& PKP ENERGETYKA

Gliwice, dnia 04.11.2021 r.

Koleje Matopolskie sp. z 0.0.
ul. Ractawicka 56/416
30-017 Krakoéw

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A.

Nr ERD3-5716/W-376/2021
I. DANE OBIEKTU PRZYLACZANEGO

1. Nazwa: Oswietlenie zewnetrzne stacji - dz. nr 2484, 2498, 2500 oraz czesci dz. 2460, 2572/9
Oswiecim.
Lokalizacja: Wyzwolenia (ul.); Oswiecim.
Moc przytaczeniowa: 20,00 kW.
Grupa przytgczeniowa: V.
Napigcie zasilania: 3x230/400V.
Rodzaj przytacza: kablowe.
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Il. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Szafa RS Japan.
lll. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Zaciski pradowe kabla WLZ na wyjsciu z szafy RS Japan w kierunku instalacji Odbiorcy.
2. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci: Zaciski pradowe kabla WLZ na wyjsciu z szafy RS Japan w
kierunku instalacji Odbiorcy.

IV. ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI ZWIAZANYCH Z PRZYLACZENIEM

1. W czeséci PKP Energetyka S.A.:
a. W szafie RS Japan zamontowac zabezpieczenia przedlicznikowe plombowane oraz przytgczyé
WLZ odbiorcy (licznik zamontowaé na istniejgcej wyprasce)

2. W czesci Podmiotu Przytaczanego:
a. wybudowac WLZ z miejsca przytaczenia do instalacji odbiorczej Podmiotu Przytaczanego

V. DANE ZNAMIONOWE URZADZEN, INSTALACJ! | SIECI ORAZ DOPUSZCZALNE GRANICZNE
PARAMETRY ICH PRACY

1. Napiecie znamionowe sieci: 3x230/400V.

2. Uktad pracy sieci zasilajgcej: TN-C.

3. System ochrony przed porazeniami w sieci: samoczynne wytgczenie zasilania.
4. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg @ < 0,4.

VI. RODZAJ, DANE ZNAMIONOWE | USYTUOWANIE ZABEZPIECZENIA GLOWNEGO

1. Przedlicznikowe: 32A.

PKP ENERGETYKA S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
Oddziat w Warszawie - XIl Wydziat Gospodarczy
Dystrybucja Energii Elektrycznej Krajowego Rejestru Sadowego

ul. Hoza 63/67 numer KRS 0000322634

00-681 Warszawa NIP: 526-25-42-704
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2. Zalicznikowe: .
Zabezpieczenie zalicznikowe przystosowac do plombowania z mozliwoscig obstugi przez odbiorce.
VIl. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Szafa RS Japan.

Vil. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO | SYSTEMU
POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy Bezposredni energii czynnej i biernej ze wskaznikiem mocy
maksymalnej 15 minutowej.
2. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy powinien by¢ przystosowany do zdalnego odczytu danych
przez PKP Energetyka S.A. ponadto:
a. powinien umozliwiac rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiardw mocy czynnej
15-minutowej przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
b. umozliwia¢ transmisje danych nie rzadziej niz raz na dobe,
c. umozliwia¢ lokalny peiny odczyt ukiadu pomiarowego W przypadku awarii faczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

IX. DOPUSZCZALNY POZIOM ZMIENNOSCI PARAMETROW TECHNICZNYCH
| JAKOSCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Parametry jakosciowe energii elektrycznej i standardy jakosciowe obstugi odbiorcéw zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. Nr 93 poz. 623 z pozn. zm.

X. DODATKOWE WYMAGANIA | INFORMACJE

1. Moc przytgczeniowa nie moze byc przekroczona, jak rowniez odstgpowana w czesci lub w catosci
innym uzytkownikom bez uprzedniej zgody PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie -
Dystrybucja Energii Elektrycznej.

2. Sie¢, instalacja odbiorcza powinna speinia¢ wymagania okreslone Ww Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne] PKP Energetyka S.A. oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi zmianami.

3. W instalacji Podmiotu Przytaczanego w zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetnic
wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach i normach w tym PN-HD 60364.

4. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed zaktoceniami elektrycznymi:

- instalacje Podmiotu Przylgczanego nie mogg wprowadza¢ zakiocen do sieci PKP Energetyka,
instalacji i sieci innych odbiorcow ani tez powodowa¢ pogorszenia standardow jakosciowych
energii elektrycznej okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r.
w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.
U. Nr 93 poz. 623 z pozn. zm.,

- w instalacji Podmiotu Przytgczanego w zakresie ochrony przeciwprzepieciowej nalezy
stosowa¢ ograniczniki przepigc.

5. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych
przepisach dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

6. Urzadzenia przytaczone do sieci rozdzielczej PKP Energetyka winny posiadac atesty Iub
homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa.
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7. Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych:

- w przypadku stwierdzenia przecigzen elementow sieci, problemoéw napieciowych lub wytgczen
powodujacych awaryjny uklad pracy sieci, PKP Energetyka zastrzega sobie prawo do
ograniczenia mocy lub catkowitego wytaczenia napiecia w instalacji Podmiotu Przytaczanego.

- PKP Energetyka S.A. Oddzial w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej informuje
0 mozliwosci wystgpienia przerw w dostawie energii elektrycznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z pézn. zm. PKP Energetyka S.A. nie
zapewnia ciggtosci dostawy energii elektrycznej i nie ponosi odpowiedzialnosci za straty w
wyniku przerw w zasilaniu w przypadkach awaryjnych oraz spowodowanych przez osoby
trzecie lub dzialanie zywiotéw. Odbiorniki energii elektrycznej wymagajace ciggtosci zasilania
nalezy zabezpieczy¢ wiasnym zrodiem zasilania.

8. Zabroniona jest praca rownolegta dwoch lub wigcej zrodet energii elektrycznej (w tym z agregatu
pradotworczego). W przypadku zasilania instalacji odbiorczej z wiecej niz jednego zrodia energii
nalezy stosowa¢ srodki niedopuszczajgce do pracy réwnolegtej/jednoczesnej tych zrédet, tj.
automatyka uniemozliwiajgca prace réwnolegtg z wiecej niz jednego zrodta energii elektrycznej.
Schemat (projekt) uktadu sieci Podmiotu Przytgczanego z uwzglednieniem powyzszego wymogu
nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka S.A.

9. Szczegoly dotyczace realizacii przylgczenia okresla Umowa o Przylgczenie. Zawarcie umowy
0 przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-
montazowych na zasadach okreslonych w tej umowie,

10.Przytgczenie obiektu do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. oraz zatgczenie napiecia
nastapi po:

a) wykonaniu prac budowlano-montazowych po stronie PKP Energetyka S.A., zgodnie z Umowa

o Przytaczenie;

b) wykonaniu prac zwigzanych z instalacjg odbiorczg po stronie Podmiotu Przytaczanego
zgodnie z Umowa o Przylgczenie;

c) uregulowaniu opfaty okreslonej w Umowie o Przytgczenie;

d) ztozeniu przez Podmiot Przylgczany zgloszenia gotowosci uruchomienia posiadanej instalacji

odbiorcze] do przytgczenia do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A.:

e) zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.

11.Waznos¢ niniejszych warunkow przytaczenia ustala si¢ na okres 2 lat liczac od daty ich
doreczenia lub na okres waznosci umowy o przytgczenie.

12.W przypadku prowadzenia dalszej korespondenci prosimy powota¢ sig na numer niniejszych
warunkow.

Sporzadzit(a): Fryderyk Mocek, tel. +48 697041791

Adres do korespondencji: PKP Energetyka Obstuga Sp. z o.0. Obszar Serwisowy Potudniowy,
ul. Zabrska 41, 44-100 Gliwice.

Wszelka korespondencje w przedmiotowej sprawie prosimy kierowac¢ na powyzszy adres.

Pieczec i podpis:

Kierowhik
Dziatu Realiza anwestycji

Marek §Kalski
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