PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia i adres obiektu budowlanego:

Budowa i wyposazenie zaplecza technicznego do obstugi taboru kolejowego w stacji Oswiecim

( Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu dla
nieruchomosci gruntowej Gminy Miasta Oswiecim, potozonej przy ul. Wyzwolenia w O$wiecimiu obreb
Brzezinka obejmujgcej dziatki nr 2484, 2498, 2500 oraz cze$¢ dziatki 1066/9, 2460, 2572/9, o fgcznej
powierzchni 15881 m2).

Nazwa i adres zamawiajgcego:

,Koleje Matopolskie” Sp. z 0.0.
ul. Wodna 2, 30-556 Krakéw

Adres do korespondencji: 30-556 Krakow, ul. Wodna 2

Nazwa i kody zaméwienia wg CPV:

71220000-6  Ustugi projektowania architektonicznego.

71320000-7  Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow.

45233220-7  Roboty budowlane w zakresie nawierzchni drég.

45234000-6  Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportu

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne.

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

45400000-1  Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Autor opracowania:

- —
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11.

CZESC OPISOWA

Ogodlny opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie programu funkcjonalno — uzytkowego (zwanego
dalej PFU) dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa i wyposazenie zaplecza technicznego do obstugi taboru kolejowego w stacji
Oswiecim (Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz =z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomosci gruntowej Gminy Miasta Oswiecim, potozonej
przy ul. Wyzwolenia w Oswiecimiu obreb Brzezinka obejmujgcej dziatki nr 2484, 2498, 2500
oraz czesc¢ dziatki 1066/9, 2460, 2572/9, o tacznej powierzchni 15881 m2 ).

PFU bedzie stanowit opis przedmiotu zaméwienia w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

na roboty budowlane w formule ,zaprojektuj i wybuduj” dotyczgcej przedmiotowej inwestyciji.

W ramach Zadania Wykonawca jest zobowigzany do:

e przedstawienia harmonogramu realizacji catego zadania inwestycyjnego;

e wykonania ostatecznej koncepcji budowlanej;

e uzyskania opinii, uzgodnien, warunkéw i decyzji administracyjnych;

¢ wykonania projektu budowlanego;

e wykonania projektéw wykonawczych;

e wykonania STWIOR,;

e petnienia nadzoru autorskiego;

e uzyskania decyzji pozwolenia na budowe;

e wykonania robot rozbiérkowych;

e usuniecia kolizji z infrastrukturg na terenie inwestyc;j;

e wykonania robot budowlanych;

o dostawy maszyn i urzgdzen,;

e wykonanie planu rozruchéw i testéw;

e przeprowadzenia rozruchéw, testow, préb funkcjonalnych;

e przeprowadzenia szkolen personelu Inwestora;

e przekazania Inwestorowi kompleksowej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej
i elektronicznej, rowniez w wersji edytowalnej;

e uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

e wykonywania swiadczen gwarancyjnych przez okres 5 lat.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania PFU stanowig:

¢ podstawowe wymagania i wytyczne Inwestora;

¢ uzgodnienia z Inwestorem;

e warunki techniczne przytgczenia, dostawy mediow;
e prawo budowlane, obowigzujgce normy i przepisy;

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowany zostat zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego na podstawie art. 103 ust. 4
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ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 i 1720).

Zamowienie w formule ,zaprojektuj i wybuduj’, opracowanie dokumentacji budowlanej,
wykonanie robot budowlanych oraz zakup i montaz wyposazenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii ws Projektu Funkcjonalo-
Uzytkowego forma PFU obejmuje:

§ 16. Program funkcjonalno- uzytkowy skfada sie z nastepujgcych elementéw:
1) strony tytutowej;

2) czesci opisowej;

3) czesci informacyjnej;

§ 18.

§ 18.1. Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno- uzytkowego obejmuje:

4) opis ogolny przedmiotu zamowienia;

5) opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

§ 18.2. Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia obejmuje:
) charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot budowlanych;
) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia;

3) ogolne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe;

) szczeg6towe  wilasciwosci  funkcjonalno-  uzytkowe wyrazone we  wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w jezyku
polskim Polskg Normg PN-ISO 9836 ,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie
i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika
obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:

a) powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,

b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy udziat powierzchni
ruchu w powierzchni netto,

c) inne powierzchnie, jezeli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow,

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

§ 18.3. W przypadku budynkéw, w odniesieniu do szczegoétowych wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych wyrazonych we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych, o ktérych mowa
w ust. 2 pkt 4, uwzglednia sie wymagania zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 34
ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

§ 18.4. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia okresla sie, podajac
odpowiednio, w zaleznosci od specyfiki obiektu budowlanego, wymagania dotyczace:

6) przygotowania terenu budowy;

7) architektury;

8) konstrukciji;

9) instalacji budowlanych;

10) wykonczenia;
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1.2.

11)

zagospodarowania terenu.

Opis wymagan, o ktérych mowa w ust. 4, obejmuje: 1) cechy obiektu dotyczgce
rozwigzan budowlano- konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych; 2) warunki
wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale 3.

§ 19. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno- uzytkowego obejmuije:

12)
13)
14)

15)

dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepiséw;

oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane;

wskazanie przepisdbw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego;

inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych, w szczegdlnosci:

e) kopie mapy zasadniczej,

f) wyniki badan gruntowo-wodnych,

g) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow,

h) inwentaryzacje zieleni,

i) dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

j) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci,

k) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie,

[) odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom Iub remontom w zakresie
architektury, konstrukgiji, instalacji i urzgdzeh technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczgce urzgdzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania
rozbiodrek,

m) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytagczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych,
kolejowych lub wodnych,

n) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Cel opracowania

Celem opracowania PFU jest okreslenie wytycznych Inwestora dla osiggniecia zamierzonego

celu jakim jest Budowa i wyposazenie zaplecza technicznego do obstugi taboru

kolejowego w stacji Oswiecim (Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturg

techniczng i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomosci gruntowej Gminy Miasta Oswiecim,

potozonej przy ul. Wyzwolenia w Oswiecimiu obreb Brzezinka obejmujgcej dziatki nr 2484,

2498, 2500 oraz czes¢ dziatki 1066/9, 2460, 2572/9, o tgcznej powierzchni 15881 m2 ).

Szczegotowy zakres planowanych obiektéw budowlanych opisany zostat w dalszej czesci

opracowania.
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1.3.

Wszystkie zalecenia programowe zawarte w niniejszym opracowaniu zostaty uzgodnione
z Zamawiajgcym i stuzbami technicznymi Zamawiajgcego. PFU jest wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz normami w tym zakresie.

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét projektowych i budowlanych

Opracowanie obejmuje dziatki nieruchomosci gruntowej Gminy Miasta Oswiecim, potozonej
przy ul. Wyzwolenia w Oswiecimiu obreb Brzezinka obejmujgcej dziatki nr 2484, 2498, 2500
oraz czesc dziatki 1066/9, 2460, 2572/9.

Bilans projektowanego stanu zagospodarowania:

Powierzchnia calego terenu inwestycji 15 881 m2
Powierzchnia zabudowy - hala z cze$cig socjalng 2072,57 m2
Powierzchnia zabudowy - wiata 1357,45 m2
Powierzchnia zabudowy - czesc¢ techniczna 199,08, m2
Suma powierzchni zabudowy 3629,10 m2
Powierzchnia drég przy wjazdach do hali z ptyt przejazdowych 196,96 m2

Powierzchnia drég przy wjazdach do hali, miedzytorza pod wiatg, plac w rejonie

1850,00 m2

wjazdu - nawierzchnia z betonu

Chodniki - nawierzchnia z betonu 825,00 m2

1.4.

1.4.1.

W celu graficznego przedstawienia wielkosci obiektéw budowlanych opracowano koncepcije
funkcjonalno- przestrzenng i zagospodarowania terenu zawierajgcg, pzt, rzut przyziemia, rzut
dachu, przekréj A-A, elewacje. Rysunki te stanowig zatgczniki do PFU.

Opracowana koncepcja i przedstawione w nich wymiary nie sg dla Wykonawcy wigzace, sg
jedynie danymi wyjSciowymi do procesu projektowania i na etapie prac projektowych mogg by¢
korygowane zgodnie z aktualnymi wytycznymi do projektowania, przepisami i uzgodnieniami z
Inwestorem.

Zakres inwestycji objetej PFU obejmuje:

Budynek hali napraw wraz z czescig socjalng PM do 500 MJ/m2

Projektuje sie budynek na bazie lekkiej zabudowy. Zabudowa jednego kanatu rewizyjnego
wyposazonego w podesty. Hala z czescig socjalng jednokondygnacyjng. Hala napraw zostanie
zlokalizowana na dwodch torach nr 14 i 16, gdzie odbywaé sie bedag przeglady z poziomu
utrzymania P1 oraz P2 (opis czynnosci w kazdym z poziomdw w ponizszym opisie).
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Poziom utrzymania

P1

P2

Wszelkie czynno$ci

Podstawowe czynnosci

Czynnosci sprawdzajace lub
monitoring, dokonywane przed
wyjazdem pojazdu kolejowego
na linie, w czasie jazdy lub po
zjezdzie pojazdu. Niektore z
tych czynnosci mogg by¢
wykonywane przez
pracownikéw przewoznika
(maszyniste, rewidenta) lub przy
uzyciu urzadzen poktadowych
lub przytorowych.

Czynnosci, ktére zapobiegajg
przekroczeniom limitdw zuzycia,
wykonywane na
specjalistycznych stanowiskach
w przerwach miedzy kolejng
planowang eksploatacjg
pojazdu kolejowego.

Ramowy zakres prac

1. Ocena stanu zasadniczych
zespotoéw, podzespotdw

i uktadoéw pojazdu kolejowego,
majgcych wptyw na
bezpieczenstwo jazdy.

2. Zaopatrzenie pojazdu
kolejowego w materiaty
eksploatacyjne.

3. Ewentualna wymiana
zuzytych w trakcie eksploataciji
elementéw szybko
zZuzywajgcych sie.

1. Szczegodtowa ocena stanu
technicznego pojazdu
kolejowego przez sprawdzenie
dziatania jego obwodéw,
ogledziny dostepnych bez
demontazu podzespotow,
przewidziane w dokumentacji
badania diagnostyczne ( m.in.
wykonywanie pomiarow profili
zestawéw kotowych,
wykonywanie diagnostyki
odbierakéw pradu i inne
wymagane w DTR ).

2. Naprawy dokonywane przez
wymiane standardowych
elementow.

utrzymaniowe dla poszczegdlinych pozioméw utrzymania taboru

kolejowego, odbywaé¢ sie bedg na podstawie aktualnej Dokumentacji Systemu Utrzymania,

dedykowanej dla poszczegdlnych typow pojazdow kolejowych.

W budynku zaktada sie lokalizacje:

e warsztatu mechanicznego, elektrycznego,

e zaplecza socjalnego: biura, aneks kuchenny, szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenia serwisantow.

W zakresie planowanych prac w hali poza ww. przeglagdami technicznymi zakfada sie

przeprowadzanie napraw biezgcych oraz awaryjnych powstatych w sposob losowy w wyniku

zdarzen majgcych charakter wypadku lub napraw odtworzeniowych (np. zgarniacze, ostony).
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Przewiduje sie wymiane i naprawy elementéw gabarytowych (np. silniki, naprawy zestawow
kotowych, elementéw zamontowanych na dachu pojazdéw, itp.) oraz mniejszych elementow
o réznym stopniu skomplikowania.

Na wszystkich kanatach przewidzie¢ mobilne przejazdy w poziomie szyn z mozliwoscig ich
blokowania oraz ruchomymi barierkami ochronnymi.Bramy harmonijkowe otwierane
dwustronnie na wjazdach.

Wzdtuz toru 14 oraz pomiedzy torami 10 i 12 zaprojektowano podesty state zapewniajgce
mozliwos¢ wejscia na dach pojazdu. Na filarach podestu w miedzytorzu (tory 10-12) nalezy
przewidzie¢ system odfekalniania, wodowania i ptukania. Powyzszy system winien by¢ w petni
kompatybilny ze wszystkimi pojazdami eksploatowanymi przez Zamawiajgcego (Inwestora).

Ponadto nalezy uwzgledni¢ zastosowanie systemu asekuracji do pracy na wysokosciach na
wszystkich statych podestach (w hali i pod wiatg). System powinien uwzglednia¢ jednoczesng
prace co najmniej 4 pracownikéw dla kazdego z toru na ktérym system zostat zamontowany.
System moze by¢ elementem konstrukcyjnym bezposrednio zwigzanym z konstrukcjg podestu.

W hali bedg odbywac sie czynnosci poziomoéw utrzymania P1, P2 pojazdéw kolejowych Spotki
.Koleje Matopolskie”. Wykonana bedzie z lekkiej konstrukcji stalowej, pokrycie dachu blacha.

Rozwigzania projektowe powinny zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie tej czesci budynku
pod wzgledem p. pozarowym np. wyjscia ewakuacyjne, dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego itp.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Czas pracy i ilos¢é pracownikéw
Czas pracy przez 7 dni w tygodniu, w systemie zmianowym (pracownicy biurowi 8h — | zmiana).

Szacuje sie zatrudnienie na poziomie — 18 oséb, w tym:
e pracownicy biurowi — 2 osoby,
e pracownicy techniczni — 16 osob.

llos¢ odpaddéw przewidziana do wytworzenia w ciggu roku:
e niebezpiecznych ok. 4,700 Mg,
¢ innych niz niebezpieczne ok. 8,880 Mg.

Warunki pozarowe
Budynek hali napraw PM do 500 MJ/m2 wraz z 2 — kondygnacyjng czescig socjalng w jednej
strefie pozarowej. Budynek niski. Klasa odpornosci pozarowej C.

Pomieszczenia cze$ci socjalnej sa funkcjonalnie potgczone z czescig PM.

Pomieszczenia stacji transformatorowej, magazynéw, wezta PEC, pomieszczenia sprezarek
oraz serwerowni wydzielone sg scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

§ 216. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie opisuje wymogi klasy odpornosci pozarowej
elementow budynku:

¢ klasa odpornosci pozarowej budynku — C,

o klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - gtédwna konstrukcja nosna — R60,

¢ klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - konstrukcja dachu — R15,
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1.4.2.

1.4.3.

144.

e klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku — strop — REIG0,

¢ klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - Sciana zewnetrzna - EI30,
e klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - sciana wewnetrzna — EI15,
e przekrycie dachu — RE15.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Wiata

Pod wiatg projektuje sie system 5 punktéw odfekalniania i wodowania pojazdéw kolejowych
Zlokalizowanych w miedzytorzu 10 i 12. Istniejgcy kanat rewizyjny zlokalizowany w miedzytorzu
10 i 12 zostanie wyremontowany i przebudowany z uwzglednieniem parametréw technicznych
projektowanego kanatu rewizyjnego w hali.

Uzupetniona zostanie warstwa licowa betonu zgodnie z wybranym systemem naprawy i ochrony
betonu. Dodatkowo wykonane zostanie uszczelnienie od zewnetrznej strony kanatu w postaci
izolacji przeciwwodnej. Kanat zostanie wyposazony w odwodnienia punktowe, oswietlenie
Scienne, gniazda natynkowe z klapkg oraz instalacje sprezonego powietrza.

Dodatkowo przewiduje sie montaz podestu statego w miedzytorzu toréw 10 i 12 na catej
dtugosci kanatu rewizyjnego (parametry tozsame z projektowanym podestem statym w hali).
Wejscie w strefe dachu pojazdéw — obustronne. Lokalizacja systemu wodowania, odfekalniania
i ptukania pod zabudowg podestu.

Punkty wodowania pociggéw bedg wyposazone w dodatkowg mozliwos¢ podtgczenia wody. W
strefie wiaty, w miedzytorzu torow 10 i 12 oraz na elewacji hali napraw, zostanie
Zlokalizowanych co najmniej 6 zestawdéw gniazd do =zasilania zewnetrznego pojazdéw
szynowych, a takze ich obstugi.

Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2

W czesci technicznej zlokalizowane bedg: stacja trafo oraz magazyny dla m.in. komponentéw i
materiatdw stuzacych do wykonywania przegladéw i napraw pojazdéw kolejowych oraz
materiatdéw do sprzatania i wyposazenia sanitarnego.

Projektowany uktad torowy

Uktad toréw zostanie dostosowany do lokalizacji projektowanej hali naprawczej. Nazewnictwo
torow pozostaje bez zmian, zmianie ulegnie numeracja rozjazdéw. Ukfad toréw bocznicy bedzie
skfadat sie z 7 szt. rozjazddw i 5 toréw. Kazdy z toréw winien zosta¢ wyposazony w co najmnie;j
2 szt. stojakéw na ptozy hamulcowe, z mozliwoscig umieszczenia co najmniej 4 szt. ptéz na
kazdym z nich.

Przyjete parametry dla nawierzchni torowej:

e kategoria linii wg TSI T40,

e predkos¢ maksymalna 40 km/h,

e—pkonstrukcja nawierzchni dla toréw stacyjnych 5.1 klasy technicznej,

¢ dopuszczalny nacisk:na 0s: 221 kN (klasa toru D3); liniowy: 78 kN/m (klasa toru D3),
e skrajnia budowli — GPL-1 — zgodna ze Standardami Technicznymi.

Rozjazdy:
e 3 szt. rozjazdéw o numerach 105, 106 i 107 po stronie potnocno-wschodniej,

e 4 szt. rozjazdéw o numerach 108, 109, 110, 111 po stronie potudniowo-zachodnie;j.
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e rozjazdy pozostajgce w istniejgcej lokalizacji to rozjazd nr 105,106, 107, 108 (numer przed
przebudowg 112), 109 (numer przed przebudowg 113),

e rozjazdy nowe to rozjazd nr 110, 111,

o wszystkie rozjazdy typu 49E1/S49-1:9-190 przestawiane recznie, podrozjazdnice drewniane.

Tory:
Tory 10 i 12 - tory pozostajg w istniejgcej lokalizacji. W torze 10 zlokalizowany jest kanat
rewizyjny o dtugosci 28,5 m.

Nowy tor 18 bedzie torem zeberkowym zakonczonym koztem samohamownym.

PROJEKTOWANE TORY

Nr
toru

Dtugosé ogdlna Dtugos¢
Przeznaczenie 9 g o

toru

Dtugo$¢ uzyteczna

od do [m] [m] od do [m]

10

tor obstugi
taboru:
odfekalnianie,
wodowanie,
przeglady,
obrzadzanie

PR107 | PR109 | 394 312 u107 U111 249

12

tor obstugi
taboru:
odfekalnianie,
wodowanie,
przeglady,
obrzadzanie

PR106 | PR 108 | 305 250 u107 u108 220

14

tor obstugi
taboru:
przeglady, PR105 | PR109 | 420 311 U107 | U108 | 249
naprawy,
obrzadzanie
taboru

16

tor obstugi

taboru: Przejazd

przeglady, PR105 | PR111 | 468 387 kolejowo- | U110 336

naprawy,
obrzadzanie drogowy

taboru

18

tor postojowy
i obrzgdzania KO PR111 391 310 508-t504 | Tm22 255
taboru
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14.5.

Uktad toréw przedstawiono na rys nr A.01 PZT.

Skrzyzowanie drogi kolowej z torami:
Istnieje skrzyzowanie drogi kotowej z rozjazdami nr 107 i 108. Ze wzgledu na likwidacje

rozjazdu nr 108 i zabudowe toru w miejscu likwidowanego rozjazdu bedzie wymagato wymiany
nawierzchni w obrebie tarczy skrzyzowania. Nalezy zapewni¢ geometrie umozliwiajgca przejazd
ciagnikéw siodtowych z naczepg w kierunku hali napraw.

Tory 10 i 12 nalezy poddaé naprawie w zakresie:

e wymiany podktadéw,

e wymiany przektadek podszynowych,

e oczyszczenia i uzupetnienia podsypki,

e uzupetnienia srub stopowych,

e wymianie pierscieni sprezystych na odcinkach toru ktéry nie byt remontowany.

o Kanat rewizyjny w torze 10 wymaga wykonania nowej tawy betonowej i nowego
przytwierdzenia szyn. Ponadto kanat nalezy przebudowa¢ z uwzglednieniem parametrow
technicznych projektowanego kanatu rewizyjnego w hali. Nalezy uzupei¢ warstwe licowg
betonu zgodnie z wybranym systemem naprawy iochrony betonu. Dodatkowo nalezy
wykonaé uszczelnienie od zewnetrznej strony kanatu w postaci izolacji przeciwwodnej. Kanat
nalezy wyposazy¢ w odwodnienia punktowe, oswietlenie $cienne, gniazda natynkowe z
klapkg oraz instalacje sprezonego powietrza wraz z elementami chronionymi przed ich
uszkodzeniem oraz zapewni¢ jednostronne zejscia boczne do kanatu.

Odwodnienie torowiska:

Nalezy wykona¢ torowisko o pochyleniu jednostronnym 3-5% w kierunku projektowanego

drenu.

e ciggi drenarskie podtuzne w spadku 2-3 %o, (dren gteboki wzdtuz toru)

e odprowadzenie wody z drenazu rurami kanalizacyjnymi do studzienek projektowanej
kanalizacji deszczowe;.

Regulacja krawedzi na odcinku przy Rz106:
Uzupetniona zostanie warstwa licowa betonu zgodnie z wybranym systemem naprawy i ochrony

betonu, a takze przywrécona gérna krawedz z zachowaniem wymaganej skrajni taboru.
Nawierzchnia komunikacji pieszo-jezdnej, miejsca postojowe

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej z ulicy Wyzwolenia poprzez istniejacy zjazd.
Na terenie, tuz przy zjezdzie na dziatke znajduje sie istniejgcy plac o nawierzchni z piyt
betonowych, ktéra przeznaczona jest do rozbidrki i odtworzenia w formie nawierzchni drogowe;j
betonowej, w miejscu parkingu alternatywnie geokrata. Na placu wyznacza sie malowaniem 11
miejsc postojowych. Projektuje sie uktad drog dojazdowych do hali przy elewacji poétnocnej i

potudniowej. Przejazdy w poziomie szyn z ptyt matogabarytowych. Pomiedzy ptytami
matogabarytowymi nawierzchnia drogowa betonowa.

Dla zapewnienia dojscia do budynku projektuje sie chodnik z nawierzchnig betonowg wzdtuz ul.
Wyzwolenia. Dodatkowo przewidziano chodniki na obwodzie hali oraz czesci techniczne;.

Aby zapewni¢ potgczenie z budynkiem projektuje sie tgcznik biegnacy od projektowanej furtki
do budynku. Projektowana nawierzchnia chodnikéw z betonu.
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1.4.6. Infrastruktura techniczna
Szczegotowe dane w dalszej czesci opisu.
1.4.7. Ogrodzenie

Projektuje sie rozbiérke istniejgcego ogrodzenia, w tym wzdtuz toru 10 oraz budowe nowego
z profili stalowych kwadratowych i prostokatny bez podmuréwki wraz z przesuwng bramg
wjazdowg i furtkami od strony ul. Wyzwolenia oraz odtworzenie ogrodzenia wzdtuz toru 10.
Brama zamykana na noc. Elementy ogrodzenia w kolorze elewac;ji.

1.4.8. Zielen

Realizacja inwestycji na tym terenie wigze sie z koniecznoscig wycinki 27 drzew. W ramach
nasadzen zastepczych planuje sie zasadzi¢ 27 drzew. Inwentaryzacja zieleni i projekt nasadzeh
kompensacyjnych pokazano na planszy PZT nr A.01.

Ponizszej przedstawiono charakterystyczne dane poszczegdlnych obiektéw budowlanych
zgodnie z zakresem inwestycji zgodnie z Polskg Normg PN — ISO 9836:2015-12 ,,Wlasciwosci
uzytkowe w budownictwie”. Okreslenie wskaznikdw powierzchniowych i kubaturowych”:

Wyszczegblnienie obiektéw Powierzchnia Pov.werzchnla Kubatura
budowlanvch zabudowy uzytkowa [m3]

y [m2] [m2]
Bud.ynek hali napraw wraz z czescig 207257 2005,30 18 653
socjalng
Wiata 1357,45 1251,45 11 979
Budynek techniczny 199,08 173,52 1692

Przekroczenia lub pomniejszenia przyjetych parametréw:
e powierzchni w granicach od -5% do +10%;
e kubatury w granicach -10% do +10%.

1.5. Zakres prac projektowych inwestycji objetej PFU obejmuje:

1) Uzyskanie wszelkich warunkéw, opinii, pozwolen, badah w zakresie niezbednym do
opracowania kompletnej dokumentac;ji projektowej, w tym:
o wykonanie badan geologiczno — inzynierskich terenu w przypadku koniecznosci
poszerzenia
o zakresu wykonanego juz opracowania geotechnicznego oraz opracowanie projektu
geotechnicznego;
o wykonanie uzupetniajacej inwentaryzacji wszystkich obiektéw budowlanych, w tym
infrastruktury kolejowej na obszarze objetym opracowaniem;
2) Opracowanie projektu budowlanego [PB], potwierdzajgcego uzyskanie efektow zatozonych
w PFU. Projekt ten nalezy przekazac do weryfikacji Inwestorowi. Zakres PB obejmuje
miedzy innymi:
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1.6.

2.1.

o uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien dla wszystkich przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych i instalacyjnych;
uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. p. poz, sanepidu i bhp i higieny pracy;
uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z PKP PLK, PKP Energetyka, TK
Telekom, PKP Utrzymanie, PEC Oswiecim, PwiK, UM Os$wiecim, Tauron, Zarzad Drog
Powiatowych w Oswiecimiu oraz inne niezbedne uzgodnienia wymagane do uzyskania
decyzji pozwolenia na budowe;

o W razie koniecznosci uzyskanie odstepstwa od zapiséw Ustawy o transporcie kolejowym
od wiasciwego Ministra;

o W razie koniecznosci uzyskanie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno—
budowlanych od wtasciwego Ministra;
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe przedmiotowej inwestycji;
oswiadczenia projektanta o zgodnosci projektu budowlanego i projektu wykonawczego
oraz potwierdzenie uzgodnien miedzybranzowych.

o pozyskanie swiadectwa bezpieczenstwa bocznicy i opracowanie regulaminu bocznicy

3) Opracowanie projektéw wykonawczych [PW].

Zakres robot budowlanych inwestycji objetej PFU obejmuje:

1) Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji: PB, PW

2) Wyposazenie obiektu w niezbedny sprzet i urzadzenia

3) Wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych, montazowych wraz z uruchomieniem obiektu
oraz opracowaniem instrukcji obstugi.

4) Przeszkolenie przysztych pracownikow.

5) Wykonanie catego zakresu zamowienia i poniesienia wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

6) Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie inwestyc;ji.

Zaplecze techniczne do obstugi taboru kolejowego w stacji Oswiecim musi byé
dostosowana do obstugi posiadanych przez Koleje Matopolskie sp. z 0.0. pojazdéw
szynowych elektrycznych.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z:
e Decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach;

o Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Ustaleniami MPZP , ktérym objeta jest dziatka nr 1066/9;

¢ Wizjg lokalng w terenie;

o Aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego, wifasciwymi rozporzgdzeniami oraz
obowigzujgcymi normami;

e wiedzg techniczna.

Opis istniejacego zagospodarowania terenu dziatki

. Obiekty istniejace

Obszar planowanej dziatalnosci to teren kolejowy o statusie terenu zamknietego,
ustanowionego przez Ministra Infrastruktury — Decyzjg nr 14 Ministra Infrastruktury w sprawie
ustalenia terenéw zamknietych, przez ktére przebiegaja linie kolejowe z dnia 18 wrzesnia 2020
r. (Dz.Urz. MI z 2020 r. poz. 38). Teren inwestycji oznaczony jako TZ- teren zamkniety. Czes¢
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2.1.2.

obszaru inwestycji (dziatka nr 1066/9) jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, dla pozostatego obszaru uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. W granicach opracowania nie znajdujg sie obiekty kubaturowe. Jedyny we
wschodniej czesci terenu opracowania zlokalizowany jest schron. Teren jest ogrodzony na
fragmencie wzdtuz ulicy Wyzwolenia.

Uklad torowy

Teren zagospodarowanym jest infrastrukturg kolejowa.
Uktad toréw postojowych skilada sie z toréw i rozjazdow:

e Tor 10 rozpoczyna sie rozjazdem Rz 107 a kohczy rozjazdem Rz 114 — ogdlna dtugosé toru
422,0 m (wraz z rozjazdami znajdujgcymi sie w torze: 107, 113, 114),

e Tor 12 rozpoczyna sie rozjazdem Rz 106 a konczy rozjazdem Rz 113 — ogolna dtugosé toru
376,3 m (wraz z rozjazdami znajdujacymi sie w torze: 106,107,112,113),

e Tor 14 rozpoczyna sie rozjazdem Rz 105 a kohczy rozjazdem Rz 113 — ogolna dtugosé toru
375,5 m (wraz z rozjazdami znajdujgcymi sie w torze: 105,106,113),

e Tor 16 rozpoczyna sie rozjazdem Rz 105 a konczy rozjazdem Rz 111 — ogdlna diugos¢ toru
350,5 m (wraz z rozjazdami znajdujgcymi sie w torze: 105,108,111),

e Tor 18 rozpoczyna sie rozjazdem Rz 108 a konczy rozjazdem Rz 114 — ogdlna diugosé toru
453,1 m (wraz z rozjazdami znajdujgcymi sie w torze: 108,111,114).

Stan techniczny toréw:
Tor 10 — tor klasyczny, podktady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor czesciowo

zelektryfikowany. Stan toru dostateczny, tor czesciowo wyremontowany, w torze zlokalizowany
jest kanat rewizyjny. Odcinek ktéry nie byt remontowany jest zasypany co uniemozliwia
diagnostyke podktadéw. W czesci toru z odstonietymi podktadami stan podktadéw dostateczny.
W torze brakuje ok. 50% s$rub stopowych, widoczne braki podsypki.

Fot. 1 Tor 10 - brak srub stopowych Fot. 2 Tor 10 kanat rewizyjny w torze
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Fot. 3 Tor 10 usypy w torze Fot. 4 Tor 10 braki thutzg

Tor 12 — tor klasyczny, podkfady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor zelektryfikowany. Stan
toru dostateczny, tor czesciowo wyremontowany. Odcinek ktory nie byt remontowany jest
zasypany zanieczyszczeniami, co uniemozliwia diagnostyke podktadéw. W czesci toru
z odstonietymi podktadami stan podktadow dostateczny. W torze brakuje ok. 50% s$rub
stopowych, brak srub tubkowych w stykach, podsypka zanieczyszczona.

Fot. 7 Tor 12- zanieczyszczenia w torze. Fot. 8 Tor 12 - widoczne podkiady.

Tor 14 — tor klasyczny, podkiady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor zelektryfikowany. Stan
toru dostateczny. Odcinek jest zasypany zanieczyszczeniami, co uniemozliwia diagnostyke
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podktadow. W czesci toru z odstonietymi podktadami stan podktadéw dostateczny. W torze
brakuje ok. 50% srub stopowych, brak srub tubkowych w stykach, podsypka zanieczyszczona.

Fot. 11 Tor 14 - widoczne podktady. Fot. 12 Tor 14 - brak srub tubkowych.

Tor nr 16 — tor klasyczny, podktady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor zelektryfikowany.
Stan toru dostateczny, tor czesciowo wyremontowany. Odcinek ktory nie byt remontowany jest
zasypany zanieczyszczeniami, co uniemozliwia diagnostyke podktadow W czesci toru
z odstonietymi podktadami stan podktadow dostateczny. W torze brakuje ok. 50% s$rub
stopowych, brak srub tubkowych w stykach, podsypka zanieczyszczona. To jest stan faktyczny -
grudzien 2021 .

Fot. 13 Tor 16 - widoczne podktady. Fot. 14 Tor 16 - zanieczyszczona podsypka.
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Fot. 15 Tor 16 - brak srub stopowych. Fot. 16 Tor 16 - tor po remoncie.

Tor 18 — tor klasyczny, podkifady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor zelektryfikowany. Stan
toru dostateczny, tor wyremontowany, podsypka zanieczyszczona.

Fot. 17 Tor 18 - tor po remoncie. Fot. 18 Tor 18 - boczne zuzycie szyny.

Fot. 19 Tor 18 - tor po remoncie.

Stan nawierzchni stalowej i podrozjazdnic nr 105,106,107,108, 111,112, 113,114 dostateczny na
podstawie ogledzin. Badan rozjazdéw nie przeprowadzono.
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Fot. 20 - stan aktualny, luty 2024

Fot. 21 - stan aktualny, luty 2024
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Fot. 22 - stan aktualny, luty 2024

Fot. 23 - stan aktualny, luty 2024
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Fot. 24 - stan aktualny, luty 2024

Fot. 25 - stan aktualny, luty 2024
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Fot. 26 - stan aktualny, luty 2024

Fot. 27 - stan aktualny, luty 2024
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Fot. 28 - stan aktualny, luty 2024

Fot. 29 - stan aktualny, luty 2024
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2.13.

2.14.

2.1.6.

2.1.7.

Sie¢ trakcyjna

- Sie€ trakcyjna na bocznicy zasilana jest pradem statym o napieciu 3 kV z istniejgcej
podstaciji trakcyjne;j.

- Zelektryfikowane sg tory bocznicowe nr: 10 (czesciowo), 12, 14, 16 oraz 18, 18ai 18b.

- Jazda trakcjg elektryczng dopuszczona jest po torach nr 10 (ograniczona wskaznikami We
4a i We 4b), 16, 18, 18ai 18b.

- Siec trakcyjna na bocznicy zasilana jest jednostronnie poprzez odtgcznik sekcyjny nr 108
usytuowany na indywidualnej konstrukcji wsporczej w lokacie 26-5A.

- Otwieranie lub zamykanie odtgcznika sekcyjnego nr 69, 108 zasilajacego catg grupe toréw
bocznicowych dokonuje sie po uzgodnieniu z dyspozytorem PKP Energetyka S.A.

- Siec trakcyjna na torach nr 12, 14 (zamkniety) zasadniczo pozostaje w stanie z wytgczonym
napieciem.

W zwigzku ze zmiang uktadu torowego siec¢ trakcyjna na dtugosci przebudowywanych toréw

zostanie zdemontowana wraz z fundamentami i zbednymi konstrukcjami wsporczymi .

Wszystkie tory do obstugi i serwisowania: 10, 12, 14, 16 od strony zachodniej i wschodnie;j

projektowanego budynku oraz w budynku hali i w wiacie nalezy wyposazy¢ w nowg sie¢

trakcyjna.

Dojazd

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej tj. ulicy Wyzwolenia poprzez istniejgcy
zjazd. Na terenie dzierzawy tuz przy zjezdzie na dziatke znajduje sie istniejacy plac
0 nawierzchni z ptyt betonowych i w czesci z nawierzchni z ttucznia. Nawierzchnie placu nalezy
wymieni¢ na nawierzchnie drogowg, betonowg, w miejscu parkingu alternatywnie nawierzchnia
z geokraty. Istniejgcy uktad komunikacyjny pieszo — jezdny, zapewnia dojazd samochodem do
istniejgcych i projektowanych budynkéw. Nalezy przewidzieC odtworzenie istniejgcych
nawierzchni w przypadku ich uszkodzenia w wyniku prac budowlanych

Nalezy wykonac¢ przebudowe przejazdu - poszerzenie i wymiane ptyt betonowych.

. Uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie istniejace uzbrojenie terenu w zakresie sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, trakcyjnych, wodociggowych. Wszelkie sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, trakcyjne, wodociggowe kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu zostang zdemontowane / przebudowane zgodnie z warunkami
usuniecia kolizji wydanymi przez wtascicieli infrastruktury. We wschodniej czesci dziatki znajduje
sie istniejgcy hydrant. Elementy przeznaczone do rozbiérek zaznaczono na planszy
zagospodarowania terenu.

Zielen i uwarunkowania srodowiskowe

W potudniowo-wschodniej czesci dziatki, wzdluz granicy zlokalizowana jest zielen wysoka.
W pozostatej czesci dzialki brak jest zieleni. Inwentaryzacja, zakres wycinki i plan nasadzen
zastepczych wskazuje projekt zagospodarowania terenu, ktéry stanowi zatgcznik do niniejszego
PFU. Nalezy tez wystgpi¢ o pozwolenie na wycinke.

Warunki gruntowo - wodne
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Wg opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podfoza gruntowego, ktéra stanowi zatgcznik
do niniejszego PFU. Zgodnie z w/w dokumentacjg w miejscu planowanego usytuowania

budynku do obstugi i serwisowania taboru kolejowego wydzielono tgcznie 9 warstw
geotechnicznych w 4 pakietach. Szczegdtowy opis znajduje sie na stronie 8, 9, 10, 11 w/w
dokumentac;ji.

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego we wszystkich
otworach geotechnicznych. Zwierciadto ma charakter swobodny lub lekko napiety i zostato
nawiercone na gtebokosci od 3,0 do 2,4 m p.p.t.

2.1.8. Bilans istniejgcego stanu zagospodarowania

Powierzchnia istniejgcej drogi dla samochoddw osobowych z ptyt betonowych 3324,64 m2
na ktérej wyznacza sie malowaniem stanowiska postojowe w liczbie 1"
Powierzchnia istniejgcej nawierzchni torowej 8091 m?
Powierzchnia nawierzchni torowej po przebudowie ukfadu torowego 6446 m?
Powierzchnia istniejgcej nawierzchni z tlucznia (parking) 74,49 m2
Powierzchnia zielona ok. 0,33 ha
3. Ogodlny opis zadania inwestycyjnego

31.

Ogodlny opis przyjetych rozwigzan

Na terenie dziatki nalezy usytuowac¢ zabudowe sktadajgca sie n/w obiektow:
e Budynek hali napraw wraz z czescig socjalng PM do 500 MJ/m2

e Wiata

e Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2

Obiekty budowlane powinny spetnia¢é wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz przepiséw szczego6towych.

Budynek hali napraw PM do 500 MJ/m2 wraz z cze$cig socjalng w jednej strefie pozarowe;.
Klasa odpornosci pozarowej C.

Budynek czesciowo o jednej kondygnacji nadziemnej, w strefie pomieszczen pomocniczych i
socjalnych - 2 kondygnacyjny, niski.

Pomieszczenia czesci socjalnej sg funkcjonalnie potgczone z czescig PM.

Pomieszczenia rozdzielni energetycznej, magazyny, wezt PEC, serwerownie, pomieszczenie
sprezarek wydzielono scianami w klasie odpornosci ogniowej REI120.

§ 216. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie opisuje wymogi klasy odpornosci pozarowej
elementéw budynku

e klasa odpornosci pozarowej budynku — C,

e klasa odpornosci ogniowej elementow budynku - gtéwna konstrukcja no$na — R60,
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3.2.

3.2.1.

e klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - konstrukcja dachu — R15,
e klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku — strop — REIG0,

e klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - Sciana zewnetrzna — EI30,
o klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - Sciana wewnetrzna — EI15,
e przekrycie dachu — RE15.

Temperatura projektowana:
e pomieszczenia dla pracownikéw biurowych +20°C,

e tazienki i szatnie +24°C.,

e w przestrzeni hali napraw przeznaczonej do pracy fizycznej ludzi + 14°C. (obliczeniowo 15,9
OC)

Podane temperatury dotyczg okresu zimowego. W lecie temperatura bedzie wynikowa.

W biurach zaprojektowano klimatyzacje, w pozostatych pomieszczeniach wentylacja bez

chtodzenia.

Klase odpornosci pozarowej budynkéw oraz klase odpornosci ogniowej elementéw budynku
nalezy przyjg¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie
z Rozporzadzeniem  Ministra  Spraw  Wewnetrznych i Administracji w  sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych inwestycje nalezy
zabezpieczy¢ w :

¢ hydranty zewnetrzne jesli wymagane; (istniejacy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest przy

wejsciu do pomieszczenia S 0.5).
¢ hydranty wewnetrzne jesli wymagane;
e drogi pozarowe. (nalezy rozpatrywa¢ wg RMI § 256. Dojscie ewakuacyjne)

Podczas opracowywania zatozeh do projektowania odpowiednich zabezpieczeh p. pozarowych
nalezy wzig¢ pod uwage istniejacg zabudowe dziatki i inne obiekty budowlane majgce wptyw na
przyjecie odpowiednich zabezpieczen. Przyjete rozwigzania w zakresie usytuowania budynkow
bedg wytycznymi do budowy i przebudowy istniejgcych sieci infrastruktury technicznej,
przebudowy i budowy uktadu torowego i sieci trakcyjnej, w tym infrastruktury kolejowe;.

Ogodlny program funkcjonalny obiektow

Budynek hali napraw wraz z czescia socjalng PM do 500 MJ/m2

o Wymiary w rzucie ok. 120 x 17,5 m,

e wysokos¢ do okapu 8 m, do kalenicy 10 m,

e w hali tej zaprojektowano dwa torowiska z kanatami rewizyjnymi dtugosci ok. 110 m. Dwa
typy kanatow:
- szeroki z obustronnymi obnizeniami
- waski bez obnizeh

e czes¢ hali z jednym torowiskiem stanowié bedzie strefe warsztatu ciezkiego,

o w hali przewiduje sie w-tejhali sie¢ trakcyjnag,

e bramy harmonijkowe otwierane dwustronnie na wjazdach.
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e w hali bedg odbywaé sie czynnosci pozioméw utrzymania P1, P2 oraz naprawy biezgce
i awaryjne przede wszystkim pojazdow kolejowych eksploatowanych przez przez Spétke
.Koleje Matopolskie”,

e wykonana bedzie z lekkiej konstrukcji stalowej,

e rozwigzania projektowe powinny zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie tej czesci budynku
pod wzgledem p. pozarowym np. wyjécia ewakuacyjne, dlugos$¢ przejscia ewakuacyjnego
itp. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

¢ Nad wszystkimi wejsciami do budynku zadaszenia szklane systemowe.

3.2.2. Wiata

3.23.

3.3.

e Wymiary w rzucie ok. 120 x 16,3 m + 17,4 x 10,3 m,

e wysokos¢ do okapu 8 m, do kalenicy 10 m,

e wykonana bedzie z lekkiej konstrukcji stalowej,

e od strony pdinocno - zachodniej zabudowa $ciany zabezpieczajgca przed czynnikami
atmosferycznymi - panele z blachy stalowej na podkonstrukciji stalowej , uktad paneli, faktura
blachy i kolorystyka analogiczna do oktadziny zewnetrznej ptyt warstwowych zastosowanych
w budynku hali,

e nie przewiduje sie ocieplenia, ogrzewania i statych miejsc pracy,

e pod wiatg bedg odbywac sie czynnosci poziomdéw utrzymania P1, P2 oraz naprawy biezace i
awaryjne przede wszystkim pojazdéw kolejowych Spotki Koleje Matopolskie,

¢ pod wiatg bedzie wykonywane obrzadzanie techniczne (wodowanie, odfekalnianie i ptukanie
zbiornikéw na fekalia) pojazdow kolejowych Spétki Koleje Matopolskie,

Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2

e  Wymiary w rzucie ok. 17,4 x 11,40 m,
e wysokos¢ do okapu 8 m, do kalenicy 10 m,
e wykonana bedzie z lekkiej konstrukcji stalowe;j.

Projekt zagospodarowania terenu

Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania projektu zagospodarowania terenu.
Opracowana koncepcja planu sytuacyjnego bedgca zatgcznikiem do PFU jest wylgcznie
graficznym przedstawieniem wielkosci obiektéw budowlanych objetych inwestycja.
Proponowane usytuowanie poszczegdlnych obiektéw nie jest SciSle wigzgce przy opracowaniu
projektu zagospodarowania terenu i w przypadku koniecznosci zmiany ich lokalizacji nalezy tg
mozliwos¢ uzgodnié z Inwestorem. Inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi zawartymi
w szczegotowym opisie zamowienia, zastosowaC materialy oraz urzgdzenia spetniajgce
odpowiednie normy oraz obiektywne cechy techniczne i jakoSciowe. Ponad to nalezy zachowac
wymagania wynikajgce z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w tym
parametréw i wskaznikéw ksztattowania i ochrony fadu przestrzennego.

Program inwestycji zaklada rowniez zaprojektowanie i wykonanie robét zwigzanych z:
e rozbidérkg istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu (ogrodzen, instalacji, innych

elementdw zagospodarowania terenu) w tym infrastruktury kolejowej kolidujgcych
z planowanym przedsiewzigeciem;

e rozbiorka i wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowa, na trasie projektowanej
infrastruktury podziemnej;
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3.4.

34.1.

34.2.

3.4.3.

e niwelacje istniejgcych studzienek — nalezy dostosowaé witazy i pokrywy istniejgcych
studzienek do projektowanych rzednych nawierzchni.

Catos$é terenu powinna byé:

e uksztaltowana w celu prawidtowego odwodnienia terenu;
e oswietlona — lampy LED;

e objeta monitoringiem wizyjnym.

Przebudowa ukiadu torowego

Zakres rozbiorki

Projektowany uktad torow przewiduje uktad czterech réwnolegtych toréw o rozstawie osi toréw
4,85 m, 8,00 m, 6,00 m. Zaakceptowana koncepcja ukfadu torowego przewiduje pozostawienie
torow 10 i 12 w istniejgcej lokalizaciji, tory 14 i 16 zostang wykonane w nowym $ladzie.

Zakres rozbioérki toréw obejmuje:

e rozbidrka toru 14 od styku za krzyzownicg Rz nr 106 do styku za krzyzownicg Rz 112 (nr
rozjazdu w nowym uktadzie to Rz108), dlugos¢ rozebranego toru to 279 mb,

e rozbiérka toru 16 od styku za krzyzownicg Rz nr 108 do styku za krzyzownicg Rz 111
dtugo$¢ rozebranego toru to 252 mb, oraz od styku przediglicowego Rz 111 do styku za
krzyzownicg Rz114 o dtugosci 106 mb, rozbiorka toru 18 od styku za krzyzownicg Rz nr 108
do styku za krzyzownicg Rz 111 dtugo$¢ rozebranego toru to 254 mb.

taczna dtugosé metréw biezgcych toru podlegajacego rozbidrce to ok. 891 mb toru.

Zakres rozbiorki rozjazdéw obejmuje:
e Rz nr 108 typu S49-1:9-190 prawy na podrozjazdnicach drewnianych,

e Rz nr 111 typu S49-1:9-190 lewy na podrozjazdnicach drewnianych,
e Rz nr 114 typu S49-1:9-190 prawy na podrozjazdnicach drewnianych.

Zakres robét torowych

Przewiduje sie rozbiorke toréw i rozjazdoéw. Rozbiorke nawierzchni nalezy wykona¢ do
poziomu 0,77 m ponizej poziomu terenu.

Rozbidrka toréw i rozjazdéw skiada sie z etapow:

e demontaz szyn i nawierzchni rozjazdodw,

¢ wybudowanie podkfadéw drewnianych i ich rozbrojenie,
e zebranie podsypki,

e segregacje materiatu.

Gospodarka materiatami

Materiat z rozbiérki torow nalezy posegregowaé, podda¢ ocenie ich stanu technicznego
i zagospodarowa¢ wg. procedur PKP PLK S.A. zgodnie z Instrukcjg gospodarki odpadami PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1 (Warszawa 2018 r.). Pozostate odpady, ktére powstang w
zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy Wykonawca usunie na wiasny koszt i we wlasnym
zakresie z terenu Zamawiajgcego (Inwestora) zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012 o odpadach
z (Dz.U. 2018 poz. 1592 ze zm.). Transport elementéw stalowych nalezy przeprowadzi¢ na
miejsce wskazane przez Wtadciciela materiatu. Wszystkie prace zwigzane rozbiorkg toréw
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zachowanie uwarunkowan odnosnie ochrony srodowiska.
Zestawienie materialéw powstajgcych w wyniku demontazu nawierzchni toréw
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Do przekazania wiascicielowi
Szyny S49 ~88,61-10% =~79,7 t
Ztgczki mocowania szyn do podkiadow ~3751t-50% =~18,7t
Zigczki potgczenia szyn S49 ~1,3t-10%=~1,21t
Rozjazd typu S49-190-1:9 ~28,5t-10% =~25,6 t

Do utylizacji

Podktady drewniane ~841
Podrozjazdnice drewniane ~15,21
Podsypka( -40%) ~ 552 m?

Materiaty nawierzchniowe powstate z rozbiérki tj. szyny, podkiady drewniane, rozjazdy
podrozjazdnice nalezy poddac ocenie w zakresie ponownego ich uzycia zgodnie z Instrukcjami
PKP PLK Instrukcja Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, 1d-
14 Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny stanu toréw.

Materiat z rozbiorki torow nie nadajgcy sie do ponownego wykorzystania zagospodarowaé wg.
procedur PKP PLK S.A. zgodnie z Instrukcjg gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Is-1 (Warszawa 2018 r.)

Pozostate odpady, ktére powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, Wykonawca
usunie na wtasny koszt i we wlasnym zakresie z terenu Zamawiajgcego (Inwestora) zgodnie
z Ustawg z dnia 14.12.2012 o odpadach z (Dz.U. 2018 poz. 1592 ze zm.).

Transport elementéw stalowych nalezy przeprowadzi¢ na miejsce wskazane przez Wiasciciela
materiatu.

Wszystkie prace zwigzane rozbidrkg toru nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zachowanie
uwarunkowan odnosnie ochrony srodowiska.

Zdemontowane rozjazdy nr 108 i 114 kwalifikujg sie¢ do ponownego wbudowania w nowym
ukfadzie torowym jako rozjazdy o nr 110 i nr 111., na etapie budowy po ocenie diagnostycznej
zdemontowanych elementéw, rozwazyé mozliwo$¢ wykorzystania materiatéw starouzytecznych

Szyny i podkiady nalezy oceni¢ dopiero po ich wybudowaniu (stopien skorodowania stopki
szyny). Ocena diagnostyczna uprawnionego pracownika pozwoli na podjecie decyzji
0 mozliwos¢ wykorzystania materiatéw starouzytecznych.

Zigczki - sruby stopowe, tubkowe, tubki, pierscienie sprezyste, nalezy oceni¢ zgodnie z ww.
Instrukcjami kwalifikujgc i segregujgc materiaty zdatne do ponownego uzycia.

Przedkfadki podszynowe nalezy wymieni¢ na nowe.

Podsypka — odzyskana podsypka po oczyszczeniu kwalifikuje sie do wbudowania w torach
jako dolna warstwa ttucznia. Podtorze bedzie wykonane z czedciowo przesianej podsypki,
a czesciowo z nowej w wyniku brakow. Koniecznym bedzie wykonanie uzupetnien tluczenh klasy
I.
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3.5.

Przebudowa sieci trakcyjnej.

W zwigzku ze zmiang ukfadu torowego przebudowie ulegnie réwniez uktad sieci trakcyjnej.
Nalezy wyposazy¢é wszystkie tory nr 10, 12, 14, 16 od strony zachodniej i wschodniej
projektowanego budynku do obstugi i serwisowania w sie¢ trakcyjng elektryczna.

Proponuje sie wykonanie sieci o0 C95-C (C95-C — jest to sie¢ skompensowana zbudowana z liny
nosnej miedzianej o przekroju 95 mm2 i jednego miedzianego przewodu jezdnego o przekroju
100 mm2)

Parametry sieci C95-C - to sie¢ skompensowana, nieuelastyczniona o przekroju 195 mm2 Cu,
0 parametrach:

lina no$na 95 mm2 Cu,
przewody jezdne 1x100 mm2 Cu
nacigg w linie nosnej 1165 daN
nacigg w przewodach jezdnych 953 daN
rozpietos¢ normalnego przesta max. 72 m
wysokos$¢ konstrukcyjna 1,30
predkosé konstrukcyjna V =80 km/h
nacigg w linie nosnej 1348 daN
nacigg w przewodach jezdnych 1405 daN
dlugos$¢ normalnego przesta na prostej 72m
wysokos$¢ konstrukcyjna 1,70 m

5,60 m od gtéwki szyny

poziom przewodow jezdnych 5,40 m pod wiatg i wewnatrz hali napraw

Wewnatrz hali napraw na torze 14,16 przewiduje sie takze sie¢ trakcyjng rowniez typu C95-C.
Typ sieci trakcyjnej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie Projektowania.

Kotwienia wykona¢ zgodnie z zgodne z dokumentem normatywnym 01-1/ET/2008 Osprzet sieci
trakcyjnej rys nr 3 Urzgdzenia naprezajgce sie¢ trakcyjng o naprezeniu j/w. Zastosowac nalezy
ciezarowe urzgdzenia naprezajgce.

Zasilanie sieci trakcyjnej pozostawi¢ bez zmian tj. sie¢ trakcyjna bedzie zasilana z istniejgcej
podstacji trakcyjnej. W obszarze przebudowy, dla potrzeb bezpieczenstwa, sekcjonowanie
trakcji powinno obejmowag:

o tory w hali ( kazdy odrebnie ),

o tory pod projektowang wiata,

o utwardzone place przed halg napraw jak i wiatg

o tor zeberkowy 18 (na catej dtugosci)
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umozliwiajgce roztgczenie napiecia w trakcie prac eksploatacyjnych przy taborze. Sterowanie
musi zapewni¢ odtgczenie zasilania wraz z sygnalizacjg stanu napiecia przed halg, wiatg oraz w
hali, wiacie i na torze zeberkowym poprzez sygnalizatory optyczne. Sie¢ jezdna w hali, wiacie,
utwardzonych placach przed halg napraw jak i wiatg, a takze w_torze Zeberkowym powinna by¢
odizolowana od pozostatej czesci sieci bedgcej pod napieciem oraz powinna by¢ wyposazona w

odtgcznik ze stykiem powodujgcym uszynienie tego odcinka, po jego odtgczeniu.
Z drugiej strony odcinka sieci powinien by¢ zainstalowany drugi odtgcznik (potgczony

jednostronnie do sieci odcinka wylgczonego, bez mozliwosci zatgczenia napiecia) ze stykiem
powodujgcym uszynienie go dopiero, po uszynieniu przez pierwszy odigcznik. Obydwa
odtgczniki powinny byé sprzezone w sposéb zapewniajgcy odpowiednig blokade ich
wzajemnego pofozenia i sygnalizacje stanu napiecia. Odtgczniki trwale oznakowaé zgodnie
z ,Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej ...”

Dla potrzeb podwieszenia sieci trakcyjnej nalezy ustawi¢ konstrukcje wsporcze w postaci
stupéw kratowych lub bramownic na zewnatrz oraz nalezy podwiesi¢ do konstrukcji obiektu hali
z zachowaniem wymogow dotyczgcych ochrony przeciwporazeniowe;.

Istniejgce stupy, ktére wchodzg w kolizje z budynkiem hali lub nowego uktadu torowego nalezy
przebudowac po za zakres kolizji z zachowaniem skrajni torowej w zaleznosci od wybranego
i uzgodnionego parametru i typu sieci trakcyjnej,

Przewiduje sie zastosowanie nowych indywidualnych, bramkowych i kratowych z wysiegiem
konstrukcji wsporczych i odciggdéw serii E-3 tj. ze stali zwyklej jakosci cynkowanych ogniowo
i dwukrotnie malowanych przez producenta. Jako indywidualne Kkonstrukcje wsporcze
stosowane bedg stupy typu 1611, konstrukcje wsporcze bramkowe serii 31xx oraz konstrukcje
wsporcze przestrzenne serii 190x.

W hali napraw nie przewiduje sie odciggéw spalin, poniewaz KML nie posiadajg sktadéw
spalinowych inie przewidujg, aby tego typu skiady byly serwisowane w hali. Ewentualne
miejsce do napraw sktadow spalinowych znajduje sie pod wiatg. Jesli bedg potrzebne w wyniku
zmiany koncepcji nalezy je przewidzie¢ wg. kart katalogowych 1540, 1550 oraz 1560.
Fundamenty konstrukcji wsporczych i odciggéow sg przewidywane w wykonaniu palowym typu
1492, 1493, 1495 i 1497. W miejscach, gdzie zastosowanie fundamentow palowych nie bedzie
mozliwe, zastosowane bedg fundamenty prefabrykowane blokowe lub wykonywane na mokro w
miejscu posadowienia.

Odlegtos¢ przytorowej krawedzi konstrukcji wsporczych do osi toru bedzie wynosita nie mniej
niz 2,00 m oraz 4,00 m w rejonie rozjazddw.

Zbedne konstrukcje wsporcze nalezy zdemontowaé wraz z fundamentami zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami. Dla umozliwienia sprawnej pracy
zmechanizowanego sprzetu torowego nalezy podczas demontazu fundamentow
zdemontowanych konstrukcji wsporczych uwzgledni¢ rowniez fundamenty pozostawione
w czasie poprzednich wymian niektérych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej.
Doty po usunieciu fundamentéw dotychczasowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej
nalezy zasypa¢ gruntem o identycznych parametrach jak grunt, w ktérym fundament byt
posadowiony, ubijajgc go warstwami do wspétczynnika zageszczenia ID=0,97. Nalezy réwniez
odbudowa¢ warstwe ochronng torowiska (np. z pospétki lub niesortu kamiennego)
0 wspotczynniku zageszczenia 1D=1,0 i w razie potrzeby uzupetnié¢ warstwe ttucznia.

Dopuszcza sie usuniecie fundamentow metodg strzatowg (wedlug odrebnej dokumentaciji
strzatowej) zgodnie z ,Wytycznymi usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci
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trakcyjnej metodg minerskg na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.” — let-8.

Wszystkie projektowane stupy winny by¢ objete uszynieniem grupowym zgodnym ze
standaryzacja PKP PLK. Nie przewiduje sie zmiany istniejagcego systemu ochrony
przeciwporazeniowej i odgromowej. Ochrona przeciwporazeniowa konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej realizowana jest przez uziemienie i uszynienie grupowe konstrukcji wsporczych z
ogranicznikami niskonapieciowymi typu TZD (projektowany uktad podtgczy¢ do szyny powrotnej
(toru) linka Ly120 mm2 poprzez skrzynke przyszynows,

Zabezpieczenie sieci od skutkow przepie¢ atmosferycznych stanowig odgromniki rozkowe.
Odgromniki zostang rozmieszczone zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i warunkami odbioru
sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardéw i wymogow dla linii interoperacyjnych let-107,
PKP PLK S.A., Warszawa 2007.”

Nowo zaprojektowana sieC trakcyjna oraz przyjety sposdb ochrony przeciwporazeniowej
przebudowywanej sieci trakcyjnej (system uszynienia grupowego w ukladzie otwartym
z ogranicznikami niskonapieciowymi) spetniajg wymagania okreslone w normie PN-EN 50122-2
Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$é 2: Srodki ochrony przed
oddziatywaniem prgdow btgdzacych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia projektowane do zabudowy w ramach niniejszej dokumentacji
muszg posiadaé Swiadectwo dopuszczenia do stosowania zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2003 r. w sprawie wykazow typédw budowli i urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typow pojazdow kolejowych, na ktére
wydawane sg $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji okreslonych rodzajow
budowli, urzgdzen i pojazdéw kolejowych).

Sie¢ trakcyjna typu C95-C jest zgodna z bezterminowym ,Swiadectwem dopuszczenia do
eksploatacji budowli kolejowych przeznaczonych do prowadzenia ruchu Kkolejowego” nr
B/2000/0151. W obowiazku Wykonawcy oprocz wymogu posiadania swiadectwa wykonawca
bedzie miat obowigzek sporzadzenia deklaracji zgodnosci z typem na zasadach przywotanych
w rozporzgdzeniu (wskazanym wyzej)

Elementy Materialy stosowane do robét torowych i trakcyjnych powinny posiadaé co
najmniej jeden z ponizszych dokumentow:
e Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzadzenia przeznaczonego do

prowadzenia ruchu kolejowego,
e Aprobate techniczng,
e Swiadectwo jakosci.
W przypadku urzadzen i budowli wskazanych w §10 rozporzgdzenia MIiR (Dz.U. z 2014 r. poz.
720 z p6zn. zm.) swiadectwo dopuszczenia jest obowigzkowe.
Powyzsze dokumenty powinny by¢ potwierdzone badaniami kwalifikacyjnymi. Badania
kwalifikacyjne wykonuje sie raz na 5 lat i w przypadku zmiany procesu produkcyjnego. Dla
zagwarantowania zgodnosci technicznej wyrobdw i zapewnienia wymaganej jakosci, dla partii
materiatdow i/lub urzgdzenia powinny by¢ dostarczone wymagane dokumenty dla danego
wyrobu, takie jak:
« Swiadectwo odbioru
¢ Deklaracja zgodnosci
¢ Wyniki badan laboratoryjnych
¢ Protokot odbioru technicznego
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Nawierzchnia utwardzona pieszo - jezdna

Przed oraz za projektowanym budynkiem hali do obstugi i serwisowania taboru kolejowego
nalezy przewidzie¢ nawierzchnie utwardzong pieszo — jezdng z betonu szczotkowanego i ptyt
przejazdowych oraz potgczy¢ jg z istniejgcym uktadem nawierzchni przy hali do biezgcego
utrzymania i obstugi taboru. W miedzytorzu 10 i 12 nalezy wykonaé chodniki z betonu
szczotkowanego dla ekipy sprzatajgcej pojazdy.

Nalezy przewidzie¢ usytuowanie 11 stanowisk postojowych dla samochoddéw osobowych
(10 szt. o wymiarach 25 m x5 mi 1 szt. o wym. 3,6 m x 5 m ). Wszystkie drogi i place —
nawierzchnie utwardzone muszg by¢ przystosowane do poruszania sie po niej pojazdéw
ciezarowych, odpowiednia: no$nos¢ nawierzchni i podbudowy , geometria ( tuki, szerokosci
drég, wymiary skrajni itp). Minimalna szerokos¢ drég wewnetrznych 6,00 m, minimalny
wewnetrzny promien skretu dla drég obstugujacych transport ciezki — 9,00 m.
Nalezy uwzgledni¢ wtasciwe rozwigzania skrzyzowan i kolizji drég kotowych z torowiskami.
Wykonawca oznakuje wszystkie drogi i place (oznakowanie pionowe i poziome) oraz opracuje
projekt statej organizacji ruchu.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej tj. ulicy Wyzwolenia poprzez istniejgcy
zjazd. Na terenie dzierzawy tuz przy zjezdzie na dziatke znajduje sie istniejacy plac
0 nawierzchni z ptyt betonowych i czesciowo z tlucznia przeznczonych w catosci do wymiany na
nawierzchnie drogowg betonowa, w czesci parkingowej alternatywnie geokrata. Istniejgcy uktad
komunikacyjny pieszo — jezdny, zapewnia dojazd samochodem do istniejgcych
i projektowanych budynkéw. Nawierzchnia z ptyt betonowych, czesciowo dylina drewniana
przeznaczone do wymiany na odpowiednio poszerzong nawierzchnie z ptyt betonowych. Nalezy
przewidzie¢ odtworzenie istniejgcych nawierzchni uszkodzonych lub zdemontowanych w trakcie
prowadzenia prac budowlanych.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie chodnika prowadzgcego od miejsc postojowych do hali wzdtuz
toru 16 —6 oraz obwodowo wokét projektownych czesci hali. Na parkingu przewidzie¢ stojaki
rowerowe.

Kolizje projektowanych obiektéw budowlanych z istniejaca infrastrukturg techniczng
nadziemng i podziemna

Nalezy uwzgledni¢ istniejgce sieci, przylgcza, instalacje zewnetrzng i wewnetrzng bedace
ewentualnie w kolizji z planowanym nowym zagospodarowaniem terenu.

Projektowane instalacje sanitarne na zewnatrz budynku

Projektowane przytacze do sieci wodociggowej oraz instalacja wodociggowa na zewnatrz
budynku

Zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia do sieci wodociggowej nr D-T/2378/2021 z dnia
28.10.2021 r. wydanymi przez PWiK w Oswiecimiu, przedsiebiorstwo zapewnia dostawe wody
dla projektowanego Zaplecza technicznego, w ramach ktérego bedzie dostarczana woda do
czesci socjalnej oraz w celu wodowania pojazdoéw kolejowych.

Zroédtem wody bedzie istniejgcy wodocigg zeliwo @200 mm przebiegajacy po drugiej stronie ul.
Wyzwolenia.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu bedzie zaprojektowane i wykonane poprzez opaske, za
ktérg nalezy zabudowa¢ zasuwe odcinajgca. Przylgcze wodociggowe wykonane zostanie z rur
polietylenowych PE-HDPN 16 SDR 11.
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Projektowane przylgcze do sieci kanalizacji sanitarnej i instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi podigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr
D-T/2378/2021 z dnia 28.10.2021 r. wydanymi przez PWiK w Oswiecimiu, $cieki sanitarne
odprowadzanie bedg nowo projektowanym przylgczem z rur PVC-U lite” Dz160 mm (SN8
SDR34) do kanalizacji sanitarnej Ks @250 mm przebiegajgcej na potudnie od przedmiotowej
inwestycji, wzdtuz ul. Wyzwolenia po jej drugiej stronie. Wigczenie zrealizowaC poprzez
wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej.

Ponadto na zewnatrz obiektu przy pomieszczeniu tadowania wdzkéw przewiduje sie zabudowe
neutralizatora kwaséw typu NSK 250 w wykonaniu bezodptywowym z wymiennym ztozem.
W przypadku awaryjnego zrzutu sciekéw z akumulatorowi przed powtdérnym wykorzystaniem
neutralizatora nalezy wymieni¢ zioze wypetniajgce. Ztoze zanieczyszczone podlega utylizacji
przez wyspecjalizowane stuzby.

Budowa przylacza oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr
GM.7021.8.87.2021.X z dnia 27.12.2021 r. wydanymi przez Urzad Miasta Oswiecim, wody
opadowe z terenu inwestycji odprowadzanie bedg nowo projektowanym przytgczem z rur PVC-
U ,lite” Dz200 mm (SN8 SDR34) do kanalizacji sanitarnej KdD @500 mm przebiegajacej na
potudnie od przedmiotowej inwestycji, wzdtuz ul. Wyzwolenia. Wigczenie zrealizowaé poprzez
wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej. W zwigzku z tym, ze Urzad Miasta zezwala na
odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych w ilosci max. 20 dm?/s nadmiar wod opadowych
nalezy zretencjonowa¢ w zbiorniku o pojemnosci czynnej V=55 m?® skad wody opadowe
poprzez regulator przeptywu bedg odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej
Zlokalizowanej w ul. Wyzwolenia.

Projektowane instalacje sanitarne wewnatrz budynku

Wewnetrzne instalacje wod-kan

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technicznej
Odprowadzenie $ciekdbw z poszczegélnych przyborow sanitarnych i technicznych

zainstalowanych w obiekcie zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz160 PVC-
U/HT. Przewody te utozone bedg w s$ciankach instalacyjnych, w bruzdach $ciennych, pod
stropem, natynkowo i pod posadzkg ze spadkiem i = 1,5+5%.

W obiekcie przewidziano takze awaryjny odbior sciekow pochodzgcych z awaryjnego zrzutu ze
stanowisk tadowania wozkow, ktére odprowadzane bedg przez wpusty podiogowe DN100 ze
stali nierdzewnej ciggiem kanalizacyjnym z rur kamionkowych DN100 do neutralizatora kwaséw
na zewnatrz obiektu.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z powierzchni projektowanego dachu zbierane beda przez podgrzewane

wpusty dachowe do projektowanej grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie
Sciekow deszczowych zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi z rur HDPE Dz160+Dz200.
Przewody prowadzone bedg pod stropem, natynkowo i pod posadzkg ze spadkiem i= 0,8+2%.

Instalacja wody zimnej
Do obiektu woda bedzie doprowadzana nowo projektowanym przytgczem wodnym. Zestaw

gtdwny wodomierzowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kottowni.
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Projektowane przytgcze wodociggowe stuzyé bedzie do pokrycia zapotrzebowania na wode do
celéw socjalno-bytowych oraz do zasilania 5 punktdw odfekalniania i wodowania pojazdow
kolejowych zlokalizowany na miedzytorzu toréw 10 i 12. Punkty wodowania pociggéw bedag
wyposazone w dodatkowg mozliwo$¢ podtgczenia wody.

Instalacje wodociggowg na cele socjalne zaprojektowano z rur ci$nieniowych wielowarstwowych
PE-Xc/AI/PE-RT (ponad posadzka) oraz z rur HDPE SDR11 (pod posadzkg obiektow).
Przewody doprowadzajgce instalacje do poszczegdlnych odbiornikow uktadane bedg w
Sciankach instalacyjnych, w bruzdach $ciennych, pod stropem i przy $cianie hali oraz pod
posadzka.

Instalacja wody cieptej uzytkowej
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowana w miejscowych podgrzewaczach wody. Instalacje

wody cieptej i cyrkulacji (w budynku hali napraw) zaprojektowano z rur cisnieniowych
wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT typu Il oraz ztaczki z mosigdzu. Przewody rozprowadzajgce
wode cieptg i cyrkulacyjng uktadane bedg w Sciankach instalacyjnych, w bruzdach Sciennych.
Instalacja wody cieptej bedzie prowadzona w otulinie izolacyjne;j.

Wewnetrzna instalacja wody przeciwpozarowej
Z uwagi na wielkos¢ budynkdéw oraz gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przewiduje sie
zastosowania wewnetrznej instalacji wodnej do celéw p-poz.

Instalacja wewnetrzna C.O i C.T. - hala napraw

Instalacja ogrzewania grzejnikowego w czesci biurowo- socjalnej obejmujacej czes¢

parteru oraz 1 pietro.
Zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, niskotemperaturowq. Instalacja c.o. zasilana

bedzie zrozdzielacza w wymiennikowym wezle cieplnym zlokalizowanym na kondygnaciji
parteru. Instalacja c.o. do grzejnikdbw pracowaé bedzie na parametrach 70/50 °C.

Instalacje grzejnikowa zaprojektowano w systemie trojnikowym. Giéwne przewody
od kottowni do grzejnikéw prowadzone bedg po wierzchu pod stropem nastepnie pionowymi
zejsciami bezposrednio do poszczegdinych grzejnikéw. Ze wzgledu na budowe posadzki oraz
Scian systemowych nie ma mozliwosci wykonania bruzd sciennych. Piony nalezy prowadzi¢ po
wierzchu lub jako obudowane. Jako izolacje gtéwnych przewoddéw zaprojektowano otuliny
z wetny mineralnej pokrytej zbrojona folia aluminiows.

Przewody prowadzone wewnagtrz pomieszczen wykonaé bez izolaciji.

Przewody instalacji c.o. do grzejnikow projektuje sie jako zaciskane stalowe ocynkowane.
Pomieszczenia poza gtdbwnym obiektem ogrzewane bedg z wykorzystaniem grzejnikéw
elektrycznych.

Instalacja doprowadzenia ciepta do nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatéw

grzewczo-wentylacyjnych
Pomieszczenie hali napraw ogrzewane bedzie za pomocg aparatow grzewczo-wentylacyjnych.

Przewiduje sie wykonanie dwdch obiegdw c.t.: obieg wodny do zasilenia central wentylacyjnych
wewnetrznych oraz drugi obieg wodny do zasilenia aparatow g-w.

Instalacja c.t. do nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatéw grzewczo-wentylacyjnych
pracowac bedzie na parametrach 70/50 °C.

Przewody instalacji nalezy zaizolowac¢ otuling z wetny mineralnej.

Zaprojektowano aparaty grzewczo-wentylacyjne pracujgce na powietrzu obiegowym
(pomieszczenie hali naprawczej). Aparaty grzewczo-wentylacyjne bedg zapewniaty pokrycie
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strat ciepta dla pomieszczen. Wszystkie przewody c.t. projektuje sie jako sie jako zaciskane
stalowe ocynkowane zewnetrznie.

Kurtyny powietrzne zimne i destratyfikatory powietrza

Przy bramach hali naprawczej w celu zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza do
pomieszczenia zaprojektowano kurtyny powietrzne zimne. Kurtyny zostaty zaprojektowane
w wykonaniu pionowym (ustawiona jedna na drugiej do wysokosci bramy).

Celem zmniejszenia zuzycia energii na ogrzewanie, ze wzgledu na wysoko$¢ i wystepowanie
gradientu temperatur hali zaprojektowano destratyfikatory, ktérych celem bedzie "zrzucanie"
cieptego powietrza w dot hali. Destratyfikatory zaprojektowano ze sterowaniem predkosci
obrotowej silnika (3-biegowe) oraz z wyniesionym czujnikiem temperatury pozwalajgcym na
zmiane parametrow sterowania z poziomu uzytkownika.

Kompaktowy wezet cieplny

Dla powyzszych potrzeb projektuje sie wymiennikowy wezet cieplny jednofunkcyjny
wyposazony w dodatkowy rozdzielacz z zaworami mieszajgcymi obstugujgcy poszczegdlne
obiegi grzewcze. Ze wzgledu na niski pobér ciepta woda uzytkowa na cele socjalne
przygotowywana bedzie poza weztem cieplnym za pomocg elektrycznych podgrzewaczy.

Modut przytaczeniowy
Wezet ten ma za zadanie odbiér i rozdziat wody grzewczej wysokich parametréw oraz zwrot

wody powrotnej do sieci miejskiej. Wezet wyposazono w armature odcinajagcg w postaci
zaworéw kulowych spawalnych. Dla oczyszczenia wody grzewczej wysokoparametrowej
zaprojektowano odmulacz z wktadem magnetycznym oraz filtr siatkowy kotnierzowy. Wezet
przytgczeniowy wyposazy¢ w regulator réznicy cisnien i przeptywu. Na wspdlnym powrocie
wysokich parametréw zaprojektowano zabudowe ultradZzwickowego przetwornika przeptywu
podigczonego do urzadzenia zliczajgcego.

Modut c.o./c.t.

Wymiana ciepta na cele grzewcze realizowana jest w oparciu o wymiennik ptytowy lutowany
wraz z izolacjg. Dostawa energii cieplnej na cele c.o. i c.t. regulowana bedzie po stronie
pierwotnej w funkcji temperatury wody instalacyjnej wedtug krzywej regulacji pogodowej przez
regulator na podstawie pomiaru temperatury zewnetrznej oraz temperatury wody instalacyjnej
za wymiennikiem. Elementem wykonawczym jest zawér regulacyjny z sitownikiem. Dla regulacji
temperatury powrotu sieciowego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej zamontowano
czujnik temperatury wody sieciowej (czujnik podigczy¢ do regulatora). Z racji mozliwosci
wykonania czesci instalacji wewnetrznej z tworzyw sztucznych, uktad zostanie zabezpieczony
przed przekroczeniem zadanej temperatury za pomoca termostatu bezpieczenstwa (wstepnie
nastawa 75°C). Ztad w instalacji bedzie uzupetniany z powrotu wysokich parametrow. Ze
wzgledu na zasilanie z modutu instalacji grzejnikowej, wentylacji i aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych zaprojektowano rozdzielacze do ktérych zostanie podtgczony osobno kazdy
obieg grzewczy. Na kazdym obiegu nalezy zastosowaé zawodr mieszajgcy, armature
balansujgcg w celu wyregulowania pracy instalacji oraz dla przettoczenia czynnika grzewczego
pompy obiegowe. Pompy zabezpieczono przed wstecznym przeptywem zaworami zwrotnymi
miedzykotnierzowymi. W najwyzszych punktach zamontowa¢ zawory odpowietrzajgce, a w
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najnizszych spustowe. Woda obiegowa bedzie oczyszczana z zanieczyszczen za pomocg filtra
siatkowego kotnierzowego montowanego na przewodzie powrotnym przed wymiennikiem
ciepta.

Obieg niskotemperaturowy pracowac¢ bedzie w uktadzie zamknietym, kidérego zabezpieczenie
stanowi¢ bedzie zawoér bezpieczenstwa SYR 1915 wraz z przeponowym naczyniem
wzbiorczym.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Charakterystyka instalacji wentylacji

Instalacje wentylacji bytowej nawiewno-wywiewnej na potrzeby budynku zaprojektowano
w oparciu o centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepfa.

Systemy wentylacji wyciggowej pomieszczen wymagajgcych indywidualnego wywiewu (np.
z toalet na parterze ) przewiduje sie jako systemy wyciggowe zakonczone wentylatorami
dachowymi lub kanatowymi. Nawiew do tych pomieszczeh odbywaé sie bedzie poprzez
kompensacje (kratki kompensacyjne zamontowane np. w drzwiach) z najblizszych pomieszczen
z systemem nawiewnym.

Nalezy zapewni¢ wysokg wydajno$¢ systemoéw zapewniajgcg skuteczng wentylacje kazdego
Z pomieszczen.

Wentylacja pomieszczen ogélnych budynek biurowo - socjalny — N1W1

Dla pomieszczen ogdélnych w 2 - kondygnacyjnej czesci socjalno - biurowej projektuje sie
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta realizowang za pomocag
centrali wentylacyjnej. Centrala zlokalizowana na pomoscie/stropie technicznym nad poziomem
1 pietra. Centrala wyposazona w przepustnice odcinajgce, sekcje filtrow M5 na nawiewie i
wywiewie, wymiennik obrotowy, sekcje wentylatoréw, nagrzewnice wodng.

Wentylacja pomieszczen zespotéw sanitarno - szathniowych N2W2 ( 1 pietro)
Dla pomieszczen sanitarno - szatniowych projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-

wywiewng z odzyskiem ciepta realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej. Centrala
Zlokalizowana na pomoscie/stropie technicznym nad poziomem 1 pietra. Centrala wyposazona
w przepustnice odcinajgce, sekcje filtrow M5 na nawiewie i wywiewie, wymiennik obrotowy,
sekcje wentylatoréw, nagrzewnice wodna.

Wentylacja hali napraw — NH1WHA1
Dla hali napraw projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta

realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej. Centrala zlokalizowana na stropie pom.
technicznych. Centrala wyposazona w przepustnice odcinajgce, sekcje filtrow M5 na nawiewie i
wywiewie, wymiennik glikolowy, sekcje wentylatorow i nagrzewnice wodna.

Pobor powietrza poprzez czerpnie scienna, wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowa. Na
instalacji nawiewnej, wywiewnej, przewiduje sie montaz kanatowych ttumikow akustycznych.
Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewoddw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie pod dachem hali. Nawiew powietrza realizowany za pomocg dysz dalekiego zasiegu.
Wywiew powietrza poprzez kratke wentylacyjng wywiewng zlokalizowang pod dachem. Przed
dyszami dalekiego zasiegu oraz na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ przepustnice
regulacyjne dla umozliwienia precyzyjnej regulacji hydraulicznej uktadu.

Wentylacja kanatéw remontowych — NH2WH2
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Wentylacje w kanatach remontowych zapewniaé bedzie uktad nawiewno - wywiewny z centralg
NH2WH2, stojgca zlokalizowana na stropie pom. technicznych. Wentylacje zaprojektowano w
celu dostarczenia do kanatéw remontowych sSwiezego powietrza w ilosci wynikajagcej z
wymagan 100m3/h na 1mb kanatu remontowego.

Temperatura latem nieregulowana. Powietrze przygotowywane bedzie w centrali nawiewno —
wywiewnej o wydajnosci Vn=24200/12100m3/h. Centrala wyposazona w przepustnice
odcinajgce, sekcje filtrow M5 na nawiewie i wywiewie, odzysk glikolowy, sekcje wentylatoréw
i nagrzewnice wodng. Wydajnos¢ centrali wentylacyjnej zalezna od regulatorow VAV
zlokalizowanych na kazdym z odejs¢ do kanatéw remontowych.

Pobér powietrza poprzez czerpnie scienng, wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowa. Na
instalacji nawiewnej i wywiewnej, przewiduje sie montaz kanatowych ttumikéw akustycznych.
Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie. Nawiew i wywiew powietrza realizowany za pomocag kratek wentylacyjnych
z przepustnicg szczelinowg. Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ przepustnice
regulacyjne dla umozliwienia precyzyjnej regulacji hydraulicznej uktadu.

Wentylacja wywiewna z pomieszczen wc — Wc1 (poziom parteru)
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w budynku socjalnym projektuje sie osobny ukfad

wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wywiew bedzie realizowany za pomocg wentylatora
kanatowego. W celu redukcji hatasu na instalacji wywiewnej nalezy zamontowa¢ kanatowe
ttumiki akustyczne. Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewoddéw z blachy stalowej
ocynkowanej. Wywiew powietrza z pomieszczenia za pomocg zaworéw wentylacyjnych.
Kompensacja powietrza do pomieszczen za pomocg kratek przeptywowych zamontowanych
w drzwiach, podcie¢ w drzwiach o powierzchni otworu min. 220 cm2, lub kratek transferowych
nad drzwiami o odpowiedniej powierzchni czynne;j.

Wentylacja wywiewna z pomieszczen trafo — W3
W pomieszczeniach Trafo zlokalizowanych w budynku technicznym projektuje sie wentylacje

mechaniczng wywiewng realizowang wentylatorem osiowym montowanym w $cianie. Naptyw
powietrza do pomieszczenia poprzez czerpnie $Scienng w drzwiach do pomieszczenia.
Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia poprzez wyrzutnie $cienng. Proponuje sie
wentylacje regulowang za pomocg termostatu. Pomieszczenie Trafo wyposazone bedzie
w wentylacje zgodng z wymaganiami wifasciwych przepiséw. Lokalizacje urzadzen oraz
przebieg kanatéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia rozdzielni Sn/nN — W4

W pomieszczeniu rozdzieli Sn/nN zlokalizowanym w budynku technicznym projekiuje sie
wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang wentylatorem osiowym. Naplyw powietrza do
pomieszczenia poprzez czerpnie scienng w drzwiach do pomieszczenia. Powietrze usuwane
bedzie z pomieszczenia poprzez wyrzutnie Scienng. Proponuje sie wentylacje regulowang za
pomocg termostatu. Pomieszczenie rozdzielni Sn/nN wyposazone bedzie w wentylacje zgodng
z wymaganiami wiasciwych przepisow.

Wentylacja wywiewna z pomieszczeh magazynéw — W5
W pomieszczeniach magazynéw zlokalizowanych w budynku technicznym projektuje sie

wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang wentylatorami osiowymi. Naptyw powietrza do
pomieszczen poprzez czerpnie scienne w drzwiach do pomieszczenia lub $cianach. Powietrze
usuwane bedzie z pomieszczen poprzez wyrzutnie $cienne. Proponuje sie wentylacje
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regulowang za pomocg termostatu. Pomieszczenia magazynowe wyposazone bedg w
wentylacje zgodng z wymaganiami wtasciwych przepisow.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia technicznego TT — W6
W pomieszczeniu technicznym TT zlokalizowanym w cze$ci biurowo - socjalnej hali projektuje

sie wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang wentylatorem osiowym. Naptyw powietrza
do pomieszczenia poprzez czerpnie Scienng. Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia
poprzez wyrzutnie Scienng. Proponuje sie wentylacje regulowang za pomocag termostatu.
Pomieszczenie TT wyposazone bedzie w wentylacje zgodng z wymaganiami wiasciwych
przepisow.

Wentylacja pom. sprezarkowni — W6
Zakres instalacji:

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje wentylacji w pomieszczeniu sprezarkowni:

¢ instalacje wentylacji pomieszczenia sprezarkowni,

¢ instalacja wentylacji/ wyprowadzenia ciepta z sprezarki.

Dane wejsciowe:

¢ Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu lata + 30° C,

e Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu zimy - 20° C

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego zgodnie z wymaganiami stawianymi przez
urzadzenia technologiczne dla warunkéw otoczenia w poszczegdlnych pomieszczeniach ich
zabudowy tj. temperatura min/ max. dla:

e pomieszczenie sprezarek: + 5/+ 40° C.

Opis instalacji: Pomieszczenie sprezarek
W okresie letnim powietrze do pomieszczenia sprezarkowni naptywaé bedzie w sposéb

naturalny poprzez czerpnie $cienng wyposazong w sitowniki, umozliwi to otwarcie lub
zamkniecie strumienia naptywajgcego powietrza. Powietrze z pomieszczenia bedzie zasysane
przez sprezarke na potrzeby technologiczne (pobdr powietrza do sprezania).

W okresie zimy powietrze do sprezarkowni naptywac¢ bedzie w sposob naturalny poprzez
czerpnie scienng zamontowang na elewacji hali. Czerpnia wyposazona bedzie w sitownik
umozliwiajgcy otwarcie lub zamkniecie strumienia naplywajgcego powietrza. Powietrze
z pomieszczenia bedzie zasysane przez sprezarke na potrzeby technologiczne (pobdr
powietrza do sprezania). W przypadku spadku temperatury powietrza ponizej +5°C ukiad
przepustnic powinien przetgczy¢ sie na nawiew cieptego powietrza do pom. sprezarkowni.
Po dogrzaniu pomieszczenia do +16°C przepustnice przy sprezarkach powinny sie przetgczy¢
na wyrzut cieptego powietrza przez wyrzutnie Scienng. Ukiad sterowania urzadzen
wentylacyjnych powinien zapewnié¢ ich wylgczenie w czasie pozaru z instalacji sygnalizacji
pozaru.

Charakterystyka instalacji klimatyzacji
W budynku przewiduje sie instalacje klimatyzacji w oparciu o system z bezposrednim

odparowaniem. Projektiuje sie klimatyzacje w oparciu o system Split z jednostkami
wewnetrznymi typu kasetonowego i Sciennego.

Podziat systemoéw klimatyzacji:
e Uktad Split — pomieszczenie biurowe (w osiach 15-16/A, parter) — K1
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3.10.

¢ Uktad Split — pomieszczenie biurowe (w osiach 16-12/A, parter) — K2
o Uktad Split — pomieszczenie biurowe (w osiach 20-21/A, parter) — K3
¢ Uktad Split — pomieszczenie socjalne (jadalnia, parter) — K4

o Uktad Split — pomieszczenie biurowe (w osiach 2-4/A, 1 pietro) — K5

o Uktad Split — pomieszczenie biurowe (w osiach 19-21/A, 1 pietro) — K6
o Uktad Split — pomieszczenie techniczne TT (parter) — K7

Instalacja klimatyzacji pomieszczen biurowych i socjalnych K1 — K7.

W pomieszczeniu socjalnym i biurowych zlokalizowanych w cze$ci socjalnej projektuje sie
osobne systemy klimatyzacji typu SPLIT, z mozliwoscig grzania lub chtodzenia w ukfadzie
catorocznym. Jednostki zewnetrzne zostaty zlokalizowane na elewacji lub dachu. Jednostki
wewnetrzne zaprojektowano jako jednostki kasetonowe. Sterowanie pracg klimatyzatoréw
odbywac sie bedzie przy zastosowaniu indywidualnego regulatora z nastawnikiem i pomiarem
temperatury wewngtrz kazdego pomieszczenia. Rozmieszczenie urzadzen oraz trasy
przewodow przedstawiono w czesci rysunkowe;.

W celu skompensowania zyskéw ciepta wystepujgcych od pracujgcych serwerdéw i urzgdzen
elektrycznych zaprojektowano indywidualny uktad chtodzenia w oparciu o system split.
Zaprojektowano system podstawowy oraz rezerwowy. Jednostki zewnetrzne zlokalizowano na
dachu budynku.

Instalacja sprezonego powietrza

Projektuje sie instalacje sprezonego powietrza wraz ze zrodtem sprezonego powietrza. Projekt
przewiduje montaz urzadzenia przygotowujgcego sprezone powietrze w pomieszczeniu
sprezarki. Za sprezarkg projektuje sie zbiornik ciSnieniowy powietrza.

Zapewnienie agregatu sprezarkowego o duzej wydajnosci + ciSnienia sprezonego powietrza
w instalacji pneumatycznej hali i po wiatami co najmniej 8 [bar]

Instalacja zasila¢ bedzie narzedzia pneumatyczne, przewody =zostang rozprowadzone
w systemie pierscieniowym po zewnetrznych scianach hali oraz wprowadzone do wszystkich
kanatéw rewizyjnych oraz w przestrzen pod projektowang wiatg. Gtéwne przewody sprezonego
powietrza bedg tworzyé pierscien wokét hali. Z rurociggéow gtéwnych z rur aluminiowych
zaprojektowano odgatezienia do punktow poboru powietrza. Zejscia do punktéw poboru nalezy
zakonczy¢ zaworem kulowym i szybkozigczka.

Nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu dodatkowy/awaryjny kompresor, o odpowiedniej mocy
gwarantujgcej uzytkowanie w sytuacji zasilania awaryjnego

Na wysokosci poczatkéw (obustronnie) wszystkich kanatéw rewizyjnych nalezy przewidzie¢
przytacza kolejowe (sprzeg hamulcowy H701 — wersja G i Z) w celu uzupetniania sprezonego
powietrza w pojazdach po wykonanych czynnosciach przegladowo-naprawczych lub w celach
diagnostycznych.

Branza elektroenergetyczna

3.10.1.Zasilanie inwestycji

Zasilanie inwestycji planuje sie zrealizowaC poprzez przytgczenie do sieci PKP Energetyka.
Sposob przytgczenia do ww. sieci zostat okreslony w warunkach technicznych przytgczenia.
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Projektuje sie stacje transformatorowg Inwestora, wnetrzowa, z ktérej zasilana bedzie instalacja
elektryczna inwestycji.

Planowane wyposazenie stacji:
e rozdzielnica SN, rozdzielnica jednosekcyjna,

e dwa transformatory suche w izolacji zywicznej, o mocy dostosowanej do spodziewanego
obcigzenia stacji (jeden transformator zostanie zwymiarowany w sposob zapewniajacy
pokrycie catosci zapotrzebowania na moc przez Inwestycje),

e most kablowy do potgczenia miedzy transformatorami a rozdzielnicg gtéwng nN,

e rozdzielnica gtéwna nN,

e urzadzenie do kompensacji mocy biernej,

e potgczenia wyréwnawcze i ochronne

3.10.2.Uktad pomiarowo- rozliczeniowy

Uktad pomiarowo- rozliczeniowy do rozliczen z PKP Energetyka zlokalizowany bedzie w stac;ji
transformatorowej ST.

3.10.3.Dystrybucja mocy - zasilanie odbioréw energii elektrycznej w terenie

Urzadzenia zlokalizowane w terenie zasilane bedg albo bezposrednio ze stacji
transformatorowej albo poprzez zigcza kablowo- rozdzielcze (ZK). ZK nalezy wyposazyc
w gniazda serwisowe.

Nalezy wykonac zasilanie do wszelkich elementéw instalacji niskoprgdowych, sanitarnych
i uktadu drogowego wymagajgcych zasilania zgodnie z wytycznymi projektanta branzowego.

Ponadto planuje sie zasilanie ponizszych elementéw zwigzanych z technologia kolejowa:
e gniazda do zasilania zewnetrznego pojazdéw szynowych,

o zestawy gniazd zasilajgcych na torach postojowych,

¢ zasilanie elektrycznego ogrzewania rozjazdow — jezeli dotyczy.

e Zasilanie dla oswietlenia wskaznikow rozjazdowych

3.10.4.0swietlenie zewnetrzne

Przewiduje sie zastosowanie oswietlenia zewnetrznego, ktére doswietli zgodnie z przepisami
ciagi komunikacyjne, gtéwne wejscia do budynkoéw, wiate i inne obszary zewnetrzne. Instalacja
oswietlenia bedzie spetniata wymogi norm i przepiséw. Oswietlenie ze zrodtami LED. Instalacja
oswietlenia zewnetrznego zasilana bedzie z odrebnego przytgcza do sieci PKP Energetyka i
objeta odrebnym uktadem pomiarowym.

3.10.5.0swietlenie wewnetrzne

Przewiduje sie zastosowanie oswietlenia wewnetrznego, ktére doswietli zgodnie z przepisami
hale i zaplecze techniczne. Zaprojektowana zostanie instalacja os$wietlenia o natezeniu
dostosowanym do funkcji pomieszczenia zgodnie z PN-EN 12464-1. Przewiduje sie
zastosowanie opraw LED. Oswietlenie podstawowe i awaryjne jesli bedzie to na jakim etapie
projektu wymagane.

3.10.6.Instalacje elektryczne w budynku

Gtéwnym elementem rozdziatu energii w budynku jest gtéwna tablica rozdzielcza, z ktorej
wyprowadzono wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce podrozdzielnice oraz elementy instalaciji
elektrycznej budynkéw.
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3.11.

Do zasilania w energie elektryczng odbiorow z rozdzielnicy gtéwnej / podrozdzielnic
zaprojektowane zostang kable i przewody zasilajgce, ich przekroje zostang dostosowane do
mocy szczytowej zasilanych odbioréw oraz sposobu utozenia.

Kable i przewody zasilajgce 3 i 5-cio zytowe. Kable i przewody bedg spetniaé wymogi zawarte
w wytycznych ITB ,Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace klasy
reakcji na ogien”:

Dla rozprowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych i obwodéw odbiorczych instalacji
elektrycznych sitowych i odwietleniowych w obiekcie projektuje sie gtéwne trasy kablowe.

Czesc¢ instalacji elektrycznej zasilajgco-odbiorczej dla budynku (za wyjatkiem odbioréw, ktorych
funkcjonowanie jest wymagane w czasie pozaru) bedzie wylgczana zdalnie przyciskami
sterujgcymi (PPWP) zlokalizowanymi w poblizu wejs¢ gidwnych do budynku. Jako
przeciwpozarowy wylgcznik pradu projektuje sie zabudowanie roztgcznikbw mocy
wyposazonych w wyzwalacz wzrostowy 200-240V (sterowanie poprzez podanie napiecia na
cewke). Zasilanie urzadzeh ppoz. realizowane jest sprzed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu.

Dla drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m zapewnione bedzie minimalne natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszgce
nie mniej niz 1,0 Ix. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niz
potowy szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia stanowi¢ powinno co
najmniej potowe wspomnianej wartosci. W przypadku drogi ewakuacji o szerokosci powyzej 2,0
m mozna jg potraktowac jako strefe otwartg. Oswietlenie ewakuacyjne powinno obejmowac
rowniez strefe ponad wyjsciami ewakuacyjnymi oraz wybrane pomieszczenia techniczne.
Projektuje sie rowniez podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuaciji.

Nalezy wykona¢ zasilanie do wszelkich elementéw instalacji niskoprgdowych oraz instalacji
sanitarnych wymagajgcych zasilania zgodnie z wytycznymi projektanta branzowego.

Instalacja odgromowa sktadaé sie bedzie z nastepujacych elementéw:
e zwody poziome i pionowe, przewody odprowadzajgce,

e uziom,

¢ instalacja potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

W projektowanej instalacji elektrycznej przewiduje sie zastosowanie dwustopniowej ochrony
przed przepieciami zgodnie z PN-HD 60364-4-443.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji wewnetrznych, nalezy zastosowac
samoczynne wylgczenie zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego na obudowach chronionych urzadzen.

Budynek wyposazone zostanie w instalacje niskoprgdowe — szczegéty na dalszym etapie
projektu.

Branza telekomunikacyjna

Przytacz telekomunikacyjny

Przewidywana jest budowa przylgcza telekomunikacyjnego (nawigzanie do sieci operatora
telekomunikacyjnego). Szczegdtowe rozwigzania techniczne zostang zamieszczone
w kolejnych etapach opracowywania dokumentacji projektowej, po otrzymaniu warunkow
technicznych, na przytgczenie do sieci telekomunikacyjnej, od operatoréw telekomunikacyjnych.
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3.13.

Przylacz telekomunikacyjny zostanie doprowadzony do gtéwnego punktu
dystrybucyjnego zlokalizowanego w budynku.

Budowa silosu na piasek

Lokalizacja wskazana na PZT. Instalacja obejmowa¢ bedzie silos na piasek o pojemnosci do
ok. 10 Mg i system dystrybucji piasku do napetniania piasecznic. Do silosu zapewniono dojazd
pozwalajgcy swobodne manewrowanie i zatadunek samochodom, ktére bedg dowozi¢ piasek.
Silos wyposazony z zadaszenie w miejscu aplikowania piasku z silosu do pojazdu mobilnego.
Przeznaczona jest do napetniania zbiornikéw piasecznic bez rozsypywania oraz bez emisji pytu
piaskowego. Orientacyjne zuzycie piasku ksztattowac¢ sie bedzie na poziomie 200 Mg rocznie.
Rocznie zuzywanych bedzie okoto 200 Mg piasku, zatem jezeli silos bedzie miat pojemnosé 10
Mg, w skali roku kazdy z nich napetniany bedzie okoto 20 razy. Silos na piasek bedzie
wyposazony w jednostke filtrujaca, jednak na chwile obecng wnioskodawca nie potrafi okresli¢
jej doktadanych parametréw.

Emisje szacuje sie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

e minimalne gwarantowane stezenie zapylenia za filtrem — 10 mg/m3 ,

e wydajnos¢ sprezarki pojazdu napetniajgcego zbiornik — 540 m3 /h,

o wielko$¢ emisji chwilowej pytu (TSP=PM10=PM2,5) Emax = 10 mg/m3 x 540 m3 /h = 0,0054
ka/h,

¢ ilos¢ napetnien w roku — 20,

e emisja roczna Eroczna = 0,0054 kg/h x 20 = 0,00011 Mg/rok.

W kolorze elewacji lub 9005 czarny. Kolor do potwierdzenia z Inwestorem na etapie PB.

Bilans projektowanego stanu zagospodarowania

Powierzchnia calego terenu inwestycji 15 881 m2
Powierzchnia zabudowy - hala z czescig socjalng 2072,57 m2
Powierzchnia zabudowy - wiata 1357,45 m2
Powierzchnia zabudowy - czes¢ techniczna 199,08, m2
Suma powierzchni zabudowy 3629,10 m2
Powierzchnia drog przy wjazdach do hali z ptyt przejazdowych 196,96 m2
Powierzchnia drég przy wjazdach do hali, miedzytorza pod wiatg, plac w rejonie

wjazdu - nawierzchnia z betonu 1850,00 m2
Chodniki - nawierzchnia z betonu 825,00 m2

Opis szczegotowych wymagan Inwestora w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zakres robdt i ich ostateczna wycena muszg by¢ oszacowane na podstawie:
¢ niniejszego PFU i zatgcznikéw do niego;
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4.2.

43.

4.4.

e wizji lokalnej w terenie;

e wiedzy i doswiadczenia oraz koncepcji i opracowan Wykonawcy dla niniejszego zadania;

e obowigzujgcych przepiséw i norm.

Nalezy zwrdci¢ uwage, iz ostateczny zakres prac moze zmieni¢ sie z uwagi na uzyskiwane
przez Wykonawce uzgodnienia, warunki oraz przyjete rozwigzania projektowe. Zamawiajgcy w
momencie podpisania umowy oczekuje od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy
i wszelkie zmiany zakresow oraz idgce za tym zmiany kosztow sg ryzykiem Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym i Inwestor nie uzna zadnych
robot zwigzanych z realizacjg tego zadania za roboty dodatkowe.

Przygotowanie terenu

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy przygotowaé projekt organizacji terenu

budowy oraz plan BIOZ oraz uzgodni¢ z je z Zamawiajgcym uwzgledniajgc wszelkie niezbedne

elementy zagospodarowania placu budowy, w tym:

e organizacje robét budowlanych pozwalajgcg na niezaktécone funkcjonowanie hali do
biezgcego utrzymania;

e Zzabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich;

e warunki bezpieczehstwa pracy;

e zaplecze dla potrzeb budowy;

e warunki dotyczgce organizacji ruchu kolejowego;

e warunkéw wykonywania robot w poblizu czynnych linii kolejowych;

e ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;

e istniejgcej infrastruktury, infrastruktury kolejowej, obiektéw kolidujgcych
z zagospodarowaniem.

Do Wykonawcy nalezy wykonanie wszelkich prac, wraz z kosztami ich wykonania, w celu

przygotowania terenu do realizacji inwestycji jak i uzyskanie niezbednych uzgodnien, opinii czy

pozwolen.

Sposoéb realizacji inwestycji
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia sposobu realizacji Inwestycji z Inwestorem.
Osiagniecie parametréw energooszczednosci obiektow.

Budynek nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy spetnienie warunkéw obowigzujgcych od
30.12.2020 r. zgodnie zatgcznikiem nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie:

Dopuszcza sie dla budynku produkcyjnego, magazynowego, gospodarczego wieksze wartosci
wspotczynnika U niz Uc(max) i U(max) okreslone w pkt 1.1. i 1.2. tabeli, jezeli uzasadnia to
rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji, obejmujgcy koszty budowy i eksploatacji
budynku.

Temperatura projektowana
e pomieszczenia dla pracownikéw biurowych +20°C,
e lazienkii szatnie +24°C.,
e w przestrzeni hali napraw przeznaczonej do pracy fizycznej ludzi + 14°C. (obliczeniowo 15,9
°C).
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4.5.

4.6.

4.7.

Podane temperatury dotyczg okresu zimowego. W lecie temperatura bedzie wynikowa.
W biurach zaprojektowano klimatyzacje, w pozostatych pomieszczeniach wentylacja bez
chtodzenia.

Charakterystyka energetyczna obiektow

Projektowane obiekty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie [RMI ws WT] — wymagania od 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem, wartos¢ graniczna EP [kWh/m2*rok] wynosi:

¢ dla budynkéw gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych: 70;

e dla budynkéw uzytecznosci publicznej : 45. Wskaznik EP - wskaznik rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng. Budynki objete inwestycjg muszg
spetnia¢ wymagane wg RMI ws WT w zakresie charakterystyki energetycznej obowigzujgce
wskazniki EP.

Wymagania wytrzymatosciowe

Konstrukcja obiektéw budowlanych oraz maszyn i urzadzen musi odpowiada¢ aktualnym
przepisom budowlanym w tym zakresie oraz uwzglednia¢ obcigzenia wynikajgce
z eksploatowanych przez Inwestora pojazdéw szynowych, potozenia terenu inwestyciji,
warunkow klimatycznych, itp. Dotyczy to rowniez dostosowania konstrukcji do panujgcych na
terenie warunkéw geotechnicznych.

Wymagania materiatowe

Stawiane wymagania przez Inwestora w stosunku do materiatow:

o wszelkie materiaty stosowane podczas realizacji zadania spetniaty aktualnie obowigzujgce
normy, posiadaty odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, deklaracje producentéw i byty
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem;

o elementy zastosowane w ramach realizacji inwestycji, dla ktérych wymagane sg polskim
prawem dopuszczenia techniczne do stosowania w infrastrukturze kolejowej, takie
dopuszczenia posiadaty;

o wszystkie elementy infrastruktury kolejowej, materialy, urzadzenia posiadaty odpowiednie,
wynikajace z przepisow prawa polskiego certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty;

o wszelkie stosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane,
nieodnawiane, nie moga pochodzi¢ z demontazu.

Wykonawca dla kazdego etapu robét i branzy zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje

powykonawczg, w tym materiatowg, dla wszystkich wbudowanych elementow.

Jesli w niniejszym opracowaniu gdziekolwiek wskazano nazwe wtasng technologii, producenta

lub wyrobu, nalezy przyja¢, ze Inwestor dopuszcza technologie i wyroby réwnowazne do

wskazanych. Za rownowazne przyjmuje sie technologie i wyroby o parametrach nie gorszych
pod wzgledem funkcjonalnym, wytrzymatosciowym, trwatosciowym i jakosciowym. Nalezy
réwniez zwrdci¢ uwage, iz na etapie opracowywania projektdw wykonawczych, Wykonawca jest
zobowigzany do przestawienia Inwestorowi rozwigzan materialowych wraz z kartami
technicznymi konkretnych produktéw. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowigzku
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4.8.

4.9.

4.9.1.

zapewnienia trwatosci i jakos$ci wykonywanych elementéw oraz zgodnosci z niniejszym
opracowaniem.

Wymagania trwalosciowe, gwarancyjne

Inwestor oczekuje, iz wszystkie zastosowane w trakcie inwestycji materialy, urzadzenia
i technologie zapewnig co najmniej nastepujgca trwatos¢:

e konstrukcja budynkéw, budowli oraz obiektéw inzynierskich nie mniejszg niz 50 lat;

e urzgdzenia mechaniczne i elektryczne nie mniej niz 15 lat;

e odpornos¢ na korozje elementéw metalowych nie mniejszg niz 10 lat;

e sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje wewnetrzne nie mniejszg niz 30 lat;
e urzadzenia technologiczne nie krotszg niz 15 lat;

e oprzyrzadowanie i systemy sterowania okres nie krotszy niz 6 lat;

e armatura okres nie krotszy niz 6 lat.

Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamodwienia powinien wynosi¢ min. 60
miesiecy (5 lat), na zamontowany osprzet minimum 60 miesiecy (5 lat).
Inwestor wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zapewnit usuniecie wad,
usterek i awarii w ciggu maksymalnie 14 dni od chwili ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie eksploatacji oraz obstugi budynku do
14 dni od daty przeprowadzenia ostatecznego odbioru.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek hali napraw wraz z czescia socjalng PM do 500 MJ/m2

Hala do obstugi i serwisowania taboru kolejowego. W hali usytuowane bedg dwa tory nr 14i 16
wyposazone bedg w kanaly rewizyjne. Uklad torowy, sygnalizacje nalezy zaprojektowaé
i wykonaé tak, aby zapewni¢ ptynny ruch pojazdéw, bezpieczernstwo prowadzenia ruchu oraz
zgodnie z wymaganiami dotyczacymi tukéw, skrajni na zewnatrz i wewnatrz budynkéw (zgodnie
z normami w tym zakresie). Tory wewnatrz hali bez pochylen wzdtuznych, konstrukcja
bezpodsypkowa, szczelna, wykonana z uzyciem blokowych podpér szynowych, w podlewie
cigagtym. Rozstaw osiowy toréw w hali napraw przyjeto w wysokosci 600 cm. Szerokosc¢ ta
pozwala na swobodne ustawienie pomostéw przy pojazdach, podnosnikéw lub urzgdzenie
miejsca odstawczego dla ciezkich podzespotéw demontowanych z pojazdu. Schody do kanatu
rewizyjnego identyczne z obu stron. Kanaty rewizyjne powinny byé na tyle gtebokie, aby
pracownicy w nich pracujgcy nie musieli pracowa¢ w pozycji wymuszonej. Kanaty powinny by¢
wyposazone w: wentylacje mechaniczng, odwodnienie, o$wietlenie pozwalajgce na doktadne
oswietlenie podwozia pojazdu, instalacje wody zimnej, instalacje sprezonego powietrza,
zasilanie: 400V, 230 V, 24 V. Miejsca poboru (podigczenia narzedzi i urzadzen) w kanatach
rewizyjnych przewidzie¢ co 20 m. Wzdtuz toréw w hali (szczegdlnie w strefie warsztatéw
ciezkich) nalezy roéwniez przewidzie¢ zakryte pokrywami kanaty technologiczne w ktorych
zostang utozone instalacje niezbedne do wykonywanych czynnosci przegladowych tj: instalacje
wody zimnej, instalacje sprezonego powietrza, zasilanie: 400V, 230 V, 24 V. Miejsca poboru
(podtaczenia narzedzi i urzadzen) w kanatach technologicznych przewidzie¢ co 20 m.

Posadzka w hali jako przemystowa zywiczna musi by¢ odpowiedniej nosnosci, odpornosci na
uszkodzenia, zabrudzenia. Powinna umozliwia¢ ustawienie wzdtuz wszystkich trzech toréw
stanowiska do podnoszenia pudet pojazdéw za pomocg podnosnikow srubowych kolumnowych.
Ponadto posadzka powinna posiada¢ odpowiednie spadki aby umozliwi¢ splyw wody z
os$niezonych lub mokrych pojazdow. Spadki te powinny kierowa¢ wode do urzadzen
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4.9.2,

4.9.3.

494,

odwadniajgcych.

Zaplecze socjalne
Zaplecze socjalne stanowi integralng czes¢ budynku hali do obstugi i serwisowania taboru

kolejowego. Jest ono zlokalizowane parterze i 1 pietrze w wschodniej czesci hali. Wiekszosé
pomieszczen posiada okna uchylne w elewacji. Zbudowana jest z systemowych $cianek
samonos$nych . Nalezy przewidzie¢ pomieszczenia biurowe w hali, ktére powinny wyréznia¢ sie
nie tylko estetykg ale tez normowg izolacyjnoscig akustyczng. Dostep do tej czesci obiektu
odbywac sie bedzie od strony wnetrza hali, w tym do czesci potozonej na 1 pietrze przy pomocy
schodéw. W zapleczu socjalno- biurowej zlokalizowane bedg pomieszczenia na staly pobyt
ludzi. Zaplecze socjalno-biurowe ma by¢ obiektem catorocznym, przystosowanym do pracy 24
godziny na dobe wyposazonym w niezbedne instalacje i urzgdzenia. Szatnie dla pracownikow
wyposazone w szafki podwojne umozliwiajgce przechowywanie odziezy wiasnej i roboczej oraz
Ssrodkéw ochrony indywidualnej. Szatnie potgczone 2z pomieszczeniami sanitarnymi
wyposazonymi w natryski i umywalki.

Wiata

Wiata bez $cian przykrywa fragment toru nr 10 i 12. Rozstaw miedzy torami 10 i 12 to 4,85m a
miedzy torami 12 i 14 to 8 m. Oraz dodatkowo przykrywa przedpole czesci technicznej. Nalezy
przewidzie¢ miejsce do parkowania pojazdu szynowo- drogowego o wym. wys. 3,6 m, szer. 2m,
dt. 7,5 m + plac manewrowy. W otoczeniu pojazdu bedg skladowane opryskiwacz o szer. 2m,
ptug sniezny szer. 2,6 midt. 1,5 m oraz posypywarka szer. 2,6 midt 1,5 m.

Istniejacy kanat rewizyjny

Kanat rewizyjny zlokalizowany na torze nr 10 nalezy zmodernizowaé. Wymaga wykonania
nowej tawy betonowej i wykonania nowego przytwierdzenia szyn. Dodatkowo potrzebne jest
wykonanie izolacji przeciwwodnej zewnetrznej kanatu i renowacja scian betonowych. Kanat
nalezy wyposazyé w: odwodnienie, o$wietlenie pozwalajgce na doktadne oswietlenie podwozia
pojazdu, instalacje wody zimnej, instalacje sprezonego powietrza, zasilanie: 400V, 230 V, 24 V.
Miejsca poboru (podtgczenia narzedzi i urzadzen) w kanatach rewizyjnych przewidzie¢ co 25 m.

Punkty do wypompowywania nieczystosci z pojazdéw szynowych i uzupetniania wody w
pojazdach

Zlokalizowane miedzy torem nr 10 i 12. Rozstaw zgodny z projektem zagospodarowania terenu.
Nieczystosci odprowadzaé¢ do kanalizacji sanitarnej. Punkty do uzupetniania wody przytgczyé¢ do
instalacji wodociggowej. Przewidzie¢ utwardzenie nawierzchni miedzytorza nr 10 i 12. Pompy
do wypompowywania nieczysto$ci muszg by¢ dostosowane do taboru uzytkowanego przez KM.
Kompletne urzadzenia muszg byé przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych.
Przewiduje sie montaz dwoch niezaleznych instalacji  jednostanowiskowych.

Wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

¢ QOdfekalnianie i wodowanie wagonow w jednym systemie;

o Korpus i obudowa masztu ze stali ocynkowanej z zabetonowang ramg;

e Wbudowana w podstawe masztu Sciekowa pompa rotacyjna;

e Maszt z uktadem przeciwwag dla automatycznego powrotnego zwijania obu wezy.
Dla masztu o wysoko$ci 5m, sg przewidziane odcinki wezy o dlugosci 8m;

o W3z sciekowy DN50 z samooproézniajgcym sie ztgczem ssawnym;

e Waz do wodowania DN25, samooprdzniajacy sie ztgczem wodnym;
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Przeciwstawnie usytuowane ryglowane gniazda na ztgcza $ciekowe i wodne;
Elektryczna szafka sterownicza;

Zintegrowane ogrzewanie uniemozliwiajgce zamarzanie wody i Sciekéw;
Ztacze Sciekowe z zaworem kulowym o masie nie wiekszej niz 4.5kg.

Dane techniczne przykladowego urzadzenia:

Wydajnos¢ pompy Sciekowej : 520 dm3 /min przy podci$nieniu '-0,6 bar’;
Maksymalne podcisnienie : '-0,8 bar';

Réznica cisnien : Ap = 3,0 bar ; Moc napedu pompy : 5.5 kW;

Napiecie : 3x400/690V, 50Hz;

Waz ssgcy : DN50 + ztgcze 3” Kamlock ze zintegrowanym zaworem kulowym;
Waz wody pitnej : DN25 ze znormalizowanym szybkoztgczem ze stali nierdzewnej
pasujgcym do gniazd wodowania;

Zasieg pracy : do 7,5m;

System blokowania ztgczy : zawory elektromechaniczne;

Ogrzewanie : elektryczne wewnetrzne, przeciw zamarzaniu;

Wymiary : 1810 x 655 x 5205 mm;

Waga : ok. 885kg (w tym maszt).

Punkty do wypompowywania nieczystosci z pojazdoéw oraz punkty uzupetniania wody
w pojazdach. Rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzen.
Posadowienie masztu z wbudowang pompa wymaga wykonania fundamentu wg danych
producenta. Materiaty wykonczeniowe obiektu zgodnie z opisem technologicznym.
Do urzadzen tych nalezy zaprojektowal zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej oraz
zewnetrzng instalacje wody. Podtgczenia do zewnetrznych instalacji wykona¢ zgodnie z DTR
urzadzen.

Instalacje elektryczne i niskopradowe:

Zestaw rozdzielczy 230/400V lokalizowany przy stanowisku wypompowywania nieczystosci
Z pojazdoéw szynowych pomiedzy torem 10 i 12. Zestaw rozdzielczy 230/400V przeznaczony
jest do obstugi pompy wypompowywania nieczystosci z pojazdow szynowych. Zestaw
rozdzielczy 230/400V wyposazy¢ w zestawy i gniazd wtyczkowych i sitowych 400V zgodnie
Z wymaganym przeznaczeniem. W zestawie stosowaé aparature modutowg z doborem
zabezpieczen wynikajgcych z charakterystyk projektowanych odbioréw. Stosowaé ukiad
pracy sieci typu TNS. Stosowa¢ dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa w oparciu
samoczynne wytgczenie zasilania i wytgczniki réznicowo-pradowe. Kabel zasilajgcy zestaw
rozdzielczy 230/400V punktu obstugi pompy prowadzi¢ w rurze elektroinstalacyjnej z
rozdzielnicy zabudowanej w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zestaw rozdzielczy 230/400V lokalizowany przy stanowisku wypompowywania nieczystosci
z pojazdéw szynowych pomiedzy torem 10 i 12. Zestaw rozdzielczy 230/400V przeznaczon
jest do obstugi pompy wypompowywania nieczysto$ci z pojazdéw szynowych. Zestaw
rozdzielczy 230/400V wyposazy¢ w zestawy i gniazd wtyczkowych i sitowych 400V zgodnie
z wymaganym przeznaczeniem. W zestawie stosowaé aparature modutowg z doborem
zabezpieczen wynikajacych z charakterystyk projektowanych odbioréw. Stosowac uktad
pracy sieci typu TNS. Stosowa¢ dodatkowg ochrong przeciwporazeniowa w oparciu
samoczynne wytgczenie zasilania i wytgczniki réznicowo-prgdowe. Kabel zasilajgcy zestaw
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rozdzielczy 230/400V punkiu obstugi pompy prowadzi¢ w rurze elektroinstalacyjnej z
rozdzielnicy.

e Instalacja oswietlenia stanowisk wypompowywania nieczystosci z pojazdéw szynowych
pomiedzy torami 10 i 12. Oswietlenie stanowisk wypompowywania nieczystosci z pojazdéw
szynowych pomiedzy torami 10 i 12 wykonaé oprawami zewnetrznego oswietlenia terenu.
Dobor typu i ilosci opraw dokonaé indywidualnie dla stawianych wymagan dla tych stanowisk
pracy.

e Szafa sterownicza
Z tworzywa sztucznego IP65 3x400/690V, 50Hz z zabezpieczeniem, wytgcznik gtowny,
przycisk 'Start' , przycisk 'Stop' , sygnalizacja suchobiegu pompy automatyczne ryglowanie
ztagcza  Sciekowego; automatyczne ryglowanie zlgcza wodnego  ;sygnalizacja
awariizatrzymania pompy ;licznik godzin pompy. Ogrzewanie wewnetrzne: 3x250W, 230V z
wbudowanym termostatem .

4.9.5. Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2

Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w: odwodnienie, oswietlenie pozwalajgce na dokfadne
oswietlenie, instalacje wody zimnej, zasilanie: 400V, 230 V, 24 V. Wymagania dla stacji trafo
nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka i Inwestorem.

HALA NAPRAW Z CZESCIA SOCJALNA - PARTER

POMIES2OsENIA  NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE POWIERZCHNIA
H 0.1 HALA NAPRAW POSADZKA ZYWICZNA 1852,68
S0.1 WIATROLAP POSADZKA ZYWICZNA 5,61
S0.2 POM. BIUROWE WYKLADZINA PVC 11,22
S03 POM. SPREZARKI POSADZKA ZYWICZNA 11,59
S04 POM. TECHNICZNE TT POSADZKA ZYWICZNA 8,60
S0.5a POM. GOSPODARCZE POSADZKA ZYWICZNA 3,17
S 0.5b POM. GOSPODARCZE POSADZKA ZYWICZNA 8,41
S 0.5¢ POM. GOSPODARCZE POSADZKA ZYWICZNA 11,76
S 0.5d POM. GOSPODARCZE POSADZKA ZYWICZNA 11,76
S 0.5 POM. GOSPODARCZE POSADZKA ZYWICZNA 3,27
S 0.6a POM. BIUROWE WYKEADZINA PVC 11,29
S 0.6b POM. BIUROWE WYKEADZINA PVC 11,29
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S0.7 POM. WEZtA PEC PLYTKI - GRES 14,79
S0.8 TOALETA MESKA WYKLADZINA PVC 8,25
S0.10 POM. SOCJALNE (JADALNIA) WYKLADZINA PVC 15,18
SUMA: 2005,30
CZESC TECHNICZNA - PARTER
POMIESYGoENIA  NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE POW'E%CHN'A
TO.1 POM. STACJI TRAFO POSADZKA BETONOWA 38,41
TO0.2a POM. MAGAZYNOWE POSADZKA BETONOWA 27.91
T0.2b POM. MAGAZYNOWE POSADZKA BETONOWA 27,91
T0.2¢c POM. MAGAZYNOWE POSADZKA BETONOWA 79,29
SUMA: 173,52
HALA NAPRAW Z CZESCIA SOCJALNA - PIETRO
POMI"IE%I\Z’I(E:gENlA NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE POWIE“R,éCHNIA
S1.1a KOMUNIKACJA WYKLADZINA PVC 3,37
S1.1b KOMUNIKACJA WYKLADZINA PVC 3,37
S1.1c KOMUNIKACJA WYKLADZINA PVC 3,37
s 1,1d KOMUNIKACJA WYKLADZINA PVC 3,37
S1,2 POM. BIUROWE WYKLADZINA PVC 23,56
$13 ZSEZSAPT?\EOSm'Bm"‘S?(I‘ WYKLADZINA PVC 33,92
S 1.4 ZESSZF/;%KS)C\',“\'(TQEQ‘}% - WYKLADZINA PVC 58,12
S15 POM. BIUROWE WYKLADZINA PVC 23,29
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SUMA: 152,37

4.10.

4.11.

4.11.1.

4.11.2.

4.11.3.

412,

Szczegodtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Budynek hali napraw wraz z czescia socjalng PM do 500 MJ/m2

Hala bedzie stuzy¢ do obstugi i serwisowania taboru kolejowego. Na planie prostokata
o wymiarach zewnetrznych ok. 120 x 17,5 m. Zaplecze socjalno- biurowe bedzie czescig
budynku do obstugi i serwisowania taboru kolejowego. Zaplecze dwukondygnacyjne
zagospodarowane na planie prostokata o wymiarach zewnetrznych okoto 120x 2,25 m.
Ostateczny rozkitad pomieszczen w zapleczu, wyglad i kolorystyka budynku podlega
uzgodnieniu z Inwestorem.

Wiata

Bedzie stuzy¢ do obstugi i serwisowania taboru kolejowego. Na planie prostokgta o wymiarach
zewnetrznych ok. 120 x 16,3 m + 17,4 x 10,3 m.

Zaplecze techniczne
Na planie prostokata o wymiarach zewnetrznych ok. 17,5 x 6,5 m.
Rozwigzania konstrukcyjne

Wszystkie elementy, rozwigzania nalezy kazdorazowo akceptowac¢ u Zamawiajgcego.

o  Konstrukcja
Stupy, dzwigary dwuteowe stalowe wg proj. konstrukcji. Stopy fundamentowe wg projektu
budowlanego konstrukcji. Elementy stalowe ocynkowane i malowane antykorozyjnie do
odpowiedniej klasy. Dopuszcza sie inne rozwigzania wynikajgce z warunkéw
pozarowych, obliczeh statycznych i warunkéw gruntowych np. drewno klejone

e  Fundamenty
Stopy zelbetowe. Dopuszcza sie inne rozwigzania wynikajgce z obliczen statycznych
i warunkéw gruntowych posadowienia. Beton konstrukcyjny i stal zbrojeniowa wg
obliczenh konstrukcyjnych.

o Dach hali i czesci technicznej
Lekki dach. Dwuspadowy. Konstrukcja dachu stalowa. Dzwigary stalowe dwuteowe wg
proj. konstrukcji, kaseta z blachy wg proj. konstrukcji, folia paroizolacyjna, termoizolacja
z ptyty z welny mineralnej, folia paroprzepuszczalna, blacha stalowa. lzolacyjnosé
termiczna U=0,15 W/m2K. Dach wyposazony w system asekuracji do pracy na
wysokos$ciach.

o Dach wiaty
Dwuspadowy. Konstrukcja dachu stalowa. Dzwigary stalowe dwuteowe, powitoka
zewnetrzna. Dach wyposazony w system asekuracji do pracy na wysokosciach.

e Zadaszenia nad wejsciami
Szklane, systemowe.

e Zadaszenia nad wjazdami do hali (strona pétn.-wsch. i pd-zach.)
W formie przedtuzonego poza obrys hali dachu. Ponadto nad wjazdami zaprojektowano
konstrukcje stalowg azurowg petnigcg funkcje uzupetniajgcg dla formy budynku. Do
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uzgodnienia z Inwestorem zabudowa konstrukcji szklem petnigcym role dodatkowego

zadaszenia wjazdow.

Konstrukcje wsporcze

Pod centrale zlokalizowane nad sufitami zaplecza socjalnego. Elementy stalowe
ocynkowane i malowane antykorozyjnie do odpowiedniej klasy.

Dylatacje

Zgodnie z wymogami technicznymi.

Posadzki

W hali i pomieszczeniach technicznych, gospodarczych posadzka zywiczna, w
pomieszczeniach budynku technicznego beton utwardzony powierzchniowo, w pom.
sanitarnych, socjalnych i biurowych wyktadzina PCV, wezet PEC — gres.

Podest stalowy

Podesty stalowe state wg rysunkéw na etapie projektu budowlanego. Wysokos¢ ok. 3 m,
dtugos¢ ok. 111 m. Stupy i belki ze stali np. HEB140. Géra podestu wykonana z kraty
pomostowej. Podesty dostosowane do wymagan przepisow BHP, zapewniajgce wejscie
na dach pojazdéw.

Bramki/furtki

Wyposazone w elektrozaczep rewersyjny, ktory nalezy pozbawi¢ zasilania aby otworzy¢
bramke. Od strony wejscia na podest projekiuje sie kontroler realizujgcy funkcje
klawiatury kodowej i czytnika kart/brelokéw. Wejscie na podesty bedzie mozliwe w
przypadku braku napiecia na sieci trakcyjnej oraz po wprowadzeniu kodu dostepu/uzyciu
karty dostepu. Od strony podestéw nalezy zamontowac przycisk wyjscia umozliwiajgcy
otwarcie drzwi w kazdej chwili.

Nalezy zapewni¢ mozliwosé zamontowania mobilnych przejS¢ pomiedzy torami, ze
skladanymi poreczami i mozliwoscig ich blokady.

4.13. Materiaty wykonczeniowe obiektu zewnetrzne

Wszystkie elementy, rozwigzania nalezy kazdorazowo akceptowaé u Zamawiajgcego.

Elewacje

Lekka $ciana ostonowa wg wybranego systemu z izolacyjnoscig termiczng U=0,25
W/m2K. Na system sktada sie: Blacha stalowa elewacyjna, szczelina wentylacyjna, folia
paroprzepuszczalna, termoizolacja z ptyty z weilny mineralnej, folia paroizolacyjna, kaseta
z blachy wg proj. konstrukcji, konstrukcja stalowa dwuteowa wg proj. konstrukcji.
Wykonawca musi przewidzie¢ na elewacji podswietlane tréjwymiarowe logo Inwestora.
Doktadna  lokalizacja loga do uzgodnienia na  etapie  projektowania.
Elewacje od strony zewnetrznej i wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wodg i wilgocig. lzolacja termiczna: dostosowana do wymagan
wspoétczynnika przenikania ciepta dla przegréd zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Sciany zewnetrzne

Blacha stalowa, styrodur, konstrukcja wg proj. konstrukcji (cze$¢ cokotowa)

Pokrycie dachu

Blacha stalowa. Elewacje od strony zewnetrznej i wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢
przed wodg i wilgocia.

Obrébki blacharskie

52

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr hab. inz. arch. Marcin Furtak, prof. nadzw. PK

ul. Grochowska 6B, 31-521 Krakow adres korespondencyjny: ul. Olszanska 7A, 31-513 Krakow

NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102 e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl



http://www.f-11.pl/
mailto:biuro@f-11.pl

4.14.

Elementy z blachy. Kolor dopasowany rynny i rury spustowe do kolorystyki elewac;ji.
Odwodnienie dachu

Systemy rynien i rur spustowych. Kolor dopasowany do kolorystyki elewaciji.

Swietlik hala

W szczycie. Parametry zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z klapami do
przewietrzania. Swietlik dachowy z profili aluminiowy, szklenie z zabezpieczeniem
przeciwstonecznym. Swietlik o podwyzszonym wspdtczynniku izolacyjnosci. Montaz wg
rozwigzan systemowych . Swietlik dachowy z klapami do odprowadzania nadmiaru ciepta
i doprowadzenia Swiezego powietrza. Kolor do uzgodnienia.

Swietlik wiaty

W szczycie. Bez parametréw termicznych. Swietlik dachowy wykonany jest z poliestru
wzmochionego witdknem szklanym dopasowany ksztattem do blachy stalowej. Kolor do
uzgodnienia.

Drzwi i okna zewnetrzne

Aluminiowe, spetniajgce wymagania izolacyjnosci akustycznej oraz termicznej.
Odpornos¢ na wiamanie minimum RC4. Przy drzwiach zewnetrzne wycieraczki
systemowe stalowe, wewnetrzne szczotkowe systemowe. Zastosowaé drzwi bez progow.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla przegréod szklanych w budynkach zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Kolor do uzgodnienia.

Slusarka okienna wew.

Okna state nieotwierane aluminiowe pomiedzy komunikacjg zaplecza socjalno-
biurowego, ahalg napraw. Szklenie ze szkta bezpiecznego klasy P2A. W
pomieszczeniach statej
pracy nalezy zapewni¢ o$wietlenie naturalne. Okna aluminiowe zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami. Szyby ze szkla bezpiecznego klasy P2A. Kolor do
uzgodnienia.

Parapety zewnetrzne

Z blachy stalowej ocynkowanej — do uzgodnienia kolor malowania.

Bramy

Bramy harmonijkowe otwierane dwustronnie 4 szt., aluminiowe przemystowe
segmentowe z drzwiami przejsciowymi w ptycie bramy, wyposazone w okienka na catej
szerokosci bramy, prowadzenie dokowe 2 szt.

Elementy wykonczeniowe wewnetrzne, wyposazenie

Wszystkie elementy, rozwigzania nalezy kazdorazowo akceptowaé u Zamawiajgcego.

Sciany wewnetrzne

Systemowe $cianki samonos$ne wraz z drzwiami i przeszkleniami np. rmsystem. Zgodnie
z wymogami: akustycznymi, funkcjg pomieszczen. Dopuszcza sie Sciany szkieletowe,
oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych. Tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac drzwi
w odpornosci ogniowej EIS.

Sciany oddzielenia pozarowego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Posadzka

W hali i pomieszczeniach technicznych, gospodarczych posadzka zywiczna (zywica
epoksydowa weditug wybranej technologii z posypkg z piaskiem kwarcowym 0,4- 0,7 mm
lub materiat rbwnowazny). W pomieszczeniach budynku technicznego beton utwardzony
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powierzchniowo, w pom. sanitarnych, socjalnych i biurowych wyktadzina PCV, wezet PEC
— gres.

o  Okladziny scian hali
Nie przewiduje sie dodatkowych okfadzin scian. Bedzie widoczna kaseta z blachy.

e  Oktadziny sufitéw
W zapleczu socjalnym sufity systemowe dostarczane wraz ze Sciankami dostarczane
z wybranym systemem Scianek samonosnych

e  Drzwi wewnetrzne
Dostosowane do funkcji pomieszczenia. Do pom. tech. stalowe ocynkowane, malowane.
Do pomieszczen socjalnych i biurowych systemowe dostarczane z wybranym systemem
Scianek samonosnych. Drzwi sanitariatow oraz na drogach ewakuacyjnych wyposazone
w samozamykacze. Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku. Zastosowa¢ drzwi
bez progow.

e  Zabezpieczenie prac na wysokosci — podesty techniczne
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Elementy stalowe ocynkowane i malowane
antykorozyjnie do odpowiedniej klasy.

e  Parapety wewnetrzne
Zgodnie z wybranym systemem okiennym.

¢  Wyposazenie sanitariatow
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Umywalki, miski ustepowe ceramiczne Ilub
kompozytowe, montowane na $cianach, a w przypadku misek ustepowych
z wykorzystaniem stelazu podtynkowego. Wpusty podiogowe ze stali nierdzewne;.
Scianki kabin WC, natryskéw wykonaé z ptyt laminowanych HPL. Dwie toalety
dostosowac do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

o  Wyposazenie sanitariatéow
Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Umywalki, miski ustepowe ceramiczne Iub
kompozytowe, montowane na $cianach, a w przypadku misek ustepowych
z wykorzystaniem stelazu podtynkowego. Wpusty podtogowe ze stali nierdzewnej.
Scianki kabin WC, natryskéw wykonaé¢ z plyt laminowanych HPL. Dwie toalety
dostosowac do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

e  Wyposazenie szatni
Szatnie zlokalizowane na 1 pietrze nalezy wyposazy¢é w zamykane metalowe szafki
pracownicze podwdjne, przeznaczone do przechowywania odziezy wiasnej i roboczej
oraz Srodkdw ochrony osobistej. Podstawowy wymiar szafki: 1800x400x490
mm (wys./szer./gt.) dla jednego pracownika. Wyposazenie: drgzek poprzeczny, wieszadta
umieszczone na state na Srodku $cian, pdlka oraz przegroda dzielgca szafke na dwie
potowy.

Nawierzchnia komunikacji pieszo-jezdnej, miejsca postojowe

Wszystkie drogi i place — nawierzchnie utwardzone muszg by¢ przystosowane do poruszania
sie po niej pojazdéw ciezkich - ciezarowych, odpowiednia: nosnos¢ nawierzchni i podbudowy,
geometria ( tuki, szerokosci drég, wymiary skrajni itp). Nawierzchnia z ptyt prefabrykowanych
i betonéw szczotkowanych. Kategoria ruchu - KR 4, obcigzenie - 115 kN/os. Wymagana
nosnos$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukgji nawierzchni : E2 =2 100 MPa.

Minimalna szerokos¢ drog wewnetrznych 6,00 m, minimalny wewnetrzny promien skretu dla
drég obstugujacych transport ciezki — 9,00 m.
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4.16.

W miejscach niebezpiecznych, przy stupach o$wietleniowych, skrzynkach przytgczeniowych,
hydrantach i przy wysokosci skarpy nasypu wiekszej niz 2,0m, nalezy zaprojektowacd
i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami drogowe stalowe bariery ochronne.

Scieki deszczowe z powierzchni utwardzonych bedg odprowadzone za pomocg wpustéw
deszczowych, odwodnien liniowych wraz z osadnikami i odprowadzane do kanalizacji
deszczowej. W razie potrzeby przewidzie¢ odpowiednie separatory substancji
ropopochodnych. Nalezy uwzgledni¢ wtasciwe rozwigzania skrzyzowan i kolizji drég kotowych
z torowiskami. Drogi i place bedg oswietlone — zewnetrznym oswietleniem terenu oraz objete
System Monitoringu Wizyjnego (CCTV IP).

Oswietlenie zewnetrzne

Instalacja oswietlenia zewnetrznego terenu przeznaczona jest do oswietlenia drég komunikac;ji
pieszo-jezdnej i placéw roztadowczych zlokalizowanych przy budynku do utrzymania i obstugi
taboru kolejowego.

Przy opracowaniu instalacji oswietlenia zewnetrznego nalezy uwzglednia¢ warunki wymagane
w PN wyszczegdlnionych ponize;j:

e PN - CEN/TR 13201-1: 2005 (U) Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia;
e PN -EN 13201-2: 2005 (U) Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe;
e PN -EN 13201-3: 2005 (U) Oswietlenie drog. Czesc¢ 3: Obliczenia oswietleniowe;

e PN -76/E-02032. ,Oswietlenie drog publicznych”.

e  Oswietlenie zewnetrznego terenu, obiektu powinno zawierac:

o zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej 230/400V;

o dobdr opraw oswietleniowych i zrédet oswietlenia wraz z obliczeniami parametrow

oswietlenia dla ciggdw komunikacyjnych, placow manewrowych i parkingow;

o dobdr i rozmieszczenie wysiegnikdw sSciennych oraz stupéw wraz z wysiegnikami

oswietlenia zewnetrznego;

o dobdr parametrow kabli oraz okreslenie tras kabli zasilajgcych punkty opraw

o$wietlenia zewnetrznego;

o dobdr ochrony przepieciowej dla zewnetrznych instalacji oswietlenia terenu;

o dobdr uktadu uziomowego dla ochrony odgromowej i przeciwporazeniowej,

o dobdr oston rurowych w miejscach wystepowania kolizji na trasie utozenia kabli.
Zaleca sie w rozpatrzy¢ mozliwos¢ zabudowy opraw oswietlenia zewnetrznego na
konstrukcjach mocowanych do zewnetrznych scian budynku jak i na stupach oswietlenia
drogowego dobranych optymalnie, umozliwiajgcych spetnienie wymaganych parametrow
oswietlenia.

Oswietlenie zewnetrzne budynku do obstugi i serwisowania taboru:
Oswietlenie zewnetrzne hali napraw i wiaty stosowaé w szczegodlnosci jako oswietlenie

wjazdowe do hali nad bramami wjazdowymi od strony kotowych drég dojazdowych, torowisk
jak i réwniez nad wejsciami dla pracownikéw. Oswietlenie to nalezy wykonaé przy
zastosowaniu opraw oswietlenia zewnetrznego montowanych na  konstrukcjach
wysiegnikowych lub mocowanych bezposrednio do konstrukcji zewnetrznej hali w sposob
zalecony przez producenta.

Wymagania elektryczne:
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4.18.

0) oswietlenie zewnetrzne hali wykona¢ oprawami typu ulicznego lub halogenami z LED-mi
zrédtami Swiatta wyposazonymi w czujniki zmierzchowe i detektory ruchu.

p) instalacje oswietlenia zewnetrznego hali nalezy prowadzi¢ jak instalacje wewnetrzne
stosujgc miedziane kable 3 lub 5 zytowe typu YnKYZo 0,6/1 kV o powloce PVC. Instalacje
te prowadzi¢ po wewnetrznych konstrukcjach nosnych hali uktadanych w korytach lub
drabinkach elektroinstalacyjnych zakanczanymi wypustami kablowymi przeznaczonymi do
podtgczenia opraw.

q) zabezpieczenia nadprgdowe obwodoéw oswietlenia zewnetrznego zabudowac w rozdzielni
gtownej RG/H 230/400V.

Oswietlenie zewnetrzne terenu montowane na stupach oswietleniowych:
Oswietlenie zewnetrzne terenu zaleca sie wykona¢ oprawami typu ulicznego montowanymi na

stupach oswietlenia drogowego.

Wymagania elektryczne:
a) oswietlenie zewnetrzne terenu wykona¢ oprawami typu ulicznego z LED-mi zrédiami

Swiatta. Uktad =zatgczenia o$wietleniem terenu bedzie sterowany czujnikiem
zmierzchowym lub przekaznikiem czasowym. Wymagania oswietlenia zewnetrznego drdg
i placow manewrowych powinno spetnia¢ wymogi PN -76/E-02032;

b) oprawy nalezy montowa¢ na stupach oswietleniowych z wysiegnikami, lokalizowanymi
wzdtuz drég transportowych, placéw manewrowych lub parkingéw;

c) instalacje oswietlenia zewnetrznego prowadzonymi w terenie wykonywac stosujgc kable
1/0,6 kV o min. przekroju 16 mm2 ;

d) w miejscach wystepowania kolizji z elementami zabudowanymi w terenie kable nalezy
uktadac w rurach ochronnych;

e) wprowadzania kabli do zlgczy stupow oswietleniowych wykona¢ z odpowiednim zapasem
kabla zgodnie z PN -76/E-05125;

f) zabezpieczenia nadmiarowo-prgdowe obwoddéw oswietlenia zewnetrznego zabudowaé
w rozdzielni gtéwnej RG/H 230/400V.

Ogrodzenie

Projektuje sie rozbidrke istniejacego ogrodzenia, w tym wzdtuz toru 10 oraz budowe nowego
z profili stalowych kwadratowych i prostokgtny bez podmuréwki wraz z przesuwng bramg
wjazdowg i furtkami od strony ul. Wyzwolenia oraz odtworzenie ogrodzenia wzdtuz toru 10.
Brama zamykana na noc. Elementy ogrodzenia w kolorze elewaciji.

System Monitoringu Wizyjnego (CCTV IP)

Wymaga sie wyposazenie budynku i terenu z uwzglednieniem obu gtowic rozjazdowych

i toréw postojowych, w system monitoringu wizyjnego (CCTV). Instalacje nalezy wykonaé

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50132-7:2003 (Systemy alarmowe - Systemy

dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania). System

monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w technologii IP umozliwiajgce;j:

e swobode w zakresie lokalizacji urzadzen (punktéw kamerowych, centréw rejestracji
i stacji operatorskich) wynikajacg z topologii sieci okablowania strukturalnego;

e zdalng konfiguracje poszczegdlnych elementéw systemu z dowolnej lokalizacii;

e integracje z innymi systemami bez koniecznosci dokonywania zmian w strukturze ich
potgczen.

Nadzorem wizyjnym nalezy obja¢:
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e brame wjazdowag - z identyfikacjg oso6b wchodzacych i numery rejestracyjnych
samochodoéw;
o furtke - gldwne wejscia do hali — identyfikacja os6b wchodzacych;
e  komunikacje wewnetrzng;
e poszczegdblne pomieszczenia magazynowe oraz socjalne;
e teren zewnetrzny wokoét budynku;
e  catos¢ uktadu torowego.
System monitoringu wizyjnego nalezy wykona¢ w standardzie cyfrowej, megapikselowej
telewizji IP, umozliwiajgcy wspotprace z szerokim spektrum kamer dowolnego producenta
pracujgcych w systemie IP. Zastosowane kamery dualne powinny charakteryzowac sie
automatycznym przetgczaniem w tryb pracy monochromatycznej w przypadku stabego
oswietlenia w warunkach nocnych, co umozliwia prowadzenie obserwacji przy znikomym
oswietleniu zewnetrznym nadzorowanej sceny. Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy
0 regulowanej ogniskowej, co pozwali na optymalne ustawienie obserwowane sceny.
Dodatkowo kazda kamera powinna posiada¢ wbudowany doswietlacz IR, co umozliwia
obserwacje nadzorowanej sceny rowniez przy zupeinym braku oswietlenia zewnetrznego.
Obudowy kamer zewnetrznych powinny charakteryzowaé sie klasg szczelnosci IP66 oraz
mozliwoscig pracy w zakresie temperatur -30°C ~ +50°C, co zapewnia poprawne warunki
pracy kamery, niezaleznie od warunkéw zewnetrznych. Stacje operatorskg nalezy
zlokalizowa¢ w czesci administracyjnej. Doktadng lokalizacje stacji operatorskiej nalezy ustali¢
z Inwestorem na etapie opracowania Projektow Wykonawczych. Stacja operatorska powinna
umozliwiaé biezgcg wizualizacje zobrazowania z poszczegdélnych punktéw kamerowych,
w podziale wybranym uprzednio przez operatora. Stacje operatorskg nalezy wyposazyé
w min. 2 monitory LCD o przekatnej min. 19”. Nalezy zastosowac¢ urzadzenia przeznaczone
do pracy ciagtej (nie dopuszcza sie dostawy standardowych monitoréow LCD przeznaczonych
do domowych / biurowych jednostek komputerowych). System CCTV nalezy wyposazy¢
w zasilacze awaryjne UPS majgce za zadanie podtrzymanie zasilania zewnetrznych punktéw
kamerowych podczas krotkotrwatych (do 10 minut) zanikéw zasilania podstawowego
(ograniczenie parowania obiektywéw kamer zewnetrznych). Okablowanie sygnatowe
i sygnatowo / zasilajgce nalezy wykonac¢ jako niezalezne (warstwa fizyczna systemu CCTV
wydzielona od warstwy fizycznej sieci okablowania strukturalnego LAN). System okablowania
strukturalnego na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego nalezy zrealizowaé¢ zgodnie
Zz wymaganiami opisanymi w czesci dot. systemu okablowania strukturalnego LAN.

System Sygnalizacji Wlamania i Napadu (SSWiN)

Zaleca sie wyposazenie budynku w system sygnalizacji wilamania i napadu. System SSWiN
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy PN-EN 50131-1:2007 ,Systemy alarmowe —
Systemy sygnalizacji wlamania i napadu — Wymagania systemowe”

Zakresem ochrony nalezy objg¢:

e  ciggi komunikacyjne,

e  pomieszczenia tatwo dostepnie z zewnatrz,

e  pomieszczenia z cennym majgtkiem.

System SSWIN powinien umozliwia¢ strefowe uzbrajanie i rozbrajanie. Podziatu na strefy
dozorowe nalezy dokona¢ w porozumieniu z Inwestorem, na etapie opracowania
projektowego. Wybrane pomieszczenia nalezy wyposazy¢é w manipulatory strefowe
odpowiedzialne za uzbrajanie / rozbrajanie pojedynczej strefy dozorowej. Gtéwne
manipulatory systemu nalezy zlokalizowaé przy wejsciach dla personelu, System SSWiN,
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poza sygnalizacja stanéw alarmowych, powinien monitorowa¢ stany zwigzane
z uszkodzeniem okablowania, sabotazem poszczegélnych elementéw oraz awariami
zwigzanymi z zanikiem zasilania elektrycznego lub uszkodzeniem baterii akumulatoréw.
System SSWIN nalezy wykona¢ w oparciu o mikroprocesorowg centrale alarmowg
charakteryzujacg sie funkcjg pamieci alarmow, zdarzen i awarii, definiowania wielu
uzytkownikéw, sprawdzania aktualnego stanu wejs¢ (w tym sabotazu i naruszenia),
testowania wszystkich elementéw systemu, resetu czujek, oraz statego i czasowego
blokowania poszczegdlnych wejsé. Centrala SSWiN musi posiadac wyjscia przekaznikowe do
podtgczenia urzgdzen transmisji alarmu do stacji monitoringu.

System Kontroli Dostepu (SKD)

W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji systemu kontroli dostepu (KD). System kontroli
dostepu (KD) ma za =zadanie zwiekszenie bezpieczenstwa, kontrole wstepu oraz
uniemozliwienie osobom nieuprawnionym niekontrolowanego wejscia, System bedzie ztozony
z kontrolowanych i rejestrowanych przej$¢ jednostronnych zarzgdzanych za pomocag
kontroleréw przewodowych. Kontroler dwu-drzwiowy Zastosowany w projekcie system oferuje
elastyczng i skalowalng platforme sprzetowg. Oznacza to, ze kazde urzgdzenie moze by¢
skonfigurowane tak, aby spetnia¢ konkretne potrzeby instalacji. Posiada mozliwos¢ potgczenia
w sieci Ethernet. Zaprojektowany jest do pracy z czytnikami kontroli dostepu podtgczonych
poprzez interfejs szeregowy RS485. Posiada wbudowane na plycie tgcze Ethernet i
komunikuje sie bezposrednio z systemem centralnym, bazg danych zainstalowang na
serwerze. Kontroler oferuje peitng zdolno$¢ walidacji (offline) i podejmowania decyzji w
punkcie wejscia, gdy komunikacja z serwerem nie jest dostepna. Kontroler wykorzystuje
szyfrowang komunikacje szeregowg RS485 (algorytmem AES 128 bit) pomiedzy czytnikiem, a
nim. Kontroler umieszczony bedzie na $cianie pomieszczenia zgodnie z podkiadami
dotgczonymi do projektu. Zasilanie kontrolera bedzie zapewnione dzieki zasilaczowi 12 V DC
zainstalowanemu w zintegrowanej metalowej obudowie wraz z kontrolerem. Do kontrolera
doprowadzony bedzie przewdd symetryczny skretkowy 4-parowy o parametrach
przewidzianych w dokumentacji projektowej okablowania strukturalnego. Do kontrolera
podtgczony bedzie czujnik potozenia drzwi oraz zamek elektromagnetyczny.

Instalacje teletechniczna i komputerowa LAN

Budynek wyposazyé w instalacje sieci komputerowej LAN oraz sieci telefonicznej.
Gniazdaklienckie RJ-45 (zaréwno komputerowych jak i telefonicznych) potgczy¢ kablem UTP
katbe z szafg krosowniczg umiejscowiong w serwerowni dla ktérej nalezy wydzieli¢ odrebne
pomieszczenie Wszystkie potgczenia nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg potgczen
EIA/TIA 568B. Instalacje zaleca sie uktada¢ w kanatach kablowych wpuszczonych w $ciane
w taki sposdb aby pokrywa kanatu nie wystawata ponad tynk lub jako instalacje wtynkows.
Dopuszcza sie ukiladanie kabli w jednym kanale kablowym wraz z instalacjg zasilajgca
komputery, pod warunkiem 2e w kanale istnieje wydzielona przegroda na kable
teleinformatyczne. Gniazda klienckie nalezy montowa¢ w puszkach podtynkowych jako zespot
gniazd wraz z gniazdami komputerowymi 230V. Doktadng lokalizacje gniazd nalezy ustali¢ na
roboczo z Inwestorem podczas wykonywania prac projektowych.

Instalacja odgromowa
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Budynek do obstugi i serwisowania oraz inne planowane obiekty wyposazyé zgodnie z PN-
IEC 1024-1 w instalacje odgromowg. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady
ogolne. Na budynku instalacja odgromowa bedzie wykonana w postaci zwoddéw poziomych.
Wszystkie elementy przewodzgce, ktére pojawig sie na dachu, bedg chronione poprzez
lokalne maszty odgromowe.

Instalacje przeciwpozarowe obiektow

Przewidzie¢ jesli wymagane wykonanie uktadu przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu sygnalizacji pozaru dla

budynku do obstugi i serwisowania taboru kolejowego.

r) Uklad przeciwpozarowego wytacznika pradu.
Uktad pozarowych wytgcznikéw peni funkcje wytgczenia zasilania energii elektrycznej do
obiektu w przypadku wystgpienia zagrozenia pozarowego. Sterowanie wytgcznikami
pozarowymi obiektu umozliwia podanie impulsu na cewke wytgcznika em mocy
w rozdzielni gtéwnej RG/H 230/400V powodujac wytgczenie zasilania. Lokalizacja i ilo$¢
wytgcznikow(przyciskow) przeciwpozarowych powinna by¢ uzgodniona z uprawnionym
projektantem ds. przeciwpozarowych. Przyciski majg by¢ zamkniete w obudowach
z drzwiczkami stalowymi przeszklonymi i wyraznie opisanymi ,Przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu” — oznakowane zgodnie z PN.

s) Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do
stosowania podczas wystgpienia awarii zasilania urzadzen do zasilania oswietlenia
podstawowego. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest
czescig osSwietlenia awaryjnego zapewniajgcego bezpieczne opuszczenie miejsca
przebywania lub umozliwiajgca uprzednie podjecie probe zakonczenia niebezpiecznego
procesu. Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oswietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz
ze znakami kierunkdéw ewakuacyjnych i oznakowania wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu)
oraz os$wietlenie strefy otwarte;.
Z uwagi na prowadzone procesy technologiczne remontowo-naprawcze w hali oraz
uwzgledniajgc dobowg obsade pracownikow na wszystkie zmiany robocze obiekt
bezwzglednie nalezy wyposazyé tak w instalacje oswietlenia awaryjnego jak
i ewakuacyjnego. Dobory opraw powinny spetniaé parametry oswietlenia podane w PN-
EN 1838. Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodnié
Z uprawnionym rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

t) System sygnalizacji pozaru.
W obiekcie hali zaktada sie wykonanie instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozarowego
zapewniajgcej petng ochrone obiektu. Dla celéw ochrony przeciwpozarowej przyjeto
instalacje sygnalizacji alarmu pozaru wyposazong w centralke mikroprocesorowg
wspotpracujgcg z adresowalnymi elementami petlowymi. Wszystkie elementy systemu
SSP powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty i deklaracje zgodnosci, ktére nalezy
doftgczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i
przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze
pozarowe (ROP). Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek
dymu, charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscig w wykrywaniu pozaréw, w ktérych
pojawi¢ sie moze widzialny dym i otwarty ptomien. Nalezy zastosowaé adresowalne petle
dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozarowej. Funkcje sterownicze
zrealizowa¢ za posrednictwem elementéw kontrolno-sterujgcych i/lub uniwersalnych
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central sterujgcych instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy
adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwaré, zabezpieczajgce system przed
uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

W przypadku zastosowania kilku rozwigzan przeciwpozarowych np. instalacja oddymiania,
system gazowy itp. Z mozliwoscia wpiecia do jednaj instalacji sygnalizacyjnej
umieszczonej w pomieszczeniu gdzie bedzie petny nadzor.

Oznakowanie drég ewakuacyjnych pomiedzy torami, jezeli nie ma mozliwosci
zamontowania oznaczen na odpowiednie wysokos$ci to zastosowanie znakéw poziomych
na podtozu

W przypadku rozdzielni 15 kV zastosowanie odpowiednich gasnic do gaszenia urzadzen
pod napieciem 15 kV

Hydranty zewnetrzne, drogi pozarowe

Przewidzie¢ jesli wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe
zgodnie z wymaganiami ochrony p. pozarowej. Hydranty zewnetrzne zabudowac na sieci
wodociggowej. Rozmieszczenie, ilosci, wydajnos¢ hydrantéw, usytuowanie drég pozarowych
zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Ogoélne warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamoéwienia

Zatozenia do projektowania

Wykonawca opracowujgcy dokumentacje projektowg zobowigzany jest do uzyskania
w imieniu Inwestora wszelkich niezbednych dokumentdéw technicznych oraz uzgodnien
i pozwolen potrzebnych do wykonania przedmiotu zamodwienia, w tym uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe. Po zakonczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektéw. Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe
wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedifozenia projektu budowlanego wraz
z analizg energetyczng w celu jego oceny przez Inwestora.

Ponad to w ramach zamoéwienia nalezy uzyska¢ uzgodnienia, w tym miedzy innymi z:

e Innymi instytucjami wskazanymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i przepiséw prawa;

e Rzeczoznawcg do spraw p. poz.;

e Rzeczoznawcg do spraw higieniczno — sanitarnych i bhp.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ niezbedne opisy, rysunki, obliczenia oraz inne

dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. W przypadku ujawnienia

potrzeby wykonania dodatkowych opracowan w trakcie prac projektowych oraz w trakcie

realizacji zadania, informacje o tym fakcie nalezy przekazaé¢ Inwestorowi.

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowal w sposob zapewniajgcy spetnienie

wymagan dotyczgcych:

e  bezpieczenstwa konstrukcji;

e  bezpieczenstwa pozarowego;

. bezpieczenstwa uzytkowania;

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

e ochrony przed hatasem i drganiami;
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e odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynkéw oraz racjonalizacji uzytkowania
energii;

Opracowana dokumentacja powinna by¢ kompletna pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyc.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przekazania Inwestorowi dokumentacji
wykonawczej rysunkowej przed przekazaniem ich do realizacji, w celu weryfikacji jej
zgodnosci wzgledem ustalen programu funkcjonalno — uzytkowego oraz zawartej umowy.
Roboty budowlane zostang rozpoczete po wykonaniu dokumentacji projektowej opartej na
aktualnych badaniach geologicznych oraz po uzyskaniu przez Wykonawce stosownych
decyzji i pozwolen oraz po weryfikacji dokumentacji przez kompetentng jednostke Inwestora
lub jego przedstawiciela realizujgcego inwestycje.

Wymagany zakres dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie:

e projektu budowlanego niezbednego do uzyskania pozwolenia na budowe - 5
egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;

e  projektu wykonawczego — po 5 egzemplarzy w wersji papierowej dla kazdej branzy oraz
w wersji elektronicznej;

e  protokotu ze sprawdzenia miedzybranzowego;

e projektu zagospodarowania terenu wraz z naniesionymi projektowanymi sieciami,
przytaczami oraz instalacjami uzbrojenia;

e plikéw: obliczen charakterystyki energetycznej obiektow, mostkow cieplnych, instalacji
sanitarnych oraz o$wietlenia;

e innych opracowan niezbednych wymaganych przepisami odrebnymi w celu realizacji
zadania, takich jak np.: inwentaryzacja zieleni, operat dendrologiczny, projekt
tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, operat wodnoprawny, opracowania branzowe,
rozwigzania kolizji z istniejgcg infrastrukturg;

e harmonogramu realizacji zamierzenia inwestycyjnego i ptatnosci;

e planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

e  projektu organizacji rob6t , harmonogramu dostarczenia materiatéw i urzadzen;

e ubezpieczenia budowy;

e dokonywania (przy udziale lub z upowaznienia Inwestora) niezbednych zawiadomien

i zgtoszen;
e  zapewnienia objecia kierownictwa budowy i kierownictwa robét przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia budowlane i mogace wykonywaé samodzielnie funkcje

techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska
przez Inwestora;

e sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e zawiadomienia (zgodnie z przepisami, z upowaznienia Inwestora i po uzyskaniu jego
zgody) o zamierzonym terminie rozpoczecia robét i przekazanie Inwestorowi Kkopii
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we wiasciwym organie
nadzoru budowlanego;

e opracowania przed przystgpieniem do robét i przedstawienie do akceptacji Inwestorowi
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym,
specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzér
Inwestorski;
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e  zapewnienia i prowadzenia obstugi geodezyjnej i geologicznej budowy;

e zrealizowania zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Inwestora / Inzyniera Kontraktu oraz dokumentami:
projektem wykonawczym, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;

e prowadzenia dokumentacji budowy;

e wykonania niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen;

e sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

e przygotowania niezbednych dokumentéw, a po uzyskaniu 2zgody Inwestora
zawiadomienie (z upowaznienia Inwestora) wlasciwego organu o zakonczeniu budowy
lub ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla
zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

e przygotowanie, opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji budowy
i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentdw i decyzji dotyczgcych obiektow;

e  przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektow,
instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem;

e wykonanie $wiadectwa energetycznego obiektdw potwierdzajgcego osiggniecie
zatozonego w PFU celu.

Wykonawca przekaze zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w wersji papierowej (5

egzemplarzy ) oraz wersji elektronicznej na nosniku CD (lub inny sposob).

Wymogi stawiane wobec wersji elektronicznej opracowywanej dokumentac;ji:

e kazdy z toméw opracowania powinien by¢ zapisany w formatach: .pdf; .doc oraz .dwg.
Pliki nalezy opisa¢ w sposéb odzwierciedlajgcy jego zawartosg;

o pliki nalezy zapisa¢ w folderze o nazwie odzwierciedlajgcej lokalizacje opracowania.

Zakres prac budowlano - instalacyjnych

Zakres prac budowlano- instalacyjnych obejmuje:

e wykonanie obiektéw zgodnie z opracowanymi projektami (PB, PW) wraz ze statym
wyposazeniem objetym opracowaniem zgodnie z PFU;

e wykonanie zagospodarowania terenu;

e uruchomienie instalacji oraz oddanie obiektéw do eksploatacji wraz z zapewnieniem
uzyskania wszystkich wtasciwych dokumentéw (w tym decyzji, pozwolen, zatwierdzen),
wymaganych przepisami polskiego prawa;

e  przeszkolenie pracownikow Inwestora w zakresie obstugi oraz eksploatacji instalacji na
etapie rozruchu oraz wdrozenie w obstuge elementow statego wyposazenia wnetrz;

e  kazda przeszkolona osoba dostanie stosowne zaswiadczenie odbycia szkolenia;

e nieodptatne przeglady i ustugi serwisowe urzadzen objetych gwarancjg w trakcie jej
obowigzywania.

Ogolne warunki wykonania robé6t budowlanych

Projektowane obiekty zostang wykonane przy uzyciu materiatdw oraz sprzetu Wykonawcy.
Inwestor przekaze Wykonawcy teren niezbedny do wykonania zamierzonego zadania.
Wykonawca uzyska we wilasnym zakresie dostep do punktu poboru energii, wody oraz
odbioru Sciekéw. Wykonawca zobowigzany jest do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw
wypadkéw oraz za dziatalno$¢ w zakresie:
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e organizacji robot;

e  zabezpieczenia osob trzecich;

e  warunkéw BHP i ochrony srodowiska;

e  warunkow bezpieczehstwa ruchu drogowego i kolejowego;

. zabezpieczenia terenu robot;

e zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robét od nastepstw
prowadzonych robét;

e maksymalnego zachowania zieleni niskiej, drzew.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektorow Nadzoru w zakresie wynikajgcym

z ustawy Prawo budowlane oraz postanowien zawartej umowy dla zapewnienia wspotpracy

z Wykonawcg oraz prowadzenia kontroli wykonywanych robot budowlanych oraz

dokonywania odbioréw.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot oraz ich jako$é zgodnie z dokumentacijg
projektowg opracowang na zatozeniach przyjetych w PFU, poleceniami Inspektoréw Nadzoru
oraz zgodnie obowigzujgcymi przepisami, normami i ,sztukg budowlang”’. Podstawe
wykonania stanowi dokumentacja projektowa ze wszystkimi jej zapisami.
W przypadku dostrzezenia przez Wykonawce rozbieznosci w dokumentacji projektowej oraz
w PFU, nie moze on wykorzystywaé tych btedéw lub opuszczen a o kazdym wykryciu
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Inspektora Nadzoru. Dokona on stosownych
poprawek lub zmian.

Wykonawca ma obowigzek wykonania robdt oraz stosowania materialdw zgodnych
z dokumentacjg projektowg oraz z obowigzujgcymi przepisami. Dotyczy to rowniez ich jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robo6t zgodnie z ustalonym harmonogramem
oraz z zapisami umowy. Wszelkie btedy popetnione z winy Wykonawcy zostang usuniete na
jego koszt.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng terenu budowy. Wyznaczony geodeta bedzie stuzyt
pomocg w realizacji umowy poprzez sprawdzanie lokalizacji oraz rzednych wyznaczonych
przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia odpowiedniego odwodnienia placu budowy
oraz wykopdw. Koszty powyzszych dziatah zostang ujete w cenie ofertowe;.

Organizacja placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania we wtasnym zakresie placu budowy, w tym
miejsca do sktadowania narzedzi, materiatéw, sprzetu, odpadow itp. Wykonawca zobowigzany
jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do zabezpieczenia terenu robét budowlanych przez
dostarczenie, zainstalowanie oraz utrzymanie wymaganych i niezbednych urzgdzen
zabezpieczajgcych a takze poprzez ustawienie oraz utrzymanie tablic informacyjnych przez
caty okres wykonywania robot. Przez takie dziatania wykonawca zapewni bezpieczenstwo
pieszych oraz ruchu pojazdéw na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest przed
przystgpieniem do robdét przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru plan BIOZ w celu jego akceptacii.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku
a takze do likwidacji wszelkich robot tymczasowych, niezbednych w celu realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzany jest stosowaé warunki uzgodnione na etapie projektowania
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inwestycji, tj. bedzie realizowat roboty zgodnie z uzgodnionym harmonogramem opracowanym
na bazie PFU.

Wykonawca zapewni i utrzyma bezpieczenstwo terenu budowy na czas trwania realizacji
zamoéwienia az do zakonczenia oraz odbioru kohcowego robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
wykonywania rob6t w catym okresie realizacji zadania (do potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora). Po zakonhczeniu realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia
stanu pierwotnego obszaru, na ktérym prowadzit prace i do jego uprzatniecia zgodnie
z projektem. Nadmiar ziemi pozostatej po prowadzonych pracach musi byé wywieziony,
zagospodarowany lub rozplantowany.

Roboty budowlane wykonywane w sasiedztwie czynnych linii kolejowych

W zwigzku z prowadzeniem robdt ziemnych w odlegtosci 4-20 m od granicy obszaru
kolejowego, zgodnie z §4 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych
z dnia 7 sierpnia 2008 r. oraz zgodnie z art. 30 ust.2 ustawy Prawo budowlane projekt
budowlany musi zosta¢ uzgodniony z zarzgdca linii kolejowych i infrastruktury kolejowe;j.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wszelkie prace zwigzane z przebiegiem drog oraz sieci Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z wtascicielami dziatek, przez ktére przebiegajg a takze do odtworzenia wszelkich
zniszczonych pracami nawierzchni. Przejscia pod drogami i rowami nalezy uzgodni¢ z ich
wiascicielami. Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi robotami pokrywa Wykonawca.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrone instalacji i urzgdzen naziemnych oraz
podziemnych (rurociggi, kable). Wykonawca zobowigzany jest do potwierdzenia
u odpowiednich zarzgdcow poszczegolnych sieci dokfadnej ich lokalizacji. Wykonawca
zobowigzany jest do odpowiedniego oznaczenia i zabezpieczenia tych urzgdzen na czas
trwania budowy. Z chwilg przejecia terenu budowy, ktéry nie nalezy do Inwestora, Wykonawca
odpowiada przed witascicielem, ktorego teren zostat przekazany pod budowe. Wykonawca na
czas trwania robo6t budowlanych przejmie z potwierdzeniem pisemnym tereny zieleni, a po ich
zakonczeniu odtworzy je do stanu pierwotnego i przekaze za pisemnym potwierdzeniem
odbioru ich uzytkownikom. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia oraz przewidywanym terminie zakonczenia
robét. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej
platnosci i stanowig czes¢ oferty cenowej. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
w harmonogramie rezerwy czasowej obejmujgcej wszelkie roboty, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia sieci i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora oraz wiadz lokalnych o zamiarze przystgpienia
do poszczegolnych robaot.

Dotyczacych ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania do wszelkich regulacji
prawnych w zakresie ochrony $rodowiska oraz zapisdw decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Przestrzeganie przepisbw prawnych oraz normatywéw musi by¢
stosowane od czasu przejecia terenu budowy az do momentu zakonczenia robét na placu
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budowy oraz poza jego obrebem. Wykonawca ma obowigzek unika¢ szkodliwych dla
Srodowiska dziatan w zakresie hatasu, =zanieczyszczen oraz innych czynnikow
spowodowanych jego dziatalnoscia.

Podczas wykonywania robot Wykonawca zobowigzany jest do:

e zabezpieczenia istniejgcej zieleni przed uszkodzeniami, przed dokonaniem planowane;j
wycinki drzew nalezy uzyska¢ stosowne pozwolenia, kompensacje wykona¢ zgodnie
z zaleceniami zawartymi w ww. pozwoleniu;

¢ wilasciwego gospodarowania odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

e podejmowania uzasadnionych krokéw stosujgc sie do przepiséw w zakresie ochrony
srodowiska, zmierzajgcych do zminimalizowania szkéd wyrzadzonych srodowisku oraz
osobom trzecim na terenie oraz wokot placu budowy, wynikajgcych z jego dziatalnosci;

e zorganizowania w odpowiedni sposob lokalizacji punkéw do sktadowania odpadéw,
magazyny, warsztaty, drogi dojazdowe.

W zakresie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw zwigzanych z bezpieczehAstwem
i higieng pracy. Wszelkie koszty poniesione przez wykonawce zwigzane z utrzymaniem
bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej wycenie i zawarte sg w cenie
ofertowe;.

Organizacja zaplecza budowy wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowaé, utrzymaé, wyposazy¢
zaplecze socjalne, biurowe oraz magazynowe zwigzane 2z obstugg budowy.
Lokalizacja powyzszego zaplecza powinna znalez¢ sie na terenie placu budowy lub w jego
poblizu po uprzednim uzyskaniu zgody Inwestora.

Wszelkie koszty poniesione przez wykonawce zwigzane z organizacjg zaplecza budowy
powinny by¢ zawarte sg w cenie ofertowe;j.

Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest je$li zajdzie taka konieczno$¢ do opracowania projektu
tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego. W przypadku koniecznosci zajecia
pasa ruchu drogowego Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu z odpowiednimi
instytucjami wedtug obowigzujgcych procedur wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwolen na
zajecie pasa drogowego. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
zabezpieczenia oraz oznaczenia robo6t budowlanych a takze do uzgodnienia go z wtasciwym
zarzgdcg drogi oraz innymi instytucjami zgodnie z Ustawg prawo o ruchu drogowym.
Wykonawca oznaczy, zabezpieczy na czas robét plac budowy, a po zakohAczeniu realizacji
inwestycji zlikwiduje je zgodnie z opracowanym projektem. Wszelkie koszty zwigzane
z projektem tymczasowej i docelowej organizacji ruchu drogowego zajeciem pasa drogowego
ponosi Wykonawca.

Materiaty i wyroby budowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za ilos¢ oraz jakos¢ materiatdéw oraz wyrobdéw stosowanych
do realizacji przedmiotu zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszystkie koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw i wyrobéw na teren budowy. W przypadku nie
spetnienia wymagan jakosciowych materiatéw i wyrobdéw, Inwestor zobowigzuje Wykonawce
na usuniecie ich z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Wszelkie materiaty i wyroby muszg
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by¢ przechowywane i skitadowane zgodnie z zaleceniami producenta. Materiaty nalezy
zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem, w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich parametréw
technicznych, jakosciowych oraz zapewniajgc przy tym dostep do nich przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet i transport

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ odpowiednig ilos¢ sprzetu o odpowiedniej wydajnosci
w celu zachowania ciggtosci oraz postepu w prowadzonych robotach. Prace muszg zostac
zakonczone zgodnie z harmonogramem, w terminie przewidzianym w umowie.
W przypadku poruszania sie pojazdéw po drogach publicznych, pojazdy te muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym maksymalnego obcigzenia na 0$ pojazdu oraz
innych istotnych parametréow technicznych. Wykonawca ma obowigzek utrzymywac porzadek
na drogach publicznych zwigzany ze swojg dziatalnoscig. Obowigzek ten musi zostaé ujety
w cenie ryczattowej Wykonawcy.

Transport odpaddéw musi by¢ prowadzony zgodnie z przepisami prawa dotyczgcymi
gospodarki odpadami (ustawa o odpadach).

Kontrola jakosci robot

Budowa, wykonywanie robdt budowlanych bedzie pod statg kontrolg przez Inspektorow

Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

Kontroli podlegaja:

e  koncepcja, rozwigzania projektowe, pod wzgledem zgodno$ci z warunkami umowy i PFU,

e zastosowane materiaty budowlane pod wzgledem dokumentéw dopuszczajgce je do
obrotu, a takzeich zgodnosci z projektem;

e wyroby lub elementy wytworzone na budowie;

e  jakos¢ i doktadnosé wykonywania prac;

o  prawidlowos¢ funkcjonowania zainstalowanych urzadzen;

e zgodno$¢ wykonywania przedmiotu umowy z dokumentacjg projektowg, umowg oraz
PFU. Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontroli zastosowanych na
budowie materiatébw pod wzgledem ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa, umowa
oraz PFU. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy mini Inspektor ma prawo
Zleci¢ niezaleznej jednostce odpowiednich badan lub oprzeé sie na wlasnych badaniach.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzenh
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét i jest wydawany odptatnie przez organ
administracji architektoniczno-budowlanej. Sktada sie ona z ponumerowanych stron i stuzy do
ciggtego notowania przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego, dokonanych odbioréw robdét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej od czasu przekazania placu
budowy az do zakonczenia wszelkich robét.

Inne dokumenty budowy

Inne dokumenty stanowigce skfad umowy:
e decyzja pozwolenia na budowe;
e  protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy;
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e umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno —
prawne;

o instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz protokoty, notatki, sprawozdania ze
spotkan i narad na budowie;

e  protokoty odbioru robét;

e  opinie ekspertow i konsultantow;

e  korespondencja dotyczgca budowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest do inwentaryzowania na biezgco wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzgdzenh i ich lokalizacji a takze wielkosci rob6ot w stosunku do przyjetej
dokumentacji. Wszelkie zmiany muszg by¢ na biezgco uwidaczniane na rysunkach do tego
przeznaczonych. Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru na biezgco rysunki
powykonawcze, nie rzadziej niz raz w miesigcu, w celu ich weryfikacji. Po zakohczeniu
wszelkich robot komplet rysunkéw powykonawczych wykonawca ma obowigzek przekazac
Inwestorowi wraz z wykazem wymaganych przeglagdéw catego obiektu / urzgdzen, instrukciji
uzytkowania, instrukcji ods$niezania itp.

Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca przekaze po cztery egzemplarze kompletnych instrukciji
w zakresie eksploatacji i konserwacji kazdego z urzgdzen oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wynikajgce z tego koszty powinny by¢ uwzglednione
w koszcie budowy. Kazda instrukcja powinna zawiera¢ miedzy innymi:

e informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy;

e gwarancje producenta;

e wykresy i ilustracje;

e szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego urzadzania;

e dane o osiggach i wielkosci nominalne;

e instrukcje instalacyjne;

e  procedura rozruchu;

e wiasciwa regulacja;

e  procedura testowania;

e  zasady eksploataciji;

o instrukcja wytgczenia z eksploatacji;

e instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

e Srodki ostroznosci;

e instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen;

e instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub oliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscig
smarowania,;

o wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta;
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5.7.

5.8.

o wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdédw sterujgcych
i alarmowych;

e schemat pofgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych
i o$wietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzgdzenia, ukfaddéw sterujgcych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

Odbiory robé6t budowlanych

Rodzaje odbioréw robét budowlanych:
Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez

wyznaczonego Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
e odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

e odbior czesciowy;

e odbior koncowy;

e odbidr po okresie rekojmi;

e odbior ostateczny, tj. po okresie gwaranc;ji.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia wyznaczony Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidér czesciowy:
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiér koncowy:

Odbidr korncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Wymagane dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym odbiér koncowy robédt jest protokét, ktérego
wzor okresli Inwestor. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ponizsze dokumenty
niezbedne do odbioru koricowego:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz kopie mapy zasadniczej
z inwentaryzacjg powykonawczg — 5 egzemplarzy;

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen;

e recepty i ustalenia technologiczne;

. dziennik budowy;

e  kompletne dokumentacje techniczno — ruchowe DTR i inne zainstalowanych Ilub
wbudowanych urzadzen;
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5.9.

5.10.

5.11.

e oswiadczenia wiascicieli dziatek objetych inwestycjg o braku zastrzezen, roszczen
i uporzadkowaniu terenu;

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw;

e operat geodezyjny powykonawczy — 3 egzemplarze;

e  protokét z badan testu szczelnosci powietrza budynku;

e  pozytywna opinia z pomiaréw termowizyjnych;

e  Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku;

e potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wyniki badan nosnosci podtorza, podtoza pod|
zageszczenia gruntu dla odcinkow sieci prowadzonych pod torowiskami, nawierzchnig
utwardzong — drogami, placami, torowiskami;

e decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony srodowiska, gospodarki wodnej
i gospodarki odpadami.

Tymczasowe elementy budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku,
a takze do pozniejszej likwidacji tymczasowych elementéw budowy, konstrukcji oraz prac
towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Roboty te nie podlegajg
odrebnej optacie. Przez tymczasowe elementy budowy, konstrukcje i prace towarzyszace
rozumie sie:

e  drogi tymczasowe;

e  szalunki;

e  rusztowania, dzwigi budowlane;

e odwodnienie robocze, itp.

Wynagrodzenie wykonawcy

Inwestor i Wykonawca na podstawie ztozonej oferty ustalajg okreslone w umowie ryczattowe
wynagrodzenie Wykonawcy.

Dla potrzeb odbioru i rozliczenia robot, Inwestor przewiduje nastepujgce elementy

rozliczeniowe:

e  projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe;

o  projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjg wykonania i odbioru robdt;

o wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa zgodnie z dokumentacjg budowlang;

e wykonawczg i specyfikacjami technicznymi dla tych robdt;

e  roboty montazowe, instalacyjne i wykonczeniowe wraz z dokumentacjg budowlang;

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektéw. Wielkosci poszczegdlnych elementéw
rozliczeniowych zostang przedstawione w ofercie Wykonawcy.

Wymagane uprawnienia do wykonania zamoéwienia

W celu zapewnienia wiasciwej realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do
dysponowania osobami posiadajgcymi odpowiednie kwalifikacje niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia, w tym minimum:

u) Uprawnienia projektowe:

e uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej;

e uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej;

e uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacji sanitarnych;
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e uprawnienia do projektowania w specjalno$ci instalacji elektrycznych;

e uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowej;

e uprawnienia do projektowania w specjalno$ci kolejowej;

v) Uprawnienia wykonawcze:

e uprawnienia wykonawcze w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej;

e uprawnienia wykonawcze w specjalnosci instalacji sanitarnych;

e uprawnienia wykonawcze w specjalnosci instalacji elektrycznych;

e uprawnienia wykonawcze w specjalnosci drogowej;

e uprawnienia wykonawcze w specjalnosci kolejowej;

Wymagane bedzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji wtasciwymi
zaswiadczeniami o posiadaniu uprawnieh oraz wpisie do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego.

CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnosé¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw. Wymagania formalno - prawne zwigzane z
realizacja dokumentacji oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe na realizacje
zadania.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamawiajgcy posiada ostateczng decyzje ULICP znak sprawy WI-1V.746.1.64.2023 z
30.01.2024 r.

Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2021.2373 jt. ze zm.), decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach jest niezbedna dla uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019.1838), planowane
przedsiewziecie bedzie zalicza¢ sie do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia uzyskano decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
nr 4.2022 z dnia 13.06.2022r. wiec w.wym. decyzja jest poza zakresem wykonawcy.
Pozwolenie wodnoprawne

Dla zatgczonej koncepcji zagospodarowania terenu nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Ewentualne zmiany w zatozeniach koncepcji bedg skutkowaé potrzebg dodatkowych
uzgodnien z Gestorem sieci i Wodami Polskimi. Na odprowadzenie Sciekéw przemystowych -
nalezy uzyskac¢ stosowne pozwolenie wodnoprawne. Pod wzgledem odbioru Sciekéw oraz
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku odprowadzenia Sciekéw deszczowych i
wod opadowych do gruntu nalezy uzgodni¢ to z Wodami Polskimi i uzyskaé stosowne
pozwolenie wodnoprawne.

Warunki przytaczenia

Wszystkie pozyskane warunki znajdujg sie w Zatgcznik nr 6. warunki przytgczenia.
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10.

1.

12,

Nalezy wystgpi¢ o aktualizacje warunkdw przytgczenia jesli stracg waznosé.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestor oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane.
Odpowiednie dokumenty potwierdzajgce wyzej wymienione prawo znajduje sie w siedzibie
Inwestora i zostanie przekazane Wykonawcy.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ze wzgledu na charakter inwestycji - nie dotyczy. Nie przewiduje sie wprowadzania gazéw
i pytow do powietrza ani emisji hatasu, ktére powodowatyby przekroczenia standardéw jakosci
Srodowiska poza granicami inwestycji. Szczegdlowo opisuje to zat. 1 tlo substanciji
zanieezyszezeh dotgczony do Karty Informacyjnej Przedsiewziecia.

Pomiary ruch drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Ze wzgledu na charakter inwestycji- nie dotyczy. Nie przewiduje sie emisji hatasu, ktére
powodowatyby przekroczenia standardow jakosci Srodowiska poza granicami inwestycji.
Szczegolowo  opisuje to  zal. mapa akustyczna dotgczony do Karty Informacyjnej
Przedsiewziecia.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty objete ktéragkolwiek z form ochrony okreslonych
w Ustawie o ochronie zabytkow.

Inwentaryzacja zieleni

Na potrzeby zatgczonej koncepcji zagospodarowania terenu wykonano inwentaryzacje zieleni,
ktéra przedstawiona jest na rysunku PZT nr A.01

Przepisy prawne oraz normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

e  Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz 690 (z p6zn. zm.) — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie;

e Dziennik Ustaw z 2010 r., nr 109, poz. 719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 121, poz. 1139 - Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych;

. Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.)
Prawo
budowlane;

e Dziennik Ustaw z 2003 r, nr 80, poz. 563 — Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenow;

e Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;
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e Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie;

e  Dziennik Ustaw z 1985 nr 14 poz. 60 art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia
21.04.1985.

e Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzielng catosc
techniczno — uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzordw Swiadectw ich
charakterystyki energetycznej;

. Dziennik Ustaw z 2003 r.,, nr 47, poz. 401 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

e  Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

e Dziennik Ustaw z 2003 r, nr 80, poz. 563 — Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow;

e Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie;

e  Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 — Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.
2351, 22022 r. poz. 88.);

e  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
22021 r., poz. 741, 784, 922, 1873, 1986.);

e Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( tekst jednolity: Dz. U z 2021 .
poz.1984);

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz.2280);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401);

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);

e  Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018r., poz. 583);

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375);

e  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);
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e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898);

e  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134);

e Ustawa z dnia 14 pazdziernika 2021 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz.
869, 2490);

e  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z2019r., poz. 67);

e  Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr
124, poz. 1030);

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz.463);

e Ustawa z dnia 18 maja 2021 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2021 r., poz. 1129);

e Ustawa z dnia 16 marca 2021 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r., poz. 735);

e Ustawa z dnia 17 wrzesnia 2021 r. Kodeks postepowania cywilnego (tekst jednolity: Dz.
U. 22021 r., poz. 1805);

e Ustawa z dnia 22 stycznia 2021 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021
r., poz.272);

e Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 32);

e Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r., w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz 1839);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.,
w bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe
(Dz. U. z 1998, poz 973 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezehn czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2018, poz 1286);

e  Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2021.1973 j.t. ze zm.),

e Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3
pazdziernika 2008 r. (Dz.U.2021.2373 j.t. ze zm.),

e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2021.779 j.t. ze zm.),

e  Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2021.1098 j.t. ze zm.),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2021.710 j.t. ze zm.),

e Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(Dz.U.2021.888 t.j. ze zm.),

e  Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.2019.1838),

o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.2020.10),
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87), 64

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 t.j.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016r. sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2016.1911).

e Ustawa z dnia 8 pazdziernika 2020 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028);

e Ustawa z dnia 18 maja 2021 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098);

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub trenu, projektu
architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1722);

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., poz. 623);

e Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujgcych wykonywanie niektérych
zawodow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 829);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
dzwigow i elementéw bezpieczenstwa do dzwigéw (Dz. U. z 2016 r., poz. 811);

e Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodnosci
i nadzoru rynku oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1338);

e  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124);

e Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U.
2z 2022 r., poz. 435);

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r., w sprawie szczegbétowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. z 2010 r., poz. 1579
z pézn. zm.);

e  Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezeh i natezeh czynnikédw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. nr 19z 1996 r., poz. 231);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015, poz. 376 z pdzn. zm.);

e Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i sposobu sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod
obliczania oszczednosci energii (Dz. U. z 2017 poz 1912);

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 pazdziernika 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dotyczacych efektywnosci energetycznej nowych wodnych
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kottow grzewczych opalanych paliwami cieklymi lub gazowymi (Dz. U. 2005 nr 218 poz.
1846).

Normy:

PN — ISO 9836:1997 — Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych.

PN — ISO 3898:2002 — Podstawy projektowania konstrukcji. Oznaczenia. Symbole
ogolne.

PN — B — 01025:2004 - Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno—budowlanych.

PN — B — 01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno—budowlanych.

PN — ISO 9836:1997 — Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych.

PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

PN — 90/B — 03000 — Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN — 78/B — 01056 — Budownictwo mieszkalne. Pomieszczenia sanitarne. Uklady
funkcjonalne i wyposazenie. Nazwy i okreslenia.

PN — 83/B — 03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN — 83/B — 03430/Az3:2000 (zmiana) — Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

PN — 90/B — 02851 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkdw.

PN-HD 60364-4-443 — Dotyczy ochrony instalacji elektrycznych przed przejsciowymi
przepieciami atmosferycznymi;

PN-EN 50122-2 Zastosowania kolejowe;

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine;

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow;

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe; Wymagania techniczne;
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali;

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu;

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie;

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine;

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne;
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasngce;
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Zigcza na taczniki mechaniczne. Ogdlne
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci;

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymatosci;

PN-EN 1390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki;
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru;
PN-H-01107 Stal -Rodzaje dokumentéw kontrolnych;

PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogoélne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw

PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczgace deklaracji zgodnosci wydawanej przez
dostawcow;

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej
przygotowania;

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich; BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki;

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkow.
Minimalne wymagania techniczne; PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdw.
Wymagania i badania;

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne
z blachy o przekroju okrggtym. Wymiary;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Wiasciwosci mechaniczne;

PN-EN 1160:2002 Instalacje i armatura do cieklego gazu ziemnego. Ogodlna
charakterystyka ciekltego gazu ziemnego;

PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;
PN-82-B-02403 Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

PN-91-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw; PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziebiarki
cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie
i wymagania dotyczgce oznakowania zespotdow do ogrzewania pomieszczen i cieptej
wody uzytkowej;

PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru;

PN-EN 378-1:2002/ A1:2004 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru (Zmiana A1);
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PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie;

PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczeistwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona
osobista;

PN-EN 378-3:2002/ A1:2004 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista
(Zmiana A1);

PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Czes¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa
i odzysk;

PN-EN 378-4:2002/ A1:2004 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢ 4: Obstuga, konserwacja, naprawa i odzysk
(Zmiana A1);

PN-EN 1736:2003 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Gietkie elementy rurowe, ttumiki
drgan i kompensatory. Wymagania, konstrukcja i montaz;

PN-EN 1861:2001 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Schematy ideowe montazowe
instalacji, rurociggow i przyrzadéw. Uktady i symbole;

PN-EN 12178:2004(U) Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wskazniki poziomu cieczy.
Wymagania, badania i znakowanie;

PN-EN 12263:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Przekazniki zabezpieczajgce
przed nadmiernym ci$nieniem. Wymagania i badania;

PN-EN 12284:2004(U) Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Zawory. Wymagania, badania
i znakowanie;

PN-EN 12309-1:2002 Urzadzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub
wyposazone W pompy ciepta, =zasilane gazem, o obcigzeniu cieplnym
nieprzekraczajgcym 70 kW. Czes¢ 1; Bezpieczenstwo;

PN-EN 12309-2:2002 Urzadzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub
wyposazone w pompy ciepta, zasilane gazem, o obcigzeniu cieplnym
nieprzekraczajgcym 70 kW. Czes¢ 2: Racjonalne zuzycie energii;

PN-EN 13136:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Przyrzady zabezpieczajgce
przed nadmiernym cisnieniem i przewody przytgczeniowe. Metody obliczen;

PN-EN 13313:2003 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Kompetencje personelu;

PN-EN 14511-1:2004 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami
0 napedzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziebiania. Cze$¢ 1: Terminy
i definicje;

PN-EN 14511-2:2004 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami
0 napedzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziebiania. Czes¢ 2: Warunki
badan;

PN-EN 14511-3:2004 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami
0 napedzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziebiania. Czes¢ 3: Metody
badan;

PN-EN 14511-4:2004 Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta ze sprezarkami
o napedzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziebiania. Czes¢
4:Wymagania,;

PN-EN 1160:2002(U) Instalacje i armatura do cieklego gazu ziemnego; |
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13.

14,

o  PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach;

e PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - + N-SEP-E-004 -
Projektowanie i budowa; PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
(norma wieloarkuszowa);

e PN-EN 60446: 2004 Oznaczenie identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
i cyframi;

e PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes$¢ 1: Budynki i czesci
budynkow;

e  PN-IEC 598-2-3 Oprawy os$wietleniowe. Wymagania szczegoétowe. Oprawy oswietleniowe
drogowe i uliczne

e  PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja, zgodnos¢.;

e  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;

e  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.;

e  PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych;

e  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow;

e PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia;

e PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach;

Warunki techniczne:

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, (tom I, I, IlI,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej. Warszawa 2003

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Dodatkowe wytyczne zostang sformutowane przez Zamawiajgcego na etapie dalszego
postepowania oraz prac projektowych i realizacyjnych.

Spis zatacznikéw do programu funkcjonalno-uzytkowego

Zatacznik nr 1 Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna i zagospodarowania terenu

Zatgcznik nr 2 Mapy do celow projektowych

Zatgcznik nr 3 Projekt geotechniczny

Zatgcznik nr 4 Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego

Zatgcznik nr 5 Warunki przytgczenia wraz z aktualizacjg mapy w zakresie naniesienia
uzbrojeniem terenu

Zatgcznik nr 6 Decyzja srodowiskowa wraz Kartg Informacyjng Przedsiewziecia

Zatgcznik nr 7 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wraz z

zaswiadczeniem o ostatecznosci decyzji
Opracowat:

drinz. arch. hab. Marcin Furtak, prof. PK
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	I. CZĘŚĆ OPISOWA
	1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
	przedstawienia harmonogramu realizacji całego zadania inwestycyjnego;
	wykonania ostatecznej koncepcji budowlanej;
	uzyskania opinii, uzgodnień, warunków i decyzji administracyjnych;
	wykonania projektu budowlanego;
	wykonania projektów wykonawczych;
	wykonania STWiOR;
	pełnienia nadzoru autorskiego;
	uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;
	wykonania robot rozbiórkowych;
	usunięcia kolizji z infrastrukturą na terenie inwestycji;
	wykonania robot budowlanych;
	dostawy maszyn i urządzeń;
	wykonanie planu rozruchów i testów;
	przeprowadzenia rozruchów, testów, prób funkcjonalnych;
	przeprowadzenia szkoleń personelu Inwestora;
	przekazania Inwestorowi kompleksowej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej i elektronicznej, również w wersji edytowalnej;
	uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie;
	wykonywania świadczeń gwarancyjnych przez okres 5 lat.
	1.1. Podstawa opracowania
	podstawowe wymagania i wytyczne Inwestora;
	uzgodnienia z Inwestorem;
	warunki techniczne przyłączenia, dostawy mediów;
	prawo budowlane, obowiązujące normy i przepisy;
	1) strony tytułowej;
	2) części opisowej;
	3) części informacyjnej;
	4) opis ogólny przedmiotu zamówienia;
	5) opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
	§ 18.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje:
	1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;
	2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;
	3) ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe;
	4) szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszą opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeżeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności:

	a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
	b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,
	c) inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,
	d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.
	6) przygotowania terenu budowy;
	7) architektury;
	8) konstrukcji;
	9) instalacji budowlanych;
	10) wykończenia;
	11) zagospodarowania terenu.
	Opis wymagań, o których mowa w ust. 4, obejmuje: 1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych; 2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w rozdziale 3.
	12) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
	13) oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
	14) wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;
	15) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności:

	e) kopię mapy zasadniczej,
	f) wyniki badań gruntowo-wodnych,
	g) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,
	h) inwentaryzację zieleni,
	i) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery niezbędne do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
	j) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,
	k) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie,
	l) odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek,
	m) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych,
	n) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

	1.2. Cel opracowania
	1.3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót projektowych i budowlanych
	1.4. Zakres inwestycji objętej PFU obejmuje:
	1.4.1. Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2
	warsztatu mechanicznego, elektrycznego,
	zaplecza socjalnego: biura, aneks kuchenny, szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia serwisantów.
	pracownicy biurowi – 2 osoby,
	pracownicy techniczni – 16 osób.
	niebezpiecznych ok. 4,700 Mg,
	innych niż niebezpieczne ok. 8,880 Mg.
	klasa odporności pożarowej budynku – C,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - główna konstrukcja nośna – R60,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - konstrukcja dachu – R15,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku – strop – REI60,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - ściana zewnętrzna - EI30,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - ściana wewnętrzna – EI15,
	przekrycie dachu – RE15.

	1.4.2. Wiata
	1.4.3. Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2
	1.4.4. Projektowany układ torowy
	kategoria linii wg TSI T40,
	prędkość maksymalna 40 km/h,
	pkonstrukcja nawierzchni dla torów stacyjnych 5.1 klasy technicznej,
	dopuszczalny nacisk:na oś: 221 kN (klasa toru D3); liniowy: 78 kN/m (klasa toru D3),
	skrajnia budowli – GPL-1 – zgodna ze Standardami Technicznymi.
	3 szt. rozjazdów o numerach 105, 106 i 107 po stronie północno-wschodniej,
	4 szt. rozjazdów o numerach 108, 109, 110, 111 po stronie południowo-zachodniej.
	rozjazdy pozostające w istniejącej lokalizacji to rozjazd nr 105,106, 107, 108 (numer przed przebudową 112), 109 (numer przed przebudową 113),
	rozjazdy nowe to rozjazd nr 110, 111,
	wszystkie rozjazdy typu 49E1/S49-1:9-190 przestawiane ręcznie, podrozjazdnice drewniane.
	wymiany podkładów,
	wymiany przekładek podszynowych,
	oczyszczenia i uzupełnienia podsypki,
	uzupełnienia śrub stopowych,
	wymianie pierścieni sprężystych na odcinkach toru który nie był remontowany.
	Kanał rewizyjny w torze 10 wymaga wykonania nowej ławy betonowej i nowego
	przytwierdzenia szyn. Ponadto kanał należy przebudować z uwzględnieniem parametrów
	technicznych projektowanego kanału rewizyjnego w hali. Należy uzupełnić warstwę licową betonu zgodnie z wybranym systemem naprawy i ochrony betonu. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienie od zewnętrznej strony kanału w postaci izolacji przeciwwodnej. Kanał należy wyposażyć w odwodnienia punktowe, oświetlenie ścienne, gniazda natynkowe z klapką oraz instalację sprężonego powietrza wraz z elementami chronionymi przed ich uszkodzeniem oraz zapewnić jednostronne zejścia boczne do kanału.
	ciągi drenarskie podłużne w spadku 2-3 ‰, (dren głęboki wzdłuż toru)
	odprowadzenie wody z drenażu rurami kanalizacyjnymi do studzienek projektowanej kanalizacji deszczowej.

	1.4.5. Nawierzchnia komunikacji pieszo-jezdnej, miejsca postojowe
	1.4.6. Infrastruktura techniczna
	1.4.7. Ogrodzenie
	1.4.8. Zieleń
	powierzchni w granicach od -5% do +10%;
	kubatury w granicach -10% do +10%.


	1.5. Zakres prac projektowych inwestycji objętej PFU obejmuje:
	1) Uzyskanie wszelkich warunków, opinii, pozwoleń, badań w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, w tym:
	wykonanie badań geologiczno – inżynierskich terenu w przypadku konieczności poszerzenia
	zakresu wykonanego już opracowania geotechnicznego oraz opracowanie projektu geotechnicznego;
	wykonanie uzupełniającej inwentaryzacji wszystkich obiektów budowlanych, w tym infrastruktury kolejowej na obszarze objętym opracowaniem;

	2) Opracowanie projektu budowlanego [PB], potwierdzającego uzyskanie efektów założonych w PFU. Projekt ten należy przekazać do weryfikacji Inwestorowi. Zakres PB obejmuje między innymi:
	uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień dla wszystkich przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych;
	uzyskanie opinii rzeczoznawcy ds. p. poż, sanepidu i bhp i higieny pracy;
	uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z PKP PLK, PKP Energetyka, TK Telekom, PKP Utrzymanie, PEC Oświęcim, PwiK, UM Oświęcim, Tauron, Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu oraz inne niezbędne uzgodnienia wymagane do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;
	w razie konieczności uzyskanie odstępstwa od zapisów Ustawy o transporcie kolejowym od właściwego Ministra;
	w razie konieczności uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno– budowlanych od właściwego Ministra;
	uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji;
	oświadczenia projektanta o zgodności projektu budowlanego i projektu wykonawczego oraz potwierdzenie uzgodnień międzybranżowych.
	pozyskanie świadectwa bezpieczeństwa bocznicy i opracowanie regulaminu bocznicy

	3) Opracowanie projektów wykonawczych [PW].

	1.6. Zakres robot budowlanych inwestycji objętej PFU obejmuje:
	1) Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji: PB, PW
	2) Wyposażenie obiektu w niezbędny sprzęt i urządzenia
	3) Wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych, montażowych wraz z uruchomieniem obiektu oraz opracowaniem instrukcji obsługi.
	4) Przeszkolenie przyszłych pracowników.
	5) Wykonanie całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.
	6) Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie inwestycji.


	2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
	Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;
	Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
	Ustaleniami MPZP , którym objęta jest działka nr 1066/9;
	Wizją lokalną w terenie;
	Aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego, właściwymi rozporządzeniami oraz obowiązującymi normami;
	wiedzą techniczną.
	2.1. Opis istniejącego zagospodarowania terenu działki
	2.1.1. Obiekty istniejące
	2.1.2. Układ torowy
	Tor 10 rozpoczyna się rozjazdem Rz 107 a kończy rozjazdem Rz 114 – ogólna długość toru 422,0 m (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 107, 113, 114),
	Tor 12 rozpoczyna się rozjazdem Rz 106 a kończy rozjazdem Rz 113 – ogólna długość toru 376,3 m (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 106,107,112,113),
	Tor 14 rozpoczyna się rozjazdem Rz 105 a kończy rozjazdem Rz 113 – ogólna długość toru 375,5 m (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 105,106,113),
	Tor 16 rozpoczyna się rozjazdem Rz 105 a kończy rozjazdem Rz 111 – ogólna długość toru 350,5 m (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 105,108,111),
	Tor 18 rozpoczyna się rozjazdem Rz 108 a kończy rozjazdem Rz 114 – ogólna długość toru 453,1 m (wraz z rozjazdami znajdującymi się w torze: 108,111,114).

	2.1.3. Sieć trakcyjna
	- Sieć trakcyjna na bocznicy zasilana jest prądem stałym o napięciu 3 kV z istniejącej podstacji trakcyjnej.

	- Zelektryfikowane są tory bocznicowe nr: 10 (częściowo), 12, 14, 16 oraz 18, 18a i 18b.
	- Jazda trakcją elektryczną dopuszczona jest po torach nr 10 (ograniczona wskaźnikami We 4a i We 4b), 16, 18, 18a i 18b.
	- Sieć trakcyjna na bocznicy zasilana jest jednostronnie poprzez odłącznik sekcyjny nr 108 usytuowany na indywidualnej konstrukcji wsporczej w lokacie 26-5A.
	- Otwieranie lub zamykanie odłącznika sekcyjnego nr 69, 108 zasilającego całą grupę torów bocznicowych dokonuje się po uzgodnieniu z dyspozytorem PKP Energetyka S.A.
	- Sieć trakcyjna na torach nr 12, 14 (zamknięty) zasadniczo pozostaje w stanie z wyłączonym napięciem.
	2.1.4. Dojazd
	2.1.5. Uzbrojenie terenu
	2.1.6. Zieleń i uwarunkowania środowiskowe
	2.1.7. Warunki gruntowo - wodne
	2.1.8. Bilans istniejącego stanu zagospodarowania


	3. Ogólny opis zadania inwestycyjnego
	3.1. Ogólny opis przyjętych rozwiązań
	Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2
	Wiata
	Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2
	klasa odporności pożarowej budynku – C,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - główna konstrukcja nośna – R60,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - konstrukcja dachu – R15,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku – strop – REI60,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - ściana zewnętrzna – EI30,
	klasa odporności ogniowej elementów budynku - ściana wewnętrzna – EI15,
	przekrycie dachu – RE15.
	pomieszczenia dla pracowników biurowych +20°C,
	łazienki i szatnie +24°C.,
	w przestrzeni hali napraw przeznaczonej do pracy fizycznej ludzi + 14°C. (obliczeniowo 15,9 °C)
	hydranty zewnętrzne jeśli wymagane; (istniejący hydrant zewnętrzny zlokalizowany jest przy wejściu do pomieszczenia S 0.5).
	hydranty wewnętrzne jeśli wymagane;
	drogi pożarowe. (należy rozpatrywać wg RMI § 256. Dojście ewakuacyjne)

	3.2. Ogólny program funkcjonalny obiektów
	3.2.1. Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2
	Wymiary w rzucie ok. 120 x 17,5 m,
	wysokość do okapu 8 m, do kalenicy 10 m,
	w hali tej zaprojektowano dwa torowiska z kanałami rewizyjnymi długości ok. 110 m. Dwa typy kanałów:
	- szeroki z obustronnymi obniżeniami
	- wąski bez obniżeń
	część hali z jednym torowiskiem stanowić będzie strefę warsztatu ciężkiego,
	w hali przewiduje się w tej hali sieć trakcyjną,
	bramy harmonijkowe otwierane dwustronnie na wjazdach.
	
	w hali będą odbywać się czynności poziomów utrzymania P1, P2 oraz naprawy bieżące i awaryjne przede wszystkim pojazdów kolejowych eksploatowanych przez przez Spółkę „Koleje Małopolskie”,
	wykonana będzie z lekkiej konstrukcji stalowej,
	rozwiązania projektowe powinny zapewnić odpowiednie zabezpieczenie tej części budynku pod względem p. pożarowym np. wyjścia ewakuacyjne, długość przejścia ewakuacyjnego itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Nad wszystkimi wejściami do budynku zadaszenia szklane systemowe.

	3.2.2. Wiata
	Wymiary w rzucie ok. 120 x 16,3 m + 17,4 x 10,3 m,
	wysokość do okapu 8 m, do kalenicy 10 m,
	wykonana będzie z lekkiej konstrukcji stalowej,
	od strony północno - zachodniej zabudowa ściany zabezpieczająca przed czynnikami atmosferycznymi - panele z blachy stalowej na podkonstrukcji stalowej , układ paneli, faktura blachy i kolorystyka analogiczna do okładziny zewnętrznej płyt warstwowych zastosowanych w budynku hali,
	nie przewiduje się ocieplenia, ogrzewania i stałych miejsc pracy,
	pod wiatą będą odbywać się czynności poziomów utrzymania P1, P2 oraz naprawy bieżące i awaryjne przede wszystkim pojazdów kolejowych Spółki Koleje Małopolskie,
	pod wiatą będzie wykonywane obrządzanie techniczne (wodowanie, odfekalnianie i płukanie zbiorników na fekalia) pojazdów kolejowych Spółki Koleje Małopolskie,

	3.2.3. Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2
	Wymiary w rzucie ok. 17,4 x 11,40 m,
	wysokość do okapu 8 m, do kalenicy 10 m,
	wykonana będzie z lekkiej konstrukcji stalowej.


	3.3. Projekt zagospodarowania terenu
	rozbiórką istniejących elementów zagospodarowania terenu (ogrodzeń, instalacji, innych elementów zagospodarowania terenu) w tym infrastruktury kolejowej kolidujących z planowanym przedsięwzięciem;
	rozbiórka i wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz z podbudową, na trasie projektowanej infrastruktury podziemnej;
	niwelację istniejących studzienek – należy dostosować włazy i pokrywy istniejących studzienek do projektowanych rzędnych nawierzchni.
	ukształtowana w celu prawidłowego odwodnienia terenu;
	oświetlona – lampy LED;
	objęta monitoringiem wizyjnym.

	3.4. Przebudowa układu torowego
	3.4.1. Zakres rozbiórki
	rozbiórka toru 14 od styku za krzyżownicą Rz nr 106 do styku za krzyżownicą Rz 112 (nr rozjazdu w nowym układzie to Rz108), długość rozebranego toru to 279 mb,
	rozbiórka toru 16 od styku za krzyżownicą Rz nr 108 do styku za krzyżownicą Rz 111 długość rozebranego toru to 252 mb, oraz od styku przediglicowego Rz 111 do styku za krzyżownicą Rz114 o długości 106 mb, rozbiórka toru 18 od styku za krzyżownicą Rz nr 108 do styku za krzyżownicą Rz 111 długość rozebranego toru to 254 mb.
	Rz nr 108 typu S49-1:9-190 prawy na podrozjazdnicach drewnianych,
	Rz nr 111 typu S49-1:9-190 lewy na podrozjazdnicach drewnianych,
	Rz nr 114 typu S49-1:9-190 prawy na podrozjazdnicach drewnianych.

	3.4.2. Zakres robót torowych
	demontaż szyn i nawierzchni rozjazdów,
	wybudowanie podkładów drewnianych i ich rozbrojenie,
	zebranie podsypki,
	segregację materiału.

	3.4.3. Gospodarka materiałami

	3.5. Przebudowa sieci trakcyjnej.
	Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego,
	Aprobatę techniczną,
	Świadectwo jakości.
	Świadectwo odbioru
	Deklaracja zgodności
	Wyniki badan laboratoryjnych
	Protokół odbioru technicznego

	3.6. Nawierzchnia utwardzona pieszo – jezdna
	3.7. Kolizje projektowanych obiektów budowlanych z istniejącą infrastrukturą techniczną nadziemną i podziemną
	3.8. Projektowane instalacje sanitarne na zewnątrz budynku
	3.8.1. Projektowane przyłącze do sieci wodociągowej oraz instalacja wodociągowa na zewnątrz budynku
	3.8.2. Projektowane przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej i instalacja kanalizacji sanitarnej
	3.8.3. Budowa przyłącza oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej

	3.9. Projektowane instalacje sanitarne wewnątrz budynku
	3.9.1. Wewnętrzne instalacje wod-kan
	3.9.2. Instalacja wewnętrzna C.O i C.T. - hala napraw
	3.9.3. Kompaktowy węzeł cieplny
	3.9.4. Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
	instalację wentylacji pomieszczenia sprężarkowni,
	instalacja wentylacji/ wyprowadzenia ciepła z sprężarki.
	Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla okresu lata + 30º C,
	Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla okresu zimy - 20º C
	pomieszczenie sprężarek: + 5/+ 40º C.
	Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 15-16/A, parter) – K1
	Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 16-12/A, parter) – K2
	Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 20-21/A, parter) – K3
	Układ Split – pomieszczenie socjalne (jadalnia, parter) – K4
	Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 2-4/A, 1 piętro) – K5
	Układ Split – pomieszczenie biurowe (w osiach 19-21/A, 1 piętro) – K6
	Układ Split – pomieszczenie techniczne TT (parter) – K7

	3.9.5. Instalacja sprężonego powietrza

	3.10. Branża elektroenergetyczna
	3.10.1. Zasilanie inwestycji
	rozdzielnica SN, rozdzielnica jednosekcyjna,
	dwa transformatory suche w izolacji żywicznej, o mocy dostosowanej do spodziewanego obciążenia stacji (jeden transformator zostanie zwymiarowany w sposób zapewniający pokrycie całości zapotrzebowania na moc przez Inwestycję),
	most kablowy do połączenia między transformatorami a rozdzielnicą główną nN,
	rozdzielnica główna nN,
	urządzenie do kompensacji mocy biernej,
	połączenia wyrównawcze i ochronne

	3.10.2. Układ pomiarowo- rozliczeniowy
	3.10.3. Dystrybucja mocy - zasilanie odbiorów energii elektrycznej w terenie
	gniazda do zasilania zewnętrznego pojazdów szynowych,
	zestawy gniazd zasilających na torach postojowych,
	zasilanie elektrycznego ogrzewania rozjazdów – jeżeli dotyczy.
	Zasilanie dla oświetlenia wskaźników rozjazdowych

	3.10.4. Oświetlenie zewnętrzne
	3.10.5. Oświetlenie wewnętrzne
	3.10.6. Instalacje elektryczne w budynku
	zwody poziome i pionowe, przewody odprowadzające,
	uziom,
	instalacja połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych,


	3.11. Branża telekomunikacyjna
	3.12. Budowa silosu na piasek
	minimalne gwarantowane stężenie zapylenia za filtrem – 10 mg/m3 ,
	wydajność sprężarki pojazdu napełniającego zbiornik – 540 m3 /h,
	wielkość emisji chwilowej pyłu (TSP=PM10=PM2,5) Emax = 10 mg/m3 x 540 m3 /h = 0,0054 kg/h,
	ilość napełnień w roku – 20,
	emisja roczna Eroczna = 0,0054 kg/h x 20 = 0,00011 Mg/rok.

	3.13. Bilans projektowanego stanu zagospodarowania

	4. Opis szczegółowych wymagań Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia
	niniejszego PFU i załączników do niego;
	wizji lokalnej w terenie;
	wiedzy i doświadczenia oraz koncepcji i opracowań Wykonawcy dla niniejszego zadania;
	obowiązujących przepisów i norm.
	4.1. Przygotowanie terenu
	organizację robót budowlanych pozwalającą na niezakłócone funkcjonowanie hali do bieżącego utrzymania;
	zabezpieczenie interesów osób trzecich;
	warunki bezpieczeństwa pracy;
	zaplecze dla potrzeb budowy;
	warunki dotyczące organizacji ruchu kolejowego;
	warunków wykonywania robót w pobliżu czynnych linii kolejowych;
	ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni;
	istniejącej infrastruktury, infrastruktury kolejowej, obiektów kolidujących z zagospodarowaniem.

	4.2. Sposób realizacji inwestycji
	4.3. Osiągnięcie parametrów energooszczędności obiektów.
	4.4. Temperatura projektowana
	pomieszczenia dla pracowników biurowych +20°C,
	łazienki i szatnie +24°C.,
	w przestrzeni hali napraw przeznaczonej do pracy fizycznej ludzi + 14°C. (obliczeniowo 15,9 °C).

	4.5. Charakterystyka energetyczna obiektów
	dla budynków gospodarczych, magazynowych i produkcyjnych: 70;
	dla budynków użyteczności publicznej : 45. Wskaźnik EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną. Budynki objęte inwestycją muszą spełniać wymagane wg RMI ws WT w zakresie charakterystyki energetycznej obowiązujące wskaźniki EP.

	4.6. Wymagania wytrzymałościowe
	4.7. Wymagania materiałowe
	wszelkie materiały stosowane podczas realizacji zadania spełniały aktualnie obowiązujące normy, posiadały odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, deklaracje producentów i były stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem;
	elementy zastosowane w ramach realizacji inwestycji, dla których wymagane są polskim prawem dopuszczenia techniczne do stosowania w infrastrukturze kolejowej, takie dopuszczenia posiadały;
	wszystkie elementy infrastruktury kolejowej, materiały, urządzenia posiadały odpowiednie, wynikające z przepisów prawa polskiego certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty;
	wszelkie stosowane materiały i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nieodnawiane, nie mogą pochodzić z demontażu.

	4.8. Wymagania trwałościowe, gwarancyjne
	konstrukcja budynków, budowli oraz obiektów inżynierskich nie mniejszą niż 50 lat;
	urządzenia mechaniczne i elektryczne nie mniej niż 15 lat;
	odporność na korozję elementów metalowych nie mniejszą niż 10 lat;
	sieci uzbrojenia terenu, sieci technologiczne i instalacje wewnętrzne nie mniejszą niż 30 lat;
	urządzenia technologiczne nie krótszą niż 15 lat;
	oprzyrządowanie i systemy sterowania okres nie krótszy niż 6 lat;
	armatura okres nie krótszy niż 6 lat.

	4.9. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
	4.9.1. Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2
	4.9.2. Wiata
	4.9.3. Istniejący kanał rewizyjny
	4.9.4. Punkty do wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych i uzupełniania wody w pojazdach
	Odfekalnianie i wodowanie wagonów w jednym systemie;
	Korpus i obudowa masztu ze stali ocynkowanej z zabetonowaną ramą;
	Wbudowana w podstawę masztu ściekowa pompa rotacyjna;
	Maszt z układem przeciwwag dla automatycznego powrotnego zwijania obu węży. Dla masztu o wysokości 5m, są przewidziane odcinki węży o długości 8m;
	Wąż ściekowy DN50 z samoopróżniającym się złączem ssawnym;
	Wąż do wodowania DN25, samoopróżniający się złączem wodnym;
	Przeciwstawnie usytuowane ryglowane gniazda na złącza ściekowe i wodne;
	Elektryczna szafka sterownicza;
	Zintegrowane ogrzewanie uniemożliwiające zamarzanie wody i ścieków;
	Złącze ściekowe z zaworem kulowym o masie nie większej niż 4.5kg.
	Dane techniczne przykładowego urządzenia:
	Wydajność pompy ściekowej : 520 dm3 /min przy podciśnieniu '-0,6 bar';
	Maksymalne podciśnienie : '-0,8 bar';
	Różnica ciśnień : ∆p = 3,0 bar ; Moc napędu pompy : 5.5 kW;
	Napięcie : 3x400/690V, 50Hz;
	Wąż ssący : DN50 + złącze 3” Kamlock ze zintegrowanym zaworem kulowym;
	Wąż wody pitnej : DN25 ze znormalizowanym szybkozłączem ze stali nierdzewnej pasującym do gniazd wodowania;
	Zasięg pracy : do 7,5m;
	System blokowania złączy : zawory elektromechaniczne;
	Ogrzewanie : elektryczne wewnętrzne, przeciw zamarzaniu;
	Wymiary : 1810 x 655 x 5205 mm;
	Waga : ok. 885kg (w tym maszt).
	Punkty do wypompowywania nieczystości z pojazdów oraz punkty uzupełniania wody w pojazdach. Rozwiązania konstrukcyjne zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzeń. Posadowienie masztu z wbudowaną pompą wymaga wykonania fundamentu wg danych producenta. Materiały wykończeniowe obiektu zgodnie z opisem technologicznym. Do urządzeń tych należy zaprojektować zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalację wody. Podłączenia do zewnętrznych instalacji wykonać zgodnie z DTR urządzeń.
	Zestaw rozdzielczy 230/400V lokalizowany przy stanowisku wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych pomiędzy torem 10 i 12. Zestaw rozdzielczy 230/400V przeznaczony jest do obsługi pompy wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych. Zestaw rozdzielczy 230/400V wyposażyć w zestawy i gniazd wtyczkowych i siłowych 400V zgodnie z wymaganym przeznaczeniem. W zestawie stosować aparaturę modułową z doborem zabezpieczeń wynikających z charakterystyk projektowanych odbiorów. Stosować układ pracy sieci typu TNS. Stosować dodatkową ochroną przeciwporażeniowa w oparciu samoczynne wyłączenie zasilania i wyłączniki różnicowo-prądowe. Kabel zasilający zestaw rozdzielczy 230/400V punktu obsługi pompy prowadzić w rurze elektroinstalacyjnej z rozdzielnicy zabudowanej w miejscu wskazanym przez Inwestora.
	Zestaw rozdzielczy 230/400V lokalizowany przy stanowisku wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych pomiędzy torem 10 i 12. Zestaw rozdzielczy 230/400V przeznaczon jest do obsługi pompy wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych. Zestaw rozdzielczy 230/400V wyposażyć w zestawy i gniazd wtyczkowych i siłowych 400V zgodnie z wymaganym przeznaczeniem. W zestawie stosować aparaturę modułową z doborem zabezpieczeń wynikających z charakterystyk projektowanych odbiorów. Stosować układ pracy sieci typu TNS. Stosować dodatkową ochroną przeciwporażeniowa w oparciu samoczynne wyłączenie zasilania i wyłączniki różnicowo-prądowe. Kabel zasilający zestaw rozdzielczy 230/400V punktu obsługi pompy prowadzić w rurze elektroinstalacyjnej z rozdzielnicy.
	Instalacja oświetlenia stanowisk wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych pomiędzy torami 10 i 12. Oświetlenie stanowisk wypompowywania nieczystości z pojazdów szynowych pomiędzy torami 10 i 12 wykonać oprawami zewnętrznego oświetlenia terenu. Dobór typu i ilości opraw dokonać indywidualnie dla stawianych wymagań dla tych stanowisk pracy.
	Szafa sterownicza
	Z tworzywa sztucznego IP65 3x400/690V, 50Hz z zabezpieczeniem, wyłącznik główny, przycisk 'Start' , przycisk 'Stop' , sygnalizacja suchobiegu pompy automatyczne ryglowanie złącza ściekowego; automatyczne ryglowanie złącza wodnego ;sygnalizacja awariizatrzymania pompy ;licznik godzin pompy. Ogrzewanie wewnętrzne: 3x250W, 230V z wbudowanym termostatem .

	4.9.5. Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2

	4.10. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe
	4.11. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
	4.11.1. Budynek hali napraw wraz z częścią socjalną PM do 500 MJ/m2
	4.11.2. Wiata
	4.11.3. Zaplecze techniczne

	4.12. Rozwiązania konstrukcyjne
	Konstrukcja Słupy, dźwigary dwuteowe stalowe wg proj. konstrukcji. Stopy fundamentowe wg projektu budowlanego konstrukcji. Elementy stalowe ocynkowane i malowane antykorozyjnie do odpowiedniej klasy. Dopuszcza się inne rozwiązania wynikające z warunków pożarowych, obliczeń statycznych i warunków gruntowych np. drewno klejone
	Fundamenty Stopy żelbetowe. Dopuszcza się inne rozwiązania wynikające z obliczeń statycznych i warunków gruntowych posadowienia. Beton konstrukcyjny i stal zbrojeniowa wg obliczeń konstrukcyjnych.
	Dach hali i części technicznej
	Lekki dach. Dwuspadowy. Konstrukcja dachu stalowa. Dźwigary stalowe dwuteowe wg proj. konstrukcji, kaseta z blachy wg proj. konstrukcji, folia paroizolacyjna, termoizolacja z płyty z wełny mineralnej, folia paroprzepuszczalna, blacha stalowa. Izolacyjność termiczna U=0,15 W/m2K. Dach wyposażony w system asekuracji do pracy na wysokościach.
	Dach wiaty
	Dwuspadowy. Konstrukcja dachu stalowa. Dźwigary stalowe dwuteowe, powłoka zewnętrzna. Dach wyposażony w system asekuracji do pracy na wysokościach.
	Zadaszenia nad wejściami
	Zadaszenia nad wjazdami do hali (strona półn.-wsch. i pd-zach.)
	W formie przedłużonego poza obrys hali dachu. Ponadto nad wjazdami zaprojektowano konstrukcje stalową ażurową pełniącą funkcję uzupełniającą dla formy budynku. Do uzgodnienia z Inwestorem zabudowa konstrukcji szkłem pełniącym rolę dodatkowego zadaszenia wjazdów.
	Konstrukcje wsporcze
	Pod centrale zlokalizowane nad sufitami zaplecza socjalnego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane antykorozyjnie do odpowiedniej klasy.
	Dylatacje Zgodnie z wymogami technicznymi.
	Posadzki W hali i pomieszczeniach technicznych, gospodarczych posadzka żywiczna, w pomieszczeniach budynku technicznego beton utwardzony powierzchniowo, w pom. sanitarnych, socjalnych i biurowych wykładzina PCV, węzeł PEC – gres.
	Podest stalowy
	Podesty stalowe stałe wg rysunków na etapie projektu budowlanego. Wysokość ok. 3 m, długość ok. 111 m. Słupy i belki ze stali np. HEB140. Góra podestu wykonana z kraty pomostowej. Podesty dostosowane do wymagań przepisów BHP, zapewniające wejście na dach pojazdów.
	Bramki/furtki Wyposażone w elektrozaczep rewersyjny, który należy pozbawić zasilania aby otworzyć bramkę. Od strony wejścia na podest projektuje się kontroler realizujący funkcję klawiatury kodowej i czytnika kart/breloków. Wejście na podesty będzie możliwe w  przypadku braku napięcia na sieci trakcyjnej oraz po wprowadzeniu kodu dostępu/użyciu karty dostępu. Od strony podestów należy zamontować przycisk wyjścia umożliwiający otwarcie drzwi w każdej chwili.

	4.13. Materiały wykończeniowe obiektu zewnętrzne
	Elewacje Lekka ściana osłonowa wg wybranego systemu z izolacyjnością termiczną U=0,25 W/m2K. Na system składa się: Blacha stalowa elewacyjna, szczelina wentylacyjna, folia paroprzepuszczalna, termoizolacja z płyty z wełny mineralnej, folia paroizolacyjna, kaseta z blachy wg proj. konstrukcji, konstrukcja stalowa dwuteowa wg proj. konstrukcji. Wykonawca musi przewidzieć na elewacji podświetlane trójwymiarowe logo Inwestora. Dokładna lokalizacja loga do uzgodnienia na etapie projektowania. Elewacje od strony zewnętrznej i wewnętrznej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi, wodą i wilgocią. Izolacja termiczna: dostosowana do wymagań współczynnika przenikania ciepła dla przegród zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
	Ściany zewnętrzne
	Blacha stalowa, styrodur, konstrukcja wg proj. konstrukcji (część cokołowa)
	Pokrycie dachu
	Blacha stalowa. Elewacje od strony zewnętrznej i wewnętrznej należy zabezpieczyć przed wodą i wilgocią.
	Obróbki blacharskie
	Elementy z blachy. Kolor dopasowany rynny i rury spustowe do kolorystyki elewacji.
	Odwodnienie dachu
	Systemy rynien i rur spustowych. Kolor dopasowany do kolorystyki elewacji.
	Świetlik hala
	W szczycie. Parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z klapami do przewietrzania. Świetlik dachowy z profili aluminiowy, szklenie z zabezpieczeniem przeciwsłonecznym. Świetlik o podwyższonym współczynniku izolacyjności. Montaż wg rozwiązań systemowych . Świetlik dachowy z klapami do odprowadzania nadmiaru ciepła i doprowadzenia świeżego powietrza. Kolor do uzgodnienia.
	Świetlik wiaty
	W szczycie. Bez parametrów termicznych. Świetlik dachowy wykonany jest z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym dopasowany kształtem do blachy stalowej. Kolor do uzgodnienia.
	Drzwi i okna zewnętrzne
	Aluminiowe, spełniające wymagania izolacyjności akustycznej oraz termicznej. Odporność na włamanie minimum RC4. Przy drzwiach zewnętrzne wycieraczki systemowe stalowe, wewnętrzne szczotkowe systemowe. Zastosować drzwi bez progów. Współczynnik przenikania ciepła dla przegród szklanych w budynkach zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kolor do uzgodnienia.
	Ślusarka okienna wew.
	Okna stałe nieotwierane aluminiowe pomiędzy komunikacją zaplecza socjalno-biurowego, a halą napraw. Szklenie ze szkła bezpiecznego klasy P2A. W pomieszczeniach stałej pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne. Okna aluminiowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szyby ze szkła bezpiecznego klasy P2A. Kolor do uzgodnienia.
	Parapety zewnętrzne
	Z blachy stalowej ocynkowanej – do uzgodnienia kolor malowania.
	Bramy Bramy harmonijkowe otwierane dwustronnie 4 szt., aluminiowe przemysłowe segmentowe z drzwiami przejściowymi w płycie bramy, wyposażone w okienka na całej szerokości bramy, prowadzenie dokowe 2 szt.

	4.14. Elementy wykończeniowe wewnętrzne, wyposażenie
	Ściany wewnętrzne
	Systemowe ścianki samonośne wraz z drzwiami i przeszkleniami np. rmsystem. Zgodnie z wymogami: akustycznymi, funkcją pomieszczeń. Dopuszcza się ściany szkieletowe, okładziny z płyt gipsowo- kartonowych. Tam gdzie to wymagane należy zastosować drzwi w odporności ogniowej EIS.
	Ściany oddzielenia pożarowego
	Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Posadzka
	W hali i pomieszczeniach technicznych, gospodarczych posadzka żywiczna (żywica epoksydowa według wybranej technologii z posypką z piaskiem kwarcowym 0,4- 0,7 mm lub materiał równoważny). W pomieszczeniach budynku technicznego beton utwardzony powierzchniowo, w pom. sanitarnych, socjalnych i biurowych wykładzina PCV, węzeł PEC – gres.
	Okładziny ścian hali
	Nie przewiduje się dodatkowych okładzin ścian. Będzie widoczna kaseta z blachy.
	Okładziny sufitów
	W zapleczu socjalnym sufity systemowe dostarczane wraz ze ściankami dostarczane z wybranym systemem ścianek samonośnych
	Drzwi wewnętrzne
	Dostosowane do funkcji pomieszczenia. Do pom. tech. stalowe ocynkowane, malowane. Do pomieszczeń socjalnych i biurowych systemowe dostarczane z wybranym systemem ścianek samonośnych. Drzwi sanitariatów oraz na drogach ewakuacyjnych wyposażone w samozamykacze. Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku. Zastosować drzwi bez progów.
	Zabezpieczenie prac na wysokości – podesty techniczne
	Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elementy stalowe ocynkowane i malowane antykorozyjnie do odpowiedniej klasy.
	Parapety wewnętrzne
	Zgodnie z wybranym systemem okiennym.
	Wyposażenie sanitariatów
	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Umywalki, miski ustępowe ceramiczne lub kompozytowe, montowane na ścianach, a w przypadku misek ustępowych z wykorzystaniem stelażu podtynkowego. Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej. Ścianki kabin WC, natrysków wykonać z płyt laminowanych HPL. Dwie toalety dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.
	Wyposażenie sanitariatów
	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Umywalki, miski ustępowe ceramiczne lub kompozytowe, montowane na ścianach, a w przypadku misek ustępowych z wykorzystaniem stelażu podtynkowego. Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej. Ścianki kabin WC, natrysków wykonać z płyt laminowanych HPL. Dwie toalety dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.
	Wyposażenie szatni
	Szatnie zlokalizowane na 1 piętrze należy wyposażyć w zamykane metalowe szafki pracownicze podwójne, przeznaczone do przechowywania odzieży własnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej. Podstawowy wymiar szafki: 1800x400x490 mm (wys./szer./gł.) dla jednego pracownika. Wyposażenie: drążek poprzeczny, wieszadła umieszczone na stałe na środku ścian, pólka oraz przegroda dzieląca szafkę na dwie połowy.

	4.15. Nawierzchnia komunikacji pieszo-jezdnej, miejsca postojowe
	4.16. Oświetlenie zewnętrzne
	PN – CEN/TR 13201-1: 2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia;
	PN – EN 13201-2: 2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe;
	PN – EN 13201-3: 2005 (U) Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia oświetleniowe;
	PN -76/E-02032. „Oświetlenie dróg publicznych”.
	Oświetlenie zewnętrznego terenu, obiektu powinno zawierać:
	zasilanie z rozdzielnicy głównej 230/400V;
	dobór opraw oświetleniowych i źródeł oświetlenia wraz z obliczeniami parametrów oświetlenia dla ciągów komunikacyjnych, placów manewrowych i parkingów;
	dobór i rozmieszczenie wysięgników ściennych oraz słupów wraz z wysięgnikami oświetlenia zewnętrznego;
	dobór parametrów kabli oraz określenie tras kabli zasilających punkty opraw oświetlenia zewnętrznego;
	dobór ochrony przepięciowej dla zewnętrznych instalacji oświetlenia terenu;
	dobór układu uziomowego dla ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej,
	dobór osłon rurowych w miejscach występowania kolizji na trasie ułożenia kabli.
	Zaleca się w rozpatrzyć możliwość zabudowy opraw oświetlenia zewnętrznego na konstrukcjach mocowanych do zewnętrznych ścian budynku jak i na słupach oświetlenia drogowego dobranych optymalnie, umożliwiających spełnienie wymaganych parametrów oświetlenia.

	o) oświetlenie zewnętrzne hali wykonać oprawami typu ulicznego lub halogenami z LED-mi źródłami światła wyposażonymi w czujniki zmierzchowe i detektory ruchu.
	p) instalacje oświetlenia zewnętrznego hali należy prowadzić jak instalacje wewnętrzne stosując miedziane kable 3 lub 5 żyłowe typu YnKYżo 0,6/1 kV o powłoce PVC. Instalacje te prowadzić po wewnętrznych konstrukcjach nośnych hali układanych w korytach lub drabinkach elektroinstalacyjnych zakańczanymi wypustami kablowymi przeznaczonymi do podłączenia opraw.
	q) zabezpieczenia nadprądowe obwodów oświetlenia zewnętrznego zabudować w rozdzielni głównej RG/H 230/400V.

	4.17. Ogrodzenie
	4.18. System Monitoringu Wizyjnego (CCTV IP)
	swobodę w zakresie lokalizacji urządzeń (punktów kamerowych, centrów rejestracji i stacji operatorskich) wynikającą z topologii sieci okablowania strukturalnego;
	zdalną konfigurację poszczególnych elementów systemu z dowolnej lokalizacji;
	integrację z innymi systemami bez konieczności dokonywania zmian w strukturze ich połączeń.
	bramę wjazdową - z identyfikacją osób wchodzących i numery rejestracyjnych samochodów;
	furtkę - główne wejścia do hali – identyfikacja osób wchodzących;
	komunikację wewnętrzną;
	poszczególne pomieszczenia magazynowe oraz socjalne;
	teren zewnętrzny wokół budynku;
	całość układu torowego.

	4.19. System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
	ciągi komunikacyjne,
	pomieszczenia łatwo dostępnie z zewnątrz,
	pomieszczenia z cennym majątkiem.

	4.20. System Kontroli Dostępu (SKD)
	W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu (KD). System kontroli dostępu (KD) ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa, kontrolę wstępu oraz uniemożliwienie osobom nieuprawnionym niekontrolowanego wejścia, System będzie złożony z kontrolowanych i rejestrowanych przejść jednostronnych zarządzanych za pomocą kontrolerów przewodowych. Kontroler dwu-drzwiowy Zastosowany w projekcie system oferuje elastyczną i skalowalną platformę sprzętową. Oznacza to, że każde urządzenie może być skonfigurowane tak, aby spełniać konkretne potrzeby instalacji. Posiada możliwość połączenia w sieci Ethernet. Zaprojektowany jest do pracy z czytnikami kontroli dostępu podłączonych poprzez interfejs szeregowy RS485. Posiada wbudowane na płycie łącze Ethernet i komunikuje się bezpośrednio z systemem centralnym, bazą danych zainstalowaną na serwerze. Kontroler oferuje pełną zdolność walidacji (offline) i podejmowania decyzji w punkcie wejścia, gdy komunikacja z serwerem nie jest dostępna. Kontroler wykorzystuje szyfrowaną komunikację szeregową RS485 (algorytmem AES 128 bit) pomiędzy czytnikiem, a nim. Kontroler umieszczony będzie na ścianie pomieszczenia zgodnie z podkładami dołączonymi do projektu. Zasilanie kontrolera będzie zapewnione dzięki zasilaczowi 12 V DC zainstalowanemu w zintegrowanej metalowej obudowie wraz z kontrolerem. Do kontrolera doprowadzony będzie przewód symetryczny skrętkowy 4–parowy o parametrach przewidzianych w dokumentacji projektowej okablowania strukturalnego. Do kontrolera podłączony będzie czujnik położenia drzwi oraz zamek elektromagnetyczny.
	4.21. Instalacje teletechniczna i komputerowa LAN
	4.22. Instalacja odgromowa
	4.23. Instalacje przeciwpożarowe obiektów
	r) Układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
	Układ pożarowych wyłączników pełni funkcję wyłączenia zasilania energii elektrycznej do obiektu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego. Sterowanie wyłącznikami pożarowymi obiektu umożliwia podanie impulsu na cewkę wyłącznika em mocy w rozdzielni głównej RG/H 230/400V powodując wyłączenie zasilania. Lokalizacja i ilość wyłączników(przycisków) przeciwpożarowych powinna być uzgodniona z uprawnionym projektantem ds. przeciwpożarowych. Przyciski mają być zamknięte w obudowach z drzwiczkami stalowymi przeszklonymi i wyraźnie opisanymi „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” – oznakowane zgodnie z PN.
	s) Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
	Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas wystąpienia awarii zasilania urządzeń do zasilania oświetlenia podstawowego. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest częścią oświetlenia awaryjnego zapewniającego bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próbę zakończenia niebezpiecznego procesu. Oświetlenie awaryjne w obiekcie obejmuje oświetlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami kierunków ewakuacyjnych i oznakowania wyjść ewakuacyjnych z obiektu) oraz oświetlenie strefy otwartej.
	Z uwagi na prowadzone procesy technologiczne remontowo-naprawcze w hali oraz uwzględniając dobową obsadę pracowników na wszystkie zmiany robocze obiekt bezwzględnie należy wyposażyć tak w instalację oświetlenia awaryjnego jak i ewakuacyjnego. Dobory opraw powinny spełniać parametry oświetlenia podane w PN-EN 1838. Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy uzgodnić z uprawnionym rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych.
	t) System sygnalizacji pożaru.

	4.24. Hydranty zewnętrzne, drogi pożarowe

	5. Ogólne warunki wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia
	5.1. Założenia do projektowania
	Innymi instytucjami wskazanymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i przepisów prawa;
	Rzeczoznawcą do spraw p. poż.;
	Rzeczoznawcą do spraw higieniczno – sanitarnych i bhp.
	bezpieczeństwa konstrukcji;
	bezpieczeństwa pożarowego;
	bezpieczeństwa użytkowania;
	odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska;
	ochrony przed hałasem i drganiami;
	odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynków oraz racjonalizacji użytkowania energii;

	5.2. Wymagany zakres dokumentacji projektowej
	projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę – 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej;
	projektu wykonawczego – po 5 egzemplarzy w wersji papierowej dla każdej branży oraz w wersji elektronicznej;
	protokołu ze sprawdzenia międzybranżowego;
	projektu zagospodarowania terenu wraz z naniesionymi projektowanymi sieciami, przyłączami oraz instalacjami uzbrojenia;
	plików: obliczeń charakterystyki energetycznej obiektów, mostków cieplnych, instalacji sanitarnych oraz oświetlenia;
	innych opracowań niezbędnych wymaganych przepisami odrębnymi w celu realizacji zadania, takich jak np.: inwentaryzacja zieleni, operat dendrologiczny, projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, operat wodnoprawny, opracowania branżowe, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą;
	harmonogramu realizacji zamierzenia inwestycyjnego i płatności;
	planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
	projektu organizacji robót , harmonogramu dostarczenia materiałów i urządzeń;
	ubezpieczenia budowy;
	dokonywania (przy udziale lub z upoważnienia Inwestora) niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń;
	zapewnienia objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez Inwestora;
	sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie z obowiązującymi przepisami;
	zawiadomienia (zgodnie z przepisami, z upoważnienia Inwestora i po uzyskaniu jego zgody) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie Inwestorowi kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego;
	opracowania przed przystąpieniem do robót i przedstawienie do akceptacji Inwestorowi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór Inwestorski;
	zapewnienia i prowadzenia obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy;
	zrealizowania zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami, zatwierdzonymi przez Inwestora / Inżyniera Kontraktu oraz dokumentami: projektem wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;
	prowadzenia dokumentacji budowy;
	wykonania niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń;
	sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
	przygotowania niezbędnych dokumentów, a po uzyskaniu zgody Inwestora zawiadomienie (z upoważnienia Inwestora) właściwego organu o zakończeniu budowy lub złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
	przygotowanie, opracowanie i przekazanie Inwestorowi dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektów;
	przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń związanych z obiektem;
	wykonanie świadectwa energetycznego obiektów potwierdzającego osiągniecie założonego w PFU celu.
	każdy z tomów opracowania powinien być zapisany w formatach: .pdf; .doc oraz .dwg. Pliki należy opisać w sposób odzwierciedlający jego zawartość;
	pliki należy zapisać w folderze o nazwie odzwierciedlającej lokalizację opracowania.

	5.3. Zakres prac budowlano – instalacyjnych
	wykonanie obiektów zgodnie z opracowanymi projektami (PB, PW) wraz ze stałym wyposażeniem objętym opracowaniem zgodnie z PFU;
	wykonanie zagospodarowania terenu;
	uruchomienie instalacji oraz oddanie obiektów do eksploatacji wraz z zapewnieniem uzyskania wszystkich właściwych dokumentów (w tym decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń), wymaganych przepisami polskiego prawa;
	przeszkolenie pracowników Inwestora w zakresie obsługi oraz eksploatacji instalacji na etapie rozruchu oraz wdrożenie w obsługę elementów stałego wyposażenia wnętrz;
	każda przeszkolona osoba dostanie stosowne zaświadczenie odbycia szkolenia;
	nieodpłatne przeglądy i usługi serwisowe urządzeń objętych gwarancją w trakcie jej obowiązywania.

	5.4. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych
	organizacji robót;
	zabezpieczenia osób trzecich;
	warunków BHP i ochrony środowiska;
	warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego;
	zabezpieczenia terenu robót;
	zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót;
	maksymalnego zachowania zieleni niskiej, drzew.
	5.4.1. Organizacja placu budowy
	5.4.2. Roboty budowlane wykonywane w sąsiedztwie czynnych linii kolejowych
	5.4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
	5.4.4. Dotyczących ochrony środowiska
	zabezpieczenia istniejącej zieleni przed uszkodzeniami, przed dokonaniem planowanej wycinki drzew należy uzyskać stosowne pozwolenia, kompensację wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. pozwoleniu;
	właściwego gospodarowania odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
	podejmowania uzasadnionych kroków stosując się do przepisów w zakresie ochrony środowiska, zmierzających do zminimalizowania szkód wyrządzonych środowisku oraz osobom trzecim na terenie oraz wokół placu budowy, wynikających z jego działalności;
	zorganizowania w odpowiedni sposób lokalizacji punków do składowania odpadów, magazyny, warsztaty, drogi dojazdowe.

	5.4.5. W zakresie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
	5.4.6. Organizacja zaplecza budowy wykonawcy
	5.4.7. Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodników i jezdni
	5.4.8. Materiały i wyroby budowlane
	5.4.9. Sprzęt i transport

	5.5. Kontrola jakości robót
	koncepcja, rozwiązania projektowe, pod względem zgodności z warunkami umowy i PFU,
	zastosowane materiały budowlane pod względem dokumentów dopuszczające je do obrotu, a takżeich zgodności z projektem;
	wyroby lub elementy wytworzone na budowie;
	jakość i dokładność wykonywania prac;
	prawidłowość funkcjonowania zainstalowanych urządzeń;
	zgodność wykonywania przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, umową oraz PFU. Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontroli zastosowanych na budowie materiałów pod względem ich zgodności z dokumentacją projektową, umową oraz PFU. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy mini Inspektor ma prawo zlecić niezależnej jednostce odpowiednich badań lub oprzeć się na własnych badaniach.

	5.6. Dokumenty budowy
	5.6.1. Dziennik budowy
	5.6.2. Inne dokumenty budowy
	decyzja pozwolenia na budowę;
	protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy;
	umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno – prawne;
	instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz protokoły, notatki, sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;
	protokoły odbioru robót;
	opinie ekspertów i konsultantów;
	korespondencja dotycząca budowy.

	5.6.3. Dokumentacja powykonawcza
	5.6.4. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
	informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy;
	gwarancję producenta;
	wykresy i ilustracje;
	szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego urządzania;
	dane o osiągach i wielkości nominalne;
	instrukcje instalacyjne;
	procedura rozruchu;
	właściwa regulacja;
	procedura testowania;
	zasady eksploatacji;
	instrukcja wyłączenia z eksploatacji;
	instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek;
	środki ostrożności;
	instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń;
	instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub oliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania,;
	wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta;
	wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych;
	schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.


	5.7. Odbiory robót budowlanych
	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
	odbiór częściowy;
	odbiór końcowy;
	odbiór po okresie rękojmi;
	odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

	5.8. Wymagane dokumenty do odbioru końcowego robót
	dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz kopie mapy zasadniczej z inwentaryzacją powykonawczą – 5 egzemplarzy;
	uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń;
	recepty i ustalenia technologiczne;
	dziennik budowy;
	kompletne dokumentacje techniczno – ruchowe DTR i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń;
	oświadczenia właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu terenu;
	wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów;
	operat geodezyjny powykonawczy – 3 egzemplarze;
	protokół z badań testu szczelności powietrza budynku;
	pozytywna opinia z pomiarów termowizyjnych;
	świadectwo charakterystyki energetycznej budynku;
	potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wyniki badań nośności podtorza, podłoża pod| zagęszczenia gruntu dla odcinków sieci prowadzonych pod torowiskami, nawierzchnią utwardzoną – drogami, placami, torowiskami;
	decyzje (uzgodnienia, informacje) z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i gospodarki odpadami.

	5.9. Tymczasowe elementy budowy
	drogi tymczasowe;
	szalunki;
	rusztowania, dźwigi budowlane;
	odwodnienie robocze, itp.

	5.10. Wynagrodzenie wykonawcy
	projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę;
	projekt wykonawczy wraz ze specyfikacją wykonania i odbioru robót;
	wykonanie prac budowlanych związanych z budowa zgodnie z dokumentacją budowlaną;
	wykonawczą i specyfikacjami technicznymi dla tych robót;
	roboty montażowe, instalacyjne i wykończeniowe wraz z dokumentacją budowlaną;
	uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów. Wielkości poszczególnych elementów rozliczeniowych zostaną przedstawione w ofercie Wykonawcy.

	5.11. Wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia
	u) Uprawnienia projektowe:
	uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej;
	uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
	uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji sanitarnych;
	uprawnienia do projektowania w specjalności instalacji elektrycznych;
	uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej;
	uprawnienia do projektowania w specjalności kolejowej;

	v) Uprawnienia wykonawcze:
	uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
	uprawnienia wykonawcze w specjalności instalacji sanitarnych;
	uprawnienia wykonawcze w specjalności instalacji elektrycznych;
	uprawnienia wykonawcze w specjalności drogowej;
	uprawnienia wykonawcze w specjalności kolejowej;
	Wymagane będzie potwierdzenie przez te osoby posiadanych kwalifikacji właściwymi zaświadczeniami o posiadaniu uprawnień oraz wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
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	Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz 690 (z późn. zm.) – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
	Dziennik Ustaw z 2010 r., nr 109, poz. 719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
	Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 121, poz. 1139 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych;
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	Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
	Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
	Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
	Dziennik Ustaw z 1985 nr 14 poz. 60 art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.04.1985 r.
	Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej;
	Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
	Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
	Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
	Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
	Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.);
	Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741, 784, 922, 1873, 1986.);
	Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz.1984);
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021 poz.2280);
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401);
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);
	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018r., poz. 583);
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 237 poz. 2375);
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);
	Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013 poz. 898);
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134);
	Ustawa z dnia 14 października 2021 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233);
	Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869, 2490);
	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2019r., poz. 67);
	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030);
	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz.463);
	Ustawa z dnia 18 maja 2021 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129);
	Ustawa z dnia 16 marca 2021 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735);
	Ustawa z dnia 17 września 2021 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1805);
	Ustawa z dnia 22 stycznia 2021 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.272);
	Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 32);
	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz 1839);
	Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r., w bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998, poz 973 z późn. zm.);
	Rozporządzenie Ministra Rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018, poz 1286);
	Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2021.1973 j.t. ze zm.),
	Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U.2021.2373 j.t. ze zm.),
	Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2021.779 j.t. ze zm.),
	Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2021.1098 j.t. ze zm.),
	Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2021.710 j.t. ze zm.),
	Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j. ze zm.),
	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2019.1838),
	Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10),
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031 ze zm.),
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87), 64
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112 t.j.),
	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395),
	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2016.1911).
	Ustawa z dnia 8 października 2020 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r., poz. 2028);
	Ustawa z dnia 18 maja 2021 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098);
	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub trenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722);
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., poz. 623);
	Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 829);
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. z 2016 r., poz. 811);
	Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1338);
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124);
	Ustawa z dnia 13 stycznia 2022 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2022 r., poz. 435);
	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r., w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., poz. 1579 z późn. zm.);
	Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M. P. nr 19 z 1996 r., poz. 231);
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015, poz. 376 z późn. zm.);
	Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2017 poz 1912);
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi (Dz. U. 2005 nr 218 poz. 1846).
	PN – ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
	PN – ISO 3898:2002 – Podstawy projektowania konstrukcji. Oznaczenia. Symbole ogólne.
	PN – B – 01025:2004 – Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno–budowlanych.
	PN – B – 01029:2000 – Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno–budowlanych.
	PN – ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
	PN-B-02151-3:1999 – Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania.
	PN – 90/B – 03000 – Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
	PN – 78/B – 01056 – Budownictwo mieszkalne. Pomieszczenia sanitarne. Układy funkcjonalne i wyposażenie. Nazwy i określenia.
	PN – 83/B – 03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i  użyteczności publicznej. Wymagania.
	PN – 83/B – 03430/Az3:2000 (zmiana) – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
	PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach;
	PN – 90/B – 02851 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków.
	PN-HD 60364-4-443 – Dotyczy ochrony instalacji elektrycznych przed przejściowymi przepięciami atmosferycznymi;
	PN-EN 50122-2 Zastosowania kolejowe;
	PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne;
	BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów;
	PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe; Wymagania techniczne;
	PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;
	PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu;
	PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne;
	PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali;
	PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki;
	PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu;
	PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie;
	PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów;
	PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;
	PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne;
	BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne;
	PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;
	BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące;
	PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie;
	PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady określenia wytrzymałości i odkształcalności;
	PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne
	PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości;
	PN-EN 1390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyłki;
	PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru;
	PN-H-01107 Stal -Rodzaje dokumentów kontrolnych;
	PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw
	PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców;
	PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania;
	PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich; BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki;
	PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania techniczne; PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania;
	PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary;
	PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju okrągłym. Wymiary;
	PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne;
	PN-EN 1160:2002 Instalacje i armatura do ciekłego gazu ziemnego. Ogólna charakterystyka ciekłego gazu ziemnego;
	PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach;
	PN-82-B-02403 Ogrzewnictwo -Temperatury obliczeniowe zewnętrzne;
	PN-91-B-02020 Ochrona cieplna budynków; PN-EN 255-3:2000 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym. Funkcja grzania. Badanie i wymagania dotyczące oznakowania zespołów do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej;
	PN-EN 378-1:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru;
	PN-EN 378-1:2002/ A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru (Zmiana A1);
	PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie;
	PN-EN 378-3:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista;
	PN-EN 378-3:2002/ A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 3: Usytuowanie instalacji i ochrona osobista (Zmiana A1);
	PN-EN 378-4:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk;
	PN-EN 378-4:2002/ A1:2004 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Część 4: Obsługa, konserwacja, naprawa i odzysk (Zmiana A1);
	PN-EN 1736:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Giętkie elementy rurowe, tłumiki drgań i kompensatory. Wymagania, konstrukcja i montaż;
	PN-EN 1861:2001 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Schematy ideowe montażowe instalacji, rurociągów i przyrządów. Układy i symbole;
	PN-EN 12178:2004(U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Wskaźniki poziomu cieczy. Wymagania, badania i znakowanie;
	PN-EN 12263:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przekaźniki zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem. Wymagania i badania;
	PN-EN 12284:2004(U) Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Zawory. Wymagania, badania i znakowanie;
	PN-EN 12309-1:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW. Część 1; Bezpieczeństwo;
	PN-EN 12309-2:2002 Urządzenia klimatyzacyjne absorpcyjne i adsorpcyjne i/lub wyposażone w pompy ciepła, zasilane gazem, o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kW. Część 2: Racjonalne zużycie energii;
	PN-EN 13136:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Przyrządy zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem i przewody przyłączeniowe. Metody obliczeń;
	PN-EN 13313:2003 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Kompetencje personelu;
	PN-EN 14511-1:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 1: Terminy i definicje;
	PN-EN 14511-2:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 2: Warunki badań;
	PN-EN 14511-3:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 3: Metody badań;
	PN-EN 14511-4:2004 Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym wykorzystywane do ogrzewania i oziębiania. Część 4:Wymagania;
	PN-EN 1160:2002(U) Instalacje i armatura do ciekłego gazu ziemnego; |
	PN-82-B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach;
	PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - + N-SEP-E-004 - Projektowanie i budowa; PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa);
	PN-EN 60446: 2004 Oznaczenie identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi;
	PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany. Systemy oznaczeń. Część 1: Budynki i części budynków;
	PN-IEC 598-2-3 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne
	PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja, zgodność.;
	PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.;
	PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.;
	PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych;
	PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów;
	PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia;
	PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach;
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990
	Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003
	Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

	13. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem
	14. Spis załączników do programu funkcjonalno-użytkowego


