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1. Wstep

Niniejszg Opinie geotechniczng z Dokumentacjg badan podtoza gruntowego wykonano na
zlecenie Pracowni Projektowej F-11, ul. Grochowska 6B, 31-521 Krakow, ktora jako biuro
projektowe bierze udziat w projekcie "Wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i
zagospodarowania terenu dla nieruchomosci gruntowej gminy miasta O$wiecim potozonegj
przy ul. Wyzwolenia w Oswiecimiu obreb Brzezinka, obejmujacej dziatki nr 2484, 2498, 2500
oraz cze$¢ dziatki 2460, 2572/9 o fgcznej powierzchni 15 375 m2".

Inwestorem s3g Koleje Matopolskie Sp. z 0.0., ul. Ractawicka 56/416, 30-017 Krakow.

Liczba, rozstaw i gtebokos¢ wykonanych otworow zostata ustalona w porozumieniu
ze Zleceniodawcy - Projektantem tj. firmg Pracowni Projektowej F-11 | obejmowata:

- wykonanie prac geotechnicznych {(otwory badawcze i sondowania) dla

rozpoznania warunkéw geotechnicznych

- prace i pomiary dodatkowe (pomiary geodezyjne, analiza laboratoryjna).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiegj
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), na omawianym terenie wstepnie zaktada
sie proste warunki gruntowe oraz zaktada si¢ przyjecie obiektdéw Il kategorii geotechnicznej

dla projektowane] inwestycji.

2. Wykaz wykorzystanych materiatlow archiwalnych, pomocniczych

2.1. Wykaz wykorzystanych materiatéw archiwalnych
Przy opracowywaniu opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podioza gruntowego
wykorzystane zostaly nastepujace materialy wyjsciowe i archiwalne:
1. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 1 000
2. Witun Z. - Zarys geotechniki - WKL, Warszawa, 2001 r.
3. Kondracki J. - Geografia Polski - PWN, Warszawa, 1994 r.

2.2. Wykaz wykorzystanych materialtéw pomocniczych
Podczas opracowywania niniejszej Opinii geotechnicznej wykorzystane zostaty
nastepujgce materiaty pomocnicze:
1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463).
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2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 282 poz. 1657),

3. Normy gruntowe: PN-80/B-01800, PN-02/B-04452, PN-88/B-04481, PN-86/B-02480,
PN-81/B-03020, PN-98/B-02479, PN-98/B-02481, PN-EN 1997-1, PN-EN 1997-2,
PN-EN-IS0-22476-2, PN-EN-ISO-22476-9,

3. Charakterystyka rejonu robét

Teren na ktdrym projektuje sie przebieg omawianej trasy zlokalizowany jest w miescie
Oswiecim. Omawiany teren znajduje sie po zachodniej stronie ulicy Wyzwolenia. | od strony
zachodniej ograniczony jest terenem stacji kolejowej O$wiecim. Rzedna wysokoSciowa w
omawianej réwni stacyjnej wynosi okoto 234,50m in.p.m

Lokalizacja terenu prac zostata przedstawiona na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 1000

stanowigcej zatgcznik nr 1.

4. Wykonane roboty badawcze

4.1. Zakres wykonanych robot

Celem wykonanych robét bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla
projektowanego przebiegu drogi. Projektowane roboty okreslity migdzy innymi budowe
geologiczng oraz warunki geotechniczne.

Zakres projektowanych robdt, w tym lokalizacja i gteboko$¢ otworéw badawczych
zostat okreslony po uzgodnieniu z Projektantem - Zlecajgcym, tj. na zlecenie Pracowni
Projektowej F-11, ul. Grochowska 6B, 31-521 Krakéw. Dla rozpoznania warunkéw gruntowo
- wodnych wykonano 10 otworéw badawczych o gtebokosciach 4,0m p.p.t.

Zakres prac obejmowat wykonanie prac terenowych, badan laboratoryjnych oraz
opracowanie niniejszego opracowania. W ponizszej tabeli 4.1 podano zestawienie

projektowanych i wykonanych robét geotechnicznych.

Tabela 4.1 Zestawienie prac zrealizowanych na potrzeby niniejszego opracowania

llosé
L.p. Wyszczegolnienie Projektowane Wykonane
szt. m szt. m
1 | Otwory badawcze 10 40 10 40
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L.p. Wyszczegolnienie llosé
Sondowania
3 |geotechniczne DPL, 5 20 5 12,9
FVT
Pobrane proby do badan | . ) i
4 laboratoryjnych Nie okreslono 4

Réznica w projektowanej i wykonanej ilosci sondowan wynika z faktu osiggnigcia wartosci
krytycznej udaru. Dalsze sondowanie w takim przypadku grozi uszkodzeniem sondy w
zwigzku z czym sondowanie zostato przerwane.

Lokalizacje i gtebokoéé wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie

dokumentacyjnej w skali 1 : 1000, stanowiace] zatgcznik nr 1.

4.2, Wykonane roboty geotechniczne
4.2.1.  Prace geodezyjne

Prace geodezyjne obejmowaty wyznaczenie w terenie projektowanych otwordw
badawczych oraz ich domierzenie.

W wyniku przeprowadzonych prac kartograficznych nie stwierdzono w bezposrednim
sgsiedztwie planowanych obiektow inzynieryjnych odstonigg, odkrywek jak i wyrobisk,
ktérych analiza mogtaby by¢ wykorzystana w niniejszej dokumentacii.

4.2.2. Roboty wiertnicze

Dla projektowanych inwestycji wykonano 10 otworéw o gtebokosciach 4,0m p.p.t.

Dla projektowanej trasy otwory zostaty wykonane zestawem udarowym do poboru préb
geologicznych 04.19.SD” (sonda okienkowa). Zastosowano prébniki o Srednicy @ 40 mm,
60 mm. Prébniki byly wbijane udarowo miotem Wacker BH55 o sile udaru 55J (KGF).

Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w skali 1 : 1000 stanowigcej zatacznik 1.

Karty otworéw badawczych przedstawiono na zatgcznikach nr 2.1 - 2.10.

Prace wiertnicze prowadzone byty z peing obstuga geotechniczng dokonujacg biezacego
profilowania otworéw.

4.2.3. Zasady likwidacji wyrobisk

Otwory badawcze zlikwidowano urobkiem bezposrednio po ich wykonaniu i pobraniu

prébek. Urobek ubijano warstwowo, starajac sie zachowa¢ nastepstwo litologiczne

i stratygraficzne przewierconych warstw.
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4.2.4. Sondowania geotechniczne
Sondowania geotechniczne dla okreslenia stanu zaggszczenia gruntéw niespoistych
zostaly wykonane w sasiedztwie otworéw badawczych, w ktérych stwierdzone zostato
wystepowanie gruntow niespoistych. Prace te byly prowadzone sondg DPL. Sondowania
geotechniczne prowadzono z powierzchni terenu, po wczesniejszym rozpoznaniu profilu
litologicznego wystepujacych gruntow.
Wykonano 5 sondowan geotechnicznych.
Wyniki sondowan geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku 3.1 - 3.5.
4.2.5. Prace i badania terenowe

Oprébowanie wyrobisk
W czasie wiercenia otwordw, prébki pobieranc z kazdej warstwy gruntu roznigcej sie
rodzajem, stanem, wilgotnoscia, ale nie rzadziej niz co 1,0 m lub co zmiane warstwy
dla probki NU (naturalne uziarnienie), co 2,0m lub co zmiane warstwy dla probki NW
(naturalna wilgotno$é). Z posréd wszystkich pobranych probek do dalszych badan
laboratoryjnych wytypowano ich w liczbie 4.
Pozostate obserwacje
Zakres pozostatych obserwacji terenowych obejmuje:
- badania makroskopowe gruntow,
- pomiary zwierciadta wod podziemnych.
4.2.6. Badania laboratoryjne
Podczas wykonywania wiercer pobrano prébki gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU),
o naturalnej wilgotnosci (NW). Z pobranych prébek gruntu do badan laboratoryjnych
wytypowano 4 sztuki.
Wykonano nastepujgce rodzaje badan laboratoryjnych:
- opis makroskopowy pobranych probek - 4 probek,
- oznaczenie wilgotnosci naturainej - 4 probek,
- oznaczenie granic ptynnosci - 4 probki,

Wyniki badan laboratoryjnych zestawiono w zatgczniku nr 6.

5. Budowa geologiczna

Omawiany obszar jest usytuowany w obrebie mezoregionu Dolina Gornej Wisty w
makroregionie Kotlina Oéwiecimska stanowigcego fragment prowincji Karpaty Zachodnie z
Podkarpaciem Zachodnim i Pomnocnym. Region ten charakteryzuje sie wystepowaniem

piaszczystych terenéw zalewowych z lokalnie wystepujgcymi niewielkimi wydmami. Podtoze
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omawianego obszaru stanowia utwory neogeriskie wyksztalcone w postaci itow, itowcow,
piaskow i piaskowcow a takze wapieni, margli i tufitdw. Miejscami zwtaszcza na prawym
brzegu Wisty pojawiajg sie utwory weglonosnego karbonu. Osady te przykryte sg osadami
czwartorzedowymi wyksztalconymi w postaci spoistych glin piaszczystych, pytéw oraz
niespoistych piaskow i zwiréw o migzszosci kilkunastu metréw.

W podtozu stwierdzono wystepowanie nasypdw budowlanych oraz utworéw rodzimych.

Nasypy zbudowane sg z piaskéw Srednich i drobnych z réznymi domieszkami w stanie
luznym i srednio-zageszczonym. Spag utwordw nasypowych zalega na gtebokosci 3,7 m
p.p.t.

Ponizej zalegajg rodzime grunty niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw pylastych,
drobnych i $rednich az po piaski grube i pospdtki w stanie $rednio-zageszczonym oraz
zageszczonym, a takze pyly i gliny pylaste, w stanie od plastycznego do
twardoplastycznego.

Budowa geologiczna planowanej trasy zdeterminowana jest przez osady akumulacji
rzecznej. Wigksza czg$¢ omawianej trasy charakteryzuje sie jednorodnym charakterem
budowy gdzie od goéry wystepujg grunty spoiste miejscami przewarstwione piaskiem, a
gtebiej grunty niespoiste w stanie zageszczonym.

6. Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie poziomu wodonoénego we wszystkich
otworach geotechnicznych. Zwierciadto ma charakter swobodny lub lekko napiety i zostato
nawiercone na gtebokosci od 3,0 do 2,4m p.p.t.

7. Ocena warunkéw gruntowo-wodnych

Klasyfikacj¢ i charakterystyke gruntéw podioza przeprowadzono na podstawie prac
polowych (wiercenia, badania makroskopowe, sondowania), badan laboratoryjnych oraz
analizy i obliczer inzynierskich zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-
03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-04481.

Na omawianym terenie wydzielono fgcznie 9 warstw geotechnicznych w 4 pakietach.
Kryteriami podziatu byt rodzaj gruntéw, geneza oraz stan konsystencji.

Objasnienia zastosowanych znakéw i symboli wykorzystanych w dokumentacji
przedstawiono na zatgczniku nr 7.
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Ponizej przedstawiono wydzielone warstwy geotechniczne.
Pakiet nl - (warstwa nl) sa to nasypy budowlane gtéwnie konstrukcja podbudowy uktadu
torowego nasypane w postaci ttucznia i klinca czgsto z domieszkami.

Warstwa nla - sa to nasypy budowlane nasypane w postaci piaskéw srednich z
domieszkami w stanie érednio-zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0,63.

Warstwa nla - s to nasypy budowlane nasypane w postaci piaskéw srednich z
domieszkami w stanie zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0,72.
Pakiet la

Warstwa la-1 - sa to grunty rodzime wyksztalcone w postaci piaskow drobnych |
pylastych w stanie $rednio-zageszczonym o uérednionym stopniu zageszczenia 1p=0,56.

Warstwa Ia-3 - sa to grunty rodzime wyksztatcone w postaci pospétek w stanie srednio-
zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia [=0,56.
Pakiet Ib

Warstwa Ib-1 - sg to grunty rodzime wyksztaicone w postaci piaskéw drobnych w stanie
zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0,70.

Warstwa Ib-2 - sg to grunty rodzime wyksztatcone w postaci piaskéw $rednich w stanie
zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia Ip=0,75.

Warstwa Ib-3 - sa to grunty rodzime wyksztalcone w postaci pospdtek w stanie

zageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0,81.
Pakiet Il

Warstwa lla - s to grunty rodzime wyksztalcone w postaci pytow, pytow piaszczystych
oraz glin pylastych w stanie twardoplastycznym o usérednionym stopniu plastycznosci .=
0,22.

Warstwa llb - s3 to grunty rodzime wyksztalcone w postaci pytow, pytow piaszczystych
oraz glin pylastych w stanie plastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci .= 0,32.

Podczas oceny obiektow, zwilaszcza dotyczy to goérnych warstw podioza, istotne
znaczenie ma wiasciwa ocena podatnosci gruntéw znajdujacych sig¢ w strefie przemarzania
ze wzgledu na wysadzinowo$é. To czy grunt jest czy nie jest wysadzinowy zalezy
od sktadu granulometrycznego gruntu, potozenia w jednostce klimatycznej oraz
potozenia (wysokosci) zwierciadta wod gruntowych i kapilarnosci gruntu. Na badanym
terenie $rednia gteboko$é przemarzania gruntéw wynosi 1,0 m p.p.t., totez nalezy zwrécic
uwage na grunty podatne na wysadzinowos¢ wystepujace do tej gtebokosci.
Do gruntéw wysadzinowych zalicza sie wszystkie grunty zawierajgce wigcej niz 10% czastek
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15 375 mz"

o $rednicy zastepczej mniejszej niz 0,02 mm oraz wszystkie grunty organiczne wg (PN-81-
/B-03020).

Grunty mozna podzieli¢ na trzy grupy (Witun, 2001):

Grupa_ A (czyste zwiry, pospoki i piaski grubo-, $rednio- i drobnoziarniste) - grunty
niewysadzinowe o kapilarnosci biernej < 1m, bezpieczne w kazdych warunkach wodno -
gruntowych i klimatycznych; sa to grunty zawierajace mniej niz 20% czasteczek mniejszych
niz od 0,05 mm i mniej niz 3% czastek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa B (piaski pylaste, piaski z humusem, swiry gliniaste, pospotki gliniaste) - grunty
watpliwe o kapilarnosci biernej < 1,3 m zawierajace 20-30% czastek mniejszych od 0,05 mm
i 3-10% czgstek mniejszych od 0,02 mm.

Grupa_C (wszystkie grunty spoiste i organiczne) - grunty wysadzinowe © kapilarnosci
biernej > 1,3 m; s3 to grunty zawierajace wiecej niz 30% czastek mniejszych od 0,05 mm
i wiecej niz 10% czasteczek mniejszych od 0,02 mm. Grunty te wyjatkowo tylko nie sa
wysadzinowe, jezeli zalegajg wysoko ponad zwierciadiem wody gruntowej i nie s3
zawilgocone, a wiec w stanie zwartym i potzwartym. W stanie twardoplastycznym tworzg
mate wysadziny stanowigce niewielkie zagrozenie dia inwestycji.

Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze wzgledu na wysadzinowo$é

przedstawiono w tabeli 7.1.

Tabela 7.1. Zestawienie wydzielonych warstw geotechnicznych ze wzgleddow na
wysadzinowos$¢

Grupa A Grupa B Grupa C

la-1, 1a-3, Ib-1, Ib-2, 1b-3 nla, nib, fa-1 lia, ilb

W tabeli 7.2. podano odporno$é gruntow na mréz oraz zdolno$¢ gruntéw do skurczu
lub pecznienia wedtug PN-B-06050.

Tabela 7.2. Odporno$é gruntéw na mréz oraz zdolnoéé gruntéw do skurczu lub pecznienia(wg
PN-B-06050)

Zdolnosé do skurczu lub

Rodzaj gruntéw Mrozoodpornosé I
pecznienia

piaski i piaski ze zwirem bez domieszek

pylastych i ilastych peina brak
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Opinia geotechniczna z Dokumentacja badar podioza gruntowego dla projektu pt. " Whykananie koncepgji funkcjonaino-
przestrzennej i zagospodarowania terenu dla nieruchomosci gruntowej gminy miasta Oswigcim potozonej przy ul. Wyzwolenia
w Os$wiecimiu obreb Brzezinka, obejmujacej dziatki nr 2484, 2498, 2500 oraz cze$é dziatki 2460, 2572/9 o tacznej powierzchni
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Zdolno$é do skurczu tub

Rodzaj gruntéw Mrozoodporno$é -
pecznienia

piaski zawierajace domieszki frakcji
pylastej i ilastej (piaski pylaste, piaski stabe mozliwa
gliniaste, pyly piaszczyste)

grunty spoiste o zawarto$ci frakgcji
pylastej 30 % i ilastej do 10 % mata Srednia
(nieorganiczne), (pyly i gliny pylaste)

grunty spoiste (nieorganiczne), (gliny,

g : . g staba duza
gliny pylaste, gliny piaszczyste zwigzte)
grunty spo'lste z zawartoécw} czesci slaba duza
organicznych (namuty, ity)
grunty sp0|st.e zw;e_z{e (mgorgamczne) bardzo staba duza
(gliny zwiezte i ity)
grunty organiczne o bardzo duzej staba bardzo duza

$cisliwosci

Grunty zaliczone do pakietu warstw nia, nlb, ia-1, ia-3, Ib-1, Ib-2, 1b-3 wykazujg peing
odpornosé na mréz oraz brak zdolnosci do skurczu.
Grunty zaliczone do warstwy lla, llb wykazujg matg odporno$¢ na mréz oraz $redniq

zdolnosé¢ do skurczu.
8. Proponowane zalecenia i wytyczne do projektowania

W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podiozu
na omawianym terenie, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) dla przedmiotowe;j
inwestycji, proponuje sie przyjecie Il kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie
geotechniczng okresli Projektant.

W wykonanych otworach geotechnicznych stwierdzono obecno$¢ czwartorzedowego
poziomu wodonosnego.

W wyniku wykonanego zakresu prac Podczas projektowania oraz na etapie budowy
nalezy zwrécié szczegding uwage na pakiet warstw It gdyz grunty te w przypadku zmiany
wilgotnosci mogg znacznie pogorszy¢ swoje parametry wytrzymatosciowe. Bezwzglednie
nalezy je chronié przed zmiang wilgotno$ci zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji.

Nalezy zwréci¢ uwage na gtebokos¢ zalegania zwierciadta wod gruntowych oraz mozliwe

wahania tych wéd.
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Opinia geotechniczna z Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu pt. " Wykonanie koncepcji funkcjonalno-
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W przypadku projektowania posadowienia na warstwie Il oraz projektowania drenazu
nalezy odprowadzi¢ wode do rowdw melioracyjnych przy czym nalezy zwrdcié uwage na
znaczng migzszo$¢ warstwy wodonosnej oraz dobry kontakt hydrauliczny z pobliska rzeka.

Prace ziemne zaleca sie wykonywa¢ w porze suchej tuz przed fundamentowaniem.
Podtoze gruntowe dla posadowienia fundamentéw powinno byé w stanie rodzimym
nienaruszonym. Nalezy mie¢ na uwadze, ze prowadzone badania majg charakter punktowy,
w zwigzku z czym, nie wyklucza sie zaistnienia odmiennych warunkéw geotechnicznych niz
podane w opracowaniu.

Kazdorazowo nalezy zwracaé uwage na tzw. ,higiene” prowadzonych prac

modernizacyjnych, a prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

9. Podsumowanie

1. Niniejszg Opinie¢ geotechniczng z Dokumentacjg badan podioza gruntowego
wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej F-11, ul. Grochowska 6B, 31-521
Krakow.

2. Celem wykonanych robdt geotechnicznych bylo okreslenie  warunkéw
geotechnicznych dla zadania " Wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzenne;j i
zagospodarowania terenu dla nieruchomosci gruntowej gminy miasta O$wiecim
potozonej przy ul. Wyzwolenia w O$wigcimiu obreb Brzezinka, obejmujgcej dziatki nr
2484, 2498, 2500 oraz czes¢ dziatki 2460, 2572/9 o tacznej powierzchni 15 375 m2 "

3. Na terenie projektowanego obiektu wykonano 10 otwordéw geotechnicznych, oraz 5
sondowan w poblizu wykonanego wcze$niej otworu geotechnicznego.

4. Wykonanymi otworami badawczymi dla obiektu w profilu litologiczno -
stratygraficznym stwierdzono do osiggnietej giebokosci, wystepowanie gruntéw
rodzimych pod niewielkim nasypem budowlanym. Grunty te wystepuja w postaci
utworow generalnie niespoistych wyksztatconych jako piaski pylaste, drobne, $rednie
oraz pospotki w stanie od $rednio-zageszczonego do zageszczonego, ponadto
stwierdzono wystepowanie gruntéw spoistych w postaci pytow, pytéw piaszczystych
oraz glin pylastych w stanie od plastycznego do twardoplastycznego.

5. W trakcie prowadzenia prac geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w obrebie
planowanych prac budowlanych poziomu wod gruntowych o charakterze swobodnym
i lekko napietym.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
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Opinia geotechniczna z Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu pt. " Wykonanie koncepcji funkcjonaino-
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w Oswiecimiu obreb Brzezinka, obejmujacej dziatki nr 2484, 2498, 2500 oraz czesé dziatki 2460, 2572/9 o facznej powierzchni

15 375 m2"

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) proponuje sie
przyjecie Il kategorii geotechnicznej. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli
Projektant.

7. Wszelkie modernizacyjne prace ziemne zaleca sie¢ prowadzié w bezopadowych

okresach pod nadzorem uprawnionego geologa.

pazdziernik 2021 r.

Strona 13



@3

T 1]%@ jox
2 |
L i
i
o || ?L]
UL VOt
9 AR @ |
i
k
' < |
®

}
O |
N “, |
®
gt ,
o | :
ke ‘;;
fl
5
‘r
:s - AT
q LEGENDA
|
01 , i
| 1) otwodr geotechniczny
‘ f
z / r sekréi .
~—_I' przekrdj gectechniczny
H
}
\2 . Wykenanie przedprojektowej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenu dla
§ Te m at . nieruchomosci gruntowej Gminy Miasta Oéwigcim, potozone przy ul. Wyzwolenia w Qdwigcimiu Za‘i’_ :L 1
g ohreb Brzezinka, obejmujacej dziatki nr 2484, 2498,2500 oraz czesé dziatki 2460, 257219

‘e‘ \ Tytut opracowania: Opinia geotechniczna z Dekumentacja bada podioza
- ' gruntowego

Mapa Skaia:
) — Sokume. . 111000
. |Autor: |mgrinz. P. Gtogowsk] EJOKumentacyjna

Data: |[pazdziernik 2021

e s

o
e




|
ﬁ
I

® | LEGENDA

ot
o  otwor geotechniczny

l\\' przekroéj geotechniczny

F .y nie preeduecjektoves] koncepali funicjonelrio-prrestz enned { zegospodarawenia tevanu die
T eimat: meruchomoém gruntowej Gminy Miasta Oéwiecim, pofozone przy ul. Wyzwolenia w Oéwigcimiu || Zai’_ 1 . 2
obreb Brzezinka, obejmujace] dziatki nr 2484, 2498,2500 oraz czei¢ dziatki 2460, 2572/9

Tytut opracowania: Opinia geotechniczna z Dokumentacja badan podicza
' gruntowego

Data:  [paZdziernik 2021 Skala:

Mapa
Autor: Imgrini. P. Glogowskj Dokumentacyjna | 11000




Geotechnix Piotr Glogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O1

ZatNr: 2.1

Wiertnica: Nordmeyer

Migjscowos¢: Oswigcim
Gmina: Oswiecim

Powiat: O$wiecimski
Waojewodztwo: Matopolskie

Obiekt: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu
Inwestor; KOLEJE MALOPOLSKIE Sp. z 0.0.

Wiercenie: Geotechnix

Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 234.50 m n.p.m

Skala 1:50 Data wiercenia: 2021-10-15
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Geotechnix Piotr Glogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer O2

Zat.Nr: 2.2

Wiertnica: Nordmeyer

Migjscowosc: O$wiecim
Gmina: Oswiecim

Powiat: Oswiecimski
Wojewddztwo: Matopolskie

Obiekt: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu System wiercenia: Udarowy

Inwestor: KOLEJE MALOPOLSKIE Sp. z 0.0.

Rzedna: 234.50 m n.p.m

Wiercenie: Geotechnix
Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski

Skala 1:50 ‘ Data wiercenia: 2021-10-15
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Geotechnix Piotr Gltogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O3

ZatNr: 2.3

Wiertnica: Nordmeyer

Miejscowos$¢: Oswiecim
Gmina: Oéwiecim
Powiat: Oéwigcimski

Obiekt: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu
Inwestor: KOLEJE MALOPOLSKIE Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 234.50 m n.p.m

Wojewaodziwo: Matopolskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2021-10-15
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Geotechnix Piotr Glogowski

Profil numer O4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 2.4

Wiertnica: Nordmeyer

Miejscowo$€: Oswiecim
Gmina: Oswiecim
Powiat: Oswigcimski

Obiekt: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu
Inwestor; KOLEJE MALOPOLSKIE Sp. z 0.0.
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 234.50 m n.p.m

Wojewddztwo: Matopolskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1:50 Data wiercenia: 2021-10-15
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Geotechnix Piotr Glogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O5

ZatNr: 2.5

Wiertnica: Nordmeyer

Miejscowosé: Oswiecim
Gmina: Oéwiecim

Powiat: Oswiecimski
Wojewoddztwo: Matopolskie

Obiekt: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu
Inwestor: KOLEJE MALOPOLSKIE Sp. z 0.0.

Wiercenie: Geotechnix

Dozér geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 234.50 m n.p.m

Skala 1: 50 J Data wiercenia: 2021-10-15
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Geotechnix Piotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O6

ZatNr. 2.6

Wiertnica: Nordmeyer

Miejscowose: Oswigcim
Gmina; O$wiecim
Powiat: Oswigcimski

Obiekt: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu
Inwestor: KOLEJE MALOPOLSKIE Sp. z o.0.
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 234.50 m n.p.m

Wojewadztwo: Matopolskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Gtogowski Skala 1: 50 Data wiercenia: 2021-10-15
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Geotechnix Piotr Glogowski KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zathr 27
Profil numer O7 Wiertnica: Nordmeyer
Miejscowosé: Odwiecim Obiekt: Opracowanie koncepgji zagospodarowania terenu System wiercenia: Udarowy
Gmina: Oswiecim Inwestor: KOLEJE MALOPOLSKIE Sp. z o.0. D
Powiat: Oswiecimski Wiercenie: Geotechnix Bzdig: > mnp.m
Wojewodztwo: Matopalskie Dozér geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1:50 ' Data wiercenia; 2021-10-15
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%. %A ; 0.40 Nasyp budowlany (Piasek sredni z otoczakami), Mg(sagr)
2|z . ciemny szary nB(Ps+KO) nlb 2g
1.0 -
/[~ 1.00 Glina pylasta, szaro-brazowa
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Gestechnix Piotr Glogowski KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZaiN:: 28

Profil numer O8 Wiertnica: Nordmeyer
Miejscowos¢: Oswiecim Obiekt: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu System wiercenia: Udarowy
Gmina: Oéwiecim Inwestor: KOLEJE MALOPOLSKIE Sp. z 0.0. 23450
Powiat: O$wiecimski Wiercenie: Geotechnix Regdna: 234.50 m n.p.m
Wojewodztwo: Matopolskie Dozor geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1:50 Data wiercenia: 2021-10-15
28 s 2 el =, §l 3
o @ B 2
o 23 S| e Kl Przelot . 3 5 |2 g gl E 2
| 28%| & litologiczny Opis litologiczny - = oc| 518 o
Bl 578 2 z | B |28 &|°% 5
5] © u £ =5 s pu
§ 5 2 & g z @
[mppt] | @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11712 | 13
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Geotechnix Fiotr Gtogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O9

Zal.Nr: 2.9

Wiertnica: Nordmeyer

Miejscowo$¢: O$wigcim

Powiat: O$wigcimski

Obiekt: Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu
Gmina: O$wigcim Inwestor: KOLEJE MALOPOLSKIE Sp. z 0.0,
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 234.50 m n.p.m

Wajewddztwo: Matopolskie Dozdr geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1:50 Data wiercenia: 2021-10-15
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Geotechnix Piotr Glogowski

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O10

Zat.Nr: 2,10

Wiertnica; Nordmeyer

Miejscowos¢: Oswiecim
Gmina: Oswigcim
Powiat: Oswigcimski

Obiekt: Opracowanie koncepgji zagospodarowania terenu
Inwestor: KOLEJE MALOPOLSKIE Sp.zo.o0.
Wiercenie: Geotechnix

System wiercenia: Udarowy

Rzedna: 234.50 m n.p.m

Wojewodztwo: Matopolskie Dozor geologiczny: mgr inz. P. Glogowski Skala 1: 50 I Data wiercenia: 2021-10-15
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e ) - Zak.Nr
Geotechnix Piotr Glogowski WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA 21
Profil numer 02
MIEJ.SC?WO‘S(?S stvgmm Obiekt: Opracowanie koncepgji zagospodarowanid témemstor: KOLEJE MALOPOLSKIE Sp. z 0.0.
Gmina: Oéwigcim
Powiat: Odwigcimski ) . .
Wojewodztwo: Matopolside Sonda Nr: Data: 2021-10-15 Rzedna: 234.50 m
Glebokosé Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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wody g Luzny|  Srednio zageszcz ' Zageszczony
>
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Geotechnix Piotr Gtogowski

Profil numer O3

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA,

Zal.Nr
3.2

Miejscowos¢: Oswiecim
Gmina: Oéwigeim

Obiekt: Opracowanie koncepcji zagospodarowani% témermstor: KOLEJE MALOPOLSKIE Sp. z 0.0.

Powiat: O$wigcimski
Wojos ot 1t iopolskie Data: 2021-10-15 Rzedna: 234.50 m
Gtebokosé Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Geotechnix Piotr Glogowski

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

P

rofil numer O6

Zal.Nr
3.3

Miejscowosé: Oswiecim
Gmina: O$wigcim

Obiekt: Opracowanie koncepcji zagospodarowania

témemstor: KOLEJE MAEOPOLSKIE Sp. z o.0.

Powiat: O$wigcimski . . .
Wojewddztwo: Matopolskie Sonda Nr: Data: 2021-10-15 Rzedna: 234.50 m
Glebokosé Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | @ litologiczny
wady o Luzny|  Srednio zageszcz Zageszczony
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Geotechnix Piotr Glogowski WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA 5
4
Profil numer O7
M|e!scowcfsr?: stsgmm Obiekt: Opracowanie koncepcji zagospodarowanid témersstor: KOLEJE MALOPOLSKIE Sp. z 0.0.
Gmina: Oéwigcim
Powiat: O$wigcimski . ) .
Wojewddztwo: Matopolskie Sonda Nr; Data: 2021-10-15 Rzedna: 234.50 m
Glebokosé Profil Stopieri zageszczenia Interpretacia
zwierciadta | @ litalogiczny
wody g Luzn Srednio zageszcz Zageszczony
>
B llos¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Nior | Ibl) | ks
[m.p.pd] « [m] Symbol | Warstwa
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Geotechnix Piotr Glogowski

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA
Profil numer O9

Zal.Nr

3.5

Miejscowos$é: Oswiecim
Gmina: O$wiecim

Obiekt: Opracowanie koncepdcji zagospodarowani% témarmstor: KOLEJE MALOPOLSKIE Sp.zo.0.

Powiat: Odwiecimski ) . .
Wojewodztwo: Matopolskie Sonda Nr: Data: 2021-10-15 Rzedna: 234,50 m
Glebokosé Profil Stopieri zageszczenia Interpretacja
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wody g) Luzny!  Srednio zageszcz Zageszczony
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Skala
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TZeTechnix Geotechnix ZT'_;W |

Opinia geotechniczna z

Dokumentacijg badan podioza

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania tefér;u dla
nieruchomo$ci gruntowej gminy miasta Oswigcim, potozonej przy u!
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