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Orientacyjne miejsce podejścia 
przyłacza proj. przez Dostawcę

Orientacyjna lokalizacja 
komory przewiertowej
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KT 14, km
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PT 12, km
 0+000,00

Rz 108 

KT 12, km
 0+332,39

R=215,000m, L=37,481m, h=0mm

R=190,000m, L=54,148m, h=0mm
R=300,000m, L=33,197m, h=0mm

tor 12

tor 14

tor 16

R=205,000m, L=81,107m, h=0mm
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 0+000,00
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 0+000,00
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BUDYNEK PM do 500 MJ/m2 - PUNKT UTRZYMANIA TABORU Z CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ
I i II KONDYGNACJE

118.212.6
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PROJ. OGRODZENIE Z FURTKĄ
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poprowadzenie przyłącza
pod budynkiemprzyłącze kanalizacji

deszczowej

podł.do istn.
kanalizacji deszczowej

podł.do istn.
wodociągu

Zbiornik retencyjny 
o pojemności 55 m3 - ZBd1

Podł.pkt.do usuwania
nieczystości z pojazdów - PF5

podł.do istn.
kanalizacji sanitarnej

Podł.pkt.do usuwania
nieczystości z pojazdów - PF4

Podł.pkt.do usuwania
nieczystości z pojazdów - PF4

Podł.pkt.do usuwania
nieczystości z pojazdów - PF2

proj. neutralizator

Podł.pkt.do usuwania
nieczystości z pojazdów - PF1

KD

KS

LEGENDA:

PROJEKTOWANY BUDYNEK: PUNKT UTRZYMANIA TABORU WRAZ Z CZĘŚĆIĄ SOCJALNĄ I BUDYNEK TECHNICZNY

PROJEKTOWANY WJAZD DO BUDYNKU
PROJEKTOWANE WEJŚCIA / WYJŚCIA Z BUDYNKU

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z BETONU 

ZAKRES INWESTYCJI- ZAKRES DZIERŻAWY

STANOWISKA POSTOJOWE - 11 szt.:
- 10 szt.  wymiar 2,5x5m
- 1 szt.    wymiar 3,6 x 5m (MIEJSCE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH)

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY

PROJEKTOWANY WIATA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z PŁYT PRZEJAZDOWYCH

ISTNIEJĄCA JEZDNIA Z PŁYT BETONOWYCH - ( NIE PODLEGA PRZEBUDOWIE )

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z TŁUCZNIA

WENTYLATOR DACHOWY BYTOWY 76,3dB

WENTYLATOR DACHOWY ŁADOWANIE WÓZKÓW 85,5dB

WENTYLATOR DACHOWY DLA TRAFO 85,5dB

WENTYLATOR DACHOWY 88,4dB

WENTYLATOR ODCIĄG SPAWALNICZY 90,3dB

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO - WYWIEWNA Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ DO 10kW WENTYLACJA 
BYTOWA 70dB *  ( STOJĄCA NA STROPIE ZAPLECZA SOCJALNEGO WEWNĄTRZ HALI, CZERPNIA NA ELEWACJI, 
WYRZUTNIA NA DACHU). WYRZUTNIA DACHOWA/CZERPNIA DACHOWA: 68,0/66,6dB.

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ DO 50kW WENTYLACJA HALI 
NAPRAW 70dB ( STOJĄCA NA STROPIE ZAPLECZA SOCJALNEGO WEWNĄTRZ HALI, CZERPNIA NA ELEWACJI, 
WYRZUTNIA NA DACHU). WYRZUTNIA DACHOWA/CZERPNIA DACHOWA: 49,2,0/70,0dB.

CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ DO 200kW - NAWIEW KANAŁ REMONTOWY 
70dB( STOJĄCA NA STROPIE ZAPLECZA SOCJALNEGO WEWNĄTRZ HALI, CZERPNIA NA ELEWACJI, 
WYRZUTNIA NA DACHU). WYRZUTNIA DACHOWA/CZERPNIA DACHOWA: 59,7/76,6dB.

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

PROJEKTOWANA KANALIZACJA TECHNICZNA

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

PROJEKTOWANA PRZEZ PEC OŚWIĘCIM SIEĆ CIEPŁOWNICZA

- proj.rozjazd w nowej lokalizacji

- proj. żelbetowy kozioł oporowy z zasypką piaskowa

- ukres

- proj. oś toru kolejowego 

- istniejący rozjazd 

- istn. skrzyżowanie toru z drogą kołową

- likwidacja istniejącego rozjazdu

- likwidacja istniejącego toru 

do przebudowy

KS PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ KD

PROJEKTOWANA KANALIZACJA TECHNICZNAKT

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ KD

CZ CZCPCP PROJEKTOWANA PRZEZ PEC OŚWIĘCIM SIEĆ CIEPŁOWNICZA

INWENTARYZACJA ZIELENI

D1

PROJEKT NASADZEŃ KOMPENSACYJNYCH

- PROJEKTOWANE DRZEWA - 27szt.
D1 - Jarząb mączny 'Magnifica' / Sorbus aria 'Magnifica' - 8szt.
D2 - Jarząb pospolity 'Fastigiata' / Sorbus aucuparia 'Fastigiata' - 19szt.

OBRĘB BRZEZINKA, DZIAŁKI NR:
2572/9 - 16szt.
1066/9 - 11szt.

RAZEM: - 27szt.

- ISTNIEJĄCE DRZEWA LIŚCIASTE 
  WRAZ Z NUMEREM INWENTARYZACYJNYM

- DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA 
                       (WYMAGAJĄCE POZWOLENIA) - 27szt.

- DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIĘCIA
                (NIE WYMAGAJĄCE POZWOLENIA) - 2szt.

1

2

1

A.01

1 : 500

PROJEKT KONCEPCYJNYRODZAJ PROJEKTU

-

02/2024

ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu

-

INWESTOR

ADRES OBIEKTU

TEMAT

TREŚĆ RYSUNKU

BRANŻA ARCHITEKTURA

PODPIS

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, 
SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWUJĄCY

UWAGI

DATA

  SKALA

NR RYS.

nr UPRAWN.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

MPOIA/041/2008

MPOIA/078/2008

Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w stacji Oświęcim
( Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna i zagospodarowania terenu dla nieruchomości gruntowej 
Gminy Miasta Oświęcim, położonej przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu, obręb Brzezinka, obejmującej 
działki nr 2484, 2498, 2500 oraz część działki 1066/9, 2460, 2572/9 o łącznej powierzchni 15 881 m2 )

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. nadzw. PK

mgr inż. arch. ROMUALDA PIECHOWICZ

KOLEJE MAŁOPOLSKIE sp. z o.o. 
ul. Wodna 2, 30-556 Kraków


