Zalacznik nr 1 do umowy nr .é.../w/2022 Os$wiecim, dnia 23,12.2021 r,

WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZEJ
wezla cieplnego tlokalizowanego w projektowanym budynku
przy ul. Wyzwolenia w Oswigcimiu
na dzialce nr 2572/9, 2460, 2484, 2498, 2500, 1066/9 obreb
Brzezinka

nr 27/w/2021

Podmiot ubiegajqcy si¢ o przylaczenie do sieci c.o.
i posiadajqgcy tytul prawny do korzystania 7 nieruchomosci:

Koleje Malopolskie Sp. 7 o.0.,
ul. Ractawicka 56/416, 30-556 Krakow

Nawigzujgc do Rozporzgdzenia Minisira Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz. U. nr 16, poz. 92)
wsprawie szczegblowych warunkdw funkcjonowania  systeméw  cieplowniczych, okresla  sie
nastepujgce warunki prayigezenia instalacii odbiorczej w w/w budvnku do sieci cieplowniczej:

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Przylacze do sieci cieplowniczej

Dla zasilania wezla cieplnego nalezy zaprojektowaé i wykonaé przylacze sieci ciepltowniczej
o srednicy i dhugosci wg ustalenr projektanta. Miejscem wlaczenia projektowanego przylacza
bedzie istniejaca preizolowana sie¢ cieplownicza 2xDN80/160 w rejonie ul. Leszezynskiej
w Oswigcimiu,

Dostawca wlasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowa na budowe
przylacza sieci cieplowniczej zasilajgcego obiekt Odbiorcy na odeinku od miejsca wpigcia do
granicy dziatki Inwestora, bez wejscia na teren zamknigty. Nastgpnie w oparciu o przygotowana
dokumentacje wykona fragment przytacza sieci cieplowniczej we wlasnym zakresie.

Odbiorca wlasnym kosztem 1 staraniem wykona dokumentacje projektows na budowe przylacza
sieci cieplowniczej zasilajacego obiekt Odbiorcy na odcinku od granicy dziatki do
pomieszczenia wezla cieplnego w budynku Odbiorcy. Nastepnie w oparciu o przygotowana
dokumentacje wykona fragment przytacza sieci cieptowniczej we wlasnym zakresie,
Orientacyjne miejsce podejscia przylacza projektowanego przez Dostawce wskazano na
zalgczniku graficznym do niniejszych warunkéw, ponadto komora przewiertowa dla budowy
przytgcza sieci cieplowniczej pod ul. Wyzwolenia bedzie zlokalizowana na terenie Odbiorcy.
Orientacyjna lokalizacja komory przewiertowej zostala wskazana na zatgezniku graficznym do
warunkow technicznych. Odbiorca zobowigzany bedzie tak zorganizowaé plac budowy oraz
projekt zagospodarowania terenu aby realizacja przewiertu byta mozliwa.

Dokumentacja o ktérej mowa w pkt. 1.3 podlega uzgodnieniu z Dostawca.
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Wezel cieplny

Dostawca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacj¢ projektowa jednofunkcyjnego
wezla cieplnego oraz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego. Projekt swoim zakresem powinien
obejmowa¢ czesé technologiczn, elekiryczng oraz AKPiA.

Wezet cieplny i uklad pomiarowo-rozliczeniowy umiejscowié¢ nalezy za pierwsza $ciang
zewnetrzng budynku w pomieszczeniu spehiajacym nize) wymienione wymagania techniczne.
Inna lokalizacja ww. urzadzen powinna zosta¢ uzgodniona z Dostawca.

Dostawca wlasnym kosztem wykona wezel ciepiny, ktory stanowié be;dzne jego wlasnosc.
Odbiorca wiasnym kosztem i staraniem przygotuje pomleszczeme wezla zgodnie z nizej
wymienionymi wymaganiami techmcz;nym1

Odbiorca zobowigzany jest zapewni¢ zasilanie w energie elektryczna w punkcie poboru
zlokalizowanym w pomieszczeniu wezta cieplnego. Rozliczenie za pobrang energig elektryczna
odbywaé si¢ bedzie na podstawie wskazan zabudowanego podlicznika. Ponadto Odbiorca
zobowiazany bedzie do zabudowy okablowania czujnika temperatury zewnetrznej od
pomieszczenia wezta do elewacji sciany pétnocnej projektowanego budynku.

Wilasno$¢ i eksploatacja

Przylacze sieci cieplowniczej bedzie na odcinku od sieci rozdzielczej do granicy dzialki
Odbiorcy ( dz.2572/9) whasnoécig Dostawcy i pozostanie w jego eksploatacji. Natomiast od
granicy dzialki 2572/9 do budynku Odbiorcy bedzie wlasnoscia Odbiorcy i pozostanie w jego
eksploatacii,

Uktad pomlarowo-rozhczemowy wraz z regulatorem rozmcy cisnienn z funkcja ograniczenia
przeptywu stanowié bedzie wlasno§é Dostawcy i pozostanie w jego eksploatacii.

Wezel cieplny bedzie wlasnoscia Dostawcy i pozostanie w jego eksploatacii.

Granice whasnosci stron dla instalacji c.o. i c.t. ustala si¢ na ostatnich zaworach odcinajacych
przed kolektorami rozdzielczymi a za qulem cieplnym. Kolektory stanowié¢ beda whasnos¢
Odbiorcy. Granice stron przed ukladem pomlarowo rozliczeniowym ustala si¢ na pierwszych
zaworach odcinajacych na przylaczu za pierwsza §ciang zewngtrzng podiaczonego budynku.

Parametry czynnika grzewczego

Eaczne zapotrzebowanie mocy grzewczej na celo c.o. oraz ¢.t. wynosi 348 kW.

W sezonie grzewczym obliczeniowa temperatura czynnika grzewczego w sieci cieplowniczej
wynosi 130/70 °C.

W sezonie letnim stala temperatura czynnika grzewczego w sieci cieptowniczej wynosi 70/30
°C.

Dla doboru armatury i urzadzefn w zakresie wysokiego parametru przyjmowac nalezy cisnienie
nominalne 1,6 MPa, natomiast w zakresie niskiego parametru za weztem cieplnym 0,6 MPa,
Dostarczany czynnik grzewczy regulowany jest nadainie w funkcji temperatury zewngtrznej.
Wielkos¢ odchylenia natezenia przeplywu oraz temperatury czynnika grzewczego Dostawca
ciepta okresli w umowie kompleksowej dostarczania ciepta, okreslajac wten sposéb standardy
jakosciowe.

W zakresie zapotrzebowania na cele grzewcze c.o. dostawa energii cieplnej zgodnie z ustawg
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r,, poz. 755 z pdZn. zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegblowych
warunkéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. z 2007 r. nr 16, poz. 92).

Strona2z6



5.1

Wymaganie techniczne w zakresie projektowania

S

ie¢ i prevlacze cieplownicze

<

Z

ie¢ i przylgcze nalezy zaprojektowaé oraz wykonaé w technologii rur preizolowanych zgodnie
nw, normarmi:

PN-EN 13941:2009 - Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu rur
preizolowanych,

PN-EN 253:2009 - Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezpogrednio w gruncie. Zespét rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszcza ostonowego
z polietylenu,

PN-EN 448:2009 - Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki- zespoly ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i plaszeza ostonowego
z polietylenu,

PN-EN 489:2009 - Sieci cieplownicze. System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie, Zespét zigcza
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplna z polivretanu i plaszczem ostonowym
z polietylenu,

oraz obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;,

Na wniosek projektanta Dostawca udostepni wymagania techniczne dla materiatéw preizolowanych.
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5.3.5

Uklad pomiarowy

W dokumentacji projektowej nalezy dobraé licznik typu:

dla grednic DN15 i DN20: cieplomierz ultradzwigkowy firmy Hydrometer typu Sharky 775
z wewnetrznym modutem radiowym HYDRQO-RADIO,

— dla srednic > DN20: cieplomierz ultradZwigkowy firmy Hydrometer typu Sharky 473

z integratorem ENERGY INT8 i wewngtrznym modutem radiowym HYDRO-RADIO.

Dopuszcza si¢ inny typ licznika réwnowazny, spelniajacy wymagania techniczne jak powyzej.

Wezet cieplny

Maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania nie moga
przekroczy¢ 80/60 °C.,

Dobér wymiennika ciepta powinien by¢ wykonany tak, aby temperatura powrotu wysokiego
parametru (obieg pierwotny) byta wyzsza od temperatury powrotu niskiego parametru (obieg
wtérny) o maksymalnie 5 °C oraz minimalne przewymiarowanie wymiennika wskazane przez
program doboru wynosito minimum 30%,

Instalacje odbiorczg nalezy podlgczy¢ do sieci cieplnej za pomoca wymiennikowego wezla
cieplnego zaprojektowanego zgodnie z normg PN-B-02423:1999 - Wezly cieptownicze.
Wymagania i badania przy odbiorze oraz zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 12 kwietnia 2002 r. z pz. zm,),

Polaczenia rurowe w wezle cieplnym w zakresie wysokiego parametru nalezy zaprojektowacd
zrur bez szwu zgodnie 7z PN-80-H-74219 rury stalowe przewodowe bez szwu, natomiast
w zakresie niskiego parametru zgodnie z PN-H-74244 rury stalowe przewodowe ze szwem.,
W celu zapewnienia efektywnosci wykorzystania energii cieplnej wezet cieplny powinien by¢
wyposazony W urzadzenia automatycznej regulacji obejmujace m.in. urzadzenia
automatycznej regulacji w funkcji temperatury zewnetrznej, tj. regulator pogodowy sterujacy
praca zaworu regulacyjnego oraz pompy obiegowej. Zabudowany regulator winien
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5.3.10

5.3.11

wyéwietla¢ regulowana temperatur¢ oraz posiadaé mozliwo$¢ zmiany parametrow
grzewczych z poziomu panelu operatorskiego.

Wielkoéé pomieszczenia wezla cieplnego oraz odpowiednie rozmieszczenie - urzadzen
powinno umozliwiaé wykonywanie obstugi urzgdzen w warunkach bezpieczefistwa i higieny
pracy. Ponadto pomieszczenie wezfa powinno by¢ dostepne o dowolnej porze dla personelu
obshigujacego zaréwno ~ze strony Odbiorcy jak i Dostawcy ciepta. Jednoczednie
pomieszczenie powinno byé zabezpieczone przed dostgpem osob niepowolanych. Wiasciwe
warunki BHP obejmuja migdzy innymi zagadnienia o$wietlenia i wentylacji, zabezpieczenia
przed mozliwoscig oparzefi, dogodnego dostepu do armatury (w razie potrzeby podesty),
przyboréw sanitarnych, wyciszenia pomieszczenia itp. Projekt musi zawieraé elementy
niezbedne do dostosowania pomieszezenia do wymagan normy PN-B-02423. - Wezly
cieplownicze. Wymagama i badania przy odbiorze oraz wymagaﬁ Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpownadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z dn. 12 kwietnia 2002 r, z p6z. zm.).

Armatura wezla cieplnego powinna zapewnia¢ pewnos¢ odcigcia.

W przypadku uzupetniania zladu w instalacji ¢.0. z powrotu sieci wysokich parametréw, na
rurociggu wody uzupehiajacej nalezy zainstalowaé niezbgdng armatur¢ odcinajaca
i regulacyjna, a takze wodomierz wody goracej z modutem radiowym typu IZAR RC 868 I R4
PL lub réwnowaznym, ktéry stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Dostawcey. Do jego obowigzku naleze¢
bedzie legalizacja urzadzenia pomiarowego. Nie dopuszcza si¢ zabudowy na state ukladu
bezposredniego uzupetnienia ztadu wezta nie majacego statego dozoru.

Instalacje elektryczna wezta nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-IEC 60364 . Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych™ oraz ogdlnie przyjetymi zasadami budowy urzadzen
elektroenergetycznych. Pomieszezenie wezta nalezy traktowaé jako przejsciowo wilgotne
(wilgotno$é pow. 75%), gorace (temperatura czasowo przekracza 35 °C). Nalezy stosowac
przewody kabelkowe, o izolacji 750 V, osprzgt szczelny., W mstalac_]l osw1etlemowej nalezy
stosowaé oprawy jarzeniowe. Srednie natgzenie oswietlenia powinno wynosié¢ 150 — 200 Ix.
Oprawy o$wietleniowe nalezy rozmiescié w taki sposob, aby zapewni¢ dobre oswietlenie
urzadzen technologicznych, a w szczegdlnosei licznikéw ciepla, rozdzielnic elektrycznych,
urzadzen automatyki, filtréw i pomp.

Rozdzielnica eclektryczna zasilajaca urzadzenia cieplownicze powinna by¢ zaopatrzona
w wylgeznik gléwny i zasilana wyodrebniong linig elektryczng z rozdzielnicy niskiego
napigcia budynku. Nie nalezy zasilaé urzadzefi z przedmiotowej rozdzielnicy niezwigzanych
z urzadzeniami cieptowniczymi. Urzadzenia elekiryczne zainstalowane w pomieszczeniu
wezla cieplowniczego powinny by¢ wyposazone w instalaci¢ ochrony od porazen zgodnie
z obowigzujaca norma. Ponadto instalacja elektryczna powinna by¢ dostosowana do pracy
w warunkach duzej wilgotno$ci powietrza i podwyzszonej temperatury.

Projektant powinien zaprojekiowal wezel grzewczy o mocy zgodnej z zapotrzebowaniem
mocy grzewczej dla obiektu i okreslonej w niniejszych warunkach.

5.4 Instalacja wewnetrzna ¢.0.
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5.4.6

Instalacja wewnetrzna c.o. istnicjgca lub projektowana powinna byé zgodna z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 12 kwietnia 2002 r. z péz. zm.).

Instalacje powinny by¢ w maksymalnym stopniu szczelne.

Wymagane jest zastosowanie instalacji zamknigtej z przeponowym naczyniem wzbiorczym
lub zastosowanie innego zabezpieczenia przed wzrostem cisnienia i temperatury, zgodnego
z obowigzujacymi Polskimi Normami.

Zawory bezpieczestwa powinny byé zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Polskiej
Normy PN-99/B-02414.

Ponadto zabrania si¢ zabudowywaé armaturg, ktéra moglaby stuzyé do czerpania wody
z obiegu lub umozliwialaby powstanie trudnych do skontrolowania ubytkow wody.

Instalacje powinny by¢ wyposazone w zawory termostatyczne przy grzejnikach odpowiednio
wyregulowane,
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5.4.7 Dla pomieszczen o roznych funkcjach powinny by¢ zaprojektowane w wezle cieplnym osobne
obiegi w celu zapewnienia niezaleznej regulacji temperatury.

5.4.8 Dla kontroli prawidlowosci regulacji instalacji nalezy przewidzie¢ pomiar temperatury wody
powrotnej z poszczegdlnych grup odbiorcdw.

5.5 Zsgodnos¢ dokumentacii projektowej

5.5.1 Zlozona do uzgodnienia dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. nr 120, poz. 1133, z p6zn. zm.).

5.5.2  Projektant powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie przedmiotu
opracowania projektowego.

5.6 Uzgodnienia zmian

5.6.1 Wszelkie zmiany dokonywane w przyszlosci w zakresie instalacji c.o. majgce wplyw na prace
infrastruktury cieplowniczej PEC musza by¢ uzgodnione z PEC i poprzedzone wydaniem
nowych warunkéw technicznych.

6. Termin wazno$ci warunkow przylaczenia

Termin waznos$ci warunkow przylaczenia wynosi 2 lata. Po uptywie tego czasu Warunki oraz
dokumentacja techniczna wymagaja odnowienia.
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Zotocznilk nr 1 do warunkdw nr 27/w/2071

- orientocy jne mie jsce pode jscia przytocza projektowanega przez Dostawce

- orientacy jha lokolizac ja komory przewiertowe |
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