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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. KLASYFIKACJA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie karty informacyjnej przedsiewziecia
dla planowanej inwestycji — "Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomosci gruntowej Gminy Miasta
Oswiecim, potozonej przy ul. Wyzwolenia w Oswiecimiu obreb Brzezinka obejmujgcej dziatki
nr 2484, 2498, 2500 oraz czes¢ dziatki 1066/9, 2460, 2572/9, o tgcznej powierzchni
15881 m*".

Plan zagospodarowania terenu z mapg emitoréw — zatgcznik nr 8.

Obszar planowanej dziatalnosci to teren kolejowy o statusie terenu zamknietego,
ustanowionego przez Ministra Infrastruktury — Decyzjg nr 14 Ministra Infrastruktury w sprawie
ustalenia terenéw zamknietych, przez ktoére przebiegajg linie kolejowe z dnia 18 wrzesnia

2020 r. (Dz.Urz. Ml z 2020 r. poz. 38) — zatgcznik nr 6 przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informaciji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na s$rodowisko (Dz.U.2021.2373 |.t. ze zm.), przedmiotowa decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest niezbedna dla uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U.2019.1838),
planowane przedsiewziecie bedzie zalicza¢ sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczgco oddziatywac na srodowisko zgodnie z ponizszg tabelg:

Klasyfikacja przedsiewziecia zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia
2019 roku w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz.U.2019.1839)

Zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,
lub magazynowa, wraz z towarzyszgcg jej infrastrukturg, o powierzchni
§ 3 ust.1 pkt 54b | zabudowy nie mniejszej niz:

b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a

(przeksztatcenie ok. 1,59 ha terenu)

linie kolejowe inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 29, urzgdzenia do
przetadunku w transporcie intermodalnym, mosty, wiadukty lub tunele
§ 3 ust.1 pkt 60 liniowe w ciggu drég kolejowych oraz bocznice co najmniej z jednym
torem kolejowym o dtugosci uzytecznej powyzej 1 km;

(dtugos¢ projektowanych torow powyzej 1 km - w sumie 1766,0 m)



https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytknbwhazds

1.2. SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Powierzchnia catego obszaru inwestycji wynosi ok. 1,59 ha, w tym do przeksztatcenia:

e powierzchnia zabudowy — ok. 0,36 ha, w tym :
o hala z czeécig socjalng — ok. 0,2072 ha,
o wiata —ok. 0,1442 ha
o czesé techniczna — ok. 0,0111 ha

e powierzchnia utwardzona ok. 0,90 ha, w tym:
o istniejgca droga =z ptyt betonowych (na ktérej zostang wyznaczone

malowaniem stanowiska postojowe — 11 sztuk) — ok. 0,3325 ha,

o nhawierzchnia z ttucznia — ok. 0,0075 ha,
o ukfad torowy — ok. 0,4991 ha,

e powierzchnia zielona ok. 0,33 ha.

Czas pracy przez 7 dni w tygodniu, w systemie zmianowym (pracownicy biurowi 8h — |
Zmiana). Szacuje sie zatrudnienie na poziomie — 18 oséb, w tym:
e pracownicy biurowi — 2 osoby

e pracownicy techniczni — 16 osob.

llos¢ odpaddw przewidziana do wytworzenia w ciggu roku:
o niebezpiecznych ok. 4,700 Mg

o innych niz niebezpieczne ok. 8,880 Mg

1.3. USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowosci Oswiecim, przy ulicy Wyzwolenia,
na dziatkach ewidencyjnych nr: 2484, 2498, 2500 oraz na czesci dziatek 2460, 2572/9,
1066/9; obreb Brzezinka.



Lokalizacja projektowanej inwestycji
powierzchnia inwestycji ok. 1,59 ha

Na chwile obecng sgsiedztwo planowanej inwestycji stanowig od strony potudniowo —
wschodniej - ulica Wyzwolenia. Otoczenie z pozostatych stron stanowig tereny stacji

kolejowej O$wiecim.

Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2021.2373 j.t. ze zm.), planowana inwestycja:
e Zzlokalizowana jest w znacznej odlegtosci od wybrzeza;
e najblizej zlokalizowany od inwestycji obszar parkowy znajduje sie nad rzekg Sotg,
w odlegtosci ok. 1 km, w kierunku wschodnim;
o w otoczeniu inwestycji nie identyfikuje sie obszardw, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone;

e w otoczeniu inwestycji brak uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej;



e najblizej potozone obszary wodno-btotne to koryto rzeki Sota, w odlegtosci
ok. 1 km w kierunku wschodnim od inwestycji;

e W zasiegu oddziatywania inwestycji oraz jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora —
najblizej potozone zbiorniki wodne to zespét stawdw w odlegtosci okoto 2,37 km w
kierunku wschodnim - Staw Lekacz;

e planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie miasta O$wiecim, gdzie

gestosé zaludnienia na terenie wynosi 1 252 os./km?.
2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI, A TAKZE OBIEKTU

BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSOB ICH WYKORZYSTYWANIA |
POKRYCIE NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA

2.1. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOSCI

W zwigzku z planowanym przedsiewzieciem planuje sie docelowe zagospodarowanie terenu
0 powierzchni ok. 1,59 ha:

Powierzchnia do Docelowe
Rodzaj Obecna powierzchnia przeksztatcenia zagospodarowanie
powierzchni inwestyciji [ha] w zwigzku z planowang terenu
inwestycja [ha] [ha]
zadaszona 0 0,36 0,36
utwardzona 0,71 0,90 0,98
zielona 0,88 0,33 0,25
> 1,59 1,59 1,59

2.2. DOTYCHCZASOWY SPOSOB UZYTKOWANIA TERENU

Obszar opracowania projektowanej inwestycji obejmuje dziatki zlokalizowane na terenie
zamknietym kolejowym, zagospodarowanym infrastrukturg kolejowa.

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje w chwili obecnej jest nieuzytkowanym
obszarem z uktadem torowym. Stopien degradacji toréw na terenie przeznaczonym pod
inwestycje jest duzy. Inwestycja obejmuje demontaz toréw nr 10, 12, 14, 16, 18, gdyz
z uwagi na jakos¢, nie nadaje sie do ponownego zabudowania i przeznaczona jest
do rozbiodrki.

Istniejgcy uktad drég wewnetrznych zapewnia dojazd do istniejgcych w sasiedztwie
I projektowanych budynkow. Nawierzchnia z ptyt betonowych. Nie przewiduje sie jego

przebudowy.




2.3.

POKRYCIE NIERUCHOMOSCI SZATA ROSLINNA

Realizacja inwestycji na tym terenie wigze sie z koniecznoscig wycinki 27 drzew.

Lp. | GATUNEK DRZEWA | OBWOD | OBWOD | SREDNICA | WYSOKOSC | STAN
NA WYS. NA KORONY DRZEWA |ZDROWO UWAGI
h=130cm | WYS. [m] [m] TNY
h=5cm
1 |Topola czarna 49 84 3 7 dobry Wymagane pozwolenie na
(Populus nigra) usunigcie

2 Lipa 83 - 7 12 dobry Wymagane pozwolenie na
drobnolistna usuniecie
(Acer negundo) Potencjalnie w kolizji

z inwestycjg

3 |Jesion wyniosty 102 - 8 10 dobry Wymagane pozwolenie na
(fraxinus excelsior) usunigcie

4 |Klon pospolity 44 57 6 8 dobry Wymagane pozwolenie na
(Acer platanoides) usuniecie

5 |Jesion wyniosty 52, - 7 12 Sredni Wymagane pozwolenie na
(fraxinus excelsior) | 53, 56, usuniecie

38, 39,
40

6 |Jesion wyniosty 54, 61 - 4 6 Sredni Wymagane pozwolenie na
(fraxinus excelsior) usuniecie

7 |Jesion wyniosty 88, 81 - 8 18 sredni Wymagane pozwolenie na
(fraxinus excelsior) usuniecie

8 |Jesion wyniosty 26 35 1 6 dobry Nie wymaga pozwolenia na
(fraxinus excelsior) usunigcie

9 |Jesion wyniosty 41 52 2 8 dobry Wymagane pozwolenie na
(fraxinus excelsior) usuniecie

10 |Jesion wyniosty 42 52 2 8 dobry Wymagane pozwolenie na
(fraxinus excelsior) usuniecie

11 |Jesion wyniosty 40 54 4 7 dobry Wymagane pozwolenie na
(fraxinus excelsior) usuniecie

12 |Brzoza 188 - 13 20 dobry Wymagane pozwolenie na
brodawkowata usuniecie
(Betula pendula)

13 |Jesion wyniosty 26, 43, - 6 10 sredni Wymagane pozwolenie na
(fraxinus excelsior) 40 usuniecie

14 |Brzoza 84, 146 - 14 22 dobry Wymagane pozwolenie na
brodawkowata usuniecie
(Betula pendula)

15 |Brzoza 79 - 2 6 zty Wymagane pozwolenie na
brodawkowata usunigcie )
(Betula pendula) Ztamany pien

16 |Brzoza 143 - 10 18 dobry Wymagane pozwolenie na
brodawkowata usuniecie
(Betula pendula)

17 |Brzoza 142 - 12 20 dobry Wymagane pozwolenie na
brodawkowata usuniecie
(Betula pendula)




18 |Jesion wyniosty 37 59 3 8 dobry Wymagane pozwolenie na
(fraxinus excelsior) usuniecie
19 |Jesion wyniosty 50 - 3 6 zty Wymagane pozwolenie na
(fraxinus excelsior) usuniecie
Odciete konary
20 |[Jesion wyniosty 60, 24 - 5 10 zty Wymagane pozwolenie na
(fraxinus excelsior) usuniecie
Odciete konary
21 |Dab 46 64 4 4 zty Wymagane pozwolenie na
bezszyputkowy _ usunigcie
(Quercus petraea) Scigty na 4m
21a |Dab 183 - 14 18 Sredni Wymagane pozwolenie na
bezszyputkowy usunigcie
(Quercus petraea) Duze pochylenie w strone trakgc;ji
kolejowej — potencjalnie w kolizji
z inwestycjg
21b |Dab 158 - 13 18 Sredni Wymagane pozwolenie na
bezszyputkowy usuniecie
(Quercus petraea) Duze pochylenie w strone trakcji
kolejowej — potencjalnie w kolizji
z inwestycjg
22 |Jesion wyniosty 41 71 4 9 dobry Wymagane pozwolenie na
(fraxinus excelsior) usunigcie
23 |[Wierzba iwa 54, 31, - 5 7 dobry Wymagane pozwolenie na
(Salix caprea) 23,37 usuniecie
24 |Kasztanowiec 30, 45 77 3 7 Sredni Wymagane pozwolenie na
pospolity usuniecie
(Aesculus
hippocastanum)
25 |Owocowe 94 - 7 8 dobry Nie wymaga pozwolenia na
usuniecie
26 |Brzoza 91 - 6 12 dobry Wymagane pozwolenie na
brodawkowata usuniecie
(Betula pendula)
27 |Topola czarna 150 - 7 16 dobry Wymagane pozwolenie na

(Populus nigra)

usuniecie
Potencjalnie w kolizji
z inwestycjg




3.

RODzAJ TECHNOLOGII

Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturg

techniczng i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomosci gruntowej Gminy Miasta

Oswiecim, potozonej przy ul. Wyzwolenia w Oswiecimiu obreb Brzezinka obejmujgcej dziatki
nr 2484, 2498, 2500 oraz czes¢ dziatki 1066/9, 2460, 2572/9.

W zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie:

1) Budynek hali napraw wraz z czescig socjalng

Projektuje sie budynek na bazie lekkiej zabudowy. Zabudowa jednego kanatu rewizyjnego

wyposazonego w podesty. Hala z czescig socjalng jednokondygnacyjna.

Hala napraw zostanie zlokalizowana na dwoéch torach nr 14 i 16, gdzie odbywac sie bedg

przeglady z poziomu utrzymania P1 oraz P2 (opis czynnosci w kazdym z poziomow w

ponizszym opisie).

Poziom
utrzy- Podstawowe czynnosci Ramowy zakres prac
mania
Czynnosci sprawdzajgce lub . Ocena stanu zasadniczych zespotéw,
monitoring, dokonywane przed podzespotéw i uktadéw pojazdu kolejowego,
wyjazdem pojazdu kolejowego na majgcych wptyw na bezpieczenstwo jazdy.
linie, w czasie jazdy lub po zjezdzie
P1 pojazdu. Niektore z tych czynnoéci . Zaopatrzenie pojazdu kolejowego w materiaty
mogg by¢é wykonywane przez eksploatacyjne.
pracownikow przewoznika
(maszyniste, rewidenta) lub przy . Ewentualna wymiana zuzytych w trakcie
uzyciu urzadzen pokfadowych lub eksploatacji elementéw szybko zuzywajgcych
przytorowych. sie.
. Szczegdtowa ocena stanu technicznego
pojazdu kolejowego przez sprawdzenie
Czynnosci, ktore zapobiegajg dziatania jego obwodow, ogledziny
przekroczeniom limitéw zuzycia, dostepnych bez demontazu podzespotdéw,
P2 wykonywane na specjalistycznych przewidziane w dokumentacji badania
stanowiskach w przerwach migedzy diagnostyczne.
kolejng planowang eksploatacjg
pojazdu kolejowego. . Naprawy dokonywane przez wymiane
standardowych elementéw.
. Szczegdtowa ocena stanu technicznego
pojazdu kolejowego przez sprawdzenie
C - . dziatania jego obwodéw, ogledziny
zynnosci z zakresu utrzymania, dost h taks d tazu okresl h
ktore zapobiegajg przekroczeniom ostepnych, taxze po demontazu, oxresionyc
S L dokumentaciji podzespotow, a takze
limitow zuzycia wykonywane na w C )P potow, .
P3 przewidziane w dokumentacji badania

specjalistycznych stanowiskach, z
wytgczeniem pojazdu kolejowego z
planowanej eksploataciji.

diagnostyczne.

. Planowane wymiany podzespotéw oraz

niewielkie naprawy zespotéw i podzespotow
funkcjonalnych wykonywane na
wyspecjalizowanych stanowiskach.
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Wszelkie czynnosci utrzymaniowe dla poszczegélnych pozioméw utrzymania taboru
kolejowego, odbywa¢ sie bedg na podstawie Dokumentacji Systemu Utrzymania,

dedykowanej dla poszczegdlnych typdw pojazdéw kolejowych.

W budynku zakfada sie lokalizacje:
e warsztatu mechanicznego, elektrycznego
e zaplecza socjalnego: biur, aneks kuchenny, szatnie, toalety, pomieszczenia
gospodarcze, pomieszczenie serwisantéw
W zakresie planowanych prac w hali poza ww. przeglgdami technicznymi zakfada
sie przeprowadzanie napraw biezgcych i awaryjnych powstatych w sposob losowy w wyniku
zdarzen majgcych charakter wypadku lub napraw odtworzeniowych (np. zgarniacze, ostony).
Przewiduje sie naprawy elementéw gabarytowych (np. silniki, naprawy zestawéw kotowych,

itp.) oraz mniejszych elementéw o ré6znym stopniu skomplikowania.

2) Wiata

Po wiatg projektuje sie system 3 punktow odfekalniania i wodowania pojazdéw kolejowych

zlokalizowany na dwéch torach nr 10 12.

3) Budynek techniczny

W budynku technicznym zlokalizowane beda: stacja trafo, magazyn, pomieszczenie wézkow

ze stacjg fadowania akumulatorow

4) Projektowany uktad torowy

Tory bedg wykonane w standardzie nawierzchni kolejowej. Na uktad torowy skfadac sie majag
ponizsze tory o wskazanej nizej dtugosci:

e tor10=463,2m

e torl12=3052m

e torl4=3782m

e torl6=4685m

e torl18=150,9m

Dtugos$c¢ projektowanych torow w sumie: 1766,0 m ( dtugo$¢ budowlana wraz z rozjazdami).
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Projektuje sie:
e budowa nowego toru nr 10,12 (w istniejgcym sladzie),
¢ podbicie, regulacja rozjazdéw: Rz113, Rz112, Rz107, Rz106, Rz105 (w swoim
sladzie),
¢ budowa torow w nowej lokalizacji nr 14,16,18;

e zabudowa rozjazdéw w nowej lokalizacji: RzA, RzB,

5) Nawierzchnia komunikacji pieszo-jezdnej, miejsca postojowe.

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej z ulicy Wyzwolenia poprzez istniejgcy
zjazd.
Na terenie, tuz przy zjezdzie na dziatke znajduje sie istniejacy plac o nawierzchni z ptyt

betonowych, na ktérym wyznacza sie malowaniem 11 miejsc postojowych.

Projektuje sie ukfad drég dojazdowych do hali przy elewacji pétnocnej i potudniowej.

Przejazdy w poziomie szyn z ptyty matogabarytowych. Pomiedzy z betonu szczotkowanego.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty, paliwa i energia beda wykorzystywane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na odzysk

materiatow i surowcéw w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.

4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIEWZIECIA

4.1. WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCE

Inwestycja polega na budowie Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu.

Wariant zaproponowany przez Wnioskodawce uwzglednia zastosowanie rozwigzan
przyjaznych  Srodowisku. Inwestycja zostanie zrealizowana przy zastosowaniu
nowoczesnych rozwigzan technologicznych, zapewniajgcych zminimalizowanie
ewentualnego niekorzystnego wptywu na srodowisko tj.: podczyszczanie wdéd opadowych
i roztopowych.

Szczegdétowe wyniki i informacje dla wariantu podstawowego, proponowanego przez

Whnioskodawce sg przedmiotem KiIPu.
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4.2. RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY

Wariantem alternatywnym, rozwazanym przez inwestora bylo zastosowanie do ogrzewania
obiektow urzgdzen energetycznych zasilanych paliwem gazowym czy olejem opatowym
lekkim. Z uwagi na mozliwos¢é ogrzewania planowanego przedsiewziecia z sieci miejskiej
Whnioskodawca zrezygnowat z innego sposobu ogrzewania.

Jest to wariant najbardziej korzystny dla srodowiska. Na terenie inwestycji nie bedzie
urzadzen energetycznego spalania paliw, wiec nie bedzie zachodzi¢ emisja w zwigzku ze

spalaniem paliw.

4.3. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA SRODOWISKA WRAZ Z UZASADNIENIEM
WYBORU

Przedstawione w karcie informacyjnej przedsiewziecia informacje dotyczgce planowanych
rozwigzan w zakresie uzytkowania obiektu wskazujg, ze koncepcja proponowana przez
Inwestora moze by¢ uznana, jako wariant najbardziej racjonalny, uwzgledniajgcy lokalne

potrzeby rozwoju, jak i spetniajgcy wymogi ochrony srodowiska naturalnego.

Nalezy podkresli¢, ze wybrane rozwigzanie nie powoduje przekroczenia standardow jakos$ci

srodowiska, co potwierdza jego wybér.

5. PRZEWIDYWANE ILOSCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCOW,
MATERIALOW, PALIW ORAZ ENERGII

Na etapie realizacji inwestyciji:

PrzeW'F’VWar?e zuzycle jednostka Szacowana wielko$¢ zuzycia
materiatow i mediéw
Beton m* 250
beton posadzkowy m> 380
ptyta warstwowa m’ 2200
pokrycie dachu blacha zew + kaseta m® 7550
wetna mineralna m® 1250
woda na cele budowy m°/dzien 3
energia elektryczna MWh 50
Na etapie eksploatacji inwestycji:
Przewidywane zuzycie medidéw jednostka Szacowana wielkos¢ zuzycia
woda m*/rok 2 300
energia elektryczna MWh/rok 2000
gaz ziemny tys. m®/rok 49
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6. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

Biorgc pod uwage koniecznos¢ przeprowadzenia procesu budowlanego planowanej
inwestycji, a nastepnie jej eksploatacje, catkowite wyeliminowanie wptywu na srodowisko jest
niemozliwe do osiggniecia.

Celem zminimalizowania wszelkich potencjalnych ucigzliwosci Inwestor zobligowany jest

przedsiewzig¢ nastepujgce srodki zaradcze:

na etapie budowy — dziatania minimalizujgce wptyw na $rodowisko sprowadzg sie do:

e ograniczenia czasu pracy silnikbw maszyn budowlanych i samochodéw na biegu
jatowym,

¢ unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego,

e prowadzenia prac budowlanych i montazowych w porze dnia; miedzy godzing
6:00 — 22:00,

e odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej gruntu,

e kontrolowania ewentualnych wyciekbw z maszyn budowlanych (mogacych
zanieczysci¢ glebe),

e uzywania do prac budowlanych maszyn i pojazdéow sprawnych technicznie
i posiadajgcych wazne przeglady,

e przeglady serwisowe, wymiany filtrow olejowych oraz olejéw przepracowanych
w pracujgcych na palcu budowy maszynach i samochodach bedg dokonywane w
punktach serwisowych dziatajgcych poza placem budowy, co zabezpieczy
srodowisko przed ewentualnymi rozlewami substancji ropopochodnych

e teren przedsiewziecia na etapie budowy zostanie wyposazony w $rodki do
neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty w tym maty sorpcyjne), a w
przypadku awaryjnego wycieku ww. substancjami zanieczyszczenie zostanie
niezwtocznie usuniete jako odpad niebezpieczny. Zuzyte Srodki do neutralizaciji
substancji ropopochodnych zostang przekazane do utylizacji uprawnionemu
odbiorcy,

e prawidtowego klasyfikowania, przechowywania i dalszego zagospodarowania

wytwarzanych odpadow.

na etapie eksploatacji, poza ww. rozwigzaniami przewiduje sie ponizsze ograniczenia w

zakresie emis;ji:
e Hatasu i emisji gazow i pytdw do powietrza:

o ograniczenie predkosci jazdy pojazdéw na terenie inwestyciji,
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7.1.

Gospodarki odpadami:

o odpady komunalne bedg gromadzone w odpowiednich przeznaczonych
do tego pojemnikach i okresowo bede odbierane przez firmy posiadajace
stosowne zezwolenia;

o odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne gromadzone bedg
W sposoOb zabezpieczajgcy $rodowisko i przekazywane do odzysku lub/i
unieszkodliwienia  specjalistycznym firmom posiadajgcym zezwolenia
z zakresu gospodarki odpadami;

Gospodarki wodno-sciekowej

o kontrolowanie ewentualnych  wyciekbw z pojazdow poruszajgcych
sie po terenie inwestycji,

o Wwyposazenie instalacji w sprawny system odprowadzania wod opadowych

lub roztopowych.

RODZAJE | PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH DO SRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIAZAN CHRONIACYCH
SRODOWISKO W FAZIE BUDOWY | EKSPLOATACJI

WARUNKI UZYTKOWANIA TERENU w FAZIE BUDOWY I ZAKRES

ODDZIALYWANIA

W zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi, przewiduje sie przeprowadzenie

ponizszych prac:

demontaz istniejgcego ukfadu torowego - przygotowanie podioza m.in. poprzez
przetozenia lub likwidacje istniejgcych przytgczy, zewnetrznych instalacji,
zainstalowanie infrastruktury technicznej - niezbednych sieci,

posadowienie fundamentow,

prace montazowe obiektow.

Ponadto przeprowadzone zostanie wykonanie robot zwigzanych z rozbiorkg istniejgcych

elementéw zagospodarowania terenu (ogrodzen, drog, chodnikéw, instalaciji itp.), w tym

infrastruktury kolejowej kolidujgcych z planowanym przedsiewzieciem:

likwidacja starych rozjazdéw: Rz108 (zabudowa w miejsce RzB), Rz109, Rz111,
Rz114 ( zabudowa w miejsce RzA),

rozbiorka starych toréw nr: 14,16,18.

Po zdemontowaniu istniejgcych torowisk oraz rozjazdow dopuszcza sie ich dalsze

wykorzystanie, po przegladzie stanu technicznego.
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Nalezy podkresli¢, iz przy prowadzeniu robot, zostang dochowane ponizsze warunki, ktore
zapewnig zminimalizowanie oddziatywania na srodowisko etapu przygotowanie terenu pod
planowang inwestycje i sprowadzaty sie bedg do:

e prowadzenia prac budowlanych i montazowych wytgcznie w porze dnia, miedzy
godzing 6:00 — 22:00,

e ograniczenia czasu pracy silnikbw maszyn budowlanych i samochodéw na biegu
jatowym, urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu, w miare mozliwosci, nie
powinny pracowac rownoczesnie,

o prawidtowego klasyfikowania, przechowywania i dalszego zagospodarowania
wytwarzanych odpaddéw tj. przekazania wytworzonych odpadéw podmiotom

posiadajgcym stosowne zezwolenia na ich odbior i/czy przetwarzanie.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w wyznaczonym miejscu w obrebie dziatki
inwestycyjnej. Na placu budowy zostanie wyodrebnione miejsce do czasowego
magazynowania wytworzonych odpadoéw, ktore bedg gromadzone selektywnie
w oznakowanych kontenerach, a odpady niebezpieczne w atestowanych pojemnikach.
Po uzbieraniu ilosci transportowej bedg przekazywane uprawnionym podmiotom do dalszego
zagospodarowania.

Wielkos¢ i warunki emisji

Gospodarka odpadami

Zaktada sie, ze na etapie realizacji przedsiewziecia bedg powstawaty nastepujgce rodzaje
oraz iloéci odpadow:

Szacunkowa .
o Sposbb
Kod Rodzaj odpadu llosc zagospoda
odpadu | odp odpadow rgwar;ia
[Mg/rok]
Odpady niebezpieczne
13 05 08* Mieszanina odpadgyv z piaskownikow i z odwadniania 1,000 RO, R12
olejow w separatorach
N Opakowania zawierajgce pozostatosci substanc;ji R3, R4,
150110 : . T ; 0,100
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone R12
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete
150202% | . W mnych grupach), tkaniny dp wycierania (np. szma‘Fy, _ 0.100 R3 R12
Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych zawierajgce
17 02 04* lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 200,000 R1, R12
(np. drewniane podktady kolejowe)
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17 05 07* Thuczen torowy (kr#izf));v;gi)ezce;vrﬁaerajqcy substancje 1500,00 R12
Odpady inne niz niebezpieczne
1501 01 Opakowania z papieru i tektury 0,500 R1, R12
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,500 R3, R12
150103 Opakowania z drewna 0,100 R1, R12
1501 04 Opakowania z metali 0,500 R4, R12
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
1502 03 (np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz 0,500 R3, R12
wymienione w 15 02 02*

17 02 01 Drewno 1,000 R1, R12
17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,500 R3, R12
17 04 05 Zelazo i stal 200,000 R4, R12
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,200 R11, R12
170808 | 2T e oy ™™ | 20000 | Rs,Riz
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,500 R1

Gleba i ziemia bedg czesciowo wykorzystane do prac ziemnych na terenie inwestyciji.
Wytworcg odpadow bedzie uprawniony podmiot — wykonawca prac ziemno — budowlanych.

Wytwarzane odpady bedg gromadzone w sposob selektywny, w kontenerach, pojemnikach,
zabezpieczajgcych odpady przed rozwiewaniem.

Po uzbieraniu partii transportowej wywozone z terenu obiektu i przekazywane uprawnionym
w tym celu podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Odpady komunalne powstajgce na etapie budowy bedg gromadzone przy zapleczu budowy
w kontenerach dostarczonych przez firme odbierajgcg odpady komunalne. Z uwagi na fakt,
iz w chwili obecnej nie mozna okresli¢ ilosci pracownikéw obstugujgcych budowe nie mozna
okresli¢ ilosci powstajgcych odpadow, zaktada sie, ze moze sie ona ksztattowaé na
poziomie 0,1 Mg miesiecznie niesegregowanych (zmieszanych) odpadéw komunalnych o
kodzie 20 03 01.

Gospodarka wodno - $ciekowa

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje sie powstawanie S$ciekdw socjalno-bytowych.
W czasie budowy plac budowy bedzie wyposazony w przenosne urzgdzenia sanitarne. llos¢
wytwarzanych $ciekow uzalezniona bedzie od ilosci pracownikow przebywajgcych w danym
czasie na placu budowy. Odbiér prowadzony bedzie w zaleznosci od potrzeb przez wozy
asenizacyjne zewnetrznych, wyspecjalizowanych jednostek.

Powierzchnia ziemi

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi w zwigzku z prowadzonymi pracami budowalnymi
bedzie wystepowaé podczas wykonywania wykopdw pod nawierzchnie utwardzone oraz
pozostate elementy infrastruktury towarzyszgcej i technicznej.

Posrednio na powierzchnie ziemi mogg oddziatywa¢ odpady wytworzone na etapie
realizacji przedsiewziecia, jednak prawidlowo prowadzona gospodarka odpadowa
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(gromadzenie odpaddéw w wyznaczonych miejscach w dedykowanych do tego celu
pojemnikach/kontenerach) wyeliminuje ucigzliwe oddziatywanie wytwarzanych odpadéw na
powierzchnie ziemi.

W zakresie ochrony s$rodowiska przed substancjami ropopochodnymi przewidziano
zastosowanie nastepujgcych rozwigzan technicznych oraz organizacyjnych:

o W trakcie prac budowlanych bedg uzywane jedynie maszyny i urzgdzenia bedace
wytgcznie w dobrym stanie technicznym,

o przeglady serwisowe, wymiany filtrow olejowych oraz olejéw przepracowanych
w pracujgcych na palcu budowy maszynach i samochodach bedg dokonywane
w punktach serwisowych dziatajgcych poza placem budowy, co zabezpieczy
srodowisko przed ewentualnymi rozlewami substancji ropopochodnych,

o teren przedsiewziecia na etapie budowy zostanie wyposazony w SrodKi
do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty), a w przypadku awaryjnego
wycieku ww. substancjami zanieczyszczenie zostanie niezwiocznie usuniete jako
odpad niebezpieczny. Zuzyte srodki do neutralizacji substancji ropopochodnych
zostang przekazane do dalszego zagospodarowania uprawnionemu odbiorcy.

Reasumujgc, planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na powierzchnie ziemi
W sposoOb negatywny.

Emisja gazow i pytéw do powietrza

Faza realizacji inwestycji wigza¢ sie bedzie z wystepowaniem emisji niezorganizowanej,
zwigzanej przede wszystkim z pracg sprzetu oraz maszyn budowalnych przygotowujgcych
teren pod budowe oraz pracami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw ciezarowych.

Spalanie paliwa w silnikach maszyn, urzgdzen budowlanych oraz pojazdow poruszajgcych
sie po placu budowy skutkowaé bedzie niezorganizowang emisjg tlenku wegla,
weglowodoréw, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki oraz pytu zawieszonego.

Oddziatywanie w zwigzku z prowadzonymi pracami budowalnymi bedzie miato charakter
lokalny, charakteryzowac sie bedzie duzg zmiennoscig w czasie i przestrzeni.

Oddziatywanie to bedzie pomijalnie mate.
Wielko$¢ emisji na etapie realizacji szacuje sie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

E = B x w, gdzie,
e E — wielko$¢ emisji danego zanieczyszczenia [kg/h],
e B — maksymalne zuzycie paliwa przez maszyny budowalne [kg/h],
o w—wskaznik emisji danego zanieczyszczenia [kg/kg oleju napedowego].

Praca maszyn budowalnych:
¢ maksymalna iloé¢ spalonego paliwa przez maszyny budowlane na placu budowy —
ok. 100 kg/h,
e czas realizacji inwestycji — okoto 8 miesiecy, w tym najciezszych robét budowalnych
okoto 4 miesiecy,
e roczny czas emisji — 12 h x 120 dni = okoto 1 440 h/rok.

W celu oszacowania wielkosci emisji wykorzystuje sie wskazniki emisji dla spalania oleju
napedowego za zrodtem - ,Zanieczyszczenia atmosfery — Zrodta oraz metodyka
szacowania wielkosci emisji zanieczyszczen” Centrum Informatyki Energetyki, Zaktad
Ergonometrii, Warszawa 1997 r.
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Wielko$¢ emisji — praca maszyn roboczych

Wegiel | Weglowodory | Weglowodory

SO, NO, .
elementarny| aromatyczne alifatyczne

Wskazniki emis;ji
zanieczyszczen w kg/kg  |0,0038| 0,0126 0,0055 0,0041 0,0028
spalonego paliwa

Oszacowana wielkos¢ emisji na etapie budowy jest nastepujgca:

Wskaznik emisji ze . s - .
. : Wielkos¢ emisji na etapie

' spalania oleju realizacji inwestycji

Substancja napedowego | yCJ
kg/kg kg/h Mg/rok
dwutlenek azotu 0,0126 1,26 1,814
dwutlenek siarki 0,0038 0,38 0,547
wegiel elementarny 0,0055 0,55 0,792
weglowodory aromatyczne 0,0041 0,41 0,590
weglowodory alifatyczne 0,0028 0,28 0,403

Na etapie prowadzenia prac budowlanych planuje sie podjecie nastepujgcych prac
majgcych na celu utrzymanie czystosci na wyjezdzie z budowy oraz na placu budowy
i drogach dojazdowych:

e ograniczenie predkosci przejazdu pojazdéw po terenie budowy do 20 km/h,

e zraszanie ciggdw komunikacyjnych w okresach bezdeszczowych,

e wyodrebnienie czesci funkcyjnych placu budowy (gtéwne trasy przejazdu, miejsca
manewrowania) oraz usuwanie z nich nadmiaru pylu (w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych przy duzej wilgotnosci powietrza),

e tymczasowe utwardzenie ptytami betonowymi nawierzchni gtéwnych drég na terenie
placu budowy,

e stosowanie plandek do przewozenia oraz magazynowania materiatébw sypkich,

e w przypadku prowadzenia prac budowlanych w okresie niesprzyjajgcych warunkow
meteorologicznych przewiduje sie zraszanie wodg miejsc szczegodlnie pylacych,

e w przypadku prowadzenia prac w okresie bezdeszczowym tj. w suche dni, gdy
faktycznie bedzie zachodzito zjawisko pylenia zaktada sie zraszanie kot pojazdéw
opuszczajgcych plac budowy,

e stosowanie maszyn oraz urzgdzen w dobrym stanie technicznym, utwardzenie oraz
uszczelnienie miejsca postoju maszyn budowlanych, wyposazenia placu budowy
w sorbent.

Oddziatywanie na etapie realizacji inwestycji skutkuje emisjg niezorganizowang
o niewielkim oraz chwilowym oddziatywaniu na jako$¢ powietrza atmosferycznego, ktory
ustanie po zakonczeniu prowadzenia prac budowlanych.

Emisja hatasu

W trakcie realizacji inwestycji wystgpig oddziatywania akustyczne zwigzane
z wykonywaniem prac montazowych, pracg sprzetu budowlanego oraz transportem
materiatow i surowcow.

Hatas powstajgcy na etapie budowy inwestycji jest hatasem zmiennym w czasie,
okresowym, krotkotrwatym i ustgpi po zakonczeniu robot. UcigzliwosC oraz zasieg
oddzialywania hatasu zwigzanego z robotami budowlanymi zalezeé¢ beda od typu i liczby

19




réwnoczesnie pracujgcych maszyn oraz czasu ich pracy.

Zgodnie ze znowelizowanym w 2007 r. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.2005.263.2202 ze zm.), poziom
mocy akustycznej urzgdzen stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom i nie
powinien przekraczac:

e spycharki i tadowarki ggsienicowe — 103 dB (moc netto urzgdzenia P < 55 kW),

e spycharki, koparki i tadowarki kotowe — 101 dB (moc netto urzgdzenia P < 55 kW);,

e agregaty sprezarkowe — 97 dB (moc netto urzadzenia P < 15 kW);

e agregaty prgdotworcze, spawalnicze — 97 dB (moc elektryczna urzadzenia 2 kW <

Pe < 10 kW);

W czasie pracy maszyny maksymalny zasieg oddziatywania hatasu o poziomie LA = 60 dB,
ktéry moze by¢ odbierany jako ucigzliwy wynosi zatem:

e Lya=95dB- dZ’GOdB =22m

o Lwa= 100 dB — dZ,GOdB =40 m,

e Lwa=105 dB — dZ,GOdB =70 m,

e Lwa=110 dB — dZ,GOdB =125 m.

Transport samochodowy materiatbw, maszyn i surowcéw oraz prace budowlane
prowadzone przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego bedg zrédtem hatasu na poziomie
65 + 95 dB(A).

Biorgc pod uwage koniecznos¢ przeprowadzenia ww. czynnosci, catkowite wyeliminowanie
hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia jest niemozliwe do osiggniecia. Celem
zminimalizowania ucigzliwosci akustycznych podjeto zostang nastepujgce prace oraz
dziatania:
e unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego
sprzetu mechanicznego,
e stosowanie do prac budowlanych maszyn i urzgdzen bedgcych wytgcznie w dobrym
stanie technicznym i posiadajgcych wazne przeglady,
e eliminowanie pracy maszyn, urzadzen i samochoddw na biegu jatowym.
e prace przy uzyciu budowlanego sprzetu ciezkiego prowadzone bedg w godzinach od
6:00-22:00
W zwigzku z tym, iz prace budowlane bedg realizowane tylko w porze dziennej oraz biorgc
pod uwage przejsciowy charakter tej fazy inwestycji, ucigzliwosci zwigzane z emisjg hatasu
bedag miaty charakter krotkotrwaty, nieciggty i ustang z chwilg zakonczenia budowy.
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7.2. FAZA EKSPLOATACIJI

7.2.1. JAKOSC POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Przedmiotem analizy oddziatywania na jakos¢ powietrza atmosferycznego jest
przedsiewziecie pn: ,Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturg techniczng
i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomosci gruntowej Gminy Miasta Oswiecim,

potozonej przy ul. Wyzwolenia w Oswiecimiu obreb Brzezinka".

W celu okreslenia oddziatywania planowanej inwestycji na jako$¢ powietrza atmosferycznego
dokonano obliczen wielkosci emisji generowanej w zwigzku z planowang inwestycja,
a nastepnie  z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania dokonano oceny

oddziatywania tych emisji na jakos¢ powietrza atmosferycznego.

Planowana inwestycja zaopatrywana bedzie w ciepto z sieci miejskiej nie bedzie zatem
wystepowaé emisja zanieczyszczen ze spalania paliw w instalacjach energetycznego
spalania paliw.
W zwigzku z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego zrodta zorganizowanej emisji do
powietrza stanowic¢ beda:

¢ instalacja magazynowania i dystrybuciji piasku,

e stanowisko spawalnicze,

e proces tadowania wézkow widtowych.

Bedzie réwniez wystepowa¢ emisja niezorganizowana generowana przez pojazdy
poruszajgce sie po terenie obiektu. Przewiduje sie, ze w stanie docelowym natezenie ruchu
ksztattowac sie bedzie na poziomie:

¢ samochody osobowe — 20 szt./dobe,

e samochody ciezarowe — 3 szt./dobe.

W obrebie projektowanej inwestycji porusza¢ sie bedg przede wszystkim pojazdy kolejowe
elektrycznie. Sporadycznie mogg poruszaé sie lokomotywy spalinowe. Przejazd lokomotyw
spalinowych ma charakter losowy, wnioskodawca nie jest w stanie oszacowac czestotliwosci
wykonywania manewrow w obrebie projektowanego Punktu Utrzymania Taboru wraz

z infrastruktura.
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INSTALACJA DO MAGAZYNOWANIA | DYSTRYBUCJI PIASKU

Instalacja obejmowac bedzie silos na piasek o pojemnosci do ok. 10 Mg i system dystrybucji
piasku do napetniania piasecznic. Przeznaczona jest do napetniania zbiornikéw piasecznic
bez rozsypywania oraz bez emisji pytu piaskowego. Orientacyjne zuzycie piasku ksztattowac
sie bedzie na poziomie 200 Mg rocznie. Rocznie zuzywanych bedzie okoto 200 Mg piasku,
zatem jezeli silos bedzie miat pojemnos$¢ 10 Mg, w skali roku kazdy z nich napetniany bedzie

okoto 20 razy.

Silos na piasek bedzie wyposazony w jednostke filtrujgacg, jednak na chwile obecng
wnioskodawca nie potrafi okresli¢ jej doktadanych parametrow. Emisje szacuje sie w oparciu
0 nastepujgce zatozenia:

e minimalne gwarantowane stezenie zapylenia za filtrem — 10 mg/m?,

e wydajno$é sprezarki pojazdu napetniajgcego zbiornik — 540 m*/h,

o wielko$é emisji chwilowej pytu (TSP=PM10=PM2,5) E.x = 10 mg/m® x 540 m*h =

0,0054 kg/h,
o ilos¢ niepetnien w roku — 20,
e emisja roczna Eyna = 0,0054 kg/h x 20 = 0,00011 Mg/rok.

Zanieczyszczenia pylowe odprowadzane bedg poprzez jednostke filtrujgcg umieszczong

na silosie. Emitor E1 bedzie emitorem o nastepujgcych parametrach:

Charakterystyka emitora El

Wysokos$¢ emitora h [m] 6,0

Srednica wylotowa D [m] 0,5

Predkos¢ wylotowa v [m/s] 0

Czas pracy t [h] 20

Temperatura spalin T [K] 293
Wyrzutnia Pionowa, zadaszona*

PROCES SPAWANIA

W obrebie planowanego przedsiewziecia projektowane jest jedno stanowisko spawalnicze,
ktore wykorzystywane bedzie do napraw awaryjnych. Przewiduje znikome czynnosSci
spawalnicze, majgce charakter losowy spowodowane koniecznoscig ich przeprowadzenia.
Emisje zanieczyszczen z procesu spawania w ostonie gazow ochronnych oszacowano
W oparciu o:

e wielkos¢ zuzycia materiatow spawalniczych,

e wskazniki emisji,

e roczny czas pracy stanowisk spawalniczych.
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Zgodnie z zatozeniami inwestora wielkos¢ rocznego =zuzycia drutu spawalniczego
ksztattowac sie bedzie na poziomie okoto 180 kg/rocznie (15 kg/miesiecznie). Roczny czas

pracy stanowiska spawalniczego okresla sie na okoto 400 godzin.

Na tej podstawie szacuje sie wielko$¢ godzinowego zuzycia materiatéw spawalniczych:
e drut spawalniczy — 180 kg/rok / 400 h/rok = 0,45 kg/h,

W celu oszacowania wielosci emisji przyjmuje sie nastepujgce wskazniki emisji substancji

zaczerpniete z publikacji technicznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach:

Substancja Wskaznik emisji [g/kg drutu]
Dwutlenek azotu 0,40
Tlenek wegla 4,30
Pyt (TSP=PM10=PM2,5) 5,07
Mangan 0,70
W pyle Zelazo 2,85

Oszacowana wielkos¢ emisji z procesu spawania jest nastepujaca:

_ Wskaznik emisji | 2uZycie materiatow Wielkosé emisji
Substancja spawalniczych
a/kg kg/h Mg/rok kg/h Mg/rok
Spawanie — drut spawalniczy

Dwutlenek azotu 0,40 0,00018 0,000072
Tlenek wegla 4,30 0,00194 0,000774
Pyt (TSP=PM10=PM2,5) 5,07 0,45 0,180 0,00228 0,000913

e mangan w pyle 0,70 0,00032 0,000126

e Zelazo w pyle 2,85 0,00128 0,000513

Substancje powstate w procesie spawania odprowadzane bedg wentylatorem odciggu
spawalniczego — E2 wyprowadzonym ponad dach hali. Dopuszcza sie rowniez zastosowanie
mobilnych odciggow spawalniczych — wéwczas powietrze zawracane bedzie na hale i nie

bedzie dedykowanego dla procesu emitora.

Charakterystyka emitora E2

Wysokos¢ emitora h [m] 10,0

Srednica wylotowa | D [m] 0,40

Predkos¢ wylotowa | v [m/s] 0

Czas pracy t [h] 400

Temperatura spalin | T [K] 293
Wyrzutnia Pionowa, zadaszona*

* - w chwili obecnej wnioskodawca nie jest w stanie okresli¢, czy wyrzutnie bedg zadaszone czy nie, dlatego
do obliczen przyjmuje sie wyrzutnie zadaszone jako bardziej niekorzystne z punktu widzenia oddziatywania
na jakos$¢ powietrza atmosferycznego
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AKUMULATOROWNIA

Na terenie planowanego przedsiewziecia projektowane jest wydzielone miejsce fadowania
akumulatoréw wozkow, ktérego eksploatacja skutkowaé bedzie emisjg Sladowych ilosci
kwasu siarkowego. Projektowane sg dwa stanowiska do fadowania.

Obstuga standardowych akumulatorow kwasowo — otowiowych sprowadza sie do dolania
do akumulatorow wody destylowanej oraz procesu fadowania akumulatora. Nie bedzie
prowadzone mieszanie kwasow lub zasad w celu przygotowania elektrolitéw, z uwagi
na dostepnosé¢ gotowych produktow. Proces fadowania polega na podtgczeniu akumulatora
do zrédta pradu i trwa on okoto 10 h. Podczas tadowania napiecie ogniwa wzrasta powoli
do okoto 2 — 2,35V. W trakcie procesu tadowania akumulatorow otowiowych nastepuje
rozktad wody zawartej w elektrolicie. Na ptycie ujemnej wydziela sie wodor, natomiast
na dodatniej tlen — jest to tzw. gazowanie akumulatora. Wraz z gazowaniem akumulatora

dochodzi do emisji nieznacznych ilosci kwasu siarkowego.

Szacunkowg wielko$¢ emisji kwasu siarkowego wyznacza sie w oparciu o dane CIOP

(nr 170/1/190) zgodnie z ponizszym wzorem:

E = 0,513 x n x | [mg/h], gdzie:

n — ilos¢ ogniw — zakfada sie, ze jedna bateria bedzie posiadata 40 ogniw. Zaktada

sie, ze na terenie inwestycji zlokalizowane zostang dwa stanowiska do tadowania

akumulatoréw,

n =2 x 40 = 80 ogniw.

| — natezenie pragdu — 16 A.
Wielko$¢ maksymalnej chwilowej wyniesie zatem:

E = 0,513 x 80 x 16 = 656,64 [mg/h] = 0,00065664 kg/h
Przy zatozeniu, ze akumulatory tadowane bedg codziennie przez 365 dni w roku wielkos¢
emisji rocznej wyniesie:
E = 0,00065664 kg/h x 24 h x 365 dni = 5,75 [kg/rok] = 0,00575 Mg/rok,

Zanieczyszczenia z pomieszczenia tadowania akumulatoréow odprowadzane beda

za posrednictwem wentylatora dachowego. Ponizej przedstawia sie charakterystyke emitora:

Charakterystyka emitora E3

Wysokos$¢ emitora h [m] 10,00

Srednica wylotowa D [m] 0,40

Predkos¢ wylotowa v [m/s] 0

Czas pracy t [h] 8760

Temperatura spalin T [K] 293
Wyrzutnia Pionowa, zadaszona*

* - w chwili obecnej wnioskodawca nie jest w stanie okresli¢, czy wyrzutnie bedg zadaszone czy nie, dlatego
do obliczen przyjmuje sie wyrzutnie zadaszone jako bardziej niekorzystne z punktu widzenia oddziatywania
na jakos$¢ powietrza atmosferycznego
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PROCES SPALANIA PALIWA W SILNIKACH POJAZDOW, W ZWIAZKU Z OBSLUGA
KOMUNIKACYJNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU /EMISJA NIEZORGANIZOWANA/

W  zwigzku z

realizacjg planowanej

inwestyciji

bedzie

rowniez wystepowa¢ emisja

niezorganizowana generowana przez pojazdy poruszajgce sie po terenie obiektu. Przewiduje

sie, ze w stanie docelowym natezenie ruchu ksztattowac sie bedzie na poziomie:

e samochody osobowe — 20 szt./dobe,

e samochody ciezarowe — 3 szt./dobe.

Ruch pojazdéw skutkuje emisjg dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla, pytu oraz

weglowodorow. Wielkos¢ emisji szacuje sie w oparciu o nastepujgce wskazniki emisji

wg prof. Chtopka [g/km] dla predkosci poruszania sie pojazddéw po terenie wynoszgcej

20 km/h:

Predkosé Wskazniki emisji [g/km]
Grupa pojazdéw km/h -
m CcoO W. alifat. | W. aromat. | NO, NO, Pyt SO,
samochody osobowe 20 5,71318 | 0,61640 0,18492 |0,70370| 0,3026 | 0,01558 | 0,05448
samochody ciezarowe 20 3,76667 | 2,07497 0,62249 |8,88600| 3,8210 | 0,71711 | 0,68984

Wskazniki emisji tlenkow azotu, opracowane przez prof. Zdzistawa Chiopka sg podawane jako NOy. Zgodnie
z informacjg pakietu Samochody do programu Operat FB udziat NO, w sumie NO, + NO wynosi 43%

W celu oszacowania wielkosci emisji wyznaczono nastepujgce schematy tras przejazdu

pojazdéw:
Trasa orzeiazdu Natezenie ruchu —
Symbol prze] Rodzaj liczba pojazdéw
Opis D*Ef(‘%’]sc pojazdow | 1 awh] | [ér./dobe]
T1(L1) Przejazd pojazdéw osobowych 0,028 osobowe 8
T3 (L3) Przejazd pojazddéw ciezarowych 0,266 ciezarowe 2

Wielko$¢ emisji zanieczyszczen generowanych przez

pojazdy poruszajgce sie po terenie

Zaktadu wyznaczono w oparciu o wskazniki emisji wg prof. Chiopka oraz zatozenie,

iz pojazdy poruszaé sie bedg po terenie Zaktadu z predkoscig 20 km/h. Wielko$¢ emisji

szacuje sie w oparciu o zatozenie, ze planowa inwestycja bedzie funkcjonowac przez 365 dni

w roku.
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Wielko$¢ emisji szacuje sie w nastepujgcy sposob:

Emaxlkg/h] = liczba pojazdoéw na godzine [szt./h] x 2 (wjazd oraz wyjazd) x dtugos¢ trasy [km]

x wskaznik emisji [g/km] /1000

Edovowalkg/dobe] = liczba pojazdow na dobe [szt./dobe] x 2 (wjazd oraz wyjazd) x dlugosé
trasy [km] x wskaznik emisji [g/km] /1000

Eroczna[M@/rok] = Eqgonowa [Kg/dobe] x liczba dni / 1000

Oszacowana wielkos¢ emisji jest nastepujgca:

Substancja

Wskaznik emisji

Wielko$¢ emisji

g/km
kg/h kg/dobe | Mg/rok
L1 (T1) - pojazdy osobowe
Tlenek wegla 5,71318 0,00252 | 0,00631 | 0,00230
Weglowodory alifatyczne 0,6164 0,00027 | 0,00068 | 0,00025
Weglowodory aromatyczne 0,18492 0,00008 | 0,00020 | 0,00007
Dwutlenek azotu 0,3026 0,00013 | 0,00033 | 0,00012
Pyt (TSP=PM10=PM2,5) 0,01558 0,00001 | 0,00002 | 0,00001
Dwutlenek siarki 0,05448 0,00002 | 0,00006 | 0,00002
L2 (T2) — pojazdy ciezarowe

Tlenek wegla 3,76667 0,00401 | 0,00601 | 0,00219
Weglowodory alifatyczne 2,07497 0,00221 | 0,00331 | 0,00121
Weglowodory aromatyczne 0,62249 0,00066 | 0,00099 | 0,00036
Dwutlenek azotu 3,821 0,00407 | 0,00610 | 0,00223
Pyt (TSP=PM10=PM2,5) 0,71711 0,00076 | 0,00114 | 0,00042
Dwutlenek siarki 0,68984 0,00073 | 0,00110 | 0,00040

Mapa emitoréw dla planowanego przedsiewziecia stanowi zatgcznik nr 8 do opracowania.

ZESTAWIENIE EMITOROW | EMISJI Z TERENU PLANOWANEJ INWESTYCJI

Ponizsza tabela przestawia parametry emitoréw i emisji wprowadzone do programu

obliczeniowego:
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Parametry emitoréw na terenie zakladu: Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomosci

gruntowej Gminy Miasta O$wigcim, potozonej przy ul. Wyzwolenia w Oswiecimiu obreb Brzezinka

Symbol [Nazwa emitora \Wysoko$¢ [Przekrdj Predkos¢ [Temper. |Nazwa zanieczyszczenia [Emisja maks. [Emisjaroczna [Emisja
gazow gazoéw Srednioroczna
m m m/s K kg/h Mg/rok kg/h

El Silos na piasek 6 Z 0,5 0 293 pyt ogétem 0,0054 0,00011 0,00001256
-w tym pyt do 2,5 um 0,0054 0,00011 0,00001256
-w tym pyt do 10 ym 0,0054 0,00011 0,00001256

E2 Stanowisko spawalnicze 10 Z 0,4 0 293 tlenki azotu jako NO2 0,00018 0,000072 8,22E-6
tlenek wegla 0,00194 0,000774 0,0000884
pyt ogotem 0,00228 0,000913 0,0001042
-w tym pytdo 2,5 ym 0,00228 0,000913 0,0001042
-w tym pyt do 10 ym 0,00228 0,000913 0,0001042
mangan 0,00032 0,000126 0,00001438
zelazo 0,00128 0,000513 0,0000586

E3 tadowanie akumulatoréw (10 Z 0,4 0 293 kwas siarkowy (V1) 0,000657 0,00575 0,000656

L1 T1 - przejazd pojazdow 0,2 L dt.27,6 0 293 tlenek wegla 0,00252 0,0023 0,0002626

osobowych weglowodory alifatyczne 0,00027 0,00025 0,00002854

weglowodory aromatyczne |0,00008 0,00007 7,99E-6
tlenki azotu jako NO2 0,00013 0,00012 0,0000137
pyt ogétem 0,00001 0,00001 1,14E-6
-w tym pyt do 2,5 um 0,00001 0,00001 1,14E-6
-w tym pyt do 10 ym 0,00001 0,00001 1,14E-6
dwutlenek siarki 0,00002 0,00002 2,28E-6

L2 T2 - przejazd pojazdow 15 L d+.265,8 0 293 tlenek wegla 0,00401 0,00219 0,00025

ciezarowych weglowodory alifatyczne 0,00221 0,00121 0,0001381

weglowodory aromatyczne |0,00066 0,00036 0,0000411
tlenki azotu jako NO2 0,00407 0,00223 0,0002546
pyt ogétem 0,00076 0,00042 0,0000479
-w tym pyt do 2,5 um 0,00076 0,00042 0,0000479
-w tym pyt do 10 uym 0,00076 0,00042 0,0000479
dwutlenek siarki 0,00073 0,0004 0,0000457

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny
Emisja srednioroczna stanowi usredniong emisje dla czasu roku — oszacowane emisja Mg/rok/8 760 h x 1000 = emisja $rednioroczna [kg/h]
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7.2.1.1. Ocena oddziatywania emisji na jako$¢ powietrza atmosferycznego

OPIS TERENU W ZASIEGU PIECDZIESIECIOKROTNEJ WYSOKOSCI NAJWYZSZEGO
MIEJSCA WPROWADZANIA GAZOW LUB PYLOW DO POWIETRZA Z UWZGLEDNIENIEM
OBSZAROW PODDANYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY
O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ USTAWY O UZDROWISKACH | LECZNICTWIE
UZDROWISKOWYM

Przeanalizowano zagospodarowanie terenu w zasiegu piecdziesieciokrotnej wysokosci

najwyzszego miejsca wprowadzania gazéw lub pytéw do powietrza.

Najwyzsze miejsce Analizowano
wprowadzania gazéw lub | Wysokosé obszar w Dominujgcy sposéb zagospodarowania
pytéw do powietrza promieniu
10,0 500 m Zabudoyv_a _sr_ednla oraz niska, zaro$la,
zagajniki, infrastruktura drogowa.

Jezeli w odlegtosci mniejszej niz 30xmm od pojedynczego emitora lub ktéregos z emitoréw
w zespole znajdujg sie obszary ochrony uzdrowiskowej, to w obliczeniach poziomow
substancji w powietrzu na tych obszarach nalezy uwzgledni¢ ustalone dla nich dopuszczalne

poziomy substancji w powietrzu oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu.

Przeprowadzona analiza wykazata, ze w przypadku planowanej inwestycji w odlegtosci

mniejszej niz 30xmm od pojedynczego emitora obszary takie nie wystepuja.

OKRESLENIE AERODYNAMICZNEJ SZORSTKOSCI TERENU

Wspodtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu zo wyznacza sie dla obszaru w zasiegu
pie¢dziesieciokrotnej wysokosci najwyzszego miejsca wprowadzania gazéw lub pytow
do powietrza zgodnie z pkt. 2.3 zatgcznika numer 3 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
zdnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji
w powietrzu (Dz.U.2010.16.87). W tabeli 4 Rozporzadzenia wskazuje sie wartosci

wspotczynnika aerodynamicznej szorstkosci terenu z uwagi na typ jego pokrycia.

Wartos¢ wspoétczynnika przyjeto na podstawie analizy sposobu zagospodarowania

w otoczeniu projektowanej inwestycji, w oparciu o wzor:

1
Z, ZE' ZC:FC “Zy,
gdzie:

F — powierzchnia obszaru objetego obliczeniami [m?],
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F. — powierzchnia wybranego sektora obszaru objetego obliczeniami [m?],

Zoc — Wspotczynnik aerodynamicznej szorstkos$ci terenu dla wybranego sektora [m].
50*hmax = 500 m

Zestawienie aerodynamicznej szorstkosci terenu

L.p. Opis strefy Powierzchnia, m* Aerodynamiczna szorstkos¢
terenu, m
1 [zabudowa s$rednia 98 714 2
2 |zaro$la, zagajniki 58 203 0,4
3 |zabudowa niska 537 061 0,5
Suma/Srednial 693 978 0,7050

Na podstawie analizy dominujgcego sposobu zagospodarowania w otoczeniu projektowane;j

inwestycji przyjeto wartosé wspotczynnika z0 réwng 0,7050.
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Wyznaczenie wskaznika aerodynamicznej szorstko$ci terenu

AKTUALNY STAN JAKOSCI POWIETRZA

Tio substancji, dla ktérych sg okreslone dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi

aktualny stan jakosci powietrza okreslony przez witasciwy inspektorat ochrony srodowiska
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jako stezenie usrednione dla roku. Dla pozostatych substancji tto uwzglednia sie
w wysokosci 10% wartosci odniesienia usrednionej dla roku. Tta nie uwzglednia sie przy
obliczeniach poziomoéw substancji w powietrzu dla zaktadéw, z ktoérych substancje

sg wprowadzane do powietrza wytgcznie emitorami wysokosci nie mniejszej niz 100 m.

Poziomy dopuszczalne dla niektérych substancji w powietrzu okreslone zostaly
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.2021.845 t.j.). Zgodnie z art. 222 ustawy Prawo
Ochrony Srodowiska (Dz.U.2021.1973 j.t) w razie braku standardéw emisyjnych
i dopuszczalnych pozioméw substancji w powietrzu ilosé gazéw lub pytéw dopuszczonych
do wprowadzenia do powietrza ustala sie na poziomie niepowodujgcym przekroczen
wartosci odniesienia substancji w powietrza. Warto$ci te, dla terenu kraju okreslone zostaty
w zatgczniku 1 do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku
w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87).

Dla substancji uwzglednianych w niniejszym opracowaniu warto$ci dopuszczalne oraz
wartosci odniesienia usrednione dla okresu jednej godziny oraz roku kalendarzowego zostaty
okreslone w ponizszej tabeli. Tto substancji przyjeto na podstawie informacji otrzymanych
z Gléwnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska; Regionalny Wydziat Monitoringu Srodowiska

w Krakowie (zatgcznik nr 1).

Substancja CAS D1, ug/m®> | Da, yg/m® | R, ug/m’

pyt PM-10 - 280 40 35
dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 9

Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 19
tlenek wegla 630-08-0 30000 - -

kwas siarkowy (VI) 7664-93-9 200 16 1,6
mangan 7439-96-5 9 1 0,1
weglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3
weglowodory alifatyczne - 3000 1000 100
zelazo 7439-89-6 100 10 1

pyt zawieszony PM 2,5 - 20 23

OKRESLENIE WARUNKOW METEOROLOGICZNYCH

Do obliczenia pozioméw substancji

meteorologiczne:

- statystyka stanéw rownowagi atmosfery, predkosci i kierunkéw wiatru (réza wiatrow —

zatgcznik nr 2),

- $rednia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego (roku,

podokresu) — T.

sezonu

w powietrzu niezbedne sg nastepujgce dane

lub



Statystyki standéw rownowagi atmosfery, predkosci i kierunkdéw wiatru oraz Srednie
temperatury powietrza T, opracowywane sg przez panstwowg stuzbe meteorologiczng. Dla

stacji meteorologicznej Katowice dla okresu roku obserwuje sie nastepujgce warunki:

Zestawienie udziatdw poszczegolnych kierunkéw wiatru %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NNE | ENE E ESE | SSE S SSW | WswW w WNW | NNW N
557 | 542 | 9,19 7,69 | 590 543 | 11,25 | 18,01 | 12,61 | 8,21 594 | 4,78

Zestawienie czestosci poszczegdlnych predkosci wiatru %
Im/s [ 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s | 10m/s | 11 m/s
26,87 | 18,31 | 18,70 | 13,65 9,54 515 3,26 2,54 1,33 0,36 0,29
Srednioroczna temperatura — 280,9 K

METODYKA MODELOWANIA

Obliczenia zostaty wykonane w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomow
substancji w powietrzu okreslone w zatgczniku nr 3 do Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
zdnia 26 stycznia 2010 r. wsprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancii
w powietrzu (Dz.U.2010.16.87).

Z obszaru objetego obliczeniami jest wytgczony teren zaktadu, dla ktérego dokonuje
sie obliczen. W przypadku emisji takich samych substancji z emitoréw znajdujgcych
sie na terenie zaktadu obliczenia pozioméw substancji w powietrzu wykonuje sie dla zespotu
tych emitoréw. Obliczenia pozioméw substancji w powietrzu prowadzi sie w geometrycznej
sieci punktoéw o wspotrzednych X, Y, natomiast potozenie emitoréw oznacza sie za pomocg
wspoétrzednych X. i Y., przy czym o$ X jest skierowana w kierunku wschodnim,
a os Y w kierunku pétnocnym.

Obliczenia przeprowadzono przy wykorzystaniu programu Operat FB dla Windows.

KRYTERIUM OCENY ODDZIALYWANIA EMISJI NA JAKOSC POWIETRZA
ATMOSFERYCZNEGO

Uznaje sie, ze wartos¢ odniesienia substancji w powietrzu usredniona dla jednej godziny,
okreslona w zatgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z (Dz.U.2010.16.87),
jest dotrzymana jezeli wartos¢ ta nie jest przekraczana wiecej niz przez 0,274% czasu
w roku dla dwutlenku siarki oraz wiecej niz przez 0,2% czasu w roku dla pozostatych

substanciji.
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SKROCONY ZAKRES OBLICZEN

Jezeli z obliczen wstepnych wynika, ze dla pojedynczego emitora lub zespotu emitorow
najwyzsze ze stezen maksymalnych substancji w powietrzu nie powoduje przekroczenia
wartosci odniesienia usrednionej dla okresu jednej godziny, na tym konczy sie obliczenia.
Jezeli warunek ten nie jest spetniony przeprowadza sie obliczenia rozktadu maksymalnych

stezen substancji w powietrzu usrednionych dla jednej godziny.
W celu okreslenia, dla ktérych substancji konieczne jest wykonanie petnego zakresu obliczen
w pierwszej kolejnosci dokonano klasyfikacja grup emitoréw na podstawie sumy stezen

maksymalnych:

Liczba emitorow podlegajgcych klasyfikacji: 5

Nazwa zanieczyszczenia Suma stezen Stez. dopuszcz. |Oblicza¢ stezenia w Ocena
max. [ug/m’] D1 [ug/m?] sieci receptorow
pyt PM-10 6,88 280 - Smm < 0.1*D1
dwutlenek siarki 0,933 350 - Smm < 0.1*D1
tlenki azotu jako NO2 5,47 200 - Smm < 0.1*D1
tlenek wegla 29,59 30000 - Smm < 0.1*D1
kwas siarkowy (VI) 0,333 200 - Smm < 0.1*D1
mangan 0,0810 9 - Smm < 0.1*D1
weglowodory aromatyczne 1,447 1000 - Smm < 0.1*D1
weglowodory alifatyczne 4,87 3000 - Smm < 0.1*D1
zelazo 0,324 100 - Smm < 0.1*D1
pyt zawieszony PM 2,5 6,88 - bez oceny - brak D1

Nastepnie ustalono zakres obliczen:

Liczba emitorow podlegajgcych klasyfikacji: 5

Zakres petny Zakres skrocony
pyt PM-10

tlenki azotu jako NO2

tlenek wegla

mangan

zelazo

kwas siarkowy (VI)
weglowodory alifatyczne
weglowodory aromatyczne
dwutlenek siarki

Kryterium obliczania opadu pytu

Analizowano emisje pytu z 2 emitorow.
0,0667/n*yh** = 56,5

Suma emisji sredniorocznej pytu = 0,032 < 56,5 [mg/s]
taczna emisja roczna = 0,00102 < 10 000 [Mq]

Nie potrzeba obliczaé¢ opadu pytu.

Obliczenie odlegtosci, w ktorej trzeba uwzglednia¢ obszary ochrony uzdrowiskowej (30x,,)
Maksymalna odlegtos¢ wystepowania maksymalnych stezeh max(Xmm) = 45,7 [m]
Emitor: Ladowanie akumulatoréw

Nalezy analizowa¢ obszar o promieniu 1371 m od emitora pod katem wystepowania zaostrzonych
wartosci odniesienia.
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PELEN ZAKRES OBLICZEN

W zwigzku z otrzymanymi wynikami peten zakres obliczen przeprowadzono wytgcznie dla
pylu PM2,5 dla ktérego nie okreslono dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu
usrednionego dla okresu jednej godziny — D1. Stezenia pozostatych zanieczyszczeh nie

powodujg przekroczen 10% wartosci dopuszczalnej.

SIATKA OBLICZENIOWA

Zakres siatki obliczeniowej ustala sie na podstawie wspéirzednych geometrycznych
okreslajgcych granice zaktadu, potozenie emitoréw, a takze ich odlegtos¢ od punktéw
wystepowania stezenia maksymalnego substancji gazowej lub pylu zawieszonego
w powietrzu. Dla planowanej inwestycji obliczenia przeprowadzone zostang w siatce

o0 wymiarach 540 x 600.

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska (Dz.U.2010.16.87) jezeli w odlegtosci
mniejszej niz 10 h od pojedynczego emitora lub ktéregos z emitoréw w zespole, znajdujg sie
wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a takze budynki ztobkéw, przedszkoli,
szkét, szpitali lub sanatoridow, to nalezy sprawdzi¢ czy budynki te nie sg narazone
na przekroczenia wartosci odniesienia w powietrzu lub dopuszczalnych pozioméw substancji
w powietrzu. W sagsiedztwie planowanej inwestycji, w odlegtosci mniejszej niz
10h od pojedynczego emitora wystepuje chroniona zabudowa, dlatego przeprowadza sie

dodatkowe obliczenia w wyznaczonych punktach zabudowy.

WYNIKI  OBLICZEN STANU JAKOSCI POWIETRZA WRAZ Z GRAFICZNYM
PRZEDSTAWIENIEM WYNIKOW

W zatgczeniu do opracowania przedkitada sie dane wprowadzone do programu
obliczeniowego — zatgcznik nr 3. Szczegotowe wyniki wraz z rozktadem stezen w kazdym
z punktéw sieci receptoréw zostaty zatgczone do opracowania (wyniki obliczen stezen sieci
stanowig zatgcznik nr 4 do opracowania). Zatgcznik nr 5 stanowi natomiast graficzne

przedstawienie wynikdw w postaci izolinii jednakowych stezen dla kazdej substancji.
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Zestawienie maksymalnych wartosci stezen pylu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptoréw
poza terenem zakladu

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne ug/m® 5,8 460 400 6 1 WNW
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,006 340 350 6 1 ENE
Czesto$¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X =460 Y =400 m i wynosi 5,8 pg/ms.
Najwyzsza warto$é stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspétrzednych X =340 Y = 350
m, wynosi 0,006 ug/m3 i przekracza wartos¢ dyspozycyjng (D,-R)=0 pg/ms.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen w siatce dodatkowej

Parametr Wartosé X Y Z kryt. kryt. kryt.
m m m stan.r. | pred.w. | kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m3 7,9 449 380 6 6 1 N
Stezenie $rednioroczne pg/m® 0,003 427 358 6 6 1 NNE
Czestos¢ przekroczen - nie dotyczy , brak D1 - - - - - - -

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych pytlu zawieszonego PM 2,5 wystepuje w punkcie
0 wspotrzednych X =449 Y =380 m iwynosi 7,9 pg/m3.
Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych X =427 Y = 358
m, wynosi 0,003 pg/m? i przekracza wartos¢ dyspozycyjng (Da-R)= 0 pug/m°.

7.2.1.2.

Whnioski

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, iz oddziatywanie, w odniesieniu do chwilowych stezen

dopuszczalnych oraz do wartosci dyspozycyjnych w odniesieniu do stezen $redniorocznych

bedzie nastepujgce:

Stezenia maksymalne

Stezenia Srednioroczne

Substancja Wynik | WartoS | o \arogei | WYNK | WartoSE | oo
obliczen |dopuszczalna dopuszczalnei obliczen dyspozyc?qna dvspozvevine
ug/m’ ug/m’ P | ugm?® ug/m ySpozyeyIne]
SIATKA PODSTAWOWA
Tto wyzsze
Pyt zawieszony PM2,5 5,8 brak - 0,006 0 od wartosci
dopuszczalnej
SIATKA DODATKOWA
Tto wyzsze
Pyt zawieszony PM2,5 7,9 brak - 0,003 0 od wartosci
dopuszczalnej

Przeprowadzone obliczenia wykazaty,

iz realizacja planowanej inwestycji nie bedzie

negatywnie oddziatywaé na jako$¢ powietrza atmosferycznego. Z uwagi na bardzo niskie

stezenia peten zakres obliczen przeprowadzono wytgcznie dla pyly zawieszonego PM2,5 dla

ktérego nie okreslono wartosci dopuszczalnych w odniesieniu do stezen chwilowych.
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Realizacja planowanego przedsiewziecia charakteryzowaé¢ sie bedzie bardzo matym
oddzialywaniem na jako$¢ powietrza atmosferycznego — stezenia bedg na bardzo niskim

poziomie.

W przypadku pytu PM 2,5 tto wystepujgce w chwili obecnej na obszarze, na ktérym
planowane jest przedsiewziecie, jest wyzsze od wartosci dopuszczalnej okreslonej dla
stezen $redniorocznych, ktéra wynosi 20 pg/m?.

W zwigzku ze ztym stanem jakosci powietrza na terenie wojewddztwa matopolskiego Sejmik
Wojewddztwa Matopolskiego Uchwatg Nr XXV/373/20 z dnia 28 wrzesnia 2020 r. przyjat
Program ochrony powietrza dla wojewddztwa matopolskiego. Program wyznacza
najefektywniejsze dziatania, aby osiggng¢ poziom dopuszczalny pylu PM10 oraz PM2.5
w powietrzu nie pdzniej niz do roku 2023 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu

i dopuszczalny dwutlenku azotu nie pdzniej niz do roku 2026.

Gtownymi kierunkami dziatan w zakresie ochrony powietrza wyznaczonymi w Programie jest
m.in.:
e ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywnosci energetycznej,
e realizacja gminnych programéw ograniczania niskiej emisji — eliminacja
niskosprawnych urzgdzen na paliwa state,
e rozbudowa i modernizacja sieci cieptowniczych i sieci gazowych zapewniajgca
podtgczenie nowych uzytkownikow,
e termomodernizacja budynkéw oraz wspieranie budownictwa energooszczednego
w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach uzytecznosci publicznej,
e Ograniczenie emisji z transportu,
e ograniczenie emisji przemystowej,

e edukacja ekologiczna mieszkancow.

Za gtdwng przyczyne przekroczen zanieczyszczen pytowych uznaje sie znaczgcy udziat
»niskiej emisji” pochodzgcej ze spalania paliw, gtdwnie wegla, w indywidualnych systemach
grzewczych. W przypadku planowanego przedsiewzigcia zaopatrzenie w ciepto prowadzone

bedzie z sieci miejskiej.

Nalezy podkreslic, ze stezenia srednioroczne pytu zawieszonego PM2,5 generowane
w zwigzku z eksploatacjg planowanej inwestycji ksztattowa¢ sie bedg na poziomie
0,006 ug/m®, co stanowi okoto 0,03% warto$ci poziomu dopuszczalnego okreslonego dla
stezen $redniorocznych tj. 20 ug/m®. Inwestycja zaopatrywana bedzie w ciepto z sieci

miejskiej.
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Biorgc pod uwage kierunki dziatan podejmowanych w celu ograniczenia emisji
zanieczyszczen pylowych bedg sie one koncentrowaé na ograniczaniu niskiej emisji.
Stezenia generowane w zwigzku z planowang inwestycjg z uwagi na zastosowane
rozwigzania techniczne oraz organizacyjne nie bedg miaty znaczgcego wptywu na tto
otoczenia. Realizacja planowanej inwestycji nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na jakosé

powietrza atmosferycznego.

7.2.2. KLIMAT AKUSTYCZNY

7.2.2.1. Emisja hatasu

Niniejsze opracowanie zawiera analize oddziatywania na klimat akustyczny
dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomosci gruntowej Gminy Miasta
Oswiecim, potozonej przy ul. Wyzwolenia w Oswiecimiu obreb Brzezinka obejmujgcej dziatki
nr 2484, 2498, 2500 oraz czes¢ dziatki 1066/9, 2460, 2572/9 o tgcznej powierzchni 15 881
m2”.

Sporzadzone opracowanie pozwoli na okreslenie warunkéw akustycznych jakie bedag
panowaty po oddaniu do eksploatacji planowanego przedsiewziecia oraz ustalenie czy
przewidywane zrédta hatasu nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu

na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej.

7.2.2.2. Standardy jakosci srodowiska akustycznego

Standardy jakoéci srodowiska w zakresie emisji hatasu, okre$lone sg przez dopuszczalne
poziomy hatasu. Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku okresla rozporzgdzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz.U.2014.112 t.j.).

Dopuszczalne poziomy hatasu zalezg od rodzaju zrédta oraz funkcji i przeznaczenia terenu.
Rodzaje terenéw powinny by¢ okreSlone na podstawie miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego (mpzp), badz w przypadku braku mpzp, na podstawie
stanu faktycznego.

Ochronie przed hatasem podlegajg przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej,
tereny zwigzane ze statym pobytem dzieci i mtodziezy, tereny szpitali, doméw opieki, a takze
tereny o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym. Dla terendw przemystowych, a takze

lesnych oraz terendw upraw rolnych nie ma okreslonych dopuszczalnych pozioméw hatasu.
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Dopuszczalne poziomy hatasu od przemystu dla terenéw prawnie chronionych przed

hatasem, zamieszczono ponizej w tabeli.

Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
. - . Pozostate obiekty i dziatalnos¢
Drogi lub linie kolejowe b . ¥
bedaca zrodtem hatasu
LAqu
przedziat czasu Laean
i L L L .
Lp Rodzaj terenu R b odniesienia przedziat czasu
przedziat czasu przediat czasu , L o
Lo . réowny 8 najmniej odniesienia
odniesienia odniesienia , L
, , korzystnym rowny 1 najmniej
rowny 16 rowny 8 . . .
. . godzinom dnia korzystnej
godzinom godzinom . . L
kolejno po sobie godzinie nocy
nastepujacym
a) Strefa ochronna ,A” uzdrowiska
1 ) o . 50 45 45 40
b) Tereny szpitali poza miastem
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzane] ze
2 statym lub czasowym pobytem 61 56 50 40
dzieci i mtodziezy 2
c) Tereny domow opieki spotecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
3 |b) Tereny zabudowy zagrodowej 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
2)
d) Tereny mieszkaniowo-ustugowe
Tereny w strefie srodmiejskiej miast
4 v rocmiejsae, 68 60 55 45
powyzej 100 tys. mieszkancow
1)  Wartosci okreslone dla drég i linii kolejowych stosuje sie takze do torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych.
2) W przypadku niewykorzystania tych terendw, zgodnie z ich funkcjg, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczalny poziom
hatasu w porze nocy.
3)  Strefa srédmiejska miast powyzej 100 tys. mieszkaricéw to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracja obiektéw
administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wystepuja dzielnice o liczbie mieszkaricéw pow. 100
tys., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe Srddmiejska, jezeli charakteryzuje sie ona zwartg zabudowg mieszkaniowa z
koncentracjg obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.
7.2.2.3. Uwarunkowania w zakresie hatasu

Kwalifikacji terenéw chronionych ze wzgledu na hatas dokonano na podstawie:

Uchwata Nr XXXIV/548/21 Rady Miasta Oswiecim z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego
w Os$wiecimiu w rejonie ulic: Powstancow Slgskich, Wiezniéw Oséwiecimia, Krzywe;j,
Dworcowej, Bolestawa Prusa i Mtynskiej,

Uchwata Nr Xl11/233/19 Rady Miasta O$wiecim z dnia 30 pazdziernika 2019 r. w sprawie
przyjecia oraz ogtoszenia tekstu jednolitego uchwaty Nr X/138/11 Rady Miasta Oswiecim
z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla catego obszaru miasta Oswiecimia w granicach administracyjnych

z wytgczeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Krélowej Jadwigi
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a takze obszaréw, dla ktérych znajdujg sie w opracowaniu oraz obowigzujg miejscowe

plany zagospodarowania przestrzennego.

Najblizsze tereny faktycznie zagospodarowane (art. 113 ust. 2 ustawy POS) podlegajace

ochronie przed hatasem to:

e tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolem ,MW/U” i ,MW”,
zlokalizowane po drugiej stronie ul. Wyzwolenia (Lagopo = 55 dB; Lagopn = 45 dB),

o tereny zabudowy zwigzanej ze stalym lub czasowym pobytem dzieci i miodziezy,
oznaczone symbolem ,Uo", zlokalizowane po drugiej stronie ul. Wyzwolenia (Lagoppo = 50
dB; Ladopn = brak).

Tereny podlegajgce ochronie przed hatasem zaznaczone zostaty na wykreslonych mapach
zasiegu hatasu. Na mapach zasiegu hatasu zaznaczono poszczegdine rodzaje budynkéw
(mieszkalne, niemieszkalne, itp.).

Na mapie zasiegu hatasu zaznaczono poszczegdélne rodzaje budynkéw (mieszkalne,
niemieszkalne, itp.) oraz wykreslono odlegtosci budynkéw chronionych akustycznie od

terenu inwestycji (zatgcznik nr 7).

7.2.2.4. Charakterystyka zrodet hatasu

EMISJA HALASU NA ETAP REALIZACJI/LIKWIDACJI INWESTYCJI

W trakcie realizacji/likwidacji inwestycji wystgpig oddziatywania akustyczne zwigzane
z wykonywaniem prac montazowych, pracg sprzetu budowlanego oraz transportem
materiatow i surowcow.
Hatas powstajagcy na etapie budowy inwestycji jest hatasem zmiennym w czasie, okresowym,
krotkotrwatym i ustgpi po zakonczeniu robét. Ucigzliwosé oraz zasieg oddziatywania hatasu
zwigzanego z robotami budowlanymi zaleze¢ bedg od typu i liczby réwnoczesnie
pracujgcych maszyn oraz czasu ich pracy.
Zgodnie ze znowelizowanym w 2007 r. Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzgdzen uzywanych na zewnatrz
pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U.2005.263.2202 ze zm.), poziom
mocy akustycznej urzadzen stosowanych w budownictwie podlega ograniczeniom
i nie powinien przekraczac:

e spycharki i fadowarki ggsienicowe — 103 dB (moc netto urzgdzenia P < 55 kW);

e spycharki, koparki i tadowarki kotowe — 101 dB (moc netto urzgdzenia P < 55 kW);

e kruszarki do betonu, mtoty pneumatyczne — 105 dB (masa urzadzenia m < 15 kQ);
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e agregaty sprezarkowe — 97 dB (moc netto urzadzenia P < 15 kW);
e agregaty prgdotworcze, spawalnicze — 97 dB (moc elektryczna urzadzenia 2 kW < Py
<10 kw);

W czasie pracy maszyny maksymalny zasieg oddziatywania hatasu o poziomie L, = 60 dB,
ktéry moze by¢ odbierany jako ucigzliwy wynosi zatem:

e Lya=95dB—-d e =22m

e Lwa=100dB - d;e04s =40 m,

e Lwa=105dB - d; 048 =70 m,

e Lya=1100dB —d,eoqs = 125 m.

EMISJA HALASU NA ETAPIE EKSPLOATACJI INWESTYCJI

Z terenu zakfadu, bedgcego przedmiotem niniejszej analizy, hatas emitowany bedzie
do srodowiska przez nastepujgce zrodta dzwieku:
¢ ruchome — pojazdy lekkie i ciezkie oraz pociagi,

e stacjonarne - urzgdzenia zlokalizowane na wolnej przestrzeni np. wentylatory.

Zrédta ruchome

Zrédtem hatasu bedg przejazdy pojazdéw lekkich/dostawczych (do 3,5 t) i pojazdéw ciezkich
(powyzej 3,5 t) oraz pociagi.

Zaktadang liczbe pojazdow i pociggow (przejazdéw) w odniesieniu do 8 h czasu odniesienia
pory dnia oraz 1 h czasu odniesienia pory nocy, na poszczegdélnych trasach, podano w tabeli
ponizej.

Pojazdy lekkie i ciezkie oraz pociggi poruszajgce sie po terenie zaktadu, zamodelowano jako
liniowe Zrddfa hatasu (pojazdy poruszajgce sie wzdiuz okre$lonej trasy), dla ktérych
parametrami wejsciowymi sg m.in. poziom mocy akustycznej ruchomego zrodta punktowego,
Srednia predkoS$¢ poruszania sie zrodet, a takze iloS¢ operacji ruchowych w ciggu 1 godziny
pory dnia lub pory nocy. Poziom mocy akustycznej liniowych zrodet hatasu wyznaczany jest

przez program CadnaA na podstawie ww. parametrow.
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Poziom mocy akustycznej zrédet hatasu reprezentujacych ruch pojazdéw po terenie inwestycji

Poziom Liczba pojazdow Plozliom mgcy NS e
. ) i : zrédta liniowegona 1 m
. mocy ak. Srednia (przejazdéw) na godzine L.
Trasa Rodzaj . )y . dtugosci Ly [dB],
e pojazdu predko$¢ Q [poj ]
(ID) pojazdow L V [km/h] wyznaczony przez CadnaA
dBviAl*z Pora dnia Pora nocy Pora dni p
[dB] (8h) (1h) ora dnia ora nocy
PC Ciezkie 98,5 20 4 1 52,5 55,5
PL Lekkie 83,7 20 16 3 43,7 45,5
TP1 Pocigg 106 20 4 0 60,0 0,0
TP2 Pocigg 106 20 4 1 60,0 63,0
TP3 Pocigg 106 20 4 0] 60,0 0,0
TP4 Pocigg 106 20 4 1 60,0 63,0
TP5 Pocigg 106 20 4 0] 60,0 0,0
*1 poziom mocy akustycznej Ly, pojazdow lekkich i ciezkich przyjeto na podstawie: ,,Materiaty XXVII ZSZZW Gliwice-Ustron
1999 r. - Poziom mocy akustycznej ruchomych zrédet hatasu, poruszajgcych sie ze statg predkoscig” oraz ,Materiaty XXVIII
ZS7Z\W Gliwice-Wista 2000 r. - Poziom mocy akustycznej ruchomych zrodet hatasu, poruszajgcych sie ruchem
przyspieszonym lub opdznionym” zaktadajgc, ze ruch ze stata predkoscig oraz ruch przyspieszony stanowi po 40 % czasu
jazdy, a ruch opdzniony 20 %.
*? poziom mocy akustycznej pociggu oszacowano na podstawie pomiardw przy liniach kolejowych.

llos¢ pocigagdw poruszajgcych sie po terenie zaktadu, dtugosc¢ tras przejazdu oraz moc

akustyczng przyjeto nadmiarowo.

Zrédfta stacjonarne

Istotne punktowe Zrédta hatasu instalacyjnego, zlokalizowane na terenie przedmiotowego
przedsiewziecia to m.in. wentylatory, centrale wentylacyjne.

Poziom mocy akustycznej instalacyjnych Zzrodet hatasu przyjeto na podstawie danych
projektowych przekazanych przez Zamawiajgcego.

Zestawienie zastepczych punktowych zrédet hatasu wraz z ich podstawowymi parametrami
przedstawiono w zatgczniku nr 6: ,Dane wyjsciowe z programu CadnaA, tabela: Zrédta
punktowe”. Lokalizacje zrodet przedstawiono na wykreslonych mapach zasiegu hatasu.

7.2.2.5. Metodyka oceny hatasu

METODYKA OBLICZEN

Analize akustyczng wykonano za pomocg oprogramowania CadnaA® version 2020 MR2
©DataKustik GmbH Dongle: L42342.

Obliczenia hatasu przeprowadzono w oparciu o model propagacji dzwieku zgodny z normag
PN-ISO 9613-2 ,Akustyka. Ttumienie dzwieku podczas propagacji w przestrzeni otwartej.
Ogolna metoda obliczeniowa” (Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r.).
NiepewnosC obliczen zasiegu oddziatywania hatasu wynika z niepewnosci oszacowania

poziomu mocy akustycznej zrédet hatasu oraz niepewnosci obliczen rozchodzenia sie
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dzwieku. Wedtug normy PN-ISO 9613 niepewnos$¢ wyniku obliczen wynosi +1 dB dla
odlegtosci do 100 m i £3 dB dla odlegtosci od 100 m do 1000 m.

PARAMETRY OBLICZEN

Parametry obliczen zadeklarowane w programie CadnaA:
e wspotczynnik thumiennosci gruntu: G=0,5;
e wspotczynnik pochfaniania przez fasady: a = 0,3;
e rzad odbi¢: N = 1;
e warunki meteorologiczne:
o temperatura: T = 10°C,
o wilgotnos¢: H = 70%;

o siatka punktow obliczeniowych: 5x5 m, na wysokosci 4 m n.p.t.

DANE WYJSCIOWE DO ANALIZY OBLICZENIOWEJ

Podstawe do wykonania modelu obliczeniowego i przeprowadzenia oceny oddziatywania

hatasu na srodowisko stanowity:

e dane przekazane przez Zamawiajgcego m.in. informacje o zrédtach hatasu, projekt
zagospodarowania terenu,

e zbiér danych zintegrowanych kopii BDOT10k, ortofotomapa terenu i model ,Budynkéw
3D” w standardzie LOD1 udostepniony przez GUGIK,

e miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie powyzszych danych opracowano model zagospodarowania terenu

w otoczeniu przedmiotowej inwestycji (przyktadowy widok 3D na rysunku ponizej). Model

obliczeniowy sporzgdzony zostat w ukfadzie wspotrzednych 1992.
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\ . < N
Widok 3D zamodelowanego terenu w programie CadnaA

7.2.2.6. Ocena oddziatywania akustycznego

Ocena hatasu zostata wykonana na podstawie poréwnania wyznaczonych wskaznikéw
hatasu dla pory dnia (Laegp) | pory nocy (Laeqn) z wartosciami dopuszczalnymi poziomu

hatasu przemystowego na terenach podlegajgcych ochronie akustycznej.

LOKALIZACJA PUNKTOW OBSERWACJI

W celu oceny wptywu inwestycji na klimat akustyczny wyznaczono poziom hatasu
w punktach obliczeniowych zlokalizowanych na najblizszych terenach chronionych
akustycznie.

Punkty obliczeniowe usytuowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 7 wrzednia 2021 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci
emisiji.

Lokalizacje punktow pomiarowych przedstawiono na wykreslonych mapach zasiegu hatasu —

zatgcznik nr 7, a ich wspotrzedne podano w tabeli ponizej.

WYNIKI OBLICZEN

Wyniki obliczen w punktach

Wartosci obliczonych pozioméw dzwieku oraz przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu

w wybranych punktach recepcyjnych przedstawiono ponize;.
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Wartosci obliczonych poziomoéw hatasu w punktach recepcyjnych

Dopuszczalny Obliczony Przekroczenia dop.
Oznaczenie punktu poziom hatasu poziom hatasu poziomu hatasu
Ladop [dB] Laeq [dB] AL, [dB]
Numer (19Y92) (19ng) [2;’] Pora dnia | Pora nocy | Pora dnia | Pora nocy | Pora dnia | Pora nocy

PO1 514268 241419 2,5 50,0 - 40,4 37,8 BRAK BRAK
PO1 514268 241419 6,5 50,0 - 40,6 38,1 BRAK BRAK
PO1 514268 241419 10,5 50,0 - 40,7 38,4 BRAK BRAK
P02 514228 241394 2,5 55,0 45,0 443 41,4 BRAK BRAK
P02 514228 241394 6,5 55,0 45,0 44,4 41,6 BRAK BRAK
PO3 514205 241371 2,5 55,0 45,0 45,3 42,2 BRAK BRAK
P03 514205 241371 6,5 55,0 45,0 47,0 42,7 BRAK BRAK
P04 514188 241352 2,5 55,0 45,0 45,5 41,8 BRAK BRAK
PO4 514188 241352 6,5 55,0 45,0 48,2 43,0 BRAK BRAK
PO5 514133 241271 5,5 55,0 45,0 42,9 42,3 BRAK BRAK
P05 514133 241271 9,0 55,0 45,0 51,0 43,0 BRAK BRAK

Mapa zasiequ hatasu

W celu graficznego zobrazowania wptywu inwestycji na klimat akustyczny wykreslono mape

zasiegu hatasu dla pory dnia i dla pory nocy w siatce punktéw pomiarowych zlokalizowanych

na wysokosci 4,0 m.

Wykreslong mape dotgczono do opracowania w formie zatgcznika — zatgcznik nr 7.

7.2.2.7.

Whioski

Ocenia sig, ze oddziatywanie akustyczne dla pory dnia i nocy bedzie mniejsze od wartosci

odniesienia - bedzie spetnia¢ wymogi akustyczne tzn. wymogi Rozporzadzenia Ministra

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w $rodowisku (Dz. U. 2014.12 tj.).

Prognozowany poziom hatasu

emitowanego do $rodowiska przez przedmiotowe

przedsiewziecie, o wartosci 50/55 dB w porze dnia i 40/45 dB w porze nocy nie obejmuje

swoim zasiegiem terenow chronionych akustycznie.

W zatgczeniu dane wyjsciowe z programu modelujgcego propagacje hatasu w srodowisku

stanowigce zatacznik nr 6 oraz mapy akustyczne, z przebiegiem izolinii o wartosciach
401 45 dB dla nocy oraz 50 i 55 dB dla dnia — zatgcznik nr 7.
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7.2.3. GOSPODARKA WODNO — SCIEKOWA

7.2.3.1. Zaopatrzenie w wode

Zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji woda bedzie dostarczana z sieci wodociggowej

na warunkach okreslonych przez gestora sieci.

W oparciu o zaktadane zatrudnienie, przy catodobowym trybie pracy, zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70) zaktada sie ponizszg ilos¢ zuzycia wody
dla pracownikéw:

e 16 pracownikéw technicznych — 1,5m*/mc = 288 m®/rok,

e 2 pracownikéw biurowych — 0,45m*mc = = 10,8 m®rok.

Na etapie eksploatacji woda bedzie pobierana w ilosci ok. 2 300 m®rok, przy zatozeniu
zapotrzebowania na ponizsze cele:
e socjalno - bytowe, w ilosci ok. 300 m*/rok

e mycia wnetrza sktadéw wagonéw i wodowania pojazdéw - w iloci ok. 2000 m®/rok.

7.2.3.2. Scieki przemystowe

Scieki przemystowe bedg wytwarzane w procesie mycia wnetrza sktadéw wagonéw. Scieki
bedg miaty charakter Sciekéwe bytowych i bedg odprowadzane do miejskiej kanalizacji

sanitarnej.

7.2.3.3. Scieki bytowe

Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70), w oparciu
o zakfadane zatrudnienie, przy catodobowym trybie pracy, zaktada sie ponizszg ilos¢ zuzycia
wody dla pracownikéw w ilosci ok. 300 m*/rok:

e 16 pracownikéw technicznych — 1,5m*/mc = 288 m®/rok,

e 2 pracownikéw biurowych — 0,45m*mc = = 10,8 m®rok.
Ponadto sciek bytowe bedg pochodzity z systemu centralnego odfekalniania czyli
z oprozniania zbiornikdw na nieczystosci w wagonach oraz w elektrycznych zespotach
trakcyjnych w z szacunkowej ilogci 1000 m*/rok.

Wszystkie Scieki bedg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
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7.2.3.4. Wody opadowe i roztopowe

llo$¢ wdd opadowych oraz roztopowych z terenu planowanej inwestycji okresla sie w oparciu
0 Wzor:
Q =F x q x ¢ [dm?/s], gdzie
F — powierzchnia zlewni [ha],
g — maksymalne natezenie deszczu miarodajnego g = 218 I/s x ha, dla opadéw H=900 mm,
p = 20%, czas trwania deszczu t = 15 minut,
¢ — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego.

Maksymalny sekundowy sptyw wéd opadowych z terenu inwestycji:

.p. Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Wspotczynnik Splyw
zlewni [ha] sptywu Q [dm®/s]
1 Dachy ok. 0,36 0,90 71
2 Tereny utwardzone ok. 0,98 0,85 182
3 Tereny zielone ok. 0,25 0,05 3
1,59 - 255

Wody opadowe i roztopowe bedg wytwarzane na poziomie:

Q = 255 [dm*/s]
Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane w sposob nieuregulowany do gruntu,
za wyjatkiem wod z pofaci dachowych, ktore za posrednictwem zbiornika retencyjnego
o objetosci ok. 55 m3 (przy przyjeciu 20% wspofczynnika bezpieczenstwa), bedag

odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej (zrzut 20 I/s ).

Przed wprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej wody opadowe zostang

przetrzymane w zbiorniku retencyjnym o pojemnosci ok. V=55 m°.
7.2.3.5. Whnioski
Gospodarka wodno — sciekowa w obrebie projektowanej inwestycji bedzie prowadzona

w sposob bezpieczny dla srodowiska oraz zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa

w tym zakresie.
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8. SRODOWISKO GRUNTOWO — WODNE

Teren przedmiotowej inwestycji funkcjonuje jako przemystowy. Na przedmiotowym terenie
nie byta prowadzona dziatalno$¢ przemystowa mogaca generowac istotne zanieczyszczenia
gruntu, ani prace, ktére mogtyby wptynaé na obnizenie standardéw jakosciowych gleby.
Zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016r.
sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395)
obszar na ktorym ma powstaé inwestycja zalicza sie do grupy gruntéw IV (§3 pkt 3 ppkt 4c -
TK).

Z uwagi na skale i rodzaj projektowanej dziatalnosci oraz czesciowe utwardzenie obszaru,
nie przewiduje sie, iz planowane uzytkowanie terenu mogtyby wptyngé na obnizenie

standardéw jakosciowych gleby.

8.1. GLOWNY ZBIORNIK WOD PODZIEMNYCH

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych.,
jest zlokalizowana pomiedzy zbiornikami:
e nr452 Chrzan6w o utworach T, — trias dolny, T, — trias Srodkowy (T, 5

e nr 346 Pszczyna o utworach czwartorzedu w dolinach i pradolinach (Qpp)
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Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do GZWP
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8.3. NAJUBLIZSZE UJECIA WOD

Najblizsze ujecia wod znajdujg sie w odlegtosci:
e ok. 150 m od inwestycji w Kkierunku potudniowym - 9700111-DOBROMIR
D. WALCOWNIA K-2,
e ok. 280 m od inwestycji w kierunku wschodnim - 9700110-DOBROMIR
D. WALCOWNIA K-1.

Lokalizacja inwestycji w otoczeniu najblizszych uje¢ wod

Projektowana inwestycja ze wzgledu na swdj charakter nie bedzie negatywnie wptywac
na srodowisko gruntowo - wodne zaréwno na etapie budowy jak i podczas eksploatacji
obiektu.

8.4. JEDNOLITE CZESCI WOD POWIERZCHNIOWYCH

Zgodnie z planem Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
zatwierdzonym Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2016.1911) planowana
inwestycja jest potozona w obrebie regionu wodnego Goérnej Wisty: JCWP Sota od Zbiornika
Czaniec do ujscia - RW200015213299.
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Sofa od Zbiornika Czaniec do ujscia

Europejski kod JCWP rzeki

RW200015213

Czy JCWP jest monitorowana?

monitorowana

status JCWP

SZCW:- silnie zmieniona czes$¢ wod

Aktualny stan lub potencjat JCWP

dobry

Ocena Ryzyka Nieosiggniecia Celow
Srodowiskowych

zagrozona

Cel Srodowiskowy

dobry potencjat ekologiczny; mozliwos¢é migracji organizmow
wodnych na odcinku cieku istotnego - Sota od ujscia do
Zbiornika Czaniec
dobry stan chemiczny

Odstepstwo

Tak

Typ odstepstwa

Przedtuzenie terminu osiggniecia celu:
- brak mozliwosci technicznych,

Termin osiggniecia dobrego stanu

2027

Uzasadnienie odstepstwa

Brak mozliwosci technicznych. W programie dziatan
zaplanowano dziatanie opracowanie wariantowej analizy
sposobu udroznienia budowli pietrzacych na odcinku cieku
istotnego - Sota wraz ze wskazaniem wariantu do
realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej
obejmujgce szczegdétowg analize lokalnych uwarunkowan,
majacg na celu dobdr optymalnych rozwigzan technicznych.
Wdrozenie konkretnych dziatah naprawczych bedzie mozliwe
dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz.

Zrédto: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2016.1911)

ewnie JCW

RW200015213299

Lokalizacja planowanej inwestycji wzgledem JCWP
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8.4. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA WODY POWIERZCHNIOWE

Z uwagi na wyposazenie terenu w szczelny system kanalizacyjny, nie przewiduje sie

negatywnego wptywu przedsiewziecia na wody powierzchniowe. Ponadto zamierzone

korzystanie z wdd, z uwagi zaréwno na charakter jak i skale planowanej inwestycji, nie
wplyng negatywnie na warunki korzystania z wéd regionu wodnego, wynikajgce z ,Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” zatwierdzonego Rozporzgadzeniem

Rady Ministréow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U.2016.1911).

Wobec powyzszego projektowana inwestycja nie wptynie na nieosiggniecie celdw.

8.5. JEDNOLITE CZESCI WOD PODZIEMNYCH

Jednolita Czes¢ Wéd Podziemnych — inwestycja potozona jest w obrebie Nr JCWPd: 158 —

region — Gornej Wisty.

147 O

164

Lokalizacja projektowanej inwestycji w obrebie Nr JCWPd: 158
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Wody podziemne zasilane sg gtdwnie poprzez bezposrednig infiltracje opadéw
atmosferycznych, a takze w niewielkim stopniu poprzez infiltracje woéd powierzchniowych
oraz doptyw z podioza. Zasilanie pietra fliszowego =zalezy gtownie od charakteru
litologicznego zwietrzeliny i kata nachylenia stokéw. Najdogodniejsze warunki infiltracji
istniejg w obrebie dolin rzecznych oraz Kotliny Zywieckiej. Przeptyw wod podziemnych
odbywa sie w kierunku dolin rzecznych, ktére stanowig podstawe drenazu. Granice
hydrodynamiczne biegng po dziatach wod podziemnych, ktére pokrywajg sie z dziatami wod
powierzchniowych. Granice JCWPd wyznacza zasieg zlewni Soty od zrddet po ujscie do
Wisty. Naturalnymi strefami drenazu wewnagtrz JCWPd sg rzeki i cieki powierzchniowe z tym,
ze dla gtebiej potozonych warstw wodonosnych jest to gtéwnie rzeka Sota. Funkcje drenazu
petnig takze ujecia wod podziemnych (studnie wiercone i kopane, zrodta). Kierunki krazenia
wod podziemnych sg czesto skomplikowane ze wzgledu na wyksztatcenie litologiczne i
tektonike utworow fliszu karpackiego. Generalnie jednak wody wszystkich pieter/poziomow
wodonosnych przeptywajg w kierunku naturalnych stref drenazu. Oddziatywanie ujec

zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach.

8.6. WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA WODY PODZIEMNE

Z uwagi ha sposob zagospodarowania terenu, nie przewiduje sie mozliwosci negatywnego

wplywu przedsiewzigcia na wody podziemne.

Przedmiotowe przedsiewziecie bedzie spetnialto wymogi przepiséw szczegdtowych,
wynikajgcych z ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”
zatwierdzonego Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

(Dz.U.2016.1911) i nie bedzie stanowito zagrozenia dla realizacji Planu.

Przez cele $rodowiskowe dla wod powierzchniowych i podziemnych ustalone
w przedmiotowym dokumencie rozumie sie:

e niepogarszanie stanu wod powierzchniowych i podziemnych;

e osiggniecie przez wody powierzchniowe dobrego stanu z uwzglednieniem kategorii
wod wedtug rozporzgdzenia w sprawie klasyfikacji jednolitych czeéci wdd
powierzchniowych;

e zapobieganie doptywowi zanieczyszczen do wdd podziemnych;

e zapobieganiu pogarszania sie, jakosci wod podziemnych;

e zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem i zasilaniem wod podziemnych;
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e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrécenia rosngcych trendéw stezenia

zanieczyszczen w efekcie dziatalnosci cziowieka.

Biorgc pod uwage sposob zagospodarowania wéd odpadowych i roztopowych (system
kanalizacyjny z urzadzeniami podczyszczajgcymi — separator), nie przewiduje sie mozliwosci

negatywnego wptywu przedsiewziecia na wody podziemne.

9. TRANSGRANICZNE ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Ze wzgledu na lokalizacje i specyfike projektowanej inwestycji, nie przewiduje sie jej

transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

10. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004 ROKU O OCHRONIE PRZYRODY ORAZ O KORYTARZACH
EKOLOGICZNYCH

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong w rozumieniu zapisow
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2021.1098 t.j. ze zm.).
Inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci:
e 0k. 10,24 km od rezerwatu Zubrowisko:
e o0k. 10,51 km od rezerwatu Zaki:
e 0k. 11,41 km od otuliny Tenczynskiego Parku Krajobrazowego oraz ok. 13,76 km od
parku,
e 0k. 17,09 km od obszaru chronionego krajobrazu Podkepie;
e 0k. 1,07 km od zespotu przyrodniczo- krajobrazowego Dolina rzeki Soty;
e 0k. 6,48 km od zespotu przyrodniczo- krajobrazowego Goéra Chetmeczki;
e o0d Obszaru Specjalnej Ochrony- Dolina Dolnej Soty PLB120004 ok. 1,61 km
utworzonego w ramach obszaréw Natura 2000;
e od Obszaru Specjalnej Ochrony- Stawy w Brzeszczach PLB120009 ok. 2,01 km
utworzonego w ramach obszaréw Natura 2000;
e o0d Specjalnego Obszaru Ochrony- Dolna Sota PLH120083 ok. 1,65 km utworzonego
w ramach obszaréw Natura 2000;
e od uzytku ekologicznego tegi Kamieniec w odlegtosci ok. 1,4 km;
e od uzytku ekologicznego teg Btonie w odlegtosci ok. 1,41 km;

e od uzytku ekologicznego teg Stare Stawy w odlegtosci ok. 1,76 km;
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W promieniu 30 km brak parkéw narodowych.
W zwigzku z projektowang inwestycjg, nie przewiduje sie¢ negatywnego oddziatywania

przedmiotowej inwestycji na ww. obszary ochrony przyrody.

W
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‘TR

DolinaYDoIn e 501 v

Mapa poglagdowa lokalizacji planowanej inwestycji w stosunku
do obszaréw ochrony przyrody

Zgodnie z definicjg ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2021.1098
j.t. ze zm.) przez korytarz ekologiczny rozumie sie obszar umozliwiajgcy migracje roslin,
zwierzat lub grzybow.

Inwestycja nie ma wplywu na korytarze ekologiczne przebiegajgce w jej otoczeniu.

Najblizej przebiegajgcy korytarz ekologiczny wzgledem planowanej inwestycji to Dolina
Gornej Wisty KPd-10, w kierunku zachodnim.

i | L
Dolina Gornej Wisly
KPd-10
8 111 "Meksyk*

obszar
rozbudowy.
oboru

Shotrecha

Lokalizacja inwestycji w odniesieniu do korytarzy ekologicznych
(zrédto: http://mapa.korytarze.pl)
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11.

OCHRONA BIOROZNORODNOSCI

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong w rozumieniu zapiséw

ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2021.1098 t.. ze zm.).

W zwigzku z realizacjg planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wycinke 27 drzew.

Nalezy podkresli¢, iz inwestycja oddalona jest od obszaru wyznaczonego na podstawie

12.

Dyrektywy Siedliskowej - ok. 1,65 km Dolna Sota PLH120083
oraz Dyrektywy Ptasiej - ok. 2,01 km Stawy w Brzeszczach PLB120009.

OCHRONA KLIMATU

Nie przewiduje sie, iz planowana inwestycja moze wptyng¢ na zmiane klimatu.

W zakresie ochrony klimatu nalezy podkresli¢, iz:

Obiekty przeznaczone do wybudowania bedg wykonane ze standardowych
materiatéw budowlanych, takich jak beton, stal, itp.

Sposéb zagospodarowania dziatki oraz lokalizacja obiektdéw budowlanych jest tak
zorganizowana, by ograniczy¢é do minimum czas i droge przejazdow samochodowych
po terenie.

Odpady wytworzone w trakcie realizacji inwestycji bedg przekazywane w pierwsze;j

kolejnoéci do odzysku podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Przedsiewziecie bedzie przystosowane do zmieniajgcych sie warunkéw klimatycznych

i zwigzanych z tym mozliwosci zdarzen ekstremalnych w nastepujgcy sposob:

powodzie — w sgsiedztwie inwestycji nie wystepujg cieki ktére generowatby istotne
zagrozenie powodziowe,

pozaru — przedsiewziecie jest wyposazone w instalacje przeciwpozarowg i zapewnia
wjazd dostepu wozu bojowego,

fale upatdéw, susze — pomieszczenia biurowe mogg by¢ wyposazone w urzgdzenia
klimatyzacyjne,

nawalne deszcze oraz burze — na terenie inwestycji wykonany zostanie zbiornik
retencyjny zbierajgcy wody opadowe i roztopowe w trakcie nawalnego deszczu przed
zrzutem do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

silnych wiatrow — konstrukcja wykonania parkingéw — jako powierzchnia ptaska, nie
jest narazona na silne dziatanie wiatru, ktére mogtoby generowa¢ zagrozenie
katastrofalnych opaddéw $niegu — uzytkownik terenu jest zobowigzany odsniezaé
powierzchnie parkingow i drog wewnetrznych na terenie,

osuwiska — na analizowanym obszarze nie wystepujg znaczne réznice wysokosci.
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13. WPLYW NA KRAJOBRAZ

Krajobraz w obszarze planowanej inwestycji zdominowany jest przez istniejgcg infrastrukture
kolejowa.

Planowane przedsiewziecie i przeksztalcenie terenu z nig zwigzane ma mie¢ miejsce
na terenach kolejowych, w niedalekiej odlegtosci od ciggébw komunikacyjnych — drogi
krajowej numer 44 (w kierunku potnocnym).

Wobec powyzszego planowana dziatalno$¢ nie wptynie znaczgco na zmiane lokalnego
krajobrazu.

W obszarze planowanego zainwestowania oraz w jego bezposrednim sgsiedztwie krajobraz
nie spetnia wymogow krajobrazu priorytetowego tj. krajobrazu szczegdlnie cennego dla
spoteczenstwa ze wzgledu naswoje wartodci przyrodnicze, kulturowe, historyczne,
architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne Ilub estetyczno-widokowe i jako taki
wymagajgcy zachowania lub okreslenia zasad i warunkow jego ksztaltowania. W terenie nie
ma wyrdzniajgcych sie krajobrazowo form geologicznych, typu pagéry, dolinki i skarpy.
Obszar inwestycji nie znajduje sie na osiach widokowych w kierunku zabytkow, laséw,
zbiornikéw wodnych i terenéw rekreacyjnych.

Obszar nie graniczy z terenami o wysokich walorach krajobrazowych.

14. ISTNIEJACE W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIEGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKI CHRONIONE NA POSTAWIE PRZEPISOW
O OCHRONIE ZABYTKOW | OPIECE NAD ZABYTKAMI

W zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia brak jest obiektow podlegajacych
objetych ochrong czy udokumentowanych stanowisk archeologicznych podlegajacych
ochronie na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2021.710 j.t. ze zm.).

Jesli w trakcie prowadzenia prac zostang odkryte przedmioty, co do ktérych bedzie
zachodzi¢ przypuszczenie iz sg one zabytkowe, nalezy wstrzymaé prace mogace
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotéw oraz niezwtocznie zawiadomic

Konserwatora Zabytkow.
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15. PRZEDSIEWZIECIA REALIZOWANE | ZREALIZOWANE, ZNAJDUJACE SIE NA
TERENIE, NA KTORYM PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W
OBSZARZE ODDZIALYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA
MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA - W
ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIALYWANIA MOGA PROWADZIC DO SKUMULOWANIA
ODDZIALYWAN Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

Zgodnie z wymogiem art. 62a ust. 1 pkt 11 Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U.2021.2373 j.t. ze zm.), stwierdza sie,
iz w obrebie oddziatywania planowanej inwestycji brak innych przedsiewzie¢, z ktorymi
inwestycja miataby sie kumulowa¢ w zakresie swego oddziatywania i w efekcie wptywac

na obnizenie standardow jakosci srodowiska na terenach chronionych.

W zakresie akustyki:

W bezposrednim sgsiedztwie omawianego przedsiewziecia brak innych istotnych Zzrodet
hatasu przemystowego.

Prognozowany poziom hatasu emitowanego do srodowiska przez przedmiotowy zaktad jest
na granicy najblizszych terenéw chronionych akustycznie nizszy niz wartosci
dopuszczalnego poziomu hatasu okreslonego dla tych terenow.

Izolinie wyznaczono na mapie akustycznej — zatgcznik nr 7.

W zakresie emisji do powietrza:

W obliczeniach emisji do powietrza uwzgledniono tto otoczenia. Obejmuje ono oddziatywanie
wszystkich zrédet emisji na analizowanym obszarze — emisji generowanej przez instalacje,
emisji niezorganizowanej z pojazdéw, a takze niskiej emisji np. w zwigzku ze spalaniem
paliw w indywidualnych systemach grzewczych. Wskazane w karcie informacyjnej stezenia
generowane przez planowang inwestycjg dotyczg jej oddziatywania, ale odnoszg sie one
do tta otoczenia, czyli wskazujg jakie bedzie oddzialywanie na tle wartosci dyspozycyjnej
tj. okreslonych w przepisach dopuszczalnych wartosci odniesienia dla roku po odjeciu z tej
wartosci tla otoczenia. Przeprowadzone obliczenia uwzgledniajg oddziatywanie zakfadow

oraz przedsiewzie¢ funkcjonujgcych w sgsiedztwie, poniewaz sg one ujete w tle.

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, iz realizacja planowanej inwestycji nie bedzie
powodowaC ponadnormatywnego oddziatywania na sSrodowisko. W obliczeniach
uwzglednione zostato tlo miejskie. Nie stwierdza sie negatywnego skumulowanego

oddziatywania na jako$¢ powietrza atmosferycznego.
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16. RYZYKO WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII LUB KATASTROFY NATURALNEJ
| BUDOWALNEJ

Biorgc pod uwage rodzaje oraz ilosci materiatdw wykorzystywanych na terenie planowanej
inwestycji nalezy stwierdzi¢, iz zaktad nie bedzie zaliczat sie do zakladow o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystgpienia awarii przemystowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilodci znajdujgcych sie w zaktadzie
substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakfadu do zaktadu o zwigkszonym
lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U.2016.138).

W zwigzku z eksploatacjg projektowanej inwestycji, nie przewiduje sie mozliwosci
wystgpienia powaznej awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia
27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2021.1973 j.t. ze zm.), tj. awarii prowadzgcej do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska Iub powstania takiego

zagrozenia z opoznieniem.

Jedng z przyczyn awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych moze by¢ tzw. ,btad ludzki”
np. nadmierna oszczednos¢ w trakcie wykonywania obiektu, a takze jego eksploatacji, przez
ktérg rozumie sie nie tylko nizsze standardy stosowanych materiatdw ale takze srednio
wykwalifikowang kadre, uposazong na stosownym poziomie, reprezentowang przez

specjalistéw nie najwyzszej klasy.

Nalezy podkreslic, iz ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej
czy budowlanej bedzie ograniczone ze strony Inwestora do minimum, gdyz:
o jest on doswiadczony w realizacji tego typu inwestyciji,
e w trakcie budowy przestrzega regulacji i wytycznych branzowych oraz wytycznych
projektu geotechnicznego,
e dziata w gronie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, co ogranicza znacznie ryzyko
zwigzane z btedem ludzkim,
e uzywa materiatdw dobrej jakosci itp., regularnie monitoruje stan budowy i instalacji,

a wszelkie nieprawidtowosci naprawia bez zbednej zwtoki.
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17. PRZEWIDYWANE ILOSCI | RODZAJE WYTWARZANYCH ODPADOW ORAZ ICH
WPLYW NA SRODOWISKO

W zwigzku z eksploatacjg inwestycji tj. zaplecza technicznego do obstugi i serwisowania
taboru, Whnioskodawca przewiduje wytwarzanie odpaddéw niebezpiecznych i innych niz
niebezpieczne.

Na terenie inwestycji wytwarzane bedg rowniez niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne o kodzie 20 03 01. Odpady magazynowane bedg w wyznaczonych miejscach
w pojemnikach i lub kontenerach dostarczonych przez odbiorce odpadéw komunalnych.
Odpady bedg odbierane oraz zagospodarowywane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia
13 wrzednia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.2021.888 t.j. ze

zm.).

W ponizszych punktach, przedstawia sie w formie tabelarycznej rodzaje i szacunkowe ilosci
odpaddéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, przewidziane do wytworzenia
w zwigzku z docelowg eksploatacjg projektowanej inwestycji oraz sposéb magazynowania
i ich dalszego zagospodarowania.
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17.1. ODPADY NIEBEZPIECZNE PRZEWIDZIANE DO WYTWARZANIA

llo$¢ do .
Kod odpadu Rodzaj odpadu Co stanowi odpad? wytworzenia Sposéb magazynowania Sposob -
[Mg/rok] zagospodarowania
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe olej silnikowy 0,100 Szczelne beczki w pomieszczeniu R9, R12
L . . ; . technicznym. W przypadku wytworzenia
13 02 06* Syntetyczne oIeJeSsr:glrI;c\)l\\:\ée, przektadniowe i | np. olefzrpr)]razreolil’:laedmowe 0,100 odpadu przez serwisanta sprzetu — brak R9, R12
magazynowania
. P - Brak magazynowania — przekazanie do
13 05 01* Odpady sta{oelez_ g\;\?jvkg:m;:ggr'azcﬁ dwadniania odpady z separatora 0,300 dalszego zagospodarowania w R3, R5, R12
) P momencie czyszczenia separatorow
Brak magazynowania — przekazanie do
13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejéw w separatorach odpady z separatora 0,300 dalszego zagospodarowania w R3, R5, R12
momencie czyszczenia separatorow
Szczelne beczki w pomieszczeniu
13 07 O1* Olej opatowy i olej napedowy olej opatowy i olej 0.100 technicznym. W przypadku wytworzenia R9. R12
napedowy ' odpadu przez serwisanta sprzetu — brak '
magazynowania
gg:/li(ggargg Szczelne pojemniki lub beczki
Opakowania zawierajgce pozostatosci 0z0stalosci Js?;bstanc'i w pomieszczeniu technicznym. W
1501 10* substancji niebezpiecznych lub nimi r?iebez iecznveh n Jo 0,800 przypadku wytworzenia odpadu przez R3, R4, R12
zanieczyszczone O|e'[:l do w)gzké\?v. P serwisanta sprzetu — brak
Jwi diowych magazynowania
Opakowania z metali zawierajgce
1501 11* niebezpieczne porowate elementy np. opakowania po 1.000 Szczelne pojemniki lub beczki R3 R4 R12
wzmochnienia konstrukcyjnego (np. azbest), sprejach ' W pomieszczeniu technicznym. S
wigcznie z pustymi pojemnikami cisnieniowymi
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry
olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do Szczelne beczki w pomieszezeniu
15 02 02* wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania np. sorbenty, rekawice 0,050 techniczrﬁ) m R3, R12
ochronne zanieczyszczone substancjami y
niebezpiecznymi (np. PCB)
16 01 O7* Filtry olejowe filtry olejowe 0,400 Szczelne beCZkI.W pomieszczeniu R3, R12
technicznym
Ptyny zapobiegajgce zamarzaniu zawierajgce Szczelne beczk|_w pomieszczeniu
16 01 14* ptyny 0,150 technicznym R3, R12

niebezpieczne substancje
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« | Niebezpieczne elementy inne niz wymienione np. elementy Szczelne beczki / pojemniki w
160121 w1601 07do160111,160113i1601 14 niebezpieczne 0,600 pomieszczeniu technicznym R3, R12
Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne | lampy fluorescencyjne, Zamykane beczki, pojemniki kartonowe
16 02 13* elementy inne niz wymienione w 16 02 09 monitory komputerowe, 0,100 W pomieszczéniu technicznym R4, R5, R12
do 16 02 12 zasilacze
16 02 15* Niebezpiecz_ne elemer_1ty lub czesci sl’dadowe np. eler_‘nenty 0,500 pojemnik w pomieszczeniu technicznym R3, R12
usuniete ze zuzytych urzadzen niebezpieczne
16 06 01* Baterie i akumulatory otowiowe 0,100 Brak magazynowania — wymiana na R4, R6, R12
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe zuzyte akumulatory 0,100 ”Ogglgfgéguggg égééztg\fvﬂgdo R4, R6, R12
> 4,700 -

*sposob zagospodarowania odpadéw: R- odzysk, D- unieszkodliwianie, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i nr 2 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
(Dz.U.2021.779 j.t. ze zm.)

17.2. ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE PRZEWIDZIANE DO WYTWARZANIA

llos¢ )
. . przewidziana do T . Sposob
Kod odpadu Rodzaj odpadu Co stanowi odpad? wytworzenia Sposoéb i miejsce magazynowania | zagospodarow
in*
[Mg/rok] ania
150101 Opakowania z papieru i tektury karton, tektura 0,800 R3, R12
150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych opakowanla} - folia (polietylen, 0,500 hala lub plac- kontener R3, R12
polipropylen)
Sorbenty, materialy filtracyjne, - zabrudzona odziez robocza, szmaty
tkaniny do wycierania i ubrania i Scierki; rekawice hala, pomieszczenia techniczne —
150203 ochronne inne niz wymienione - materiaty filtracyjne np. filtry z uktadu 0,030 beczka, pojemnik, kontener R3,R12
w 15 02 02 powietrza wentylacyjnego
. w stosach w pomieszczenie

16 01 03 Zuzyte opony opony 0,100 technicznym na hali R1, R12

16 01 12 Okiad2|r_1y hamulcowe inne niz okladziny hamulcowe 2.500 polemnlk_— pomieszczenie R4, R12
wymienione w 16 01 11 techniczne na hali

16 01 17 Metale zelazne metale z demontazu 1,000 polemnlk/kont_ener -pomieszczenie R4, R12
techniczne na hali

16 01 18 Metale niezelazne metale z demontazu 0,300 pOJemmk_- pomieszczenie R4, R12
techniczne na hali

16 01 19 Tworzywa sztuczne np. elementy tapicerki 1,000 polemnlk/kontgner -pomieszczenie R1, R12
techniczne na hali
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pojemnik/kontener -pomieszczenie

16 01 20 Szkio np. szyby 1,000 ; ; R5, R12
techniczne na hali
zuzyte tonery z drukarek, zuzyte
urzadzenia biurowo-socjalne (np. faksy,
Zuzyte urzadzenia inne niz telefony, klawiatury, myszki, czajniki,
16 02 14 wymienione kuchenki mikrofalowe, kserokopiarki) 0,100 R4, R12
w 16 02 09 do 16 02 13 itp. przewody i kable; réznego rodzaju magazyn sprzetu biurowego —
czesci i podzespoty elektroniczne regaty oraz wydzielone miejsce na
i elektryczne hali
Elementy usuniete z zuzytyeh | Gt TR e e
16 02 16 urzgdzen inne niz wymienione . » Prt y ’ 9 0,050 R4, R12
rodzaju czesci i podzespoty elektroniczne
w 16 02 15 .
i elektryczne
Nieorganiczne odpady inne niz : . pojemnik lub kontener na hali lub
16 03 04 wymienione w 16 03 03, 16 03 80 odpady nieorganiczne 0,500 poza hala R5, R12
170201 Drewno drewno 1,000 pojemnik lub kontener na hali lub R3, R12
poza halg
8,880 -

*sposob zagospodarowania odpadéw: R- odzysk, D- unieszkodliwianie, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 i nr 2 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
(Dz.U.2021.779 j.t. ze zm.)
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17.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Odpady bedg magazynowane w sposob selektywny, w specjalistycznych, opisanych
pojemnikach/lub kontenerach, w magazynie odpadéw w budynku technicznym (tymczasowo
w wydzielonych czesciach hali, wiaty) oraz w wyznaczonych miejscach poza nim. Po
uzbieraniu ilosci transportowej bedg przekazywane do uprawnionego w tym celu odbiorcy -

wywozone bezposrednio do odzysku lub do unieszkodliwiania.

Ograniczenie negatywnego oddziatywania odpadéw na etapie realizacji oraz eksploatac;ji
inwestycji odbywato sie bedzie poprzez dgzenie do minimalizacji wytwarzanych odpadéw
(np. poprzez zakup towaréw w opakowaniach zbiorczych), biezgcg segregacje oraz
selektywne magazynowanie poszczegélnych rodzajéw odpadoéw w szczelnych pojemnikach,

w wyznaczonych do tego miejscach.

Powstajgce na terenie inwestycji odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne,
podlegajg ewidencji ilosciowej i jakosciowej, zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami

prawnymi w tym zakresie.

18. PRACE ROZBIORKOWE DOTYCZACE PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO
ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO

W przypadku gdyby zaszta koniecznos$¢ likwidacji inwestycji sprowadzi sie to do
zaprzestania uzytkowania obiektéw. Whnioskodawca bedzie dazyt do sprzedazy
zainstalowanych maszyn oraz urzadzeh. Obiekty budowlane pozostang w stanie
nienaruszonym, nie przewiduje sie koniecznosci ich likwidacji, rozpatruje sie jedynie
mozliwos¢ zmiany sposobu uzytkowania. Taki sposéb postepowania da mozliwos$¢ adaptacji
budynkow i pomieszczen do innych celow.

Gdyby jednak zaistniata koniecznosé catkowitej rozbiorki oddziatywanie na $rodowisko
sprowadzac sie bedzie do krotkotrwatego, lokalnego oddziatywania na klimat akustyczny
oraz jakos¢ powietrza atmosferycznego zwigzanego z pracami prowadzonymi w trakcie
demontazu. Wowczas zostang rowniez wytworzone odpady. Przewiduje sie, iz bedag

to odpady z grupy 17 oraz nieznaczne ilosci odpadow z grupy 15 (podgrupa 15 02):
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Kod odpadu Rodzaj odpadu
Odpady niebezpieczne
1305 01* |Odpady state z piaskownikoéw i z odwadniania olejow w separatorach
« | Mieszanina odpadéw z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w
13 05 08
separatorach
1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych
1502 02* |grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajgce lub
17 02 04* |zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podktady
kolejowe)
17 05 07* | Thuczen torowy (kruszywo) zawierajgcy substancje niebezpieczne
Odpady inne niz niebezpieczne
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
1501 04 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriatowe
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i
1502 03 . . - o .
ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
17 01 07 . ) . L2 i, o
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
17 01 81 Odpady z remontdw i przebudowy drég
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkio
17 02 03 Tworzywa sztuczne
170405 |Zelazo i stal
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 08 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione

w1709 01,17 0902i 17 09 03

Nalezy podkresli¢, iz podane powyzej rodzaje odpadow sg prawdopodobne do wytworzenia.

Kody odpadow uzaleznione bedg od zakresu oraz charakteru prowadzonych prac na etapie

likwidacji  przedsiewziecia. Odpady bedg magazynowane w specjalistycznych
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przystosowanych do tego celu pojemnikach i/lub kontenerach w wyznaczonych miejscach.
Zaich zagospodarowanie odpadéw w drodze odzysku badz unieszkodliwienia

odpowiedzialny bedzie wykonawca prac.

19. OBSZAR OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska
(Dz.U. 2021.1973 j.t. ze zm.), obszar ograniczonego uzytkowania tworzy sie dla takich
obiektéw jak oczyszczalnia Sciekow, sktadowisko odpaddéw komunalnych, kompostowania,
trasa komunikacyjna, lotnisko, linia i stacja elektroenergetyczna oraz instalacja
radiokomunikacyjna, radionawigacyjna iradiolokacyjna. Biorgc pod uwage charakter

planowanej inwestycji nie dotyczg jej zapisy dotyczgce obszaru ograniczonego uzytkowania.

20. ZRODLA INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWE SPORZADZENIA KARTY

20.1. AKTY PRAWNE

e Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2021.1973 j.t. ze zm.),

e Ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz.U.2021.2373 j.t. ze zm.),

e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2021.779 j.t. ze zm.),

e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2021.1098 j.t. ze zm.),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2021.710 j.t. ze zm.),

e Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
(Dz.U.2021.888 t.j. ze zm.),

¢ Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019.1838),

o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U.2020.10),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw
niektorych substancji w powietrzu (Dz.U.2012.1031 ze zm.),

e Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci

odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.2010.16.87),
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 t.j.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016r. sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U.2016.1395),

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2016.1911).

20.2. MATERIALY GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE. OPRACOWANIA
SPECJALISTYCZNE

¢ Mapa zasadnicza i ewidencyjna

21. ZALACZNIKI

NR 1. Tio substancji

NR 2: Roéza wiatrow

NR 3: Dane wprowadzone do programu obliczeniowego w zakresie emisji do powietrza
NR 4: Wyniki obliczeh i stezeh w sieci receptoréw

NR 5: Graficzne przedstawienie wynikéw - wykresy jednakowych stezen

NR 6: Dane wejsciowe — akustyka

NR 7: Mapa akustyczna - pora dnia i nocy

NR 8: Mapa PZT wraz z mapg emitoréw
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