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Krakéw, 14.04.2022
0S3-0s3b-554/47/2022
Pracownia Projektowa F-11
ul. Olszanska 7A
31 — 5613 Krakow

Dotyczy: ,Koncepcja funkcjonalno — przestrzenna i zagospodarowania_terenu dla_nieruchomosci gruntowej
Gminy Miasta Odwiecim, pofozonej przy ul.. Wyzwolenia w Odwiecimiu obreb Brzezinka, obejmujacej dziatki nr
2484.2498, 2500 oraz czesé dziatki 2460, 2572/9 o laczne| powierzchni 15 375 m?”

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2021r. (data wptywu 13.12.2021r.) w sprawie naniesienia
uzbrojenia terenu oraz ewentualnych wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej dla zadania jiw, PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy
Potudniowy podaje warunki techniczne, w zakresie sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A.
bedgcych w obszarze realizacji robét dla w/w zadania:

1. W zakresie realizacji projektu znajdujg sie czynne urzadzenia wtasnoéci PKP Energetyka S.A.,

wykazane w wywiadzie branzowym nr OS3-0s3f-5501/871-2/21 z dnia 23.02.2022r.1j.:

- linia kablowa SN 15 kV

- linia kablowa nN 0,4 kV

- wolno stojace stacje transformatorowe ST-3; - naniesione trasy linii kablowych sg trasami
orientacyjnymi i zgodnie zapisami wywiadu branzowego nalezy dokonaé trasowania kabli.

2. PKP Energetyka nie wyklucza mozliwosci wystagpienia dodatkowych kolizji z obecng w terenie
infrastrukturg elektroenergetyczng przedsiebiorstwa. W przypadku wystapienia dodatkowych
kolizji, inwestor/wykonawca zwréci sie do PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. z odrebnym
wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy urzadzen oraz zawrze umowe
z PKP Energetyka S.A. na ich usuniecie.

3. W celu umozliwienia wykonania projektowanych prac konieczne jest dostosowanie sie do
aktualnych przepiséw i norm w zakresie zblizenia obiektéw budowlanych oraz drog do
czynnych linii energetycznych SN i nN.

4. Kolidujace kable mozna wydtuzy¢ lub skroci¢ (dopuszcza sie wykonanie jednej mufy),
W przypadku pogorszenia parametréw technicznych kabla lub jego uszkodzenia podczas
robdt, nalezy wymieni¢ go na catej diugosci kablem o takich samych parametrach.

5. W miejscach trudnodostepnych i skrzyzowaniach z istniejacq infrastrukturg obca poza
kanalizacjg kablowg zabezpieczy¢ dodatkowo rurami ostonowymi RHDPE o érednicy dobranej
do srednicy kabla oraz dostosowaé do profilu terenu.

6. w przypadku koniecznego obnizenia kabla zezwala sie na przecigcie i zmufowanie kabla pod
odptatnym nadzorem PKP Energetyka.

7. Oznaczyc trasy linii kablowych zgodnie z obowigzujgcymi w Spoétce ,Standardami technicznymi
PKP Energetyka S.A. — Szczegétowe warunki techniczne dla budowy i modemizacji podstacji
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trakcyjnych i kabin sekcyjnych: Zeszyt XV Kable i przewody SN i nN”. W zwigzku z tym nalezy
stosowaé elementy podziemne:
- tasmy ostrzegawcze;
- znaczniki elektromagnetyczne do oznaczania trasy linii kablowej w miejscu zlokalizowania
muf, przepustow, w przypadku zatoméw trasy oraz w terenach zurbanizowanych.

Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami i przepisami BHP,

a w szczegdélnosci w oparciu 0 norme N-SEP — E-004

Prace przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego w postaci koparek, dzwigéw, samochodéw

specjalistycznych itp. - w przypadku zblizenia sie do czynnej linii SN i nN, wykonawca zwroci

sie o odpfatny nadzér nad przebiegiem prac likwidacyjnych w sasiedztwie linii kablowej

i jej ewentualne wyltgczenie.

Uszkodzone elementy sieci dystrybucyjnej podczas przedmiotowych prac, nalezy odbudowacd

na wlasny koszt.

Dokumentacja techniczna;

a) Na przebudowe istniejgcych sieci i urzadzenn PKP Energetyka S.A. nalezy wykonac
dokumentacje techniczng, na kiérg skfada sie kompietny projekt budowlany, wykonawczy.

b) Przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka
Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Pofudniowy szczegdtowy sposob rozwigzan
technicznych, prowadzenia robo6t i zastosowanych materiatow.

c) Wszelkie materiaty do zabudowy w liniach powinny posiada¢ wymagane prawem
certyfikaty i deklaracje zgodnosci producenta.

d) Opracowang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka Obstuga Sp.
Z 0.0. Obszar Serwisowy Poludniowy w Krakowie ul. Kamienna 14.

e) Wszelkie prace projektowo — wykonawcze w kolizji z zamierzeniem inwestycyjnym nie
moga likwidowaé¢ majgtku PKP Energetyka S.A.. Zakres prac projektowych ma
przewidzie¢ przebudowe, modernizacje, odbudowe urzgadzen sieci dystrybucyjnej PKP
Energetyka, na podstawie uzgodnionych projektéw budowlano-wykonawczych wykonanych
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

f) PKP Energetyka S.A. zastrzega sobie prawo do uzupetniania i wprowadzania zmian do
niniejszych warunkéw usuwania kolizji na kazdym etapie projektowania, uzgadniania
dokumentacji projektowych oraz wykonawstwa.

Przebudowa sieci i urzadzen odbywaé sie bedzie w oparciu o uprawomocnione pozwolenie na

budowe (zgtoszenie) oraz warunki okreslone przez wihasciciela terenu na podstawie

uzgodnionej dokumentacji techniczno-prawne;.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy:

a) Zawrze¢ z PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii
Elektrycznej, umowe o usunigcie kolizji,

b) Wystgpi¢ do PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Serwisowy Potudniowy
w Krakowie ul. Kamienna 14 z wnioskiem o wytgczenie linii na czas prowadzenia prac,

¢) Opracowac regulamin prowadzenia robét i wytgczen.
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Ze strony PKP Energetyka S.A. bedzie uczestniczyt w nadzorach i odbiorach
wyznaczony w umowie pracownik.

Realizacja prac w terenie (przy budowie/rozbudowie kolidujgcych obiektéw) nie moze
powodowaé zaktécen w pracy pozostatych sieci i urzadzen elektroenergetycznych PKP
Energetyka S.A.

Po przebudowie, odbiorze i wigczeniu, przebudowane elementy sieci, bedacej
wiasnosécig Przedsiebiorstwa Energetycznego przed przebudows, pozostang nadal
sktadnikiem majatku trwatego PKP Energetyka S.A. z siedzibg w Warszawie
i w utrzymaniu PKP Energetyka Obstuga Sp. z o.0..

Infrastruktura elektroenergetyczna stanowigca rezultat usuniecia kolizji bedzie nadal
stanowi¢ wilasno§é PKP Energetyka S.A.. Inwestor ma zabezpieczy¢ we wilasnym
zakresie, zdemontowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej do czasu
wskazania przez PKP Energetyka Obsluga Sp. z o0.0. firmy/miejsca zdania
zdemontowanych elementéw i/lub urzgdzen celem ich utylizacji lub odzyskania.

14. Warunki wazne sg przez 2 lata od daty ich okreslenia.

Z powazaniem

Elektronicznie podpisany
przez Krzysztof Krawczyk

Krzysztof Krawczyk b, 2055 04.14 09:36:01

+02'00'

Sporzadzit: B. Machniewicz -697 042 062
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