UrzAD MiASTA OSWIECIM

Oswiecim, dnia 27 grudnia 2021 r.

Znak sprawy:
GM.7021.8.87.2021.X

Koleje Malopolskie sp. z o.0.
ul. Raclawicka 56/416
30 — 017 Krakow

Odpowiadajgc na pismo z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wydania warunkéw

technicznych podiaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z planowanej inwestycji
zlokalizowanej przy ul. Wyzwolenia na dziatkach nr 2484, 2498, 2500 oraz czesci dziatek 2460,
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72/9 obreb Brzezinka w O$wigcimiu — uprzejmie informuje:

Istnieje mozliwos¢ przytgczenia do kanalizacji deszczowej @500 stanowigcej wiasno$é Miasta
Oswigeim zlokalizowanej w ul. Wyzwolenia, zakreslonej na zalgczonej mapie kolorem
CZerwonym.

Do kolektora bgdzie mozna odprowadzaé wody opadowe i roztopowe w nieprzekraczalnej ilosci
20 U/s.

Wiaczenie do kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ na nastepujacych warunkach:
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Wigczenie do istniejacych studni kanalizacyjnych, wskazanych na zataczonej mapie, nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ z zastosowaniem odpowiedniego przejécia szczelnego.

Przylacza nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych o srednicy nie mniejszej niz 160 mm.
Przytacza kanalizacji opadowej nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z przepisami
prawnymi oraz normami i wytycznymi branzowymi.

Przy projektowaniu przylaczy kanalizacji deszczowej z planowanej inwestyciji nalezy
uwzgledni¢ technologie zapewniajaca miejscowa retencje wod opadowych i roztopowych
planowanych do odprowadzenia — rozwiazanie takie ma na celu ochrone kanalizacji deszczowej
przed przecigzeniem w trakcie nawalnych deszczy.

Na przylaczach kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ regulator przeptywu ilosci
wod opadowych, aby przeplyw nie przekraczal ww. dopuszczalnej wartosci.

Na zatamaniach i zmianach kierunku przylgczy kanalizacyjnych wykona¢ studzienki rewizyjne.
Po wykonaniu prac teren nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.

Zabrania si¢ odprowadzania do kanalizacji deszczowej $ciekéw innych niz wody opadowe.
Wody opadowe z terenu parkingéw, ktorych powierzchnia tgcznie przekracza 0,1 ha —
przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej winny zostaé podezyszczone, powyzsze
nalezy zrealizowaé poprzez zabudowe urzadzenia shuzacego do podczyszczania $ciekdw
deszczowych (separatora substancji ropopochodnych).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Wodnej i Zeglugi Srédladowej z dnia

12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze
przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. Z 2019 r. poz. 1311) — wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne, z terenu parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha — moga
by¢ wprowadzane do wéd lub do ziemi, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajacych
w ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw

ropopochodnych.

W prowadzonej korespondencfi prosimy powolywac sig na numer pisma.
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11. Projekt budowlany dla planowanej inwestycji wraz z obliczeniami dot. urzadzenia
do retencjonowania oraz regulacji przeptywu wody na przylgczu nalezy przedlozyé
do uzgodnienia w Urzgdzie Miasta Oswigcim, Wydziat Gospodarki Miejskiej, ul. Zaborska 2.

12. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonywaniem projektowanych przytaczy kanalizacji
deszczowej nalezy powiadomi¢ uzgadniajagcego z co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

13. Wiaczenie do kanalizacji deszczowej moze nastgpi¢é po wykonaniu przylaczy
oraz po dokonaniu odbioru technicznego. Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest
zgloszenie przez wykonawce do Wydziatu Gospodarki Miejskiej Urzedu Miasta O$wiecim
wybudowanego przylacza i spisanie protokotu odbioru technicznego.

14. Miejsca istniejacych przewodéw kanalizacji deszczowej nalezy dokladnie zlokalizowaé
prowadzgc prace ziemne recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego oraz nalezy sprawdzié
wysokos¢ rzednych terenu istniejacego oraz dna studni kanalizacji deszczowej.

15.Przed dokonaniem odbioru technicznego przylacza nalezy sprawdzié szczelnosé
1 poprawno$¢ ich utozenia.

16. Wykonane przylacza pozostaja wlasnoscig inwestora.

17.Projekt budowlany powinien by¢é wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami
i wytycznymi oraz obowiazujgcymi przepisami prawa w tym zakresie, a takze zawierac:

a) w przypadku prowadzenia trasy projektowanych przyltagczy w pasie drogowym drogi
publicznej nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje uzbrojenia w pasie
drogowym, '

b) w przypadku kolizji trasy projektowanych przylaczy z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy dokonaé uzgodnienia przebiegu trasy z wlascicielem tego
uzbrojenia,

¢) w przypadku przebiegu trasy projektowanych przylaczy przez tereny nie bedace wlasnoscia
inwestora nalezy uzyska¢ zgode ich wlascicieli na wejscie w teren (o$wiadczenie o prawie
do dysponowania terenem na cele budowlane) i umieszczenie uzbrojenia w dzialce.

Zastrzegam prawo uzgadniania dokumentacji na kazdym etapie jej realizacji.
Niniejsze warunki tracg swoja wazno$é z uptywem 3 lat od wydania.

Dodatkowo informuje:

1. Odprowadzenie wod opadowych moze byé zwigzane z koniecznoscia uiszczania oplaty
za ustugi wodne, o ktérych mowa w Ustawie Prawo wodne.

2. Istnieje mozliwos$¢ zagospodarowania catosci woéd opadowych oraz roztopowych w ramach
przedmiotowej dziatki, przy spelnieniu obowigzku wynikajacego z art. 234 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 . poz. 624 z pézn. zm.)
stanowigcego, ze wiadciciel gruntu nie moze odprowadzaé wod na grunty sasiednie, ze szkodg
dla tych gruntéw.
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Otrzymuja;

1. Adresat za posrednictwem
Pracownia Projektowa F-11
ul. Olszanska 7A
31 — 513 Krakéw

2.GM a/a
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