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PREZYDENT MIASTA O§WIECIM

32-600 Oswiecim, ul. Zaborska 2 '

tel. 33 842 91 00, fax 33 8429199 71 -07_ 2921
Znak sprawy: Oéwiecim, dnia 13 czerwca 2022 .
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) DECYZJA NR 4/2022
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 84, art. 85 ust. 11 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity:
Dz. U.z 2022 r, poz. 1029), w zwigzku art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, poz. 735 z pdzn. zm.), a takze §3
ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. W sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. poz. 1839),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 18 stycznia 2022 r., uzupetniony za pismem z dnia 14 lutego 2022 r. oraz 11 marca
2022 r. Inwestora: Koleje Matopolskie Sp. z 0.0., ul. Ractawicka 56/416, 30-017 Krakéw w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa Punktu
Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu dla
nieruchomosci gruntowej Gminy Miasto Odwiecim, potozonej przy ul. Wyzwolenia w Oéwiecimiu
obreb Brzezinka obejmujgcej dziatki nr 2484, 2498, 2500 oraz cze$é dziatki 1066/9, 2460, 2572/9,
o tgcznej powierzchni 15 881 m?”

po uzyskaniu opinii:

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oéwiecimiu (opinia z dnia 14 marca 2022 r,
znak: ONNZ.90831.13.1.2022)

Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zywcu Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie {opinia z dnia
1 kwietnia 2022 r,, znak: KR.RZ5.4360.12.2022.LB)

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie (postanowienie z dnia 5 maja 2022,
znak: 00.4220.1.58.2022.T5S)

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewziecia.

2. Okreslam nastepujace warunki i wymagania realizacji przedsiewziecia:

2.1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych tj. od 6:00 do 22:00.

2.2. W trakcie prowadzenia robdt ziemnych i budowlanych nalezy ograniczyé emisje
niezorganizowang zanieczyszczen pytowych poprzez: transport materiatéw sypkich w opakowaniach
pojazdami do tego przystosowanymi, magazynowanie materiatéw sypkich w miejscach ostonietych
przed wiatrem (o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych), badz przykrywanie ich np. plandeka,
oraz w okresie wysokich temperatur zraszanie woda powierzchni, z ktérych moze nastepowat
pylenie.

2.3. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urzadzen oraz miejsca magazynowania
materiatdw budowlanych i odpadéw nalezy zorganizowaé w sposéb zapewniajacy ochrone
Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem. Nawierzchnie placéw postojowych dla
maszyn, srodkéw transportu, miejsc magazynowania odpadéw, materiatéw budowlanych nalezy
wykona¢ jako szczelne.

2.4. Prace zwigzane z wycinkg drzew i karczowaniem krzewéw nalezy prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakdw, tj. poza okresem od 1 marca do 15 paZdziernika.

2.5. Drzewa i/lub krzewy znajdujace sie w bezposrednim otoczeniu planowanych prac {ktérych nie
przewiduje sie usungc) nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem np.:
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e poprzez wydzielenie drzewa / krzewu polegajgce na catkowitym ogrodzeniu zwartym ptotem
powierzchni, na ktérych rosng drzewa wraz z powierzchniami zajmowanymi przez korzenie,
w obrebie rzutu koron,

e poprzez zabezpieczenie pnia drzewa w celu ochrony kory przed otarciami czy ubytkami -
oszalowanie pnia lub owiniecie go matami np. ze stomy; przy zastosowaniu oszalowania z desek
nalezy zwrdci¢ uwage aby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia do wysokosci
okoto 2 m (jesli jest to mozliwe), dolna czes¢ deski powinna by¢ wkopana, a jesli jest to
niemozliwe to obsypana ziemig lub dodatkowo zabezpieczona drutem,

e poprzez zabezpieczenie systemu korzeniowego w wykopach. W obrebie korony drzewa wykop
nalezy wykonywac recznie,

® poprzez zabezpieczenie konaréw drzew przez np. podwigzanie najnizszych czy tez nisko
utozonych gatezi, konaréw do nadlegtych lub podparcie podporg tak, aby nie uszkodzi¢ ich kory.

2.6. Nalezy zastosowac urzadzenia o takich mocach akustycznych lub ewentualnie zastosowaé

dodatkowe zabezpieczenia (np. ttumiki, attyki, ekrany akustyczne, itp.), ktére pozwolg na

dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska na sasiednich terenach podlegajgcych ochronie
akustycznej.

2.7. Nalezy stosowac sprawny technicznie sprzet budowlany i transportowy. Stan techniczny sprzetu

musi zapewni¢ ochrone $rodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszczeniem produktami

ropopochodnymi.

2.8. Nalezy zapewni¢ dostepnos$¢ sorbentéw do neutralizacji ewentualnych wyciekéw z maszyn

budowlanych i taboru samochodowego.

2.9. Zaréwno na etapie budowy jak i eksploatacji woda bedzie dostarczana z sieci wodociggowej na

warunkach okreslonych przez gestora sieci.

2.10. Scieki bytowe powstajgce na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy gromadzi¢ w przenos$nych

sanitariatach i zapewni¢ regularny ich wywdz przez uprawnione podmioty. Scieki bytowe oraz

przemystowe na etapie eksploatacji nalezy odprowadzac do sieci kanalizacji sanitarne;j.

2.11. Wody opadowe i roztopowe z drég i parkingdw nalezy odprowadza¢é w sposob

nieuregulowany do gruntu, natomiast wody opadowe i roztopowe z nowoprojektowanych obiektéw

tj. dachdéw budynkéw nalezy odprowadzaé do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z warunkami
gestora sieci.

2.12. Nie nalezy korzysta¢ z ustug wodnych ani wykona¢ urzgdzern wodnych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdin. zm.), na

terenach zamknietych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony

srodowiska.

2.13. Nalezy zapewni¢ wiasciwe gospodarowanie odpadami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawnymi w tym zakresie, w sposéb zabezpieczajgcy Srodowisko gruntowo-wodne przed

zanieczyszczeniem.

2.14. Miejsca narazone na ewentualne wycieki substancji mogacych zanieczysci¢ Srodowisko

gruntowo-wodne nalezy wyposazy¢ w pojemnik z materiatem sorpcyjnym umozliwiajgcy ich

likwidacje.

2.15. Nalezy dopetni¢ wszelkiej starannosci aby podczas czynnosci zwigzanych z planowanym

przedsigwzieciem nie doszto do zanieczyszczenia rzeki Sota ani innych wéd.

3. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatgcznik do decyzji.
UZASADNIENIE

Wojt Gminy Oswiecim zawiadomieniem z dnia 31 stycznia 2022 r. przekazat do tutejszego
organu btednie ztozony wniosek z dnia 18 stycznia 2022 r. Inwestora: Koleje Matopolskie Sp. z 0.0,,
ul. Racfawicka 56/416, 30-017 Krakéw w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz
z infrastrukturg techniczng izagospodarowaniem terenu dla nieruchomosci gruntowej Gminy
Miasto Oswiecim, potozonej przy ul. Wyzwolenia w Cswiecimiu obreb Brzezinka obejmujgcej dziatki
nr 2484, 2498, 2500 oraz cze$¢ dziatki 1066/9, 2460, 2572/9, o tgcznej powierzchni 15 881 m?”.
Whniosek zostat podpisany przez petnomocnika Inwestora zgodnie z  przedtozonym
petnomocnictwemn. W zwigzku z brakami formalnymi wniosku, pismem z dnia 8 lutego 2022 r.
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wezwano petnomocnika Inwestora do zfozenia uzupetnienia w zakresie wypiséw z rejestru gruntéw.
Pismem z dnia 14 lutego 2022 r. ztozono brakujgca dokumentacje.

Zgodnie z przedstawiong kartg informacyjna przedsiewziecie zakwalifikowane jest do grupy
moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 54 lit.
b oraz pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839):

- §3 ust. 1 pkt 54 lit. b: zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub
magazynowa, wraz z towarzyszgcg jej infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha
na obszarach innych objete formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

- §3 ust. 1 pkt 60: linie kolejowe inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 29, urzadzenia do
przetadunku w transporcie intermodalnym, mosty, wiadukty lub tunele liniowe w ciagu drég
kolejowych oraz bocznice co najmniej z jednym torem kolejowym o dtugosci uzytecznej powyze)
1 km.

Pismem z dnia 15 lutego 2022 r. Prezes Zarzgdu Kolei Matopolskich ztozyt oswiadczenie, iz
przedmiotowe przedsigwzigcie nie jest zwigzane z linig kolejowg w rozumieniu art. 4 pkt 2 oraz art.
4 pkt 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art.
75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie srodowiska oraz oocenach oddziatywania na
srodowisko - organem wtasciwym do rozpoznania sprawy i wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywad
na srodowisko jest Prezydent Miasta Oswiecim.

Zgodnie z brzmieniem przepiséw ww. ustawy (art. 74 ust. 3a), strong postepowania
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot,
ktéremu przystuguje prawo rzeczowe do nieruchomosci znajdujacej sie w obszarze, na ktéry bedzie
oddziatywac przedsiewziecie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawce, z zastrzezeniem
art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie sie:

1) przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obszar znajdujacy sie
w odlegtosci 100 m od granic tego terenu;

2) dziatki, na ktérych w wyniku realizacji, eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia zostatyby
przekroczone standardy jakosci sSrodowiska, lub

3) dziatki znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia, ktére moze
wprowadzi¢ ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem.

Zgodnie z przedfozonymi wypisami z rejestru gruntéw dla dziatek znajdujgcych sie
w obszarze oddziatywania przedsiewziecia wynika, ze liczba stron postepowania przekracza 10.
W zwigzku z powyzszym wobec stron postepowania zastosowano sposéb  zawiadomienia
0 czynnosciach organu wskazany w art. 49 kodeksu postepowania administracyjnego.

Zawiadomieniem oraz obwieszczeniem z dnia 22 lutego 2022 r. poinformowano strony
0 wszczeciu postepowania administracyjnego oraz o mozliwosci czynnego udziatu w prowadzonym
postepowaniu. )

Pismami z tego samego dnia wystgpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zywcu — Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oswiecimiu o wydanie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na s$rodowisko. W niniejszej
sprawie nie zachodzita koniecznos¢ opiniowania karty informacyjne] przedsiewziecia przez inne
organy.
Pismem z dnia 4 marca 2022 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zywcu wezwat do ztozenia
wyjasnien i uzupetnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia dot. prac
realizowanych na terenie zamknietym oraz miejsc odprowadzania wod opadowych i roztopowych.
Pismem z dnia 8 marca 2022 r. przekazano ww. wezwanie do petnomocnika Inwestora. W dniu 14
marca 2022 r. do tutejszego organu wptyneta odpowiedZ na powyzsze wezwanie, ktérg nastepnie
przestano do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zywcu. Ze wzgledu na zakres wyjasnieni, nie istniata
konieczno$¢ przestania wyjasnien do pozostatych organdw opiniujgcych.
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Os$wiecimiu opinig z dnia 14 marca 2022 r,,
znak: ONNZ.90831.13.1.2022 wyrazit opinie o konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zywcu opinig z dnia 1 kwietnia 2022 r, znak:
KR.RZS.4360.12.2022.LB oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia
5maja 2022 r, znak: 00.4220.1.58.20227TS stwierdzili, ze przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko. Jednoczenie organy te wskazaty na
koniecznosc okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw korzystania ze
srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Warunki te zostaty uwzglednione
w catosci w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Wydajgc niniejsza decyzje organ wzigt pod uwage i uwzglednit w catodci ustalenia
przedstawione w karcie informacyjnej przedsiewziecia stwierdzajace, ze negatywne oddziatywanie
przedsiewzigcia wynikajgce z jego budowy, eksploatacji i likwidacji nie bedzie znaczgco negatywnie
oddziatywa¢ na Srodowisko. W decyzji zostaty uwzglednione w catosci stanowiska Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zywcu Parstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Nie przychylono sie natomiast do opinii Paristwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oswiecimiu. Przedstawione w karcie informacyjne;
przedsiewzigcia dane, zdaniem tutejszego organu, jak réwniez pozostatych organdw opiniujgcych sg
wystarczajgce do okresdlenia srodowiskowych uwarunkowan dla przedmiotowej inwestycji. W swojej
opinii Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie przedstawit argumentacji dlaczego
przedmiotowe przedsiewziecia wymagatoby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
W zwigzku z powyzszym, biorgc pod uwage uwarunkowania i kryteria przedstawione w dalszej
czedci uzasadnienia, nie stwierdzono koniecznosci sporzadzenia raportu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko i przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania.

Pismem oraz obwieszczeniem z dnia 10 maja 2022 r. zawiadomiono strony postepowania
zgodnie z art. 10 kodeksu postepowania administracyjnego o mozliwosci zapoznania sie z catoscig
dokumentacji sprawy przed wydaniem decyzji administracyjnej. We wskazanym terminie zadna ze
stron postepowania nie zapoznata sie z aktami sprawy i nie wniosta uwag.

Dziatki nr 2484, 2498, 2500, 2460, 2572/9 obreb Brzezinka, gmina Miasta Oswiecim nie s3
objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast dziatka nr 1066/9 obreb
Brzezinka objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla catego obszaru
miasta Odwiecim w granicach administracyjnych, z wylgczeniem obszaru w rejonie ulic Zatorskiej,
Zaborskiej, Batorego i Krolowej Jadwigi a takze obszardw, dla ktorych znajdujg sie w opracowaniu
oraz obowigzujg miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwatg Nr
X/138/11 Rady Miasta Oswiecim z dnia 29 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z dnia 11
sierpnia 2011 r., Nr 391, poz. 3476), zmienionym Uchwatg Nr XX1/406/12 Rady Miasta Oswiecim
zdnia 30 maja 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z dnia 20 czerwca 2012 r., poz. 2820),
ujednoliconym Uchwatg Nr XXXIV/644/13 Rady Miasta Oswiecim z dnia 27 marca 2013 r. (Dz. Urz.
Woj. Matopolskiego z dnia 24 maja 2013 r, poz. 3675), zmienionym uchwatg Nr VI/115/19 Rady
Miasta Oswiecim z dnia 27 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z dnia 5 kwietnia 2019 r,,
poz. 2700), ujednoliconym Uchwatg Nr Xil1/233/19 Rady Miasta Oswiecim z dnia 30 pazdziernika
2019 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z dnia 18 listopada 2019 r, poz. 7966) iznajduje sie
w jednostce strukturalnej 2A 3KK — tereny komunikacji kolejowej; 2A 2KDZ— tereny drég publicznych
zbiorczych. Przedmiotowe zamierzenie nie jest sprzeczne z ww. migjscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie wymaga obligatoryjnie ustanowionego obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko, gdyz nie zachodzg przestanki
wymienione w art. 63 ust. 3 ustawy QOS.

W toku postepowania dokonano analizy inwestycji pod katem kryteriow wymienionych
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spotfeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a) skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze
istotnych rozwigzan charakteryzujgcych przedsiewziecie:
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Przedsiewziecie bedzie realizowane w wojewddztwie matopolskim, na terenie powiatu
oswiecimskiego, w mieécie Oswiecim, przy ulicy Wyzwalenia, na dziatkach ewidencyjnych nr: 2484,
2498, 2500 oraz na czesci dziatek 2460, 2572/9, 1066/9; obreb Brzezinka. Przedmiotem inwestycji
jest budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem

terenu.

W zwigzku z planowang inwestycja zaprojektowano:

1. Budynek hali napraw wraz z cze$cig socjalna:

Projektuje sie budynek na bazie lekkiej zabudowy. Zabudowa jednego kanatu rewizyjnego
wyposazonego w podesty. Hala z czgécig socjalng jednokondygnacyjng. Hala napraw zostanie
zlokalizowana na dwdéch torach nr 14 i 16, gdzie odbywac sie beda przeglady z poziomu utrzymania
P1 {Czynnoéci sprawdzajace lub monitoring, dokonywane przed wyjazdem pojazdu kolejowego na
linig, w czasie jazdy lub po zjezdzie pojazdu. Niektdre z tych czynnosci mogg byé¢ wykonywane przez
pracownikow przewoznika (maszyniste, rewidenta) lub przy uzyciu urzadzer poktadowych lub
przytorowych) oraz P2 {Czynnoéci, ktére zapobiegajg przekroczeniom limitéw zuzycia, wykonywane
na specjalistycznych stanowiskach w przerwach miedzy kolejng planowang eksploatacja pojazdu
kolejowego). Wszelkie czynnosci utrzymaniowe dla poszczegdinych poziomdw utrzymania taboru
kolejowego, odbywac sie beda na podstawie Dokumentacji Systemu Utrzymania, dedykowanej dla
poszczegolnych typdw pojazddw kolejowych.

W budynku zaktada sie lokalizacje:

- warsztatu mechanicznego, elektrycznego;

- zaplecza socjalnego: biur, aneks kuchenny, szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenie serwisantow.

W zakresie planowanych prac w hali poza ww. przeglagdami technicznymi zakiada sie
przeprowadzanie napraw biezgcych i awaryjnych powstatych w sposéb losowy w wyniku zdarzen
majacych charakter wypadku lub napraw odtworzeniowych (np. zgarniacze, ostony). Przewiduje sie
naprawy elementow gabarytowych (np. silniki, naprawy zestawdw kotowych, itp.) oraz mniejszych
elementdw o réznym stopniu skomplikowania.

2. Wiata:
Po wiatg projektuje sie system 3 punktéw odfekalniania i wodowania pojazdéw kolejowych

zlokalizowany na dwdch torach nr 10 12.

3. Budynek techniczny:
W budynku technicznym zlokalizowane beda: stacja trafo, magazyn, pomieszczenie wézkow ze

stacjg tadowania akumulatordw.

4. Projektowany ukfad torowy:
Tory beda wykonane w standardzie nawierzchni kolejowej. Na uktad torowy sktada¢ sie maja
ponizsze tory o wskazanej nizej dtugosci:
-tor 10 =463,2 m
-tor12=3052m
-tor14=378,2m
tor 16 =468,5m
-tor 18 =150,9 m

Dtugosc projektowanych torédw w sumie: 1766,0 m (dtugo$é budowlana wraz z rozjazdami)

Projektuje sie:

- budowe nowego toru nr 10,12 (w istniejgcym $ladzie),

- podbicie, regulacja rozjazdéw: Rz113, Rz112, Rz107, Rz106, Rz105 {w swoim Sladzie),
- budowe toréw w nowej lokalizacji nr 14,16,18;

- zabudowe rozjazdéw w nowej lokalizacji: RzA, RzB.
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5. Nawierzchnia komunikacji pieszo-jezdnej, miejsca postojowe:

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej z ulicy Wyzwolenia poprzez istniejacy zjazd. Na
terenie, tuz przy zjezdzie na dziatke znajduje sie istniejacy plac o nawierzchni z ptyt betonowych, na
ktorym wyznacza sie malowaniem 11 miejsc postojowych. Projektuje sie uktad drog dojazdowych
do hali przy elewacji pétnocnej i potudniowej. Przejazdy w poziomie szyn z ptyty matogabarytowych.
Pomiedzy z betonu szczotkowanego.

Powierzchnia catego obszaru inwestycji wynosi ok. 1,59 ha, w tym do przeksztatcenia:
Powierzchnia zabudowy — ok. 0,36 ha, w tym:

- hala z czescig socjalng — ok. 0,2072 ha,

- wiata — ok. 0,1442 ha,

- czesc techniczna — ok. 0,0111 ha.

Powierzchnia utwardzona — ok. 0,90 ha, w tym:

- istniejaca droga z ptyt betonowych (na ktdrej zostang wyznaczone malowaniem stanowiska
postojowe — 11 sztuk) — ok. 0,3325 ha,

- nawierzchnia z ttucznia — ok. 0,0075 ha,

- ukfad torowy — ok. 0,4991 ha.

Powierzchnia zielona — ok. 0,33 ha.

Czas pracy przez 7 dni w tygodniu, w systemie zmianowym. Szacuje sie zatrudnienie na poziomie ok.
18 o0sdb.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywan
przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujgcych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg
sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie, w jakim ich oddziatywania
moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:

W obrebie oddziatywania planowanej inwestycji brak innych przedsiewzieé, z ktérymi oddziatywania
inwestycji mogtyby sie istotnie kumulowac i wptywad na obnizenie standardow jakosci srodowiska
na terenach chronionych. Inwestycja jest powigzana z linig kolejowa przebiegajgcg w tym rejonie.

c) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasobdw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi:

Teren przeznaczony pod planowang inwestycje w chwili obecnej jest nieuzytkowanym obszarem
z uktadem torowym. Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong
w rozumieniu zapisow ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2021.1098 t.j. ze
zm.). W zwigzku z realizacja planowanego przedsiewziecia przewiduje sie wycinke 27 drzew
z gatunkow: topola czarna, lipa drobnolistna, jesion wyniosty, klon pospolity, brzoza brodawkowata,
dab bezszyputkowy, wierzba iwa, kasztanowiec pospolity oraz drzew owocowych.

Przewidywane zuzycie
mediéw na etapie Jednostka Szacowana wielko$¢ zuzycia
eksploatacji inwestycji
woda m3/rok 2 300
energia elektryczna MWh/rok 2 000
gaz ziemny tys. m3/rok 49

Powierzchnia catego obszaru inwestycji wynosi ok. 1,59 ha, w tym:
- powierzchnia zabudowy — ok. 0,36 ha.
- powierzchnia utwardzona — ok. 0,90 ha.

GA.6220.3.2022.1ll 6/16
z dnia 13 czerwca 2022 r.



- powierzchnia zielona — ok. 0,33 ha.
d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

Faza realizacji inwestycji wigzac¢ sie bedzie z wystepowaniem emisji niezorganizowane] zwigzanej
przede wszystkim z praca sprzetu oraz maszyn budowlanych przygotowujacych teren pod budowe
oraz pracami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw ciezarowych. Spalanie paliwa w silnikach
maszyn, urzgdzeri budowlanych oraz pojazdéw poruszajgcych sie po placu budowy skutkowac
bedzie niezorganizowang emisjg tlenku wegla, weglowodoréw, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki
oraz pytu zawieszonego. Oddziatywanie w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi bedzie
miato charakter lokalny, charakteryzowac sie bedzie duzg zmiennoscia w czasie i przestrzeni.
Oddziatywanie to bedzie pomijalnie mate.

Planowana inwestycja zaopatrywana bedzie w ciepto z sieci miejskiej, nie bedzie zatem wystepowat
emisja zanieczyszczen ze spalania paliw w instalacjach energetycznego spalania paliw. W zwigzku
z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego Zrédta zorganizowanej emisji do powietrza stanowi¢ beda:

- instalacja magazynowania i dystrybucji piasku,

- stanowisko spawalnicze,

- proces fadowania wozkéw widtowych.

Wystepowac bedzie réwniez emisja niezorganizowana generowana przez pojazdy poruszajace sie po
terenie obiektu. Przewiduje sig, ze w stanie docelowym natezenie ruchu ksztattowaé sie bedzie na
poziomie;

- samochody osobowe — 20/dobe,

- samochody ciezarowe — 3/dobe.

W obrebie projektowanej inwestycji porusza¢ sie beda przede wszystkim pojazdy kolejowe
elektrycznie. Sporadycznie moga poruszac sie lokomotywy spalinowe.

Instalacja do magazynowania i dystrybucji piasku.

Instalacja obejmowac bedzie silos na piasek o pojemnosci do ok. 10 Mg i system dystrybucji piasku
do napetfniania piasecznic. Przeznaczona jest do napetniania zbiornikdw piasecznic bez
rozsypywania oraz bez emisji pytu piaskowego. Orientacyjne zuzycie piasku ksztattowaé sie bedzie
na poziomie 200 Mg rocznie. Rocznie zuzywanych bedzie okoto 200 Mg piasku. Silos na piasek
bedzie wyposazony w jednostke filtrujaca. Emisje szacuje sie w oparciu o nastepujace zatozenia:

- minimalne gwarantowane stezenie zapylenia za filtrem — 10 mg/m?,

- wydajnosc sprezarki pojazdu napetniajgcego zbiornik — 540 m3/h,

- wielkos¢ emisji chwilowej pytu (TSP=PM10=PM2,5) E..x = 10 mg/m? x 540 m*/h = 0,0054 kg/h,

- ilo$¢ niepetnien w roku — 20,

- emisja roczna Eroene = 0,0054 kg/h x 20 = 0,00011 Mg/rok.

Zanieczyszczenia pyfowe odprowadzane beda poprzez jednostke filtrujgcg umieszczong na silosie.
Emitor E1 bedzie emitorem o nastepujgcych parametrach:

Chara k‘gerystyka £1
emitora
Wysokos¢ emitora h [m] 6,0
Srednica wylotowa D [m] 0,5
Predkos¢ wylotowa v [m/s] 0
Czas pracy t [h] 20
Temperatura spalin T K] 293

Proces spawania.
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W obrebie planowanego przedsiewziecia projektowane jest jedno stanowisko spawalnicze, ktére
wykorzystywane bedzie do napraw awaryjnych. Przewiduje znikome czynnosci spawalnicze, majace
charakter losowy spowodowane koniecznoscig ich przeprowadzenia. Zgodnie z zatozeniami
inwestora wielkos¢ rocznego zuzycia drutu spawalniczego ksztattowad sie bedzie na poziomie okoto
180 kg/rocznie (15 kg/miesigcznie). Roczny czas pracy stanowiska spawalniczego okresla sie na
okoto 400 godzin. Substancje powstate w procesie spawania odprowadzane bedg wentylatorem
odciggu spawalniczego — E2 wyprowadzonym ponad dach hali. Dopuszcza sie rowniez zastosowanie
mobilnych odciggow spawalniczych — wowczas powietrze zawracane bedzie na hale i nie bedzie
dedykowanego dla procesu emitora.

Charakterystyka E2
emitora
Wysokos¢ emitora h [m] 10,0
Srednica wylotowa D [m] 0,40
Predkos¢ wylotowa v [m/s] 0
Czas pracy t [h] 400
Temperatura spalin T{K] 293

Akumulatorowania.

Na terenie planowanego przedsiewziecia projektowane jest wydzielone miejsce tadowania
akumulatorow wodzkdw, ktérego eksploatacja skutkowaé bedzie emisjg sladowych ilosci kwasu
siarkowego. Projektowane s3g dwa stanowiska do tadowania. Obstuga standardowych akumulatoréw
kwasowo — otowiowych sprowadza sie do dolania do akumulatorow wody destylowanej oraz
procesu fadowania akumulatora. Nie bedzie prowadzone mieszanie kwasdéw lub zasad w celu
przygotowania elektrolitéw. W trakcie procesu tadowania akumulatoréw otowiowych nastepuje
rozktad wody zawartej w elektrolicie. Na ptycie ujemnej wydziela sie woddr, natomiast na dodatniej
tlen — jest to tzw. gazowanie akumulatora. Wraz z gazowaniem akumulatora dochodzi do emisji
nieznacznych ilosci kwasu siarkowego.

Przy zatozeniu, ze akumulatory tadowane beda codziennie przez 365 dni w roku wielko$¢ emis;ji
roczne] wyniesie: 5,75 [kg/rok] = 0,00575 Mg/rok. Zanieczyszczenia z pomieszczenia tadowania
akumulatorow odprowadzane beda za posrednictwem wentylatora dachowego.

Charakt_erystyka E3
emitora
Wysoko$¢ emitora h [m] 10,00
Srednica wylotowa D [m] 0,40
Predkos¢ wylotowa v [m/s] 0
Czas pracy t [h] 8760
Temperatura spalin T [K] 293

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji bedzie réwniez wystepowac emisja niezorganizowana
generowana przez pojazdy poruszajace sie po terenie obiektu. Ruch pojazdow skutkuje emisjg
dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, tlenku wegla, pylu oraz weglowodordow. Wielkosé emisji
zanieczyszczen generowanych przez pojazdy poruszajgce sie po terenie zaktadu wyznaczono
w oparciu o wskazniki emisji wg prof. Chtopka oraz zatozenie, iz pojazdy poruszaé sie beds po
terenie zaktadu z predkoscig 20 km/h. Wielko$¢ emisji szacuje sie w oparciu o zatozenie, ze
planowana inwestycja bedzie funkcjonowac przez 365 dni w roku.

. Wielkos¢ emisji
Substancja Mag/rok
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L1 (T1)- pojazdy osobowe

Tlenek wegla 0,00230
Weglowodory alifatyczne 0,00025
Weglowodory aromatyczne 0,00007
Dwutlenek azotu 0,00012
Pyt (TSP=PM10=PM2,5) 0,00001
Dwutlenek siarki 0,00002

L2 (T2) — pojazdy ciezarowe
Tlenek wegla 0,00219
Weglowodory alifatyczne 0,00121
Weglowodory aromatyczne 0,00036
Dwutlenek azotu 0,00223
Pyt (TSP=PM10=PM2,5) 0,00042
Dwutlenek siarki 0,00040

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, iz realizacja planowanej inwestycji nie bedzie negatywnie
oddziatywac na jakos¢ powietrza atmosferycznego. W zwigzku z faktem, iz stezenia emitowanych
substancji bedg na bardzo niskim poziomie realizacja planowanego przedsiewziecia
charakteryzowad sie bedzie bardzo matym oddziatywaniem na jako$¢ powietrza atmosferycznego.

W trakcie realizacji/likwidacji inwestycji wystapia oddziatywania akustyczne zwigzane
z wykonywaniem prac montazowych, pracg sprzetu budowlanego oraz transportem materiatow
i surowcow. Hafas powstajgcy na etapie budowy inwestycji jest hatasem zmiennym w czasie,
okresowym, krétkotrwatym i ustapi po zakoriczeniu robét. Ucigzliwosé oraz zasieg oddziatywania
hatasu zwigzanego z robotami budowlanymi zaleze¢ bedg od typu i liczby réwnoczesnie pracujgcych
maszyn oraz czasu ich pracy.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia hatas emitowany bedzie do $rodowiska przez 7rédta dzwieku:
ruchome — pojazdy lekkie i ciezkie oraz pociggi oraz stacjonarne - urzadzenia zlokalizowane na
wolnej przestrzeni np. wentylatory.

Przedstawiona w karcie informacyjnej przedsiewziecia ocena hatasu zostata wykonana na podstawie
poréwnania wyznaczonych wskaZnikéw hatasu dla pory dnia (LAegD) i pory nocy (LAegN)
z wartosciami dopuszczalnymi poziomu hatasu przemystowego na terenach podlegajacych ochronie
akustycznej. Wyniki analizy wskazujg, ze oddziatywanie akustyczne dla pory dnia i nocy bedzie
mniejsze od wartosci odniesienia t.j. bedzie spetnia¢c wymogi akustyczne wskazane
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku. Prognozowany poziom hatasu emitowanego do $rodowiska przez
przedmiotowe przedsiewziecie, o wartosci 50/55 dB w porze dnia i 40/45 dB w porze nocy nie
obejmuje swoim zasiegiem terendw chronionych akustycznie.

Zarowno na etapie budowy jak i eksploatacji woda bedzie dostarczana z sieci wodociggowej na
warunkach okreslonych przez gestora sieci. W oparciu o zaktadane zatrudnienie, przy catodobowym
trybie pracy, zaktada sie ponizszg ilo$¢ zuzycia wody dla pracownikow:

- 16 pracownikoéw technicznych — 1,5m3*/mc = 288 m3/rok,

- 2 pracownikdéw biurowych — 0,45m3/mc = 10,8 m3/rok.

Na etapie ekspioatacji woda bedzie pobierana w iloéci ok. 2300 mi/rok, przy zatozeniu
zapotrzebowania na ponizsze cele:
- socjalno- bytowe, w ilosci ok. 300 m3/rok
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- mycia wnetrza skfaddéw wagondw i wodowania pojazddw- w ilosci ok. 2000 m3/rok.

Scieki przemystowe bedg wytwarzane w procesie mycia wnetrza sktadéw wagondw. Scieki beda
miafy charakter $ciekdw bytowych i beda odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowe w ilodci ok. 300 m3/rok beda powstawaty w zwiazku z zatrudnieniem 18
pracownikéw. Ponadto sSciek bytowe beda pochodzity z systemu centralnego odfekalniania czyli
z oprozniania zbiornikéw na nieczystosci w wagonach oraz w elektrycznych zespotach trakcyjnych
w z szacunkowej ilosci 1000 m3/rok.

Wody opadowe i roztopowe beda odprowadzane w sposob nieuregulowany do gruntu, za
wyjgtkiem wod z pofaci dachowych, ktére za posrednictwem zbiornika retencyjnego o objetosci ok.
55 m? (przy przyjeciu 20% wspdtczynnika bezpieczenstwa), bedg odprowadzane do miejskiej sieci
kanalizacyjnej (zrzut 20 1/s).

e) ocenionego w oparciu o wiedze naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii,
w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Biorgc pod uwage rodzaje oraz ilosci materiatdw wykorzystywanych na terenie planowanej
inwestycji nalezy stwierdzic, iz zakfad nie bedzie zaliczat sie do zaktadéw o zwiekszonym fub duzym
ryzyku wystapienia awarii przemystowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia
powaznej awarii przemystowe;.

W zwigzku z eksploatacjg projektowane] inwestycji, nie przewiduje sie mozliwosci wystgpienia
powaznej awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. tj. awarii
prowadzacej do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska lub
powstania takiego zagrozenia z opdznieniem. Jedng z przyczyn awarii lub katastrof naturalnych
i budowlanych moze by¢ tzw. ,btad ludzki” np. nadmierna oszczedno$¢ w trakcie wykonywania
obiektu, a takze jego eksploatacji, przez ktérg rozumie sie nie tylko nizsze standardy stosowanych
materiatow ale takie Srednio wykwalifikowang kadre, uposazong na stosownym poziomie,
reprezentowana przez specjalistow nie najwyzszej klasy.

Inwestycja nie znajduje sie w terenie narazonym na wystgpienie katastrofy naturalnej. Nie znajdujg
sie tutaj obszary powodziowe badz osuwiska.

Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej czy budowlanej mozna ograniczy¢
poprzez:

- realizacje inwestycji przez zespot doswiadczony w realizacji tego typu przedsiewzied,

- przestrzeganie regulacji i wytycznych branzowych oraz wytycznych projektu geotechnicznego,

- uzycie materiatéw dobrej jakosci, regularnie monitorowanie stanu budowy i instalacji, a takze
naprawa wszelkich nieprawidtowosci bez zbednej zwtoki.

W zakresie przystosowane do zmieniajacych sie warunkow klimatycznych i zwigzanych z tym
mozliwosci zdarzen ekstremalnych stwierdzono:

- powodzie — w sasiedztwie inwestycji nie wystepujg cieki ktére generowatby istotne zagrozenie
powodziowe,

- pozaru — przedsiewziecie jest wyposazone w instalacje przeciwpozarows i zapewnia wjazd dostepu
wozu bojowego,

- fale upatow, susze — pomieszczenia biurowe moga by¢ wyposazone w urzadzenia klimatyzacyjne,

- nawalne deszcze oraz burze — na terenie inwestycji wykonany zostanie zbiornik retencyjny
zbierajacy wody opadowe i roztopowe w trakcie nawalnego deszczu przed zrzutem do miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej,

- silnych wiatréw — konstrukcja wykonania obiektéw nalezy zrealizowaé zgodnie z wytycznymi
przepiséw prawa budowlanego,
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- katastrofalnych opadow sniegu — nalezy odsniezaé powierzchnie dachdw, parkingdw i drog

wewnetrznych na terenie,
- osuwiska — na analizowanym obszarze nie wystepujg znaczne réznice wysokosci.

f) przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywu na srodowisko,
w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w wyznaczonym miejscu w obrebie dziatki inwestycyjnej.
Na placu budowy zostanie wyodrebnione miejsce do czasowego magazynowania wytworzonych
odpaddw, ktore bedg gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, a odpady
niebezpieczne w atestowanych pojemnikach. Po uzbieraniu ilosci transportowej beda przekazywane
uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

Gleba i ziemia beda czedciowo wykorzystane do prac ziemnych na terenie inwestycji. Wytworca
odpadéw bedzie uprawniony podmiot — wykonawca prac ziemno — budowlanych. Wytwarzane
odpady bedg gromadzone w sposéb selektywny, w kontenerach, pojemnikach, zabezpieczajgcych
odpady przed rozwiewaniem. Po uzbieraniu partii transportowej wywozone z terenu obiektu
i przekazywane uprawnionym w tym celu podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia.

Odpady komunalne powstajgce na etapie budowy beda gromadzone przy zapleczu budowy
w kontenerach dostarczonych przez firme odbierajgcg odpady komunalne. Z uwagi na fakt, iz
w chwili obecnej nie mozna okresli¢ ilosci pracownikéw obstugujgcych budowe nie mozna okresli¢
ilosci powstajgcych odpadow, zaktada sie, ze moze sie ona ksztattowal na poziomie 0,1 Mg
miesigecznie niesegregowanych (zmieszanych) odpaddéw komunalnych o kodzie 20 03 01.

Przewidywane rodzaje i ilosci odpaddw powstajgcych w fazie budowy przedsiewziecia:

llos¢ przewidziana
. do
Kod odpadu Rodzaj odpadu wytworzenia
[Mg/rok]
Odpady niebezpieczne
« | Mieszanina odpaddw z piaskownikow i z odwadniania olejow w
130508 separatorach 1,000
1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji 0.100
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ’
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w
1502 02* innych grupach), tkaniny do wycierania {(np. szmaty, Scierki) i 0100
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami !
niebezpiecznymi
Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych zawierajgce lub
17 02 04* | zanieczyszczane substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane 200,000
podktady kolejowe)
17 05 07* Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajgcy substancje 1500 000
niebezpieczne ’
Odpady inne niz niebezpieczne
150101 Opakowania z papieru i tektury 0,500
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,500
150103 Opakowania z drewna 0,100
150104 Opakowania z metali 0,500
150203 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania {np. 0,500
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szmaty, scierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15
02 02*
170201 Drewno 1,000
170203 Tworzywa sztuczne 0,500
17 04 05 Zelazo i stal 200,000
1704 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,200
170902 | ZMeTenE odpody  budowy remertu demoriolu e iz | 200,00
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 0,500

W zwigzku z eksploatacja inwestycji tj. zaplecza technicznego do obstugi i serwisowania taboru
przewiduje sie wytwarzanie odpaddw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne. Na terenie
inwestycji wytwarzane beda réwniez niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20
03 01. Odpady magazynowane beda w wyznaczonych miejscach w pojemnikach i lub kontenerach

dostarczonych

przez odbiorce odpaddéw komunalnych. Odpady bedg

odbierane oraz

zagospodarowywane zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach.

Przewidywane rodzaje i ilosci powstajgcych odpaddw zwigzanych z eksploatacjg przedsiewziecia:

lloé¢ przewidziana

) do
Kod odpadu Rodzaj odpadu wytworzenia
[Mg/rok]
Odpady niebezpieczne

1302 05* Mineralne oleje silnikowe 0,100
13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 0,100

" Odpady state z piaskownikow i z odwadniania olejow w
130501 separatorach 0,300
13 05 02* Szlamy z odwadniania olejow w separatorach 0,300
13 07 01* Olej opatowy i olej napedowy 0,100

" Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji
150110 niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 0,500

Opakowania z metali zawierajgce niebezpieczne porowate
1501 11* |elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), wigcznie z 1,000
pustymi pojemnikami cisnieniowymi
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w

" innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i

15 @262 ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 0,050
niebezpiecznymi (np. PCB)

16 01 07* Filtry olejowe 0,400
16 01 14* Ptyny zapobiegajgce zamarzaniu z_'awierajace niebezpieczne 0,150
substancje

« | Niebezpieczne elementy inne niz wymienione w 16 01 07 do 16
160121 0111,1601 1311601 14 0,600
16 02 13* | Zuzyte urzadzenia zawierajgce niebezpieczne elementy inne niz 0,100
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wymienione w 16 02 09
do 1602 12
16 02 15* Niebezpieczne elemerjty lub czesci slg’radowe usuniete ze 0,500
zuzytych urzadzen
16 06 01* Baterie i akumulatory ofowiowe 0,100
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 0,100
Odpady inne niz niebezpieczne
150101 Opakowania z papieru i tektury 0,800
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,500
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania
150203 ochronne inne niz wymienione w 15 02 02 0,030
160103 Zuzyte opony 0,100
160112 Oktadziny hamulcowe inne niz wymienione w 16 01 11 2,500
160117 Metale zelazne 1,000
160118 Metale niezelazne 0,300
160119 Tworzywa sztuczne 1,000
16 01 20 Szkto 1,000
Zuzyte urzadzenia inne niz wymienione
160214 w 16 02 09 do 16 02 13 0,100
16 02 16 Elementy usuniete z zuzytych urzadzen inne niz wymienione w 0,050
16 02 15
16 03 04 Nieorganiczne odpady inne nizgt\jlvymienione w1603 03,1603 0,500
170201 Drewno 1,000

Odpady bedg magazynowane w sposéb selektywny, w specjalistycznych, opisanych
pojemnikach/lub kontenerach, w magazynie odpaddéw w budynku technicznym (tymczasowo
w wydzielonych czesciach hali, wiaty) oraz w wyznaczonych miejscach poza nim. Po uzbieraniu ilosci
transportowej beda przekazywane do uprawnionego w tym celu odbiorcy- wywozone bezposrednio
do odzysku lub do unieszkodliwiania.

Ograniczenie negatywnego oddziatywania odpaddéw na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji
odbywato sig bedzie poprzez dazenie do minimalizacji wytwarzanych odpaddéw (np. poprzez zakup
towarow w opakowaniach zbiorczych), biezgca segregacje oraz selektywne magazynowanie
poszczegolnych rodzajow odpaddéw w szczelnych pojemnikach, w wyznaczonych do tego miejscach.
Powstajgce na terenie inwestycji odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne, podlegaja
ewidencji ilosciowej i jakosciowej, zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.

Rodzaj, a w szczegdlnosci ilo$¢ odpaddw powstatych przy ewentualnej likwidacji przedsiewziecia jest
ciezka do okreslenia na tym etapie przedsiewziecia. Ich rodzaj i ilo$¢ bedzie uzalezniona od wielkosci
i charakterystyki prac rozbidrkowych.

Przewidywane rodzaje odpaddw powstate w wyniku likwidacji przedsiewziecia:

Kod .
odpadu Rodzaj odpadu
Odpady niebezpieczne
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130501* Odpady state z piaskownikéw i z odwadniania olejéw w separatorach
13 05 08* Mieszanina odpadow z piaskownikdw i z odwadniania olejow w separatorach
1501 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach),
1502 02* tkaniny do wycierania {np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
17 02 04* Odpady drewna, szkfa i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podktady kolejowe)
17 05Q7%* Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajacy substancje niebezpieczne
Odpady inne niz niebezpieczne
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriatowe
1502 03 Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i ubrania
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02*
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
17 0107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw
ceramicznych i elementow wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
1701 81 Odpady z remontdw i przebudowy drég
170201 Drewno
170202 Szkto
170203 Tworzywa sztuczne
17 04 05 Zelazo i stal
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 0508 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 17 09
01,170902i1170903

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emis;ji:

Przedstawione wyniki analizy oddziatywania przedsiewziecia, w tym skumulowanego, nie wskazujg
na mozliwe zagrozenie dla zdrowia ludzi. W przypadku prawidtowej eksploatacji inwestycja nie
bedzie generowata ponadnormatywnych emisji i nie bedzie stanowita zagrozenia dla ludzi, w tym

pracownikow.

2. Usytuowanie przedsiewziecia,

z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,

w szczegolnosci przy istniejagcym i planowanym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
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srodowiska i odnawiania sie zasobdw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajgce:

a) obszary wodno-bfotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska
tegowe oraz ujscia rzek:

Brak ww. obszardw na terenie realizacji inwestycji. Stwierdzono brak mozliwosci negatywnego
oddziatywania na ww. obszary.

b) obszary wybrzeiy i sSrodowisko morskie:

Brak ww. obszarow na terenie realizacji inwestycji. Stwierdzono brak mozliwosci negatywnego
oddziatywania na ww. obszary.

c) obszary gorskie lub lesne:

Brak ww. obszarow na terenie realizacji inwestycji. Stwierdzono brak mozZliwoéci negatywnego
oddziatywania na ww. obszary

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw waod
srodlgdowych:

W odniesieniu do obszardw chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 .
Prawo wodne (obejmujacych: jednolite czesci wdd przeznaczone do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, jednolite czesci wdéd
przeznaczone do celdw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, obszary wrazliwe na eutrofizacje
wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze Zrodet komunalnych, obszary przeznaczone do
ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu waéd jest waznym czynnikiem w ich
ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunkdéw zwierzat wodnych o znaczeniu
gospodarczym) na terenie, na ktérym planowane jest przedsiewziecie wyznaczono jednolitg cze$¢
wod podziemnych przeznaczong do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi oraz obszar wrazliwy na eutrofizacje wywotang
zanieczyszczeniami pochodzgcymi ze zrodet komunalnych (ktory obejmuje caty kraj).

Z uwagi na rodzaj, charakterystyke i lokalizacje planowanej inwestycji, nie przewiduje sie
negatywnego wptywu tego przedsiewziecia na obszary chronione, o ktérych mowa w art. 56, art. 57
art. 597 art. 61 ustawy Prawo wodne.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roslin, grzybow
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000,
oraz pozostate formy ochrony przyrody:

W zasiggu znaczacego oddziatywania przedsiewziecia nie ma pomnikéw przyrody, stanowisk
dokumentacyjnych, uzytkdw ekologicznych, zespotdw przyrodniczo — krajobrazowych, a takze obszardw,
na ktorych obowigzuje szczegdlna ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow. Nie sg réwniez
zlokalizowane rezerwaty, parki krajobrazowe i narodowe. Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest
poza terenami chronionymi, w tym poza obszarami Natura 2000. Realizacja i funkcjonowanie
planowanego przedsiewziecia nie beda miaty negatywnego wptywu na obszary prawnie chronione
wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Inwestycja
oddalona jest od obszaru wyznaczonego na podstawie Dyrektywy Siedliskowej- ok. 1,65 km Dolna
Sota PLH120083 oraz Dyrektywy Ptasiej- ok. 2,01 km Stawy w Brzeszczach PLB120009.

Zasadniczym celem ochrony na tych obszarach jest zachowanie we wiasciwym stanie populacji
ptakow z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej, poprzez zabezpieczenie kluczowych dla ich przetrwania
fragmentow areatow zyciowych. Zagrozeniami dla obszaru sg zaniechanie lub zmiana uzytkowania
stawow hodowlanych, likwidacja wysp na stawach, likwidacja szuwardw i roslinnosci wodnej na
stawach, regulacja Soty i wycinanie zakrzaczerl nadrzecznych, nielegalna i rabunkowa eksploatacja
zwiru w korycie Soty.
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Inwestycja nie wptynie na migracje zwierzat korytarzami ekologicznymi. Najblizej potozonym
korytarzem ekologiczny jest Dolina Gérnej Wisty (Kpd-10), ktéry znajduje sie ok. 1,8 km na zachod
od granic przedsiewziecia.

Zakres przedsiewzigcia nie wptynie na cele ochrony na obszarze Natura 2000 oraz pozostate formy
ochrony przyrody. Odlegtos¢ terendw chronionych powoduje, iz nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania na ww. tereny.

f) obszary, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Przedstawione analizy wykazaty, iz nie istnieje zagrozenie przekroczenia standardow jakosci
Srodowiska. W otoczeniu inwestycji nie identyfikuje sie obszaréw, na ktdérych standardy jakosci
Srodowiska zostaty przekroczone.

g) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Krajobraz w obszarze planowanej inwestycji zdominowany jest przez istniejacg infrastrukture
kolejowa. Planowane przedsiewziecie i przeksztatcenie terenu z nig zwigzane ma mie¢ miejsce na
terenach kolejowych, w niedalekiej odlegtosci od ciaggéw komunikacyjnych — drogi krajowej numer
44 (w kierunku potnocnym). Wobec powyzszego planowana dziatainosé nie wptynie znaczaco na
zmiang lokalnego krajobrazu. W obszarze planowanego zainwestowania oraz w jego bezposrednim
sgsiedztwie krajobraz nie spetnia wymogdw krajobrazu priorytetowego tj. krajobrazu szczegdlnie
cennego dia spoteczenstwa ze wzgledu na swoje wartosci przyrodnicze, kulturowe, historyczne,
architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe i jako taki wymagajacy
zachowania lub okreslenia zasad i warunkéw jego ksztattowania. W terenie nie ma wyrdzniajacych
sie krajobrazowo form geologicznych, typu pagory, dolinki i skarpy. Obszar inwestycji nie znajduje
sie na osiach widokowych w kierunku zabytkdw, laséw, zbiornikdw wodnych i terendw
rekreacyjnych. Obszar nie graniczy z terenami o wysokich walorach krajobrazowych.

Na terenie realizacji przedsiewziecia brak jest obiektéw podlegajacych objetych ochrong czy
udokumentowanych stanowisk archeologicznych podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Najblizsze obiekty zabytkowe
znajduja sig po drugiej stronie ulicy Wyzwolenia i Powstaricdw Slgskich. Jesli w trakcie prowadzenia
prac zostang odkryte przedmioty, co do ktérych bedzie zachodzi¢ przypuszczenie iz sg one
zabytkowe, nalezy wstrzymacé prace moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotéw oraz niezwtocznie zawiadomié Konserwatora Zabytkdw w Krakowie.

h) gestos¢ zaludnienia:

Miasto Oswigcim zajmuje powierzchnig ok. 30 km?2. Liczba ludnosci wynosi ok. 38 tysiecy, a gestosé
zaludnienia — ok. 1267 osoby na km?’. Na terenie realizacji i oddziatywania przedsiewziecia nie
wystepuje zabudowa mieszkaniowa.

i) obszary przylegajace do jezior:

Brak obszarow przylegajacych do jezior. Stwierdzono brak mozliwosci negatywnego oddziatywania
na ww. obszary.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j:

Brak uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej. Stwierdzono brak mozliwosci negatywnego
oddziatywania na ww. obszary.

k) wody i obowiagzujgce dla nich cele srodowiskowe:
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Zgodnie z planem Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty zatwierdzonym
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty planowana inwestycja jest potozona w obrebie regionu
wodnego Gornej Wisty: JCWP Sota od Zbiornika Czaniec do ujscia- RW200015213299. Jest to silnie
zmieniona czes¢ wod, dla ktérej wyznaczono cel srodowiskowy dobry potencjat ekologiczny;
mozliwos$¢ migracji organizmow wodnych na odcinku cieku istotnego - Sota od ujscia do Zbiornika
Czaniec oraz dobry stan chemiczny. Aktualna ocena stanu wykazata dobry stan wod. Jest to JCWP
zagrozona nieosiggnieciem celow srodowiskowych, dla ktérej przewidziano derogacje ze wzgledu na
brak mozliwosci technicznych osiggniecia dobrego stanu wéd do 2027r. W programie dziatan
zaplanowano dziatanie opracowanie wariantowej analizy sposobu udroznienia budowli pietrzgcych
na odcinku cieku istotnego - Sota wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem
dokumentacji projektowej obejmujgce szczegétowa analize lokalnych uwarunkowan, majacag na celu
dobdr optymalnych rozwigzan technicznych. Wdrozenie konkretnych dziatan naprawczych bedzie
mozliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie Jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd) o kodzie
PLGW2000158 dia ktdrej ocena stanu ilosciowego zostata okreslona jako dobra, ocena stanu
chemicznego dobra, ogolny stan dobry, ocena zagrozenia nieosiggniecia celow srodowiskowych:
niezagrozona. Celem srodowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilosciowego oraz
utrzymanie dobrego stanu chemicznego JCWPd. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie
Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych.

Z uwagi na wyposazenie terenu w szczelny system kanalizacyjny, nie przewiduje sie negatywnego
wplywu przedsiewziecia na wody powierzchniowe. Ponadto zamierzone korzystanie z wad, z uwagi
zaréwno na charakter jak i skale planowanej inwestycji, nie wptyng negatywnie na warunki
korzystania z woéd regionu wodnego, wynikajace z ,Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty” zatwierdzonego Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

Inwestycja nie wptywie negatywnie na cele srodowiskowe ww. jednolitych czesci wéd.

3. Rodzaj, cechy i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow

wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z:
a) zasiegu oddziatywania- obszaru geograficznego i liczby ludnodci, na ktdrg przedsiewziecie moze

oddziatywac:

Przedsiewziecie ze wzgledu na swoj rodzaj, cechy i skale bedzie oddziatywac jedynie na najblizsze
tereny, gtéwnie kolejowe i drogowe. Oddziatywania te nie przekroczg dopuszczalnych prawem norm
poza terenem realizacji inwestycji. Inwestycja nie bedzie oddziatywac negatywnie na ludzi.

b} transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegélne elementy
przyrodnicze:

Biorac pod uwage lokalizacje, niewielki zasieg oddziatywania na $rodowisko, skale przedsiewziecia,
charakter inwestycji oraz znaczng odlegtos¢ od granicy Panstwa mozna stwierdzi¢, iz planowana
inwestycja nie spowoduje transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

c) charakteru, wielkosci, intensywnosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania:

Oddziatywania beda miaty charakter lokalny i nie beda stanowi¢ zagrozenia dla $rodowiska
przyrodniczego oraz zdrowia i zycia ludzi. Istniejgca i projektowana infrastruktura jest wystarczajgca

do realizacji przedsiewziecia.
d) prawdopodobieristwa oddziatywania:
Z przedstawionych analiz wynika wysokie prawdopodobierstwo powstawania oddziatywan w kazdej

fazie: realizacji, eksploatacji jak i likwidacji przedsiewziecia.
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e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania:

Oddziatywania wystepujgce w fazie budowy i likwidacji przedsiewziecia bedg krétkotrwate,
wystepujace tylko w godzinach dziennych i bedg przewaznie odwracalne i mato znaczace.
Oddziatywania w fazie realizacji inwestycji bedg dtugotrwate | state, jednak zgodnie
z przedstawionymi analizami, nie bedg przekraczaty dopuszczalnych norm poza terenem
przemystowym.

f) powigzan z innymi przedsiewzigciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddziatywar
przedsiewzie¢ realizowanych | zrealizowanych, dla ktérych zostata wydana decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na terenie, na ktérym planuje sie realizacje
przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza
sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania
mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem:

Przeprowadzone obliczenia wykazaty, iz realizacja planowanej inwestycji nie bedzie powodowac
ponadnormatywnego oddziatywania na srodowisko. W obliczeniach uwzglednione zostato tfo
miejskie. Nie stwierdza sie negatywnego skumulowanego oddziatywania na jako$¢ powietrza
atmosferycznego.

g) mozliwosci ograniczenia oddziatywania:

Na etapie budowy:

- ograniczenia czasu pracy silnikdw maszyn budowlanych i samochodow na biegu jatowym,

- unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego,

- prowadzenia prac budowlanych i montazowych w porze dnia, miedzy godzing 6:00 — 22:00,

- odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej gruntu,

- kontrolowania ewentualnych wyciekéw z maszyn budowlanych (mogacych zanieczyscic glebe),

- uzywania do prac budowlanych maszyn i pojazddw sprawnych technicznie i posiadajgcych wazne
przeglady,

- przeglady serwisowe, wymiany filtrow olejowych oraz olejéw przepracowanych w pracujacych na
palcu budowy maszynach i samochodach beda dokonywane w punktach serwisowych dziatajgcych
poza placem budowy, co zabezpieczy srodowisko przed ewentualnymi rozlewami substancji
ropopochodnych,

- teren przedsiewzigcia na etapie budowy zostanie wyposazony w srodki do neutralizacji substancji
ropopochodnych (sorbenty w tym maty sorpcyjne), a w przypadku awaryjnego wycieku ww.
substancjami zanieczyszczenie zostanie niezwfocznie usuniete jako odpad niebezpieczny. Zuzyte
$rodki do neutralizacji substancji ropopochodnych zostang przekazane do utylizacji uprawnionemu
odbiorcy,

- prawidfowego klasyfikowania, przechowywania i dalszego zagospodarowania wytwarzanych
odpadow.

Na etapie eksploatacji, poza ww. rozwigzaniami przewiduje sie:
- ograniczenie predkosci jazdy pojazdow na terenie inwestycji,

odpady komunalne beda gromadzone w odpowiednich przeznaczonych do tego pojemnikach
i okresowo bede odbierane przez firmy posiadajgce stosowne zezwolenia,

odpady niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne gromadzone bedg w sposdb zabezpieczajgcy
Srodowisko i przekazywane do odzysku lub/i unieszkodliwienia specjalistycznym firmom
posiadajacym zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami,
- kontrolowanie ewentualnych wyciekéw z pojazddw poruszajgcych sie po terenie inwestycji,
- wyposazenie instalacji w sprawny system odprowadzania wod opadowych lub roztopowych.

POUCZENIE
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Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku
o wydanie decyzji, o ktdérych mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust.
1la ww. ustawy. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia,
w ktdrym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stafa sie ostateczna.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia moze
nastgpi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktorym decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach stata sie
ostateczna, o ile strona, ktora ztozyta wniosek o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem
terminu, o ktérym mowa w art. 72 ust. 3, od organu, ktéry wydat decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze aktualne sg warunki realizacji
przedsiewziecia okreslone w decyzji o $Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zajecie stanowiska
nastepuje na wniosek uwzgledniajgcy informacje na temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji
warunkéw wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek skfada sie do
organu nie weczesniej niz po uptywie 5 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze postanowienia, na
ktdre przystuguje zazalenie.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy: wydajace decyzje okres$lajace
warunki korzystania ze Srodowiska w zakresie, w jakim ma by¢ uwzgledniona przy wydawaniu tych
decyzji; wydajace decyzje, o ktdrych mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy; przyjmujgce zgtoszenia,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Krakowie ul. Lea 10, za posrednictwem Prezydenta Miasta Oswiecim, w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (tekst jednolity:
Dz. U.z2021r, poz. 1923 z pdZn. zm.) pobrano optate skarbowg w wysokosci 205 zt.

(pseczecxmlen ...............................
upowaznionej do wydawania decyzji)

{pieczec okraga) Stwierdza si¢, 72 NNEjsza
decyzja jest ostateczng
7 dniem --._!_.g.«-m -,202.2. &
19°07. 2o
) ()§w1¢cxm dma -----------------
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Do wiadomosci przez ePUAP:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Krakdw.
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Odwiecimiu, ul. Wieznidw Oéwiecimia 10, 32-600 Oéwiecim.
3. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie — Dyrektor ZZ, ul. Armii Krajowej 10, 34-300 Zywiec.
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Zatacznik nr 1

do decyzji nr 4/2022

o $rodowiskowych uwarunkowaniach
znak: GA.6220.3.2022.1ll

z dnia 13 czerwca 2022 1.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowosci Oswiecim, przy ulicy Wyzwolenia,
na dziatkach ewidencyjnych nr: 2484, 2498, 2500 oraz na czesci dziatek 2460, 2572/9, 1066/9;
obreb Brzezinka. Przedmiotem inwestycji jest budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz
z infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu.

W zwigzku z planowang inwestycjg zaprojektowano:

1. Budynek hali napraw wraz z czescig socjalng:

Projektuje sie budynek na bazie lekkiej zabudowy. Zabudowa jednego kanatu rewizyjnego
wyposazonego w podesty. Hala z czescig socjalng jednokondygnacyjng. Hala napraw zostanie
zlokalizowana na dwdch torach nr 14 i 16, gdzie odbywac sie bedga przeglady z poziomu utrzymania
P1 (Czynnosci sprawdzajace lub monitoring, dokonywane przed wyjazdem pojazdu kolejowego na
linie, w czasie jazdy lub po zjezdzie pojazdu. Niektdre z tych czynnosci mogg by¢ wykonywane przez
pracownikow przewoznika (maszyniste, rewidenta) lub przy uzyciu urzadzen poktadowych [ub
przytorowych} oraz P2 (Czynnosci, ktére zapobiegaja przekroczeniom limitow zuzycia, wykonywane
na specjalistycznych stanowiskach w przerwach miedzy kolejng planowang eksploatacjg pojazdu
kolejowego). Wszelkie czynnosci utrzymaniowe dla poszczegdlnych poziomdw utrzymania taboru
kolejowego, odbywac¢ sie beda na podstawie Dokumentacji Systemu Utrzymania, dedykowanej dla
poszczegdinych typdw pojazddw kolejowych.

W budynku zaktada sie lokalizacje:

- warsztatu mechanicznego, elektrycznego;

- zaplecza socjalnego: biur, aneks kuchenny, szatnie, toalety, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenie serwisantow.

W zakresie planowanych prac w hali poza ww. przeglagdami technicznymi zakiada sie
przeprowadzanie napraw biezacych i awaryjnych powstatych w sposéb losowy w wyniku zdarzen
majagcych charakter wypadku lub napraw odtworzeniowych (np. zgarniacze, ostony). Przewiduje sie
naprawy elementéw gabarytowych (np. silniki, naprawy zestawdw kotowych, itp.) oraz mniejszych
elementéw o roznym stopniu skomplikowania.

2. Wiata:
Po wiatg projektuje sie system 3 punktow odfekalniania | wodowania pojazdow kolejowych

zlokalizowany na dwdch torach nr 101 12.

3. Budynek techniczny:
W budynku technicznym zlokalizowane beda: stacja trafo, magazyn, pomieszczenie wozkow ze

stacjg tadowania akumulatoréw.

4. Projektowany ukfad torowy:

Tory bedg wykonane w standardzie nawierzchni kolejowej. Na ukfad torowy skifadal sie maja
ponizsze tory o wskazanej nizej dtugosci:

~tor 10=463,2m

-tor 12 =305,2m

-tor14=378,2m

-tor 16 =468,5 m

-tor 18 =150,9 m

Dtugosc¢ projektowanych torow w sumie: 1766,0 m (dtugosé budowlana wraz z rozjazdami).
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Projektuje sie:

- budowe nowego toru nr 10,12 {w istniejgcym $ladzie),

- podbicie, regulacja rozjazdéw: Rz113, Rz112, Rz107, Rz106, Rz105 (w swoim $ladzie),
- budowe torow w nowej lokalizacji nr 14,16,18;

- zabudowe rozjazdow w nowej lokalizacji: RzA, RzB.

5. Nawierzchnia komunikacji pieszo-jezdnej, miejsca postojowe:

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej z ulicy Wyzwolenia poprzez istniejgcy zjazd. Na
terenie, tuz przy zjezdzie na dziatke znajduje sie istniejgcy plac o nawierzchni z ptyt betonowych, na
ktorym wyznacza sie malowaniem 11 miejsc postojowych. Projektuje sie uktad drég dojazdowych
do hali przy elewacji pétnocnej i potudniowej. Przejazdy w poziomie szyn z ptyty matogabarytowych.
Pomiedzy z betonu szczotkowanego.

Powierzchnia catego obszaru inwestycji wynosi ok. 1,59 ha, w tym do przeksztatcenia:
Powierzchnia zabudowy — ok. 0,36 ha, w tym:

- hala z czescig socjalng — ok. 0,2072 ha,

- wiata —ok. 0,1442 ha,

- czes¢ techniczna — ok. 0,0111 ha.

Powierzchnia utwardzona — ok. 0,90 ha, w tym:

- istniejgca droga z ptyt betonowych (na ktodrej zostang wyznaczone malowaniem stanowiska
postojowe — 11 sztuk) — ok. 0,3325 ha,

- nawierzchnia z ttucznia — ok. 0,0075 ha,

- ukfad torawy — ok. 0,4991 ha.

Powierzchnia zielona — ok. 0,33 ha.
Czas pracy przez 7 dni w tygodniu. Szacuje sie zatrudnienie na poziomie ok. 18 0sdb.

W zwigzku z planowanymi pracami budowlanymi, przewiduje sie przeprowadzenie ponizszych prac:
- demontaz istniejgcego uktadu torowego

- przygotowanie podtoza m.in. poprzez przetozenia lub likwidacje istniejgcych przytaczy,
zewnetrznych instalacji,

- zainstalowanie infrastruktury technicznej- niezbednych sieci,

- posadowienie fundamentoéw,

- prace montazowe obiektow.

Ponadto przeprowadzone zostanie wykonanie robot zwigzanych z rozbidrkg istniejgcych elementdw
zagospodarowania terenu (ogrodzen, drég, chodnikdw, instalacji itp.), w tym infrastruktury
kolejowej kolidujacych z planowanym przedsiewzieciem:

- likwidacja starych rozjazdéw: Rz108 (zabudowa w miejsce RzB), Rz109, Rz111, Rz114 ( zabudowa
w migjsce RzA),

- rozbidrka starych tordow nr: 14,16,18. Po zdemontowaniu istniejacych torowisk oraz rozjazddéw
dopuszcza sie ich dalsze wykorzystanie, po przeglgdzie stanu technicznego.

Zaplecze budowy zostanie zorganizowane w wyznaczonym miejscu w obrebie dziatki inwestycyjne].
Na placu budowy zostanie wyodrebnione miejsce do czasowego magazynowania wytworzonych
odpadow, ktore bedg gromadzone selektywnie w oznakowanych kontenerach, a odpady
niebezpieczne w atestowanych pojemnikach. Po uzbieraniu ilosci transportowej bedg przekazywane
uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

W ramach inwestycji powstanie instalacja do magazynowania i dystrybucji piasku. Instalacja
obejmowac bedzie silos na piasek o pojemnosci do ok. 10 Mg i system dystrybucji piasku do
napetniania piasecznic. Przeznaczona jest do napefniania zbiornikdw piasecznic bez rozsypywania
oraz bez emisji pytu piaskowego. Orientacyjne zuzycie piasku ksztattowal sie bedzie na poziomie
200 Mg rocznie. Rocznie zuzywanych bedzie ckoto 200 Mg piasku. Silos na piasek bedzie
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wyposazony w jednostke filtrujaca.

W obrebie planowanego przedsiewziecia projektowane jest jedno stanowisko spawalnicze, ktére
wykorzystywane bedzie do napraw awaryjnych.

Na terenie planowanego przedsiewziecia projektowane jest wydzielone miejsce tadowania
akumulatorow wdézkow, ktdérego eksploatacja skutkowaé bedzie emisjg sladowych ilosci kwasu
siarkowego. Projektowane sg dwa stanowiska do fadowania. Obstuga standardowych akumulatorow
kwasowo — ofowiowych sprowadza sie do dolania do akumulatoréw wody destylowanej oraz
procesu tadowania akumulatora. Nie bedzie prowadzone mieszanie kwaséw lub zasad w celu
przygotowania elektrolitow. Zanieczyszczenia z pomieszczenia fadowania  akumulatorow
odprowadzane bedg za posrednictwem wentylatora dachowego

.
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