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Nr ERD3-5716/W-24/2022

|. DANE OBIEKTU PRZYLACZANEGO

R e o

Nazwa: Punkt utrzymania taboru.
Lokalizacja: Wyzwolenia (ul.); Oswiecim.
Moc przytaczeniowa: 650,00 kW.

Grupa przytaczeniowa: Il

Napiecie zasilania: 15kV.

Rodzaj przylgcza: kablowe.

Il. MIEJSCE PRZYL ACZENIA

Pole odptywowe w rozdzielnia SN ST-2 Oswiecim.
lll. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Zaciski pradowe kabla WLZ na wyjsciu z celki odptywowej rozdzielni SN w ST-2 Oswiecim.
2. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci: Zaciski prgdowe kabla WLZ na wyjsciu z celki odptywowej
rozdzielni SN w ST-2 Oswiecim.

IV. ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI ZWIAZANYCH Z PRZYLACZENIEM

1. W czesci PKP Energetyka S.A.:

a.

pole liniowe w rozdzielni SN ST-2 Oswiecim wyposazyc w wytgcznik mocy (z napedem
elektrycznym), oraz przektadniki (z uzwojeniem wtérnym do zabezpieczen) oraz automatyke do
Zabezpieczen

opracowac¢ dokumentacje projektowg dla robdt wyszczegoinionych w pkt. 1 Warunkow
Przytgczenia

Zwiekszy¢ moc umowng zakupowa dla PT Oswiecim (KM 600kW )

W polu nr 6 i 8 w rozdzielni SN 15kV PT Oswiecim wymienic¢ przekiadniki pradowe na
150/5/5/5 oraz dostosowac nastawy na zabezpieczeniach do mocy pobieranej

2. W czesci Podmiotu Przylgczanego:
a.
b.

wybudowac WLZ z miejsca przytgczenia do stacji transformatorowej Odbiorcy

Wybudowac stacje transformatorowg zgodnie z zapotrzebowaniem Odbiorcy oraz
wyposazong w pole pomiarowe

W polu SN stacji transformatorowe] Odbiorcy zabudowaé uktad pemiarowy posredni zgodnie z
wymogami PKPE

opracowac dokumentacje projektows dla robét wyszczegdlnionych w pkt. 1-3 Warunkow
Przylaczenia, projekt wyzej wymienionych prac uzgodni¢ z PKPE
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V. DANE ZNAMIONOWE URZADZEN, INSTALACJI | SIECI, DOPUSZCZALNE GRANICZNE

1
2
3
4

PARAMETRY ICH PRACY ORAZ DANE DO OBLICZEN

. Napiecie znamionowe sieci: 15kV.

. Uktad pracy punktu neutralnego sieci SN: izolowana.

. System ochrony przed porazeniami w sieci SN: samoczynne wytgczenie zasilania.
. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg ¢ < 0,4.

VI. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKt.ADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

VII.

-

Stacja transformatorowa odbiorcy.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO| SYSTEMU
POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy posredni energii czynnej i biernej ze wskaznikiem mocy
maksymalnej 15 minutcwej, przystosowany do zdalnego odczytu.

2. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe | system pomiarowo-rozliczeniowy muszg speiniac wymagania

zawarte w pkt. 11.4.6. ET3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka

S.A
. Projekt uktadu pomiarowego rozliczeniowego i kontrolnego nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka

S.A
- WYMAQaNIa SZCZEGOIOWE. .. e e

VIll. WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTOSOWANIA PRZYLACZANYCH URZADZEN INSTALACJI

IX.

LUB SIECI DO SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

DOPUSZCZALNY POZIOM ZMIENNOSCI PARAMETROW TECHNICZNYCH
I JAKOSCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Parametry jakosciowe energii elektrycznej i standardy jakoSciowe obstugi odbiorcow zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. Nr 93 poz. 623 z pézn. zm.

X. DODATKOWE WYMAGANIA | INFORMACJE

-

. Moc przytgczeniowa nie moze by¢ przekroczona, jak rowniez odstepowana w czesci lub w catosci
innym uzytkownikom bez uprzedniej zgody PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie -
Dystrybucja Energii Elekirycznej.

. Sie¢, instalacja odbiorcza powinna spetnia¢ wymagania okreSlone w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. oraz Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

. W instalacji Podmiotu Przytagczanego w zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spemic
wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach i normach w tym PN-HD 60364.

. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed zakioceniami elektrycznymi:

- instalacje Podmiotu Przytgczanego nie mogg wprowadzac zaktocen do sieci PKP Energetyka,
instalacji i sieci innych odbiorcow ani tez powodowac pogorszenia standardéw jakosciowych
energii elektrycznej okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r.
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w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.
U. Nr 93 poz. 623 z pézn. zm.,

- w instalacji Podmiotu Przytgczanego w zakresie ochrony przeciwprzepieciowe) nalezy
stosowac ograniczniki przepiec.

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych

przepisach dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Urzgdzenia przyfgczone do sieci rozdzielczej PKP Energetyka winny posiada¢ atesty lub

homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa.

Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych:

- w przypadku stwierdzenia przecigzen elementéw sieci, problemdw napieciowych lub wytaczen
powodujgcych awaryjny ukfad pracy sieci, PKP Energetyka zastrzega sobie prawo do
ograniczenia mocy lub catkowitego wytgczenia napiecia w instalacji Podmiotu Przytaczanego.

- PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej informuje
o mozliwosci wystapienia przerw w dostawie energii elektrycznej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegdtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z pézn. zm. PKP Energetyka S.A. nie
zapewnia ciagtosci dostawy energii elektrycznej i nie ponosi odpowiedzialnosci za straty w
wyniku przerw w zasilaniu w przypadkach awaryjnych oraz spowecdowanych przez osoby
trzecie lub dziatanie zywiotow. Odbiorniki energii elektrycznej wymagajgce ciggtosci zasilania
nalezy zabezpieczy¢ wtasnym zrodtem zasilania.

Zabroniona jest praca rownolegia dwoch lub wiecej zrodet energii elektrycznej (w tym z agregatu

pradotwdrczego). W przypadku zasilania instalacji odbiorczej z wiecej niz jednego zrédita energii

nalezy stosowac srodki niedopuszczajgce do pracy rownolegtej/jednoczesnej tych 2zrodet, .

automatyka uniemozliwiajgca prace rownoiegtg z wiecej niz jednego zrodta energii elekiryczne;j.

Schemat (projekt) uktadu sieci Podmiotu Przytagczanego z uwzglednieniem powyzszego wymogu

nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka S.A.

Szczegoly dotyczace realizacji przytgczenia okresla Umowa o Przylgczenie. Zawarcie umowy

0 przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-

montazowych na zasadach okreslonych w tej umowie.

10.Przed przytgczeniem do sieci nalezy opracowac i uzgodni¢ z PKP Energetyka S.A. szczegodtowa

1.

instrukcje wspdtpracy instalacji odbiorczej z siecig elektroenergetyczng w zakresie okreslenia

zasad i procedur prowadzenia ruchu i eksploatacji.

Przytgczenie obiektu do sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. oraz zataczenie napiecia

nastapi po:

a) wykonaniu prac budowlano-montazowych po stronie PKP Energetyka S.A., zgodnie z Umowa
o Przytaczenie;

b) wykonaniu prac zwigzanych z instalacjg odbiorczg po stronie Podmiotu Przylgczanego
zgodnie z Umowa o Przytgczenie;

¢) uregulowaniu optaty okreslonej w Umowie o Przytgczenie,

d) ztozeniu przez Podmiot Przylgczany zgtoszenia gotowosci uruchomienia posiadanej instalacji
odbiorczej do przylgczenia do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A;

e) zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

12.Waznos¢ niniejszych warunkoéw przylgczenia ustala sie na okres 2 lat liczac od daty ich

doreczenia lub na okres waznosci umowy o przytgczenie
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13.W przypadku prowadzenia dalszej korespondencji prosimy powota¢ sig na numer ninigjszych
warunkow.

Sporzgdzit(a): Fryderyk Mocek, tel. +48 697041791
Adres do korespondencji: PKP Energetyka Obstuga Sp. z o0.0. Obszar Serwisowy Potudniowy,

ul. Zabrska 41, 44-100 Gliwice
Wszelka korespondencje w przedmiotowej sprawie prosimy kierowaé na powyzszy adres.

Pieczec i podpis:

Z-ca Dyrektora Obszaru

Mirg#faw Brodziak
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