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dotyczy:

przy ul. Wyzwolenia w Oswiecimiu,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.10.2021r. w sprawie jw. Przedsigbiorstwo Wodociagow
i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Oswiecimiu informuje:

1. Zapewnia dostawe wody dla projektowanego Punktu Utrzymania Taboru przy ulicy Wyzwolenia
w Oswigcimiu, w ramach ktérego bedzie dostarczana woda do kontenera biurowego z aneksem
sanitarnym oraz w celu napelniania zbiornikéw wodnych pojazddw kolejowych.

Zrodlem wody moze by¢ istniejacy wodociag PCW 110 mm przebiegajagcy na wschod
od przedmiotowego przedsiewziecia na dziatce nr 2572/2.
Na zatgczonej mapie sytuacyjnej ww. wodocigg wkreslono linig ciaglg koloru niebieskiego.

Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej.

1) Wigczenie do istniejgcego wodociggu zaprojektowaé i wykonaé poprzez opaske, za ktdéra nalezy
zabudowac zasuwe odcinajacy;

2) Wigczenie wybudowanego przylacza wodociggowego do istniejacego wodociggu wykonuje wylgcznie
PWIK;

3) Przylgcze wodociagowe wykonaé¢ z rur polietylenowych PE-HD PN 16 SDR 11 do wody pitnej
o $rednicy wynikajgcej z zapotrzebowania na wode (odcinek od wodociggu do studni wodomierzowej
- komory wodomierzowej).

4) W studni wodomierzowej - komorze wodomierzowej, nalezy umieéci¢ dwie konsole wodomierzowe
w ktdrych zostang zamontowane wodomierze (zwane dalej wodomierzem gloéwnym), jeden
do mierzenia poboru ilosci wody dla kontenera biurowego, drugi do mierzenia poboru ilosci wody dla
celéw napeiniania zbiornikéw wodnych pojazdow kolejowych.

5) Studnia wodomierzowa o minimalnej $rednicy 800 mm;

6) Trase przylgcza wodociggowego nalezy oznakowaé tasmg znakujgcg, z wkiadkg metalowa, koloru
niebieskiego;

7) Za wodomierzem gidwnym zamontowa¢ zawér z bocznym odej$ciem do poboru préb;

8) Wewnetrzna instalacja wodociggowa winna by¢ wyposazona w urzgdzenie zabezpieczajgce przed
wtornym zanieczyszczeniem wody pitnej pobieranej z sieci wodociagowej, ktére nalezy zamontowac
za drugim zaworem za wodomierzem giéwnym;
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9) Przylacze wodociggowe nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami prawnymi oraz normami

i wytycznymi branzowymi jak nizej:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.z 2019r.
poz. 1065 z pézn. zm.);

b) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed widrnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogéine wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez
przeplyw zwrotny;

c) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 3.

2. Zapewnia odbiér sciekéw sanitarnych z projektowanego Punktu Utrzymania Taboru przy ulicy
Wyzwolenia w Oéwigcimiu, z kontenera biurowego z aneksem sanitarnym.
Scieki sanitare odprowadzié nalezy do kanalizacji sanitarnej Ks @ 250 mm przebiegajacej na poludnie
od przedmiotowej inwestycji, wzdiuz ulicy Wyzwolenie po jej drugiej stronie, wkreslonej na zalgczonej
mapie linig ciagta koloru brgzowego.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacjl sanitarnej

1) Wiaczenie nalezy wykonaé poprzez istniejacg studnie kanalizacyjng zabudowang na kolektorze
sanitarnym;
2) Przylgcze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U z uszczelkg do kanalizacji zewnetrznej
o §rednicy zewnetrznej min. @160 mm;
3) Na wszystkich zmianach trasy przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowaé studnie
rewizyjne;
4) Maksymalna rzedna poziomu $ciekow w istniejace] kanalizacji sanitarnej wynosi 235,02 m npm;
5) Za szkody zwigzane z zalaniem w wyniku podigczenia przyboréw ponizej ww. rzednych PWIK nie
ponosi odpowiedzialnosci;
8) Odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z przepisami
prawnymi oraz normami i wytycznymi branzowymi jak nizej:
a) PN-EN 476:2012 Wymagania ogdine dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
b) PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

3. Wykop mozZe byé zasypany dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przylgcza przez pracownikow
Spotki.

4. Do odbioru technicznego przylacza wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy przygotowac:

1) dwa egzemplarze planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, okreslajgcego usytuowanie przylacza
w stosunku do istniejgce]j sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektow i sieci
uzbrojenia terenu, o ktorym mowa w art. 19a ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity
Dz. U z 2020r. poz. 2028), sparzadzonego z uwzglednieniem ninigjszych warunkow przytaczenia
lub jeden egzemplarz projektu budowlanego przytgczy.

2) w przypadku prowadzenia trasy projektowanego przylgcza w pasie drogowym drogi publicznej
zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) -
art. 40. ust.1. nalezy uzyska¢ zezwolenia zarzgdcy drogi na lokalizacje uzbrojenia w pasie
drogowym;

3) w przypadku kolizji trasy projektowanego przylacza z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy dokona¢ uzgodnienia przebiegu trasy z wiascicielem tego uzbrojenia,;

4) w przypadku przebiegu trasy projektowanego przylgcza przez tereny nie bedgce wilasnoscig
inwestora nalezy uzyskac zgode ich wiascicieli na wejscie w teren iumieszczenie uzbrojenia
w dzialce - oéwiadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowlane.

5) wynik préby szczelnosci;

5. lIstnieje mozliwos¢ wykonania projektu budowlanego przylacza wodociggowego i przylgcza kanalizacji
sanitarnej, ktory mozna przediozy¢ do uzgodnienia w PWIK. Projekt powinien by¢ wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi normami | wytycznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

6. Wigczenie do sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej moze nastgpi¢ po wykonaniu przytgcza,
dokonaniu odbioru technicznego przez pracownikow PWIK oraz zlozeniu wniosku na wykonanie wcinki

Mtz




2.

3.

4.

M

9) Przylagcze wodociggowe nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami prawnymi oraz normami
i wytycznymi branzowymi jak nizej:

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.

poz. 1065 z pdzn. zm.); )
b) PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w instalacfach

wodociggowych i ogdine wymagania dotyczgce urzadzeti zapoblegajgcych zanieczyszczaniu przez

przeplyw zwrotny,
¢) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — Wymagania Techniczne

COBRTI INSTAL Zeszyt 3.

Zapewnia odbioér $ciekow sanitarnych z projektowanego Punktu Utrzymania Taboru przy ulicy
Wyzwolenia w Q$wigcimiu, z kontenera biurowego z aneksem sanitarnym.

Scieki sanitarne odprowadzié nalezy do kanalizacji sanitarnej Ks @ 250 mm przebiegajacej na poludnie
od przedmiotowej inwestycji, wzdluz ulicy Wyzwolenie po jej drugiej stronie, wkreslonej na zatgczonej
mapie linig cigglg koloru brgzowego.

Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

1) Wigczenie nalezy wykona¢ poprzez istniejgcg studnie kanalizacyjng zabudowang na kolektorze
sanitarnym;
2) Przylgcze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U z uszczelkg do kanalizacji zewnetrznej
o Srednicy zewnetrznej min. @160 mm;
3) Na wszystkich zmianach trasy przylagcza kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowaé studnie
rewizyjne;
4) Maksymalna rzedna poziomu Sciekdw w istniejgce]j kanalizacii sanitarnej wynosi 235,02 m npm;
5) Za szkody zwigzane z zalaniem w wyniku podtgczenia przyboréw ponizej ww. rzgdnych PWIK nie
ponosi odpowiedzialnosci;
B) Odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé i wykonywac zgodnie z przepisami
prawnymi oraz normami i wytycznymi branzowymi jak nizej:
a) PN-EN 476:2012 Wymagania ogéine dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczoweyj i sanitarnej.
b) PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

Wvkop moze byé zasypany dopiero po dokonaniu odbioru technicznego przylgcza przez pracownikow
Spotki.

Do odbioru technicznego przylgcza wodociggowego i kanalizacyjnego nalezy przygotowac:

1) dwa egzemplarze planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, okreslajacego usytuowanie przylacza
w stosunku do istniejgcej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektdéw i sieci
uzbrojenia terenu, o ktérym mowa w art. 19a ust.6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity
Dz. U z 2020r. poz. 2028), sporzgdzonego z uwzglednieniem niniejszych warunkéw przylaczenia
lub jeden egzemplarz projektu budowlanego przylaczy.

2) w przypadku prowadzenia trasy projektowanego przylgcza w pasie drogowym drogi publicznej
zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1376) -
art. 40. ust.1. nalezy uzyskaé¢ zezwolenia zarzadcy drogi na lokalizacje uzbrojenia w pasie
drogowym,

3) w przypadku kolizji trasy projektowanego przylacza z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
nalezy dokona¢ uzgodnienia przebiegu trasy z wiascicielem tego uzbrojenia;

4) w przypadku przebiegu trasy projektowanego przytacza przez tereny nie bedace wiasnoéciag
inwestora nalezy uzyskac¢ zgode ich wlascicieli na wejscie w teren iumieszczenie uzbrojenia
w dzialce - oswiadczenie o prawie dysponowania terenem na cele budowlane.

5) wynik préby szczelnosci;

Istnieje mozliwos¢ wykonania projektu budowlanego przylgcza wodociggowego i przytacza kanalizaci
sanitarnej, ktory mozna przediozy¢ do uzgodnienia w PWIK. Projekt powinien by¢ wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi normami i wytycznymi oraz obowigzujgeymi przepisami prawa w tym zakresie.

Wigczenie do sieci wodociggowe] oraz sieci kanalizacji sanitarnej moze nastapi¢ po wykonaniu przytacza,
dokonaniu odbioru technicznego przez pracownikow PWIK oraz ziozeniu wniosku na wykonanie wcinki




-3

do wodociagu. Warunkiem dokonania odbioréw technicznych jest zgloszenie zakoficzenia prac przez
InwestoraMvkonawce do Dzialu Technicznego PWIiK jeszcze przed zasypaniem wybudowanych

przytgczy.

7. Roéwnolegle ze zgloszeniem do PWIK dokonania ww. odbiory, Inwestor/Wykonawca zglasza
uprawnionemu geodecie koniecznos¢ wykonania pomiarow geodezyjnych utozonych przylgczy przed ich
zasypaniem.

8. Podstawg zamontowania wodomierza oraz uruchomienia przyltgcza wodociggowego i przytacza kanalizacji
sanitarnej jest:
1) zlecenie i wykonanie badan laboratoryjnych jakosci wody pobranej z wykonanego przylacza
wodociggowego z réwnoczesnym uzyskaniem wynikow spetniajacych wymagane parametry,
2) podpisanie umowy O zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekéw pomigdzy wiascicielem
nieruchomosci, a Przedsigbiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w O$wiecimiu.

Powyzsze warunki przylaczenia wazne sa przez okres dwéch lat od daty wydania.

Wydanie protokotu odbioru _wykonanych przylaczy wlascicielowi _nieruchomos$ci nastapi

po speinieniu ww. warunkow oraz:
1. dostarczeniu dokumentaciji technicznej powykonawczej,
2. dostarczeniu geodezji powykonawczej wykonanych przviaczy,
3. wynikéw badan jakosci wody z wykonanego przylacza wodociagowego.

Zataczniki:
1 egz. mapy w skali 1 : 1000
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