F PRACOWNIA
PROJEKTOWA F11

PROJEKT KONCEPCYJNY
OPIS

Budowa i wyposazenie zaplecza technicznego do obstugi taboru kolejowego w stacji
Oswiecim (Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu dla nieruchomosci gruntowej Gminy Miasta Oswiecim,
potozonej przy ul. Wyzwolenia w Oswiecimiu obreb Brzezinka obejmujgcej dziatki nr
2484, 2498, 2500 oraz czes¢ dziatki 1066/9, 2460, 2572/9, o tgcznej powierzchni
15881 m2).

1
PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr hab. inz. arch. Marcin Furtak, prof. nadzw. PK
ul. Grochowska 6B, 31-521 Krakéw adres korespondencyjny: ul. Olszanska 7A, 31-513 Krakéw

NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102 e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl



http://www.f-11.pl/
mailto:biuro@f-11.pl

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT INWESTY CUL....ei ettt ettt ettt ettt e bt e s be e e s bbe e e sabe e e s anbe e e e e e e e annnneeeees
1.1. Przedmiot OpraCOWaNIA. .........uuuui i e e e e e e e e e e e e e ae s 3
1.2. Podstawa OpraCoOWaNIa. ...........ooouiiiiiiicee e e e e e e e e e e e et e e e e eaaaas 3
1.3. ZAMAWIGJGCY .+t eteeteeeeee ettt et e e e e e e et e e e e e e e eae et ettt eeeeaaaeeeeeaeaaaaannbeebeeteeeeeeeeeennnn e aaaaeees 3
14. (o] ¢ 1 [T - TP 3
1.5. JednNOStKa ProOJEKIOWAL. ... ...t e e e e e et eaeees 3
2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. ...ttt
21. (@] o1y YA TS] 11T LoV PP 3
2.2. 10T =T I o] 0 1 U 4
2.3. ZAKIES FOZDIOIKI. ...ttt 7
24. ZaKres rODOL tOFOWYCH........eeiiieiiieei ettt e e e e e e e e e e e e s eeeeanas 8
2.5. Gospodarka materiatami.............o.ooiiiiiiiiiiiee e 8
2.6. Zestawienie materiatdw powstajgcych w wyniku demontazu nawierzchni torow................... 8
2.7. S (=T o = 1@ | - TSP 9
2.8. D o] - .o ISR PPN 9
2.9. 10 74 o] (o] [T g (oI (=T £ =Y o T ISR 9
A L T AT 1Y o T PP UPPPT PP 9
2.11. Bilans istniejgcego stanu zagospodarowania..............cocuuuuuiiiiiiiiieiiee e 10
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU........ccuciiiiiiiiiie e 10
3.1. Projektowane zagospodarowanie tereNU...........cooui it 10
3.2 Bilans projektowanego stanu zagospodarowania.................ceeeiiiieaiieiiiiiiieee e 15
3.3. Czas pracy i I0SE PraCOWNIKOW. ..........ciiuuuiiiee it et e e e st e e e s seaee e e s ssnsaeeeessnnnsaeeaeeenas 15
3.4. (@ [ o= 1o V2SR PPRPRN 15
3.5. WarUNKI POZATOWE.........ooiiiiiitiieiie et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e st ae e e e eeeaeaaeeeeeeesenaneas 15
3.6. Informacje uzupetniajace dotyczgce terenu i lokalizacji inwestycCji..........cocccvvvveviiiieiennnnnnn, 16
3.7. Instalacje sanitarne na zewngtrz budynKu............ooooiiiiiiiiiii e 19
3.8. Instalacje sanitarne wewnagtrz budynku...............oeeiiiiiiiii 20
3.9. Branza elekiroenergetyCzna. . .......ccc..ueiiiiiiieee e 26
3.10.  Branza teleKOmUNIKACYJNQ. .........uuuiiiiiiiieae e 28
3. 11, Przebudowa SIeCi traKCYJNE]. ... .uueeieeeieiiiiiie et 28
3.12.  Budowa SiloSU N PIASEK.........ouuumiuiiiiiiii i a e e 31
4. ROZWIAZANIA FUNCJONALNE. ...ttt ettt sttt e st e s be e e e sabe e e sbbeeeanbeeaaeeeean 32
5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE........ooiiiiieiiiee et 33

2
PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr hab. inz. arch. Marcin Furtak, prof. nadzw. PK
ul. Grochowska 6B, 31-521 Krakéw adres korespondencyjny: ul. Olszanska 7A, 31-513 Krakéw

NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102 e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl



http://www.f-11.pl/
mailto:biuro@f-11.pl

11.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu koncepcyjnego dla Kolei Matopolskich sp. z
0.0. pod tytutem: ,Budowa i wyposazenie zaplecza technicznego do obstugi taboru kolejowego
w stacji Oswiecim ( Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu dla nieruchomosci gruntowej Gminy Miasta Os$wiecim, potozonej
przy ul. Wyzwolenia w Oswiecimiu obreb Brzezinka, obejmujgcej dziatki nr 2484, 2498, 2500
oraz czesc¢ dziatki 1066/9, 2460, 2572/9 o tacznej powierzchni 15 881 m2)”.

Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

o Wizja lokalna w terenie; dokumentacja fotograficzna;
¢ Opis przedmiotu zamowienia (OPZ);

e Spotkania z Inwestorem

¢ Obowigzujgce normy i przepisy prawne;

Zamawiajacy
KOLEJE MALOPOLSKIE Sp. zo.0

: KOLEJE
ul. Wodna 2, 30-556 Krakéw /_\
Adres do korespondencji: 30-556 Krakow, ul. Wodna 2 ARG ALSIIE

Lokalizacja

Oswiecim, dziatki nr 2484, 2498, 2500 oraz czes¢ dziatki 1066/9, 2460, 2572/9. Omawiany
teren znajduje sie po zachodniej stronie ulicy Wyzwolenia. Od strony zachodniej ograniczony
jest terenem stacji kolejowej Oswiecim. Rzedna wysokosciowa w omawianej rowni stacyjnej
wynosi okoto 234,50 m n.p.m

Jednostka projektowa

Pracownia Projektowa F-11

dr hab. inz. arch. Marcin Furtak, prof. nadzw. PK F PRACOWNIA
ul. Grochowska 6B, PROJEKTOWA F11

31-521 Krakow

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekty istniejace

Obszar planowanej inwestycji to teren kolejowy o statusie terenu zamknietego, ustanowionego
przez Ministra Infrastruktury — Decyzjg nr 14 Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia terenéw
zamknietych, przez ktére przebiegajg linie kolejowe z dnia 18 wrzesnia 2020 r. (Dz.Urz. Ml z
2020 r. poz. 38). Teren inwestycji oznaczony jako TZ- teren zamkniety. Obszar inwestycji nie
jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

W granicach opracowania nie znajdujg sie obiekty kubaturowe. Jedyny we wschodniej czesci
terenu opracowania zlokalizowany jest schron. Teren jest ogrodzony na fragmencie wzdtuz ulicy
Wyzwolenia.

Uktad torowy

Teren zagospodarowanym jest infrastrukturg kolejowa.
Uktad toréw postojowych sktada sie z toréw i rozjazdow:
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e Tor 10 rozpoczyna sie rozjazdem Rz 107 a kohczy rozjazdem Rz 114 — ogdlna dtugos¢ toru
422,0 m (wraz z rozjazdami znajdujgcymi sie w torze: 107, 113, 114),

e Tor 12 rozpoczyna sie rozjazdem Rz 106 a kohczy rozjazdem Rz 113 — ogdlna dtugos¢ toru
376,3 m (wraz z rozjazdami znajdujgcymi sie w torze: 106,107,112,113),

e Tor 14 rozpoczyna sie rozjazdem Rz 105 a konhczy rozjazdem Rz 113 — ogdlna dtugos¢ toru
375,5 m (wraz z rozjazdami znajdujgcymi sie w torze: 105,106,113),

e Tor 16 rozpoczyna sie rozjazdem Rz 105 a kohczy rozjazdem Rz 111 — ogdlna dtugosé toru
350,5 m (wraz z rozjazdami znajdujgcymi sie w torze: 105,108,111),

e Tor 18 rozpoczyna sie rozjazdem Rz 108 a kohczy rozjazdem Rz 114 — ogdlna dtugos¢ toru
453,1 m (wraz z rozjazdami znajdujgcymi sie w torze: 108,111,114).

Stan techniczny toréw:

Tor 10 — tor klasyczny, podktady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor czesciowo
zelektryfikowany. Stan toru dostateczny, tor czesciowo wyremontowany, w torze zlokalizowany
jest kanat rewizyjny. Odcinek ktéry nie byt remontowany jest zasypany co uniemozliwia
diagnostyke podktaddéw. W czesci toru z odstonietymi podktadami stan podktadéw dostateczny.
W torze brakuje ok. 50% srub stopowych, widoczne braki podsypki.

Fot. 3 Tor 10 usypy w torze Fot. 4 Tor 10 braki ttucznia

Tor nr 12 — tor klasyczny, podktady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor zelektryfikowany.
Stan toru dostateczny, tor czgsciowo wyremontowany. Odcinek ktory nie byt remontowany jest
zasypany zanieczyszczeniami, co uniemozliwia diagnostyke podktadéw. W czesci toru
z odstonietymi podktadami stan podktadéow dostateczny. W torze brakuje ok. 50% $rub
stopowych, brak $rub tubkowych w stykach, podsypka zanieczyszczona.
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Fot. 7 Tor 12- zanieczyszczenia w torze. Fot. 8 Tor 12 - widoczne podktady.

Tor nr 14 — tor klasyczny, podktady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor zelektryfikowany.
Stan toru dostateczny. Odcinek jest zasypany zanieczyszczeniami, co uniemozliwia diagnostyke
podktadéw. W czesci toru z odstonietymi podktadami stan podktadéw dostateczny. W torze
brakuje ok. 50% srub stopowych, brak srub tubkowych w stykach, podsypka zanieczyszczona.
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Fot. 9 Tor 14- zanieczyszczenia w torze. Fot. 10 Tor 14 - brak $rub stopowych.
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Fot. 11 Tor 14 - widoczne podkfady. Fot. 12 Tor 14 - brak $rub tubkowych.

Tor nr 16 — tor klasyczny, podkiady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor zelektryfikowany.
Stan toru dostateczny, tor czesciowo wyremontowany. Odcinek ktéry nie byt remontowany jest
zasypany zanieczyszczeniami, co uniemozliwia diagnostyke podktadéw W czesci toru
z odstonietymi podktadami stan podktadow dostateczny. W torze brakuje ok. 50% s$rub
stopowych, brak srub tubkowych w stykach, podsypka zanieczyszczona. To jest stan faktyczny -
grudzien 2021 r.
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Fot. 15 Tor 16 - brak $rub stopowych. Fot. 16 Tor 16 - tor po remoncie.

Tor nr 18 — tor klasyczny, podkiady drewniane, przytwierdzenie typu K, tor zelektryfikowany.
Stan toru dostateczny, tor wyremontowany, podsypka zanieczyszczona.
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2.3.

2.4.

Fot. 18 Tor 18 - boczne zuzycie szyny.

Fot. 19 Tor 18 - tor po remoncie.

Stan nawierzchni stalowej i podrozjazdnic nr 105,106,107,108, 111,112, 113,114 dostateczny na
podstawie ogledzin. Badan rozjazdoéw nie przeprowadzono.

Zakres rozbiorki

Projektowany ukfad toréw przewiduje uktad czterech rownolegtych toréw o rozstawie osi toréw
4,85 m, 8,00 m, 6,00 m. Zaakceptowana koncepcja uktadu torowego przewiduje pozostawienie
toréw 10 i 12 w istniejacej lokalizacji, tory 14 i 16 zostang wykonane w nowym $ladzie.

Zakres rozbidrki toréw obejmuije:

rozbiorka toru 14 od styku za krzyzownicg Rz nr 106 do styku za krzyzownica Rz 112 (nr
rozjazdu w nowym uktadzie to Rz108), dtugos¢ rozebranego toru to 279 mb,

rozbidrka toru 16 od styku za krzyzownicg Rz nr 108 do styku za krzyzownicg Rz 111 dtugos¢
rozebranego toru to 252 mb, oraz od styku przediglicowego Rz 111 do styku za krzyzownicg
Rz114 o dlugosci 106 mb, rozbiérka toru 18 od styku za krzyzownicg Rz nr 108 do styku za
krzyzownicg Rz 111 dtugos¢ rozebranego toru to 254 mb.

tgczna dtugos¢ metréw biezgcych toru podlegajacego rozbiérece to ok. 891 mb toru.

Zakres rozbidrki rozjazdéw obejmuije:

¢ Rz nr 108 typu S49-1:9-190 prawy na podrozjazdnicach drewnianych,
e Rz nr 111 typu S49-1:9-190 lewy na podrozjazdnicach drewnianych,

e Rz nr 114 typu S49-1:9-190 prawy na podrozjazdnicach drewnianych.

Zakres roboét torowych

Przewiduje sie rozbidrke toréw i rozjazdéw. Rozbiérke nawierzchni nalezy wykonaé do
poziomu 0,77 ponizej poziomu terenu.
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2.5.

2.6.

Rozbidrka toréw i rozjazdéw sktada sie z etapdw:

- demontaz szyn i nawierzchni rozjazddw,

- wybudowanie podktadéw drewnianych i ich rozbrojenie,
- zebranie podsypki,

- segregacje materiatu.

Gospodarka materiatami

Materiat z rozbidrki torow nalezy posegregowaé, podda¢ ocenie ich stanu technicznego
i zagospodarowaé wg. procedur PKP PLK S.A. zgodnie z Instrukcjg gospodarki odpadami PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1 (Warszawa 2018 r.). Pozostate odpady, ktére powstang w
zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy Wykonawca usunie na wiasny koszt i we wtasnym
zakresie z terenu Zamawiajgcego (Inwestora) zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012 o odpadach
z (Dz.U. 2018 poz. 1592 ze zm.). Transport elementéw stalowych nalezy przeprowadzi¢ na
miejsce wskazane przez Wiasciciela materiatu. Wszystkie prace zwigzane rozbiorkg toréw
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zachowanie uwarunkowan odnosnie ochrony srodowiska.

Zestawienie materiatébw powstajacych w wyniku demontazu nawierzchni torow

Do przekazania wiascicielowi
Szyny S49 ~88,6t-10% =~79,7 t
ZtgczKi rpocowama szyn do ~37.5t-50% = ~18,7 t
podkiadow
Zigczki potgczenia szyn S49 ~1,3t-10% =~1,2t
Rozjazd typu S49-190-1:9 ~28,5t-10% =~25,6t

Do utylizaciji

Podktady drewniane ~841t
Podrozjazdnice drewniane ~1521
Podsypka( -40%) ~552m?

Materiaty nawierzchniowe powstate z rozbiérki tj. szyny, podkiady drewniane, rozjazdy
podrozjazdnice nalezy poddac ocenie w zakresie ponownego ich uzycia zgodnie z Instrukcjami
PKP PLK Instrukcja Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Id-
14 Instrukcja o dokonywaniu pomiardéw, badan i oceny stanu torow.

Materiat z rozbiorki torow nie nadajgcy sie do ponownego wykorzystania zagospodarowaé wg.
procedur PKP PLK S.A. zgodnie z Instrukcjg gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A . Is-1 (Warszawa 2018 r.)

Pozostate odpady, ktére powstang w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, Wykonawca
usunie na wtasny koszt i we wlasnym zakresie z terenu Zamawiajgcego (Inwestora) zgodnie
z Ustawg z dnia 14.12.2012 o odpadach z (Dz.U. 2018 poz. 1592 ze zm.).

Transport elementéw stalowych nalezy przeprowadzi¢ na miejsce wskazane przez Wiasciciela
materiatu.

Wszystkie prace zwigzane rozbiorkg toru nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zachowanie
uwarunkowan odnosnie ochrony srodowiska.
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2.7.

2.8.

2.9.

Zdemontowane rozjazdy nr 108 i 114 kwalifikujg sie do ponownego wbudowania w nowym
uktadzie torowym jako rozjazdy o nr 110 i nr 111., na etapie budowy po ocenie diagnostycznej
zdemontowanych elementéw, rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania materiatdw starouzytecznych

Szyny i podktady nalezy oceni¢ dopiero po ich wybudowaniu (stopien skorodowania stopki
szyny). Ocena diagnostyczna uprawnionego pracownika pozwoli na podjecie decyzji
0 mozliwos¢ wykorzystania materiatow starouzytecznych.

Ztgczki - sruby stopowe, tubkowe, tubki, pierscienie sprezyste, nalezy oceni¢ zgodnie z ww.
Instrukcjami kwalifikujgc i segregujac materiaty zdatne do ponownego uzycia.

Przektadki podszynowe nalezy wymieni¢ na nowe.

Podsypka — odzyskana podsypka po oczyszczeniu kwalifikuje sie do wbudowania w torach jako
dolna warstwa tlucznia. Podtorze bedzie wykonane z czesciowo przesianej podsypki,
a czesciowo z nowej w wyniku brakéw. Koniecznym bedzie wykonanie uzupetnien ttuczen klasy
Il.

Sie¢ trakcyjna

- Sie€ trakcyjna na bocznicy zasilana jest pradem statym o napieciu 3 kV z istniejgcej
podstaciji trakcyjnej.
- Zelektryfikowane sg tory bocznicowe nr: 10 (czgsciowo), 12, 14, 16 oraz 18, 18a i 18b.

- Jazda trakcjg elektryczng dopuszczona jest po torach nr 10 (ograniczona wskaznikami We
4a i We 4b), 16, 18, 18ai 18b.

- Siec¢ trakcyjna na bocznicy zasilana jest jednostronnie poprzez odtgcznik sekcyjny nr 108
usytuowany na indywidualnej konstrukcji wsporczej w lokacie 26-5A.

- Otwieranie lub zamykanie odtgcznika sekcyjnego nr 69, 108 zasilajacego catg grupe torow
bocznicowych dokonuje sie po uzgodnieniu z dyspozytorem PKP Energetyka S.A.

- Siec trakcyjna na torach nr 12, 14 (zamkniety) zasadniczo pozostaje w stanie z wytgczonym
napieciem.
W zwigzku ze zmiang ukfadu torowego sie¢ trakcyjna na dtugosci przebudowywanych toréw
zostanie zdemontowana wraz z fundamentami i zbednymi konstrukcjami wsporczymi
Wszystkie tory do obstugi i serwisowania: 10, 12, 14, 16 od strony zachodniej i wschodniej
projektowanego budynku oraz w budynku hali i w wiacie nalezy wyposazyé w nowg sie¢
trakcyjna.
Dojazd
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej tj. ulicy Wyzwolenia poprzez istniejgcy
zjazd. Na terenie dzierzawy tuz przy zjezdzie na dziatke znajduje sie istniejacy plac
o nawierzchni z piyt betonowych i w czesci z nawierzchni z tlucznia, przeznaczonych do
wymiany na nawierzchnie drogowg betonowg oraz miejsca postojowe z geokraty. Istniejgcy
uktad komunikacyjny pieszo — jezdny, zapewnia dojazd samochodem do istniejgcych
i projektowanych budynkéw. Przewiduje sie odtworzenie istniejgcych nawierzchni w przypadku

ich uszkodzenia w wyniku prowadzenia prac budowlanych oraz przebudowe przejazdu -
poszerzenie i wymiane ptyt betonowych.

Uzbrojenie terenu

Na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie istniejace uzbrojenie terenu w zakresie sieci
elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, trakcyjnych, wodociggowych. Wszelkie sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, trakcyjne, wodociggowe kolidujgce z projektowanym
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zagospodarowaniem terenu zostang zdemontowane / przebudowane zgodnie z warunkami
usuniecia kolizji wydanymi przez wiascicieli infrastruktury. We wschodniej czesci dziatki znajduje
sie istniejacy hydrant. Elementy przeznaczone do rozbiérek zaznaczono na planszy
zagospodarowania terenu.

2.10. Zielen

W potudniowo-wschodniej czesci dziatki, wzdtuz granicy zlokalizowana jest zielen wysoka.
W pozostatej czesci dziatki brak jest zieleni. Inwentaryzacja, zakres wycinki i plan zasadzen
zastepczych wskazuje projekt zagospodarowania terenu.

2.11. Bilans istniejagcego stanu zagospodarowania

Powierzchnia istniejgcej drogi dla samochodéw osobowych z piyt betonowych 3324,64 m2
na ktérej wyznacza sie malowaniem stanowiska postojowe w liczbie 11
Powierzchnia istniejgcej nawierzchni torowej 8091 m?
Powierzchnia nawierzchni torowej po przebudowie uktadu torowego 6446 m?
Powierzchnia istniejgcej nawierzchni z tlucznia (parking 74,49 m2
Powierzchnia zielona ok. 0,33 ha

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem inwestycji jest budowa i wyposazenie zaplecza technicznego do obstugi taboru
kolejowego w stacji Oswiecim (Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturg
techniczng i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomo$ci gruntowej Gminy Miasta O$wiecim,
potozonej przy ul. Wyzwolenia w Oswiecimiu obreb Brzezinka, obejmujgcej dziatki nr 2484,
2498, 2500 oraz czesc¢ dziatki 1066/9, 2460, 2572/9 o fgcznej powierzchni 15 881 m2)”.

W zwiazku z planowang inwestycjg projektuje sie:

3.3.1.Budynek hali napraw wraz z czescia socjalng PM do 500 MJ/m2

Projektuje sie budynek na bazie lekkiej zabudowy. Zabudowa jednego kanatu rewizyjnego
wyposazonego w podesty. Hala z czescig socjalng dwukondygnacyjng. Hala napraw zostanie
zlokalizowana na dwodch torach nr 14 i 16, gdzie odbywaé sie beda przeglady z poziomu
utrzymania P1 oraz P2 (opis czynnosci w kazdym z poziomdw w ponizszym opisie).

Poziom utrzymania Podstawowe czynnosci Ramowy zakres prac

P1 Czynnosci sprawdzajgce lub 1. Ocena stanu zasadniczych
monitoring, dokonywane przed  zespotow, podzespotdéw
wyjazdem pojazdu kolejowego i uktadéw pojazdu kolejowego,
na linie, w czasie jazdy lub po majacych wptyw na
zjezdzie pojazdu. Niektore bezpieczenstwo jazdy.

z tych czynnosci mogg byé
2. Zaopatrzenie pojazdu
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P2

wykonywane przez
pracownikow przewoznika
(maszyniste, rewidenta) lub przy
uzyciu urzagdzen poktadowych
lub przytorowych.

Czynnosci, ktére zapobiegajg
przekroczeniom limitdéw zuzycia,
wykonywane na
specjalistycznych stanowiskach
w przerwach miedzy kolejng
planowang eksploatacjg
pojazdu kolejowego.

kolejowego w materiaty
eksploatacyjne.

3. Ewentualna wymiana
zuzytych w trakcie eksploataciji
elementoéw szybko
zuzywajgcych sie.

1. Szczegodtowa ocena stanu
technicznego pojazdu
kolejowego przez sprawdzenie
dziatania jego obwodéw,
ogledziny dostepnych bez
demontazu podzespotéw,
przewidziane w dokumentacji

badania diagnostyczne ( m.in.
wykonywanie pomiarow profili
zestawéw kotowych,
wykonywanie diagnostyki
odbierakéw pradu i inne
wymagane w DTR ).

2. Naprawy dokonywane przez
wymiane standardowych
elementow.

Wszelkie czynnosci utrzymaniowe dla poszczegolnych poziomoéw utrzymania taboru
kolejowego, odbywaé sie bedg na podstawie aktualnej Dokumentacji Systemu Utrzymania,
dedykowanej dla poszczegdlnych typow pojazdow kolejowych.

W budynku zaktada sie lokalizacje:

e warsztatu mechanicznego, elektrycznego,

e dwukondygnacyjnego zaplecza socjalnego: biur, aneksu kuchennego, toalet, zespotéw
sanitarno - szatniowych, pomieszczen gospodarczych, pomieszczeh serwisantéw.

W zakresie planowanych prac w hali poza ww. przegladami technicznymi zakfada sie

przeprowadzanie napraw biezgcych oraz awaryjnych powstatych w sposéb losowy w wyniku

zdarzen majgcych charakter wypadku lub napraw odtworzeniowych (np. zgarniacze, ostony).

Przewiduje sie wymiane i naprawy elementéw gabarytowych (np. silniki, naprawy zestawow

kotowych, elementéw zamontowanych na dachu pojazdow, itp.) oraz mniejszych elementow

0 réoznym stopniu skomplikowania.

W hali zaprojektowano dwa torowiska z kanatami rewizyjnymi o diugosci ok. 110 m kazdy. Dwa
typy kanatéw, szeroki i waski zgodnie z rys. przekroj. Czes¢ hali z jednym torowiskiem stanowic
bedzie strefe warsztatu ciezkiego. W hali przewiduje sie zabudowe sieci trakcyjnej. Ponadto na
wszystkich kanatach planuje sie montaz mobilnych przejazdéw w poziomie szyn z mozliwosciag
ich blokowania oraz ruchomymi barierkami ochronnymi.

Hala wyposazona w bramy harmonijkowe otwierane dwustronnie na wjazdach.
Wzdtuz toru 14 oraz pomiedzy torami 10 i 12 zaprojektowano podesty state zapewniajgce
mozliwos¢ wejscia na dach pojazdu. Na filarach podestu w miedzytorzu (tory 10-12) przewiduje
11
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sie system odfekalniania, wodowania i ptukania. Powyzszy system winien byé w petni
kompatybilny ze wszystkimi pojazdami eksploatowanymi przez Zamawiajgcego (Inwestora).

Ponadto system asekuracji do pracy na wysokosciach na wszystkich statych podestach (w hali i
pod wiatg). System powinien uwzglednia¢ jednoczesng prace co najmniej 4 pracownikéw dla
kazdego z toru na ktérym system zostat zamontowany.

W hali bedg odbywa¢ sie czynnosci poziomdéw utrzymania P1, P2 pojazdéw kolejowych Spétki
.Koleje Matopolskie”. Wykonana bedzie z lekkiej konstrukcji stalowej, pokrycie dachu blachg.

Rozwigzania projektowe powinny zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie tej czesci budynku
pod wzgledem p. pozarowym np. wyjscia ewakuacyjne, dlugosc¢ przejscia ewakuacyjnego itp.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. Wiata

Pod wiatg projektuje sie system 5 punktéw odfekalniania i wodowania pojazdéw kolejowych
zlokalizowanych w miedzytorzu 10 i 12. Istniejgcy kanat rewizyjny zlokalizowany w miedzytorzu
10 i 12 zostanie wyremontowany i przebudowany z uwzglednieniem parametréw technicznych
projektowanego kanatu rewizyjnego w hali.

Uzupetniona zostanie warstwa licowa betonu zgodnie z wybranym systemem naprawy i ochrony
betonu. Dodatkowo wykonane zostanie uszczelnienie od zewnetrznej strony kanatu w postaci
izolacji przeciwwodnej. Kanat zostanie wyposazony w odwodnienia punktowe, oswietlenie
Scienne, gniazda natynkowe z klapka oraz instalacje sprezonego powietrza.

Dodatkowo przewiduje sie montaz podestu statego w miedzytorzu torow 10 i 12 na calej
dtugosci kanatu rewizyjnego (parametry tozsame z projektowanym podestem statym w hali).
Wejscie w strefe dachu pojazdéw — obustronne. Lokalizacja systemu wodowania, odfekalniania
i ptukania pod zabudowg podestu.

Punkty wodowania pociggow bedg wyposazone w dodatkowg mozliwos¢ podtgczenia wody. W
strefie wiaty, w miedzytorzu toréw 10 i 12 oraz na elewacji hali napraw, zostanie
zlokalizowanych co najmniej 6 zestawow gniazd do zasilania zewnetrznego pojazdéw
szynowych, a takze ich obstugi.

. Budynek techniczny PM do 500 MJ/m2

W czesci technicznej zlokalizowane beda: stacja trafo oraz magazyny dla m.in. komponentéw i
materiatdw stuzgcych do wykonywania przeglagdéow i napraw pojazdéw Kkolejowych oraz
materiatdw do sprzatania i wyposazenia sanitarnego.

. Projektowany uktad torowy

Uktad toréw zostanie dostosowany do lokalizacji projektowanej hali naprawczej. Nazewnictwo
toréw pozostaje bez zmian, zmianie ulegnie numeracja rozjazdéw. Ukiad toréw bocznicy bedzie
sktadat sie z 7 szt. rozjazdéw i 5 toréw.

Przyjete parametry dla nawierzchni torowej:

e kategoria linii wg TSI T40,

e predkos¢ maksymalna 40 km/h,

e konstrukcja nawierzchni dla torow stacyjnych 5.1 klasy technicznej,

e dopuszczalny nacisk:na 0s: 221 kN (klasa toru D3); liniowy: 78 kN/m (klasa toru D3),
e skrajnia budowli — GPL-1 — zgodna ze Standardami Technicznymi.
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Rozjazdy:

3 szt. rozjazdéw o numerach 105, 106 i 107 po stronie pdtnocno-wschodniej,

4 szt. rozjazdéw o numerach 108, 109, 110, 111 po stronie potudniowo-zachodnie;.

rozjazdy pozostajgce w istniejgcej lokalizacji to rozjazd nr 105,106, 107, 108 (numer przed
przebudowg 112), 109 (numer przed przebudowg 113),

rozjazdy nowe to rozjazd nr 110, 111,

wszystkie rozjazdy typu 49E1/S49-1:9-190 przestawiane recznie, podrozjazdnice drewniane.

Tory:
Tory 10 i 12 - tory pozostajg w istniejgcej lokalizacji. W torze 10 zlokalizowany jest kanat
rewizyjny o dtugosci 28,5 m.

Nowy tor 18 bedzie torem zeberkowym zakonczonym koztem samohamownym.

PROJEKTOWANE TORY

Nr
toru

Przeznaczenie budowlana

Dtugosc¢

Dtugos¢ ogdlna Dtugosc¢ uzyteczna

toru
od do [m] [m] od do [m]

10

tor obstugi
taboru:
odfekalianie,
wodowanie,
przeglady,
obrzadzanie

PR107 | PR109 | 394 312 u107 U111 249

12

tor obstugi
taboru:
odfekalianie,
wodowanie,
przeglady,
obrzgdzanie

PR106 | PR108 | 305 250 u107 u108 220

14

tor obstugi
taboru:
przeglady,
naprawy,
obrzgdzanie
taboru

PR105 | PR109 | 420 311 u107 U108 249

16

tor obstugi
taboru:
przeglady,
naprawy,
obrzgdzanie
taboru

Przejazd
PR105 | PR111 468 387 kolejowo-| U110 336
drogowy
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tor postojowy
18 |iobrzgdzania KO PR111 391 310 508-t504 | Tm22 255
taboru

Uktad toréw przedstawiono na rys nr A.01 PZT.

Skrzyzowanie drogi kotowej z torami:
Istnieje skrzyzowanie drogi kotowej z rozjazdami nr 107 i 108. Ze wzgledu na likwidacje

rozjazdu nr 108 i zabudowe toru w miejscu likwidowanego rozjazdu bedzie wymagato wymiany
nawierzchni w obrebie tarczy skrzyZzowania. Zaprojektowano geometrie umozliwiajgcg przejazd
ciagnikéw siodtowych z naczepg w kierunku hali napraw.

Tory 10 i 12 nalezy podda¢ naprawie w zakresie:

- wymiany podktadéw,

- wymiany przektadek podszynowych,

- oczyszczenia i uzupetnienia podsypki,

- uzupetnienia $rub stopowych,

- kanat rewizyjny w torze 10 wymaga wykonania nowej tawy betonowej i nowego
przytwierdzenia szyn. Ponadto kanat nalezy przebudowac z uwzglednieniem parametrow
technicznych projektowanego kanatu rewizyjnego w hali. Nalezy uzupetni¢ warstwe licowg

betonu zgodnie z wybranym systemem naprawy i ochrony betonu. Dodatkowo nalezy wykonaé
uszczelnienie od zewnetrznej strony kanatlu w postaci izolacji przeciwwodnej. Kanat nalezy
wyposazy¢ w odwodnienia punktowe, o$wietlenie Scienne, gniazda natynkowe z klapkg oraz
instalacje sprezonego powietrza wraz z elementami chronionymi przed ich uszkodzeniem oraz
zapewni¢ jednostronne zejscia boczne do kanatu.

3.1.5. Odwodnienie torowiska

Nalezy wykonac torowisko o pochyleniu jednostronnym 3-5% w kierunku projektowanego

drenu.

e ciggi drenarskie podtuzne w spadku 2-3 %e., (dren gteboki wzdtuz toru)

e odprowadzenie wody z drenazu rurami kanalizacyjnymi do studzienek projektowanej
kanalizacji deszczowej.

3.1.6. Nawierzchnia komunikacji pieszo-jezdnej, miejsca postojowe.
Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej z ulicy Wyzwolenia poprzez istniejagcy zjazd.
Na terenie, tuz przy zjezdzie na dziatke znajduje sie istniejgcy plac o nawierzchni z piyt
betonowych, ktéra przeznaczona jest do rozbiorki i odtworzenia w formie nawierzchni drogowej

betonowej, w miejscu parkingu geokrata. Na placu wyznacza sie malowaniem 11 miejsc
postojowych.

Projektuje sie uktad drég dojazdowych do hali przy elewacji péinocnej i potudniowej. Przejazdy
w poziomie szyn z pityt matogabarytowych. Pomiedzy ptytami matogabarytowymi nawierzchnia
drogowa betonowa.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty, paliwa i energia bedg wykorzystywane zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, ze szczegélnym zwréceniem uwagi na odzysk
materiatéw i surowcow w trakcie gospodarki materiatowej, w tym gospodarki odpadami.

Dla zapewnienia dojscia do budynku projektuje sie chodnik z nawierzchnig betonowg wzdtuz ul.
Wyzwolenia. Dodatkowo przewidziano chodniki na obwodzie hali oraz czesci technicznej. Aby
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zapewni¢ potgczenie z budynkiem projektuje sie tgcznik biegnacy od projektowanej furtki do
budynku. Projektowana nawierzchnia chodnikéw z betonu.

. Infrastruktura techniczna

Szczegotowy opis zamierzen budowlanych znajduje sie w punktach 3.8, 3.9, 3.10i 3.11, 3.12,
3.13.

. Ogrodzenie

Projektuje sie rozbidrke istniejgcego ogrodzenia, w tym wzdtuz toru 10 oraz budowe nowego

z profili stalowych kwadratowych i prostokatny bez podmuréwki wraz z przesuwng bramg
wjazdowg i furtkami od strony ul. Wyzwolenia oraz odtworzenie ogrodzenia wzdtuz toru 10.
Brama zamykana na noc. Elementy ogrodzenia w kolorze elewacji.

. Zielen

Realizacja inwestycji na tym terenie wigze sie z konieczno$cig wycinki 27 drzew. W ramach
nasadzen zastepczych planuje sie zasadzi¢ 27 drzew. Inwentaryzacja zieleni i projekt nasadzenh
kompensacyjnych pokazano na planszy PZT nr A.01.

3.2. Bilans projektowanego stanu zagospodarowania
Powierzchnia catego terenu inwestyciji 15 881 m2
Powierzchnia zabudowy - hala z cze$cig socjalng 2072,57 m2
Powierzchnia zabudowy - wiata 1357,45 m2
Powierzchnia zabudowy - cze$¢ techniczna 199,08 m2
Suma powierzchni zabudowy 3629,10 m2
Powierzchnia drég przy wjazdach do hali z ptyt przejazdowych 196,96 m2
Powierzchnia drég przy wjazdach do hali - nawierzchnia z betonu szczotkowanego 1850,00 m2
Chodnik prowadzacy do gtéwnego wejscia - nawierzchnia z betonu szczotkowanego 825,00 m2
3.3. Czas pracy i ilos¢ pracownikéw

Czas pracy przez 7 dni w tygodniu, w systemie zmianowym (pracownicy biurowi 8h — | zmiana).

Szacuje sie zatrudnienie na poziomie — 18 oséb, w tym:

e pracownicy biurowi — 2 osoby,

e pracownicy techniczni — 16 osob.
3.4. Odpady

llos¢ odpaddw przewidziana do wytworzenia w ciggu roku:

¢ niebezpiecznych ok. 4,700 Mg,

¢ innych niz niebezpieczne ok. 8,880 Mg.
3.5. Warunki pozarowe

Budynek hali napraw PM do 500 MJ/m2 wraz z dwukondygnacyjng czescig socjalng w jedne;j
strefie pozarowej. Klasa odpornosci pozarowej C.
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3.6.

3.6.1.

Pomieszczenia czesci socjalnej sg funkcjonalnie potgczone z czescig PM.

Pomieszczenia stacji transformatorowej, wezta PEC, serwerowni, pomieszczenia sprezarek
wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

§ 216. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie opisuje wymogi klasy odpornosci pozarowe;j
elementéw budynku:

- klasa odpornosci pozarowej budynku — C,

- klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - gtéwna konstrukcja no$na - R60,

- klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - konstrukcja dachu - R15,

- klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku — strop - REI60,

- klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - Sciana zewnetrzna - EI30,

- klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku - $ciana wewnetrzna - EI15,

- przekrycie dachu - RE15.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Informacje uzupelniajace dotyczace terenu i lokalizacji inwestycji
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano ostateczng decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego na terenach zamknietych.

3.6.2.Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktoérym jest projektowany obiekt

3.6.3.

3.6.4.

budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Projektowane zamierzenie nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Obszar inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Weryfikowano na podstawie Uchwaly XIII/233/19 Rady Miasta Oswiecim z dnia 30 pazdziernika
2019 r. Na terenie inwestycji nie ma ustanowionych obszaréw specjalnej ochrony ptakéw oraz
ochrony siedlisk Natura 2000;

Dane okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego;

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gérniczej, nie jest objety
obszarem szkdd gérniczych.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Zgodnie z § 3 ust.1 rozporzgdzenia Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839) inwestycja nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowano Karte Informacyjng Przedsiewziecia.

Zgodnie z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach znak 4/2022 z 13.06. 2022 r. inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko. W
budynkach nie projektuje sie urzadzen itechnologii emitujgcych hatas ponad obowigzujgce
przepisy i Polskie Normy. Nie przewiduje sie lokalizacji ustug ucigzliwych.
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3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

3.7.

3.71.

3.7.2.

Przedmiotowe obiekty budowlane nie majg negatywnego wptywu na srodowisko, nie emitujg:
promieniowania jonizujgcego, hatasu, wibracji, zanieczyszczen do atmosfery poza
dopuszczalnymi normami emisji, oraz nie majg wptywu na wody powierzchniowe z wyjatkiem
terenéw utwardzonych i obryséw budynkéw oraz nie wptywajg na wody podziemne.

Warunki hydrologiczne na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej wraz
z dokumentacjg badan podtoza gruntowego;

Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego we wszystkich
otworach geotektonicznych. Zwierciadlo ma charakter swobodny lub lekko napiety i zostato
nawiercone na gtebokosci od 3,0 do 2,4 m p.p.t.

Prace geodezyjne na podstawie opracowanej opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja
badan podtoza gruntowego;

Prace geodezyjne obejmowaty wyznaczenie w terenie projektowanych otworéw badawczych
oraz ich domierzenie. W wyniku przeprowadzonych prac kartograficznych nie stwierdzono
w bezposrednim sgsiedztwie planowanych obiektdow inzynieryjnych odstonie¢, odkrywek jak
i wyrobisk, ktérych analiza mogtoby by¢ wykorzystana w niniejszej dokumentacji.

Podtoze gruntowe;

W terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechniczne;j.
Do obliczen nalezy przyjg¢ podtoze uwarstwione zgodnie z uktadem warstw zasugerowanym w
opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego przygotowang dla tego
projektu.

Instalacje sanitarne na zewnatrz budynku

Projektowane przytacze do sieci wodociggowej oraz instalacja wodociggowa na zewnatrz
budynku

Zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia do sieci wodociggowej nr D-T/2378/2021 z dnia
28.10.2021 r. wydanymi przez PWiK w Oswiecimiu, przedsiebiorstwo zapewnia dostawe wody
dla projektowanego Punktu Utrzymania Taboru w ramach, ktérego bedzie dostarczana woda do
czesci socjalnej oraz w celu wodowania pojazdoéw kolejowych.

Zrédtem wody bedzie istniejgcy wodociag zeliwo @200 mm przebiegajgcy po drugiej stronie ul.
Wyzwolenia.

Wigczenie do istniejacego wodociggu bedzie zaprojektowane i wykonane poprzez opaske, za
ktérg nalezy zabudowaé zasuwe odcinajgca. Przylgcze wodociggowe wykonane zostanie z rur
polietylenowych PE-HDPN 16 SDR 11.

Projektowane przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej i instalacja kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej nr D-T/2378/2021
z dnia 28.10.2021 r. wydanymi przez PWiK w O$wiecimiu, $cieki sanitarne odprowadzanie bedg
nowo projektowanym przytgczem z rur PVC-U ,lite” Dz160 mm (SN8 SDR34) do kanalizaciji
sanitarnej Ks @250 mm przebiegajgcej na potudnie od przedmiotowej inwestycji, wzdiuz ul.
Wyzwolenia po jej drugiej stronie. Wiaczenie zrealizowal poprzez wigczenie do istniejacej
studni kanalizacyjne;j.

Ponadto na zewnatrz obiektu przy pomieszczeniu tadowania woézkéw przewiduje sie zabudowe
neutralizatora kwasow typu NSK 250 w wykonaniu bezodptywowym z wymiennym ztozem.
W przypadku awaryjnego zrzutu $ciekdw z akumulatorowi przed powtérnym wykorzystaniem
neutralizatora nalezy wymieni¢ zloze wypetniajace. Ztoze zanieczyszczone podlega utylizacji
przez wyspecjalizowane stuzby.
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3.7.3. Budowa przylgcza oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

3.8.

3.8.1.

Zgodnie z warunkami technicznymi podtgczenia do sieci kanalizacji deszczowej nr
GM.7021.8.87.2021.X z dnia 27.12.2021 r. wydanymi przez Urzad Miasta Oswiecim, wody
opadowe z terenu inwestycji odprowadzanie bedg nowo projektowanym przytgczem z rur PVC-
U ,lite” Dz200 mm (SN8 SDR34) do kanalizacji sanitarnej KdD @500 mm przebiegajgcej na
potudnie od przedmiotowej inwestycji, wzdtuz ul. Wyzwolenia. Wigczenie zrealizowaé poprzez
wigczenie do istniejgcej studni kanalizacyjnej. W zwigzku z tym, ze Urzad Miasta zezwala na
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w ilosci max. 20 dm?/s nadmiar wod opadowych
nalezy zretencjonowaé¢ w zbiorniku o pojemnosci czynnej V=55 m?® skad wody opadowe
poprzez regulator przeptywu bedg odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w ul. Wyzwolenia.

Instalacje sanitarne wewnatrz budynku

Wewnetrzne instalacje wod-kan

Instalacja kanalizacji sanitarnej i technicznej
Odprowadzenie sciekbw z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych i technicznych

zainstalowanych w obiekcie zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz160 PVC-
U/HT. Przewody te utozone bedg w $ciankach instalacyjnych, w bruzdach $ciennych, pod
stropem, natynkowo i pod posadzkg ze spadkiem i = 1,5+5%.

W obiekcie przewidziano takze awaryjny odbiér sciekédw pochodzacych z awaryjnego zrzutu ze
stanowisk tadowania wézkoéw, ktore odprowadzane bedg przez wpusty podiogowe DN100 ze
stali nierdzewnej ciggiem kanalizacyjnym z rur kamionkowych DN100 do neutralizatora kwasow
na zewnatrz obiektu.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z powierzchni projektowanego dachu zbierane beda przez podgrzewane

wpusty dachowe do projektowanej grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie
Sciekow deszczowych zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi z rur HDPE Dz160+Dz200.
Przewody prowadzone beda pod stropem, natynkowo i pod posadzka ze spadkiem i= 0,8+2%.

Instalacja wody zimnej
Do obiektu woda bedzie doprowadzana nowo projektowanym przylgczem wodnym. Zestaw

gtéwny wodomierzowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu kottowni.

Projektowane przytgcze wodociggowe stuzyé bedzie do pokrycia zapotrzebowania na wode do
celéow socjalno-bytowych oraz do zasilania 5 punktéw odfekalniania i wodowania pojazdéw
kolejowych zlokalizowany na miedzytorzu toréw 10 i 12. Punkty wodowania pociggéw bedg
wyposazone w dodatkowg mozliwos$¢é podtgczenia wody.

Instalacje wodociggowg na cele socjalne zaprojektowano z rur cisnieniowych wielowarstwowych
PE-Xc/AI/PE-RT (ponad posadzkg) oraz z rur HDPE SDR11 (pod posadzkg obiektow).
Przewody doprowadzajgce instalacje do poszczegdlnych odbiornikdw uktadane bedg w
Sciankach instalacyjnych, w bruzdach sciennych, pod stropem i przy $cianie hali oraz pod
posadzka.

Instalacja wody cieptej uzytkowej
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowana w miejscowych podgrzewaczach wody. Instalacje

wody cieptej i cyrkulacji (w budynku hali napraw) zaprojektowano z rur ciSnieniowych
wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-RT typu Il oraz ztgczki z mosigdzu. Przewody rozprowadzajgce
wode cieptg i cyrkulacyjng uktadane bedg w sciankach instalacyjnych, w bruzdach $ciennych.
Instalacja wody cieptej bedzie prowadzona w otulinie izolacyjne;.
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3.8.2.

3.8.3.

Wewnetrzna instalacja wody przeciwpozarowej
Z uwagi na wielko$¢ budynkéw oraz gestoS¢ obcigzenia ogniowego nie przewiduje sie
zastosowania wewnetrznej instalacji wodnej do celéw p-poz.

Instalacja wewnetrzna C.O i C.T. - hala napraw

Instalacja ogrzewania grzejnikowego w dwukondygnacyjnej czesci biurowo- socjalnej
Zaprojektowano instalacje dwururowg wodng, niskotemperaturowq. Instalacja c.o. zasilana

bedzie zrozdzielacza w wymiennikowym wezle cieplnym zlokalizowanym na kondygnaciji
parteru. Instalacja c.o. do grzejnikow pracowaé bedzie na parametrach 70/50 °C.

Instalacje grzejnikowa zaprojektowano w systemie trojnikowym. Giéwne przewody
od kottowni do grzejnikéw prowadzone bedg po wierzchu pod stropem nastepnie pionowymi
zejsciami bezposrednio do poszczegdlnych grzejnikéw. Ze wzgledu na budowe posadzki oraz
Scian systemowych nie ma mozliwosci wykonania bruzd sciennych. Piony nalezy prowadzi¢ po
wierzchu lub jako obudowane. Jako izolacje gtéwnych przewodow zaprojektowano otuliny
z wetny mineralnej pokrytej zbrojona folia aluminiows.

Przewody prowadzone wewnagtrz pomieszczen wykonaé¢ bez izolaciji.

Przewody instalacji c.o. do grzejnikow projektuje sie jako zaciskane stalowe ocynkowane.
Pomieszczenia poza gtdbwnym obiektem ogrzewane bedg z wykorzystaniem grzejnikéw
elektrycznych.

Instalacja doprowadzenia ciepta do nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatéw grzewczo-

wentylacyjnych
Pomieszczenie hali napraw ogrzewane bedzie za pomocg aparatow grzewczo-wentylacyjnych.

Przewiduje sie wykonanie dwoch obiegow c.t.: obieg wodny do zasilenia central wentylacyjnych
wewnetrznych oraz drugi obieg wodny do zasilenia aparatow g-w.

Instalacja c.t. do nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatéw grzewczo-wentylacyjnych
pracowac bedzie na parametrach 70/50 °C.

Przewody instalacji nalezy zaizolowac¢ otuling z wetny mineralnej.

Zaprojektowano aparaty grzewczo-wentylacyjne pracujgce na powietrzu obiegowym
(pomieszczenie hali naprawczej). Aparaty grzewczo-wentylacyjne bedg zapewniaty pokrycie
strat ciepta dla pomieszczen. Wszystkie przewody c.t. projektuje sie jako sie jako zaciskane
stalowe ocynkowane zewnetrznie.

Kurtyny powietrzne zimne i destratyfikatory powietrza
Przy bramach hali naprawczej w celu zabezpieczenia przed naptywem zimnego powietrza do

pomieszczenia zaprojektowano kurtyny powietrzne zimne. Kurtyny zostaly zaprojektowane
w wykonaniu pionowym (ustawiona jedna na drugiej do wysokosci bramy).

Celem zmniejszenia zuzycia energii na ogrzewanie, ze wzgledu na wysokos¢ i wystepowanie
gradientu temperatur hali zaprojektowano destratyfikatory, ktérych celem bedzie "zrzucanie"
cieptego powietrza w dot hali. Destratyfikatory zaprojektowano ze sterowaniem predkosci
obrotowej silnika (3-biegowe) oraz z wyniesionym czujnikiem temperatury pozwalajgcym na
zmiane parametrow sterowania z poziomu uzytkownika.

Kompaktowy wezet cieplny

Dla powyzszych potrzeb projektuje sie wymiennikowy wezet cieplny jednofunkcyjny
wyposazony w dodatkowy rozdzielacz z zaworami mieszajgcymi obstugujgcy poszczegdine
obiegi grzewcze. Ze wzgledu na niski pobdr ciepta woda uzytkowa na cele socjalne
przygotowywana bedzie poza weztem cieplnym za pomocg elektrycznych podgrzewaczy.

Modut przytaczeniow

19
PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 dr hab. inz. arch. Marcin Furtak, prof. nadzw. PK
ul. Grochowska 6B, 31-521 Krakéw adres korespondencyjny: ul. Olszanska 7A, 31-513 Krakéw

NIP 6751164662, Regon 120492065 Tel./fax: +48 /012/ 4113102 e-mail: biuro@f-11.pl www.f-11.pl



http://www.f-11.pl/
mailto:biuro@f-11.pl

3.8.4.

Wezet ten ma za zadanie odbidr i rozdziat wody grzewczej wysokich parametrow oraz zwrot
wody powrotnej do sieci miejskiej. Wezet wyposazono w armature odcinajgcg w postaci
zaworow kulowych spawalnych. Dla oczyszczenia wody grzewczej wysokoparametrowej
zaprojektowano odmulacz z wktadem magnetycznym oraz filtr siatkowy kotnierzowy. Wezet
przytgczeniowy wyposazyC w regulator réznicy cisnien i przeptywu. Na wspdlnym powrocie
wysokich parametréw zaprojektowano zabudowe ultradzwiekowego przetwornika przeptywu
podtaczonego do urzadzenia zliczajgcego.

Modut c.o./c.t.

Wymiana ciepta na cele grzewcze realizowana jest w oparciu o wymiennik ptytowy lutowany
wraz z izolacjg. Dostawa energii cieplnej na cele c.o. i c.t. regulowana bedzie po stronie
pierwotnej w funkcji temperatury wody instalacyjnej wedtug krzywej regulacji pogodowej przez
regulator na podstawie pomiaru temperatury zewnetrznej oraz temperatury wody instalacyjnej
za wymiennikiem. Elementem wykonawczym jest zawér regulacyjny z sitownikiem. Dla regulaciji
temperatury powrotu sieciowego w zaleznosci od temperatury zewnetrznej zamontowano
czujnik temperatury wody sieciowej (czujnik podigczy¢ do regulatora). Z racji mozliwosci
wykonania czesci instalacji wewnetrznej z tworzyw sztucznych, uktad zostanie zabezpieczony
przed przekroczeniem zadanej temperatury za pomocg termostatu bezpieczenstwa (wstepnie
nastawa 75°C). Ztad w instalacji bedzie uzupelniany z powrotu wysokich parametréw. Ze
wzgledu na zasilanie z modutu instalacji grzejnikowej, wentylacji i aparatow grzewczo-
wentylacyjnych zaprojektowano rozdzielacze do ktérych zostanie podtgczony osobno kazdy
obieg grzewczy. Na kazdym obiegu nalezy =zastosowa¢ zawér mieszajgcy, armature
balansujgcg w celu wyregulowania pracy instalacji oraz dla przettoczenia czynnika grzewczego
pompy obiegowe. Pompy zabezpieczono przed wstecznym przeptywem zaworami zwrotnymi
miedzykotnierzowymi. W najwyzszych punktach zamontowaé zawory odpowietrzajgce, a w
najnizszych spustowe. Woda obiegowa bedzie oczyszczana z zanieczyszczen za pomocsg filtra
siatkowego kotnierzowego montowanego na przewodzie powrotnym przed wymiennikiem
ciepta.

Obieg niskotemperaturowy pracowac bedzie w uktadzie zamknietym, ktérego zabezpieczenie
stanowi¢ bedzie zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 wraz z przeponowym naczyniem
wzbiorczym.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

Charakterystyka instalacji wentylacji
Instalacje wentylacji bytowej nawiewno-wywiewnej na potrzeby budynku zaprojektowano

w oparciu o centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepfta.

Systemy wentylacji wyciggowej pomieszczen wymagajgcych indywidualnego wywiewu (np.
z toalet na parterze ) przewiduje sie jako systemy wyciggowe zakohczone wentylatorami
dachowymi lub kanatowymi. Nawiew do tych pomieszczen odbywaé sie bedzie poprzez
kompensacje (kratki kompensacyjne zamontowane np. w drzwiach) z najblizszych pomieszczen
z systemem nawiewnym.

Nalezy zapewni¢ wysokg wydajno$¢ systeméw zapewniajgcg skuteczng wentylacje kazdego
Z pomieszczen.

Wentylacja pomieszczen ogélnych budynek biurowo - socjalny — N1W1

Dla pomieszczehn ogélnych w 2 - kondygnacyjnej czesci socjalno - biurowej projektuje sie
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta realizowang za pomocag
centrali wentylacyjnej. Centrala zlokalizowana na pomoscie/stropie technicznym nad poziomem
1 pietra. Centrala wyposazona w przepustnice odcinajgce, sekcje filtrow M5 na nawiewie i
wywiewie, wymiennik obrotowy, sekcje wentylatoréw, nagrzewnice wodna.
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Wentylacja pomieszczen zespoléw sanitarno - szatniowych N2W2 ( 1 pietro )
Dla pomieszczen sanitarno - szatniowych projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-

wywiewng z odzyskiem ciepta realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej. Centrala
Zlokalizowana na pomoscie/stropie technicznym nad poziomem 1 pietra. Centrala wyposazona
w przepustnice odcinajgce, sekcje filtrow M5 na nawiewie i wywiewie, wymiennik obrotowy,
sekcje wentylatoréw, nagrzewnice wodna.

Wentylacja hali napraw — NH1WH1
Dla hali napraw projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta

realizowang za pomocag centrali wentylacyjnej. Centrala zlokalizowana na stropie pom.
technicznych. Centrala wyposazona w przepustnice odcinajgce, sekcje filtrow M5 na nawiewie i
wywiewie, wymiennik glikolowy, sekcje wentylatoréw i nagrzewnice wodnag.

Pobdér powietrza poprzez czerpnie scienng, wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowa. Na
instalacji nawiewnej, wywiewnej, przewiduje sie montaz kanatowych ttumikéw akustycznych.
Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie pod dachem hali. Nawiew powietrza realizowany za pomocg dysz dalekiego zasiegu.
Wywiew powietrza poprzez kratke wentylacyjng wywiewng zlokalizowang pod dachem. Przed
dyszami dalekiego zasiegu oraz na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ przepustnice
regulacyjne dla umozliwienia precyzyjnej regulacji hydraulicznej uktadu.

Wentylacja kanatéw remontowych — NH2WH2
Wentylacje w kanatach remontowych zapewniaé bedzie uktad nawiewno - wywiewny z centralg

NH2WH2, stojgca zlokalizowana na stropie pom. technicznych. Wentylacje zaprojektowano w
celu dostarczenia do kanatéw remontowych sSwiezego powietrza w ilosci wynikajacej z
wymagan 100m3/h na 1mb kanatu remontowego.

Temperatura latem nieregulowana. Powietrze przygotowywane bedzie w centrali nawiewno —
wywiewnej o wydajnosci Vn=24200/12100m3/h. Centrala wyposazona w przepustnice
odcinajace, sekcje filtrow M5 na nawiewie i wywiewie, odzysk glikolowy, sekcje wentylatoréw
i nagrzewnice wodng. Wydajnos¢ centrali wentylacyjnej zalezna od regulatorow VAV
zlokalizowanych na kazdym z odejs¢ do kanatéw remontowych.

Pobér powietrza poprzez czerpnie scienng, wyrzut powietrza poprzez wyrzutnie dachowa. Na
instalacji nawiewnej i wywiewnej, przewiduje sie montaz kanatowych tlumikéw akustycznych.
Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych
termicznie. Nawiew i wywiew powietrza realizowany za pomocag kratek wentylacyjnych
z przepustnicg szczelinowg. Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ przepustnice
regulacyjne dla umozliwienia precyzyjnej regulacji hydraulicznej uktadu.

Wentylacja wywiewna z pomieszczen wc — Wc1 ( poziom parteru )

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w budynku socjalnym projektuje sie osobny uktad
wentylacji mechanicznej wywiewnej. Wywiew bedzie realizowany za pomocg wentylatora
kanatowego. W celu redukcji hatasu na instalacji wywiewnej nalezy zamontowac kanatowe
ttumiki akustyczne. Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewoddw z blachy stalowe;j
ocynkowanej. Wywiew powietrza z pomieszczenia za pomocg zaworéw wentylacyjnych.
Kompensacja powietrza do pomieszczeh za pomocg kratek przeptywowych zamontowanych
w drzwiach, podcie¢ w drzwiach o powierzchni otworu min. 220 cm2, lub kratek transferowych
nad drzwiami o odpowiedniej powierzchni czynne;.

Wentylacja wywiewna z pomieszczen trafo — W3

W pomieszczeniach Trafo zlokalizowanych w budynku technicznym projektuje sie wentylacje
mechaniczng wywiewng realizowang wentylatorem osiowym montowanym w Scianie. Naptyw
powietrza do pomieszczenia poprzez czerpnie $cienng w drzwiach do pomieszczenia.
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Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia poprzez wyrzutnie scienng. Proponuje sie
wentylacje regulowang za pomocg termostatu. Pomieszczenie Trafo wyposazone bedzie
w wentylacje zgodng z wymaganiami wiasciwych przepisow. Lokalizacje urzadzen oraz
przebieg kanatéw pokazano w czesci graficznej opracowania.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia rozdzielni Sn/nN — W4

W pomieszczeniu rozdzieli Sn/nN zlokalizowanym w budynku technicznym projektuje sie
wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang wentylatorem osiowym. Naptyw powietrza do
pomieszczenia poprzez czerpnie scienng w drzwiach do pomieszczenia. Powietrze usuwane
bedzie z pomieszczenia poprzez wyrzutnie scienng. Proponuje sie wentylacje regulowang za
pomoca termostatu. Pomieszczenie rozdzielni Sn/nN wyposazone bedzie w wentylacje zgodng
Zz wymaganiami wiasciwych przepiséw.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia magazynu — W5
W pomieszczeniu magazynu zlokalizowanym w budynku technicznym projektuje sie wentylacje

mechaniczng wywiewng realizowang wentylatorem osiowym. Naptyw powietrza do
pomieszczenia poprzez czerpnie scienng w drzwiach do pomieszczenia. Powietrze usuwane
bedzie z pomieszczenia poprzez wyrzutnie scienng. Proponuje sie wentylacje regulowang za
pomocg termostatu. Pomieszczenie magazynowe wyposazone bedzie w wentylacje zgodng
Zz wymaganiami wiasciwych przepiséw.

Wentylacja wywiewna z pomieszczenia technicznego TT — W6
W pomieszczeniu technicznym TT zlokalizowanym w cze$ci biurowo - socjalnej hali projektuje

sie wentylacje mechaniczng wywiewng realizowang wentylatorem osiowym. Naptyw powietrza
do pomieszczenia poprzez czerpnie Scienng. Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia
poprzez wyrzutnie Scienng. Proponuje sie wentylacje regulowang za pomocag termostatu.
Pomieszczenie TT wyposazone bedzie w wentylacje zgodng z wymaganiami wiasciwych
przepisow.

Wentylacja pom. sprezarkowni — W7
Zakres instalacji:

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje wentylacji w pomieszczeniu sprezarkowni:

e instalacje wentylacji pomieszczenia sprezarkowni,

¢ instalacja wentylacji/ wyprowadzenia ciepta z sprezarki.

Dane wejsciowe:

e Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu lata + 30° C,

¢ Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego dla okresu zimy - 20° C

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego zgodnie z wymaganiami stawianymi przez
urzagdzenia technologiczne dla warunkéw otoczenia w poszczegdlnych pomieszczeniach ich
zabudowy tj. temperatura min/ max. dla:

. pomieszczenie sprezarek: + 5/+ 40° C.

Opis instalacji: Pomieszczenie sprezarek

W okresie letnim powietrze do pomieszczenia sprezarkowni naptywaé bedzie w sposéb
naturalny poprzez czerpnie¢ $cienng wyposazong w sitowniki, umozliwi to otwarcie lub
zamkniecie strumienia naptywajgcego powietrza. Powietrze z pomieszczenia bedzie zasysane
przez sprezarke na potrzeby technologiczne (pobor powietrza do sprezania).

W okresie zimy powietrze do sprezarkowni naptywa¢ bedzie w sposob naturalny poprzez
czerpnie scienng zamontowang na elewacji hali. Czerpnia wyposazona bedzie w sitownik
umozliwiajgcy otwarcie lub zamkniecie strumienia naptywajgcego powietrza. Powietrze
z pomieszczenia bedzie zasysane przez sprezarke na potrzeby technologiczne (pobor
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3.8.5.

powietrza do sprezania). W przypadku spadku temperatury powietrza ponizej +5°C uktad
przepustnic powinien przetgczy¢ sie na nawiew cieptego powietrza do pom. sprezarkowni.
Po dogrzaniu pomieszczenia do +16°C przepustnice przy sprezarkach powinny sie przetgczyé
na wyrzut cieptego powietrza przez wyrzutnie Scienng. Uktad sterowania urzgdzen
wentylacyjnych powinien zapewni¢ ich wytgczenie w czasie pozaru z instalacji sygnalizaciji
pozaru.

Charakterystyka instalacji klimatyzaciji
W budynku przewiduje sie instalacje klimatyzacji w oparciu o system z bezposrednim

odparowaniem. Projektuje sie klimatyzacje w oparciu o systemy Split z jednostkami
wewnetrznymi typu kasetonowego i sciennego.

Podziat systemoéw klimatyzaciji:

e Uktad Split — pomieszczenie biurowe ( w osiach 15-16/A, parter ) — K1
e Uktad Split — pomieszczenie biurowe ( w osiach 12-16/A, parter ) — K2
e Uktad Split — pomieszczenie biurowe ( w osiach 20-21/A, parter ) — K3
o Uktad Split — pomieszczenie socjalne ( jadalnia, parter ) — K4

e Uktad Split — pomieszczenie biurowe ( w osiach 2-4/A, pietro ) — K5

o Uktad Split — pomieszczenie biurowe ( w osiach 19-21/A, pietro ) — K6

¢ Uktad Split — pomieszczenie techniczne TT ( serwerownia, parter ) — K7

Instalacja klimatyzacji pomieszczen biurowych K1 - K6
W pomieszczeniu socjalnych zlokalizowanych w budynku socjalnym projektuje sie osobne

systemy klimatyzaciji typu SPLIT, z mozliwoscig grzania lub chtodzenia w uktadzie catorocznym.
Jednostka zewnetrzna zostata zlokalizowana na elewacji. Jednostki wewnetrzne
zaprojektowano jako jednostki kasetonowe. Sterowanie pracg klimatyzatoréw odbywac sie
bedzie przy zastosowaniu indywidualnego regulatora z nastawnikiem i pomiarem temperatury
wewnatrz kazdego pomieszczenia. Rozmieszczenie urzgdzen oraz trasy przewodéw
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Instalacja klimatyzacji technologicznej pomieszczenia TT ( serwerowni ) K7

W celu skompensowania zyskow ciepta wystepujgcych od pracujgcych serweréw i urzadzen
elektrycznych zaprojektowano indywidualny uktad chtodzenia w oparciu o system split.
Zaprojektowano system podstawowy oraz rezerwowy. Jednostki zewnetrzne zlokalizowano na
elewacji lub dachu budynku.

Instalacja sprezonego powietrza

Projektuje sie instalacje sprezonego powietrza wraz ze zrédtem sprezonego powietrza. Projekt
przewiduje montaz urzgdzenia przygotowujgcego sprezone powietrze w pomieszczeniu
sprezarki. Za sprezarkg projektuje sie zbiornik cisnieniowy powietrza.

Zapewnienie agregatu sprezarkowego o duzej wydajnosci + ciSnienia sprezonego powietrza
w instalacji pneumatycznej hali i pod wiatami co najmniej 8 [bar]

Instalacja zasila¢ bedzie narzedzia pneumatyczne, przewody zostang rozprowadzone
w systemie pierscieniowym po zewnetrznych scianach hali oraz wprowadzone do wszystkich
kanatow rewizyjnych oraz w przestrzen pod projektowang wiatg. Gtéwne przewody sprezonego
powietrza bedg tworzy¢ pierscien wokot hali. Z rurociggdw gtéwnych z rur aluminiowych
zaprojektowano odgatezienia do punktéw poboru powietrza. Zejscia do punktéw poboru nalezy
zakonczy¢ zaworem kulowym i szybkoztgczka.

Wyposazenie w dodatkowy/awaryjny kompresor, 0 odpowiedniej mocy  gwarantujgcej
uzytkowanie w sytuacji zasilania awaryjnego.
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3.9.

3.9.1.

3.9.2.

3.9.3.

3.94.

3.9.5.

Na wysokosci poczatkéw (obustronnie) wszystkich kanatow rewizyjnych nalezy przewidzie¢
przytacza kolejowe (sprzeg hamulcowy H701 — wersja G i Z) w celu uzupetniania sprezonego
powietrza w pojazdach po wykonanych czynnosciach przeglgdowo-naprawczych lub w celach
diagnostycznych.

Branza elektroenergetyczna

Zasilanie inwestycji

Zasilanie inwestycji planuje sie zrealizowaé poprzez przytaczenie do sieci PKP Energetyka.
Sposéb przytgczenia do ww. sieci zostat okreslony w warunkach technicznych przytgczenia.
Projektuje sie stacje transformatorowg Inwestora, wnetrzowa, z ktérej zasilana bedzie instalacja
elektryczna inwestycji.

Planowane wyposazenie staciji:
e rozdzielnica SN, rozdzielnica jednosekcyjna,

¢ dwa transformatory suche w izolacji zywicznej, o mocy dostosowanej do spodziewanego
obcigzenia stacji (jeden transformator zostanie zwymiarowany w spos6b zapewniajgcy
pokrycie catosci zapotrzebowania na moc przez Inwestycje),

e most kablowy do potgczenia miedzy transformatorami a rozdzielnicg gtéwng nN,

e rozdzielnica gtéwna nN,

e urzadzenie do kompensacji mocy biernej,

e potfgczenia wyréwnawcze i ochronne

Uktad pomiarowo- rozliczeniowy

Uktad pomiarowo- rozliczeniowy do rozliczen z PKP Energetyka zlokalizowany bedzie w stacji
transformatorowej ST.

Dystrybucja mocy - zasilanie odbioréw energii elektrycznej w terenie

Urzadzenia zlokalizowane w terenie zasilane bedg albo bezposrednio ze stacji
transformatorowej albo poprzez zigcza kablowo- rozdzielcze (ZK). ZK nalezy wyposazy¢
w gniazda serwisowe.

Nalezy wykonac zasilanie do wszelkich elementéw instalacji niskopradowych, sanitarnych
i uktadu drogowego wymagajgcych zasilania zgodnie z wytycznymi projektanta branzowego.

Ponadto planuje sie zasilanie ponizszych elementéw zwigzanych z technologig kolejowa:
e gniazda do zasilania zewnetrznego pojazdéw szynowych,

e zestawy gniazd zasilajgcych na torach postojowych,
o zasilanie elektrycznego ogrzewania rozjazdow — jezeli dotyczy,
e zasilanie dla oswietlenia wskaznikéw rozjazdowych.

Oswietlenie zewnetrzne

Przewiduje sie zastosowanie oswietlenia zewnetrznego, ktére doswietli zgodnie z przepisami
ciggi komunikacyjne, gtdéwne wejscia do budynkow, wiate i inne obszary zewnetrzne. Instalacja
oswietlenia bedzie spetniata wymogi norm i przepiséw. Oswietlenie ze zrodtami LED. Instalacja
osSwietlenia zewnetrznego zasilana bedzie z odrebnego przytgcza do sieci PKP Energetyka i
objeta odrebnym uktadem pomiarowym.

Oswietlenie wewnetrzne

Przewiduje sie zastosowanie oswietlenia wewnetrznego, ktére doswietli zgodnie z przepisami
hale i zaplecze techniczne. Zaprojektowana zostanie instalacja oswietlenia o natezeniu
dostosowanym do funkcji pomieszczenia zgodnie z PN-EN 12464-1. Przewiduje sie
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3.9.6.

3.10.

zastosowanie opraw LED. Oswietlenie podstawowe i awaryjne jesli bedzie to na jakim etapie
projektu wymagane.

Instalacje elektryczne w budynku

Gtéwnym elementem rozdzialu energii w budynku jest gtéwna tablica rozdzielcza, z kiorej
wyprowadzono wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce podrozdzielnice oraz elementy instalaciji
elektrycznej budynkdw.

Do zasilania w energie elektryczng odbiorow z rozdzielnicy gtéwnej / podrozdzielnic
zaprojektowane zostang kable i przewody zasilajgce, ich przekroje zostang dostosowane do
mocy szczytowej zasilanych odbioréw oraz sposobu utozenia.

Kable i przewody zasilajgce 3 i 5-cio zytowe. Kable i przewody beda spetnia¢ wymogi zawarte
w wytycznych ITB ,Kable elektryczne stosowane w budynkach. Wymagania dotyczace klasy
reakcji na ogien”.

Dla rozprowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych i obwoddw odbiorczych instalacji
elektrycznych sitowych i oswietleniowych w obiekcie projektuje sie giéwne trasy kablowe.

Czes¢ instalacji elektrycznej zasilajgco- odbiorczej dla budynku (za wyjgtkiem odbioréw, ktérych
funkcjonowanie jest wymagane w czasie pozaru) bedzie wylgczana zdalnie przyciskami
sterujgcymi  (PPWP) zlokalizowanymi w poblizu wejs¢ gtownych do budynku. Jako
przeciwpozarowy wytgcznik pradu projektuje sie zabudowanie rozigcznikdbw mocy
wyposazonych w wyzwalacz wzrostowy 200-240V (sterowanie poprzez podanie napiecia na
cewke). Zasilanie urzadzeh ppoz. realizowane jest sprzed przeciwpozarowego wytgcznika

pradu.

Dla drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m zapewnione bedzie minimalne natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej wynoszace
nie mniej niz 1,0 Ix. Na centralnym pasie drogi ewakuacyjnej na powierzchni nie mniej niz
potowy szerokosci danej drogi ewakuacyjnej, natezenie oswietlenia stanowi¢ powinno co
najmniej potowe wspomnianej wartosci. W przypadku drogi ewakuacji o szerokosci powyzej 2,0
m mozna jg potraktowac jako strefe otwartg. O$wietlenie ewakuacyjne powinno obejmowac
rébwniez strefe ponad wyjsciami ewakuacyjnymi oraz wybrane pomieszczenia techniczne.
Projektuje sie réwniez podswietlane znaki wskazujgce kierunek ewakuacji.

Nalezy wykonaé zasilanie do wszelkich elementéw instalacji niskoprgdowych oraz instalacji
sanitarnych wymagajgcych zasilania zgodnie z wytycznymi projektanta branzowego.

Instalacja odgromowa sktadac sie bedzie z nastepujacych elementéw:

e zwody poziome i pionowe, przewody odprowadzajgce,

e uziom,

¢ instalacja potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

W projektowanej instalacji elektrycznej przewiduje sie zastosowanie dwustopniowej ochrony
przed przepigciami zgodnie z PN-HD 60364-4-443.

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji wewnetrznych, nalezy zastosowacd
samoczynne wytgczenie zasilania, w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego
bezpiecznego na obudowach chronionych urzadzen.

Budynek wyposazone zostanie w instalacje niskoprgdowe — szczegéty na dalszym etapie
projektu.

Branza telekomunikacyjna
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3.11.

Przytgcz telekomunikacyjny
Przewidywana jest budowa przytagcza telekomunikacyjnego (nawigzanie do sieci operatora

telekomunikacyjnego). Szczegdtowe rozwigzania techniczne zostang zamieszczone
w kolejnych etapach opracowywania dokumentacji projektowej, po otrzymaniu warunkéw
technicznych, na przytgczenie do sieci telekomunikacyjnej, od operatoréw telekomunikacyjnych.
Przylacz telekomunikacyjny zostanie doprowadzony do giéwnego punktu
dystrybucyjnego zlokalizowanego w budynku.

Przebudowa sieci trakcyjnej

W zwigzku ze zmiang uktadu torowego przebudowie ulegnie réwniez ukfad sieci trakcyjnej.
Nalezy wyposazy¢ wszystkie tory nr 10, 12, 14, 16 od strony zachodniej i wschodniej
projektowanego budynku do obstugi i serwisowania w sie¢ trakcyjng elektryczna.

Proponuje sie wykonanie sieci o0 C95-C (C95-C — jest to sie¢ skompensowana zbudowana z liny
nos$nej miedzianej o przekroju 95 mmz2 i jednego miedzianego przewodu jezdnego o przekroju
100 mm2)

Parametry sieci C95-C - to sie¢ skompensowana, nieuelastyczniona o przekroju 195 mm2 Cu,
0 parametrach:

lina nosna 95 mm2 Cu,
przewody jezdne 1x100 mm2 Cu
nacigg w linie nosnej 1165 daN
nacigg w przewodach jezdnych 953 daN
rozpieto$¢ normalnego przesta max. 72 m
wysoko$¢ konstrukcyjna 1,30
predkos¢ konstrukcyjna V =80 km/h
nacigg w linie nosnej 1348 daN
nacigg w przewodach jezdnych 1405 daN
dtugosé normalnego przesta na prostej 72m
wysoko$¢ konstrukcyjna 1,70 m

poziom przewodow jezdnych 5,60 m od glowki szyny
5,40 m pod wiatg i wewnatrz hali napraw

Wewnatrz hali napraw na torze 14,16 przewiduje sie takze siec¢ trakcyjna rowniez typu C95-C.

Typ sieci trakcyjnej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie Projektowania.

Kotwienia wykona¢ zgodnie z zgodne z dokumentem normatywnym 01-1/ET/2008 Osprzet sieci

trakcyjnej rys nr 3 Urzgdzenia naprezajgce sie¢ trakcyjng o naprezeniu j/lw. Zastosowac nalezy

ciezarowe urzadzenia naprezajgce.

Zasilanie sieci trakcyjnej pozostawi¢ bez zmian tj. sie¢ trakcyjna bedzie zasilana z istniejgcej
podstacji trakcyjnej. W obszarze przebudowy, dla potrzeb bezpieczenstwa, sekcjonowanie
trakcji powinno obejmowac:
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e tory w hali ( kazdy odrebnie ),

e tory pod projektowana wiata,

¢ utwardzone place przed halg napraw jak i wiatg
o tor zeberkowy 18 (na catej dtugosci)

umozliwiajgce rozigczenie napiecia w trakcie prac eksploatacyjnych przy taborze.
Sterowanie musi zapewni¢ odtgczenie zasilania wraz z sygnalizacjg stanu napigecia
przed halg, wiatg oraz w hali, wiacie i na torze zeberkowym poprzez sygnalizatory
optyczne. Sie€ jezdna w hali, wiacie, utwardzonych placach przed halg napraw jak i
wiatg, a takze w torze zeberkowym powinna by¢ odizolowana od pozostatej czesci
sieci bedgcej pod napieciem oraz powinna by¢é wyposazona w odigcznik ze stykiem
powodujgcym uszynienie tego odcinka, po jego odigczeniu.
Z drugiej strony odcinka sieci powinien by¢ zainstalowany drugi odigcznik (potgczony
jednostronnie do sieci odcinka wytgczonego, bez mozliwosci zatgczenia napiecia) ze stykiem
powodujgcym uszynienie go dopiero, po uszynieniu przez pierwszy odfgcznik. Obydwa
odtgczniki powinny byé sprzezone w sposdb zapewniajgcy odpowiednig blokade ich
wzajemnego potozenia i sygnalizacje stanu napiecia. Odtgczniki trwale oznakowac¢ zgodnie
z ,Wytyczne projektowania i warunki odbioru sieci trakcyjnej ...”
Dla potrzeb podwieszenia sieci trakcyjnej nalezy ustawi¢ konstrukcje wsporcze w postaci
stupéw kratowych lub bramownic na zewnatrz oraz nalezy podwiesi¢ do konstrukcji obiektu hali
z zachowaniem wymogow dotyczgcych ochrony przeciwporazeniowe;.

Istniejgce stupy, ktére wchodzg w kolizje z budynkiem hali lub nowego uktadu torowego nalezy
przebudowac po za zakres kolizji z zachowaniem skrajni torowej w zaleznosci od wybranego
i uzgodnionego parametru i typu sieci trakcyjnej,

Przewiduje sie zastosowanie nowych indywidualnych, bramkowych i kratowych z wysiegiem
konstrukcji wsporczych i odciggéw serii E-3 tj. ze stali zwykilej jakosci cynkowanych ogniowo
i dwukrotnie malowanych przez producenta. Jako indywidualne konstrukcje wsporcze
stosowane beda stupy typu 1611, konstrukcje wsporcze bramkowe serii 31xx oraz konstrukcje
wsporcze przestrzenne serii 190x.

W hali napraw nie przewiduje sie odciggéow spalin, poniewaz KML nie posiadajg sktadow
spalinowych i nie przewidujg, aby tego typu sktady byly serwisowane w hali. Ewentualne
miejsce do napraw sktaddéw spalinowych znajduje sie pod wiatg. Jesli bedg potrzebne w wyniku
zmiany koncepcji nalezy je przewidzie¢ wg. kart katalogowych 1540, 1550 oraz 1560.
Fundamenty konstrukcji wsporczych i odciggéow sg przewidywane w wykonaniu palowym typu
1492, 1493, 1495 i 1497. W miejscach, gdzie zastosowanie fundamentéw palowych nie bedzie
mozliwe, zastosowane bedg fundamenty prefabrykowane blokowe lub wykonywane na mokro w
miejscu posadowienia.

Odlegtos¢ przytorowej krawedzi konstrukcji wsporczych do osi toru bedzie wynosita nie mniej
niz 2,00 m oraz 4,00 m w rejonie rozjazdow.

Zbedne konstrukcje wsporcze nalezy zdemontowaé wraz 2z fundamentami zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
kolejowe i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami. Dla umozliwienia sprawnej pracy
zmechanizowanego sprzetu torowego nalezy podczas demontazu fundamentéw
zdemontowanych konstrukcji wsporczych uwzgledni¢ réwniez fundamenty pozostawione
w czasie poprzednich wymian niektérych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Doty po
usunieciu fundamentéw dotychczasowych konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej nalezy
zasypac gruntem o identycznych parametrach jak grunt, w ktérym fundament byt posadowiony,
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ubijajgc go warstwami do wspotczynnika zageszczenia 1D=0,97. Nalezy réwniez odbudowaé
warstwe ochronng torowiska (np. z pospotki lub niesortu kamiennego) o wspotczynniku
zageszczenia ID=1,0 i w razie potrzeby uzupetni¢ warstwe ttucznia.

Dopuszcza sie usuniecie fundamentdéw metodg strzalowag (wedtug odrebnej dokumentacji
strzatowej) zgodnie z ,Wytycznymi usuwania fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej metodg minerskg na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.” — let-8.

Wszystkie projektowane stupy winny byé objete uszynieniem grupowym zgodnym ze
standaryzacja PKP PLK. Nie przewiduje sie zmiany istniejagcego systemu ochrony
przeciwporazeniowej i odgromowej. Ochrona przeciwporazeniowa konstrukcji wsporczych sieci
trakcyjnej realizowana jest przez uziemienie i uszynienie grupowe konstrukcji wsporczych z
ogranicznikami niskonapieciowymi typu TZD (projektowany uktad podtaczy¢ do szyny powrotnej
(toru) linka Ly120 mm2 poprzez skrzynke przyszynowa,

Zabezpieczenie sieci od skutkow przepieé atmosferycznych stanowig odgromniki rozkowe.
Odgromniki zostang rozmieszczone zgodnie z ,Wytycznymi projektowania i warunkami odbioru
sieci trakcyjnej z uwzglednieniem standardéw i wymogéw dla linii interoperacyjnych let-107,
PKP PLK S.A., Warszawa 2007.”

Nowo zaprojektowana sie¢ trakcyjna oraz przyjety sposdb ochrony przeciwporazeniowej
przebudowywanej sieci trakcyjnej (system uszynienia grupowego w ukiadzie otwartym
z ogranicznikami niskonapieciowymi) spetniaja wymagania okreslone w normie PN-EN 50122-2
Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$é 2: Srodki ochrony przed
oddziatywaniem prgdéw btgdzgcych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia projektowane do zabudowy w ramach niniejszej dokumentaciji
muszg posiadaé Swiadectwo dopuszczenia do stosowania zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2003 r. w sprawie wykazéw typoéw budowli i urzgdzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typow pojazdéw kolejowych, na ktére
wydawane sg Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji okreslonych rodzajow
budowli, urzadzen i pojazdéw kolejowych).

Sie¢ trakcyjna typu C95-C jest zgodna z bezterminowym ,Swiadectwem dopuszczenia do
eksploatacji budowli kolejowych przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego” nr
B/2000/0151. W obowigzku Wykonawcy oprocz wymogu posiadania $wiadectwa wykonawca
bedzie miat obowigzek sporzgdzenia deklaracji zgodnosci z typem na zasadach przywotanych
w rozporzgdzeniu (wskazanym wyzej)

Elementy Materialy stosowane do robét torowych i trakcyjnych powinny posiada¢ co najmniej

jeden z ponizszych dokumentéw:

e Swiadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzadzenia przeznaczonego do
prowadzenia ruchu kolejowego,

e Aprobate techniczna,

o Swiadectwo jakosci.

W przypadku urzgdzen i budowli wskazanych w §10 rozporzadzenia MIiR (Dz.U. z 2014 r. poz.

720 z p6zn. zm.) swiadectwo dopuszczenia jest obowigzkowe.

Powyzsze dokumenty powinny by¢ potwierdzone badaniami kwalifikacyjnymi. Badania

kwalifikacyjne wykonuje sie raz na 5 lat i w przypadku zmiany procesu produkcyjnego. Dla

zagwarantowania zgodnosci technicznej wyrobdw i zapewnienia wymaganej jakosci, dla partii

materiatow i/lub urzgdzenia powinny by¢ dostarczone wymagane dokumenty dla danego

wyrobu, takie jak:
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 Swiadectwo odbioru

e Deklaracja zgodnosci

¢ Wyniki badan laboratoryjnych
e Protokdét odbioru technicznego

Budowa silosu na piasek

Lokalizacja wskazana na PZT. Instalacja obejmowaé bedzie silos na piasek o pojemnosci do
ok. 10 Mg i system dystrybucji piasku do napetniania piasecznic. Do silosu zapewniono dojazd
pozwalajgcy swobodne manewrowanie i zatadunek samochodom, ktére bedg dowozic¢ piasek.
Silos wyposazony z zadaszenie w miejscu aplikowania piasku z silosu do pojazdu mobilnego.
Przeznaczona jest do napetniania zbiornikéw piasecznic bez rozsypywania oraz bez emisji pytu
piaskowego. Orientacyjne zuzycie piasku ksztattowac sie bedzie na poziomie 200 Mg rocznie.
Rocznie zuzywanych bedzie okoto 200 Mg piasku, zatem jezeli silos bedzie miat pojemnos¢ 10
Mg, w skali roku kazdy z nich napetniany bedzie okoto 20 razy. Silos na piasek bedzie
wyposazony w jednostke filtrujaca, jednak na chwile obecng wnioskodawca nie potrafi okresli¢
jej doktadanych parametréw.

Emisje szacuje sie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

¢ minimalne gwarantowane stezenie zapylenia za filtrem — 10 mg/m3 ,

e wydajnos¢ sprezarki pojazdu napetniajgcego zbiornik — 540 m3 /h,

o wielkos¢ emisji chwilowej pytu (TSP=PM10=PM2,5) Emax = 10 mg/m3 x 540 m3 /h = 0,0054
ka/h,

o ilos¢ napetnien w roku — 20,

e emisja roczna Eroczna = 0,0054 kg/h x 20 = 0,00011 Mg/rok.

W kolorze elewacji lub 9005 czarny. Kolor do potwierdzenia z Inwestorem na etapie PB.
ROZWIAZANIA FUNCJONALNE

- hala napraw dostosowana do terenu, zakresu dzierzawy,

- hala posiada dostosowang powierzchnie do warunkéw panujgcych na dziatce oraz potrzeb
uzytkownika,

- konstrukcja stalowa hali,

- hala jednonawowa umozliwia jasny i prosty podziat, daje wiele mozliwosci aranzacyjnych
i zapewnia bardzo funkcjonalne wnetrza,

- umiejscowienie pomieszczen zaplecza od strony elewacji wschodnio-potudniowej, umozliwia
pozyskiwanie darmowej energii z tego kierunku, wptywajac na komfort pracy - sa to
pomieszczenia statej pracy,

- hala bedzie wyposazona w podnosniki kutruffa, oraz podesty techniczne state,

- dlugos¢ robocza kanatu, wynoszgca 106 m pozwala serwisowaé najdtuzsze pojazdu
kolejowego,

- dla wykonywania prac serwisowych w sposéb efektywny i podniesienia funkcjonalnosci
kanatu, rewizyjnego zlokalizowanego w torze 16, zastosowano system umozliwiajgcy
bezposredni dostep pracownika do pojazdu kolejowego,

- zaplecze w systemie mobilnych scianek umozliwia dostosowywac¢ uktad zaplecza w trakcie
eksploataciji hali,

- hala posiada odpowiednie wyposazenie, dostosowane do potrzeb uzytkownika,

- odpowiednio ocieplona i zaopatrzona w system wentylaciji,

- posiada odpowiednig powierzchnig,

- pozwala na ergonomiczng obstuge pojazddéw kolejowych,

- budynek z dostepem do drogi publicznej, chodnika,

- zapewnienie pracownikom dostepu do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych na poziomie
parteru i 1 pietra. Zaplecza sanitarno - szatniowe z natryskami dedykowane dla mezczyzn i
kobiet.
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5.1.

- hala wyposazona w jadalnie,

- wydzielone pomieszczenia biurowe zlokalizowane na poziomie parteru i 1 pietra, dajgce
wiecej prywatnosci i ciszy pracownikom,

- bramy aluminiowe przemystowe segmentowe z drzwiami przejsciowymi, umozliwiajg szybki
dostep wozka widtowego do czesci serwisowej hali,

- bramki/furtki wyposazone w elektrozaczep rewersyjny, ktéry nalezy pozbawi¢ zasilania aby
otworzy¢ bramke. Od strony wejscia na podest projektuje sie kontroler realizujgcy funkcje
klawiatury kodowej i czytnika kart/brelokow. Wejscie na podesty bedzie mozliwe
w przypadku braku napiecia na sieci trakcyjnej oraz po wprowadzeniu kodu dostepu/uzyciu
karty dostepu. Od strony podestéw nalezy zamontowac przycisk wyjscia umozliwiajgcy
otwarcie drzwi w kazdej chwili.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE

Szczegotowe zestawienie warstw i uzytych materiatéw wg rysunkow:
- A.04_PRZEKROJ A-A

- A.O5_ELEWACJE

- A.06_ELEWACJE

Rozwiazania konstrukcyjne

- Konstrukcja
Stupy, dzwigary dwuteowe stalowe wg proj. konstrukcji. Stopy fundamentowe wg projektu
budowlanego konstrukcji. Elementy stalowe ocynkowane i malowane antykorozyjnie do
odpowiedniej klasy. Dopuszcza sie inne rozwigzania wynikajgce z warunkéw pozarowych,
obliczen statycznych i warunkéw gruntowych np. drewno klejone

- Fundamenty
Stopy zelbetowe. Dopuszcza sie inne rozwigzania wynikajgce z obliczen statycznych
i warunkéw gruntowych posadowienia. Beton konstrukcyjny i stal zbrojeniowa wg obliczen
konstrukcyjnych.

- Dach hali i czesé tech.
Lekki dach. Dwuspadowy. Konstrukcja dachu stalowa. DZzwigary stalowe dwuteowe wg proj.
konstrukgciji, kaseta z blachy wg proj. konstrukgji, folia paroizolacyjna, termoizolacja
z ptyty z wetny mineralnej, folia paroprzepuszczalna, blacha stalowa. |1zolacyjnos¢ termiczna
U=0,15 W/m2K.

- Dach wiaty
Dwuspadowy. Konstrukcja dachu stalowa. DZzwigary stalowe dwuteowe, powtoka
zewnetrzna.

- Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje pod centrale zlokalizowane nad schodami na poziom 1 pietra zaplecza
socjalnego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane antykorozyjnie do odpowiedniej
klasy.

- Dylatacje
Zgodnie z wymogami technicznymi.

- Posadzki
W hali i pomieszczeniach technicznych, gospodarczych posadzka zywiczna (zywica
epoksydowa wedtug wybranej technologii z posypka z piaskiem kwarcowym 0,4- 0,7 mm
lub materiat rownowazny). W pomieszczeniach budynku technicznego beton utwardzony
powierzchniowo, w pom. sanitarnych, socjalnych i biurowych wyktadzina PCV, wezet PEC —
gres.

- Podesty stalowe
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Podesty stalowe zlokalizowane w hali warsztatowej oraz w wiacie wg rysunkow na etapie
projektu budowlanego. Wysokos$¢ ok. 3 m, diugosc ok. 111 m. Stupy i belki ze stali np.
HEB140. Géra podestu wykonana z kraty pomostowe;.
- Bramki/furtki

Wyposazone w elektrozaczep rewersyjny, ktéry nalezy pozbawi¢ zasilania aby otworzy¢
bramke. Od strony wejscia na podest projektuje sie kontroler realizujgcy funkcje klawiatury
kodowej i czytnika kart/brelokéw. Wejscie na podesty bedzie mozliwe w przypadku braku
napiecia na sieci trakcyjnej oraz po wprowadzeniu kodu dostepu/uzyciu karty dostepu. Od
strony podestéw nalezy zamontowac przycisk wyjscia umozliwiajgcy otwarcie drzwi w kazdej
chwili.

5.2. Materialy wykonczeniowe obiektu zewnetrzne

- Elewacje
Lekka sciana ostonowa np. system Arcelor Mittal HAIROCK S z izolacyjnoscig termiczng
U=0,25 W/m2K. Na system skitada sie: Blacha stalowa elewacyjna, szczelina wentylacyjna,
folia paroprzepuszczalna, termoizolacja z ptyty z wetny mineralnej, folia paroizolacyjna,
kaseta z blachy wg proj. konstrukcji, konstrukcja stalowa dwuteowa wg proj. konstrukc;ji.
Wykonawca musi przewidzie¢ na elewacji podswietlane tréjwymiarowe logo Inwestora.

Doktadna lokalizacja loga do uzgodnienia na etapie projektowania.
Elewacje od strony zewnetrznej i wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wodg i wilgocig. Izolacja termiczna: dostosowana do wymagan

wspétczynnika przenikania ciepta dla przegrod zgodnego z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- Sciany zewnetrzne
Blacha stalowa, styrodur, konstrukcja wg proj. konstrukcji (cze$¢ cokotowa).

- Pokrycie dachu
Blacha stalowa. Elewacje od strony zewnetrznej i wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed
wod3 i wilgocig.

- Obrébki blacharskie
Elementy z blachy. Kolor dopasowany do rynien, rur spustowych i do kolorystyki elewaciji.

- Odwodnienie dachu
Systemy rynien i rur spustowych. Kolor dopasowany do kolorystyki elewaciji.

- Swietlik hala
W szczycie. Parametry zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Z klapami do przewietrzania.
Swietlik dachowy z profili aluminiowych, szklenie z zabezpieczeniem przeciwstonecznym.
Swietlik o podwyzszonym wspétczynniku izolacyjnosci. Montaz wg rozwigzan systemowych .
Swietlik dachowy z klapami do odprowadzania nadmiaru ciepta i doprowadzenia $wiezego
powietrza, kolor do uzgodnienia.

- Swietlik wiaty
W szczycie. Bez parametréw termicznych. Swietlk dachowy wykonany z poliestru
wzmochionego wibknem szklanym dopasowany ksztaitem do blachy stalowej Abbyse. Kolor
do uzgodnienia.

- Drzwi i okna zewnetrzne
Aluminiowe, spetniajgce wymagania izolacyjnosci akustycznej oraz termicznej. Odpornosc
na wtamanie minimum RC4. Przy drzwiach zewnetrzne wycieraczki systemowe stalowe,
wewnetrzne szczotkowe systemowe. Zastosowaé drzwi bez progéw. Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla przegréd szklanych w budynkach zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Kolor do uzgodnienia.

- Slusarka okienna wew.
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5.3.

Okna state nieotwierane aluminiowe pomiedzy komunikacjg zaplecza socjalno-biurowego,
a halg napraw. Szklenie ze szkta bezpiecznego klasy P2A. W pomieszczeniach stalej

pracy nalezy zapewni¢ o$wietlenie naturalne. Okna aluminiowe zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Szyby ze szkla bezpiecznego klasy P2A. Kolor do
uzgodnienia.

Parapety zewnetrzne

Z blachy stalowej ocynkowanej malowanej — kolor do uzgodnienia.

Bramy

Bramy harmonijkowe otwierane dwustronnie 4 szt., aluminiowe przemystowe z drzwiami
przejsciowymi w ptycie bramy, wyposazone w okienka na catej dtugosci bramy, prowadzenie
dokowe 2 szt.

Elementy wykonczeniowe wewnetrzne, wyposazenie

Sciany wewnetrzne

Systemowe Scianki samonosne wraz z drzwiami i przeszkleniami np. rmsystem. Zgodnie
zwymogami: akustycznymi, funkcjg pomieszczeh. Dopuszcza sie Sciany szkieletowe,
oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych. Tam gdzie to wymagane nalezy zastosowac drzwi w
odpornosci ogniowej EI.

Sciany oddzielenia pozarowego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Posadzka

W hali i pomieszczeniach technicznych, gospodarczych posadzka zywiczna (zywice
epoksydowg wedtug wybranej technologii z posypkg z piaskiem kwarcowym 0,4- 0,7 mm

lub materiat rwnowazny. W pomieszczeniach budynku technicznego beton utwardzony
powierzchniowo, w pom. sanitarnych, socjalnych i biurowych wyktadzina PCV, wezet PEC —
gres.

Oktadziny scian hali
Nie przewiduje sie dodatkowych okfadzin scian. Bedzie widoczna kaseta z blachy.
Okladziny sufitow

W dwukondygnacyjnym zapleczu socjalnym sufity systemowe g-k, modutowe 60x60 lub
petne z piyt g-k.
Drzwi wewnetrzne

Dostosowane do funkcji pomieszczenia. Do pom. Tech. stalowe ocynkowane, malowane. Do
pomieszczen socjalnych i biurowych systemowe dostarczane z wybranym systemem
Scianek samonosnych. Drzwi sanitariatéw oraz na drogach ewakuacyjnych wyposazone

w samozamykacze. Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku. Zastosowa¢ drzwi bez
progéw.

Zabezpieczenie prac na wysokosci — podesty techniczne

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Elementy stalowe ocynkowane i malowane
antykorozyjnie do odpowiedniej klasy.

Parapety wewnetrzne
Zgodnie z wybranym systemem okiennym.
Wyposazenie sanitariatéw

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Umywalki, miski ustepowe ceramiczne lub
kompozytowe, montowane na Scianach, a w przypadku misek ustepowych

z wykorzystaniem stelazu podtynkowego. Wpusty podtogowe ze stali nierdzewne;j.
Scianki kabin WC, natryskéw wykonaé z ptyt laminowanych HPL. Jedng toalete
dostosowac do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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- Wyposazenie szatni

Szatnie zlokalizowane na 1 pietrze nalezy wyposazy¢ w zamykane metalowe szafki
pracownicze podwadjne, przeznaczone do przechowywania odziezy wtasnej i roboczej oraz
srodkéw ochrony osobistej. Podstawowy wymiar szafki: 1800x400x490 mm (wys./szer./gt.)
dla jednego pracownika. Wyposazenie: drgzek poprzeczny, wieszadta umieszczone na
state na srodku s$cian, polka oraz przegroda dzielgca szafke na dwie potowy.
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	- Zelektryfikowane są tory bocznicowe nr: 10 (częściowo), 12, 14, 16 oraz 18, 18a i 18b.
	- Jazda trakcją elektryczną dopuszczona jest po torach nr 10 (ograniczona wskaźnikami We 4a i We 4b), 16, 18, 18a i 18b.
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	Układ Split – pomieszczenie biurowe ( w osiach 20-21/A, parter ) – K3
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	3.9. Branża elektroenergetyczna
	3.9.1. Zasilanie inwestycji
	rozdzielnica SN, rozdzielnica jednosekcyjna,
	dwa transformatory suche w izolacji żywicznej, o mocy dostosowanej do spodziewanego obciążenia stacji (jeden transformator zostanie zwymiarowany w sposób zapewniający pokrycie całości zapotrzebowania na moc przez Inwestycję),
	most kablowy do połączenia między transformatorami a rozdzielnicą główną nN,
	rozdzielnica główna nN,
	urządzenie do kompensacji mocy biernej,
	połączenia wyrównawcze i ochronne

	3.9.2. Układ pomiarowo- rozliczeniowy
	3.9.3. Dystrybucja mocy - zasilanie odbiorów energii elektrycznej w terenie
	gniazda do zasilania zewnętrznego pojazdów szynowych,
	zestawy gniazd zasilających na torach postojowych,
	zasilanie elektrycznego ogrzewania rozjazdów – jeżeli dotyczy,
	zasilanie dla oświetlenia wskaźników rozjazdowych.

	3.9.4. Oświetlenie zewnętrzne
	3.9.5. Oświetlenie wewnętrzne
	3.9.6. Instalacje elektryczne w budynku
	zwody poziome i pionowe, przewody odprowadzające,
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	3.10. Branża telekomunikacyjna
	3.11. Przebudowa sieci trakcyjnej
	Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego,
	Aprobatę techniczną,
	Świadectwo jakości.
	Świadectwo odbioru
	Deklaracja zgodności
	Wyniki badan laboratoryjnych
	Protokół odbioru technicznego

	3.12. Budowa silosu na piasek
	minimalne gwarantowane stężenie zapylenia za filtrem – 10 mg/m3 ,
	wydajność sprężarki pojazdu napełniającego zbiornik – 540 m3 /h,
	wielkość emisji chwilowej pyłu (TSP=PM10=PM2,5) Emax = 10 mg/m3 x 540 m3 /h = 0,0054 kg/h,
	ilość napełnień w roku – 20,
	emisja roczna Eroczna = 0,0054 kg/h x 20 = 0,00011 Mg/rok.


	4. ROZWIĄZANIA FUNCJONALNE
	- hala napraw dostosowana do terenu, zakresu dzierżawy,
	- hala posiada dostosowaną powierzchnie do warunków panujących na działce oraz potrzeb użytkownika,
	- konstrukcja stalowa hali,
	- hala jednonawowa umożliwia jasny i prosty podział, daje wiele możliwości aranżacyjnych i zapewnia bardzo funkcjonalne wnętrza,
	- umiejscowienie pomieszczeń zaplecza od strony elewacji wschodnio-południowej, umożliwia pozyskiwanie darmowej energii z tego kierunku, wpływając na komfort pracy - są to pomieszczenia stałej pracy,
	- hala będzie wyposażona w podnośniki kutruffa, oraz podesty techniczne stałe,
	- długość robocza kanału, wynosząca 106 m pozwala serwisować najdłuższe pojazdu kolejowego,
	- dla wykonywania prac serwisowych w sposób efektywny i podniesienia funkcjonalności kanału, rewizyjnego zlokalizowanego w torze 16, zastosowano system umożliwiający bezpośredni dostęp pracownika do pojazdu kolejowego,
	- zaplecze w systemie mobilnych ścianek umożliwia dostosowywać układ zaplecza w trakcie eksploatacji hali,
	- hala posiada odpowiednie wyposażenie, dostosowane do potrzeb użytkownika,
	- odpowiednio ocieplona i zaopatrzona w system wentylacji,
	- posiada odpowiednią powierzchnię,
	- pozwala na ergonomiczną obsługę pojazdów kolejowych,
	- budynek z dostępem do drogi publicznej, chodnika,
	- zapewnienie pracownikom dostępu do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na poziomie parteru i 1 piętra. Zaplecza sanitarno - szatniowe z natryskami dedykowane dla mężczyzn i kobiet.
	- hala wyposażona w jadalnię,
	- wydzielone pomieszczenia biurowe zlokalizowane na poziomie parteru i 1 piętra, dające więcej prywatności i ciszy pracownikom,
	- bramy aluminiowe przemysłowe segmentowe z drzwiami przejściowymi, umożliwiają szybki dostęp wózka widłowego do części serwisowej hali,
	- bramki/furtki wyposażone w elektrozaczep rewersyjny, który należy pozbawić zasilania aby otworzyć bramkę. Od strony wejścia na podest projektuje się kontroler realizujący funkcję klawiatury kodowej i czytnika kart/breloków. Wejście na podesty będzie możliwe w przypadku braku napięcia na sieci trakcyjnej oraz po wprowadzeniu kodu dostępu/użyciu karty dostępu. Od strony podestów należy zamontować przycisk wyjścia umożliwiający otwarcie drzwi w każdej chwili.

	5. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE
	- Parapety zewnętrzne
	Z blachy stalowej ocynkowanej malowanej – kolor do uzgodnienia.
	- Bramy Bramy harmonijkowe otwierane dwustronnie 4 szt., aluminiowe przemysłowe z drzwiami przejściowymi w płycie bramy, wyposażone w okienka na całej długości bramy, prowadzenie dokowe 2 szt.
	5.3. Elementy wykończeniowe wewnętrzne, wyposażenie
	- Ściany wewnętrzne
	Systemowe ścianki samonośne wraz z drzwiami i przeszkleniami np. rmsystem. Zgodnie z wymogami: akustycznymi, funkcją pomieszczeń. Dopuszcza się ściany szkieletowe, okładziny z płyt gipsowo- kartonowych. Tam gdzie to wymagane należy zastosować drzwi w odporności ogniowej EI.
	- Ściany oddzielenia pożarowego
	Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	- Posadzka
	W hali i pomieszczeniach technicznych, gospodarczych posadzka żywiczna (żywicę epoksydową według wybranej technologii z posypką z piaskiem kwarcowym 0,4- 0,7 mm lub materiał równoważny. W pomieszczeniach budynku technicznego beton utwardzony powierzchniowo, w pom. sanitarnych, socjalnych i biurowych wykładzina PCV, węzeł PEC – gres.
	- Okładziny ścian hali
	Nie przewiduje się dodatkowych okładzin ścian. Będzie widoczna kaseta z blachy.
	- Okładziny sufitów
	W dwukondygnacyjnym zapleczu socjalnym sufity systemowe g-k, modułowe 60x60 lub pełne z płyt g-k.
	- Drzwi wewnętrzne
	Dostosowane do funkcji pomieszczenia. Do pom. Tech. stalowe ocynkowane, malowane. Do pomieszczeń socjalnych i biurowych systemowe dostarczane z wybranym systemem ścianek samonośnych. Drzwi sanitariatów oraz na drogach ewakuacyjnych wyposażone w samozamykacze. Kolor dobrany do stylistyki i kolorystyki budynku. Zastosować drzwi bez progów.
	- Zabezpieczenie prac na wysokości – podesty techniczne
	Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elementy stalowe ocynkowane i malowane antykorozyjnie do odpowiedniej klasy.
	- Parapety wewnętrzne
	Zgodnie z wybranym systemem okiennym.
	- Wyposażenie sanitariatów
	Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Umywalki, miski ustępowe ceramiczne lub kompozytowe, montowane na ścianach, a w przypadku misek ustępowych z wykorzystaniem stelażu podtynkowego. Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej. Ścianki kabin WC, natrysków wykonać z płyt laminowanych HPL. Jedną toaletę dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.
	- Wyposażenie szatni
	Szatnie zlokalizowane na 1 piętrze należy wyposażyć w zamykane metalowe szafki pracownicze podwójne, przeznaczone do przechowywania odzieży własnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej. Podstawowy wymiar szafki: 1800x400x490 mm (wys./szer./gł.) dla jednego pracownika. Wyposażenie: drążek poprzeczny, wieszadła umieszczone na stałe na środku ścian, pólka oraz przegroda dzieląca szafkę na dwie połowy.




