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1. Ogodlna charakterystyka planowanej inwestycji

Projekt geotechniczny wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej F-11, ul. Grochowska 6B,
31-521 Krakéw, w zwigzku z inwestycjy Wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i
zagospodarowania terenu dla nieruchomosci gruntowej gminy miasta Oéwiecim pofozonej przy ul.
Wyzwolenia w Oswiecimiu obreb Brzezinka, obejmujacej dziatki nr 2484, 2498, 2500 oraz cze$é
dziatki 2460, 2572/9 o tgcznej powierzchni 15 375 m2.

2. Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Podfoze gruntowe rozumiane jest jako strefa, w ktérej whasciwosci gruntéw maja wptyw na
projektowanie, wykonywanie i eksploatacje budowli.

Na podstawie wykonanych otwordw geotechnicznych stwierdzono wystepowanie w utworach
rodzimych gruntéw spoistych w postaci glin pylastych oraz pytéw i pytéw piaszczystych z
domieszkami w stanie twardoplastycznym i plastycznym, a takze piaskéw pylastych drobnych i
srednich oraz pospétek w stanie $rednio-zaggszczonym oraz zageszczonym.

W zataczniku numer 1 przedstawiono zakresy wartosci parametréw wiodacych, tj. stopnia
plastycznosci i stopnia zaggszczenia, dla wyznaczonych warstw geotechnicznych.

3. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw

Parametry geotechniczne dla poszczegdlnych, wyodrebnionych warstw podtoza zostaly
okreélone wg normy PN-81/B03020 w " Opinii geotechnicznej z Dokumentacjg badari podtoza
gruntowego dla projektu pt. Wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania
terenu dla nieruchomosci gruntowej gminy miasta O$wiecim pofozonej przy ul. Wyzwolenia w
Oswigcimiu obreb Brzezinka, obejmujacej dziatki nr 2484, 2498, 2500 oraz czeéé¢ dziatki 2460,
2572/9 o facznej powierzchni 15 375 m2 " i zamieszczono je w zataczniku numer 1 niniejszego
opracowania.

4. Okreslenie czgsciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa do obliczeri geotechnicznych
o Wspdtczynniki czesciowe do sprawdzania stanu granicznego réwnowagi (EQU)

® Wspotczynniki czesciowe do oddziatywan

Oddziatywanie Symbol Wartosé
Stale
Niekorzystne ® YGugst 1,1
Korzystne ® Yaisty 0,9
Zmienne
Niekorzystne Y Cidst 1,5
Korzystne® Yast 0
#  Destabilizujgce
®  Stabilizujgce
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e Wspoétczynniki czeSciowe do parametréw geotechnicznych

Parametr gruntu Symbol Wartosé
Kat tarcia wewnetrznego® Vo 1,25
Spajnosc efektywna Ve 1,25
Wytrzymalosé na Scinanie bez 14
odplywu Teu '
Wytrzymalosé na jednoosiowe

. . Yqu 1.4
sciskanie

Ciezar objetosciowy Yy 1,0

#  Wspdtczynnik ten stosuje sie do wartosci tan ¢’

o Wspoétczynniki  czesciowe de

sprawdzania stanow

konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego (GEO)

granicznych

s Wspotczynniki czesciowe do oddziatywari lub efektéw oddziatywan

Zestaw
Cddziatywanie Symbol
At AZ
Stale Niekorzystne 1.35 1,0
e

Korzystne 1,0 1.0

Zmignne Nigkorzystne 1,5 1,3
Ya

Korzystne 0 0

o Wspdtczynniki czesciowe do parametréw geotechnicznych
Zostaw
Parametr gruntu Symbol
M1 M2

Kat tarcia wewnetrznego ® Vi 1,0 1,25
Spojnosé efektywna Ve 1,0 1,25
Wytrzymaltosé na Scinanie bez ,
odplywu Yeu 1.0 1.4
Wytrzymatosé na sciskanie
jednoosiowe Yau 1.0 14
Cigzar objetosciowy Vs 1,0 1,0

#  Wspélczynnik ten stosuje sie do wartosci tan ¢

0 Wspotczynniki czesciowe do oporu / nosnoéci

® Dotyczace fundamentdw bezposrednich

Nnos$nosci
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Zestaw

Nosnosc Symbol
R1 R2 R3
Nos$nosc podioza YR 1.0 14 1.0
FPrzesunigcle )
(méiﬁzg) Yrh 1,0 1,1 1,0
e Dotyczgce konstrukcji oporowych
5 Zestaw

Qpér Symbol

R1 R2 R3
Nosnoéé podioza YR 1,0 1.4 1,0
Opor na Yren 1,0 1,1 1,0
przesuniecie ‘
Cdpdr gruntu YRie 1.0 1.4 1.0

5. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podczas projektowania nalezy bra¢ pod uwage dziatajace

konstrukcjg budowli.

6. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

W terenie wstepuja proste warunki gruntowe.

sity parcia pomiedzy gruntem, a

Do obliczen nalezy przyjac¢ podtoze uwarstwione zgodnie z uktadem warstw zasugerowanym w

Opinii geotechnicznej z Dokumentacja badan podfoza gruntowego dla projektu pt. Wykonanie

koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenu dla nieruchomosci gruntowej

gminy miasta Os$wiecim potozonej przy ul. Wyzwolenia w Os$wiecimiu obreb Brzezinka,
obejmujacej dziatki nr 2484, 2498, 2500 oraz czes¢ dziatki 2460, 2572/9 o tacznej powierzchni 15

375 m2.

7. Obliczenie nos$nosci i osiadania podtoia gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Nosnos¢ i osiadania oblicza Konstruktor obiektu. Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z
zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.

8. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
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Parametry geotechniczne gruntdéw, podane w zataczonej tabeli (zatacznik numer 1), pozwolg
na przeprowadzenie niezbednych obliczen statycznych dla sposobu posadowienia projektowanego
obiektu.

9. Specyfikacja badarn niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi PN-B-6050:1999P. Przed
przystapieniem do robdt nalezy usung¢ z podioza ewentualne przeszkody, w tym takze
ewentualne sieci instalacyjne, kanalizacyjne, elementy murowane, betonowe Ilub stalowe.
Nalezy oznaczyé w terenie przebieg wszelkich pozostawionych instalacji podziemnych, ktore
mog3y ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych prac. Wejscie na teren budowy wymaga
wczesniejszego rozwigzania problemu dojazdu, zwtaszcza maszyn ciezkich i samochodow.

Ostateczny sposdb przygotowania podioza musi zosta¢ uzgodniony przed przystgpieniem do
prac, a poprawnos¢ jego wykonania potwierdzona pisemnie przez kierownika robot.

10. Okreslenie szkodliwosci oddziatywarnn wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdziatania tym zagroieniom

Wykonanymi wierceniami osiggnieto czwartorzedowe pietro wodonosne. Zwierciadto ma
charakter swobodny. Zwierciadfo ma charakter swobodny lub lekko napiety i zostato nawiercone
na gtebokosci od 3,0 do 2,4m p.p.t.

11. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagroien
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego

Podczas wykonywania obiektu nalezy monitorowac:
o Warunki gruntowe w nawigzaniu do lokalizacji oraz ogélnego rozplanowania obiektu.

Warunki przeptywu wody gruntowej.

Wptyw odwadniania na zwierciadto wody gruntowe;j.

Skuteczno$é srodkéw przedsiewzietych w celu zapobiegania doptywowi wody.

Procesy erozji wewnetrznej i przebicia hydraulicznego.

Przemieszczenia, stateczno$c¢ Scian i dna wykopu.

Wptyw wznoszenia budowli na pobliskie budynki i instaiacje.

c © 0O 0 o o o

Pomiar zmian cisnienia wody w porach bedacych wynikiem wykonania wykopu lub
obcigzenia konstrukcja dna wykopu.
o Przemieszczenia inwestycji (obserwacja wzrokowa i geodezyjna).

pazdziernik 2021 r.
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