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I. KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
PRZYNALEZNOSC DO OIIB




KUJAWSKO
POMORSKA
L OKREGOWA

= | Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0099/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Sulerzycki
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 24 kwietnia 1986 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0223/PBD/19

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1 ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do

sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdzn. zm.) odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia cdwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka l JO{G’(AO"}
inz. Wojciech Klatecki '

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja;

1. Pan Tomasz Sulerzycki
ul. Bajkowa 4/4, Glogowo
87-123 Dobrzejewice

. Okregowa Rada Izby

Gtoéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikaogmym:
KUP-F7U-PSX-T4] *

Pan Tomasz Sulerzycki o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0138/13

adres zamieszkania Mata Nieszawka ul. Liliowa 38, 27-103 Wielka Nieszawka

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc coywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocoy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-059-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. TE! Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczre] formy czynnosd prawnej wystarcza ghodenie oswizdczenia woli w postaci elektronicnej | opstrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrmgm.

§ 2. Dswizdczenie woli Zodone w formie elektroniczne; jest rownowaine  ofwiatczeniem woli doéonymm w formie pisernnej.

* Wenyfikacje poprawnosd danych w niniejszym mmswizsdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikscyjnegn zaswiadoenia na
sronie Polskie] lzby Iniynierow Budowmictwa weepiiborg.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiasciwe] Okregowej kby Iniynierow
Budossmictwa.

Eww
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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

wynikajace z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351)
Os$wiadczamy, ze dokumentacja projektowa dla zadania pn.:

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 101113C W MIEJSCOWOSCI
STEKLINEK”

nr ewidencyjne dziatek:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 041503 2
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0014 Steklinek
Numery dzialek ewidencyjnych:

- dzialki w calo$ci objete inwestycja: 120/2
- dzialki powstale po podziale: nie dotyczy
- dzialki do czasowego zajecia: nie dotyczy

Inwestor:

Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. IMIE I NAZWISKO,
BRANZA FUNKCJA i PODPIS
NR UPRAWNIEN

mgr inz. Tomasz Sulerzycki
PROJEKTANT nr upr. KUP/0223/PBD/19

spec. inZynieryjna drogowa

DROGOWA

Mata Nieszawka, 08 lipca 2024 r.
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1. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Czernikowo, ul. Stowackiego 12, 87 — 640 Czernikowo.

2. Jednostka projektowa
Jednostka projektujaca jest ATS — nadzor, projekty, bhp Tomasz Sulerzycki z siedzibg w

Matej Nieszawce, ul. Liliowa 38, 87-103 gm. Wielka Nieszawka.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 101113C w miejscowosci

Steklinek w KM 0+000 — 2+694, gmina Czernikowo.

4. Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi
Podstawa opracowania:

e Zlecenie prac projektowych

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500,

e wymogi Zamawiajacego,

e wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 2024, poz. 725
- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2024 poz. 320
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2023 poz. 1123
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1ich
usytuowanie, Dz. U. 2022 poz. 1518
- Katalog typowych konstrukcji podatnych 1 potsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM —
GDDP, W-wa 1990r.

5.Stan istniejacy
Droga gminna nr 101113C w miejscowosci Steklinek na odcinku objetym opracowaniem

w KM 0+000 — 2+459 posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci oscylujacej na
poziomie 4,0 — 4,5 mb. W KM 2+459 — 2+694 droga gminna posiada nawierzchni¢
utwardzong kruszywem tamanym/gruzem betonowym o szeroko$ci oscylujacej na
poziomie 4,0m.

W ciggu drogi gminnej nr 101113C zlokalizowane sga obustronne pobocza gruntowe,
mocno pozarastane przez trawy oraz przykryte materiatem gruntowym z przylegajacych

p6l uprawnych.




W ciagu drogi gminnej zlokalizowane sg zjazdy do posesji o nawierzchni naturalnej oraz
utwardzonej kruszywem naturalnym. Stan drogi gminnej w dniu wizji lokalnej,
przeprowadzonej w miesigcu czerwcu 2024r. jest zadowalajacy. Nawierzchnia posiada
nieliczne zadolenia, ubytki. Cala nawierzchnia na przedmiotowym odcinku kwalifikuje

si¢ do przebudowy.

Zdjecie nr 1. Droga gminna stan istniejacy

Zdjecie nr 2. Droga gminna stan istniejacy
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Zdjecie nr 3. Droga gminna stan istniejacy

6. Uzbrojenie terenu

W obrebie pasa drogowego wystepuje sie¢ energetyczna, teletechniczna i wodociggowa.
Ze wzgledu na swdj liniowy charakter istniejgca infrastruktura nie wchodzi w kolizje z
planowang przebudowa. W przypadku rozpoczecia prac nalezy wykona¢ zawsze
przekopy kontrolne w celu weryfikacji. W przypadku odkrycia medidow na poziomie
innym niz wymagany nalezy powiadomi¢ gestora sieci oraz zabezpieczy¢ przewod rurg
dwudzielna.

7. Opis stanu projektowanego
7.1 Zakres opracowania
Zakres obejmuje:

e wykonanie rob6t ziemnych — 408 m3,

e wykonanie warstwy stabilizacji na zjazdach 1 peronach z piasku
$rednioziarnistego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm — 1198
m2

e wykonanie podbudowy zasadniczej na zjazdach z mieszanki niezwigzanej C90/3 z
KESM 0,31,5mm gr. 25 cm — 984 m2,

¢ wykonanie podbudowy zasadniczej na peronach z mieszanki niezwigzanej C90/3

zKESM 0,31,5mm gr. 15 cm — 214 m2,

11




e wykonanie podbudowy zasadniczej na catej szerokosci jezdni (KM 2+459-2+694)
z mieszanki niezwigzanej C90/3 z KLSM 0,31,5mm gr. 22cm — 989 m2,

e wykonanie warstwy wigzacej na zjazdach z betonu asfaltowego AC16W gr. 5 cm
— 984 m2,

e wykonanie warstwy $cieralnej na zjazdach z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
— 984 m2,

e wykonanie warstwy wigzacej na jezdni (KM 0+000-1+896) z betonu asfaltowego
ACI1W gr. 4 cm — 8704 m2,

e wykonanie warstwy wigzacej na jezdni (KM 1+896-2+694) z betonu asfaltowego
ACI1W gr. 5 cm — 3473 m2,

e wykonanie warstwy $cieralnej na jezdni z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm —
8533+2415+989=11937m2,

e wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej C90/3 z KLSM 0,31,5mm gr. 15

cm — 3847 m2
7.2 Podstawowe parametry techniczne
- klasa drogi: D, gminna
- kategoria ruchu KR1
- predkos$¢ projektowa: 30 km/h,
- szeroko$¢ pasa ruchu: 40-4,5m
- typ przekroju: jednojezdniowy (1x2)
- chodnik: brak
- pochylenie poprzeczne chodnika: nie dotyczy
- pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%
- pochylenie poprzeczne pobocza: 8%
- zjazdy: pochylenie zjazdow zm. do 5%
- dlugos$¢ projektowanego odcinka: 2.694 mb

W ramach przebudowy w pierwszej kolejnosci nalezy oznakowa¢ teren zgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu, ktory stanowi odrebne
opracowanie.

KM 0+000 — 2+459 w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ $cinke poboczy. Nastepnie
po wykonaniu oczyszczenia istniejacej nawierzchni i1 skropieniu emulsja asfaltowag C
60B3 ZM w ilosci 0,8 kg/m?2 nalezy wykona¢ warstwe wigzaca z AC11W 50/70 gr. 4 cm
(KM 0+000 — 1+896); gr. Scm (KM 1+896 — 2+459). Ostatnig warstwe¢ stanowi warstwa
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Scieralna z ACI1IS 50/70 gr. 4cm, ktéra nalezy wykona¢ po skropieniu
migedzywarstwowym warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg C 60B3 ZM w ilosci 0,5
kg/m2.

W KM 2+459 — 2+694 nalezy wykona¢ profilowanie 1 zaggszczenie istniejgcej
nawierzchni z kruszywa/destruktu. Po wyprofilowaniu istniejacej podbudowy nalezy
wykona¢ podbudowe zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 22cm. Nastgpnie po wykonaniu skropienia
podbudowy emulsjg asfaltowg C 60B3 ZM w ilosci 0,8 kg/m2 nalezy wykona¢ warstwe
wigzacg z AC11W 50/70 gr. 5 cm. Ostatnig warstwe stanowi warstwa $cieralna z AC11S
50/70 gr. 4 cm, ktoérg nalezy wykona¢ po skropieniu miedzy warstwowym warstwy
wigzacej emulsjg asfaltowa C 60B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m2. Pobocze na catym odcinku
nalezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie C90/3 gr. 15¢m o szer. 2x0,75m.

Zjazdy zwykte do zabudowan oraz istniejace zjazdy polne nalezy wykona¢ od podstaw
zgodnie z pkt. 7.5 niniejszego opracowania, dostosowujac je do istniejgcych szerokos$ci.
W ciagu drogi gminnej w KM 1+707 oraz 1+186 zaprojektowano przy istniejacych
wiatach przystankowych perony autobusowe obramowane krawegznikiem 15x30x100cm
oraz obrzezem betonowym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Nawierzchni¢ perondw nalezy wykona¢ z kostki betonowej koloru szarego typ cegietka
gr. 8cm utozonej na podsypce cem.-piaskowej lub stabilizacji Rm=1,5Mpa, podbudowie
z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr. 0/31,5mm gr. 15cm oraz stabilizacji o Rm=2,5MPa
gr. 10 cm z piasku $rednioziarnistego stabilizowanego cementem.

7.3 Rozwiazanie sytuacyjne

Droga gminna nr 101113C w miejscowosci Steklinek zostala zaprojektowana w $ladzie
istniejagcym zgodnie z jej obecng trasg.

7.4 Rozwiazanie wysokosciowe

Niweleta drogi gminnej zostala bez zmian w stosunku do istniejacej niwelety drogi.

7.5 Konstrukcja nawierzchni
7.5.1 Konstrukcja jezdni drogi gminnej nr 101113C w KM 0+000-1+896

Warstwa §cieralna ACI11S 50/70 4 cm
Skropienie skropienia emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM 0,5kg/m2 | -----
Warstwa wigzgca AC11W 50/70 4 cm
Podtoze Istniejgca nawierzchnia | e
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RAZEM \

8 cm

7.5.2 Konstrukcja jezdni

drogi gminnej nr 101113C w KM 1+896-2+459

Warstwa §cieralna ACI11S 50/70 4 cm
Skropienie skropienia emulsjg asfaltowag C 60 B3 ZM 0,5kg/m2 | -----
Warstwa wigzaca AC11W 50/70 5cm
Podtoze Istniejgca nawierzchnia | e
RAZEM 9 cm
7.5.3 Konstrukcja jezdni drogi gminnej nr 101113C w KM 2+459 — 2+694
Warstwa $cieralna ACI11S 50/70 4 cm
Skropienie skropienia emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM 0,5kg/m2 | -----
Warstwa wigzgca ACI11W 50/70 5cm
Skropienie skropienia emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM 0,8kg/m2 | -----
Podbudowa zasadnicza | Mieszanka niezwigzana C90/3 z KLSM 0,31,5mm | 22 cm
Podloze Istniejgca nawierzchnia | e
RAZEM 31 cm
7.5.4 Konstrukcja zjazdu
Warstwa §cieralna ACI11S 50/70 4 cm
Skropienie skropienia emulsjg asfaltowa C 60 B3 ZM 0,5kg/m2 | -----
Warstwa wigzaca ACI11W 50/70 5cm
Skropienie skropienia emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM 0,8kg/m2 | -----
Podbudowa zasadnicza | Mieszanka niezwigzana C90/3 z KLSM 0,31,5mm | 25 cm
Stabilizacja Piasek $rednioziarnisty stabilizowany cementem o 10 cm
Rm=2,5MPa
Podloze Istniejgca nawierzchnia | e
RAZEM 44 cm
7.5.5 Konstrukcja peronu
Warstwa §cieralna Kostka betonowa kolor szary ,,cegietka” 8 cm
Podsypka Podsypka cem.-piaskowa lub stabilizacja 1,5MPa 5cm
Podbudowa zasadnicza | Mieszanka niezwigzana C90/3 z KE.SM 0,31,5mm 15 cm
Stabilizacja Warstwa piasku $rednioziarnistego stabilizowanego | 10 cm
cementem o Rm=2,5MPa
RAZEM 38 cm
7.5.6 Konstrukcja pobocza drogi gminnej nr 101113C
Warstwa $cieralna Warstwa z kruszywa lamanego stabilizowanego 15 cm
mechanicznie 0/31,5mm
Podtoze Istniejgca nawierzchnia | ——-
RAZEM 15 cm
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8. Odwodnienie
Woda opadowa za pomoca spadkdéw podtuznych i poprzecznych zostanie odprowadzona

poprzez gruntowe pobocze na teren w obrebie pasa drogowego.

9. Ocena warunkow geotechnicznych
W ciggu drogi gminnej wystepuja proste warunki gruntowo-wodne. Obiekt zaliczono

do I kategorii geotechnicznej. W wyniku przeprowadzonych prac nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowej o charakterze swobodnym. Rozpoznanie
podioza gruntowego pozwolito na zaliczenie projektowanego uktadu drogowego do

grupy nosnosci podloza G1.

10. Ochrona dobr kultury

Inwestycja nie zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskie;j.
11. Wplyw eksploatacji gorniczej
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wpltywy zwigzane z eksploatacja
gornicza.
12. Oddzialywanie na Srodowisko
W dniu 25 czerwca 2021r. Wéjt Gminy Czernikowo wydat decyzje 0S.6220.4.8.2021, w
ktorej stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na $rodowisko.
mgr inz. Tomasz Sulerzycki
Uprawnienia budowlane do  projektowania i

kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
inzynieryjnej drogowej Nr upr. KUP/0223/PBD/19
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Roboty przygotowawcze

e Geodezyjne prace pomiarowe,

e Oznakowanie tymczasowe ulicy na odcinku objetym pracami wg harmonogramu
opracowanego przez wykonawce 1 zatwierdzonego z Inwestorem oraz Zarzadca drogi.

Roboty ziemne:

e Wykonanie korytowania z odwozem

e formowanie projektowanego ksztaltu i korpusu ulicy

Wyburzenie istniejacych obiektéw budowlanych i inzynierskich oraz rozbiorka

elementéw droég i ulic:

nie wystepuje

Nawierzchnie

Nawierzchnie brukowe

e transport materialow na plac budowy,

e ulozenie materiatlow recznie lub mechanicznie,

dobicie elementdw przy uzyciu recznych zageszczarek

Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

e transport materialow na plac budowy,

e wbudowanie materialow mechanicznie,

1) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiodrce.

Wyburzenie istniejacych obiektéw budowlanych i inzynierskich — nie wystepuje.

2) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja

3) Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.

o Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,

. Zapton, zapalenie lub wybuch gazu — mato prawdopodobne,

. Osunigcie si¢ ziemi w wykopach podczas robot ziemnych - mozliwe,

o Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,

o Natkniecie si¢ na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

4) Informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$é¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
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¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby,

e Instruktaz ogdlny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

e Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

e Bezposredni przetozony obowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikOw o zmianie warunkéw na budowie przed przystagpieniem do pracy,

e W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia pracownika lub o0s6b
znajdujacych si¢ w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec
zagrozone osoby 1 zawiadomi¢ o tym fakcie przelozonego,

e Wykonywanie prac bez srodkéw ochrony osobistej tam, gdzie sg one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny: kierownik budowy,

e Nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢
osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi).
Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

5) OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow,

substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy brak materialéw 1 preparatow niebezpiecznych.

6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Maszyny i urzadzenia

e Kazda maszyna i1 urzadzenie musi posiada¢ DTR.

e Maszyny i1 urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na
budowie powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,

e Maszyny poruszajace si¢ po budowie winny posiada¢ sygnalizator cofania,

o Wszelkie instrukcje 1 oznaczenia muszg by¢ w jezyku polskim,

e Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

e Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

e W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ (w pionie 1 w poziomie), w jakie] moga by¢ wykonywane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odleglosci te okresla kierownictwo
rob6t w porozumieniu z wilasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.
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W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji
j-w, nalezy niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji
1 okreslenia, czy 1 w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotow trudnych do
identyfikacji, prace nalezy przerwac¢, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowaé
napisami ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczna,

Przy zaggszczaniu nasypu za pomocg walcow drogowych odleglos¢ walca od gornej
krawedzi nie moze przekroczy¢ 0,5 m,

W czasie watowania nasypu zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek innych prac,
Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie stref¢ niebezpieczna,

Uzytkowanie i1 postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami
producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je
natychmiast zatrzymaé, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i
zglosi¢ ten fakt przetozonemu,

Maszyny 1 urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢
wycofane z wuzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i
zabezpieczone w sposob uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiaé, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie
zabronione.

Prace szczegolnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac o zwiekszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢
pracownikom instruktazu, szczegdlnie tym, ktorych ryzyko to dotyczy ( bezposredni
przetozony),

Do prac j/w nalezy kierowa¢ pracownikow doswiadczonych, o wysokich
kwalifikacjach zawodowych,

Nadzoér nad tymi pracami powierzy¢ kierownikowi budowy lub majstrowi.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z

LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
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W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,
Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastgpujace informacije:
swoje imi¢ 1 nazwisko,
nazwe firmy 1 numer telefonu z jakiego si¢ dzwoni,
miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
liczbe poszkodowanych,
co si¢ wydarzyto,
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- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza si¢, ma widoczne obrazenia,

itd.),

e Nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

e Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbg =zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom
ratowniczym na miejsce wypadku,

e Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym
odcinku, na ktorym zdarzyt si¢ wypadek,

e W razie wypadku cigzkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy
obowigzane jest powiadomi¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonéw na ktore nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

TELEFON ALARMOWY 112
POGOTOWIE RATUNKOWE 999

STRAZ POZARNA 998

POLICJA 997
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

KIEROWNIK BUDOWY (poda¢ po wyborze Wykonawcy robot)

7) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Miejsce przechowywania dokumentacji okresli Inwestor po porozumieniu z Wykonawca
robot. Dokumenty niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych przechowywane powinny by¢ w siedzibie Wykonawcy.

Podstawa opracowania: Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003

r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126)

opracowat:  mgr inz. Tomasz Sulerzycki
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IWP.7211.1.14.2024

S5z.P.
Tomasz Sulerzycki

ATS — nadzdr, projektu, bhp

Dotyczy: Zadania pn.: . Przebudowa drogi gminnej nr 101113C w miejscowosci

Steklinek™

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 lipca 2024 r. niniejszym uzgadniam przyjete

rozwiazania projeklowe.
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Decyzla niniejsza
jest ostateczna

Czernikowo, dnia 25.06.2021 1.

‘@ Czarbecka

ETAR7 CiMTTY
DECYZJA
o srodowiskowych nwarunkowaniach

Ma podstawie art, 71 ust. 1 i ust, 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, ust, la
iust. 2 art. 85 ust. 1 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 1. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochrenie srodowiska oraz
ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U 2 2021 r. poz. 247 tj. = pdén. zm.) — dalej
uouios, a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 1.
w sprawie preedsigwzigé mogacych znaczgeo oddziatywaé na drodowisko (Dz. U, z 2019 r,
poz. 1839 1j.} w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego { Dz, U, z 2021 r. poz. 735 z poin. zm.) — dalej k. p.a, po rozpatrzeniu
woiosku z dnia 23.02.2021 r. (data wplywu 24022021 ), o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zalageznikami, w tym karta informacyjng
preedsigwzigeia, zwana dale] Kip (uzupelniona 20.04.2021 r. oraz 13.05.2021 r.), #lozonego
przez Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzedu Gminy w Cezernikowie —
Pana Przemystawa Pujera, o wydanie decyzji o frodowiskowych uwarunkowaniach dla
preedsigwzigeia polegajacego na: ,Przebudowie drog gminnych nr 101111C, 101112C oraz
101113C w miejscowodciach Mazowsze-Parcele oraz Steklinek”, o preebiegu wskarzanym na
zataczniku nr 1 stanowigeym integralng czedd niniejszej decyzji,

L Stwierdzam brak potrzeby prezeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na Srodowisko.

II. Okreslam istoine warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub wiEytkowania przedsigwzigeia, ze secregilnym uwwzglednieniem koniecznogei
ochrony cennych wartofci preyrodniceych, zasobéw naturalnych i zabytliéw oraz
ograniczenia ucigiliwodei dla terendw sgsiednich:

1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddeziatywan zwigranych z emisja hatasu, wibracji
i zanieczyszezen do powielrza, ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace
halasliwe oraz zwigzane 2  wykorzystywaniem ciezkiego sprzetu/transportu)
w sgsiedztwie terendw objgtych ochrong przed halasem, prowadzié wylacenie w porze
dziennej, tj. w godzinach 6" — 22" z wyjatkiem prac wymagajacych ciaglosci
technologicznej (typu betonowanie).

2} Transportowaé materialy pylaee samochodami, ktérych  skrzynia ladunkowa
wyposazona zostanic w opoficzg lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie

transportowanego materiaku,

3) Celem zabezpieczenia gruntu oraz wdd podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji
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uzywaé wylgeznie sprawnego sprzgtu i monitorowaé ewentualne wycieki substancii
repopochodnych, ktére mogy powstaé w wyniku awarii 1 konserwacji sprzetu,

4) Zabiegi zwiazane z konserwacjq, naprawami i postojami maszyn i urzgdzett nalezy
wykonywaé w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podiozu
zabezpieczonym przed  przedostaniem sig do gruntn i wod podziemnych
Zanieczyszezeri,

5) Zaplecze budowy i place postojowe srodkaw transportu lokalizowad na szezelnej,
utwardzonej nawierzehni, w odleglosci powyzej 100 m od linii brzegowej wad
powierzchniowych i zbiomikéw wodnych,

6) Na etapie realizacji przedsigwziccia, w cely neutralizacji wycickdw substancji
niebezpiecznych, chemicznych i ropopochodnych nalezy na biezaco usuwac je
z wykorzystaniem  sorbentiw, kibrych odpowiednia  ilogé powinna byé  stale
Zagwarantowana na terenie prowadzonych robét, W przypadku wycieku ww. substancii,

zanieczyszezony grunt lub zuzyty sorbent zebraé i preekazaé uprawnionym odbiorcom
odpaddw,

7) Wytworzone odpady nalezy posegregowaé i gromadzi¢ w kontenerach {pojemnikach)
do czasu ich zapelnienia, nastephie preckazad uprawnionym odbiorcom. Kontenery
(pojemniki) zabezpieczyé preed opadami atmosferycznymi,

8) Micjsca skrzyzowan drogi z wodam powierzehniowymi zabezpiecayé preed
przedostaniem si¢ zanieczyszezen moggeych zablokowaé przeplyw lub doprowadzié do
skazenia wody.

¥) Wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z realizacja planowanego przedsigwzigcia
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, preypadajgeym od 1 marea do 3] sierpnia.
Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie legowym jest mozliwe wylgeznic pod
warunkiem potwierdzenia przez specialiste przyrodnika - omitologa braku zajecia
objetych planowana wycinks siedlisk gatunkéw chronionych. Kontrola zajecia siedlisk
powinna zostaé preeprowadzona nie wezesnie) niz 2 dni przed rozEpoczeciem prac.
W przypadku wykrycia legow gatunkow chronionych wycinka nie moze by
przeprowadzona do czasu stwierdzeni przez nadzor ornitologiczny wyprowadzenia
miodych = gniazda.

10) Zadrzewienia pozostajace w zasiggu prac i niepodlegajgce usuni¢ciu zabezpieczyé na
¢2as prowadzenia robit przed przypadkowym uszkodzeniem, w tym poprzez:

a) mozliwoécia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pri drzew,

b) fizycznym uszkodzeniem krzewéw poprzez wygrodzenie obszaru wystgpowania
krzewdw,
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¢} przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczajacych
transpiracje oraz prowadzenie wykopéw w ich sasiedztwie krdtkimi odeinkami,
ograniczajac czas otwarcia wykopow,

d} mechanicznym uszkodzeniem bryly  korzeniowej popreez  prowadzenie prac
w bezposrednim sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew i krzewdw w spostb
rgczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstate ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni 1 korzeni zabezpieczy ¢ preparatem grzybobdjezym.

11) £ uwagi na wycinke zadrzewien zapewni¢ wylkonanie nasadzefs zastepezych w ilogei
adpowiadajacej ilosei zadrzewien usuwanych, uwzpledniajge warunki siedliskowe
w miejscu wykonania ww. nasadzen i wymagania ekologiczne stosowanych do
nasadzen gatunkdw oraz preferujac gatunki rodzime.

12) Kaidorazowo przed podjeciem prac przeprowadzié¢ kontrole ferenu robdt (w tym
wykopéw) pod kgtem uwigzionych w nich malych zwierzat, kidre w razie
koniecznodel bedy wypuszezane w innym, bezpiecenym miegjscu, Kontrole te
prowadzid moga, np. pracownicy uprzednio przeszkolent w zakresic zoologiczny,

13) W przypadku odmulenia przepustu drogowego, prace w fym zakresie przeprowadzic
w miarg mozliwedci technicznych poza okresem migracii i rozrodu plazdw, preferujac
ich wykonanie w okresie czerwiec — sierpien lub listopad — luty.

16} W razie koniecznodei umocnienia dna przepustéw, do umocnienia stosowad naturalne
materialy, w szczegdlnosci narzut kamienny (kamienia polnego) iflub darnine.

Uzasadnienie

W odnin 24.02.2021 r. do Wojta Gminy Czemikowo wplynal wniosek o wydanie
decyzil o drodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwziecia polegajgeego na:
SLrzebudowie drog gminnych nr 101111C, 1011120 oraz 101113C w miejscowndciach
Mazowsze-Parcele oraz Steklinek™.

Do wniosku dolgezono informacje, o ktérych mowa warl 62a, (uzupelniona w dnio
200042021 r. oraz 13.05.2021 r.) oraz 74 uouios,

Zgodnie = at. 71 ust. 2 uvouios uzyskamie decyzjii o drodowiskowych
vwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsigwzigé moggeych zawsze
znaczaco oddzialywad na drodowisko oraz przedsiewzied moggcych potencjalnie znaczgeo
oddzialywad na srodowisko, Katalog powyiszych przedsigwzigd wymienia rozporzadzenie
Rady Ministrdw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie preedsigwzigt moggeyeh znaczaco
oddzialywaé na drodowisko {Dz. U, z 2019 1. poz. 1839 1).). Po przeprowadzonej analizie
wniosku z zalgezonymi dokumentami wraz z kartg informacyjng dotyczaca niniejszej
inwestyeji, stwierdzono, iz prredmiotowe zadanie wpisuje sie w § 3 ust. 1 pldt 62 ww.
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.; ,drogi o nawierzchni twardej
o catkowite] dlugosci przedsiewzigela powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust, 1 pkt 31
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i 32 lub obickty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgereniem przebudowy
drog lub obiektéw mostowych, shizaeych do obstugi  stagji elektroenergetycanych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami achrony przyrody, o ktérych mowa
wal, 6 ust. 1 pkt 1-5,8 1 9 ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r, 0 ochronie przyrody”, poniewaz
diugosé przebudowywanej drogi wynosi okolo 6,390 km. Na podstawie art. 59 ust, | pkt
uouiod, przeprowadzenia oceny  oddziatywania na  drodowisko wymaga  realizacja
planowanych przedsiewziee, mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, jeseli
obowigzek przeprowadzenia tej oceny zostal stwierdzony na podstawie art, 63 ust. 1 wiw
ustawy,

W zwigzku z tym organ prowadzacy wszezat postepowanie w przedmiotowej sprawie
i obwieszezeniem znak: 08.6220.4.2021 2 dnia 01.03.2021 poinformowat o lym strony
postepowania, dziatajge na podstawie art. 73 ust, | oraz art, 74 ust. 3 uouiod oraz art, 49,61 §
4 k.pa

Jednoczednie w myél art. 64 ust, 1 pkt 11 2 vouiod organ prowadzacy postepowanie
pismem nr 08.6220.4.22021 z dnia 01.03.2021 r. wystapit do Regionalnego Dyrekiora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego
W Toruniu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Toruniu o wyrazenie opinii w prezedmiocie przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsiewziecia.

W zwiazku 2z wi/w pismem Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
Opinig znak: N.NZ.40.2.7.3.2021 z dnia 09.03.2021 1, (data wplywu 15.03.2021 r.) wyrazil
stanowisko iz, dla  danego planowanego  przedsigwziecia nie  ma konilecznodci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na rodowiska,

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, opinig znak: GD.ZZ5.5.435.89 2021, WL, = dnia (08.03.2021 r. (data wplywn ePUAP
10.03.2021 r) nie stwierdeit potrzeby  przeprowadzenia  oceny oddziatywania  wiw
preedsigwzigeia na drodowisko, jednoczesnie wskazal okreflone warunki i wymagania do
uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieriem 7nak
W00.4220.202.2021, MSD.5. zdnia 28.052021 r. (data wphywu ePUAP 28.05.202] rl,
wyrazil opinig, ze dla przedmiotowego preedsiewzigcia nie istnicje  koniecznoéé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na rodowisko orar zgodnie z fredcia art. 64 ust. Ja
uouiod wskazal istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacii i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwziccia, ze seczeghinym  uwzglednieniem  koniecznodei ochrony
cennych wartodei preyrodniczych, zasobow natwralnych i zabytkow oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terendw sasiednich,

Obwieszczeniem znak: 08.6220.4.6.2021 z dnia 31.05.2021 Wéjt Gminy Czernikowo
podat do publiczne] wiadomogei, jednoczeénie zawiadomil strony postepowania o:

- zakoficzeniu zbicrania materialu dowodowego przed wydaniem decyzji w prowadzonym
postepowaniu,

= preystugujgeym stronom prawie przegladania aki oraz sporzadzania z nich notatek, kopii
i odpisdw,

- miejscu, terminie i formie mozliwosei zapoznania sig z dokumentacja, uzyskania wyjagnien,
skladania wnioskéw i zastrzezes,
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W toku postepowania nie wpltynely zadne wnioski lub wwagi.

Warunki, wymagania i obowigzki organdw wydajgeych opinie” zostaly uwrzglednione
w niniejsze] decyzji.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouiod, tutejszy organ
pray stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania preedsiewsziecia na
érodowisko przeanalizowat rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie
ewazywszy na mozliwe zagrozenia dla drodowiska, jak rowniez rodzaj i skale mozliwepo
oddzialywama w przedstawiony ponizej sposab:

1) Rodzaj i charaliderystyla przedsigwzigcia, z uwzglednieniem;

a) skali przedsiewzigcia i wielliosel zajmowanego teremu oraz ich wzajemnych
proporeji, a takie istotnych rozwiazan charakteryzujgeveh przedsiewziecie:

Prredsigwrigcie zaliczono jako moggee potencjalnie macraco oddziatywaé na frodowisko,
zgodnie = § 3 ust. 1 pki 62 rozporzgdeenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 1.
w sprawie przedsigweied mogaeych znacraco oddzialywad na drodowisko, tj.: drogi
o nawierzchni twarde] o calkowite] dlugodel preedsigwzigela powyie] 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust, 1 pkt 31 1 32 lub obickty mostowe w ciggu drogi o nawicerzchni
twardej, z wylgczeniem przebudowy drdg lub obiektéw mostowych, sturacych do obshupi
stacji elekiroenergetycznyveh 1 zlokalizowanych poza obszarami objetvmi formami ochrony
preyrody, o ktdrych mowa woart, 6 ust, 1 pkt 1-5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 1,
o ochronie przyrody”, poniewaz diugosé preebudowywane] drogi wynosi okolo 6,390 km.
Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarcwania przestrzennego.

Obszar podlegajacy realizacji inwestyeji stanowi obecnie droga gruntowa (101111C) oraz
droga o nawierzchni bitumicznej (101112C oraz 101113C). Na poczgtku wszystkich trzech
drog rnajduje sig skreyZzowanie z droga powiatows nr 2043C. Na koficu planowanego do
precbudowy odeinka drogi nr 101111C oraz 101112C krzyiuja sig z drogg nr 101113C,
Droga nr 101113C biegnie do granicy gminy Czemikowo z gming Kikdél Inwestycja
przebiegaé bedzie glownie wirdd terendw rolnych, w sasiedztwie rzadkiej zabudowy
zaprodowej. Droga ma znaczenie lokalne natomiast na projektowanym odeinku dropi
wystgpuje bardzo mate natgrenie ruchu, ktore nie ma charakteru cigglego. Planowane do
preebudowy drogi gminne znajduja sig w zlym stanie technicznym. Nawierzchnia gruntowa
jest skoleinowana, posiada wyboje, pyli w okresie wiosenno-letnim oraz jest okresowo
nieprzejezdna w okresach nalgzenia opaddw atmosferycznych, Nawierzchnia bitumiczna jest
miszezona, wystepuja na nie] ubytkl 1 nierdwnosci koleinowate obnizajgee poziom
bezpieczenstwa,

Obecnie drogi posiadaja kategorig ruchu KR1 oraz klase techniczng drogi D, kidre po
przebudowie nie ulegng zmianie. Predkosei projektowa drdg wynosié bedzie 40 km/h,
Przedsigwziecie polegajace na preebudowie drogi gminnej nr 101111C obejmuje:

- wykonanie podbudowy oraz nawierzehni jezdni,

- utwardzenie pobocza drogi,

- odwodnienie powierzchniowego poprzez nadanie prawidlowych spadkdw i czedciowe
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wykonanie rowdw,

- wdrozenie stalej organizacji ruchu,

= wykonanie zjazdaw,

- ofwietlenie skrzyzowan,

Natomiast preedsiewziecie polegajgce na przebudowie drogi gminnej nr 101112C oraz
101113C obejmuje:

- wykonanie napraw czastkowych,

- wWyrownanie istniejgeej nawierzehni i Jej miejscowe poszerzenie,

- wykonanie nakladki z masy bitumicznej,

- poprawa odwodnienia popreez odtworzenie/utworzenie rowdw oraz nadanie prawidtowych
spadkdw,

- wyrdwnanie/utworzenie poboczy,

- wdrozenie stale] organizacji ruchu,

= wykonanie zjazddw,

- n§wietlenie skrzyzowan i peronu,

- wykonanie chodnika/peronu,

UloZona zostanie nowa, asfaltowa nawierzchnia jezdni o szerokosei do 5 m, Szerokodd
utwardzonych poboczy wyniesie 2 x okolo 0,75 m. Zrealizowane zostang rdwniez zjazdy
0 nawierzchni asfaltowe;,

Projektowana konstrukeja jezdni/zjazdow drogi nr, 101111C iest nastepujaca-

I. warstwa Scieralna bitumiczna, grubosé do Scm,

2. warstwa wigzgca bitumiczna, grubosé do 5 cit,

3. warstwa stabilizacji gruntu cementem, grubodc do 40cm,

4. podbudowa z kruszywa tamanego, grubosé do 40 cm,

3. warstwa odsgczajaca 7 piasku, gruboié do 50 em,

Planowana konstrukeja jezdnifzjazdéw drog nr. 101112C oraz 1011 13C jest nastgpujaca:

- warstwa scieralna bitumiczna, grubosé do Sem,

- warstwa wigzgca bitumiczna, gruboéé do Sem,

- Warstwa wyréwnawcza bitumiczna, gruboéé do 3 em,

- podbudowa z kruszywa famanego, grubosé do 40 cm,

- warstwa stabilizacji gruntu cementem, grubosé do dlicm,

- warstwa odsqczajgea z plasku, grubosé do 50 cm.

Projektowana konstrukeja chodnika/peronu;

l. kostka betonows, grubodé do Gem,

2. podsypka cementowo-wapienna, grubosé do 6 cm,

3. warstwa z piasku , gruboéé do 12 cm.

o oln B L3 RO —

b) powigzan z innymi przedsigwzieciami, w szezegilnoici  kumulowania sig
oddzialywan przedsigwzied realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sig na terenie, na kidrym
planuje si¢ realizacje przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigeia
lub ktirych oddzialywania mieszeza sie w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwzigein w  zakresie, w jakim ich oddzialywania mogs prowadzié do
skumulowania oddzialywan planowanym przedsigwzigciem:
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Zadanie bedzie powigzane funkgjonalnie z istnicjaca jui siecig drdp przebiegajaca jednak
w obrebie innyeh pasdw drogowych, Zgodnie z informacjami preedstawionymi w Kip, brak
jest innych planowanych inwestycji w obszarze, na ktory bedzie oddzialywaé przedsiewzigcie
w trakeie budowy i eksploatacji, brak istniejacych przedzigwzigd na obszarze preewidzianym
do realizacji zadania. Zatem na etapie realizacji nie powinmo rachodzié zjawisko
kumulowania sig odd=iatywan istniejace] sieci drogowe] 7 planowang do przebudowy droga
w ramach preedmiotowego preedsiewsigeia.

Migznacene skumulowane oddzialywanie moze wystapic w czasie prowadzenia robdt, tj,
emisji hatasu i zaniecryszorenia powietrza od pojazddw poruszajacych sie po drogach,

c) riinorodnodci biologicznej, wykorzystywania zasobdw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:

Ma potrzeby niniejszego preedsigwzigeia prognozuje sie wykorzystanie normatywnych ilodei
wody, materialéw, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji beda wylkorzystywane
typowe dla tego rodzaju prac budowlanych materialy takie jak: asfaltobeton, kvuszywo
lamane, piasek. Poza tym paliwa (oleje i benzyny) do napedu pojazddw, niewielkie ilodci
widy,

Ma terenie projektowanego zadania nie wystgpujg obszary wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zalepanin wid podziemnych, w tym siedliska legowe araz ujdcia rrek, obszary
wybrzezy i srodowisko morskie, gorskie lub lefne, obszary objgte ochrona, w tym strefy
ochronne ujed wad 1 gbiornikdw wod drédlgdowych, obszary wymagajgee specjalneg] ochrony
ze wrgledu na wystepowanie patunkéw rodlin, grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
preyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Matura 2000 oraz pozostale formy ochrony
preyrody, obszary, na ktdryeh standardy jakodel drodowiska zostaly preekroczone lub isinigje
prawdopodobienstwo ich przckroczenia, a takie obszary o krajobrazie majgeym znaczenie
historyezme, kulturowe lub archeologicene, o znaczne) gestodel zaludnienia, preylegajace do
jezior, urdrowiska 1 obsrary ochrony uzdrowiskowej. Teren realizacji przedsigwzigcia
znajduje sie poza: pranicami ghownych zbiomikow wod  podziemnych, obszarami
szcrepalnego ragrorenia powodzia, a takie poza strefami ochronnymi ujed widd. Planowana
inwestycja nie przylega do jewior. Zamierzenie zlokalizowane jest w sgsiedztwic Jeziora
Steklifiskiego, ktore (zgodnie zpreedstawions deokumentacjs) nie zostanie naruszone
wzwigzku z realizacjg 1 funkcjonowaniem inwestycji. Inwestycia wigze sie rdwniez
z przekroczeniem cieku wodnego pn. Doplyw spod Swictoslawia, ktéry (zgodnie z KIP) nie
#ostanie naruszony woewigzku z inwestycjg.

d} emisji § wystepowania innyeh ueigilivosci:
Analizowany odeinek drogi gminnej nadal bedzie fimkejonowaé w drogowym ukiadzie
lokalnym, wykorzystywany prezede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomodel

potoronych w jej poblizu. Nie przewiduje sig, aby w zwigzku z wykonaniem przebudowy
drogi nastapil znaczgey werost natgzenia ruchu, Nadal pozostanie to ruch o malym natgzeniu,
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Przedsigwziecie zaklada polepszenie komfortu i warunkéw jazdy poprzez poprawe jej
parametrdw technicznyeh.

€) ocenionego w oparciu o wiedz¢ naukows ryzyka wystapienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budewlanych, przy uwzglednienin  uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze Zmiang klimatu:

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zakladu o zwickszonym, bads duzym ryzyku
pojawienia sig awarii przemyshowej, w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosei znapdujgeych sie w zakiadzie substancji
niebezpiecznych, decydujgeych o zaliczeniu zakladu do zaktadu o zwigkszonym fub duzym
T¥Zyku wystapienia powaznej awarii preemyslowej (Dz. U, z 2016 ., poz. 138 1,j.).
Projektowane przedsiewziecie zardwno w fazie realizacii, jak i eksploatacji nie niesie za sobg
ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacje, urywane do
preebudowy materiaty | technologie robat. Podezas realizacji przedsiewziecia wystapi emisja
gazow cieplarnianych, glownie dwutienku wegla, w zwiazky 2 pracy cigrkiego sprzety
i drodkdw transportu materialdw wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta
bedzie krdtkotrwala i o niewielkim lokalnym zasiegu, czyli bedzie malo Znaczgca. Natomiast
na etapie eksploatacji, dzieki nowej nawierzchni nastapi poprawa plynnosei ruchu, co
przelozy sie na Zmniejazenie  ilodei spalanego  paliwa, tym sAMym  emisji  gazdw
odpowiedzialnych za powstawanie efekiu cieplarnianego (preede wszystkim  dwutlenky
wegla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje sig
wplywu zamierzenia na klimat, Przy przebudowie i utrzymaniu drogi beda stosowane
technologie i materiaty, dostosowane do warunkaw klimatyeznych wystepujgeych w Polsce,
Ponadto, zamierzenie jest potozone poza lerenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami
i wystapieniem powodzi,

) przewidywanych ilosei i rodzaju wytwarzanych odpaddw oraz ich wplywu na
srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Planowana inwestycja na ctapie realizacii spowoduje gldwnie wytworzenie typowych
odpadéw budowlanych = grupy 17, odpadow opakowaniowyeh oraz komunalnych, natomiasi
faza realizacii inwestycji charakteryzowad sig bedzie wytworzeniem odpadéw komunalnych.
Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zpodnie 2z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zasadg minimalizacji ich ilosci. Wszystkie odpady, powstajgee podezas prac
budowlanych gromadzone bedg w sposéb selektywny w Wyznaczonyeh i przystosowanych do
tego celu migjscach, a nastepnie z odpowiednig czgstotliwodeiy przekazywane do odzysku Jub
unieszkodliwiania podmiotom posiadajgcym  stosowne pozwolenia, Rodzaj i ilode
wytwarzanych odpadéw nie bedg mialy znaczacego negatywnego wplywu na drodowizko
przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, ij. hierarchii sposobdw
postepowania z odpadami zawartej w art, 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach
(Dz. U, z 2021 r,, poz. 779 t.j.). Nie przewiduje sig koniecznodei rozbiorki budynkiw lub
innych obiektow kubaturowych oraz elementsw drogi i pasa drogowego.
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g) zagrotenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego ¢ emisji:

Skala i lokalizacja przedsigwzigcia nie spowoduje ujemnego oddzialywania na zdrowie
i #ycie ludzi.

2) Usytnowamie przedsigwzigeia z  uowzglednieniem moiliwego zagrodenia dla
frodowiska, w szezeghlnodei przy isimiejaeym  wiytkowaniu  terenu, 2zdolnodei
samooczyszezania sig drodowiska | odnawiania sie zasobdw naturalnych, walordw
przyrodniezych i krajobrazowych oraz  uwarunkowan miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego- uwzgledniajgee:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wid podziemnych, w
tym siedliska lggowe oraz ujscia rzel:

Minigjsza inwestyeja bedzie realizowana poza wiw ohszarami, a tym samym nie bedzie miata
na nie wplywu,

b} obszar wybrzeky 1 frodowisko morskie:

Brak wplywu na tereny wybrzery, poniewar przedmiotowe przedsigwezigcic lezy poza
wymienionym powyiej ohszarem.

¢) ohszary gorskie i ledne:
Brak wpbywu na obszary gorskie 1 ledne.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronme ujeé wiéd i obszary ochronne
zhiornikdéw wod srodlgdowych:

Teren realizacji znajduje sie poza strefami ochronnymi ujeé¢ wod i obszardw ochronnych
zbhiomikdw wid srddladowyceh.

¢} obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wrgledu na wystepowanie gatunliow
roslin, greybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrons,
w tym obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Planowane przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane poza obsrarami chronionymi w mysl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody (De, U, z 2020 r., poz. 533 ze zm.),
Wiy poxa wyznaczonymi, majgeymi znaczenie dla Wspdlnoty 1 projektowanymi
pregkazanymi do Komisji Europejskie) obszarami Natura 20040,

f) obszary, na ktdrych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnicje
prawdopodobiehstwo ich przekroczenia:
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Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach, na kiérych standardy jakogci Srodowiska
zostaly przekroczone. Nie istnieje prawdopodobienstwo, aby na obszarze realizacji zadania
zostaly przekroczone standardy jakodei érodowiska,

g} obszary o krajobrazie majgeym  znaczenie historyezne, kulturowe Iub
archeologiczne:

Obszar realizacji przedsiewziccia nie lezy ani nie znajduje sie w poblizu wiw terendw, co jest
jednoznaczne z brakiem wplywu w fazie realizacji i eksploatacii na obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gestodé zaludnienia:

W obszarze przewidzianym do realizacji przedsipwziccia wystepuje rozproszona rzadlka
zabudowa zagrodowa a realizacja i eksploatacji nie bedzie negatywnie oddzialywala na
zdrowie Judzi.

i) obszary przylegajace do jezior:

Planowana inwestycja nie przylega do jezior. Zamierzenie ziokalizowane jest woegsiedziwie
Jeziora Steklinskiego, kidre (zpodnie z przedstawiong dokumentacjg) nie zostanie naruszone
w zwigzl z realizacs i funkcjonowaniem inwestyeii.

J) uzdrowiska i abszary ochrony uzdrowiskowej:
Brak w/w obszaréw w rejonie inwestycji.
k) wody i obowigzujgce dla nich cele srodowiskowe:

Preedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisty, zpodnie
Zrozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w gprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).
Zamierzenie znajduje sic w obszarze Jjednolite] czedei wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej W isty. Zgodnie

Z ww. rozporzgdzeniem, stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry,
Rozpatrywana jednolita czedé wod podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigeia

celow srodowiskowych, 1j. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilogeiowego 1 chemicznegn
wid  podziemnych.  Zamierzenie znajduje  sie w  obszarze jednolite] czesci  wod
powierzchniowych  oznaczonym europejskim  kodem PLRW20001728969 - Lubianka
z jeziorami Steklin, Sumin, Kikolskie, zaliczonym do regionu wodnego Daolngj Wisty.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, ta JOWP posiada status naturalne; czgdei wod, kidrej stan
oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czgsé wod powierzehniowych jest zagrozona
ryzykiem nicosiggniecia celéw srodowiskowych, tj. ulrzymania co najmniej dobrego stanu
¢kologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wid powierzchniowych. 7 uwagi na
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rodza), zakres i lokalizacje przedsiewzigeia stwierdza sie, #e przy zastosowaniu rozwigzat
opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wplynie negatywnie na ryzyko
nieosiggnigeia celow srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na
obszzarze dorzecza Wisly,

3. Rodzaj, cechy i skale moiliwego oddzialywania rozwaianege w odniesieniu do
kryteridow wymienionych w plt 1 i 2 oraz w art, 62 ust. 1 pkt 1, wynikajace z;

a) zasiggu oddzialywania — obszaru geograficenego i liceby ludnosci, na ktérg
przedsigwzigeie moie oddzialywad:

Oddzialywanie przedsiewziecia na etapie realizacji i eksploatacji nieznacenie przekroczy
granice dziatek ewidencyjnych na ktorych bedzie plozone. Ze wegledu na skale i charakter
przedsiewzigeia bedzie znikome,

b) transgranicznego charakieru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegilne
elementy preyrodnicze:

Z uwapi na znaczne oddalenie inwestycji od granic panstwa, nie stwierdza sig
transgranicznego charakteru jej oddziatywania,

¢) charakteru, wielkodei, intensywnodei i zlozonogei oddzialywania, z uwzglednieniem
obcigienia istniejycej infrastruktury techmicznej oraz przewidywanego momenin
rozpoczgcia oddzialywania:

Skala 1 parametry charakteryvzujace planowanego przedsiewzigcia nie bedzie powodowalo
negatywnego oddzialywanie na Srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Ma podstawie preeprowadzonej analizy przediozone] dokumentacii, w tym Kip ustalono, 7e
realizacja i eksploatacja inwestycji nie bgdzie skutkowaé niekorzystnym wplywem na
drodowisko  preyrodnicze, blordgnorodnosé 1 krajobraz, Ulmano, i2  zastosowanie
zaproponowanych w przediozonej Kip wraz z uzupelnieniem rozwiazan technicenych,
technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrone érodowiska przed negatywnym
oddzislywaniem zamierzenia, zardwno na etapie jego realizacii, jak i eksploatacji.

¢) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosei oddzialywania:
Oddzialywanie wystgpujgee na etapie budowy zwigzane z emisja hatasu i zanieczyszezen do
powietrza bedzie kritkotrwale i niezorganizowane w porze dziennej w godzinach 6% - 22%,

Na etapie eksploatacji, przewiduje sig zmniejszenie czasu i natgzenia oddziatywania dzieki
nowej nawierzehni nastapi poprawa plynnodei ruchu, co przetoiy sig na zmnigjszenie ilogci
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spalanego paliwa, tym samym emisji gazdw, Poprzez utwardzenie nawierzchni zmniejszy sie
pylenie oraz nie beda powstawaly rastoiska wad opadowych i roztopowych.

f) powigzaii z innymi przedsigwzieciami, w  szczegdlnosei kumulowania sig
oddzialywai przedsigwzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana
decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym
planuje sig realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwziecia
lub ktérych oddzialywania mieszczy sie w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwzigeia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzié do
skumulowania oddzialywas z planowanym przedsigwzigciem:

Nie bedzie wystepowato zjawiske kumulowania si¢ oddziatywan z innymi przedsigwzigciami.
) mozliwoéci ograniczenia oddzialywania:

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie 1 materialy, dostosowane
do warunkéw klimatycanych wystepujacych w Polsce.

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgeymi w tym zakresie
przepisami i zasadg minimalizacji ich ilodci.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wid podziemnyeh | powierrchniowyech  preed
Zanieczyszezeniem substancjami ropopochodnymi, podezas realizacji inwestycji uzywany
bedzie wylgeznie sprawny sprzgl | monitorowane beda ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, kidre moga powstaé w wyniku awarii. Na etapie realizacji przedsigwziecia,
zapewniona  zostanie  dostepnost  sorbentéw. W preypadku  wyeieku substancji
niebezpiecznych, zanieczyszezony grunt lub zuzyly sorbent nalezy zebrac i przekazad
uprawnionym odbiorcom odpadaw,

Na elapie realizacji zostang wykorzystane przenogne toalety z bezodplywowym zbiomikiem
na scicki, ktorych opréznianiem zajmowaé sie bedzie specjalistyczna firma, posiadajgea
stosowne zezwolenie,

Dila zminimalizowania ww, oddzialywan wszystkie prace w sgsiedztwie terendw zabudowy
mieszkaniowej bedg wykonywane wylacznie w porze dziennej, z wyjatkiem prac
wymagajgcych ciaglodei technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materialy pylace
oraz masy bitumiczne beds transportowane samochodami, ktérych skrzynia ladunkowa
Wyposazona zostanie w opoficzg lub inne zabezpieczenie ograniczajgce pylenie materiaty oraz
emisj¢ opardw asfaltu. Wszelkie uciazliwodei zwigzane z etapem realizacii majg charakter
okresowy i ustapia z chwily zakoficzenia budowy. Biorae pod uwage odcinkowy charakter
zadania inwestycyjnego, lokalizacia Zradel dZwicku i zanieczyszozen powietrza bedzie
Zmienna w czasie oraz ograniczona przestrzennie,

W ezwigzku 7 zaplanowang wycinkg w zamian za usuwane drzewa Zostany wykonane
nasadzenia zastepeze drzew w ilodci odpowiadajacej co najmniej liczbie dreew usuwanych,
W celu wyeliminowania zagrozenia uszkadzania drzew j krzewdw znajdujgcych sie w Zasigeu
oddziatywania inwestycji stwierdzono potrzebe zastosowania dziatan minimalizujgcych
i zabezpieczajgcych pnie i korzenie przed uszkodzeniami, Mozliwe jest stosowanie innych niz
wskazane dzialan zabezpieczajgoych pod warunkiem ich skutecznodel Biorge pod uwape
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potencjalng moliwede zasiedlania drzew 1 krzewdw preez gatunki chronione wskazano na
konieczno$é realizacji wyeinki drzew oraz krzewdw poza okresem legowym ptakow,
przypadajgcym od 1 marca do 31 sierpnia lub po potwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika
braku legdw chronionych gatunkiw ptakdw oraz rozrodu innych chronionveh gatunkéw
zwierzgt w obrebie usuwanych drzew i krzewdw,

Zgodnie z informagjami zawartymi w KIP: istniejacy przepust drogowy (dz. 53/2 obreh
Steklinek) zostanie odmulony, natomiast w przypadku koniecznodei umacniania dna
przepustow stosowane beds materialy naturalne (narzut kamienny, darnina), prey czym
preferowaé nalezy wykonanie ww. robdt pora okresem rozrodu plazdw. Jednoczednie
w przypadku stosowania narzutu kamiennego stosowad nalezy tzw. kamien polny (o gladkich
krawedziach) i nie wykorzystywaé gabiondw, co ma na celu uniknigcie przypadkowego
zranienia lub uwiezienia malych zwierzat, w tym plazéw,

W ecelu wyeliminowania zagroZenia sSmiertelnosei malych zwierzat wskutek tworzenia
pulapek eckologicznych, wskazano na potrzebe kontrolowania wykopdw oraz preepustdw
objgtych pracami inwestycyinymi pod katem obecnodcei malych zwierzat oraz przenoszenie
znalezionych osobnilkédw do migjse umozliwiajgeych dalszg wedrdwke,

£ uwagi na mozliwg obecnos¢ malych zwierzat (np. plazdw, paddw, a takse ssakow)
przeprowadzana bedzie kontrola terenu realizowanych prac w celu preemieszezania
ewentualnie stwierdzonych ewierzgt w inne, beepicczne dla nich siedliska, a takze realizacii
wykopdw w sposob ulatwiajgey ich samodzielne opuszczanie przez zwierzela,

W zwigekn 2 powykseym orzeczono jak w sentencji
Pouczenie

1. Od ninigjsze) decyzjl stuky  stronom  odwolanie do  Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Toruniu, Odwotanie wnosi sig za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzig, Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natyehmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéei
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
cofnigeie ofwiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania, Jezell niniejsza
decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny do wyjasnienia
zakres sprawy ma istotny wphyw na jej rozstrzygnigeie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwolaniu, organ odwolawezy przeprowadza postepowanie wyjasniajgee
w zakresie niezbednym do rozstrzypnigeia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajace takze wowezas, gdy jedna ze stron zawarla w odwolaniu wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie
ezternasty dni od dnia doreezenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego
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wniosek o przeprowadzenie przez organ  odwolawezy postepowania wyjainiajgcego
w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.

2. Decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wlasnodci i uprawnieri 0séb trzecich. Decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach nie
uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczgeia budowy, Decyzja niniejsza stanowi intepralng
¢zgst wniosku o wydanie decyzji o ktérej mowa w art.72 ust. | pkt 1-22 cytowanej na wslgpie
ustawy. Zlozenie wniosku powinno nastapié w terminie & lat od dnia w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sig ostateczna. Termin ten moze ulec wydhuzeniy
0 4 lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienity
sig warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

3. W przypadku jesli skutkiem robat budowlanych badz innych prac zwigzanych z realizacjg
zamierzenia bgdzie podjecie czynnosei objetych zakazami wzgledem gatunkdw chronionych
zwierzgt, roslin oraz grzybow, wynikajgcymi z art. 51 i art, 52 ustawy o ochronie przyrody,
np.:

- w odniesieniu do zwierzgt objetych ochrong gatunkows — niszczenie ich siedlisk lub ostoi,
bgdaeych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak
réwniez niszezenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam,
tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

- w odniesieniu do greybow i roglin — umyslne niszezenie osobnikéw oraz niszezenie siedlisk
lub ostoi roslin i grzybéw, Inwestor lub Wykonawea sq zobowigzani do uzyskania zgody na
wykonania czynnodei podlepajacych zakazom na zasadach okredlonych w art. 56 ustawy
o ochronie przyrody.

Za iki:
|, Zalgcanik graficeny przedstawiajacy przebieg preedsipwziecia w terenie
2. Charaklerystyka planowanegn przedsigwzigeia zgodnie z art. 84 ust, 2 uoulad ']'n:'-rnas'{:ii.'l'gl*;il."ki

Otreymuja;

1. Wnioskodawes

4. Strony postgpowania zgodnie 2 art. 74 ust, 3 uouiod
J.aa

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, ul. Dworcowa 81, §5-000 Bydgoszcz,
2. Paiistwowy Pewiatowy Inspekior Sanitarny w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 1, B7-100 Torn,
3. Pafstwowe Gospodarstwe Waodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu ul. Popieluszki 3,87-100 Toru.
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