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1. Dane wyjsciowe

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla przebudowy drogi
gminnej nr 101113C w miejscowosci Steklinek.

Celem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu zgodnego z
obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcego przede wszystkim bezpieczne poruszanie sie
uzytkownikédw drég gminnych oraz okolicznych mieszkancow.

1.2. Zakres opracowania
Inwestycja swym zakresem obejmowad bedzie:

¢ plan sytuacyjny przebiegu i geometrii poziomej drogi na podstawie kopii mapy zasadniczej
w skali 1:500,

¢ inwentaryzacje istniejgcej organizacji ruchu,
¢ oznakowanie pionowe i poziome.

¢ uzyskanie wymaganych opinii oraz zatwierdzenie projektu przez organ zarzadzajacy
ruchem.

2. Inwestor zadania

Gmina Czernikowo
Stowackiego 12

87- 640 Czernikowo

3. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano nastepujace opracowania:
e Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2023, poz. 1123),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz.U. Nr 2022
poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2022 poz. 32

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 22017, poz. 784),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z2019 poz. 2311.),

e Pomiary wiasne i uzgodnienia z Inwestorem

4. Materiaty wyjsciowe

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na wektorowej kopii mapy zasadniczej w skali
1:500.

Stata organizacja ruchu zostata przedstawiona na rys. 2.1-2.4, ktéra zostanie wprowadzona
w ciggu drogi gminnej nr 101113C w miejscowosci Steklinek.

Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania wykonano w miesigcu lipcu 2024r. Podstawa
rozwigzan projektowych byty szczegdétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

5. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga gminna nr 101113C w miejscowosci Steklinek na odcinku objetym opracowaniem w
KM 0+000 — 2+459 posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci oscylujgcej na poziomie 4,0
—4,5 mb. W KM 2+459 — 2+694 droga gminna posiada nawierzchnie utwardzong kruszywem
tamanym/gruzem betonowym o szerokosci oscylujgcej na poziomie 4,0m.

W ciggu drogi gminnej nr 101113C zlokalizowane sg obustronne pobocza gruntowe, mocno
pozarastane przez trawy oraz przykryte materiatem gruntowym z przylegajacych pdl
uprawnych.

W ciggu drogi gminnej zlokalizowane s3 zjazdy do posesji o nawierzchni naturalnej oraz
utwardzonej kruszywem naturalnym. Stan drogi gminnej w dniu wizji lokalnej,
przeprowadzonej w miesigcu czerwcu 2024r. jest zadowalajgcy. Nawierzchnia posiada
nieliczne zadolenia, ubytki. Cata nawierzchnia na przedmiotowym odcinku kwalifikuje sie do
przebudowy.

Na drodze wystepuje niewielkie natezenie ruchu z matym udziatem ruchu ciezkiego.

6. Projektowana organizacja ruchu

Projektowang organizacje ruchu w zakresie przejscia dla pieszych zaprojektowano przede
wszystkim w oparciu o wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych, rowerdw oraz
transportu zbiorowego WR-D-40 Ministerstwa Infrastruktury. W odniesieniu do jezdni
zaprojektowano organizacje ruchu w oparciu o nastepujgce kryteria:

a) Poprawa poziomu BRD
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Przebudowywana droga znajduje sie na obszarze o klasie ryzyka ,E”, poziom ryzyka , Bardzo
duze”, zgodnie z , Klasyfikacjg ryzyka wybranych rodzajéw wypadkéw drogowych na drogach
wojewddzkich oraz dla obszaréw wojewddztw i powiatéw w latach 2015-2017 wraz z
przedstawieniem wynikéw na mapach”, gdzie zdefiniowano wartoéci LOSICR (liczba ofiar
$miertelnych i ciezko rannych)

b) Poprawa bezpieczenstwa pieszych

Przebudowywana droga znajduje sie na obszarze o klasie ryzyka ,C”, poziom ryzyka
,Srednie”, zgodnie z ,Klasyfikacjg ryzyka dla wybranych rodzajéw wypadkéw na drogach
wojewddzkich oraz dla obszaréw wojewddztw i powiatow w latach 2015-2017 wraz z
przedstawieniem wynikdw na mapach”, gdzie zdefiniowano wartosci poziomu ryzyka stania
sie ofiarg smiertelnego lub ciezko ranng w wypadku drogowym z udziatem pieszych w danym
powiecie.

c) Zarzadzanie predkoscia

Przebudowywana droga znajduje sie na obszarze o klasie ryzyka ,D”, poziom ryzyka ,Duze”,
zgodnie z ,Klasyfikacja ryzyka dla wybranych rodzajow wypadkéw drogowych na drogach
wojewodzkich oraz dla obszaréw wojewddztw i powiatow w latach 2015-2017 wraz z
przedstawieniem wynikdw na mapach”, gdzie zdefiniowano ogdlne ryzyko spoteczne
obrazujgce liczbe ofiar smiertelnych i ciezko rannych w wyniku wypadku spowodowanego
niedostosowaniem predkosci do warunkdéw ruchu w okresie ostatnich 3 lat.

Do zmian w organizacji ruchu mozemy zaliczy¢ dostosowanie oznakowania do
obowigzujgcych przepiséw oraz przebudowywanej nawierzchni drogi.

Wszelkie zmiany przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania (rys. 2.1-2.4).

Po wykonaniu inwentaryzacji istniejgcego oznakowania, zaznajomieniu sie z natezeniem
ruchu na przedmiotowym odcinku drogi przyjeto nastepujgce zasady uporzadkowania i
wprowadzenia zmian w ciggu drogi gminnej w istniejgcym oznakowaniu:

Ad. 1 Do likwidacji przewidziano nastepujgce oznakowanie:

Nie dotyczy

Ad. 2 Do przeniesienia przewidziano nastepujgce oznakowanie pionowe:
Nie dotyczy

Ad. 3 Projektuje sie nastepujgce oznakowanie pionowe:

D-6: 4 szt., A-7: 2 szt., B-33(70): 4 szt., B-33(50): 2 szt., A-30+T-0(zmiana nawierzchni): 1 kpl.,
A-11a+B-33(30)+T-1(30): 1 kpl., A-11a+B-33(30)+T-1(20): 1 kpl., D-15: 2 szt., B-42: 2 szt., A-
6b: 1 szt., A-6¢: 1 szt.

Ad. 4 Projektuje sie nastepujgce oznakowanie poziome:
P-10 (16,00 m2), P-17 (6,36 m2)

Ad. 5 Projektuje sie nastepujgce elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego:
Prog U-16 z6tto-czarny segmentowy: 2 szt., stupek U-12c: 4 szt.
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7. Warunki techniczne dla znakéw drogowych

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003r. ,,w sprawie szczegdétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem " (Dz. U. Nr 2016, poz. 314 z dnia
18lutego 2016r.).

Znaki pionowe.

Wszystkie znaki pionowe (grupa wielkosci ,S$rednie”) nalezy wykona¢ z folii
odblaskowej 2 typu, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 2015, poz. 1314 z dn. 3 lipca 2015 r.). Stupki do znakdéw z rur stalowych
ocynkowanych @ 63,0mm z kotwa mocuj3ca.

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiadac certyfikat na znak
bezpieczeristwa ,B” lub Swiadectwo Kwalifikacji do kompleksowego wykonania pionowego
oznakowania drég wydane przez IBDiM. Kazdy materiat, na ktory nie ma Polskiej Normy
powinien posiadac $wiadectwo zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobate Techniczng wydana
przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Znaki poziome.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

8. Zalecenia i uwagi koncowe

Stalowe tarcze znakdéw powinny by¢ montowane do stupkéw w sposéb wykluczajgcy
obrét tarczy wokot stupka.

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos$¢ byta zgodna z
obowigzujgcymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze lub chodnik.

Stupki do znakéw wykonac¢ jako ocynkowane z kotwg mocujgca. Stupki znakdw lokalizowac
poza ciggami pieszymi, wszystkie znaki zlokalizowane poza ciggami pieszymi zamontowac na
stupkach gietych profilowanych. .

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
inzynierowi niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na
poszczegdlne rodzaje stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robét.

9. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Termin wprowadzenia organizacji ruchu — od dnia zatwierdzenia do 31 grudnia 2025 .
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Tabela 1.11. Wysokodd umieszczania rnakdw
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