1. W razie jakichkolwiek niejasnosci i wqlpliwosci nalezy skontaktowac  sig z zespolem projektowym.

2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjete rozwigzania projektowe nalezy zweryfikowac z rzeczywistosciq wprowadzajge ocpowiednie korekty
na rysunki warsztatowe.

J. Wszystkie prace wykonywac zgodnie z Zzaleceniami produceniow i dostawcow rozwiazari systemowych. Rozwigzania systemowe nalezy
stosowac jako integralng calosc z wszystkimi elementami i rozwiazaniami systemowymi okreslonymi przez producenta systemu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zweryfikowac poszczegoine etapy realizacyjne z projektami branZowymi w celu
ostatecznej koordynacji etapow dzialan budowlanych. Na etapie realizacji rozwigzania budowlane naleZy weryfikowac | wykona¢ z
uwzglednieniem wytycznych branzowych wod-kan, CO, wentylacyi, instalacyi elektrycznych.

5. Wszelkie prace wykonac zqodhie z wiedzq I sztukg budowlang.

6. W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac plyte kartonowo—gipsowg wodoodporng.

7. Poziom 10,00 na rysunkach architektonicznych odpowiada wykonczonemu poziomowi podlogi na parterze.

8. Jakiekolwiek zmiany lub odstepstwa od projektu sq moZliwe jedynie za zgodq zespotu projektowego.

9. Zestawenie powierzchni wykonane na potrzeby projektu, nalezy zweryfikowac na etapie wykonawstwa.

10. Przyjeto Iqczenie plytek na styk, fuga szer. max. 1,0mm w kolorze plytki

11. Plythi i lustra kleic bezposrednio do Sciany nieotynkowanej, przy nakladaniv tynku zachowac jednolity powierzchnie bez uskoku.

PLYTKI PODLOGOWE

- wymiar 60x60cm, rektyfikowane

- nasigkliwos¢ wodna E<3

- odpornos¢ na plamienie min. kl. 3
- powierzchnia matowa

- klasa scieralnosci IV

- antyposlizgowe R10

- klasa |

- fuga gr. Tmm w kolorze ptytek

PLYTKI SCIENNE

- wymiar 30x60cm, rektyfikowane

- nasigkliwo$¢ wodna E>10

- odpornos$c¢ na plamienie min. kl. 3
- powierzchnia matowa

- klasa Scieralnosci IV

- klasa |

- fuga gr. Tmm w kolorze ptytek

KABINY WC, PRZEGRODY PISUAROW
- ptyty HPL 10/12mm wykonane w technologi Sanitised

- okucia aluminiowe
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UWAGI: 1. W razie jakichkolwiek niejasności i wątpliwości należy skontaktować  się z zespołem projektowym. 2. Na etapie realizacji wymiary oraz przyjęte rozwiązania projektowe należy zweryfikować z rzeczywistością wprowadzając odpowiednie korekty na rysunki warsztatowe.   3.  Wszystkie prace wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców rozwiazań systemowych. Rozwiązania systemowe należy stosować jako integralną całość z wszystkimi elementami i rozwiazaniami systemowymi określonymi przez producenta systemu. 4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zweryfikować poszczególne etapy realizacyjne z projektami branżowymi w celu ostatecznej koordynacji etapów działań budowlanych. Na etapie realizacji rozwiązania budowlane należy weryfikować i wykonać z uwzględnieniem wytycznych branżowych wod-kan, CO, wentylacji, instalacji elektrycznych. 5. Wszelkie prace wykonać zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.  6. W pomieszczeniach mokrych należy stosować płytę kartonowo-gipsową wodoodporną. 7. Poziom ±0,00 na rysunkach architektonicznych odpowiada wykończonemu poziomowi podłogi na parterze. 8. Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od projektu są możliwe jedynie za zgodą zespołu projektowego. 9. Zestawienie powierzchni wykonane na potrzeby projektu, należy zweryfikować na etapie wykonawstwa. 10. Przyjęto łączenie płytek na styk, fuga szer. max. 1,0mm w kolorze płytki 11. Płytki i lustra kleić bezpośrednio do ściany nieotynkowanej, przy nakładaniu tynku zachować jednolitą powierzchnie bez uskoku.
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, podnoszone przy wc, stal nierdzewna -na wymiar. 
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