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4. Spis rysunkéw
L Liczba
p. Tytul rysunku Nr rysunku Skala arkuszy
1. Projekt zagospodarowania terenu E/01 1:500 1
2. Schemat strukturalny szafki o$wietleniowej SO E/02 - 1
3. Schemat likwidac;ji kolizji nN E/03 - 1
ENEA Operator Sp,
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5. Dane wyjsciowe

5.1.Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.
5.2.Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowia:
1. Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
nr 69429/2020/0D3/ZR1 z dn. 07.09.2020r.,
2. Warunki likwidacji kolizji RD-1/ZM-1/MU/JZ/...../2020 (WE020E241231) wydane przez
Enea Operator z dnia 29.09.2020r.
Wytyczne Inwestora,
Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
Obowigzujace normy i przepisy,
Miejscowy plan zagospodarowania terenu,
Standaryzacja Enea Operator Sp. z 0.0.
Aktualny wtornik w skali 1:500.

5.3.Przedmiot opracowania

PN O AW

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu i remontu schodéw
zlokalizowanego na dzialce nr 2/34 obreb 3027 (Nad Odrg 27) przy ul. Stanistawa Dubois
w Szczecinie.

ENEA Operatdr Sp 4 ;.o.

Uzg. ar: AV}
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5.4.Przepisy i normy

= Tytul dokumentu
LD, Rodzalll numerdokumenty Prawo budowlane i przepisy wykonawcze
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
1 Prawo Budowlane Dalsze zmiany: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz. 528, Nr
' Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. | 0, poz. 1165.
1409
5 PN-EN 12464-2:2014 S\{vigt’ro i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 2:
; Miejsca pracy na zewnatrz
3 NSEP-E-004:2014 ,Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe.
‘ ’ Projektowanie i budowa.”
Rozporzadzenie Ministra T £t | i q k .
4 Infrastruktury w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
‘ z dnia 6 lutego 2003r rob6t budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 4-41: Ochrona
5. PN-HD 60364-4-41:2009 dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 4-43: Ochrona
6. PN-HD 60364-4-43:2012 dla zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed prgdem
przetezeniowym
standardwsiecl Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia
7. | dystrybucyjnej ENEA gety 90 napie

Operator Sp. z o0.0.

01.05.2019 roku (wersja 12.2018)
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6. Opis techniczny

6.1.Stan istniejacy

Teren, ktérego dotyczy inwestycja zlokalizowany jest przy ul. Stanistawa Dubois w Szczecinie na
dz. nr 2/34 obreb 3027 (Nad Odrg 27). Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki bedacej
wiasnoécig Inwestora. Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie uzbrojenie techniczne.

Teren objetym opracowaniem tworzy teren zielony oraz schody.

6.2.Stan projektowany

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt o$wietlenia remontowanych schodéw przy
terenie zielonym oraz likwidacja kolizji istniejgcej linii kablowej nN (witasno$¢ Enea Operator Sp. z 0.0.)
z projektowanym zagospodarowaniem terenu na terenie dziatki nr 2/34 obrgb 3027 Nad Odrg 27
przy ul. Stanistawa Dubois w Szczecinie.

6.3.0swietlenie schodéw- stan projektowany

Zasilanie projektowanego os$wietlenia

Projektowane oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢ z proj. szafki oswietleniowej SO, do ktorej
nalezy utozy¢ linie kablowa typu YAKY 4x16mm? — 0,6/1kV (dwie zyly w rezerwie) ze ztgcza kablowo-
pomiarowego ZKP typu ZK1x-1P. Projekt zigcza kablowo-pomiarowego ZKP oraz niezbgdnych zmian
w sieci wg odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Projektowane oswietlenie ma za zadanie zwigkszy¢ bezpieczenstwo oséb poruszajgcych sie po
schodach terenu objetego inwestycjg oraz ograniczy¢ liczbe dewastacii.

Lokalizacja opraw zostata uzgodniona z inwestorem.

Oprawy oswietleniowe

Obliczenia natezenia o$wietlenia zostaly przeprowadzone na oprawach parkowych, ze zrodtem
$wiatta LED zgodnych z ponizszym wzorem graficznym.

Oprawa o$wietleniowa typu CITY-LIGHT 260 LED prod. Siteco lub réwnowazna o parametrach nie
gorszych niz:

e Oprawa w formie cylindrycznego stupka oswietleniowego. Rozsyt asymetryczny szeroki,
optyka w technologii reflektorowej. Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego w kolorze
szarym DB702s. Panel z przezroczystego PMMA. Zasilacz LED_z_mozliwoscig. redukeii
mocy o 50% przez wykorzystanie dodatkowej zyly zasilajgce;. ENEA Operator Sp. zp&( /

Uzg. ar: i
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Kostka 4-polowa do podigczenia przewodu o przekroju max. 2.5mm?.

Zasilanie: 220..240V, AC, 50/60Hz.

Wymiary: wysoko$¢: 2600mm, $rednica: 200mm.

Waga: 21kg

Klasa ochronnosci: II.

Stopien ochrony: IP54.

Ra>80, temperatura barwowa co najwyzej 3000K.

Certyfikaty: CE, ENEC, VDE.

Trwato$¢ oprawy co najmniej 80 000h (L80/B10) dla 25°C

Oprawa o mocy co najwyzej 20W skuteczno$¢ $wietlna oprawy nie mniejsza niz: 89 Im/W.

Posadowienie opraw o$wietleniowych

Projektuje sie oprawy na dedykowanym stupie o wysokosci 2,6m i $rednicy 0,2m z odlewu
aluminiowego w kolorze szarym DB702s posadowione w gruncie.

Do opraw wraz z stupem o$wietleniowym nalezy wcigga¢ przewody YDYZzo 5 x 1,5mm? — 750 V.
Rozmieszczenie projektowanych opraw wraz z stupem o$wietleniowym przedstawiono na rys. nr E/01.

Instalacja zasilajgca oprawy o$wietleniowe

Oprawy o$wietleniowe zasilane bedg z projektowanej szafki o$wietleniowej SO kablem typu YAKY
4x16mm?2 - 0,6/1kV (2 zyly w rezerwie). Miejsce usytuowania stupdw oswietleniowych przedstawiono
narys. nr E/01.

Projektowane linie kablowe o$wietlenia parkowego nalezy utozy¢, tak aby spetnialy wymogi normy
N SEP-E-004.

Sterowanie o$wietleniem

Sterowanie o$wietleniem odbywacé sie bedzie za pomocg zegara sterujgcego lub recznie w szafie
oswietleniowej SO.
W szafce o$wietleniowej projektuje sie obwod dla zasilania gniazda wtykowego 1-fazowego.

Posadowienie stupéw o$wietleniowych

Przy zasypywaniu stupoéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla stupéw nalezy zasypaé silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu
zasypowego.

2. Wykopdw nie wolno zasypywac¢ gruntem nieno$nym: torfy, mut, gruz nienoény itp.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywaé pospoikg piaskowg dowieziong
z zewnatrz.

4. Zgodnie z pismem Zjednoczenia Energetyki NIE/1-10/67/17 pkt. 7 z dn. 17.07.67r.
wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robot ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowac ustdj silniejszy.

6. Czes¢ podziemng stupa oraz 40cm nad gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
korozjg farbg (kolor szary metaliczny)

Uziemienie stupdw oswietleniowy

Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy oswietleniowe.

Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke uktadang wraz z kablami.

Po wykonaniu uziomoéw, rzeczywistg wartos¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczyc¢
metodg pomiarowa. W przypadku przekroczenia ich wartoéci nalezy odpowiednio rozbudowaé¢ uziom
w celu obnizenia U do wartosci dopuszczalnych.

ENEA Operatc;rép. 20.0.

Uzg. ar: qr y } 90 ra
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Warto$é rezystancji uziemienia stupéw stalowych o$wietleniowych nie powinna by¢ wigksza niz
10Q.

Sposdb utozenia kabli zasilania o$wietlenia i bednarki uziemiajgcej

Kabel nalezy ukiada¢ linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m.
Pod chodnikami kable nalezy ukiada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci 10cm na
gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozy¢ na gtebokosci 70cm. Utozony kabel nalezy
zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm i
przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych
kabli. Przy wejsciu kabli do szafki o$wietleniowej i stupéw o$wietleniowych zaleca sie¢ pozostawi¢
zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promien giecia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna
$rednica zewnetrzna kabla.

Roéwnolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV nalezy uklada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w gruncie
rodzimym pod kablami. Bednarke nalezy podigczy¢ do projektowanych stupéw os$wietleniowych.

Uwaga!

Dla kabli biegnacych réwnolegle uktada¢ jedng wspdlna bednarke.

Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone glowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi zigczami
bezpiecznikowymi (1ZK-4-01), izolacyjnymi ztgczami fazowym (IZK-4-02) iizolacyjnymi zigczami
zerowymi (1ZK-4-03) lub rownowaznymi.

6.4.Likwidacja kolizji istniejacej linii kablowej - stan projektowany

W zwigzku z kolizjg istniejacej sieci elektroenergetycznej nalezacej do ENEA Operator Sp. z o.0.
z projektowanym zagospodarowaniem terenu przy ul. Dubois w Szczecinie, projektuje si¢ zmiang
trasy istniejgcej linii kablowej typu YAKY 4x120mm2, 0,6/1kV.

Kolidujgca linia kablowa YAKY 4x120mm2 utozona jest pomiedzy istniejgcg szafg kablowg SK4 (nr
23044) przy ul. Dubois 34 (przez tréjnik Dubois 36N na budynku (nr 23067) na dzialce 2/11, obregb
3027, a istniejgcym zigczem kablowym ZK3a nr 23066 przy dziatce 2/35 obrgb 3027.

Wyzej wymieniong linie kablowg nalezy przecig¢ i w zamian utozy¢ nowg linig kablowg typu
NAY2Y-J 4x150mm2 pomiedzy punkami ELKO1 — ELKO08, zgodnie z rys. E/01.

W punkcie ELKO1 i ELK08 wykona¢ potgczenia projektowanej linii kablowej nN z istniejgcg za
pomocg muf kablowych typu ZRMp 95-300/JLP-CX5 95-300.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng kable nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi typu HDPE110 (gietkg twardg — kolor niebieski)).

Stosowaé¢ materialy zgodne z wymaganiami Enea Operator Sp. z 0.0. Wszystkie prace wykonac
zgodnie z wytycznymi Enea Operator Sp. z 0.0.

Uktadanie linii kablowych nN 0.,4kV

Kable nN 0,4kV nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kable 0,4kV nalezy uktada¢ na giebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm
w temperaturze nie nizszej niz -5°C. W trakcie montazu, ukladany kabel nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla w trakcie uktadania, nie moze by¢
wieksza od podanej przez producenta. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci od 10 cm do 15cm. Trasa kablowa
powinna by¢ na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze.
Folia musi mie¢ szerokos¢ 300 mm i grubosci minimum 0,5mm. Odlegto$¢ folii od kabla powinna

wynosi¢ od 25cm do 35 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla tEB—Eg%Oeny_kabJa_zgg_c_inie
perator Sp, z 0,0, , | |
Uzg. or: ........ ?/{
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normg. Pozostalg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym, w ktérym nie mogg znajdowac sie:
kamienie, gruz oraz inne ostre materialy lub elementy.

Roéwnolegle z liniami kablowymi 0,4kV nalezy ukiada¢ bednarke FeZn 30x4mm (ocynkowang
metodg zanurzeniowg o gestosci 500g/m2) w gruncie rodzimym, w odlegtosci min 20cm pod kablami.
Dla kabli biegnacych réwnolegle nalezy uktadac¢ jeden wspoélny ptaskownik.

Wszystkie nowo projektowane trasy linii kablowych nalezy utozyé poza jezdnig. W miejscach
skrzyzowan z drogami, podjazdami i wjazdami linie kablowe zostaly zaprojektowane po najkrotszej
trasie i zabezpieczone rurami ostonowymi.

Trase projektowanych i demontowanych linii kablowych pokazano na rysunku nr E/O1 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Schemat strukturalny usuniecia kolizji linii kablowych nN 0,4kV pokazano na rysunku nr E/03.

6.5.Skrzyzowania i zblizenia z istniejacym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg by¢
zachowane nalezy zastosowac rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowa¢
rury DVK do przeciskéw rury ochronne SRS-G.

6.6.0znaczenia linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej diugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiescic:

— poczatek oraz koniec linii,

—typ, przekroj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
—znak uzytkownika kabla,

—rok utozenia.

Oznaczniki do zaktadania wzdiuz trasy kabla wykonaé w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez ttoczenie na gorgco.

6.7.Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji
hatasu i zaktoécen elektromagnetycznych, nie maja ujemnego wplywu na $rodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

6.8.Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje dziatke nr 22/54 obreb 1040 m. Szczecin wskazang jako
teren inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV, powoduje ograniczenie w mozliwoéci zabudowy terenu,
w szczegodlnosci posadowienia fundamentéw budynkéw, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii
kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majgc powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektéw budowlanych, obszar
odzialywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestycji.

6.9.Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujgcej w uktadzie TN-C jako $rodek ochrony przed dotykiem
posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla

e

S
ENEA Operator Sp. z 0,0,

e
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linii zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy
o$wietlenia 0,4s.

Jako urzadzenia wyltgczajace zastosowano bezpieczniki z wkiadkami topikowymi o dziataniu
szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupéw oswietleniowych).

Prawidtowe dziatanie zabezpieczern i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach oswietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q poprzez
utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzace urzadzen i aparatéw zewnetrznych nalezy potgczy¢ z przewodem
neutralno-ochronnym PEN.

6.10. Uwagi konncowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli
i uzytkownikow instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez wiascicieli gruntow, przez ktore przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢c uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

Linie kablowe i teletechniczne przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez wiasciciela sieci
oraz stuzbe geodezyjna.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje ZUK Szczecin
odpowiednio wczeséniej, a na etapie wykonawstwa o$wietlenie podlega odbiorom czgstkowym
i odbiorowi kornicowemu przez ZUK Szczecin.

Budowang i przebudowywang sie¢ os$wietlenia drogowego wykonaé zgodnie z wydanymi
warunkami i wymaganiami wiasciciela tj. Gmina Miasto Szczecin.

Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadcg sieci, z ktérymi wykonane linie kablowe sig krzyzuja.

Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

SIPUEEEUSIS
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7. Obliczenia

7.1.0bliczenia parametrow os$wietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu

2:2014

rys. 1—Wzor graﬁazny oprawy

o normy: PN-EN 12464-

rys. 2 — Krzywa fotometryczna zastosowanej oprawy o$wietleniowej
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0 3.13 8.25 933 1250 1583 1875 2188 25 K
rys. 3 — Przedstawienie nieprawidfowych kolorow
] Ts386m
Tsoz0
1| Tadse
4 T1sot
T-293
T-2397
“ 4068
119.80 154.44m
Skala 1:1077
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E_ [Ix] E .. [ix] E . [Ix] EilEy Eiin? Eax
1 | Povierzchnia obliczeniowa pionowa 128 x B4 18 596 39 0.330 0.153
2 | Povierzchnia obliczeniovia pionovia 128 x 128 16 4.69 38 0.268 0124
3 | Povierzchnia otliczeniova pionovia 126 x 64 16 438 37 0273 0.117
4 | Povierzchnia obliczeniovia pionowa 128 x 128 26 6.53 47 0.252 0.140
5 | Powierzchnia otliczeniowa pionowa 128 x 128 39 12 94 0.313 0.131
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia (Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Epin/En Einl B
gionovia 5 20 4.38 94 022 0.05

rys. 4 — Powierzchnie obliczeniowe

UWAGA:

Do obliczen przyjeto matematyczny model krzywych rozsytu $wiatta konkretnych opraw
o$wietleniowych odpowiadajgcych swoim ksztattem projektowanym oprawom o$wietleniowym

w zakresie sprawnosci, ksztattu i wspétczynnika oddawania barw.
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7.2.Bilans mocy, dob6r zabezpieczen oraz obliczenia doboru kabli i przewodoéw

Bilans mocy:

Moc projektowana < Moc umowna

0,1 kW < 4,0 kW

Pozostate wyniki obliczen pokazano w zestawieniu tabelarycznym ponizej:
W obwodach sieci dokonano nastepujgcych obliczen:
1. Spadki napiecia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczajg 7%.
2. Koordynacja urzadzen zabezpieczajgcych z przewodami oraz skuteczno$¢ samoczynnego

wylgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 i PN-HD 60364-4-

43:2012.
o
o o
] g ° o
=| §| & € | ¢ :
g 7 B ) ] = 2 2 N N ]
S| § e g = 3 | 3 5 a | 3| 2| 5| E| o » o
® ] N 8 E|l o £ 5 & b c Il 2| 8| 8| ® ] 0 © = 8
Sl 5| 8| =g 8| = v 2 8| 5| E| =|=| 8l & S| N| T | &>
c 5 = 0 > T 8 S 3 3 o | 2 T -
pi X < = = S ® o o T
ai $| B E| & ¥
T -g 5 Y
§ 5 7] o
s X
- - - kw - - - mm2 m U% U% A A A A A om A \ \'
Proj. zasilanie szafki o$wietlenia SO z ZKP
Proj. | ZKP ‘ SO | 0,100 ‘ 1,0 | 0,94 | YAKY 4x | 16 ’ 5 | ’ 0,05 ’ ‘ 0,46 pS 63 | 40 | 100,8 I 0,024 | 250 | 6 |230|
Obwod nr1w SO
Proj. | SO 7 0,100 | 1,0 [ 0,94 | YAKY 4x 16 14 14 0,01 | 0,06 | 046 | 10 | 63 16 | 100,8 | 0,066 | 72,2 5 | 230
Proj. | SO 21 0,080 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 16 29 43 0,02 | 008|037 10 | 63 16 | 100,8 | 0,204 | 72,2 15 | 230
Proj. | SO 3N 0,060 | 1,0 [ 0,94 | YAKY 4x 16 29 72 0,01 | 009|028 10 | 63 16 | 100,8 | 0,341 | 72,2 25 | 230
Proj. | SO 4n 0,040 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 16 29 101 0,01 | 010|019 | 10 | 63 16 | 100,8 | 0,478 | 72,2 35 | 230
Proj. | SO 51 0,020 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 16 28 129 0,00 | 0,70 | 0,09 | 10 | 63 16 | 100,8 | 0,611 | 72,2 44 | 230

i ENEA Operator Sp Z20.0
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8. Zestawienie materiatéw

W celu wykonania obliczen technicznych zostaly zastosowanie konkretne urzgdzenia. Wymaga

sie zastosowania aparatow jak w zestawieniu materiatéw lub réwnowaznych o takich samych
parametrach badz lepszych.

Lp. Petna nazwa typ i dane techniczne Producent | Jedn. | llo$¢
1 2 3 4 5
1 Instalacje elektryczne
' Oswietlenie parkowe
Oprawa o$wietleniowa wraz z stupem z odlewu
aluminiowego h=2600mm, d=200mm taka jak CITY-LIGHT
2. 260 LED, prod. Siteco, 20W, 1750Im, IP54, Il klasa - szt. 6
ochronnosci, 3000K lub réownowazna (specyfikacja opraw
zostata podana w opisie) ze ztgczem kontrolnym
3. Szafka o$wietleniowa wyposazona zgodnie z rysunkiem E/02 - kpl. 1
4, Rura ostonowa typu DVK@50mm - m 11
5. Rura ostonowa typu DVR@50mm - m 5
6 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV ) i 140
) typu YAKY 4x16mm?-0,6/1kV
7 Przewdd instalacyjny nN 0,4kV ) m 20
) typu YDYZo 5x1,5mm?-0,45/0,75kV
8 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe ) - 5
' typu 1ZK-4-01 z wktadka typu Bi-Wts 4A '
9. Izolacyjne ztgcze zerowe typu 1ZK-4-03 - szt. 5
10. | Glowica kablowa nn — typu AK4 6-35 - szt. 10
11. | Opaski kablowe — oznaczniki (co 10m) - szt. 14
12. | Bednarka FeZn 25x4mm - m 135
13. | Folia niebieska - m 135
14. | Piasek - m?3 7
15. | Izolacyjne zigcze fazowe typu 1ZK-4-02 - szt. 10
16. | Materialy pomocnicze - kpl. 1
Instalacje elektryczne
Likwidacja Kolizji
17 Linia kablowa typu NAY2Y-J 4x150 0,6/1kV, i - 85
" |- zgodna z wymaganiami ENEA Operator Sp. z 0.0.
18. | Mufa kablowa typu ZRMp 95-300/JLP-CX5 95-300 - kpl. 2
19. | Folia ochronna niebieska - m 85
20 Bednarka FeZn 30x4mm (500g9/m2), ocynkowana metodg m 85
" | zanurzeniowa.
21. |Piasek - m3 6,8
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Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Producent | Jedn. | llo$¢
1 2 3 4 5
22. | Opaski kablowe — oznaczniki ( co 10m) - szt. 10
23. | Materialy pomocnicze - kpl. 1
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9. Zalaczniki

Lp. | Zalacznik

1. Uprawnienia budowlanie w specjalnoéci instalacji elektrycznych projektanta

2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego

3. Przynalezno$é do izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajgcego

4, Warunki techniczne przytgczenia Enea Operator nr 69429/2020/0OD3/ZR1 z dnia 07.09.2020r.
5. Petnomocnictwo

6. Warunki likwidacji kolizji nr RD-1/ZM-1/MU/JZ/ /2020 (WE020E241231) z dnia 29.09.2020r.
7. Uzgodnienie lokalizacji ztacza kablowo-pomiarowego ZKP (w trakcie)
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ZALACZNIK NR 1 - STRONA 1/2

>
{

“HODNIOPOMORSKA
KREGOWA
BA  INZYNIEROW
UDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0015(3)/13 Szezecin, #czerwea 2013 1.,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze 2zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(1j. Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zmv.) i art. 104 ustawy z duia 14 czerwea 1960 1.,
Kodeks postepowania administracyjnego (. Dz U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, e zostaly
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inZ. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnodei instalneyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzen
elektryeznych i elektroenergetyeznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnodei instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i wzadzen
elektrycznyeh i elektroenergetycznyeh do projektowania bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sicci, instalacje i wrzadzenia elektryczne
i elektroencrgetyezne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej i tramwajowej sicel trakeyinegj oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie;
2) sporzgdzania projektu zagospodarowanin dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnodei,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 wst. 1 pkt 1 i S oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadang specjalnoseia, stanowig roéwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzorn autorskiego;
2) sprawowania kontroli techniczngj utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catodei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej  Komisji
Kuwalifikacyinej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szezecinic
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad Orzekujgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej

<§-§¢§:5 s
mgr inz, Mieczystaw Oltarzey'ski
Przewodniczacy ORK /7

v

P - -
/ mgr% 2. Andrzej Galkiewicz
3 Z-caiPrzewodniczacego OKK
AN
prof. dr hab. inz. Wiatlyslaw Szaflik
Crlonck ORK

|

i

i

H

Otrzymujy:
1. Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szezecin
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIB
. OKK - aa
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca2015 .

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ®z. U. poz. 1278),
po ustaleniu, e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zltozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym *

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budewlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczei.

Uzasadnicnie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

/m \:\_ Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

- -

!‘ A / Al -

mgr inz. Andrzej Gatidewicz

mgr inZ. Gustaw Kordas .../, A

prof. dr hab, inz. Wiadyslaw Szaflik ......
Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. $rednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

1. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 ¥'pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

! 2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

I na podstawie § 14 ust. 51 § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrze$nia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

mgr inz. Gustaw

prof. dr hab. inz, Wiadystaw Szaflik ..
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Pan Piotr MAICHRZAK o numerze ewidancyjnym ZAP/IE/0158/13

ra

i

12

Zaswiadczenie

e numernze weryfikacynym:

ZAP-SBF-LZ5-JYW *

adres zamieszkania ul. Kasprzaka 5/%, 71-074 SZCZECIN

® P OLSKA

INZYNIEROW
BUDOWHICTHA

jest cztonkiem zachodniopomarskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i pasiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zafwiadczenie zostalo wygenerowsne elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowsnym przy pomecy wainego kwalifikowanego certyfikstu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Jzn Bobkiswicz, Przewodniczacy Rady Zzchodnicpomeorskiej Dkragowe] lzby Intynisréw Budownictwa.

|Zgeeria art. 5 ust I ustawy 2z daia 18 wreednia 2001 r, o pecpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} gane w postaci
eieiroriczngj epstrzors bezpiecznym podaisem elekiranicznym waryFkowsrym przy pomocy wainego kws'ifikowarezo certyfikatu 53

réwnawaine pod wagigdem skutkdw prawrych éokumertem apstrzanym podpisami wiasrorgzanymi)

* Weryfikacjg poprawnoid anych w niniejszym zaswiadczaniu moinz sprawdzic 23 pomocy rumery weryfisacyjnego zadwiadczeniz na
stronie Poiskie] izby Indyniardw Budownictwa www.piik.org.pl lub kontaktujc sig 2 bivrem wiHaiciwe] Okregows] lzby Inyniardw

Budowrictwa.




Projekt iagospodérowania terenu i remontu schodéw
terenowych przy ul. Dubois w Szczecinie

Elektryczna

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT BUDOWLANY 20172 23
Tytut zamierzenia budowlanego: Branza

ZArACZNIK NR 3 STRONA 2/2

—® POLSKA
l I i 6 A
INZYNIEROW

BLUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numenze wenfiksogryns

ZAP-YNN-HHK-BT6 *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSK! o numerze ewidencyinym ZAP/IE/0131/15
adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiadzialnoic cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaiwizdczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i opztrzons bezpiecznym podpisem elzktronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikatu w dniu 202C-07-28 roku prizez:

Jan Bobkiswicz, Przewadniczaoy Rady 2achodniopemorskie] Okregowe] lzby Inzynisrdw Budownictwa.

{Zzocnie art. § ust 2 ustawy T £nia 1B wrreiniz 2001 r. o podpisie elzktroniczrym {Dz. U. 200f Mr 130 poz. 1430] dsne w postac
eleitroniczne]j opatrzors bezpiacinym podpizam elektronicznym waryfikowanym pray pomocy wairago kwalifikowanegs certyfiaty 53

réwrowsine pod weglgdem skutkéw prawnych okumentom opstrzonym podpisam wiaznorgeanymi.)

¢ Vzryfikacje poprawnoici €arych w niniejszym zafwisdozeniv modna sprawe:
stranie Polsiie] laby Indynierdw Budownictws www.piia.org.p! iub kontaktujze
Budownictws.

2i¢ za pomocy numeru wenfikacyjnego zatwiadcrenis ns
sig z biurem wiaiciwe] Okragowe]f lzby Indynieraw
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‘Enea

Qparstor

ENEA Operator Sp. 2 0.0, Oddzial Dysteybuggi Szezecin Szozecin, D709 2020 ¢
Rejon Dystrybucyi Szezecin

gl Derdowskiegn 2

T1-178 Szczesin

iel, 61 §50 40 00

69429:2020,/0D3ZR1

Grning Migsto Szezevin
ph Armil Krajowej 1
70-456 Szezeein

Waranki przylgezenia
do sieei elekiroenergelveznej ENEA Operator Sp. z o0,

Charakier i lokalizacia obiekin / Jokalu:

projekt zagospodarewanis terenu § remoniu schoddw terenowyeh przy ul. Dubois w Szezecinie,
Szezecin, ul. Stanislawa Duhols, de, nr 2/34, obr, 3027

warnnki dotyeza preylyezenia obiekty projektowanega

7 moeg preyiaczeniows 4 kKW

i napigeiu 0.4 KV

zakwalifikowanego do V grupy preylaczeniowej

[ MIESSCE PRZYLACZENIA:
acze ZKP, zgotdnie z dokamentaciy
[I. RODZAJ POLACZENIA Z SIECTA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT
1. w zakresie dotyczacyns budowy preyiscea ENEA Operator Spo z 0.0
Na dz. nr 2734, zabudowad zlyeze ZKR
Projektowane ziyeze zasilié w przelocie z istniejgec] linii kablowej 0,4 kY o praekroju 4x120mm2 Al
przebiegajacej przy zasilanej dzialce,
2, wzakresie dotyezgeyny nigzbednych zmian w siect ENEA Qperator Sp. 2 o.0u
3. w zakresie dotyczacyim urzadzen podmiotu przylaczanego:
Przygotowat instalacjg zalicznikows.
W celn zaprojektowania instalacii odbiorczej, informacjg o lokalizacji zijeza ZRP mozna uzyskad w
Rejonie Dystrybuejt Szezecin.
Przygotowaé miefsce na zabudownnie zlyeza ZKP.
Plac budowy zasiti¢ przy wykorzystaniu warunkéw zasilania doeclowego.
(11, MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCENED:
zipeze ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, na wyjéein w kierunkn instalacji odbhiorezej

Miejsce dostarczania enetgii elektryeznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodel sieci i
instalacii.
IV, MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENICHWVEGO:
w zlaezn ZKP
VO WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-RQZLICZENIOWEGO:
Naulezy zaitstalowaé uklad, ktdry skladaé si¢ bydzie z:
jednofazowego licznika energli czynnej.
Wszystkie urzydzenia do ukladu pomiarowego whieznie nalezy preystusawaé do plombowania,
VI, RODZAT TUSYTUGWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: w 2lgczu ZKP zintegrowanym z ukladent pomiarowo-rozliczeniowym,
wielkoddé: 20 A, 1-faz,
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNES:
Energia elektryczna winna hyé pobierana przy wspélezy nniku moey odpowisdajyeym tg 9 20,4,
VIIL WARTOSCL DO OBLICZEN:
Tr 630 kVA

G429202000D3ZR UT PK Strong 1
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LK, 4x340 - a8 m
Llo Axi26 - T m

1%, DANE [ INFORMACIE DQTYCZACE SIECE DLA DORBORL: SYSTEMU OCHRONY O PORAZEN:
Zasilujaca sieé niskiego napigeia pracuje w ukladzie TN=C, w instalncji pdbioreze] naledy zastosowad
ofpowiedni dln tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeelywporazeniove] ) )

X, WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECT PRZED POWLRDOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCINYCI:

Niedopuszezalne jest praylaczanie do instalacii wzadzen wprowadzajucyeh zakddeenia do sieci lub insialacy:
imnveh odbioredw.

KL UWAGI DODATROWE:

1, Instalsciy wewnetizna nalezy wykonad zaodnie 2 wymaganiami Rozporzadzeaia Minlstri Infrastruktury 2 dnia
12.04,2002 1. w sprawie ,warunkow technieznyeh, jakim powinny odpawiadad badynki | ich usvtuowanie™ (D2 2
2013 1. poz. 1422 2 pdZnigjszymi emianami),

2, Instalowans uszadzenia powinny spelniad wymagania norm ovez posadad edpowiednie atesty. Praylyezane urggdzenis
pawinny posiadad wymagasy edpornodd na zaburzeniy elekiromagnetyezne Oriz pow insy by¢ tak skonstruowane, pby
fie wywalywaly w swoim Sodowighy zaburzen elekirmmegnetycamych o wartodcinch przekraczajaeych odpomast na
te zuburzenin innveh urzgdzen wystepujacyeh w pm Srodowisky.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw praylaczenia stanowid bedzie podstive o zawarciy
W wmowie o windezente usheg dystrvbuci lub wiowie komplekaowe standardowych parametrdw jukodeiowych
eneryii elektryeane] w zakresie odehylen vzestottiwosui i mplecia, odksztaleenia napiecia, zawartodei poszezeginych
harmoenicamych, wskadniks diugockresowepo miigotania swiatls, czasu trwvania jednorazowej przerwy nieplaneswanei i
plancwane] oraz eaasy trwania przerw nieplanowanyeh i planewanyeh w ciggu roku zgodnyeh 2 przepisan
0boWwigzuiqeego prawsa,

4, Podstawe do tozpeczecia realizacii prac projekiowyeh i budowlano < moatazowych ujetych w niniejszych wargrkach
stanowi nmows o przyvigezenie.

5. Dokumentagjs prajekiowa w zakeesie urzpdzef ENEA Operator Sp, 7 0.0, apricowana na podstawie niniejszych
warunkéw praylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardemi w sieci dysirybucyjngj ENEA Operator §p. 7 0,0, ktdrs 5
publikowane na stronie internetowej Spalki: www.operatorenca pl. Do przedidadanych do vzgrdnienia dokumenicii
prajektowyeh nalegy dofaczye odwiadezenic projektanta o zgodnndct pravjsryeh rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjne] ENTA Operator 8p z 0.0, z¢ wskazaniem ewentulnyeh odsigpstw, dopuszezonych wg zasad
okredlonych w tyeh Standardach,

Data waFnoéel warnnkdw przylgezening 2 Iata od daty ich dorgezenia.

Rozdziclnik:
R i

Siryaus] -
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Zaktad Ustug Komunalnych
w Szezecinie

Szezecin, dnia 02.09.2020r.

PELNOMOCNICTWO

Ja, nizei podpisany, Tomasz Wawrzynezak ~Dyrektor Zakladu Uslig Komunalnych

w Szezecinie udzielam Panu

Karolowi Barczowi,

legitymujacemu  sig  dowodem  osobistym  nr CGJ 287581, prowadzacemu  dzialalnosé
pn. LAutorska Pracownia Projektowa- Architekt Karol Barez”, petnomocnictwa do czynnosei
formalno-pravwnych zwiazanych z przygotowaniem i realizacja nw. inwestycji:

»3B0 2020 Rekreacyjne miejsce spotkan na Dubois”

w szezegbinodei do:

1.

1

wystepowania do gestordw medidw w celun uzyskania stosownych uzgodnicn, opinii,
wstepaych warunkdw przylaczeniowych, warunkdw technicznych przylaczenia do sieei, i
innych dokumentdw i uzgednied niezbednyeh do prawidlowego przygotowania i realizacii
nwestyeji,

wystepowania do organdw administracji panstwowej lub samorzadowsj, zarzaddw drag i
innych instytucji w celu uzyskania stosownych uzgoednien, decyzji fub opinii niezbednych do
uzyskania decyzji, pozwoled m.in.: na budowgfrozbidrke, zgloszenia zamiaru budowy lub
prowadzenia rohdt, usuniecia drzew lub krzewdw, niezbednych do przygotowania i realizacji

mwestycii,

skladaniz wnioskow o wydanie deeyzji administracyjnych,

odbioru wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien niezbednych do nzyskania decyzji o pozwoleniu
na budows/rozbitrke, lub zgloszeniu zamiaru rozpoczecia budowy lub prowadzenta prac,
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Rejon Dystrybucji Szezecin fel 1487918132200

ENEA Cperator §p. z a0 faks «48791 48326 48

Oddziat Dysirybuci in 2.
Oper&fﬂr Rejon Dysirybucg Szezecin

71-178 Szczecin, ul. Detdowskieqan 7

Szczecin dnia 29.09.2020¢

Nasz znak: RD-1/ZM-1/MU/JZ/ 2020

WEozoEv’A?«’?ﬂ

ELECTRICLAND Instalacje Elekiryczne

Warunki Likwidacji kolizji nr RD-1/ZM-1/MU/iZ/ /2020

Ul. Kasprzaka 6/1

71-074 Szczecin

Dotyczy: kolizji istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym .

zagospodarowaniem terenu dz. nr 2/34 obr 3027 Szczecin

Odpowiadajac na pismo z dnia 24.09.2020 ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Szczecin informuje, Ze w obrebie planowanej inwestycji wystepuje kolizja
projektowanej zabudowy z istniejacq infrastrukturg elektroenergetyczng 0,4kV.

ENEA Operator sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej

infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang

inwestycja pod

warunkiem, ze usuniecie kolizji odbedzie sie¢ na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami i bedzie uwzgledniat obowiazujace w ENEA Operator sp. z 0.0, standardy

w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp, z 0.0.

.  Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Sieci nn-0,4kV :
a) Sie¢ kablowa 0,4kV

. Wymagania techniczne
a) Przeniesienie poza obszar kolizji

b) Wykonanie przebudowy wg. standardéw ENEA Operator sp. z 0.0.

11t W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA Operator sp. z
0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione

w punkcie 1.1 1.2 dostosowa¢ do wymogow Polskiej Normy

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w
Projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybugiji Szczecin.

Centrala
ENEA Operator Sp. z o0 el 128/ 8186047110 NP 782 237 71 60
§0-479 Poznan, ul. Sirzaszyaska 88 faks +48 761 850 44 47 RECGON 2004553498

zaail VI Wydeial Gospodaccry

Sad Rejonowy Poznan - Mowe Mizsio | Witd
wego Rejesiru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitel zaiiadowy. 4 683 073 700 PLR

kontaki@operator encapl
www.oparelor.enea.pl
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“Enea

Operator

Rejon Dystrybucjt Szczecin tel. +48 791 513 22 00
ENEA Operator Sp. 7 0.0. faks +48 /91 483 36 58
Oddziat Dysirybucji Szczecin rd.szczecin@enea.pl

Rejon Dysirybucji Szczecin
71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 2

3. Nalezy ustanowié¢ na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., 0graniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodplatnej stuzebnoéci przesylu na nieruchomodcl/ciach na czas
nieoznaczony, na ktorej/ych beda posadowione urzgdzenla infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu przez ENEA
Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujacych si¢ na tej
nieruchomoséci urzadzen energetycznych, obejmujgcym w szczegdlnosci wiadanie,
uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzeri wszelkimi $rodkami transportu pracownikow
stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzeri i przewoddw, i
dokonywania kontroli i przegladéw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwodéw
energetycznych z urzadzer juz istniejacych.

Inwestor zobowigzany jest wypeini¢ obowiazki wynikajace z RODO1) w szczegdlnosci
obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od
ktérych dane te inwestor bezposrednio pozyskat, a ponadto wypetni¢ obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane
przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktérych dane posrednio pozyskal.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych
warunkow usunigcia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem
zatacznika B oraz ztozy wraz z dokumentacjq projektowa (zgodnie z pkt 5 ponizej)
o$wiadczenie Inwestora (zatacznik nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw
Informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposob inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. {tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.
poz. 460 z p6in. zm.)*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzjg) na rzecz
ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzer
infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny {2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjg prawna
nalezy przedloiyé do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacjg kolizji w Rejonie Dystrybucji Szczecin.

Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.
6. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgloszenia naleiy glosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu
Dystrybucji Szczecin z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na :
usunigcie kolizji. Sposdb przekazania na majatek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo i
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowala umowa.

7. Inwestor ponosi peing odpowiedzialno$¢ za uszkodzenta urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i

£ oraws e

Y rozporzadzenie Paramentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 zdnla 27 kwietnia 2016 r. w :
sprawle ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 5
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/MNE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1).
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Rejon Dystrybucji Szczecin tel. +48/918132200
ENEA Qperalor Sp. 7.0.0. fuks +48 191483 36 58
Oddziat Dystrybucji Szezecin rd.s7czecin@enca.pl

Rejon Dystrybucji Szezecin
71178 Szczectn, ul. Derdowskizgo 2

szkody, ktére mogly powstaé na skutek prowadzenia rob6t zwigzanych z likwidacjg
kolizji.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig nlezgodny
albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym
wszelkie roboty ziemne musza zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi za$
urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowat oraz zawiadomic ich uzytkownikéw.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore kolidujg z zamierzeniem
Inwestora, nalezy zglosi¢ do gestora sieci i przebudowa zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wlasciciela sieci.

9, W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy
zachowaé wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z o0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych {Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materialy z demontazu, ktérych wtascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., nalezy
2da¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybugji Szczecin albo inne wskazane
miejsce.

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji
Rejonem Dystrybucji Szczecin utylizowaé, a dowdd z je] przeprowadzenia nalezy
dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienta.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w
pierwsze] kolejnoéci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcéw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK).

13, Prace nalezy wykonaé w sposdb, ktdry nie powoduje przerw w dostawie energli
elektrycznej dla odblorcéw przytgczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. 2
0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w  technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowanla wytgczenia, konieczne jest
uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0., wraz z uzgodnieniem czasu wylaczenia
oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcéw.
Czas i zasieg wylgczeri dfa sieci SN | nn powinien zosta¢ zminimalizowany poprzez
wprowadzenie polaczeri obej$ciowych, badz poprzez zasilanle z dodatkowych Zrédet
energii.

14. Dla sieci niskiego napiecia prace naleiy wykonaé podstawowo w technologii Prac
Pod Napieciem (PPN). Inwestor lub dzialajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowaé osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0.
do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem, z podaniem daty wydania
upowaznienia do prac pod napigciem, zakresu posiadanych uprawnier do prac pod
napieciem, numeru i daty waznoécl $wladectwa kwalifikacyjnego £ i D. Lista ta bedzie
stanowila zatacznik do umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bedg
wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem
niewaznoéci. Wykonawca nie bedzie mégt dopusci¢ do wykonywania prac 0sob
niewskazanych na ww. liscie.

15. Ponadto z uwagi na obowigzywanie przepiséw w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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Uk:

yobugjl o7
71-178 Szczecia, ul, Dardoy vekiego 2

przeplywu takich danych {RODO) zataczamy , Obowigzek informacyjny” — zalgcznik nr

Al
Niniejsze warunki sg wazne do dnia 29.09.2022

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomié Sekcje Utrzyiania w ENEA Operator Sp. z 0.0.

Rejon Dystrybucji Szczecin, ulica Derdowskiego 2

3. Informacje w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej za wyjatkiem informacji,
ktore w Swietle regulacji wewnetrznych obowigzujgcych w Spétce, opartych na
przepisach ustawy z dnia 16.04,1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, objete
sg kiauzulg tajnosci z uwagi na tajemnice przedsigbiorstwa, mozna uzyska¢ po

wypelnieniu zalacznika nr 1 do warunkéw likwidacji kolizji,

Kfo:
1. odresat
2. -o/a

Centrala
ENEA Opcrator Sp. z oo el 148461 850 41 1 MNIP 762 237 71 6O
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Obreb ewidencyjny: 326201_1.3027

Dzialki: 2/34
SKALA:  1:500 v
Ukfad wspéirzednych: paristwowy 2000/15 Nazwa
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH
Wielkost
Mape do celow Eo_.%céﬁa%%nv\ wykorzystaniu: Wykona
1. Cyfwayejmapieagsadniomearskali 1b0B84-1,2,4 ID: MOD
imig i nazwisko, podpis, nr upraw.

: iemne-opracowane-na-podstawie: Ly
a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe W zakre:

bez litery
b)  Pomiaru wykrywaczem przewoddw z literg A nr: brak
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy z litera D Podlega
d) Pomiaréw fotogrametrycznych z literg F
e)  Pomiarw oparciu o elementy mapy Ustawy |
lub dane projektowe z literg M T
f) W oparciu o dane branzowe z litera B Aktualn
g) Inne zliterg | .
h)  Nieokreslone 1. Wywi
(np. wskazanie przebiegu przez wykonawce ) z literg X w dni
i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej
-z __$B K 2.Baza
j) Pozwolenie na budowe z literg P 3. Zgod
k) Zgtoszenie budowy z literg Z
l) Dokumentacja z wytyczenia obiektu z literg T Z operat
3\ Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody 4 Bazal
4, Opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospod. przestrzennego
(linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic) LEGEND
5 Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie réwniez uzbrojenia e
0 ktdrym brak byto informacji branzowych
i nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
Na mapie do celéw projektowych wskazano nastepujace projekiy sieci REJEST

uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie Koordynacyjnej
wMODGIK:

1.proj.t - 407/2020

2. proj.cw - 1383/2019

Informacije dodatkowe: - zakres pomiaru:

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)

2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. MSWIA

z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5
rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3.2. Mapa zgodna z przepisami §79 ust. 5 rozp. jw.

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej okreslonej §80 ust.4 r
0zp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572)

5. Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych w zakresie pomiaru
6. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

—przezjednostke wykonawstwa geodezyjnego
LEGENDA:

————— Proj. linia elektroenergetyt
—--—— Proj. finia elektroenergety
- [stn. linia elektroenergetyc
Proj. oprawa owietleniow
® taka jak PILLAR CITY-LIC
lub réwnowazna

(specyfikacja opraw zosta
= Proj. szafka oswietleniow:
Proj. zigcze kablowo-pom

wg odr opracowania

<@ Proj. mufa kablowa

o FE &

Proj. rura ostonowa

—Nroprawy
1/1——Nr obwodu

SO Ozn. szafki oswietleniowe

UWAGI:

1. Projektowane zigcze kablowo-pomi
wg odrebnego opracowania.
2 Wysokosé montazu wszystkich opr
przyjeto na poziomie 2,6m n.p.t.
3. W projekcie przyjgto oprawy na sk
4. W projekcie przyjgto oprawy oswie
takie jak PILLAR CITY-LIGHT 26(
5. Stupy o$wietleniowe skarajne (wyf
6. W tym celu nalezy wykorzysta¢ be
typu FeZn 25x4mm ukladang wraz
1. W stupach o$wietleniowych nalezy
8. W stupach o$wietleniowych nalezy
(z widadka typu Bi-Wts 4A), zerow
9.  Przy slupach o$wietleniowych nale:
10.  Kabel o$wietlenia zewngtrznego n
w pozostatych miejscach na gigbo
11.  Korice kabla w stupach nalezy zak
12 Kable wprowadzane do stupdéw 0$
13.  Nalezy zachowa¢ wymagane odle
W przypadku zblizer istniejgce kal
rurg dwudzielng ($rednice rury nal
14.  Oznaczenia slupéw o$wietleniowy
projektu, aby ulatwi¢ przygotowan

15.  Ukfad sieci TN-C.

16.  Sposodb ochrony przeciwporazenio
17.  Specyfikacje opraw padano w opis



| || Dzialki 234 | 4
_ — .
.,“ ,\ \ SKALA:  1:500 Wykonano metoda;: -a}-rastrewe- b) wektorowo 7
" || Uniad wspoirzgcnych: paristwowy 2000/15 NGZWE DIt
| Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH y ‘
_ | WiElKOS6 PIKU .vvvccveecveescesene Al i |
|| Mapg do celow projeklowy gl SRRFRSRARRPI2Y Wykorzystani: Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
* 1 Cyfwogeimapieassadninnepiskali 1HAB84-1,2 4 ID: MODGIK.354.1822.2020
| imig i nazwisko, podpis, nr upraw. . ’ |
—2—Uzbrojenie-podziemne-opracowane-na-pedstawie: Zgloszonej w MODGIK w Szczecinie
a)  Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowg W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty osnowy geodezyjnej |
bez litery
b) Pomiaru wykrywaczem przewodéw z literg A nr: brak
¢)  Digitalizaci i wektoryzacji rastra mapy z iter D Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
d) Pomiaréw fotogrametrycznych z literg F o 1
| lub dane projektowe z literg M
f) W oparciu o dane branzowe z literg B Aktualno$¢ mapy
g) Inne zliterg | . . ; .
h) Nieokreslone 1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw
(np. wskazanie przebiegu przez wykonawcg ) z literg X w dniu 20.06.2020 1.
i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej ; .
-zlitera K 2. Baza GESUT wedlug danych MODGIK w dniu 20.06.2020 r.

[—
~—

Pozwolenie na budowe z litera P 3. Zgodnosé mapy w tresci ewidencyjnej

k) Zgloszenie budowy z literg Z ;
) Dokumentacia z wytyczenia obiektu z iterg T z operatem technicznym D ................ lub
3. Pomiaru zieleni wysokie] i pomnikow przyrody 4. Baza EGIB wedtug danych MODGIK w dniu 20.06.2020 .
4, Opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospod. przestrzennego
(linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic) LEGENDA:
g Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia TN .
0 ktorym brak byto informacji branzowych - R
i nie Zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej ;
Na mapie do celéw projektowych wskazano nastepujace projekty sieci
:Nc_,o_.%:_m terenu mx@ou&ﬁﬁ”‘&msm na Naradzie xwwﬁmw:mmé_a_ i REJESTRAGJA:
w MODGIK:
1.proj.t - 407/2020
| | 2. projcw-1383/2019 e
Informacje dodatkowe: - zakres pomiaru:
1. Redakcjamapy zgodna z Tozporzadzeniem MAIC
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozp. MSWIA
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5
rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3:2. Mapa zgodna z przepisami §79 USt. 5 T0zZp. jW. Wapbiagdne przebiogu przcbudowywarej
4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej okreslonej §80 ust.4 r mﬂﬁa&ﬁﬂﬂﬁﬂmﬁ Operato)
MN@ gmé_w < Qam m.f A_.NE :..:_Mm.c. Nmm EN_AA ,ﬂ.mv . Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: PKT X Y
. Mapa nadaje si¢ do celow projektowych w zakresie pomiaru .
_ 6. <<mm<m3¢ trwafe obiekty E%z_m:m ma_mm% wytyczeniu i sN._.mM ﬁw\ugmw i m”mwm mmmwwm ”mm mmmmm
——przezjednostke wykonawstwa geodezyjneqo m__”xmw mmmwmmwu 14| sivie
LEGENDA: ELKO5| 592302221 547154
Proj. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV (sie¢ oswietleniowa) mwﬂmw wwwwmu_ mww WMW“ M
—— — Proj. finia elektroenergetyczna NAY2Y-J 4x150mm2 (sie¢ ENEA OPERATOR) ELKO8 5923018.07 | 547155

~——— Isin. linia elektroenergetyczna YAKY 4x120mm2 do demontazu (sie¢ ENEA OPERATOR)
Proj. oprawa oswietleniowa na slupia z odlewu alumninowego h=2,6m
® taka jak PILLAR CITY-LIGHT 260, 20W, 3000K, 1730Im, prod. Siteco

Wsp6lrzedne przebiegu projektowane
linii kablowej - zasilanie o$wietlenia

lub réwnowazna PKT X Y
(specyfikacia opraw zostata podana w opisie) EOSW_01(5923076.72 | 547154¢
- Proj. szafka o$wietleniowa SO EOSW_025923076.20 | 547155(
Proj. ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1P EOSW_03(5923075.87 | 547155
° wg ._oe opracowania g mOWS\IOA 5923081.11 | 5471552
@ Prol,mufu kabkwn EOSW_05/5923062.37 | 547155
p EOSW_06(5923048.28 | 5471551
——Nr oprawy EOSW_08{59232R, O 8457 A€
1/1——Nr obwodu (V721 1T J——

SO Ozn. szafid oéwistleniowej

i g, PAL |
UWAGI: v
1. Projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP

wg odrebnego opracowania.
2. Wysokos¢ montazu wszystkich opraw oéwietlenia terenu

przyjeto na poziomie 2,6m n.p.t.
3. W projekcie przyjgto oprawy na stupach o wys. h=2,6m, kolor szary DB702s. POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY DO CELOW
4. W projekcie przyjgto oprawy o$wietleniowe na stupie aluminiowym, stanowigce jedng calosé o wys. h=2,6m Z ORYGINALEM

takie jak PILLAR CITY-LIGHT 260, 20W LED, 3000K, 1730Im, optyka asymetryczna szeroka ST1.2A lub réwnowazne.
5 Stupy oSwiefleniowe skarajne (wyposaZone w zaciski uziemiajce), nalezy uziemié.
6. W tym celu nalezy wykorzystaé bednarke

typu FeZn 25x4mm ukladang wraz z kablami owietleniowymi.

7. W stupach oswietleniowych nalezy stosowaé przewady typu YDYzo 5x1,5mm2. e
8. W shipach o$wietleniowych naleZy montowaé izolacyjne zigcza kablowe: bezpiecznikowe [mwesTon:
(z widadka typu Bi-Wts 4A), zerowe i fazowe. _.w_a__n.“.umﬂ_.ﬂw.% mnmmnno.nq..c . .N.M.u_& Uslug Komunalnych w ¢
9. Przy slupach oéwietleniowych nalezy pozostawié zapas kabla min. 2,5m. o :
10.  Kabel oswietlenia zewnetrznego nalezy ukladaé pod chodnikami na gigbokosci 0,5m B e tocanu | sdiarinst
w pozostatych miejscach na glebokosci 0,7m. ADRES INWESTYCJI:
1. Korice kabla w stupach nalezy zakoriczyé glowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi. MMNSF ul. Dubois, dzialka nr 2/34, obreb 3027 -
12, Kable wprowadzane do stupéw oswietleniowych nalezy oslonié gigtk rurg ochronng fi50mm, na odcinku min. 0,4m. : SN
13.  Nalezy zachowa¢ wymagane odlegloci ad istniejgcych sieci. wh“mﬂumcuoi_.»z,‘ M_wm“.qa_
W przypadku zblizei istniejgce kable elekiroenergetyczne, nalezy zabezpieczyé magr inZ. Piotr Majchrzak
Tura dwudzielnq ($rednice rury nalezy dostosowat odpowiednio do przekroju istniejgcych kabli). nr upr. ZAP/0125/POOE/13
4. Oznaczenia stupéw o$wietieniowych zostaly przyjete na potrzeby realizacji SPRAWGZ
Pk, by i rygolovani dokumenz profion iy !
15.  Ukfad sieci TN-C. G
16.  Sposéb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylaczenie zasilania. mgr inZ. Pawel Dutkiewicz
17.  Specyfikacje opraw padano w opisie.
TYTUL RYSUNKU: REWIZJA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Proj. ztqcze kablowo—pomiarowe ZKP (ZK1x—1P)
wg odrgbnego opracowania
na dz. nr 2/34, obreb 3027 Nad Odrq
Typ zfqcza — ZK1x—1P

Projektowana szafka oswietleniowa — "SQ”
wolnostojqca przy ul. Stanistawa Dubois, Szczecin

LEGENDA:

proj. linia kablowa 0,4kV
Proj. oprawa o$wietleniowa

taka jak PILLAR CITY-LIGHT 260, 20W, 3000K, 1730Im,

prod. Siteco lub rédwnowazna

(specyfikacja opraw zostala podana w opisie)
OZNACZENIA:
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’roj. linia kablowa nN 0,4kV Proj. linia kablowa nN 0,4kV
(wg odrebnego opracowania (wg odrebnego opracowania
ENEA OPERATOR) ENEA OPERATOR)
20w 20W 20W 20w 20W 20w
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KP wg odrebnego opracowania.

tlenia terenu przyjeto na poziomie 2,6m n.pdt.

oswietleniowych o wys. h=2,6m, kolor szary DB702s.

na stupach, stanowiqce jednq calos¢ o wysokosci h=2,6m takie jak PILLAR CITY-LIGHT 260,
yczna szeroka ST1.2A, prod. Siteco lub réwnowazne.

w zaciski uziemiajqce), nalezy uziemic.

ypu FeZn 25x4mm ukladang wraz z kablami o$wietleniowymi.

s przewody typu YDYzo 5x1,5mm2.

1¢ izolacyjne zigcza kablowe: bezpiecznikowe (z wktadkg typu Bi-Wts 4A), zerowe i fazowe.
awi¢ zapas kabla min. 2,5m.

ida¢ pod chodnikami na gtebokosci 0,5m w pozostalych miejscach na giebokosci 0,7m.
glowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi.

tych nalezy ostoni¢ gigtkq rurq ochronng #50mm, na odcinku min. 0,4m.

istniejgcych sieci. W przypadku zblizen istniejace kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczy¢ rurg
a¢ odpowiednio do przekroju istniejgcych kabli).

przyjete na potrzeby realizacji projektu, aby ulatwi¢ przygotowanie dokumentaciji projektowe;.

xczynne wylqczenie zasilania.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UKLAD SIECI TN-C

b ¢ e v ¢ e ¢ e ¢ — d— . — ¢ —— e —

T4 1 Tabliczka
i I
!“’TA‘H' |
| |

Y 6-35 lub r6w

Proj. linia kablowa nN 0,4kv D

OBWOD NR 1

P =495W
| =0,76A

L=387m

[inwEsTOR:

Gmina Miasto Szczecln - Zakiad Usiug Komunalnych w Szczeclinle

ul. Ku Storicu 125a, 71-080 Szczecin

INWESTYCJA:

ych przy ul. Dubols w Szczecinie

Projekt nia ¢ I remontu

ADRES INWESTYCJI:

in, ul. Dubois, dzialka nr 2/34, obreb 3027

FAZA:

BRANZA:

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inZ. Piotr Majchrzak

nr upr. ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZIt: ]

mgr inz. Dawid Witamborski

nr upr. upr. ZAP/0108/PWOE/15 !

OPRACOWAL:

mgr inZ. Pawel Dutkiewicz

YTUE RYSUNKU:

'Schemat strukturainy szafki oSwietleniowe] SO|

REWIZJA: NUMER RYSUNKU:

SKALA: DATA:

E/02

FORMAT ARKUSZA:

1:500 WRZESIEN 2020

540x297mm




Rysunek projektowanej

szafki _oswietleniowej

Proj. zlqcze kablowo—pomiarowg

wg odrgbnego opra

1435

na dz. nr 2/34, obreb 3
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Proj. linia kablowa nN 0,4kV | |
(wg odrebnego opracowania
ENEA OPERATOR)
250 <

UWAGI:

Projektowane ztqcze kablowo—pomiarowe ZKP wg odrebnego opracowania.

Wysokos¢ montazu wszystkich opraw oswietlenia terenu przyjeto na poziomie 2,6m n.p.t.

W projekcie przyjeto oprawy na slupach oswietleniowych o wys. h=2,6m, kolor szary DB702s.

W projekcie przyjeto oprawy oswietleniowe na stupach, stanowiqce jednq catose o wysokosci h=2,6
20W LED, 3000K, 1730Im, optyka asymetryczna szeroka ST1.2A, prod. Siteco lub réwnowazne.
Stupy oswietleniowe skarajne (wyposazone w zaciski uziemiajqce), nalezy uziemic.

W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm uktadang wraz z kablami oswietleniow
W stupach oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody typu YDYzo 5x1,5mma2. |
W stupach oswietleniowych nalezy montowa¢ izolacyjne zlgcza kablowe: bezpiecznikowe (z wktadkq 1
Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawic zapas kabla min. 2,5m. i
Kabel oswietlenia zewnetrznego nalezy uklada¢ pod chodnikami na glebokosci 0,5m w pozostalych
Konce kabla w stupach nalezy zakonczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi. ‘
Kable wprowadzane do stupGw oswietleniowych nalezy ostoni¢ gigtkq Turq ochronng #50mm, na od
Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejqcych sieci. W przypadku zblizen istniejqce kable €
dwudzielng (§rednice rury nalezy dostosowa¢ odpowiednio do przekroju istniejacych kabli).
Oznaczenia stupdw oswietleniowych zostaly przyjete na potrzeby realizacji projektu, aby ulatwic prz
Uktad sieci TN-C.

Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wylqczenie zasilania.

Specyfikacje opraw podano w opisie.




Kolizja KnN-001
Stan istniejgcy

- = /= == o

Istn. l.kab. nN 0,4kV Istn. I.kab. nN 0,4kV Istn. l.kab. nN 0,4kV

typu YAKY 4x120mm2 typu YAKY 4x120mm2, typu YAKY 4x120mm2

kierunek: 1=75m, 0,6/1kV kierunek:

‘szafa SK4 (23044) Dubois 34 zlgczae ’

|p_rzez tréjnik Dubois 36 ZN na budynku (23067) ZK3a (23066) Dubois 92 oflcyna_J
Stan projektowany

Proj. mufa kablowa nN 0,4kV:

Proj. I. kab. nN 0,4kV
typu NAY2Y-J 4x150mm2, 0,6/1kV
+ proj. bednarka FeZn 30x4mm

Proj. mufa kablowa nN 0,4kV:

MnN-001
typu ZRMp 95-300/JLP-CX5 95-300

Istn. L.kab. nN 0,4kV

(potaczyé z istn. bednarkami)
|1=85m

Istn. l.kab. nN 0,4kV

nN-002
typu ZRMp 95-300/JLP-CX5 95-300!

|

Istn. l.kab. nN 0,4kV

typu YAKY 4x120mm2 R o, YRU YAKY 4x120mm2, G typu YAKY 4x120mm2
kierunek: N Za3 [a) /\l CATIE A 1k\//\ NN kierunek:
szafa SK4 (23044) Dubois 34 =75m, 0,6/ Zhaczae

LEGENDA:

-- Proj. trasa istn. linii kablowej nN 0,4kV
—— -~ Istn. linia kablowa nN 0,4kV
—¥—¥%—— -~ Istn. linia kablowa SN 0,4kV - do demontazu
UWAGI:

1.) Sie¢ elektroenergetyczng nN 0,4kV w miejscach skrzyzowaé uzbrojeniem tech.

nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK@110.
Dtugosci, ilosci oraz typy rur ostonowych podano na planie sytuacyjnym.

]

f

\
2.) Materialy z demontazu nalezy protokdlarnie przekazaé¢ do Enea Operator Sp. z 0.0. \/

ENEA Operator S$p. z W
Uzg. nr: ’kﬂl&/

19 PAZ ZUZB E]g&g, ﬁQBH'Suzguanlajqc@o

/

3.) Wszystkie prace wykonawcze nalezy zrealizowa¢ zgodnie z warunkami likwidacji kolizji
nr RD-1/ZM-1/MU/JZ/2020, WE020E241231 z dnia 29.09.2020r., ktére zostaty wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0.

INWESTOR:

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Storicu 125a, 71-080 Szczecin

INWESTYCJA:

Projekt zagospodarowania terenu i remontu schodéw terenowych przy ul. Dubois w Szczecinie

ADRES INWESTYCJI:
Szczecin, ul. Dubois, dziatka nr 2/34, obreb 3027

mgr inz. Dawid Witamborski
nr upr. upr. ZAP/0108/PWOE/15

FAZA: BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inz. Piotr Majchrzak

nr upr. ZAP/0125/POOE/13

SPRAWDZIL: ’

OPRACOWAL.:

mgr inz. Pawet Dutkiewicz

TYTUL RYSUNKU:

SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI nN

SKALA:

1:500

DATA:
WRZESIEN 2020

REWIZJA: NUMER RYSUNKU:
FORMAT ARKUSZA: E I 0 3
600x470mm




