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Charakterystyka obiektu:

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sastpujace prace budowlane:

- Roboty przygotowawcze i pajdkowe

- Oczyszczenie terenu i wywo6z odpadow

- Uporazidkowanie istniejcej zieleni, ojcia sanitarne i piegnacyjne, wywoz i utylizacja

- Geodezyjne wytyczenie elementow przedgiccia

- Wykonanie placu zabaw dla dzieci

- Wykonanie sitowni plenerowej

- Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betoej

- Wykonanie stupkéw statych

- Wykonanie schodéw terenowych i innych elementéobowych (podjazdy schodowe, kaskada z
stopni betonowych)

- Wykonanie siedzisk betonowych

- Montaz fawek parkowych, stojakéwmietnikéw, tablic i innych elementéw matej architiahy

- Oczyszczanie oraz przeformowanie istggeh skarp

- Wykonanie prac ziemnych w tym niwelowanie terenu

- Wykonanie planowanych nasadzéumusowanie i wykonanie trawnikéw

- Wykonanie prac remontowych przy ulicznej pompizw

- Wykonanie éwietlenia wraz z przyczem i instalagj elektryczn

- Wykonanie wszystkich nieginych rob6t budowlanych zapewnjeych prawidtowe palczenie
budowanych oraz remontowanych nawierzchni z naskgriami istniejcymi nie podlegajcymi wymianie
lub remontowi (np. na granicy dzialek) oraz wszidtkrobdt niezbdnych do prawidtowego funkcjonowania
przebudowanego uktadu komunikacyjnego

- Uporazidkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich cogoi zwiazanych z inwestygj
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Tabela elementéw scalonych
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Nr

Opis rob6t

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

Rozbiorki

Roboty ziemne

Wymiana klapy rewizyjnej przy pompieaznej

Elementy rozgraniczage nawierzchnie

Schody terenowe

Nawierzchnia z ptyt betonowy

Nawierzchnia zewiru ptukaneg:

Balustrady

O N ,r®NE

Plac zabaw

Juny
o

|Sitownia terenowa

[N
[N

|Zielen i nasadzenia

[y
N

|Mata architektura

Razem
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Nr

Opis rob6t

Robocizna

Materialy

Sprzt

Kp

Zysk

Inne

Ogétem

.|Rozbiérki

.|Roboty ziemne

.|\Wymiana klapy rewizyjnej przy pompieaznej

.|[Elementy rozgraniczage nawierzchnie

.|Schody terenowe

.|Nawierzchnia z plyt betonowy

.|Nawierzchnia zewiru ptukaneg

.| Balustrady

OO0 N WINEF

.|Plac zabaw

Juny
o

|Sitownia terenowa

[N
[N

|Zielen i nasadzenia

[y
N

|Mata architektura

Razem




Rodos 6.8.31.0 [1298
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

1. Rozbiorki

KNR 2-31
0811/04

Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych
Nr ST: B-00.00.0

m2

208,900

KNR 2-31
0811/04

Rozebranie schodéw z plyt betonowych
Nr ST: B-00.00.0

m2

31,200

KNR 2-31
0814/02

Rozebranie obrzg na podsypce piaskowej
Nr ST: B-00.00.0

219,345

KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegao grubéci 15cm
Nr ST: B-00.00.0

m2

240,100

KNR 2-31
0812/03

Rozebranie taw z betonu pod krganiki
Nr ST: B-00.00.0

m3

6,580

KNR 4-04
0201/08

Rozebranie muréw z kamienia (pakey terenu) o grubiei ponad 40cm na zaprawie
cementowo-wapiennej
Nr ST: B-00.00.0

m3

5,600

KNR 4-04
0301/03

Skucie wylewki betonowej przy wiacéenietnikowej
Nr ST: B-00.00.0

m3

3,390

KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozhidrki tadowanego&p-tadowark na samochody samowytadowg
przy obstudze 3 samochod6w na zrgiambocz i mechaniczne wytadowanie
Nr ST: B-00.00.0

m3

92,864

KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracbwym na odlegie 1km mechanicznie
tadowanego i wytadowanego
Nr ST: B-00.00.0

m3

92,864

10

KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodegracbwym na odlegie 1km mechanicznie
tadowanego i wyladowanego - naklady uzupehuajna kady dalszy rozpoagy km ponad 1km
odlegtaci

Nr ST: B-00.00.0

(Krotnasé= 14)

m3

92,864

11

Utylizacja gruzu
Nr ST: B-00.00.0

148,576

2. Roboty ziemne

12

KNR 2-01
0108/04

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podsgystych
Nr ST: B-00.00.0

ha

0,041

13

KNR 2-01
0111/04

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnyctzgadorzeni i kory (bez wrzosu), z
wywiezieniem
Nr ST: B-00.00.0

m2

405,80(

14

KNR 2-01
0126/01

Usunicie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki
Nr ST: B-01.01.0

m2

2.127,600

15

KNR-W
2-01
0221/01

Naktady podstawowe na przemieszczenie gruntu katédbna odlegtas¢ do 10m przy @yciu
spycharki gsienicowej 74kW (100KM)
Nr ST: B-01.01.0

m3

704,970

16

KNR-W
2-01
0221/08

Naktady dodatkowe za dalsze rozpgiezlOm odlegtéci przemieszczania gruntu kategorii Il por
30m do 60m przyiyciu spycharki gsienicowej 74kW (100KM)
Nr ST: B-01.01.0

(Krotnasé= 4)

m3

704,970

3. Wymiana klapy rewizyjnej przy pompie recznej

17

KNKRB 4t2
0202/03

Wymiana wtazu rewizyjnego
Nr ST: B-03.03.0

szt

1,000

4. Elementy rozgraniczajce nawierzchnie

18

KNR 2-31
0401/02

Rowki w gruncie o wymiarach pod tawy i obsze
Nr ST: B-01.01.0

474,700

19

KNR 2-31
0402/03

tawa betonowa zwykta pod obeze- C12/15
Nr ST: D-02.01.0
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Tabela przedmiaru robot Strona 6/13
ZAGOSPODAROWANIE TERENU | REMONTU SCHODOW TERENOWYCPRZY ULICY DUBOIS W SZCZECINIE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
m3 9,494
20 | KNR 2-31 |Obrzera betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
0407/05 |Nr ST: D-02.01.0
m 474,700
5. Schody terenowe
21 | KNR 2-31 |Koryta o gtbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szeiwijezdni i chodnikow w
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-01.01.0
m2 44,200
22 | KNR 2-31 [Koryta wykonywane mechanicznie na catej szefokjezdni i chodnikdw w gruncie kategorii I-IV - za
0101/02 |kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Nr ST: D-01.01.0
m2 44,200
23 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczaniegczne podiea pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/02 |Nr ST: D-01.01.0
m2 44,200
24 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gailpo zagszczeniu 8cm
0114/07 |Nr ST: D-01.03.0
m2 44,200
25 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy
0114/08 |1cm
Nr ST: D-01.03.0
(Krotnaosé= 7)
m2 44,200
26 KNR-W |Schodyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - stopnie betonowe zegtrzne i wewstrzne
2-02 na gotowym podieu - C8/10
0219/01 |Nr ST: B-01.02.0
m3 7,220
27 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02 |Nr ST: B-01.02.0
t 0,433
28 | KNR 2-31 [Stopnice betonowe systemowe gr. 8 cm, szer. 10waz z systemowym podstopniem) na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Nr ST: D-03.02.0
m 116,000
29 | KNR 2-31 |Podjazdy ze stopnic betonowych systemowych gr. 8szer. 100 cm na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej gr. 3 cm
Nr ST: D-03.02.0
m 22,600
6. Nawierzchnia z ptyt betonowych
30 | KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szemkezdni i chodnikéw w
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-01.01.0
m2 460,50(
31 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szefokjezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V - za
0101/02 |kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Nr ST: D-01.01.0
m2 460,50(
32 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczaniegczne podtaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103/02 |Nr ST: D-01.01.0
m2 460,50(
33 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07 |Nr ST: D-01.03.0
m2 460,50(
34 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o gnilpo zagszczeniu 8cm - za kdy dalszy
0114/08 |1cm
Nr ST: D-01.03.0
(Krotnaosé= 7)
m2 460,500
35 |KNR 2-31ulNawierzchnia z ptyt betonowych gr. 8 cnem§ch wymiaréw na podsypce cementowo-piaskowej
0300/03 |cm
Nr ST: D-03.02.0
m2 448,50(
36 | KNR 2-21 |Ukladanie kaskad ze stopni betonowych o wym. 100%B@&m na podsypce cementowo-piaskowe] gr.
0501/02 |3cm
Nr ST: D-03.02.0
m2 12,000
37 | KNR 2-31 |Utozenie plyt ostrzegawczych o wym. 30x30x8 cm
0502/03 |Nr ST: D-03.02.0
m2 4,200
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

7. Nawierzchnia zezwiru ptukanego

38

KNR 2-31
0101/01

Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na cafej szefwljezdni i chodnikow w
gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-01.01.0

m2

98,900

39

KNR 2-31
0103/02

Profilowanie i zagszczaniegczne podtaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr ST: D-01.01.0

m2

98,900

40

KNR 2-31
0104/01

Warstwa odsgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniaclkegztzana
recznie
Nr ST: D-01.03.0

m2

98,900

41

KNR 9-11
0101/02

Wzmacnianie podta gruntowego geowtdkninvzmocnion na gruntach o umiarkowanejdmmsici
sposobemgcznym
Nr ST: D-03.02.0

m2

98,900

42

KNR-W
2-02
1103/01

Warstwa wierzchnia zawiru ptukanego
Nr ST: D-03.02.0

m3

9,890

8. Balustrady

43

KNR-W
2-01
0304/02

Reczne wykopy fundamentowe
Nr ST: B-01.01.0

m3

1,401

44

KNR-W
2-02
1101/01

Podkfad z chudego betonu pod fundamenty - C8/10
Nr ST: B-01.02.0

m3

0,201

45

KNR-W
2-02
0203/01

Stopy fundamentowe betonowe ogbjci do 0,5m3 z¢gcznym uktadaniem betonu - C25/30
Nr ST: B-01.02.0

m3

1,200

46

KNR-W
2-02
1207/02

Balustrady schodowe z profili stalowych zabezpiegzh antykorozyjnie
Nr ST: B-02.05.0

25,457

9. Plac zabaw

47

KNR 2-31
0101/01

Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na cafej szefwiljezdni i chodnikow w
gruncie kategorii I-IV
Nr ST: D-01.01.0

m2

276,700

48

KNR 2-31
0101/02

Koryta wykonywane mechanicznie na catej szetok@zdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - z
kazde dalsze 5cm ponad 20cm
Nr ST: D-01.01.0

Q

m2

276,700

49

KNR 2-31
0103/02

Profilowanie i zagszczaniegczne podtaa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii lll-IV
Nr ST: D-01.01.0

m2

276,700

50

KNR 2-31
0402/03

tawa betonowa zwykta pod krawniki
Nr ST: B-01.02.0

m3

0,680

51

KNR 2-31
0407/02

Ulozenie krawgznikow elastycznych o wym. 100x24x5 cm
Nr ST: D-03.03.0

34,000

52

KNR 2-31
0104/01

Warstwa odsgczajca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniaclkegztzana
recznie
Nr ST: D-01.03.0

m2

276,700

53

KNR 2-31
0104/02

Warstwa odgczajca w korycie i na poszerzeniach gsgrzanageznie - za kady dalszy 1cm ponad
10cm
Nr ST: D-01.03.0

(Krotnaosé= 5)

m2

276,700

54

KNR 9-11
0101/02

Wzmacnianie podta gruntowego geowtdkninvzmocnion na gruntach o umiarkowanejdmmsci
sposobemgcznym
Nr ST: D-03.02.0

m2

276,700

55

KNR 2-21
0218/02

Nawierzchnia bezpieczna ekologiczna zgkéw drewnianych gr. 20 ¢
Nr ST: B-03.02.0
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU | REMONTU SCHODOW TERENOWYCPRZY ULICY DUBOIS W SZCZECINIE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
m3 55,340
56 Podwojna hiétawka taicuchowa z gruopwhustawka o wym. 200x810x290 cm - dostawa i manta
Nr ST: B-03.03.0
kpl 1,000
57 Rama do wspinaczki z siggpitka 0 wym. 500x500x270 cm - dostawa i manta
Nr ST: B-03.03.0
kpl 1,000
58 Hustawka spezynowy kai - dostawa i monta
Nr ST: B-03.03.0
kpl 2,000
59 Zjezdzalnia - dostawa i monta
Nr ST: B-03.03.0
kpl 1,000
10. Sitownia terenowa
60 Hydrauliczna prasa rina - dostawa i monza
Nr ST: B-03.03.0
kpl 1,000
61 Hydrauliczny trenzer klatki piersiowej - dostawa i morita
Nr ST: B-03.03.0
kpl 1,000
62 Hydrauliczny wycig gorny - dostawa i monta
Nr ST: B-03.03.0
kpl 1,000
63 Hydrauliczny trenzer bicepsa - dostawa i moata
Nr ST: B-03.03.0
kpl 1,000
64 Hydrauliczne wiosta - dostawa i monta
Nr ST: B-03.03.0
kpl 1,000
11. Zielei i nasadzenia
65 | KNR 2-21 [Sadzenie drzew - Klon pospolity 'Faassen's Black'
0302/06 |Nr ST: B-03.02.0
szt 1,000
66 | KNR 2-21 [Sadzenie drzew - Brzoza jyeczna "Jacquemonta”
0302/06 |Nr ST: B-03.02.0
szt 9,000
67 | KNR 2-21 [Sadzenie krzewéw - Ra okrywowa "Rote Hannover"
0414/09 |Nr ST: B-03.02.0
szt 466,000
68 | KNR 2-21 |Sadzenie bylin - Rozplenica jajgka "Hameln"
0414/09 |Nr ST: B-03.02.0
szt 22,000
69 | KNR 2-21 [Sadzenie bylin - Kostrzewa sina “Elijah Blue"
0414/09 |Nr ST: B-03.02.0
szt 70,000
70 | KNR 2-21 [Sadzenie bylin - Rudbekia blyskotliwa "City Garden"
0414/09 |Nr ST: B-03.02.0
szt 68,000
71 | KNR 2-21 [Sadzenie bylin - Rozchodnik okazaly "Matrona"
0414/09 |Nr ST: B-03.02.0
szt 83,000
72 | KNR 2-21 [Sadzenie bylin - Kocingtka Faassena "Grol"
0414/09 |Nr ST: B-03.02.0
szt 1.768,000
73 | KNR 9-11 |Utozenie agrowtokniny
0101/02 |Nr ST: D-03.02.0
m2 540,300
74 | KNR 2-21 |Rgczne ro%cielenie z transportem taczkami na terenie ptadtong drzewnej gr. 5 cm
0218/02 |Nr ST: B-03.02.0
m3 23,005
75 KNR-W  |Warstwasciotkowa zezwiru, grysu i otoczakow
2-02 Nr ST: D-03.02.0
1103/01
m3 4,812
76 | KNR 2-21 |Mechaniczne razielenie spychatkziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/03 |Nr ST: B-03.02.0
m3 41,200
77 | KNR 2-21 |Rg¢czne wykonanie trawnikdw dywanowych siewem z naamem
0401/05 |Nr ST: B-03.02.0
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU | REMONTU SCHODOW TERENOWYACPRZY ULICY DUBOIS W SZCZECINIE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
m2 412,000
78 KNR-W |Humusowanie skarp z wykorzystaniemgtego humusu z obsianiem warstwy grédidocm
2-01 Nr ST: D-01.01.0
0510/01
m2 406,80(
12. Mata architektura
79 | KNR 2-21 [Siedziska z betonu architektonicznego
0607/01 |Nr ST: B-03.03.0
m 34,680
80 tawka parkowa - dostawa i monta
Nr ST: B-03.03.0
kpl 5,000
81 Stojak rowerowy - dostawa i morita
Nr ST: B-03.03.0
kpl 8,000
82 Tablica regulaminowa - dostawa i manta
Nr ST: B-03.03.0
kpl 2,000
83 Stupek staly - dostawa i morita
Nr ST: B-03.03.0
kpl 14,000
84 Kosz$mietnikowy - dostawa i monta
Nr ST: B-03.03.0
kpl 3,000
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 47,513
2 |Brukarze gr.ll r-g 76,599
3 |Brukarze gr.lll r-g 14,844
4 |Murarze gr.ll r-g 113,057
5 |Ogrodnicy gr.l r-g 350,354
6 |Ogrodnicy gr.ll r-g 199,514
7 |Ogrodnicy gr.lll r-g 0,735
8 |Robotnicy gr.| r-g 411,198
9 |Robotnicy gr.ll r-g 415,483
10 |Robotnicy r-g 862,489
11 |Zbrojarze gr.ll r-g 18,567
Razen 2.510,356
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Zestawienie materiatow

ZAGOSPODAROWANIE TERENU | REMONTU SCHODOW TERENOWYACPRZY ULICY DUBOIS W SZCZECINIE
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Azofoska t 0,021
2 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,050
3 |Balustrady schodowe z profili stalowych zabezpieyzh antykorozyjnie m 25,457
4 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 9,874
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 (B-30) m3 1,218
6 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,207
7 |Beton zwykly m3 8,072
8 |Brzoza payteczna "Jacquemonta” szt 9,45(Q
9 |Cement portlandzki 35 t 8,151
10 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 1,378
11 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 28-45mm m3 0,034
12 |Deski iglaste obrzynane kLIl 19-25mm m3 0,526
13 |Deski iglaste obrzynane KL.Ill 25mm m3 0,305
14 |Deski iglaste obrzynane kLIl 28-45mm m3 0,016
15 |Drewno na stemple m3 0,051
16 |Geowtdknina m2 961,695
17 |Glina surowa budowlana m3 14,862
18 |Gwozdzie budowlane okgte gote kg 9,744
19 |Hustawka spgzynowy kai - dostawa i monta kpl 2,000
20 |Hydrauliczna prasa rioa - dostawa i monta kpl 1,000Q
21 |Hydrauliczne wiosta - dostawa i monta kpl 1,000Q
22 |Hydrauliczny trenzer bicepsa - dostawa i monta kpl 1,000Q
23 |Hydrauliczny trenzer klatki piersiowej - dostawa i morita kpl 1,000
24 |Hydrauliczny wycag gorny - dostawa i monta kpl 1,000
25 |Klon pospolity 'Faassen's Black' szt 1,050
26 |Kocimigtka Faassena "Grol" szt 1.856,400
27 |Kora drzewna m3 25,306
28 |Kostrzewa sina "Elijah Blue" szt 73,500
29 |Koszémietnikowy - dostawa i monta kpl 3,000
30 |tawka parkowa - dostawa i monta kpl 5,000
31 |Miat kamienny t 7,217
32 |Mieszankazwirowa nasciotke m3 5,197
33 |Nasiona tra kg 17,242
34 |Obrzea elastyczne m 34,680
35 |Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, kolorowe m 484,194
36 |Piasek m3 56,104
37 |Piyty ostrzegawcze o wym. 30x30x8 cm m2 4,200
38 |Piyty z betonu (bez wzgdllu na ksztatt) grub. 8 cm m2 470,925
39 |Podwdjna hitawka t@icuchowa z gruopghustawka o wym. 200x810x290 cm - kpl 1,000
dostawa i monta
40 |Pospo6tka uziarnienie 0-31,5 mm m3 46,199
41 |Prety zbrojeniowe t 0,434
42 |Rama do wspinaczki z siggpitka o wym. 500x500x270 cm - dostawa i manta kpl 1,000Q
43 |Rozchodnik okazaty "Matrona" szt 87,150
44 |Rozplenica japiska "Hameln" szt 23,100
45 |Rdza okrywowa "Rote Hannover" szt 489,30(
46 |Rudbekia btyskotliwa "City Garden" szt 71,400
47 |Siedziska z betonu architektonicznego kpl 17,340
48 |[Stupek staly - dostawa i morita kpl 14,000
49 |Stojak rowerowy - dostawa i monta kpl 8,000
50 |Stopier betonowy o wym. 100x40x15 cm szt 30,000
51 |Stopnice betonowe systemowe gr. 8 cm, szer. 108 podstopié m 118,32(
52 |Stopnice betonowe systemowe gr. 8 cm, szer. 100 cm m 23,052
53 |Szpilki z petéw stalowych szt 64,113
54 |Tablica regulaminowa - dostawa i manta kpl 2,000
55 |Thuczer kamienny niesortowany t 160,545
56 |Wiaz kanatowyzeliwny szt 1,000
57 |Woda m3 33,275
58 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,051
59 |Ziemiazyzna lub kompostowa m3 48,090
60 |Zjezdzalnia - dostawa i monta kpl 1,000
61 |Zrebki drewniane m3 55,340
62 |Zwir ptukany m3 10,681
Razen
Materiaty pomocnicz
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Zestawienie materiatow
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Zestawienie sprztu
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 2,435
2 |Gigtarka do pgtow m-g 2,078
3 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 13,280
4 |Nozyce do pgtow m-g 2,511
5 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/hgz20m m-g 1,444
6 |Praiciarka do pgtow m-g 1,862
7 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 2,435
8 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 1,968
9 |Samoch6d dostawczy 0,9t m-g 0,400
10 [Samochéd samowytadowczy 5t m-g 64,540
11 |Sprzarka powietrza przewoa spalinowa 4-5m3/min m-g 7,764
12 |Spycharka gsienicowa 40kW (55KM) m-g 1,648
13 |Spycharka gsienicowa 74kW (100KM) m-g 30,184
14 |Spycharka gsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 12,298
15 [Srodek transportowy m-g 1,657
16 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 76,020
17 |Ubijak m-g 99,118
18 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 17,513
19 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 7,571
20 |Wyciag m-g 0,601
21 |Zrywarka przyczepna m-g 1,897
Razen 349,225




