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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: WYKONAWCA:

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201 _1.3027

Dziatki: 2/34
SKALA: 1:500 Wykonano metoda; a)rastrowo— b) wektorowo
Uktad wspdtrzednych: panstwowy 2000/15 NAZWA PIKU:..v.evoveeeereerssssssssasessssss s sssssnssnns

Poziom odniesienia wysoko$ci: PL-EVRF2007-NH
Wielko$C pliku ........covveivriniiiiinnn 41 [

Mape do celow projektowygamﬂgﬁ%wrzy wykorzystaniu:
1. Cyfomeimaplpansesnieneiakskali 1nbA384-1,2,4

imig i nazwisko, podpis, nr upraw.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGiK.354.1822.2020

Zgloszonej w MODGIK w Szczecinie

nadzi

. podziemne-opracowane na-podstawie:

a)  Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej
bez litery

b)  Pomiaru wykrywaczem przewodéw z literg A nr: brak

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy z literg D
d) Pomiar6w fotogrametrycznych z literg F
e) Pomiar w oparciu o elementy mapy

Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

lub dane projektowe z literg M

f) W oparciu o dane branzowe z literg B Aktualno$¢ mapy

a9 Inne zliterg | . . . .

h) Nisokreslone 1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw

(np. wskazanie przebiegu przez wykonawce ) z literg X w dniu 20.06.2020 .

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej , ,

-Zlitera K 2. Baza GESUT wediug danych MODGIK w dniu 20.06.2020 r.
) Pozwolenie na budowg z literg P 3. Zgodnos¢ mapy w tresci ewidencyjnej

k) Zgloszenie budowy z literg Z .

I) Dokumentacja z Wytyczenla oblektu z Ilterq T Z Operatem teChnICZHym ID ................ |Ub

3. Pomiaru zieleni wysoklejl |.pomn|k6w przyrody 4. Baza EGiB wedtug danych MODGIK w dniu 20.06.2020 r.
4 Opracowanych geodezyjnie elementéw planu

zagospod. przestrzennego

(linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic)

. e S - LEGENDA:
5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia - - i
0 ktérym brak byto informacji branzowych - Warstwice
i nie zostaly odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
Na mapie do celéw projektowych wskazano nastepujgce projekty sieci .
uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie Koordynacyjne; REJESTRACJA:

w MODGIK:
1.proj.t - 407/2020
2. proj.cw - 1383/2019

Informacje dodatkowe: - zakres pomiaru:

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)

2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozp. MSWIA

z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5
rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

3.2. Mapa zgodna z przepisami §79 ust. 5 rozp. jw.

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej okreslonej §80 ust.4 r

o0zp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572) - T : rpp—
5. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru Klerowmkj;c;r;?;gklﬂglzasv;%zzﬁodezw fego

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu iie | nazwisko

—przez jednostke wykonawstwageodezyjnego

LEGENDA:
Proj. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV (sie¢ o$wietleniowa)
—— — Proj. linia elektroenergetyczna NAY2Y-J 4x150mm2 (sie¢ ENEA OPERATOR)
Istn. linia elektroenergetyczna YAKY 4x120mm2 do demontazu (sie¢ ENEA OPERATOR)
Proj. oprawa o$wietleniowa na stupie z odlewu alumninowego h=2,6m
® taka jak PILLAR CITY-LIGHT 260, 20W, 3000K, 1730Im, prod. Siteco
lub réwnowazna
(specyfikacja opraw zostata podana w opisie)
- Proj. szafka o$wietleniowa SO
Proj. ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1P
wg odr opracowania
<@ Proj. mufa kablowa
C Proj. rura ostonowa

Nr oprawy
1/1——Nr obwodu
SO Ozn. szafki o$wietleniowej

UWAGI:
1. Projektowane ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP
wg odrebnego opracowania.
2. Wysoko$¢ montazu wszystkich opraw o$wietlenia terenu
przyjeto na poziomie 2,6m n.p.t.
3. W projekcie przyjeto oprawy na stupach o wys. h=2,6m, kolor szary DB702s.

4, W projekcie przyjeto oprawy oéwietleniowe na stupie aluminiowym, stanowigce jedng cato$¢ o wys. h=2,6m

takie jak PILLAR CITY-LIGHT 260, 20W LED, 3000K, 1730Im, optyka asymetryczna szeroka ST1.2A lub réwnowazne.

5. Stupy o$wietleniowe skarajne (wyposazone w zaciski uziemiajgce), nalezy uziemic.

6. W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke
typu FeZn 25x4mm uktadang wraz z kablami o$wietleniowymi.

7. W stupach o$wietleniowych nalezy stosowa¢ przewody typu YDYZo 5x1,5mm2.

8. W stupach o$wietleniowych nalezy montowac izolacyjne ztgcza kablowe: bezpiecznikowe
(z wkiadka typu Bi-Wts 4A), zerowe i fazowe.

9. Przy stupach oéwietleniowych nalezy pozostawic zapas kabla min. 2,5m.

10.  Kabel o$wietlenia zewnetrznego nalezy uktadaé pod chodnikami na gtebokosci 0,5m
w pozostatych migjscach na gtebokosci 0,7m.

11.  Korce kabla w stupach nalezy zakoriczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi.

12.  Kable wprowadzane do stupdw oswietleniowych nalezy ostoni¢ gietka rurg ochronng fi50mm, na odcinku min. 0,4m.

13.  Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejgcych sieci.
W przypadku zblizen istniejgce kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczyé
rurg dwudzielng ($rednice rury nalezy dostosowac odpowiednio do przekroju istniejgcych kabli).
14.  Oznaczenia stupéw o$wietleniowych zostaly przyjete na potrzeby realizacji
projektu, aby utatwi¢ przygotowanie dokumentaciji projektowej.
15.  Ukfad sieci TN-C.
16.  Sposob ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytgczenie zasilania.
17.  Specyfikacje opraw podano w opisie.

sieci elektroenergetycznej

Wspéirzedne przebiegu przebudowywanej

- linia kablowa nN (wt. Enea Operator)

PKT X Y
ELKO1 5923084.94| 5471540.31
ELKO2 5923081.00 | 5471543.38
ELKO3 5923077.70 | 5471551.38
ELK04 5923053.14 | 5471550.58
ELKO05 5923022.21 | 5471549.75
ELKO6 5923019.31 | 5471547.20
ELKO7 5923018.08 | 5471548.06
ELKO08 5923018.07 | 5471553.86

Wspétrzedne przebiegu projektowanej
linii kablowej - zasilanie o$wietlenia

PKT X

Y

EOSW_01(5923076.72
EOSW_02(5923076.20
EOSW_03(5923075.87
EOSW_04/5923081.11
EOSW_05(5923063.21
EOSW_06(5923047.43
EOSW_07(5923034.57
EOSW_08(5923020.77

5471549.97
5471550.75
5471552.11
5471552.27
5471551.69
5471551.13
5471550.67
5471550.18

POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Z ORYGINALEM

Piotr Majchrzak

INWESTOR:

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug K

ul. Ku Storicu 125a, 71-080 Szczecin

INWESTYCJA:

Projekt d ia terenu i tu schodoéw t ych

gosp

przy ul. Dubois w Szczecinid

ADRES INWESTYCJI:
Szczecin, ul. Dubols, dzlatka nr 2/34, obreb 3027

FAZA:
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Piotr Majchrzak
nr upr. ZAP/0125/POOE/13

PODPIS:

|sPrRAWDZIE:

mgr inz. Dawid Witamborski
nr upr. upr. ZAP/0108/PWOE/15

|OPRACOWAL:
mgr inz. Pawel Dutkiewicz

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REWIZJA:

INUMER RYSUNKU:

SKALA: DATA:

1:500 WRZESIEN 2020

FORMAT ARKUSZA:

E/01




