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Projektowane zlqcze kablowo—pomiarowe ZKP wg odrebnego opracowania.

Wysokos¢ montazu wszystkich opraw oswietlenia terenu przyjeto na poziomie 2,6m n.p.t.

W projekcie przyjeto oprawy na stupach oswietleniowych o wys. h=2,6m, kolor szary DB702s.

W projekcie przyjeto oprawy oswietleniowe na stupach, stanowiqce jednq cafos¢ o wysokosci h=2,6m takie jok PILLAR CITY-LIGHT 260,
20W LED, 3000K, 1730lm, optyka asymetryczna szeroka ST1.2A, prod. Siteco lub réwnowazne.

Stupy oswietleniowe skarajne (wyposazone w zaciski uziemiajqce), nalezy uziemic.

W tym celu nalezy wykorzysta¢ bednarke typu FeZn 25x4mm ukladang wraz z kablami o$wietleniowymi,

W stupach oswietleniowych nalezy stosowa¢ przewody typu YDYzo 9x1,5mm2.

W stupach oswietleniowych nalezy montowa¢ izolacyjne ztgcza kablowe: bezpiecznikowe (z wkladkq typu Bi-Wts 4A), zerowe i fazowe.
Przy stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.

Kabel oswietlenia zewnetrznego nalezy uktada¢ pod chodnikami na gtebokosci 0,5m w pozostatych miejscach na gtebokosci 0,7m.
Konce kabla w stupach nalezy zakonczy¢ glowiczkami termokurczliwymi czteropalczastymi.

Kable wprowadzane do stupdw oswietleniowych nalezy ostoni¢ gietkq rurq ochronng #50mm, na odcinku min. 0,4m.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od istniejgcych sieci. W przypadku zblizen istniejgce kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng (grednice rury nalezy dostosowa¢ odpowiednio do przekroju istniejqcych kabli).

Oznaczenia slupdw oswietleniowych zostaly przyjete na potrzeby realizacji projektu, aby utatwic przygotowanie dokumentacji projektowe;.
Uklad sieci TN—-C.

Sposdb ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytqczenie zasilania.

Specyfikacje opraw podano w opisie.
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