Szczecin, dnia 2021-01-18

PREZVDENT MIASTA SZCZECIN

ODPIS PROTOKOLU NR 1162/2020

NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Numer wniosku: MODGIK.ZUDP.345.1162.2020
Data wplywu wniosku do koordynacji: 2020-10-26

PRZEDMIOT KOORDYNACIJI
sie¢ energetyczna 0,4kV, oswietlenie terenu wraz z lokalizacja szafki o§wietleniowej.

LOKALIZACJA INWESTYCIJI
szezecin, ul.Stanistawa Dubois, dz.nr 2/34 [3027].

WNIOSKODAWCA
APP ARCHITEKT KAROL BARCZ
70-732 SZCZECIN, UL. SWAROZYCA 15B/U3

DZIALAJACY W IMIENIU INWESTORA
GMINA MIASTO SZCZECIN ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH
71-080 SZCZECIN, UL. KU SLONCU 125a

Na podstawie art. 7d pkt 2, art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2020 r. poz. 276 z pozn.zm.), Zarzqdzenia Nr 67/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Szczecin

oraz na podstawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu podlegajqcego uzgodnieniu

PRZEDEOZONY DO UZGODNIENIA NINIEJSZY PROJEKT SYTUOWANIA SIECI
UZBROJENIA TERENU
BYL PRZEDMIOTEM NARADY KOORDYNACYJNEJ

Uwagi i zalecenia:

Wydzial Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urze¢du Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie — uzgodniono bez uwag.

Wydzial Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Szczecin — uzgodniono bez uwag.

ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji Szczecin - uzgodniono z uwagami:
1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i wykona¢ zgodnie z normami PN-
76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.
2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem duzej
ostrozno$ci — kable zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
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3. Przed rozpoczgciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg
sieci energetycznych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastgpnie wykona¢ przekopy
probne w celu ustalenia zgodnoéci przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ RD Szczecin.

5. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na wylaczny koszt
Inwestora.

6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z sieciami i urzadzeniami Enea Operator,
zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawno$ci wykonania prac.

7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wiacznie.

8. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja sieci o napieciu wyzszym niz 15 kV,
nalezy uzgodni¢ planszg¢ koordynacyjna z odpowiednimi instytucjami zarzadzajacymi tymi sieciami.

Polska Spoélka Gazownictwa Sp. z o0.0., Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szczecinie - uzgodniono z

uwagami:

1. Skrzyzowania, zbliZenia z siecig gazowa wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn.
26-04-2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z2013 r., poz. 640).

2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejacej czynnej sieci gazowej prowadzic
recznie z zachowaniem ostroznoSci.

3. Namin. 7 dni przed terminem rozpoczegcia robot powiadomi¢ PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42
47 269, e-mail: sekretariat.szczecin@psgaz.pl

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. — uzgodniono z uwagami:

1. W przypadku zblizen oraz skrzyzowan projektowanego uzbrojenia z istniejaca siecig cieptownicza
nalezy zachowaé odpowiednie odleglto$ci w poziomie i w pionie, zgodne z obowigzujacymi normami i
przepisami.

2. Na skrzyzowaniach z siecig cieplownicza projektowane uzbrojenie nalezy uktada¢ w rurach ochronnych,
prostopadle do sieci cieptownicze;.

3. W celu okreslenia rzeczywistej lokalizacji sieci cieptowniczej nalezy wykona¢ wykopy kontrolne,
w szczegdlnosci przed przystapieniem do robot bezodkrywkowych.

4. Prace budowlane na skrzyzowaniu z przedmiotowa siecig cieptownicza nalezy wykonywaé recznie,
zachowujac szczegdlng ostroznos¢.

5. Na5 dni przed rozpoczgciem prac budowlanych nalezy powiadomi¢ SEC.

ENEA Os$wietlenie Sp. z o0.0. - uzgodniono z uwagami:

1. W miejscach kolizji stosowaé norme¢ PN-76/E-05125.

2. W przypadku zblizen i skrzyzowan z kablami o§wietlenia ulicznego, kable ostania¢ rurami dwudzielnymi
AROTA.

Wydzial Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Szczecin — uzgadnia przebieg sieci pod katem zblizenia do

drzew/krzewow pod nastgpujacymi warunkami:

1. W przypadku gdy projektowane zblizenie do drzew/krzewdéw na odleglos¢ mniejsza niz 2,0 m jest

niewystarczajace do wykonania prac ziemnych bez naruszania systemu korzeniowego drzew/krzewdw,

przebieg sieci w miejscu kolizji uzgadnia si¢ pod warunkiem zastosowania metody przecisku lub

przewiertu sterowanego, tj. bez konieczno$ci wykonywania otwartych wykopdow.

Nie mozna manewrowacé sprz¢tem cigzkim w poblizu drzew/krzewow.

W obrgbie koron nie mozna sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych.

W obrebie korzeni zaniechaé zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

Przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikdw, na ktérych prowadzone bgdg ewentualne prace.

W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy powiadomié tut. Wydziat i zlecié specjalistyczne;j

firmie usunigcie szkod.

7. Wszelkie prace w poblizu drzew/krzewdéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw
ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.

& Fh B B
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PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

W przypadku prac ziemnych zwiazanych z przebiegiem sieci planowanych w odleglo$ci wigkszej niz 2,0m od

pni drzew nalezy:

1. Prace w poblizu drzew/krzewow nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni

2. Nie mozna manewrowac sprzg¢tem cigzkim w poblizu drzew/krzewow.

3. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach/krzewdw nalezy
zasypywac w jak najkrétszym czasie ziemig urodzajng z dodatkiem nawozu.

4. W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzew/krzewow po zasypaniu wykopdéw nalezy

obficie podlaé, za§ w przypadku prowadzenia robdt w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew,

korzenie podczas wykopow nalezy owina¢ juta lub matami.

W obrebie koron nie mozna sktadowac zadnych materiatéw ziemnych.

W obrebie korzeni zaniecha¢ zaggszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do minimum).

7. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywaé rgcznie. Korzenie do 2 cm $rednicy nalezy obciaé na
czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpusci¢ glebiej i zabezpieczyé przed
wysychaniem.

8. W przypadku uszkodzen korzeni lub galgzi i pni nalezy powiadomié tut. Wydziat i zleci¢ specjalistyczne;j
firmie usunigcie szkod.

9. Przywrocenie do stanu pierwotnego trawnikow, na ktorych prowadzone beda ewentualne prace.

S W

Powyzsze warunki podyktowane sq zasadami prowadzenia robdt ziemnych w poblizu drzew i krzewow,
~awartymi w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, poz.880 z 2004. Zgodnie z
art. 82 ust.1 prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom i krzewom

Jednoczesnie informuje si¢, Ze za zniszczenie terendow zieleni oraz drzew i krzewow spowodowane
niewlasciwym wykonywaniem robét ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjng kare
pienigzng — art.88 ust.1 pkt.1 wyzej cytowanej ustawy.

Przy zblizeniach i skrzyZowaniach z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé recznie
(z wyltaczeniem przeciskow sterowanych).

Zgode na wejscia na teren drogowy oraz w przypadku kolizji z drzewami zgodg na ewentualng wycinke
drzew uzyska¢ nalezy indywidualnie z odpowiednim organem.

Przedlozony projekt zostal skoordynowany z zachowaniem w/w uwag, zaleceni oraz warunkéw podanych w
decyzjach dotaczonych do wniosku.

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Po zakonczeniu realizacji projektu obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktorych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a-20b, oraz stacje ladowania w rozumieniu art.
2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektrycznosci i paliwach alternatywnych ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815) podlegaja
geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, obejmujacej polozenie ich na gruncie.

Obiekty lub elementy obiektow budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o ktérej
mowa w art.43 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2019 r. poz. 1186, 1309,
1524, 1696, 1712, 1815), podlegajg inwentaryzacji przed ich zal iem.
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

BIEKT:

dnostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin
breb ewidencyjny: 326201_1.3027
iafki: 2/34

WYKONAWCA:

. 1:500
d wspotrzednych: paristwowy 2000/15
pziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Wykonano metoda: -a}+astrowe- b) wektorowo

Kierownik roboty

mgr inZ. Henryk Szymczak ~ nr 3384-1,2,4

imig i nazwisko, podpis, nr upraw.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGIK.354.1822.2020 ETAP I
Zgloszonej w MODGIK w Szczecinie

ape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500

Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:
Bezposredniego pomiaru powykenawczego na osnowe
bez litery
Pomiaru wykrywaczem przewodéw z literg A
Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy z literg D
) Pomiaréw fotogrametrycznych z litera F
) Pomiar w oparciu o elementy mapy
b dane projektowe Z literg M

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy geodezyjnej
nr: brak

Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualno$¢ mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw

LEGENDA:
~—————— Praj. linia elekiroenergetyczna nN 0,4KV (sie¢ oéwietleniowa)
~—»—-~— Proj. linia elektroenergetyczna NAY2Y-J 4x150mm2 (sie¢ ENEA OPERATOR)

Istn. linia elektroenergetyczna YAKY 4x120mm2 do demontazu (sieé ENEA OPERAT

Proj. oprawa o§wietieniowa na stupie z odlewu alumninowego h=2,6m
® taka jak PILLAR CITY-LIGHT 260, 20W, 3000K, 1730Im, prod. Siteco
lub réwnowazna
(specyfikacja opraw zostata podana w opisie)
" Proj. szafka o$wietleniowa SO
Proj. ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1P
wg odr opracowania
@ Proj. mufa kablowa
a0  Proj. rura ostonowa
—Nr oprawy
4/1—Nr obwodu
SO — Ozn. szafki oéwietleniowej

UWAGL:

s

2,

3.
4.

Projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP

wg odrgbnego opracowania.

Wysokos8¢ montazu wszystkich opraw oéwietlenia terenu

przyjeto na poziomie 2,6m n.p.t.

W projekeie przyjeto oprawy na stupach o wys. h=2,6m, kolor szary DB702s.
W projekcie przyjgto oprawy owietleniowe na stupie aluminiowym, stanowigce jedng calos6
owys. h=2,6m fakie jak PILLAR CITY-LIGHT 260, 20W LED, 3000K, 1730Im,

optyka asymetryczna szeroka ST1.2A lub réwnowazne.

Slupy oswietleniowe skarajne (wyposazone w zaciski uziemiajgce), nalezy uziemié.

W tym celu nalezy wykorzystaé bednarke

typu FeZn 25x4mm ukiadang wraz z kablami oéwietleniowymi.

W slupach oéwietleniowych naleZy stosowaé przewody fypu YDYZo 5x1,5mm2.

W stunach oéwietleniowveh nalezv montawaé izolacvine zlacza kahlawe: haznieeznikawa
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SKALA:  1:500
Uklad wspdirzednych: paristwowy 200¢
Poziom odniesienia wysokosci; PL-EV]

Kierownik rc

mgr inz. Henryk Szymczak
imig i nazwisko, pod

Proj/ mufa kablowa nN 0,4kV:
ZRMp 95-300/JLP-CX5 95-300

Mapg do celéw projektowych sporzgdzc
1. Cylowej mapy zasadniczej w s

2 Uzbrojenie podziemne opracoy
a) Bezposredniego pomiaru powy
bez litery

b)  Pomiaru wykrywaczem przew
¢) Digtalizacji i wektoryzacii rastr
d)  Pomiaréw fotogrametrycznych
e)  Pomiar w oparciu o elementy
lub dane projektowe z literg M

f) W oparciu o dane branzowe z
g  Inne zliterg|

h)  Nieokreslone
w:u. wskazanie przebiegu przez wykon
i Dokumentacja z narady koord
- Z literg K
) Pozwolenie na budowe z litera
Zgloszenie budowy z literg Z
Dokumentacja z wytyczenia ob
Pomiaru zieleni wysokiej i pom
Opracowanych geodezyjnie ele
agospod. przestrzennego
linie rozgraniczajace, linie regul., osie
. Niewyklucza sie istnienia w ter
0 ktdrym brak bylo informacji branzowy
i nie zostaly odnalezione w czasie inwe

—
~—

B Lo=x

N

o=

Na mapie do celow projektowych wskaz
uzbrojenia terenu skoordynowane na Ne
w MODGIK:

brak

Informacje dodatkowe:
—zakrespomiary—— ——

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzgdze
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1!
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2
2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1!
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku
rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U.

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej ol
0zp. MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. :
5. Mapa nadaje sig do celéw projektowy
6. Wszyskie trwale obiekty budowlane p
przez jednostke wykonawstwa geodezyjr

PRFZYIDENT MIASTA SZC7;

Dokumentacja pro
w zakresie sytuowa

sie¢ energetyczna
o$wietleniowej. Sz




METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m.Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.3027
Dziatki: 2/34

WYKONAWCA:

SKALA:  1:500
Uktad wspoirzednych: paristwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Wykonano metodq; -a)+astrowe— b) wektorowo
Nazwa pliku:........... e e L T :

WIilkOSE PHKL .....u10snsssewun ansnnsasss ther HURRAL iubihon et nliN A

Kierownik roboty

mgr inz. Henryk Szymczak  nr 3384-1,2,4

imig i nazwisko, podpis, nr upraw.

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGIK.354.1822.2020 ETAP Il
Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celdw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500

2 Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiamspowykonawczego na osnowe
bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodow z literg A

c) Digitalizacji i wektoryzaciji rastra mapy z literg D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy

lub dane projektowe z literg M

f) W oparciu o dane branzowe z literg B

g) Inne zliterg |

h) Nieokreslone

w:u. wskazanie przebiegu przez wykonawce ) z literg X

w Dokumentacja z narady koordynacyjnej

- Z literg K

) Pozwolenie na budowe z literg P

k) Zgloszenie budowy z literg Z

1) Dokumentacja z wytyczenia obiektu z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody

4, Opracowanych geodezyjnie elementéw planu

zagospod. przestrzennego

(linie rozgraniczajgce, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia

0 ktérym brak bylo informacji branzowych

i nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty osnowy geodezyjnej
nr: brak

Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i karfograficzne

Aktualno$é mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw
w dniu 16.11.2020 r.
2. Baza GESUT wediug danych MODGIK w dniu 13.11.2020 r.
3. Zgodno$¢ mapy w tresci ewidencyjnej
z operatem technicznym ID ................ lub
4. Baza EGIB wedtug danych MODGIK w dniu 13.11.2020 .

Na mapie do celéw projektowych wskazano nastepujace projekty sieci
uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie Koordynacyjnej

w MODGIK:

brak

Informacije dodatkowe:
—zakres-pomiant— ——
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzadzeniem MAIC
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028
2. Mapa sporzadzona zostafa zgodnie z rozp. MSWIA
z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §79 ust. 5
rozp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. nr 263 poz. 1572)

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowej okreslonej §80 ust.4 r
ozp. MSWIA z dnia 09.11.2011r. (Dz.U. 263 poz 1572)

5. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru
6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego

REJESTRACJA:

Poswiadcza slg, 2e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku

prac geodezyjnych | kartograficznych, ki6rych rezultaty 2awiera

operat techniczny wpisany do ewidencji materialéw paristwowego
2zasobu geodezyjnego | kartograficznego

Organ prowadzacy panstwowy 2aséb

geodezyjny | kartograficzny Prezydent Miasta Szczecin

Identyfikator ewidencyjny materiatu

Saachdl P.3262.2020.8726

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materialéw zasobu

Imig, na2wisko | podpis osoby T 5. PREEVORNTA UNETA
reprezentujacej organ s

26.11.2020 1.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

mgr inZ. Henryk Szymczak
imig i nazwisko

Dokumentacja projektowa znak sprawy:
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MODGIK.ZUDP.345. 1162.2020
w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, dotyczaca:

sie¢ energetyczna 0,4kV, oSwietlenie terenu wraz z lokalizacja szafki
oSwietleniowej. Szczecin, ul.Stanistawa Dubois, dz.nr 2/34 [3027].

N

LEGENDA:

Praj. linia elektroenergetyczna nN 0,4kV (sieé oéwietleniowa)
~——..— Proj. linia elektroenergetyczna NAY2Y-J 4x150mm2 (sie¢ ENEA OPERATOF
Istn. linia elektroenergetyczna YAKY 4x120mm2 do demontaZu (sie¢ ENEA (
Proj. oprawa oéwietleniowa na stupie z odlewu alumninowego h=2,6m
® taka jak PILLAR CITY-LIGHT 260, 20W, 3000K, 1730Im, prod. Siteco
lub réwnowaZna
(specyfikacja opraw zostala podana w opisie)
- Proj. szafka o$wietleniowa SO
Praj. zlgcze kablowo-pomiarowe ZKP typu ZK1x-1P
wg odr opracowania
@ Proj. mufa kablowa
a—0  Proj. rura oslonowa
—Nr oprawy
1/1—— Nr obwodu
SO —— Ozn. szafkl oéwietleniowej

UWAGI:

i

9.
10.

1.
12,

13.

14.

18.
16.
Wl

Projektowane zlqcze kablowo-pomiarowe ZKP

wg odrgbnego opracowania.

Wysoko$é monta2u wszystkich opraw o§wietlenia terenu A
przyjeto na poziomie 2,6m n.p.t.

W projekcle przyjgto oprawy na stupach o wys. h=2,6m, kolor szary DB702s.

W projekcie przyjeto oprawy oéwistleniowe na slupie aluminiowym, stanowigce jedng
owys. h=2,6m takie jak PILLAR CITY-LIGHT 260, 20W LED, 3000K, 1730Im,
optyka asymetryczna szeroka ST1.2A lub réwnowazne.

Stupy oswietleniowe skarajne (wyposazone w zaciski uziemiajace), nalezy uziemic.
W tym celu nalezy wykorzystaé bednarkg

typu FeZn 25x4mm ukiadang wraz z kablami oswietleniowymi.

W stupach oéwietleniowych nalezy stosowaé przewody fypu YDYZo 5x1,5mm2.

W stupach oéwietleniowych nalezy montowaé izolacyjne zgcza kablowe: bezpiecznik
(z wktadkg typu Bi-Wts 4A), zerowe i fazowe.
Przy stupach oéwietleniowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5m.

Kabel oéwietlenia zewnetrznego naleZy uktadaé pod chodnikami na gtebokosci 0,5m
w pozostalych migjscach na gtgbokosci 0,7m.

Korice kabla w stupach nalezy zakoficzyé glowiczkami termokurczliwymi czteropalczz
Kable wprowadzane do slupow oéwietleniowych nalezy osloni¢ gietkq rurg ochronng
na odcinku min. 0,4m.

NaleZy zachowaé wymagane adlegtosci od istniejacych sieci.

W przypadku zblizer istniejgce kable elektroenergetyczne, nalezy zabezpieczyé
rurg dwudzielng ($rednice rury nalezy dostosowaé odpowiednio do przekroju Istnieja
Oznaczenia slupéw oéwietleniowych zostaty przyjete na potrzeby realizacji

projektu, aby utatwié przygotowanie dokumentacji projektowsj.

Uktad sieci TN-C.

Spos6b ochrony przeciwporazeniowej: samoczynne wytgczenie zasilania.
Specyfikacje opraw podano w opisie.

Wspdirzedne przebiegu przebudowywanej
sigci elekiroenergefycznej

- linia kablowa nN (wl. Enea Operator)
PKT X Y

ELKO1 5923084.94| 5471540.31
ELK02| 5923081.00| 5471543.38
ELKO3 5923077.70 | 5471551.38
ELKO4| 5923053.14| 5471550.58
ELKO5| 5923022.21 | 5471549.75
ELKO06 5923019.31| 5471547.20
ELKO7 | 5923018.08| 5471548.06
ELK08| 5923018.07| 5471553.86

Wspdirzedne przebiegu projektowanej
linii kablowej - zasilanie oéwietlenia

PKT X o \2@&

EOSW_01(5923076.72 | 5471549.97 i n_
EOSW_02|5923076.20 | 5471550.75 _<__m._m_A_

EOSW_083|5923075.87 | 5471552.11 Dokumentacji G
EOSW_04(5923081.11 | 5471552.27 i Kartograficzne
EOSW_05|5923063.21 | 5471551.69 Pracownia

EOSW_06|5923047.43 | 5471551.13
EOSW_07|5923034.57 | 5471550.67
EOSW_08|5923020.77 | 5471550.18

Narad Koord

ul. $w. Jacka Odro!
71-420 Szczecin

POTWIERDZAM ZGODNOSC MAPY DO CELOW PR
Z ORYGINALEM

Piotr Majchrzak

INWESTOR:

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych w Szcz
ul. Ku StorAicu 125a, 71-080 Szczecin

INWESTYCJA:

Projekt zagospodarowania terenu i remontu schod6éw terenowyc
ADRES INWESTYCJI:

S: in, ul. Dubois, dzialka nr 2/34, obrgb 3027




