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5. Dane wyjsciowe

5.1.Podstawa prawna opracowania
Podstawe prawng niniejszego opracowania stanowi umowa z Inwestorem.
5.2.Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng projektu stanowia:
1. Warunki przytagczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0.
nr 69429/2020/0D3/ZR1 z dn. 07.09.2020r.,
2. Warunki likwidacji kolizji RD-1/ZM-1/MU/JZ/...../2020 (WEO20E241231) wydane przez
Enea Operator z dnia 29.09.2020r.
Wytyczne Inwestora,
Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
Obowigzujgce normy i przepisy,
Miejscowy plan zagospodarowania terenu,
. Standaryzacja Enea Operator Sp. z 0.0.
8. Aktualny wtérnik w skali 1:500.

5.3.Przedmiot opracowania

Noogkw

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu i remontu schoddéw
zlokalizowanego na dziatce nr 2/34 obreb 3027 (Nad Odrg 27) przy ul. Stanistawa Dubois
w Szczecinie.
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5.4.Przepisy i normy

. Tytult dokumentu
Lp. Rodzaj i numer dokumentu . .
Prawo budowlane i przepisy wykonawcze
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
1 Prawo Budowlane Dalsze zmiany: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 443, Nr 0, poz. 528, Nr
’ Dz. U. z 2013r. Nr 0, poz. | 0O, poz. 1165.
1409
2 PN-EN 12464-2:2014 S\{Vlgtio i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy -- Czesé 2:
Miejsca pracy na zewnatrz
3 NSEP-E-004:2014 ,,EIe.ktroenerge.tyczne ”| sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Rozporzadzenie Ministra . . . S .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
4. Infrastruktury robot budowlanych - Dz.U. 2003r. nr 47 poz. 401
z dnia 6 lutego 2003r. y o ’ poz.
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona
5. PN-HD 60364-4-41:2009 dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona
6. PN-HD 60364-4-43:2012 dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym
Standard w sieci - . .
7 dystrybucyjnej ENEA Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia

Operator Sp. z 0.0.

01.05.2019 roku (wersja 12.2018)
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6. Opis techniczny

6.1.Stan istniejgcy

Teren, ktérego dotyczy inwestycja zlokalizowany jest przy ul. Stanistawa Dubois w Szczecinie na
dz. nr 2/34 obreb 3027 (Nad Odrg 27). Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki bedgce;j
wilasnoscig Inwestora. Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie uzbrojenie techniczne.

Teren objetym opracowaniem tworzy teren zielony oraz schody.

6.2.Stan projektowany

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt oswietlenia remontowanych schodéw przy
terenie zielonym oraz likwidacja kolizji istniejgcej linii kablowej nN (wtasnos$¢ Enea Operator Sp. z 0.0.)
Z projektowanym zagospodarowaniem terenu na terenie dziatki nr 2/34 obreb 3027 Nad Odrg 27
przy ul. Stanistawa Dubois w Szczecinie.

6.3.0s$wietlenie schodéw- stan projektowany

Zasilanie projektowanego oswietlenia

Projektowane oprawy oswietleniowe nalezy zasilic z proj. szafki o$wietleniowej SO, do ktérej
nalezy utozy¢ linie kablowg typu YAKY 4x16mm?2 — 0,6/1kV (dwie zyty w rezerwie) ze ztagcza kablowo-
pomiarowego ZKP typu ZK1x-1P. Projekt ztagcza kablowo-pomiarowego ZKP oraz niezbednych zmian
w sieci wg odrebnego opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.

Projektowane oswietlenie ma za zadanie zwiekszy¢ bezpieczenstwo osob poruszajgcych sie po
schodach terenu objetego inwestycjg oraz ograniczy¢ liczbe dewastac;ji.

Lokalizacja opraw zostata uzgodniona z inwestorem.

Oprawy oswietleniowe

Obliczenia natezenia o$wietlenia zostaty przeprowadzone na oprawach parkowych, ze Zrodtem
Swiatta LED zgodnych z ponizszym wzorem graficznym.

Oprawa oswietleniowa typu CITY-LIGHT 260 LED prod. Siteco lub réwnowazna o parametrach nie
gorszych niz:

e Oprawa w formie cylindrycznego stupka oswietleniowego. Rozsyt asymetryczny szeroki,
optyka w technologii reflektorowej. Obudowa wykonana z odlewu aluminiowego w kolorze
szarym DB702s. Panel z przezroczystego PMMA. Zasilacz LED z mozliwoscig redukcji
mocy o0 50% przez wykorzystanie dodatkowej zyty zasilajacej.
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Kostka 4-polowa do podigczenia przewodu o przekroju max. 2.5mm3.

Zasilanie: 220..240V, AC, 50/60Hz.

Wymiary: wysokos$¢: 2600mm, $rednica: 200mm.

Waga: 21kg

Klasa ochronnosci: II.

Stopien ochrony: IP54.

Ra>80, temperatura barwowa co najwyzej 3000K.

Certyfikaty: CE, ENEC, VDE.

Trwatos$¢ oprawy co najmniej 80 000h (L80/B10) dla 25°C

Oprawa o mocy co najwyzej 20W skuteczno$¢ swietlna oprawy nie mniejsza niz: 89 Im/W.

Posadowienie opraw oswietleniowych

Projektuje sie oprawy na dedykowanym stupie o wysokosci 2,6m i srednicy 0,2m z odlewu
aluminiowego w kolorze szarym DB702s posadowione w gruncie.

Do opraw wraz z stupem os$wietleniowym nalezy wcigga¢ przewody YDYzo 5 x 1,5mm2 — 750 V.
Rozmieszczenie projektowanych opraw wraz z stupem os$wietleniowym przedstawiono na rys. nr E/OL.

Instalacja zasilajgca oprawy oswietleniowe

Oprawy os$wietleniowe zasilane beda z projektowanej szafki oswietleniowej SO kablem typu YAKY
4x16mm? - 0,6/1kV (2 zyly w rezerwie). Miejsce usytuowania stupow oswietleniowych przedstawiono
narys. nr E/O1.

Projektowane linie kablowe oswietlenia parkowego nalezy utozyc¢, tak aby spetnialy wymogi normy
N SEP-E-004.

Sterowanie oswietleniem

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg zegara sterujgcego lub recznie w szafie
oswietleniowej SO.
W szafce oswietleniowej projektuje sie obwdd dla zasilania gniazda wtykowego 1-fazowego.

Posadowienie stupéw oswietleniowych

Przy zasypywaniu stupéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:

1. Wykopy dla stupdéw nalezy zasypaé silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm) gruntu
zasypowego.

2. Wykopdw nie wolno zasypywa¢ gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienoény itp.

3. Wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywaé pospotkg piaskowg dowieziong
z zewnatrz.

4. Zgodnie z pismem Zjednoczenia Energetyki NIE/1-10/67/17 pkt. 7 z dn. 17.07.67r.
wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia w czasie wykonywania robé6t ziemno-
fundamentowych, czy warunki posadowienia odpowiadajg zatozonym z projekcie.

5. W przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie nalezy
wowczas zastosowacé ustoj silniejszy.

6. Czes$¢ podziemng stupa oraz 40cm nad gruntem nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
korozjg farbg (kolor szary metaliczny)

Uziemienie stupdw oswietleniowy

Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy oswietleniowe.

Do uziemienia nalezy wykorzysta¢ bednarke uktadang wraz z kablami.

Po wykonaniu uzioméw, rzeczywistg warto$¢ napiecia razeniowego dotykowego nalezy wyznaczy¢
metodg pomiarowg. W przypadku przekroczenia ich wartosci nalezy odpowiednio rozbudowaé uziom
w celu obnizenia U do warto$ci dopuszczalnych.
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Wartos¢ rezystancji uziemienia stupdw stalowych oswietleniowych nie powinna by¢ wigksza niz
10Q.

Sposob utozenia kabli zasilania oswietlenia i bednarki uziemiajacej

Kabel nalezy ukfada¢ linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy stupach, nalezy pozostawi¢ zapas min. 2,5m.
Pod chodnikami kable nalezy uktadaé na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci 10cm na
gtebokosci 50cm w pozostatych miejscach nalezy utozy¢ na gtebokosci 70cm. Utozony kabel nalezy
zasypac warstwami piasku o grubosci 10cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm i
przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Krawedzie pasa folii powinny wystawaé co najmniej 15 cm poza zewnetrzne krawedzie skrajnych
kabli. Przy wejsciu kabli do szafki oswietleniowej i stupdw oswietleniowych zaleca sie pozostawic
zapas kabla nie mniejszy niz 2,5 m. Promieh gigcia kabli nie moze by¢ mniejszy niz 20-krotna
Srednica zewnetrzna kabla.

Roéwnolegle z liniami kablowymi nN 0,4 kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 25x4 mm, w gruncie
rodzimym pod kablami. Bednarke nalezy podtgczy¢ do projektowanych stupdw oswietleniowych.

Uwaga!

Dla kabli biegnacych réwnolegle uklada¢ jedng wspdlna bednarke.

Osprzet kablowy

Kable zostang zakonczone gtowicami termokurczliwymi oraz izolacyjnymi zigczami
bezpiecznikowymi (1ZK-4-01), izolacyjnymi zigczami fazowym (1ZK-4-02) iizolacyjnymi ztgczami
zerowymi (I1ZK-4-03) lub réwnowaznymi.

6.4.Likwidacja kolizji istniejacej linii kablowej - stan projektowany

W zwigzku z kolizjg istniejgcej sieci elektroenergetycznej nalezgcej do ENEA Operator Sp. z o.0.
z projektowanym zagospodarowaniem terenu przy ul. Dubois w Szczecinie, projektuje sie zmiane
trasy istniejgcej linii kablowej typu YAKY 4x120mm2, 0,6/1kV.

Kolidujgca linia kablowa YAKY 4x120mm2 utozona jest pomiedzy istniejacg szafg kablowg SK4 (nr
23044) przy ul. Dubois 34 (przez tréjnik Dubois 36N na budynku (nr 23067) na dziatce 2/11, obreb
3027, a istniejgcym ztgczem kablowym ZK3a nr 23066 przy dziatce 2/35 obreb 3027.

Wyzej wymieniong linie kablowg nalezy przecig¢ i w zamian utozy¢ nowg linie kablowg typu
NAY2Y-J 4x150mm2 pomiedzy punkami ELKO1 — ELKOS8, zgodnie z rys. E/O1.

W punkcie ELKO1 i ELKO8 wykonaé potgczenia projektowanej linii kablowej nN z istniejgcg za
pomocag muf kablowych typu ZRMp 95-300/JLP-CX5 95-300.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng kable nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi typu HDPE110 (gietkg twardg — kolor niebieski)).

Stosowac¢ materialty zgodne z wymaganiami Enea Operator Sp. z 0.0. Wszystkie prace wykonac¢
zgodnie z wytycznymi Enea Operator Sp. z 0.0.

Uktadanie linii kablowych nN 0,4kV

Kable nN 0,4kV nalezy uktada¢ linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kable 0,4kV nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m, na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm
w temperaturze nie nizszej niz -5°C. W trakcie montazu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Dopuszczalna sita ciggniecia kabla w trakcie uktadania, nie moze by¢
wieksza od podanej przez producenta. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10cm, a nastepnie warstwag gruntu rodzimego o grubosci od 10 cm do 15cm. Trasa kablowa
powinna byé na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze.
Folia musi mie¢ szeroko$¢ 300 mm i grubosci minimum 0,5mm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ od 25cm do 35 cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla zgodnie z
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normg. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym, w ktérym nie mogg znajdowaé sie:
kamienie, gruz oraz inne ostre materiaty lub elementy.

Réwnolegle z liniami kablowymi 0,4kV nalezy uktada¢ bednarke FeZn 30x4mm (ocynkowang
metodg zanurzeniowg o gestosci 500g/m2) w gruncie rodzimym, w odlegtosci min 20cm pod kablami.
Dla kabli biegngcych réwnolegle nalezy uktadaé jeden wspolny ptaskownik.

Wszystkie nowo projektowane trasy linii kablowych nalezy utozy¢ poza jezdnig. W miejscach
skrzyzowan z drogami, podjazdami i wjazdami linie kablowe zostaty zaprojektowane po najkrétszej
trasie i zabezpieczone rurami ostonowymi.

Trase projektowanych i demontowanych linii kablowych pokazano na rysunku nr E/01 ,Projekt
zagospodarowania terenu”.

Schemat strukturalny usuniecia kolizji linii kablowych nN 0,4kV pokazano na rysunku nr E/03.

6.5.Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie mogg byc¢
zachowane nalezy zastosowaé rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach stosowac
rury DVK do przeciskéw rury ochronne SRS-G.

6.6.0znaczenia linii kablowych

Kable uftozone w ziemi powinny by¢é zaopatrzone na catej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowaniach, wejsciach do rur ostonowych, na koncach kabli.

Na oznaczniku kablowym nalezy umiesci¢:

—poczatek oraz koniec linii,

—typ, przekrdj, napiecie i nr ewidencyjny kabla,
—znak uzytkownika kabla,

—rok utozenia.

Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykonaé¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac¢ przez tloczenie na gorgco.

6.7.Charakterystyka ekologiczna i wymagania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Projektowane linie kablowe pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emis;ji
hatasu i zaktécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi
i sgsiadujgce obiekty. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

6.8.Zakres oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 i w art. 28 ust. 2 ustawy z dn. 07
lipca 1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje dziatke nr 22/54 obreb 1040 m. Szczecin wskazang jako
teren inwestycji.

Obszar oddziatywania obiektu i zwigzane z tym ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu okreslono na podstawie norm: NSEP-E-004:2014 - ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Projektowana linia kablowa nN 0,4kV, powoduje ograniczenie w mozliwosci zabudowy terenu,
w szczegolnosci posadowienia fundamentow budynkow, w odlegtosci ponizej 50cm od osi linii
kablowej, wzdtuz trasy linii.

Majac powyzsze na uwadze oraz usytuowanie projektowanych obiektow budowlanych, obszar
odziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki wskazane jako teren inwestyciji.

6.9.Samoczynne wylaczenie zasilania

W sieci zewnetrznej 0,4/0,23kV pracujgcej w uktadzie TN-C jako srodek ochrony przed dotykiem
posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie zasilania w okreslonym czasie. Dla
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linii zasilajgcych czas wytgczenia nie powinien przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy

oswietlenia 0,4s.

Jako urzadzenia wylagczajgce zastosowano bezpieczniki z wkiadkami topikowymi o dziataniu

szybkim typu Bi-Wts 4A (wneki stupow oswietleniowych).

Prawidtowe dziatanie zabezpieczen i ochrony przeciwporazeniowej zapewnione jest przez
wykonanie we wszystkich stupach oswietleniowych dodatkowo uziomu o opornosci do 10Q2 poprzez

utozenie wzdtuz kabli bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4mm.

Dostepne czesci przewodzgce urzadzen i aparatéw zewnetrznych nalezy potaczy¢ z przewodem

neutralno-ochronnym PEN.

6.10. Uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli

i uzytkownikéw instalacji celem wyznaczenia z ich strony nadzoru technicznego; powyzsze
dotyczy tez wtascicieli gruntéw, przez ktére przebiegajg trasy linii, nalezy tez uwzgledni¢ uwagi
zawarte w uzgodnieniach.

Linie kablowe i teletechniczne przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez wtasciciela sieci
oraz stuzbe geodezyjng.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji wykonawca poinformuje ZUK Szczecin
odpowiednio wczesniej, a na etapie wykonawstwa oswietlenie podlega odbiorom czastkowym
i odbiorowi koricowemu przez ZUK Szczecin.

Budowang i przebudowywang sie¢ oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z wydanymi
warunkami i wymaganiami wtasciciela tj. Gmina Miasto Szczecin.

Przed zakopaniem linii kablowych nalezy powiadomi¢ i umozliwi¢ sprawdzenie wykonanych
prac stuzbg Inwestora oraz zarzadcg sieci, z ktdrymi wykonane linie kablowe si¢ krzyzuja.

Po zakonczeniu prac, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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7. Obliczenia

7.1.0bliczenia parametréw oswietlenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu DIALux w oparciu o0 normy: PN-EN 12464-

2:2014

rys. 1— Wzér graficzny oprawy

rys. 2 — Krzywa fotometryczna zastosowanej oprawy o$wietleniowej
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|

0 313 6.25 9.38 12.50 15.63 18.75 21.88 25 Ix

rys. 3 — Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

Ts386m
T30.70
2459
T18.91
T-293
T-2397
4068
——]
119.80 154.44m
Skala 1: 1077
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr. | Etykieta Typ Siatka E_ [IX] E in [IX] E o [IX] EisltE, B FES
1 | Powierzchnia obliczeniowa pionowa 128 x 64 18 5.96 39 0.330 0.153
2 | Powierzchnia obliczeniowa pionowa 128 x 128 16 4.69 38 0.288 0.124
3 | Powierzchnia obliczeniowa pionowa 128 x 64 16 438 37 0.273 0117
4 | Powierzchnia obliczeniowa pionowa 128 x 128 26 6.53 47 0.252 0.140
5 | Powierzchnia obliczeniowa pionowa 128 x 128 39 12 94 0.313 0.131
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] R B B e
pionowa 5 20 438 94 0.22 0.05

rys. 4 — Powierzchnie obliczeniowe

UWAGA:

Do obliczen przyjeto matematyczny model krzywych rozsytu $wiatta konkretnych opraw
oswietleniowych odpowiadajacych swoim ksztaltem projektowanym oprawom oswietleniowym

w zakresie sprawnosci, ksztattu i wspotczynnika oddawania barw.
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7.2.Bilans mocy, doboér zabezpieczen oraz obliczenia doboru kabli i przewodéw

Bilans mocy:

Moc projektowana < Moc umowna

0,12 kW < 4,0 kW

Pozostate wyniki obliczen pokazano w zestawieniu tabelarycznym ponizej:
W obwodach sieci dokonano nastepujgcych obliczeh:
1. Spadki napiecia we wszystkich obwodach sieci nie przekraczajg 7%.
2. Koordynacja urzadzen zabezpieczajgcych z przewodami oraz skuteczno$¢ samoczynnego

wytgczenia zasilania zostata sprawdzona zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 i PN-HD 60364-4-

43:2012.
) )
>
) ) > E S N N =
I = © — . = & [
3 2 o | 2| = 3 T 9 s a | 3| 2| 8| | of » o
< ] N S 13 @ g < S g c © S S| 8 B n %) ) x o
9] 3 K] s B o [ N x £ o < N - 0 ]
2 3 3 o 3 a N 2 o © 5 T el S 5 - N
< < ] & > o o > k-] ] oy o o
] x = = ] < o o o
(%] K %} £ o o
T 2 5 * o)
g (7] o
s '
kw mm2 m U% U% A A A A A om A \Y \Y
Proj. zasilanie szafki oswietlenia SO z ZKP
Proj. | ZKP | SO ‘ 0,120 | 1,0 ‘ 0,94 ‘ YAKY 4x 10 ‘ 5 104 ‘ 0,01 0,06 ‘ 0,56 ’ 20 | 63 32 ‘ 100,8 ‘ 0,788 ‘ 200 | 158 | 230 ‘
Obwéd nr1w SO
Proj. SO 11 0,020 | 1,0 [ 0,94 | YAKY 4x 16 15 15 0,00 | 0,01 | 0,09 | 10 | 63 16 100,8 | 0,071 | 72,2 5 230
Proj. SO 2/1 0,040 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 16 13 28 0,00 | 001019 | 10 | 63 16 100,8 | 0,133 | 72,2 10 | 230
Proj. SO 3/1 0,060 | 1,0 [ 0,94 | YAKY 4x 16 19 47 0,01 | 002|028 | 10 | 63 16 100,8 | 0,223 | 72,2 16 | 230
Proj. SO 4/1 0,080 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 16 19 66 0,01 | 003037 | 10 | 63 16 100,8 | 0,313 | 72,2 23 | 230
Proj. SO 5/1 0,100 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 16 19 85 0,01 | 005|046 | 10 | 63 16 100,8 | 0,402 | 72,2 29 | 230
Proj. SO 6/1 0,120 | 1,0 | 0,94 | YAKY 4x 16 19 104 0,02 | 0,06 | 0,56 [ 10 | 63 16 100,8 | 0,492 | 72,2 36 | 230
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8. Zestawienie materiatéw

W celu wykonania obliczen technicznych zostaty zastosowanie konkretne urzadzenia. Wymaga

sie zastosowania aparatow jak w zestawieniu materiatdw lub réwnowaznych o takich samych
parametrach badz lepszych.

Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Producent | Jedn. | llosé
1 2 3 4 5
1 Instalacje elektryczne
' Oswietlenie parkowe
Oprawa os$wietleniowa wraz z stupem z odlewu
aluminiowego h=2600mm, d=200mm taka jak CITY-LIGHT
2. 260 LED, prod. Siteco, 20W, 1750Im, IP54, Il klasa - szt. 6
ochronnosci, 3000K lub réwnowazna (specyfikacja opraw
zostata podana w opisie) ze zigczem kontrolnym
3. Szafka oswietleniowa wyposazona zgodnie z rysunkiem E/02 - kpl. 1
4. Rura ostonowa typu DVK@50mm - m 11
5. Rura ostonowa typu DVR@50mm - m 5
6 Kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV i m 140
' typu YAKY 4x16mm?3-0,6/1kV
7 Przewdd instalacyjny nN 0,4kV i m 20
' typu YDYZo 5x1,5mm2-0,45/0,75kV
8 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe i szt 5
' typu 1ZK-4-01 z wktadka typu Bi-Wts 4A '
9. Izolacyjne ztgcze zerowe typu 1ZK-4-03 - szt. 5
10. | Glowica kablowa nn — typu AK4 6-35 - szt. 10
11. | Opaski kablowe — oznaczniki (co 10m) - szt. 14
12. |Bednarka FeZn 25x4mm - m 135
13. |Folia niebieska - m 135
14. | Piasek - m3 7
15. |lzolacyjne ztgcze fazowe typu 1ZK-4-02 - Szt. 10
16. | Materiaty pomocnicze - kpl. 1
Instalacje elektryczne
Likwidacja Kolizji
17 Linia kablowa typu NAY2Y-J 4x150 0,6/1kV, i m 85
" |- zgodna z wymaganiami ENEA Operator Sp. z 0.0.
18. | Mufa kablowa typu ZRMp 95-300/JLP-CX5 95-300 - kpl. 2
19. | Folia ochronna niebieska - m 85
20 Bednarka FeZn 30x4mm (500g/m2), ocynkowana metodag m 85
" | zanurzeniowa.
21. |Piasek - m3 6,8
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Lp. Pelna nazwa typ i dane techniczne Producent | Jedn. | llosé
1 2 3 4 5

22. | Opaski kablowe — oznaczniki ( co 10m) - szt. 10

23. | Materialy pomocnicze - kpl. 1
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9. Zalaczniki

Lp. | Zatacznik

1. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych projektanta

2. Uprawnienia budowlanie w specjalnosci instalacji elektrycznych sprawdzajgcego

3. Przynaleznos¢ do izby inzynieréw budownictwa projektanta i sprawdzajgcego

4, Warunki techniczne przytgczenia Enea Operator nr 69429/2020/0D3/ZR1 z dnia 07.09.2020r.
5. Petnomocnictwo

6. Warunki likwidaciji kolizji nr RD-1/ZM-1/MU/Jz/ /2020 (WE020E241231) z dnia 29.09.2020r.
7. Uzgodnienie lokalizacji ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP (w trakcie)

8. Uzgodnienie likwidacji kolizji linii kablowej niskiego napigcia z Enea Operator Sp. z o.0.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
1l BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0015(3)/13 Szezecin, 12 czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Piotr Majchrzak
urodzony dnia 20 sierpnial 984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0125/POOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbuso-
wej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie
z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2

~

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie,

za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujy:

1.

Pan Piotr Majchrzak
ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

w

. Okrggowa Rada ZOIIB
. OKK —aa

mgr inz. Mieczystaw Oharze)‘?szi
Przewodniczacy OKK

] ¥
I B

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca|Przewodniczacego OKK
1\ Y et
| ‘\:"\1“ (/—'\"\\ |
prof. dr hab. inz. wmb‘yslaw Szaflik
Cztonek OKK

x\,\
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 16 czerwca 2015+,

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0038(4)/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409, z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes-
nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym *

Pan Dawid Mariusz Witamborski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~ - — -
mgr inz. Andrzej Gallfewicz J\ =

mgr inz. Gustaw Kordas Z;)’\
\ A
N

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik L// Q’ (q/

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Mariusz Witamborski
ul. Srednia 3, 71-812 Szczecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Dawidowi Mariuszowi Witamborskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 8 sierpnia 1984 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0108/PWOE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zaKkresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i"pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1Y)

| 2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

IL. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

— e

mgr inz. Andrzej Gatkfewicz

mgr inz. Gustaw as AW i
N

\

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ,,/

By, s
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@ POLSKA
I Z b A
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WA

%' INZYNIEROW

::_'_,_ =
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

ZAP-SBF-LZ5-JYW *

Pan Piotr MAJCHRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0158/13

adres zamieszkaniza ul. Kasprzaka 5/1, 71-074 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomeorskie] Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wagledem skutkow prawnych dokumentom opatreonym podpizami wlasnorecznymi.)

* Wenfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic 23 pomocy numery weryfikacyjnego zafwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Inzyniertw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfiksogmem:

ZAP-YNN-HHK-BTE *

Pan Dawid Mariusz WITAMBORSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Jerzego Janosika 8/11, 71-424 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Indynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzecnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opstrzone bezpiscznym podpisem elektronicziym wenyfikowanym prry pomocy waznepo kwalifikowanego certyficatu =
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpissmi wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadoreniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zatwiadczeniz na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa wwe. piiborg.pl lub kontaktujze sig 2 biurem whasciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Operstor

EMEA Operator Sp. z 0.0, Oddzial Dystrybucji Szezecin Szorecin, 07092020 ¢
Rejon Dvsteybucji Szezecin
ul. Derdowskiego 2
T1-1T8 Szoczecin
fel, &1 850 40 00
6942%2020/0D3ZR1

Gemina Miasto Szezeein
pl. Armii Krajowej 1
T0-456 Szezecin

Warunki przylgezenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0

Charakier i lokalizacja obiekiu / lokalu:

projekt ragospodarowania terenu i remontu schoddw terenowych prey ul. Dubois w Szezecinie,
Szezecin, ul. Stanistawa Dubois, dz. nr 2034, obr, 3027

warunki dotveza prayvlaczenia obiektu projektowanego

z moca preyigezeniows 4 kKW

na napigciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy previaczeniowej

1. MIEJSCE PREYLACZENIA:
zlaeze ZKP, zgodnie z dokumentacjg
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIEC]:
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza EMEA Operator Sp. z 0.0
Na dr. nr 2/34, rabudowad zlycre ZKP.
Projektowane zlycze zasilié¢ w prrelocie x istniejgeej linii kablowej 0.4 KV o przekroju 4x120mm2 Al
przebiegajacej przy zasilanej dzialce.
2, w zakresie dotycracym niezbednyeh zmian w sieei ENEA Operator Sp. 2 0.0

3. w zakresie doryczacym urzadzen podmiote przviaczanego:
Przygotowad instalacje zalicznikows,
W celu zaprojektowania instalacji odbiorczej, informacje o lokalizacji zlgcza ZKF moina uzyskad w
Rejonie Dystrybuceji Szezecin,
Preygotowad miejsce na zabudowanie zlgeza ZKP,
Plac budowy zasili¢ prey wykorzystanin warunkdéw zasilania docelowego.
111, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRY CZNET:
zlyeze ZKP - zaciski na listwie zaciskowej, na wyjscin w Kierunku instalacji odbiorczej

Miejsce dostarczania energii elekirveznej stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i
instalacji.
TV. MIEJSCE ZAINSTALOWANLA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
w zlaczu ZKP
V. WYMAGAMIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
Nalegy zainstalowad uklad, kedry skladaé sie bedzie z:
jednofazowego licznika energli cavnnej.
Wszystkie urzgdzenia do ukladu pomiarowego wlicznie naledy provstosowaéd do plombowania,
VI RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
lokalizacja: w zlgczu ZKP zintegrowanym z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym,
wielkosé: 20 A, 1-faz.
VIL WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET:
Energia elekiryczna winna byé pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg o = 04,
VIIL WARTOSCI DO OBLICZEN:
Tr. 630 kVA

G94202020/0D3ZR1 UT FK Strona |
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Lk. 43240 = 60 m
Lk 4x120 - 70 m

IX. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Lasilajgca sie€ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorezej nalezy zastosowad
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazenlowej )

XWYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKLOCEN

ELEKTRYCZNYCH:

Wiedepuszczalne jest preylaczanie do instalacyi urzadzen wprowadzajacyeh zakldcenia do sieci lub instalacji
innyveh odbioredw.

XL UWAGTE DODATKOWE:

1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04,2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budvnki i ich usviuowanie™ (Dz.1l. =
2013 . poz. 1422 z pdiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speiniac wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty. Preylaczane urzadzenia
powinny posiadad wymagang odpornodé na zaburzenia elekiromagnetycene oraz powinny bye tak skonstruowane, aby
nie wywolvwaby w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetveznych o wartosciach praekraczajacyveh odpornosé na
te zaburzenia innvch urzgdzen wystepujacych w tvm srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw preylaczenia stanowid bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o dwiadczenie ustug dystrybucji fub umowie kompleksowej standardowych parametriw jakosciowych
energii elektrycrne) w zakresie odehylen crestotliwodei i napiecia, odksrtaleenia napiecia, zawartosci poszezegdlnych
harmenicznych, wiskadinika diugookresowego migotania Swiatte, czasu trwanis jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowane] oraz czasu frwania przerw nieplanowanyeh i1 planowanych w ciggu roku zgodnyeh z preepisami
ohowigzujacego prawa,

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekiowych i budowlano - montadowych ujetveh w ninieiszyeh warunkach
stanowi umowa o previaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z o.0. opracowana na podstawie ninigjszyvch
warunkow preylaczenia winna byc zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre sg
publikowane na stronie internetowe] Spotki: www.operator.eneapl. Do przedidadanyveh do wzgodnienia dolumentaci
projekiowych nalezv dofaczye edwiadezenie projekiania o zgodnodci przvietveh rozwigran ze Standardami w sieci
dvstirvbuecyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszezonyveh we zasad
okreslonych w tyveh Standardach.

Data waimogei warunkiw przylgezenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
RDI J

5

ENEL Dparator
Rejon O 5"!"””""1'
Dzia Rﬁl““n'u 11 i

L
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Zaktad Ustug Komunalnych
w Szczecinie

%

Szczecin, dnia 02.09.2020r.

PEENOMOCNICTWO

Ja, nizej podpisany, Tomasz Wawrzynczak -Dyrektor Zakladu Uslug Komunalnych
w Szczecinie udzielam Panu

Karolowi Barczowi,

legitymujacemu sie dowodem osobistym nr CGJ 287581, prowadzgcemu dziatalnosé
pn.: ,,Autorska Pracownia Projektowa- Architekt Karol Barcz”, pelnomocnictwa do czynnosci
formalno-prawnych zwiazanych z przygotowaniem i realizacja nw. inwestycji:

»SBO 2020 Rekreacyjne miejsce spotkan na Dubois”

w szczegolnosdei do:

1. wystepowania do gestoréw mediéw w celu uzyskania stosownych uzgodnien, opinii,
wstepnych warunkéw przyfaczeniowych, warunkéw technicznych przylaczenia do sieci, i
innych dokumentéw i uzgodnien niezbednych do prawidlowego przygotowania i realizacji
inwestycji,

wystepowania do organdw administracji panstwowej lub samorzadowej, zarzadow drog i
innych instytucji w celu uzyskania stosownych uzgodnien, decyzji lub opinii niezbednych do
uzyskania decyzji. pozwolen m.in.: na budowe/rozbiérke. zgloszenia zamiaru budowy lub
prowadzenia robot, usunigcia drzew lub krzewdéw, niezbednych do przygotowania i realizacji
inwestycji,

3. skiadania wnioskéw o wydanie decyzji administracyjnych,

4. odbioru wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu

na budowe/rozbiérke. lub zgloszeniu zamiaru rozpoczecia budowy lub prowadzenia prac,

1)

sz Wawzdynczak
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'\J E Rejon Dystrybucji Szczecin tel. +48 /91 813 22 00
nea ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 91 483 36 58
Oddziat Dyslrybucji Szczecin rd.szczecin@enea.pl
Operator Rejon Dyslrybucji Szczecin

71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 2

Szczecin dnia 29.09.2020r

Nasz znak: RD-1/ZM-1/MU/JZ/ 2020

weozoe.. LA LY.

ELECTRICLAND Instalacje Elektryczne

Warunki Likwidacji kolizji nr RD-1/ZM-1/MU/JZ/ /2020

Ul. Kasprzaka 5/1
71-074 Szczecin

Dotyczy: kolizji istniejqcej infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanym .

zagospodarowaniem terenu dz. nr 2/34 obr 3027 Szczecin

Odpowiadajac na pismo z dnia 24.09.2020 ENEA Operator sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji

Szczecin informuje, Zze w obrebie planowanej inwestycji

wystepuje kolizja

projektowanej zabudowy z istniejgcq infrastrukturg elektroenergetyczng 0,4kV.
ENEA Operator sp. z o0.0. wstepnie wyraza zgode na przebudowe istniejacej

infrastruktury elektroenergetycznej kolidujacej z planowang

inwestycjg pod

warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora
budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujgce w ENEA Operator sp. z o0.0. standardy

w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.

I.  Wedtug wstepnej oceny kolizja dotyczy:
Sieci nn-0,4kV :
a) Siec kablowa 0,4kV

Il. Wymagania techniczne
a) Przeniesienie poza obszar kolizji

b) Wykonanie przebudowy wg. standardéw ENEA Operator sp. z o.0.

IIl. W celu usuniecia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujacymi w ENEA Operator sp. z
0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., przepisami i
normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione

w punkcie 1.1 i 1.2 dostosowa¢ do wymogéw Polskiej Normy

2. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegély przyjetych w
Projekcie rozwigzan technicznych nalezy uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Szczecin.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NIP 782 237 71 60
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIIl Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakiadowy: 4 683 073 700 PLN

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl
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Operator

Rejon Dystrybucji Szezecin tel. +48 /91813 22 00
ENEA Operator Sp. 7 0.0. faks +48 /91 483 36 58
Qddziat Dysirybucji Szczecin rd.szczecin@enea.pl

Rejon Dysirybucii Szczecin
71-178 Szczecin, ut. Derdowskiego 2

3. Nalezy ustanowic na rzecz ENEA Operator sp. z 0.0., 0graniczone prawo rzeczowe
w postaci nieodplatnej stuzebnosci przesytlu na nieruchomosci/ciach na czas
nieoznaczony, na ktorejfych beda posadowione urzadzenia infrastruktury
elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie polegat na korzystaniu przez ENEA
Operator z nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem znajdujgcych sie na tej
nieruchomosci urzgdzen energetycznych, obejmujacym w szczegdlnosci wladanie,
uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie swobodnego
dostepu i dojazdu do tych urzadzeri wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw
stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych i
konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzen i przewoddw, !
dokonywania kontroli i przegladdw urzadzen, oraz wyprowadzania nowych obwoddéw
energetycznych z urzadzen juz istniejacych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowiazki wynikajace z RODO1) w szczegdInosci
obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem osé6b fizycznych, od
ktérych dane te Inwestor bezposrednio pozyskal, a ponadto wypetnié obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem os6b fizycznych, ktérych dane
przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. i ktdrych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych
warunkéw usunigcia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem
zafgcznika B oraz ztoizy wraz z dokumentacjy projektowa {zgodnie z pkt 5 ponizej}
o$wiadczenie Inwestora {zalacznik nr C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 Jub art. 14 RODO.

4. W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie
drogowym, gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32
Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. {tekst jednolity: Dz. U. z 2015r.
poz. 460 z p6zn. zm.)*, Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje} na rzecz
ENEA Operator sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Szczecin na posadowienie urzadzen
infrastruktury elektroenergetycznej 0,4kV w pasie drogowym.

5. Projekt techniczny {2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacja prawna
nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na
likwidacje kolizji w Rejonie Dystrybucji Szczecin.

Jeden egzemplarz dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator sp. z 0.0.
6. W terminie 30 dni przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgloszenia nalezy glosié¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu
Dystrybucji Szczecin z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na
usuniecie kolizji. Sposob przekazania na majatek ENEA Operator sp. z 0.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za
zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstate w czasie wykonywania rob6t oraz za uszkodzenia i

D rozpor e Parl; wu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ANE {ogdine rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2018, str. 1).

Centrala
ENEA Operator Sp. z c.c. tel, +48 /61 850 41 t0 NiP 782 237 71 60 kontakl@@operater.enea.pl
60-479 Poznari, ul. Strzeszyiiska 58 faks +48 1 61 850 44 47 REGON 300455398 wnv.operator.enca. p!

Sad Rejanowy Poznah - Nowe iliasto i Wilda w Poznaniu Vit Wydziat Gospodarczy
Krajowego Reiestcu Sadoweno nr KRS, 0000269806 Kapital zakladowy: 4 6813 073 700 PLN
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Rejon Dystrybucji Szczecin iel. +48 /91813 22 00
ENEA Operaior Sp. 7. 0.0. faks +48 { 91 483 36 58
Oddziat Dystrybucii Szezecin rd.s7czecin@cnea.pl

Reion Dysirybucji Szezecin
71-178 Szezecin. ul. Derdowskiego 2

szkody, ktére mogly powstac na skutek prowadzenia robot zwigzanych z likwidacja
kolizji.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwiazku z tym
wszelkie roboty ziemne muszg zostal poprzedzone przekopami kontrolnymi zas
urzgdzenia podziemne nalezy zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.
Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére koliduja z zamierzeniem
Inwestora, nalezy zgiosi¢ do gestora sieci i przebudowal zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wtasciciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwlaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy i
zachowa¢ wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator sp. z 0.0. i Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

10. Materiaty z demontazu, ktérych wiascicielem jest ENEA Operator sp. z 0.0., nalezy
zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Szczecin albo inne wskazane
miejsce.

11. Materialy podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji
Rejonem Dystrybucji Szczecin utylizowat, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy
dostarczy¢ do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

12. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w
pierwsze] kolejnodci brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu
Wykonawcdw Kwalifikowanych ENEA Operator (WWHK).

13. Prace nalezy wykonac¢ w sposob, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii
elektrycznej dia odbiorcéw przytaczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z
0.0. Dopuszcza sie ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w technicznie
uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wytgczenia, konieczne jest

uzyskanie zgody ENEA Operator sp. z 0.0, wraz z uzgodnieniem czasu wyfaczenia H
oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych z powiadomieniem odbiorcow. ]
Czas i zasieg wylgczen dla sieci SN i nn powinien zostaé¢ zminimalizowany poprzez ;
wprowadzenie polaczen obejéciowych, badz poprzez zasilanie z dodatkowych zrédet

energii.

14. Dia sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac
Pod Napigciem (PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi
dysponowac osobami uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator sp. z 0.0.
do wykonywania prac w technologii Prac Pod Napigciem, z podaniem daty wydania
upowaznienia do prac pod napieciem, zakresu posiadanych uprawnieri do prac pod
napieciem, numeru i daty waznosci $wiadectwa kwalifikacyjnego £ i D. Lista ta bedzie
stanowita zatgcznik do umowy na usunigcie kolizji. Wszelkie zmiany na tej liscie bedg
wymagaly pisemnego zatwierdzenia przez ENEA Operator sp. z 0.0. pod rygorem
niewaznosci. Wykonawca nie bedzie mégt dopusci¢ do wykonywania prac oséb
niewskazanych na ww. liscie.

15. Ponadto z uwagi na obowigzywanie przepiséw w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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"Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Szczecin tel. +48 /91 813 22 00
ENEA Operalor Sp. z 0.0. faks +48 / 91 483 36 58
Qddzial Dystrybucji Szczecin rd.szczecin@enea.pl

Rejon Dysirybuciji Szczecin
71-178 Szczecin, ul. Derdowskiego 2

przeptywu takich danych (RODO) zataczamy ,,Obowigzek informacyjny” — zatgcznik nr
Al
Niniejsze warunki sg wazne do dnia 29.09.2022

UWAGA:
1. Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystapienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw
przytaczenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji moga ulec zmianie. O
powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Sekcje Utrzymania w ENEA Operator Sp. z 0.0.
Rejon Dystrybucji Szczecin, ulica Derdowskiego 2
3. Informacje w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej za wyjatkiem informacji,
ktére w swietle regulacji wewnetrznych obowiazujacych w Spétce, opartych na
przepisach ustawy z dnia 16.04.1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, objete
sg klauzulg tajnodci z uwagi na tajemnice przedsigbiorstwa, mozna uzyska¢ po
wypetnieniu zatacznika nr 1 do warunkéw likwidacji kolizji.

k/o:
1. adresat
2. -af/a.

Centrala
ENEA Operalor Sp. z 0.0 tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miaslo i Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapital zaktadowy: 4 683 073 700 PLN
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PROJEKT UZGODNIONO w ENEA Operator Sp.zo0.0.

pod wz ledem zgodnoscnzv7 nym arup kami p x!a%ze }altechmcznymu
znak: .. ').Al J 7 /f

Qa40...z ézme szymi zrmanama) doruitady
zdnia.... 8003 ( pozniejszy »

\ bez uwag!? uwagami podanymi ponizej’
Uzgodnienie trali 056 z uplywem terminu Waznpsc warunkow
przvlquema/techmcznzzh |braku zawarcia umowy .

Uzg. nr:

----------------

“niepolrzebne skreslié data, podpié, pidgeeé uzgadniajacego

Zgodne ze Standardami w sieci dystrybupyjnej
ENEA Operator Sp. z 0.90//

dala podp,s uzg ni Yoco..o-




Faza opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr projektu

20172

Strona:

34

Tytut zamierzenia budowlanego:

Projekt zagospodarowania terenu i remontu schodéw
terenowych przy ul. Dubois w Szczecinie

Branza

Elektryczna

ZALACZNIK NR 8 STRONA 3/3

Istn. | kab. nN 0,4kV
typu YAKY 4x120mm2

Kolizja KnN-001
Stan istniejgcy

Istn. Lkab. nN 0,4kV
typu YAKY 4x120mm2,

Istn. Ikab. nN 0,4kV
typu YAKY 4x120mm2

‘k\erunek: 1=75m, 0,6/1kV kierunek: ‘

szafa SK4 (23044) Dubois 34 zlgczae

ﬂzez tréjnik Dubois 36 ZN na budynku (23067) ZK3a (23066) Dubois 92 oficyna
Stan projektowany

Proj. I. kab. nN 0,4kV
typu NAY2Y-J 4x150mm2, 0,6/1kV
+ proj. bednarka FeZn 30x4mm

Proj. mufa kablowa nN 0,4kV:

Proj. mufa kablowa nN 0.4kV:
MnN-001

typu ZRMp 95-3004JLP-CX5 95-300

Istn. I.kab. nN 0,4kV

(polaczyé z istn. bednarkami)
1=85m

Istn. |.kab. nN 0,4kV

nN-002 ‘
typu ZRMp 95-300/JLP-CX5 95-300|

Istn. L.kab. nN 0,4kV/

typu YAKY 4x120mm2 [ typu YAKY 4x120mm2, typu YAKY 4x120mm2
‘Rlsrunek: S Kierunek:
szala SKd (23044) Dubols 34 1=75m, 0,6/1kV Zlgczae
Ip;zez tréjnik Dubois 36 ZN na budynku (23067) ZK3a (23066) Dubois 92 olicynJ
|'ENEA Operator Sp. z WLRA‘/

LEGENDA: Uzg. nr: £

-- Proj. trasa istn. linii kablowej nN 0,4kV i r

- Istn. linia kablowa nN 0,4kV . ensnibcasssssnafodsnonsansntens
—)¥—¥—— - Istn. linia kablowa SN 0,4kV - do demontazu 1 g PAZ 2020 dady ?sﬂv'ﬁ,*{zgggﬂi.ﬂmﬁeﬂj
UWAGI:

1.) Sie¢ elektroenergetyczng nN 0,4kV w miejscach skrzyzowaé uzbrojeniem tech. {
nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK@110. |
Diugosci, ilosci oraz typy rur ostonowych podane na planie sytuacyjnym.

2) Materialy z demontazu nalezy protokélarnie przekaza¢ do Enea Operator Sp. z 0.0. (/

3.) Wszystkie prace wykonawcze nalezy zrealizowa¢ zgodnie z warunkami likwidacji kolizji
nr RD-1/ZM-1/MU/JZ/2020, WE020E241231 z dnia 29.09.2020r., ktdre zostaly wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0.
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