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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

—Umowa nr CRU/WT/184/2020 zawarta w dniu 11.05.2020 r.

—Uchwata nr XLIII/542/98 Rady Miasta Szczecin z dnia 23.02.1998 r. w sprawie |l edycji zmiany
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin na obszarze dzielnicy Srédmiescie

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowani (Dz.U. 2019 poz. 1643)

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

—Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)

— Katalog Nawierzchni Miasta Szczecin (edycja Il — pazdziernik 2017)

— Katalog Mebli Miejskich Miasta Szczecin (edycja |l — pazdziernik 2017)

2, PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwestycja celu publicznego ,,Zagospodarowanie terenu i remontu
schodow terenowych przy ulicy Dubois w Szczecinie”. Celem opracowania jest wykonanie dokumentaciji
projektowej niezbednej do wykonania inwestycji. Inwestycja bedzie realizowana w ramach Szczecinskiego
Budzetu Obywatelskiego (SBO).

3. DANE INWESTORA

Gmina Miasto Szczecin - Zaktad Ustug Komunalnych w Szczecinie
ul. Ku Stoncu 125 A
71-080 Szczecin

4, LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar opracowania potozony jest miedzy ulicami S. Dubois, Parkowa, Emilii Plater, T. Firlika w
Szczecinie na dziatce nr 2/34, obreb 3027. Teren jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

5. WARUNKI GRUNTOWE

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych projektowany obiekt bedzie obiektem pierwszej kategorii geotechniczne;j.

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie planowanej inwestycji znajduje sie duza pofa¢ spadkowego terenu porosnietego trawa.
Wejscie na teren dostepne jest z dwoch stron, jedno wejscie znajduje sie od strony potudniowej od ul. S.
Dubois, ktére charakteryzuje sie najwyzszym potozeniem terenu. Drugie wejscie od strony pétnocnej
dostepne z ulicy Emilii Plater, ktére znajduje sie w najnizszym punkcie wysokosciowym terenu. Réznica w
terenie pomiedzy tymi dojsciami siega do 7m. Na terenie inwestycji nie znajduje sie zielen wysoka. Jedynie
przy zachodniej granicy dziatki rosnie dziki krzew jezyny. W najblizszym otoczeniu terenu znajduje sie:
zabudowa wielorodzinna, ogrodki, garaze wolnostojgce oraz Szkota Podstawowa nr 11. Na terenie
opracowania znajdujg sie zniszczone schody terenowe zlokalizowane przy wschodniej granicy dziatki. Na
wejsciu od ul. S. Dubois znajduje sie uliczna pompa wody. Ponadto na dole skarpy w pétnocnej czesci dziatki
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znajduje sie wiata Smietnikowa. Na obszarze opracowania w strefie projektowanej inwestycji znajdujg sie
nastepujgce sieci i instalacje zewnetrzne: elektryczna, telefoniczna, sie¢ cieptownicza.

UWAGA: Podczas wykonywania prac w poblizu istniejgcych instalacji nalezy zachowac szczegolng
ostroznosc¢. W przypadku odkrycia lub kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wstrzymac prace i zgtosic¢ to
kierownikowi robét.

6.1 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZBIOREK, WYCINEK | PRAC PORZADKOWYCH

W ramach projektowanej inwestycji planuje sie uporzadkowanie zieleni na terenie: ciecia
pielegnacyjne, sanitarne oraz wycinke zieleni niskiej nieuporzgdkowane;.

W ramach planowanych prac rozbiérkowych planuje sie miedzy innymi:

—Rozbiérka, wywoz i utylizacja istniejgcych schodéw terenowych ( betonowe piyty chodnikowe i
pozostatosci zniszczonych kraweznikow i obrzezy)

—Rozbiérka, wywoz i utylizacja kamiennych muréw przy schodach terenowych (wraz z stalowg
poreczg) — wg czesci graficznej

— Wyréwnanie oraz nasypanie skarp ziemnych w obrysie terenu opracowania — wg czesci graficznej

—Rozbiérka, wywdz i utylizacja pozostatych elementéw betonowych, stalowych i kamiennych takich
jak pozostatosci matej architektury, ptyt betonowych itd.

—Rozbiérka ptyt betonowych przy istniejgcej ulicznej pompie wody oraz demontaz stalowego wtazu
rewizyjnego

W zakres prac porzadkowych i przygotowawczych wchodzi réwniez oczyszczenie i uporzadkowanie
catego terenu wchodzagcego w zakres opracowania z materiatu biologicznego (odpady takie jak trawa,
gatezie, itp.) oraz odpadéw komunalnych.

UWAGA: Wykonawca ma bezwzglednie obowigzek zapoznania sie ze stanem istniejgcym terenu oraz
przeprowadzenia wizji lokalnej przed dokonaniem kalkulacji prac rozbiérkowych. Planowane prace
rozbiérkowe nalezy skalkulowac i wykonac na podstawie obmiaréw rzeczywistych.

Materiat pozyskany po wycinkach oraz odpady zebrane w wyniku prac porzgdkowych przekazac¢ do
recyklingu Ilub w przypadku braku mozliwosci recyklingu — do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Ze wzgledu na projektowane zagospodarowanie terenu planuje sie przeformowanie istniejgcych
Skarp, oraz niwelacje i wyréwnanie terenéw planowanych jako trawnik we wschodniej pofowie ternu. Cato$¢
mas ziemnych uzyskanych po niwelacji terenu nalezy zagospodarowac na terenie inwestycji.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie nastepujgce prace budowlane:

— Roboty przygotowawcze i porzgdkowe

— Oczyszczenie terenu i wywo6z odpadow

— Uporzadkowanie istniejgcej zieleni, ciecia sanitarne i pielegnacyjne, wywéz i utylizacja

— Geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia

— Wykonanie placu zabaw dla dzieci

— Wykonanie sitowni plenerowej

— Wykonanie nawierzchni utwardzonych z ptyt betonowych

— Wykonanie stupkéw statych

— Wykonanie schoddw terenowych i innych elementéw betonowych (podjazdy schodowe itp.)
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— Wykonanie siedzisk betonowych

—Montaz tawek parkowych, stojakéw, $mietnikow, tablic i innych elementéw matej architektury

— Oczyszczanie oraz przeformowanie istniejgcych skarp

— Wykonanie prac ziemnych w tym niwelowanie terenu

— Wykonanie planowanych nasadzen, humusowanie i wykonanie trawnikéw

— Wykonanie prac remontowych przy ulicznej pompie wody

— Wykonanie oswietlenia wraz z przytgczem i instalacjg elektryczng

—Wykonanie wszystkich niezbednych robd6t budowlanych zapewniajgcych prawidiowe potgczenie
budowanych oraz remontowanych nawierzchni z nawierzchniami istniejgcymi nie podlegajgcymi wymianie
lub remontowi (np. na granicy dziatek) oraz wszystkich robét niezbednych do prawidtowego funkcjonowania
przebudowanego uktadu komunikacyjnego

— Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z inwestycjg

71 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Obstuga terenu z ulicy S. Dubois i E. Plater. Na terenie opracowania nie przewidziano miejsc
postojowych. Wjazd na teren dla pojazdéw uprzywilejowanych od strony ul. S. Dubois. Na terenie znajduje
sie zakaz wjazdu. Zakaz wjazdu innych pojazdéw na teren inwestycji musi by¢ opisany w regulaminie
obiektu. Ograniczenie dostepu (wjazdu) zostanie zrealizowane za pomoca stupow uniemozliwiajgcych wjazd
na teren.

7.2 SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU

Na obszarze opracowania w strefie projektowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace sieci i instalacje
zewnetrzne: elektryczna, telefoniczna, sie¢ cieptownicza oraz uliczna pompa wody.

Planuje sie wigczenie do miejskiej instalacji elektrycznej, potrzebnej do zasilenia oswietlenia placow
zabaw, terenéw rekreacyjnych oraz schodéw terenowych.

UWAGA: Instalacja kanalizacji deszczowej przebiegajgca przez dziatke nie jest ujawniona w zasobach
kartograficznych miasta — widoczne na dziafce.

Roboty budowlane w obrebie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie, zachowujgc szczegdlng
ostroznosc.

7.3 UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI

7.3.1 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998. Wykopy powinny by¢ wykonywane w
maksymalnym stopniu przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ziemie urodzajng (humus) nalezy zdja¢ na
odkfad i wykorzysta¢ do humusowania terenéw zielonych.

Reczne odspajanie nalezy praktykowaé w przypadku:

— W strefie dna wykopu, jezeli uzycie sprzetu mogtoby pogorszy¢ warunki gruntowe
— Jesli uzycie sprzetu uniemozliwia uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania

Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopow. Powierzchnie skarp w gruntach podatnych na
rozmywanie nalezy zabezpieczaé. Wykop w ostatniej fazie nalezy wykonywa¢ w taki sposob, by nie
pogorszy¢ stanu gruntéw wystepujgcych w dnie wykopu. W przypadku, gdy natychmiastowe zabudowanie
wykopu jest niemozliwe zaleca sie wykonanie wykopu do gtebokosci o min. 10 cm wyzszej niz projektowana
rzedna dla wykopow wykonywanych recznie, a 10 + 30 cm (w zaleznosci od rodzaju gruntu) dla wykopoéw
wykonywanych mechanicznie. Pogtebienie wykopu nalezy wykona¢ tuz przed rozpoczeciem uktadania
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warstw konstrukcyjnych. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie, na gtebokosci posadowienia, znajduje
sie grunt o no$nosci mniejszej od przewidzianej w projekcie lub grunt silnie nawodniony, roboty ziemne
nalezy przerwaé do czasu ustalenia sposobu postepowania (projektanci, nadzér geotechniczny).

Wykonanie skarp: Skarpy nalezy uksztattowa¢ w zakresie przedstawionym na rysunku w czesci
graficznej. Skarpy zabezpieczy¢ przez humusowanie na gtebokos¢ 15 cm i obsianie trawg badz zielenig
uporzadkowang.

UWAGA: Cafos$¢ mas ziemnych zagospodarowac na terenie inwestycji.

7.3.1.1 KONTROLA PODLOZA GRUNTOWEGO

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne majgce na celu
rozpoznanie geologiczne. Po wykonaniu wykopu i korytowania pod nawierzchnie do rzednych projektowych
nalezy przeprowadzi¢ odbidér geotechniczny wykopu. Odbiér wykonanego wykopu jest ostatnim elementem
oceny geotechnicznych warunkéw posadowienia. Pozwala on w sposob bezposredni na catym obszarze
okresli¢ wystepujace grunty, ich rodzaj i stan oraz potozenie warstw w poziomie posadowienia. Kontrole musi
wykonywaé¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Termin wykonania kontroli gruntéw w poziomie
posadowienia oraz wyniki kontroli powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

UWAGA: Wykopy winien odebrac kierownik budowy.

7.3.2 UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE | KSZTALTOWANIE CIAGOW PIESZYCH

Teren bedgcy przedmiotem opracowania charakteryzuje sie duza zmiennoscig poziomow. Nalezy
wykonac¢ ciggi piesze ze spadkami podiuznymi nie przekraczajgcymi 6% oraz spadkami poprzecznymi
umozliwiajgcymi skuteczne odprowadzanie wdéd opadowych. W przypadku wykazania braku mozliwosci
wykonania spadkéw o opisanych wartosciach nalezy dokona¢ dokfadnej inwentaryzacji wysokosciowej i
dalsze dziatania uzgodni¢ z Projektantem. Wysokosciowe uksztattowanie nawierzchni utwardzonych z
odpowiednimi spadkami pozwala na skuteczne odwodnienie powierzchniowe i odprowadzenie woéd
opadowych na tereny zielone. Zalecane pochylenie poprzeczne wynosi 0,5-2%. Niwelowanie terenu i
planowane uksztattowanie terenu wykonac¢ zgodnie z opisami czesci graficznej.

7.3.3 ZIELEN

Na terenie przewidziano nasadzenia w postaci: trawnika pielegnowanego, wysokich traw, trzcin i bylin
(,,miejskie tgki”), krzewow niskich oraz drzew opisanych w czesci graficznej. Dodatkowo zaktada sie
uporzgdkowanie i zadbanie o istniejgcy krzew jezyny znajdujacy sie na skarpie w zachodniej czesci dziatki,
wykonanie cie¢ sanitarnych oraz redukcje w przypadku kolizji z projektowanymi elementami.

Wykona¢ nasadzenia zgodnie z planem nasadzen i opisami czesci graficznej.

UWAGA: Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzen | wykonaniem trawnikow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej. Wszelkie prace nasadzeniowe i pielegnacyjne nalezy
Zleci¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.

7.3.3.1 PARAMETRY MATERIALU NASADZENIOWEGO

7.3.3.1.1 DRZEWA

—Klon pospolity odm. Fassens Black / Acer platanoides 'Faassen’s Black' — 1 szt. - obwdd pnia na
wys. 1 m; minimum 14 cm, wysokos¢ minimum: 350 cm, pien prosty, korona rownomiernie rozbudowana,
foremna, bez oznak chorobowych
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— Brzoza pozyteczna odm. Jacquemonta (himalajska) / Betula utilis var. jacquemontii — 9 szt. - obwod
pnia na wys. 1 m; minimum 12 cm, wysokos¢ minimum: 250 cm, pien prosty, korona rownomiernie
rozbudowana, foremna, bez oznak chorobowych

7.3.3.1.2 KRZEWY NISKIE

—Rdéza okrywowa odm. Rote Hannover / Rosa 'Rote Hannover' - trzy fragmenty: K1 (220 szt.), K2
(102 szt.) i K3 (144 szt.), wysoko$¢ minimum 15 cm, doniczka min. C1

7.3.3.1.3 TRAWY | BYLINY

—Rozplenica japoniska odm. Hameln / Pennisetum alopecuroides 'Hameln' - ilos¢ roslin: 22 szt.,
wysokosé minimum 35 cm, doniczka min. C3

—Kostrzewa sina odm. 'Elijah Blue’ / Festuca cinerea 'Elijah Blue’ - ilos¢ roslin: 70 szt., wysokos¢é
minimum 15 cm, doniczka min. C1

—Rudbekia btyskotliwa odm. City Garden / Rudbeckia fulgida ' City Garden' - ilo$¢ roélin: 68 szt.,
wysokos$¢ minimum 25 cm, Doniczka min. C2

—Rozchodnik okazaty odm. Matrona / Sedum telephium 'Matrona' — ilos¢ roslin: 83 szt., wysokosc¢
minimum 20 cm, doniczka min. C1

—Kocimietka Faassena odm. Grol / Nepeta Fasseni 'Grol' - ilo$¢ roslin: 1768 szt., wysoko$¢ minimum
15 cm, doniczka min. P9

Materiat roslinny uzywany do nasadzenh powinien by¢ dojrzaty, wyselekcjonowany, rodzimej produkciji,
oraz posiada¢ dobrze wyksztatcong bryte korzeniowg. Ponadto sadzonki te powinny spetnia¢ odpowiednie
parametry, tj. obwody pni sadzonek drzew, na wysokosci 100 cm, powinny wynosi¢ minimum 12-14 cm. Po
posadzeniu nalezy drzewa opalikowac: 3 paliki z tgczeniami i wigzaniem.

7.3.3.1.4 SCIOLKA

Zgodnie z czescig graficzng wykonaé pod nasadzeniami $cidtke. Scidtke z kory sosnowej nalezy
wyscieta¢ certyfikowang przekompostowang korg posiadajgca atest, srednio mielong - grubosci usypania
min. 5 cm. Scidtke zwirowg wykonaé z gryséw/otoczakéw 12/16 o grubo$ci usypania 6¢cm.

Pod Sciétke wyscieta¢ agrowtdkning przeciw rozwojowi chwastéw przepuszczajgcg wode i powietrze,
odporng na dziatanie promieni UV w kolorze brgzowym gramatura 50 gr / m2.

7.3.3.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Rosliny nalezy nasadzi¢ w starannie przygotowanym podtozu, co zapewni im wtasciwy rozwoj. Glebe
nalezy spulchni¢ i wzbogaci¢ w prochnice (np. torf, ziemia kompostowa, przerobiony obornik). Szczegodlnie
waznym zabiegiem jest doktadne odchwaszczenie powierzchni, zwlaszcza z wieloletnich chwastow
roztogowych, m.in. takich jak perz, skrzyp i podagrycznik. Nalezy je usung¢ mechanicznie.

Roboty porzadkowe i przygotowawcze gospodarki drzewostanem:

a) Prace odmiadzania starszych drzew powinny obejmowaC przeswietlenie i niezbedne ciecia
korekcyjne koron drzew kolizyjnych lub zagrozonych uszkodzeniem oraz usuniecie posuszu.

Ciecia redukujgce rozmiary korony drzew nalezy wykona¢ zgodnie z normami i zasadami
obowigzujgcymi w chirurgii drzew. Jednorazowo korone mozna zmniejszyé maksymalnie do 30 % catkowitej
objetosci. Ciecia wykonac¢ czystymi i ostrymi narzedziami, a powstate rany wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ smotg
sadownicza.

b) Zabezpieczenie pni narazonych na uszkodzenia.
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W miare mozliwosci przy drzewach zagrozonych uszkodzeniem wykona¢ jak najwieksze ogrodzenie
terenu drzewa - przy drzewach duzych powierzchnia ogrodzona powinna by¢ réwna rzutowi koron, przy
drzewach matych i waskich nalezy ogrodzi¢ obszar o Srednicy réwnej 2-krotnej Srednicy korony drzew.

Ostony przypniowe dla zagrozonych drzew wykonaé wokét catego pnia do wysokosci nie mniej niz 150
cm. Dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ sie na podiozu. Oszalowanie nalezy opasac tasmg co 30-50 cm,
min. trzy razy. Deski powinny Scisle przylega¢ do pnia drzewa. Zamiast desek mozna uzy¢ mat stomianych,
folii pecherzykowe;j.

7.3.3.3 TECHNIKA WYKONANIA NASADZEN

Projektowane drzewa nalezy posadzi¢ wg ponizej opisanej metody, uzywajgc materiatu roslinnego z
brytg korzeniowg ostonietg — balotowanego lub w pojemnikach.

Nalezy wykopa¢ doty o $rednicy trzy razy wiekszej od srednicy pojemnika okalajgcego bryte
korzeniowa, gtebokosci réwnej wysokosci bryty.

Przed posadzeniem nalezy bryte korzeniowg rosliny zanurzy¢ w wodzie, aby cata nasigkneta. Rosline
umiesci¢ w dotku w ten sposéb, aby szyjka korzeniowa byta nieznacznie powyzej poziomu gruntu. Wolng
przestrzen miedzy brytg, a sciankami wypetni¢ ziemig ogrodniczg lub kompostowg, mieszajac jg z glebg
rodzima. Po zasypaniu 1/3 wysokosci dotka — ubi¢, nastepnie powtdrzy¢ dwa razy w/w czynnosc.

Powierzchnie ziemi wokét rosliny uformowaé w mise. Obficie podla¢ i przykry¢é 5 — centymetrowag
warstwg Sciotki.

Projektowane krzewy nalezy posadzi¢ w starannie przygotowanym podiozu, odpowiednim dla
gatunku, co zapewni im wiasciwy rozwdj. Glebe zyzng do zaprawiania dotkéw nalezy spulchni¢ i wzbogacié
w prochnice (torf, przerobiony obornik). Wszystkie zabiegi przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Materiat rodlinny: Dostarczone ro$liny powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022. Pak
szczytowy powinien by¢ wyraznie uformowany, a przyrost ostatniego roku wyraznie przedtuza¢ prosty
przewodnik. Pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce.
Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, u form naturalnych drzew wady niedopuszczalne.

Wady niedopuszczalne:

— Uszkodzenia mechaniczne

—Martwice i pekniecia kory

— Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika

— Dwupienne korony drzew formy piennej

— Uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej
— Zle zro$niete odmiany szczepionej z podktadka

Paliki drewniane: Osadzenie okorowanych palikéw po 3 sztuki przy kazdym drzewie. Powinny one by¢
zaimpregnowane przed wilgocig, o $rednicy 8 cm, potgczone poprzeczkami. Drzewo powinno by¢
podwigzane trzema wigzadtami parcianymi do obudowy.

Wykonanie: Wszystkie doty zaprawi¢ ziemia urodzajng. Ziemie z wykopanych pod drzewa i krzewy
dotéw nalezy rozplantowa¢ w terenie zachowujgc uksztattowanie terenu przewidziane w projekcie.
Posadzone drzewa lisciaste form piennych nalezy opalikowac¢ 3 szt. palikéw. Przed posadzeniem doty zala¢
woda.

1



ZAGOSPODAROWANIE TERENU | REMONTU SCHODOW TERENOWYCH PRZY ULICY DUBOIS W SZCZECINIE

Agrowidknina: Rabaty roslin i krzewow wyScietaé agrowtdkning przeciw rozwojowi chwastow
przepuszczajgcg wode i powietrze, odporng na dziatanie promieni UV w kolorze brgzowym gramatura 50 gr /
m2.

Scidtka: Rabaty nalezy wysécietaé certyfikowang przekompostowang korg posiadajgca atest. Rabaty
Sciotkowaé korg sosnowa, Srednio mielong - grubosci usypania min. 5 cm.

7.3.3.4 PIELEGNACJA

Prace pielegnacyjne nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez wyspecjalizowane firmy
ogrodnicze.

7.3.3.4.1 DRZEWA | KRZEWY

Nawadnianie: Intensywnos$¢ podlewania roslin w znacznym stopniu uzalezniona jest od fazy wzrostu
rosliny oraz od warunkéw pogodowych. Najwieksze zapotrzebowanie na wode wystepuje wiosng - wéwczas
roslina najintensywniej rosnie. Nalezy stale monitorowa¢ warunki pogodowe oraz kondycje roslin i na tej
podstawie podjgé decyzje o podlewaniu i zastosowa¢ odpowiednig dawke nawodnienia. Niedopuszczalne
jest doprowadzenie do przesuszenia gleby, ktére spowoduje wiedniecie roslin. Nalezy dobrze ustawiaé
system automatycznego podlewania.

Ciecia pielegnacyjne i formujgce: Ciecia nalezy przeprowadza¢ w celu uformowania ksztattu roslin,
usuwania obumartych gatezi, usuwania przekwittych kwiatostandéw, usuwania odrostéw korzeniowych i
odrostoéw na pniach drzew zgodnie z terminami ciecia dla poszczegdlnych roslin.

Ciecia dokonywac¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg oraz z dostosowaniem do warunkéw pogodowych. W
pierwszym roku po posadzeniu nalezy przeprowadzic¢ ciecia roslin w celu ich zageszczenia. Termin ciecia
powinien zosta¢ wyznaczony poza okresem wegetacji.

Nawozenie: Stosowaé nawozy zgodnie z wymaganiami roslin. Zaleca sie nawozenie roslin nawozami
wolnodziatajgcymi, wysypywanymi w okresie wiosennym i uwalniajgce sktadniki pokarmowe przez okres 6
miesiecy. Nie nalezy nawozi¢ roslin nowo posadzonych, gdyz moze to spowodowac¢ uszkodzenie systemu
korzeniowego. Nawozy stosowaC zgodnie z wytycznymi producenta, z zachowaniem $rodkéw
bezpieczenstwa uzytkownikéw i ochrony srodowiska.

Odchwaszczanie i $cidtkowanie: Po posadzeniu nalezy rabaty roslinne stale odchwaszczac.
Niedopuszczalne jest doprowadzenie do przerastania roslin chwastami. Zaleca sie odchwaszczanie reczne.
Nalezy dba¢ o zachowanie jednorodnej warstwy kory na catej powierzchni rabat. Dosypywanie kory nalezy
przeprowadza¢ szczegdlnie w okresie wiosennym, natomiast w dalszej czesci sezonu wegetacyjnego -
monitorowac jej grubosé (min. 5 cm) i ewentualne braki uzupetnia¢. Odchwaszczanie przeprowadzac ca. 2
razy w miesigcu.

Prace pozostate: Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykona¢ wiosenny przeglad roslin.
Wymienia¢ wszystkie rosliny uschniete, chore, stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarzniete,
skradzione itp. Podobne przeglady wykonywaé podczas kazdych prac pielegnacyjnych. Nalezy prowadzi¢
staty monitoring stanu sanitarnego roslin, a w przypadku stwierdzenia objawéw chorobowych zastosowac
leczenie zgodnie ze sztukg ogrodniczg. W przypadku drzew nalezy kontrolowac¢ opalikowanie i ich wigzanie.
Nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu ilodciowego ro$lin, w przypadku stwierdzenia brakdéw nalezy
dosadzi¢ wszystkie rosliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

Istniejgce drzewa i krzewy: W razie potrzeby wykonywac ciecia sanitarne, usuwac gatezie suche,
przetamane, zagrazajgce bezpieczehAstwu. Z uwagi na wiek drzewostanu, jego zageszczenie, stan
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zdrowotny, nalezy monitorowa¢ kondycje drzew. W przypadku zauwazenia niepokojgcych objawéw
chorobowych, uszkodzenia podczas wichur itp. nalezy niezwtocznie wykonaé zabiegi pielegnacyjne
stosowne do zaistnialych zagrozenh zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;j.

7.3.3.4.2 ROSLINY OKRYWOWE

Podlewanie ro$lin: Sposdb podlewania roslin okrywowych analogiczny jak w przypadku drzew i
krzewow.

Nawozenie: Nalezy stosowa¢ nawozy zgodnie z wymaganiami ro$lin i zgodnie z etapem rozwoju.
Sposoéb nawozenia bylin nalezy wykonywac analogicznie jak w przypadku drzew i krzewéw. Nawozi¢ dwa
razy w roku w okresie wiosennym zabezpieczajgc sktadniki pokarmowe dla intensywnego wzrostu oraz w
srodku lata przygotowujac rosline do zimowego spoczynku.

Odchwaszczanie i Sciotkowanie: Sposob odchwaszczania i $cidtkowania bylin  wykonywaé
analogicznie jak w przypadku drzew i krzewow. Odchwaszczanie ca. 2 razy w miesigcu.

Pozostate zabiegi: Po okresie zimowego spoczynku nalezy wykonaé wiosenny przeglad roslin.
Wymieni¢ nalezy wszystkie rosliny uschniete, chore, stabo wyksztatcone, nieestetyczne, przemarzniete,
skradzione itp. Podobne przeglady wykonywaé podczas kazdych prac pielegnacyjnych. Nalezy prowadzic¢
staty monitoring stanu ilosciowego roslin, w przypadku stwierdzenia brakéw nalezy dosadzi¢ wszystkie
rosliny zgodne odmianowo i pokrojowo z istniejgcymi.

7.3.3.5 TRAWNIKI

Projektowane nawierzchnie trawiaste — przewidziano mieszanke gatunkowg przeznaczong na miejsca
nastonecznione i pofcieniste. Jest to mieszanka wolnorosngca, nie wymagajgca czestego koszenia, dajgca
soczystozielong i zwartg darn, efektownie tworzgc zwarty trawnik o zwiekszonej odpornosci na uzytkowanie.

Sktad gatunkowy mieszanki:

— Zycica trwata Lolium perenne — 40%

— Wiechlina tgkowa Poa pratensis — 15%

— Kostrzewa czerwona Festuca rubra — 30%

— Kostrzewa kepowa Festuca rubra subsp. Comutata — 15 %

Dopuszcza sie nieznaczne réznice w sktadzie procentowym mieszanek oraz zastosowanie odmian w/
w gatunkow.

Norma wysiewu:

— Siew reczny: 1kg/35m2
— Wysiew siewnikiem: 1kg /45 m2

Wysokos$¢ koszenia: 40 — 60 mm
7.3.3.5.1 ZAKLADANIE TRAWNIKOW
a) Odczyn gleby pH pod zatozenie trawnikéw powinien zawiera¢ sie w przedziale pomiedzy 5,5 — 6,5

b) Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od potowy kwietnia do potowy pazdziernika,
kiedy temperatura gleby wynosi min. 100C
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c) Przed siewem nalezy zasili¢ ziemie nawozem — nawdz wiosenny dla trawy wysiewanej do konca
sierpnia lub nawdz jesienny dla nasion wysiewanych od wrzesnia do pazdziernika w dawkach
zalecanych przez producenta

d) Trawe wysiewac recznie lub przy pomocy siewnika metodg ,na krzyz”

e) Nasiona wysiane nalezy przykry¢ nie gtebiej niz 1 cm warstwg ziemi a nastepnie zwatowac lekkim
watem

f) Po wysianiu, przez ok. 3-4 tygodni (w zaleznosci od temperatury gruntu) regularnie podlewaé glebe,
utrzymujgc statg wilgotnosc

Zabiegi pielegnacyjne:

— Pierwsze koszenie trawnikbw nalezy przeprowadzi¢ przy wysokosci zdzbta okoto 8 - 10 cm
pozostawiajgc ok. 6 cm wysokosci zdzbta

— Kolejne pokosy powinny by¢ wykonane na wysokos¢ ok. 4 - 6 cm

— Ogodlnie wysokos¢ koszenia powinna byé wykonana do 1/3 wysokosci zdzbta.

— Czestotliwos¢ koszenia zalezy od wilgotnosci podioza, temperatury otoczenia i ilosci opadow -
przecietnie 1 raz/tydzien.

— Pierwsze koszenie wiosenne powinno by¢ wykonane w odpowiednich warunkach pogodowych, gdy
trawa osiggnie wysokos¢ 4 — 6 cm, najczesciej w potowie kwietnia.

— Ostatnie koszenie w sezonie nalezy wykonac¢ przed nadejsciem mrozow na wysokos¢ 4 cm

—Nie powinno sie kosi¢ trawy mokrej, a w czasie upatéw najlepiej kosi¢ rano lub wieczorem

—Koszenie kosiarka nalezy wykonywac na zaktadke, azeby unikng¢ pozostawienia kep nieskoszonej
trawy

—Po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikéw dywanowych, nalezy stosowa¢ watowanie
traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, a watowanie traw wyro$nietych — watem gtadkim
o ciezarze 100 kg

—Po kazdym, pierwszym wiosennym koszeniu trawnikéw dywanowych, nalezy stosowaé watowanie
traw mtodych watem lekkim gtadkim o ciezarze 50 — 75 kg, watowanie traw wyrosnietych — watem gtadkim o
ciezarze 100 kg

— Nawozenie trawnikdéw wykonywac: gtéwne wiosng z duzg dawkg azotu, a nastepnie pogtéwnie 3-4
razy w sezonie

—Nalezy stosowaé nawozy organiczne lub mineralne do trawnikow (NPK, magnez+mikroelementy) w
dawkach przewidzianych przez producenta

—Nawozenie nalezy przeprowadza¢ po skoszeniu, wysiewajgc nawozy na suchg trawe przed
deszczem lub po nawozeniu podla¢

— Wapnowanie co 3 — 4 lata, wedtug analizy gleby

— Chwasty usuwac sukcesywnie mechanicznie lub chemicznie stosujgc herbicydy dziatajgce na rosliny
dwulidcienne

— Choroby traw zwalczaé¢ odpowiednimi srodkami chemicznymi

— Ubytki w murawie trawiastej powstate w wyniku zniszczenia lub choréb, uzupetnia¢ dosiewaniem
nasion, wykonujgc wszystkie prace jak przy zaktadaniu trawnika.

—Nawadnianie w zaleznosci od wilgotno$ci powietrza i ilosci opadow.

UWAGA: Wszelkie prace zwigzane z dokonaniem nasadzen | wykonaniem trawnikow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, w zwigzku z czym celowym bedzie zlecenie ich firmie
specjalizujgcej sie w urzgdzaniu terenbw zieleni.

Prace pielegnacyjne nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie lub osobom przeszkolonym w tym zakresie.
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7.4 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH | WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH
7.41 SCHODY TERENOWE

Zgodnie z planem zagospodarowania terenu wykona¢ schody terenowe. Wszystkie schody terenowe
wykona¢ z prefabrykowanych monolitycznych blokéw betonowych posadowionych na gruncie na
odpowiedniej podbudowie zgodnie z opisami czesci graficznej. Przy schodach wykona¢ porecz stalowg
zgodnie z czes$cig graficzng. Na biegach schodowych wykona¢ podjazdy dla wézkéw — zgodnie z opisami
czesci graficzne).

Nalezy wykonaé zewnetrzne schody na gruncie. Powierzchnie gruntu pod schodami w postaci
~40,0cm warstwy podioza przepuszczalnego nalezy zagesci¢ do I ==0,95 z zachowaniem uksztattowania

schodéw i elementéw kotwigcych na powierzchni gruntu uniemozliwiajgcych zsuwanie sie biegu
schodowego. Nalezy stosowac folie chronigcg powierzchnig schodéw przed zawilgoceniem i kapilarnym
podcigganiem wody z gruntu.

Wszystkie schody terenowe wykona¢ z prefabrykowanych monolitycznych prefabrykowanych
elementéw (stopnice i podstopnice) z betonu C30/37(B37) z domieszkg napowietrzajgcg, pozwalajgcg
uzyska¢ znaczng odpornos¢ na mréz. Posadowienie na gruncie na odpowiedniej podbudowie zgodnie z
opisami czesci graficznej. Przy schodach wykona¢ porecz stalowg zgodnie z czescig graficzna.

Zaprojektowano barierke/porecz stalowg z profili 40x60x4 (stupki) oraz 60x20x3 z usztywniajgcym
ptaskownikiem 50x5 (porecz). Stupki kotwione sg do schodéw lub fundamentéw z wykorzystaniem blachy
20x20 cm grubosci 6 mm poprzez wklejanie 4 srub M16 z wykorzystaniem zywicy (np. Hilti HIT-HY 200 lub
réwnowaznej) lub poprzez prety gwintowane zatopione w fundamencie.

Potaczenia wzajemne belek wykona¢ jako spawane i Srubowe. Stosowaé potaczenia srubowe (min.
kl.8.8) lub spawane (min. grubos¢ spoiny pachwinowej 2,5 mm oraz 0,7 grubosci cienszego z tgczonych
elementéw). Otwory na sruby wykonac¢ o 1,0 mm wiekszej srednicy niz srednica sruby.

Wszystkie elementy stupa ze stali S235. Konstrukcja klasy K3 (wymagania podstawowe). Elementy
stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie do kategorii korozyjnosci C3 poprzez ocynkowanie. W przypadku
stosowania ocynku po stronie Wykonawcy konstrukcji nalezy wykonanie otworéw odptywowych i
technologicznych umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie ocynku i zabezpieczenie konstrukcji przed
uszkodzeniami.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU STALOWEGO
KLASA KATEGORIA
GATUNEK STALI KONSTRUKCJI KOROZYJNOSCI UWAGI
K3 c3
S235 (wymagania . . L
($rednia korozyjnosc¢)
podstawowe)

UWAGA: Wszystkie elementy stalowe nalezy ocynkowac ogniowo i pomalowac¢ proszkowo farbg
strukturalng na kolor z podstawowej palety RAL wybranym przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
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7.4.2 SIEDZISKA BETONOWE

Siedziska projektuje sie jako elementy betonowe, prefabrykowane. Wysokos¢ i ksztalt prefabrykatow
zgodna z opisem i rysunkami w czeéci graficznej. Wszystkie prefabrykaty majg charakteryzowaé sie wysokag
estetyka. Widoczne powierzchnie prefabrykatu muszg byé wykonane z duzg starannoscig, posiadac gtadkg
powierzchnie pozbawiong poréow i przebarwien, szlifowang na gtadko, widoczne krawedzie fazowane.
Mieszanka betonowa powinna posiada¢ jednolity jasnoszary kolor. Prefabrykaty nalezy wykona¢ z betonu
szczelnego W6, C30/37 (B37) odpornego na warunki atmosferyczne i zabezpieczyé¢ przed pyleniem. Zaleca
sie wykonanie wszystkich elementéw betonowych przez jeden zaktad prefabrykacji z tego samego gatunku
betonu. Kolor i faktura betonu musi by¢ taka sama w przypadku wszystkich prefabrykowanych elementow
betonowych.

UWAGA: Rysunki warsztatowe po stronie wykonawcy/zaktadu prefabrykacji.
Wykonanie prefabrykatow siedzisk musi by¢ poprzedzone szczegdtowymi ustaleniami z projektantem.

7.4.3 SLUPY OSWIETLENIOWE

Projekt przewiduje wykonanie szesciu systemowych stupow oswietleniowych mocowanych za pomoca
srub do systemowych fundamentéw zgodnie z wytycznymi producenta. Grunt wokét stop pod stupy
oswietleniowe stabilizowa¢ cementem i zagesci¢ do 1s=0,98 zaczynajgc od poziomu ~20,0 cm ponizej
poziomu posadowienia fundamentu. Zaleca sie stosowa¢ objetosciowg proporcje cementu do piasku ~1:200.

UWAGA: Szczegotowy opis stupow oswietleniowych i opraw wg PW branzy elektrycznej.

7.5 NAWIERZCHNIE
7.51 WYKONANIE PODBUDOWY

Na podstawie wytycznych Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
podioze gruntowe sklasyfikowano w grupie nosnosci G1. Nie przewiduje sie wzmocnien konstrukcji. W
wyniku prowadzenia wykopu i korytowania powstanie urobek, ktory powinien by¢ zagospodarowany do
wykonania plantowania terenu. U spodu warstw konstrukcyjnych nalezy osiggngé wartos¢ modutu E2
minimum 80 MPa oraz Is=1,0.

Przyjeto podbudowe 2z kruszywa tamanego klasy C90/3. Szczegdly rozwigzan konstrukcji
przedstawiono na rysunkach. Wskaznik zageszczenia Is nie mniejszy niz 1,0, modut odksztatcenia E2 nie
mniej niz 120 MPa.

7.5.2 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

Nawierzchnia bezpieczna, ekologiczna, jest to nawierzchnia w postaci drobnych, zmiekczonych
technologicznie zrebkéw drewnianych frakcji do 25 mm zgodnie z PN-EN 1177, przeznaczona na place
zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzujgca upadki i chronigca przed urazami. Kolor nawierzchni powinien by¢
zblizony do naturalnego koloru drewna a jego wybor nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego na podstawie wzornika wybranego systemu. Grubos$¢ warstwy nawierzchni
dobra¢ na podstawie specyfikacji wybranego producenta i dostosowaé do wspoiczynnika HIC
projektowanych urzadzehn zabawowych. Grubo$¢ nawierzchni ze zrebkéw drewnianych nie powinna byc¢
mniejsza niz 20cm. Majgc na uwadze, Ze zaprojektowano nawierzchnie sypka, planujgc odpowiednig
grubos¢ nalezy pamietaé o zastosowaniu dodatkowo 10 cm na tzw. warstwe przesypowa, czyli np. jesli
konieczne jest zapewnienie amortyzacji upadku z urzadzen, ktérych swobodna wysokosé upadku wynosi 2,5
m, wowczas nalezy wykona¢ nawierzchnie o grubosci 30 cm (20 cm + 10 cm na warstwe przesypowa).
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Pielegnacja, konserwacja i okresowe uzupetnienia nawierzchni zgodnie ze szczegdtowymi  wytycznymi
producenta.

Warstwy:

—min 20cm nawierzchnia bezpieczna, ekologiczna

— agrowtdknina przepuszczajgca wode

—5cm piasek

— podtoze gruntowe o grupie nosnosci co najmniej G4 E2225 MPa

UWAGA: Wspbtczynnik krytycznej wysokosci upadku (wspofczynnik HIC) ma by¢ dostosowany
przez producenta nawierzchni na podstawie maksymalnej wysokosci upadku wskazanej przez producenta
zastosowanych urzgdzen zabawowych.

Parametry nawierzchni bezpiecznej majg by¢ zgodne normg PN-EN 1177 Nawierzchnie placow
zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokos$ci upadku.

7.5.3 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Nawierzchnie utwardzong ciggow pieszych zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze
szarym. Kolor warstwy fakturowej jasnoszary. Powierzchnia musi by¢ barwiona lub posiada¢ warstwe
fakturowg np. piaskowana lub miotkowana. Wybér produktu i kolorystyka musi by¢é potwierdzona przez
projektanta w ramach nadzoru autorskiego. Zaprojektowano dwa typy nawierzchni z ptyt betonowych o
podstawowych wymiarach 90x60cm oraz 60x30cm — szczegdtowy opis sposobu uktadania ptyt wg czesci
graficznej. Powyzej biegdow schodowych wykonaé, na catej szerokosci projektowanego chodnika, rzad z
betonowych, systemowych ptyt ostrzegawczych 30x30x8cm z uwypukleniami. Ptyty w kolorze szarym. Ptyty
ostrzegawcze majg za zadanie ufatwi¢ orientacje osobom niewidomym i niedowidzgcym. Podbudowa
identyczna jak pod nawierzchnig utwardzong.

Cechy ptyt betonowych:

— Zminimalizowana nasigkliwos¢

—tatwos¢ utrzymania i czyszczenia

— Zwiekszona odpornos¢ na srodki zapobiegajgce oblodzeniu
— Spowolnienie porostu mikroorganizmow

— Zwiekszona trwato$¢ produktow

— Spowolniony proces starzenia sie produktu

— Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV

— Szybsze odparowanie wilgoci z powierzchni

— Zwiekszona odpornos¢ na przebarwienia, plamy

— Zabezpieczenie przed przyleganiem obcych substanciji

Warstwy:

— 8cm ptyta betonowa

— 3cm podsypka cem.-piaskowa 1:4,

—15cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,
—$r. ok. 15¢cm stabilizacja C1,5/2,0

podtoze gruntowe o grupie nosnosci co najmniej G4 E2225 MPa
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7.5.4 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

Nawierzchnie strefy sitowni plenerowej projektuje sie jako nawierzchnie zwirowg. Wybor produktu i
kolorystyka musi by¢ potwierdzona przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Warstwy:

—10cm zwir ptukany 16/32mm — kruszywo jedno kolorowe

— geowidknina

—10cm podsypka z piasku sredniego

— podtoze gruntowe o grupie nosnosci co najmniej G4 E2225 MPa

Parametry nawierzchni bezpiecznej majg by¢ zgodne normg PN-EN 1177 Nawierzchnie placow
zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.

7.5.5 OBRZEZA | KRAWEZNIKI

Wszystkie obrzeza i krawezniki wykona¢ jako betonowe. Wydzielenie nawierzchni wykonaé jako
obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm w Kl. | (S) ustawione na tawie betonowej zwyktej, z betonu
klasy C12/15. Obrzeze nalezy ustawia¢ na swiezym, niezwigzanym betonie. Opér fawy wykonaé bez
mozliwosci zeschniecia betonu podstawy tawy, tj, bezposrednio po ustawieniu obrzeza. Krawezniki przy
nawierzchniach przeznaczonych do ruchu kotowego wykonaé jako betonowe o wymiarach 15x30x100 cm w
kl. I (S) ustawione na tawie betonowej z oporem, z betonu klasy C12/15.

7.6 ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
7.6.1 SILOWNIA PLENEROWA

Sitownia na $wiezym powietrzu klasyfikowana jest jako ,,plac zabaw dla dorostych”. Dlatego tez trzeba
pamieta¢ o bezpieczenstwie uzytkowania. Urzgdzenia muszg posiadac certyfikat zgodny z normg PN-EN
1176 1: 2009. Centrum kontroli Placéw Zabaw podaje wymagania dla sitowni zewnetrznych okreslonych w
normie DIN 79000: 2012-05. Roéwniez wystepuje rozgraniczenie pomiedzy placem zabaw a
wyposazeniem ,,outdoor fitness”, wystepujgce w normie PN-EN 1176.

Wedtug Normy PN-EN 1176-1: 2009 zaleca sie, aby pod urzgdzeniami byta nawierzchnia
amortyzujgca upadek drobny zwir. W strefie sitowni plenerowej wykona¢ nawierzchnie zwirowa.

Wyposazenie wedtug czesci graficznej. Projektuje sie wyposazenie sitowni plenerowej z urzgdzen
hydraulicznych. Korzystanie z urzgdzen sitowni plenerowej powinno by¢ okreslone w regulaminie korzystania
z terenu.

Specyfikacja materialowa urzgdzen sitowni plenerowe;j:

— Urzadzenie wykonane z trwatych materiatéw najwyzszej klasy.

— Przekrdj gtéwnej rury zasadniczej (konstrukcyjnej) — min.76mm, grubos¢ scianki 3mm. Hydrauliczne
urzgdzenia fithess wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

— Regulacja obcigzenia w o$miostopniowej skali.

—System hydrauliczny regulacji obcigzenia, ktéry daje mozliwo$¢ dostosowania urzgdzenia do
indywidualnych potrzeb kazdego uzytkownika (niezwykle prosta regulacja obcigzenia za pomocg
metalowego pokretia).

— Siedziska, stopnice, oparcia dla nég i ramion wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo, odporne na dziatanie wody, ognia, wysokich i niskich temperatur, promieniowania UV.
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— Uchwyty i rgczki sg wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

—tozyska kulkowe typu zamknietego (bezobstugowe tozyska).

— Cylinder hydrauliczny wykonany ze stopow lekkich.

— Elementy typu tawka, wsporniki wykonane z tworzywa HDPE lub ptyty polietylenowej (PE).

— Tabliczka z danymi producenta oraz instrukcjg uzytkowania w formie tekstowej i graficznej wykonana
ze stali nierdzewnej, wandaloodporne;.

—Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce urzgdzenie do podioza wykonana jest ze stali
malowana proszkowo na kolor czarny.

— Spawy sg dodatkowo pokryte natryskowg warstwg cynku.

— Wszystkie ztgczki, podktadki i Sruby sg wykonane ze stali nierdzewnej.

—Urzadzenie jest montowane poprzez zastosowanie kotew chemicznych lub kotew stalowych.,
zatopionych w lanym fundamencie betonowym.

— Gora fundamentu jest rowna z poziomem gruntu. Urzadzenie jest stawiane na fundamencie, ktory
stanowi jego widoczng podstawe.

— Urzadzenia zgodne z normg PN-EN16630:2015-06.

UWAGA: Dobér wszystkich urzgdzeni sitowni musi by¢ bezwzglednie zatwierdzony przez projektanta.
Dopuszcza sie zmiany w specyfikacji urzgdzen lub nawet zamiane urzgdzenia na inne jednak wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody projektanta i zamawiajgcego.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji wybranego wyposazenia
przed ich zakupem. Dotyczy to konstrukcji, materiatow i kolorystyki wybranych urzgdzen.

7.6.2 PLAC ZABAW

W srodkowej czesci projektowanego zagospodarowania terenu, planuje sie plac zabaw o nawierzchni
bezpiecznej. Wyposazenie wedtug czesci graficznej. Wszystkie elementy nawierzchni i wyposazenie placu
zabaw muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Korzystanie z urzgdzen placu
zabaw powinno by¢ okreslone w regulaminie korzystania z terenu. Wszystkie urzgdzenia zabawowe musze
by¢ dostarczone od jednego producenta i pochodzi¢ z jednej kolekcji ( dopuszcza sie zastosowanie
urzgdzenia wspinaczkowego z innej kolekcji lub od innego producenta — jednak wytgcznie za zgodag
projektanta). Wszystkie projektowane urzgdzenia majg konstrukcje drewniang z drewna naturalnego o
wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne. Urzgdzenia placu zabaw muszg sie charakteryzowac
wysokg estetyka, duzg odpornoscig na intensywne uzytkowanie, akty wandalizmu i warunki atmosferyczne.

UWAGA: Dobo6r wszystkich urzgdzen zabawowych musi by¢ bezwzglednie zatwierdzony przez
projektanta. Dopuszcza sie zmiany w specyfikacji urzgdzen lub nawet zamiane urzadzenia na inne jednak
wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta i zamawiajgcego.

Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji wybranego wyposazenia
przed ich zakupem. Dotyczy to konstrukcji, materiatow i kolorystyki wybranych urzgdzen.

7.6.3 ELEMENTY BETONOWE

W s$rodkowej czesci projektowanego zagospodarowania terenu, planuje sie wykonanie ,przedeptéow” z
systemowych prefabrykowanych stopni betonowych 15x40x100cm. Stopnie posadowi¢ na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa. Parametry charakteryzujgce jako$¢ wykorzystanego betonu
analogiczne do opisanych powyzej stopnic betonowych.
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7.6.4 ISTNIEJACA ULICZNA POMPA WODY

Rozebra¢ znajdujgce sie wokét pompy fragmenty nawierzchni z ptyt betonowych oraz luzne elementy
wylewki betonowej. Pozostawi¢ jedynie ptyte betonowg stanowigcg podstawe konstrukcyjna pompy.
Ewentualne ubytki uzupei¢ i wyremontowac¢. Wykona¢ nowg klape rewizyjng w sposéb analogiczny do
istniejgcej klapy. Zawiasy klapy dospawac do istniejgcej podstawy studni. Klape oraz wszystkie elementy
stalowe zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie poprzez ocynkowanie. Grubos¢ blachy i pozostatych elementéw
stalowych nie mniejsza niz w przypadku klapy istniejgcej. Po uzgodnieniu z projektantem dopuszcza sie
wymine klapy rewizyjnej na nowa, systemowg stalowg lub zeliwng. Wszystkie szczegdty wykonania nowe;j
lub montazu zamiennej klapy rewizyjnej nalezy uzgodnic z projektantem.

Klape rewizyjna nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym otwarciem lub przed mozliwoscig otwarcia
przez osoby do tego nieupowaznione. Sposéb zabezpieczenia uzgodni¢ z Inwestorem.

7.6.5 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Przewiduje sie powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych na terenie inwestycji. Sposob
odprowadzenia wod opadowych nie ulega zmianie wzgledem stanu istniejgcego.

7.6.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Planuje sie wykonanie przytagcza i instalacji elektrycznej oswietlenia terenu. Szczegdtowy opis
instalacji w opracowaniu branzowym — Instalacje Elektryczne.

7.6.7 MALA ARCHITEKTURA

Zaplanowano elementy matej architektury takie jak tablice informacyjne, fawki parkowe przy alejkach,
kosze $mietnikowe, siedziska betonowe, stupki state itp. Wszystkim elementom matej architektury nalezy
zapewni¢ odpowiednie posadowienie, wedtug zalecen producenta. Wyposazenie wedtug czesci graficznej
oraz specyfikacji Katalogi Mebli Miejskich.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NAZWA POWIERZCHNIA
Powierzchnia obszaru opracowania 2350,3m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej 276,7m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej typ A 253,5m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej typ B 193,9m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z zwirowe;j 98,9m?
Powierzchnia projektowanego trawnika pielegnowanego 411,6m?
Powierzchnia projektowanych wysokich traw, trzcin 358,2m?
Powierzchnia projektowanych krzewdw niskich 242,6m?
9. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie wprowadza sie barier do korzystania z terenu przez osoby niepetnosprawne. Wszyscy
uzytkownicy sg zobowigzani do zastosowania sie od regulaminu obiektu.

10. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
Nie dotyczy.

1. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI
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Nie dotyczy.
12 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejgcego stanu otaczajgcego srodowiska oraz
nie bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
okolicznych mieszkancéw.

Projektowane zagospodarowanie terenu z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emituje
szczegoblnych hataséw i wibracji wymagajgcych dodatkowych $rodkoéw zaradczych. Nie wprowadza
szczegoblnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Nie emituje zadnych zanieczyszczenh gazowych i pytowych.

Charakter uzytkowy zagospodarowania terenu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchnig drogi i miejsc parkingowych.

121 GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Na obszarze opracowania projektuje sie usytuowanie koszy $mietnikowych, stuzgcych do czasowego
gromadzenia odpadoéw statych. Usuwanie odpaddéw ma sie odbywac¢ poprzez koncesjonowane firmy.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania sporzadzona zgodnie z § 13a rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012 r.).

Cytat - (Dz. U. Z dnia 25 kwietnia 2012 r.) :
“§ 13a. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

1) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu;

2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. “

Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie spetnienia
wymagan wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

13.1  ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

Przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o$wietlenie | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich

— przestanianie. dziatek.
Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, | Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
19. dziatek.
Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
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dziatek.

Rozdziat 6, Studnie § 31.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §
36.1.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, §38 .

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia

Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe, § 271.

Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich
dziatek.

Dziat VIII. Higiena i zdrowie. § 309

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia

sgsiadow.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
art. 5 ust. 1 Planowana inwestycja nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisach
wymagan ogélnych.
14. UWAGI

- Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w dokumentacji projektowej, wykonawcow
poszczegodlnych robot obowigzujg: instrukcje producentéw wyrobdw zastosowanych do realizacji,
stosowne normy budowlane, "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" -
wydawnictwa ,Arkady” oraz adekwatne wydawnictwa ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako
uzupetnienie niniejszego opracowania.

- W razie watpliwosci, niejasnosci czy wrecz niescistosci nalezy niezwiocznie skontaktowaé sie z
projektantem. Kontakt taki powinien mie¢ forme pisemng, pod rygorem niewaznosci. Zwtoka w dopetnieniu
tego obowigzku nie powoduje utraty praw z tytutu rekojmi, ale projektant nie odpowiada za jej skutki.

- Niektére wyroby budowlane, ze wzgledéw technicznych i dla okreslenia ich standardu estetycznego
przywotane zostaty w niniejszym projekcie z nazwy wtasnej. W ramach prac budowlanych Wykonawca ma
prawo zastosowac wyroby inne, ale pod warunkiem, iz bedg to wyroby rownowazne. O tym czy wyroéb jest
réwnowazny, zadecyduje Projektant, po otrzymaniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

- Zmiany, dokonywane w toku prowadzenia prac budowlanych, w stosunku do projektu muszg by¢
oficjalnie uzgadniane z Projektantem. Osoba decydujgca o zmianie bez powiadomienia Projektanta, albo
wbrew jogo zaleceniom, przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ nie tylko za wybrany fragment, ale za catg
inwestycje, gdyz proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje mogg mie¢ istotne
konsekwencje. Ujawnienie takich nieprawidtowosci skutkowa¢ moze koniecznoscia wykonania
dodatkowych prac, a w skrajnych wypadkach nawet wstrzymaniem budowy i rozbiérkg niewtasciwie
wykonanych robdt.

- Uzytkowanie obiektu wymaga utrzymywania go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym,
wigczajac w to (przy zachowaniu nalezytej staranno$ci) przeciwdziatanie sitom natury, takim jak deszcz czy
$nieg. Obowigzki zwigzane z uzytkowaniem obiektow budowlanych szczegdtowo oméwione sg w rozdziale
6 ustawy ,Prawo budowlane”.

- Niniejszy projekt jest utworem, a obiekt powstaty na jego podstawie bedzie jedng z form utrwalenia
tego utworu. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych chroni prawa autora wzgledem jego
utworu. Nalezy zatem pamieta¢, iz wszelkie dokonywanie zmian, a takze kopiowanie, powielanie,
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odstepowanie lub inne wykorzystywanie bez zgody autora jest niedozwolone i moze by¢ egzekwowane z
catg surowoscig prawa.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami, "warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez instytut techniki budowlanej oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu i za zgodg inwestora oraz projektanta.

- Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczng oraz dopuszczenie do stosowania na terenie polski.

- Wszystkie wymiary oraz iloSci przed zamowieniem zweryfikowaé na budowie.

- Wszystkie elementy mogace stwarza¢ zagrozenie urazu muszg byé zabezpieczone w odpowiedni
Sposaob.

- Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do przedstawienia do akceptacji probek wszystkich
materiatdw wykonczeniowych przed ich zakupem. Dotyczy to w szczegdlnosci probek materiatow
oktadzinowych, prébek kolorystycznych, elementéw matej architektury Wybor wybranych materiatéw,
kolorbw oraz elementéw wyposazenia musi by¢é kazdorazowo potwierdzony przez projektanta i
przedstawiciela inwestora.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Karol Barcz
nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013
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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZALACZNIKI

NR ZAt. NAZWA

Zat. 1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

L. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW

NR RYS. NAZWA

Z1 PLAN STANU ISTNIEJACEGO

z2 PLAN ROZBIOREK | WYCINEK

Z3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Z4 PLAN UZBROJENIA TERENU

Z5 PLAN NASADZEN

Z6 PRZEKROJ AA

z7 SZCZEGOLOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z81 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

78.2 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Z8.3 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Z8.4 ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Z9.1 ZESTAWIENIE ZIELENI

29.2 ZESTAWIENIE ZIELENI

Z10 ZESTAWIENIE SCHODOW | BALUSTRAD
VAN DETAL ULOZENIA PLYT CHODNIKOWYCH
212 DETAL BIEGU SCHODOW

Z13 ZESTAWIENIE SIEDZISK BETONOWYCH
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