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Lesnictwo Przytek 3.1. Str. 1
Przedmiar/obmiar robot
Lp Normatyw | Opis Suma
L Element: Roboty drogowe
1.1. KNNR Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
00-06-0103-0300 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
[50*3.5] 175.0000
Jm. m2 | Razem: 175.0000
1.2 KNNR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
00-01-0202-0600 gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
[6%1.0*1.0] 6.0000
Jm. m3 | Razem: 6.0000
1.3 KNNR Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe
00-06-0605-0100 [6*1.2*0.4 ] 2.8800
Jm. m3 | Razem: 2.8800
1. 4. KNNR Przepusty rurowe - rury PP o $rednicy 60 cm
00-06-0605-0800 (6] 6.0000
Jm.m | Razem: 6.0000
1.5. KNNR Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie
00-01-0407-0100 kat.l-Il. Dowéz materiatu z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego do 50 km.
[30*3.5*1.0]
105.0000
Jm. m3 | Razem: 105.0000
1.6. KNNR Karczowanie pni o sr. 36-55 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.llI-IV o
00-01-0104-1400 normalnej wilgotnosci
[10] 10.0000
Jm. szt. Razem: 10.0000
1.7. KNNR Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 40 cm
00-06-1302-0200 [80]
80.0000
Jm. m Razem: 80.0000

System kosztorysowania Strix wer. 4.13 (c) Athenasoft Sp. z 0.0.




