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Zad. 2.1 od km 0+000,0 do km 0+300,0

szerokoéc pobocze nawierzchnia szlaku zrywkowego pobocze gzerokosé
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profilowanie

15¢m | pobocze ziemne
z gruntu rodzimego

Zad. 2.2 od km 0+000,0 do km 0+060,0

_pobocze  nawierzchnia szlaku zrywkowego  pobocze
75 1 300 75 1

odmulenie rowu odmulenie rowu

Zad. 2.2 od km 0+100,0 do km 0+170,0

pobocze nawierzchnia szlaku zrywkowego pobocze
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15¢m | pobocze ziemne
z gruntu rodzimego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

15cm | nawierzchnia z kruszywa tamanego 31,5-63mm
30cm | nasyp z piasku

Zad. 2.3 od km 0+000,0 do km 0+030,0

odmulenie rowu 75 1 300 75 odmulenie rowu ,
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15¢m | pobocze ziemne
z gruntu rodzimego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

15cm | nawierzchnia z kruszywa tamanego 31,5-63mm

20cm | nasyp z piasku

zmienna

Zad. 2.2 od km 0+170,0 do km 0+275,0

pobocze nawierzchnia szlaku zrywkowego pobocze

Zad. 2.2 od km 0+275,0 do km 0+315,0

pobocze nawierzchnia szlaku zrywkowego pobocze  szerokosé
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KONSTRUKCJA SKLADNICY:
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm | 10cm

15¢m | pobocze ziemne
z gruntu rodzimego

15¢m | pobocze ziemne
z gruntu rodzimego

odmulenie rowu 75 1 300 75 | odmulenie rowu
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15¢m | pobocze ziemne
z gruntu rodzimego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

15cm | nawierzchnia z kruszywa tamanego 31,5-63mm

50cm | nasyp z piasku

Zad. 2.3 od km 0+270,0 do km 0+300,0; od km 0+380,0 do km 0+405,0

szerokosc Ppobocze nawierzchnia szlaku zrywkowego pobocze gzerokosé
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4%

15¢m | pobocze ziemne

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

z gruntu rodzimego 20cm | nasyp z piasku

4%,

15¢m | pobocze ziemne
z gruntu rodzimego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

nawierzchnia z kruszywa famanego 31,5-63mm 15cm

nasyp z piasku 50cm
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