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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

Zad. 8.1 od km 0+000,0 do km 0+090,0; od km 1+550,0 do km 1+690,0

Zad. 8.2
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

składnica
800

nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm10cm
KONSTRUKCJA SKŁADNICY:
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

Zad. 8.1 od km 0+645,0 do km 0+710

nasyp z piasku30cm

Zad. 8.1 od km 1+690,0 do km 1+710,0
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

Zad. 8.1 od km 0+710,0 do km 0+850,0

nasyp z piasku15cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

Zad. 8.1 od km 0+090,0 do km 0+120,0; od km 0+230,0 do km 0+300,0; od km 0+570,0 do km 0+645,0; od km 0+850,0 do km 1+015

nasyp z piasku20cm

nawierzchnia z kruszywa łamanego 31,5-63mm15cm
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI składnicy:
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"Zad. 8.1 Poprawa szlaku zrywkowego w oddziałach 110, 111, 105"
"Zad 8.2 Poprawa składu drewna w oddziale 118"

"Zad. 8.3 Remont przepustu w oddziale 128"
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