PROJEKT WYKONAWCZY
NA ZADANIA:

2.1 ,Poprawa szlaku zrywkowego w oddziale 313”
2.2 ,Poprawa szlaku zrywkowego pomiedzy oddziatami 225, 226"

2.3 ,,Poprawa szlaku zrywkowego w oddziale 225 wraz z
przygotowaniem sktadnicy”

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne
Lasy Pannstwowe, Nadlesnictwo Tuszyma
Tuszyma 147, 39-321 Tuszyma
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39-400 Tarnobrzeg; ul. H. Sienkiewicza 231 B
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SPIS ZAWARTOSCI:
l. CZESC OPISOWA

1. Kserokopia uprawnien oraz zaswiadczen o wpisie do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Opis techniczny.

|I. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny na bazie mapy orientacyjnej w skali 1 : 15000 - Rys. Nr 1

2. Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50 -Rys. Nr 2



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a)  umowa z Inwestorem,

b)  wytyczne Inwestora,

c)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

d)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.735 z p6zn. zm.);

e)  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego  tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w  sprawie
szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow

f) ,Drogi lesne — poradnik techniczny”, GDLP, Warszawa — Bedon 2006

g)  Wizja w terenie.

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:
Celem opracowania jest sporzadzenie projektu na poprawe szlaku zrywkowego w
oddziatach 313 i 225 oraz pomiedzy oddziatami 225 i 226 wraz z przygotowaniem sktadnicy w
oddziale 225 w lesnictwie Niwiska w zakresie wykonania nawierzchni oraz poboczy ziemnych.
Cato$¢ przebudowy realizowana bedzie na dziatkach bedacych w dysponowaniu
Inwestora. Zakres opracowania obejmuije istniejacy szlak zrywkowy.

3. Stan istniejacy:

W stanie istniejagcym szlaki zrywkowe w Le$nictwie Niwiska w oddziatach 313 i 225
posiadajg nawierzchnie gruntowg w drzewostanie o szerokosci 3,00m z obustronnymi
poboczami ziemnymi o szerokosci 0,75 m. Szlak zrywkowy pomiedzy oddziatami 225 i 226
posiada obustronne rowy od km 0+000,0 do km 0+275,0 oraz lewostronne rowy od km 0+275,0
do km 0+315,0. Pas gruntowy umozliwia poruszanie sie Srodkom zrywkowym i innym
maszynom roboczym, ktdre stuzg do prowadzenia gospodarki lesnej, w tym wywozu drewna.

4. Stan projektowany:

4.1. Dane techniczne:
= Szeroko$¢ szlaku - 3,00 m
= Szerokos$¢ poboczy - 0,75m
= Pochylenie poprzeczne szlaku - 4% obustronne

Pochylenie poprzeczne poboczy — 8% jednostronne

4.2, Plan sytuacyjny:

W ramach Zad. 2.1 (km 0+000 - 0+300) przewiduje sie poprawe szlaku zrywkowego w oddziale
313. Na szlaku zrywkowym zostanie wykonane profilowanie. Wymieniony zostanie réwniez istniejacy
przepust @80cm o dtugosci 6,0m z rur PP klasy SN-8.

W ramach Zad. 2.2 (km 0+000 — 0+360) przewiduje sie poprawe szlaku zrywkowego pomiedzy
oddziatami 225 i 226. Na szlaku zrywkowym zostanie wykonane profilowanie oraz nawierzchnia z
ttucznia 31,5/63mm gr. 15cm, dodatkowo w km 0+000,0 — 0+060,0 w konstrukcji szlaku zrywkowego
wykonany bedzie nasyp z piasku gr. 30cm, w km 0+100 — 0+170 nasyp gr. 20cm, natomiast w km
0+170,0 — 0+275,0 nasyp gr. 50cm. Istniejace rowy obustronne w km 0+000,0 — 0+275,0 oraz
lewostronne w km 0+275,0 — 0+315,0 zostang odmulone.



W ramach Zad. 2.3 (km 0+000 — 0+405) przewiduje sie poprawe szlaku zrywkowego w oddziale
225. Na szlaku zrywkowym zostanie wykonane profilowanie od km 0+000,0 do km 0+065,0. Od km
0+270 do km 0+300 oraz od km 0+380 do km 0+405 w konstrukcji szlaku nasyp z piasku gr. 20cm. Od
km 0+000,0 do km 0+030,0 bedzie sktadnica o wymiarach 8x20m o nawierzchni z kruszywa tamanego
0/31,5mm gr. 10cm. Wymieniony zostanie rowniez istniejacy przepust @60cm w km 0+227,0 o dtugosci
6,0m z rur PP.

5. Przekroje konstrukcyjne:
Konstrukcje dla poszczegoinych elementow przebudowywanego szlaku zrywkowego dla Zad. 2.1,
2.2 oraz 2.3 przedstawiono w czesci rysunkowej ,Rys. 2 Przekroje konstrukcyjne”

6. Zielen

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ karczowanie 3 sztuk pni na szlaku zrywkowym
w oddziale 225.

Opracowat:



