PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Zad 4.1 od km 0+078,0 do km 0+307,0; od km 0+526,0 ao km 0+560,0;

szerokoéc pobocze nawierzchnia szlaku zrywkowego pobocze gzerokosé
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:
nawierzchnia z kruszywa famanego 31,5-63mm

15¢m | pobocze ziemne
z gruntu rodzimego

15cm

Zad. 4.2 od km 0+000,0 do km 0+440,0

szerokoéc Ppobocze nawierzchnia szlaku zrywkowego pobocze gzerokosé
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:
nawierzchnia z kruszywa famanego 31,5-63mm

15¢m | pobocze ziemne
z gruntu rodzimego

15¢cm

Zad. 4.3 od km 0+000,0 do km 0+100,0

szerokoéc pobocze nawierzchnia szlaku zrywkowego pobocze gzerokosé
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15¢cm | pobocze ziemne KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

z gruntu rodzimego 15¢m | nawierzchnia z kruszywa tamanego 31,5-63mm

20cm | nasyp z piasku

~_zZmnienna

Zad 4.2 od km 0+440,0 do km 0+460,0

szerokoséc Pobocze  nawierzchnia szlaku zrywkowego skfadnica

_pobocze  szerokosé
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15¢cm | pobocze ziemne KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

KONSTRUKCJA SKLADNICY:

z gruntu rodzimego

15¢cm | nawierzchnia z kruszywa tamanego 31,5-63mm

10cm

nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Zad. 4.3 od km 0+100,0 do km 0+650,0

nawierzchnia szlaku zrywkowego  pobocze  szeroko$é
300 75 zZmienna

szerokosc  pobocze
75 !

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:
nawierzchnia z kruszywa tamanego 31,5-63mm

15¢m | pobocze ziemne
z gruntu rodzimego

15cm

Zad. 4.3 od km 0+630,0 do km 0+650,0

Jednostka projektujaca:
Firma Drogowa TWZ
ul. H. Sienkiewicza 231B; 39-400 Tarnobrzeg

Nadles$nictwo

o Tuszyma
fax.(15) 823 41 89; e-mail: firma.drogowa.twz@poczta.fm
Nazwa inwestycji: Stadium:
"Zad. 4.1 Poprawa szlaku zrywkowego w oddziale 124"
"Zad. 4.2 Poprawa szlaku zrywkowego w oddziale 134 wraz z Projekt
przygotowaniem sktadnicy" Wykonawczy
"Zad. 4.3 Poprawa szlaku zrywkowego w oddziatach 158,165 wraz z
przygotowaniem sktadnicy"
Nazwa rysunku: Data:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 04.2023
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. . mgr inz. Tadeusz Zak .
Projektant: upr. nr 167A/Tbg/93 L P 2 1:50
Sprawdzajacy: mgr inz. Zbigniew Kotulski / / Nr rysunku

upr. nr 165A/Tbg/94

2
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KONSTRUKCJA SKLADNICY: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:
nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm | 10cm nawierzchnia z kruszywa tamanego 31,5-63mm | 15cm
nasyp z piasku| 20cm

15cm

pobocze ziemne
z gruntu rodzimego
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