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Zad. 5.5 od km 0+000,0 do km 0+200,0

pobocze  nawierzchnia szlaku zrywkowego _pobocze  gzerokosé
75 350 ' 75 zmienna

15¢m | pobocze ziemne

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

z gruntu rodzimego 1cm | nawierzchnia z grysu kamiennego 2/8mm

10cm

nawierzchnia z kruszywa tamanego 4/31,5mm

Zad. 5.6 od km 0+000,0 do km 0+400,0

nawierzchnia szlaku zrywkowego

szeroko$c  pobocze _pobocze  szerokosé

zmnienna ' 75 ! 300 75 ! zmienna
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15¢m | pobocze ziemne

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

z gruntu rodzimego 1cm | nawierzchnia z grysu kamiennego 2/8mm

10cm | nawierzchnia z kruszywa famanego 4/31,5mm

Zad. 5.5 od km 0+200,0 do km 71+173,0

szerokosc  Pobocze nawierzchnia szlaku zrywkowego pobocze  gzerokosé

zmnienna | 75 ! 250 ! 75 zmienna
| | | | | |

15¢m | pobocze ziemne

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SZLAKU ZRYWKOWEGO:

z gruntu rodzimego 1cm | nawierzchnia z grysu kamiennego 2/8mm

10cm | nawierzchnia z kruszywa tamanego 4/31,5mm
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