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|. DANE OGOLNE

1. Tytut tematuBiate Blota ul. Przemystowa 22 — budowa budynku iadistracyjno
— socjalnego oraz warsztatowo — magazynowego (& bgkyszczalniciekow.

2. Cel opracowania:

Celem przeprowadzonych bagest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
geotechnicznych na analizowanym terenve saczegolngci:

- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstwagicznych podiza gruntowego,

- wydzielenie warstw geotechnicznych,

- wyznaczenie parametrow fizyczno-wytrzyndaiowych wydzielonych warstw,

- okrglenie gkbokaici zalegania wody gruntowej,

- ocena przydatrici terenu dla projektowanej zabudowy

Dokumentagj opracowano zgodnie z aktualnie obgauijgcymi przepisami

tj. z ,rozporzzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp@&dBtorskiej

z dnia 25 kwietnia 2012rv sprawie ustalania geotechnicznych warunkow pos#ataa
obiektow budowlany¢i{Dz.U. a dnia 27 kwietnia 2012 r., Poz. 463)

oraz Polskimi Normami:

PN-EN 1997-1: Eurocod 7: Projektowanie geotechracziCzs¢ 1: Zasady ogolne,
PN-EN 1997-2: Eurocod 7: Projektowanie geotechracziCzs¢ 2: Rozpoznanie

| badanie podiga gruntowego

3. Charakterystykarodowiska geograficznego

3.1 Topografia i zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren zlokalizowany w potnocno — palttej czsci miejscowdci
Biate Btota i obejmuje teren oczyszczaloiekow.
Lokalizacg terenu badaprzedstawiono na mapie dokumentacyjnej na zatanr
a koncepgj projektowanej zabudowy na zat. 1b.

3.2 Hipsometria
Powierzchnia obszaru badgest prawie ptaska. W miejscach wykonanych wigrce
rzedne zawieraj sic w przedziale 68,0 — 68,1 mnpm.

3.3 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany teren patoy w obebie rozlegtej
struktury jak jest Pradolina Tomsko — Eberswaldzka, na prawobirej terasie
rzeki Noteci.
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4. Zakres i metodyka przeprowadzonych hada

4.1 Prace geodezyjne
Wspotrzdne punktéw badawczych wytyczono metadtogonalig w oparciu
o prostoliniowe bazy pomiarowe i state punkty sgigiae /granice podziatu
geodezyjnego/. Rrne wysokeéciowe okrélono na podstawie niwelacji technicznej
wykonanej z doktadnieia /*_0,01 m /. Cig niwelacyjny dowizano do reperéw
roboczych, za ktére prayp pokrywy studzienek z terenu oczyszczalnigrgch
odczytanych z mapy na zat. 1a.

4.2.Wiercenia i sondowania
W ramach tych prac realizowanych zgodnie PN-EN 129¢urocod 7:
Projektowanie geotechniczne —¢€& 2: Rozpoznanie i badanie podé
gruntowegowykonano:
- 17 otworow geotechnicznych badawczycirednicy@ 70 mm, do gibokdsci
3,0-6,0 m, ogcznym metrau 78,5m.

Wiercenia typu mechanicznego zrealizowata firma.P.t$OIL" Bydgoszcz.

4.3 Badania makroskopowe i oprébowanie wyrobisk
Obijety one:
- Ciagglg rejestrag bada makroskopowych przewiercanych partii gruntow,
- oprobowanie wyrobisk badawczych polega na kontrolnym pobraniu préb
gruntow o naturalnym uziarnieniu (C) i naturalnépwtnosci (B).

Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzoseby@ uprawnieniami
geologiczno-igynierskimi i hydrogeologicznymi.

1. GEOLOGICZNO - GEOTECHNICZNA
CHARAKTERYSTYKA PODLO’A GRUNTOWEGO

Budowa geologiczna
W budowie geologicznej dokumentowanego terenutelmoggasci wykonanych
otworow badawczych tzn. 3 - 6 mppt wyniono osady czwartogdowe wieku
holoceiskiego i plejstoceskiego.
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CZWARTORZED

Holocen ( Qh } reprezentuj

utwory antropogeniczne

- nasypy budowlane Qh(nB), sktaglzg s¢ z przypowierzchniowej warstwiuzla
| podsypki z tlucznia oraz piaskow drobnych / otwmé#/, wzgédnie ptyty
betonowe z podsypkpiaszczyst /otwory nrl, 3/. Tworgz one warstw
0 grubdgci 0,25-0,35 m.
W rejonie otwordéw nr 10, 11, 14, 15 wargtmasypow budowlanych twagz
piaski drobne przewarstwione humusem lub z domaszkumusu. Ich
migzsza¢ wynosi 0,9-1,1 m.
Na profilach geotechnicznych warstwasypéw budowlanych oznaczono
kolorem czerwonym.

- nasypy niekontrolowane Qh(nN), w sktadzie ktérgtivierdzono przemieszany
humus z piaskami drobnymi humusowymi z domieszkgmnzu oraz piaski
drobne przewarstwione humusem, humus z domieszkamieni i lokalnie
gruzu. Nasypy te zalegapdpowiednio do gbokdici:

0,4 - O 8mppt — otw. 2, 17,
0,9-1,8 mppt-otw. 3,4,5,6, 7,8, 11, 16, 12
2,0 — 2,7 mppt — otw. 9, 13;

Grunty te znajduj sie z stanie lanym o wartdci stopnia zagszczenia
Ip ~ 0,30 -0,35, co odpowiada waitowskanika zagszczeniad = 0,90.

- warstwa gleby prochniczej Qh(Gb) o grabicd,2m, ktég nawiercono jedynie w
otw. nr 15.

utwory organiczne
- osady akumulacji limnicznej /bagiennkgsh - , litologicznie wyksztatcone jako:
torfy i gytie.
— torfy wystpuja jako niecygta warstwa , zaleggja w strefie gibokasci:
1,7-2,2 mppt, w otworze nr 1;
1,2-1,7 mppt w otworze nr 3;
1,8-2,2 mppt w otworze nr 6;
1,7-2,7 mppt w otworze nr 7,
1,8-3,3 mppt, w otworze nr 8;
2,0-3,6 mppt w otworze nr 9;

@ SOIL Przedsgbiorstwo Ustugowo-Produkcyjne 5
"SOIL" Marek Zajdel 85-158 Bydgoszcz ul StromalB601 590 954 )



.Dokumentacja badapodtaza gruntowego dla budowy budynku administracyjn@ejanego 6
oraz warsztatowo - magazynowego po bytej oczysaiczaiekdw
Biate Btota ul. przemystowa 22"

1,1-2,1 mppt w otworze nr 10;
1,7-2,6 mppt w otworze nr 12;
0,9-2,0 mppt w otworze nr 16,

— gytie, podcielajg ww. warstwe torfow w strefie gibokasci
2,0-2,4 mppt w otw. 16;
2,6-2,9 mppt w otw. 12;
3,3-3,7 mppt w otw. 8;
3,6-4,4 mppt w otw. 9.

Plejstocen (Qp3} to utwory fluwialne, akumulacji wodnej /fQp/ wykatcone jako
piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste ngrpniczu ze
srednioziarnistymi i piaskirednioziarniste i podezinie gruboziarniste.

Ich strop nawiercono bezfrednio pod glelp/otw.5 —gkbokas¢ 0,2 mppt/,
pod ww. nasypami /otwory 2, 4, 11, 13, 14, 15, Igtebokas¢ 0,4-2,7 mppt/,
lub pod gruntami organicznymi / otw. 1, 3, 6, 810, 12, 16 — gbokai¢ 1,4-
4,4 mppt/.

Charakterystyka geotechniczna pogtg@runtowego
W podtazu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechmjich.
Podstawowym kryterium podziatu na warstwy, bytadwd geologiczna.
Odrebnego wydzielenia dokonano w utworach plejstic&eh.
Grunty rozpatrywanego podia zaliczono do rodzimych mineralnych, nieskalisfych
organicznych i sypkich.

Nasypy niekontrolowane i gleba gruntami nienénymi dla fundamentéow
obiektéw kubaturowych i wgtzono je ze szczegdtowej charakterystyki
geotechniczne].

W analizowanej strefie podta gruntowego rodzimego wydzielono:

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE wieku hologeskiego

Warstwa la — to warstwa torfow stabo raaaych w stanie zbibnym do
migkkoplastycznego o wilgotsoi w, ~120-160 % i gstasci
objetosciowejc = 1,10 t/nd

Warstwa Ib — gytie o strukturze organicznej o kabsycji mgkkoplastycznej
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I wartosci stopnia plastyczrigi I| = 0,50
[lc =0,50 wg PN-EN 1SO14688-2] o wilgotéw w,, ~40-50 % oraz
gestaici objetosciowejc = 1,70 t/nd

Torfy i gytie 2 gruntami stabonimymi, charakteryzacymi se bardzo niskimi
parametrami wytrzymasgiowymi i duza scisliwoscia.

GRUNTY NATURALNE, RODZIME, SYPKIE akumulaciji fluwiaej

Warstwalla — piaski drobnoziarnistérednio zagszczone o wartgi stopnia
zageszczeniaph = 0,50 [p = 44% wg PN-EN ISO 14688-2]

Warstwa llb - piaskérednioziarniste i gruboziarniste w stadiednio
zag;szczonym o warkei stopnia zagszczeniafh= 0,40
[lp = 40% wg ww. normy]

Warstwallc — piaski drobnoziarniste i drobnoziarniste mg@niczu z piaskami
srednioziarnistymi §rednio zagszczone o nieco wgzej wartdci stopnia
zageszezeniaph = 0,45 [p = 44% wg PN-EN ISO 14688-2]

Warstwalld — to piaskisrednioziarniste oraz lokalnie gruboziarniste zsnej
wartadsci stopnia zagszczeniaph = 0,35-0,40
[lp = 35-40% wg ww. normy]

Uktad wydzielonych warstw geotechnicznych przedstaa na przekrojach

| profilach geotechnicznych na zat. nr 4-25.

Cechy fizyczno - mechaniczne oraz parametry wytedgéciowe ustalono,

dla wyodebnionych warstw, na podstawie wykonanych lfeigaenowych oraz

zaleznosci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowyiiteraturze.

Zostaly one zestawione na legendzie do przekrogwah nr 3.
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1. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzenia prac terenowych tj. marzd®l0Qw profilach przebadanej
strefy podtaa gruntowego stwierdzono wgpbwanie cigtego poziomu wod
podziemnych pitra czwartorzdowego.

Woda gruntowa wyspuje w serii zawodnionych piaskéw, w dolnych pantia
nasypow budowlanych oraz w formigcgen w obrebie gruntow organicznych -
torfow.

W gruntach piaszczystych zwierciadto wod podzierhny@ charakter swobodny,
natomiast w miejscach wygtowania gruntéw organicznych (torfow, gytii) woda
wystepuje pod dinieniem subartezyjskim.

Glebokas¢ wystepowania i redng zwierciadta wody podziemnej przedstawiono
w ponizszej tabeli:

Rzedna
Rzedna terenu Glebokasé¢ Glebokasé piezometrycznego
Nr otworu /mnpm/ nawierconego | ustabilizowanego | poziomu zwierciadta
zwierciadta wody| zwierciadta wody | wéd podziemnych
/mppt/ /mppt/ /mnpm/
1 68,08 2,24 2,24 65,84
2 68,06 2,21 2,21 65,85
3 68,08 2,15 2,15 65,90
4 68,02 2,09 2,09 65,91
5 67,90 1,89 1,89 65,75
6 68,20 2,56 2,56 65,64
7 67,64 2,05; 2,70 2,05 65,59
sagczenia
2,7-2,05
8 68,03 2,45; 3,70 2,45 65,58
sagczenia
3,3-2,45
9 67,86 2,26; 4,40 2,26 65,60
sagczenia
3,6-2,26
10 67,74 2,35 2,35 65,39
11 67,76 2,15 2,15 65,61
12 67,33 1,74; 2,90 1,74 65,59
sagczenia
2,6-1,74
13 67,76 1,98 1,98 65,78
14 67,70 1,90 1,90 65,80
15 68,07 2,20 2,20 65,87

@ SOIL Przedsgbiorstwo Ustugowo-Produkcyjne 8
"SOIL" Marek Zajdel 85-158 Bydgoszcz ul Stromal@601 590 954 )



.Dokumentacja badapodtaza gruntowego dla budowy budynku administracyjn@ejanego 9
oraz warsztatowo - magazynowego po bytej oczysaiczaiekdw
Biate Btota ul. przemystowa 22"

16 67,02 1,31; 2,40 1,31 65,71
sagczenia
2,0-1,31

17 67,50 1,70 1,70 65,80

Wody podziemne poziomu czwartedowego zasilaneaprzez opady
atmosferyczne i gtéwnie infiltragjpoziomy do cieku Struga Miyska (Flis
Potudniowy).

Na przekroju i profilach geotechnicznych nawiercongtabilizowany poziom
wody podziemnej zaznaczono kolorem niebieskim.

Ocena warunkéw filtracji wydzielonych warstw piagystych okrélona
W oparciu 0 wykresy uziarnienia
Na podstawie analiz sitowych pobranych prébek grigwg wzoru USBSC) warfoi
wspoétczynnikdw filtracji k wynosg odpowiednio:

Warstwa lla, llb — piaski drobnoziarniste charakteja sic wspotczynnikami filtracji:
k=2,7-7,0x IO m/s
k =0,097-0,25 m/h
k =2,3-6,0 m/deb

Warstwa llc - piask$rednioziarniste i gruboziarnistych charakteryzsi¢
wspoétczynnikami filtracji:
k=20-30x10° m/s
k=0,68-1,1m/h
k=16,3-26 m/dpb

Warstwa lld- piaskisrednioziarniste z domieszkami kamieni charaktgeyzig
wspoétczynnikami filtracji:
k=20-35x10 m/s
k=0,68-1,25 m/h
k=16,3—-29,3 m/dob

Utwory ww. warstw zaliczajsie wg. Z. Pazdro /"Hydrogeologia ogolna " 1983r./
do osaddéwérednio przepuszczalnych o wspotczynniku przepusmoge x =10 - 1
darcy /piaski drobnoziarniste/ oraz dobrze przegzednych o wspoétczynniku
przepuszczalniei X =100 - 10 darcy /piaskrednioziarniste/.
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Ocena agresywnroi srodowiska zewetrznego na podziemne konstrukcje betonowe

Zgodnie z klasyfikag oznaczenigrodowiska zewetrznego oddziahlacego na
beton - norma PN-80/B-01800

Dla warstwy torféw i gytii, nalgy okresli¢ srodowisko jako wilgotne, stabo
agresywne o symbolu:__ E.-T.1.w, la

kwasows /warta¢ normowa > 20 mg/kg gruntu/

siarczanow /wartas¢ normowa 250 - 600 mg/kg gruntu/

Ocena dotyczy betonéw z cementu portlandzkiegoxaeasci 300 kg/n$
i w/c = 0,6 (niezabezpieczony beton zwykly B15).

V. WNIOSKI

Zgodnie z zasadami ollenymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietrd012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw taloych” (Dz.U. z dnia 27
kwietnia 2012 r., Poz. 463) teren projektowanejastycji zaleca gizaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej ( 2a ) z uwagi na:

- obiekt budowlany, o statycznie wyznaczanym scheenalgiiczeniowym

w prostych warunkach gruntowych
- fundamenty bezgoednie

Ocena geotechniczna podéogruntowego
1. Na podstawie wykonanych badstwierdza si, ze warunki geotechniczne

w kontelécie projektowanej inwestycji nalg uzna& zasrednio korzystne z uwagi
na:

1.1.wystepowanie w rejonie otworéw nr 2, 3, 6, i 7 warstgyuntoOw organicznych —

torfow, stabo rozigonych - warstw la, gytii w stanie gkikoplastycznym —
warstwy Ib, ktére g gruntami stabonimymi — praktycznie gruntami niesroymi
dla obiektow kubaturowych.
— torfy nawiercono w strefie ghhokasci

1,7-2,2 mppt, w otworze nr 1;

1,2-1,7 mppt w otworze nr 3;

1,8-2,2 mppt w otworze nr 6;

{ § SOIL Przedsgbiorstwo Ustugowo-Produkcyjne 10
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1,7-2,7 mppt w otworze nr 7,
1,8-3,3 mppt, w otworze nr 8;
2,0-3,6 mppt w otworze nr 9;
1,1-2,1 mppt w otworze nr 10;
1,7-2,6 mppt w otworze nr 12;
0,9-2,0 mppt w otworze nr 16,
— gytie, podcielajg ww. warstwe torfow w strefie gibokasci
2,0-2,4 mppt w otw. 16;
2,6-2,9 mppt w otw. 12;
3,3-3,7 mppt w otw. 8;
3,6-4,4 mppt w otw. 9.

1.2. zaleganie w strefie powierzchniowej, debgikasci 0,4 - 0 8mppt — otw. 2, 17;
0,9-1,8 mppt-otw. 3,4,5,6, 7,8, 11, 16,208 — 2,7 mppt — otw. 9, 13;
warstwy nasypow niekontrolowanych w stanigniym, ktore § gruntami
nienagnymi dla obiektow kubaturowych,

1.3. wystpowanie pod ww. nasypami i gruntami organicznyrtorfami, gytiami,
gruntow sypkich /piaskovrednioziarnistych, piaskéw drobnoziarnistych na
pograniczurednioziarnistych i lokalnie piskow gruboziarnidtyevarstw nr:
lla /Ip= 0,40/ [ b = 40% wg normy PN-EN ISO 14688-2]
lIb /Ip= 0,40/ [ b = 40% wg normy PN-EN ISO 14688-2]
lic /Ip=0,45/[ b = 45% wg ww. normy],

lld /Ip=0,35-0,40/ [ b = 35-40% wg normy PN-EN ISO 14688-2],

ktore charakteryzygjsie relatywnie wysokimi warté&ciami parametrow

geotechnicznych igsgruntami nénymi dla obiektéw kubaturowych.

Strop tych gruntow zalega nazrgych gkbokasciach:
bezpdrednio pod ww. nasypami /otwory 2, 4, 11, 13, 18, 117 — gébokas¢
0,4-2,7 mppt/, lub pod gruntami organicznymi / olw3, 6, 8, 9, 10, 12, 16
— gkbokas¢ 1,4-4,4 mppt/.

1.4. stabo agresywny charakfeodowiska gruntowego w stosunku do podziemnych
konstrukcji betonowych, w oblbie gruntéw organicznych (torfow i gytii),
o symbolu: E.-T.1.w, la
agresywné¢ kwasowy /wartgs¢ normowa > 20 mg/kg gruntu /
agresywné¢ siarczanow /wartas¢ normowa 250 - 600 mg/kg gruntu /

{ § SOIL Przedsgbiorstwo Ustugowo-Produkcyjne 1
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Ocena warunkéw wodnych

2. Warunki wodne g generalnie korzystne, poniesvgiezometryczny poziom wéd
podziemnych stabilizuje sw strefie gébokasci 1,31 — 2,45 mppt, co odpowiada
przedziatowi rednych 65,90 - 65,39 mnpm.

3. Zwierciadto wody w olgbie nawodnionych piskéw ma swobodny charakter,
natomiast zwierciadto wod, wygtujacych pod warste gruntdw organicznych
(torféw, gytii), wykazuje naporowy charakter i jg&i cénieniem subartezyjskim.

4. Aktualnie nawiercony poziom wod gruntowych ina uzné zasredni w rocznym
cyklu waha jego zwierciadta

Zalecenia

5. Fundamenty projektowanych budynkdéw /obiektéw kubawych/ zaleca si
posadowd w sposob bezgoedni — powyej poziomu wéd podziemnych,
w warstwach piaskow drobnych i piaskow drobnyclpograniczu piaskow
srednich,srednio zagszczonych - nr lla, llic.

6. Nalezy catkowicie wybré z dna wykopow fundamentowych powierzchngow
warstwe nasypow oraz gruntéw organicznych — torfow /regon. 1 i 3/, ktére 8
gruntami nienénymi dla obiektow kubaturowych.

7. W zalenaosci od zaktadanych obgien zaleca s odpowiednie zwymiarowanie taw
fundamentowych z zastosowaniem wzmocnienia kongirakiektu.

8. W rejonie wys¢powania gruntéw organicznych o znacznejaszdci /otw. 7,8,9/,
nalezy catkowicie usua te grunty lub rozway¢ zastosowanie posadowienia
paosredniego np. na studniach betonowych lub mikrotalaetonowychg ~200mm/
wzglednie palachkzwirowych.

Przyjcie bezpéredniego posadowienia m® by mazliwe jedynie po odpowiednim
zwymiarowaniu fundamentow /ptyta/ i wzmocnieniu ktmkcji elementow
nosnych projektowanego obiektu.
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9. Dla gruntéw piaszczystych — éroych warstw lla, 1lb, lic, lld, podiee gruntowe
nalezy traktowa jako jednorodne.

10. Zaleca si zmniejszenie o 10% waddwspoétczynnika korekcyjnego, gy
parametry wytrzymakeziowe gruntow okrdono z zalenosci korelacyjnych
podanych w normach przedmiotowych i literaturze.

11. Nalezy sie zastosowaodpowiedni rodzaj izolacji przeciwwilgociowej piowej
| poziomej.

12.Zastosowa ochrore strukturaln betony w dla fundamentéw posadowionych
w obrebie gruntow organicznych (torféw, gytii).

13.Pod projektowane drogi i parkingi najedokond cze$ciowej wymiarg tych
gruntéw nasypowych na warsfwasypki piaszczysto zwirowej - odpowiednio
zagzszczonej /nie mniejszymilp=0,60 - k=0,96 /, lub warstw piaszczyst
stabilizowan cementem, stosownie do wymogoéw konstrukcyjnyaoidnie
z zaleceniami Pracowni Projektowe,;.

14.Roboty ziemne i fundamentowe naleorowadzt zgodnie z aktualnie
obowigzujagcymi normami.

Zas. Natureinych | Lesn.
Nr 071054 /geclog.-int /. Nr V-1257 /hydrogeol./
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