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DOPROWADZENIE WODY

DO HYDRANTU HP-1,
BIOFILTRA OB.NR 7

BUDYNKU PORTIERNI OB.NR 8
1,5m od budynku przejscie z
rury stalowej DN80mm na
#90 PE100 PN10 SDR17
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proj. przylacze 990 PE100 PN10 SDR17
1,5m od budynku przejscie na
r.stalowa DN8Omm

DOPROWADZENIE WODY DO BUDYNKU
OB. NR 3 — STACJA MECHANICZNEGO

OCZYSZCZANIA SCIEKOW

A

Doprowadzenie wody do biofiltra

w938/3 st.ko,

w rurze ostonowej 9110mm PVC
Odcinek pionowy zaizolowac
termicznie + kabel grzejny

Rura odciekowa 9160 PVC

wierzch rury zlicowac
z gbébra fundamentu

w.s 988,9/3 PP

w.u 938/3 PP

w.u $30/2 st.

w.t 088,9/3 st.ko

Kanatl przykryc¢

zdejmowalna
krata kryta z TWS

WS—Wodmierz sprzezony DN65

WYKAZ OBIEKTOW, URZADZEN I ARMATURY

WYSZCZEGOLNIENIE

L.p.

Opis

Ilose

Ob.nr 3

STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA

P1

Pompa do pracy automatycznej. Pompa zatapialna w wersji agregatu
blokowego z silnikiem zatapialnym, przelaczaniem w zaleznosci od
poziomu, uchwytem, kablem zasilajacym i wbudowanym termicznym

Przylacze — gwint wewnetrzny Rp 1 1/4", waga 5 kg

zabezpieczeniem przed przeciazeniem. Pompa z plywakiem formowanym.

ws

Wodomierz sprzezony DN65mm z wodomierzem bocznym skrzydetkowym
jednostrumieniowym, suchobieznym i z przelaczeniowym zaworem
sprezynowym. Wodomierz boczny z lewej strony wodomierza gtownego.
— ciagly strumien objetosci — przeplyw Q3 = 40,00 m3/h

— minimalny strumien objetosci — przeptyw Q1 = 0,04 m3/h

Szczegol! — zestaw wodomierzowy

z tacznikami kompensacyjnymi
zapewniajacymi odpowiednia
dtugosc zabudowy L=66cm

r.stalowa DN80mm

Filtr siatkowy DNG65

Zawdor antyskazeniowy
klasy BA DN65

Trojnik redukcyjny DN65/50
Zawodr spustowy DN25

r.stalowa DN80mm

UWAGA:

— Instalacje wykona¢ z rur stalowych z atestem do kontaktu

z woda przeznaczona do spozycia.

— Mocowanie przewoddow przy pomocy obejmy,

podktadki gumowej i glowicy — stal AISI304
wg typowych rozwiazan rozstaw obejm dla ¢100-80
co 1,0m, dla 850-32 co 0,75m, dla 925 co 0,4m

— Armatura na instalacji wody wodociagowje z atestem do

uzytku na wodzie do picia

— Przejscia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych
— Przewody wodociagowe prowadzi¢ w izolacji.
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Studzienka zbiorcza

Trojnik ¢110/110
PE100 PN10 SDR17
zaslepic¢

betonowa 0,50x0,50m,

h=0,60

z pompa do odwodnienia
przykrycie—krata tworzywowa
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9160 PVC

P1 Pompa plywakowa

Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czes¢ 2

OZNACZENIA
7C/HAR16 — ZAWOR CZERPALNY/ TYP ZAWORU ANTYSKAZENIOWEGO

Woda z sieci

W.S

w.t — woda do celow technologicznych
za zestawem hydroforowym
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w.u — woda do celow uzytkowych+p.poz

kanalizacja sciekowa

PROJEKTOWANA

STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA

SCIEKOW — OB. NR 3
BIOFILTR OB. NR 7"

*WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.—KAN.*

Firma Konsultacyjno—Projektowa Gospodarki Wodno—Sciekowe]

do cieczy zanieczyszczonych
z wylacznikiem plywakowym
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