SPIS TRESCI:

1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWIE ...t 3
1.1. System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN) i Kontroli Dostepu (SKD) . 3
11.1. Przedmiot OPFaCOWEANIA ... ...eiii ettt e e st b e e s bt e e s nbbe e e e s anbeeeesanbeeeesnnneeeas 3
1.1.2. Podstawy normatywno-prawne OPraCOWENTA .. ...cuuureeerurreieiireeeesireeeessiereeesaenneeesaneeeesanneees 3
1.1.3. W LR 0] o] = Tod0 ) V= 1o - TP PRP PR 3
1.14. ZAKIES FODOL: ..ottt 4
115 Opis techniczny przeniesienia systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN) ........... 4
1.1.6. ZASTANTE SYSTEIMIU ..veiiiiiiiiie ittt ettt e sttt e e e s bt e e e smbe e e e e anb et e e e aabeeeeeanbaeeeeanteeeeennees 5
1.1.7. WYTYCZNE INSTAIACYJNE ..ttt e et e et e e e snbr e e e e eneee 5
118 Tabela przediuzanego okablowania SSWIN................c...cccccccciiiiiiiiiiiiiiiiii e 6
1.1.9. Proby i OUDION PIrac .................coooiuiiiiiiiiii ettt et 6
1.1.10. Prowadzeni@ roDOL ....................cccooiiii ittt 7
1.2. System Telewizji Przemystowej (CCTV) ... 8
1.2.1. Przedmiol OPFACOWEANTA . ... ..eiii ittt s bt e e s tb e e s anb e e e s nnn e e e s annneeas 8
122 Podstawy normatywno-prawne OPraCOWANIB ......ceeiiuuurrrieeeeeeiitiireeee e e s e aibereeeee e e s s snnbeeeeeeeeas 8
1.2.3 L= o] o] = o0 )T = g - OO PP PP PP PP TOOPPPPPPPPPN 8
1.24. ZAKIES FODOL: ...........oooiiiiiii et 8
1.2.5, Opis techniczny przeniesienia systemu sygnalizacji telewizji przemystowej CCTV ......... 9
1.2.6. ZASTANTE SYSTRIMIU ..eeiiiiiiiiii ittt e e e st bt e e e st b e e e st b e e e e saba e e e e abbeeeeanbreeeeans 10
127 WYY CZNE INSTAIACY N ..ttt e et e e e e e s e st et e e e e e s e s anbbeneeaee s 11
128 Proby i OUDION Prac .................ccooiuiiiiiiiiii it 13
1.2.9 UWAGIE KOINCOWE ..........eveiieiiiiie ettt ettt e sttt e e e et e e s ettt e e et e e e ensbe e e e enteeaesnntaeeeennees 13
1.3. System Telewizji Przemystowej (CCTV) dlaBOK .............ccccccvrviiiiiiiiiiiniinnnnn. 14
1.3.1. Przedmiol OPFaCOWEANIA .. ....eei ittt a bt e e bt e e e e n e e e neee 14
1.3.2 Podstawy normatywno-prawne OPraCOWANIB ......couiuurrriieeeeeiiiieiieeee e e e e eribereeeae e e s e ainreaeeeeeeas 14
1.3.3. ZAKIES OPTACOWANIA. ¢.eeteieeiiiiiititie et e e e ettt et e e e e et bttt e e e e e e s e abb b et e e e e e e e aasbebaeeeeaeeeaannbbbbeeeeaeeeaanns 14
1.34. Zafozenia dla projektowanego systemu monitoringu wizyjnego CCTVIP ...................... 15
1.3.5. WYY CZNE INSTAIACY N .ttt e e et e e e e e e e s bbb e eeeaeeeana 16
1.3.6. Proby i OUDION Prac .................ccooiuiiiiiiiiiii it 16
1.3.7. Zalecenia eksploatacji i KONSEIWACTT .....uueiiiiiiiiiiiiiiii et 17
1.3.8. UWaAQGi KONICOWE ..........cooiiiiiiieiie ettt ettt ettt sttt e e s st e e s nnbe e e s snneeeas 17
1.4. Przeniesienie istniejacych szaf telekomunikacyjnych (R4 0 1-2-3)................ 18
2. PRZEDMIARY ROBOT ...t 21
3.ZESTAWIENIE MATERIALOW ... 32
4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO.........ccoooeeevvvveeiieeeeee, 34



5.ZESTAWIENIE RYSUNKOW .........c.cooviiiiiiiccieece ettt 37

51. Rys.
52. Rys.
5.3. Rys.
54. Rys.
5.5. Rys.
5.6. Rys.
57. Rys.

BOK.37

TT-01
TT-02
TT-03
TT-04
TT-05
TT-06
TT-07

. PZT dla branzy teletechnicznej. .............cccccccoviiiiiiii 37
. Rzut parteru — instalacja szaf CCTV i SSWiN........cccccceviiviiinnnnnnn. 37
. Zagospodarowanie szafy teletechnicznej — CCTV i SSWiN........ 37
. Zagospodarowanie szafy CCTV 19”. ..., 37
. Elewacja sciany — lokalizacja szaf CCTV i SSWIN...................... 37
. Zagospodarowanie szafy CCTV 19”. ..., 37
. Schemat blokowy rozbudowy systemu CCTV na potrzeby



1. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.1.
1.1.1

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN) i Kontroli Dostepu (SKD)

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zamienny przeniesienia
zintegrowanego systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostepu
(SKD) w ramach likwidacji dotychczasowej portierni i przeniesienia jej do modernizowanego
w czesci budynku gtéwnego PWiK w Olsztynie pomieszczenia ochrony.

1.1.2.

1.1.3.

Podstawy normatywno-prawne opracowania

Specyfikacja techniczna PKN-CLC/TS 50131-7: listopad 2011 — ,Systemy alarmowe.
System sygnalizacji wlamania i napadu. Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.”

Norma PN-EN 50131-1:2009 - ,Systemy alarmowe. System sygnalizacji wkamania i
napadu - Wymagania systemowe”

Norma PN-93/E-08390/14 - ,Systemy alarmowe. Wymagania ogoélne. Zasady
stosowania”

Norma PN-93/E-08390/11 — ,Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Postanowienia
0golne”.

Norma PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -- Terminologia.

Norma PN-EN 50133-1 - ,Systemy alarmowe. System kontroli dostepu. Wymagania
systemowe”

PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania.
Zasilacze.

BN-84/8984-10 ,Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje
wnetrzowe”

Zaktad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM: Wytyczne do projektowania
systemoéw alarmowych sygnalizacji zagrozen klasy SA3/SA4. Warszawa 2009r.
Instalacje wnetrzowe - Wymagania ogélne BN-84 8994-10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Tom V.
Instalacje elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Tom V.
Instalacje elektryczne.

Ustawa ,,O ochronie oséb i mienia” z dnia 22 sierpnia 1997r DzU Nr 145, poz. 1221.
Norma BN-84/8984-10 - ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe -—
instalacje wnetrzowe”

Norma BN-88/8984-19 - ,Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - linie
kablowe”

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126
z pézn. zm.),

Norma BN-89/8984-17/03 - ,Telekomunikacyjne sieci miejscowe — Linie kablowe”

Zakres opracowania

Zakres opracowania:

analiza i okreslenie istniejgcego systemu SSWIN;

okreslenie parametréw zastosowanych urzgdzenh i materiatow;
wymagane obliczenia;

plan sytuacyjny rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych
schemat blokowy systemu;

zestawienie uzytych urzgdzen i materiatéw,

wskazowki dla wykonawcy i uzytkownika.


http://www.ochrona.pl/konsola/?a=show&m=katalog&id=471458&page=1
http://www.ochrona.pl/konsola/?a=show&m=katalog&id=471458&page=1

1.1.4. Zakres robot:

. Przeniesienie centrali sygnalizacji wlamania do nowej lokalizaciji portierni.

" Przeniesienie istniejgcego okablowania systemu SSWiN poprzez jego przediuzenie z
projektowanej szafki przy istniejgcej studni telekomunikacyjnej do nowej lokalizacji portierni.

" Pomiary elektryczne dobudowanego okablowania systemu SSWiN.

. Montaz terminali koncowych SSWiN w nowej portierni.

. Uruchomienie systemu SSWiN.

1.1.5. Opis techniczny przeniesienia systemu sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN)

W zwigzku z planowana likwidacjg dotychczasowego budynku portierni z ochrong proponuje
sie przeniesienie wszystkich urzgdzeh analizowanego systemu SSWIN do nowego
pomieszczenia ochrony. W istniejgcej lokalizacji zainstalowana jest centrala firmy GE typu
ATS 4618E wraz z klawiaturg numeryczng do za- i rozbrajania obszaréw dozorowych. Do tej
centrali doprowadzone sg magistralami systemowymi (kable parowe miedziane typu STP lub
FTP) ekspandery centrali z poszczegdlnych nadzorowanych budynkow z catej bazy PWiK.

Projektuje sie lokalizacje przenoszonej centrali alarmowej w pomieszczeniu ,H0-01 Ochrona”
w budynku gtéwnym, co zostato wskazane na rysunku TT-02 i TT-05.

Budynek jest potgczony kanalizacjg telekomunikacyjng z istniejgcg portiernig przeznaczong
do likwidacji. Dla celdow potgczenia istniejgcych sieci systeméw alarmowych i
bezpieczehnstwa nalezy utozy¢ nowa rure, réwnolegle z istniejgca kanalizacjg, na odcinku -
studnia przy likwidowanej portierni — studnia na szczycie budynku gtownego oraz
wprowadzenie kabli do pomieszczenia technicznego (H0-04 Pom. techniczne) zgodnie z
rysunkiem TT-01.

Istniejacg, w likwidowanej portierni, przetgcznice okablowania SSWIN nalezy umiesci¢ w
projektowanej szafie teletechnicznej (IP65) zlokalizowanej przy istniejgcej studni
telekomunikacyjnej za budynkiem likwidowanej portierni (Rys. TT-01).

Doprowadzone do istniejgcej centrali SSWiIN magistrale systemowe (na kablach UTP/FTP
4x2x0,5mm ) nalezy przedtuzy¢ z szafy teletechnicznej kablami FTPw ufozonymi w nowo
dobudowanej rurze kanalizacji teletechnicznej HDPE 110/6,3 (obok istniejgcej kanalizaciji)
zgodnie z rys. TT-03.

Kabel zakonczy¢ na modutach RJ45 w panelach projektowanej przetgcznicy CCTV (zgodnie
z Rys. TT-04), nastepnie przewody skrosowac¢ przewodami okablowania strukturalnego
(4x2x0,5mm) do przeniesionej centrali SSWIN (Rys. TT-05).

UWAGA:

Ze wzgledu na wieloletnig eksploatacje przenoszonego systemu centrali ATS i przebieg
magistral systemowych przez kanalizacje telekomunikacyjng zaktadu moze wystgpic
sytuacja krytyczna z parametrami elektrycznymi kabli, na ktérych jest ona zbudowana. W
przypadku niemoznosci uruchomienia okreslonej magistrali systemowej z danego budynku,
poprzez wyzej opisany system pofgczen i krosowanh, nalezy podigczy¢é te magistrale
bezposrednio do centrali ATS poprzez ochronnik.

Pozostate elementy detekcyjne, wykonawcze, sygnalizatory i magistrale systemowe w
budynkach i ich przebieg w kanalizacji telekomunikacyjnej oraz ich lokalizacja pozostajg bez
zmian. Podziat systemu na obszary/strefy dozorowe oraz konfiguracja systemu pozostajg
bez zmian.

Modernizacja pomieszczeh w budynku gidbwnym na pomieszczenia ochrony i nowego biura
obstugi klienta nie naruszajg lokalizacji istniejgcych w nich czujek systemu SSWiN.



Wykaz elementéw istniejgcego systemu SSWIN — zgodny z dokumentacjg powykonawczg
,DOKUMENTACJA POWYKONWACZA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ (CCTV).
ANEKS do DOKUMENTACIJI POWYKONAWCZEJ Modernizacja i rozbudowa
elektronicznego systemu zabezpieczenia technicznego bazy PWIK w Olsztynie nr
opracowania SPD/DT/05/018/CCTV.” Opracowat: AGENCJA OCHRONY EFEKT-WARMA,
Olsztyn 2009 r.

1.1.6. Zasilanie systemu

1.1.6.1 Zasilanie podstawowe

Centrale SSWiN nalezy zasili¢ bezposrednio z obwoddw rozdzielni gldwnej obiektu. Centrala
SSWIN zasilana jest napieciem 230V. Instalacje kablowg nalezy wykona¢ przewodem OWY
3x2,5. Prowadzenie linii zasilajgcej, oraz rodzaj zabezpieczenia pokazano na rysunku nr E-
02_RK-1 (obwéd nr 9). Zasilanie poprowadzi¢ z zabezpieczenia zaprojektowanego w
dokumentacji projektowej branzy elektrycznej — rysunek E-02_RK-1.

1.1.6.2 Zasilanie awaryjne

Do zasilania awaryjnego SSWiN i SKD wykorzystuje sie baterie akumulatoréw zgodnie z
zatozeniami:

" czas pracy systemu bez zasilania podstawowego ma wynosi¢ nie mniej niz 36h

. czas pracy systemu przy aktywnym alarmie po minimalnym czasie pracy
wymienionym w punkcie powyzej ma wynosi¢ nie mniej niz 0,5h

Zasada zasilania systemu SSWiN nie ulega zmianie w stosunku do aktualnego sposobu i
jest zabezpieczona wraz z przenoszona centralg z zasilaczem i baterig akumulatoréw.

1.1.7. Wytyczne instalacyjne

1.1.7.1 Trasy kablowe i okablowanie

Trasy kablowe, w przypadku rozbudowy systemu SSWIN, nalezy prowadzi¢ w
kanatach elektroinstalacyjnych, w rurkach na konstrukcjach, lub rurach karbowanych w
pozostatych przypadkach podtynkowo. Zejscia do manipulatoréw i czujek nalezy wykonaé
podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych gtadkich sztywnych, lub rurach karbowanych.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji natynkowej w listwach elektroinstalacyjnych, o ile nie jest
mozliwe wykonanie instalacji podtynkowe;.

Nalezy oddzieli¢ kable instalacji SSWIN od kabli energetycznych poprzez
zastosowanie przegrody lub zachowanie odstepu zgodnie z Polskg Normg tak, aby nie byty
narazone na dziatanie pola elektromagnetycznego, ktére moze uniemozliwi¢ poprawng prace
systemu.

Nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami urzgdzen i elementow.
Jesli nie da sie unikng¢ potaczen linii nalezy je wykonac stosujgc ztgczki przystosowane do
typu i rodzaju tgczonego kabla. Miejsce tgczenia nalezy ostoni¢ puszkg ochronng o IP nie
mniejszym jak IP54 z podtgczonym do systemu stykiem sabotazowym. Miejsca tgczenia
nalezy nanies¢ na dokumentacji powykonawczej. Metody tgczenia i zakonczenia kabli
powinny by¢ tak dobrane, aby w mozliwie najmniejszym stopniu obnizy¢ niezawodnosc¢
potgczenia w stosunku do kabli nietgczonych.

Przy zagieciach kabli miedzianych nie dopuszczalne jest wyginanie powyzej promieni
giecia wskazanych przez producenta kabla.

Przejscia przez stropy i sciany zabezpieczy¢ rurami elektroinstalacyjnymi gtadkimi
sztywnymi nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia. Przepusty i oddzielenia stref pozarowych
muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci tego oddzielenia, nalezy je
zabezpieczy¢é masami o odpornosci ogniowej przegrody. Zastosowane materiaty
ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg producenta. Po



wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajgc typ uszczelnienia, jego odpornosé
ogniowg i date wykonania.

Przewody nalezy uktada¢ tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego
promienia ich giecia. Przewody nalezy oznaczy¢ na koncach, oraz przy urzgdzeniach.
Sposob oznaczania zgodny z listg kablowa.

Centrale SSWIN nalezy zamontowa¢ na $cianie w pomieszczeniu ochrony na
wysokosci 200cm, dopuszczalna tolerancja montazu 20 cm. Na rys. SSWiN-2 wskazane
jest miejsce montazu. Urzadzenie zamontowacC zgodnie z instrukcjg producenta. Centrale
nalezy uziemic.

Do nowego pomieszczenia ochrony nalezy réwniez przediuzy¢ sterowanie szlabanem
poprzez przedtuzenie jego okablowania do projektowanej szafy przy studni a nastepnie
wykorzystujgc jeden z przewodow FTPw (utozonych do nowej lokalizacji szafy CCTV)
przediuzy¢ go do stanowiska ochrony i zakonczyé na przycisku otwarcia/zamkniecia
szlabanu.

1.1.8. Tabela przedtuzanego okablowania SSWiN

System SSWiN przeniesienie
Centrala Centrala Opis sposobu
SSWIN Magistrala | kanalizacja| studnia telekom. SSWiN przedtuzenia magistrali
ATS4618E systemowej
Budynek A - SK-2/1 + SK-2/2 Przedtuzenie poprzez
1 | Expander FTPw tak przy bud. A FTPw |szafke teletechniczna
Budynek B - SK-2/1 + SK-2/2 (przy SK-2/1) do szafki
2 | Expander FTPw tak przy bud. A FTPw |SSWIiN poprzez panel w
Budynek C - SK-2/1 + SK-2/2 szafie CCTV lub
3 |Expander FTPw tak przy bud. A FTPw |alternatywnie
Budynek D - SK-2/1 + SK-2/2 przechwycic kable UTPw
4 | Expander FTPw tak przy bud. A FTPw |[lub FTPw w studni
Budynek E - SK-2/1 + SK-2/2 telekom. SK-2/2 przy
5 |Expander FTPw tak przy bud. A FTPw |bud. Aidoprowadzi¢ do
szafy CCTV w pom H-
Budynek F - SK-2/1 + SK-2/2 01 i stad do centrali
6 |Expander FTPw tak przy bud. A FTPw | SSWIN (*)

(*) — ewentualnie uwzglednié¢ uwage z punku 1.1.5. niniejszego opracowania

UWAGA:

Powyzsze zestawienie wykonano na bazie udostepnionej przez Inwestora dokumentacji
powykonawczej: ,DOKUMENTACJA POWYKONWACZA SYSTEMU TELEWIZJI
PRZEMYSLOWEJ (CCTV). ANEKS do DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
Modernizacja i rozbudowa elektronicznego systemu zabezpieczenia technicznego bazy
PWIiK w Olsztynie nr opracowania SPD/DT/05/018/CCTV.” Opracowat: AGENCJA
OCHRONY EFEKT-WARMA, Olsztyn 2009 r.”

1.1.9. Proby i odbior prac
Nalezy wykonac¢ pomiary:

. ciggtosci linii dozorowych;
" rezystancji przewodow;




" rezystanciji izolacji przewodoéw;

Oprzewodowanie magistral systemowych zbudowanych na kablach strukturalnych nalezy
zbada¢ poprzez pomiary transmisyjne jak dla okablowania strukturalnego w danej klasie.
Protokoty pomiaréw dotgczy¢ do dokumentaciji powykonawczej tych robot.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ i wykazaé, ze montaz, materiaty i urzadzenia uzyte w
procesie realizacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz ze dokumentacja
powykonawcza jest zgodna z wykonang instalacja.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ i wykazaé, ze instalacja pracuje zgodnie z
przeznaczeniem, a w szczegolnosci:

. wszystkie elementy systemu sg sprawne;

. urzgdzenia dziatajg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;

" dokumenty i instrukcje zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami sg
dostarczone.

W czasie odbioru wykonawca SSWIN i SKD jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi
nastepujgce dokumenty:

" dokumentacje powykonawczg, w ktérej naniesiono wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego. Wszystkie wniesione zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem;

. wydruk testow urzadzen SSWiN i SKD

" ksigzke pracy systemu;

. aktualne certyfikaty na wbudowane materiaty i elementy systemu;

protokoty wykonanych pomiaréw.

1.1.10. Prowadzenie robot

. Prace wykonywacC zgodnie z projektem oraz dokumentacjg dostarczang przez
producenta urzgdzen.

" Do wykonania instalacji nalezy stosowaé urzadzenia i materialy posiadajgce
wymagane atesty wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

" Trasy instalacji skoordynowa¢ przed montazem z wykonawcami innych branz i
wczesniej wykonanymi instalacjami.

. Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami,

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymogami BHP i obowigzujgcymi przepisami i
normami.

. Po przekazaniu instalacji nalezy wykonywac¢ regularne przeglady i konserwacje
instalaciji.

" Zmiany wprowadzane w trakcie wykonawstwa nanie$¢ w dokumentaciji
powykonawczej.

. Do wykonywania prac specjalistycznych uzywa¢ narzedzi dedykowanych do

wykonywania poszczegolnych czynnosci instalacyjnych.



1.2. System Telewizji Przemystowej (CCTV)
1.2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zamienny przeniesienia
istniejgcego systemu telewizji przemystowej (CCTV) w ramach likwidacji dotychczasowej
portierni i przeniesienia jej do modernizowanego w czesci budynku gtéwnego PWIK w
Olsztynie — pomieszczenia ochrony - ,H0-01 Ochrona” zgodnie z Rys. TT-02.

1.2.2. Podstawy normatywno-prawne opracowania

e PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

e PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia — Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-
biatej.

e PN-EN 50132-4-1:2002 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 4-1: Monitory czarno-biate.

e PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 5: Teletransmisja.

e Ustawa ,0 ochronie oséb i mienia” z dnia 22 sierpnia 1997r DzU Nr 145, poz. 1221.

e PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wlamania.
Zasilacze.

e PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -- Terminologia.

o PN-93/E-08390/14 — Systemy alarmowe. Wymagania ogolne. Zasady stosowania.

o BN-84/8984-10 ,Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje
wnetrzowe”

o Zaktad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM: Wytyczne do projektowania
systemoéw alarmowych sygnalizacji zagrozen klasy SA3/SA4. Warszawa 2009r.

e Zaklad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM: Systemy Telewizji
Uzytkowej. Budowa, wymagania, zasady projektowania. Warszawa 2009r.

o Instalacje wnetrzowe - Wymagania ogélne BN-84 8994-10.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Tom V.
Instalacje elektryczne

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126
z pézn. zm.),

1.2.3. Zakres opracowania

Projekt zawiera:

e opis techniczny przyjetych rozwigzan;
okreslenie parametréw zastosowanych urzadzen i materiatéw;
schemat blokowy;
plan sytuacyjny rozmieszczenia urzadzen i trasy kablowe;
zestawienie uzytych urzgdzen i materiatéw;
wskazoéwki dla wykonawcy i uzytkownika;

1.2.4. Zakres robot:

" Wybudowanie przetgcznicy CCTV na bazie szafki rack typu 19”, 600x600x27U.

" Przeniesienie systemu rejestracji i hadzoru monitoringu wizyjnego CCTV do nowej
lokalizacji portierni.

= Przeniesienie istniejgcego okablowania systemu CCTV poprzez jego przedtuzenie z

projektowanej szafki teletechnicznej przy istniejgcej studni telekomunikacyjnej do nowej
lokalizacji portierni.


http://www.ochrona.pl/konsola/?a=show&m=katalog&id=471458&page=1
http://www.ochrona.pl/konsola/?a=show&m=katalog&id=471458&page=1

" Pomiary elektryczne dobudowanego okablowania miedzianego systemu CCTV.

" Pomiary linii Swiattowodowych dobudowanego okablowania systemu CCTV

. Montaz urzgdzen rejestracji systemu CCTV i kohcowych stanowiska monitoringu
wizyjnego CCTV w nowej portierni.

" Uruchomienie systemu CCTV.

1.2.5. Opis techniczny przeniesienia systemu sygnalizacji telewizji przemystowej CCTV

W zwigzku z planowang likwidacjg dotychczasowego budynku portierni z ochrong
proponuije sie przeniesienie wszystkich urzgdzen analizowanego systemu CCTV do nowego
pomieszczenia ochrony. Projektuje sie lokalizacje przenoszonych urzadzen istniejgcego
systemu CCTV oraz stanowiska monitoringu w pomieszczeniu ,H0-01 Ochrona” w budynku
gtébwnym, co zostato wskazane na rysunku TT-02.

W sktad aktualnie wykorzystywanych urzadzen systemu CCTV wchodzg;
¢ Rejestrator Panasonic typu WJ-RT416V/G,
Przetacznik Switch EDIMAX GS-1016,
Rejestrator HIKVISIN typu DS-7316 HUHI-F4/N,
Przetacznica swiattowodowa z zakonnczonymi 8 wibknami jednomodowymi,
Konwertery OPTO/RJ45.
Monitor x2,
Kontroler Panasonic,
Kontroler HIKVISION.

Istniejgce okablowanie wizyjne i telemetryczne systemu CCTV nalezy przedtuzyé do nowego
stanowiska monitoringu.

Budynek jest potgczony kanalizacjg telekomunikacyjng z istniejgcg portiernig
przeznaczong do likwidacji. Dla celéw potaczenia istniejgcych sieci systemoéw alarmowych i
bezpieczehstwa, w tym systemu CCTV, utozono nowg rure réwnolegle z istniejgca
kanalizacjg (zgodnie z opisem w punkcie 1.1.5.) na odcinku - studnia przy likwidowanej
portierni — studnia na szczycie budynku gtéwnego. Kable i przewody projektuje sie dalej
wprowadzi¢ poprzez pomieszczenie techniczne do szafy CCTV w pomieszczenia HO1-01 i
zakonczy¢ na jej odpowiednich panelach (rys. TT-04).

Istniejgce w likwidowanej portierni okablowania CCTV (kable UTP lub FTP oraz
Swiattowodowe) nalezy umiesci¢ na panelach modutbw RJ45 w projektowanej szafie
teletechnicznej (Rys. TT-03) zlokalizowanej przy istniejgcej studni telekomunikacyjnej (za
budynkiem likwidowanej portierni).

Istniejgce w likwidowanej portierni widkna Swiattowodowe nalezy zakohczy¢ na
przetgcznicy Swiattowodowej w projektowanej szafie teletechnicznej (Rys. TT-03) a
nastepnie przedtuzy¢ nowo utozonym kablem Swiattowodowych do nowej przetgcznicy CCTV
w pomieszczeniu ochrony (Rys. TT-04).

Przedtuzenie linii sygnatowych i telemetrii dla punktéw kamerowych systemu CCTV
nalezy wykona¢ odpowiednio kablami:

e Kabel sSwiattowodowy 16J utozony w nowo dobudowanej rurze kanalizacji
teletechnicznej HDPE 110/6,3 (obok istniejgcej kanalizacji). Przedtuzone nim zostang
tory od kamery nr 7 (kottownia) oraz nr 1(*) i 2(*) z ,Fotovoltaiki”.

e Kable strukturalne UTPw oraz FTPw utozone w nowo dobudowanej rurze kanalizaciji
teletechnicznej HDPE 110/6,3 (obok istniejgcej kanalizaciji).

e Kabel zasilajgcy YKY 3x2,5mm2 dla kamery K7 (na stupie przy gtéwnym wjezdzie na
baze) poprowadzony z tablicy rozdzielczej elektrycznej szafki teletechnicznej
(zgodnie z Rys. TT-03) istniejgcg rurg HDPE fi=40mm do punktu kamerowego K7 na
stupie oswietleniowym przy wjezdzie gtdwnym do PWiK.

o Nalezy zbada¢ mozliwos¢ przekierowania kabla swiattowodowego z ,Fotowoltaiki



(*)UWAGA:

Nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ przekierowania napowietrznego kabla swiattowodowego 8J,
ktérym przytgczone sg kamery nr 1 i 2 z ,Fotovoltaiki’, do nowej lokalizacji pomieszczenia
monitoringu w budynku A poprzez przetozenie go z likwidowanego stupa oswietleniowego na
nowo budowany stup oswietleniowy i dalej w rurze HDPE 40/2,7 do studni kablowej SK-2/2
przy budynku A do szafy CCTV z przeniesionymi urzgdzeniami istniejgcego systemu
monitoringu wizyjnego.

Kable zakonczy¢ na panelach projektowanej przetgcznicy CCTV:
o Wibdkna Swiattowodowe na panelu ztgczek SC/APC;
o Kable strukturalne na panelach modutdbw RJ45 2z zabezpieczeniami
przeciwprzepieciowymi;
Nastepnie sznurami krosowymi linie kamerowe przedtuzy¢ do przeniesionych rejestratorow
oraz przetgcznika CCTV.
W szafie CCTV réwniez umies¢ zestaw nadawczo-odbiorczy video/telemetrii 5,9GHz
oraz zasilacz buforowy ZWZ 300 (opcjonalnie).
Kable strukturalne z panela modutdw RJ45 przekrosowaé do przeniesionego
stanowiska monitoringu i sterowania kamerami CCTV.

Pozostate elementy systemu CCTV, w tym punkty kamerowe, linie wizyjne i
sterownicze systemowe oraz ich lokalizacja pozostajg bez zmian. Konfiguracja systemu
pozostaje bez zmian.

Modernizacja pomieszczen w budynku gtéwnym na pomieszczenia ochrony i nowego biura
obstugi klienta nie naruszajg lokalizacji istniejgcych punktéw kamerowych i okablowania
systemu CCTV.

UWAGA:

Wykaz elementéw istniejgcego systemu CCTV — zgodny z dokumentacjg powykonawczg
,DOKUMENTACJA POWYKONWACZA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSLOWEJ (CCTV).
ANEKS do DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ Modernizacja i rozbudowa
elektronicznego systemu zabezpieczenia technicznego bazy PWIK w Olsztynie nr
opracowania SPD/DT/05?018?CCTV.” Opracowat: AGENCJA OCHRONY EFEKT-WARMA,
Olsztyn 2009 r.” oraz zidentyfikowanymi na wizji lokalnej urzagdzeniami.

1.2.6. Zasilanie systemu

1.2.6.1 Zasilanie podstawowe

Rejestratory i przetgcznik nalezy zasili¢ z gniazd szafy zasilonych bezposrednio z obwodéw
rozdzielni pietrowej (nowo projektowanej) doprowadzonymi do szafy CCTV. Rejestratory i
urzadzenia CCTV zasilane sg napieciem 230V. Instalacje kablowg systemu nalezy wykonaé
przewodem wymienionymi w punkcie 1.2.5. niniejszego opracowania. Prowadzenie linii
zasilajgcej, oraz rodzaj zabezpieczenia pokazano na rysunku nr E-02_RK-1 (obwdd nr 10).
Zasilanie poprowadzi¢ z zabezpieczenia zaprojektowanego w dokumentacji projektowej
branzy elektrycznej — rysunek E-02_RK-1.

Do zasilania urzadzen stanowiska monitoringu CCTV wykorzystaé gniazda odbiorcze w
puszkach wpodtogowych ZP.

1.2.6.2 Zasilanie awaryjne

Do zasilania awaryjnego systemu CCTV wykorzystuje sie UPS z baterig akumulatoréw
(opcjonalnie) zgodnie z zatozeniami:

" czas pracy systemu bez zasilania podstawowego ma wynosi¢ nie mniej niz 36h

. czas pracy systemu przy aktywnym alarmie po minimalnym czasie pracy
wymienionym w punkcie powyzej ma wynosi¢ nie mniej niz 0,5h
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Zasada zasilania systemu CCTYV nie ulega zmianie w stosunku do aktualnego sposobu.

1.2.7. Wytyczne instalacyjne

1.2.7.1 Trasy kablowe i okablowanie

Okablowanie nowych kamer CCTV nalezy prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych
(wspdlnych np. dla SSWiN) lub rurkach ostonowych wewnetrznych w scianach budynku.

Nie ma obowigzku prowadzenia odrebnych tras kablowych dla projektowanego
systemu. W razie wystgpienia zblizen nalezy oddzielic kable sygnatowe od kabli
energetycznych poprzez zastosowanie przegréd, lub zachowanie odstepu zgodnie z PN tak,
aby nie byty narazone na dziatanie pola elektromagnetycznego, ktére moze uniemozliwi¢
poprawng prace systemu.

Nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami urzadzen i elementow.
Jesli nie da sie unikng¢ potaczen linii zasilajgcych, nalezy je wykonaé stosujgc zigczki
przystosowane do typu i rodzaju tgczonego kabla. Miejsce tgczenia nalezy ostoni¢ puszkg
ochronng o IP nie mniejszym jak IP66. Miejsce tgczenia nalezy nanie$¢ na dokumentacje
powykonawczg. Puszke nalezy oznaczy¢ symbolem CCTV i kolejnym numerem fgczenia.
Metody tgczenia i zakonczenia kabli nalezy tak dobrac, aby w mozliwie najmniejszym stopniu
obnizy¢ parametry kabla, co ma szczegdlne znaczenie w przypadku kabli sygnatowych. Przy
zatamaniach kabli $wiattowodowych nie dopuszczalne jest wyginanie powyzej promieni
giecia wskazanych przez producenta kabla. Przejscia przez stropy i Sciany zabezpieczy¢
rurami elektroinstalacyjnymi gtadkimi sztywnymi. Przepusty i oddzielenia stref pozarowych
muszg posiada¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci tego oddzielenia, nalezy je
zabezpieczy¢ masami o odpornosci ogniowej przegrody. Zastosowane materiaty
ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane zgodnie z instrukcjg producenta. Po
wykonaniu uszczelnien odpowiednio je opisa¢ podajgc typ uszczelnienia, jego odpornos$é
ogniowg i date wykonania.

Przewody nalezy uktadaé tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczyé minimalnego
promienia ich giecia. Przewody nalezy oznaczy¢ na obu koncach.

Dla kabli ekranowanych nalezy bezwzglednie zachowac ciggtos¢ ekranéw stosowanych w
systemie.

1.2.7.2 Tabela przedtuzanego okablowania CCTV
System CCTV Trasa od kamery do rejestratora przeniesienie
(**) przechwyci¢
_ o kable UTPw +
. 5| 8 FTPw w studni
. .. . . studnie 2 o .
L.p. Opis wizja |telemetria | kanalizacja ; < przy bud. Ai
telekom. o o iy
B ) doprowadzi¢ do
szafy CCTV w
pom H-01
Po przetozeniu ze
K1 — Fotovoltaika s stupa na stup
(dawniej - stup napow. na | Opcjonalnie § dalej w RHDPE
oswietleniowy przy stupach SK-2/2 przy ” 40/2,7 do szafy
1 |bud. E) 2x)J osw. bud. A FTP cctv
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Po przetozeniu ze
K2 - Fotovoltaika £ stupa na stup
(dawniej - stup napow. na | Opcjonalnie § dalej w RHDPE
oswietleniowy przy stupach SK-2/2 przy v 40/2,7 do szafy
2 |bud. E) 2xJ osw. bud. A FTP CCTv
SK-2/1 + SK-
FTPw/ 2/2 przy
3 | K3 -naroznik bud.B | UTPw tak bud. A OV |RG59 (**) TAK
SK-2/1 + SK-
FTPw/ 2/2 przy
4 | K4 - naroznik bud. B | UTPw tak bud. A OV |RG59 (**) TAK
SK-2/1 + SK-
K5 - kamera przy FTPw/ 2/2 przy
5 |strézowce UTPw tak bud. A OV |RG59 (**) TAK
SK-2/1 + SK-
FTPw/ 2/2 przy
6 | K6 -naroznik bud.B | UTPw UTPw tak bud. A OV | RG59 (**) TAK
w rurce PCW S
po budynku 5
7 | K7 - kottownia 2xJ 2xJ tak A “1 FTP (**) TAK
K8 - stup SK-2/1 + SK-
os$wietleniowy przy | FTPw/ 2/2 przy
8 |wadze UTPw UTPw tak bud. A OV |RG59 (**) TAK
SK-2/1 + SK-
FTPw/ 2/2 przy
9 | K9 - naroznik bud. A | UTPw tak bud. A OV |RG59 (**) TAK
SK-2/1 + SK-
UTPw | UTPw + 2/2 przy
10 | K10 - magazyn + radio radio tak+radio bud. A OV |RG59 (**) TAK
SK-2/1 + SK-
FTPw/ 2/2 przy
11 |K11 - budynek F UTPw tak bud. A OV |RG59 (**) TAK
SK-2/1 + SK-
FTPw/ 2/2 przy
12 | K12 UTPw tak bud. A OV |RG59 (**) TAK
SK-2/1 + SK-
FTPw/ 2/2 przy
13 | K13 UTPw tak bud. A OV |RG59 (**) TAK
SK-2/1 + SK-
FTPw/ 2/2 przy
14 | K14 UTPw tak bud. A OV |RG59 (**) TAK
SK-2/1 + SK-
FTPw/ 2/2 przy
15 | K15 UTPw tak bud. A OV |RG59 (**) TAK
SK-2/1 + SK-
FTPw/ 2/2 przy
16 | K16 UTPw tak bud. A OV |RG59 (**) TAK
UWAGA:

Ze wzgledu na wieloletnig eksploatacje przenoszonego systemu CCTV i przebieg kabli
wizyjnych przez kanalizacje telekomunikacyjng zaktadu moze wystgpi¢ sytuacja krytyczna z
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parametrami elektrycznymi kabli, na ktérych sg one zbudowane. W przypadku niemoznosci
uzyskania wiasciwych parametréw na wizji dla danej kamery nalezy przewidzie¢ wymiane
okablowania na trasie wizji z tej kamery do nowej szafy CCTV w pomieszczeniu HO-01.

1.2.7.3 Ochronniki przeciwprzepieciowe

Dla okablowania kamer zewnetrznych nalezy zastosowa¢ ochronniki przeciwprzepieciowe na
torach wizyjnych i telemetrycznych zgodnie z wiasciwg normg EN-PN.

1.2.8. Proby i odbior prac

Nalezy wykona¢ pomiary:

e ciggtosci linii;

e rezystancji przewodow;

e rezystancji izolacji przewodow;

e tlumiennosci optycznej z obu kierunkéw na wtdknach zakonczonych ztgczkami.
Oprzewodowanie punktéw kamerowych zbudowanych na kablach strukturalnych (tory wideo
i telemetrii) nalezy zbada¢ poprzez pomiary transmisyjne jak dla okablowania strukturalnego
w danej klasie. Protokoty pomiaréw dotgczyé do dokumentacji powykonawczej tych robaét.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ i wykazaé, ze montaz, materiaty i urzadzenia uzyte w
procesie realizacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz ze dokumentacja
powykonawcza jest zgodna z wykonang instalacja.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ i wykazaé, ze instalacja pracuje zgodnie z
przeznaczeniem, a w szczegolnosci:

e oObrazy z kamer,

transmisje telemetryczna,

wszystkie elementy systemu sg sprawne;

urzadzenia dziatajg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;

dokumenty i instrukcje zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami sg
dostarczone.

W czasie odbioru wykonawca systemu CCTV jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi
nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje powykonawczg, w ktérej naniesiono wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego. Wszystkie wniesione zmiany nalezy uzgodnic z
projektantem;
ksigzke pracy systemu;

o aktualne certyfikaty na wszystkie nowo wbudowane elementy systemu;
protokoty wykonanych pomiarow

1.2.9. Uwagi koricowe

" Prace wykonywaé zgodnie z projektem oraz dokumentacjg dostarczang przez
producenta urzgdzen.

" Do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ urzgdzenia i materiaty posiadajgce
wymagane atesty wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

= Trasy instalacji skoordynowaC przed montazem z wykonawcami innych branz i
wczesniej wykonanymi instalacjami.

" Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami,

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymogami BHP i obowigzujgcymi przepisami i
normami.

" Po przekazaniu instalacji nalezy wykonywaé regularne przeglady i konserwacije
instalacji.

" Zmiany wprowadzane w trakcie wykonywania prac nanies¢ w dokumentacji
powykonawczej.
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Do wykonywania prac specjalistycznych uzywa¢ narzedzi dedykowanych do

wykonywania poszczegolnych czynnosci instalacyjnych.

1.3. System Telewizji Przemystowej (CCTV) dla BOK

1.3.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zamienny Systemu Telewizji
Przemystowej (CCTV) na potrzeby nowo tworzonego biura obstugi klienta przedsiebiorstwa
PWiK w Olsztynie.

1.3.3.

Zadaniem CCTV bedzie:

obserwacja wewnagtrz budynku w obrebie wejscia do BOK;
obserwacja wybranych pomieszczen BOK;

archiwizacja nagran video na dysku twardym.

Podstawy normatywno-prawne opracowania

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV w
zastosowaniach dotyczgcych zabezpieczenia — Czes¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-
biatej.

PN-EN 50132-4-1:2002 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 4-1: Monitory czarno-biate.

PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czes¢ 5: Teletransmisja.

Ustawa ,,0 ochronie osob i mienia” z dnia 22 sierpnia 1997r DzU Nr 145, poz. 1221.
PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania.
Zasilacze.

PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -- Terminologia.

PN-93/E-08390/14 — Systemy alarmowe. Wymagania ogdlne. Zasady stosowania.
BN-84/8984-10 ,Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - instalacje
wnetrzowe”

Zakftad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM: Wytyczne do projektowania
systemoéw alarmowych sygnalizacji zagrozen klasy SA3/SA4. Warszawa 2009r.
Zaktad Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM: Systemy Telewizji
Uzytkowej. Budowa, wymagania, zasady projektowania. Warszawa 2009r.

Instalacje wnetrzowe - Wymagania ogélne BN-84 8994-10.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Tom V.
Instalacje elektryczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126
z pézn. zm.),

Zakres opracowania

Projekt zawiera:

opis techniczny przyjetych rozwigzan;

dobdr poszczegdélnych elementéw systemu;

okreslenie parametréw zastosowanych urzgdzenh i materiatow;
schemat blokowy;

zestawienie uzytych urzgdzen i materiatéw;

wskazéwki dla wykonawcy i uzytkownika;
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1.3.4. Zatozenia dla projektowanego systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP

W zwigzku z planowanym wyposazeniem pomieszczeh obstugi klientow w nowe
punkty kamerowe dla zapewnienia wiekszego bezpieczenstwa pracy personelu obstugi oraz
klientow planuje sie rozbudowe systemu CCTV w nastepujgcy sposob:

e Jako kamery projektuje sie instalacje kamer CCTV typu IP zasilanych w systemie
PoE.

o Okablowanie sygnatowe projektuje sie na bazie kabli strukturalnych F/UTP 4x2x0,6
kat. 6; zakonczonych na panelu 24xRJ45 w szafie CCTV w pomieszczeniu ochrony
HO-01. Lokalizacja kamer oraz trasy kablowe oprzewodowania znajdujg sie na
rysunku E-04 w dokumentacji projektowej branzy elektrycznej:

System nadzoru wizyjnego bedzie oparty o urzgdzenia IP (kamery, sieciowy serwer
rejestrujgcy, przetaczniki  sieciowe, okablowanie  strukturalne,  oprogramowanie
zarzagdzajgce).

Schemat blokowy pokazany jest na rysunku TT-07.

Tabela 1. Strefy obserwacji i klasa rozpoznania

Lp | KAMERA POLE OBSERWACJI KLASA TYP KAMERY/OBUDOWA
ROZPOZNANIA
STREFY OBSERWACYJNE
1. | KAMERA - Widok na sale HO-06 Dla potrzeb kamera dualna, 2MP, 60fps
KWO01 Poczekalnia’lkomunikacja — | detekcjii @1080p, 2.8mm lens,
ze Sciany potnocnej; kat kontroli. Vandal resistant, Software day
obserwacji 90° night, WDR (120dB), 0.1/0.01
Lux, DIS, Defog, Multi-crop
streaming, Face, Motion
detection, Privacy masking,
Micro SD storage, 12v/PoE,
ONVIF, IP66, IK10
2. | KAMERA - Widok na pokdéj HO-11 Pom. Dla potrzeb kamera dualna, 2MP, 60fps
KW02 biurowe obstugi klienta — ze detekcji i @1080p, 2.8mm lens,
Sciany wschodniej; kat kontroli. Vandal resistant, Software day
obserwacji 90° night, WDR (120dB), 0.1/0.01
Lux, DIS, Defog, Multi-crop
streaming, Face, Motion
detection, Privacy masking,
Micro SD storage, 12v/PoE,
ONVIF, IP66, IK10
3. | KAMERA - Widok na pokéj HO-11 Pom. Dla potrzeb kamera dualna, 2MP, 60fps
KWO03 biurowe obstugi klienta — ze detekcji i @1080p, 2.8mm lens,
Sciany zachodniej; kat kontroli. Vandal resistant, Software day
obserwacji 90° night, WDR (120dB), 0.1/0.01
Lux, DIS, Defog, Multi-crop
streaming, Face, Motion
detection, Privacy masking,
Micro SD storage, 12v/PoE,
ONVIF, IP66, IK10
4. | KAMERA — Widok na kase HO-07 w Dla potrzeb kamera dualna, 2MP, 60fps
KWO04 przedsionku — obserwacja; detekcji i @1080p, 2.8mm lens,
kat obserwac;ji 60° kontroli. Vandal resistant, Software day
night, WDR (120dB), 0.1/0.01
Lux, DIS, Defog, Multi-crop
streaming, Face, Motion
detection, Privacy masking,
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Micro SD storage, 12v/PoE,
ONVIF, IP66, IK10

1.3.5.  Wytyczne instalacyjne

1.3.5.1 Trasy kablowe i okablowanie

Okablowanie CCTV nalezy prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych (wspdlnych np.
dla SSWiN) lub rurkach ostonowych zewnetrznych mocowanych do scian budynku.

Nie ma obowigzku prowadzenia odrebnych tras kablowych dla projektowanego
systemu. W razie wystgpienia zblizen nalezy oddzieli¢ kable sygnatowe od kabli
energetycznych poprzez zastosowanie przegréd, lub zachowanie odstepu zgodnie z PN tak,
aby nie byty narazone na dziatanie pola elektromagnetycznego, ktére moze uniemozliwi¢
poprawng prace systemu.

Nalezy unika¢ wykonywania potgczen kabli poza obudowami urzadzen i elementow.
Jesli nie da sie unikng¢ potaczen linii zasilajgcych, nalezy je wykonaé stosujgc zigczki
przystosowane do typu i rodzaju tgczonego kabla. Miejsce tgczenia nalezy ostoni¢ puszkag
ochronng o IP nie mniejszym jak IP66. Miejsce tgczenia nalezy nanie$¢ na dokumentacje
powykonawczg. Puszke nalezy oznaczy¢ symbolem CCTV i kolejnym numerem fgczenia.
Metody tgczenia i zakonczenia kabli nalezy tak dobrac, aby w mozliwie najmniejszym stopniu
obnizy¢ parametry kabla, co ma szczegdlne znaczenie w przypadku kabli sygnatowych. Przy
zatamaniach kabli $wiattowodowych nie dopuszczalne jest wyginanie powyzej promieni
giecia wskazanych przez producenta kabla.

Przejscia przez stropy i Sciany zabezpieczyé rurami elektroinstalacyjnymi gtadkimi
sztywnymi. Przepusty i oddzielenia stref pozarowych musza posiada¢ odpornosé ogniowa
réwng odpornosci tego oddzielenia, nalezy je zabezpieczy¢é masami o odpornosci ogniowej
przegrody. Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i montowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnieh odpowiednio je opisa¢ podajgc
typ uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.

Przewody nalezy ukfadac¢ tak, aby nie naruszy¢ izolacji i nie przekroczy¢ minimalnego
promienia ich giecia.

Dla kabli ekranowanych nalezy bezwzglednie zachowaé ciggtos¢ ekrandw
przewodow stosowanych w systemie.

Przewody nalezy oznaczy¢ na kohcach, oraz przy urzgdzeniach. Sposob oznaczenia
zgodny z listg kablowa.

1.3.6. Proby i odbiér prac

Nalezy wykona¢ pomiary:

e ciggtosci linii;

e rezystancji przewodow;

e rezystancji izolacji przewodow;

e tlumiennosci optycznej z obu kierunkéw na widknach zakonczonych ztgczkami.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ i wykazaé, ze montaz, materiaty i urzadzenia uzyte w
procesie realizacji sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami, oraz ze dokumentacja
powykonawcza jest zgodna z wykonang instalacja.

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ i wykazaé, Zze instalacja pracuje zgodnie z
przeznaczeniem, a w szczegolnosci:

e obrazy z kamer,
transmisje telemetryczna,
wszystkie elementy systemu sg sprawne;
urzgdzenia dziatajg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami;
dokumenty i instrukcje zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami sg

dostarczone.
W czasie odbioru wykonawca systemu CCTV jest zobowigzany przekaza¢ Inwestorowi
nastepujgce dokumenty:
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o dokumentacje powykonawczg, w ktérej naniesiono wszystkie zmiany w stosunku do
projektu wykonawczego. Wszystkie wniesione zmiany nalezy uzgodni¢ z
projektantem;
ksigzke pracy systemu;

e aktualne certyfikaty na wszystkie elementy systemu;
protokoty wykonanych pomiarow

1.3.7. Zalecenia eksploatacji i konserwacji

Zainstalowany system CCTV nalezy regularnie poddawaé badaniom okresowym
przewidzianym w instrukcjach producentoéw urzgdzen. Konserwacje urzgdzen nalezy zleci¢
uprawnionemu instalatorowi. W poblizu centrali nalezy umiesci¢ nastepujace dokumenty:

e instrukcje obstugi centrali;

o ksigzke kontroli systemu, do ktorej wpisuije sie;

e kontrole instalacji i urzadzen;

o dokonane zmiany, naprawy i uzupetnienia w instalaciji;
Osoby zajmujgce sie obstugg systemu nalezy przeszkolic. Szkolenie po wykonaniu i
uruchomieniu instalacji przeprowadza wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem. Po
przeprowadzonym szkoleniu wykonawca przedstawia protokotu ze szkolenia z
wyszczegolnieniem osoOb uczestniczgcych w szkoleniu, oraz jego zakresu, ktoére jest
zatwierdzane przez Inwestora.
Osoba, ktéra bedzie wykonywata konserwacje lub naprawy powinna by¢ przeszkolona i
posiadaé stosowne uprawnienia.

1.3.8. Uwagi konicowe

" Prace wykonywaé zgodnie z projektem oraz dokumentacjg dostarczang przez
producenta urzgdzen.

" Do wykonania instalacji nalezy stosowaé urzagdzenia i materialy posiadajgce
wymagane atesty wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

" Trasy instalacji skoordynowa¢ przed montazem z wykonawcami innych branz i
wczesniej wykonanymi instalacjami.

" Roboty prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami,

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymogami BHP i obowigzujgcymi przepisami i
normami.

" Po przekazaniu instalacji nalezy wykonywac¢ regularne przeglady i konserwacje
instalacji.

. Zmiany wprowadzane w trakcie wykonywania prac nanies¢ w dokumentacji
powykonawczej.

" Do wykonywania prac specjalistycznych uzywa¢ narzedzi dedykowanych do
wykonywania poszczegolnych czynnosci instalacyjnych.
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1.4. Przeniesienie istniejacych szaf telekomunikacyjnych (R4 0 1-2-3).

W modernizowanym pomieszczeniu na pomieszczenie ochrony znajdujg sie

urzgdzenia sieci telekomunikacyjnej zewnetrznej i wewnetrznej przedsiebiorstwa.

Znajduja sie one w dwoch szafkach wtynkowych sciennych i zawieraja:

Doprowadzone kable miedziane sieci miejskiej;

Kable miedziane sieci wewnatrzzaktadowej;

taczéwki porcelanowe kabli miedzianych zewnetrznych (pie¢ kompletéw o
pojemnosci od 30 do 50 par);

taczéwki stacyjne zakonczen kabli miedzianych ( jedna na 34 pary oraz druga na 56
par);

taczowki piorkowe zakonczen kabli miedzianych wewnetrznych (szes¢ tgczéwek po
20 par);

Krosowania obwodoéw pomiedzy w/w kablami.

Przed modernizacjg budowlang pomieszczenia nalezy te urzgdzenia przenies¢ na Sciane

statg do wneki lub szafy telekomunikacyjnej wewnetrznej poniewaz na catej Scianie

projektowana jest szklana witryna.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przetgczeniowych powinien dokonaé

szczegoOtowej inwentaryzacji i na jej podstawie opracowac instrukcje przetgczeniowsg, ktora

powinna by¢ uzgodniona z inwestorem.

Zakres prac okreslono w ponizszej tabeli:
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g = = ©
— C o)
o5 R S
© 'c ~ ~ 4
N Q (8]
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P- | schemacie TT-06 kabla ¥ o O b= £ o
s O o o o
£ o € g
(<]
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I o o <
o ¥ S| = o
. , , T o 5 o & g
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2. PRZEDMIARY ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. | Razem
Przygotowanie infrastruktury dla
1|45314000-1 | przeniesienia systemdéw SSWiN i CCTV
1.1 45232310-8 | Kanalizacja teletechnicznaiszafa TT
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w m
KNR 5-01 gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciggu kanalizacji,
1d.1.1 |0106-01 1 rura w warstwie, 1 otwér w ciggu kanalizacji
21 m 21
RAZEM 21
KNR 5-01 szt
2d.1.1 |0812-01 Ustawienie szaf kablowych SK 600x2
1 szt. 1
RAZEM 1
Kalkulacja Obstuga geodezyjna trasy kanalizacji kpl
3d.1.1 |witasna teletechnicznej
1 kpl 1
RAZEM 1
Wcigganie kabli Swiattowodowych do
rurociggoéw kablowych z rur bez warstwy
ZN-97/TP poslizgowej bez linki wciggarka mechaniczng z km
S.A.-039 rejestratorem sity - kabel w odcinkach o
4d.1.1 |0502-07 dtugosci 2 km
0,04 km 0,04
RAZEM 0,04
ZN-97/TP Wcigganie mechaniczne kabla wypetnionego
S.A.-040 w powtoce termoplastycznej o $r. do 30 mm m
5d.1.1 |0503-01 w otwdr wolny kanalizacji kablowej
12+20*40 m 812
RAZEM 812
1.2 Montaz wyposazenia szafy TT
Montaz przetacznic Swiattowodowych
ZN-97/TP skrzynkowych; 1 tgcznik centrujacy lub szt
S.A.-039 patchcord - montaz 2 kabli 8J istniejgcych - w
6d.1.2 |0701-01 szafie TT
2 szt. 2
RAZEM 2
Montaz przetacznic Swiattowodowych
ZN-97/TP skrzynkowych; kazdy nastepny tgcznik szt
S.A.-039 centrujacy lub patchcord - montaz 2 kabli 8J
7d.1.2 |{0701-02 istniejgcych - w szafie TT
14 szt. 14
RAZEM 14
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Montaz przetgcznic Swiattowodowych

ZN-97/TP skrzynkowych; 1 tgcznik centrujacy lub szt
S.A.-039 patchcord - montaz 2 kabli 8) przedtuzajgcych
8d.1.2 |0701-01 - w szafie CCTV
1 szt. 1
RAZEM 1
ZN-97/TP Montaz przetacznic swiattowodowych
S.A.-039 skrzynkowych; kazdy nastepny tgcznik szt.
9d.1.2 |0701-02 centrujacy lub patchcord - w szafie CCTV
2 szt. 2
RAZEM 2
10 KNR AT-10 Montaz paneli rozdzielczych 24xRJ45 1U w st
d.1.2 0106-01 przygotowanych stelazach 19" - w szafie TT
4 szt. 4
RAZEM 4
11 KNR AT-10 Montaz modutu RJ45 ekranowanego na kablu st
d.1.2 0104-02 4-parowym - w szafie TT
<12xRJ45 dla SSWiN>12 szt. 12
<20xRJ45 dla CCTV>20 szt. 20
RAZEM 32
12 KNR AT-10 Montaz paneli rozdzielczych 24xRJ45 1U w szt.
d.1.2 0106-01 przygotowanych stelazach 19" - w szafie CCTV
4 szt. 4
RAZEM 4
13 KNR AT-10 Montaz modutu RJ45 ekranowanego na kablu st
d.1.2 0104-02 4-parowym - w szafie CCTV
<12xRJ45 dla SSWiN>12 szt. 12
<20xRJ45 dla CCTV>20 szt. 20
RAZEM 32
14 KNR AT-10 Montaz wyposazenia szaf - panel kpl.
d.1.2 0115-02 porzadkujgcy 19" 1U
<w szafie TT>2 kpl. 2
<w szafie CCTV>2 kpl. 2
RAZEM 4
13 Pomiary transmisyjne
Pomiary reflektometryczne linii
ZN-96 TP swiattowodowych, pomiary koricowe z odc
15 S.A.-039/T przetgcznicy, liczba zmierzonych
d.1.3 090107 Swiattowodow 1szt
2 odc 2
RAZEM 2
Pomiary reflektometryczne linii
ZN-96 TP Swiattowodowych, pomiary koricowe z odc
16 S.A.-039/T przetacznicy, liczba zmierzonych
d.1.3 090108 Swiattowododw - kazdy nastepny
14 odc 14
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RAZEM 14
17 KNR AT-10 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pomiar
d.1.3 0117-01 facze miedziane
32| pomiar 32
RAZEM 32
1.4 45317000-2 | Montaz rozdzielni elektrycznej w szafie TT
Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg,
18 KNNR 5 0404- | wyposazona zgodnie ze schematem na Rys. szt.
di.4 02 TT-03
1 szt. 1
RAZEM 1
19 KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - szt.
di.4 01 analogia do montazu grzatki elektrycznej 50W
1 szt. 1
RAZEM 1
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt
20 KNNR 5 0203- | do 12.5 mm2 wciggane do rur - wlz do szafy m
d.14 |02 T
40 m 40
RAZEM 40
21 KNR 5-02 Montaz uzioméw szpilkowych o dtugosci do 3 uziom
d1.4 1305-05 m w gruncie kat. Ill
1| uziom 1
RAZEM 1
1.5 Badania i pomiary elektryczne
22 KNNR 5 1302- odc.
d.1.5 |03 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy
1| odc. 1
RAZEM 1
23 KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pgmiar 1-fazpwego obwodu pomiar
d.1.5 |01 elektrycznego niskiego napiecia
3| pomiar 3
RAZEM 3
24 KNNR 5 1305- Spr.awc.lzeni.e samoczylnnego wytgczania oréb.
d.1.5 01 zasilania (pierwsza préba)
1| prob. 1
RAZEM 1
25 KNNR 5 1304- | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt
d.1.5 01 (pierwszy pomiar)
1 szt. 1
RAZEM 1
45314300-4 |Instalacja szafy CCTV
2.1 Montaz wyposazenia szafy CCTV
26 KNR AT-10 Montaz szaf dystrybucyjnych wiszgcych o kpl.
d.2.1 0115-12 masie 15-40 kg, 19", 24Ux600x600
1 kpl. 1
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RAZEM 1
27 KNR AT-10 Montaz wyposazenia szaf - panel kpl.
d.2.1 0115-02 porzadkujgcy 19", 1U
6 kpl. 6
RAZEM 6
28 KNR AT-10 Montaz wyposazenia szaf - panel kpl.
d.2.1 0115-03 wentylacyjny
1 kpl. 1
RAZEM 1
29 KNR AT-10 Kkpl.
d.2.1 0115-04 Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca
1 kpl. 1
RAZEM 1
30 KNR AT-10 Montaz wyposazenia szaf - pétka 19" kpl.
d.2.1 0115-05 mocowana w 4. punktach
1 kpl. 1
RAZEM 1
31 KNR AT-10 Montaz wyposazenia szaf - urzadzenie kpl.
d.2.1 0115-07 aktywne - switch 12XRJ45
1 kpl. 1
RAZEM 1
Montaz przetgcznic Swiattowodowych
ZN-97/TP skrzynkowych; 1 tgcznik centrujacy lub szt
32 S.A.-039 patchcord - montaz 2 kabli 8) przedtuzajgcych
d.2.1 |0701-01 do Szafy CCTV
2 szt. 2
RAZEM 2
ZN-97/TP Montaz przetacznic Swiattowodowych
33 S.A.-039 skrzynkowych; kazdy nastepny tgcznik szt.
d.2.1 0701-02 centrujacy lub patchcord
14 szt. 14
RAZEM 14
34 KNR AT-10 Montaz zfgczy swiattowodowych - spawanie oot
d.2.1 0107-01 wtdkna swiattowodowego z pigtailem
16 szt. 16
RAZEM 16
35 KNR AT-10 Montaz ztgczy Swiattowodowych - montaz sot.
d.2.1 0107-02 ostony na spawy
16 szt. 16
RAZEM 16
36 KNR AT-10 Montaz paneli rozdzielczych 24xRJ45 1U w sot.
d.2.1 0106-01 przygotowanych stelazach 19"
<12xRJ45 dla CCTV BOK>1 szt. 1
<Panel modutéw (16 + 8)xRJ45 (tory oot 1
wizji+telemetria)>1
<Panel modutéw RJ45x12 (RST SAFE NET ) dla sot. )

CCTV >2
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<Panel modutéw dla 12xRJ45 (dla SSWiN)>1 szt. 1
<Panel modutéw RJ45x12 (RST SAFE NET ) dla szt 1
SSWiN >1
RAZEM 6
Montaz elementdow systemu telewizji
uzytkowej - multipleksowy przetacznik wizji szt
37 KNR AL-01 do 16 wejs¢ video - analogia dla rejestratora
d.2.1 0502-04 do 16 kanatéw
<Rejestrator WJ-RT416V/G z przeniesienia>1 szt. 1
<Rejestrator HIKVISION DS-7316 HUHI-F4/N z szt 1
przeniesienia>1
<Rejestrator NOVUS NVR 4308-P8H1 nowy sot. 1
dla BOK>1
RAZEM 3
Montaz elementdow systemu telewizji
38 KNR AL-01 uzytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna do 16 szt.
d.2.1 0502-06 wejs¢ video - analogia dla OV
<komplet przeniesionych OV>1 szt. 1
RAZEM 1
Montaz elementdow systemu telewizji
uzytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji szt
39 KNR AL-01 Swiattowodowej sygnatéw video
d.2.1 |0504-07 (przeniesione)
3 szt. 3
RAZEM 3
40 KNR AT-10 Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie szt
d.2.1 0116-02 dystrybucyjnej
32 szt. 32
RAZEM 32
41 KNR AT-10 Krosowanie - kabel $wiattowodowy w szafie oot
d.2.1 |0116-04 dystrybucyjnej
3 szt. 3
RAZEM 3
45312000-7 |Montaz i instalacja stanowiska monitoringu
KNR AL-01 Montaz elementdow systemu telewizji sot.
42 d.3 |0501-03 uzytkowej - monitor TVU
3 szt. 3
RAZEM 3
Montaz elementdw systemu telewizji
KNR AL-01 uzytkowej - pulpit sterujacy funkcjami gtowicy szt.
43 d.3 |0504-03 i obiektywu
1 szt. 1
RAZEM 1
45312000-7 | Instalacja kamer monitoringu BOK
KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji sot.
44 d.4 |0501-01 uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna
4 szt. 4
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RAZEM 4
Uktadanie poziomego okablowania
KNR AT-10 strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kabla
45d.4 |0102-01 miedziany do 8 mm
4*20 m kabla 80
RAZEM 80
KNR AT-10 Montaz modutu RJ45 ekranowanego na kablu st
46 d.4 |0104-02 4-parowym
4 szt. 4
RAZEM 4
KNR AT-10 Montaz adaptera gniazda RJ45 i modutu RJ45 st
47 d.4 |0105-01 MMC w adapterze
4 szt. 4
RAZEM 4
45312200-9 | Instalacja centrali SSWiN z przeniesienia
KNR AL-01 Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 st
48 d.5 |0102-05 linii dozorowych, z przeniesienia
1 szt. 1
RAZEM 1
Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie
KNR AT-10 dystrybucyjnej - zakoriczenie magistral szt.
49d.5 |0116-02 systemowych w centrali ATS
8 szt. 8
RAZEM 8
Przygotowanie i testowanie oprogramowania
KNR AL-01 systemu alarmowego - do 300 krokdéw system
50d.5 |0601-07 programowych (instrukcji)
1| system 1
RAZEM 1
KNR AL-01 Praca prdbna i testowanie systemu szt
51d.5 |0604-06 alarmowego do 256 elementdw liniowych
1 szt 1
RAZEM 1
45314000-1 | Przebudowa szaf teletechnicznych
6.1 45314000-1 |Przebudowa tgczéwki 34x2
52 analiza r-g
d.6.1 indywidualna | Inwentaryzacja obwoddw tgczowki 34x2
34| rg 34
RAZEM 34
Pomiary koficowe pradem statym kabla o 40
53 KNR 5-01 parach - analogia dla przedzwonienia tgczéwki odc.
d.6.1 1310-04 34x2
1| odc. 1
RAZEM 1
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Montaz zespotow tgczéwek szczelinowych
jednostronnych, niezabezpieczonych

ZN-97/TP uszczelnionych i nieuszczelnionych o 50 Zesp.
54 S.A.-040 parach zaciskdw w zespole - analogia dla
d.6.1 0604-04 demontazu Krotnos¢ = 0,5
1| zesp. 1
RAZEM 1
Montaz zespotéw faczéwek szczelinowych
ZN-97/TP jednostronnych, niezabezpieczonych Zesp.
55 S.A.-040 uszczelnionych i nieuszczelnionych o 50
d.6.1 0604-04 parach zaciskdw w zespole - dla fgczéwki 34x2
1| zesp. 1
RAZEM 1
56 KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 40 odc.
d.6.1 1310-04 parach - 34x2
1| odc. 1
RAZEM 1
6.2 45314000-1 |Przebudowa tgczéwki 56x2
57 analiza r-g
d.6.2 indywidualna | Inwentaryzacja obwoddw tgczowki 56x2
56 r-g 56
RAZEM 56
Pomiary koricowe pradem statym kabla o 60
58 KNR 5-01 parach - analogia dla przedzwonienia tgczéwki odc.
d.6.2 1310-06 56x2
1 odc. 1
RAZEM 1
Montaz zespotow taczéwek szczelinowych
jednostronnych, niezabezpieczonych
ZN-97/TP uszczelnionych i nieuszczelnionych o 70 zesp.
59 S.A.-040 parach zaciskéw w zespole - analogia dla
d.6.2 0604-05 demontazu Krotnos¢ = 0,5
1| zesp. 1
RAZEM 1
Montaz zespotéw taczédwek szczelinowych
ZN-97/TP jednostronnych, niezabezpieczonych zesp.
60 S.A.-040 uszczelnionych i nieuszczelnionych o 70
d.6.2 |0604-05 parach zaciskdw w zespole - 56x2
1| zesp. 1
RAZEM 1
61 KNR 5-01 Pomiary koficowe pradem statym kabla o 60 odc.
d.6.2 1310-06 parach - 56x2
1| odc. 1
RAZEM 1
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Przebudowa tgczéwek 20x2 : Parter, | Pietro,

6.3 45314000-1 Il'i lll Pietro, 2xMacrotel
62 analiza r-g
d.6.3 indywidualna | Inwentaryzacja obwoddw tgczéwek 20x2
6*2 r-g 12
RAZEM 12
Pomiary kofnicowe pradem statym kabla o 20
63 KNR 5-01 parach - analogia do przedzwonienia po odc.
d.6.3 1310-02 inwentaryzacji
6| odc. 6
RAZEM 6
Montaz zespotéw faczéwek szczelinowych
jednostronnych, niezabezpieczonych
ZN-97/TP uszczelnionych i nieuszczelnionych o 20 zesp.
64 S.A.-040 parach zaciskéw w zespole - demontaz
d.6.3 0604-02 Krotnos$¢ =0,5
6| zesp. 6
RAZEM 6
Montaz zespotéw taczéwek szczelinowych
ZN-97/TP jednostronnych, niezabezpieczonych zesp.
65 S.A.-040 uszczelnionych i nieuszczelnionych o 20
d.6.3 0604-02 parach zaciskow w zespole
6| zesp. 6
RAZEM 6
66 KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 20 odc.
d.6.3 1310-02 parach
6 odc. 6
RAZEM 6
6.4 45314000-1 |Przebudowa tgczéwki 60x2 gtowicowa
67 analiza r-g
d.6.4 |indywidualna |Inwentaryzacja obwoddw tgczéwki 60x2
60 r-g 60
RAZEM 60
68 KNR 5-01 Pomiary koficowe pradem statym kabla o 60 odc.
d.6.4 |1310-06 parach - przedzwonienie po inwentaryzacji
1| odc. 1
RAZEM 1
Montaz zespotow faczéwek szczelinowych
jednostronnych, niezabezpieczonych
ZN-97/TP uszczelnionych i nieuszczelnionych o 70 zesp.
69 S.A.-040 parach zaciskéw w zespole - demontaz
d.6.4 |0604-05 Krotnos$é¢ =0,5
1| zesp. 1
RAZEM 1
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Montaz zespotow faczéwek szczelinowych

ZN-97/TP jednostronnych, niezabezpieczonych zesp.
70 S.A.-040 uszczelnionych i nieuszczelnionych o 70
d.6.4 |0604-05 parach zaciskéw w zespole
1| zesp. 1
RAZEM 1
71 KNR 5-01 Pomiary kofnicowe pradem statym kabla o 60 odc.
d.6.4 1310-06 parach
1| odc. 1
RAZEM 1
6.5 45314000-1 |Przebudowa taczéwki 20x2 gtowicowa
72 analiza r-g
d.6.5 indywidualna | Inwentaryzacja obwoddéw tgczéwki 20x2
20 r-g 20
RAZEM 20
73 KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 20 odc.
d.6.5 1310-02 parach - przedzwonienie po inwentaryzacji
1| odc. 1
RAZEM 1
Montaz zespotéw taczéwek szczelinowych
jednostronnych, niezabezpieczonych
ZN-97/TP uszczelnionych i nieuszczelnionych o 20 zesp.
74 S.A.-040 parach zaciskéw w zespole - demontaz
d.6.5 |0604-02 Krotnosé¢ =0,5
1| zesp. 1
RAZEM 1
Montaz zespotéw taczédwek szczelinowych
ZN-97/TP jednostronnych, niezabezpieczonych zesp.
75 S.A.-040 uszczelnionych i nieuszczelnionych o 20
d.6.5 |0604-02 parach zaciskdw w zespole
1| zesp. 1
RAZEM 1
76 KNR 5-01 Pomiary koficowe pradem statym kabla o 20 odc.
d.6.5 1310-02 parach
1| odc. 1
RAZEM 1
6.6 45314000-1 |Przebudowa tgczéwki 30x2 gtowicowa
77 analiza r-g
d.6.6 indywidualna | Inwentaryzacja obwoddw tgczowki 30x2
30 r-g 30
RAZEM 30
78 KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 30 odc.
d.6.6 1310-03 parach - przedzonienie po inwentaryzacji
1| odc. 1
RAZEM 1

29




Montaz zespotéw faczéwek szczelinowych

ZN-97/TP jednostronnych, niezabezpieczonych zesp.
79 S.A.-040 uszczelnionych i nieuszczelnionych o 30
d.6.6 0604-03 parach zaciskéw w zespole Krotnos¢ = 0,5
zesp. 1
RAZEM 1
Montaz zespotéw faczéwek szczelinowych
ZN-97/TP jednostronnych, niezabezpieczonych zesp.
80 S.A.-040 uszczelnionych i nieuszczelnionych o 30
d.6.6 0604-03 parach zaciskow w zespole
zesp. 1
RAZEM 1
81 KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 30 odc.
d.6.6 1310-03 parach
odc. 1
RAZEM 1
6.7 45314000-1 |Przebudowa tgczéwki 40x2 gtowicowa
82 analiza r-g
d.6.7 indywidualna | Inwentaryzacja obwoddw tgczéwki
2*40 r-g 80
RAZEM 80
83 KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 40 odc.
d.6.7 1310-04 parach - przedzwonienie po inwentaryzacji
odc. 2
RAZEM 2
Montaz zespotéw taczédwek szczelinowych
jednostronnych, niezabezpieczonych
ZN-97/TP uszczelnionych i nieuszczelnionych o 50 Zesp.
84 S.A.-040 parach zaciskdw w zespole - demontaz
d.6.7 |0604-04 Krotno$¢=0,5
zesp. 2
RAZEM 2
Montaz zespotéw taczédwek szczelinowych
ZN-97/TP jednostronnych, niezabezpieczonych zesp.
85 S.A.-040 uszczelnionych i nieuszczelnionych o 50
d.6.7 0604-04 parach zaciskéw w zespole
zesp. 2
RAZEM 2
86 KNR 5-01 Pomiary koricowe pradem statym kabla o 40 odc.
d.6.7 1310-04 parach
odc. 2
RAZEM 2
Przetozenie kabla swiattowodowego z
45232310-8 | "Fotowoltaiki"

30




Zawieszanie kabla napowietrznego
samonosnego XTKMXn o sr. 15 mm - analogia

KNR 5-01 do demontazu kabla swiattowodowego m
87 d.7 |0615-05 podwieszonego
40 m 40
RAZEM 40
KNR 5-01 Zawieszanie kabla napowietrznego m
88d.7 |0615-05 samonosnego XTKMXn o $r. 15 mm -
40 m 40
RAZEM 40
Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1
ZN-97/TP m w wykopie wykonanym recznie w gruncie km
S.A.-039 kat. lll - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm
89d.7 [0301-11 W rurociggu
0,006 km 0,006
RAZEM 0,006
KNR 5-01 Wprowadzenie na stup zelbetowy kabla o sr. m
90d.7 |0616-05 15 mm w rurze ochronnej
4 m 4
RAZEM 4
8 Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Kalkulacja . ) . kpl
91d.8 |witasna Wykonanie dokumentacji powykonawczej
1 kpl 1
RAZEM 1
RAZEM 0,006
Zawieszanie kabla napowietrznego
samonosnego XTKMXn o $r. 15 mm - analogia m
KNR 5-01 do demontazu kabla swiattowodowego
92d.7 |0615-05 podwieszonego
40 m 40
RAZEM 40
ZN-97/TP Reczne wecigganie rur kanalizacji wtérnej w
S.A.-039 otwdr wolny - rury sr. 40 mm w zwojach (1 m
93d.7 |0202-05 szt.) - kabel z demontazu
21 m 21
RAZEM 21
Wcigganie kabli Swiattowodowych do
kanalizacji wtdrnej z rur z warstwg poslizgowa
ZN-97/TP z linka wciggarka mechaniczng z km
S.A.-039 rejestratorem sity - kabel w odcinkach o
94 d.7 |0501-01 dtugosci 2 km - z demontazu
0,04 km 0,04
RAZEM 0,04
8 Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Kalkulacja kpl
95d.8 |wtasna Wykonanie dokumentacji powykonawczej
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kpl 1
RAZEM
3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |Nazwa Jm llos¢
1. adapter 45x45 mm do modutéw RJ45 szt. 4
2. Adapter SC/APC SM Duplex szt. 36
3. asfalt D-50 kg 0,25
4, cement 25 t 0,008
5. farba olejna kg 1
6. Gniezdnik nascienny na 10 ztgczy 10-parowych kpl. 2
7. Gniezdnik nascienny na 3 zfgcza 10-parowe kpl. 8
8. Gniezdnik nascienny na 5 ztgczy 10-parowych kpl. 3
9, Grzatka do szaf sterowniczych; element grzejny ALFA

ELECTRIC; 50W szt. 1
10. |kabel krosowy FTP, RJ45-RJ45, 2mb, kat. 5e szt. 40
11. | kabel krosowy swiattowodowy 2xJ, 2mb szt. 3
12. | kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 16J (2x8) m 40
13. | Kamera wewnetrzna IP 2Mbps, typu NVIP-2DN2101V/IR-1P szt 4
14. | lakier asfaltowy kg 0,1008
15. |listwa zasilajgca 19"/1U 8x230V z filtrem kpl. 1
16. |tacznik ekranu szt. 12,5
17. |taczdéwka nieroztgczna typu LSA, 2/10, z nadrukiem 0..9 szt 234
18. | modut RJ45 STP ekranowany kpl. 68
19. | napreznik do liny odciggowej NL3 szt. 2
20. | obejma stalowa na stup szt 4
21. | Obstuga geodezyjna trasy kanalizacji teletechnicznej kpl 1
22. | ostona spawu swiattowodowego szt. 16
23. | panel porzadkujgcy 19"/1U kpl. 10
24. | panel rozdzielczy 24xRJ45 1U, bez modutéw szt. 14
25. | panel wentylacyjny 3x wentylator, z termostatem kpl. 1
26. | pianka poliuretanowa kg 2,03
27. | piasek m3 0,014
28. | pigtail SC/APC szt. 16
29. | ptyn poslizgowy dm3 0,02
30. |podtka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl. 1
31 Przetacznica Swiattowodowa mini, 8x SC simplex, bez

adapterow kpl. 2
3 Przetacznica swiattowodowa, 24x SC/APC SM simplex, 24x

pigtail SC/APC SM 1m kpl. 1
33. Przewody kabelkowe FTPw 4x2x0,5mm, LSOH, m 932,48
34. | Przewody kabelkowe FTPw 4x2x0,5mm, zelowany, LSOH, m 41,6
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35. | przewdd stalowy wielodrutowy ocynkowany m 3
36. | REJESTRATOR IP NVR-6308P8-H1 8CH POE NOVUS kpl. 3
37. rura HDPE 40/2,7 m 10,18
38. |rura PCWr. 110/6.3 mm m 21,42
39. . . ;

szafa dystrybucyjna wiszgca 19", 24Ux600x600 masie 15-40 kg kpl. 1
40. |szafa kablowa SK 1200A z podstawg betonowg szt. 1
41. | sznur optyczny tgczeniowy (patchcord) kpl. 50
42. | sruby M 18x190 mm szt. 4
43. |tablica rozdzielcza 3w/g schematy Rys. TT-06 szt. 1
44. | tasma ostrzegawcza m 6,18
45. | uchwyt przelotowy nosny szt. 2
46. | urzadzenie aktywne min 8 portéw kpl. 1
a7 Uziom pionowy kompletny ocynkowany 3m (2x1,5m)

4xM8/16 kpl. 1
48. |woda m3 0,002
49. | zacisk ptytowy ptaski szt. 2
50. |zaczep szt. 2
51. |zespdttaczéwkowy kpl. 0,5
52. | ztgczki dwukielichowe do rur PCW! szt. 3,36
53. | materiaty pomocnicze zt

RAZEM
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WAM/OKK/U/63/09 Olsztyn, dnia 05 czerwea 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U.
22006 1. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 22 ust. 1, § 29 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu JANOWI CHOJECKIEMU

magistrowi inzynierowi elektroniki w zakresie teletechniki
ur. dnia 05 lipca 1950 r. w Elblagu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0041/PWOT/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI TELEKOMUNIKACYJNEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez 1¢ izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci,

. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski

i

LT
azl ¢

2. inz. Janusz Palmowski //

£
* ]

3. inz Sylwester chzJ(iewiZ/z

10:532 Olsatyn, Plac Konsulatu Pelskiegn 1,  tebfax (089) 527. 72 02; tel. (m £22.29.95  (e-mnil) wam piib,
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Pan Jan Chojecki upowaZzniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci telekomunikacyjnej , bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawic § 15 i § 22 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastruktura towarzyszaca.

PRZEWODNICZACY

OKREGOWES KEBAISX KWALIFIXary 1
Otrzymuje: S S PIYALIFIKACYINES

I. Pan Jan Chojecki T 2. Ar .&MSE’»IU.S}:[
10-693 Olsztyn, ul. Zaruskiego 21 J

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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@ POLSEKEA

I I B A
INZYHIEROW
EUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze wanfikscyimym:
WAM-ITQ-5RL-9E7 *

Pan Jan Antoni Chojecki o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0314,/02

adres zamieszkania ul. Zaruskiego 21, 10-693 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dmia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe 1zby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscamym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waineso kevaslifikowanego certyfikatu sy

rémmowsine pod wigigdem F ¥ T M PO wCznymi.)

® Weryfikecjg poprawnosci danych w niniejszym zaiwisdczeniu modne sprawdzic za pomocy numery weryfiacyjnego mowindozenia e
stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictes www.piiborg.pl lub kontektujgc sie z biurem winsciwej Okrezowe] Izby InZynierdw
Budownictwa.
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5. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

BOK.

Rys
Rys
Rys
Rys
Rys
Rys

Rys

. TT-01. PZT dla branzy teletechnicznej.

. TT-02. Rzut parteru — instalacja szaf CCTV i SSWiN.

. TT-03. Zagospodarowanie szafy teletechnicznej — CCTV i SSWiN.
. TT-04. Zagospodarowanie szafy CCTV 19”.

. TT-05. Elewacja sciany — lokalizacja szaf CCTV i SSWiN.

. TT-06. Zagospodarowanie szafy CCTV 19”.

. TT-07. Schemat blokowy rozbudowy systemu CCTV na potrzeby

37



