D.01.02.02 USUNIECIE WARSTWY GLEBY



1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy gleby ktére zostang wykonane w ramach
projektu: “Przebudowa ciggu pieszego wzdiuz ulicy tubuszan w Sianowie w pasie
drogowym drogi powiatowej"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czesS¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
ja stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych ze
zdjeciem warstwy gleby (humusu), wykonywanych w ramach robét przygotowawczych i
obejmujg zdjecie warstwy ziemi o grubosci od 16 do 25cm.

Humus przeznaczony na odkfad stanowi wlasnos¢ Wykonawcy robét i odtransportowany
bedzie na jego skladowisko przy zachowaniu ustalen Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 —
Ustawa 628 z 27.04.2001 r. ,O odpadach”.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5 0Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.
3.2 Sprzet do zdjecia warstwy gleby
Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy gleby nie nadajgcej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:

— réwniarki,

— spycharki,



— topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w
miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

— koparki i samochody samowyladowcze — odwdz gleby na sktadowisko Wykonawcy.

4. TRANSPORT
4.1 0Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 4.
4.2 Transport gleby

Glebe nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢
transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 0Ogblne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopow i w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z warstwy
gleby.

5.2 Zdjecie warstwy gleby

Zagospodarowanie nadmiaru gleby powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Glebe nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. Warstwe
gleby nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy gleby (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
Dokumentac;ji Projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera.

Zdjeta glebe nalezy odtransportowac na sktadowisko Wykonawcy. Nie nalezy zdejmowac
gleby w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogblne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Kontrola usuniecia warstwy gleby

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia warstwy
gleby.



7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m® (metr szescienny) zdjetej warstwy gleby.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 0Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® wykonania robé6t obejmuije:
— zdjecie warstwy gleby wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi i odwiezieniem na
odktad.
10. przepisy zwigzane

Nie wystepuja.



