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Specyfikacja techniczna D 02.01.01

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét przy wykonywaniu wykopow w ramach projektu: ”Przebudowa ciggu
pieszego wzdtuz ulicy tubuszan w Sianowie w pasie drogowym drogi powiatowej"

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy jg stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przy
wykonywaniu wykopow w gruntach |-V kategorii okreslonych w Dokumentaciji Projektowej i
obejmuija:

a) ztransportem podtuznym gruntu w nasyp,
b) mechaniczne i reczne wykonanie wykopow z transportem gruntu na odktad (nadmiar
gruntu).

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Budowla ziemna

Budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy

Nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3 Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu

Rd&znica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4 Nasyp niski

Nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5 Nasyp Sredni

Nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6 Nasyp wysoki

Nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.
1.4.7 Wykop plytki

Wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8 Wykop sredni

Wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9 Wykop gteboki

Wykop, ktorego gtebokosc przekracza 3 m.
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1.4.10 Podtoze nawierzchni

Grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni do
gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1 m od zaprojektowanej
powierzchni robot ziemnych.

1.4.11 Podtoze budowli ziemnej (nasypu, wykopu)

Strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej wtadciwosci gruntu majg wptyw na
projektowanie, wykonanie i eksploatacje.

1.4.12 Pozostate okreslenia

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”

1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry moze byé
wykorzystany do budowy nasypow.
3. Sprzet
3.1 0Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w SST D-M-00.00.00.

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢é stosowany
sprzet:

— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe, koparko-spycharki,
koparko-tadowarki, spycharki, zgarniarki, rowniarki samojezdne),
— lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.3 Sprzet do zageszczenia

Sprzet uzywany do zageszczenia powinien uzyskaé akceptacije Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Dobor sprzetu zalezy od rodzaju
gruntu i grubos$ci zageszczanej warstwy.

4. Transport

4.1 0Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-M.00.00.00.
,YWymagania ogolne” punkt 4.
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4.2 4.2 Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie celem wbudowania w nasyp lub
wywiezienia na odktad moga by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:

— samochody samowytadowcze, ziemiowozy.

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak poza nim. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w D-M.00.00.00
~Wymagania ogoine”.

5. Wykonanie robét

5.1 0Ogoblne zasady prowadzenia robét
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Wykonanie wykopow
5.2.1 Odwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia sig niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.2.2 Wykonanie wykopéw sprzetem mechanicznym z przewiezieniem gruntu
do budowy nasypéw badz na odkiad.

Wykopy powinny by¢é wykonane w takim okresie aby po zakonczeniu prac mozna byto
przystgpi¢ bezzwtocznie do wykonania wzmocnienia podfoza.

5.2.3 Wykonanie wykopéw sposobem recznym

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac w przypadkach wystepowania
zinwentaryzowanych urzgdzen podziemnych.

5.2.4 Skarpy wykopoéw

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania

skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaciji projektowej obcigza
Wykonawce.
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Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m.
Wykonawca ma obowigzek zageszczenia przekrojéw poprzecznych tak, aby mozliwos¢
kontroli byta zachowana co 20 m.

Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

— szeroko$¢ wykopu w planie nie moze roznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm,

— réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ -3 cm lub +2 cm.

— pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

— nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg
przekracza¢ 3 cm.

— nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ + 10 cm.

5.2.5 Rowy

Rowy przydrozne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Szerokos¢ dna i gtebokos¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej
niz+5 cm.

5.3 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy
1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét

ziemnych
Strefa korpusu kategoria ruchu (zjazdy)
KR2
(jezdnia DW 114,
drogi publiczne,
zatoki
autobusowe)
Godrna warstwa o grubosci 20 1,00 0,98
cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robot 1,00 0.97
ziemnych
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Minimalna wartos¢ | dla poboczy gruntowych 0,98.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci s, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SSST, proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na
podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek
4.

5.4 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzenh powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. W
czasie robo6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i
dostarczy¢ kopie ich wynikéw do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robdét i wymaganych niniejszg Specyfikacjg i PZJ.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac¢ do:

— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
— Dziennika Budowy
— Protokotéw odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

6.2 Kontrola wykonania wykopoéw

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i SST (klauzula 5.2). W czasie kontroli szczegding
uwage nalezy zwrécic¢ na:

a) sposob odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakohczeniu,
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d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie) i czestotliwosci
pomiaréw

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w
klauzuli 5.2.7

6.3 Doktadnosé wykonania roboét

Wymagania dla wykopow zawarto w klauzuli 5.2. Badania doktadnosci wykonania robo6t
bedzie prowadzit Wykonawca w obecnosci Inzyniera.

6.4 Schemat badan
Schemat badan jak w SST D.02.03.01
6.5 Badania sprawdzajace

Laboratorium Inzyniera bedzie wykonywato badania sprawdzajgce z czestotliwoscig
okreslong przez Inzyniera.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarows jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m*® wykopéw pod jezdnie, pobocza i rowy itp. w gruntach I-V kat.
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie prowadzonych robat,

— mechaniczne i reczne wykonanie wykopu z transportem urobku na rasyp-ab odktad,

obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— wyrdéwnanie i plantowanie skarp i dna wykopu oraz rowéw,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdét,
— rekultywacje terenu.
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10.1

o gk wn

10.2

10. Przepisy zwigzane
Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty

. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa

1978.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.

Wytyczne wzmachniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIiM,
Warszawa 2002.

Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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