PRZEDMIAR

Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 417 w m. Ractawice Slaskie_1

Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa)
1.1 A.CZESC OGOLNA
111 Wymagania ogdine
1/DM.00.00.00 |Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizaciji ruchu, dostarczenie i mon- |ryczatt
taz tymczasowego oznakowania robét na czas trwania rob6t wraz z kosztami jego
utrzymania
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
1.2 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.21 Roboty pomiarowe
2|/D-01.01.01/ |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
D-01.01.02  |[ninnym
1,150 km 1,150
RAZEM 1,150
1.2.2 Roboty rozbiérkowe
3|/D-05.03.11  |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
7,072 m 14,00
RAZEM 14,00
4|/D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm wraz z odwo- | m?2
zem na miejsce wskazane przez Zamawaiajacego
6,5*500+6,0*550+7,0*100 m?2 7 250,00
RAZEM 7 250,00
5/D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem | m?2
materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km - ekstrapolacja
(1150*1,5)*2 m?2 3 450,00
RAZEM 3 450,00
1.3 ROBOTY DROGOWE
1.31 Podbudowy
6/D-04.07.01 |Podbudowa z AC22P - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm wzocnienie kra- | m?2
wedzi
3450 m?2 3 450,00
RAZEM 3 450,00
1.3.2 Nawierzchnie
7/D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
7250*2 m?2 14 500,00
RAZEM 14 500,00
8/D-05.03.26a |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - siatka o wytrzymatosci na |m?2
rozcigganie wzdtuz min. 70 kN/m i w poprzek min. 70kN/m
7250 m?2 7 250,00
RAZEM 7 250,00
9/D-05.03.05b |Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu | m?2
6cm
7250 m?2 7 250,00
RAZEM 7 250,00
10| D-05.03.13a |Nawierzchnia z SMA11S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
niu 4 cm
7250 m?2 7 250,00
RAZEM 7 250,00
11|D-05.03.15 |Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - warstwa gérna - grubosé po zageszcze- |m?2
niu 15 cm - umocnienie poboczy+zjazdy
(1150+650)*1,50 m?2 2 700,00
RAZEM 2 700,00
12|D-03.01.01A |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
13|D-03.01.01A |Wymiana kratek Sciekowych ulicznych na nowe szt.
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
14| D-03.01.01A |Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.33 Odtworzenie rowéw
15/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi-odtworzenie rowu
(((0,4+1,0)*0,4)/2)*1200 m3 336,00
RAZEM 336,00

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 23414




