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Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polska normg PN-70/B-02365:

- rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykoriczonej posadzki.

Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapozna¢ sie z caloscig dokumentac;ji. Projekt
architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.

Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwlocznie uzgodnié
z autorskim biurem projektowym.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi technologiami,
wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologia nalezy wykonywaé scisle wediug wytycznych i instrukcji producenta.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczeg6lnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozZliwiajgcy niszczenie wczesniej
wykonanych elementéw.

Szczegétowy opis materiatow znajduje sie w opisie technicznym.

Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatagczonego do projektu technicznego
oraz pomiaréw z natury. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy wykona¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
zweryfikowaé szeroko$¢ otworéw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian, aby uzyskaé¢ wymagang szeroko$¢ w
Swietle przejscia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatla przejscia), uwzgledniajgc wybranego przez wykonawce
dostawce stolarki. W razie koniecznosci dostosowaé szeroko$é otworu do wymagarn wybranego producenta.
Wyposazenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowaé z projektem technicznym wentylacji.

Bezwzglednie nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji przeciwwodnej i termicznej na calym budynku.

Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnieni z projektantami. Nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizaciji.
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