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1. Dokumenty formalno — prawne

1.1  Uprawnienia budowlane projektanta
1.2 Zaswiadczenie Kujawsko — Pomorskiej |zby Inzynieréw Budownictwa —

projektanta.
1.3  Uprawnienia budowlane sprawdzajgcego
1.4  Zaswiadczenie Kujawsko — Pomorskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —

sprawdzajgcego.

2. Spis rysunkow

2.1 Schemat gtéwny zasilania rys. E-01
2.2  Projekt instalacji elektrycznej— rzut parteru rys. E-02



INSTALACJE ELEKTRYCZNE | OSWIETLENIOWE

3. Opis techniczny instalacji elektrycznych i oswietleniowych

3.1.

3.2.

Podstawa opracowania.

a. rysunki budowlane czesci projektowanej,

b. uzgodnienie z przedstawicielem zleceniodawcy, wyposazenia budynku
W urzgdzenia wymagajgce zasilania w energie elektryczng, instalacje
elektryczng, oswietleniowg oraz teleinformatyczna,

c. przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie budowlanym.

Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje :

3.3.

instalacje elektryczng wewnetrzng oswietlenia,
instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacje elektryczng zewnetrzng zasilania
instalacje elektryczng zasilania windy

cpop

Standardy wykonania instalacji elektrycznych i oswietleniowych.

Zasilanie energetyczne obiektu oraz instalacje elektryczne wewnetrzne
muszg spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

Wieloarkuszowa norma PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodow
PN-EN 62305-42009 i PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie.
PN-IEC 60445:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-88/E-08501 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne  wyposazenie. Oprawy
oSwietleniowe i instalacje oswietleniowe. Instalacje bezpieczenstwa.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy-Cze$¢
1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia-Oswietlenie awaryjne.
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc¢ 5-
56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczenstwa.



— Wymagania dla kabli i przewoddw wynikajgce z Rozporzgdzenia Parlamentu

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

I Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (CPR)

Zasilanie energetyczne.

Zasilanie energetyczne nastgpi z istniejgcej rozdzielnicy R1.

Rozdzielnice rozbudowa¢ wg Schematu E-01.

Ukfadanie przewodow i kabli.

Projektowane przewody wewnatrz obiektu uktada¢ pod tynkiem
oraz w korytach kablowych.

Projektowane kable oraz rury utozy¢ w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7 m ( kable nn ) i 10 cm podsypce z piasku. Na catej
dtugosci kabli, co 10 m zatozy¢ opaski winidurowe, podajgc cechy kabla i
ich przeznaczenie. Nastepnie po przysypaniu 10 cm warstwy piasku i 15
cm warstwy rodzimego gruntu natozy¢ tasme koloru niebieskiego i catos¢
zasypac rodzimym gruntem.

Konce rur uszczelnic materiatem zabezpieczajgcym przed
przedostaniem sie wilgoci i materiatéow obcych. Wytyczenie i prowadzenie
prac wykona¢ zgodnie z opinig ZUDP. Przed zasypaniem wykopéw
dokona¢ wymaganych odbiorow i sprawdzen oraz inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze;.

Uktad pomiarowy.

Uktad pomiarowy dla budynku istniejgcy znajduje sie w zigczu
kablowym. Uktad pomiarowy w zakresie ENERGA-Operator. Istniejgca
moc 40 kW nalezy zwiekszy¢ do 40,5 kW i zabezpieczenie 80 A.

Instalacje odbiorcze oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Przewody odbiorcze rozbudowywanych instalacji oswietlenia
wykonaé przewodami N2XH 3x1,5mm?, N2XH 4x1,5mm?.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Celem awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
oswietlenia okreslonej strefy, dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i
na wystarczajgcy czas, gdy <zawiedzie zasilanie oswietlenia
podstawowego. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢
nastepujgce funkcje:

- oswietlac¢ znaki drogi ewakuacyjnej

- wytwarzaé¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i
wzdtuz drég ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny
ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca

- zapewniac, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu pozarowego
rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych moglty byé tatwo
zlokalizowane i uzyte

- umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze Srodkami bezpieczenstwa.



3.9.

Pod pojeciem instalacji oSwietlenia awaryjnego nalezy rozumiec¢
zbior takich urzgdzen lub komponentow w danym obiekcie, ktore sg ze
sobg powigzane, w celu realizacji zadan stawianych przed oswietleniem
awaryjnym, w szczegolnosci dotyczgcych raportowania zdarzeh oraz
bezpieczenstwa obstugi i ekip ratowniczych. Elementami instalaciji
oswietlenia awaryjnego sg nastepujgce urzgdzenia i komponenty:

- systemy oswietlenia awaryjnego z centralnym lub indywidualnym
zrodtem zasilania

- oprawy oswietlenia awaryjnego z wyposazeniem

- przewody stuzgce do potgczenia systemu awaryjnego z oprawami

- koryta, przepusty zawiesia i mechaniczne systemy mocowac
przewodow

- urzadzenia zaprojektowane dodatkowo do systemow oswietlenia

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, sSrednie
natezenie oswietlenia na podiodze wzdtuz sSrodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
o$wietlenia powinno stanowic, co najmniej 50% podanej wartosci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to
konieczne aby zwrdciC uwage na potencjalne niebezpieczenstwo Iub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego

- w poblizu schoddéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio

- w poblizu kazdej zmiany poziomu

- obowigzkowo przy wyjSciach ewakuacyjnych i znakach
bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia kohcowego

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

- W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego

Natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu tych miejsc powinno
wynosic 5 Ix.

Zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych oswietlenie awaryjne
w postaci instalacji opraw oswietleniowych z czasem autonomii pracy min.
60 minut. Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za
pomocg opraw z piktogramami drogi ewakuacyjne;.

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porazeh TN
— C. W instalacji wewnetrznej zgodnie z PN IEC 60364-4-41 zastosowano



system TN — S z rozdziatem przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego
.PE”.

Rozdziatu dokona¢ w ZK budynku przewod ,PE” nalezy dodatkowo
uziemic.

W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykona¢ przewodami
3-zytowymi. Trzecig zyte tgczy¢ w tablicy rozdzielni z zaciskiem ,PE”, przy
gniazdach wtyczkowych z kotkiem ochronnym. Przy oprawach
oswietleniowych z obudowg jezeli jest metalowa. Obwody sitowe wykonac
przewodami 5 — zylowymi, zyta jasno niebieska to przewod neutralny ,N”
zyta zo6tto — zielona to przewdd ochronny ,PE”.

Dla zabezpieczenia obwoddéw sitowych i gniazd wtyczkowych 1
fazowych, zastosowac zabezpieczenie réznicowe i nadmiarowo prgdowe.

Izolacja przewodu neutralnego winna bezwzglednie posiada¢ kolor
jasno niebieski, a przewodu ochronnego zo6tto — zielony.

3.10. Uwagi koncowe.

1. Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen.

3. Zasilanie placu budowy wg oddzielnego opracowania.

4. Po wykonaniu instalacji zewnetrznej dokona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

5. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw,
sprzetdéw, urzadzen, systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy
producentéw stanowia jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w
celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant
dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw,
sprzetéow, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.
Zamiana materialébw na réwnorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto
zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.

Projektant:
inz. Michat Lipinski



