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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria SZULC

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/126/TO/88,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: KP-0053.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0053-39F7-E28E-7114-3AA1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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2.2 UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — SPRAWDZAJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Jadwiga GROCHOCKA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/229/TO/87-88,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0139.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-05-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0139-A7B4-BD21-A99F-B855

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

P R D - K D R Zmieniamy Swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

2.3

2.4

CZESC OPISOWA | PZT

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

OSWIADCZENIE

\ STR. 10

Nazwa obiektu

Zagospodarowanie czg¢sci terenéw przy budynku bylej szkoly w Pluskowesach celem
utworzenia skweru ,,Zielona Przystan: wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy

w m. Pluskowesy, gmina Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie

dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502 2 Chelmza - gmina

Adres obiektu

m. Pluskowesy, gmina Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502 2 Chetmza - gmina

Niniejszym oswiadczam

, ze zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane

(Dz. U. 2 2020 1. poz. 1333 z pézn. zm.), projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej
PROJEKTANT mgr inz. arch. Anna Szulc
zagospodarowanie upraw. do proj. bez ograniczen
terenu w specjal. architektonicznej

nr UAN-1V/8346/126/T0O/88
PROJEKTANT mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
SPRAWDZAJACY upraw. do proj. bez ograniczen
zagospodarowanie w specjal. architektonicznej
terenu nr UAN-1V/8346/229/TO/87-88

POZOSTALI PROJEKTANCI

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Lisewski
KONSTRUKCJA upraw. bud. do proj. bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

nr KUP/0078/POOK/08
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Karwowski
BRANZA upraw. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
SANITARNA urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.nr KUP/0259/PWBS/19
PROJEKTANT inz. Michat Lipinski
BRANZA upraw. do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej elektrycznej
ELEKTRYCZNA nr KUP/0090/POE/20

PRO-KOR
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CZESC OPISOWA

INFORMACJE OGOLNE
DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie cze$ci terenéw przy budynku bylej szkoly w Pluskowesach celem
utworzenia skweru ,,Zielona Przystan: wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy
Adres inwestycji: w m. Pluskowesy, gmina Chelmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502_2 Chelmza — gmina
Dane Inwestora:  Gmina Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania czgéci terenow przy budynku bytej szkoty w
Pluskowgsach celem utworzenia skweru ,zielona przystan” wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy
w m. Pluskowesy, gmina Chetmza. Zamierzenie znajduje si¢ na terenie dz. nr 120/19, obr. 0020, j.e. 041502_2
Chetmza - gmina.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektu zagospodarowania terenu zwigzane z zadaniem
zagospodarowania czgséci terendw przy budynku bylej szkoty w Pluskowgsach celem utworzenia skweru ,,zielona
przystan” wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy w m. Pluskowesy, gmina Chetmza. W ramach zadania
planuje si¢ rozbudowe budynku o szyb windowy, przebudowe podjazdu dla osoéb niepetnosprawnych, budowe wiaty
rekreacyjnej, budowe chaty solnej, nowe utwardzenia trenu, nowga zielen (rewitalizacja) wraz z zielenig urzadzona.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Uzgodnienia z inwestorem

e  Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Literatura, normy branzowe oraz obowiazujgce przepisy panstwowe
e Polskie Normy i przepisy budowlane

e  Plan miejscowy

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

szkolny sktada si¢ z szeSciu segmentow (A;B;C:D;E;F — zgodnie z czg¢scig graficzng) wykonywanych w
r6znym okresie czasu. Poszczegdlne segmenty rdznig si¢ od siebie poziomem posadowienia, iloscig kondygnacji
oraz rodzajem i ksztattem dachu. Teren dziatki ogrodzony i czg$ciowo utwardzony.

Dojazd poprzez dwa istniejace zjazdy z drogi gminnej od strony potudniowe;j.

Teren, objgty opracowaniem nie lezg na obszarze eksploatacji gornicze;.

W przypadku znalezienia przedmiotu, w stosunku, do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
nalezy wstrzymac prace i powiadomi¢ wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Woéjta Gminy.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU O SZYB WINDOWY

Projektuje si¢ rozbudoweg budynku o szyb windowy z przedsionkiem o wymiarach w rzucie poziomym
2,40x4,68m i powierzchni zabudowy wynoszacej 11,24m?. Rozbudowe zlokalizowano na styku z segmentami B i
C obiektu. Winda dostepna bedzie bezposrednio z zewnatrz budynku, posiada¢ bedzie 4 przystanki — 1 na zewnatrz
i po jednym na kazdej z kondygnacji budynku C. Winda przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje si¢ przebudowe podjazdu dla osob niepelnosprawnych wraz z remontem istniejacej
nieprzebudowywanej cze$ci podjazdu. Przebudowa zmienia uktad podjazdu, docelowe wymiary podjazdu w rzucie
poziomym wynosza 11,90m X 2,74m i nachylenie wynoszace 5,4%. Ksztalt podjazdu zgodnie z zalgcznikiem
graficznym opracowania.

PROJEKTOWANA WIATA REKREACYJINA

Projektuje si¢ budowe wiaty rekreacyjnej na planie prostokata o wymiarach w rzucie poziomym 7,96x6,46m
i powierzchni zabudowy wynoszacej 51,42m2. Wiata o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym krytym
gontem bitumicznym imitujacym dachowke ceramiczng. Wiata usytuowana jest w pdinocnej czesci dziatki i
potnocnej czgdci projektowanego skweru.
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PROJEKTOWANA CHATA SOLNA

Projektuje si¢ budowe chaty solnej na planie o$mioboku foremnego, o wymiarach w rzucie poziomym
4,53x4,53m i powierzchni zabudowy wynoszacej 17,00m2 Chata solna o konstrukcji drewnianej z dachem
wielospadowym krytym gontem bitumicznym imitujagcym dachowke ceramiczng. Chata solna realizowana bedzie
jako rozwigzanie gotowe wybranego producenta. Obiekt usytuowany bedzie w pétnocno zachodniej czgsci dziatki
oraz w zachodniej czgsci projektowanego skweru.

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA

Projektuje si¢ wykonanie nowych utwardzen terenu w postaci kostki brukowej. Proponuje si¢ wykonanie
utwardzen wykorzystujac 3 rodzaje kostki réznigcej si¢ od siebie kolorystycznie i drugi rodzaj utwardzenia w
postaci thucznia, tj. odcien jasnoszary, szary i ciemnoszary. Uktad projektowanych utwardzen zgodnie z
zatacznikiem graficznym projektu zagospodarowania terenu.

PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektuje si¢ rewitalizacje terenu pod nowe tereny zielone wraz z zielenig urzadzong i podwyzszonymi
rabatami na nasadzenia. Uklad projektowanych terenow zielonych zgodnie z zatacznikiem graficznym projektu
zagospodarowania terenu.

BILANS TERENU

BILANS POWIERZCHNI DZIALKI POW'E[rF;f]CHN'A POW'E[E;JZ]CHN'A
POWIERZCHNIA OBSZARU OPRAC./ GRANICE DZIALEK 4364,00 100,00
POWIERZCHNIA ZABUDOWY ISTNIEJACEJ 1112,39 25,49
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. WIATY 51,42 1,18
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. CHATY SOLNEJ 17,00 0,39
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. ROZBUDOWY 11,24 0,26
BUDYNKU O WINDE
POWIERZCHNIA ZABUDOWY RAZEM 1192,05 27,32
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 536,71 12,30
ISTNIEJACYCH (nie podlegajacych przeksztatceniu)

POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH PROJ. 1 154,40 3,54
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH PROYJ. 2 114,46 2,62
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH PROJ. 3 392,45 8,99
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH PROJ. 4 63,46 1,45
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH — 17,35 0,40
PRZEBUDOWYWANY PODJAZD NPS

POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 1278,83 29,30
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ISTNIEJACA 650,74 14,91
(nie podlegajaca przeksztatceniu)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA PROJ. 1047,87 24,01
(rewitalizacja)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA PROJ. ZIELEN 194,51 4,46
URZADZONA

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA RAZEM 1893,12 43,38

MIEJSCA POSTOJOWE

Istniejace miejsca zlokalizowane na terenie dziatki — bez zmian.

UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren jest w wigkszosci plaski. Roznice pozioméw w centralnej czesci dziatki nie przekraczaja 1,0m. Nie
projektuje si¢ robot makroniwelacyjnych.

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Istniejace miejsce zlokalizowane na terenie dziatki.

OGRODZENIE

Istniejace ogrodzenie — nie projektuje si¢ zmian.
DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Poprzez istniejacy zjazd od strony potudniowej — bez zmian.
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3.4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
341 ZAOPATRZENIE W WODE
Istniejace przylacze wodociagowe — bez zmian.
3.4.2  SCIEKI SANITARNE

Istniejaca oczyszczalnig $ciekow zlokalizowana na terenie dziatki — bez zmian.

343 WODY DESZCZOWE
Istniejace przytacze kanalizacji-deszczowej — bez zmian.

3.4.4 SIEC ELEKTRYCZNA
Istniejace przytacze elektryczne — bez zmian.

3.5 WARUNKI GRUNTOWE, KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLNAEGO
3.5.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na dzialce wystepuja proste warunki gruntowe, warstwy gruntdw jednorodne, réwnolegte do powierzchni
terenu. Poziom posadowienia taw fundamentowych znajduje si¢ powyzej poziomu wystepowania wod gruntowych
(napietego zwierciadta wody nie stwierdzono do glgbokosci 6,0m).

W poziomie posadowienia przyjeto wystgpowanie gruntdw niespoistych w postaci piasku $redniego o
stopniu zageszczenia rownym [p=0,48. Majac na uwadze powyzsze stwierdzono proste warunki gruntowe.

Zaprojektowane  stopy i tawy fundamentowe  spelniaja  warunki  stanu  granicznego
nosnoséci podtoza oraz stanu granicznego uzytkowalnosci.

Wszelkie prace fundamentowe nalezy wykonywac po zapoznaniu si¢ Z dokumentacjg geologiczng, zgodnie
z zaleceniami w niej zawartymi.

W przypadku wystapienia innych warunkéow gruntowo-wodnych od podanych powyzej nalezy
skontaktowac si¢ z autorskim biurem projektowym.

3.5.2 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie wystepujacych warunkow gruntowych oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukeji i
rodzaj budowli ustala sie I kategorie geotechniczna obiektu budowlanego.

3.6 UWARUNKOWANIA FORMALNE
3.6.1 ZGODNOSC Z MIEJSCOWYM PLANEM

KATEGORIA WYMOG WARTOSC PROJEKTOWANA | WARUNEK
SPELNIONY

PRZEZNACZENIE Oswiata i wychowanie, Obiekty rekreacyjne, zielen TAK
TERENU Dopuszczalnie: urzadzenia urzadzona

sportowo-rekreacyjne; zielen

urzadzona
POWIERZCHNIA Minimum 30% powierzchni 43,38% TAK
BIOLOGICZNIE terenu jako powierzchni
CZYNNA aktywnej przyrodniczo

3.6.2 WYMAGANIA KONSERWATORSKIE

Teren objety wnioskiem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i nie znajdujg si¢ na nim obiekty
ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow.

W przypadku znalezienia przedmiotu, w stosunku, do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
nalezy wstrzymac prace i powiadomi¢ wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Woéjta Gminy.

3.6.3 EKSPLOATACJA GORNICZA

Dziatka i teren, na ktorym projektuje si¢ przedmiotowy obiekt nie lezg na obszarze eksploatacji gornicze;.
3.64 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
3.6.41 WPLYW NA SRODOWISKO

Budynek wykonany w cato$ci z materialow naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem
ekologicznym.

Budynek nie powoduje naruszenia uktadéow korzeniowych, nie wprowadza zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
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Zastosowane materialty musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B", atesty
higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym.
Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery musza posiadac atesty.

Na terenie inwestycji oraz w budynkach nie przewiduje si¢ sktadowania materiatdow niebezpiecznych.

Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska oraz z zasadami
wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne korzystanie z terenu, poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku.

Inwestor obowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac (w szczegélnosci
ochron¢ gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych). Przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych tylko w takim zakresie,
w jakim jest to konieczne w zwiazku z przedmiotows inwestycja.

3.6.4.1.1 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA W PRZYPADKU POWAZNEJ AWARII

Terminem powaznej awarii, okresla si¢ zdarzenie, w szczego6lnosci emisjg, pozar lub eksplozje, powstale w
trakcie procesu przemyslowego, magazynowania lub transportu, w ktorych wystepuje jedna lub wigcej
niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub
srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z op6znieniem. Sytuacje awaryjne zdarzaja si¢ sporadycznie, ale ich
konsekwencje dla srodowiska z reguly sa znaczace. Na etapie budowy zdarzenia te, zwigzane moga by¢ z awariami
pracujacych maszyn oraz pojazdow dowozacych materiaty na plac budowy. W takich sytuacjach moga nastapic¢
emisje zanieczyszczen do Srodowiska, polegajace na przenikaniu weglowodoréw ropopochodnych lub kwasow
akumulatorowych do $rodowiska gruntowo - wodnego oraz emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza.

W fazie eksploatacji obiekty duzym zagrozeniem jest mozliwo$¢ pozaru. Obiekt jest zaprojektowany ze
szczegblna dbatoscia o zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego. Projektowana inwestycja nie sasiaduje
bezposrednio z kompleksami lesnymi, wigc nie istnieje niebezpieczenstwo przeniesienia pozaru.

3.6.4.1.2 ETAP LIKWIDACJI INWESTYCJI
Projektowany budynek nie jest inwestycja tymczasows i nie przewiduje si¢ jego likwidacji.
3.6.42 WPLYW NA ZDROWIE

Budynek wykonany w calo$ci z materiatdéw naturalnych, sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzglgdem
wplywu na zdrowie uzytkownikow.

3.7 OSWIETLENIE I NASLONECZNIENIE
3.7.1 OSWIETLENIE

Usytuowanie budynku umozliwia naturalne o§wietlenie pomieszczen zgodne z obowigzujacymi przepisami.
3.7.2 NASLONECZNIENIE

Wymagania odno$nie zapewnienia nastonecznienia pomieszczen w budynkach sasiadujacych zostaly
spetnione.

3.8  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]
Warunki ochrony pozarowej dla przedmiotowego budynku zostaty zawarte w ekspertyzie pozarowe;.
3.9 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie cze$ci terenow przy budynku bylej szkoly w Pluskowesach celem
utworzenia skweru ,,Zielona Przystan: wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy
Adres inwestycji: w m. Pluskowesy, gmina Chelmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502_2 Chelmza — gmina
Dane Inwestora: Gmina Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) o$wiadczam, Ze obszar oddziatywania
obiektu obejmuje:
e Przedmiotowa dziatka 1200/19, obrgb 0020, jednostka ewidencyjna 041502_2 Chelmza - gmina,
w m. Pluskowesy, gmina Chelmza, woj. Kujawsko-Pomorskie, na ktorych projektuje si¢
przedmiotowa inwestycje¢;

Projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu spetniajg wytyczne zawarte w warunkach zabudowy i
przepisach odrebnych.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego, ktory
stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
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budowlanego na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odr¢bnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane, ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony Srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sa zrodtem
powszechnie obowiazujacego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity.

Przepisy uwzglednione przy okres§laniu obszaru oddzialywania obiektu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami — W
szczegblnoscei:

e  §12 — zachowano wymagane odlegtosci od granic dziatki;

e §13 — zapewniono prawidtowe o$wietlenie pomieszczen w zabudowie projektowanej i istniejace;j,

e §19 — zapewniono wymagane odleglosci miejsc postojowych od granic dziatki oraz zabudowy
istniejacej 1 projektowane;j,
§60 — zapewniono prawidlowe nastonecznienie pomieszczen w zabudowie sasiedniej,
§271-273 — zapewniono wymagane odleglosci zabudowy projektowanej od zabudowy istniejace;j,
zapewniono wymagane odleglosci budynku od granic dziatki,

e §309 — budynek zaprojektowano tak, by nie wptywal negatywnie na otoczenie oraz zapewniajac
wladciwe warunki higieniczno-sanitarne w projektowanym obiekcie.
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1.2 SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ]

LISTA RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku
A-01 WIATA — RZUT PRZYZIEMIA
A-02 WIATA — RZUT DACHU
A-03 WIATA — PRZEKROJ A-A
A-04 WIATA — PRZEKROJ B-B
A-05 WIATA — ELEWACJE
A-06 ROZBUDOWA — RZUT PIWNICY
A-07 ROZBUDOWA — RZUT PARTERU
A-08 ROZBUDOWA — RZUT 1 PIETRA
A-09 ROZBUDOWA — RZUT DACHU
A-10 ROZBUDOWA — PRZEKROJ A-A
A-11 ROZBUDOWA — PRZEKROJ B-B
A-12 ROZBUDOWA - ELEWACJE

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

P R D - K D R Zmieniamy Swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

ARCH
STR.5

3

CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

DOKUMENTY

2

7

UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — PROJEKTANT ARCHITEKTURA

2.1

JeLl seq xba oor awou
&.Nm, AT i QL MrE i

e (o) ot £y

LGt

Caeyrumopng m GIAnmoiagss) iayuny mpufnpeppomes Busiwed op

| 0OEMOUOMVZ «JZfEOHOOWNﬁm.D:mmmaxﬁm.ﬁhw O VEZAO3A

[SEEFEIEH

Lk

R R

<
L)
Q
S
Sy
Q s
T3
o =
X 3
w3
zZ
m.m
S 3
e 8
5N
|
o
o
[a

PRO-KOR


mailto:biuro@pro-kor.pl

CZESC OPISOWA | ARCH

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY ‘ STR. 6

1ZB A AR(‘HITI;‘KT(')W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria SZULC

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/126/TO/88,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0053.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0053-39F7-E28E-7114-3AA1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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2.2 UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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Urbanistyki,
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Jadwiga GROCHOCKA

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/229/TO/87-88,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0139.

Czionek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-05-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0139-A7B4-BD21-A99F-B855

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa obiektu

Zagospodarowanie czesci terendw przy budynku bylej szkoty w Pluskowesach celem
utworzenia skweru ,,Zielona Przystan: wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy

w m. Pluskowesy, gmina Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie

dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502 2 Chetmza - gmina

Adres obiektu

m. Pluskowesy, gmina Chelmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502 2 Chetmza - gmina

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), projekt zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Anna Szulc
upraw. do proj. bez ograniczen
w specjal. architektonicznej

nr UAN-I1V/8346/126/TO/88

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upraw. do proj. bez ograniczen

w specjal. architektonicznej

nr UAN-1V/8346/229/TO/87-88

POZOSTALI PROJEKTANCI
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Lisewski
KONSTRUKCJA upraw. bud. do proj. bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
nr KUP/0078/POOK/08
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Karwowski
BRANZA upraw. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
SANITARNA urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.nr KUP/0259/PWBS/19
PROJEKTANT inz. Michat Lipinski
BRANZA upraw. do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej elektryczne;j
ELEKTRYCZNA nr KUP/0090/POE/20
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3 CZESC OPISOWA
3.1 INFORMACIJE OGOLNE
3.1.1 DANE OGOLNE
Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie cze$ci terenow przy budynku bylej szkoly w Pluskowesach celem
utworzenia skweru ,,Zielona Przystan: wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy
Adres inwestycji: w m. Pluskowesy, gmina Chelmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502_2 Chelmza — gmina
Dane Inwestora:  Gmina Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza
3.1.2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Funkcja: Budynek szkoty podstawowej/klub seniora
Kategoria obiektu budowlanego: IX i XI
Funkcja: Wiata rekreacyjna i chata solna
Kategoria obiektu budowlanego: VIII
3.1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania czeSci terenow przy budynku bylej szkoly w
Pluskowesach celem utworzenia skweru ,zielona przystan” wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy
w m. Pluskowesy, gmina Chetmza. Zamierzenie znajduje si¢ na terenie dz. nr 120/19, obr. 0020, j.c. 041502 2 Chetmza
- gmina.
3.1.4 ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektu zagospodarowania terenu zwigzane z zadaniem
zagospodarowania czesci terendw przy budynku bylej szkoty w Pluskowesach celem utworzenia skweru ,,zielona
przystan” wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy w m. Pluskowesy, gmina Chetmza. W ramach zadania planuje
si¢ rozbudowe¢ budynku o szyb windowy, przebudowe podjazdu dla o0soéb niepetnosprawnych, budowe wiaty
rekreacyjnej, budowg chaty solnej, nowe utwardzenia trenu, nowa zielen (rewitalizacja) wraz z zielenig urzadzonag.
3.1.5 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU
e Uzgodnienia z inwestorem
e  Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500
e Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe
e  Polskie Normy i przepisy budowlane
e  Plan miejscowy
3.2 INWENTARYZACJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJACEGO
3.2.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt sktada si¢ z szeSciu segmentdw wykonywanych w roznym okresie czasu. Poszczegdlne segmenty réznia
si¢ od siebie poziomem posadowienia, iloscig kondygnacji oraz rodzajem i ksztattem dachu.

Segment A jest obiecktem ktory powstat jako pierwszy i stuzyt jako budynek szkoty podstawowej. Obiekt znajduje
si¢ od strony zachodniej kompleksu budynkéw i graniczy z pozostatymi segmentami od strony wschodniej. Posiada 2
kondygnacj¢ nadziemne, oraz czgsciowe podpiwniczenie znajdujace si¢ od strony zachodniej. W przedmiotowym
segmencie na parterze i 1 pietrze znajduja si¢ pomieszczenia lekcyjne oraz sanitariaty, w piwnicy znajduja sie
pomieszczenia gospodarcze. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych z cegly
ceramicznej pelnej i czgsciowo bloczkéw betonu komodrkowego, posadowionych na fundamencie tradycyjnym
zelbetowym lub kamiennym. Sciany obiektu posiadaja izolacje termiczna w postaci styropianu o grubosci okofo 10cm
wykonczonego tynkiem na siatce. Stropy pomigdzy kondygnacjami zelbetowe, lub Kleina. Dach budynku dwuspadowy
niesymetryczny o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, pokryty blachodachowka. Strych o charakterze
nieuzytkowym.

Segment B zostat wykony i stuzy jako tacznik pomigdzy segmentem A i nowszymi segmentami kompleksu.
Obiekt graniczy z pozostatymi segmentami od strony zachodniej (segment A) i wschodniej (segment C). Posiada jedng
kondygnacje¢ nadziemna, bez podpiwniczenia. W przedmiotowym segmencie znajdujg si¢ pomieszczenia lekcyjne,
sanitariaty, oraz pomieszczenia personelu. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych
z bloczkdéw betonu komorkowego i czeSciowo cegly ceramicznej pelnej, posadowionych na fundamencie tradycyjnym,
zelbetowym. Sciany obiektu posiadaja izolacje termiczna w postaci styropianu o grubosci okoto 10cm wykonczonego
tynkiem na siatce. Stropy pomig¢dzy kondygnacjami z ptyt kanatowych. Dach budynku dwuspadowy symetryczny o
konstrukcji drewnianej, z podcieniami przy wejsciach do budynku. Pokrycie dachu blachodachowka.
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Segment C jest zlokalizowany w centrum kompleksu budynkéw. Od strony zachodniej graniczy z segmentem B,
od strony péinocnej ze segmentem D. Posiada 2 kondygnacje¢ nadziemne, petne podpiwniczenie i strych nieuzytkowy.
W przedmiotowym segmencie na poziomie piwnic znajdujg sie szatnie, kuchnia, stotowka, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenia szkolnego radiowezla oraz sanitariaty. W poziomie parteru znajduja pomieszczenia lekcyjne,
pomieszczenia personelu oraz pomieszczenia sanitarne. Na pictrze znajduja si¢ pomieszczenia lekcyjne, sekretariat,
biuro dyrektora oraz pomieszczenia sanitarne. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej o Scianach
murowanych z bloczkéw betonu komérkowego, posadowionych na fundamencie tradycyjnym, zelbetowym. Sciany
obiektu posiadajg izolacje termiczng w postaci styropianu o grubos$ci okoto 10cm wykonczonego tynkiem na siatce.
Stropy pomigdzy kondygnacjami z plyt kanatowych. Dach budynku dwuspadowy symetryczny o konstrukcji
drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej. Pokrycie dachu blachodachéwka. Na pigtrze segmentu znajduj¢ si¢ balkon i
zewngtrzna drabina ewakuacyjna.

Segment D znajduje si¢ w pdinocnej czgsci kompleksu. Zostat wykonany i stuzy jako tacznik pomiedzy
segmentem C znajdujacym si¢ po stronie potudniowej, oraz segmentu E znajdujacym si¢ po stronie wschodnie;j.

Posiada jedng kondygnacj¢ nadziemna, bez podpiwniczenia. W przedmiotowym segmencie znajduja si¢
pomieszczenia stuzace jako komunikacja. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej o Scianach murowanych
z bloczkéw betonu komorkowego, posadowionych na fundamencie tradycyjnym, zelbetowym. Sciany obiektu posiadaja
izolacje termiczng w postaci styropianu o grubosci okoto 10cm wykonczonego tynkiem na siatce. Stropodach budynku
z plyt kanatowych, zaizolowany termicznie ptytami spadkowymi ze styropianu, kryty papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia.

Segment E znajduje si¢ w potnocnej czgsci kompleksu. Od strony zachodniej graniczy z segmentem D, od strony
wschodniej z segmentem F. Posiada jedng kondygnacj¢ nadziemng, bez podpiwniczenia. W przedmiotowym segmencie
znajduja si¢ pomieszczenia szatniowe, umywalnie i toalety, pomieszczenia personelu oraz pomieszczenia gospodarcze
1 magazynowe. Wszystkie pomieszczenia petnia funkcj¢ pomocniczg dla sali gimnastycznej (segment F). Budynek
zostal wykonany w technologii tradycyjnej o §cianach murowanych z bloczkow betonu komdrkowego, posadowionych
na fundamencie tradycyjnym, zelbetowym. Sciany obiektu posiadajg izolacje termiczna w postaci styropianu o grubosci
okoto 10cm wykonczonego tynkiem na siatce. Stropy pomiedzy kondygnacjami z ptyt kanalowych. Glowny dach
budynku dwuspadowy symetryczny o konstrukcji drewnianej, z podcieniami przy wejsciach, pokryty blachodachowka.
Na fragmentach budynku wystepuje stropodach z ptyt kanalowych, zaizolowany termicznie ptytami spadkowymi ze
styropianu, kryty papa termozgrzewalng wierzchniego krycia.

Segment F znajduje si¢ péinocno-wschodniej czesci kompleksu. Od strony zachodniej graniczy z segmentem E.
Posiada jedng kondygnacje nadziemna, bez podpiwniczenia. Przedmiotowy obiekt petni funkcje Sali gimnastyczne;.
Budynek zostal wykonany w technologii ramowej, sktada si¢ z zelbetowych stupéw nosnych, stalowych kratowych
wigzarow dachowych, z wypelieniem w postaci §cian murowanych z bloczkéw betonu komorkowego. Obiekt
posadowiono na fundamencie tradycyjnym, zelbetowym. Sciany obiektu posiadaja izolacje termiczng w postaci
styropianu o grubosci okoto S5cm wykonczonego tynkiem na siatce. Glowny dach budynku dwuspadowy symetryczny
o konstrukcji stalowej z wigzaréw kratowych, o ptatwiach stalowych z ceownika C180, blachy trapezowe;j, izolacji z
welny mineralnej i kryty papa termozgrzewalna.

PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE

3.22.1 PARAMETRY BUDYNKU

= Wysokos$¢ budynku (maksymalna) - 11,27m

= Szerokos$¢ budynku - 101,55m

= Dlugo$¢ budynku - 48,06m

»  Powierzchnia zabudowy - 1817,54m?

= Powierzchnia uzytkowa - 2395,06m?

»  Kubatura - ok. 15279,00m?

3.2.2.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PIWNICA

SEGMENT A
-1.1 Komunikacja - 11,89m2
-1.2 Pomieszczenie gospodarcze - 1,90m2
-1.3 Pomieszczenie gospodarcze - 21,11m2
-1.4 Pomieszczenie gospodarcze - 10,97m2
Razem - 45,87m2

SEGMENT C
-1.5 Komunikacja - 35,63m2
-1.6 Stotéwka - 71,46m2
-1.7 Kuchnia - 32,99m2
-1.8 Pomieszczenie telewizji szkolnej - 24,64m2
-1.9 Pomieszczenie gospodarcze - 8,55m2
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-1.10 Pomieszczenie gospodarcze - 10,57m2
-1.11 Szatnia - 20,50m2
-1.12 Szatnia - 20,54m?2
-1.13 WC meskie - 8,85m2
-1.14 WC damskie - 9,19m2
-1.15 Komunikacja - 14,36m2
-1.16 Kottownia - 25,84m2
-1.17 Pomieszczenie magazyny oleju - 22,73m2
Razem - 305,85m2
RAZEM PIWNICE
Powierzchnia uzytkowa piwnic razem - 351,72m2
PARTER
SEGMENT A
0.1 Komunikacja - 27,61m2
0.2 Klatka schodowa - 8,71m2
0.3 Sala zaje¢¢ - 54,90m2
04 WC megskie - 3,96m2
0.5 WC damskie - 3,93m2
0.6 W(C personelu - 3,97m2
0.7 Sala zaje¢ - 37,05m2
0.8A Pom. wypoczynku - 30,55m2
0.8B Magazyn poscieli brudne;j - 2,30m2
Razem - 172,98m2
SEGMENT B
0.9 Przedsionek - 3,97m2
0.10 Komunikacja - 76,27m2
0.11 Szatnia - 6,41m?2
0.12 Pom. rehabilitacji - 52,99m2
0.13 Lazienka - 8,22m?2
Razem - 147,86m2
SEGMENT C
0.14A Komunikacja - 94,57m2
0.14B Komunikacja - 20,83m2
0.15 Klatka schodowa - 10,49m2
0.16 Klatka schodowa - 24,78m?2
0.17A Szatnia odziezy wierzchniej - 9,056m2
0.17B Pom. personelu - 25,65m2
0.18 Pom. klubowe - 51,21m2
0.19 Pom. gospodarcze - 9,44m2
0.20 Sala spotkan - 50,87m2
0.21 Pom. socjalne - 9,06m2
0.22 Sklepik szkolny - 15,27m2
0.23 WC NPS/damskie - 8,35m2
0.24 WC meskie - 8,06m2
0.25 WC personelu - 9,44m2
Razem - 347,07m2
SEGMENT D
0.26 Przedsionek - 4,76m2
0.27 Komunikacja - 46,54m2
Razem - 51,30m2
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SEGMENT E
0.28 Klatka schodowa - 10,68m2
0.29 Magazyn - 17,99m2
0.30 Komunikacja - 97,22m2
0.31 Komunikacja - 3,65m2
0.32 Schowek - 2,82m2
0.33 WC meskie - 6,47m2
0.34 WC damskie + NPS - 4,27m2
0.35 Przedsionek - 5,66m2
0.36 WC meskie - 2,11m2
0.37 Szatnia meska - 14,56m2
0.38 Umywalnia mgska - 19,57m2
0.39 Przedsionek - 5,66m2
0.40 Umywalnia damska - 19,51m2
0.41 Szatnia damska - 14,56m2
0.42 Toaleta damska - 2,10m2
0.43 Przedsionek - 2,09m2
0.44 Lazienka - 3,80m2
0.45 Pokdj nauczycieli WF - 11,18m2
0.46 Szatnia - 15,76m2
0.47 Przedsionek - 7,42m2
0.48 Magazyn sprzetu gimnastycznego - 24,48m2
Razem - 291,56m2
SEGMENT F
0.49 Sala gimnastyczna - 526,30m2
Razem - 526,30m2
Razem parter
Powierzchnia uzytkowa parteru razem - 1537,07m2
I PIETRO
SEGMENT A
1.1 Komunikacja - 32,61m2
1.2 Sala zajec - 53,05m2
1.3 Sala biblioteczna - 36,80m2
14 Sala zaje¢ - 55,70m2
15 WC mgskie - 4,10m2
1.6 WC damskie - 4,20m2
1.7 WC personelu - 3,86m2
Razem - 190,32m2
SEGMENT C
1.8 Komunikacja - 126,10m2
19 Sala zaje¢ - 50,37m2
1.10 Zaplecze sali zaje¢ - 8,77m2
111 Sala zaje¢ - 50,83m2
1.12 Zaplecze Sali zajgé - 8,65m2
1.13 Sekretariat - 16,64m2
1.14 Gabinet dyrektora - 17,72m2
1.15 Gabinet pedagoga - 14,63m2
1.16 WC personelu - 5,22m2
1.17 WC meskie - 7,85m2
1.18 WC damskie - 9,17m2
Razem - 315,95m2
RAZEM I PIETRO - 506,27m2
RAZEM POWIERZCHNIA BUDYNKU - 2395,06m2

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

P R D - K D R Zmieniamy Swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

3.3
3.3.1

332

333

334
3.34.1

3.34.2

3.34.3

3344

| ARCH
STR. 14

CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY |

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

OPIS OGOLNY PLANOWANEGO ZAMIERZENIA

Projektuje si¢ rozbudoweg budynku o szyb windowy z przedsionkiem o wymiarach w rzucie poziomym
2,40x4,68m i powierzchni zabudowy wynoszacej 11,24m? Rozbudowe zlokalizowano na styku z segmentami B i C
obiektu. Winda dost¢pna bgdzie bezposrednio z zewnatrz budynku, posiada¢ bedzie 4 przystanki — 1 na zewnatrz i po
jednym na kazdej z kondygnacji budynku C, udzwig windy 630kg, wymiary wewnatrz kabiny 1,1x1,4m. Winda
przystosowana dla os6b niepelnosprawnych. Wymiary szybu windowego w rzucie wynosza 1,95x1,60m, a przekrdj
poprzeczny szybu windowego posiada powierzchnie 3,12m?2,

Ostateczne wymiary szybu windowego oraz glgboko$ci podszybia i nadszybia, oraz ostateczne rozwigzania
konstrukcyjne po ostatecznym doborze dostawcy dzwigu.

Szyb windowy projektuje si¢ posadowi¢ na ptycie fundamentowej, zelbetowej o grubosci 40cm. Sciany
fundamentowej przedsionka oraz $ciany calego szybu projektuje si¢ jako zelbetowe. Sciany nosne przedsionka z
gazobetonu odmiany 600 o grubosci 18cm. Strop przedsionka oraz nadszybia zelbetowy o grubosci 17cm. Dach
przedsionka jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachodachowka, o kacie nachylenia wynoszacym 12°.
Dach nad szybem windowym, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej , kryty blachodachowka o kacie nachylenia
wynoszacym 25°. Dodatkowy kontrspadek na dachu segmentu ,,B” wykonac¢ za pomoca styropianu spadkowego, oraz
wykonac¢ pokrycie w postaci dwoch warstw papy termozgrzewalne;.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

= Tlo$¢ kondygnacji budynku - 2 nadziemna + 1 podziemna
= Tlo$¢ kondygnacji rozbudowy - 1 nadziemna

= Wysoko$¢ budynku - 11,27m

= Wysoko$¢ rozbudowy - 8,72m

= Szerokos¢ rozbudowy - 2,40m

= Dhlugo$¢ rozbudowy - 4,68m

= Bezwzgledny poziom 0,00 obiektu - 96,00m n.p.m.
= Powierzchnia budynku po rozbudowie 1828,78m?

*  Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie 2397,46m?

= Kubatura po rozbudowie - ok. 15367m?®

= Kat nachylenia potaci rozbudowy - 9°; 12°125°

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ROZBUDOWY (NOWYCH LUB ZMIENIANYCH)
PIWNICA

-1.11A Szatnia - 13,06m?
-1.11B Komunikacja - 6,89m?
PARTER

0.1P Przedsionek windy - 2,95m?

ROZWIAZANIA OGOLNOBUDOWLANE
ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca jest zobowiagzany do wykonania odpowiednich zabezpieczen $cian wykopu oraz ewentualnego
odwodnienia wykopu na czas robodt. Przy wykonywaniu zabezpieczen nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sieci
istniejace i likwidowane a prace prowadzi¢ w $cistej wspolpracy z odpowiednimi branzami. Roboty ziemne prowadzié
w sposOb rgczny lub mechaniczny. Rzedng dla wykopu ustali¢ na podstawie odniesienia do repera roboczego. W
zwiazku z lokalizacja projektowanego obiektu na granicy z dziatkami sgsiednimi nie bedacymi wiasnoscia inwestora
wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy interesow osob trzecich.

PODLOZA
Projektuje sie posadowienie bezposrednie obiektu na ptycie fundamentowej - wg projektu branzy konstrukcyjne;.
FUNDAMENTY

Ptyta fundamentowa wylewana bezposrednio na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10 cm.
Szczegoty wedtug czesci graficzne;.

PODLOZA NA GRUNCIE

Prace ziemne oraz przygotowanie podtoza pod elementy fundamentowe oraz posadzki na gruncie wzgledem
czegsci konstrukcyjnej. Na catej powierzchni pod posadzkami i fundamentami podloze z chudego betonu gr. 10cm
utozonego na przygotowanym gruncie rodzimym.
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3.3.45 SCIANY
3.3.451 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) wylewane na mokro zbrojone wg. projektu
konstrukeji. Sciany fundamentowe o dwoch grubosciach — 20cm dla szybu windy i 18cm dla przedsionka.

3.3.45.2 SCIANY ZEWNETRZNE PRZEDSIONKA

Sciany zewnetrzne przedsionka wykonaé z bloczkéw betonu komoérkowego odm. 600 o grubosci 18cm na
systemowej zaprawie murarskiej do cienkich spoin.

3.3.453 SZYB WINDOWY

Zelbetowy z betonu klasy C20/25 (B25) wylewane na mokro zbrojone wg. projektu konstrukcji. Sciany o
grubosci 20cm, plyta poszybia o grubosci 40cm, strop naszybia o grubosci 17cm.

3.3.4.6 STROPY

Stropy zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) o grubosci 17cm, zbrojone wg. projektu
konstrukcji.

3.3.4.7 NADPROZA

Nadproza w $cianach szybu monolityczne, jako lity element ze §cianami zelbetowymi szybu.
Nadproza w przedsionku w postaci zelbetowych belek monolitycznych.

3.3.4.8 DACH

Dach nad przedsionkiem projektuje si¢ jako jednospadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, oparty na
murlacie i ptatwi. Calo$¢ wigzby wykonaé z drewna klasy C27. Nachyleni potaci 12°. Pokrycie dachu z blachodachowki.

Dach nad szybem, projektuje si¢ jako dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, oparty na murtatach
w nawigzaniu do dachu istniejacego segmentu ,,C”. Calo$¢ wiezby wykonac¢ z drewna klasy C27. Nachyleni potaci 25°.
Pokrycie dachu z blachodachowki.

Kontrspadek na dachu budynku B wykonaé¢ o nachyleniu min 9°, ze styropianu spadkowego oraz pokrycia w
postaci papy podktadowej i papy wierzchniego krycia w nawigzaniu do dachu istniejacego.

3.3.49 POSADZKI

Pod posadzke na gruncie nalezy wykona¢ chudy beton o klasie C8/10 oraz hydroizolacj¢ z folii.
Nalezy wykona¢ posadzke betonowg z betonu C20/25 (B25) zbrojona. Dylatacje przeciwskurczowe posadzkowe nalezy
wypelni¢ materiatlem izolacyjnym miekkim Iub samorozprezajacymi si¢ taSmami neoprenowymi.

3.3.4.10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA | ELEMENTY ELEWACYJINE
3.3.4.10.1 DRzZWI

Nalezy zastosowa¢ drzwi aluminiowe. Profile wykonczone powloka lakiernicza poliestrowa min. gr. 65 pum w
procesic jednowarstwowego malowania ze wstgpnym anodowaniem/wstepnym lakierowaniem podktadem
epoksydowym. Drzwi przeszklone, szklenie szklem bezpiecznym. Drzwi wyposazone w komplet uszczelek oraz peten
zakres akcesoriow takich jak klamki, zamki, samozamykacze i in. w kolorze ram.

3.3.4.10.2 OKNA
Projektuje si¢ wykonanie okien PCV. Okna z 3 komorowa oscieznicg, wyposazone w szybe zespolong.
3.3.4.10.3 DRABINA ZEWNETRZNA
Drabina zewngtrzna — stalowa w rozwigzaniu systemowym producenta.
3.3.5 ELEMENTY I MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
3.3.5.1 IZOLACJE TERMICZNE
3.35.1.1 TERMOIZOLACJA SCIAN

Sciany zewnetrzne budynku wykonane w technologii BSO ocieplone styropianem. Styropian przyklejany oraz
laczony na taczniki mechaniczne.
Nalezy zastosowac materiat o parametrach nie gorszych niz:
e  Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10/Y)70 (> 70kPa)
e  Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Agewt. - 0,038 W/(m-K)

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

P R D - K D R Zmieniamy Swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

CZESC OPISOWA | ARCH
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY | STR. 16

Sciany fundamentowe budynku ocieplone polistyrenem ekstrudowanym. Polistyren przyklejany.
Polistyren o parametrach nie gorszych niz:

o Gestos¢:>30kg/m?;

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,032 W/mK

e Naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 > 300 kPa ;
e  Zamknigtokomorkowos¢: > 95 %;

e  Modut elastycznosci: 12 N/mm?;

e Podciaganie kapilarne: 0;

e  Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3 %;

e Odpornos$¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2;

3.3.5.1.2 TERMOIZOLACJA STROPU

Projektuje si¢ ocieplenie stropéw nad szybem windowym i przedsionkiem przy pomocy plyt wetny mineralnej,
o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz A = 0,040 W/(m K)) o grubosci nie mniejszej niz 20 cm.

Wetna mineralna
Podstawowe wtasciwosci:
- grubos¢: min. 20cm,
- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A p = 0,035 W/mK,
- klasa reakcji na ogien: Al,
- produkt zgodny z Polskg Norma : EN 13162:2012,
- opor cieplny: 4,7 [m2K/W],

3.3.5.1.2.1 TERMOIZOLACJA POSADZEK

3.3.5.2

Podtogi na gruncie izolowaé termicznie styropianem EPS-100 uktadanym w 2 warstwach z przesunigciem, o
parametrach nie gorszych niz:

e  Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK
Naprezenia $ciskajace > 100 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie > 150 kPa

Max obcigzenie — 3000 kg/m?

Klasa reakcji na ogien — E

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

3.3.5.2.1 IZOLACJE FUNDAMENTOW

Izolacj¢ poziomg ptyty fundamentowej, nalezy wykonaé jako hydroizolacje elastyczng jednosktadnikows (2x
min. 0,7kg/m?) z siatka szklang o gramaturze min. 150. Jako preparat gruntujacy zastosowaé asfaltowy $rodek
gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu, o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji
podtoza oraz krotkim czasie wysychania (ponizej 2,5h).

Izolacje¢ pionowa ptyty fundamentowe;j i $cian fundamentowych wykonaé z mas bitumiczno-kauczukowych na
zagruntowanym podtozu. Zastosowa¢ mas¢ kauczukowo-bitumiczng modyfikowana SBS w postaci ggstej cieczy o
czarnej barwie. Wymaga si¢ wykonania 2 warstw. Jako grunt zastosowaé asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany
kauczukiem SBS do gruntowania betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powlokowe w postaci potptynnej
masy 0 czarnej barwie. Na potaczeniach izolacji pionowej z pozioma zastosowac elastyczny kit kauczukowy SBS z
dodatkiem bitumu celem zapewnienia szczelno$ci potaczenia.

Izolacj¢ nalezy zakonczy¢ min. 30cm ponad poziomem terenu.

Izolacje¢ termiczng klei¢ do zaizolowanej $ciany fundamentowej za pomoca kauczukowego kleju
modyfikowanego SBS z dodatkiem bitumu.

Izolacje termiczng $cian fundamentowych izolowaé od strony gruntu folig kubetkowa.

Nalezy zastosowaé przestrzenng i elastyczng mat¢ drenarskg na bazie geokompozytow. Rdzen wypetiony
strukturg z widkien poliamidowych polgczonych z warstwa geowtdkniny. Mate uklada¢ na catg wysoko$¢ izolacji
znajdujacej si¢ w gruncie. Laczenia wykonac¢ na zaktad min. 100 mm.

3.3.5.22 1ZOLACJE POSADZEK

I1zolacj¢ posadzek wykona¢ z papy termozgrzewalnej fundamentowej na zagruntowanym podtozu.

Jako grunt zastosowaé asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu
pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powtokowe w postaci potplynnej masy o czarnej barwie.

Nalezy zastosowac¢ specjalistyczng papg modyfikowana SBS przeznaczong do hydroizolacji fundamentow. Papa
kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z wiokniny poliestrowej o zwickszonej odpornosci na przebicie
dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i
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przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folig o odpornosci na promieniowanie UV, strona spodnia
papy profilowana z pogrubiong warstwa spodnig ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkéw uszlachetniajacych.
Dopuszcza si¢ wykonanie hydroizolacji z membrany fundamentowej. Nalezy zastosowaé membrane ztozong z
kilki warstw syntetycznej membrany LDPE wzmocnionej siatka poliestrowa.
Nalezy zastosowa¢ membrang o parametrach nie gorszych niz:
e Grubos¢ - min. 4 mm
e  Wodoszczelno$é¢ 2kPa — min. W1;
e  Wytrzymato$¢ na rozcigganie - min. 1000N/50mm (wzdtuz), 900N/50mm (w poprzek), wydtuzenie
min. 15% (wzdhiz), wydtuzenie min. 12% (w poprzek);
e  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie — min. 700 N (gwozdziem).

3.3.5.2.3 I1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POSADZKI

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie jest spojna z wierzchnig warstwa izolacji termicznej i posiada
specjalny nadruk utatwiajacy montaz instalacji ogrzewania podtogowego.

Folia budowlang grubosci min 0,2mm wyktada¢ w pasach na styku posadzka-§ciana w celu zabezpieczenia
dylatacji obwodowej. Foli¢ uktada¢ na zaktad min 15cm i klei¢ tasma samoprzylepng lub klejem butylowym. Foli¢
wyktadaé na $ciany na wysoko$¢ minl5Scm, po wykonaniu warstwy dociskowej posadzki foli¢ docigé.

Folia o parametrach nie gorszych niz (wg. PN-EN 14909:2012E):

e  Grubos¢ 0,20mm

e  Wodoszczelnos¢ przy 2kPa

e  Przenikanie pary wodnej Sd=68m (+20%)
e Odpornos¢ na obciazenia statyczne > Skg

3.3.5.24 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STROPU

Folia budowlang grubosci min 0,2mm wyktada¢ w na zaktad min 15cm i klei¢ tasma samoprzylepna lub klejem
butylowym. Foli¢ wyktada¢ na $ciany na wysoko$¢ minl5cm, po wykonaniu warstwy dociskowej posadzki foli¢ docigc.
Folia o parametrach nie gorszych niz (wg. PN-EN 14909:2012E):
e  Grubos$é¢ 0,20mm
e  Wodoszczelnos¢ przy 2kPa
e  Przenikanie pary wodnej Sd=68m (+20%)
e Odporno$¢ na obciazenia statyczne > Skg

3.3.5.25 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DACHU

Folia budowlang grubo$ci min 0,2mm wyktada¢ w na zaktad min 15cm i klei¢ tasma samoprzylepna lub klejem
butylowym. Foli¢ wyktada¢ na $ciany na wysoko$¢ minl5cm, po wykonaniu warstwy dociskowej posadzki foli¢ dociac.
Folia o parametrach nie gorszych niz (wg. PN-EN 14909:2012E):

e  Grubosé¢ 0,20mm

e  Wodoszczelnos¢ przy 2kPa

e  Przenikanie pary wodnej Sd=68m (+20%)
e Odpornos¢ na obciazenia statyczne > Skg

3.3.5.26 1ZOLACJA DACHU

Dach zaizolowac¢ folig paroprzepuszczalng uktadang na krokwiach, o nastepujacych parametrach:

e  Folia paroprzepuszczalna.
Podstawowe wtasciwosci:

- materiat: polietylen, siatka PP, LDPE

- paroprzepuszczalnosé: [g/m?/24h] : > 40

- ciezar powierzchniowy: 110 [g/m?]

- grubos¢: 0,15-0,20 mm

- wodoszczelnosé: W2

- odporna na promienie UV

3.35.3 TYNKIZEWNETRZNE

Sciany wykonczone metoda lekka mokra w systemie przeznaczonym do termoizolacji ze styropianu. System
sktadajacy si¢ z zaprawy klejowej do mocowania materiatu izolacyjnego, tacznikow mechanicznych, warstwy zbrojacej
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w postaci siatki zbrojacej i zaprawy klejowej, preparatdw gruntujacych oraz warstwy wykonczeniowej w postaci tynku
mineralnego i farby silikatowej.

Dopuszcza si¢ zastosowanie odrebny systemow pod elewacje zaizolowang styropianem pod warunkiem
zapewnienia cigglosci warstwy wierzchniej (siatka, tynk, farba elewacyjna) i zabezpieczenia przed spekaniami w linii
potaczenia roznych materialow izolacyjnych.

System o klasyfikacji ogniowej NRO. Przed wyborem konkretnego systemu nalezy sprawdzi¢ czy system
posiada stosowne aprobaty technicznej oraz lub dopuszczenia jednostkowe. Nalezy zastosowal peten system
wybranego producenta z zastosowaniem pelnego asortymentu produktow.

Do zamocowania styropianu zastosowaé zaprawe¢ klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowej do
uzycia na placu budowy, po rozmieszaniu z wodg. Zaprawa klejowa o parametrach nie gorszych niz:

e  Przyczepno$¢ do betonu > 0,25 MPa;
e  Przyczepnos¢ do styropianu/welny mineralnej > 0,08 MPa;

Styropian zamocowaé dodatkowo tacznikami mechanicznymi.

Na styropianie zastosowa¢ zaprawe klejowa i siatke zbrojaca.

Do zamocowania siatki zbrojacej zastosowa¢ zaprawe klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowej
do uzycia na placu budowy, po rozmieszaniu z woda.

Pod tynk mineralny zastosowac preparat gruntujacy w postaci gotowej do uzycia masy. Nalezy zastosowaé
preparat gruntujacy redukujacy chtonnosé podtoza i poprawiajacy przyczepnos¢ do niego.

Jako wykonczenie zastosowa zaprawe tynkarska mineralng w formie suchej mieszanki tynkarskiej do
rozmieszania z woda na placu budowy.

TYNK COKOLU

Sciany wykonczone metoda lekka mokra w systemie przeznaczonym do termoizolacji z polistyrenu
ekstrudowanego. System skladajacy si¢ z zaprawy klejowej do mocowania materialu izolacyjnego, tacznikow
mechanicznych, warstwy zbrojacej w postaci siatki zbrojacej i zaprawy klejowe;j, preparatoéw gruntujacych oraz warstwy
wykonczeniowej w postaci tynku mineralnego i farby silikatowe;.

Dopuszcza si¢ zastosowanie odrgbny systemow pod elewacje zaizolowana polistyrenem ekstrudowanym pod
warunkiem zapewnienia ciggloSci warstwy wierzchniej (siatka, tynk, farba elewacyjna) i zabezpieczenia przed
spekaniami w linii potaczenia r6znych materiatéw izolacyjnych.

System o klasyfikacji ogniowej NRO. Przed wyborem konkretnego systemu nalezy sprawdzi¢ czy system
posiada stosowne aprobaty technicznej oraz lub dopuszczenia jednostkowe. Nalezy zastosowal peten system
wybranego producenta z zastosowaniem pelnego asortymentu produktow.

Polistyren ekstrudowany zamocowac za pomoca specjalistycznego kleju.

Na polistyrenie ekstrudowanym zastosowac zaprawe klejowa i siatke zbrojaca.

Do zamocowania siatki zbrojacej zastosowaé zaprawe klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowej
do uzycia na placu budowy, po rozmieszaniu z woda.

Pod tynk mineralny zastosowaé preparat gruntujagcy w postaci gotowej do uzycia masy. Nalezy zastosowac
preparat gruntujacy redukujacy chtonnosé podtoza i poprawiajacy przyczepnosé¢ do niego.

Jako wykonczenie zastosowal zaprawe tynkarska mineralng w formie suchej mieszanki tynkarskiej do
rozmieszania z woda na placu budowy.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Projektuje si¢ spojny system do odwadniania dachu sktadajacy si¢ z rur spustowych, rynien, ksztattek, sztuceréw,
trojnikow itd., wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej. Rynna o $rednicy 100mm, rura spustowa o
srednicy 80mm, 100mm i 120mm. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy zapoznac si¢ z instrukcja
montazu systemu rynnowego producenta.

OBROBKI BLACHARSKIE

Projektuje si¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowe, dostosowanej do
kolorystyki elewacji.

PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewngetrzne stalowe malowane proszkowo. Gleboko$¢ parapetow dobieraé tak, aby lico parapetu
wystawato poza lico $ciany 5 cm. Kat spadku 8st. Brzegi wykonczone elementami systemowymi

POSZYCIE DACHOWE

Pokrycie dachu szybu windowego i przedsionka wykonaé¢ z blachodachéwki w kolorze dopasowanym do
istniejagcego dachu budynku i parametrach nie gorszych niz:
e Najmniejsze zalecane nachylenie potaci dachowej — 9°
e  Grubo$¢ blachy min 0,50mm
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Projektowane konstrpadku na dachu segmentu ,,B” wykona¢ z papy termozgrzewalnej uktadanej w uktadzie 2-
warstwowym.
Dach izolowane papg termozgrzewalng w uktadzie 2-wastwowym.

Papa podktadowa wysoko modyfikowana o parametrach nie gorszych niz:

e Grubosé: 4,00mm +0,4

e Wodoszczelnos$¢: wodoszezelnosé przy cisnieniu: 60kPa

e Reakcja na ogien: klasa E

e  Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciagajaca: kierunek wzdluzny
850£250 N/50mm, kierunek poprzeczny 650+£300 N/50mm

e  Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wzdhluznie: kierunek wzdhuzny 50+15%, kierunek
poprzeczny 50+15%,

e  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie: kierunek wzdtuzny 300+150 N, kierunek w poprzek 300+£150 N

e  Gictkos¢ w niskiej temperaturze: <-20/@30mm °C

e  Odpornosc¢ na dziatanie ognia zewngetrznego klasa Broor (t1)

Papa wierzchniego krycia o parametrach nie gorszych niz:

e  Grubosé: 5,20mm +0,2

e Wodoszczelnos¢: wodoszczelnosé przy cisnieniu: 10kPa

e Reakcja na ogien: klasa E

e  Wilasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciagajaca: kierunek wzdluzny
1100£200 N/50mm, kierunek poprzeczny 900+200 N/50mm

e  Wiasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu: wzdtuznie: kierunek wzdluzny 50+15%, kierunek
poprzeczny 50+15%,

e  Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie: kierunek wzdtuzny 300£150 N, kierunek w poprzek 300+150 N

e  Gietkos$¢ w niskiej temperaturze: <-25/030mm °C

e Odpornos¢ na dziatanie ognia zewngtrznego klasa Broor (11)

MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
OKLADZINY POSADZKOWE

Podtogi projektuje si¢ wykona¢ z materialdw trwalych o powierzchniach gladkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco- dezynfekcyjnych. Projektuje si¢ zastosowanie
listew ograniczajacych rézne materialy, listew progowych, listew dylatacyjnych.

W przedsionku projektuje si¢ zastosowanie ptytek gresowych, rektyfikowanych, barwionych w masie,
antyposlizgowych o wymiarach ok. 30x30cm.

Dobér kolorystyki uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan ulozenia okladzin na
podstawie rzeczywistych wymiaréw pomieszczen i przedstawié go do akceptacji Inwestora.

TYNKI WEWNETRZNE

Projektuje si¢ zastosowanie tynku cementowo-wapiennego kat. Il we wszystkich pomieszczeniach. W
pomieszczeniach wykonczonych ptytkami ceramicznymi tynk cementowo-wapienny kat Il gr 1,5cm zatarty na ostro.
Stosowaé gotowe mieszanki zapraw tynkarskich.

Gladzie gipsowe na $cianach we wszystkich pomieszczeniach poza technicznymi.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. Podtoza przed tynkowaniem
muszg by¢ zagruntowane.

POWLOKI MALARSKIE

Pomieszczenia nalezy malowa¢ farbami posiadajacymi stosowny atest. Przed przystapieniem do malowania
nalezy przygotowac podloze i zaimpregnowac. Zastosowac farby lateksowe, odporne na szorowanie i zmywanie.
Doboér kolorystyki uzgodni¢ z Inwestorem.

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnegtrzne z ptyty MDF z okleing odporng na wilgo¢ oraz wysoka temperature. Kolorystyka dobrana
do stolarki okiennej. Szeroko$¢ parapetu dobrana do $ciany tak, by wysieg parapetu wynosit 3cm od lica wewnetrznego
$ciany, parapet zachodzacy na §ciang poza pionowg lini¢ otworu okiennego po 5 cm na szeroko$ci okna. Mocowanie
wszystkich parapetow klejone, niewidoczne, wg technologii producenta.
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3.3.6.5 WYCIERACZKI WEJSCIOWE - WEWNETRZNE

3.3.7

338
3.3.8.1

3.3.8.2

339

3.3.10

3.3.11

Projektuje si¢ wycieraczke zewnetrzng systemowg w profilach aluminiowych o wymiarach 100x60cm, osadzone
w nawierzchni z kostki betonowej w sposob bez progowy. Wycieraczka usytuowana przy wejsciu zewnetrznym do
przedsionka, typ wycieraczki: szczotkowana

WINDA OSOBOWA

Projektuje sie dzwig osobowy z kabing przystosowang do przewozu osob niepetnosprawnych na wozkach, z
napedem elektrycznym, z ptynng regulacja predkosci. Naped dzwigu umieszczony w nadszybiu, do montazu z
zaprojektowanym szybie. Kabina przelotowa 180° wykonczona oktadzing ze stali nierdzewnej, posadzka kamienna.
Udzwig 630kg / 8 osob, predkos¢ 1,0 m/s. Przyciski w kabinie montowa¢ na obnizonej wysokosci w zasiegu osdb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Kasety dyspozycyjne i panele wykonane ze stali nierdzewnej. Kabina
windy wyposazona dodatkowo w przyciski w jezyku Braille’a oraz intercom, awaryjne oswietlenie. Winda wyposazona
w funkcje zjazdu pozarowego na przystanek ewakuacyjny (z poziomu przyziemia) wraz z otwarciem drzwi. Drzwi
kabinowe wykonane ze stali nierdzewnej teleskopowe 2 panelowe.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
FUNKCJA OBIEKTU

Budynek petni funkcje klubu seniora znajdujacego si¢ na parterze segmentu ,,B” i ,,C” obiektu. Pozostate
pomieszczenia to pomieszczenia po bylej szkole podstawowej, obecnie nieuzytkowane.

Projektuje si¢ szyb windowy z przedsionkiem utatwiajacy dostgpno$é do obiektu dla osdb o ograniczone;j
mozliwo$ci poruszania si¢. Niniejsze opracowania nie wprowadza zmian w dotychczasowej funkcji i sposobie
uzytkowania obiektu.

Winda dostepna bedzie bezposrednio z zewnatrz budynku, posiada¢ begdzie 4 przystanki — 1 na zewnatrz i po
jednym na kazdej z kondygnacji budynku C, udzwig windy 630kg, wymiary wewnatrz kabiny 1,1x1,4m. Winda
przystosowana dla 0sob niepelnosprawnych. Wymiary szybu windowego w rzucie wynosza 1,95x1,60m, a przekrdj
poprzeczny szybu windowego posiada powierzchnie 3,12m?2,

PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep do przedsionka windy nie wymaga zastosowania pochylni dla osob niepelnosprawnych. Wejscie gtowne
znajduje si¢ na poziomie rzednej parteru budynku (réznica poziomoéw max 2cm).

Wewnatrz budynku nie projektuje si¢ progdw utrudniajacych przemieszczanie si¢. W obiekcie przewidziano
lazienke przystosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Wg dokumentacji branzowe;j.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWY,CH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACIJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

Ze wzgledu na charakter inwestycji stwierdza si¢ brak technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrodetl energii, takich jak: energia geotermalna, energia stoneczna, energia
wiatru, energia elektryczna i ciepto produkowane w skojarzeniu.

WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLNAEGO

3.3.11.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na dzialce wystepuja proste warunki gruntowe, warstwy gruntow jednorodne, rownolegle do powierzchni terenu.
Poziom posadowienia taw fundamentowych znajduje si¢ powyzej poziomu wystepowania wod gruntowych (napigtego
zwierciadla wody nie stwierdzono do glebokosci 6,0m).

W poziomie posadowienia przyjeto wystepowanie gruntdw niespoistych w postaci piasku $redniego o stopniu
zageszczenia rownym 1p=0,48. Majac na uwadze powyzsze stwierdzono proste warunki gruntowe.

Zaprojektowane  stopy i tawy  fundamentowe  spelniaja  warunki  stanu  granicznego
nosnosci podloza oraz stanu granicznego uzytkowalnosci.

Wszelkie prace fundamentowe nalezy wykonywa¢ po zapoznaniu si¢ z dokumentacja geologiczng, zgodnie z
zaleceniami w niej zawartymi.

W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowo-wodnych od podanych powyzej nalezy
skontaktowa¢ si¢ z autorskim biurem projektowym.

3.3.11.2 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie wystepujacych warunkéw gruntowych oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukeji i rodzaj
budowli ustala si¢ I kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.
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3.3.11.3 POSADOWIENIE
Projektuje sie posadowienie bezposrednie obiektu na ptycie fundamentowe;.

3.3.12 KOLORYSTYKA

Kolorystyka $cian i pokrycia dachowego w nawiazaniu do istniejacej kolorystyki budynku. Ostateczny wybor
koloréw po akceptacji przez inwestora.

3.4 PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje si¢ przebudowe podjazdu dla os6b niepelnosprawnych wraz z remontem istniejacej
nieprzebudowywanej czesci podjazdu. Przebudowa zmienia uklad podjazdu, docelowe wymiary podjazdu w rzucie
poziomym wynosza 11,90m x 2,74m i nachylenie wynoszace 5,4%. Ksztalt podjazdu zgodnie z zatacznikiem
graficznym opracowania.

Podtoze podjazdu wykonaé z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej. Obustronne krawezniki
podjazdu o wysokoséci min. 0,07m, wykona¢ jako podwaliny Zelbetowe obtozone ptytkami klinkierowymi.

Podjazd wykona¢ z obustronnymi porgczami na wysokosci 0,75m i 0,9m i szeroko$ci pomigdzy porgczami od
100cm do 110cm. Nowe porecze wykonaé rowniez w istniejacej czesci podjazdu.

3.5 BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

Projektuje si¢ budowe wiaty rekreacyjnej na planie prostokata o wymiarach w rzucie poziomym 7,96x6,46m i
powierzchni zabudowy wynoszacej 51,42m? Wiata o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej z dachem
dwuspadowym krytym gontem bitumicznym imitujgcym dachowke ceramiczng. Stupy drewniane wiaty mocowane za
pomoca kotw stalowych do zelbetowych stop fundamentowych.

Projektuje si¢ wykonanie balustrady drewnianej z trzech stron wiaty — zgodnie z cz¢$cig graficzng.

Podloze wiaty wykona¢ z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej.

3.6 BUDOWA CHATY SOLNEJ

Projektuje si¢ budowe chaty solnej na planie o$mioboku foremnego, o wymiarach w rzucie poziomym
4,53x4,53m i powierzchni zabudowy wynoszacej 17,00m2 Chata solna o konstrukcji drewnianej z dachem
wielospadowym krytym gontem bitumicznym imitujagcym dachowke ceramiczna.

Podtoze pod chate solng wykona¢ z chudego betonu o grubosci 10cm uktadanego na min. 30cm warstwie
zageszczonego piasku sredniego.

Chata solna realizowana bedzie jako rozwigzanie gotowe wybranego producenta. Ostateczne rozwigzania
ogolnobudowlane wedtug wytycznych dostawcy chaty solnej.

3.7 PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU

Projektuje si¢ wykonanie nowych utwardzen terenu w postaci kostki brukowej. Proponuje si¢ wykonanie
utwardzen wykorzystujac 3 rodzaje kostki r6znigce;j si¢ od siebie kolorystycznie i drugi rodzaj utwardzenia w postaci
thucznia, tj. odcien jasnoszary, szary i ciemnoszary. Uklad projektowanych utwardzen zgodnie z zatacznikiem
graficznym projektu zagospodarowania terenu.

Projektowana grubos¢ kostki min. 6¢cm. Kostke uktada¢ na min. 20cm podbudowie piaskowo cementowe;.

3.8 PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektuje si¢ rewitalizacj¢ terenu pod nowe tereny zielone wraz z zielenig urzadzong i podwyzszonymi
rabatami na nasadzenia. Uktad projektowanych terenéw zielonych zgodnie z zatgcznikiem graficznym projektu
zagospodarowania terenu. Ostateczny dobodr roslin na etapie projektu technicznego po akceptacji przez uzytkownika.

3.9 UWARUNKOWANIA FORMALNE
3.9.1 ZGODNOSC Z WARUNKAMI ZABUDOWY

KATEGORIA WYMOG WARTOSC PROJEKTOWANA | WARUNEK
SPELNIONY

PRZEZNACZENIE Oswiata i wychowanie, Obiekty rekreacyjne, zielen TAK
TERENU Dopuszczalnie: urzadzenia urzadzona

sportowo-rekreacyjne; zielen

urzadzona
POWIERZCHNIA Minimum 30% powierzchni 43,38% TAK
BIOLOGICZNIE terenu jako powierzchni
CZYNNA aktywnej przyrodniczo
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WYMAGANIA KONSERWATORSKIE

Teren objety wnioskiem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i nie znajduja si¢ na nim obiekty
ujete w wojewaddzkiej ewidencji zabytkow.

W przypadku znalezienia przedmiotu, w stosunku, do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
nalezy wstrzymac prace i powiadomi¢ wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wojta Gminy.

EKSPLOATACJA GORNICZA

Dziatka i teren, na ktorym projektuje si¢ przedmiotowy obiekt nie lezg na obszarze eksploatacji goérniczej.

3.10 RODZAIJE I PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH ZANIECZYSZCZEN

3.10.1

3.10.2

EMISJA SUBSTANCIJI ZANIECZYSZCZONYCH DO POWIETRZA

OKRES BUDOWY:

Podczas realizacji przedsigwzigcia, zrodtem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza bgdzie ruch
samochodow i innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych obiektu oraz praca maszyn
budowlanych. Wielko$¢ emisji substancji zanieczyszczajacych zwigzana z ruchem pojazdéw i maszyn roboczych zalezy
gtéwnie od ich stanu technicznego. Wazne jest rowniez utrzymanie wyjazdu z terenu budowy w czystosci. Podczas
wykonywania prac ziemnych moze wystapi¢ okresowy wzrost stezen pylu w analizowanym rejonie. Wielko$¢ emisji
pyhu jest uzalezniona od warunkéw meteorologicznych, powierzchni odstonigtego terenu (zdolnego do pylenia) i rzezby
terenu. Zasieg tego oddzialywania ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia. Emisja pylu nie wystapi badz zostanie
ograniczona w czasie opadow deszczu lub $niegu. Rowniez mgly nie sprzyjaja pyleniu, poniewaz nawilzajg podtoze.
Biorac pod uwage warunki meteorologiczne panujace na analizowanym obszarze mozna stwierdzi¢, ze czas
wystepowania warunkoéw atmosferycznych sprzyjajacych pyleniu jest stosunkowo krotki. W przypadku wystgpienia
warunkéw powodujacych znaczne przesuszenie podloza i wystgpienia wiatrow o predkosciach umozliwiajacych
porywanie pylu przewiduje si¢ ostonigcie terenu prac oraz wykonywanie okresowego zraszanie terenu w celu
wyeliminowania ucigzliwo$ci zwigzanych z emisjg pytu do otoczenia. Emisja, jaka bedzie wystepowaé w okresie
realizacji przedsiewzigcia, a bezposrednio zwigzana z pracg sprzetu budowlanego bedzie miata charakter
niezorganizowany i krotkotrwaly, a ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych i
montazowych.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne w okresie realizacji inwestycji nie bedzie miato wigkszego wptywu
na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Ponadto bedzie to oddzialywanie o charakterze czasowym.
Ucigzliwo$¢ inwestycji w okresie budowy mozna zminimalizowaé poprzez stosowanie sprawnych, dobrze
konserwowanych i posiadajacych wlasciwe atesty urzadzen oraz przestrzeganie zasad transportu materiatow sypkich.

OKRES EKSPLOATACII:

Zrédtem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza w okresie eksploatacji bedzie ruch pojazdow
korzystajacych.

Ruch pojazdoéw poruszajacych sie po terenie bedzie zrodlem emisji substancji pylowo - gazowych (emisja
dwutlenku azotu i siarki, tlenku wegla, pylu zawieszonego PM 10 oraz weglowodorow alifatycznych i aromatycznych.

Uwzgledniajac rodzaj i przewidywane wielko$ci emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza nalezy
stwierdzi¢, ze eksploatacja nie bedzie znaczaco oddziatywaé na jako$¢é powietrza atmosferycznego w rejonie jego
lokalizacji. Przewidywane wielko$ci emisji substancji zanieczyszczajacych nie spowoduja przekroczen dopuszczalnych
stezen substancji w powietrzu poza terenem dziatki.

ODPADY

OKRES BUDOWY:

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. ws. Katalogu odpadéw, odpady
wytwarzane w okresie realizacji planowanego przedsiewziecia kwalifikujg si¢ do grupy 17-tej - odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na etapie organizacji zaplecza oraz placu
budowy, przed przystapieniem do prac budowlanych, wykonawca robét zawiera umowy na odbior poszczegdlnych
rodzajow odpadéw z podmiotami posiadajagcymi odpowiednie zezwolenia wymagane ustawg o odpadach. Wigkszos¢
wytwarzanych odpadéw wytwarzanych w okresie realizacji magazynowane beda selektywnie, w odpowiednich,
dostosowanych do danego rodzaju odpadu - pojemnikach, workach (big-bagach) lub kontenerach, dostarczonych przez
odbiorce odpadu. Magazynowanie odpadow odbywac sie bedzie w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza budowy.
Nawierzchnia w miejscach magazynowania odpadow bedzie utwardzona, zabezpieczajgca srodowisko gruntowo-wodne
przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Masy ziemne beda spryzmowane w celu wykorzystania do prac
wykonczeniowych. Nagromadzone odpady przekazywane beda na podstawie kart przekazania odpadow, odbiorcom
posiadajagcym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczegolnymi odpadami, w tym na transport.
Odpady w pierwszej kolejnosci przekazywane beda do odzysku. Na terenie budowy powstawac bgda rowniez odpady
zwiazane z obecno$cig pracownikow budowlanych. Przewidziane zostana pojemniki do gromadzenia odpadoéw aby
zapewni¢ ich wywoz z terenu budowy na wysypisko odpadéw przez podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez
gmine.
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OKRES EKSPLOATACII:

W okresie eksploatacji wytwarzane beda gltéwnie odpady komunalne — odpady niezawierajace odpadow
niebezpiecznych, ktore ze wzgledu na swoj charakter lub sktad sa podobne do odpadéw powstajacych w gospodarstwach
domowych (20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne). Odpady te gromadzone bedg w koszach
rozmieszczonych na terenie obiektu, a nastgpnie magazynowane w kontenerach, usytuowanych w wydzielonym na
terenie obiektu miejscu magazynowania odpadow.

Utrzymaniem technicznym obiektu, naprawg i konserwacja urzadzen oraz pielggnacjg zieleni oraz wody
opadowe zajmowac si¢ beda podmioty §wiadczace ustugi w poszczegolnym zakresie. Podmioty swiadczace ushugi w
w/w zakresie bedg wytworcami odpadow wytworzonymi w wyniku $§wiadczenia ushug, odpowiedzialnymi za zgodne z
wymogami ochrony $rodowiska ich zagospodarowanie. Sposob postgpowania z ww. odpadami bedzie zgodny z
zapisami Ustawy o odpadach. Na biezaco bedzie prowadzona ewidencja ilosciowa i jakoSciowa zgodnie z katalogiem
odpadéw 1 obowigzujacymi przepisami. Podczas zbierania oraz czasowego magazynowania odpadéw na terenie
Inwestycji, bedzie prowadzona segregacja na poszczegélne grupy odpadow. Poprzez odpowiednie szkolenia
pracownikow oraz infrastrukture techniczng (odpowiednia liczba wydzielonych zbiornikéw) nalezy dazy¢ do segregacji
wszystkich powstajacych odpadow. Magazynowanie odpadow odbywacd si¢ bedzie w wydzielonym miejscu, w
przeznaczonych do tego pojemnikach (najczesciej kontenerach z tworzywa sztucznego). Pojemniki na odpady beda
przechowywane w przeznaczonym do tego miejscu zapewniajacym tatwy podjazd a jednoczesnie brak dostepu dla osoéb
niepowotanych. Wszystkie odpady przekazywane beda odbiorcom posiadajacym stosowne uprawnienia do zbierania,
transportu i zagospodarowania powstajacych odpadéw. Dalszy sposdb zagospodarowania odpadoéw przewiduje odzysk,
a w przypadku odpadow, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi, beda one unieszkodliwiane.

EMISJA HALASU, DRGAN I INNYCH ZAKEOCEN

Poziom hatasu w $rodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.UNr 120, poz. 826 z pdz. zm.). Wyzej wymienione
Rozporzadzenie okresla nastepujace dopuszczalne poziomy hatasu dla terenow:

- 55 dB(A) w godzinach 6.00 +22.00,

- 45 dB(A) w godzinach 22.00+6.00.

Dopuszczalny poziom hatasu od drég oraz od pozostatych obiektow i dziatalnosci bedacej Zzrodlem hatasu dla
rodzajow terenéw chronionych akustycznie nie moze przekracza¢ norm okreslonych w przepisach odrgbnych.

OKRES BUDOWY:

Emisja hatasu z terenu inwestycji w momencie przystapienia do prac budowlanych bedzie zwigzana z praca
typowych maszyn budowlanych oraz z transportem materialdow budowlanych. Wyzej wymienione maszyny oraz
samochody ci¢zarowe wykorzystywane do transportu charakteryzuja si¢ wysokim poziomem mocy akustycznej i
emitujg hatas o duzym natezeniu. W zwigzku z tym, hatas jaki bedzie wystepowat w czasie realizacji inwestycji moze
powodowac ucigzliwo$ci akustyczne dla mieszkancow najblizszej zabudowy mieszkaniowej. W przypadku wystapienia
takich okolicznosci, wykonywanie prac budowlanych nalezy ograniczyé do godzin dziennych tj. od 6.00 do 22.00 oraz
zastosowac takie rozwigzania organizacyjne, aby w miar¢ mozliwosci unika¢ rownoczesnej pracy urzadzen emitujacych
hatas o duzym natezeniu. Hatas ten bedzie miat charakter tymczasowy i ucigzliwosci z nim zwigzane ustang wraz z
zakonczeniem ww. prac. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacja inwestycji bedzie wigzato si¢ z prowadzeniem robot
ziemnych (wykopy i niwelacja terenu), oraz prac budowlanych. Cato$¢ robot zwigzanych z realizacja inwestycji
zamknie si¢ w granicach terenu Inwestora. W trakcie realizacji przedsigwzigcia beda pracowaty maszyny i urzadzenia
technologiczne, uzywane w budownictwie maszyny robocze. Bazy maszyn, narzgdzi i urzadzen w trakcie etapu
realizacji inwestycji bedzie zlokalizowana na wlasnym terenie.

Zmiana klimatu akustycznego bedzie jednak miala charakter czasowy (na czas prowadzenia robot), nie
kumulujacy si¢ w $rodowisku i lokalizujacy si¢ wokot raczej skupionego frontu robot. Wykonawca powinien zadbac,
by maszyny budowlane bylty technicznie sprawne (przez co hatas mechanizméw jest zminimalizowany) oraz nie
powinien prowadzi¢ robot w godzinach nocnych. W najblizszym otoczeniu planowanego przedsigwzigcia wystepuja
tereny zabudowy mieszkaniowej. Etap realizacji przedsigwzigcia nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnego
poziomu hatasu, okreslonego dla ww. terendw zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Zakres prac jak
i technologia budowlana sg typowe i nie wnosza zagrozen do $rodowiska przyrodniczego i §rodowiska przebywania
ludzi.

OKRES EKSPLOATACII:

Emisja halasu z terenu inwestycji zwigzana bedzie:

- z ruchem maszyn rolniczych na terenie oraz drogami dojazdowymi;

- praca urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, pomp itp.

Poziom hatasu od drég pozostanie na takim samym poziomie lub nieznacznie si¢ zwigkszy. Urzadzenia
technologiczne zastosowane w projekcie bgda urzadzeniami nowoczesnymi charakteryzujacymi si¢ niskim poziomami
mocy akustycznej. Dodatkowo wigkszo$¢ z nich bedzie zlokalizowana wewnatrz obiektu. Takie rozwiazanie spowoduje,
ze emisja hatasu do $rodowiska, ktorego zrodtem beda te urzadzenia, bedzie praktycznie pomijalna. Projektowany
obiekt nie jest zrodlem wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.
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3.10.4 WPLYW NA DRZEWOSTAN, GLEBE I WODY

OKRES BUDOWY:
W trakcie planowanych prac obiekt nie bedzie dodatkowo oddziatywat na powierzchnie ziemi i glebe

OKRES EKSPLOATACII:
W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchni¢ ziemi i glebe.

3.11 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3.11.1 WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACIJE

Budynek w petni wyposazony w nastgpujace instalacje i sieci:
1. Instalacja wody.
2. Instalacja kanalizacji.
3. Instalacja grzewcza.
4. Instalacja wentylacyjna.
5. Instalacje elektryczne.
3.11.2 INSTALACJAWODY

Budynku posiada przytacze do sieci wodociggowej, oraz posada w pelni funkcjonalng instalacje wodociaggowa
wewnetrzng. W ramach niniejszego opracowania nie wprowadza si¢ zmian.

3.11.3 INSTALACJA KANALIZACII

Budynku posiada przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej, oraz posada w pelni funkcjonalng instalacje
wewngetrzng kanalizacji sanitarnej. W ramach niniejszego opracowania nie wprowadza si¢ zmian.

3.11.4 INSTALACIJA GRZEWCZA

Budynku wyposazony w istniejace zrodto ciepta i cieptej wody uzytkowej w postaci pompy ciepta. Nie projektuje
si¢ zmian.

3.11.5 INSTALACJA WENTYLACYJINA

Budynek wyposazony w instalacje wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna.

W rozbudowanej czgsci budynki projektuje si¢ projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna przy pomocy
wywietrzakow dachowych cylindrycznych z podstawa dachowa.

Szczegbdly wedtug projektu technicznego.

3.11.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.11.6.1 ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie energetyczne z istniejacego przylacza elektroenergetycznego za pomocy istniejacej wewnetrznej
linie zasilajacej. Istniejacy wylacznik gldéwny z wyzwalaczem shuzacym do wylaczenia pradu w obiekcie za pomoca
przyciskow.

Uktadu pomiarowe dla budynku poélposredni znajduje si¢ w ztaczu kablowym.

3.11.6.2 UKLADANIE PRZEWODOW I KABLI

Projektowane przewody uktadaé w korytach kablowych. Przejscia instalacji pomig¢dzy strefami p.poz. wykonaé
W oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej odporno$ci ogniowej.

3.11.6.3 INSTALACJE ODBIORCZE OSWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

Przewody odbiorcze instalacji oswietlenia wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm2, YDY 4x1,5mm2. Sterowanie
oswietleniem bezposrednio przez wytaczniki w czesci komunikacyjne;j.

Gniazda wtyczkowe wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 z osprzgtem p.t. oraz hermetycznym w
pomieszczeniach wilgotnych.

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczy¢ wylgcznikami nadmiarowo — prgdowymi i réznicowo — pradowymi o
czulosci 30mA.

Wiylaczniki i przelaczniki instalowaé na wys. 1,0 — 1,2m od poziomu posadzki, gniazda wtyczkowe w
pomieszczeniach biurowych na wys. 0,3m. Gniazda pozostate na wys. 1,0 —1,2m.

3.11.6.4 INSTALACJA ODGROMOWA

Jako uziom budynku utozy¢ bednark¢ pod tawami fundamentowymi przed ich zalaniem betonem. Zwody
poziome na dachu wykona¢, uktada¢ na wspornikach betonowych z podktadka wulkanizacyjna oraz mocowac do
wspornikow za pomoca klamry mocujacej. Zapewni¢ metaliczne polaczenie calej instalacji odgromowej. Przewody
odprowadzajgce ulozy¢ pod ociepleniem $cian. Ztgcza kontrolne instalowaé na wys. 1,2 m w zaglebieniu ocieplenia.
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3.11.6.5 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku zaprojektowano instalacje polaczen wyrownawczych celem wyrdwnania ewentualnych réznic
potencjalow. Szyne wyréwnawcza zainstalowaé na S$cianie w rozdzielnicy glownej, rozdzielnicy hali, punktu
dystrybucyjnego, pomieszczeniach technologii. Do szyny wyréwnawczej potaczy¢ instalacji: wodne, i c.o. jezeli
wykonane sg z rur metalowych oraz obudowy urzadzen zainstalowanych na state. Do szyny wyréwnawczej podtaczy¢
rowniez obudowe kotta, rurki miedziane paliwa i wymiennika cieptej wody.

3.11.6.6 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porazen TN — C. W instalacji wewnegtrznej zgodnie
z PN IEC 60364-4-41 zastosowano system TN — S z rozdzialem przewodu neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE”.
Rozdziatu dokonaé¢ w ZK budynku przewdd ,,PE” nalezy dodatkowo uziemic.

3.12  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony pozarowej dla przedmiotowego budynku zostaty zawarte w ekspertyzie pozarowej.
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WIATA - RZUT PRZYZIEMIA

Skala - 1:50

UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polskg normg PN-70/B-02365:

- rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od +0,00m istniejacego poziomu wykonczonej posadzki.

2. Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznaé si¢ z catoscig dokumentaciji. Projekt
architektury nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
elementy branzowe nalezy sprawdzié¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.

3. Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodni¢
z autorskim biurem projektowym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi technologiami,
wytycznymi producentéw oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologig nalezy wykonywaé scisle wedtug wytycznych i instrukgiji producenta.

5. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajgcej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczegolnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy niszczenie wezesniej
wykonanych elementéw.

6. Szczegblowy opis materialéw znajduje sie w opisie technicznym.

7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatagczonego do projektu technicznego
oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonaé inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
zweryfikowaé szeroko$¢ otworéw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian, aby uzyska¢ wymagang szeroko$¢ w
Swietle przejscia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatta przej$cia), uwzgledniajac wybranego przez wykonawce
dostawce stolarki. W razie konieczno$ci dostosowaé szerokosé otworu do wymagan wybranego producenta.
Wyposazenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowa¢ z projektem technicznym wentylacji.

8. Bezwzglednie nalezy zachowaé ciggltosé izolacji przeciwwodnej i termicznej na catym budynku.

9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagaja uzgodnien z projektantami. Nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentaciji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizaciji.
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1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polska norma PN-70/B-02365:

- rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykoriczonej posadzki.

2. Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznaé sie z catoscig dokumentacji. Projekt
architektury nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.

3. Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwitocznie uzgodni¢

z autorskim biurem projektowym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami,
wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologig nalezy wykonywac $cisle wedtug wytycznych i instrukcji producenta.

5. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w kolejnos$ci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczegdlnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozZliwiajgcy niszczenie wezesniej

wykonanych elementow.
6. Szczegdtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym.

7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawiaé¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatgczonego do projektu technicznego
oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
zweryfikowaé szerokosé otwordéw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian, aby uzyskaé¢ wymagang szerokosé w
Swietle przejScia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatta przejscia), uwzgledniajgc wybranego przez wykonawce
dostawce stolarki. W razie koniecznos$ci dostosowaé szerokosé otworu do wymagan wybranego producenta.
Wyposazenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowa¢ z projektem technicznym wentylacii.

8. Bezwzglednie nalezy zachowaé ciggtosé izolacji przeciwwodnej i termicznej na catym budynku.

9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikle w trakcie budowy wymagaja uzgodnien z projektantami. Nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentac;ji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
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1.  Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polska normg PN-70/B-02365:
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Polqczenie stupa ze stopg Polgczenie stupa ze stopg Z / < 8x30cm elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.
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7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zataczonego do projektu technicznego
oraz pomiaréw z natury. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy wykona¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
zweryfikowaé szerokos¢ otworéw drzwiowych na etapie wznoszenia §cian, aby uzyska¢ wymagang szeroko$é w
$wietle przejScia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatta przejscia), uwzgledniajac wybranego przez wykonawce
dostawce stolarki. W razie koniecznosci dostosowaé szeroko$é otworu do wymagar wybranego producenta.
Wyposazenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowaé z projektem technicznym wentylacji.

8. Bezwzglednie nalezy zachowaé cigglos¢ izolacji przeciwwodnej i termicznej na calym budynku.

9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami. Nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizaciji.

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Zagospodarowanie czesci terendw przy budynku byltej szkoly w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan”
wraz z rozbudowg budynku o winde
dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie

INWESTOR:

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

PROJEKT BRANZOWY PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
- I mgr inz. arch. Anna Szulc mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
P.PD.01_| DACH P.P.P.01 | POSADZKA PROZKTIR_ Nrupr. UAN-IVi8346/126/TO/88 Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88

— PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp.zo0.  UPraw. do proj. bez ograniczen upraw. do proj. bez ograniczef
Gont bitumiczny - Kostka brukowa bem S RO 78/17, 87100 Torut w specjalnosci architektoniczne] w specjalnosci- architektoniczne]
N N ad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy
Deskowanie 2cm Podsypka cementowo piaskowa 1:4 24em KRS: 0001038719
: . . NIP: 656238430 OPRACOWANIE:
Drewniane elementy konstrukcyjne - grunt rodzimy - Kaplol sk 150,000 2 mgr inz. Stawomir Diugosz
TEMAT RYSUNKU:

NR RYSUNKU:  WERSJA: PROJEKT: SEKCJA: BRANZA: ETAP: DATA: SKALA:

AO03 1 23_30 - ARCH PTW 2023-08-24  1:50
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WIATA - PRZEKROJ B-B

Skala - 1:50

UWAGI:

1.  Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polska normg PN-70/B-02365:

- rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od £0,00m istniejgcego poziomu wykonczonej posadzki.

2. Przed przystgpieniem do realizacji projekiu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z caloscig dokumentagc;ji. Projekt
architektury nalezy rozpatrywaé facznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.

3. Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwilocznie uzgodnié
z autorskim biurem projektowym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami,
wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologig nalezy wykonywaé $cisle wedtug wytycznych i instrukgji producenta.

5. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajgcej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczegdlnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy niszczenie wczesniej
wykonanych elementéw.

6. Szczegdblowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym.

7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zataczonego do projektu technicznego
oraz pomiaréw z natury. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy wykona¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
zweryfikowaé szerokos¢ otworéw drzwiowych na etapie wznoszenia §cian, aby uzyska¢ wymagang szeroko$é w
$wietle przejScia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatta przejscia), uwzgledniajac wybranego przez wykonawce
dostawce stolarki. W razie koniecznosci dostosowaé szeroko$é otworu do wymagar wybranego producenta.
Wyposazenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowaé z projektem technicznym wentylacji.

8. Bezwzglednie nalezy zachowaé cigglos¢ izolacji przeciwwodnej i termicznej na calym budynku.

9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami. Nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizaciji.

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Zagospodarowanie czesci terendw przy budynku byltej szkoly w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan”
wraz z rozbudowg budynku o winde
dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie

INWESTOR:

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

PROJEKT BRANZOWY PROJEKTANT.
> I mgr inz. arch. Anna Szulc
PROZKDOR_ Nrupr. UAN-IVI8346/126/TO/88

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp.zo0.  UPraw. do proj. bez ograniczen
ul. Polna 7B/17, 87-100 Torun i 1 i 0 1
Sad Refonony w Tons Vil Woos cmspodarczy W specjalnosci architektonicznej
KRS: 038719
NIP: 8562384430
REGON: 525420394
Kapitat zaktadowy: 150.000 zt

TEMAT RYSUNKU:

WIATA - PRZEKROJ B-B

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
Nr upr. UAN-1V/8346/229/TO/87-88
upraw. do proj. bez ograniczef

w specjalnosci architektonicznej

OPRACOWANIE:
mgr inz. Stawomir Diugosz

BRANZA:

ARCH

ETAP: DATA:
PTW 2023-0824

NR RYSUNKU:  WERSJA: PROJEKT: SEKCJA:

23 30 -

SKALA:
1:50
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ELEWACJA POENOCNA
1:100

WIATA - ELEWACJE

Skala - 1:50

ELEWACJA ZACHODNIA

1:100

ELEWACJA POtUDNIOWA
1:100

ELEWACJA WSCHODNIA

1:100

WAGI:

U
1.

2.

Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polska normg PN-70/B-02365:

- rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykoriczonej posadzki.

Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapozna¢ sie z caloscig dokumentac;ji. Projekt
architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.

Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwlocznie uzgodnié
z autorskim biurem projektowym.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi technologiami,
wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologia nalezy wykonywaé scisle wediug wytycznych i instrukcji producenta.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczeg6lnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozZliwiajgcy niszczenie wczesniej
wykonanych elementéw.

Szczegétowy opis materiatow znajduje sie w opisie technicznym.

Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatagczonego do projektu technicznego
oraz pomiaréw z natury. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy wykona¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
zweryfikowaé szeroko$¢ otworéw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian, aby uzyskaé¢ wymagang szeroko$¢ w
Swietle przejscia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatla przejscia), uwzgledniajgc wybranego przez wykonawce
dostawce stolarki. W razie koniecznosci dostosowaé szeroko$é otworu do wymagarn wybranego producenta.
Wyposazenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowaé z projektem technicznym wentylacji.

Bezwzglednie nalezy zachowac ciggtos¢ izolacji przeciwwodnej i termicznej na calym budynku.

Zmiany i odstepstwa od projektu wynikte w trakcie budowy wymagajg uzgodnieni z projektantami. Nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizaciji.

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Zagospodarowanie czesci terenéw przy budynku bytej szkoty w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan”
wraz z rozbudowsg budynku o winde

dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chelmza, woj. Kujawsko-Pomorskie

INWESTOR:

Gmina Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
Nr upr. UAN-1V/8346/229/TO/87-88
upraw. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

PROJEKT BRANZOWY PROJEKTANT.
> I mgr inz. arch. Anna Szulc
PROFKTIR Nrupr. UAN-IV/8346/126/TO/88

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp.zo.0.  UPraw. do proj. bez ograniczen

ul. Polna 7B/17, 87-100 Torufi H q H H H
Sad Refonowy o Tomas VI Wazis Gospocarezy ¥ specjalnosci architektonicznej

KRS: 0001038719

90 OPRACOWANIE:
Kapi\‘ilE g%zasﬁﬁ%%?:mzl mgr inz. Stawomir Diugosz
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ROZBUDOWA - RZUT PIWNICY

Skala - 1:100
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ROZBUDOWA - RZUT PARTERU

Skala - 1:100
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ROZBUDOWA - PRZEKROJ A-A

Skala - 1:50

LP.01B_ ] POSADZKA NA GRUNCIE DNO PODSZYBIA P.5.01 | SCIANA FUNDAMENTOWA 1

Warstwa wykoriczeniowa 2cm Farba do betondw przeciwpylowa - Hydroizolacja -
Podkiad betonowy 6em Phyta betonowa C20/25 40cm Sciana zelbetowa C20/25 20cm
= Izolacja termiczna - styropian Bem Hydroizolacja elastyczna jednosktadnikowa z siatkg szklang - Farba do beton6w przeciwpylowa -
2x Papa asfaltowa na lepiku - Podbudowa z chudego betonu C8/10 10cm
\_‘ Podklad betonowy 10cm Grunt rodzimy zageszczony - )
296
Grunt rodzimy zageszczony - Istniejaca $ciana fundamentowa wraz z hydroizolacjg -
—
28 )( 120 /rl/ 120 41/ 28 % P.P.02 PLYTA FUNDAMENTOWA POD PRZEDSIONKIEM |stniejqcy styropian fundamentowy 5em
] B . . . .
= Hydroizolacja z mas hitumicznych - Folia kubelkowa -
™~ =
o lLP.02B | STROP Ptyta betonowa C20/25 40cm Polistyren ekstrudowany o réznej grubosci (4cm do 20cm) 4cm-20cm
" s, +8.15 Welna mineralna 20cm Hydroizolacja elastyczna jednosktadnikowa z siatkg szklang - Hydroizolacja -
. ! f Folia paroszczelna - Podbudowa z chudego betonu C8/10 10cm Sciana zelbetowa C20/25 20cm
/@ 2& Plyty stropowe kanatowe 24cm Grunt rodzimy zageszczony - Farba do befonéw przeciwpylowa -
Warstwa wykoriczeniowa -
3 +7.25
N PP.03 | POSADZKA PRZEDSIONKA P.5.03 | SCIANA FUNDAMENTOWA 3
7 .ﬂﬁ ; Z |P.03B | DACH Warstwa wykoriczeniowa - plytki gresowe 2cm Folia kubetkowa -
§ Blachodachéwka - Szlichta cementowa zbrojona siatkg 6em Polistyren ekstrudowany 20cm
7 Al Z taty 4xdcm 4cm Folia polietylenowa - Hydroizolacja -
/// % % Kontriaty 5x2,5¢cm 2,5cm Styropian 10cm Sciana zelbetowa C20/25 20cm
7 +5.63 /// 1064 Folia paroprzepuszczalna - |zolacja z papy termozgrzewalne; - Farba do betondw przeciwpylowa -
% . - i Krokwie . Podbudowa z chudego betonu C8/10 10cm
7 7 ' #* # ' Kruszywo zageszczone mechanicznie na plycie fund. -
/// 7 Kontrspadek wykona¢ za pomoca P.S.04 SCIANA FUNDAMENTOWA 4
Z % styropionu spadkowego oraz wykonat o 15.01B | SCIANA FUNDAMENTOWA Folia kubefkowa )
7 % pokrycie w postaci papy podkladkowe] = - .
% “ PS.08) |1 papy wierzchniego krycia w nawigzaniu o 5578 Warstwa wykoriczeniowa - P.P.04 STROP NAD SZYBEM Polistyren ekstrudowany 20cm
7 7 do-dachu istniejqcego - +14.18 Izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany 5cm Welna mineraina 20cm Hydroizolacja -
% % j: g \% Hydroizolacja z mas bitumicznych - Folia paroszczelna - Sciana zelbetowa C20/25 18cm
Z 7 . : \\\\ +13.63 BIoczlfl beto.nowe _ od 24cm Piyta stropowa %elbetowla 20cm Hydroizolacja -
% 7 \\ 4 Hydroizolacja z mas bitumicznych - Farba do beton6w przeciwpylowa -
' A U - P.S05 | SCIANA FUNDAMENTOWA 5
// 3.41 //
(PSTE} R Y T 15028 | $CIANA ZEWNETRZNA STROP NAD PRZEDSIONKIEM Hydrozolacia )
% % 7 _ﬂm % _ﬂm v: Tynk cienkowarstwowy - Welna mineraina 20cm Sciana zelbetowa C20/25 18cm
7 +/2.22 / 2 < ﬂ“ - T Izolacja termiczna - styropian 10cm Folia paroszczelna - Hydroizolacja -
% % +12.46 ~ Mur z bloczkéw betonu komérkowego od 24cm Plyta stropowa zelbetowa 20cm
Y / % o Tynk - Warstwa wykoriczeniowa - )
7 7z Zamurowanie_otworu ™ P.S.05 SCIANA FUNDAMENTOWA 5
// o / okiennego - -
Z % Hydroizolacja -
7z 7 +10.66 - Blachodachéwka - Hydroizolacja -
7 % + H T Laty drewniane 4em
/// /// Kontriaty drewniane 2,5cm
// //// 0 16 0 16 % = |.S.02 B ] 0 18 e Folia paroprzepuszcza'na - PSOG SCIANA FUNDAMENTOWA 6
/// +10.00 7 I _|SCIANY, ELEMENTY ZELBETOWE fokule drevtene Dtt ten |’=a.rbadf) Pelondw przecpjona -
// " T;E;a;: ;(_//////////Z/A/g/:/{/////////////;/»,/z :; /:‘/////////////////~/\/L"/~"//////////////////////////‘/'//k/V////f/(,‘/////////‘/k/:(:‘.;;:L SC'ANYMUROWANE Sc|anaze|bet0WaC20/25 200m
0.85 % %ﬂj 2o 27 o o IZOLACJA TERMICZNA Hydroizolacja -
Z Z %@. s ’ o ZAKRES OPRACOWANIA [PP.07__| DACH NAD SZYBEM WINDOWYM
/) /%Q‘ > v v /§ PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA T ROZBUDOWA Blachodachtwka i
% i 2% 7 A ”| PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE :
g . . . s : i P.S.07 SCIANA ZEWNETRZNA 1
Z Z %Q 2z 7 % " " [PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE Laty drewniane fem PNE
41.85 % 7 %u “ (1S.01B) % . (1501 B) PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA Z BETONU KOMORKOWEGO Kontriaty drewniane 2,5cm Tynk cienkowarstwowy biaty -
.| % Z 7 %g - 7 ;;;E PROJEKTOWANE NOWE SCIANKI Z KARTON-GIPSU NA STELAZU METALOWYM Folia paroprzepuszczalna - Styropian 20cm
%// % Ett& ¥ S 27 00 :% o PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN Krokwie drewiane 7x14 14cm Gazobeton odm. 600 18cm
Z Z it - ’ o L : .
PS03 %:1 . Zan ¥ & | PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY Tynk gipsowy 1 56m
%tﬁ] % //%5 27 27 i I PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA
%// 7 %g 27 o ﬁﬁi% ¥—— PROJEKTOWANE WYBURZENIA
7 s 1 77 20
7 /hLLHiQ 7 Lawa fundamentowa 7 Lawa fundamentowa Lawa fundamentowa s P.S.08 SCIANA ZEWNETRZNA 1
7 ﬁi 0 %g 77 zelbetowa . zelbetowa zelbetowa ;;;E :
7, 3.07 //1 s/ s s UWAG I . Tynk cienkowarstwowy b|aiy =
PSOW = % ’ ~—]| % ////// 3.71 //////// 3.71 //////// - = H AYnai api H
7, < 7 %/ s 4 { AP 4 { AN, 1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polska normg PN-70/B-02365: ?tymplan 0 roznéj grUbOSCI (15cm I 20cm) 15cm/20cm
7 - 7 % iy Lcrrrrsrd lsrzszizd - rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykoriczonej posadzki. Sciana zelbetowa C20/25 20cm
// 4.17 | % 7 /// 2. Przed przystagpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznaé sie z catoscig dokumentac;ji. Projekt Tvrk qipso 15em
// —— T // ///// 7 architektury nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych YNk gipsowy !
7 /// N W 7 / 7 // elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.
AN LN Jﬂ 3. Wszelkie niescistoéci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodnié
’ LN z autorskim biurem projektowym. Zagospodarowanie czesci terenéw przy budynku bytej szkoty w Pluskowegsach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan"
Podbicie istniejgcych fundamentdw 4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi technologiami, wraz z rozbudows budynku o szyb windowy ) o .
ostateczng wysokose podbicia ustalie wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
po wykonaniu wykopow technologig nalezy wykonywac¢ $cisle wedtug wytycznych i instrukcji producenta.
293 4 60 956.5 60 598 5 60 5. Wszystkie prace nalezy prowadzié w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki Gmina Chetmza _
il ¥ } * * : * poszczegélnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy niszczenie wczesniej eimza SROTERTANT. SPRAWDZATACY.
287 L 975 wykonal'wych elementéw._ . Lo - . ‘ mgr inz. arch. Anna Szulc mgr inZ. arch. Elzbieta Grochocka
g 6.  Szczegblowy opis materiatéw znajduje sig w opisie technicznym. _ _ _ Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88 Nr upr. UAN-IV/B346/229/TO/87-88
7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zataczonego do projektu technicznego PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp. zo.0.  LIPFaW. do proj. bez ograniczen upraw. do proj. bez ograniczen
oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych, Sl Refoner w Tonmts Vil ot omspodarczy W SPECIAINOSCH architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
zweryfikowaé szerokos¢ otwordw drzwiowych na etapie wznoszenia cian, aby uzyska¢ wymagang szeroko$é w KRS: Q001038718 )
Swietle przejscia opisang w projekcie (bez zawezania Swiatta przejscia), uwzgledniajgc wybranego przez wykonawce .REG(J'N: sasa20sed 3sm§: %{Aa’mrﬁr Dlugosz
dostawce stolarki. W razie koniecznos$ci dostosowac szeroko$¢ otworu do wymagan wybranego producenta. b Al -
Wyposazenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowa¢ z projektem technicznym wentylacji.
8. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ ciggtos¢ izolacji przeciwwodnej i termicznej na catym budynku. P RZE KROJ A-A
9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagaja uzgodnieri z projektantami. Nalezy bezwzglednie -rOZbUdowa bUd nku O Sz b WindO

prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentac;ji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji. NR RYSUNKU:  WERSJA: PROJEKT: SEKCJA: BRANZA: ETAP: DATA: SKALA:
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ROZBUDOWA - PRZEKROJ B-B

Skala - 1:50

1642 LP.01C_ | POSADZKA NA GRUNCIE - PIWNICA DNO PODSZYBIA P.S.01 | SCIANA FUNDAMENTOWA 1
125 4497 ) 158.8 . 638.5 L, 70 Warstwa wykoriczeniowa 2cm Farba do betondw przeciwpylowa - ijdrmzolaqa -
1 1 1 1 Podktad betonowy 6cm Plyta betonowa C20/25 40cm Sciana zelbetowa C20/25 20cm
Izolacja termiczna - styropian 6cm Hydroizolacja elastyczna jednoskfadnikowa z siatkq szklang - Farba do betondw przeciwpylowa -
2x Papa asfaltowa na lepiku - Podbudowa z chudego betonu C8/10 10cm
+110 37‘ ‘ Podklad betonowy 10cm Grunt rodzimy zaggszczony - )
S N
Grunt rodzimy zageszezony - Istniejaca $ciana fundamentowa wraz z hydroizolacjg -
O 75 Hydroizolacja z mas bitumicznych - Folia kubetkowa -
= 7.0 . P P
o LP.02C | STROP NAD PIWNICA Plyta betonowa C20/25 40cm Polistyren ekstrudowany o réznej grubosci (4cm do 20cm) 4cm-20cm
] Warstwa wykoriczeniowa 2cm Hydroizolacja elastyczna jednosktadnikowa z siatkg szklang - Hydroizolacja -
o \ @\ Podktad betonowy 7cm Podbudowa z chudego betonu C8/10 10cm Sciana zelbetowa C20/25 20cm
E B Izolacja termiczna - styropian cm Grunt rodzimy zageszczony - Farba do betondw przeciwpylowa -
+8.15 - Strop z piyt karra%ow;llch 24cm
Warstwa wykonczeniowa -
T P.P.03 POSADZKA PRZEDSIONKA P.S.03 SCIANA FUNDAMENTOWA 3
s //’ < Warstwa wykoriczeniowa - plytki gresowe 2cm Folia kubetkowa -
7 <
17.25 0 oooodbdicioooctood ooone ] S LP.03C | STROP NAD PARTEREM Szlichta cementowa zbrojona siatka Bcm Polistyren ekstrudowany 20cm
g S Bsssslne sy, - i Warstwa wykoriczeniowa 2cm Folia polietylenowa . Hydroizolacja .
% .ﬂ77_ 11 s o Podktad betonowy Sem Styropian 10cm Sciana zelbetowa C20/25 20cm
S AL L i L e L A - - - L L L - < - - . koo o ol b oo ool ol el g/ - |zolacja termiczna - styropian 4em |zolacja z papy termozgrzewalnej - Farba do betondw przeciwpylowa -
92 (a1 // 7 // // 7 // // s // // 3 // // s // // 3 // // s // // 7 // // 3 // // 7 // // 3 // // 7 // // 3 // // 7 // // 3 // // 2 // // 3 // // 2 // // v // // 2 // // v // // 3 // // s // // 3 // // s // // (s3]
7 o o, L Qs L L P e P A ivsvavaysy L AL L L e P P PR Strop z plyt kanafowych 24em Podbudowa z chudego betonu C8/10 10cm
J ke = +16.41 +16.41 ”’* N Warstwa wykoriczeniowa - Kruszywo zageszczone mechanicznie na ptycie fund. -
% 1567 | _f@ﬁ 0 P.S.04 SCIANA FUNDAMENTOWA 4
7 t L] Folia kubetkowa -
P.S.08) 7 7 .
7 +15.63 7abudowa 7 plyt q—k S — ; IP.04C | STROP NAD PIETREM P.P.04 STROP NAD SZYBEM Polistyren ekstrudowany 20em
e s = - =] ; Welna mineraina 20cm Weina mineraina 20cm Hydroizolacja -
Z 8 | HH g A . Folia paroszczelna - Folia paroszczelna - Sciana zelbetowa C20/25 18cm
2 Z ARA A g Strop z ptyt kanatowych 24cm Plyta stropowa Zelbetowa 20cm Hydroizolacja -
2 % 8 = L ARA ANA 5 Warstwa wykoriczeniowa - Farba do betonéw przeciwpylowa -
25 198 7 © © ¥ ARA AIARARARS
I 7 ~ AN N H .
4 7 § < - .30 ARAR 5 P.S.05 SCIANA FUNDAMENTOWA 5
0 Z 2 +13.41 = =N ana ARARARANIARAAAH LP.05C | DACH STROP NAD PRZEDSIONKIEM Hydrolzolacia -
S 7 X J { ii??“ii N ” Blachodachéwka - Wetna mineralna 20cm Sciana zelbetowa C20/25 18cm
o +12.85 . +13.37 § SN ////// Y A % EAARRARIN g Laty 4xdcm 4em Folia paroszczelna - Hydroizolacja -
. 7 P se 2 ] 47 . ‘ Kontriaty 5x2,5¢cm 2,5cm Plyta stropowa zelbetowa 20cm
; 2 o) (PS.08) 500 +13.04 = Z | iraly Yya stropowa Zeloe
7 9 4 - * - | Folia paroprzepuszczalna - Warstwa wykoriczeniowa - )
7 +2.26 [ +12.70 < | Krokwi - -P.S.05 SCIANA FUNDAMENTOWA 5
+12.15 1 1212 XY = iz0lac)
X 3 L ﬂ - 4 7 | Hydroizolacja -
L — 2 4 1.95 = g@ 7 = = = | 1.5.01C | SCIANA FUNDAMENTOWA Blachodachdwka - Hydroizolacja .
[ o I1:1 .67 i — Warstwa wykoriczeniowa - Laty drewniane 4em
(e ‘ B . N .
Nadproze — - Izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany 5cm Kontriaty drewniane 2,5¢m
selbtone N1 3 & o S X ] g | Hydroizolacja z mas bitumicznych - Folia paroprzepuszczalna - P.S.06 | SCIANA FUNDAMENTOWA 6
| . . . . .
= = S07 C ‘ Blocz|f| betolnowe _ 24em Krokwie drewiane 7x14 14cm Ifa.rba do betondw przeciwpylowa
o = S I Hydroizolacja z mas bitumicznych - Sciana zelbetowa C20/25 20cm
——— . .
= 0.04 0.00 0.00 0.00 S Hydroizolacja -
— 77 7 17 7 s 7 s 7 s 7 S S A 7 s 7 s 7 0 7 s 7 NSNS 7 s 7 s 7 s 7 s v s 7 s VA S S S 7 s 7 s | I
0.57 055 059 /// " 7 A ///// L G N S % ‘ ISOZ C SC'ANA ZEWNETRZNA Blachodachowka N )
— i ‘ 3 | % i 10.81 % 7 {U'b : ﬂ0_41 _ 2 0.41 S 77 | Tynk cienkowarstwowy . Laty drewniane 4em P.8.07 | SCIANA ZEWNETRZNA 1
A % 1 ~ 41? L~ Projektowane nadproze z - 2 Z Izolacja termiczna - styropian 10cm Kontriaty drewniane 2,5cm Tynk cienkowarstwowy biaty -
PS 01—l -0.83 7 0.85 Wt ﬁ)ostachi belek g * 2 / = Mur z bloczkéw betonu komdrkowego 24em Folia paroprzepuszczalna - Styropian 20cm
%:'// ‘ 7 S / = Tynk - Krokwie drewiane 7x14 14cm Gazobeton odm. 600 18cm
E‘ 7 0 77 Tynk gipsowy 1,5cm
2 7 2 = I
& 7 2 < - 007 P.S.08 SCIANA ZEWNETRZNA 1
9 g e 5 o~ e - -
% y o - - iz Tynk cienkowarstwowy bia -
/ 2 ;; o, | e WSTOG UWAGI: e —
P.5.05 7 7/ P.5.06 13.1 1 Jﬂ 77 {ﬂ 777 1.  Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polska norma PN-70/B-02365: ,tymplan 0 rénej grubosci (15cm i 20cm) cm/cuem
7 7 T B B O B i S S S s e S - rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od +0,00m istniejacego poziomu wykoriczonej posadzki. Sciana zelbetowa C20/25 20cm
"~ 7 // 4 7 7 7 7 4 4 7 4 4 7 4 e 4 7 7 4 7 4 7 4 7 4 7 7 4 (Ll 2. Przed przystagpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznaé sie z catoscig dokumentacji. Projekt Tvnk gioso 15em
7 7, s architektury nalezy rozpatrywac fgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych YNk gipsowy !
7 =~ // : : / // 7 e it i elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.
[~ a- 7 torvrrrs ] Voozozrrrs > ” 3. Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodnié NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
// 4.17 O // Z SCIANY' ELEMENTY ZELBETOWE z autorskim biurem projektowym. Zagospodarowanie czg$ci terenéw przy budynku bytej szkoty w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan"
. {; SCIANY MUROWANE 4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztuka budowlang, obowiazujacymi technologiami, wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy ) o ]
e ik 7 el |IZOLACJA TERMICZNA wytycznymi producentéw oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslona ' obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Cheimza, woj. Kujawsko-Pomorskie
U R 74 4.67 technologig nalezy wykonywaé éciéle wedtug wytycznych i instrukcji producenta.
o e it et e St e . JL IEQ}(()IEEE'I%F\,NRQSS\I{'VQL'\IILQUDOW ATROZBUDOWA 5. Wszystkie prace nalezy prowadzié w kolejno$ci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki Gim\;\',‘a Che2+mz7a 140 Chetm
Podbicie istnieiacvch fundamentdw 7 poszczegblnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozZliwiajgcy niszczenie wezesniej ul Wodna 2, 87 . 0 Cheimza - -
ostateczng w é?)kogc odbicia ustali¢ Z PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE kaonanych elementéw. F— BRANZO l‘lj'eroI‘lJ‘IEK;rrﬁ:;rrAnna Szulc 2Pm\£vgr2:r\1dgclzz\gleta Grochocka
0 wykonanits aykopsy " |PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE 6. Szczegblowy opis materiatow znajduje sie w opisie technicznym. PROKOR (o UAxvissdonzomorss o ANV Totasso O a5
‘ 1565 oo i L6 ot L N PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA Z BETONU KOMORKOWEGO " oraz pomierow 2 natuy. Praod zamémioniem stoirk nalezy ykonaé iwentarysacis oworéw drzwiomych, |- B i g i) atchmen
' . ' 'onu- vovnaoruniu,’ v i:mos jar J | I [ J J { I I J
/ﬂ 4 4 K 4 PROJEKTOWANE NOWE SCIANKI Z KARTON-GIPSU NA STELAZU METALOWYM zweryfikowaé szerokosé otwordéw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian, aby uzyska¢ wymagang szeroko$é w SaRenemy l::'}g: ggﬁ% " Gospocerey )
530.5 L 1213 PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN Swietle przejécia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatta przejécia), uwzgledniajac wybranego przez wykonawce ‘o EFG%'L sasazooss gsmzc OSY;",AVE,IE; Diugosz
‘ 7 ‘ i PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY dostawce stolarki. W razie koniecznosci dostosowaé szerokoéé otworu do wymagari wybranego producenta. T .
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mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
Nr upr. UAN-IV/8346/229/TO/87-88

upraw. do proj. bez ograniczef
w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY:

PAB

SEKCJA:

PROJEKT:

Nr upr. UAN-1V/8346/126/TO/88

mgr inz. arch. Anna Szulc
upraw. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
OPRACOWANIE:

mgr inz. Stawomir Diugosz

PROJEKTANT:

WERSJA:

NIP: 9562384430
REGON: 525420384
Kapitat zaktadowy: 150.000 zt

KRS: 0001036719
TEMAT RYSUNKU:

ul. Polna 7B/17, 87-100 Torufi

Sad Rejonowy w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy

-rozbudowa budynku o szyb window

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR 8p.  0.0.
NR RYSUNKU:

ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
PROJEKT BRANZOWY
ELEWACJE

Gmina Chetmza




PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp. z o.0.
ul. Polna 7B lok. 17, 87-100 Torun

Sad Rejonowy w Toruniu, VII Wydziat Gospodarczy
-
PRO-KOR KRS: 0001038719

NIP: 9562384430, REGON: 525420394
Kapitat zaktadowy: 150 000 zt

KONSTRUKCJA

Nazwa obiektu:

Zagospodarowanie cze¢sci terendw przy budynku bytej szkoty w Pluskowesach
celem utworzenia skweru "Zielona Przystan", wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy
m. Pluskowgsy, gm. Chelmza, dz. nr 120/19, obr. 0020 Pluskowesy, j.e. 041502 2

mgr inz. Krzysztof Lisewski

PROJEKTANT KONSTRUKCJA upraw. bud. do proj.bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr KUP/0078/POOK/08

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mgr inz. Lukasz Rozynski
KONSTRUKCJA upraw. bud. do proj.bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej nr KUP/0009/PBKb/16
OPRACOWANIE mgr inz. Stawomir Diugosz

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE



SPIS TRESCI | KON

PROJEKT TECHNICZNY ‘ STR.1

1  SPIS TRESCI
1.1  SPIS ZAWARTOSCI CZESCI OPISOWEJ

1 SPIS TRESC...oouiiiieieeese ettt sttt sttt n et n et an et enses et neesans 1
1.1 SPIS ZAWARTOSCI CZESCI OPISOWEJ ....c..couiviiiiiieieieieieiee et 1
1.2 SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUKOWELJ........coooiiiiiiiieieieieieeies s 2
2 010 TS0 11 1= N 120U 3
21  UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — PROJEKTANT KONSTRUKCIA ......coovvveeeieeeieeeeeeeeeeeieaan, 3
2.2  UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — PROJEKTANT KONSTRUKCIA .....c.oooovveeeieieieeeeeeeeeieeieaan, 5
2R T 0158V VN 01074 23] 2 PP 7
I 074 1 Ol 04 1510 /PP 8
31 INFORMACIE OGOLNE .......ccoviiteieiieiesiseesesesiesiesiss s s sss s sss s sssssssss s s s s, 8
311 DANE OGOLNE .....couciiieiiiieieteeteseseeees s esee sttt s sae st es s s et s s an s s anss s s st enees s senses s esnensas 8
3.1.2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ........cooiieeerieeeeeeeseeiessesiesesiesiesesesansenesnennas 8
3.1.3  PRZEDMIOT OPRACOWANIA ......coitieieeetieeeeteeese et s s sse s sss s st s s nasnensan 8
3.1.4  ZAKRES OPRACOWANIA ......oooveieteet ettt tee ettt eete st sse st sses st n st asnsnsnesnensas 8
3.1.5 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU .......coovirrrerireneeissesesiessiesessssesissesenensenesnensas 8
3.1.6  OBCIAZENIA KLIMATYCZNE ....cooviiiuiieeteiiestieissesessesessssessssssessesassessn s senssssssesssssssessnsnsassnsssssensas 8
3.1.7 LITERATURA, NORMY BRANZOWE ORAZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY PANSTWOWE I
RESORTOWE .......oooiiicieteieeiste sttt 8
3.1.8 OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE WZNOSZENIA BUDYNKU ......cccoorevrereieiiriseeriseesniseississenons 9
3.2  OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ........cccoovvvrnrninrninsninnen. 10
3.3  PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z ROZBUDOWA ........cocovvevrrrnrnienreninsensnson. 10
3.3.1  ROBOTY ZIEMNE .....ooiiiiiieeeieeseeteeteses s es st s st esses st ess s sssas s sss s s asns s sessn s asns s s sanensnens 10
3.3.2 FUNDAMENTY ISTNIEJACE — PODBICIE ......c.ciieveeieesieeeeeseeieseeseess s see s snassenanees 10
3.3.3  FUNDAMENTY NOWOPROJEKTOWANE ......c.civivieeieeseessesieeessissesssessee s ssassessesenssssensssenannens 11
TR R ) 7N\ 2O 11
3.3.5 NADPROZA, WIENCE I BELKI ZELBETOWE .......coooitiuiteiieeeeeeeeee et eeeee e s seees s 12
TR T I 2T ] OO 12
B.3.7  DACH oottt 12
3.3.8 ZAMUROWANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH.......c..coccorveren. 12
3.3.9 WYKONANIE NADPROZA W SCIANIE NOSNEJ .......coviiiiieieeresesssssesessssssessessssssssssensensensnnen 12
3.3.10 WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ.......co.coovvenrene. 13
34  PROJEKTOWANA WIATA REKREACYINA .....ooiiiieeeeseeeesssessessssssssesssssssses st 13
35  PROJEKTOWANA CHATA SOLNA ....ooooieieeeeece e eevevs e st 13
36  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .........cccesviuiieriieseeriiseseesssesiesessestesisss s sesssnesses s sessesenssnsessnssneesnsnens 13
37  KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU ......c.oiiiriieiiseriisseresesesessesiesessesenesseseesnsessesenssnees e 14
38  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWELD .......coovvimiisiriirsiessresesessesieseeses s sesssssensesnssnees e 14

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

P R D - K D R Zmieniamy Swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

SPIS TRESCI | KON

PROJEKT TECHNICZNY ‘ STR. 2
1.2 SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUKOWEJ

Nr rys. Tytut rysunku

K01 WIATA — RZUT FUNDAMENTOW

K02 WIATA — KONSTRUKCJA DREWNIANA

K03 ROZBUDOWA — RZUT FUNDAMENTOW

K04 ROZBUDOWA — NADPROZA

K05 ROZBUDOWA — WYKUCIE OTWORU W SCIANIE NOSNEJ

K06 ROZBUDOWA - PLYTA FUNDAMENTOWA SZYBU WINDY

K07 ROZBUDOWA - SZYB WINDY

K08 ROZBUDOWA — KONSTRUKCJA DACHU
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7QR-MZP-LVW *

Pan Krzysztof Lisewski o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0267/07

adres zamieszkania m. Ostrowo 39, 87-214 Ptuznica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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2.2  UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — PROJEKTANT KONSTRUKCJA

. KUJAWSKO
‘ POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

“U0 1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

{

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Ltukasz Bartosz Rézynski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 05 sierpnia 1979 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0009/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjqfﬁ

//

mgr inz. Jacek Kotodziej

%514 inz. Wojciech Klatecki
4 s r— 4 \~
Q = ™
nz. Pawet Gonczerzewicz

\
: (v
f

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Bartosz Rézynski
ul. Wt. Broniewskiego 21/9
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XCD-KTN-A2L *

Pan tukasz Rézyniski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0070/09

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 56, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Nazwa obiektu Zagospodarowanie czeSci terendw przy budynku bytej szkoty w Pluskowesach celem
utworzenia skweru ,,Zielona Przystan: wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy

w m. Pluskowesy, gmina Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie

dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502 2 Chetmza - gmina

Adres obiektu m. Pluskowesy, gmina Chelmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502 _2 Chetmza - gmina

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Lisewski
KONSTRUKCJA upraw. do proj. bez ograniczen

w specjal. Konstrukcyjno-budowlangj
nr KUP/0078/POOK/08

SPRAWDZAJACY mgr inz. Lukasz Rozynski
KONSTRUKCJA upraw. do proj. bez ograniczen

w specjal. Konstrukcyjno-budowlangj
nr KUP/0009/PBKb/16
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3 CZESC OPISOWA
INFORMACJE OGOLNE
3.1.1 DANE OGOLNE

3.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.1.5

Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie cze$ci terenéw przy budynku bylej szkoly w Pluskowesach celem
utworzenia skweru ,,Zielona Przystan: wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy
Adres inwestycji: w m. Pluskowesy, gmina Chelmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502_2 Chelmza — gmina
Dane Inwestora:  Gmina Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Funkcja: Budynek szkoty podstawowej/klub seniora
Kategoria obiektu budowlanego: IX'i XI

Funkcja: Wiata rekreacyjna i chata solna
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania cze¢sci terenéw przy budynku bylej szkoty w

Pluskowesach celem utworzenia skweru ,zielona przystan” wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy
w m. Pluskowgsy, gmina Chelmza. Zamierzenie znajduje si¢ na terenie dz. nr 120/19, obr. 0020, j.e. 041502 2
Chetmza - gmina.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne zwigzane z zadaniem zagospodarowania czesci

terenow przy budynku bytej szkoty w Pluskowesach celem utworzenia skweru ,,zielona przystan” wraz z rozbudowsa
budynku o szyb windowy w m. Pluskowesy, gmina Chetmza. Zamierzenie znajduje si¢ na terenie dz. nr 120/19, obr.
0020, j.e. 041502_2 Chetmza - gmina.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Uzgodnienia z inwestorem

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe
Polskie Normy i przepisy budowlane

Plan miejscowy

Inwentaryzacja budowlana

3.1.6  OBCIAZENIA KLIMATYCZNE

3.1.7

OBCIAZENIE WIATREM - | strefa wg PN-EN 1991-1-4
PRZEMARZANIE — h,=1,00m wg PN-81/B-3020.
OBCIAZENIE SNIEGIEM- |li strefa wg PN-EN 1991-1-3

LITERATURA, NORMY BRANZOWE ORAZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY PANSTWOWE I
RESORTOWE

PN-EN 1990:2004 - Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje: cz.1-1: Oddziatywanie ogdlne-Ciezar
objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-2:2006 - Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje: cz.1-2: Oddziatywanie ogdlne-
Oddzialywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje: cz.1-3: Oddziatywanie ogolne-
Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje: c¢z.1-4: Oddziatywanie ogdlne-
Oddziatywanie wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu cz.1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

PN-EN 1992-1-2:2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu cz.1-2: Reguty ogdlne
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-1:2006 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-1: Reguly ogdlne i reguty
dla budynkow
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PN-EN 1993-1-2:2007 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-2: Reguly ogolne -
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-3:2008 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-3: Reguly ogdlne Reguty
uzupehiajace dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno

PN-EN 1993-1-5:2008 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-5: Blachownice
PN-EN 1993-1-8:2008 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-8: Projektowanie weztow
PN-EN 1996-1-1:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowychcz.1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych cz.1-2: Reguty ogblne -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-2:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych cz.2: Wymagania projektowe,
dobor materiatéw wykonanie murdéw

PN-EN 1996-3:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych cz.3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne cz.1: Zasady ogodlne

PN-EN 1997-2:2008 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne cz.2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego

PN-EN 206 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgod.

PN-EN 1090-2 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 13670 - Wykonanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1090-2 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 13369 - Wspoélne wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-EN 14992 - Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian.

3.1.8 OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE WZNOSZENIA BUDYNKU

Podczas realizacji robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowiazujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow,  certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw  dopuszczenia
niewyszczeg6lnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma
obowiazek stosowania si¢ do ich treéci i postanowien.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych winien jest zapoznaé si¢ z trescig kompletnej
dokumentacji. Wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywacé tacznie.
Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy rozpoznaé teren i zapoznaé si¢ z istniejacym aktualnym
uzbrojeniem terenu. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na usytuowanie w obrysie planowanej inwestycji
istniejacych sieci elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociagowych i innych.
Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac jego doktadno$¢ sprawdzajac:

o  osiowe ustawienie elementu,

e pionowe ustawienie elementu,

o wielko$¢ przesuni¢é¢ w pionie i poziomie.
Nie wolno przystgpowaé do wykonywania rdzeni zelbetowych bez wczeSniejszego obsypania i
zageszczenia gruntu wokot podstawy fundamentu.
Wykonywanie elementow zelbetowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Nie dopuszcza si¢ do wbudowywania elementow, ktorych jako$¢ nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Wszystkie elementy uzywane przy montazu musza
posiada¢ odpowiedni atest.
UWAGA! Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogoélne oraz warunki BHP jakie
obowigzuja w budownictwie.
Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi rozwigzaniami konstrukcyjnymi,
szczegodtami 1 detalami niezbednymi do bezpiecznego i prawidlowego wznoszenia budowli.
Przy rozwiazaniach systemowych nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta.
Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych konieczny jest kazdorazowy odbiér zbrojenia potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
Osie modularne powinny by¢ naniesione w sposob geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodete
w dzienniku budowy.
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e Wykopy fundamentowe realizowane w gruntach spoistych bezwzglgdnie nalezy zabezpieczy¢ przed
rozmakaniem, uplastycznianiem i przemarzaniem gruntu poprzez zastosowanie chudego betonu
podktadowego, uktadanego sukcesywnie na dnie wykopu, na calej jego powierzchni (od krawedzi wykopu
do krawedzi).

e  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wytyczenie geodezyjne projektowanych stupow, rdzeni oraz $cian
nowoprojektowanej kondygnacji, w celu uzyskania odpowiedniej osiowosci projektowanych elementow
wzgledem istniejacej konstrukcji. Kazdorazowe tyczenie potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

e Nie mozna dopusci¢ do gromadzenia si¢ wod opadowych w wykopie fundamentowym, zapewni¢ nalezy
wlasciwy rezim wykonawczy (wykonanie wykopu, chudy beton, zbrojenie, zalanie fundamentéw).

e Pozostawi¢ warstwe ochronng o grubosci okoto 20 cm, ktdrg nalezy wybra¢ recznie bezposrednio przed
wykonaniem fundamentow.

o Wykop wokot fundamentu wypehic¢ nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym, starannie go ubijajac, zeby
nie zostawi¢ przestrzeni, w ktorych mogtaby si¢ zbiera¢ woda.

e Fundamenty zasypywac piaskami §rednimi, zaggszczonymi do 1p=0,65.

e Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
normami, zasadami BHP.

e  Wykopy wykonywac¢ w porze suchej i nie pozostawia¢ ich w stanie otwartym szczeg6lnie na okres zimowy.

e Stosujac rozwigzania systemowe np. kotwy chemiczne nalezy bezwzglednie stosowaé wszystkie wytyczne
i zalecenia producenta.

OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowane zamierzenie budowlane polegajace na zagospodarowaniu czesci terenéw przy budynku bylej
szkoty w Pluskowesach celem utworzenia skweru ,,zielona przystan” wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy.
W ramach zadania projektuje si¢ rozbudowe budynku o szyb windowy z przedsionkiem, dodatkowo projektuje si¢
przebudowe podjazdu dla oséb niepelnosprawnych, budowe wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej, budowe
chaty solnej.

PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z ROZBUDOWA

ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania odpowiednich zabezpieczen $cian wykopu oraz ewentualnego
odwodnienia wykopu na czas robot. Przy wykonywaniu zabezpieczen nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sieci
istniejace i likwidowane a prace prowadzi¢ w $cistej wspdlpracy z odpowiednimi branzami. Roboty ziemne
prowadzi¢ w sposob reczny lub mechaniczny. Rzedna dla wykopu ustali¢ na podstawie odniesienia do repera
roboczego. W zwiagzku z lokalizacja projektowanego obiektu jako przylegajacego do istniejacego budynku,
wszystkie elementy konstrukcyjne budynku nalezy oddylatowaé za pomocg plyt styropianu i polistyrenu
ekstrudowanego od budynku istniejacego.

FUNDAMENTY ISTNIEJACE - PODBICIE

Posadowienie istniejacego budynku oficyny to tawy zelbetowe, w zwigzku z realizacja prac fundamentowych
zwigzanych z realizacja szybu windowego projektowane prace wymagaja przeglebienia fundamentdw istniejacych.
W zwiazku z tym istnieje konieczno$¢ wykonania podbicia istniejacego fundamentu. Podbicie fundamentu
projektuje si¢ jako tawe betonowa z betonu C20/25, na podktadzie z chudego betonu.

Fundamenty nalezy zaizolowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie izolacji istniejagcego budynku.

Zalecenia dla rob6t fundamentowych przy istniejacym budynku:

e Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa oraz z zastosowaniem monitoringu
geodezyjnego. Pozwoli to zaobserwowac ewentualne przemieszczenia budynku, ktoére wzrokowo
nie sg widoczne.

e Na dlugosci odcinka na ktorym prowadzona begda pracg nalezy podeprzec¢ Sciang do glebokosci
okoto 20cm powyzej poziomu fundamentu.

e  Wykop powinien sigga¢ minimum 50cm dalej niz dtugo$¢ wzmacnianego odcinka.

e Podbicie fundamentow wykonujemy poprzez podkopanie fundamentu odcinkami o dtugosci nie
wigkszej niz 1,20m, odcinki na ktorych prowadzone bgda prace wyznacza¢ naprzemiennie — odstep
wynoszacy co najmniej 1,20 pomigdzy nastgpujacymi po sobie odcinakami roboczymi. Na czas
robot $ciana budynku powinna zosta¢ podparta.

e W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntdow organicznych lub warstw nasypu
niebudowlanego, nie stanowigcych gruntéw nosnych nalezy je zastapi¢ pospotka piaskowo-
zwirowa zageszczong warstwami do min. 1s=0,97.

e W trakcie robot nie nalezy dopuscic¢ do zalania wykopow fundamentowych i nawodnienia gruntu.
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e Po przygotowaniu podloza podbicie wykonujemy w szalunku drobnowymiarowym, jako tawe
fundamentowg z betonu C20/25.

e Powierzchnia styku starego muru z nowym fundamentem musi by¢ dokladnie oczyszczona i
przemyta.

e  Przestrzen migdzy starym murem a nowym fundamentem nalezy doktadnie zaklinowa¢ cementowa
zaprawa w stanie wilgotnym (nie plynnym), z dodatkowym ubiciem.

e Jako okres ukoficzenia rob6t na danym odcinku nalezy przyjaé czas, w ktorym nowy fundament
dostatecznie zwigze, min. 6 dni roboczych.

e Jezeli nad fundamentem znajduje si¢ $ciana nie posiadajaca wystarczajacej nosnosci, nalezy ja
zabezpieczy¢ przy pomocy stalowych belek opaskowych, osadzonych w gniazdach, zatozonych na
poziomie nad gorng krawedzia fundamentu. Wolng przestrzen pomig¢dzy belkami stalowymi i
murem nalezy wypethic¢ zaprawg cementowg 1:3 w stanie wilgotnym z dobrym ubiciem. Zabrania
si¢ wykonywania gniazd po obu stronach jednoczesnie, gdyz prowadzi to do nadmiernego
ostabienia odcinkow $cian.

e W celu wykonania bardziej szczelnego polaczenia starego muru z nowym fundamentem nalezy
rozpatrzy¢ potrzebg wywarcia wstepnego nacisku na grunt. Mozna to wykona¢ poprzez wstawienie
pomiedzy nowy fundament i stary mur prasy hydraulicznej, z pomoca ktorej przekazuje si¢
dodatkowy nacisk na grunt. Nacisk powinien by¢ przynajmniej 50% wigkszy niz rzeczywiste
obcigzenie fundamentu tj minimum 350kN/mb fundamentu. Przed usunigciem prasy przestrzen
pomiedzy fundamentem i murem klinuje si¢, a nastgpnie pozostata przestrzen zabetonowuje si¢
wilgotng zaprawa cementowa 1:3 z silnym ubiciem.

FUNDAMENTY NOWOPROJEKTOWANE

Posadowienie budynku zaprojektowano, jako bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej o grubosci 40cm.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie ,.chudego” betonu C8/10 grubosci min. 10 cm. Wymiary
projektowanych fundamentow oraz doktadne rzedne posadowienia zgodnie z cze$cig graficzng projektu. Fundament
wykona¢ z betonu B25 (C20/25). Fundamenty zbroi¢ zbrojeniem ze stali A-IIIN (RB500W) oraz wyprowadzi¢ z
fundamentow prety starterowe pod rdzenie ze stali A-IIIN (RB500W). Fundamenty nalezy zaizolowac
przeciwwilgociowo wg projektu architektury.

Przed rozpocze¢ciem wykonywania fundamentow nalezy wykona¢ wymiang gruntu na piasek $redni o
zageszcezeniu do 1p>0,65 na glgbokos$¢ 30cm. Na dnie wykopu nalezy wykonaé warstwe grubosci 10 cm z chudego
betonu (C8/10).

Przy wykonywaniu fundamentow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na struktury gruntow, stosowac si¢ Scisle
do wytycznych zawartych w dokumentacji geotechnicznej. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod
bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;.

Wykonujac fundament nie mozna dopusci¢ do przeglebienia prac ziemnych wzgledem fundamentu

istniejacego.
SCIANY
SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej wykonaé, jako zelbetowe monolityczne grubosci 18 i 20cm z betonu
C20/25 (B25) zbrojone wg rysunkéw konstrukcyjnych ze stali A-11IN oraz A-0. Izolacje $cian fundamentowych
zgodnie opracowaniem architektury.

SCIANY KONSTRUKCYJNE SZYBU WINDOWEGO

Projektowane $ciany szybu o grubosci 20cm wykonac z betonu C20/25 (B25) i zazbroi¢ pretami @10 co
15cm i pretami @8 jak zbrojeniem rozdzielczym w rozstawie co 15cm. Szczegdty dotyczace wykonania $cian szybu
wg rysunkow konstrukcyjnych.

SCIANY KONSTRUKCYJNE PRZEDSIONKA

Projektowane §ciany no$ne zewnetrzne murowane grubosci 18 cm z bloczkéw betonu autoklawizowanego
klasy gestosci 600 na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin M10.

Wszystkie §ciany murowane konstrukcyjne nalezy usztywni¢ przy pomocy rdzeni i wiencow zelbetowych,
zgodnie z czg$cig graficzng projektu. Nadproza w $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano, jako zelbetowe
monolityczne.

W miejscach bezposredniego oparcia belek i nadprozy nalezy wykonywa¢ poduszki betonowe grubosci
min. 5 cm oraz przemurowania z dwéch warstw cegly pelnej.

W przedostatniej spoinie poziomej pod parapetem otworu okiennego na styku z filarkiem migdzyokiennym
nalezy uktadaé 2 prety @6 mm zabezpieczajace przed $cieciem muru. Sciany dzialowe nalezy odciaé od konstrukcji
nosnej (strop, belki) paskiem materiatu $cisliwego o grubosci 2 cm. Wykonczenie §cian oraz izolacj¢ termiczna
wykona¢ zgodnie z opracowaniem architektonicznym.
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NADPROZA, WIENCE I BELKI ZELBETOWE

NADPROZA

Nadproza nalezy wykonac¢, jako monolityczne z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbroi¢ stala zbrojeniowa
klasy A-I1IN (RB500W). Wszystkie elementy zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegélng uwage nalezy zwroci¢ na staranne zageszczenie
mieszanki betonowej oraz stosowanie $rodkoéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie nadprozy i usuniecie podpér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

W miejscach bezposredniego oparcia belek i nadprozy nalezy wykonywa¢ poduszki betonowe grubosci
min. 5 cm oraz przemurowania z dwoch warstw cegly pelnej.

WIENCE

Wience zelbetowe nalezy wykonaé, jako monolityczne z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbroi¢ stalg
zbrojeniowa klasy A-IIIN (RB500W). Wszystkie elementy zelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych
deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie wiencéw zelbetowych i usuniecie podpdr montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez
beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

STROP

Stropy zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) o grubosci 17cm dla stropu przedsionka i
grubosci 20cm dla stropu szybu. Stropy zbroi¢ stalg zbrojeniowg klasy A-IIIN (RB500W). Wszystkie elementy
zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni.
Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na staranne zaggszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkow
zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie wiencéw zelbetowych i usuniecie podpdr montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez
beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

DACH

Dach nad przedsionkiem projektuje si¢ jako jednospadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, oparty na
murlacie i platwi. Calo$¢ wiezby wykona¢ z drewna klasy C27. Nachyleni potaci 12°. Pokrycie dachu z
blachodachowki.

Dach nad szybem, projektuje si¢ jako dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, oparty na
murtatach w nawigzaniu do dachu istnicjacego segmentu ,,C”. Cato$¢ wigzby wykona¢ z drewna klasy C27.
Nachyleni potaci 25°.

ZAMUROWANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH

Projektuje si¢ zamurowanie cze$ci otworow drzwiowych i okiennych. Otwory zamurowaé za pomoca
bloczkéw betonu komorkowego, przy pomocy zaprawy cementowo-wapiennej klasy 5 MPa. Nalezy wykona¢ tynk
cementowo-wapienny, warstwe gladzi gipsowej i wykonczy¢ malarsko, farbg emulsyjng w kolorze wskazanym
przez uzytkownika (w przypadku koloru odbiegajacego od koloru istniejagcego wykona¢ malowanie $cian
pomieszczenia).

WYKONANIE NADPROZA W SCIANIE NOSNEJ

W istniejacych $cianach nalezy wykonaé nowe nadproza stalowe, celem wykonania przebudowy istniejacych
otworoéw okiennych. Do usuniecia elementu $ciany nosnej nalezy przystapi¢ poprzez wycigcie i wykucie bruzdy o
glebokosci rownej 1/3 §ciany nosnej i wysokosci odpowiadajacej wysokosci ksztattownika walcowanego, a
nastepnie osadzi¢ jedng belke stalowa, tak by oparcie belki na $cianie po kazdej stron¢ projektowanego otworu
wyniosto minimum 25cm. Belki przed osadzeniem nalezy zabezpieczy¢ przed zwichrzeniem poprzez zastosowania
zeber usztywniajacych z blachy stalowej (S235) o grubosci 10mm mocowane za pomoca spoin pachwinowych o gr.
3mm w rozstawie nie wigkszym niz 70cm. Po zakonczeniu montazu pierwszej belki nalezy osadzi¢ druga i kolejne
belki analogiczng metoda, Po umiejscowieniu wszystkich belek nalezy je skreci¢ srubami M16 i M20 klasy 8,8, tak
by rozstaw $rub byt nie wigkszy niz 55cm. Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystgpi¢ do usuwania
$ciany no$nej w miejscu projektowanego otworu. Belki obudowac plytami g-k, wykonczy¢ tynkarsko i malarsko.

Uwaga: W przypadku wystgpowania w miejscu planowanego oparcia belek materialu w postaci gazobetonu,
nalezy podstawe belek przemurowac 2 warstwami cegly ceramicznej petnej lub wykonac poduszke betonowa.

Nadproze stalowe zastgpujace istniejaca Sciang wykonywac w sposob zapewniajacy zachowanie statecznosci
danego elementu konstrukcyjnego, a co za tym idzie budynku. Nadproze stalowe obejmujace mur nalezy skrecic ze
soba zgodnie z czgscia konstrukcyjna. Profile nalezy skreci¢ ze soba do momentu uzyskania przez element
wymaganej statecznosci. Element nalezy zabezpieczy¢ przed rozkrgceniem przez obspawanie nakretki.

Przed wykonaniem powyzszych belek nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na budowie.
Montaz belek nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
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e  Wykonanie bruzdy dla ceownika po jednej stronie $ciany,

e  Wstawienie ceownika w przygotowang bruzde,

e  Wykonanie bruzdy z drugiej strony $ciany i wstawienia ceownika (analogicznie jak dla przeciwne;j
strony $ciany)

e  Skrecenie ceownikoéw ze sobg za pomocg pretow gwintowanych @16mm w rozstawie, co 300mm,

e  Wykonanie warstwy wyrdéwnawczej,

e  Wykonanie przebicia pod nadprozem,

e Przyspawanie pod ceownikami blachy zamykajace;j.

3.3.10 WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO NA PODKONSTRUKCJI STALOWE]

Projektuje si¢ wykonanie sufitu podwieszanego G-K na systemowej podkonstrukcji aluminiowej lub
stalowej. Elementy systemowe podkonstrukcji mocowa¢ do istniejacego nadproza.

W istniejacych $cianach nos$nych i dzialowych projektuje si¢ wykonanie nadprozy stalowych zgodnie z
projektem konstrukgji.

Nadproze stalowe zastgpujace istniejaca §ciang wykonywaé w sposob zapewniajacy zachowanie statecznos$ci
danego elementu konstrukcyjnego, a co za tym idzie budynku. Nadproze stalowe obejmujace mur nalezy skreci¢ ze
soba zgodnie z czegScig konstrukcyjng. Profile nalezy skrecié ze soba do momentu uzyskania przez element
wymagane;j statecznoéci. Element nalezy zabezpieczy¢ przed rozkreceniem przez obspawanie nakretki.

Przed wykonaniem powyzszych belek nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na budowie.
Montaz belek nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

e  Wykonanie bruzdy dla ceownika po jednej stronie $ciany,

e  Wstawienie ceownika w przygotowang bruzde,

e  Wykonanie bruzdy z drugiej strony $ciany i wstawienia ceownika (analogicznie jak dla przeciwnej
strony $ciany)

e  Skrecenie ceownikoéw ze sobg za pomoca pretow gwintowanych @16mm w rozstawie, co 300mm,

e  Wykonanie warstwy wyrdéwnawczej,

e  Wykonanie przebicia pod nadprozem,

e  Przyspawanie pod ceownikami blachy zamykajace;.

3.4 PROJEKTOWANA WIATA REKREACYJNA

Projektuje si¢ budowe wiaty rekreacyjnej na planie prostokata o wymiarach w rzucie poziomym 7,96x6,46m
i powierzchni zabudowy wynoszacej 51,42m? Wiata 0 konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej z dachem
dwuspadowym krytym gontem bitumicznym imitujacym dachdéwke ceramiczng. Stupy drewniane wiaty mocowane
za pomocg kotw stalowych do zelbetowych stop fundamentowych.

Projektuje si¢ wykonanie balustrady drewnianej z trzech stron wiaty — zgodnie z cz¢$cia graficzng.

Podloze wiaty wykonac¢ z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej.

Zelbetowe stopy fundamentowe wykonaé jako monolityczne z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbroié stalg
zbrojeniowg klasy A-IIIN (RB500W). Wszystkie elementy zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych
deskowaniach drobnowymiarowych o gladkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na staranne
zageszcezenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkow zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie nadprozy i usuniecie podpor montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

Konstrukcje wiaty wykona¢ jako drewniang z drewna klasy C27. Szczegoly wg rysunkéw konstrukcyjnych.
3.5 PROJEKTOWANA CHATA SOLNA

Projektuje si¢ budowe chaty solnej na planie o$mioboku foremnego, o wymiarach w rzucie poziomym
4,53x4,53m i powierzchni zabudowy wynoszacej 17,00m2. Chata solna o konstrukcji drewnianej z dachem
wielospadowym krytym gontem bitumicznym imitujagcym dachdéwke ceramiczng.

Podloze pod chate solng wykona¢ z chudego betonu o grubosci 10cm uktadanego na min. 30cm warstwie
zageszczonego piasku Sredniego.

Chata solna realizowana bedzie jako rozwigzanie gotowe wybranego producenta. Ostateczne rozwigzania
ogoblnobudowlane wedtug wytycznych dostawcy chaty solne;j.

3.6 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na dziatce wystepuja proste warunki gruntowe, warstwy gruntow jednorodne, rownolegte do powierzchni
terenu. Poziom posadowienia taw fundamentowych znajduje si¢ powyzej poziomu wystepowania wod gruntowych
(napigtego zwierciadta wody nie stwierdzono do gtebokosci 6,0m).
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W poziomie posadowienia przyjeto wystepowanie gruntdéw niespoistych w postaci piasku $redniego o
stopniu zageszczenia rOwnym Ip=0,48. Majac na uwadze powyzsze stwierdzono proste warunki gruntowe.

Zaprojektowane  stopy i lawy fundamentowe  spelniajg  warunki  stanu  granicznego
nosnosci podioza oraz stanu granicznego uzytkowalnosci.

Wszelkie prace fundamentowe nalezy wykonywac po zapoznaniu si¢ z dokumentacja geologiczna, zgodnie
z zaleceniami w niej zawartymi.

W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowo-wodnych od podanych powyzej nalezy
skontaktowac si¢ z autorskim biurem projektowym.

3.7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

W zwiazku z rodzajem przedmiotowego budynku, charakterem projektowanych prac budowlanych oraz w
zwigzku z wystgpowaniem prostych warunkéw gruntowych okre$la si¢ dla przedmiotowego budynku — | kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego.

3.8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony pozarowej dla przedmiotowego budynku zostaty zawarte w ekspertyzie pozarowe;.
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R TN O - e E S A ) I g &fem L= oo/ Belfem L=249m  /8dbem L=Abhm)ey I . 10x10cm L=1,00m balustrady BS1 balustrady BS1 balustrady BS1 balustrady BS1 balustrady BS] 10x106m L=1.00m UWAGI:

10x10cm L=1,00m 10x10cm L=1,00m 10x10cm L=1,00m 10x10cm L=1,00m 10x10cm L=1,00m
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. | ‘ b ‘ 7:30 1:30
! 5 | 756 L 52
756 F F
45 371 37 45
4 742 4 /rlléry )T/ /rlli(y Porecz balustrady BP1 Porecz balustrady BP2
i 1 \ Lastrzat 71 | 10x10cm L=7,42m 10x10cm L=1,88m
‘ ‘ | 8x12cm L=1,25m Zastrzat 72 . | 7 S / =]
Krokiew K1 Jetka J1 8¢12cm L=0,84m Krokiew K =0 =
\ \ 8x16km L:4,64m\ 8x14cm L:5,356m\ 8x16cm L=4,64m
= = S . e——— - ——— ASIEIETEEE 5 ST s ————————— - - ————— g —-——————— —
| | ST s \ \ s
— o MR S By (A~ dsf -  — -—_ b SR Y e e
Stup ST T4xidem v S| = S = UWAGA:
=7 78m Platew P? Stup S1 14x14cm ! o} F””l 777777777777777777 e — N ™. 7‘””4 oo} -Do diugosci elementéw drewniancyh nalezy doliczy¢ 50cm, na
' 14x20cm L=7,42m L=2,78m ! 3 ‘ * ~ ewentualne dociecia;
' | | Krokiew K2 Jetka J2 Krokiew K2 | -Catosc¢ wiezby dachowej nalezy wykonaé z drewna klasy C27;
| S H Kkrokiew K2 8X16cm L=4,64m ?ft;g PQL — Bx14cm L=2,49m Jetka J2 Bx16em L=4,64m . on K2 \ o NS RS ;?;lljgxerocowane ze stopg fundamentowg za pomocg kotwy
B S S = x20cm L=7,42m - - o~ ,
! ® < ‘ 8x16em L=4,64m / Bxl4em 1=2,49m / 8x16em L=4,64m ‘ & Eg\ursztergékoBUZ -Elementy drewniane laczone ze sobg za pomoca gwozdzi i
! m F @E I = PP —————— - T———F - ] F———3 "@\]E ﬁ Bx6em Lyﬂ 36m Poprzeczka Poprzeczka Poprzeczka Poprzeczka Poprzeczka Poprzeczka Poprzeczka Poprzeczka metalowych plytek perforowanych do drewna;
\ ' balustrady BU1 balustrady BU1 balustrady BU1 balustrady BU1 balustrady BU1 balustrady BU2 balustrady BU3 balustrady BUS
[ 6xbem L=1,35m Bxbem L=1,35m ex6em L=1,35m bxbem L=1,35m bx6em L=1,35m exbem L=1,36m pxbem L[=130m ox6em L=1,30m
\

1.  Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polska normg PN-70/B-02365:
- rzedne terenu podano w wysokos$ciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykonczonej posadzki.
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| —| N © @ N ‘ ‘ N e 3. Wszelkle_nles_ms%osm oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwiocznie uzgodnic
Platew P1 Platew P1 z autorskim blurem_prOJekt9wym. o _ o _ o
\ N \ T ax200m L=6.88m 1=6,88m Krokiew K2 Jelka J2 Krokiew K2 1420cm L=6.83m L=6,88m \ = 4. Wykonawc_a zol;owaztgny jest dg regllza_cjl pro;ektu zgo@w ze stlz(t_uka bu_dowla_nat, orl])o_\mazumcyml technilog'llaml,
Stuo ST 1dxd dem Stuo ST 14x]4em | | 8x16cm L=4,64m 8x1dom [=2.49m 8x16cm L=4,64m \ wytycznyr:m producentéw oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
[=2,78m [=2,78m ‘ @5 e | —\ - S — | ) D@E 5 ;c:,chno:zglq nalezy \Ilvylkonywacds%sle I\(NTd_iugéwyty_ cz_Ey§:h i !ns}rul_(;_jl pr?fjuc?nt:. s w dost " i
y o e N | - 1 L - - 1 . 'szystkie prace nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
X X QE T~ @ @ - - @ poszczeg6lnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemoZliwiajgcy niszczenie wczesniej
: N : Crokien (0 etk 12 Crokien (0 : o ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCJI WIATY ZESTAWIENIE DREWNA DLA PORECZY WIATY wykonanych elementéw.
s rokiew etka rokiew o - — — 6. Szczegbtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym.
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| ) e e ———————— T ——————— > T e T 3] = = > > oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
‘ o o = 3 ‘ ‘ 3 = stup S1 1Lx 14 2,18 8 0,054 0,4k porecz balustrady BP1 10x10 142 1 0,074 0,07 zweryfikowaé szeroko$¢ otworéw drzwiowych na etapie wznoszenia §cian, aby uzyskaé wymagang szeroko$é w
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\ Il 8x16cm L=4,64m \ [ xauem L=7,54m /8x1 4em L=2,49m / 8x16cm L=464m | ! Wyposazenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowaé z projektem technicznym wentylaciji.
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: / . ! ! ! prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentac;ji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
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=+ \ \ ' ' ' poprzeczka Datusrtraay X , , , Zagospodarowanie czesci terenéw przy budynku bylej szkoty w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan
‘ \ Krokiew K1 / Jetka J1 / Krokiew K1 | ietka ]2 8x1L 2 L9 7 0028 020 wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy ) o ]
‘ ‘ Bxl6em L=dodm  Buldom L=5.356m Justrzal 72 Bx16em L=4,60m J€ : : ' RAZEM 0,49 dz. nr 120/19, obreb 0020, .e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chelmza, woj. Kujawsko Pomorskie
» " 1 | Zastrzat 71 Bx120m L=0,84m | zastrzat Z1 8212 125 A 0,012 0,05 INWESTOR: _
W 7t 45 4, 1032, 8x12cm L=1,25m 535.6 L 1032 g4, 45 Gmina Chetmza _
‘ 136 / m i i m Zasirzan 2L Ll 0.84 £ 0,008 o Iamza PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
52 756 52 | PROJEKT BRANZOWY ] : :
770 /J‘( /J‘( RAZEM 2,69 | mgr inz. Krzysztof Lisewski mgr inz. Lukasz Rézynski
860 PROZKTOR_ rupr. KuP/0078/POOKI08 Nr upr. KUP/0009/PBKb/16
\ ‘ ‘ Klasa drewna (27 PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR 8p. 2 0.0 upraw. ‘d? psrqj.kbezt ogmpiczeg Sonlanei upraw. _d? psrqj.kbe:t oEra[liczeg donlane
| | S oy w1 Vs ooty w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej w specjainosci konstrukcyjno—budowlanej
NIP: 8562584430 OPRACOWANIE;
Kapi.'lfi‘ﬁ.’;;if,iﬁ‘;%?:m mgr inz. Stawomir Dlugosz
TEMAT RYSUNKU:

NR RYSUNKU:  WERSJA: PROJEKT: SEKCJA: BRANZA: : DATA: SKALA:
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RZUT FUNDAMENTOW ROZBUDOWA - RZUT FUNDAMENTOW
1:100 Skala - 1:100

457 /0 499 60

12 180 195

LEGENDA:

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
ZAKRES OPRACOWANIA

dylatacja 4cm

UWAGI:

1.  Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polska normg PN-70/B-02365:

- rzedne terenu podano w wysokos$ciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykonczonej posadzki.

2. Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z cato$cig dokumentac;ji. Projekt
architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
elementy branzowe nalezy sprawdzié¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.

3. Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwitocznie uzgodnié

z autorskim biurem projektowym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami,

wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologia nalezy wykonywac $cisle wedtug wytycznych i instrukcji producenta.

5. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajgcej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczegélnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozZliwiajgcy niszczenie wezesniej
wykonanych elementéw.

6. Szczegdbtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym.

7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatagczonego do projektu technicznego
oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
zweryfikowaé szeroko§¢ otwordw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian, aby uzyskaé wymagang szeroko$é w

] Swietle przejscia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatta przejscia), uwzgledniajgc wybranego przez wykonawce

dostawce stolarki. W razie koniecznosci dostosowaé szerokosé otworu do wymagan wybranego producenta.
Wyposazenie w hawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowa¢ z projektem technicznym wentylaciji.

8. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ ciagtos¢ izolacji przeciwwodne;j i termicznej na calym budynku.

9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami. Nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Zagospodarowanie czesci terendw przy budynku byltej szkoly w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan”

wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy
dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
INWESTOR:

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

PROJEKT BRANZOWY PROJEKTANT. SPRAWDZAJACY
- I mgr inz. Krzysztof Lisewski mgr inz. tukasz Rézyrski
PROZKTOR_ Nrupr. kuP/0078/P00KI08 Nr upr. KUP/0009/PBKb/16

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR 8p.z0.0.  UPraw. do proj. bez ograniczen upraw. do proj. bez ograniczef
Sad Refonony w Tons Vil oo cnspodarczy W SPECialnoSci konstrukeyjno—budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
KRS: 038719
NIP: 8562384430 OPRACOWANIE:
-Beton klasy C20/25(B25); Kaplol sk 150,000 2 mgr inz. Stawomir Diugosz
-Otulina plyty fundamentowej - 5cm; 2
-Otulina zbrojenia rozdzielczego $ciany fundamentowej - 2,5¢cm; RZUT F U N DAM E NTOW .
-Diugos¢ zakotwienia pretow - 508, min. 500mm; -rozbudowa budynku o szyb window
-Zaklad pretow zbrojeniowych - 500; NR RYSUNKU:  WERSJA: PROJEKT: SEKCJA: BRANZA: : DATA:

KO3 1 23_30 - KON 2023-08-24
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Skala - 1:20, 1:100

PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ 2-2
Nadproze N-1 18x28 Nadproze N-2 18x28
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-Beton klasy C20/25(B25);

-Klasa stali A-lIlIN(RB500W);

-Otulina plyty fundamentowej - 5cm;

-Otulina zbrojenia rozdzielczego $ciany fundamentowej - 2,5cm;
-Dlugosé zakotwienia pretéw - 50, min. 500mm;

-Zaktad pretéw zbrojeniowych - 509;

LEGENDA:

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

ZAKRES OPRACOWANIA

UWAGI:

1.

2.

Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polska normg PN-70/B-02365:

- rzedne terenu podano w wysokos$ciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykonczonej posadzki.

Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z cato$cig dokumentacji. Projekt
architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
elementy branzowe nalezy sprawdzié¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.

Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwitocznie uzgodnié
z autorskim biurem projektowym.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi technologiami,
wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologia nalezy wykonywac $cisle wedtug wytycznych i instrukcji producenta.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajgcej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczegélnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozZliwiajgcy niszczenie wezesniej
wykonanych elementéw.

Szczegbtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym.

Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatagczonego do projektu technicznego
oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
zweryfikowaé szeroko§¢ otwordw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian, aby uzyskaé wymagang szeroko$é w
Swietle przejscia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatta przejscia), uwzgledniajgc wybranego przez wykonawce
dostawce stolarki. W razie koniecznosci dostosowaé szerokosé otworu do wymagan wybranego producenta.
Wyposazenie w hawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowa¢ z projektem technicznym wentylaciji.

Bezwzglednie nalezy zachowac ciagtos¢ izolacji przeciwwodnej i termicznej na catym budynku.

Zmiany i odstepstwa od projektu wynikle w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami. Nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Zagospodarowanie czesci terendw przy budynku byltej szkoly w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan”
wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy
dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie

INWESTOR:

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

PROJEKT BRANZOWY PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
- I mgr inz. Krzysztof Lisewski mgr inz. tukasz Rézyrski

PROFKTOIR_ Nrupr. kuP/0078/POOKI08

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp.zo0.  UPraw. do proj. bez ograniczen

Nr upr. KUP/0009/PBKb/16
upraw. do proj. bez ograniczef

sad Raion;'l;;;"gzm?ﬁm;’gzg'g& poderczy ¥ specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane;
KRS: 038719
NIP: 8562384430 OPRACOWANIE:
Kapgfg‘;,i.iizﬁ‘;%f’gm 2 mgr inz. Stawomir Diugosz
TEMAT RYSUNKU:

NADPROZA
-rozbudowa budynku o szyb window

NR RYSUNKU:  WERSJA: PROJEKT: SEKCJA: BRANZA: : DATA:

K04 1 23_30 - KON 2023-08-24
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UWAGI:

1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polskg normg PN-70/B-02365:
- rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykonczonej posadzki.

y
P RZ E KROJ B- B 2. Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z calo$cig dokumentacji. Projekt

— . architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
1 . 50 Zestawienie stal elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych
' Stal ¢z . Lo Dtugost 'y branzowe nalezy sprs oap nich 1y wych. - . -
Element T Dtugosé [m] Liczba Obj. ogotem B 3. Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodnié
_ Obj. 1 blachy [m’) szt (m?) ogétem [m] z autorskim biurem projektowym.
Przekroj C160 4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi technologiami,
Poz. 1 4xC160 - sztuk 1 wytycznymi producentéw oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
+0.00 1 €160 2,60 b - 10,40 technologig nalezy wykonywaé §cisle wedtug wytycznych i instrukcji producenta.
{ 2 150x55x10mm 0,0000825 16 0,001320 - 5. Wszystkie prace nalezy prowadzié w kolejnosci wynikajgcej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
//’ g / R L P L L I, Razem dla 1 szt 0,00132 10,40 poszczegdlnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy niszczenie wczesniej
55 -0.49 g 7 /// / // 7 0 7 // 0 /// 7 // 7 Dtugo$t ogolem (m) lub ilos¢ (ma) 0,001320 10,40 kaonanVCh ele!nentéw'. . L . . .
- i o i /] { 067 { Masa stali (ka/m) b (ka/m3] 785000 18.80 6. Szczegdbtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym.
. 08517 s 0.41 g g . . 7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zataczonego do projektu technicznego
o 7 47 s o Masa taczna wg przekroju (kg) 10,36 195,52 oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonaé inwentaryzacje otworéw drzwiowych,

77 Masa taczna razem (kg) 205,88 zweryfikowaé szerokosé otwordw drzwiowych na etapie wznoszenia cian, aby uzyska¢ wymagang szeroko$é w
Dodatek na spoiny 2% (kg) 412 Swietle przejScia opisana w projekcie (bez zaweZzania Swiatta przejscia), uwzgledniajac wybranego przez wykonawce
0Ogotem (kg) 210,00 dostawce stolarki. W razie koniecznoéci dostosowac szerokoé¢ otworu do wymagar wybranego producenta.

Wyposazenie w hawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowac¢ z projektem technicznym wentylacji.
8. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ ciaglosé izolacji przeciwwodnej i termicznej na calym budynku.
9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami. Nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
Zagospodarowanie czesci terendw przy budynku bylej szkoly w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan”
wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy
dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
INWESTOR:
Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
ROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
I mgr inz. Krzysztof Lisewski mgr inz. tukasz Rézyniski
#RP;ZKJ:LILM upr. KUP/0078/POOK/08 Nr upr. KUP/0009/PBKb/16
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp.z0.0.  UPraw. do proj. bez ograniczen upraw. do proj. bez ograniczen
UWAGA: sad Rdon:xﬂr}:;%l?ﬁrmgzg%& poderczy W specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
-Stal §235; _ _ _ NP 556750445 OPRACOWANIE:
467 -Poiqcz_ema elementdw stalowych za pomoca spoin p_achwmowycl'_n i czotowych; Kapigfgm 52"”5?21%%?3002. mgr inz. Stawomir Diugosz
{7' -Oparcie elementéw na murze w zabetonowanych gniazdach w §cianach no$nych; TEMAT RYSUNKU:
-Kwestie nie ujete w ramach niniejszego opracowania, wg rysunku warsztatowego . L L
Podicie inifyeh ndonenion _ wykonawoy, WYKUCIE OTWORU W SCIANIE NOSNEJ
e meee podin B -Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do robét budowlanych. 'rOZbUdowa bUd nku O SZ b W|nd0W

o wykonaniu wykopow
po Wy yop Wszelkie rozbiezno$éci nalezy zgtosi¢ do autorskiego biura projektowego. NR RYSUNKU: WERSJA: PROJEKT: SEKCJA: BRANZA: : DATA:

K05 1 2330 - KON _ PT 2023-08-24




PLYTA FUNDAMENTOWA

RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ PRZE%) JAA N8 196 co 50m NS 11812 L=1300mm Skala - 1:30

L 20 2

195

| 457

199
180

20 4

L=860mm 1szt.na1
']30 Skala 1:10
: 0
I<] o Zestawienie stali
om = S
| | ‘ ] & 25 Stal Dtugo$t ogdtem [m]
L 203 ‘ T P E 9 | Dtugost | Liczba 26 28 210 212 216
A \ 1L N5 910 [=1500mm 98 co 15em | | 3 A ey I, szt
L 22 180 L 22 co 15¢m wg. rys. KOS 0 ' A-0 A-0 A-IlIN A-IIIN A-IlIN
o7 ' | 5 10 1=1500mm 2 A-0
AL 20y - 160 y D Y2 88 co 15em || [ Nr4 14612 1=4960mm [/ co 1oem 8|s 1 12 | 210 29 - - - 61,19 -
‘ 3.21 \ 4.17 wg. rys. KOS co 1oem 3 e 2 12 L460 14 - - - 62,44 -
| B g s 11 (= Tt | | T 5 2 fol sw | o» | - S YT
4 } 1 8 L 12 4960 14 - - - 69,44 -
| v = v — o 5 10 1500 166 - - 249,00 - -
3 R A I * & - £ -Beton klasy C20/25(B25); '
- — — A 7/ s m ks e e R < | 457 -Klasa stali A-IIIN(RBSOOW); 6 10 | 1460 16 - = 23,36 - -
N A f 7 * — e W 47 200 -Otulina ptyty fundamentowe;j - 5cm; 1 10 2380 6 - - 14,28 - -
s 118 /Jf/ 39 /// = ‘///////////// A R Ty -Otulinazbrojenia roidzielczegoécianyfundamentowej-2,5cm; 8 6 860 1 9’46 - - - -
g : g -Dlugoé¢ zakotwienia pretéw - 509, min. 500mm;
7] otwer drzwiowy 77 NE2 14912 L=4460mm Nel 29912 “2.67 Zakind protow hrofeniowyh - 503 2 12 | 1300 n - - - 16,30 -
71 szybu s 00 150m L=2110mm co 15cm ¢ Jeniowy ' Dtugoét wg Srednic (m) 9,46 - 28665 | 283,06 _
o i // 17020 160 20 2 Masa 1 m preta (kg/m) 0,222 0,395 0,617 0,888 1579
77 s A UWAGA: Masa taczna g éred. (ko) 2,10 : 176,86 | 25136 -
/// 225 PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI, RYSUNKI KONSTRUKCJI SZYBU Ogdtem (kg) 430,31
o WINDOWEGO PRZEDSTAWIC DOSTAWCY DZWIGU CELEM
P . [fp} i) . -
40 Sy AK Nr3 28212 co 15cm L=2610mm AKCEPTACJI PRZYJETYCH ROZWIAZAN.
w7z [o 2110 o}
/// /| & &
4 LEGENDA:
oy Nri 26212 °°211f§'" L=2110mm PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
/
17 ZAKRES OPRACOWANIA
s
w v
¥ g
i z
7 PRZEKROJ B-B UWAGI:
N // ‘ : N N 5 W 1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polskg normg PN-70/B-02365:
A N N . - rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykonczonej posadzki.
e > 2. Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznaé¢ sie z cato$ciag dokumentagcji. Projekt
v architektury nalezy rozpatrywaé tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
o 467 ¥ elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.
) ,:L 12,18 180 20 195 20 92 3. Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwiocznie uzgodnié
— 110 ) RAYNY: JRAY: ¥ i by ;
g < H—A vt X i z autorskim biurem projektowym.
// 1 Nr/ 6010 4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami,
// g wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
/// o technologig nalezy wykonywac¢ scisle wedlug wytycznych i instrukcji producenta.
/Y g o / / o o o 15cm 5. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
8 // = o 3_ e 2 R ?; poszczegodlnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy niszczenie wezesniej
° 7 7 = E T il 1t -13.27 £ wykonanych elementéw.
47 / § I NrS 810 1=1500mm 11 Nr5 ¢10 [=1500mm _4V I =] 6. Szczegdtowy opis materiatléw znajduje sie w opisie technicznym.
s // - i T/ co 15cm co 15em A 7. Stolarke drzwiowg nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatagczonego do projektu technicznego
§5 otwér drzwio % TE' Mt M1t 1 48 5 4 oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonaé inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
// g przedsionka AN § g 98 co 15em It 98 co 15cm It N6 810 L=1460mm It % § g zweryfikowaé szerokosé otworéw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian, aby uzyskaé wymagana szeroko$é w
97 . - 0 0 g|® wg. rys. K05 Nrd 912 L=2610mm  uq. rys. KOS Nrd 14017 L=4960mm co 15cm T g s -l éwietle przejécia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatta przejécia), uwzgledniajac wybranego przez wykonawce
o # 7 o 17T co 15cm 1T co 15¢m 1 ¢t S dostawce stolarki. W razie koniecznosci dostosowaé szeroko$¢ otworu do wymagan wybranego producenta.
N / v N 8 11 1 1 ! 1 -4.17 s Wyposazenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowa¢ z projektem technicznym wentylaciji.
f 1 % 7/% g /% 7 /% v % 7 % . OQi N e A A B e 8. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ ciggto$¢ izolacji przeciwwodnej i termicznej na catym budynku.
L v GIAIEI S VI AN IR I II S ZT - “-23 g 9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagaja uzgodnien z projektantami. Nalezy bezwzglednie
| & | > prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizac;ji.
| -14.17 -0.73 | T e — — e v —— L
e . R NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
| | ‘ ﬁ Zagospodarowanie czesci terenéw przy budynku bylej szkoly w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan”
12,18 164 L 18 2 Nr1 29612 [=2110mm Nr2 14612 -14.67 wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy ) o )
AT AT _ dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
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21y 162 Al INWESTOR:
! 23 § 12,18 4 180 L 20 195 20 2 Gmina Chelmza
; ; T T T ul. Wodna 2, 87-140 Cheimza
I I
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- I mgr inz. Krzysztof Lisewski mgr inz. tukasz Rézyniski
I% PROFZKTOR_ Nrupr. kuP/0078/P00KI08 Nr upr. KUP/0009/PBKb/16
Nr4 14212 co 15cm L=4960mm
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{ | d | Nrd4 6612 ,é% -10.04 42 12 700 b - - - 30,80 -
L:m@m% — g NS Nr25 6268 co 15cm |§] Nr26 6268 co 15cm Nr25 6208 co 15cm |§] Nr26 6208 co 15cm |§1 43 6 660 34 22,4k - - - -
11 11 )} \0.24 83 = L=720mm L=1210mm L=720mm L=1210mm Lk 12 7900 4 B i _ 3160 _
{ | 11 Nr14 16810 co 15cm NI < i [\év | | ‘ | - : = = A .
3 3 3 [=700mm N~ 3 £ - 500 o 500 500 . . = = =
; T . . . . . L # . . . . . N1t j 3| o S 170 _ =T %'f'f? _ = 170 _ I %'f'f'? _ S 500 | D L\; AN | - L6 10 1920 13 - = 24 96 = -
{ | Ik -10.59 -10.59 - ) 22 -10.59 3 = _ _ - = — = _ _ - = — - - - - - N
N o o £ 03 \ p— it,,,,,,,,,,,,,,, O | T 1 ] 1 ] T 1] 1 ] T 1] 1] o - =
— | o ~|U. A S - - ' - -
S I N L 5 N ~7 = | 8 S | ) | ] | ) | ] | ] e S TR TR ; - - r - -
x 3~ - — TN\ 5 -10.93 I I "%* - - - - - - - - - - = 7= ?; 3 *~ | ‘ | ‘ | : ‘ :
N30 w12 AN | | NN\ 30 4912 El_ ~ =t | NN w0 4912 NE30 4912 -10.81 : & & & ] i ] 2 e b - - - Sl =
L=7900mm L=7900mm 28 NF32 4912 L=11500mm L=11500mm £ £ ar b £ E E £ a b E £ E £ Wy b E E 51 6 660 40 26,40 - - - -
{} 1t 8|® 1 HN 1 =s600mm {} 5 S | . S & S g | : S S & 2 | 2 s 52 10 | 1890 1 . - 20,19 : -
Nr31 406 co 20cm Nr31 4086 co 20cm e ox Nr31b 7¢6 co 20cm  Nr3Ta 5166 co 20cm S N bl bl S 8 & N bl bl N S 8 N Pl g K N S
=700 BT 1 Q=700 2 ” 1l \u33 2896 co 20cm 11  =560mm =700mm i 2 L s g | = 4 4 2 LI s g | 2 4 4 2 L s e b 2 4 B 01 B 2 - . 2340 . .
1 P 9 P e 1 r [=620mm 1 P ol o g =3 § =3 ‘ ) ) § =3 g o o w g =} § =3 ‘ ) &3 § o g o ol v g o § =} ‘ &3 @3 § =} g =) 54 10 1890 " - - 20,79 - -
= Dl 2 - |2 b L - T 3 < - |2 k- Dl @2 - |2 p L - T p < -2 I N~ k- - |2 3 L - T 3 L -2 -
Nr10 80610 co 15em A—1 | JTTX\Nr0 80610 co 15cm z |1 |1 < 2 "‘-8’ § 38 M 3 S | AN\ 2| § § § < 2 “Fg’ ] gl ¥ M 3 S | AN 5| S "‘-8’ § S 2 § § 5| § Iy S 3 | AN\ 5|8 % ] 55 10 | 1950 12 - - 23,40 - -
L=5320mm L=5320mm £ 2 8 S | - of o |t 8 g 2 8 2 | - o - P11 8 2 g 8 b o - o = P11 g 2 56 12 5520 4 - - - 22,08 -
11 11 £ 11 g 11 < 3 = == S b = 3 2 S Il o b §s HE bl = 3 2 3 3 f il 32 JE | = 3 8 57 6 | 700 28 19,60 . = _ _
{ { | =] {} = { @ o o & & i o N b o o & & I o N N N w I & o o N 58 6 620 9 558 . = - —
& i 2 £ g S| N -~ i | S | . g 2 s ] I | N T S| | . g £ 2 g | |~ i = AN I | g z
E { } P ﬂ n E { ¢ E { } ﬂ o 3 | == == 3 S | == =l 3 3 | =l =l 3 59 16 2520 1 - - - - 2,52
| | : : : : I El. IR 8|3 I SE T - 1] g E SE ] : ERIEEE SE ] ERIEE Dtugoéé wg $rednic (m) 17980 | 151528 | 167839 | 222,08 2,52
W= = O ~ O O e
<\ 8" 20 | = AR K Nr23 15268 co 15cm BE kS R Nr23 15268 co 15cm I = Masa 1 m preta (kg/m) 0,222 0,395 0,617 0,888 1579
11 11 8 1T S || <9 b4 2T AT L=1940mm TR I ST L=1940mm R = Masa taczna wg $red. (kg) 39,92 59854 | 103557 | 197,21 3,98
< 1 1 11 % § TEWZ%%OMO co 15¢m L S 1 T &2305702%0 co 15cm NG . o - __ NS N S I NS S S U —
” I I o ™ I g |1 o S 170 - — === J 8 500 R Y S £ J S 0 S0 Y S 2 | J
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I I I I 5 Nr25 6208 co 15cm I% Nr26 6208 co 15cm l% I% UWAGI:
{ } 4 b j% { } { } j% L=720mm =1210mrm 1.  Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polskg normg PN-70/B-02365:
¢ ujv Nr25 62@8 co 15cm Nr26 62@8 co 15cm - rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykoriczonej posadzki.
{t { t {t it I Ej oy L=720mm L=1210mm 2. Przed przystapieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznaé sie z catoscig dokumentacji. Projekt
1| 11 1] I I ﬂﬁ 6 architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
22 ¥ : [ Nr23 1528 co 15cm L=1940mm Nr23 1528 co 15cm L=1940mm elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.
1t L 1 r 1t 1 f 1940 1940 3. Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwiocznie uzgodnié
1 I 1 1 1 11 I I z autorskim biurem projektowym.
L : : : : : : ﬂ L : : : : : : : : : : : : : ﬂ S 20 7% 118 # 39 # 20 20 # 160 # 20 20 * 160 # 20 4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi technologiami,
1 1 r 1t 1t 1 200 200 200 wytycznymi producentéw oraz obowigzujacymi hormami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
I 1 1 11 I I technologig nalezy wykonywac $cisle wedlug wytycznych i instrukcji producenta.
- - - 5. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajgcej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
NS 1 ¢t 1 P jii NS jii Nt 1 ¢t 1 jii NS poszczeg6lnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemoZliwiajgcy niszczenie wczesniej
- - - - - - - - - - . Y Y Y . . . . 2 2 2 e Y o Y Y Y Y Y . Y . . . . 2 2 2 wykonanych elementow.
o ( w o ( W o 6. Szczegdtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym.
7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zataczonego do projektu technicznego
~— —_ - - | — | — —_— -
—— e {ﬂ {ﬂ v v v v ¢ % T % % % % ¥ ¥ I+ F ¥+ s+ - - v - 3 {ﬂ oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
‘/////////////////////////////////////////////////// R R Ny ZWeryﬁkowaéSZerOkOééOtWOréwerWiowychnaetapiewznoszeniaécian,abyuZySkaéWymaganqSZerOkOééW
ﬂW ﬂW ﬂW Swietle przejscia opisang w projekcie (bez zawezania Swiatta przejscia), uwzgledniajgc wybranego przez wykonawce
12,20 160 20 12 ' ' 12,18 180 20 195 20 12 ' dostawce stolarki. W razie koniecznosci dostosowaé szeroko$é otworu do wymagarn wybranego producenta.
AV AU, 10 1 RAVY: Uy - . ) : : - : > "
A A O A—A A A Ot Wyposazenie w hawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowa¢ z projektem technicznym wentylacji.
225 457 8. Bezwzglednie nalezy zachowaé cigglos¢ izolacji przeciwwodnej i termicznej na calym budynku.
9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami. NaleZzy bezwzglednie
prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizaciji.
PR
-Klas.a stali A—IIIN(RBSOOW);_ . Zagospodarowanie czesci terenéw przy budynku bylej szkoty w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan”
-Otulina plyty fundamentowej - 5¢cm; wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy
-Otulina zbrojenia rozdzielczego $ciany fundamentowej - 2,5cm; dz. nr 120/19, obrgb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Cheimza, woj. Kujawsko-Pomorskie
-Dlugosé zakotwienia pretéw - 50, min. 500mm; INWESTOR:
Nr33 6226 co 20cm Nr35 76 co 20cm Nr37 7@6 co 20cm Nr39 7@6 co 20cm Nr41 7@6 co 20cm Nr43 34@6 co 20cm Nr45 4026 co 20cm Nr51 4026 co 20cm Nr57 2826 co 20cm  Nr58 9@6 co 20cm -Zaktad pretéw zbrojeniowych - 509, Gmina Cheimz
Nr25 Egg’;oﬁr; 5cm N'26|f5=2102f13 ;;;5("'" Nr31af’=1-,2(;g,§?n2°°m Nrs"i_;’?:of:,: Ocm L=620mm L=940mm L=660mm L=660mm L=540mm L=660mm L=660mm L=660mm L=700mm L=620mm L Wodna 2fngz-/a_14o Chelmza
Skala 110 Skala 110 Skala 1:10 Skala 1:10 Skala 1:10 Skala 1:10 Skala 1:10 Skala 1:10 Skala 1:10 Skala 1:10 Skala 1:10 Skala 1:10 Skala 1:10 Skala 1:10 PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
30 - I mgr inz. Krzysztof Lisewski mgr inz. tukasz R6zynski
0 (P 7% a0, " 790 30,0 W 300 W0 500 80 500 UWAGA: PROCKTOR_ Nrupr. KUP/0078/POOKI08 Nr upr. KUP/0009/PBKb/16
530 %0 3 PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI, RYSUNKI KONSTRUKCJI SZYBU PRACOWNIA PROJEKTOWA PROKOR sp-20.0.  UPTaW. do proj. bez ograniczef . upraw. do proj. bez ograniczen .
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530 TEMAT RYSUNKU:
LEGENDA: SZYB WINDY
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA -rozbudowa budvnku o szyb window
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KONSTRUKCJA DACHU

RZUT EL. KONSTRUKCYJNCYH DACHU NAD PRZEDSIONKIEM RZUT EL. KONSTRUKCYJNCYH DACHU NAD SZYBEM Skala - 1:50

| | |
\ \
o o ZESTAWIENIE DREWNA
\ \ = » , —
rzekro .. L. dtugosc catkowifa objefosc taczna
L ] symbol nazwa elementu S p ) A dtugosc [m] |iloSt [szt.] J (m] ]
I I m m m m
| | ,
| | K1 krokiew 0,07 0,14 1,65 12 19,80 0,19
o o K2 krokiew 0,07 0.1k 250 L 10,00 0,10
o . o . M1 murtata 0,14 0,14 4,50 2 9,00 0,18
o 25 o 25 M2 murtata 0,14 0,14 2,55 1 2,55 0,05
— — —  —
| | | | Po1 podwalina 0,14 0,14 394 1 3,94 0,08
I I Po2 podwalina 0,14 0,14 255 1 2,55 0,05
| - | - 51 stup 0,14 0,14 0,50 2 1,00 0,02
| | S2 stup 0,14 0,14 0,24 A 0,96 0,02
b b P1 ptatew 014 014 255 1 255 0,05
| o o | o UWAGA: Wszystkie wymiary sg wymiarami rzeczywistymi (z zaokrogleniem do 5cm w gore). RAZEM 0,73
| I | b Przy zamowieniu nalezy zwiekszy¢ dtugoSci elementdw wiezby o ok. 30cm. Klasa drewna 27
243 5.5, 90 L 90 L 0 L, 90, L, 70 14
| [ 4 7 7 T 7
94 182 ) 2, 83 L 83 I B3 g, 83 g, 63 gl
7 | [ o o i (A At
4 ﬁ 44” 168 ? 4 | K1 K1 K1 Ko K1 - UWAGA:
\ \ -Calo$6 wiezby dachowej nalezy wykonaé z drewna klasy C24;
M2 P1 | [ | [ K1 . -Do dtugosci elementéw d_rewnianych nalezy doliczy¢ 30cm, na ewentualne (_iociecia;
o r _ _ _r _ _ _r | i 4 -~ 4 NI 3 = -Murtata mocowana do wierica za pomoca kotw stalowych M16 w rozstawie co 1,5m,
F=K @ﬁ ‘ . _ " ‘ I N \ - - dt. zakotwienia min. 150mm;
‘ N N 5l o= i o B w© [ N [ o ST -ngy.stki? yvymia.ry nale_zly sprawdziz_’: prze_d przys_tapieniem do robét bud. Wszelkie
o o ‘ . X\ =% | o NS ﬁ: i x | — - o 32: NE rozbieznos&ci nalezy zgtosi¢ do autorskiego biura projektowego.
N \ I | B N
\52 | N Fol
S sk K2__| \ I o2l 3 ‘ | | | | ‘ L |-
| = il
\ Po2 —T [ [ \ \ \ N
2 % R | ‘ R ox o 8 ! e 8 s Mfﬂfkffﬁff7‘774‘7‘7777%> gl 3| 3 N
=y N = — — = ™
‘ N | A 7
K2 | \ \ \ \ \ \
*~ '\AS [ | | o [l =S ‘ ‘ ‘ | | | ‘ | /‘T
| S2 7 N
N | | | | I | Ot G N N | /
[ 1 <5 o ] = \ ] - P <K N
NI S i § o I allln T
- - L N oSy == R e —N— N 4 — — —] — - - - - - - - - - % = - — - 1 — [ 4= 1
- - - - = - == - - —-— - - —-——-——-— === =91 - | B I e e R B L p o =
| W R ¢ N \ K1,/ T SIS
- - - - - - - - - - - - = = = = = = 7 7 =7 i T L N e o
K1 K1 K1 K K1
| . K1 K1 K1 | ]
\ I 2g, 8 g 8 g B | | 83! B MY
o 8 L, 90 0 q, |lel _ 70 14
1 7 7 7 7 A
| [ 450 | [
[ I [ I
[ . [ .
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Il Il
| | ,‘ LEGENDA:
o Wl vl my ANDATAD | PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
| Il | Il ZAKRES OPRACOWANIA
1 | . 24 | I
% o % o UWAGI:
% | % | 1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polskg normg PN-70/B-02365:
‘ [ ‘ [ - rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykonczonej posadzki.
% Z ig 2. Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznaé sie z catoscig dokumentagji. Projekt
\ . \ . — architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
— elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.
\ | \ . 3. Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodnié
I I z autorskim biurem projektowym.
| | 4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami,
‘ | wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiazane z okreslong
technologia nalezy wykonywaé scisle wediug wytycznych i instrukcji producenta.
[ [ 5. Wszystkie prace nalezy prowadzié w kolejnosci wynikajgcej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczeg6lnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy niszczenie wczesniej
[ . 2 50 wykonanych elementéw.
ey 6. Szczegdtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym.
\ | 7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zataczonego do projektu technicznego
| | oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
zweryfikowaé szeroko$¢ otworéw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian, aby uzyskaé¢ wymagang szeroko$¢ w
‘ | A1 Swietle przejScia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatta przejscia), uwzgledniajac wybranego przez wykonawce
dostawce stolarki. W razie koniecznosci dostosowaé szerokoéé otworu do wymagan wybranego producenta.
] ° | . Wyposazenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowa¢ z projektem technicznym wentylaciji.
O 8. Bezwzglednie nalezy zachowaé cigglos¢ izolacji przeciwwodnej i termicznej na calym budynku.
1 \ Lo 9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami. NaleZzy bezwzglednie
% o prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizaciji.
\
| | | Zagospodarowanie cze$ci terendw przy budynku bylej szkoly w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan”
wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy
‘ | | dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
INWESTOR:
| . _ _
Gmina Chetmza
|. Wodna 2, 87-140 Chetmza
| . u )
PROJEKT BRANZOWY PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
| [ L - - e ‘ mgr inZ. Krzysztof Lisewski mgr inz. Lukasz Rézyriski
PROFKTIR_ Nrupr. KUP/0078/POOKI08 Nr upr. KUP/0009/PBKb/16
‘ (N PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp.zo.0.  UPraw. do proj. bez ograniczen upraw. do proj. bez ograniczen
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- - = = = = = = = = = = = T Kapitsl zakiadowy: 150.000 24 mgr inz. Stawomir Diugosz
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Ll KONSTRUKCJA DACHU
| -rozbudowa budynku o szyb window
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp. z o.0.
ul. Polna 7B lok. 17, 87-100 Torun

Sad Rejonowy w Toruniu, VII Wydziat Gospodarczy
-
PRO-KOR KRS: 0001038719

NIP: 9562384430, REGON: 525420394
Kapitat zaktadowy: 150 000 zt

BRANZA SANITARNA

Nazwa obiektu:

Zagospodarowanie cze¢sci terendw przy budynku bytej szkoty w Pluskowesach
celem utworzenia skweru "Zielona Przystan", wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy
m. Pluskowgsy, gm. Chelmza, dz. nr 120/19, obr. 0020 Pluskowesy, j.e. 041502 2

mgr inz. Piotr Karwowski
PROJEKTANT BRANZA SANITARNA upr do proj. bez ograniczen w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.nr KUP/0259/PWBS/19

mgr inz. Joanna Worek
upr do proj. bez ograniczen w specjal. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.nr KUP/0075/PWBS/20

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
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1.2,

21.
2.2
23.

3.1.
3.2,
3.3.
34.
3.5.
3.6.

41.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.

6.1.
6.2.
6.3.

SPIS TRESCI

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO 2
ZASWIADCZENIA | 1ZBY 3
PODSTAWOWE DANE 9
PRZEDMIOT OPRACOWANIA 9
PODSTAWA OPRACOWANIA 9
STAN ISTNIEJACY | ZAKRES PLANOWYCH PRAC 9
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 10
PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIALCE NR 120/19 OBREB 20 10
WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR KANALIZACJI SANITARNEJ 10
ODBIOR TECHNICZNY 11
WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI PO ROBOTACH BUDOWLANYCH 11
OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU 11
INWENTARYZACJA GEODEZYJNA | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 11
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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.: ,Zmiana zagospodarowania czesci terendéw przy budynku bytej
szkoly w Pluskowesach celem utworzenia skweru ,Zielona Przystan wraz z rozbudowg budynku o winde na dz. nr 120/19

obreb 20" w miejscowosci Pluskowesy, gm. Chetmza w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.

mgr inz. Piotr Karwowski
upr. nr KUP/0259/PWBS/19

sprawdzajacy:

mgr inz. Joanna Worek
upr. nr KUP/0075/PWBS/20

data opracowania: Torun listopad 2023 r.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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1.2. ZASWIADCZENIA | 1IZBY

o ’ KUJAWSKO
AR POMORSKA
L~ OKkREGOWA
LY S 1 Z B A
L INZYNIEROW
\ ' BUDCWMIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0071/19
KUPOQIIB/KK-0055-0190/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 2 2019 1, poz. 1117, 2 pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i2,ust. 2, ust. 3iust 4c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5, art.
15a ust. 1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowiane (. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1186, z
pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Tadeusz Karwowski
magister inzynier o kierunku inzynieria érodowiska
ur. dnia 26 listopada 1992 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0258/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2iart. 13ust. 3 4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoici objete]
niniejszymi uprawnieniami,

- kierowania budowa lub innymi robotami budawlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdéw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 2098, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2} stronie nie przysluguje prawo do odwoltania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
."“JI": 3

dr inz. Justyna Sobczak-Pigstka 'J'T:"'C"ﬂ‘:!'-..‘r;f:}.ff.'. .

inz. Wojciech Klatecki // .
inz. Pawel Gonczerzewicz i }% ..

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Tadeusz Karwowski
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 97A
87-100 Toruf

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gidwny Inspektor
MNadzoru Budowlanego

4. ala

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
KUP-G5R-KO1-5T7 *

Pan Piotr Tadeusz Karwowski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0021/20

adres zamieszkania ul. Legiondw 171/3, 87-100 Torun

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-19% roku przez

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Indynierow Budownictwa.

Zgoanie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowanis elektroniczre] formy Gynrofci prawnej wysterca ziodenie ofwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
inwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dfwisdzenie wol Zofone w formie elektroniczre) jast rownowaine 2 pfwisdoeniem woli Ziofonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjs poprewnosci danyoh w miniejszym zaswisdzeniu mofna sprawdzic 8 pomocy numen: weryfkacyjnegn maSwisdozenia ne

stromie Polskiej kzby Infynierow Eucownictws wwa piib.orgpl b kontskiujac sie z Diurem wiasciwe] Okregowej lzby Indjmierow
Budownictwa.

J =

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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* KUJAWSKO
! | POMORSKA
| . OKREGOWA
e | Z B A
L INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 01 pazdziernika 2020 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/80/19/20
KUPOIIB/KK-0055/221/19/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6Zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i 2, ust. 2, ust. 3iust. 4¢c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5, art.
15a ust. 1 i ust, 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Joanna Matgorzata Worek
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 18 kwietnia 1983 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0075/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3i 4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pozn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydai decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Justyna Sobczak-Piastka Oﬁwwhﬁﬁ ke

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pani Joanna Matgorzata Worek
ul. Spofdzielcza 22
87-100 Torun

2. Okreggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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POLSKA
| I B A
INITHIERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfiiacgjmym:
KUP-FTQ-XEY-VE7 *

Pani Joanna Matgorzata Worek o numerze ewidencyjnym KUPR/I5/0167/20

adres zamieszkania ul. Spotdzielcza 22, B7-100 Torun

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswistdczenie zostalo wygenerowane elsktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem alektroniczmgm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

Zzodnie zart 7B Ko

§ 1. Do zachowanis elektroniczrej formy cynnosci prawnej wystarcm zioenie aiwisdczenia woli w postaci elektronicane] i opatrzenie zo
kwalifikowanym podpisem elekbronicznym.

§ 2. Diwindzerie woll 3oione w formie elektroniczrs] jast néwnowaine z ofwiadeniem woli iodonym w formis piseminej.

* Weryfikacjs poprewnogci danych w niniejszym zaswisdoeniy modna sprAwETic 28 pOmocy NUMens weryikacyjnegn mfwiadczenia na
stromie Polskie] Izby Indynisrow Budownictws www_piib.ongpl lub kontektujgc sie z biurem wiaSciwej Okregows] lzby Indynisrow
Eudownictwa.

J =

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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2. PODSTAWOWE DANE

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie przebudowy instalaciji sanitarnych dla
inwestycji pn.: ,Zmiana zagospodarowania czesci terendw przy budynku bytej szkoty w Pluskowesach celem
utworzenia skweru ,Zielona Przystan” wraz z rozbudowg budynku o winde na dz. nr 120/19 obreb 20" w
miejscowosci Pluskowesy, gm. Chetmza.

Rozwigzania przedstawione sg w formie rysunkowej oraz opisowej. Opis techniczny oraz rysunki nalezy
traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajaca cato$¢ dokumentacii.

Projekt instalacji przygotowany zostat w oparciu o0 podktady architektoniczno-budowlane. Projektowane
instalacje musza zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie parametrow higieniczno—sanitarnych
w pomieszczeniach, odpowiednie parametry komfortu cieplnego. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg
obowigzujace.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np. ze zamiany urzgdzen, zaistnienia probleméw technicznych czy
niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz uzyskaé akceptacje
Inwestora. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
o Zlecenie Inwestora;
o podktady architektoniczno-budowlane;
e przeprowadzong inwentaryzacje stanu istniejacego;
o wytyczne Inwestora oraz uzgodnienia na etapie projektowania;
e obowigzujgce Polskie i Europejskie Normy;
o przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen oraz
elementéw instalacyjnych.

2.3. STANISTNIEJACY | ZAKRES PLANOWYCH PRAC

Na przedmiotowej dziatce nr 120/19 obreb 20 Pluskowesy znajduje sie¢ budynek bytej szkoty z przynaleznym
do niego terenem zielonym. W ostatnim czasie, istniejacy budynek po starej szkole zmienit swoj sposéb
uzytkowania i zostat przeksztatcony w Klub Seniora i miejsce opieki nad osobami starszymi pod nazwa ,Zielona
Przystan”. Obecnie zaistniata potrzeba zmiany zagospodarowania czesci terendw przynaleznych do budynku w
celu utworzenia skweru oraz rozbudowe budynku o winde zewnetrzng na wiw dziatce. Projektowane w/w zmiany
wymuszajg przebudowe istniejacych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wokét nowych obiektow.

W zwigzku z planowanymi pracami projektuje sie:
e zmiang trasy istniejacej kanalizacji sanitarnej ttocznej;
o zmiang trasy istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIALCE NR 120/19 OBREB 20

Na przedmiotowej dziatce nr 120/19 obreb 20 znajduje sie bogata podziemna infrastruktura techniczna wokdt
istniejacego budynku po bytej szkole. W zamierzeniu projektowym obejmujacym zmiang zagospodarowania terenu
zaprojektowano wiate, ktéra zostanie zlokalizowana w potnocnej czesci wiw dziatki. W zwigzku z powyzszym
zaistniata potrzeba przebudowy istniejacej podziemnej kanalizacji sanitarnej ttocznej @63 polegajaca na
przetozeniu instalacji poza obrys miejsca projektowanej wiaty. Projektowang przebudowe instalacji kanalizacii
sanitarnej rur PE @63 na odcinku od punktu oznaczonego, jako £1 i L4 przedstawiono na rysunku nr PZT.

W analogiczny sposéb nalezy poprowadzi¢ trase projektowanej przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej rur
PE @63 na odcinku od punktu oznaczonego, jako L5 i £8 przedstawiono na rysunku nr PZT.

Wszystkie rzedne i dugosci odcinkow oraz doktadna lokalizacja przebudowywanej trasy instalacji kanalizacji
sanitarnej na dziatce nr 120/19 przedstawiono w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

Materialy uzyte do budowy w/w zakresu prac muszg posiada¢ atesty zezwalajacy na ich montaz.

Uwaga: Istnieje mozliwos¢, ze jedna z dwdch wytypowanych do przebudowy instalacji kanalizacji sanitarne;
jest instalacjg nieczynng. Dlatego przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, w tym robét ziemnych oraz
zamowieniem materiatu do budowy nalezy sprawdzi¢ czy oba rurociagi sg czynne i spetniajg swojg dotychczasowg
funkcje.

3.2. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem warunki dotyczace prowadzenia robot
budowlanych i odtworzenia nawierzchni.

Wykonanie wykopdw otwartych:
Zalecenia ogdlne:

& przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami i zaleceniami jednostek
uzgadniajacych projekt budowlany;

podczas wykonywania wykopéw ustali¢ za pomoca przekopow prébnych rzeczywiste zagtebienia
uzbrojenia i zwréci¢ szczeg6lng uwage na istniejaca w gruncie infrastrukture;

roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne —
wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez COBRTI Instal,
wytycznymi opracowanymi przez producenta systemu oraz dostepng wiedza techniczna.

roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi
poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i $rub
rozpierajacych);

& przylacze w stanie odkrytym zgtosic¢ do odbioru technicznego.

s & & &

Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od gteboko$ci wykopu, organizaciji placu budowy i warunkow

hydrogeologicznych. Podczas rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

% podczas transportu i sktadowania na placu budowy materiatéw budowlanych nie nalezy: rzuca¢, wlec, narazaé
na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ na wptyw promieniowania stonecznego przez dtuzszy czas;

% podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana
podsypka;

& prac ziemnych nie wolno wykonywa¢ gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

& grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiezé na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantowaé¢ w
uzgodnionym miejscu.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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3.3. ODBIOR TECHNICZNY

W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbior polega na:

& sprawdzeniu dokumentagji,

& kontroli zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

& kontroli jakosci wykonania oraz probie szczelno$ci przytacza.
Uwaga: Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych”, oraz S. Pluciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpien 2003 .

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelnosci i odbioru technicznego spisywany jest protokdt, ktory
stanowi podstawe do zakoriczenia rob6t budowlanych.

3.4. WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI PO ROBOTACH BUDOWLANYCH

Po zakonczonych robotach budowlanych na zajetym odcinku terenu gdzie roboty byly prowadzone w
technologii wykopu otwartego, nalezy odbudowaé naruszone warstwy konstrukcyjne nawierzchni i przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

3.5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana zgodnie z nastepujacymi przepisami:
e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023.682 tekst jednolity ze zmianami), Art.35;

Obszar  oddzialywania ~ przedmiotowego  obiektu ~ miesci  sie w  granicy  dziatki,
na ktorej zostat zaprojektowany (tj. 120/19 obreb 20 jednostka ewidencyjna 041502_2.0020 Pluskowesy)

3.6. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu robét (przed zasypaniem wykopdw) nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych
prac oraz przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zgodng z wytycznymi gestora danej sieci. Przed odbiorem
koncowym powiadomi¢ uzytkownika, ktéry dokona odbioru technicznego.

UWAGA!

Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy zweryfikowacé rzedna:

- w miejscu wigczenia na istniejacym rurociagu kanalizacji sanitarnej na dziatce 120/19;
- terenu.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1. PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIALCE NR 120/19 OBREB 20

W zamierzeniu projektowym obejmujacym zmiane zagospodarowania terenu na dziatce nr 120/19 obreb 20
zaprojektowano rozbudowe istniejgcego budynku o przylegajacq do niego winde zewnetrzng, ktéra zostanie
Zlokalizowana bezposrednio przy S$cianie elewacyjnej budynku od strony dziedzinca. Obecnie w miejscu
projektowanego posadowienia windy znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna w postaci instalacji
kanalizacji deszczowej @110. W zwiazku z powyzszym zaistniata potrzeba przebudowy istniejacej podziemnej
kanalizacji deszczowej poza obrys projektowanego miejsca na winde. Projektowang przebudowe instalacji z rur
PE @110 na odcinku od punktu oznaczonego, jako S1i S2 przedstawiono na rysunku nr PZT.

Wszystkie rzedne i diugosci odcinkéw oraz dokfadna lokalizacja przebudowywanej trasy instalacji kanalizacii
deszczowej na dziatce nr 120/19 przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Materiaty uzyte do budowy w/w zakresu prac muszg posiadac atesty zezwalajacy na ich montaz.

4.2. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem warunki dotyczace prowadzenia robot
budowlanych i odtworzenia nawierzchni.

Wykonanie wykopow otwartych:
Zalecenia ogdlne:

& przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami i zaleceniami jednostek
uzgadniajacych projekt budowlany;

podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomoca przekopdw prébnych rzeczywiste zagtebienia
uzbrojenia i zwréci¢ szczeg6lng uwage na istniejaca w gruncie infrastrukture;

roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne —
wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez COBRTI Instal,
wytycznymi opracowanymi przez producenta systemu oraz dostepng wiedza techniczna.

roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi
poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i $rub
rozpierajacych);

& przylacze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

s & & &

Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od gteboko$ci wykopu, organizacji placu budowy i warunkow

hydrogeologicznych. Podczas robot budowlanych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

% podczas transportu i sktadowania na placu budowy materiatéw budowlanych nie nalezy: rzucaé, wlec, naraza¢
na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiaC na wptyw promieniowania stonecznego przez dtuzszy czas;

&  podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktdrym bedzie ukladana
podsypka;

& prac ziemnych nie wolno wykonywa¢ gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

& grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantowac¢ w
uzgodnionym miejscu.

4.3. ODBIOR TECHNICZNY

W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbiér polega na:
&, sprawdzeniu dokumentagji,
& kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
& kontroli jako$ci wykonania oraz probie szczelnosci przytacza.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski



Projekt techniczny

Uwaga: Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw
kanalizacyjnych”, oraz S. Ptuciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpier 2003 .

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelnosci i odbioru technicznego spisywany jest protokét, ktory
stanowi podstawe do zakoriczenia rob6t budowlanych.

4.4. WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI PO ROBOTACH BUDOWLANYCH

Po zakonczonych robotach budowlanych na zajetym odcinku terenu gdzie roboty byty prowadzone w
technologii wykopu otwartego, nalezy odbudowaé naruszone warstwy konstrukcyjne nawierzchni i przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

4.5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana zgodnie z nastepujacymi przepisami:
e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023.682 tekst jednolity ze zmianami), Art.35;

Obszar  oddziatywania przedmiotowego obiektu mie$ci sie w granicy  dziaki,
na ktorej zostat zaprojektowany (tj. 120/19 obreb 20 jednostka ewidencyjna 041502_2.0020 Pluskowesy)

4.6. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu robot (przed zasypaniem wykop6w) nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych
prac oraz przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza zgodng z wytycznymi gestora danej sieci. Przed odbiorem
koricowym powiadomic¢ uzytkownika, ktéry dokona odbioru technicznego.

UWAGA!

Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy zweryfikowa¢ rzedna:

- W miejscu wigczenia na istniejacym rurociagu kanalizacji deszczowej na dziatce 120/19;
- terenu.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujgcych norm
i przepisow oraz warunkdw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak rdéwniez wymogow
producentow lub dostawcéw poszczegdinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdinych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapozna¢ sie dokiadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamdwionych i zakupionych elementéw i urzadzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg,
uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzic ich kompletno$¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej
naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletno$¢ wszystkich wymaganych dokumentow:

» projekt powykonawczy;
> protokoty odbioréw czesciowych;
> $wiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie oraz na
znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcdw instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestdw — dopuszczen, certyfikatdbw — wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi
przepisami); gwarancje;
Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania zatozonych
parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakorczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz kontrole.

Niniejszy projekt jest projektem budowlanym i zawiera rozwigzania w zakresie wewnetrznej instalacji
sanitarnych. Wszelkie znaczqce zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen, zaistnienia
problemow technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru
autorskiego.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z dokumentacja, cze$ciag rysunkowq i opisowq wszystkich
branz oraz dokonaé wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbiezno$ci lub niejasnosci
nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Karwowski

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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6. CZESC RYSUNKOWA
6.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6.2. PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

6.3. PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

RYS. PZT

RYS. S.01

RYS. S.02

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE | OSWIETLENIOWE

3. Opis techniczny instalacji elektrycznych i oswietleniowych

3.1.

3.2.

Podstawa opracowania.

a. rysunki budowlane czesci projektowanej,

b. uzgodnienie z przedstawicielem zleceniodawcy, wyposazenia budynku
W urzgdzenia wymagajgce zasilania w energie elektryczng, instalacje
elektryczng, oswietleniowg oraz teleinformatyczna,

c. przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie budowlanym.

Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje :

3.3.

instalacje elektryczng wewnetrzng oswietlenia,
instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacje elektryczng zewnetrzng zasilania
instalacje elektryczng zasilania windy

cpop

Standardy wykonania instalacji elektrycznych i oswietleniowych.

Zasilanie energetyczne obiektu oraz instalacje elektryczne wewnetrzne
muszg spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:

Wieloarkuszowa norma PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos¢ pradowa
dtugotrwata przewodow
PN-EN 62305-42009 i PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie.
PN-IEC 60445:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-88/E-08501 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne  wyposazenie. Oprawy
oSwietleniowe i instalacje oswietleniowe. Instalacje bezpieczenstwa.
Sprawdzanie odbiorcze.
PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy-Cze$¢
1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia-Oswietlenie awaryjne.
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc¢ 5-
56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.
PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczenstwa.



— Wymagania dla kabli i przewoddw wynikajgce z Rozporzgdzenia Parlamentu

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

I Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9.03.2011 (CPR)

Zasilanie energetyczne.

Zasilanie energetyczne nastgpi z istniejgcej rozdzielnicy R1.

Rozdzielnice rozbudowa¢ wg Schematu E-01.

Ukfadanie przewodow i kabli.

Projektowane przewody wewnatrz obiektu uktada¢ pod tynkiem
oraz w korytach kablowych.

Projektowane kable oraz rury utozy¢ w rowie kablowym na
gtebokosci 0,7 m ( kable nn ) i 10 cm podsypce z piasku. Na catej
dtugosci kabli, co 10 m zatozy¢ opaski winidurowe, podajgc cechy kabla i
ich przeznaczenie. Nastepnie po przysypaniu 10 cm warstwy piasku i 15
cm warstwy rodzimego gruntu natozy¢ tasme koloru niebieskiego i catos¢
zasypac rodzimym gruntem.

Konce rur uszczelnic materiatem zabezpieczajgcym przed
przedostaniem sie wilgoci i materiatéow obcych. Wytyczenie i prowadzenie
prac wykona¢ zgodnie z opinig ZUDP. Przed zasypaniem wykopéw
dokona¢ wymaganych odbiorow i sprawdzen oraz inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze;.

Uktad pomiarowy.

Uktad pomiarowy dla budynku istniejgcy znajduje sie w zigczu
kablowym. Uktad pomiarowy w zakresie ENERGA-Operator. Istniejgca
moc 40 kW nalezy zwiekszy¢ do 40,5 kW i zabezpieczenie 80 A.

Instalacje odbiorcze oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Przewody odbiorcze rozbudowywanych instalacji oswietlenia
wykonaé przewodami N2XH 3x1,5mm?, N2XH 4x1,5mm?.

Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Celem awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
oswietlenia okreslonej strefy, dostarczonego niezwtocznie, automatycznie i
na wystarczajgcy czas, gdy <zawiedzie zasilanie oswietlenia
podstawowego. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetnia¢
nastepujgce funkcje:

- oswietlac¢ znaki drogi ewakuacyjnej

- wytwarzaé¢ natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i
wzdtuz drég ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byt bezpieczny
ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca

- zapewniac, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu pozarowego
rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych moglty byé tatwo
zlokalizowane i uzyte

- umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze Srodkami bezpieczenstwa.



3.9.

Pod pojeciem instalacji oSwietlenia awaryjnego nalezy rozumiec¢
zbior takich urzgdzen lub komponentow w danym obiekcie, ktore sg ze
sobg powigzane, w celu realizacji zadan stawianych przed oswietleniem
awaryjnym, w szczegolnosci dotyczgcych raportowania zdarzeh oraz
bezpieczenstwa obstugi i ekip ratowniczych. Elementami instalaciji
oswietlenia awaryjnego sg nastepujgce urzgdzenia i komponenty:

- systemy oswietlenia awaryjnego z centralnym lub indywidualnym
zrodtem zasilania

- oprawy oswietlenia awaryjnego z wyposazeniem

- przewody stuzgce do potgczenia systemu awaryjnego z oprawami

- koryta, przepusty zawiesia i mechaniczne systemy mocowac
przewodow

- urzadzenia zaprojektowane dodatkowo do systemow oswietlenia

W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, sSrednie
natezenie oswietlenia na podiodze wzdtuz sSrodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
o$wietlenia powinno stanowic, co najmniej 50% podanej wartosci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego, powinny by¢ usytuowane w
poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to
konieczne aby zwrdciC uwage na potencjalne niebezpieczenstwo Iub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego

- w poblizu schoddéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio

- w poblizu kazdej zmiany poziomu

- obowigzkowo przy wyjSciach ewakuacyjnych i znakach
bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia kohcowego

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

- W poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego

Natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu tych miejsc powinno
wynosic 5 Ix.

Zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych oswietlenie awaryjne
w postaci instalacji opraw oswietleniowych z czasem autonomii pracy min.
60 minut. Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za
pomocg opraw z piktogramami drogi ewakuacyjne;.

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porazeh TN
— C. W instalacji wewnetrznej zgodnie z PN IEC 60364-4-41 zastosowano



system TN — S z rozdziatem przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego
.PE”.

Rozdziatu dokona¢ w ZK budynku przewod ,PE” nalezy dodatkowo
uziemic.

W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykona¢ przewodami
3-zytowymi. Trzecig zyte tgczy¢ w tablicy rozdzielni z zaciskiem ,PE”, przy
gniazdach wtyczkowych z kotkiem ochronnym. Przy oprawach
oswietleniowych z obudowg jezeli jest metalowa. Obwody sitowe wykonac
przewodami 5 — zylowymi, zyta jasno niebieska to przewod neutralny ,N”
zyta zo6tto — zielona to przewdd ochronny ,PE”.

Dla zabezpieczenia obwoddéw sitowych i gniazd wtyczkowych 1
fazowych, zastosowac zabezpieczenie réznicowe i nadmiarowo prgdowe.

Izolacja przewodu neutralnego winna bezwzglednie posiada¢ kolor
jasno niebieski, a przewodu ochronnego zo6tto — zielony.

3.10. Uwagi koncowe.

1. Catosc¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen.

3. Zasilanie placu budowy wg oddzielnego opracowania.

4. Po wykonaniu instalacji zewnetrznej dokona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

5. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw,
sprzetdéw, urzadzen, systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy
producentéw stanowia jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w
celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant
dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw,
sprzetéow, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych.
Zamiana materialébw na réwnorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto
zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.

Projektant:
inz. Michat Lipinski
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LEGENDA :
- istn. rozdzielnica R1
‘- puszka przytgczeniowa 3 — fazowa
%~ - czujnik obecnosci
® - przycisk
- oprawa o$wietleniowa LED 33W 4593Im IP40
- oprawa oswietlenia awaryjnego LED 8,3W 419Im 1h AT
- oprawa oswietleniowa LED 15W 1100Im IP65 + PIR
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