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1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polskg normg PN-70/B-02365:
- rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykonczonej posadzki.

y
P RZ E KROJ B- B 2. Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z calo$cig dokumentacji. Projekt

— . architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
1 . 50 Zestawienie stal elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych
' Stal ¢z . Lo Dtugost 'y branzowe nalezy sprs oap nich 1y wych. - . -
Element T Dtugosé [m] Liczba Obj. ogotem B 3. Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodnié
_ Obj. 1 blachy [m’) szt (m?) ogétem [m] z autorskim biurem projektowym.
Przekroj C160 4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi technologiami,
Poz. 1 4xC160 - sztuk 1 wytycznymi producentéw oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
+0.00 1 €160 2,60 b - 10,40 technologig nalezy wykonywaé §cisle wedtug wytycznych i instrukcji producenta.
{ 2 150x55x10mm 0,0000825 16 0,001320 - 5. Wszystkie prace nalezy prowadzié w kolejnosci wynikajgcej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
//’ g / R L P L L I, Razem dla 1 szt 0,00132 10,40 poszczegdlnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy niszczenie wczesniej
55 -0.49 g 7 /// / // 7 0 7 // 0 /// 7 // 7 Dtugo$t ogolem (m) lub ilos¢ (ma) 0,001320 10,40 kaonanVCh ele!nentéw'. . L . . .
- i o i /] { 067 { Masa stali (ka/m) b (ka/m3] 785000 18.80 6. Szczegdbtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym.
. 08517 s 0.41 g g . . 7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zataczonego do projektu technicznego
o 7 47 s o Masa taczna wg przekroju (kg) 10,36 195,52 oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonaé inwentaryzacje otworéw drzwiowych,

77 Masa taczna razem (kg) 205,88 zweryfikowaé szerokosé otwordw drzwiowych na etapie wznoszenia cian, aby uzyska¢ wymagang szeroko$é w
Dodatek na spoiny 2% (kg) 412 Swietle przejScia opisana w projekcie (bez zaweZzania Swiatta przejscia), uwzgledniajac wybranego przez wykonawce
0Ogotem (kg) 210,00 dostawce stolarki. W razie koniecznoéci dostosowac szerokoé¢ otworu do wymagar wybranego producenta.

Wyposazenie w hawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowac¢ z projektem technicznym wentylacji.
8. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ ciaglosé izolacji przeciwwodnej i termicznej na calym budynku.
9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami. Nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.
NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
Zagospodarowanie czesci terendw przy budynku bylej szkoly w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan”
wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy
dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
INWESTOR:
Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza
ROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
I mgr inz. Krzysztof Lisewski mgr inz. tukasz Rézyniski
#RP;ZKJ:LILM upr. KUP/0078/POOK/08 Nr upr. KUP/0009/PBKb/16
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp.z0.0.  UPraw. do proj. bez ograniczen upraw. do proj. bez ograniczen
UWAGA: sad Rdon:xﬂr}:;%l?ﬁrmgzg%& poderczy W specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
-Stal §235; _ _ _ NP 556750445 OPRACOWANIE:
467 -Poiqcz_ema elementdw stalowych za pomoca spoin p_achwmowycl'_n i czotowych; Kapigfgm 52"”5?21%%?3002. mgr inz. Stawomir Diugosz
{7' -Oparcie elementéw na murze w zabetonowanych gniazdach w §cianach no$nych; TEMAT RYSUNKU:
-Kwestie nie ujete w ramach niniejszego opracowania, wg rysunku warsztatowego . L L
Podicie inifyeh ndonenion _ wykonawoy, WYKUCIE OTWORU W SCIANIE NOSNEJ
e meee podin B -Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ przed przystgpieniem do robét budowlanych. 'rOZbUdowa bUd nku O SZ b W|nd0W

o wykonaniu wykopow
po Wy yop Wszelkie rozbiezno$éci nalezy zgtosi¢ do autorskiego biura projektowego. NR RYSUNKU: WERSJA: PROJEKT: SEKCJA: BRANZA: : DATA:
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