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ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
1. czeSC OGOLNA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Zagospodarowanie czesci terendw przy budynku bytej szkoty w Pluskowesach celem utworzenia skweru ,,Zielona
Przystan: wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie robét
ogolnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawg wykonania przedmiotu zamdéwienia sg warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki techniczne
okreslone w:

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy — Prawo
zamowien publicznych oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) — wejscie w zycie 1 stycznia
2021r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966)

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznosé¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas wykonania robot
podstawowych, zostaty wymienione ponizej.



https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000227501.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000227501.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/42184/ustawa_PZP_z_11_wrzesnia_2019.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0019/42184/ustawa_PZP_z_11_wrzesnia_2019.pdf

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:
a) Woykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowgq organizacja ruchu.
b) Montaz i demontaz zabezpieczen.
€) Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

= Przygotowanie terenu,

= Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani, drenazu itp.,
= Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

= Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

= Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy prefabrykowane
zastosowane w konstrukcji objazdow powinny posiadac Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Niniejsza specyfikacja techniczna zobowigzuje Wykonawce do wykonania prac towarzyszacych, niezbednych do
wykonania robét podstawowych i przekazania obiektu do uzytkowania.

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:.

a) Opracowanie dokumentacji robot tymczasowych.

b) Prace porzadkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow.

c) Koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do ponownego
wbudowania.

d) Dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robét.

e) Opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.

f) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

g) Inne, wyzej niewymienione, wymagane przepisami prawa oraz wynikajgce zumowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. LOKALIZACJA BUDOWY | INFORMACJA OGOLNA

a) Adres terenu objetego inwestycjg.

Pluskowesy, gmina Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502_2 Chetmza — gmina

1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz
dokumentacje projektows i specyfikacje techniczne w formie drukowanej oraz komplet dokumentacji i specyfikacji w
wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:

®,

+» Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z aktualnym na czas petnienia obowigzkdéw
zaswiadczeniem o wpisie do rejestru lzby Inzynieréw Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw.




1.4.3. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw
i mediéw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem terenu po
nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem/
Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.5. DOKUMENTY BUDOWY
1.4.5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty swojego Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci
bedzie zawieraé:

a) Czesc ogdlng opisujacy:
=  organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
=  BHP,
= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
= sposoOb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b) Cze$é szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
=  rodzajeiilos¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
= metode magazynowania materiatéw,
=  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
= sposOb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
=  sposoOb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robat,
= sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.




1.4.5.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardow jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w przedmiarze robdt,
przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
wpisuje sie je do ksigzki obmiardéw.

1.4.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

=  Pozwolenie na budowe,

=  Protokoty przekazania terenu budowy,

=  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
=  Protokoty odbioru robat,

=  Protokoty z narad i ustalen,

=  Korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= J|okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
=  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
=  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
=  mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ odpowiednie
stuzby, odpowiedzialne za ochrone wdéd ptyngcych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.9. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.




Inspektor nadzoru / Kierownik bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca,
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i dréog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji
okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nadzoru/ Kierownik, nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bed3 one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczenn naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
zatozen wynikajgcych z opracowanego planu BIOZ.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz.
1650 w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypdw,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.4.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45233140-2 ROBOTY DROGOWE

45112710-5 ZIELEN

45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA
45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajgca jego przydatnosc

do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz
obliczeniowych i ocen ekspertdw. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i
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zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére
nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznig sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej
Normie.
Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, oparty
na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktéry powinien zosta¢ zakonczony wydaniem certyfikatu (albo
odmowg) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgca, przyznajacy
okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z
zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany
zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polskg Norma lub wtasciwymi przepisami prawnymi.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajgcego na wtasng odpowiedzialnos¢, ze wyréb,
proces lub ustuga — niepodlegajgce obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskag Norma, aprobatg techniczna
lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe, (jezeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego) wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robét budowlanych,
sktadajaca sie z elementow okreslonych przepisami prawa.
Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wifasciwy organ w
sposOb uniemozliwiajgcy wymiane stron. Pod pojeciem dziennika budowy nalezy takze rozumie¢ dziennik rozbidrki lub
dziennik montazu.
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére bedg
petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji
budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu rob6t budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robét. Za
wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom
uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczgcych przebiegu budowy odpowiada kierownik
budowy.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym uczestnikiem procesu
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy z
uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Inwestor jest obowigzany zawiadomic o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych witasciwego inspektora pracy, na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktdrej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych trwajgcych dtuzej
niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 oséb albo, na ktérej planowany zakres robét przekracza
500 osobodni.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, upowazniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji przez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a takze wykonywanie innych czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 u stawy Prawo budowlane.
Ksigzka obmiaru robdot — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopig) rzeczywistego obmiaru robét budowlanych,
podlegajgcych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie
wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania
wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowa obiektdw budowlanych. Zapisow do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a
zgodnos¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzér budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewaddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Nadzor inwestorski — nadzér nad budowa powierzony przez inwestora osobie (osobom) majacej uprawnienia budowlane
w specjalnosci odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych robét budowlanych. Nadzér inwestorski polega na
reprezentowaniu interesdw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale
w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
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oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zadanie sprawdzenia rachunkdw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych sSwiadczen rzeczowych. Nadzér
inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach,
albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ réwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.

Obmiar robét — pomiar wykonanych robdét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nieobjetych
przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien byé wykonany w odniesieniu do wszystkich robét zakrywanych i
zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane przez
kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ochrona srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrdcenie réwnowagi przyrodniczej przez racjonalne
ksztattowanie Srodowiska i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym
wptywom na Srodowisko, powodujgcym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub
charakteru elementdéw przyrodniczych, przywracanie do stanu wiasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, a takze
dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie rowniez odbior czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany, jako odbior ,koricowy”.
Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — umieszczone na terenie budowy, w sposdb
trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem, zawierajgce informacje dotyczace przewidywanego rozpoczecia i zakorczenia
wykonywania robét budowlanych, maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach, informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody i sposoby
wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz
warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar robot — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robét wynikajacych z zakresu
robot oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i
kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczgce wtasciwosci
materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslenie zakresu prac,
ktore powinny byé ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej lub dojazdu
do takiej drogi na wysokosci umozliwiajgcej jej odczytanie. Tablica powinna mie¢ wymiary 90x70cm, zétte tto i czarne
napisy o wysokosci, co najmniej 4cm, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujagce budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikdéw robadt, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzor
autorski, numery telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzagdzenia
zaplecza budowy.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Usterki — uchybienia, w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed
zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
Uczestnicy procesu budowlanego — inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub
kierownik robét. Uczestnicy procesu budowlanego wspatdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne
wykonanych roboét budowlanych lub dostarczonych wyrobdw, ktére zmniejszajg ich wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu
na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany
wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.




1.7.1. DOKUMENTACIJA BUDOWY

Dokumentacja budowy bedzie zawiera¢ projekt budowlany, objety zgtoszeniem robédt, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki, opisy i obliczenia, stuzgce realizacji obiektu, dzienniki montazu oraz
pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje budowy: Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

1.7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja budowy, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian,
poprawek i uzupetnien.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie bedg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza
wykazywacd zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg
techniczng i wptynie to na niezadowalajacy, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie do znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie informowadé Inspektora/Kierownika o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/
Kierownika.

1.7.4. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. ZNALEZISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym nalezy, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2067), przy
uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowad miejsce jego znalezienia oraz niezwitocznie
zawiadomi¢ o znalezisku wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a gdy to jest niemozliwe, prezydenta
miasta. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania roboét i/lub wysoko$é kwoty, o ktérg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WEASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i
ST.

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementow
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatdow, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji
techniczne;j.

2.1.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub
wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych przewidywanych do realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajgce oprdcz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajgce
sposoOb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi
dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego
materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposdb magazynowania materiatu przez wykonawce
odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
dopuszczajgcymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktérych niewtasciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielkos$¢
ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposéb prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych
wyrobéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczgcych zabezpieczen podczas
transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz
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zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym fadunek sypki mozie by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z
jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg
normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych
parametréw technologicznych wyrobdéw (towardéw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen
dowolnej czesci dostawy, ktdre moga powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametrow
technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdéw
(towardéw, urzadzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w
tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby
nie zaktdci¢ ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatow, badz nie uzyska
akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na witasny koszt. Wszelkie roszczenia
wynikajace z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigzaé zamawiajacego. Wykonawca
w wiasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity
z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKEADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci ibyty dostepne do kontroli przez
Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych na terenie budowy moze odbywal sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

- 3m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV

- 5m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,

- 10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,

- 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposdb
wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materiatow nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktadac w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do

rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych 10
warstw.

Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw Iub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub scian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatow i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakoSciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i
parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzié jakos¢ materiatow, tj. brak uszkodzen, obecnosé korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Spos6b przewozonych elementéw (materiatéw) powinien byé zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi
wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych
warunkow nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robat, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/
Kierownika, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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5.2. SZCZEGOLOWE DANE | WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektu zagospodarowania terenu zwigzane z zadaniem zagospodarowania
czesci terenow przy budynku bytej szkoty w Pluskowesach celem utworzenia skweru ,zielona przystan” wraz z rozbudowg
budynku o szyb windowy w m. Pluskowesy, gmina Chetmza. W ramach zadania planuje sie rozbudowe budynku o szyb
windowy, przebudowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, budowe wiaty rekreacyjnej, budowe chaty solnej, nowe
utwardzenia trenu, nowa zielen (rewitalizacja) wraz z zielenia urzadzona.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

szkolny sktada sie z szesciu segmentdw (A;B;C:D;E;F — zgodnie z czescig graficzng) wykonywanych w réznym okresie czasu.
Poszczegdlne segmenty rdznig sie od siebie poziomem posadowienia, iloscig kondygnacji oraz rodzajem i ksztattem dachu.
Teren dziatki ogrodzony i czesciowo utwardzony.

Dojazd poprzez dwa istniejgce zjazdy z drogi gminnej od strony potudniowe;j.

Teren, objety opracowaniem nie lezg na obszarze eksploatacji gérniczej.

W przypadku znalezienia przedmiotu, w stosunku, do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy
wstrzymac prace i powiadomié wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkédw lub Wéjta Gminy.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU O SZYB WINDOWY

Projektuje sie rozbudowe budynku o szyb windowy z przedsionkiem o wymiarach w rzucie poziomym 2,40x4,68m i
powierzchni zabudowy wynoszacej 11,24m2. Rozbudowe zlokalizowano na styku z segmentami B i C obiektu. Winda
dostepna bedzie bezposrednio z zewnatrz budynku, posiada¢ bedzie 4 przystanki — 1 na zewngtrz i po jednym na kazdej z
kondygnacji budynku C. Winda przystosowana dla oséb niepetnosprawnych.

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje sie przebudowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz z remontem istniejgcej nieprzebudowywanej
czesci podjazdu. Przebudowa zmienia uktad podjazdu, docelowe wymiary podjazdu w rzucie poziomym wynoszg 11,90m
X 2,74m i nachylenie wynoszace 5,4%. Ksztatt podjazdu zgodnie z zatgcznikiem graficznym opracowania.

PROJEKTOWANA WIATA REKREACYJNA

Projektuje sie budowe wiaty rekreacyjnej na planie prostokgta o wymiarach w rzucie poziomym 7,96x6,46m i powierzchni
zabudowy wynoszacej 51,42m2. Wiata o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym
imitujgcym dachdéwke ceramiczng. Wiata usytuowana jest w pétnocnej czesci dziatki i pétnocnej czesci projektowanego
skweru.

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA

Projektuje sie wykonanie nowych utwardzen terenu w postaci kostki brukowej. Proponuje sie wykonanie utwardzen
wykorzystujac 3 rodzaje kostki réznigcej sie od siebie kolorystycznie i drugi rodzaj utwardzenia w postaci ttucznia, tj.
odcien jasnoszary, szary i ciemnoszary. Uktad projektowanych utwardzen zgodnie z zatgcznikiem graficznym projektu
zagospodarowania terenu.

PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektuje sie rewitalizacje terenu pod nowe tereny zielone wraz z zielenig urzadzong i podwyzszonymi rabatami na
nasadzenia. Uktad projektowanych terendw zielonych zgodnie z zatacznikiem graficznym projektu zagospodarowania
terenu.

ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

OPIS OGOLNY PLANOWANEGO ZAMIERZENIA

Projektuje sie rozbudowe budynku o szyb windowy z przedsionkiem o wymiarach w rzucie poziomym 2,40x4,68m i
powierzchni zabudowy wynoszacej 11,24m2. Rozbudowe zlokalizowano na styku z segmentami B i C obiektu. Winda
dostepna bedzie bezposrednio z zewnatrz budynku, posiadac bedzie 4 przystanki — 1 na zewnatrz i po jednym na kazdej z
kondygnacji budynku C, udzwig windy 630kg, wymiary wewnatrz kabiny 1,1x1,4m. Winda przystosowana dla osdb
niepetnosprawnych. Wymiary szybu windowego w rzucie wynoszg 1,95x1,60m, a przekrdj poprzeczny szybu windowego

14



posiada powierzchnie 3,12m2.

Ostateczne wymiary szybu windowego oraz gtebokosci podszybia i nadszybia, oraz ostateczne rozwigzania konstrukcyjne
po ostatecznym doborze dostawcy dZzwigu.

Szyb windowy projektuje sie posadowi¢ na ptycie fundamentowej, zelbetowej o gruboéci 40cm. Sciany fundamentowej
przedsionka oraz $ciany catego szybu projektuje sie jako zelbetowe. Sciany noéne przedsionka z gazobetonu odmiany 600
o grubosci 18cm. Strop przedsionka oraz nadszybia zelbetowy o grubosci 17cm. Dach przedsionka jednospadowy o
konstrukcji drewnianej kryty blachodachdéwka, o kacie nachylenia wynoszgcym 12°. Dach nad szybem windowym,
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej , kryty blachodachéwka o kacie nachylenia wynoszacym 25°. Dodatkowy
kontrspadek na dachu segmentu ,B” wykona¢ za pomocg styropianu spadkowego, oraz wykona¢ pokrycie w postaci
dwodch warstw papy termozgrzewalnej.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

e llos¢ kondygnacji budynku - 2 nadziemna + 1 podziemna
e llos¢ kondygnacji rozbudowy - 1 nadziemna

o Wysokos¢ budynku - 11,27m

o Wysokos¢ rozbudowy - 8,72m

e Szerokosé rozbudowy - 2,40m

o Dtugosc rozbudowy - 4,68m

e  Bezwzgledny poziom 0,00 obiektu - 96,00m n.p.m.
e Powierzchnia budynku po rozbudowie - 1828,78m2

e  Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie - 2397,46m2

e  Kubatura po rozbudowie - ok. 15367m3

e Kat nachylenia potaci rozbudowy - 9°;,12°i 25°

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ROZBUDOWY (NOWYCH LUB ZMIENIANYCH)

PIWNICA

-1.11A Szatnia - 13,06m?2
-1.11B Komunikacja - 6,89m?2
PARTER

0.1P Przedsionek windy - 2,95m2

3.3.4 ROZWIAZANIA OGOLNOBUDOWLANE

3.3.4.1 ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich zabezpieczen $cian wykopu oraz ewentualnego odwodnienia
wykopu na czas robét. Przy wykonywaniu zabezpieczen nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na sieci istniejace i likwidowane
a prace prowadzi¢ w Scistej wspotpracy z odpowiednimi branzami. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb reczny lub
mechaniczny. Rzedng dla wykopu ustali¢ na podstawie odniesienia do repera roboczego. W zwigzku z lokalizacjg
projektowanego obiektu na granicy z dziatkami sgsiednimi nie bedgcymi wtasnoscig inwestora wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ w sposéb nie naruszajgcy interesow osdb trzecich.

PODLOZA

Projektuje sie posadowienie bezposrednie obiektu na ptycie fundamentowej - wg projektu branzy konstrukcyjne;j.
FUNDAMENTY

Ptyta fundamentowa wylewana bezposrednio na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10 cm.

Szczegoty wedtug czesci graficznej.

PODtOZA NA GRUNCIE

Prace ziemne oraz przygotowanie podtoza pod elementy fundamentowe oraz posadzki na gruncie wzgledem czesci
konstrukcyjnej. Na catej powierzchni pod posadzkami i fundamentami podtoze z chudego betonu gr. 10cm utozonego na
przygotowanym gruncie rodzimym.

SCIANY

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) wylewane na mokro zbrojone wg. projektu konstrukgji.
Sciany fundamentowe o dwéch grubosciach — 20cm dla szybu windy i 18cm dla przedsionka.

SCIANY ZEWNETRZNE PRZEDSIONKA
Sciany zewnetrzne przedsionka wykona¢ z bloczkéw betonu komdérkowego odm. 600 o grubosci 18cm na systemowej
zaprawie murarskiej do cienkich spoin.

SZYB WINDOWY
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Zelbetowy z betonu klasy C20/25 (B25) wylewane na mokro zbrojone wg. projektu konstrukcji. Sciany o grubosci 20cm,
ptyta poszybia o grubosci 40cm, strop naszybia o grubosci 17cm.

STROPY
Stropy zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) o grubosci 17cm, zbrojone wg. projektu konstrukcji.

NADPROZA
Nadproza w Scianach szybu monolityczne, jako lity element ze scianami zelbetowymi szybu.
Nadproza w przedsionku w postaci zelbetowych belek monolitycznych.

DACH

Dach nad przedsionkiem projektuje sie jako jednospadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, oparty na murtacie i
ptatwi. Catos¢ wiezby wykonaé z drewna klasy C27. Nachyleni potaci 12°. Pokrycie dachu z blachodachoéwki.

Dach nad szybem, projektuje sie jako dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, oparty na murtatach w
nawigzaniu do dachu istniejgcego segmentu ,,C”. Cato$¢ wiezby wykona¢ z drewna klasy C27. Nachyleni potaci 25°.
Pokrycie dachu z blachodachéwki.

Kontrspadek na dachu budynku B wykona¢ o nachyleniu min 9°, ze styropianu spadkowego oraz pokrycia w postaci papy
podktadowej i papy wierzchniego krycia w nawigzaniu do dachu istniejgcego.

POSADZKI

Pod posadzke na gruncie nalezy wykona¢ chudy beton o klasie C8/10 oraz hydroizolacje z folii.

Nalezy wykona¢ posadzke betonowg z betonu C20/25 (B25) zbrojong. Dylatacje przeciwskurczowe posadzkowe nalezy
wypetni¢ materiatem izolacyjnym miekkim lub samorozprezajgcymi sie tasmami neoprenowymi.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA | ELEMENTY ELEWACYJNE

DRzZWI

Nalezy zastosowaé drzwi aluminiowe. Profile wykonczone powtoka lakierniczg poliestrowg min. gr. 65 um w procesie
jednowarstwowego malowania ze wstepnym anodowaniem/wstepnym lakierowaniem podktadem epoksydowym. Drzwi
przeszklone, szklenie szktem bezpiecznym. Drzwi wyposazone w komplet uszczelek oraz peten zakres akcesoridow takich
jak klamki, zamki, samozamykacze i in. w kolorze ram.

OKNA
Projektuje sie wykonanie okien PCV. Okna z 3 komorowa oscieznicg, wyposazone w szybe zespolona.

DRABINA ZEWNETRZNA
Drabina zewnetrzna — stalowa w rozwigzaniu systemowym producenta.

ELEMENTY | MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

IZOLACJE TERMICZNE

TERMOIZOLACJA SCIAN

Sciany zewnetrzne budynku wykonane w technologii BSO ocieplone styropianem. Styropian przyklejany oraz taczony na
taczniki mechaniczne.

Nalezy zastosowa¢ materiat o parametrach nie gorszych niz:

. Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10/Y)70 (> 70kPa)

. Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Adekl. - 0,038 W/(mK)

Sciany fundamentowe budynku ocieplone polistyrenem ekstrudowanym. Polistyren przyklejany.
Polistyren o parametrach nie gorszych niz:

. Gesto$é:>30kg/m?3;

. Wspbtczynnik przewodzenia ciepta: A £0,032 W/mK

o Naprezenia $ciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 = 300 kPa ;
. Zamknietokomérkowosc: > 95 %;

. Modut elastycznosci: 12 N/mm?;

. Podcigganie kapilarne: 0;

o Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 < 3 %;

. Odpornos¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2;

TERMOIZOLACJA STROPU
Projektuje sie ocieplenie stropow nad szybem windowym i przedsionkiem przy pomocy ptyt wetny mineralnej, o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A = 0,040 W/(m K) o grubosci nie mniejszej niz 20 cm.
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o Wetna mineralna
Podstawowe wtasciwosci:
- grubos¢: min. 20cm,
- deklarowany wspdétczynnik przewodzenia ciepta: A D = 0,035 W/mK,
- klasa reakcji na ogien: Al,
- produkt zgodny z Polskg Norma : EN 13162:2012,
- opor cieplny: 4,7 [m2K/W],

TERMOIZOLACJA POSADZEK
Podtogi na gruncie izolowac termicznie styropianem EPS-100 uktadanym w 2 warstwach z przesunieciem, o parametrach
nie gorszych niz:

. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK
. Naprezenia Sciskajace > 100 kPa

. Wytrzymato$é na zginanie 2 150 kPa

. Max obcigzenie — 3000 kg/m?2

. Klasa reakcji na ogien — E

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

IZOLACJE FUNDAMENTOW

Izolacje poziomg ptyty fundamentowej, nalezy wykonac jako hydroizolacje elastyczng jednosktadnikowg (2x min.
0,7kg/m2) z siatkg szklang o gramaturze min. 150. Jako preparat gruntujacy zastosowaé asfaltowy $rodek gruntujacy,
modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu, o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza oraz krétkim
czasie wysychania (ponizej 2,5h).

Izolacje pionowa pftyty fundamentowej i $cian fundamentowych wykonaé z mas bitumiczno-kauczukowych na
zagruntowanym podtozu. Zastosowac mase kauczukowo-bitumiczng modyfikowang SBS w postaci gestej cieczy o czarnej
barwie. Wymaga sie wykonania 2 warstw. Jako grunt zastosowac asfaltowy roztwdr gruntujgcy modyfikowany
kauczukiem SBS do gruntowania betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powtokowe w postaci potptynnej masy
o czarnej barwie. Na potgczeniach izolacji pionowej z pozioma zastosowac elastyczny kit kauczukowy SBS z dodatkiem
bitumu celem zapewnienia szczelnosci potaczenia.

Izolacje nalezy zakoriczy¢ min. 30cm ponad poziomem terenu.

Izolacje termiczng klei¢ do zaizolowanej sciany fundamentowej za pomocg kauczukowego kleju modyfikowanego SBS z
dodatkiem bitumu.

Izolacje termiczng $cian fundamentowych izolowac od strony gruntu folig kubetkowa.

Nalezy zastosowac przestrzenng i elastyczng mate drenarskg na bazie geokompozytéw. Rdzen wypetniony strukturg z
wtdkien poliamidowych potaczonych z warstwg geowtdkniny. Mate uktadac na catg wysokos¢ izolacji znajdujacej sie w
gruncie. tgczenia wykonac na zaktad min. 100 mm.

IZOLACJE POSADZEK

Izolacje posadzek wykonac z papy termozgrzewalnej fundamentowej na zagruntowanym podtozu.

Jako grunt zastosowac asfaltowy roztwdr gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu pod papy
zgrzewalne i bitumiczne masy powtokowe w postaci potptynnej masy o czarnej barwie.

Nalezy zastosowal specjalistyczng pape modyfikowang SBS przeznaczong do hydroizolacji fundamentéw. Papa
kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o zwiekszonej odpornosci na przebicie
dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i
przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folig 0 odpornosci na promieniowanie UV, strona spodnia
papy profilowana z pogrubiong warstwa spodnig ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkow uszlachetniajacych.
Dopuszcza sie wykonanie hydroizolacji z membrany fundamentowej. Nalezy zastosowa¢ membrane ztozong z kilki warstw
syntetycznej membrany LDPE wzmocnionej siatkg poliestrowa.

Nalezy zastosowa¢ membrane o parametrach nie gorszych niz:

. Grubos¢ - min. 4 mm

. Wodoszczelnosé 2kPa — min. W1;

. Wytrzymato$¢ na rozcigganie - min. 1000N/50mm (wzdtuz), 900N/50mm (w poprzek), wydtuzenie min. 15%
(wzdtuz), wydtuzenie min. 12% (w poprzek);

o Wytrzymatos¢ na rozdzieranie — min. 700 N (gwozdziem).

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POSADZKI

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie jest spdjna z wierzchnig warstwa izolacji termicznej i posiada specjalny
nadruk utatwiajgcy montaz instalacji ogrzewania podtogowego.

Folia budowlang grubosci min 0,2mm wyktada¢ w pasach na styku posadzka-$ciana w celu zabezpieczenia dylatacji
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obwodowej. Folie uktadaé na zaktad min 15cm i klei¢ tasmg samoprzylepng lub klejem butylowym. Folie wyktada¢ na
$ciany na wysoko$é min15cm, po wykonaniu warstwy dociskowe]j posadzki folie docigé.
Folia o parametrach nie gorszych niz (wg. PN-EN 14909:2012E):

. Grubos¢ 0,20mm

. Wodoszczelnos¢ przy 2kPa

. Przenikanie pary wodnej Sd=68m (+20%)
. Odpornosc¢ na obcigzenia statyczne > 5kg

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STROPU

Folia budowlang grubosci min 0,2mm wyktadaé w na zaktad min 15cm i klei¢ tasmg samoprzylepng lub klejem butylowym.
Folie wyktadaé na $ciany na wysoko$¢ min15cm, po wykonaniu warstwy dociskowej posadzki folie dociac.

Folia o parametrach nie gorszych niz (wg. PN-EN 14909:2012E):

. Grubos¢ 0,20mm

. Wodoszczelnos¢ przy 2kPa

. Przenikanie pary wodnej Sd=68m (+20%)
. Odpornos¢ na obcigzenia statyczne > 5kg

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DACHU

Folia budowlang grubosci min 0,2mm wyktadac¢ w na zaktad min 15cm i klei¢ tasmg samoprzylepng lub klejem butylowym.
Folie wyktadaé na sciany na wysokos$¢ min15cm, po wykonaniu warstwy dociskowej posadzki folie docigc.

Folia o parametrach nie gorszych niz (wg. PN-EN 14909:2012E):

. Grubosé 0,20mm

. Wodoszczelnos¢ przy 2kPa

. Przenikanie pary wodnej Sd=68m (+20%)
. Odpornos¢ na obcigzenia statyczne > 5kg
IZOLACJA DACHU

Dach zaizolowac folig paroprzepuszczalng uktadang na krokwiach, o nastepujgcych parametrach:

o Folia paroprzepuszczalna.
Podstawowe wtasciwosci:

- materiat: polietylen, siatka PP, LDPE

- paroprzepuszczalnosé: [g/m2/24h] : > 40

- ciezar powierzchniowy: 110 [g/m2]

- grubos¢: 0,15-0,20 mm

- wodoszczelnosé: W2

- odporna na promienie UV

TYNKI ZEWNETRZNE

Sciany wykoriczone metoda lekka mokra w systemie przeznaczonym do termoizolacji ze styropianu. System sktadajacy sie
z zaprawy klejowej do mocowania materiatu izolacyjnego, tagcznikéw mechanicznych, warstwy zbrojgcej w postaci siatki
zbrojacej i zaprawy klejowej, preparatow gruntujgcych oraz warstwy wykonczeniowej w postaci tynku mineralnego i farby
silikatowe;.

Dopuszcza sie zastosowanie odrebny systemdow pod elewacje zaizolowang styropianem pod warunkiem zapewnienia
ciggtosci warstwy wierzchniej (siatka, tynk, farba elewacyjna) i zabezpieczenia przed spekaniami w linii potgczenia réznych
materiatéw izolacyjnych.

System o klasyfikacji ogniowej NRO. Przed wyborem konkretnego systemu nalezy sprawdzi¢ czy system posiada stosowne
aprobaty technicznej oraz lub dopuszczenia jednostkowe. Nalezy zastosowaé peten system wybranego producenta z
zastosowaniem petnego asortymentu produktow.

Do zamocowania styropianu zastosowac zaprawe klejowg w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowej do uzycia na
placu budowy, po rozmieszaniu z wodga. Zaprawa klejowa o parametrach nie gorszych niz:

. Przyczepnos¢ do betonu = 0,25 MPa;

. Przyczepno$¢ do styropianu/wetny mineralnej > 0,08 MPa;

Styropian zamocowa¢ dodatkowo tacznikami mechanicznymi.

Na styropianie zastosowa¢ zaprawe klejowq i siatke zbrojaca.

Do zamocowania siatki zbrojgcej zastosowac zaprawe klejowg w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowej do uzycia
na placu budowy, po rozmieszaniu z woda.

Pod tynk mineralny zastosowa¢ preparat gruntujacy w postaci gotowej do uzycia masy. Nalezy zastosowaé preparat
gruntujgcy redukujacy chtonnos¢ podtoza i poprawiajacy przyczepnosc do niego.

Jako wykonczenie zastosowaé zaprawe tynkarska mineralng w formie suchej mieszanki tynkarskiej do rozmieszania z
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wodg na placu budowy.

TYNK COKOtU

Sciany wykoriczone metoda lekka mokra w systemie przeznaczonym do termoizolacji z polistyrenu ekstrudowanego.
System sktadajacy sie z zaprawy klejowej do mocowania materiatu izolacyjnego, tgcznikéw mechanicznych, warstwy
zbrojacej w postaci siatki zbrojgcej i zaprawy klejowej, preparatow gruntujgcych oraz warstwy wykonczeniowej w postaci
tynku mineralnego i farby silikatowe;.

Dopuszcza sie zastosowanie odrebny systemdéw pod elewacje zaizolowang polistyrenem ekstrudowanym pod warunkiem
zapewnienia ciggtosci warstwy wierzchniej (siatka, tynk, farba elewacyjna) i zabezpieczenia przed spekaniami w linii
potfaczenia réznych materiatéw izolacyjnych.

System o klasyfikacji ogniowej NRO. Przed wyborem konkretnego systemu nalezy sprawdzi¢ czy system posiada stosowne
aprobaty technicznej oraz lub dopuszczenia jednostkowe. Nalezy zastosowac peten system wybranego producenta z
zastosowaniem petnego asortymentu produktow.

Polistyren ekstrudowany zamocowac za pomoca specjalistycznego kleju.

Na polistyrenie ekstrudowanym zastosowac zaprawe klejowa i siatke zbrojaca.

Do zamocowania siatki zbrojacej zastosowac zaprawe klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowej do uzycia
na placu budowy, po rozmieszaniu z woda.

Pod tynk mineralny zastosowac¢ preparat gruntujgcy w postaci gotowej do uzycia masy. Nalezy zastosowac preparat
gruntujacy redukujgcy chtonnosé podtoza i poprawiajacy przyczepnosc do niego.

Jako wykonczenie zastosowac zaprawe tynkarskg mineralng w formie suchej mieszanki tynkarskiej do rozmieszania z
wodg na placu budowy.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Projektuje sie spdjny system do odwadniania dachu sktadajgcy sie z rur spustowych, rynien, ksztattek, sztucerdw,
tréjnikdéw itd., wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej. Rynna o $rednicy 100mm, rura spustowa o
Srednicy 80mm, 100mm i 120mm. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy zapoznad sie z instrukcjg montazu
systemu rynnowego producenta.

OBROBKI BLACHARSKIE
Projektuje sie obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowe, dostosowanej do kolorystyki
elewacji.

PARAPETY ZEWNETRZNE
Parapety zewnetrzne stalowe malowane proszkowo. Gtebokos$¢ parapetéw dobierac tak, aby lico parapetu wystawato
poza lico Sciany 5 cm. Kat spadku 8st. Brzegi wykoriczone elementami systemowymi

POSZYCIE DACHOWE

Pokrycie dachu szybu windowego i przedsionka wykonaé z blachodachéwki w kolorze dopasowanym do istniejgcego
dachu budynku i parametrach nie gorszych niz:

o Najmniejsze zalecane nachylenie potaci dachowej —9°

. Grubos$¢ blachy min 0,50mm

Projektowane kontrspadku na dachu segmentu ,B” wykonaé z papy termozgrzewalnej uktadanej w uktadzie 2-
warstwowym.
Dach izolowane papa termozgrzewalng w ukfadzie 2-wastwowym.

Papa podktadowa wysoko modyfikowana o parametrach nie gorszych niz:

. Grubosé: 4,00mm +0,4

o Wodoszczelnosé: wodoszczelnosé przy cisnieniu: 60kPa

. Reakcja na ogien: klasa E

. Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca: kierunek wzdtuzny 850£250 N/50mm,
kierunek poprzeczny 650+300 N/50mm

. Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wzdtuznie: kierunek wzdtuzny 50+15%, kierunek poprzeczny 50£15%,
. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie: kierunek wzdtuzny 3001150 N, kierunek w poprzek 300+150 N

. Gietko$é w niskiej temperaturze: <-20/@30mm °C

. Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego klasa BROOF (t1)

Papa wierzchniego krycia o parametrach nie gorszych niz:

. Grubosé: 5,20mm $0,2

. Wodoszczelnos¢: wodoszczelnosé przy cisnieniu: 10kPa
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. Reakcja na ogien: klasa E

. Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca: kierunek wzdtuzny 11001200
N/50mm, kierunek poprzeczny 900£200 N/50mm

. Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wzdtuznie: kierunek wzdtuzny 50+15%, kierunek poprzeczny 50+15%,
. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie: kierunek wzdtuzny 3001150 N, kierunek w poprzek 300+150 N

. Gietko$¢ w niskiej temperaturze: <-25/@30mm °C

. Odpornosc¢ na dziatanie ognia zewnetrznego klasa BROOF (t1)

MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

OKLADZINY POSADZKOWE

Podtogi projektuje sie wykona¢ z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco- dezynfekcyjnych. Projektuje sie zastosowanie listew
ograniczajgcych rézne materiaty, listew progowych, listew dylatacyjnych.

W przedsionku projektuje sie zastosowanie ptytek gresowych, rektyfikowanych, barwionych w masie, antyposlizgowych
o wymiarach ok. 30x30cm.

Dobdr kolorystyki uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan utozenia okfadzin na podstawie
rzeczywistych wymiaréw pomieszczen i przedstawié go do akceptacji Inwestora.

TYNKI WEWNETRZNE

Projektuje sie zastosowanie tynku cementowo-wapiennego kat. Il we wszystkich pomieszczeniach. W pomieszczeniach
wykonczonych ptytkami ceramicznymi tynk cementowo-wapienny kat Ill gr 1,5cm zatarty na ostro. Stosowac gotowe
mieszanki zapraw tynkarskich.

Gtadzie gipsowe na scianach we wszystkich pomieszczeniach poza technicznymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. Podtoza przed tynkowaniem muszg by¢
zagruntowane.

POWLOKI MALARSKIE

Pomieszczenia nalezy malowac farbami posiadajgcymi stosowny atest. Przed przystgpieniem do malowania nalezy
przygotowac podtoze i zaimpregnowac. Zastosowac farby lateksowe, odporne na szorowanie i zmywanie.

Dobdr kolorystyki uzgodnié z Inwestorem.

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne z ptyty MDF z okleing odporng na wilgo¢ oraz wysokg temperature. Kolorystyka dobrana do stolarki
okiennej. Szeroko$¢ parapetu dobrana do $ciany tak, by wysieg parapetu wynosit 3cm od lica wewnetrznego sciany,
parapet zachodzgcy na Sciane poza pionowg linie otworu okiennego po 5 cm na szerokosci okna. Mocowanie wszystkich
parapetow klejone, niewidoczne, wg technologii producenta.

WYCIERACZKI WEJSCIOWE — WEWNETRZNE
Projektuje sie wycieraczke zewnetrzng systemowg w profilach aluminiowych o wymiarach 100x60cm, osadzone w
nawierzchni z kostki betonowej w sposdb bez progowy. Wycieraczka usytuowana przy wejsciu zewnetrznym do
przedsionka, typ wycieraczki: szczotkowana

WINDA OSOBOWA

Projektuje sie dzwig osobowy z kabing przystosowang do przewozu osdb niepetnosprawnych na wadzkach, z napedem
elektrycznym, z ptynng regulacja predkosci. Naped dzwigu umieszczony w nadszybiu, do montazu z zaprojektowanym
szybie. Kabina przelotowa 180° wykoniczona oktadzing ze stali nierdzewnej, posadzka kamienna. UdZwig 630kg / 8 osdb,
predkos$¢ 1,0 m/s. Przyciski w kabinie montowac¢ na obnizonej wysokosci w zasiegu osdb poruszajgcych sie na wézkach
inwalidzkich. Kasety dyspozycyjne i panele wykonane ze stali nierdzewnej. Kabina windy wyposazona dodatkowo w
przyciski w jezyku Braille’a oraz intercom, awaryjne oswietlenie. Winda wyposazona w funkcje zjazdu pozarowego na
przystanek ewakuacyjny (z poziomu przyziemia) wraz z otwarciem drzwi. Drzwi kabinowe wykonane ze stali nierdzewne;j
teleskopowe 2 panelowe.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

FUNKCIJA OBIEKTU

Budynek petni funkcje klubu seniora znajdujgcego sie na parterze segmentu ,B” i ,C” obiektu. Pozostate pomieszczenia
to pomieszczenia po bytej szkole podstawowej, obecnie nieuzytkowane.

Projektuje sie szyb windowy z przedsionkiem utatwiajgcy dostepnos¢ do obiektu dla oséb o ograniczonej mozliwosci
poruszania sie. Niniejsze opracowania nie wprowadza zmian w dotychczasowej funkcji i sposobie uzytkowania obiektu.
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Winda dostepna bedzie bezposrednio z zewnatrz budynku, posiadac bedzie 4 przystanki — 1 na zewnatrz i po jednym na
kazdej z kondygnacji budynku C, udzwig windy 630kg, wymiary wewnatrz kabiny 1,1x1,4m. Winda przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych. Wymiary szybu windowego w rzucie wynoszg 1,95x1,60m, a przekrdj poprzeczny szybu windowego
posiada powierzchnie 3,12m2.

3.3.8.2 PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep do przedsionka windy nie wymaga zastosowania pochylni dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie gtéwne znajduje
sie na poziomie rzednej parteru budynku (réznica poziomdw max 2cm).

Wewnatrz budynku nie projektuje sie progédw utrudniajgcych przemieszczanie sie. W obiekcie przewidziano tazienke
przystosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje sie przebudowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych wraz z remontem istniejgcej nieprzebudowywanej
czesci podjazdu. Przebudowa zmienia uktad podjazdu, docelowe wymiary podjazdu w rzucie poziomym wynoszg 11,90m
x 2,74m i nachylenie wynoszace 5,4%. Ksztatt podjazdu zgodnie z zatacznikiem graficznym opracowania.

Podtoze podjazdu wykona¢ z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej. Obustronne krawezniki podjazdu o
wysokosci min. 0,07m, wykona¢ jako podwaliny zelbetowe obtozone ptytkami klinkierowymi.

Podjazd wykona¢ z obustronnymi poreczami na wysokosci 0,75m i 0,9m i szerokosci pomiedzy poreczami od 100cm do
110cm. Nowe porecze wykonac réwniez w istniejgcej czesci podjazdu.

BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

Projektuje sie budowe wiaty rekreacyjnej na planie prostokata o wymiarach w rzucie poziomym 7,96x6,46m i powierzchni
zabudowy wynoszgcej 51,42m2. Wiata o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej z dachem dwuspadowym krytym
gontem bitumicznym imitujgcym dachdwke ceramiczng. Stupy drewniane wiaty mocowane za pomoca kotw stalowych
do zelbetowych stép fundamentowych.

Projektuje sie wykonanie balustrady drewnianej z trzech stron wiaty — zgodnie z czescig graficzna.

Podtoze wiaty wykona¢ z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej.

PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU

Projektuje sie wykonanie nowych utwardzen terenu w postaci kostki brukowej. Proponuje sie wykonanie utwardzen
wykorzystujac 3 rodzaje kostki réznigcej sie od siebie kolorystycznie i drugi rodzaj utwardzenia w postaci ttucznia, tj.
odcien jasnoszary, szary i ciemnoszary. Uktad projektowanych utwardzen zgodnie z zatgcznikiem graficznym projektu
zagospodarowania terenu.

Projektowana grubos¢ kostki min. 6cm. Kostke uktadac na min. 20cm podbudowie piaskowo cementowe;.

PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektuje sie rewitalizacje terenu pod nowe tereny zielone wraz z zielenig urzgdzong i podwyzszonymi rabatami na
nasadzenia. Uktad projektowanych terenéw zielonych zgodnie z zatacznikiem graficznym projektu zagospodarowania
terenu. Ostateczny dobér roslin na etapie projektu technicznego po akceptacji przez uzytkownika.

KONSTRUKCJA

ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich zabezpieczen $cian wykopu oraz ewentualnego odwodnienia
wykopu na czas robét. Przy wykonywaniu zabezpieczen nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na sieci istniejace i likwidowane
a prace prowadzi¢ w S$cistej wspotpracy z odpowiednimi branzami. Roboty ziemne prowadzi¢ w sposéb reczny lub
mechaniczny. Rzedng dla wykopu ustali¢ na podstawie odniesienia do repera roboczego. W zwigzku z lokalizacjg
projektowanego obiektu jako przylegajacego do istniejgcego budynku, wszystkie elementy konstrukcyjne budynku nalezy
oddylatowaé za pomocg ptyt styropianu i polistyrenu ekstrudowanego od budynku istniejgcego.

FUNDAMENTY ISTNIEJACE — PODBICIE

Posadowienie istniejgcego budynku oficyny to tawy zelbetowe, w zwigzku z realizacjg prac fundamentowych zwigzanych
z realizacjg szybu windowego projektowane prace wymagajg przegtebienia fundamentow istniejgcych. W zwigzku z tym
istnieje koniecznos¢ wykonania podbicia istniejgcego fundamentu. Podbicie fundamentu projektuje sie jako tawe
betonowg z betonu C20/25, na podktadzie z chudego betonu.

Fundamenty nalezy zaizolowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie izolacji istniejgcego budynku.

Zalecenia dla robot fundamentowych przy istniejgcym budynku:

. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa oraz z zastosowaniem monitoringu geodezyjnego.
Pozwoli to zaobserwowac ewentualne przemieszczenia budynku, ktére wzrokowo nie sg widoczne.
. Na dtugosci odcinka na ktérym prowadzong beda prace nalezy podeprze¢ sciane do gtebokosci okoto 20cm

21



powyzej poziomu fundamentu.

. Wykop powinien siega¢ minimum 50cm dalej niz dtugos¢ wzmacnianego odcinka.

. Podbicie fundamentéw wykonujemy poprzez podkopanie fundamentu odcinkami o dtugosci nie wiekszej niz
1,20m, odcinki na ktérych prowadzone bedg prace wyznacza¢ naprzemiennie — odstep wynoszacy co najmniej 1,20
pomiedzy nastepujgcymi po sobie odcinakami roboczymi. Na czas robdt sciana budynku powinna zostac podparta.

. W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw organicznych lub warstw nasypu niebudowlanego,
nie stanowigcych gruntéw nosnych nalezy je zastgpi¢ pospodtkg piaskowo-zwirowg zageszczong warstwami do min.
1s=0,97.

o W trakcie robét nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopdéw fundamentowych i nawodnienia gruntu.

o Po przygotowaniu podtoza podbicie wykonujemy w szalunku drobnowymiarowym, jako tawe fundamentows z
betonu C20/25.

. Powierzchnia styku starego muru z nowym fundamentem musi by¢ doktadnie oczyszczona i przemyta.

. Przestrzen miedzy starym murem a nowym fundamentem nalezy doktadnie zaklinowaé cementowg zaprawg w
stanie wilgotnym (nie ptynnym), z dodatkowym ubiciem.

o Jako okres ukonczenia robdt na danym odcinku nalezy przyjg¢ czas, w ktérym nowy fundament dostatecznie
zwigze, min. 6 dni roboczych.

. Jezeli nad fundamentem znajduje sie Sciana nie posiadajgca wystarczajgcej nosnosci, nalezy jg zabezpieczy¢ przy

pomocy stalowych belek opaskowych, osadzonych w gniazdach, zatozonych na poziomie nad goérng krawedzia
fundamentu. Wolng przestrzen pomiedzy belkami stalowymi i murem nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:3 w stanie
wilgotnym z dobrym ubiciem. Zabrania sie wykonywania gniazd po obu stronach jednoczesnie, gdyz prowadzi to do
nadmiernego ostabienia odcinkéw scian.

. W celu wykonania bardziej szczelnego potgczenia starego muru z nowym fundamentem nalezy rozpatrzyc
potrzebe wywarcia wstepnego nacisku na grunt. Mozna to wykona¢ poprzez wstawienie pomiedzy nowy fundament i
stary mur prasy hydraulicznej, z pomoca ktérej przekazuje sie dodatkowy nacisk na grunt. Nacisk powinien by¢
przynajmniej 50% wiekszy niz rzeczywiste obcigzenie fundamentu tj minimum 350kN/mb fundamentu. Przed usunieciem
prasy przestrzen pomiedzy fundamentem i murem klinuje sie, a nastepnie pozostatg przestrzen zabetonowuje sie
wilgotng zaprawg cementowg 1:3 z silnym ubiciem.

FUNDAMENTY NOWOPROJEKTOWANE

Posadowienie budynku zaprojektowano, jako bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej o grubosci 40cm.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie ,,chudego” betonu C8/10 grubosci min. 10 cm. Wymiary projektowanych
fundamentdéw oraz doktadne rzedne posadowienia zgodnie z czescia graficzng projektu. Fundament wykonac z betonu
B25 (C20/25). Fundamenty zbroi¢ zbrojeniem ze stali A-IlIN (RB500W) oraz wyprowadzi¢ z fundamentow prety starterowe
pod rdzenie ze stali A-IlIN (RB500W). Fundamenty nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo wg projektu architektury.

Przed rozpoczeciem wykonywania fundamentéw nalezy wykona¢ wymiane gruntu na piasek sredni o zageszczeniu do
ID>0,65 na gtebokos$¢ 30cm. Na dnie wykopu nalezy wykonaé warstwe grubosci 10 cm z chudego betonu (C8/10).

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na struktury gruntow, stosowac sie $cisle do
wytycznych zawartych w dokumentacji geotechnicznej. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim
nadzorem osoby uprawnionej.

Wykonujac fundament nie mozna dopuscic¢ do przegtebienia prac ziemnych wzgledem fundamentu istniejacego.

SCIANY

SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej wykonaé, jako zelbetowe monolityczne gruboséci 18 i 20cm z betonu C20/25 (B25)
zbrojone wg rysunkéw konstrukcyjnych ze stali A-IlIN oraz A-0. Izolacje $cian fundamentowych zgodnie opracowaniem
architektury.

SCIANY KONSTRUKCYJNE SZYBU WINDOWEGO

Projektowane $ciany szybu o grubosci 20cm wykonaé z betonu C20/25 (B25) i zazbroié pretami @10 co 15cm i pretami @8
jak zbrojeniem rozdzielczym w rozstawie co 15cm. Szczegdty dotyczace wykonania sScian szybu wg rysunkow
konstrukcyjnych.

SCIANY KONSTRUKCYJNE PRZEDSIONKA

Projektowane $ciany nosne zewnetrzne murowane grubosci 18 cm z bloczkéw betonu autoklawizowanego klasy gestosci
600 na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin M10.

Wszystkie sciany murowane konstrukcyjne nalezy usztywnic przy pomocy rdzenii wiencow zelbetowych, zgodnie z czescig
graficzng projektu. Nadproza w $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano, jako zelbetowe monolityczne.

W miejscach bezposredniego oparcia belek i nadprozy nalezy wykonywac¢ poduszki betonowe grubosci min. 5 cm oraz
przemurowania z dwdch warstw cegty petnej.

W przedostatniej spoinie poziomej pod parapetem otworu okiennego na styku z filarkiem miedzyokiennym nalezy uktadac
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2 prety @6 mm zabezpieczajace przed $cieciem muru. Sciany dziatowe nalezy odciaé od konstrukeji noénej (strop, belki)
paskiem materiatu scisliwego o grubosci 2 cm. Wykoniczenie $cian oraz izolacje termiczng wykonaé zgodnie z
opracowaniem architektonicznym.

NADPROZA, WIENCE | BELKI ZELBETOWE

NADPROZA

Nadproza nalezy wykonaé, jako monolityczne z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbroi¢ stalg zbrojeniowg klasy A-IIIN
(RB500W). Wszystkie elementy zelbetowe wykona¢é w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie srodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie nadprozy i usuniecie podpdér montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton minimum 75%
projektowanej wytrzymatosci.

W miejscach bezposredniego oparcia belek i nadprozy nalezy wykonywac poduszki betonowe grubosci min. 5 cm oraz
przemurowania z dwdch warstw cegty petnej.

WIENCE

Wierice zelbetowe nalezy wykona¢, jako monolityczne z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbroi¢ stalg zbrojeniowg klasy A-
IIIN  (RB500W). Wszystkie elementy zelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie srodkdw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie wiencéw zelbetowych i usuniecie podpdér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

STROP

Stropy zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) o grubosci 17cm dla stropu przedsionka i grubosci 20cm dla
stropu szybu. Stropy zbroic stalg zbrojeniowg klasy A-IlIIN (RB500W). Wszystkie elementy zelbetowe wykonaé w typowych
zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
staranne zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkdw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.
Rozformowanie wiencéw zelbetowych i usuniecie podpdér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

DACH

Dach nad przedsionkiem projektuje sie jako jednospadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, oparty na murtacie i
ptatwi. Catos¢ wiezby wykonaé z drewna klasy C27. Nachyleni potaci 12°. Pokrycie dachu z blachodachdwki.

Dach nad szybem, projektuje sie jako dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, oparty na murtatach w
nawigzaniu do dachu istniejgcego segmentu ,,C”. Catos¢ wiezby wykonac¢ z drewna klasy C27. Nachyleni potaci 25°.

ZAMUROWANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH | OKIENNYCH

Projektuje sie zamurowanie czesci otwordow drzwiowych i okiennych. Otwory zamurowac za pomocg bloczkéw betonu
komorkowego, przy pomocy zaprawy cementowo-wapiennej klasy 5 MPa. Nalezy wykonac¢ tynk cementowo-wapienny,
warstwe gtadzi gipsowe] i wykonczy¢ malarsko, farbg emulsyjng w kolorze wskazanym przez uzytkownika (w przypadku
koloru odbiegajgcego od koloru istniejgcego wykonaé¢ malowanie $cian pomieszczenia).

WYKONANIE NADPROZA W SCIANIE NOSNE)J

W istniejgcych $cianach nalezy wykonaé¢ nowe nadproza stalowe, celem wykonania przebudowy istniejgcych otwordéw
okiennych. Do usuniecia elementu $ciany nosnej nalezy przystapi¢ poprzez wyciecie i wykucie bruzdy o gtebokosci rowne;j
1/3 $ciany nosnej i wysokosci odpowiadajgcej wysokosci ksztattownika walcowanego, a nastepnie osadzi¢ jedng belke
stalowg, tak by oparcie belki na $cianie po kazdej strone projektowanego otworu wyniosto minimum 25cm. Belki przed
osadzeniem nalezy zabezpieczy¢ przed zwichrzeniem poprzez zastosowania zeber usztywniajgcych z blachy stalowej
(5235) o grubosci 10mm mocowane za pomocg spoin pachwinowych o gr. 3mm w rozstawie nie wiekszym niz 70cm. Po
zakonczeniu montazu pierwszej belki nalezy osadzi¢ druga i kolejne belki analogiczng metodg, Po umiejscowieniu
wszystkich belek nalezy je skreci¢ sSrubami M16 i M20 klasy 8,8, tak by rozstaw srub byt nie wiekszy niz 55cm. Po wykonaniu
powyzszych czynnosci mozna przystgpi¢ do usuwania $ciany nosnej w miejscu projektowanego otworu. Belki obudowac
ptytami g-k, wykonczy¢ tynkarsko i malarsko.

Uwaga: W przypadku wystepowania w miejscu planowanego oparcia belek materiatu w postaci gazobetonu, nalezy
podstawe belek przemurowac 2 warstwami cegty ceramicznej petnej lub wykona¢ poduszke betonowa.

Nadproze stalowe zastepujace istniejgca $ciane wykonywaé w sposdb zapewniajgcy zachowanie statecznosci danego
elementu konstrukcyjnego, a co za tym idzie budynku. Nadproze stalowe obejmujgce mur nalezy skrecic ze sobg zgodnie
z czescig konstrukcyjna. Profile nalezy skreci¢ ze sobg do momentu uzyskania przez element wymaganej statecznosci.
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Element nalezy zabezpieczy¢ przed rozkreceniem przez obspawanie nakretki.
Przed wykonaniem powyzszych belek nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na budowie. Montaz belek
nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

. Wykonanie bruzdy dla ceownika po jednej stronie sciany,

. Wstawienie ceownika w przygotowang bruzde,

. Wykonanie bruzdy z drugiej strony $ciany i wstawienia ceownika (analogicznie jak dla przeciwnej strony sciany)
. Skrecenie ceownikow ze sobg za pomoca pretow gwintowanych @16mm w rozstawie, co 300mm,

o Wykonanie warstwy wyréwnawczej,

. Wykonanie przebicia pod nadprozem,

o Przyspawanie pod ceownikami blachy zamykajgce;.

WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ
Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego G-K na systemowej podkonstrukcji aluminiowej lub stalowej. Elementy
systemowe podkonstrukcji mocowac do istniejgcego nadproza.

W istniejgcych $cianach nosnych i dziatowych projektuje sie wykonanie nadprozy stalowych zgodnie z projektem
konstrukgji.

Nadproze stalowe zastepujace istniejgca Sciane wykonywaé w sposéb zapewniajgcy zachowanie statecznosci danego
elementu konstrukcyjnego, a co za tym idzie budynku. Nadproze stalowe obejmujgce mur nalezy skreci¢ ze sobg zgodnie
z czescig konstrukcyjna. Profile nalezy skreci¢ ze sobg do momentu uzyskania przez element wymaganej statecznosci.
Element nalezy zabezpieczy¢ przed rozkreceniem przez obspawanie nakretki.

Przed wykonaniem powyzszych belek nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na budowie. Montaz belek
nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

. Wykonanie bruzdy dla ceownika po jednej stronie sciany,

o Wstawienie ceownika w przygotowang bruzde,

. Wykonanie bruzdy z drugiej strony $ciany i wstawienia ceownika (analogicznie jak dla przeciwnej strony sciany)
. Skrecenie ceownikdéw ze sobg za pomoca pretéw gwintowanych @16mm w rozstawie, co 300mm,

. Wykonanie warstwy wyréwnawczej,

. Wykonanie przebicia pod nadprozem,

o Przyspawanie pod ceownikami blachy zamykajgce;.

PROJEKTOWANA WIATA REKREACYJNA

Projektuje sie budowe wiaty rekreacyjnej na planie prostokata o wymiarach w rzucie poziomym 7,96x6,46m i powierzchni
zabudowy wynoszacej 51,42m2. Wiata o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej z dachem dwuspadowym krytym
gontem bitumicznym imitujgcym dachdwke ceramiczng. Stupy drewniane wiaty mocowane za pomocg kotw stalowych
do zelbetowych stép fundamentowych.

Projektuje sie wykonanie balustrady drewnianej z trzech stron wiaty — zgodnie z czescig graficzna.

Podtoze wiaty wykona¢ z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej.

Zelbetowe stopy fundamentowe wykona¢ jako monolityczne z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbroié stalg zbrojeniowa
klasy A-IIIN (RB500W). Wszystkie elementy zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie srodkdw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie nadprozy i usuniecie podpdér montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez beton minimum 75%
projektowanej wytrzymatosci.

Konstrukcje wiaty wykona¢ jako drewniang z drewna klasy C27. Szczegoéty wg rysunkéw konstrukcyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdbw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieinstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg przetargowa i SST. Moze réwniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Ponadto materiaty musza spetnia¢ wymagania i posiada¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w tresci
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanieilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowaé statg kolejnos¢ wpisywania wymiaréw: szerokosé,
dtugosé, wysokosc ilosé,

- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szescienny), jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj,
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- lloSci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,
- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugos¢ pomnozona przez Srednig szerokosc.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie wymagaja tego
inaczej.

7.3. DOKtADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilos¢ robdt zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét, lub w innym dokumencie, lub
projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg.
instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
/Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdow robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- Odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokoét odbioru ostatecznego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczng,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektows,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robodt i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg urzgdzen w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a

takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W cenie robdt podstawowych nalezy ujgé koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednic koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot
podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robot podstawowych nalezy uwzglednic koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét
podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub ustugi, ustawy — Prawo
zamowien publicznych oraz niektérych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) — wejscie w zycie 1 stycznia
2021r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017, poz. 2285)

Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)
Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych
(Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
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urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz.
1966)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprdécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST — 01 — ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
ROBOT ROZBIORKOWYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisdw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:,

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposdéb uniemozliwiajagcym
przedostanie sie o0s6b nieupowaznionych w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo dobr i osdb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly
zanieczyszczajgce Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Elementy betonowe, Zelbetowe rozebra¢
recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przygotowac tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatdw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatdw z rozbiodrki odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz
przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkow transportowych i powiekszonej:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy pomocy sity
ludzkiej. Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Prace rozbidrkowe nalezy przeprowadzac w sposdb i w kolejnosci jak ponizej.
Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia elektryczne i inne elementy instalacji wewnetrznych (o ile zostang dostrzezone), podlegajg rozbidrce
(demontazowi) w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odfaczenie tych urzadzen od
zewnetrznych sieci zasilajgcych. Odfaczenie musi byé potwierdzone przez przedstawicieli odnosnych wtadz komunalnych
zarzadzajacymi tymi sieciami wpisem do dziennika rozbidrki lub dokumentami stanowigcymi odpowiednie zatgczniki do
dziennika rozbiérki. Demontaz rozpoczyna sie od elementéw wyposazenia, a nastepnie demontuje sie przewody.

Okna i drzwi
Przed przystgpieniem do rozbidrki okien i drwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania $cian oscieznice lub inne materiaty

wypetniajgce oscieza, nie spetniajg funkcji podpdr dla danej czesci sciany. W tym przypadku skrzydta drzwiowe i okienne
nalezy zdjgé z zawiasdw a oscieznice wyjac po rozebraniu gérnej czesci Sciany.




Stropodach i pokrycie dachowe

Demontaz obejmuje rozbidorke pokrycia dachowego z obrébka blacharska oraz konstrukcje stropodachu. Rozbidrke
rozpocza¢ od demontazu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych. Nastepnie usungc pokrycie z papy. Przed
wyburzaniem ptyty konstrukcyjnej nalezy rozebrac¢ scianke attykowa oraz okresli¢ kolejnos¢ rozbidrki z jednoczesnym
zabezpieczeniem elementdw przed niekontrolowang destrukcja.

Sciany i fundamenty budynku

Po wyburzeniu stropodachu rozebraé sciany budynku. Prace prowadzié¢ sukcesywnie warstwami na catym ich obwodzie
(po uprzednim zbiciu tynku) sposobem recznym.

Wykona¢ réwniez usuniecie posadzki betonowej i fundamenty budynku. Gruz usuwac na zewnatrz budynku.

Wolng przestrzen po rozbiérce mozna wykorzystac¢ do realizacji zadania inwestycyjnego po uprzednim jej zabezpieczeniu
lub wypetnic¢ zageszczong zasypka z piasku sredniego lub gruntem rodzimym nosnym.

Sciany fundamentowe

Przed rozbidrka $cian fundamentowych usungé warstwy posadzki parteru na gruncie oraz strop nad podpiwniczeniem (wg
poz. 3.4). Sciany fundamentowe rozbieraé recznie, warstwowo, réwnolegle wszystkie $ciany. Wolng przestrzeri po
rozbiorce mozna wykorzysta¢ do realizacji zadania inwestycyjnego po uprzednim jej zabezpieczeniu lub wypetnié
zageszczong zasypka z piasku Sredniego lub gruntem rodzimym nosnym.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbiérkowych, Wykonawca winien oczyscic¢ cata strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.
Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robot rozbidrkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkdd znanych
w momencie odbioru robét.

Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Wywadz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzace z rozbidrek bedg wywozone w miare postepowania robét rozbidérkowych. Gruz i inne
elementy pochodzace z rozbidrek bedg tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i
wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania robot rozbiérkowych. Papa bedzie
tadowana na samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska
i utylizowana.

Zagospodarowanie materiatéow z rozbidrek
Wszystkie materiaty z rozbiérki winny by¢ posortowane na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz odpadéw powinien
postepowac z nimi w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska.
Materiaty z rozbidrki obiektow powinny by¢ posegregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do
czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz.1206) materiaty z rozbiérki nalezg do grupy 17 — odpady z budowy,
remontdw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na skutek prowadzonych prac
rozbidrkowych powstang na placu rozbidrki nastepujace rodzaje odpaddw :

17.01.01. — gruz betonowy

17.01.02. — gruz ceglany

17.01.03. — odpady innych materiatéw ceramiki i elementéw wyposazenia

17.01.80 — usuniete tynki

17.02.02 — szkto

17.02.03 — tworzywa sztuczne

17.03.80 — papa odpadowa

17.04.05 - zelazo i stal

17.06.04 — materiaty izolacyjne, budowlane

17.09.04 — zmieszane odpady z demontazu inne niz wyzej wymienione.




Z rozbidérki powstang odpady obojetne, nie powodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub zagrozenia dla ludzi. Z
wytworzonych materiatéw nalezy wydzieli¢ odpady do recyklingu i utylizacji. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na
sktadowisku odpadéw komunalnych. Niektére materiaty uzyskane z rozbiérek do ewentualnego wykorzystania
zakwalifikuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Zakres elementdow do przekazania Zamawiajgcemu po demontazu okresla dokumentacja projektowa.

Ocena i klasyfikacja odpaddw w aspekcie ich ucigzliwosci dla srodowiska oraz sposdb zagospodarowania. Klasyfikacje
odpadéw sporzadzono na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. nr 112, poz.1206). Powstajgce w trakcie robét rozbidérkowych odpady kwalifikowane sg do grupy 17

— Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

Kod Nazwa odpadu Spos6b
odpadu zagospodarowania
1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw Utylizacja
170102 Gruz ceglany Utylizacja
17 01 03| Odpady innych materiatébw ceramicznych i elementéw wyposazenia Utylizacja
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych Utylizacja

materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz
wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp. Utylizacja

170182 Inne nie wymienione odpady Utylizacja

17 02 01 Drewno Wykorzystanie
gospodarcze

17 02 02 Szkio Przerébka i ponowne
wykorzystanie

17 02 03 Tworzywa sztuczne Utylizacja

17 0205 Zelazo i stal Przerébka i ponowne
wykorzystanie

17 03 80 Odpadowa papa Utylizacja

17 04 05 Odpady i zlomy metaliczne oraz stopéw metali: Zelazo i stal Przerébka i ponowne

wykorzystanie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych, przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz z
projektem rozbidrki. Zgodnos$¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu
rozbiérki nalezy dokonaé protokotu odbioru robét lub wpisu do dziennika budowy. Sposéb, liczba kontroli, jak rowniez
forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikdw Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych
metod realizacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem




Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
kofncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e  Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e  Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych




10.2.2. NORMY

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2003, Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy
(Dz. U.z 2003 r., Nr 178, poz. 1745).

Dyrektywa dZzwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i projektowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (D.U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 j.t.).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 02 — ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robét zwigzanych wykonaniem :
ROBOT ZIEMNYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

o gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy ziemi
urodzajnej.

o wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

o wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

o wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

e ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

o dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.

o odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

e wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:
is = pd/pds

o wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntow niespoistych, okreslona wg
wzoru: u= d60/d10, gdzie: d60 $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm], d10 $rednica
oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:



W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakoSciowym a w przypadku elementow
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

2.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane do wykonania zasypek ,
nasypow . Nadmiar nalezy wywies¢ na wysypisko.

2.3 Zasypki, nasypy

Do zasypywania wykopdw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego (piasek), o parametrach podanych dale;j.
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujacych
witasciwosciach:

e dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospotki i piaski);

e dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci , k” nie mniejszym niz 8 (m/dobe)

e Po usunieciu z terenu warstw nieno$nych pod projektowanym budynkiem nalezy wykonaé podsypke do
poziomu posadowienia oraz do poziomu projektowanych warstw posadzkowych. Podsypke wykona¢ z podsypki
piaskowo-zwirowej 8- 32mm zageszczonej mechanicznie warstwami 25-30 cm do poziomu Is>0,97

e  Grunty stabonosne, takie jak gleba, grunty organiczne, nasypy niekontrolowane, nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia i nalezy je usungc z podtoza, a ewentualne nieréwnosci uzupetnié¢ podsypka
piaskowo-zwirowg 8-32mm, zageszczang mechanicznie do stopnia zageszczenia 1s>0,98.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
Do wykonania wykopdw mechanicznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
e  Koparki,
e Spycharki
e  Roéwniarki,
e  Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,
e Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.
Do wykonania wykopdw recznych i przemieszczania gruntu oraz do zageszczania moze by¢ stosowany sprzet:
e  Przenosnik tasmowy,
e  Roéwniarki,
e  Walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,
e Inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora..

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢é wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot




Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowad ich stateczno$é¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne, nie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatosci
wojenne, woéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po
uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

5.2. Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe budynkéw beda otwarte, skarpowe. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po
ich zakoriczeniu mozna byto przystapi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania
ich gruntem odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania robot, Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw, wraz
ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Odbior wykopow prowadzony z udziatem Inspektora Nadzoru Geotechnicznego.
Wyrdéwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest
niedopuszczalne. Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.

5.3. Doktadnos$¢ wykonania robét

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowane]j nie powinny by¢ wieksze niz 10 cm.
Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowg, albo
powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt
ziemnych. Wykonania wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopdw. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4%. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdéw, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usung¢ wode, a
nastepnie zbadaé, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong goérna
warstwe gruntu nalezy usungé, zastepujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim
materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospdtka, zwirem.

5.5. Postepowanie w przypadku pogtebienia wykopow

e Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

e  Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykonac recznie.

e W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

e W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykonacé zasypke.

5.6 Wykonanie zasypki strefy fundamentowej

Zasypki strefy fundamentow nalezy wykonywac z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospotki (wedtug dokumentacji
projektowej) W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie
z Polskg Normag lub normami réwnowaznymi.

Poréwnanie modutéw nalezy stosowaé tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia Is. Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach powinien wynosié Is > 0,97. Zageszczenie kazdej
warstwy nalezy prowadzi¢ lekkim sprzetem i kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz.

GOrng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonac¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci
réwnym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gérng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowaé cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu — przy pomocy ciezkiego sprzetu, np.
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spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadaé grubos¢ 0,20 m.
Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé mniejszy niz:

e 1,00-dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m

e 1,00 -dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci

e 0,97 —dla warstw ponizej 1,20 m.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego
gestos¢, nalezy okredli¢ laboratoryjnie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej,
zageszczang warstwe gruntu nalezy polewac woda. Jezeli wilgotnosé gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed
zageszczeniem powinien by¢ osuszony.
Wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, powinny by¢é wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowac
orientacyjnie, dla piaskéw, zwiréw — 10%.
Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazddw maszyny zageszczajacej, nalezy okredli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn.
Do osiggniecia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:

e Rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi,

e  Warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szerokosci,

e  Warstwy gruntu zageszczaé od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zasdwiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jako$ci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny byé kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

6.1. Kontrola wykonania wykopow - czestos¢ badan i pomiarow
Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i STB.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

e  Sposdb odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wtasciwosci dziennika budowy,

e Zapewnienie statecznosci skarp,

e Odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

e Doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie).
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm. Szeroko$é dna rowdéw
nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm. Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic sie
od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm. Pochylenie skarp nie moze rdézni¢ sie od pochylenia
projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kgta. Nieréwnosci skarp, mierzone fatg 3-
metrowa, nie moga przekraczac¢ 10 cm.
Spadek podtuiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
Odchylenie osi korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od projektu wiecej niz 10 cm.

6.2. Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych.




Dopuszczalne odchytki od ustalen projektu wynosza:
e 0,002 —dla spadkéw terenu,
e t4cm —dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40m,
e +2cm —dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,
e 15cm —w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna >1,5m
e 5cm—w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna <1,5m

6.3 Kontrola wykonania zasypek
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej STB i w dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

e Badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,

e Badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),

e Badania zagegszczenia wykonanej zasypki.

6.3.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.
Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopdw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego zrodta.
W badaniu nalezy okreslic¢:
e  sktad granulometryczny,
e  zawartosc czesci organicznych,
e wilgotnos$¢ naturalng,
o wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowaq szkieletu gruntowego,
e  granice ptynnosci,
e  kapilarnosc¢ bierna.

Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

o grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden
raz na 500 m2 warstwy,

e  przestrzegania ograniczen przy wbudowaniu gruntow w okresie deszczow i mrozow,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng, tzn. jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci,

e jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonaweca nie jest w stanie osuszyc jej i
zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakaza¢ wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy,

e osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym,

e niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia,

e wykonywanie zasypki nalezy przerwaé w czasie duzych opaddw s$niegu; przed wznowieniem prac nalezy usungc
$nieg z powierzchni juz wykonane;j.

Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatéw prowadzi
Wykonawca w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w STB.

6.3.2. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.
Sprawdzenie zageszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku
modutéw odksztatcenia.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz:
e 1razw trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is
e 1razw trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okreslaniu pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.
Ocene wynikow zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy sposdb:




Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia lo, przedstawionych przez
wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych. Zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli
spetnione bedg warunki:
e Is$rednie nie mniej niz Is wymagane
e o Srednie nie mniej niz lo wymagane.
e 2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie
powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (lo) od wartosci wymagane;.

6.3.3. Badania w czasie odbioréw robét.

W zakresie badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
e Dokumentéw kontrolnych,
e  Zageszczenia gruntow,
e Wykonania skarp.

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
e Oznaczen laboratoryjnych,
e Dziennika Budowy,
e  Protokotéw odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne
z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek: Is nie mniej niz Is wymagane.

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzi¢, kontrolujgc zgodnos$¢ pochylen z Dokumentacjg Projektowa.
Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano wyzej.

e dlardzeni z kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej nie ogranicza sie)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiodr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB i uprzednimi ustaleniami.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosSci robdt ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane i dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

e Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
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zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korcowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr koncowy zakresu robot
Odbidr koncowy robét ziemnych odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoriczenia prac i gotowos¢ do
odbioru.
Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakoriczenia robét. Przy odbiorze korncowym powinny by¢
przedtozone nastepujace dokumenty:

e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

e protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze

zmianami),
e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw

bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn

i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)
e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)
e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych




10.2.2. NORMY

e  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e  PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

e  PN-EN 1744-1+A1:2013-05E Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Analiza chemiczna.
e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

e  PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 03 — BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robét zwigzanych wykonaniem :
BETONOWANIA KONSTRUKCIJI

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robdt wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

1.4.1. Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B20 i B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG.

1.4.3. Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Nasigkliwosc betonu

Stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie
dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.

1.4.6.Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F
oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7.Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W
oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

1.4.8.Urabialno$¢ mieszanki betonowej

Zdolnos¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.
1.4.9.Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie - RbG

Wytrzymatosé zapewniona z 95% prawdopodobieristwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szesciennych o
boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003 lub normg réwnowazng.
1.4.10.Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.4.11.Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2mm.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.



2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1 Deskowanie

Wybdr rodzaju szalunkéw nalezy do Wykonawcy, jednak muszg one spetnia¢ warunki wynikajgce z projektu. Technologia
deskowania musi by¢ tak dobrana, aby zminimalizowa¢ naktad pracy przy pdiniejszych robotach wykornczeniowych.
Deskowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewnié sztywnos¢, niezmiennosc i bezpieczenstwo wykonywanych w
nich elementéw konstrukcji monolitycznych.

Deskowania nalezy sprawdzi¢ na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniem przy jej wylewaniu z
pojemnikow z uwzglednieniem sposobu zageszczenia masy. Deskowania, w ktorych bedzie utozona mieszanka betonowa
powinny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej. Wszystkie kotwy, listwy, wypusty,
przejscia osadzi¢ wg rysunkdw szalunkowych

W przypadku koniecznosci wykonania przerw roboczych, uszczelnien, dylatacji, przytaczen do elementéw zelbetowych
zaleca sie stosowacd rozwigzania systemowe.

W przypadku betonowania etapami w tym samym szalunku, przed rozpoczeciem kolejnego etapu nalezy szalunek oczyscic¢
i wyregulowac.

Srodki antyadhezyjne nalezy nanosi¢ na oczyszczone z zaprawy cementowej i suche powierzchnie deskowarn —
bezpoérednio przed uktadaniem zbrojenia. Srodki utatwiajace rozformowanie nie powinny zostawiaé¢ zadnych $ladéw na
powierzchni betonu.

taczna powierzchnia ewentualnych brakéw po rozszalowaniu nie powinna byé wieksza niz 5 % catkowitej powierzchni
danego elementu. Lokalne braki nie powinny nie powinny obejmowaé wiecej niz 5 % przekroju danego elementu.

2.2 Beton

Klasy betonu nalezy stosowa¢ wedtug Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z normg PN-88/B-06250 lub normy
rownowaznej.

Producenta i dostawce mieszanki betonowej zatwierdza Inspektor. Dostawa betonu na miejsce budowy nie moze
negatywnie wptywadé na jakikolwiek parametr mieszanki betonowej. Uktadanie mieszanki betonowej obejmuje réwniez
odpowiednig pielegnhacje betonu (zgodnie z technologig) az do uzyskania przez niego zagdanej wytrzymatosci podanej
zgodnie ze Specyfikacjami szczegétowymi, lub w PW.

Betonowanie nie moze przebiegac¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz +5stC i podczas intensywnych, ciggtych
opadach. W przeciwnym razie Wykonawca powinien opracowac do zaakceptowania plan czynnosci przy betonowaniu
umozliwiajacy poprawne wigzanie betonu.

Wykonawca zapewnia oznakowanie i zabezpieczenia umozliwiajgce uzytkowanie swiezo zabetonowanej konstrukcji do
celdw komunikacyjnych. Wszelkie ubytki nalezy uzupetniaé materiatami posiadajgcymi atest przydatnosci do tego celu
oraz zaakceptowanymi przez Projektanta. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe napraw betonu. Wszelkie nadlewki,
uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy starannie usungé.

2.2.1 Sktadniki mieszanki betonowej.
Cement — wymagania i badania
e Rodzaji marka cementu. Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30010:1990 lub wedtug
innej normy réwnowaznej, marki ,,25” —do betonu klasy B7,5-B20, marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
e Wymagania dotyczace sktadu cementu wg ustalen normy PN-B-30010:1990 lub normy réwnowaznej, marki ,,25”
—do betonu klasy B7,5-B20
e Swiadectwo jakosci cementu. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé éwiadectwo jakosci (atest)
wraz z wynikami badan.
e Badania podstawowych parametréw cementu Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany
badaniom wg normy PN-EN 196-6:2011 lub réwnowaznej, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990 lub
rownowaznej.

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:
e zawartos$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S — niewieksza niz 60%,
e  zawartosc okreslona utamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wieksza niz 20%,




e zawartos$¢ okreslona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego C3A — nie wieksza niz 7%,
e zawartos¢ alkalidéw nie powinna przekraczac 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

Kruszywo
Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2010 lub normy
réwnowazne;j.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub
wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia
kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003
lub w normie réwnowaznej. Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.
W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

e sktadu ziarnowego
ksztattu ziarn

e  zawartosci pytdw mineralnych

e zawartosci zanieczyszczen obcych
W przypadku gdy badania kontrolne wykazg niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-EN
12620+A1:2010 lub normy réwnowaznej, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

Kruszywo grube
Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:
1) do betondw klas B30 i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych przez uprawniong jednostke
badawczg, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 16 mm, spetniajgce nastepujace wymagania:
e zawartosc¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych nie powinna by¢ wieksza niz 1%,
e wskaznik okreslony utamkiem masowym rozkruszenia dla gryséw granitowych nie powinien by¢ wiekszy niz 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych nie powinien by¢ wiekszy niz 8%,
e nasigkliwos¢ dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany Il nie powinna by¢ wiekszy niz 1,2%,
e mrozoodpornosé dla kruszywa marki 30 wg metody bezposredniej nie powinna by¢ wiekszy niz 2%, a wg
zmodyfikowanej metody bezposredniej nie wieksza niz 10%, , wg PN-B-13043:2004 lub normy réwnowaznej
e zawartos¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wiekszy niz 5%, a nadziarna nie wieksza
niz 10%,
e zawartosc ziaren nieforemnych nie powinna by¢ wiekszy niz 20%,
e  zawartos¢ zwigzkdw siarki nie powinna by¢ wiekszy niz 0,1%,
e zawartos$¢ zanieczyszczen obcych nie powinna byé wiekszy niz 0,25%,
e zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,
e w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny,
e dla betondéw klasy B35 i klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone doswiadczalnie.

2) do betonu klasy B25 — zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wieksza niz 31,5 mm, spetniajgcy nastepujace
wymagania:
e w zakresie cech fizycznych i chemicznych okreslone w normie PN-EN 12620+A1:2010 lub réwnowaznej dla
kruszywa marki 30,
e mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej nie powinna by¢ wieksza niz 10%,
e  zawartos$¢ podziarna, okreslona utamkiem masowym, nie powinna by¢ wieksza niz 5%, a nadziarna nie wieksza
niz 10%,
e nie dopuszcza sie grudek gliny

Kruszywo drobne
Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski o uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajgce wymagania:

e w zakresie zawartosci okreslonych utamkiem masowym poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym:

e  ziarna nie wieksze niz 0,25 mm — (14+19)%,




e  ziarna nie wieksze niz 0,5 mm — (33+48)%,

e  ziarna nie wieksze niz 1 mm — (57+76)%,

e w zakresie cech fizycznych i chemicznych:

e zawartos$¢ okreslona utamkiem masowym pytéw mineralnych nie powinna by¢ wieksza niz 1,5%,
e zawartos¢ okreslona utamkiem masowym zwigzkow siarki — nie wieksza niz 0,2%,

e zawartos$¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych — nie wieksza niz 0,25%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

e nie dopuszcza sie grudek gliny.

Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub normy réwnowaznej. Wode do
betonu przewiduje sie czerpac z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym, uplastyczniajgcym i
przyspieszajgcym/opdzniajgcym  wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajgco - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco — uplastyczniajgcych. Domieszki do betondw muszg posiadac atest
producenta.

2.2.2.Sktad mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb
mieszanek powinny zostac przestane Inspektorowi.
Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1:2003 lub rownowazng i spetnia¢ wymagania:
e Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
e Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,55,
e Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej
jamistosci,
e Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:
% 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
*  42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
+ Maksymalne ilo$ci cementu:
% 400 kg/m3 —dla betonu klasy B25
«» 450 kg/m3 — dla betonu klasy B30 i wyzszej
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o0 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.
e  Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C), srednig wymagang wytrzymatosc¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych
czynnikéw na wytrzymatosé betonu.
e  Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-EN 206-1:2003
lub normy réwnowazinej symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badan:
< metodg Ve —Be
++ stozka opadowego
Roéznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami normatywnymi nie mogg przekraczac:

e +/-20% wartosci wskaznika Ve — Be

e +/-10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-EN 206-1:2003 lub normy rownowaznej dokonac aparatem Ve — Be. Do
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.3. Przerwy robocze

Przerwe roboczg uszczelni¢ przy pomocy tasm PCV szerokosci 20cm wedtug technologii wybranego dostawcy systemu
uszczelnien.

2.5 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robé6t betonowych




Materiaty i wyroby do robét betonowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),

e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetfniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

e  Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy i
protokotem przyjecia materiatow.

2.6 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5
- C a ponizej +35 — C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowane;j
podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktdérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakdow towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiadaé¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéow
wyeksponowanych rdéwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji techniczne;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
Srodki do transportu betonu:
e mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
o ilo$¢ gruszek nalezy tak dobrac¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu,
e czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 min. — przy temperaturze + 150C
e 70 min. — przy temperaturze + 250C
e 30 min. — przy temperaturze + 300C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.




5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

* vvve®e

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

potozenie zbrojenia

zgodnosé rzednych z projektem

czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.
Mieszanki betonowe] nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktdorg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac na pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

5.2.2. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min. 6000 drgan na minute, z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotkngé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i

przytrzymywacd butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora.

5.2.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach

mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu

stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci
2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 200C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

Do szczelin przerw roboczych nalezy zastosowac elementy szalunkowe.

5.2.4. Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

5.2.5. Pobranie prébek i badanie

>

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 lub normga réwnowazng oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania
przewidziane aktualng

normg i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegdw technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowe;j
badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.
5.3.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 50C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga to zgody
Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +200C w chwili uktadania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 350C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 00C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzic jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyze;j.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bfon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tagczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takie gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN1008:2004 lub normy
réwnowazne;j.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1. RGwnosc¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebiern miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu. Raki i
ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i

poréw.

5.6. Deskowanie

Wiasciwe zaprojektowanie deskowan jest waznym elementem warunkujgcym jakos¢ wykonania elementéw konstrukcji
zelbetowych.

5.6.1. Ogélne wymagania do deskowan

W dokumentac;ji deskowan systemowych przez Wykonawce powinny znalez¢ sie wymagania techniczne i technologiczne
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w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robét zelbetowych zgodnych z zatozeniami projektowymi. W
deskowaniach nalezy osadzi¢ i zastabilizowac¢ puszki, wypraski i formy ksztattujace otwory i bruzdy.
Ustawianie deskowan nalezy prowadzi¢ pod biezgcym nadzorem geodezyjnym, po wykonaniu takich czynnosci jak:
e Przeniesienie gtéwnych osi budynku z poziomu nizszego,
e Wytyczenie obrysu zewngtrznego budynku,
e  Wyznaczenie poziomdw stropu,
e Wytyczenie osi wszystkich elementéw konstrukcyjnych na danej kondygnacji.
Obstuga geodezyjna wykonania deskowan:
e Wytyczenie osi wszystkich elementéw konstrukcyjnych na danej kondygnacji,
e Sprawdzenie pionowosci deskowan scian i zachowanie projektowanych katéw.
e  Sprawdzenie pionowosci co najmniej dwéch ptaszczyzn deskowan dla stupdw.
e  Wyznaczenie katow i krawedzi ptaszczyzn schodow,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan do konstrukcji monolitycznych przestawiono w tabeli 1.

5.6.2. Projektowanie deskowan.
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny w czasie ich uzytkowania zapewni¢ sztywnos$¢, niezmiennosc
wykonywanych w nich elementéw konstrukcyjnych i bezpieczenstwo pracy na tych stanowiskach. Przy doborze
elementéw deskowania nalezy uwzglednic :
e ciezar wtasny deskowania,
e ciezar Swiezo utozonej masy betonowej,
e obcigzenie robocze i transportowe,
e obcigzenie wiatrem,
e dodatkowe obcigzenie dna deskowania w zaleznosci od sposobu podawania masy betonowej — zrzut rynna z
wysokosci < 0,75m, ttoczenie sprezarkowe, ttoczenie pompowe,
e  zageszczanie masy betonowej wibratorami.
e  Projekt deskowan systemowych powinien zawieraé¢ dane okreslajgce maksymalna rozpietos¢ dopuszczajaca
ksztattowanie szalunku bez odwrotnej strzatki ugiecia, oraz wielkosci odwrotnych strzatek przy dla zmiennych
wartosci obcigzen i rozpietosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.1. Kontrola jakosci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jako$ci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych jakos$¢ przez producenta nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

6.1.1. Wytrzymatosc¢ na sciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy w trakcie betonowania pobrac¢ préobki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

e 1 prdbka na 100 zarobéw

e 1 prdébka na 50 m3 betonu

e 3 probki na dobe

e 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody Inspektora)
Prébki pobiera sie losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada
w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 lub réwnowazng. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg
wytrzymatos¢ nizszg od




przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzié¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych
badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia
warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za
zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczgce wytrzymatosci betonu wg. PN-EN 12504-2:2013-03 lub
normy réwnowaznej. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uznaé za odpowiadajgcy wymaganej
klasie.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku wczesniejszym od
28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatosé okreslona na prébkach kontrolnych
spetnia warunki okreslone w normie PN-EN 206-1:2003 lub normie réwnowaznej.

6.1.2. Tolerancja wymiaréw

6.1.2.1. Uwagi ogolne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumieé jako wymiary minimalne. Podane nizej tolerancje
wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidujg inacze;.

6.1.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i potozenia konstrukcji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
e nalm. wysokosci-5mm
e na caftg wysokosc¢ konstrukcji - 20 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni podporowych:
e powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
e powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

6.2. Zasady kontroli
Kontrola jakosci wykonania robdt zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz wymogami podanymi
w specyfikacji technicznej. Roboty betonowe podlegaja odbiorowi. Deskowanie podlega odbiorowi. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.
Roboty izolacyjne podlegajg odbiorowi przed ich zakryciem.
Kontroli podlegaja:
e Zgodnosc rzednych z projektem
e Prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien, pomostow, barierek
e  Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia
e  (Czystosc¢ deskowan oraz obecnosc¢ wktadek systemowych
e Parametry wbudowanego betonu, sposéb pobierania préobek, sposéb ich przechowywania, archiwizowanie
wynikéw badan
e  Przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
e  Prawidtowos¢ wykonania wszelkich robdt zanikajacych takich jak przerw roboczych i dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.
e  Prawidtowosc¢ utozenia elementdw wbudowywanych takich jak kanaty, wpusty, sgczki, kotwy, rury, listwy itp.
e  Warunki pogodowe przy wykonywaniu prac
e  Sposdb zatarcia powierzchni wylewanych betonéw
e  Sposdb pielegnacji betonu
e  Sposdb wykonania izolacji i rodzaj zastosowanych materiatéw
Prawidtowos¢ wykonania zbrojenia polega na skontrolowaniu:
e  Rodzaju stali,
e Srednicy pretéw,
e  Grubosc otulin,
e Rodzajiilos¢ podktadek dystansowych,
e Potozenie i jako$¢ ztaczy,
Kontrola robét izolacyjnych polega na sprawdzeniu:
e  Rodzaju wbudowanego materiatu
e Technologii utozenia zgodnga z zaleceniami producenta
e Grubosciiilosci warstw
o  Wielkos¢ zaktadow, wywinieé, sposobu potgczen




e  Starannosci uszczelnienia przejs¢ instalacji
Wyniki nie mogg przekracza¢ dopuszczalny odchytek podanych w przywotanych normach lub normach réwnowaznych.

6.3. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonywanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu.
Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody réwnym 0,8 MPa w czterech
na sze$¢ probek badanych nie stwierdza sie oznak przesigkania wody, zgodnie z PN-88/B-06250 lub normg réwnowazna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogolne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktédre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.
Podstawa dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane i dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

e Dziennik Budowy.
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektor
Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakornczenia robdt. Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone
nastepujgce dokumenty:
e rysunki konstrukcyjne facznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami dokonywanymi podczas
wykonania budowy,
e dziennik budowy,
e protokoty lub/i atesty betonu z wezta betoniarki i wyniki ich badan wytrzymatosciowych zgodnie z normami PN-
EN 12350-1:2011 i PN-EN 12390-2:2011 lub normami réwnowaznymi.
e atesty dostarczonych materiatéw (w szczegdlnosci cementu)
e protokoty badan materiatu,
e ewentualne wyniki probnych obcigzen konstrukgji,
e protokoty z odbioréw

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
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Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodnos$é, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek. badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskane z proceséw produkcji betonu

PN-EN 1504-1:2006P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, wymagania,
kontrola jakosci i ocena zgodnosci. Czes¢ 1. Definicje.

PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biaty

PN-EN 197-1:2012P Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonuSTB
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e PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprdcz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST — 06 — ZBROJENIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
ROBOT ZBROJENIOWYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje
sie stal klas i gatunkéow wg dokumentac;ji projektowej, wg normy PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego zastosowania -
Stal do zbrojenia betonu - Gatunki lub réownowaznej: AllIN, gatunku B500SP EPSTAL oraz stal klasy Al, gatunku St3S

2.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP o nastepujgcych parametrach:

Certyfikat EPSTAL daje gwarancje, ze produkt:



e  zostat wprowadzony do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i posiada
wiasciwosci zgodne z normami:

» PN-H 93220:2006 - Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu - Prety i walcéwka zebrowana"
lub réwnowaznej

» PN EN 10080:2007 - Stal do zbrojenia betonu - Spajalna stal zbrojeniowa - Postanowienia ogdlne" lub
rownowaznej

» PN-B 03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie" lub
rownowaznej

» PN EN 1992-1-1:2008 - "Eurokod 2 "Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla

budynkéw lubréwnowaznej "

posiada wszystkie obowigzujgce dokumenty dopuszczajgce produkt do stosowania w budownictwie

przenosi obcigzenia dynamiczne, wielokrotnie zmienne i cykliczne

posiada wtasnosci mechaniczne gwarantowane w catym zakresie swojej pracy, az do osiggniecia wytrzymatosci

na rozcigganie

» posiada tatwe do rozpoznania znaki literowe nawalcowane na precie

YV V V

2.3. Wymagania przy odbiorze
Stal AllIN
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi posiadaé¢ Aprobate Techniczng i by¢ zaopatrzona w atest, w
ktorym ma by¢ podane:

e oznaczenie stali do zbrojenia betonu zgodne z PN-ISO 6935-2:1998 lub norma réwnowazng

e dane ujete w punkcie cechowania stali do zbrojenia betonu wg normy powyzej lub rwnowaznej

e date badania

e mase partii materiatu do badan

e wyniki badan
Prety stalowe do zbrojenia betonu wg niniejszej STB powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-ISO 6935-2:1998 lub
normy roéwnowaznej z zatgcznikiem krajowym PN-ISO 6935-2/Ak:1998 lub réGwnowaznym oraz aprobaty technicznej, w
zakresie warunkéw dostawy i odbioru z uwzglednieniem badan odbiorowych.
Nie dopuszcza sie do odbioru stali bez Swiadectw jakosci, przywieszek identyfikacyjnych oraz stali, ktéra przy ogledzinach
zewnetrznych wykazuje wady powierzchniowe w postaci pecherzy, naderwan, rozwarstwien i pozostatosci jamy
wsadowe;j.
2.4. Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.5. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

e sg witasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu,

e ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetfniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobodw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobodw,

e spetfniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

e  Przyjecie materiatow i wyrobdow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy i
protokotem przyjecia materiatow.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN lub norm réwnowaznych. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretdw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:

e nazwa wytwoércy,

e oznaczenie wyrobu

e numer wytopu lub numer partii,

e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

e masa partii,




e rodzaj obrdbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki)
muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

e znak wytworcy,

e S$rednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrébki cieplne;j.

2.7. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatdw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rowniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy lub norm réwnowaznych,
a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych pfatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i
zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowe;j
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretéow
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia

od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych




Ciecie pretédw nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu
planu ciecia.
Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 wg. PN-S-10040:1999
lub normy réwnowaznej. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi
10d dla stali A-1ll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $rednicy d <12 mm.
Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagie¢ i zataman
elementdéw konstrukgji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé
$rednice zagiecia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdow montazowych powinna
spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogoélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowacd stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

e 0,07 m—dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

e 0,055 m —dla strzemion fundamentdw i podpdér masywnych,

e 0,05 m—dla pretow gtdwnych lekkich podpér i pali,

e 0,03 m—dla zbrojenia gtdwnego ram, belek, pociggéw, gzymsow,

e 0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretow nalezy wigzac
drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. Stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm,
uzywa sie do faczenia pretow o srednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowacé drut o Srednicy 1,5 mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroinych ze strzemionami, a
pozostatych pretéw — na przemian

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych rGwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét




Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem,

e sprawdzenie stanu powierzchni

e sprawdzenie wymiaréw

e sprawdzenie masy

e proba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Préba rozciggania -- Cze$¢ 1: Metoda badania w

e temperaturze pokojowej lub normy réwnowaznej

e proba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 Metale -- Préba zginania lub normy réwnowaznej
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretéw nalezy ocenié¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne
tolerancje wymiardéw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci

otuliny,

e rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

e odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,

e dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,

e miejscowe wykrzywienie: 5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscig: 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

o dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

e rdzinice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ 70,5 cm,

e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogodlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowg, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Celem odbioru
czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr koncowy zakresu robot
Odbidr koricowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakoriczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektor
Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnie zezwala na rozpoczecie
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betonowania elementdw, ktdérych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu:

zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

zgodnosci z dokumentacja projektowq liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-ISO 6935-1:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
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e  PN-ISO 6935-2:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

e  PN-ISO 6935-2/Ak:1998P Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju.
e  PN-H-93220:2006P Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu — Prety i walcowka zebrowana,
e  PN-EN 10080:2007P Stal do zbrojenia betonu — Spajalna stal zbrojeniowa — Postanowienia ogdlne,

e  PN-H-84023-01:1989P Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST - 05 — ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
ROBOT MUROWYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw murowych
zaprawa murarska.

Element murowy — drobno lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji
murowych

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otwordw oraz ich kierunku
odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw technologicznych, jezeli
sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na: murarskie, tynkarskie specjalne np. zaroodporne, montazowe lub
zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w jedng konstrukcyjng catos¢
i wyréwnywania naprezen wystepujacych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — réznego rodzaju wyroby metalowe,
zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy,
taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i wyroby do wykonywania
zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe

Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z normg, ktérg producent jest zobowigzany
uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatos$¢ srednia elementéw murowych na sciskanie — srednia arytmetyczna wytrzymatos$¢ na sciskanie okreslonej
liczny elementéw murowych.

Znormalizowana wytrzymatos¢ elementéw murowych na Sciskanie — wytrzymatos¢ elementéw murowych na Sciskanie
sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno
wysokos¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty podporzgdkowane osiggnieciu
wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgledu na wtasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, ktorej wtasciwosci wynikajg z
ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).

Czas korekty Swiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajacej ptaszczyzny szescianu,
umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym podtozu stanowigcym element murowy i nastepnie
uniesionego, jest pokryta przylegajacg zaprawa.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema pfaszczyznami elementéw murowych.
Nadproze — belka przejmujgca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce jako pojedyncza belka.

Nadproze ztozone — nadproze skfadajgce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z ktérych kazdy ma strefe
$ciskang rozciggana.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajace czes$¢ prefabrykowang oraz uzupetniajacg, wykonywang na miejscu
wbudowania.



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robé6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

Cegta petna ceramiczna
e wymiary 250 x 120 x 65 mm,
e  klasa wytrzymatosci 15 MPa,
e masaok. 3,5 kg/szt,
e odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 st Ci odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

Bloczki betonowe
e Klasa C16/20, grubo$¢ 24cm, zaprawa cementowa M10
e Wytrzymatos¢ na sciskanie 15MPa.
e Amax=1,24W/mK

Bloczki z betonu komérkowego
e Odmiana 600, grubosé¢ 24cm, zaprawa cementowo-wapienna Rz=5Mpa.
e Amax=0,17W/mK

Bloczki silkatowe
Do wykonania $cian murowanych z bloczkéw silikatowych wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Standardowe bloczki silikatowe, grubosci 24cm 15cm i 12cm, wysokos$é standardowa 19,8cm

o Do budowy nalezy stosowac materiaty wysuszone, w ktorych juz wystapit skurcz.

e Odpornosé ogniowa: zapewniajgca statg charakterystyke bloczkow ze wzgledu na odpornos¢ ogniows;
Preferowane murowanie zaprawa klejowg na cienkie spoiny poziome i potgczenia na wpust - pionowe, w dopuszczalnym
przypadku murowania na spoine zwyktg (na bazie cementu) nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania spoiny jako
widocznej z uwagi na wiele przypadkdw braku dalszego wykonczenia Sciany. Zaprawa wg PN-EN 998-2:2010 Wymagania
dotyczace zapraw do murdw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska lub wg normy rownowaznej. Minimalna klasa zaprawy M15.

2.1 Zaprawa do murowania na spoine zwykia
e  sktad: piasek, cement portlandzki i wapno hydratyzowane.
e  Proporcje: Stosunek cement portlandzki/wapno/piasek w suchej mieszance powinien wynosié¢: 3/2/14 lub
zgodnie z normg PN-B-14501:1990 lub réwnowazng.
e  Minimalna wytrzymatos¢ na sciskanie: 15 MPa w ciggu 28 dni.
e Minimalna retencja wody: 75%.
e Woda: czysta i wolna od oleju, zwigzkéw alkalicznych, materii organicznej i innych szkodliwych materiatow.
e Maksymalna zawartosé powietrza:14%.

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojace, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i taczniki, etc. dobrane zgodnie z
wymaganiami producenta elementéw sciennych, oraz spetniajgce wymagania Normy PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja

wyrobdéw dodatkowych do murdw -- Czesé 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki lub normy réwnowazne;j.

2.2 Pozostate materiaty




Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN
845-1+A1:2008 lub norm réwnowaznych. Wymaganiom okreslonym w normie powinny odpowiada¢: kotwy $cian
licowanych stosowane do wzajemnego taczenia ze sobg muréw oraz taczenia muru z innymi czesciami konstrukgji lub
budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 lub normie réwnowaznej powinny spetnia¢ jednolite,
pojedyncze oraz zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m zelbetonowe L 19 lub systemowe
dla danej grupy wyrobow ceramicznych i wapienno-piaskowych, Dobér fugi do klinkieru w kolorze jasno-szarym - wg
zalecen producenta wybranej cegty.

Wszystkie dodatkowe akcesoria, jak pasy zbrojace, prety, wieszaki, wsporniki, kotwy i faczniki, etc. dobrane zgodnie z
wymaganiami producenta elementdw Sciennych, oraz spetniajgce wymagania norm:PN-EN 845-1+A1:2008, PN-EN 845-
2:2004/Ap1:2005 ,PN-EN 845-3+A1:2008 lub norm réwnowaznych.

2.3 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3 i 5 i 7MPa wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 i 10MPa - wykona¢ w wezle betoniarskim na budowie zgodnie z
zatwierdzona receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢
wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek
rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowowapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niS+5°C. Do zapraw cementowowapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do taczenia elementéw murowych na cienkie spoiny grubosci od 1
do3mm.

Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodga na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej
mieszanki suchej.

Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0 mm oraz z dodatkéw i domieszek
technologicznych. Mieszanka sucha poza cementem moze zawierac réwniez spoiwo wapienne. Najczesciej sg stosowane
domieszki uplastyczniajace i zwiekszajace przyczepnos¢ zaprawy do podtoza. Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego
taczenia elementéw murowych, pustakéw i bloczkdw wg zasad okres$lonych w PN-EN 1996-3:2010 lub w normie
rownowaznej. Wiekszo$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania $cian wewnetrznych w pomieszczeniach w srodowisku
powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposéb
zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem wody opadowej i mrozu Tolerancje wymiarowe elementow
murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci
+1,5 mm (zalecane 1,0 mm).

2.4 Nadproza prefabrykowane typu L
Stuzg do przekrywania otwordw drzwiowych i okiennych. Najczesciej s to nadproza typu L. Szerokos$é dolnej stopki - 9cm,
dtugos¢ od 120 - 300cm. Oparcie na murze min. 10cm. Do wyrobu nadprozy powinien by¢ stosowany beton B20 lub B25
zbrojony stalg 34GS.
Nadproza produkowane sg w trzech podstawowych grupach:

e drzwiowe typu D - obcigzone stropami obustronnie o rozpietosci 6,0m i obco 300kg/m2 + 450kg/m2

e okienne typu N - obcigzone stropami o rozpietosci 6,0m w $cianach zewnetrznych z jednej strony

e okienne typu S - w Scianach nie obcigzonych stropami

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby do robét murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementdw murowych powinny by¢ wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z
odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wdéd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
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stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas
i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposdb uporzadkowany, zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i
przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywaé: w jednostkach tadunkowych, luzem w stosach (stupach) lub
pryzmach. Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5 —C a ponizej +35 —C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podfodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja
producenta nie stanowig inaczej. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozina przechowywa¢ na skfadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na
miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiadaé¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rowniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos$é robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t murowych
Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami
sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobéw murowych nie
podano inaczej, to:

e mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw murowych i grubosci

spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

e elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojaco,

e spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci,

e elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

e przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie zawarto w dokumentach
odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filaréw, poza liczbg konieczng do
uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,
liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:
w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,
konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga by¢ wykonywane przy
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temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalne;j
temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,

wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy temperaturze ponizej 0°C
pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w
specyfikacji technicznej,

lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5.2.2. Ogélne zasady murowania $cianek dziatowych

Scianki dziatowe o grubosci % cegty nalezy murowaé na zaprawie cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz
5N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej 2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie
powinno by¢ zakotwione w spoinach noénych na gleboko$é nie mniejsza niz 70 mm. Scianka powinna byé
pofaczona ze Scianami konstrukcyjnymi za pomocy strzepi zazebionych krytych. W budynkach o konstrukgji
nosnej zelbetowej lub stalowej scianki dzialowe oraz ostonowe s3 oddylatowane od stropdéw i pionowych
elementéw konstrukcyjnych. Potgczenie tych Scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za
pomoca kotew stalowych.

5.2.3. Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza prefabrykowane powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 lub norm réwnowaznych. Nadproza
nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i
wypoziomowane zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie korica nadproza powinno by¢ nie
mniejsze niz 100 mm. Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych
lub z elementéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego minimalna dtugos¢ oparcia korica nadproza
powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1:2010 lub normg réwnowazna.
W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny
wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2:2004, PN-EN 845-
2:2004/Ap1:2005 lub norm réwnowaznych.

5.2.4. Ogélne zasady wykonywania gzymséw i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢é murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie przekracza 10 cm. Przy
wiekszym wysiegu gzymsoéw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentacji projektowej. Gzymsy
mogg by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢
wykonane zgodnie z PN-B-03002:2007 lub z normg réwnowazna.

5.2.5. Wymagania jako$ciowe rob6t murowych

Roboty murowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
5.2.5.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczac:

w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczern 20 mm,

w wysokosci kondygnacji £20 mm,

w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.

5.2.5.2. Grubo$¢ muru

Grubos$ci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci %, % i 1 elementu
murowego,

+10 mm, w przypadku murdéw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

- 20 mm, w przypadku murdw szczelinowych.

5.2.5.3. Wymiary otworow (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza:
szeroko$é¢ + 6 mm, —3 mm,

wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:
szeroko$é¢ + 10 mm, — 5 mm,

wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.2.5.4. Grubos¢ spoin




Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza:

e w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, —2 mm,

e w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, =5 mm.
W przypadku stupédw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki grubosci spoin,
zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢
spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej o 4 mm niz grubo$é zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych
podtuznie grubos¢ spoiny powinna by¢ co najmniej o 5 mm wigksza niz grubosé zbrojenia. W murach nie
przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa,
az do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniaé¢ spoiny poziome;j
zaprawa na gtebokos¢ 5+10 mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktdérych jest umieszczone
zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 10 mm i nie wiekszg niz 20 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jako$ci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

6.1. Elementy murowe
6.1.1. Badania kontrolne
e  Biezace badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
o Ksztattu i wymiaréw
e  Uszkodzen
o Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej
e  Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie
e Cechowanie
Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobdéw.

6.1.2. Tolerancja wymiaréw
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli:




Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonac za pomocg szablonu i przyrzagdéw pomiarowych z

Rodzaj odchylek

Dopuszczalne odchylki [mm]

mury sp oinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania 1 skizywienia:
—na 1 metrze dlugosci

6

— na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokoscl kondygnacyi 6 10

— na calej wysokosci 20 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dhugosci 1 2

na cale) dlugosci 15 30

Odchylenia gomej warstwy od poziomu o

—mna 1 m dhigosci 1 1—0

—na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworow w swietle

o wymiarach:

do 100 cm szerokosc +6,-3 +6,-3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10

ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosc +15,-10 +15,-10

doktadnoscig do 1 mm. Ksztatt — wg Polskiej Normy lub norm réwnowaznych.

6.2. Oznakowanie

Oznaczenie powinno zawierac:

nazwe i adres oraz znak firmowy producenta

kod producenta
nazwe wyrobu

date produkcji i nr partii produkcyjnej
termin przydatnosci do stosowania

mase netto

proporcje mieszania z woda
symbol aprobaty technicznej
oznaczenie powinno byé umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiodr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty

potwierdzone przez Inspektora.
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty.
Przy odbiorach oceniane bedga kolejno:

Zgodnos¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,




Zgodnos¢ z dokumentacja rysunkowa.

Zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;

Sprawdzenie poprawnosci systemowe;.

Kontrola zatagczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:

W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku

W poziomie - przesunigcie 20mm w osiach scian nad i pod stropem;

Odchylenie od linii prostej powierzchni

Nalezy zwrdécié¢ uwage na whasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
kornicowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)




e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e  Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e  PN-EN 413-1:2011E Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

e  PN-EN 413-2:2006 P Cement murarski - Czes¢ 2: Metody badania

e  PN-EN 413-1:2011P Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

e  PN-EN 459-3:2011P Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnosci.

e PN-EN 771-4:2012P Wymagania dotyczace elementdw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komadrkoweg

e  PN-EN 998-2:2012P Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes¢ 2: Zaprawa murarska.

e PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie
wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

e  PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw. Czes¢ 2: Nadproza.

e  PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw —Czesé 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki
i wsporniki.

e  PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréow — Czes¢ 2: Nadproza.

e  PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 2: Nadproza

e PN-EN 845-3+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.

e  PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

e  PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murdw — Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.

e PN-EN 845-1+A1:2008 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw -- Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki

e  PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murdw -- Cze$¢ 2: Nadproza

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm rGwnowaznych

Wykonawca oprdcz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 06 — IZOLACIJE CIEPLNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
IZOLACJI CIEPLNYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Polistyren ekstrudowany

o parametrach nie gorszych niz:

Zamknieto komdrkowosé: = 95 %; Gestosé:>30kg/m3;

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A £0,032 W/mK

Naprezenia sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 > 300 kPa ;

Ptyta styropianowa wodoodporna wg PN-EN 13163+A1:2015-03 do $cian, podtdg i posadzek na gruncie
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta: A £ 0,037 W/Mk

Ptyta styropianowa do technologii BSO EPS-70 wg PN-EN 13163+A1:2015-03
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/(m-K)



Ptyta styropianowa do izolacji posadzek EPS-100 wg PN-EN 13163+A1:2015-03
wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,042 W/(m-K)

Ptyta styropianowa do izolacji dachéw EPS-100 wg PN-EN 13163+A1:2015-03
wspdtczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/(m:-K)

Ptyta styropianowa do izolacji dachéw EPS-100 wg PN-EN 13163+A1:2015-03
wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,036 W/(m-K)

Ptyty z wetny mineralnej wg PN-EN 13162:2013 do technologii BSO
wspotczynnik przewodzenia ciepta A < 0,038 W/(m-K)
klasa reakcji na ogienn — min. A2-s3, dO

Wetna mineralna do izolacji stropow

Podstawowe wiasciwosci:

- grubos$¢: min. 20cm,

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A p = 0,035 W/mK,
- klasa reakcji na ogien: Al,

- produkt zgodny z Polskg Norma : EN 13162:2012,

Ptyty z wetny mineralnej — scianki g-k

— gestosé 35 kg/m3,

— wspotczynnik przewodzenia ciepta <0,036 W/mK,

— wspofczynnik oporu dyfuzyjnego: 1,

— klasyfikacja ogniowa A1,

— tolerancja grubosci: T2,

—zgodnosc z PN-EN 13162:2009, aktualna aprobata techniczna, atest higieniczny PZH.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzd. Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy
stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem wodg deszczowg, badz zarobowa.

Uktadanie masy betonowej na materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w
warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych. Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w
sposdb uniemozliwiajacy zawilgoceniu parg wodng w czasie uzytkowania budynku, badz z innych zrédet. Warstwa izolacji
powinna by¢ ciggty i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk
lub na zaktad (frezowane), bgdZ mijankowo przy wiekszej ilosci warstw ptyt. Do tgczenia materiatéw izolacyjnych z sobg i
podtozem mozna stosowacd tgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza.
Sktadniki spoiw nie powinny zawierac¢ sktadnikdw dziatajacych

szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze. Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej
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temperatury nalezy bezwzglednie zapobiegaé ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami
ciepta. Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do izolacji termicznej powinna byé zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod
wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. W szczegdlnosci
powinna by¢ oceniana:

e rownosé powierzchni ptyt,

e narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

e wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

o wilgotnosc i nasigkliwosc,

e naprezenia Sciskajace ptyt,

o klasyfikacja ogniowa.

e rodzaj wbudowanego materiatu

e technologia utozenia i jej zgodno$¢ z zaleceniami producenta
e grubosci i ilosci warstw

o wielkos$¢ zaktaddw, wywiniec, sposobu pofaczen
e starannosci uszczelnienia przejs¢ instalacji

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr podtozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do ocieplenia. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.




8.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e przygotowanie podtoza,

e prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzic¢ za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z doktadnoscia
do 0,5 mm.

8.5. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:
Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;j:

® nie wieksza niz 2 mm,

o w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
® nie wieksze niz 1,5 mm
e ogotem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:
® nie wieksze niz 2 mm
e ogdtem nie wiekszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami itp

Przecinajacych sie ptaszczyzn od kata w dokumentacji
e nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)




e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e PN-EN 13163+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja
® PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna - Stownik
® PN-EN ISO 7345:1998P Izolacja cieplna - Wielkosci fizyczne i definicje
o PN-EN 13164+A1:2015-03E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja
o PN-EN 13162+A1:2015-04E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja
e PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem — Specyfikacja

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST - 07 — ROBOTY HYDROIZOLACYINE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
ROBOT HYDROIZOLACYJNYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm, 0,50mm
Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem
pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow sgsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajgcg i
obustronnie klejgca
Wymogi techniczne:

e  grubo$¢ min. 0,20 mm, 0,50mm

e masa powierzchniowa min. 190 g/m2,

e  wytrzymatos$¢ na rozdzieranie 2 60 N/mm,

e  przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

e 0opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g

e nierozprzestrzeniajyca ognia
Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodng w warstwach posadzkowych.

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa

Folia paroprzepuszczalna — tréjwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$é wewnatrz przegréd budowlanych. Szczelnosé uktadu zapewnia sie poprzez klejenie
zaktadéw sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcy i obustronnie klejgca

Wymogi techniczne:



grubosc 0,20 mm,

masa powierzchniowa 85 g/m2,

wytrzymato$é na rozdzieranie poprzeczne = 120 N/mm,
wytrzymato$é na rozdzieranie wzdtuzne > 100 N/mm,
rownowazna warstwa powietrza 0,02 m,
paroprzepuszczalnos$é = 1200 g/m224h,

wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,

zakres temperatur -40 do +80 oC,

rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,
odpornosé na promienie UV 4 miesigce.

Hydroizolacja typu lekkiego — 1x papa zgrzewalna SBS papa bitumiczna termozgrzewalna

Typ osnowy, gramatura [g/m2],
Technologia: Wtdknina poliestrowa, kalandrowana

Srednie wydtuzenie (elastyczno$¢) wzdtuz/w poprzek[%]: 50 / 60
Srednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek [N/5cm]: 900 / 700

Srednia grubos¢ asfaltowej powtoki wodoodporne;j:

pod oshowg /suma nad i pod osnowg [mm]: 2,3-2,5/2,6

Catkowita grubos¢ papy [mm]: 3,2

Izolacje przeciwwilgociowe KMB
Parametry techniczne:
Grubowarstwowa masa kauczukowo-bitumiczna - dwusktadnikowa, elastyczna masa bitumiczna. Szybkoschnaca,
grubowarstwowa, zbrojona witéknami, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniajaca

Baza

bitumy z dodatkiem kauczuku

QOdpornosé na dziatanie srodowisk agresywnych

klasa XA3

Odpornos¢ na powstawanie rys

klasa CB2 (= 2 mm przy grubosci wyschnietej powtoki = 3
mm) wg PN-EN 15814:2011 lub normy réwnowaznej

Grubosé Min. 2mm
Qdpornosé na dziatanie wody wg EN 15814:2011+A2:2014 Spehia
Elastycznos$é w niskich temperaturach wg EN 15814:2011+A2:2014 Spehia

Folia w ptynie
W pomieszczeniach natryskéw, umywalni, wc, tazienek i szatni zaprojektowano hydroizolacje posadzek i scian w postaci
dwusktadnikowej, paroprzepuszczalnej, wzmocnionej wtédknami, cementowej zaprawy uszczelniajgcej do wytwarzania
elastycznych powtok, nie przepuszczajgcych wody i mostkujgcych pekniecia co najmniej 0,75 mm przy temperaturze -50C

Ochronna folia kubetkowa
Materiat izolacyjny wykonany na bazie polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) przeznaczony do izolacji fundamentow oraz

ostony el
Dane tec
[ )
[ )

ementow budynkéw majgcych kontakt z gruntem.
hniczne:

Grubosé: 0,4mm

Wysokos¢ wyttoczen:8mm

Liczba wyttoczen: 1860/m2

Zdolnos¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m
Wytrzymato$é na $ciskanie: 250kN/m2 25t/m2)
Zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C
Szerokos¢ standardowa: 1m, 1,5m, 2m, 2,5m,
Dtugos¢ standardowa: 20mb

Klasyfikacja ogniowa: B2

Papa asfaltowa podkfadowa
na osnowie z tkaniny szklanej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistg posypka mineralng,

strona spodnia zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego,




8. Wiasciwosci wyrobu:

. . Metoda badania/ . .
Wiasciwosc klasyfikacja J.M. Wartosc lub ustalenie
. L wyrob pozbawiony wad
1. |Wady widoczne EN 1850-1 widocznych
2. |Dhugosé (%) EN 1848-1 m 275
3. | Szerokost () EN 18481 m z1.0
odchylka: <15 mm /7,5 m
4. | Prostoliniowosé EN 1848-1 - lub proporcjonalnie dla innych
diugosci
5. |Grubosé EN 18491 mm 38%5%
, EN 1928 wodoszczelna przy ciSnieniu
6. |Wodoszczelnost Metoda A - 10 kPa
7. |Reakcja na ogien EN 13501-1 —-- Kasa F

Papa asfaltowa wierzchniego krycia na osnowie z wtdkniny poliestrowej, papa na osnowie z widkniny poliestrowej o
gramaturze 250 g/m2 z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem
mineralnym

8. Wiasciwosci wyrobu:

Metoda badania/

Wiasciwosé Klasyfikacia J.M Wartos¢ lub ustalenie
1. | Wady widoczne EN 1850-1 wyréb pozbawiony wad widocznych
2. | Dlugosc (%) EN 1848-1 m =50
s e = 0,09
3. | Szerokosc (%) EN 1848-1 m (1.00£0,01 )
odchytka: <10 mm/&m
4. | Prostoliniowosé EN 1848-1 e lub proporcjonalnie dla innych
diugosci
5. | Grubost EN 1849-1 mm 52 (-0/+0,2) / (52+54)
> EN 1928 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszczelnost Metoda B - 200 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 13501-1 klasa E

Asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS

dopuszczony do stosowania ze styropianem, orientacyjne zuzycie 0,2kg/m2;
konsystencja po wymieszaniu ciekta, gestos$¢ ok. 1kg/dm3

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowainych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéow
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji techniczne;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
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,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°Ci nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢
co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi
temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym
nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w
czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnosé powietrza
roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub zelbetowych monolitycznych,
murowanych z bloczkow betonowych, z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny by¢:

e nosneinieodksztatcalne,

e powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern,
ubytkow, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o
szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobdéw
hydroizolacyjnych,

e pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie
mniejszym niz 3 cm lub powinny byé sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokos$ci co najmniej 5 cm od
krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej

e przewidywanych do stosowania wyrobdéw hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie
przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych okredlonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowacd
roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana
przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna byé rGwnomiernie
roztozona (ciggta) i wykazywaé dobrg przyczepnosc do podtoza,

e warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wtasciwe przygotowanie podtoza. Podtoze pod izolacje powinno
posiadac odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono réwne i gtadkie, bez
przerw i nierdwnosci przekraczajgcych 12mm. Jako podtoze mogg stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze
zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiadac¢ luznych
ziaren kruszywa oraz ostrych wystepdw.

e  Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ wolnostojgcg wode. Pionowe $cianki szczelne muszg by¢
wykonane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia lub sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy
Scianki szczelnej muszg do siebie dobrze przylegad.

o gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progdéw, rakow, wgtebien i wybrzuszen,
wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci lub wgtebienia do 12mm

e podfoze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C tzn. ze co najmniej w tym
zakresie temperatur powinna wskazywac wtasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

e powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni wykonaé nalezy przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu,
powierzchnia powinna zostac osuszona.

e wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajace powinny by¢ skute lub
zeszlifowane, a zagtebienie uzupetnione betonem.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji
termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni
izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i
wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii
winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
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spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wéd. Szczelno$é uktaddéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw
sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcy i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny byé szczelnie mocowane do elementédw okalajacych tasma klejagcg aluminiowa.
Uszkodzenia folii mozna naprawiac stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.

5.5 Izolacje z papy

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz pomiedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji
powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos¢ zaktadéw papy zaréwno podfuznych jak i
poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny
by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni
izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Izolacje z materiatow
bitumicznych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz 50C.

5.5.1 Izolacja posadzek

Warunki ukfadania:

Pape nalezy uktadaé w temperaturze nie nizszej niz 0 2C, nie nalezy uktadaé papy w przypadku mokrej powierzchni, jej
oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

Warunki stosowania:

wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem papy powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego
opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, uwzglednieniem szczegétowych wytycznych
zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie:

rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed dziataniem promieni
stonecznych lub Zrédet ciepta. Rolki nalezy uktada¢ na réwnym podtozu w pozycji stojgcej w jednej warstwie.

Transport:

rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji stojacej,
zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przemieszczanie
sie ich podczas transportu.

5.6 Gruntowanie podtozy

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usunac stare, kruche i tuszczace sie
warstwy, luZzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia, srodki antyadhezyjne i pyt. Czesci metalowe odrdzewic.
Ubytki

uzupetni¢ odpowiednimi zaprawami. Nowe tynki i betony powinny by¢ zwigzane i wysezonowane. W czasie upatow, przed
rozpoczeciem prac, podtoze nalezy zwilzyc.

Aplikacja

Stosowac na zimno. Naktadac szczotkg dekarska lub pedzlem. Gruntowanie podtoza pod masy bitumiczne: naktadac jedna
warstwe gruntu rozcieficzonego wodg w stosunku 1:9 (grunt woda).

5.7 Izolacja masg bitumiczna

Przygotowanie podtoza:

Stare pokrycie papowe — usung¢ zanieczyszczenia, luzne czesci starej papy, bable i pecherze przecig¢ na krzyz i podklei¢
masa.

Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu wyréwnania powierzchni wypetni¢ masg

Podtoze betonowe — wszystkie miejsca uszkodzone (wyrwy, wytomy pekniecia itp.) naprawié, fragmenty porowate nalezy
zaszpachlowaé zaprawg mineralng do tego celu przeznaczong. W kazdym z powyiszych przypadkéow stosowania
zagruntowacd podtoze stosujgc roztwor do gruntowania, ktory powinien dobrze wyschnaé.

Blachy trapezowe (metale) — powierzchnie blach (metalu) oczysci¢ z zanieczyszczen. Usungé wszelkie warstwy
antyadhezyjne.

Powierzchnie luznych warstwy farb, lakierow, slady korozji usungé i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podtoza o powierzchni
bardzo gtadkiej nalezy zmatowac.

Klejenie styropianu i laminowanych ptyt styropianowych do podtozy: Klej nanosi¢ na powierzchnie punktowo (10 -12
plackéw na 0,5 m2)

lub paskami za pomoca szpachli zebatej o szerokosci 8 - 10 cm, grubosci okoto 2mm w odstepach 15 - 20 cm. W przypadku
podtozy betonowych i bitumicznych (papy) stosowac¢ gruntowanie roztworem .

Klejenie pap asfaltowych do podtoza i miedzy soba:

Nanie$¢ warstwe na zagruntowane podfoze (betonowe lub starg warstwe papy) catopowierzchniowo (szerokosc
przyklejanej warstwy papy), odczeka¢ 15 do 20min. i roztozy¢ naktadang pape dobrze dociskajac jg do masy klejacej.
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Nalezy pamieta¢ o 10cm zaktadach

papy na pape. Ztagcza przesmarowac od gory Stylbitem 2000K. Przy klejeniu nowych pap miedzy sobg postepowad jak
wyzej, gruntowanie nie jest wymagane.

Klejenie wetny mineralnej, drewnopochodnej i innych materiatéw ocieplajgcych do podtozy

Przygotowane podtoze oraz wetne mineralng lub drewnopochodng od strony klejonej zagruntowaé. Po wyschnieciu
gruntu na podfoze nanie$¢ za pomocy szpachli zebatej (wykrdj zebédw 4x4mm), catopowierzchniowo lub pasami o
szerokosci okoto 8 - 10 cm w odstepach 15 - 20 cm. Odczekac¢ okoto 15 — 20 min i przyklei¢ wetne mineralng lub
drewnopochodng dociskajac jg do podtoza.

Wykonywanie hydroizolacji

Po przygotowaniu podtfoza i wyschnieciu roztworu gruntujgcego mase naktadamy paca lub kielnig, starajac sie zachowa¢
jednakowa grubos¢ (okoto 1 mm) naktadanej powtoki. Grubosé naktadanej warstwy kontrolowac poprzez kontrole zuzycia
materiatu. Mase naktadamy zawsze w minimum dwdch warstwach, naktadajgc nastepng warstwe w kierunku
prostopadtym do warstwy poprzedniej. Pozwala to na unikniecie btedéw lub niedoktadnosci wykonawczych. Kazdg
nastepng warstwe naktadamy po bardzo dobrym wyschnieciu warstwy poprzedniej (1mm warstwy schnie ok. 24

godzin w temperaturze 232C).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jako$ci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét

6.1. Zasady ogélne
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz poleceniami Inspektora. Kontrola
jakosci jest prowadzona przez Wykonawce w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program.
Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez
Wykonawce na budowie:

e badania przed rozpoczeciem robdét,

e badania w trakcie wykonywania robdt,

e badania odbiorcze po wykonaniu robét.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomoca ponizszych badan laboratoryjnych :
e  jakos¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,
o jakos¢ materiatéw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach
e  jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnych z warunkami

okreslonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
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robot zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotu odbioru robét lub
wpisOw do dziennika budowy.
6.3. Badania materiatow hydroizolacyjnych
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci uzywanych materiatéw hydroizolacyjnych z wymaganiami
podanymi w Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodnos$¢ z wymaganiami p.2. niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
Nalezy sprawdzic:

e  gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjne;j,

e grubos$¢ materiatu,

e wytrzymatos$¢ na zerwanie,

e wydtuzenie przy zerwaniu,

e nasigkliwos¢,

e przesigkliwo$¢ dla wody pod cisnieniem,

e odpornosc na przeginanie w temperaturach ujemnych,

e temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne robét ulegajgcych zakryciu
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:
e przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,
e zagruntowanie podtoza,
e wykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zakoriczenia na krawedziach, doktadnosé sklejenia zaktadow i
przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy, obrébki wokét wpustéw,
e wykonanie warstwy ochronnej izolacji.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocy taty o dtugosci 4,0 m, przytozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od
taty z doktadnoscig do 1mm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotnos¢ podtoza betonowego, na ktérym ma by¢ uktadana hydroizolacja jest zgodna
z zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnos¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystgpieniem do
dalszych prac, osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujagc odpowiednia i zaakceptowang przez Inspektora
metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych
Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowaé, a zwtaszcza jej zakoriczer na krawedziach,
doktadnos¢ sklejenia z podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Naprawe uszkodzonych
podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg zalecen Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiodr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.




Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakosc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korcowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Odbidr powinien polegaé na:

e sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

e odbiorze przygotowania podtoza,

e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;j.
Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnosc
materiatéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

e  zatozonych spadkdw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

e  jakosci wykonania izolacji.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikdw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami. Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do
ktorego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e  Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)




Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzednia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-EN [ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wfasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu, warunki badan folii i ptyt

PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji
przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wtasciwosci
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana A1l).

PN-ISO 188:2000P Guma lub kauczuk termoplastyczny - Badanie przyspieszonego starzenia i odpornosci na
dziatanie ciepta.

PN-ISO 37:2007P Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wilasciwosci wytrzymatosciowych przy
rozcigganiu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprdocz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 08 — PODKtADY POD POSADZKI

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
PODKLADOW POD POSADZKI

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie w celu wyréwnania jej
nierownosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

Zaczyn cementowy — mieszanina wody i cementu.

Zaprawa — Mieszanina cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaprawa cementowa - sg mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw cementowych stosowane sg réwniez dodatki
uplastyczniajgce, uszczelniajgce, ulepszajgce wigzanie, dodatki barwigce badz zmniejszajace $cieralnosé. Zaprawy
produkuje sie z piasku i cementéw portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5; 42,5; hutniczych oraz
murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekracza¢ 0,1%.

Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczka
ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykorczona posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie -
pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy,
a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe
itp.

Podktad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wtasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie - szorstkos¢, sprawia, ze
chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie
zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo
anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa samopoziomujgca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robdt budowlanych moga byé stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.



2.1. Specyfikacja materiatow
Beton B-10, B-15
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac¢ projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb
mieszanek powinny zostac przestane Inspektora.
Uktadanie mieszanki moze nastgpic¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien
by¢ zgodny z normg PN-EN 206-1:2003 lub normy rownowazne;j.
Beton powinien spetnia¢ nastepujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z Swiadectwem
zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz
Swiadectwo zgodnosci z recepturg. Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003 lub normy
rownowaznej, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek
wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania. Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003
lub normy réwnowazne;j.
Wymagania szczegétowe.- Beton B25, B30
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
e nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003 lub normy réwnowaznej,
e mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie nie
e wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003 lub normy
réwnowaznej,
e wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 lub normy réwnowaznej tak, aby
przy najmniejszej ilo$ci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.
Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialnosé¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
ez ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rdézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej,
ilos¢ piasku,
e za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciowa
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke
betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu
z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci
parametru A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu s3
nastepujace:
e 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
e 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
(Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako
rowng 1,3 RbG.
Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 lub normy
rownowaznej nie powinna przekraczac:
e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
e wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
e kruszywa do 16 mm,
e wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-EN 206-1:2003
lub normy réwnowaznej symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:
e metodg Ve-Be,
e metody stozka opadowego.
Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-EN 206-1:2003
lub normy réwnowaznej nie mogg przekraczac:




e  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e  +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

e  Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003 lub normy rownowaznej) trzeba
dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy
stozka opadowego.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatkdw mineralnych wg normy PN-B-
30010:1990 lub normy réwnowaznej marki min "32,5" - do betonu klasy wyzszej niz B20.

Dla unikniecia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko alkaliczne portlandzkie CEM | 42.5 NA,
czy CEM 1 32.5 NA. Dopuszcza sie ponadto stosowanie nisko alkalicznych cementéw portlandzkich z dodatkiem zuzlowym
CEM 11/B-S 42.5 NA i CEM I1/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementéw hutniczych CEM III/A 32.5 NA. Wybdr cementu
zalezy od warunkdéw termicznych uktadania posadzki, wytycznych producenta. Kazda partia dostarczonego cementu musi
posiadac¢ Swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg normy PN-EN 196-6:2010 Metody badania
cementu —Czes¢ 6 lub normy réwnowaznej : Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30010:1990
lub normy réwnowazne;j.

llo$¢ cementu portlandzkiego winna byé < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast w przypadku betonu
pompowanego 8-11 cm

Wymagania dotyczace sktadu cementu Wg ustaler normy PN-B-30010:1990 lub normy réwnowaznej.

Woda zarobowa
Musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub normy réwnowaznej. Wode do betonu przewiduje sie
czerpac z wodociggdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Kruszywo

Do betondéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN 12620+A1:2010 lub normy
rownowaznej, zgodne z technologig producenta. Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje
oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W
przypadku betonu o okres$lonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa o marce
nie nizszej niz 20.

Zalecane tgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano
w zatgczniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003 lub normy rownowaznej. Uziarnienie kruszywa powinno zapewniac uzyskanie
szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody,
prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Zbrojenie siatka
Typ siatki, wielko$¢ oczek, srednica, grubosé otuliny oraz wielko$¢ zaktaddw nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi
projektanta.

Zaprawa samopoziomujaca

— samoczynnie wygtadzajaca sie zaprawa do wyréwnywania podktadéw pod posadzki w zakresie od 2 do 20 mm
Wytrzymatosc¢ na Sciskanie (wg PN-EN 13813): C30

Wytrzymatos¢ na zginanie (wg PN-EN 13813): F7

Skurcz (wg PN-EN 13813): -0,8 mm/m

Scieralnos$¢ na tarczy Bohmego (wg PN-EN 13813): A22

Reakcja na ogien (wg PN-EN 13813): A2fl - s1

Preparat do gruntowania podfoza
—impregnat o wtasciwosciach wigzacych, szybkoschnacy

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
e sy wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu,
e ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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zastosowania
e wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,
e spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakorczenia robot powinien sie
konczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow),
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badZ aprobat technicznych. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone
przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby
konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5
—-C a ponizej +35 —C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w
takich, w ktdérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéow
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Mieszanka betonowa

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 lub normy rdwnowazne;.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych otrzymanie betonu z
atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

5.2.3. Betonowanie
Zageszczanie betonu




Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e  Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgant na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyinie poziomej.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebié¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym.

e Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

e  (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60sekund.

e  Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokoscii od 1,0 do 1,5
m w kierunku dfugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

5.2.4. Pobranie prébek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 lub norma réwnowazng oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatdw. Jezeli beton poddany jest specjalnym
zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkgcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualnymi normami i niniejszymi STB oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania
powinny obejmowac:

e badanie sktadnikéw betonu

e badanie mieszanki betonowej

e badanie betonu.

5.2.5. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakorczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie
bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub normy réwnowaznej.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od zabetonowania.

5.3 Zbrojenie siatka

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowacd stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona
na dziatanie stonej wody. Zaktady siatek nalezy przyjg¢ zgodnie z PW.

5.4 Wykonanie posadzek cementowych wypalanych

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do prac podtogowych catos¢ powierzchni danego pomieszczenia lub pietra budynku nalezy
zniwelowac, by uzyskac odpowiedni poziom przysztej podtogi. Naniesione na Scianach punkty charakterystyczne pomogg
okresli¢ zakres prac zwigzanych z wyréwnaniem podtoza oraz wyliczy¢ potrzebne materiaty. Punkty, wyznaczajace poziom
pomieszczen, mozna okresli¢ z uzyciem niwelatora i taty lub np. z uzyciem wezownicy wodnej, zwanej tez szlauchwaga.
Sposéb przygotowanie podtoza uzalezniony jest od przyjetego uktadu konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana
posadzka. W kazdym z przypadkéw podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Gdy podktad lub posadzke
wykonujemy jako zespolone z podtozem, dodatkowo powinno by¢é ono oczyszczone z warstw mogacych ostabic
przyczepnosc¢ zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejéw, ttuszczéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby
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itp. Luzne elementy oraz fragmenty podfoza o stabej wytrzymatosci nalezy usung¢ mechanicznie, np. skuc. Jezeli istnieje
potrzeba zredukowania chtfonnosci podtoza nalezy stosowaé emulsje gruntujgcy, jedno- lub dwuwarstwowo.

Drugg warstwe emulsji nalezy nanies¢ poprzecznie do pierwszej, po uptywie ok. 2 godzin, nie pozostawiajac katuz. Do
naktadania zaprawy mozna przystgpi¢ po wyschnieciu emulsji, nie wczesniej niz po 6 godzinach od jej naniesienia. W
przypadku wykonywania posadzki lub podktadu na warstwie oddzielajgcej lub w uktadzie tzw. ptywajgcym, nalezy zadba¢
o doktadne i réwne roztozenie na podtozu wszystkich warstw izolacji termicznej badz akustycznej. Sciany i inne elementy
wystepujgce w polu wykonywanych prac powinny by¢ oddzielone (zdylatowane) od przysztej posadzki, np. profilami
dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze styropianu.

Wylanie posadzek

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykona¢ tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz scian i innych konstrukcji
poziomych, stykajgcych sie z posadzka. Umozliwig one swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje uzywa sie
paskow papy izolacyjne;j.

Przymocowuje sie je do Sciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie
go o Sciane

Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubosci warstwy podtogi wymaga montazu tzw.
Listew kierunkowych. Zazwyczaj sg to drewniane taty odpowiedniej wysokosci lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogty by¢
odzyskane, nalezy zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowac je Srodkiem antyadhezyjnym, ktéry utatwi ich pdiniejsze
wyjecie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odlegtosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od $cian, co umozliwi swobodne operowanie
tatg $ciggajacy o dtugosci 2 m. Do montazu listew mozna uzy¢ szybkowigzacej zaprawy. Listwy powinny by¢ osadzone
doktadnie na projektowang wysokos¢ - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzieki nim mozna uzyskac¢ spadki podtogi,
np. do kratki Sciekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczg zaprawe. Mozna jg urabia¢ recznie, z
uzyciem mieszadfa osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania duzych powierzchni
posadzek, wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przeptywowej. Cechg
charakterystyczng urzadzenia jest to, ze po ustawieniu wtasciwej konsystencji zaprawy zachowuje ja niezmiennie przez
caty okres dalszej pracy. Wydajno$¢ pracy urzadzenia to ok. 20-25 |/min. Zaprawe nalezy réwnomiernie roztozy¢é miedzy
listwami i zawibrowac styropianowg, drewniang lub stalowg pacg - tak, aby jej nadmiar lekko wystawat ponad poziom
listew. Wstepne wyréwnanie powierzchni jastrychu wykonuje sie z uzyciem drewnianej taty ruchami zygzakowatymi w
poprzek listew i jednoczesne podciggniecie laty w kierunku do siebie, tata powinna by¢ lekka i wygodna w uzyciu. Listwy
kierunkowe powinny by¢ tak utozone, aby mozna byto zachowaé odpowiedni cigg pracy, bez koniecznosci wchodzenia na
Swiezo wykonang powierzchnie zaprawy. Z reguty uktada sie je réwnolegle do podtuznych $cian pomieszczenia. Przy
$cigganiu zaprawy w réwnolegtych pasach wykorzystujemy te same srodkowe listwy prowadzgce, co zapewnia réwny
poziom podtogi. Praca powinna by¢ tak zaplanowana, aby zaczgé¢ uktadanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i
skonczy¢ przy wyjsciu z pomieszczenia. Nalezy pamietac¢ o doktadnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwe. Czasami,
dla wygody, oprdcz listew nanosi sie dodatkowe punkty wysokosciowe na Scianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukoniczenia
pracy na listwach, gdy mozina wejS¢ na posadzke, usuwamy listwy i doktadnie wyréwnujemy powierzchnie. Przy
wycigganiu rurek, najlepiej okrecac je wokét osi. Miejsca po rurkach uzupetniamy swiezg zaprawa i pacg zacieramy
doktadnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejscie zalezy od panujgcych w danym pomieszczeniu warunkéw
cieplnowilgotnosciowych. Powierzchnia posadzki wymaga zatarcia na ostro, ktdre wykonujemy poprzez koliste ruchy
styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe mozna skonczy¢. Delikatnie szorstka powierzchnia
podktadu zapewnia zdecydowanie lepszg przyczepnos¢ kleju do posadzek. Powierzchnie zatartg na ostro mozna zagtadzi¢
metalowg pacg. Nie nalezy robi¢ tego zbyt pdzno, powierzchnia powinna poddawac sie jeszcze ruchom pacy. Na skale
przemystowag uzywa sie zacieraczek mechanicznych. Nie zaleca sie wykonywania tzw. Przypalanek powierzchni
cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrecz obniza wiasnosci uzytkowe podtogi. Szczeliny izolacyjne nacina sie w
Swiezym podktadzie do ok. 1/3 gtebokosci. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie przekraczajgcych 30
m2, a na zewnatrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5 m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotnosci ich szerokosci).
Dylatacje w posadzce powinny przechodzi¢ przez cata jej grubos¢ i by¢ wypetnione np. tasma PCW lub ptaskownikiem z
blachy mosieznej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podktadu nalezy utrzymywaé nalezytg wilgotnosc
powierzchni poprzez skraplanie wodg albo pokrycie warstwa folii lub wilgotnych trocin. Jest to bardzo wazne, poniewaz
umozliwia osiggniecie przez zaprawe maksymalnej wytrzymatosci. Obcigzanie mozna rozpocza¢ po ok. 24 godzinach od
utozenia, a oktadanie dodatkowa warstwa posadzki po wyschnieciu do wilgotnosci ponizej 3%.

Dylatacje w posadzkach i podktadach powinny zostaé przeniesione w miejscu wystepowania dylatacji budynku i tam, gdzie
trzeba wyeliminowac szkodliwy wptyw rozszerzalnosci zapraw w trakcie wigzania lub samego uzytkowania. Przechodzg
one przez caty przekrdj warstwy i sg elastycznie wypetniane masami zalewowymi lub specjalnymi ksztattkami z PCW.
Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczajgcych 30 m, a na zewnatrz
na polach o boku max, 3 miok. 5 m2 powierzchni. W podtuznych korytarzach przyjeto zasade dylatowania powierzchni,
co 2-2,5 krotnosci szerokosci korytarza. W podktadach podtogowych jest to naciecie do 1/3 gtebokosci warstwy, natomiast
w posadzkach stanowi je wktadka z ptaskownika mosieznego lub tasmy PCW przechodzaca przez caty przekrdj posadzki.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych rGwnorzednych
dokumentdéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o witasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot
Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentédw technicznych oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania w czasie odbioru
Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene
wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)
e stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcéw
Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:
e réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitéw wiekszych niz 2mm.
e odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm
dtugosci taty i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

Ocena wynikéw badan

e Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w STB wymagania. Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien szczegétowe] specyfikacji technicznej powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,, Wymagania Ogélne” pkt 8.

8.1. Zasady ogodlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
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pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr podtozy

Odbidr podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktaddéw. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie

po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic z zanieczyszczen.

8.3. Odbidr podktaddéw i podtozy

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja
projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.
Zgodnos$¢ wykonania stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Podktady powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki
badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych prébek
kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robét

rownosci podktadu

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu metrowej taty i
poziomnicy,

odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowga

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

prawidtowosci wykonania spadkéw,

Odbidr gotowych podktadéw i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:

ocene wynikéw badan
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

8.4. Odbidr koncowy zakresu robot
Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektor
Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakoriczenia robét.

Odbidr koncowy robét powinien obejmowac:

ocene zgodnosci wyglagdu wykonanych warstw z dokumentacjg techniczna,
jakosci zastosowanych materiatow,
sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),




e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é

e  PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia .

e  PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biaty.

e PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu — Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

e  PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

e Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.2018.583 t.j.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596).

e  Warunki techniczne wykonania rob6t budowlano — montazowych. Tom 1. Roboty budowlane — wyd. ARKADY.

e Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm rGwnowaznych

Wykonawca oprdécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 09 — ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
ROBOT TYNKARSKICH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Podtoze - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, ptyt gipsowo - kartonowych) na ktérej ma by¢ wykonany podktad lub
powtoka malarska.

Gtadz szpachlowa — materiat budowlany oparty gtéwnie na gipsie jako materiale wigzacym i wypetniajgcym z dodatkiem
kredy, dolomitu i materiatéw pomocniczych (plastyfikatoréw, opdzniaczy wigzania gipsu).

Tynk —warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajgca powierzchnie $cian, sufitdw, kolumn, filarédw itp. wewnatrz i na zewnatrz
budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych (w przypadku
tynkéw zewnetrznych), ochrona przed dziataniem czynnikdw wewnatrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy
drewniane) oraz nadanie estetycznego wyglgdu elementom budynku.

Rusztowanie robocze — konstrukcja budowlana tymczasowa z ktérej mogg by¢ wykonywane prace na wysokosciach,
stuzgce do utrzymania oséb, materiatéw i sprzetu. Do grupy rusztowan roboczych zalicza sie wszystkie rusztowania
wykorzystywane do prac na wysokosci zaréwno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Mogg to by¢ wszystkie
typy rusztowan facznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne — konstrukcja budowlana tymczasowa stuzaca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
ludzi oraz przedmiotow. Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuzgce do wykonywania
pracy lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci. Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac
dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktérej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementdw rusztowania stuzacg do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe moga
stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania ochronne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu roboét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.



2.1 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodnie z wymaganiami normy lub dokumentow rownowaznych.

e Przygotowanie zaprawy do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu,

tj. w okresie 3 godzin.

e Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug PN-EN 197 1:2012E lub wg normy
rownowaznej. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 lub norm réownowaznych. Nalezy uzy¢ wode wodociggowa z przytgcza na terenie obiektu.
2.3. Piasek
Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-EN 12620:2013-08E lub norm réwnowaznych, a w szczegdlnosci:

e nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

e miec frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-

1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty
odmiany 2.
2.4. Gtadz szpachlowa
Gtadz szpachlowa jest gotowg masg szpachlowa na bazie dyspersji akrylowej oraz naturalnych najwyzszej jakosci
wypetniaczy. Stuzy do wyréwnywania i szpachlowania powierzchni przed malowaniem a takze do uzyskania powtok o
charakterze dekoracyjnym. Produkt nadaje sie do naktadania recznego oraz mechanicznego za pomocg odpowiednich
agregatow i narzedzi Masa jest plastyczna, tatwa w obrébce, po wyschnieciu tatwo sie szlifuje. Powierzchnie po
wyschnieciu mozna malowac wszystkimi rodzajami farb.

DANE TECHNICZNE:
e  Spetnia wymagania: EN 15824 lub normy réwnowaznej
e Temperatura stosowania i podtoza: +50C do 300C
e  Grubos¢ warstwy: do 3 mm
e Wydajnosé: ~1, 5 kg/m2/mm
e (Czas schniecia: uzalezniony od grubosci natozonej warstwy i warunkéw otoczenia (ok. 6 godzin przy warstwie o
grubosci 1 - 2 mm, w temperaturze 220C+2; wilgotnosci 30%)
e  Przyczepno$é do podtoza betonowego: > 1,1N/mm?2
e Reakcja na ogien:A2-s1d0
e Posiada Atest PZH

Tynk maszynowy gipsowy
e wytrzymatos$¢ n rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2,
e wytrzymatos$¢ na Sciskanie: > 2,5 N/mm2,
e wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u: ok. 5,
e wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A £ 0,28 W/mK,
e  zuzycie: ok. 0,8 kg na mm i m2 powierzchni,
e czas obrébki po natozeniu: ok. 3 godziny,
e niepalny, klasa reakcji na ogien Al (zgodnie z PN-EN 13501-1),
e  zaprawa spetnia wymagania PN-EN 13279-1,
e  zaprawa powinna posiada¢ pozytywna ocene pod wzgledem higienicznym.

Tynk cementowo wapienny
e  Baza: mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
e  Gestos¢ nasypowa w stanie suchym: ok. 1,3 kg/dm3
e  Proporcje mieszania: 4,5-5,4 | wody na 30 kg
e Temperatura stosowania: od +5° C do +25° C
e  Przyczepnosé: > 0,1 N/m2 — FP: B
e  (Czas zuzycia: do 2 godz.
e Absorpcja wody spowodowana podciggiem kapilarnym:
e  kategoria WO wg PN-EN 998-1:2016
e Wspdtczynnik przepuszczania pary wodnej: p: < 15 wg PN-EN 998-1:2016




e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry : 0,67 W/mK (wartos¢ tab.)
e wgPN-EN 998-1:2016

e  Trwatos¢ (odpornosc na zamrazanie-odmrazanie):

e —Ubytek masy: £9%

e —Zmiana wytrzymatosci na Sciskanie: < 6%

e Reakcja na ogien: klasa A1 wg PN-EN 998-1:2016

e Orientacyjne zuzycie: ok. 1,3 kg/m2 na kazdy mm grubosci

Tynk cienkowarstwowy strukturalny silikonowy, barwiony w masie
e  Srednia grubos¢ tynku: 2mm
e  Przyczepnosé¢ >0,5N/mm?2
e  Absorbcja wody: W1
e Reakcja na ogien: A2s1d0

Tynki mozaikowe
e  Gestosé gotowego wyrobu: 1,6g/cm3,
e Odczyn pH: 38,
e Temperatura przygotowania masy oraz podtoza i otoczenia przed, w trakcie prac i w okresie wigzania: +5 do
+30°C
e  Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania: <80%,
e (Czas przesychania: 15 min,
e Czas wysychania: 24h,
e Reakcja na ogien: A2-s1, dO,
e  Przepuszczalnos¢ pary wodnej: kategoria V2, $rednia,
e  Absorbcja wody: kategoria W2 — srednia,
e Przyczepnosé: >35MPa,
e Wspdtczynnik przenikania ciepta: 0,67 W/mK

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,
e sy wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
e spetfniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania
e wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
e spetfniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot powinien sie
konczy¢ przed zakorczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobdw),
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i protokotem
przyjecia materiatow.

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub dokumentéw réwnowaznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéow
wyeksponowanych rowniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN




Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych roboét. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:

e  mieszarki do zapraw,

e agregatu tynkarskiego,

e  betoniarki wolnospadowej,

e pompy do zapraw,

e przenosnych zbiornikéw na wode.

e urzadzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gtadzi i szpachli,

e wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadtem,

e wiadro z elastycznego tworzywa,

e narzedzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa),

e urzadzenie do mechanicznego szlifowania, papier Scierny lub siatka scierna.
Narzedzia nalezy czysci¢ czystg wodg, bezposrednio po uzyciu.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznos$ci wynikajace z lokalizacji budowy i moggce mie¢ wptyw na
ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos$é robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przygotowanie podtozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastepuje bezposrednio na podstawie ogledzin, préby $cierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych
zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakosé i trwatos$¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).
Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk musi
by¢:

e rowne,

e nosneimocne,

e wystarczajgco stabilne,

e jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

e szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

e wolne od wykwitow,

e nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich, wskazac
mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk. Ogélne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez whasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy
postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania. Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig
powierzchni pod tynk. Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chtonnos¢ podtoza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Préoba zwilzania polega na zraszaniu
muru w wielu miejscach czystg woda.




5.4. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.

Cegfa petna, dziurawka, kratdwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego. Mur musi by¢ wykonany
zgodnie z tolerancjg wymiarowg. Materiaty budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace
sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych réznic w grubosci tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie
mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajgce przed lico muru - przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.
Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetnic¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowacé
w tym celu obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, sél krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnosé tynku do
podtoza, muszg zostaé bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatdéw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania wykwitéw
i przy pomocy specjalistdow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtonie wode. Podtoza
ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagaé¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wtasciwosci muru musi
nastgpi¢ przed przystagpieniem do tynkowania.

5.5. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ wtasciwe doswiadczenie, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podfoza pod tynk musza by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robot) majg
znaczacy wptyw na jakos¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnic prace
tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pdzniejszych uszkodzen tynku. Najpdézniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej
musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki
(lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych.

Ogolne reguty, dotyczgce wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w
szczegblnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposéb przeprowadzenia
prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub
obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkow zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych
warunkow pogodowych i tym samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.
Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania mrozu.
Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajacg wode. Szkody te przybierajg
postacé ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego niedostateczng wytrzymatos¢. Reakcje chemiczne,
prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego
sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podfoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do
czasu stwardnienia i wyschniecia. Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkéw konieczne moze by¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przestrzega¢ wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz szlamy
zwiekszajgce przyczepnos$é. Zaprawy poprawiajgce przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie,
czesto z dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg
szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrébki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu. Szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ sg wykorzystywane
stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspers;ji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej
dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamoéw nalezy je odpowiednio czesto mieszac
W haczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy nanies¢ tylko takg ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda
,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.6 Wykonywanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych
Uktadanie tynkow cementowo-wapiennych kategorii lll sktada sie z nastepujgcych faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci $ciany. Dokota wbitych
gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy
z zaprawy i $cigga je réwno z powierzchnia plackdw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu
warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na $cianach i 4-5 mm na suficie.
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Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12 cm zanurzenia stozka.
Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubos$¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie kgtownika.
Wykonanie gtadzi.

Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa
powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubosé¢ 1 —3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza sie paca.
Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykorczenia tynku. W czasie
zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomoca pedzla.

5.7 Wykonanie gtadzi gipsowych

5.7.1 Przygotowanie podtoia

Podtoze pod gtadZ powinno by¢ rdwne, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotnosci), nie zamarzniete i oczyszczone z
resztek starych powtok oraz innych zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ gipsu. Podtoze pod gtadz nalezy
odpowiednio wczesniej przygotowac. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagaja gruntowania.

W przypadku ptyt gipsowo kartonowych nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta ptyt. Przy bardzo duzej chtonnosci
podfoza zaleca sie zastosowanie bezbarwnego preparatu gruntujacego. Podioza gtadkie, np. betonowe nalezy
zagruntowac preparatem gruntujgcym. Gruntowanie wykonywac zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

5.7.2 Sposdb uzycia

Natrysk mechaniczny

Wykonuje sie prowadzac lance urzgdzenia w odlegtosci ok. 1 m od podtoza, poziomymi, zachodzgcymi na siebie pasami.
Przerwy w natrysku nie powinny przekracza¢ 60 minut, w przeciwnym wypadku kosz zasypowy i wezownice nalezy
oproznic i przeptukac czystg woda. Bezposrednio po natrysku powierzchnie nalezy wyréwnaé za pomocg stalowej pacy.
Naktadanie reczne Przy naktadaniu recznym mase szpachlowg nacigga sie rdwnomiernie za pomocga stalowej pacy
nierdzewnej, silnie dociskajac jg do podtoza.

W obu przypadkach, w razie koniecznosci natozenia drugiej warstwy, nalezy odczeka¢ do zwigzania i wyschniecia
pierwszej.

Maksymalna grubos$¢ warstwy wykanczajgcej nie powinna przekracza¢ 3 mm. Drobne nieréwnosci mozna usungc poprzez
szlifowanie drobnym papierem lub siatkg Scierng. Czas wysychania zalezy od grubosci warstwy, temperatury i wilgotnosci
W pomieszczeniu.

Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i przeciaggdw oraz zapewni¢ witasciwg
wentylacje pomieszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystapieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych rGwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét

6.1. Badania przed przystgpieniem do robét tynkarskich




Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania wszystkich materiatéw przeznaczonych do robét
tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
6.2. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynikac z Polskiej Normy lub z innej normy rdwnowaznej. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét
Badania tynkdéw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowga i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
e  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podtozy,
e przyczepnosci tynkdw do podtoza,
e grubosci tynkéw,
e wygladu powierzchni tynkdw,
e prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.
e wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér rusztowan

Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji oraz przed przystagpieniem do
demontazu.

8.3. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz
3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

8.4. Odbiér robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podfoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.5. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Celem odbioru
czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
8.6. Odbidr koncowy zakresu robot
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty pozytywne wyniki. Gotowos¢ roboét do odbioru zgtasza Wykonawca. Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie wieksze niz 3mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
pil$ni itp.,
e trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:




ocene wynikdéw badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

Jezeli chociaz jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujgcych rozwigzan:

jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci i po ponownym wykonaniu prac
przedstawic¢ roboty do ponownego odbioru;

jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykonania, zamawiajgcy moze wyrazic¢
zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustaled umowy.

w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane powyisze rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot na wtasny koszt i wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)
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e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e  PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

e  PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Czes$¢ 2: Metody badan.

e  PN-EN 197-1:2012E Cement — Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

e  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

e  PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

e  PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody badan --
Czesc¢ 1: Tynki wewnetrzne

e  PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczace tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych.

e  PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes$¢ 2: Metody badan

e  PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm rGwnowaznych

Wykonawca oprdcz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST —10 — STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

FASADY SZKLANE O KONSTRUKCIJI ALUMINIOWE)J
OKNA Z PCV

Okna z PCV trzyszybowe, wsp. U< 0,9 W/(m?K), wsp. izolacyjnosci akustycznej Ra2>27 dB, klasa wodoszczelnosci 9A,
przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4, okucia obwiedniowe, nawiewniki higrosterowalne

STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi aluminiowe izolowane termicznie, szklenie szktem bezpiecznym, dwuszybowe, komplet uszczelek oraz peten
zakres akcesoriow takich jak klamki, zamki, samozamykacze, zawiasy rolkowe minimum 3 szt. na skrzydto -
wspétczynniku izolacyjnosci termicznej U dla drzwi max. 1,3 W/m2K

Drzwi aluminiowe wewnetrzne, profile wykonczone powtoka lakierniczg poliestrowg, przeszklone, szklenie szktem
bezpiecznym. z doswietlami, wyposazone w komplet uszczelek oraz peten zakres akcesoriéw takich jak klamki, zamki,

samozamykacze i in. w kolorze ram

UWAGA:



W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace drzwi

e drzwijak wszystkie elementy budynku muszg spetnia¢ podstawowe wymagania projektowe,

e wszystkie drzwi powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce, posiadac aktualne
dokumenty techniczne (jak aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci — dotyczy przede wszystkim drzwi o
okreslonej odpornosci ogniowej) oraz wszelkie inne dokumenty, przewidziane prawem, a potwierdzajgce
spetnienie specyfikowanych wymagan,

e dokumentacja techniczna dotyczgca drzwi, przed wykonaniem drzwi powinna zosta¢ sprawdzona ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan dla kazdego typu drzwi, zestawienia ilosci, wymaganych parametréw technicznych i
Uzytkowych, zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, normami i aktualng Aprobatg Techniczng,

e nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ sprawdzenia ilosci wszelkich typdw drzwi oraz wszystkich wymiaréw i warunkéw
w naturze, przed zamdwieniem drzwi.

o uwzglednic¢ koniecznosé dostawy i montazu drzwi wedtug wytycznych zawartych w specyfikacji oraz wymagan
producenta; drzwi powinny by¢é montowane zgodnie z instrukcjg i wymaganiami Producenta, w celu uzyskania
prawidtowych rozwigzan, zgodnych ze swym przeznaczeniem i o wyspecyfikowanych parametrach,
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego,

e nalezy przeprowadzi¢ ocene wytrzymatosci drzwi na podstawie granicznych, dopuszczalnych wartosci trwatych
odksztatcen pod wptywem obcigzen (przy zatozonym wymogu braku uszkodzen i zachowania sprawnosci),
potwierdzong odpowiednimi badaniami wg norm branzowych; w tym celu w projekcie architektonicznym
przewiduje sie minimalng klase wytrzymatosci gtéwnych (wejsciowych, ewakuacyjnych) drzwi zewnetrznych oraz
drzwi wewnetrznych uzywanych z duzg czestotliwoscig (komunikacja ogdlna) jako klase 2 wg PN-EN 1192:2001
lub norm réwnowaznych; konieczna klasa do weryfikacji przez Wykonawce.

e wszystkie drzwi w celu spetnienia wszystkich podanych wymagan, bedg wyposazone w proponowane, opisane
wyposazenie dodatkowe; wyposazenie drzwi moze pochodzi¢ od rdznych, wybranych dostawcow; montaz
wyposazenia nie moze narusza¢ zadnych, potwierdzonych przez producenta parametrow drzwi co musi by¢
uwzglednione przez Wykonawce.

e elementy osprzetu, oku¢ czy wyposazenia muszg by¢ uzgodnione, zaprezentowane oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, a takze zebrane w dokumentacji warsztatowej przez producenta / dostawce, przed
przystgpieniem do realizacji.

e zgodnie z zapisami Prawa, zadne drzwi nie mogg w stanie petnego otwarcia zawezac drogi ewakuacyjnej, ponizej
wymaganej jej szerokosci.

5.2.2. Wykonanie
e dokumentacja projektowa drzwi oraz scian przeszklonych, tacznie z montowanymi w nich drzwiami — po stronie
Wykonawcy (rysunki wykonawcze i warsztatowe systemu oraz komplet niezbednych dokumentéw); wszystkie
sktadniki systemu, jako sktadniki przegrody o odpornosci ogniowej El 60 lub El 30 (drzwi), musza by¢ ujete w
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aprobacie technicznej catego rozwigzania i posiada¢ certyfikat zgodnosci,

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, by wszystkie materiaty i sktadniki pasowaty do siebie i
spetniaty wymagania wykonawcze i projektowe,

e mocowanie i wykonanie elementéw nosnych:

. odchytki graniczne wymiaréw liniowych i odchytki od prostokatnosci nie moga by¢ wieksze niz dla klasy
tolerancji 2 wg PN-EN 1529:2001 lub réwnowaznej;

. odchytki ptaskosci muszg miescié sie w tolerancji 2 wg PN-EN 1530:2001 lub réwnowaznej,

. ugiecie od obcigzenia réwnomiernie roztozonego, liniowego, sitg poziomg lub momentem skupionym nie
powinno przekroczyé wartosci h/350 lub 10mm lub dopuszczalnej granicy ugiecia szkta. Dla obcigzen
dynamicznych uderzenie ciatem migkkim: z energig 250J nie moze powodowac zniszczenia w sposob zagrazajacy
bezpieczenstwu uzytkowania; z energig 90J nie moze spowodowaé odksztatcern trwatych; przemieszczenie
dorazne nie moze przekroczy¢ 1/140 wysokosci lub 20mm; powstajgce przy uderzeniu uszkodzenia powinny by¢
tatwo naprawialne; uderzenie ciatem twardym z energia 3,75) nie moze spowodowac pekniec i zarysowan; na
wysokosci 110 cm nad poziomem podtogi, nalezy uwzglednic obcigzenie poziome od ,naporu ttumu”.

e w oparciu o podane powyzej wartosci Wykonawca powinien wykona¢ wymiarowanie przekrojow nosnych i
kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inzyniera, a przed rozpoczeciem robdt przedtozy¢ je do oceny
Inspektora nadzoru,

e wszystkie wsporniki i elementy mocujgce uzywane do mocowania powinny by¢ zabezpieczone termiczne i
antykorozyjnie; mocujace czesSci metalowe wytacznie ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu wymagan
zabezpieczen antykorozyjnych,

e mocowanie do elementéw konstrukcyjnych budynku winno by¢ zaakceptowane przez Projektanta,

e wszystkie mocowania powinny byc¢ niewidoczne; jezeli nie bedzie to mozliwe to projektowany sposdb i lokalizacje
mocowania nalezy przedstawic¢ do akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego,

e tam gdzie to mozliwe stosowac przektadki rozdzielajgce, aby zapobiec mostkom termicznym,

e mocowanie na kotkach rozporowych ze stali nierdzewnej, spetniajagcych wymagania odpowiednich norm;
wykorzystanie kotkdw z tworzywa sztucznego nie bedzie akceptowane; mocowania przewidziane przez
rozwigzania systemowe i spetniajgce odpowiednie wymagania dla zapewnienia wymaganych parametrow i
warunkéw statycznych — w zakresie Wykonawcy; wyznaczenie miejsc kotwienia zgodnie z dokumentacja
projektowa,

e mocowania muszg by¢ dobrane i zwymiarowane tak, aby przenosity wszelkie sity od obcigzen w danej lokalizacji,

e roboty montazowe wraz ze wszystkimi elementami mocujgcymi jak np. kotki, Sruby, wkrety, trzpienie, kagtowniki
stalowe, ksztattowniki itp. a takze ewentualng podkonstrukcje, (jezeli bedzie konieczna) nalezy uwzgledni¢ w
cenach jednostkowych; elementy takie nie bedg rozliczane odrebnie,

e  konstrukcje drzwiiscianek przeszklonych nalezy wykonywac¢ wedtug wymiardw z natury i wedtug zatwierdzonych
rysunkdéw warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréow.

e rysunki detali warsztatowych sporzadzi Wykonawca i przedtozy je Zamawiajgcemu i Projektantowi w czasie,
pozwalajgcym na terminowe rozpoczecie robot na budowie. Nalezy uwzgledni¢ tolerancje przy wytwarzaniu
betonu na miejscu oraz odksztatcenia betonu, wynikajgce z petnego obcigzenia, osiadan, petzania lub skurczu.
Dla elementéw konstrukcji $cian ostonowych dopuszcza sie max tolerancje do 2 mm dla poszczegdlnych
wymiardéw jak i dla usytuowania w pionie, poziomie i ptaszczyznie;

o elementy szklane montowac tak, aby kazdy panel mégt by¢ usuniety bez demontazu sasiednich paneli szklanych
czy metalowych,

e wszystkie panele, listwy, ostony maja by¢é zamocowane przy uzyciu stosownego systemu Sciany kurtynowej, w
sposob niewidoczny; do kazdego panelu powinien zosta¢ wyspecyfikowany wtasciwy sposéb mocowania.

5.2.3. Montaz stolarki budowlanej
Warunki przystgpienia do robot:
e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw. Dla Scian murowanych odchytki
moga wynosic¢ nie wiecej niz:
- szeroko$¢ - +10 mm
- wysokos¢ - +10 mm
- dopuszczalna rdznica dtugosci przekgtnych — 10 mm
e przed przystagpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi, lub w normach réwnowaznych.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:




e sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

e zabezpieczenie elementow budynku moggacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,
e ustawienie i zakotwienie osciezy i elementdw stolarki,

e wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezem i oScieznica,

e silikonowanie ztaczy,

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

e osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

e montaz parapetow.

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych
materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzié
doktadnos¢ wykonania oScieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad
w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawi.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny byé umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokét oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w $cianach dziatowych murowanych powinny by¢
osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie
podeprzeé, a po wypionowaniu stojakow usztywnic je za pomocg desek lub w inny sposdb. Ustawione oscieznice powinny
by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgigé¢ do poziomego
potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowad lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak
umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.
Ustawienie oScieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej
poziomu podtogi. Miedzy powierzchnia profili oscieznic, a tynkiem lub inna zewnetrzng warstwg licowa nalezy pozostawic
szczeline ok. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajgcg. Podczas
obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby mdc zawczasu poprawic
ustawienie i usungc¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koricowg faze osadzania oscieznicy
stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z
pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem

termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a Sciang wypetniana jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy
metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na
Sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

Osadzenie parapetow

Osadzenie parapetdéw nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach
osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze
podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m. Nalezy wyréwnaé zaprawg mur
podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed
osadzeniem parapetow krawedzie parapetéw majace styk z rama okienna i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy
osadzaniu parapet nalezy wsung¢ we wragb w ramie oScieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciana uszczelnic silikonem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$s¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych rGwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos$¢ przez producenta nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.




Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, slusarki aluminiowej i stalowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-
10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.” lub norma réwnowazna.
W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

o  jakos¢ materiatdw, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane,

e zgodnos$¢ zastosowanych materiatéw z dokumentacja budowlana,

e prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

e sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué,

e pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki,

e wodoszczelnosé przegraod,

e  badania okug,
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz
3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz
2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m

e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

e 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Warunki badan materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez
siebie robét, niezaleznie od dziatai kontrolnych Inspektora. Dostarczang na plac budowy stolarke i Slusarke nalezy
kontrolowac pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg
wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085
lub réwnowaznej. Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN- 72/B-10180 lub réwnowaznej oraz z wytycznymi producentéw okien i drzwi.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogodlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy dokonac¢ odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku,
do ktérych mocowane bedg elementy drzwi i $cian szklanych.

Dostarczone na budowe elementy drzwi powinny by¢ odebrane pod wzgledem kompletnosci dostawy i zgodnosci
poszczegdlnych elementédw z dokumentacjg projektowq i STB. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow
powinno by¢ dofaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korncowym. Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4 Odbidr koricowy.




Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektora
Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakoriczenia robét.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

atestacje dostarczonych elementéw,

zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych
sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
sprawdzenie prawidtowosci mocowan, izolacji, obrébek
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia dodatkowego, okud itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych




10.2.2. NORMY

e  PN-B-05000:1996P Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport

e PN B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

e  PN-B-05000:1996P Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.

e PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

e  PN-EN 12051:2002P Okucia budowlane -- Zasuwy drzwiowe i okienne - Wymagania i metody badan

e  PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

e  PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

e PN-EN ISO 12567-1:2010E Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspdtczynnika przenikania
ciepfa

e metoda skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

e  PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

e PN-EN ISO 10077-1:2007P Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

e  PN-EN 949:2000P Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje -- Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim

e  WTWIiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

e Dokumentacja warsztatowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprdcz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST—-11 — OKtADZINY POSADZEK

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
OKEADZIN POSADZKOWYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Podtoga — konstrukcja, ktora przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczka
ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podtoie — warstwa, na ktdrej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo przeciwnie -
pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujacych jest zazwyczaj strop
zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe,
terakotowe itp.

Podktad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane witasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie - szorstkos¢, sprawia, ze
chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie
zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo
anhydrytowych. Podktad mozna dodatkowo wyréwnaé masa samopoziomujaca.

Posadzka — wykoriczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

PLYTKI GRESOWE
e  Gres nieszkliwiony
e  Grubo$¢9 mm
e  Powierzchnia matowa, antyposlizgowa, (R10)
e Kolor: szary;
e Wykonczenie: mat;



GRES TECHNICZNY MAT
e format 30x30,
e grubos¢ 7,2mm,
e  wzdr powtarzalny pieprz i sél, kolor ptytki szary,
e antyposlizgowosc R10,

Zaprawy klejowe

Dla ptytek gresowych na posadzkach i Scianach zaprojektowano zaprawy klejowe zawierajgce tras - elastyczng,
cienkowarstwowa zaprawe cementowg do przyklejania i mocowania okfadzin ceramicznych oraz ptyt z niewrazliwych na
przebarwienia kamieni naturalnych. Charakteryzujaca sie niskg zawartoscig chromiandéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1907/2006 lub réwnowaznym.

Fugi

Zaprojektowano fugi o zakresie stosowania od 1 do 10 mm, cementowe, bardzo szczelne dzieki technologii mikrodur,
wysokowytrzymate, o wytrzymatosci na sciskanie > 45 MPa, $cieranie < 250 mm3, bardzo niski poziom emisji EMICODE
wg GEV:

EC1PLUS lub réwnowaznym.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatdw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rowniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos$é robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przygotowanie podtoza

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos$¢ na sciskanie min. 12 MPa. Podktad pod posadzke powinien
by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym
punktowo do Scian. W podktadzie cementowym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne:

e w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

e oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

e w miejscach styku podtdg o réznej konstrukcji,

e przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢é wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe cementowg
nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna miec gestg
konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktadaé bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym
zatarciem i wyrownaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla
podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.




Wykonywanie posadzek z ptytek gresowych

Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem wnetrz, ktéry okresla konstrukcje podtogi, wytrzymatosé podktadu,
wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt okresla wielko$¢ spadkdw posadzki, rozmieszczenia wpustow
podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych
wraz z prébami cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robdt oraz w czasie wigzania i
twardnienia zaprawy. Materialy uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. Przed rozpoczeciem robét.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt
nie przewiduje inaczej. Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie
bezposrednio przed zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ po kilku dniach od
utozenia ptytek.

Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona woda, ktdra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu
zaprawy, lecz przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ dokfadnie oczyszczona. Posadzka powinna by¢
czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usuna¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowié ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym w projekcie spadku.
Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tata kontrolna a posadzka nie powinny wynosié¢
wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego
spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ £ 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych rGwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

6.1 Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu posadzek gresowych
Podczas odbioru jako$ciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:
e zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
e gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
e jednolito$¢ barwy,
e stan powierzchni (brak pekniec i odpryskéow),
e prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatosé, rombowatos¢ ptytek),
e prawidtowos¢ zachowania wymiardw.
e prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.
e grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczac
e okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Ptytki gresowe powinny odznaczad sie nastepujgcymi cechami:
e nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,
e wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?2,




e twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

e Scieralnoscig mniejszg niz 150 mm3,

e odpornoscia termiczng,

e mrozoodpornoscia.
Odchytki wymiarow mogg wynosic:

o diugosci szerokosc krawedzi +0,6%,

o grubos¢ ptytek +5%,

e  prostoliniowos¢ krawedzi +0,5%,

e  prostopadtos¢ +0,6%,

e wypaczenia krawedzi £0,5%.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po
wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

e mrozoodpornoscia (zastosowanie zewnetrzne),

e elastycznoscia,

e odpornoscig na wilgog,

e przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

e czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

e czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

e mrozoodpornoscia (zastosowanie zewnetrzne),,

e elastycznoscia,

e odpornoscig na wilgog,

e czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.

6.2 Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu posadzek PCV
Oktadzina posadzki z wyktadziny PCV bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentu prébnego (prébka wyktadziny PCV o

powierzchni min. 3 m2). Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca na swoj koszt dostarczy
prébki dowolnych innych materiatow przeznaczonych do wbudowania.

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtdg z posadzkami z wyktadzin PCV polega na sprawdzeniu wszystkich faz
prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

e  sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg STB,
e sprawdzenie wykonania podktadu,
e sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin PCV
Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:

e  zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
e  gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek I),
e jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiadac oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i
gatunku, numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujacej normy.
Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
e poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie przyklejonych,
fatd, pecherzy, odstajgcych brzegow),
e wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ rowna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona klejem.

6.3 Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu wyktadziny dywanowej

Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym dokumentem.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podtoza.

Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podtdg z posadzkami z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac
przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.




Kontrola jakosci powinna obejmowad:
e sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,
e sprawdzenie wykonania podktadu,
e sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin.
Podczas odbioru jako$ciowego wykfadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzié:
e  zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
e gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek 1),
e jednolitos¢ wzoru lub barwy.
Wyktadziny powinny posiadac oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i
gatunku, numer Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujgcej normy.
Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:
e poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie przyklejonych,
fatd, pecherzy, odstajacych brzegdéw),
e wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona klejem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér korncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakornczenia prac i gotowos¢ do odbioru.
Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakornczenia robét.
Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:

e  po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

e podczas uktadania podktadu,

e po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
e  jakosci zastosowanych materiatow,
e grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
e roéwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu: +2
mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,
e prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkfadzie,
e poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

e ocene wygladu zewnetrznego,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna stanowi¢ rowng, gtadka
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

e dopuszczalne nierdwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m faty,

e dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5 mm na catej
dtugosci pomieszczenia,

e spoiny powinny przebiegac prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej
dtugosci pomieszczenia,

e sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

e ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr koricowy robét podtogowych powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
e jakosci zastosowanych materiatow,
e  sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy.




9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-EN 14411:2013-04EPtytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki, ocena zgodnosci i znakowanie.
PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Cze$¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosSci na zginanie i sity
tamigcej

PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes$¢ 1: Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej,
gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-6:2012E Ptytki i ptyty ceramiczne — Czes¢ 6: Oznaczanie odpornosci na wgtebne $cieranie ptytek
nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne - Cze$¢ 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej
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e  PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

e  PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemicznej

e  PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

e  PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe — Czes¢ 4: Oznaczanie odpornosci na
Scieranie wedtug BCA.

e  PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe — Czes$¢ 8: Oznaczanie przyczepnosci.

e  PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu) — Wymagania — zmiany

e  PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materiaty - Wtasciwosci i wymagania
dotyczace mechanicznych i elektrycznych wtasciwosci uzytkowych.

e  PN-EN 14259: 2005 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne i elektryczne.

e  Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobdw.

e  PN-EN 14041:2006 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe - Wtasciwosci zasadnicze;

e PN-EN 14041:2006/AC:2007Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe - Wtasciwosci
zasadnicze - zmiana

e PN-EN 61340-4-5:2006 Elektrycznos$¢ statyczna - Czes$¢ 4-5: Znormalizowane metody badan do okreslonych
zastosowan - Metody oceny skutecznosci ochrony przed elektrycznoscig statyczng, zapewnianej przez obuwie i
podtoge w uktadzie z udziatem cztowieka;

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 13 — ROBOTY SLUSARSKIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
ROBOT SLUSARKICH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

DRABINA ZEWNETRZNA

Drabina systemowa

mocowana na state, od wysokosci 3,00 m od poziomu posadzki drabina zaopatrzona w urzadzenia zabezpieczajgce przed
upadkiem, tj. obrecze ochronne oraz podtuznice (bocznice) wyprowadzone ponad dach.

Kolorystyke drabiny dostosowac do kolorystyki elewacji.

ZADASZENIA SYSTEMOWE SZKLANE

e Daszek szklany wykonany ze szkta bezpiecznego 6.6.2 esg/vsg bezbarwny
e Szkto laminowane VSG ESG hartowane
e Okucia wykonane sg ze stali nierdzewne;j.

WYCIERACZKI WEWNETRZNE
e systemowa, wewnetrzna, w ramie z katownika Al. 40x40x4 mm,
e wzmocnienie linkami ze stali nierdzewnej,
e 7z wktadkg gumows i listwg szczotkowa,
e na odpornym na skrecanie aluminium z podktadem ttumigcym,
e antyposlizgowosc¢ R11,
e mata z wymienna wktadkg rypsowa na catej powierzchni.



WYCIERACZKI ZEWNETRZNE

systemowa, zewnetrzna, w ramie z katownika Al. 40x40x4 mm,
wzmocnienie linkami ze stali nierdzewnej,

z wktadka gumowa i listwa szczotkowa,

na odpornym na skrecanie aluminium z podktadem ttumigcym,
antyposlizgowos¢ R11,

odpornosé na temperatury od + 902C do - 50 2C,

zwiekszona odpornosé na czynniki atmosferyczne i obcigzenie

BALUSTRADY STALOWE
Wymagania dla profili stalowych

wtasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN10025:2002,
wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan,

na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia, i pekniecia
widoczne gotym okiem,

wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci,wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli :

mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek,

nie przekraczajg - 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wiekszej,
powtoka cynkowa pokrywajgca profile stalowe powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 0346:2009.

Wymagania dla kotew rozporowych ze stali ocynkowanej (balustrady, pochwyty, drabinki)

— stalowe kotwy rozporowe do wykonywania statycznie obcigzonych elementow konstrukcji w

betonie o klasie co najmniej B25,

— wykonane ze stali weglowej zwyktej wg PN-82/H-97005,

— oznaczenia kotew powinny zawiera¢ nazwe, znak fabryczny, wymiar, numer aktualnej aprobaty technicznej,

UWAGA:
W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszag odpowiadaé¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rowniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji techniczne;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Montaz balustrad
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

wykonanie prébnego montazu balustrady w wytwérni




e  sprawdzenie miejsc mocowania balustrady

e zabezpieczenie elementdow budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu

e wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia

e wykonanie otwordow kotwigcych

e montaz i kotwienie balustrady

e usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.

e  Usytuowanie facznikdw, wymiary i potaczenia wszystkich elementéw podkonstrukcji nalezy przyjmowac
odpowiednio do wytycznych na rysunkach PW. Szczegdty potgczen elementow balustrady i dobér grubosci
Scianek profili, wedtug projektu warsztatowego Wykonawcy.

Montaz wycieraczki
Woycieraczki systemowe powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci stosowania na polskim rynku.
Woycieraczki nalezy usytuowac zgodnie z Projektem wykonawczym. Wszystkie prace dotyczagce montazu Wycieraczek
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:
e Utozenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna utozona by¢ symetrycznie w stosunku do drzwi chyba, ze
Dokumentacja Projektowa wskazuje inne potozenie.
e Na czeSci wewnetrznej ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty, w ktérych bedg wykonane otwory. W
przypadku posadzek z gresu, kafli itd. nalezy nawierca¢ otwory w miejscach tgczenia ptytek tzw. fugach.
o llos¢ otwordéw wg wytycznych producenta.
e Nawiercanie w ramie oraz posadzce otwory na kotki rozporowe. Otwoér w posadzce musi by¢ wiercony
grubszym wierttem niz w aluminium.
e Umieszczanie kotkdw oraz uktadanie ramy.
e Dopasowanie otworu wraz z utozeniem ramy wraz z kotkami.
e  Skrecenie catosci.
e Rozwiniecie wycieraczki wewnatrz ramy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakdéw kontroli jako$ci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych jakos$¢ przez producenta nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacja.




Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
Sprawdzeniu podlegaja:

poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami,
poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy,
w przypadku ich wystepowania, grubosci galwanicznych powtok antykorozyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

sporzadzié czesciowy protokét odbioru robét

zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci wykonania,

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami STB, PB i PW.

8.3. Odbiér korncowy.
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedga ponizsze reguty:

zgodnos$¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
zgodnos$¢ z dokumentacjg rysunkowa.

zgodnos$¢ z wymogami producenta systemu;

sprawdzenie poprawnosci systemowe;.

kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
sprawdzenia tolerancji wymiarowych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)




Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachowki metalowe podparte na catej powierzchni, przeznaczone do
wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych obuddw $cian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka
wyrobu i wymagania.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rdwnoramienne i nieréwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu
i wymiaréw.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci -- Linki bezpieczeristwa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprdcz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST —14 — ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
ROBOT MALARSKICH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona, na ktérej ma
by¢ wykonana powtoka malarska.

powtfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze, decydujgca o
wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-barwnika i
réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktdrej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie
narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania stuzacg do utrzymywania oséb. Rusztowania systemowe moga
stuzy¢ zaréwno jako robocze i rusztowania ochronne.

farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

roboty budowlane przy wykonywaniu robdét malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z
wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ wykonanych robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.Farby

Farby budowlane gotowe
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz posiadac ocene higieniczng PZH.



Farby powinny byé pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane w
temperaturze min. +5°C.

Farba lateksowa - wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, matowa, jednolite wykonczenie
e Najwyzsza odpornos¢ na zmywanie i szorowanie na mokro - klasa 1
e Musi posiadac bardzo dobra site krycia
e  Produkt nie zawiera rozpuszczalnikdw organicznych: zero % LZO***.
e Ekologiczna receptura i najwyzsza jakos¢ potwierdzone certyfikatem Ecolabel.
e Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego****,
e  Sktadniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzgdzeniem parlamentu europejskiego REACH,
ktorego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i Srodowiska.
e  Farba spetnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie

Srodki gruntujace
e Posiada bardzo krétki czas schniecia — warstwy wykoriczeniowe mozna naktadac juz po 2 godzinach.
e Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej.
e Nie zmydla sie w trakcie stosowania.
e  Po wyschnieciu jest bezbarwny.
e  Przepuszcza pare wodna.
e Jest niepalny - mozna go uzywac w pomieszczeniach bez okien.

Farby antykorozyjne do metalu

Jednoskfadnikowa farba schnaca na powietrzu, przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali
zelaznych (stal, zeliwo).

Wtasnosci powtoki:

* Rodzaj wykonczenia: potysk, efekt mtotkowy, pétmat, mat.

e Odpornos¢ na dziatanie wody: wytrzymuje okresowy kontakt z wodg, pomalowane powierzchnie nie mogg by¢
zanurzone w wodzie, wytrzymuje standardowa wilgotnos$¢ powietrza atmosferycznego,

¢ Odpornos¢ mechaniczna: odporna na zginanie i uderzenia, dobra przyczepnos$¢ do podtoza,

e Odpornos¢ na dziatanie temperatur: wytrzymuje dziatanie temperatur: ciggte do +800C, okresowe do +1500C
(dtugotrwate dziatanie temperatur powyzej 500C moze powodowac zmiany koloru),

e Odpornos¢ mechaniczna: odporna na okresowe dziatanie (rozpryski, zachlapania) rozcienczonymi kwasami i zasadami
(stezenie do 10%), odporna na okresowe dziatanie (rozpryski, zachlapania) olejéw napedowych i benzyn, pomalowane
powierzchnie nie mogg by¢ zanurzone w w/w cieczach,

¢ Inne: bardzo dobre wtasciwosci antykorozyjne, dobre krycie.

Sktad nominalny:

e Pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne,

e Substancja btonotwdrcza - zywica alkidowa,

¢ Rozpuszczalnik - weglowodory alifatyczne (zawierajace ponizej 1% zwigzkdw aromatycznych),

¢ Inne - skfadniki antykorozyjne, ptatki aluminiowe.

Gestosé: ok.1,0g/cm3

LZO: Limit zawartosci LZO (kat.:A/i): 500g/1 (2010)

Schniecie: dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok.+200C i wilgotnosci wzglednej ok. 50%, przy dobrej wentylacji: -
do schniecia powierzchniowego (suche w dotyku) — 2 godziny, - do naktadania nastepnej warstwy — 6 godzin.

llos¢ warstw: 2 grube warstwy

Wydajnos¢: do 7 m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, rownej i odpowiednio przygotowanej powierzchni
podtoza.

Rozcienczalnik: nie stosuje sie. Produkt gotowy do uzycia.

Produkt ma posiada¢ PZH

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiadaé¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rowniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN




Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$é robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty budowlane stanu
surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajacych grudek zwigzanego betonu oraz ttustych plam i kurzu.
Wystajagce elementy metalowe, ktérych nie mozna wusungé¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetnié¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi aprobaty
techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrze¢ tak aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajacej powierzchni.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementows i zatarte do
rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy
zabezpieczone antykorozyjnie.
Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na ktéra wydano aprobate techniczna.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okredli¢ zakres prac, rodzaje materiatéw oraz
sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a wyniki odnotowac w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

Przygotowanie podtoza
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

e  podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robdt na zewngatrz budynku

e w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C,

e wtemperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podfoza nie byta wyzsza niz 20°C
(np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich swiezo pomalowane, nie wyschniete
powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto - mineralne
itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie
wieksza niz12%

Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych
Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:
e catkowitym ukonczeniu robodt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,
e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
e ufozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata wykonczona
fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po: -
e wykonaniu biatego montazu
e ufozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
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przysciennych i cokotéw,
e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
[ ]
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb
Elementy, ktére w czasie robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyc i ostonié.
Farby mozna naktadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo
zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem
e Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze wzgledu na
niskg wydajnos¢;
e Nakfadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac¢ powstawanie
charakterystycznych smug, ktdre nie zanikaja po wyschnieciu;
e Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podtoze.

Naktadanie watkiem
e Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnosé;
e Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci podtoza.

Natrysk powietrzny
e Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;
e Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia mogace zatkac
dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jako$ci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdow potwierdzajgcych jakos$¢ przez producenta nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.




Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: - dla farb emulsyjnych nie
wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafistwowymi.

Jesdli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dafto wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e  PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubosci powtoki

e  PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powtoki w naturalnych warunkach atmosferycznych -- Ekspozycja i ocena

e PN-EN13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity — Klasyfikacja

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 15 — POKRYCIE DACHU Z PAPY

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczagce wykonania i odbioru roboét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
POKRYCIA DACHU Z PAPY

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

Papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na wtdkninie poliestrowej 250g/m2 wg PN-EN
13707:2006)

Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 4mm na wtdkninie poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN 13707:2006)

2.2.10 Klej bitumiczny (dachy)
— przeznaczony do klejenia pap termozgrzewalnych podktadowych j.w.,
— atest higieniczny PZH, aktualna aprobata techniczna.

Kominek wentylacyjny do dachow ptaskich fi 75mm czarny

2.3. Obrébki blacharskie
Opierzenia i obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,55mm powlekanej

e blacha powlekana

e wykonanie z blachy na bazie blachy stalowej cynkowanej ogniowo obustronnie,
e masa powtoki cynkowej - min 2350 g/m2,

e powlekana powtokami poliestrowymi o grubosci min 50 y,



UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowainych tzn. materiatdw nie gorszych niz okreslone w
dokumentacji i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiadac cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku
elementow wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatow, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta
materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny
by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza
granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéow, w czasie deszczu, mzawki, przy
silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka
wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.2.2. Wymagania dotyczace podiozy pod hydroizolacje
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub zelbetowych monolitycznych,
murowanych z bloczkéw betonowych, z gtadzig cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny by¢:
e nosneinieodksztatcalne,
e powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypuktosci, pekniec¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i
rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych,
e pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5
cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),
podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobdow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej), odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowadé roztworem do gruntowania
wihasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem
izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona
(ciggta) i wykazywac dobrg przyczepnosc do podtoza,
e warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wtasciwe przygotowanie podfoza. Podtoze pod izolacje
powinno posiadac
e odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono réwne i gtadkie, bez
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przerw i nierownosci przekraczajgcych 12mm. Jako podtoze moga stuzy¢é monolityczny beton lub dobrze
zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia nie moze posiadac
luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepow.
Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ wolnostojgcg wode. Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie
brakiem lokalnych progéw, rakdow, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne
nierownosci lub wgtebienia do 12mm

5.2.3. Pokrycie potaci papa termozgrzewalng
Powierzchnie podtoza nalezy zagruntowad preparatem gruntujgcym. W celu usuniecia wilgoci spod pokrycia.
Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw potaci dachowej sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowadé
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu pokrycia
z rozplanowaniem pasow papy szczegdlnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne zaplanowanie
prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatow.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

e 0°Cw przypadku pap modyfikowanych SBS,

e  +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozina obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢
prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od wstepnego wykonania obrdbek detali dachowych (ogniomuréw, komindw,
Swietlikow itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy
uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na
powodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie uktadanych paséw podczas grzewania). Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu elementéw Konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego
tez wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie, aby tam gdzie jest to mozliwe
przewidzie¢ wigksze spadki.
Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwdch koncéw do srodka. Miejsca zaktadow
na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggnac
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm
na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisnag¢
zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie
wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tagczy¢ ze sobg na zaktady:

e podtuzny 8 cm,

e poprzeczny 12-15cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych
w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zgrzewdéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim odchyleniu
papy) i ponownie sklei¢c. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypkg w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie
naroznikdéw uktadanych pasow papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.4. Prace montazowe obroébek i rynien
Prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjag montazu producenta oraz dokumentacja projektowg. Roboty
blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna
wykonywacé na oblodzonych podtozach.
W celu wykonania trwatego i wysokiej jakosci szwu lutowniczego przy produktach z blachy , zaleca sie nastepujace
postepowanie:

e wykonanie zaktadki czesci metalowych 10 mm + 15 mm,

e zwilzenie strefy lutowanej ptynem lutowniczym,

e |utownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagang temperature lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie),

e |utowad prowadzac lutownice wolno i rbwnomiernie, nanoszgc jednoczesnie cyne lutowniczg (stop S-Sn40-
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Pb60, wg normy DIN En 29453 lub réwnowaznej, bez antymonu (Sb)),

Wazne: zadba¢ o odpowiednig temperature w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na podstawie
petnopowierzchniowego, widocznego rozptywania sie cyny w strefie lutowania.

Po zakonczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoine lutowang wilgotng scierkg z pozostatosci ptynu lutowniczego,

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakdéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych
réownorzednych dokumentédw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ przez
producenta nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg byé dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

6.1. Zasady ogdlne
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz poleceniami Inspektora. Kontrola
jakosci jest prowadzona przez Wykonawce w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora
program. Wykonawca powinien posiadac¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badarn prowadzonych przez
Wykonawce na budowie:

e badania przed rozpoczeciem robdt,

e badania w trakcie wykonywania robét,

e badania odbiorcze po wykonaniu robét.

[ )
6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :

e jakos¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,

e  jakos¢ materiatéw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w

odpowiednich normach
o jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotu odbioru
robot lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci uzywanych materiatow hydroizolacyjnych z wymaganiami
podanymi w Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zgodno$¢ z wymaganiami p.2. niniejszej
Specyfikacji Technicznej.
Nalezy sprawdzic:

e gramature materiatu oraz zawarto$é masy izolacyjnej,

e grubos¢ materiatu,

e wytrzymatos¢ na zerwanie,




e wydtuzenie przy zerwaniu,

e nasigkliwosg,

e przesigkliwosc dla wody pod cisnieniem,

e odpornosc na przeginanie w temperaturach ujemnych,

e temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwosci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne robot ulegajgcych zakryciu
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:
e przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodnej,
e  zagruntowanie podtoza,
e wykonanie warstwy hydroizolacji, zwtaszcza zakonczenia na krawedziach, doktadnosc sklejenia zaktadow i
przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy
e wykonanie warstwy ochronnej izolacji.
Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podtoza betonowego przed utozeniem hydroizolacji

Sprawdzenie powierzchni podfoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 4,0 m, przytozonej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od
taty z doktadnoscig do 1mm.

Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotnos¢ podtoza betonowego, na ktérym ma by¢ uktadana hydroizolacja jest
zgodna z zaleceniami producenta. Jezeli wilgotno$¢ jest wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed
przystgpieniem do dalszych prac, osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujgc odpowiednia i zaakceptowang
przez Inspektora metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok izolacyjnych
Wykonanie poszczegdlnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowac, a zwtaszcza jej zakonczen na krawedziach,
doktadnos¢ sklejenia z podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego przez
lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej.
Charakterystyczny gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Naprawe uszkodzonych
podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg zalecen Inspektora

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla

5



zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korcowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Odbidr powinien polegac na:

e sprawdzeniu wynikdw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,
e odbiorze przygotowania podtoza,
e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowej.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos$é
materiatéw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

e zatozonych spadkdw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
e  jakosci wykonania izolacji.

Odbidr koncowy powinien polegac¢ na sprawdzeniu wynikow odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajacej przed opadami. Odbidr powinien by¢ zakorczony sporzgdzeniem protokotu, do
ktorego nalezy dotgczyc wszystkie dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz.
1263)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
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budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)
e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)
e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)
e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e  PN-B-10245:1961E Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

e PN-EN 988:1998P Cynk i stopy cynku - Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

e  PN-EN 354:2012P Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysokosci — Linki bezpieczeristwa.

e  PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci --
Czesc¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

e  PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

e  PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i
wtasciwosci

e PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 15-1—- POKRYCIE DACHU Z GONTOW BITUMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
POKRYCIA DACHU Z GOTOW BITUMICZNYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

GONT BITUMICZNY

o ksztatt i kolor nalezy dostosowac do istniejgcego pokrycia lub dobra¢ w uzgodnieniu z Inwestorem
o Wymagania wg normy PN-EN 544:2000

o Stabilno$¢ wymiarowa (szer/dtug) 3mm

o Catkowita ilo$¢ masy asfaltowej min 1300g/m2

o gramatura osnowy min 100g/m2

o sita zrywajgca wzdtuz min 600N/50mm

o sptywnos¢ warstwy powierzchni gérnej w 80 st C ponizej 2mm
o przyczepnos$¢ strata ponizej 1,2g

o wytrzymatos¢ na rozdzieranie przez gwozdzie min100N

o nasigkliwosé ponizej 1%

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszag odpowiadaé cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych roéwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Pokrycie dachéwka bitumiczng

Przystapi¢ do krycia po wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych (murarskie, ciesielskie) oraz wykonaniu obrébek
blacharskich, a ktére majg styk z dachdwka zagruntowac aby mozna do nich przyklei¢ dachéwki.

Nie nalezy zrywac folii znajdujacej sie od spodu. Nie nalezy uzywaé gontéw z paczek o réznej dacie produkcji.

Uzywac gwozdzi o srednicy min 3mm dtugos¢ min 25 mm i Srednicy gtéwki min 8mm w ilosci 6 szt. na 1 arkusz. Gwozdzie
whbijac prostopadle po wbiciu gtéwka ma by¢ w jednej ptaszczyznie co gont. Wskazane jest podgrzewanie paskéw asfaltu
opalarka lub palnikiem gazowym o pochyleniu wiekszym jak 60st lub w chtodniejsze dni przy braku nastonecznienia,
dodatkowo doklejaé¢ punktowo klejem bitumicznym. Przed potozeniem nalezy paczke delikatnie zgigé¢ w celu tatwiejszego
rozdzielania gontow.

W czasie wysokich temperatur nie wchodzié na pow. dachu pokrytego gontem.

Sposdéb montazu gontdéw powinien by¢ dostosowany do wymogdw konkretnego producenta gdyz w duzej mierze jest to
warunek gwarancji Montaz gonta rozpoczyna sie od tzw. pasa startowego mocujgc go wycieciami do goéry wzdtuz linii
zagiecia okapowego pasa nadrynnowego oraz w odlegtosci ok 2 cm od zagiecia pasa szczytowego. Pas startowy nalezy
przybic¢ do potaci gwozdziami oraz przyklei¢ do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym ( pasmo kleju
ok 12-15 cm). Na utozony pas startowy przybijamy pierwszy rzad gontéw . drugi rzad uktada sie tak aby dolna krawedz
gonta dochodzita do linii wycie¢ pierwszego rzedu z przesunieciem w poziomie o potowe szerokosci listka. Wzdtuz pasa
szczytowego mocowac klejem bitumicznym. Linie ciecia gontdéw nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Po obiciu
potaci dachowych gontami nalezy przyciac je wzdtuz osi kalenicy.

Kalenice i grzbiety wykonczy¢ akcesoriami systemowymi lub docina¢ z paskow dachowek i wygiaé je do
ksztaltu dachu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$s¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych rGwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.




Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Materiaty izolacyjne.

a) Wymagana jakos$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosé nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wtasdciwosci technicznych tych materiatoéw z wystawiony atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wstawionym przez producenta - powinien
by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogolne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.1. Odbidr robét pokrywczych.

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

- Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

o podfoza

o jakosci zastosowanych materiatow,

o doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

o doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

o badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoriczeniu robdt, po deszczu.

- Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowia nastepujace dokumenty:

o dokumentacja techniczna,

o dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

o zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

o protokéty odbioru materiatéow i wyrobdéw.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich
z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbiér pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar
szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnosé pomiaréw powinna wynosic¢ do 2 cm.

Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodow kanalizacyjnych.




9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
PN-B-12020, DINEN-1304

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.




Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 15-2— POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
POKRYCIA DACHU BLACHODACHOWKA

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rob6t wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

BLACHA DACHOWKOWA

Dane techniczne:

Szeroko$¢ catkowita arkusza [mm] - 1190
Szeroko$¢ efektywna arkusza [mm] - 1150
Wysokos¢ przettoczenia [mm] - 35
Wysokos¢ fali [mm] - 26

Powtoka cynku [g/m?] - min. 275
Wymiary palety [mm] - 1200 x 800 x 940
Waga palety [kg] - ~1200

Grubos¢ blachy [mm] - 0,5

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszag odpowiadaé¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rowniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji techniczne;j.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdw budowlanych, zasadami przepisow bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Podktad pod pokrycie z blachodachéwki — montaz fat i kontriat

Do montazu pokry¢ dachowych stosuje sie listwy dystansowe (Kontralty) i listwy nosne (taty). Kontrtaty stuzg do
mocowania folii dachowych do istniejgcego podtoza.

Arkusze blachy mocowane sg bezposrednio do fat.

Odlegtosci pomiedzy tatami zalezg od dtugosci modutu blachodachéwki (najczesciej - 350mm). Wyjatkiem jest odlegtosc
pomiedzy fatg nosng przy okapie a nastepng, zalezy ona od wysuniecia blachodachéwki poza okap i nalezy jg ustali¢
indywidualnie.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastepujace:

e taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac
sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocg uchwytdw systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego,

e odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosé 1 metra i 30 mm na catej dtugosci dachu,

e w przypadku instalowania rynien, do cz6t krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38mm w
celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych;

e wierzch deski powinien sie pokrywac z wierzchem taty okapowej,

e wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsioréw,

e wzdtuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢
dostosowana do grubosci tat,

o faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,

e ptaszczyzna potaci z tat powinna byé na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg kontrolng potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w
kierunku rownolegtym do spadku

Uktadanie blachodachéwki

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. Wszelkie nieréwnosci badz odchytki od prostokata
powinny by¢ wyregulowane wczes$niej przy pomocy tat. Bazg montazu blach jest linia okapu. Btedy geometrii potaci
powinny by¢ lokalizowane na krawedziach bocznych dachu i w kalenicy. Sg to miejsca, ktére pdziniej przykryte sg
obrébkami blacharskimi.

Uktadanie blachodachéwki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakdéw rynnowych oraz paséw podrynnowych i dopiero
wtedy przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczeristwo skrecania arkusza. Pomocne
jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski
mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

Montaz blach dachédwkowych polega na mocowaniu arkuszy do tat przy uzyciu wkretdw samowiercgcych, tzw.
farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelka z gumy EPDM odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany
temperatury. Arkusze blach miedzy sobg nalezy taczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybor strony
dachu, od ktoérej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wiezby oraz montazysty.
Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowac blache od lewej strony, wéwczas nastepny arkusz podktadany jest
pod poprzedni (arkusz nie zsuwa sie z dachu). Wkrety nalezy wkreca¢, w co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na
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dtugosci arkusza. Blachy przy zaktadzie wzdtuznym, krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie mocujemy
wkrecajgc wkrety w kazde przettoczenie. Catkowita ilo$¢ wkretéw na 1m2 potaci wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od
ksztattu dachu i ilosci obrébek blacharskich.

Blachodachowke nalezy uktadac i mocowac za pomocg wkretéw samonawiercajgcych do tat drewnianych. Wkrety nalezy
wkrecaé za pomocg wkretarki ze sprzegtem, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka
powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gérnej podkfadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w Srodku
wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie dachdwek, zas przy okapie i w
kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachdwek na bocznej naktadajacej sie krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé od
okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia
przedostawanie sie sniegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca sie
stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.
Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawic¢ bez uszczelek, zaginajg go géry dolne czesci fali.

Wszystkie uszkodzenia powtoki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowa¢é farbg zaprawkowa.

Montaz obrobek.

Oprocz arkuszy blachy w sktad dachu wchodza réwniez obrdébki blacharskie. Wykonywane sg one z tych samych blach, co
blachy dachéwkowe. Obrébki mogg by¢ wykonywane réwniez z blach ptaskich przez blacharzy na budowie.

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementdow systemu jednego producenta. Zaktada sie blache tytan cynk
gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie wiekszych niz 50cm.
Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami o rozstawie nie wiekszym niz 2m.Do podstawowych
elementdéw systemu rynnowego zalicza sie: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka, elementy tgczace oraz uchwyty do
mocowania rynien i rur spustowych.

Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowaé pasy nadrynnowe.

Maja one za zadanie skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamkniecie przerwy pomiedzy podktadem (kontrfaty i
taty) a blacha. Montowane sg po zatozeniu orynnowania i wchodzg w rynne.

Pasy podrynnowe. W celu zastoniecia deski czotowej stuzgcej od montazu orynnowania stosowane sg pasy podrynnowe.
Wiatrownica gérna i boczna. Stosowane sg w celu ostoniecia szczytowej krawedzi dachu. Mocowane sg do deski
szczytowej luk krokwi oraz od géry do arkusza blachy.

Kalenica. W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych blach dachéwkowych stosowany jest ggsior. Mocowany
jest wkretami farmerskimi po utozeniu pokrycia.

Odlegtosé pomiedzy punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachéwkowej). Pomiedzy ggsiorem
a blachg zaleca sie stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy pamieta¢ o zachowaniu odpowiedniej odlegtosci
pomiedzy blachami w celu prawidtowe] wentylacji dachu.

Rynna koszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwdéch potaci dachu i ma za zadanie odprowadzi¢ wode deszczowa
do rynny dachowej. Przed zatozeniem rynny koszowej nalezy sprawdzi¢ powierzchnie dachu i w razie koniecznosci
wyréwnac j3.

Kosze montowane s3 do fat przed montazem blachy. Zaktad pod blachg powinien byé nie mniejszy niz 15 cm. Wzdtuz
krawedzi blach nalezy stosowac uszczelki.

Zakonczenie montazu. Po zakorczeniu montazu pokrycia nalezy doktadnie uprzatngé¢ dach z wszelkich pozostatosci z ciecia
i wkrecania (opitki metalowe). Mogg one spowodowac uszkodzenie powtoki pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy podda¢
doktadnym ogledzinom, i w przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzen powtoki lakierniczej i cynkowej, zamalowac
farbg do zaprawek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych rGwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.




Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych blachodachéwka
Przed przystgpieniem do robét pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystywane do
wykonywania robdt oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatdéw przez producenta, potwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami przedmiaru robot i STWIOR, opracowanych dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia oraz normami .

Badania prawidtowosci tacenia
tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:

e przekrojuirozstawu tat,

e poziomu fat,

e zamocowania tat.
Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m z
poziomnica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania taty od krokwi
przy uzyciu dtuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robét
Badania w czasie robét pokrywczych blachodachdwka polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z przedmiarem
robot oraz wymaganiami STWIOR i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan
e Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych roboét pokrywczych blachodachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnosci z przedmiarem robdt i STWIOR wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej,
e  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
e prawidtowosci przygotowania podktadu,
e prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i
w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura

murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu arkuszy blachodachdwek, poziomnicy, tréjkata ciesielskiego
oraz miarki z podziatkg milimetrows. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci
dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone wniniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w przypadku
nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do
5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachéwek i szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy
zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i
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przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢é pokrycia.

Jezeli nie ma warunkdéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min.
dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac,
czy sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietdw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za pomocg pomiaru.
Prostoliniowo$¢ utozenia gasiordw nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg
a powierzchnig gasiorow z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajac czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacji.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez pordwnanie ich wykonania z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci..

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania obréobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji techniczne;j.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia blachodachéwka przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.1. Odbiér roboét pokrywczych.

- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

- Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

o podtoza

o jakosci zastosowanych materiatow,

o doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

o doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

o badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

- Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

o dokumentacja techniczna,

o dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czeSciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow
pokrycia,

o zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

o protokéty odbioru materiatéow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich
z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbiér pokrycia z papy

- sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,

- sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez pomiar
szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Doktadnos$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
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Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu
droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY




PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 506:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej
lub cynkowej

PN-EN 505:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych na
ciagtym podtozu

PN-EN 508-1:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal

PN-EN 508-2:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 2: Aluminium

PN-EN 508-3:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej,
aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje

PN-EN 502:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu

PN-EN 507:2002 - Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy aluminiowej,
uktadanych na ciggtym podtozu

PN-B-94701:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraggtych

PN-EN 1462:2001 - Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

PN-EN 612:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-94702:1999 - Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

PN-EN 607:1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania i badania prEN988 - Cynk i stopy
cynku. Specyfikacja wyrobow ptaskich, rolowych dla budownictwa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 16 — IZOLACJE TERMICZNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
IZOLACJI TERNICZNYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH BSO

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujgcych sktadnikéw:
e  zaprawy klejacej i tagcznikéw mechanicznych systemu,
e materiatu do izolacji cieplnej,
jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,
e warstwy wykonczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

e rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa)

e sposéb mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

e rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy),

panele oktadzinowe

e stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.
Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukgji)
nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta jako sktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemoéw izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki
rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;j.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wtasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wiokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych witdkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliéw.
Zbrojenie — okres$lone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej.
Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe.
Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe. Warstwe wykonczeniowa stanowiag réwniez systemowe
elementy oktadzinowe w postaci ptyt mocowanych do ocieplonej powierzchni za posrednictwem podkonstrukcji stalowe;j
lub aluminiowej oraz systemowych tacznikéw i kotew.
Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i



uksztattowania jego powierzchni

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robd6t podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1. Rodzaje materiatow i elementéw systemu

WSszystkie materiaty do wykonania ociepler powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcieiczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izolacji termicznej lub na
powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.3. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony wtdknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej
do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna).

Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektdrych systemach zaprawa klejgca stosowana jest takze
do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

2.4 Ptyty termoizolacyjne:

2.4.1. Ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego

(EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci
25 m powyzej poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtgcznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie

od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie — metoda klejenia, za pomoca facznikdw mechanicznych
lub metoda tagczong. Ptyty majg krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelnos¢ potaczen.
Do elewacji boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni
zwyktych ptyt. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

2.4.2. Plyty ze styropianu ekstrudowanego

ze wzgledu na nizszg w porownaniu ze styropianem ekspandowanym nasigkliwosé, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegétowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

2.4.3. Ptyty z wetny mineralnej

przykleja¢ mijankowo metodg ,grzebieniowg” w dwdch etapach: w pierwszym przeszpachlowac zaprawa klejgcg ptyty
gtadka strong pacy, a w drugim zaprawe klejacg nanosic i rozprowadzac za pomocga pacy zebatej o zebach 12 x 12 mm
rownomiernie na catej powierzchni ptyty.

Nalezy stosowac¢ kotki wbijane ze stalowym trzpieniem $8 mm o tbhie plastikowym i koszulce z talerzykiem $140 mm,
dodatkowo kotki wykonczy¢ zaslepkami z wetny mineralnej fasadowej o wspdétczynniku przenikania ciepta nie nizszym niz
przyjetym dla ocieplenia $ciany. Minimalna gtebokos¢ zakotkowania powinna wynosié 5cm.

Kotki stosowaé rownomiernie, w ilos$ci 10szt/m2 w strefie brzegowej szerokosci 1m od zatoméw elewacji i 8szt/m2 w
strefie sSrodkowej budynku.

Szczegétowe wymagania dla ptyt z wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162, — inne rodzaje materiatow
termoizolacyjnych — szkto piankowe, pianka mineralna.




2.4.4. taczniki mechaniczne:

e  kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe,
dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania mostkdw termicznych,

e profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzagce do mocowania ptyt izolacji
termicznej o frezowanych krawedziach.

2.4.5. Zaprawa zbrojaca

oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze
wtdkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.4.6. Siatka zbrojaca
siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.

2.4.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

e zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralnych (mineralno — polimerowych) suche zaprawy do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, dla
poprawy cech optycznych, nasigkliwosci i odpornosci na zanieczyszczenia wymagajg zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s w réznych grubosciach i fakturach powierzchni
— typu baranek lub rowkowy (,,kornik”, ztobiony),

e masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.

e Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w
przypadku tynkéw mineralnych,

e masy krzemianowe (silikatowe) — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania
farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w rdéznych grubosciach i fakturach
powierzchni tynkdw — typu baranek, rowkowy lub modelowany,

e masy silikonowe — oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury
powierzchni — jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.4.8. Farby
farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na
powierzchniach tynkéw cienkowarstwowych.

2.4.9. Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):

e profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocy kotkdw rozporowych,

e narozniki ochronne — elementy: z wtdkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikow budynkéw, oSciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

o listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania stykéw BSO z innymi
materiatami (np. oscieznicami),

e profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiékna szklanego, stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych
na powierzchni BSO,

e tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania
szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

e  pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termiczne;j,

e siatka pancerna — siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do
wysokosci 2 m ponad poziomem terenu),

e siatka do detali —siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

e profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwg zbrojong i
malowane,




e podokienniki — systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej),
dostosowane do montazu z BSO.

2.5. Warunki przyjecia na budowe wyrobdéw ociepleniowych
Wyroby do systemdéw ociepleniowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegétowej),
e sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
e spetfniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.6. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

e Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

e materiaty suche — przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

e izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

e siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Uwaga: W sktad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie cze$s¢ wymienionych wyzej elementow.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementow
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji techniczne;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatdw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
e wykonaé projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektow nowobudowanych, jak i prac
renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementdéw elewacyjnych w sposdb nie powodujacy
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powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

e przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

e wykonad wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

o wykonac¢ caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie
wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach
przeznaczonych do wykonania BSO,

e wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i
jastrychy,

e wykonac zabezpieczenia stolarki, Slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.2.2. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci,
nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostatosci
wykwitdw i spiekdw za pomoca dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci
i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci — okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego
(poziomego).

Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1.
niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotaé sie do norm dotyczacych rodzaju podtoza
wystepujgcego na docieplanym obiekcie).

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejgcych —
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatosci
nalezy wykonac jej badanie metodg ,,pull off”, przy zastosowaniu urzagdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze
wykonac prébe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W
tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatosé (stan techniczny) zakotwier warstwy zewnetrznej,

5.2.3. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych),
mleczko cementowe, wykwity, luZzne czastki materiatu podtoza,

— usung¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawczg),

—usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

— w przypadku istniejgcych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw malarskich.
Sposob przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw),
cisnieniowa) nalezy dostosowac¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa
wyréwnawcza,

— wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
szczegotowej oraz przez producenta systemu,

— wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.4 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci
powietrza).

Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Niektére systemy zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyziszonej
wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkdéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;j.

5.2.4.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy na cata jego
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powierzchnie.

5.2.4.2. Montaz ptyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac¢ wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w
miejscach krawedzi BSO — zakonczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢
ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackow i
ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub paca zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty
z weltny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min.
15 cm). Zapewnic szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — pianka uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczedniej niz
24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tgcznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugosé tacznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢
w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkrecic lub wbic trzpienie.

5.2.4.3. Wykonanie detali elewacji

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikdéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili, katownikow,
tasm i paskow siatki zbrojacej.

5.2.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonac zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie
ptyt izolacji termicznej naciggngc pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejgcej), natozyc i wtopic¢ w nig za pomocg pacy siatke
zbrojacy, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.2.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢é srodek gruntujacy.

5.2.4.6. Montaz elementéw dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.2.4.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykonaé po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin
od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku
cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposdb wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowac wybranym
rodzajem farby — zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.1. Kontrola jakosci przed przystapieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych jakos$¢ przez producenta nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowad sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.




Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.
Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

6.2. Kontrola jakosci podczas prowadzenia robot

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych
robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robdt zanikajacych
(ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

Kontroli przygotowania podtoza

— nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej

— montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéw ptyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewacji

— dylatacji, stykéw i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego

—rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykédw (krazkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w
ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej

— zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci
warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie
powinno powodowacé szkodliwych peknieé¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o
szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej

— sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykornczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rdwnosci, koloru, faktury,

— malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych robodt
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
e zgodnosci z dokumentacjg projektowsa i specyfikacja techniczng (szczegétowg) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
e  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
e prawidtowosci przygotowania podtoza,
e prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i

w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatgczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

6.3.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robot nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systeméw
ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzgledniac
wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze
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,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowaé¢ wymagania normy PN-70/B-
10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych granicach:

Kategoria tynku: Il

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej:

nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

Pionowego: nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

Poziomego:

nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji:

Nie wieksze niz3 mmnalm

Obowiazuja takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz
7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkédw nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm na
catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogodlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajgcych przy wykonywaniu robdt ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowa specyfikacjg techniczng)
mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow roboét.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdét, jezeli umowa takg forme
przewiduje.




8.4. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
e szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robat,
e dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
o dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,
e protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
e instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz
dokonac oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny
roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungc niezgodnosci wykonanego ocieplenia z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je
ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci ocieplenia,
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustaler umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdéwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac




projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)

e produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)

e produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego

e  (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego

e (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

e  PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy

e ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

e  PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy

e ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

e  PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

e  PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

e  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w

e  zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

e PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

e  PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.

e Wymagania i badania.

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
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e Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych

e  betonow komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw

e mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

e  PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania
e ciepfa. Metoda obliczania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprdcz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST — 17 — SCIANKI | SUFITY Z PLYT STG

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
SCIAN | SUFITOW Z PLYT STG

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem oktadzin
z ptyt zgodnie z dokumentacja projektowg,

Konstrukcja — uporzadkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego stopnia
sztywnosci,

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajgcy miejsca dla instalacji.
Ptyta A, F, DF (GKB)- moze by¢ stosowana w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, ptyta gipsowo-
kartonowa z licem, na ktére mozna natozy¢ tynki gipsowe lub dekoracje

Profil CW - ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety

Profil UW - ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety

Wkrety - blachowkrety wiercace ze stali galwanicznie fosfatowane

Kotki rozporowe - tgczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania w zaleznosci od rodzaju podtoza, do
ktorego beda stosowane

Masa szpachlowa - konstrukcyjne masy szpachlowe do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1. Materiaty potrzebne do wykonania robét
Ptyty gipsowo-kartonowe



Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm,

e plyta gipsowo —kartonowa ,,zwykta” (GK) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70,0
%

e plyta gipsowo - kartonowa ,,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — ptyta zapewnia zmniejszone wchtanianie wilgoci i
nasigkliwosé

e ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych o okresowo (do 10
godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 %

e ptyta gipsowo —kartonowa ,,ogien” (GKF) —grubos¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do pomieszczer wymagajacych
ochrony przeciwpozarowej; ptyty te przeznaczone sg do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza
do 70,0%

e plyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci

Ptyta A (GKB) - ptyta gipsowo-kartonowa do giecia na sucho i mokro, przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach w
ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 70%, produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0, w zakresie
reakcji na ogien materiatéw budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1), z uwagi na sztywnos$¢ zabudowy zaleca sie
stosowanie podwdjnego poszycia, ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna natozy¢ tynki gipsowe lub dekoracje
Ptyta typ DFH2(GKBI) - (ptyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody)
typ ptyty zawierajgcy dodatki stuzgce do zmniejszenia stopnia wchtaniania wody. Moga one nadawad sie do zastosowan
specjalnych, gdzie wymagane sg wtasnosci zmniejszonego wchtaniania wody w celu poprawienia wtasnosci uzytkowych
ptyty
Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H- 84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtokg cynkowg (nanoszong ogniowo)
charakteryzujaca sie:
e  gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN I1SO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10142+A1: 1997),
e przyczepnoscig — brak ztuszczern wg PN-EN 10142+A1: 1997,
e wygladem powierzchni —bez wad wg PN-EN 10142+A1:1997.
e profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementéw od 2,60 do 12,0
m; profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku; profile posiadajg specjalne otwory do
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.
e profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokos$ci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugo$¢ elementéw — 4,0
m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;j.
e gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen
e plyta z wetny mineralnej z wtdkien szklanych o grubosci 50, 75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji
Scianek
e elementy mocujace typu Eli ES
e uszczelnienie przeciwpozarowe; rodzaju zalecanego przez producenta dla stosowania w potgczeniu z
gipsowymi ptytami $ciennymi, z potwierdzong klasg odpornosci ogniowej odpowiadajgcg wymaganiom
okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji;
e tasmy akustyczne rodzaju zalecanego przez producenta i zaakceptowane przez projektanta

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania
okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.

Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, faczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samowiercgce

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczenn miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny byé
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢
stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych
okreslajg instrukcje Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdéw

UWAGA:
W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
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i ST. Zastosowane materialy muszag odpowiadaé¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos$¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania systemoéw suchej zabudowy powinny byé¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadéw. Oktadziny z ptyt
gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 00C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

5.2.1. Konstrukcja nosna

Konstrukcja nosna sktada sie z profili stalowych zimnogiety: nosnych typu CW100 i typu UW100. Profile no$ne powinny
by¢ mocowane do konstrukcji budynku wieszakami. Profile obwodowe powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
stalowymi tgcznikami mechanicznymi, w maksymalnym rozstawie 1000mm. Do mocowania profili CW60 nalezy stosowac
co najmniej 4 blachowkrety.

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia
przypadajgcego na kazdy tacznik lub kotwe.

Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietosé¢ miedzy
elementami nosnymi w mm

6,5 poprzeczny 420
podtuziny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420

Montaz ptyt gipsowo-kartonowych w Sciankach dziatowych i oktadzinach Sciennych Oktadziny Scienne powinny stanowic
ptyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5 lub 15mm o sptaszczonej krawedzi PRO, mocowane do ksztattownikéw szkieletu
nos$nego blachowkretami. Rozstaw blachowkretéw powinien wynosi¢ 250mm. Ptyty gipsowo-kartonowych na obwodzie
poszycia, tj. w miejscach potfaczenia z konstrukcjg budynku nie mogg scisle do niej przylega¢. W sytuacji zastosowania
potaczenia z konstrukcjg budynku w postaci szpachlowania nalezy na catym obwodzie Sciany pozostawi¢ szczeline o
szerokosci od 5 do 12,5mm, a w sytuacji potgczenia elastycznego (kit elastyczny: np. akryl) szczeline o szerokosci od 3 do
5mm. W przypadku zabudowy o wysokosci wiekszej niz handlowa dtugos¢ ptyt dopuszczalne jest stosowanie potgczen
poziomych miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi. Odlegtos¢ miedzy potaczeniami poziomymi ptyt g-k w obrebie tego
samego pasma poszycia (w tej samej warstwie i po tej samej stronie poszycia) nie powinna by¢ mniejsza niz 200mm.
Dopuszczalne jest montowanie w poszyciu oktadziny "docinkéw" z ptyt gipsowo-kartonowych o wysokosci nie mniejszej
niz 400mm. Potgczenia pionowe w obrebie kolejnych, sgsiadujgcych warstw poszycia muszg by¢ przesuniete wzgledem
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siebie minimum o szeroko$¢ modutu rozstawu konstrukcji, tj. zwykle o 600mm. Maksymalne rozsuniecie podtuznych i
poprzecznych krawedzi ptyt na ich potaczeniach nie powinno przekracza¢ 5mm.

5.2.2. Izolacja

Zaleca sie stosowanie ptyt o szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez potgczen pionowych miedzy stupkami i
wysokosci réwnej dtugosci handlowe;j - dla ptyt, tj. zwykle 1000mm lub dtugosci handlowej lub wysokosci $ciany - dla mat.
Dopuszczalne jest montowanie na max. 25 % powierzchni wypetnienia $ciany "docinkow" o wysokosci nie mniejszej niz
300mm. Izolacja musi szczelnie przylega¢ do siebie | powinna znajdowac sie za profilami CD 60. W przypadku, gdy wetna
musi znajdowac sie miedzy profilami stupkowymi nalezy srodek profilu doktadnie wypetni¢ wetng. W przypadku miekkich
mineralnych weten szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci dopuszczalne jest stosowanie weten
o szerokosci o 1-3 cm wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z ptyt lub mat

weten mineralnych w taki sposdb, aby wystepowato ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami.

Wetna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci Sciany, tj. niedopuszczalne sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione
szczeliny na poziomych potgczeniach miedzy koricami ptyt lub mat z weten mineralnych.

5.2.3. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajagcym zbrojenie pofaczenia sasiednich ptyt.
Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowa lub z wtékna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i
wcishiecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni
i na wyschnietg spoine natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu
tasmg samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowg, a
po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowg. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest
poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok.
40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

5.2.4. Wykonanie otworu drzwiowego
W Scianach dziatowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikow
oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw
pionowych (stupkdéw), jezeli spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:

e szeroko$¢ otworu drzwiowego < 900mm,

e wysokosc¢ Sciany £ 2600mm,

e  masa skrzydfa drzwi < 25kg.
Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwadjnych) na profilu UA mozliwy dla szerokosci otworu drzwiowego
nie przekraczajgcej 120 cm; wysokosci $ciany do 650 cm oraz tgcznej masie skrzydet nie przekraczajgcej: 100 kg - dla
montazu na profilach UA100. Dla otwordw drzwiowych o szerokosci przekraczajgcej 120 cm, a takze dla $cian o wysokosci
powyzej 650 cm i masie skrzydet odpowiednio powyzej 100 kg nalezy zastosowac niezaleznie zaprojektowang konstrukcje
wsporczg pod drzwi. Wtasciwy montaz konstrukcji oscieza: profile CW montowane bezposrednio w profilach UW; profile
UA montowane do podtoza za posrednictwem katownikow montazowych do profili UA w sposdb zapewniajgcy potgczeniu
nalezytg sztywnos¢: katownik mocowany do podtoza przy uzyciu min. 2 kotkdw rozporowych lub dybli; katownik
mocowany do profilu UA przy uzyciu $ruby z tbem i nakretkg o Srednicy 8 mm w ilosci: 2 szt - dla UA 100 - na kazde
potaczenie. Belka stanowigca nadproze oscieza w obydwu przypadkach powinna by¢ wykonana z profilu UW
montowanego po obydwu stronach do srodnikow profili stupkowych CW/UA. W obrebie nadproza nalezy zastosowac
minimum 2 stupki z profilu CW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakdw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych jakos$¢ przez producenta nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatdw do stosowania powinno obejmowad sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.




Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.
Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci podczas prowadzenia robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty

nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnosc¢ i nasigkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogodlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér montazu konstrukcji

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w

systemie — sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

8.3. Odbiér montazu izolacji

- sprawdzenie rodzaju wetny

- sprawdzenie doktadnosci utozenia

- sprawdzenie poprawnosci utozenia paraizolacji

- sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wetng (w przypadku wykonywania)

8.4. Odbidér montazu ptyt gipsowo-kartonowych

- sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt

- sprawdzenie prawidtowosci przykrecania wkretéw

8.5. Odbidr szpachlowania potaczen

- sprawdzenie zastosowanych materiatéw

- sprawdzenie zastosowania taSm spoinowych

- sprawdzenie estetyki wykonania

8.6. Odbidr powierzchni

- doktadnos¢ wykonania wg instrukcji ITB 417/2006

8.7. Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze oczyscic z
kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.8. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.




Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od
ptaszczyzny i krawedzi od
linii prostej

Powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wieksza niz 2 mm i w
liczbie nie wiekszej niz 2
szt na catej dtugosci taty
kontrolnej

Nie wieksze niz 1,5 mm i
ogodtem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci oraz nie wiecej niz 4

mm w pomieszczeniach

Nie wieksze niz 2 mm i
ogotem nie wigkszej
niz 3 mm na calej
powierzchni

ograniczonej $cianami,

Nie wieksza niz 2 mm
na dlugosci faty
kontrolnej 2 m

2m

powyiej 3,5 m wysokosci belkami itp.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)
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e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-EN-10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno — Warunki techniczne dostawy -- Tolerancje wymiardw i
przekroju poprzecznego

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdb ciggty do obrdbki plastycznej na
zimno — Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej -- Czes¢ 4:
Wkrety samogwintujace

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN-13139:2003 Kruszywa do zaprawy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm rGwnowaznych

Wykonawca oprdcz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 19 — OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
OBROBEK BLACHARSKICH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

Obraobki blacharskie
Opierzenia i obrébki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,7mm powlekanej

e blacha powlekana

e wykonanie z blachy na bazie blachy stalowej cynkowanej ogniowo obustronnie,
e masa powtoki cynkowej - min 2350 g/m2,

e powlekana powtokami poliestrowymi o grubosci min 50 y,

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 3.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Prace montazowe obrdbek i rynien
Prace montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta oraz dokumentacja projektowg. Roboty
blacharskie z blachy mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna
wykonywacé na oblodzonych podtozach.
W celu wykonania trwatego i wysokiej jakosci szwu lutowniczego przy produktach z blachy, zaleca sie nastepujace
postepowanie:

e wykonanie zaktadki czesci metalowych 10 mm + 15 mm,

e zwilzenie strefy lutowanej ptynem lutowniczym,

e |utownica (> 350 gr.) - sprawdzi¢ wymagang temperature lutowania na salmiaku (niewielkie dymienie),

e |utowac prowadzac lutownice wolno i rGwnomiernie, nanoszac jednoczesnie cyne lutowniczg (stop S-Sn40-

Pb60, wg normy DIN En 29453 lub réwnowaznej, bez antymonu (Sb)),

Wazne: zadba¢ o odpowiednig temperature w strefie lutowania - mozliwa do skontrolowania na podstawie petno
powierzchniowego, widocznego rozptywania sie cyny w strefie lutowania.

Po zakonczeniu prac nalezy wyczysci¢ spoine lutowang wilgotng scierkg z pozostatosci ptynu lutowniczego,

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci, roboty blacharskie z blachy mozna
wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych
podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych rGwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

6.1. Zasady ogélne
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz poleceniami Inspektora. Kontrola
jakosci jest prowadzona przez Wykonawce w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program.
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Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez
Wykonawce na budowie:
e badania przed rozpoczeciem robot,
e badania w trakcie wykonywania robét,
e badania odbiorcze po wykonaniu robét.
[ ]
6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jako$ci sprawdzany jest za pomoca ponizszych badan laboratoryjnych :
e jakos¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,
e jako$¢ materiatéw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych w
odpowiednich normach
e jako$¢ materiatéw hydroizolacyjnych.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdét hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robot zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotu odbioru robét lub
wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatow hydroizolacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiodr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Odbidr powinien polegac na:

e sprawdzeniu wynikéw kontroli jakosci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

e odbiorze przygotowania podtoza,

e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;j.
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodnos¢
materiatéw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

e zatozonych spadkdéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

e jakosci wykonania izolacji.
Odbidr koricowy powinien polegaé na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami. Odbiér powinien by¢ zakoriczony sporzgdzeniem protokotu, do

3



ktérego nalezy dotgczyé wszystkie dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-B-10245:1961E Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 988:1998P Cynk i stopy cynku - Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw walcowanych dla
budownictwa.

PN-EN 354:2012P Srodki ochrony indywidualnej chroniace przed upadkiem z wysokoéci — Linki bezpieczeristwa.
PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dtugosci, szerokosci i prostoliniowosci --
Czes$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

4



e  PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

e  PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

e  PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i
wtasciwosci

e PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana Al).

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 21 — KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

Tarcica konstrukcyjna powinna wykazywac¢ wtasciwg doktadnosé wymiarowg. Wielkos¢ dopuszczalnych odchytek, czyli
réznic miedzy wymiarem rzeczywistym a docelowym okreslona zostata w normie PN-EN 336:2013-12. Warto w tym
miejscu zaznaczy¢, ze norma PN-EN 336:2013-12 przyjmuje za punkt odniesienia wilgotno$¢ drewna na poziomie 20%.
Jesli mamy do czynienia z drewnem o wilgotnosci mniejszej lub wiekszej niz 20%, powinnismy przyjgé nastepujgce
zatozenia:

w przypadku tarcicy o wilgotnosci w przedziale 20-30%, jej grubosc i szeroko$¢ powinna wzrosngé o 0,25% na kazdy 1%
wilgotnosci,
w przypadku tarcicy o wilgotnosci ponizej 20%, jej grubosé i szerokos¢ powinna male¢ o 0,25% na kazdy 1% wilgotnosci.

Dla tarcicy konstrukcyjnej w | klasie tolerancji dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiaréw:

dla tarcicy o grubosci i szerokosci £ 100 mm dopuszcza sie maksymalng odchytke w zakresie od -1 do +3 mm,
dla tarcicy o grubosci i szerokosci > 100 i < 300 dopuszcza sie maksymalng odchytke w zakresie od -2 do +4 mm,
dla tarcicy o grubosci i szerokosci > 300 dopuszcza sie maksymalng odchytke w zakresie od -3 do +5 mm.

Dla tarcicy konstrukcyjnej w Il klasie tolerancji dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiaréow:

dla tarcicy o grubosci i szerokosci £ 100 mm dopuszcza sie maksymalng odchytke w zakresie od -1 do +1 mm,
dla tarcicy o grubosci i szerokosci > 100 i < 300 dopuszcza sie maksymalng odchytke w zakresie od -1,5 do +1,5 mm,



dla tarcicy o grubosci i szerokosci > 300 dopuszcza sie maksymalng odchytke w zakresie od -2 do +2 mm.

DREWNO IGLASTE KLASY C27 — PODSTAWOWE PARAMETRY:
e wytrzymatos$¢ na zginanie: 27 MPa,
e wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdtuz wtdkien: 16 MPa,
e wytrzymatos$¢ na rozcigganie w poprzek widkien: 0,4 MPa,
e wytrzymatos$¢ na Sciskanie wzdtuz wtdkien: 22 MPa,
e wytrzymatos$¢ na Sciskanie w poprzek widkien: 5,6 MPa,
e wytrzymatosc na scinanie: 2,8 MPa,
e sredni modut sprezystosci wzdtuz wtdkien: 12 000 MPa,
e 5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz wtdkien: 7 700 N/mm?2,
e sredni modut sprezystosci w poprzek widkien: 400 MPa,
e S$redni modut odksztatcenia postaciowego: 720 N/mm?2,
e gestos$¢ charakterystyczna: 370 kg/m3,
e srednia gestosc: 450 kg/m3.

taczniki

Gwozidzie

Nalezy stosowacé gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

Sruby

Nalezy stosowaé $ruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002 Sruby z tbem kwadratowym wg PN- 88/M-
82121

Nakretki

Nalezy stosowad nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod sruby

Nalezy stosowa¢ podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501. Wkrety do drewna z them stozkowym wg
PN-85/M-82503. Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.

Impregnaty do drewna

Wszystkie elementy drewniane powlekad trzykrotnie preparatami o dziataniu przeciw grzybom i owadom oraz
trzykrotnie preparatem o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO, zgodnie z instrukcjq uzycia tych preparatéw.
Dopuszcza sie uzycie innych materiatdw posiadajacych odpowiednie atesty i wtasciwosci. Do ochrony drewna przed
grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone
do stosowania.

Nalezy stosowac:

e $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

e Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,

e Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Powtoki koricowe do drewna
Natozenie powtoki koncowej na elementy drewniane widoczne — podbitki, szczyty, okapy, itp. Stosowa¢ mozna barwne
lakiery, bejce, bejcolakiery.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformac;ji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementow




wyeksponowanych roéwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogolne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania ogoélne
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.

Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

Dtugosé elementédw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

a. w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

-do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

b. w dtugosci elementu do 20 mm

c. w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

d. w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem muszg by¢é w miejscach styku odizolowane jedng warstwg
papy.

Otacenie potaci dachowej

Do otacenia pofaci dachowej stosowaé kontrtaty o wymiarach co najmniej 20x50cm i taty o wymiarach minimum
38x50mm w rozstawie od 27cm do 35cm w zaleznosci od dtugosci fali stosowanej blachy pokryciowe;j.

taty uktadac strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum jednym gwozdziem. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co
najmniej 4,5 cm wieksza od grubosci faty. Czota fat powinny stykacd sie tylko na krokwiach.

Ruszt drewniany

Do wykonania rusztu stosowac taty 50x60mm w rozstawie do 50cm.

taty mocowac strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum jednym gwozdziem. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co
najmniej 4,5 cm wieksza od grubosci faty. Czofa tat powinny stykad sie tylko na krokwiach.

Wykonanie podsufitki

Deski strugane gr. 25mm nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3
do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.3.

Impregnacja drewna




Dostarczone drewno winno byé impregnowane ci$nieniowo, w innym przypadku stosowaé kapiele w roztworach
impregnujacych zgodnie z zaleceniami producenta.

W przypadku wykonywania impregnacji elementéw wbudowanych lub miejsc przecieé, prace prowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami w karcie wyrobu producenta srodka, przy czym w naktadania impregnatu pedzlem czynnos¢ tg wykonac co
najmniej 3 razy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakdw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych rGwnorzednych
dokumentdéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg byé dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

e dostaw materiatow,

¢ zgodnos¢ wykonania z projektem,

e statecznos¢ uktadu,

¢ prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
¢ pofaczen elementéw,

¢ prawidtowos¢ wykonania detali,

¢ ocene estetyki wykonanych robét

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,, Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.




10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony sSrodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN—B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.

Oznaczenia niektdrych cech fizycznych i mechanicznych.

PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone warstwowo. Oznaczenie wytrzymatosci
na $cinanie i wtasciwosci mechanicznych w poprzek wiékien.

PN-D-96002:1972 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy ogdlne wspdlne dla drewna okragtego i tarcicy
PN-EN 844-10:2001 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczace przebarwien i uszkodzen grzybowych
PN-EN 844-11:2001 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Terminy dotyczgce uszkodzen powodowanych przez owady
PN-EN 844-12:2002 Drewno okragte i tarcica - Terminologia - Cze$¢ 12: Terminy uzupetniajgce i indeks ogdlny

PN-EN 975-1:2002 Tarcica - Klasyfikacja drewna lisciastego na podstawie wygladu - Czes¢ 1: Dab i buk

PN-EN 1309-1:2002 Drewno okragte i tarcica - Metoda oznaczania wymiardw -Czes¢ 1: Tarcica

PN-EN 1309-2:2006 Drewno okragte i tarcica - Metoda oznaczania wymiardw -Czes¢ 2: Drewno

okragte - Wymagania dotyczgce pomiardw i zasad obliczania migzszosci (oryg.)

PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica - Metody pomiaru cech

PN-EN 1311:2000 Drewno okragte i tarcica - Metody pomiaru biologicznej

degradacji




PN-EN 1312:2002 Drewno okragte i tarcica - Oznaczanie objetosci partii tarcicy

PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica - Dopuszczalne odchytki i wymiary zalecane — Cze$¢ 1: Tarcica iglasta
PN-EN 1313-2:2002 Drewno okragte i tarcica - Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary — Czes¢ 2: Tarcica lisciasta
PN-EN 14298:2005 Tarcica - Ocena jakosci suszenia

PN-D-04300:1978 Tarcica - Metody oznaczania stanu zabezpieczenia przed dziataniem czynnikéw biotycznych
PN-D-04301:1983 Tarcica - Kgpiele antyseptyczne

PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96002:1972 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego - Czes¢ 1: Gwozdzie ogdlnego przeznaczenia

PN-EN ISO 7094:2004 Podktadki okragte - Szereg bardzo duzy - Klasa doktadnosci C

PN-EN 1SO 4016:2004 Sruby z tbem szeéciokatnym - Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 4034:2004 Nakretki szesciokatne - Klasa doktadnosci C

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 26 — RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
MONTAZ | DEMONTAZU RUSZTOWAN

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU



Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zasady wykonania robét
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontazu rusztowan powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie wykonania
danego typu rusztowan.

Ustawienie, wykonanie lub demontaz rusztowan jest zabronione:

epodczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s,® w czasie gestej mgty, opaddw deszczu i $niegu oraz
gotoledzi,

ezmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktore daje dobrg widocznos¢.

Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatéw oraz wykonania
pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robot.

Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpdér pomostéw roboczych jest zabronione.
Obcigzenie pomostow ponad okreslong ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich pracownikow oraz pozostawienie narzedzi
przy krawedziach pomostéw jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okreslonych robdt zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy.

Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzac okresowo, nie rzadziej niz raz na miesigc, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Montaz rusztowan

Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu roboczego nie powinna by¢
mniejsza niz 0,7 m; wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczgc od wierzchu pomostu jednej
kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznos$ci dostosowania rusztowania do istniejgcego
budynku wysokos¢ kondygnacji rusztowania moze byé odpowiednio nizsza.

Kotwienie i stezenia wykonac zgodnie z wytycznymi montazu rusztowan rurowych.

Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatéw oraz wykonania
pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robat.

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakow ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:
* 15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
* 25 mm - przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m,

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno by¢ nie przekracza¢ 10 mm. Odchytka od poziomu ram
poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksza niz 50 mm na catej dtugosci
rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania 30 mm.

Drabinki rusztowania powinny wystawac¢ ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do
poziomu pomostu nie powinno byé mniejsze niz 65 st.

Uktadanie pomostow roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikow transportowych oraz urzadzen
piorunnochronnych

Demontaz rusztowan
Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg szczegdétowg zaakceptowang przez Inspektora
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Nadzoru.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakoriczeniu robét, usunieciu pozostatych materiatéw i narzedzi z
pomostéw roboczych.

Dopuszcza sie czeSciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac oczyszczajgcych na pomoscie najwyzej
potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementdow z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczone w
sposob bezpieczny.

Obcigzenie eksploatacyjne

* Masa materiatdw potrzebnych do wykonania rob6t gromadzona na pomoscie roboczym powinna by¢ mniejsza o 30 kg
od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.

* Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatow i osdb powyzej dopuszczalnego
obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem oséb
niepowatanych na pomosty robocze.

* Pomosty robocze nie moga by¢ obcigzone maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywotujg drgania, jezeli
nie przewidziano odpowiednich amortyzatoréw. Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementow
konstrukcji rusztowan w sposéb przegubowy.

¢ Obcigzenie i praca na dwdch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania znajdujgcych sie w jednej linii
pionowej jest zabroniona.

Utrzymanie porzadku na rusztowaniu

Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddéw materiatéw budowlanych.

W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszczaé z lodu oraz $niegu niezwtocznie po zakornczeniu opadu $niegu
oraz posypac materiatami zwiekszajgcymi tarcie (np. piasek itp.).

Odprowadzenie wody z podtoza

Podtoze, na ktdrym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie przystosowanym do
natychmiastowego odprowadzenia wod opadowych poza obreb rusztowania.

W przypadku uszkodzenia podtoza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu jego
wymaganej wytrzymatosci.

Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

Odbojnice

» do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdow nalezy stosowac odbojnice (drewniane lub
stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity dynamiczne pojazdéw,

¢ wielkos$¢ przeswitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna byé dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a
szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m,

* znajdujgce sie przy przyjezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢ zabezpieczone odbojnicami,

¢ faczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

Daszki ochronne

e rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach przejazdéw i przejsé

¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 400 do poziomu,
e przejscia i przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o szerokosci wiekszej o co najmniej
100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu , dochodzacymi do $cian budynku,

¢ odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240 cm,

» wysieg daszkdw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania do krawedzi daszku,
powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m

¢ Konstrukcja daszka nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki podpierajgce konstrukgcji
daszkéw powinny by¢ oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm.

Sygnaty ostrzegawcze

* miejsca, w ktérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan oraz w czasie wykonania robét na
rusztowaniu, nalezy oznaczaé za pomoca tablic ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy
umieszczone na tablicach powinny by¢ czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszcza¢ na wysokosci 250 cm nad
terenem,

* na rusztowaniu i wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu
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pomostow rusztowan i pomostu wyciggu.

Urzadzenia odgromowe
* Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowg przed wytadowywaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i zasadami w WTWiO, tom V.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatdéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakdw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych rGwnorzednych
dokumentdéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg byé dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Badania rusztowan:
* badania czesci sktadowych rusztowan,
¢ badania wszystkich zamontowanych rusztowan.

Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie:
¢ kompletu dokumentacji,

¢ niezbednych przyrzadéw pomiarowych,

¢ wyniku badan gruntu, opornosci uziomu i innych.

Badania nalezy przeprowadzac w sposdb przewidziany w normie panstwowej dotyczacej rusztowan. Odbiér rusztowan.
Stwierdzenie zgodnosci elementdw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nastepujgce badania:

* sprawdzenie jakoSci materiatdéw uzytych do wykonania elementéw rusztowan, ogledziny zewnetrzne elementéw oraz
sprawdzenie ich wymiaréw,

¢ sprawdzenie ztaczy,

¢ inne podane w normie panstwowe;.

Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajgce elementy tego
samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub jego czesci niezbednej do
wykonania robot. Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu robét montazowych.

Badanie rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie:

e wymagan ogolnych,

¢ stanu podtoza posadowienia rusztowania,

e wykonania ztgczy, stezen, zakotwien, pomostow roboczych i zabezpieczajgcych, urzadzen komunikacyjnych i
transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne




Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Rusztowanie nalezy uwazac za prawidtowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, usterki nalezy usung¢ i dokona¢ ponownego odbioru rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktédrym powinna by¢ zawarta decyzja o dopuszczeniu
lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
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informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 2 2002 r.),

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

e Rozporzadzenie MTIGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — 31 — NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

e Korytowanie pod nawierzchnie

e Profilowanie i zageszczanie podtoza

e Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku
[ ]

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

1.6.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robdét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1 Kostka brukowa betonowa

Nalezy zastosowac betonowg kostke brukowg wg PN-EN 1338 lub rGwnowazne, spetniajgcg ponizsze wymagania:
e dopuszczalne odchytki wymiaréw w mm: £ 2mm
e odchytki ptaskosci i pofalowania przy dtugosci pomiarowej 300 mm wypuktos¢ 1.5 mm wklestos¢ 1.0 mm
e odchytki ptaskosci i pofalowania przy dtugosci pomiarowej 400 mm wypuktosé 2.0 mm wklestos¢ 1.5 mm
e odporno$é na zamrazanie/rozmraza-nie z udziatem soli odladzajacych klasa 3, zat. D
e wytrzymatosc na rozcigganie przy roztupywaniu T = 3,6 MPa kazdy poj. wynik > 2,9 MPa
e odpornosc na Scieranie klasa 3, zat. H normy
e nasigkliwo$¢ <5%

Na podsypke cementowo-piaskowg nalezy stosowa¢ nastepujgce materiaty:



e cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1 lub rGwnowazne;

e  kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 lub réwnowazne kategorii uziarnienia GF80 i
zawartosci pytow f10;

e  kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg normy PN-EN 13242 lub réwnowazne kategorii uziarnienia GC80-20 i zawartosci
pytow fdeklarowana (maksymalnie do 10% pytéw);

e zaleca sie stosowac wode pitng z wodociggu, ktéra nie wymaga badan; w przypadku czerpania wody z innych
zrédet, woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 lub réwnowazne.

Zalecane proporcje mieszania cementu i kruszywa to 1:4 (w stosunku wagowym). Kruszywo nie moze by¢
zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny. Sktadowanie
kruszywa powinno odbywa¢ sie na podiozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie
o podtozu twardym i suchym, oraz do terminu trwatosci podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym
dachu i scianach oraz podiogach suchych i czystych. Cement dostarczony luzem przechowuje sie w specjalnych
magazynach (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
A) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
Dis <5
dss
Gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
Dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;j.
B) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

Gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
Deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
D1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Piasek i pospdtka stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.

Kruszywo tamane

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od
8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wymagania dla materiatéw

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescic sie w odpowiednich krzywych
uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1,
ale powinna spetniac takze wymagania ciggtosci uziarnienia.
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Rysunek 1. Uziarnienie mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy d}31,5.

_ Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
Mlcsganka Tolerancje przesiewu przez sito (mm), Yo(m/m)
niczwigzana | 05 | 1 | 2 | 4 |s6| 8 | 112 | 16 | 224|315
0/31,5 +5 | £5 | 7 | 8§ - | 8 - +8
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - 8
0/63 - +3 +5 | 27 - +38 - +8 +8

Tablica 1. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolowanych —
porownanie z deklarowana przez producenta wartoscig (S).

Wiasciwosci kruszywa tamanego

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1 WT-4 2010 Warunki Techniczne
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych.

Krawezniki betonowe, obrzeza betonowe

Krawezniki betonowe

e powinny spetnia¢ ponizsze wymagania okreslone wg PN-EN 1340 lub réwnowazne:

e odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcej: < 1,0 kg/m2 < 1,5 kg/m2 (kazdy poj. wynik)
e wytrzymatos$¢ na zginanie klasa 3

e odpornos¢ na Scieranie klasa 4

e nasigkliwos¢ <5%

Obrzeza betonowe 8x30x100 cm z betonu klasy nie nizszej niz C30/37
Ponadto wg normy PN-EN-1340 lub réwnowazne:
e nasigkliwos¢ betonu w obrzezu <5% (wg zat. E normy),
e odpornos$é przy pomiarze na tarczy Bbhmego, (wg zat. H normy) — badanie alternatywne < 18000 mm3/5000
mm?2 klasa odpornosci 4,

e dopuszczalne odchytki od ptaskosci i prostoliniowosci, dla dtugos$ci pomiarowe;j:
300mm 1,5 mm
400 mm £ 2,0 mm
500mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm,

e odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych (wg zat. D normy)
e ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

e wytrzymatos¢ na zginanie (wg zat. F normy) klasa wytrz. 3, charakterystyczna wytrzymatosé 6,0 MPa kazdy
pojedynczy wynik > 4,8 MPa,

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie




uszkodzen wystepujacych na powierzchni i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021
lub réwnowazne. W razie wystgpienia watpliwosci Inspektora Nadzoru moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub
poszerzy¢ zakres kontroli elementéw o inny rodzaj badan.

2.4.. tawa betonowa z oporem i zwykia

tawa betonowa pod kraweznik oraz opdr wykonane bedg z betonu klasy B-15, odpowiadajgcemu normie PN-B-06250
,Beton zwykty” lub C12/15 wg PN-EN 206-1 lub réwnowazne.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) —wymagania jak w PN-B-06712 lub réwnowazne.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéow
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania konta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania konta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdot
w odstepach nie wiekszych, niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone s3 roboty i do
trudnosci jego odspojenia.

Konto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach
lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania konta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okres$lonymi w pkt 5.4.

Profilowanie i zageszczanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
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profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o co najmniej
5 cm wyizsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania.
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystgpic¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac
do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. WskazZnik zageszczenia nalezy okreslaé
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podloza (1)

Minimalna wartos¢ L dla:
Strefa
korpusu
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, zzachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpic do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé
od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1] . WskaZnik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej




Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robaot.

Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosic¢ po zageszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekracza¢ +1cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozéciela
sie na uprzednio zwilzonej podbudowie.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubosé podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
zaprawa musi by¢ zakoriczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywadé przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC
do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke Nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z
elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej
partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rosne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Kostke uktada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej
niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen
infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sSciekowych (Sciekdw). Do uzupetnienia przestrzeni przy
kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i
dziewiatek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostka cieta, przycinang na
budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni
na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoriczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdét,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowe] nalezy rozebraé¢ i usung¢ wraz z podsypka. Ubicie
nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno Uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku
jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym

kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate. Szerokos¢ spoin
pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Wypetnienie szczelin po utozeniu
kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg
nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie
itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie oczyscié; szczegdlnie dotyczy to
nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

Szczeliny dylatacyjne w przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie wiekszych niz co 8 m.
Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi
temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okresSlonymi w pkcie 2. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowad
dodatkowo w miejscach, w ktdrych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczétkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach
wzdtuz jezdni.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo piaskowa, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddac do uzytku.

Nawierzchnia z kruszywa tamanego




Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajagcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna byé zwilzona okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Utrzymanie

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

Krawezniki i obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw prostych i tukdw wykonaé na podstawie dokumentacji projektowe;j.
W przygotowanym wykopie wykonac szalowanie tawy. Przed przystgpieniem do betonowania wykonawca powinien
dostarczy¢ recepture na beton B15.

Wykonanie fawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w szalowaniu oraz odpowiednim jego
zageszczeniu.

Wykonana tawa wraz z oporem (lub bez oporu) po zageszczeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarami oraz ksztattem
rysunkom konstrukcyjnym zatgczonym do dokumentacji projektowej.

Wbudowanie kraweiznikéw i obrzezy

Na przygotowanych tawach betonowych uktadac krawezniki drogowe na podsypce cementowo - piaskowej 1:3, oraz
obrzeza zgodnie z dokumentacjg projektows, .

Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektowa. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji
Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie kraweznika.

Wypetnienie spoin miedzy kraweznikami
Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu
na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2 niniejszej ST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych rGwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.




Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

6.1. Zasady kontroli jakosci uktadania kostki betonowe;j
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
e uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.),
e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.1.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzic:

a) grubos¢ warstwy podsypki —w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosci 1 cm,

b) rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych +1cm,

c) uksztattowanie w planie — co 50 mb,

d) szerokos$¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki £ 2 cm,

e) rownos¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona tatg 4 metrowa , nieréwnosci nie mogg przekroczy¢ 8 mm,

f) rownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod tatg profilowa nie moga przekroczy¢
8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%,

g) szerokos¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny muszg by¢ wypetnione na petng
gtebokosc.

6.2. Zasady kontroli jakosci wykonania kraweznikéw i obrzezy

6.2.1. Kontrola jakosci materiatéw przed przystapieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

Wykonawca moze przedstawié Inzynierowi badania producenta na etapie akceptacji materiatu do robét.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z ustaleniami zawartymi w normie
PN-EN 1340 lub réwnowazne.

6.2.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét

6.2.2.1. Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 prébki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatosci betonu na $ciskanie (1 seria
préobek na 300 m wykonywanej fawy betonowej z oporem).

6.2.2.2. Kontrola ustawienia kraweznika

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg Projektowa. Tolerancje podano w
punkcie 5.2.7.

Wykonac¢ zgodnie z BN-64/8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru” lub réwnowazne.

6.2.2.3. Kontrola wypetnienia spoin
Szerokos¢ i doktadnos¢ wypetnienia spoin nalezy kontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i mie¢ szerokosé ok. 5 mm.

Nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Badania w czasie robét

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy,
z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé na biezgco przekazywane Inspektorowi
Nadzoru .

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préoby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481:1988 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN-1097-5:2001.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy




Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos$¢é oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwos¢ pomiardw

1 Szerokosé podbudowy 10 razy na proj. odc. drogi

Spadki poprzeczne* 10 razy na proj. odc. drogi

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400m~

Grubos¢ podbudowy

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000m?

4 | Nosnosc¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwodch przekrojach na kazdym odc.
co najmniej w 5 punktach na kazdy odc.

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rdznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, - 5cm. Na jezdniach bez
kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 25cm lub o
warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;j.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznié od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%,

Nosnos¢ podbudowy
a) modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
b) ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztalcenia
kruszywa o | zageszczenia | sprezyste pod kotem, mm | mierzony ptyta o $rednicy 30cm, MPa
wtskazn}k_u Wnot !5. ne 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
nie “?_'"elfzym mniejszy iz obcigzenia E; obcigzenia E;
niz, %
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 140 a0 160

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbiodr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
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nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badani laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, STB.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu sg nastepujace dane i dokumenty:

e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty

e Dziennik Budowy

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
korcowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbidr koncowy zakresu robot
Odbidr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i gotowos¢ do odbioru. Inspektor
Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia robaot.
Przy odbiorze kornicowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw
e  protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajgcych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e  Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)
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e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e  Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

e  PN-EN 1340:2004P Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

e  PN-S-96013:1997P - Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i badania

e  PN-S-96012:1997P — Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
e PN-S5-96023:1984P- Podbudowy i nawierzchnie z ttucznia kamiennego

e  PN-S5-96014:1997P — Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszona.

e  PN-S5-96023:1984P- Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
e Specyfikacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej - D050323, GDDP

e  PN-EN 1338:2005P Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

e  PN-EN 206:2014-04E Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e  PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu.

e  PN-EN 206:2014-04E Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowainych

Wykonawca oprdocz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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SST — 32 — ZIELEN

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
ZIELENI

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robdt wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujgcym kryteriom:

1) optymalny sktad granulometryczny:

. -frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
o -frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
o -frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

2) zawartosc¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
3) zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
4) kwasowosc¢ pH =5,5

ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw, jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw,
z osiedli mieszkaniowych.



Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty, jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany,
jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielenn w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Zalecana mieszanka siewna traw:

Skiad
Dopuszczalny zakres

Lp. S m?:;z";zmy% zmiennosci skladu w %
1. | Mietlica pospolita (Agrostis vulgaris) 10% 5-15

2. | Kostrzewa owcza (Festuca ovina) 35% 25-35

3. | Kostrzewa czerwona (Festuca rubra) 40% 20-65

4. | Zycica trwata (Lolium perenne) 5% -

5. | Wiechlina tgkowa (Poa pratensis) 10% 5-15

NAWOZY MINERALNE
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE MATERIALtU ROSLINNEGO.
Na potrzeby realizacji projektu zaleca sie zastosowanie materiatu roslinnego w | wyborze, zgodnie z Polskg Normg;
drzewa i krzewy lisciaste — PN-87/R-67023. Materiat roslinny musi by¢ zaopatrzony w etykiety i musi spetniaé okreslone
normy:
e materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej,
e rosliny powinny byé zdrewniate, zahartowane, prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw, a takze rGwnomiernie rozgatezione i
rozkrzewione,
e korony drzew muszg by¢ prawidtowo uksztattowane z 4-6 pedami,
e drzewa i krzewy muszg by¢ bez uszkodzerh mechanicznych i chorobowych, jak i sladéw zerowania szkodnikéw i
bez objawoéw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,
e system korzeniowy musi by¢ prawidtowo uksztattowany,
e rodliny pojemnikowe powinny posiadac silnie przerosnietg bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o
pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny,
e krzewy powinny by¢ dwukrotnie szkdtkowane,
e krzewy nie mogg by¢ produkowane w pojemnikach azurowych,

MATERIAt ROSLINNY
MATERIAt ROSLINNY
LP NAZWA tACINSKA NAZWA POLSKA SZT.
Ginkgo biloba mitorzab dwuklapowy 8
Juniperus x pfitzeriana Gold Star jatowiec posredni Gold Star 6
Pinus mugo Pumilio sosna gorska Pumilio 22

Taxus x media Hatfieldii

cis posredni Hatfieldii

Tilia x europaea Euchlora

lipa holenderska Euchlora

Cornus alba Kesselringii

deren biaty Kesselringii

Cotoneaster dammeri Major

irga Dammera Major

Hydrangea paniculata Limelight

hortensja bukietowa Limelight

wle|N|a|n|s(wiN|F

Hydrangea paniculata Polar Bear

hortensja bukietowa Polar Bear

Lonicera nitida

[
o

suchodrzew mirtolisnty

[
=

krzewy owocowe

krzewy owocowe

=
~N

Spiraea betulifolia Tor Gold

tawuta brzozolistna Tor Gold

=
w

Spiraea x cinerea Grefsheim

tawuta szara Grefsheim

=
'y

Syringa meyeri Palibin

lilak Meyera Palibin

Hedera helix

=
w

bluszcz pospolity

Miscanthus sinensis Graziella

=
o

miskant chinski Graziella

=
~N

Miscanthus sinensis Silberfeder

miskant chinski Silberfeder

=
©

UWAGA:

Pennisetum alopecuroides Hameln

rozplenica japoriska Hameln




W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakoSciowym a w przypadku elementow
wyeksponowanych rdéwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
DRZEWA | KRZEWY - SADZENIE

Sadzenie drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ w jak najkrotszym czasie od terminu wykopania roslin w szkétce. W
przypadku zwtoki mareriat roslinny nalezy zadotowac w wyznaczonym miejscu, zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.
Sadzenie nalezy wykonac¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych, tj. z wykluczeniem dni upalnych, dtugotrwatych i
ulewnych deszczy oraz dni mroznych. Najwtasciwsze terminy sadzenia to: wiosna przed rozpoczeciem wegetacji i jesierl —
po zakoniczeniu wegetacji. W przypadku zastosowania materiatu roslinnego w pojemnikach, mozliwe jest wykonywanie
sadzenia przez caty sezon, z zastrzezeniami wymienionymi wyzej.

Wyznaczenie miejsc sadzenia nalezy wykonywac za pomocy technik geodezyjnych lub dalmierzem i taSmg miernicza.
Dopuszcza sie w trakcie prowadzenia robot korekte usytuowania roslin, po uzgodnieniu z inwestorem.

Wielkos$¢ dotdw nalezy dostosowac do wielkosci bryty korzeniowej. Przyjmuje sie, ze dét powinien by¢ ok. 2 razy wiekszy
od bryty korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny zostaé spulchnione. Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemia
2yzng, posiadac odpowiednio ,luzng” strukture i musi byé oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemie sypie sie na dno dotu w
warstwie nie mniejszej niz 10 — 15 cm. Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie wypetnia sie stopniowo ziemia,
najpierw do 1/3 wys. dotu, lekko przy tym jg ubijajac i zamulajac woda. W dalszej kolejnosci wypetnia sie ziemig pozostatg
cze$¢ dotu, pamietajgc przy tym, by nie ugniatac za bardzo gleby wokét rosliny. Podczas sadzenia mozna zalewaé wodg
zamiast ubijania kolejnych warstw ziemi zyznej, co zapewni lepszy kontakt korzeni z gleba. Rosliny nalezy sadzi¢ na tej
samej gtebokosci, jak rosty w szkotce, lub nieco wyzej, jesli przewiduje sie osiadanie gleby. Po posadzeniu rosliny nalezy
uformowac wokot niej niewielkg mise i obficie podla¢ wodg w ilosci ok. 10 | na krzew i 20 | na drzewo, w zaleznoisci od
warunkow atmosferycznych i zawilgocenia gruntu.

Drzewa w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem badz wywrdceniem nalezy opalikowaé, najlepiej poprzez
zamocowanie 3 palikéw, powigzanych miedzy sobg tasmg parciang.

Pielegnacja zieleni po posadzeniu.

Posadzone rosliny w pierwszym roku wymagajg szczegdlnie troskliwej opieki i zabiegdw, utatwiajgcych przystosowanie do
nowego S$rodowiska. Nalezy nie dopusci¢ do zachwaszczenia miodych roslin, a odchwaszczanie przeprowadzaé
przynajmniej 2-3 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego. Utrzymanie niezachwaszczonej powierzchni gleby w obrebie
krzewdéw ozdobnych ma duze znaczenie estetyczne, gdyz rosliny w pierwszym roku nie osiggaja petnego zwarcia.




Pielegnacja zieleni po posadzeniu.

Posadzone rosliny w pierwszym roku wymagaja szczegdlnie troskliwej opieki i zabiegow, utatwiajacych przystosowanie
do nowego srodowiska. Nalezy nie dopusci¢ do zachwaszczenia mtodych roslin, a odchwaszczanie przeprowadzac
przynajmniej 2-3 razy w ciggu sezonu wegetacyjnego. Utrzymanie niezachwaszczonej powierzchni gleby w obrebie
krzewow ozdobnych ma duze znaczenie estetyczne, gdyz rosliny w pierwszym roku nie osiggaja petnego zwarcia.

TRAWNIKI

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z zatozeniem i utrzymaniem trawnikow sg nastepujace:

. teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

. przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku obrzezy
chodnikowych i kraweznikéw jezdni o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng,

. przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

. teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

. ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

. przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabi¢,

. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

. okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

. na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 3 kg na 100 m2, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

. na skarpach i nachyleniach terenu nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

. przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i

stworzenia dobrych warunkdow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatky, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

. mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa i przygotowana przez producenta lub wykonana wg
sktadu podanego ponizej tj. mieszanka nr 1.

PIELEGNACJA TRAWNIKOW DARNIOWYCH

. Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

. pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

. nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

. ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem

spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg potowe
pazdziernika),

. koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywacé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
. chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu

nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozdéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

. wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét
Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jako$ci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
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dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o witasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robadt, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)
Odbidr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowg Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét,

* szczegdtowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

¢ dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych,

e protokoty odbioréw czesciowych

¢ wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym dowodem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.




10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Katalog Naktadow Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni" MGPiB 2000, ,Zalecenia jakoSciowe dlaozdobnego
materiatu szkétkarskiego" - Zwigzek Szkétkarzy Polskich® Warszawa 2011,

Podrecznik pielegnowania drzew" (Handbook European Treeworker) Wydawca: Patzer Verlag,
BerlinHannover 2002,

Zalecenia dotyczace realizacji zieleni” Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow Terendw Zieleni i

Architektéw Krajobrazu ,Zieleo Polska”, Krakow 2007.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST —-41 — WINDY

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
DOSTARCZENIE | MONTAZ WINDY

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okres$lonymi w
specyfikacjach technicznych.

Dzwig osobowy z kabing przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych na wdzkach, z napedem elektrycznym, z
ptynnga regulacjg predkosci. Naped dZzwigu umieszczony w nadszybiu, do montazu z zaprojektowanym szybie. Kabina
przelotowa 180° wykoriczona oktadzing ze stali nierdzewnej, posadzka kamienna. Udzwig 630kg / 8 oséb, predkos¢ 1,0
m/s. Przyciski w kabinie montowac na obnizonej wysokos$ci w zasiegu osob poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich.
Kasety dyspozycyjne i panele wykonane ze stali nierdzewnej. Kabina windy wyposazona dodatkowo w przyciski w jezyku
Braille’a oraz intercom, awaryjne oswietlenie. Winda wyposazona w funkcje zjazdu pozarowego na przystanek
ewakuacyjny (z poziomu przyziemia) wraz z otwarciem drzwi. Drzwi kabinowe wykonane ze stali nierdzewnej
teleskopowe 2 panelowe

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatdéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i
ST. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementow
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji
techniczne;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Prace montazowe

Montaz dzwigéw osobowych wykonac zgodnie z instrukcja montazowg producenta, oraz zgodnie z PW. Montazu
dokonac powinny osoby przeszkolone przez producenta lub posiadajgca odpowiednig autoryzacje dostawcy urzadzenia.
Montaz i instalacje sprzetu nalezy realizowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego, przestrzegajgc jednoczesnie
ewentualnych wymagan szczegdlnych odnoszacych sie do tego sprzetu, dotyczgcych w szczegdlnosci zagrozen
mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy metalowe dostarczone w ramach niniejszej pozycji robét beda
zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakdw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych jakos$¢ przez producenta nie moga
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosci wymiardéw z dokumentacjg

e sprawdzenie odchytek $cian przednich i pozostatych

e sprawdzenie jakoSci materiatéw

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych oraz ich funkcjonowania,

e sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.




8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu podlegaja:

Generalny Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia niezbednych préb i weryfikacji w obecnosci
Zamawiajacego i Gtéwnego Projektanta. Do zadan Generalnego Wykonawcy nalezy zapewnienie energii elektrycznej
potrzebnej do przeprowadzenia préb.

Wszystkie préby kontrolne i proby prawidtowego dziatania bedg wykonane na koszt i odpowiedzialnos¢ Generalnego
Wykonawcy.

Szczegdtowy program préb zostanie opracowany przez Generalnego Wykonawce. Ponadto, wszystkie urzadzenia
przejda przez procedure odbioru na placu budowy, przed montazem.

Odbiér urzadzen na placu budowy, przed montazem.

e Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodnosci z niniejszg specyfikacja, planami oraz obowigzujgcymi normami.
e Po przeprowadzeniu potgodzinnej préby statycznej na przecigzenie, nie powinno wystgpi¢ zadne znieksztatcenie
szczatkowe.

e Po przeprowadzeniu préby dziatania chwytaczy z kabing w czasie swobodnego spadania przy obcigzeniu nominalnym,
prowadniki nie powinny wykazywac¢ jakiegokolwiek znieksztatcenia trwatego, a kabina i inne elementy dZzwigu nie moga
wykazywac zadnych uszkodzen.

e Réznica miedzy czasem jazdy w gére kabiny z obcigzeniem nominalnym miedzy poziomami kraficowymi, wigcznie z
czasem rozruchu i czasem hamowania, a czasem zjazdu w dét nie powinna przekracza¢ 5%.

o Srednia predkoé¢ wynikajaca z ilorazu podwdjnej jazdy poprzedniej i sumy czaséw jazdy w gére i w dét nie powinna sie
roznic od predkosci nominalnej o wiecej niz 10%, przy tolerancji napiecia zasilania 5 % w stosunku do wartosci nominalnej.
® Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekracza¢ 5% w stosunku do wartosci nominalne;j.

® Préba z petnym obcigzeniem, w celu sprawdzenia wywazenia oraz pomiaru napiec i mocy potrzebnych do jazdy w gére
z obcigzeniem i w dot bez obcigzenia.

e Préba nagrzewania silnika, hamulca i przektadni redukcyjnej po godzinnym funkcjonowaniu, z obcigzeniem 1/1 przez 10
minut, postojem na wszystkich poziomach w czasie jazdy w gore, bez zatrzymywania sie przy jezdzie w dot, przeznaczajac
5 sek. na kazdy postd;j.

® Proba zderzaka kraicowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabing wtedy, kiedy przeciwciezar spoczywa
na zderzaku, jak réwniez nad przeciwciezarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku.

Pomiary zostang wykonane przy zderzakach catkowicie scisnietych.

e Proby funkcjonowania automatycznych urzgdzen blokujgcych drzwi przystankowych. Sprawdzenie czy mozna otworzy¢
drzwi przystankowe doktadnie od momentu, kiedy kabina zaczyna swéj bieg, lub tez od momentu, kiedy kabina
wychodzi ze stref doktadnego dostawiania. Ta préba bedzie powtdrzona przy pozostatych drzwiach przystankowych.

o Weryfikacja wszystkich elektrycznych urzadzen blokujacych, przetacznikdw oraz wytacznikdw kraricowych i
bocznikowych.

e Sprawdzanie izolacji silnikdéw, hamulca i obwoddéw sterowania catej instalacji.

e Sprawdzanie natezenia hatasu urzadzen oraz izolacji akustycznej

W wyniku odbioru nalezy:
® sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét
e dokonaé wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami STB i PB

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.




10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

PN-EN 81-73 Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Szczegdlne zastosowania
dzwigdw osobowych i towarowych -- Czes$¢ 73: Funkcjonowanie dZzwigdw w przypadku pozaru

PN-EN 81-20:2014-10E Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dZzwigdéw - Cze$¢ 1: Diwigi
elektryczne

PN-EN 81-20:2014-10E Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dZzwigéw - Dzwigi
przeznaczone do transportu osob i towardw - Czes¢ 20: Dzwigi osobowe i dZzwigi towarowo-osobowe

PN-ISO 4190-5:1995P Dzwigi - Urzadzenia do sterowania, sygnalizacji i wyposazenie dodatkowe

PN-EN 81-80:2005P Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw - DZwigi uzytkowane -
Cze$c¢ 80: Zasady poprawy bezpieczenstwa uzytkowanych dZzwigéw osobowych i towarowych
PN-M-45015:1989P Technika bezpieczenstwa - Dzwigi elektryczne - Obliczenia lin, tanncuchdw i tarcz ciernych
PN-ISO 4190-6:1997P Dzwigi - DZwigi osobowe instalowane w budynkach mieszkalnych - Planowanie i dobor
PN-EN 81-50:2014-10E Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw -- Cze$¢ 2: Dzwigi
hydrauliczne

PN-EN 81-21+A1:2013-02E Przepisy bezpieczenristwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Dzwigi
przeznaczone do transportu oséb i towardw - Czes¢ 21: Nowe dzwigi osobowe i towarowe w istniejgcych
budynkach




e  PN-EN 81-82:2013-12E Przepisy bezpieczenstwa dotyczgce budowy i instalowania dzwigéw - Dzwigi
uzytkowane - Czes¢ 82: Zasady poprawy dostepnosci dzwigdw uzytkowanych dla oséb, w tym oséb
niepetnosprawnych

e  PN-EN 81-71+A1:2007P Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigédw — Szczegdlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych — Cze$¢ 71: Dzwigi odporne na wandalizm

e PN-EN 81-73:2006P Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw — Szczegdlne
zastosowania dZzwigdw osobowych i towarowych — Czes¢ 73: Funkcjonowanie dzwigédw w przypadku pozaru.

e  PN-EN 81-28:2004P Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw Dzwigi osobowe i
towarowe Czesc¢ 28: Zdalne alarmowanie w dzwigach osobowych i towarowych.

e PN-EN 81-70:2005P Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw Szczegdlne
zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych Cze$é 70: Dostepnos¢ dzwigdw dla osdb, w tym osdb
niepetnosprawnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprdécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SSTE—01 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

instalacje elektryczng wewnetrzng oswietlenia,
instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
instalacje elektryczng zewnetrzng zasilania

d. instalacje elektryczng zasilania windy
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1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Czesc czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzgdzenia, ktory w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyrdwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespo6t materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,
utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw
rownolegtych przewodow itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

. przepusty kablowe i ostony krawedzi,
. drabinki instalacyjne,

o koryta i korytka instalacyjne,

o kanaty i listwy instalacyjne,

o rury instalacyjne,

. kanaty podtogowe,

. systemy mocujace,

. puszki elektroinstalacyjne,

. koricéowki kablowe, zaciski i konektor

pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci —umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i pofaczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku zrédet swiatta, ochrony zrodet swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska
przed szkodliwym dziataniem zZrddta swiatta a takie do uzyskania odpowiednich parametrow sSwietlnych ( bryta
fotometryczna, luminacja ) , utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane Zrddet Swiatta, tworzy estetyczne
formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementdéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktdrg zapewnia



odpowiednia obudowa.

Obwodd instalacji elektrycznej — zespo6t elementdw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédiem energii
elektrycznej za pomocy chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewododw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne,
zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montazu uchwytow do rur i przewodow,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,

—montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos$¢ wykonanych robdt, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Cze$¢ Ogodlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji techniczne;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepisow bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdét nalezy wykonaé zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.
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5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Zasilanie energetyczne.
Zasilanie energetyczne nastgpi z istniejgcej rozdzielnicy R1. Rozdzielnice rozbudowaé wg Schematu E-01.
Uktadanie przewodow i kabli.

Projektowane przewody wewnatrz obiektu uktada¢ pod tynkiem oraz w korytach kablowych.

Projektowane kable oraz rury utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m ( kable nn ) i 10 cm podsypce z piasku. Na
catej  dtugosci kabli, co 10 m zatozy¢ opaski winidurowe, podajac cechy kabla i ich przeznaczenie. Nastepnie po
przysypaniu 10 cm warstwy piasku i 15 cm warstwy rodzimego gruntu natozy¢ tasme koloru niebieskiego i catos¢ zasypaé
rodzimym gruntem.

Konce rur uszczelni¢ materiatem zabezpieczajgcym przed przedostaniem sie wilgoci i materiatow obcych. Wytyczenie i
prowadzenie prac wykona¢ zgodnie z opinig ZUDP. Przed zasypaniem wykopdédw dokona¢ wymaganych odbioréw i
sprawdzen oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

Ukfad pomiarowy.

Uktad pomiarowy dla budynku istniejgcy znajduje sie w ztgczu kablowym. Uktad pomiarowy w zakresie ENERGA-
Operator. Istniejgca moc 40 kW nalezy zwiekszy¢ do 40,5 kW i zabezpieczenie 80 A.

Instalacje odbiorcze oswietlenia i gniazd wtyczkowych.
Przewody odbiorcze rozbudowywanych instalacji o$wietlenia wykona¢ przewodami N2XH 3x1,5mm2, N2XH 4x1,5mm?2.
Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie oSwietlenia okreslonej strefy, dostarczonego
niezwtocznie, automatycznie i na wystarczajacy czas, gdy zawiedzie zasilanie oswietlenia podstawowego. Instalacja
oswietlenia ewakuacyjnego powinna spetniaé nastepujace funkcje:

- oswietla¢ znaki drogi ewakuacyjnej

- wytwarzac natezenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych w taki sposéb, aby mozliwy
byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca

- zapewniac, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu pozarowego rozmieszczone wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty by¢
tatwo zlokalizowane i uzyte

- umozliwia¢ dziatanie zwigzane ze $rodkami bezpieczeristwa.

Pod pojeciem instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy rozumieé zbidr takich urzadzen lub komponentéw w danym
obiekcie, ktére sg ze sobg powigzane, w celu realizacji zadan stawianych przed oswietleniem awaryjnym, w szczegdlnosci
dotyczacych raportowania zdarzen oraz bezpieczenstwa obstugi i ekip ratowniczych. Elementami instalacji oswietlenia
awaryjnego sg nastepujace urzadzenia i komponenty:

- systemy oswietlenia awaryjnego z centralnym lub indywidualnym Zrédtem zasilania

- oprawy oswietlenia awaryjnego z wyposazeniem

- przewody stuzgce do potaczenia systemu awaryjnego z oprawami

- koryta, przepusty zawiesia i mechaniczne systemy mocowac przewodow

- urzadzenia zaprojektowane dodatkowo do systemow oswietlenia

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii
drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowié, co najmniej 50% podanej wartosci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego,
powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne aby zwrdcic¢
uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny by¢ umieszczane:

- przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

- w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio

- w poblizu kazdej zmiany poziomu

- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa

- przy kazdej zmianie kierunku




- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy

- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koricowego

- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy

- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego

Natezenie oswietlenia na podtodze w poblizu tych miejsc powinno wynosic 5 Ix.

Zaprojektowano w ciggach komunikacyjnych oswietlenie awaryjne w postaci instalacji opraw oswietleniowych z czasem
autonomii pracy min. 60 minut. Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano za pomocg opraw z piktogramami
drogi ewakuacyjnej.

Ochrona od porazen pragdem elektrycznym.

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porazen TN — C. W instalacji wewnetrznej zgodnie z PN IEC 60364-
4-41 zastosowano system TN — S z rozdziatem przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,,PE”.

Rozdziatu dokona¢ w ZK budynku przewéd ,,PE” nalezy dodatkowo uziemic.

W obwodach odbiorczych 1-fazowych zasilanie wykona¢ przewodami 3-zytowymi. Trzecig zyte taczy¢ w tablicy rozdzielni
z zaciskiem ,,PE”, przy gniazdach wtyczkowych z kotkiem ochronnym. Przy oprawach oswietleniowych z obudowa jezeli
jest metalowa. Obwody sitowe wykonaé przewodami 5 — zytowymi, zyta jasno niebieska to przewdd neutralny ,N” zyta
26tto — zielona to przewdd ochronny ,,PE”.

Dla zabezpieczenia obwodow sitowych i gniazd wtyczkowych 1 fazowych, zastosowac zabezpieczenie rdznicowe i
nadmiarowo pradowe.

Izolacja przewodu neutralnego winna bezwzglednie posiadac kolor jasno niebieski, a przewodu ochronnego z6tto —
zielony.

Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiary skutecznosci ochrony od porazen.
Zasilanie placu budowy wg oddzielnego opracowania.

Po wykonaniu instalacji zewnetrznej dokonac inwentaryzacje geodezyjna.

El A o

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robot

Nalezy potwierdzi¢ wymagang jako$¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robdt przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakosci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych rownorzednych
dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych jakos$¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o wtasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg projektowg i STWIOR.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga
by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowa¢ dopiero
po stwierdzeniu przez Inzyniera zatozonej jakosci.




Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWIOR, nor-mach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWiOR zo-stang przez Inzyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowiert STWIOR zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, stosowa¢ mozna wy-tyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace wymagane przepisami badania i pomiary.
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego (Inzyniera) o rodzaju i terminie
przeprowadzanych badan.

Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonania oceny ich wynikdéw muszg by¢ sporzagdzone ra-porty w ustalony sposéb
(wymagany przepisami).

Protokoty muszg zawiera¢ dane identyfikujgce uzyty przyrzad pomiarowy. Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do
badan i pomiaréw muszg posiadac¢ aktualne Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.

Badania i pomiary powinna wykonac¢ uprawniona osoba.

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:

o pomiary rezystancji izolacji instalacji,

. pomiary rezystancji izolacji odbiornikéw,

. pomiary impedanc;ji petli zwarciowych,

o pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego

. pomiar natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego

Sprawdzeniu i kontroli powinno podlegac:

o zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

o wtasciwe podtaczenie przewodow fazowych, przewodu neutralnego i ochronnego,
o sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych,

o wtasciwe oznakowanie aparatéw i przewododw,

. zatgczanie oswietlenia zgodnie z zatozonym programem.

. podtaczenie przewoddéw fazowych w gniazdach wtyczkowych do wtasciwych zaciskow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Ogdlne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiOR i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Odbidr polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
. odbiorowi cze$ciowemu,

o odbiorowi koricowemu

. odbiorowi pogwarancyjnemu,

. odbiorowi po okresie rekojmi,

Zasady odbioru robdt moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w
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dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcy i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, STWIOR i
uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci
dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie protokdt z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z
wyszczegolnieniem zauwazonych usterek, po-daniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia
odbieranych robét.

Odbiér koncowy robot.

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt
budowlanych. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty do-kona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa
i STWIOR. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem.

Dokumenty do odbioru koricowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokoét odbioru koricowego robdt
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje projektowg podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

o szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

o recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIOR i ew. PZJ,

. protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajgce",

. protokoty wykonanych préb i badan,

. Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym,
a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

. instrukcje obstugi, gwarancje wbudowanych wyrobow,

. Ksigzke Eksploatacji Instalacji Oswietlenia Awaryjnego - $cisle wg wytycznych Inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi". Odbidr taki wy-maga przygotowania
nastepujgcych dokumentow:

. Umowy o wykonaniu robét budowlanych,
. Protokotu odbioru koncowego obiektu,
o Dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli
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one byty),
. Dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
o Innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

Odbiér pogwarancyjny-ostateczny

Odbidr pogwarancyjny - ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze robdt po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawcze] obiektu budowlanego. W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu
wchodzg m.in.:

. Projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdét,

o Wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

o Oryginat dziennika budowy i dokumenty wtgczone w trakcie trwania budowy,

o Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

o Protokoty odbioréw czesciowych i korncowych,

. Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

. Dokumentacja powykonawcza: projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inzyniera,

. Rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

o Oswiadczenie kierownika budowy o:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem oraz przepisami,

. Aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla materiatow i
urzadzen, DTR,

. Karty gwarancyjne urzgdzen technicznych,

. Instrukcje eksploatacji instalacji jezeli istnieje taka potrzeba,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

e  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

e Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
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e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

e  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

e Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

o PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe, ustalenie
ogdlnych charakterystyk, definicje.

o PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk.

o PN-HD 60364-4-41: 2017. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

o PN-IEC 60364-4-42:2015. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

o PN-IEC 60364-4-43:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

o PN-IEC 60364-4-47:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-pewnienia
bezpieczerstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczend-stwo. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

o PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

o PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnie-nia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktdceniami elektroma-gnetycznymi
(EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

o PN-IEC 60364-4-473:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczen-stwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.

o PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrz-nych. Ochrona
przeciwpozarowa.

o PN-HD 60364-5-51: 2014 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

o PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdér i montaz wyposa-zenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

o PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

o PN-IEC 60364-5-53:2016. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposa-zenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

o PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz wypo-sazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

o PN-HD 60364-5-537:2017. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wypo-sazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

o PN-HD 60364-5-54:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposa-zenia
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.




o PN-IEC 60364-5-56:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposa-zenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

o PN-HD 60364-5-559 :2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietle-niowe.

o PN-HD 60364-7-712:2026-05E - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania;

o PN-IEC 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewngtrznego

o PN-EN 12464-1 :2012. Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

o PN-EN 12665 :2008. Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania wymagan
dotyczacych oswietlenia.

o PN-EN 1838 :2005. Zastosowanie oswietlenia. - Oswietlenie awaryjne.

o PN-EN 61173:2002 - Ochrona przepieciowa fotowoltaicznych (PV) systemdéw wytwarzania mocy
elektrycznej — Przewodnik;

o PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne

o PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektrycznej kV

o PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

o PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

o PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw bu-dowlanych i
zagrozenie zycia

o PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

o PN-EN 62305-3:2009/A11:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia (oryg.).

o PN-EN 62561-1:2017 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementéw potgczeniowych

o PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym,

o PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

o PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
o PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1
o PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

o Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

o  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano — montazowych, Cze$¢ V , Instalacje elektryczne”.
o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$é D: Roboty instala-cyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicz-nej. Warszawa 2004 r.

o N SEP-E-002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm rGwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.




SST — S-05 — KANALIZACJA SANITARNA ZEWNETRZNA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdét wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogdlne.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia i wykonania robot zwigzanych wykonaniem :
ZEWNETRZNE KANALIZACJI SANITARNEIJ

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.2. A zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét.

W zwigzku z planowanymi pracami projektuje sie:

e zmiane trasy istniejgcej kanalizacji sanitarnej ttocznej;
e zmiane trasy istniejgcej kanalizacji deszczowej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce okreslen podstawowych podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia sciekéw opadowych.

Kanaty

Kanat deszczowy — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekdéw opadowych.

Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw opadowych z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

Kanat boczny — kanat doprowadzajgcy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przykanalik — kanat przeznaczony do podtgczenia studzienki Sciekowej z siecig kanalizacji deszczowej.

Urzadzenia uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna tgczaca kanaty dochodzace na rdznej wysokosci, w ktdrej scieki opadowe
spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny odcigzajgcy przewdd pionowy.

Wylot kanatu — element na koricu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

Separator — urzgdzenie przeznaczone do zredukowania zwigzkdw ropopochodnych w $ciekach opadowych.

Studzienka $ciekowa — urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

Osadnik wdd opadowych — obiekt, w ktérym nastepuje czesciowe osadzenie zawiesin znajdujgcych sie w sciekach
opadowych.

Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia — Scieki rynnowe zamkniete rusztem, uksztattowane ze spadkiem
podtuznym umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Studzienka wlotowa — studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed wlotem do kanalizacji
doprowadzajacej scieki do urzadzen oczyszczajacych.

Osadnik studzienki wlotowej — element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroznego przed studzienkg wlotows,
przeznaczony do wstepnego podczyszczenia sciekdw sptywajgcych rowami z jezdni.

Rura ochronna — rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do
zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

Elementy studzienek

Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej
jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika
lub dna studzienki.




Komin wtazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory
roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore robocza.

Witaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.7. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 2.

Przy wykonaniu roboét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okresSlonymi w
specyfikacjach technicznych.

Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
x  rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg PN-85/C-89205
[18]i1SO 4435:1991 [28] taczone na uszczelki gumowe, ktdére dostarcza producent rur;
ksztattki do sieci kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO 4435:1991 [28];.
tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek) z PVC
rura ochronna stalowa ze szwem, czarna ze stali G 235, o sprawdzonej szczelnosci, o $r. 530x6,3 mm, wg PN-
79/H-74244 [15];
pierscienie RACI z HDPE typu F/G na rurach przewodowych utozonych w rurze ochronnej;
beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do obetonowania kanatéw;
tasmy Polyken kl. C — do izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg DIN 30672 [30];
pianka poliuretanowa do uszczelniania koncéw rur ochronnych;
pierscienie samouszczelniajace do uszczelniania koricéw rur ochronnych;
piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 [19].

X X X X X X

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne ztozone s3 z nastepujgcych zasadniczych czesci:
x  komory roboczej,
x  komina wtazowego,
x  dna studzienki.

Studzienki sciekowe
Studzienki $ciekowe nalezy wykonac z nastepujgcych elementéw prefabrykowanych:

x  wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/0I [12];
kosza stalowego z otworami;
pierscienia odcigzajacego;
rur betonowych sr. 0.5 wg BN-83/8971-06.02 [26];
ptyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07 [22].
Gtéwne wymiary i mase wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01 [12] i
PN-88/H-74080/04 [13]. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ IV klasy doktadnosci wg PN-72/H-83104 [16].
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwg smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace i
wspotpracujgce kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki
usuniete.
Luz maksymalny pomiedzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowe] nie powinien przekracza¢ 8 mm.
Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak PN.

X X X X
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Sktadowanie

Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie
wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych sSrednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej
$ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.
Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac¢ za pomocg kotkéw i klindw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzgdkowany,
z zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan réwnowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementow
wyeksponowanych rdéwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztuka budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ

PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIAtCE NR 120/19 OBREB 20

Na przedmiotowej dziatce nr 120/19 obreb 20 znajduje sie bogata podziemna infrastruktura techniczna wokét istniejgcego
budynku po bytej szkole. W zamierzeniu projektowym obejmujgcym zmiane zagospodarowania terenu

zaprojektowano wiate, ktora zostanie zlokalizowana w pétnocnej czesci w/w dziatki. W zwigzku z powyzszym zaistniata
potrzeba przebudowy istniejgcej podziemnej kanalizacji sanitarnej ttocznej @63 polegajgca na przetozeniu instalacji poza
obrys miejsca projektowanej wiaty. Projektowang przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej rur PE $63 na odcinku od
punktu oznaczonego, jako t1 i t4 przedstawiono na rysunku nr PZT.

W analogiczny sposdb nalezy poprowadzié trase projektowanej przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej rur PE @63 na
odcinku od punktu oznaczonego, jako 5 i t8 przedstawiono na rysunku nr PZT.

Wszystkie rzedne i dtugosci odcinkdw oraz doktadna lokalizacja przebudowywanej trasy instalacji kanalizacji sanitarnej na
dziatce nr 120/19 przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Materiaty uzyte do budowy w/w zakresu prac muszg posiadac atesty zezwalajacy na ich montaz.

Uwaga: Istnieje mozliwos¢, ze jedna z dwdch wytypowanych do przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej jest instalacjg
nieczynng. Dlatego przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, w tym robdt ziemnych oraz zamdwieniem materiatu do
budowy nalezy sprawdzi¢ czy oba rurociagi sg czynne i spetniajg swojg dotychczasowg funkcje.

PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIALCE NR 120/19 OBREB 20

W zamierzeniu projektowym obejmujgcym zmiane zagospodarowania terenu na dziatce nr 120/19 obreb 20




zaprojektowano rozbudowe istniejgcego budynku o przylegajaca do niego winde zewnetrzng, ktéra zostanie
zlokalizowana bezposrednio przy Scianie elewacyjnej budynku od strony dziedzinca. Obecnie w miejscu
projektowanego posadowienia windy znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna w postaci instalacji
kanalizacji deszczowej @110. W zwigzku z powyzszym zaistniata potrzeba przebudowy istniejgcej podziemnej
kanalizacji deszczowej poza obrys projektowanego miejsca na winde. Projektowang przebudowe instalacji z rur
PE 110 na odcinku od punktu oznaczonego, jako S1 i S2 przedstawiono na rysunku nr PZT.

Wszystkie rzedne i dtugosci odcinkdw oraz doktadna lokalizacja przebudowywanej trasy instalacji kanalizacji
deszczowej na dziatce nr 120/19 przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Materiaty uzyte do budowy w/w zakresu prac muszg posiadac atesty zezwalajacy na ich montaz.

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w
postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperdéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac urzadzenie odwadniajgce, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzagdzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowac
przez caty czas trwania robét.

Przed przystgpieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejgce odcinki kanalizacji, do ktdérych przewidziano
podtaczenie projektowanych kanatow.

Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ o scianach pionowych lub ze skarpami, recznie lub mechanicznie, zgodnie z
normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3].
Wykop pod kanat nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opaddw oraz
odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu, potowy
szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi
na gruncie fopata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 [24], przy braku
wody gruntowej i usuwisk:

x  w gruntach bardzo spoistych 2:1,
w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
w gruntach niespoistych I:1,50,
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami. Obudowa powinna wystawac 15
cm ponad teren.
Spdd wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
tawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci ok. 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. tawy
powinny mieé wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje.
Woyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno byé wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu

X X X X
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terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3 cm dla gruntéw zwieztych, £5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.

Odspojenie i transport urobku
Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
Obudowa $cian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na
czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robaot.
Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

x  powierzchniowa, drenazu poziomego,

x  depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia lub zwiru
grubosci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co ok. 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot
wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe zestawy
igtofiltrow a gtebokosci 5-6 m montowane za pomoca wptukiwanej rury obsadowej sr. 0,14 m. Igtofiltry wptukiwaé w grunt
po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
obsypki filtracyjnej.
Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania
robét.

Podtoze

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci 0,2-0,3 m i studzienek
wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;

dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0,50 m ponizej poziomu
podtoza naturalnego. Badania podtoza naturalnego wykonac.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etapl - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach;
etapll - po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka odeskowan i

rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1]. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm,
z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor scian wykopu.

Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia przy
zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 ,, Wykonanie
nasypow” i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona
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do wskaznika zageszczenia 0,90; dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia powinien wynosi¢ 0,85.

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego
punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa.

Ogdlne warunki uktadania kanatéw

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych roboét
kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowad utrzymanie trasy i spadkow przewoddéw. Do budowy kanatow w wykopie
otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6].

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury
nalezy uktadaé zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej
1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod ztgczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wtasciwego uszczelnienia
ztaczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic (przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury) i mocno podbié z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ utozenia rury (os i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych
na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +20 mm dla rur PVC. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby
znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Kanat z rur PVC
Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu,
z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

x  wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

x  wykona¢ zfacza, przy czym rura kielichowa (do ktdrej jest wciskany bosy koniec nastepnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury, z wytagczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkdéw rur muszg sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi podktadami
pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢é za pomocga kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury
z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur,

ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose korce rury pod katem 15°. Wymiary
wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury.
Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac¢ wktadajgc do wgltebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang
pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajagc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywad nalezy
wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspoétosiowosc taczonych elementéw.

Podobne wymagania odnoszg sie do tgczenia bosych odcinkdw rur o srednicy 630 mm za pomocg nasuwki z pierscieniem
gumowym. Nalezy przy tym zwrdécié uwage na to, aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te
powinny by¢ podane przez producenta.

Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed
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Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Studzienki kanalizacyjne

Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o $r. 0,8, 1,2 i 1,4 m nalezy wykona¢ w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wymaganiami normy PN-92/8-10729 [5].

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ciezaru, mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego.
Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregéw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia
montazowe (linie) znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa
kanatéw deszczowych.

Studzienki sciekowe
Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z jezdni drég powinny by¢ z wpustem ulicznym
zeliwnym i osadnikiem. Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:

x  gtebokosé studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika wg Dokumentacji Projektowej,

x  gtebokos¢ osadnika 1,0 m;

x  $rednica studzienki $ciekowej 0,50 m.

Studzienki wlotowe

Studzienki te wykonuje sie w dnie rowdw.

Studzienki wlotowe rowu do kanatu nalezy wykonac z kregéw @ 1400 mm z osadnikiem o gtebokosci 1,0 m.

W dnie rowu przydroznego nalezy wykona¢ dodatkowo osadnik z betonu B20, z zamontowang kratg na wlocie do
studzienki wg KPED —karta 01.14. Osadniki mogg by¢ wykonane z jednej strony studzienki lub z dwéch stron.

Wyloty

Wyloty kanatéw deszczowych nalezy wykonac w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED 02.16 i
02.17) [31].

Wyloty nalezy wykonaé z betonu hydrotechnicznego B20. Wylot sktada sie ze sciany czotowej, ptyty dennej oraz 2 skrzydet,
tj. Scian bocznych tréjkatnych. Grubosé poszczegdlnych elementéw od 10 do 40 cm. Na wylocie nalezy zamontowad krate
z pretéw stalowych.

Przy wylotach kanalizacji do rowdw, dno i skarpy rowu nalezy zabezpieczy¢ elementami betonowymi wg KPED — karta
01.38 [31].

Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-10735 punkt 6 [6].

Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Izolacja rur, ztaczy powinna stanowié szczelng, jednolita powtoke przylegajacg do powierzchni przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskéw i peknie¢. Ztgcza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po
przeprowadzeniu badania szczelnosci odcinka przewodu, izolacja ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza
potgczenie z izolacja rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowi¢ szczelng, jednolitg powtoke, trwale
przylegajaca do Scian, siegajaca 0,5 m ponad najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpietrzonych wod w studzienkach. Potgczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na
wysokos¢ co najmniej 0,1 m.

Regulacja istniejacych studzienek sciekowych i kanalizacyjnych

Dla dostosowania wtazéw studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow studzienek Sciekowych, regulacje pionowg nalezy
dokona¢ przez wykonanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl.
80.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 6.

Kontrola jakosci przed przystgpieniem do robét
Nalezy potwierdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw zastosowanych do wykonania robét przez sprawdzenie posiadania
zaswiadczen o jakosci lub znakéw kontroli jakos$ci zamieszczonych na opakowaniach lub posiadania innych réwnorzednych
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dokumentéw. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych jakos¢ przez producenta nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

Dopuszczenie materiatéw do stosowania powinno obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie zgodnosci ich wtasciwosci technicznych z dostarczonymi przez producenta atestami.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z atestem powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami
Polskiej Normy.

Materiaty o witasciwosciach nie odpowiadajgcych wymaganiom przedmiotowych norm nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania.

Materiaty przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Wyniki odbioréw materiatéw przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
Budowy.

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujgcych norm i
przepisdw oraz warunkéw technicznych wynikajgcych ze stosownych przepiséw, jak réwniez wymogdw producentéw
lub dostawcéw poszczegdlnych urzagdzen. Montaz i uruchomienie poszczegdlnych instalacji oraz urzgdzen nalezy zlecic¢
wyspecjalizowanej i autoryzowane;j firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy zapoznac sie doktadnie z
dokumentacja techniczng, obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzadzen oraz wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzié¢
zgodnos$é zamodwionych i zakupionych elementdw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej.
Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzi¢ ich kompletnos$¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej
naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystosc instalacji oraz kompletnosé wszystkich wymaganych dokumentow:

e projekt powykonawczy;

e protokoty odbioréw czesciowych;

e Swiadectwa i certyfikaty Swiadczgce o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie oraz na znak
bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw —
dopuszczen, certyfikatow — wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

e  Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi
przepisami); gwarancje;

Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczgce obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania zatozonych
parametrow.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
x  sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
badanie odchylenia osi kanatéw,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kanatéw,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie wykonanych izolacji.

X X X X X X X X

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
x  odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
nizt5cm,




odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé =+ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu

ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

x  odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

x  wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z projektem.

x  rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

X X X X

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 8.

8.1. Zasady ogdlne
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STB i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbiér polega na:
e sprawdzeniu dokumentacji,
e  kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
e kontroli jakos$ci wykonania oraz prébie szczelnosci przytacza.

Uwaga: Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”,
oraz S. Ptuciennik, J. Wilbik: ,,Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpien 2003 r.

Po pozytywnym przeprowadzeniu prob szczelnosci i odbioru technicznego spisywany jest protokdt, ktéry stanowi
podstawe do zakonczenia robét budowlanych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

e Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

e Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

e Rozporzadzenie z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

e Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)




Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

10.2.2. NORMY
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037
PN-85/C-89205
PN-B-14501
PN-H-74051-00

. PN-EN 124

PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74086

BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

PN-B-10729
PN-EN 1917

PN-B-24620
PN-C-89221
BN-84/6366-10

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)
Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Zaprawy budowlane zwykte

Witazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia

Whtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wtdknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom |
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rozdz. IV -1989 r. — Roboty ziemne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprdcz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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