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LEGENDA:

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
ZAKRES OPRACOWANIA

dylatacja 4cm

UWAGI:

1.  Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polska normg PN-70/B-02365:

- rzedne terenu podano w wysokos$ciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykonczonej posadzki.

2. Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z cato$cig dokumentac;ji. Projekt
architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
elementy branzowe nalezy sprawdzié¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.

3. Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwitocznie uzgodnié

z autorskim biurem projektowym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami,

wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologia nalezy wykonywac $cisle wedtug wytycznych i instrukcji producenta.

5. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajgcej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczegélnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozZliwiajgcy niszczenie wezesniej
wykonanych elementéw.

6. Szczegdbtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym.

7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zatagczonego do projektu technicznego
oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
zweryfikowaé szeroko§¢ otwordw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian, aby uzyskaé wymagang szeroko$é w

] Swietle przejscia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatta przejscia), uwzgledniajgc wybranego przez wykonawce

dostawce stolarki. W razie koniecznosci dostosowaé szerokosé otworu do wymagan wybranego producenta.
Wyposazenie w hawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowa¢ z projektem technicznym wentylaciji.

8. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ ciagtos¢ izolacji przeciwwodne;j i termicznej na calym budynku.

9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami. Nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji.

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Zagospodarowanie czesci terendw przy budynku byltej szkoly w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan”

wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy
dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
INWESTOR:

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

PROJEKT BRANZOWY PROJEKTANT. SPRAWDZAJACY
- I mgr inz. Krzysztof Lisewski mgr inz. tukasz Rézyrski
PROZKTOR_ Nrupr. kuP/0078/P00KI08 Nr upr. KUP/0009/PBKb/16

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR 8p.z0.0.  UPraw. do proj. bez ograniczen upraw. do proj. bez ograniczef
Sad Refonony w Tons Vil oo cnspodarczy W SPECialnoSci konstrukeyjno—budowlanej w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej
KRS: 038719
NIP: 8562384430 OPRACOWANIE:
-Beton klasy C20/25(B25); Kaplol sk 150,000 2 mgr inz. Stawomir Diugosz
-Otulina plyty fundamentowej - 5cm; 2
-Otulina zbrojenia rozdzielczego $ciany fundamentowej - 2,5¢cm; RZUT F U N DAM E NTOW .
-Diugos¢ zakotwienia pretow - 508, min. 500mm; -rozbudowa budynku o szyb window
-Zaklad pretow zbrojeniowych - 500; NR RYSUNKU:  WERSJA: PROJEKT: SEKCJA: BRANZA: : DATA:
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