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rzekro .. L. dtugosc catkowifa objefosc taczna
L ] symbol nazwa elementu S p ) A dtugosc [m] |iloSt [szt.] J (m] ]
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| | K1 krokiew 0,07 0,14 1,65 12 19,80 0,19
o o K2 krokiew 0,07 0.1k 250 L 10,00 0,10
o . o . M1 murtata 0,14 0,14 4,50 2 9,00 0,18
o 25 o 25 M2 murtata 0,14 0,14 2,55 1 2,55 0,05
— — —  —
| | | | Po1 podwalina 0,14 0,14 394 1 3,94 0,08
I I Po2 podwalina 0,14 0,14 255 1 2,55 0,05
| - | - 51 stup 0,14 0,14 0,50 2 1,00 0,02
| | S2 stup 0,14 0,14 0,24 A 0,96 0,02
b b P1 ptatew 014 014 255 1 255 0,05
| o o | o UWAGA: Wszystkie wymiary sg wymiarami rzeczywistymi (z zaokrogleniem do 5cm w gore). RAZEM 0,73
| I | b Przy zamowieniu nalezy zwiekszy¢ dtugoSci elementdw wiezby o ok. 30cm. Klasa drewna 27
243 5.5, 90 L 90 L 0 L, 90, L, 70 14
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\ \ -Calo$6 wiezby dachowej nalezy wykonaé z drewna klasy C24;
M2 P1 | [ | [ K1 . -Do dtugosci elementéw d_rewnianych nalezy doliczy¢ 30cm, na ewentualne (_iociecia;
o r _ _ _r _ _ _r | i 4 -~ 4 NI 3 = -Murtata mocowana do wierica za pomoca kotw stalowych M16 w rozstawie co 1,5m,
F=K @ﬁ ‘ . _ " ‘ I N \ - - dt. zakotwienia min. 150mm;
‘ N N 5l o= i o B w© [ N [ o ST -ngy.stki? yvymia.ry nale_zly sprawdziz_’: prze_d przys_tapieniem do robét bud. Wszelkie
o o ‘ . X\ =% | o NS ﬁ: i x | — - o 32: NE rozbieznos&ci nalezy zgtosi¢ do autorskiego biura projektowego.
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o Wl vl my ANDATAD | PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
| Il | Il ZAKRES OPRACOWANIA
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% o % o UWAGI:
% | % | 1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polskg normg PN-70/B-02365:
‘ [ ‘ [ - rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykonczonej posadzki.
% Z ig 2. Przed przystgpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznaé sie z catoscig dokumentagji. Projekt
\ . \ . — architektury nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
— elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.
\ | \ . 3. Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodnié
I I z autorskim biurem projektowym.
| | 4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami,
‘ | wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwiazane z okreslong
technologia nalezy wykonywaé scisle wediug wytycznych i instrukcji producenta.
[ [ 5. Wszystkie prace nalezy prowadzié w kolejnosci wynikajgcej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczeg6lnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy niszczenie wczesniej
[ . 2 50 wykonanych elementéw.
ey 6. Szczegdtowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym.
\ | 7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zataczonego do projektu technicznego
| | oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
zweryfikowaé szeroko$¢ otworéw drzwiowych na etapie wznoszenia $cian, aby uzyskaé¢ wymagang szeroko$¢ w
‘ | A1 Swietle przejScia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatta przejscia), uwzgledniajac wybranego przez wykonawce
dostawce stolarki. W razie koniecznosci dostosowaé szerokoéé otworu do wymagan wybranego producenta.
] ° | . Wyposazenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowa¢ z projektem technicznym wentylaciji.
O 8. Bezwzglednie nalezy zachowaé cigglos¢ izolacji przeciwwodnej i termicznej na calym budynku.
1 \ Lo 9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami. NaleZzy bezwzglednie
% o prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizaciji.
\
| | | Zagospodarowanie cze$ci terendw przy budynku bylej szkoly w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan”
wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy
‘ | | dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
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