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1.2 SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUKOWEJ

Nr rys. Tytut rysunku

K01 WIATA — RZUT FUNDAMENTOW

K02 WIATA — KONSTRUKCJA DREWNIANA

K03 ROZBUDOWA — RZUT FUNDAMENTOW

K04 ROZBUDOWA — NADPROZA

K05 ROZBUDOWA — WYKUCIE OTWORU W SCIANIE NOSNEJ

K06 ROZBUDOWA - PLYTA FUNDAMENTOWA SZYBU WINDY

K07 ROZBUDOWA - SZYB WINDY

K08 ROZBUDOWA — KONSTRUKCJA DACHU
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7QR-MZP-LVW *

Pan Krzysztof Lisewski o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0267/07

adres zamieszkania m. Ostrowo 39, 87-214 Ptuznica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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2.2  UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — PROJEKTANT KONSTRUKCJA

. KUJAWSKO
‘ POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

“U0 1 BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

{

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Ltukasz Bartosz Rézynski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 05 sierpnia 1979 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0009/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjqfﬁ

//

mgr inz. Jacek Kotodziej

%514 inz. Wojciech Klatecki
4 s r— 4 \~
Q = ™
nz. Pawet Gonczerzewicz

\
: (v
f

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Bartosz Rézynski
ul. Wt. Broniewskiego 21/9
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gioéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XCD-KTN-A2L *

Pan tukasz Rézyniski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0070/09

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 56, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

Nazwa obiektu Zagospodarowanie czeSci terendw przy budynku bytej szkoty w Pluskowesach celem
utworzenia skweru ,,Zielona Przystan: wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy

w m. Pluskowesy, gmina Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie

dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502 2 Chetmza - gmina

Adres obiektu m. Pluskowesy, gmina Chelmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502 _2 Chetmza - gmina

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Lisewski
KONSTRUKCJA upraw. do proj. bez ograniczen

w specjal. Konstrukcyjno-budowlangj
nr KUP/0078/POOK/08

SPRAWDZAJACY mgr inz. Lukasz Rozynski
KONSTRUKCJA upraw. do proj. bez ograniczen

w specjal. Konstrukcyjno-budowlangj
nr KUP/0009/PBKb/16
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3 CZESC OPISOWA
INFORMACJE OGOLNE
3.1.1 DANE OGOLNE

3.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.1.5

Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie cze$ci terenéw przy budynku bylej szkoly w Pluskowesach celem
utworzenia skweru ,,Zielona Przystan: wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy
Adres inwestycji: w m. Pluskowesy, gmina Chelmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502_2 Chelmza — gmina
Dane Inwestora:  Gmina Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Funkcja: Budynek szkoty podstawowej/klub seniora
Kategoria obiektu budowlanego: IX'i XI

Funkcja: Wiata rekreacyjna i chata solna
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania cze¢sci terenéw przy budynku bylej szkoty w

Pluskowesach celem utworzenia skweru ,zielona przystan” wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy
w m. Pluskowgsy, gmina Chelmza. Zamierzenie znajduje si¢ na terenie dz. nr 120/19, obr. 0020, j.e. 041502 2
Chetmza - gmina.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne zwigzane z zadaniem zagospodarowania czesci

terenow przy budynku bytej szkoty w Pluskowesach celem utworzenia skweru ,,zielona przystan” wraz z rozbudowsa
budynku o szyb windowy w m. Pluskowesy, gmina Chetmza. Zamierzenie znajduje si¢ na terenie dz. nr 120/19, obr.
0020, j.e. 041502_2 Chetmza - gmina.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Uzgodnienia z inwestorem

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe
Polskie Normy i przepisy budowlane

Plan miejscowy

Inwentaryzacja budowlana

3.1.6  OBCIAZENIA KLIMATYCZNE

3.1.7

OBCIAZENIE WIATREM - | strefa wg PN-EN 1991-1-4
PRZEMARZANIE — h,=1,00m wg PN-81/B-3020.
OBCIAZENIE SNIEGIEM- |li strefa wg PN-EN 1991-1-3

LITERATURA, NORMY BRANZOWE ORAZ OBOWIAZUJACE PRZEPISY PANSTWOWE I
RESORTOWE

PN-EN 1990:2004 - Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 - Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje: cz.1-1: Oddziatywanie ogdlne-Ciezar
objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-2:2006 - Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje: cz.1-2: Oddziatywanie ogdlne-
Oddzialywania na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje: cz.1-3: Oddziatywanie ogolne-
Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje: c¢z.1-4: Oddziatywanie ogdlne-
Oddziatywanie wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu cz.1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkéw

PN-EN 1992-1-2:2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu cz.1-2: Reguty ogdlne
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-1:2006 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-1: Reguly ogdlne i reguty
dla budynkow
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PN-EN 1993-1-2:2007 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-2: Reguly ogolne -
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-3:2008 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-3: Reguly ogdlne Reguty
uzupehiajace dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno

PN-EN 1993-1-5:2008 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-5: Blachownice
PN-EN 1993-1-8:2008 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych cz.1-8: Projektowanie weztow
PN-EN 1996-1-1:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowychcz.1-1: Reguty ogdlne dla
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1996-1-2:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych cz.1-2: Reguty ogblne -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1996-2:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych cz.2: Wymagania projektowe,
dobor materiatéw wykonanie murdéw

PN-EN 1996-3:2010 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych cz.3: Uproszczone metody
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych

PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne cz.1: Zasady ogodlne

PN-EN 1997-2:2008 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne cz.2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego

PN-EN 206 - Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgod.

PN-EN 1090-2 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 13670 - Wykonanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1090-2 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 13369 - Wspoélne wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-EN 14992 - Prefabrykaty z betonu. Elementy $cian.

3.1.8 OGOLNE WYTYCZNE DOTYCZACE WZNOSZENIA BUDYNKU

Podczas realizacji robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i
obowiazujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm,
atestow,  certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw  dopuszczenia
niewyszczeg6lnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do stosowania, Wykonawca ma
obowiazek stosowania si¢ do ich treéci i postanowien.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych winien jest zapoznaé si¢ z trescig kompletnej
dokumentacji. Wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywacé tacznie.
Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy rozpoznaé teren i zapoznaé si¢ z istniejacym aktualnym
uzbrojeniem terenu. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na usytuowanie w obrysie planowanej inwestycji
istniejacych sieci elektrycznych, kanalizacyjnych, wodociagowych i innych.
Przy montazu deskowan nalezy kontrolowac jego doktadno$¢ sprawdzajac:

o  osiowe ustawienie elementu,

e pionowe ustawienie elementu,

o wielko$¢ przesuni¢é¢ w pionie i poziomie.
Nie wolno przystgpowaé do wykonywania rdzeni zelbetowych bez wczeSniejszego obsypania i
zageszczenia gruntu wokot podstawy fundamentu.
Wykonywanie elementow zelbetowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Nie dopuszcza si¢ do wbudowywania elementow, ktorych jako$¢ nie odpowiada warunkom
technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu. Wszystkie elementy uzywane przy montazu musza
posiada¢ odpowiedni atest.
UWAGA! Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” tom I. Budownictwo Ogoélne oraz warunki BHP jakie
obowigzuja w budownictwie.
Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi rozwigzaniami konstrukcyjnymi,
szczegodtami 1 detalami niezbednymi do bezpiecznego i prawidlowego wznoszenia budowli.
Przy rozwiazaniach systemowych nalezy stosowac si¢ do wytycznych producenta.
Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych konieczny jest kazdorazowy odbiér zbrojenia potwierdzony
wpisem do dziennika budowy.
Osie modularne powinny by¢ naniesione w sposob geodezyjny i potwierdzone przez uprawnionego geodete
w dzienniku budowy.
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e Wykopy fundamentowe realizowane w gruntach spoistych bezwzglgdnie nalezy zabezpieczy¢ przed
rozmakaniem, uplastycznianiem i przemarzaniem gruntu poprzez zastosowanie chudego betonu
podktadowego, uktadanego sukcesywnie na dnie wykopu, na calej jego powierzchni (od krawedzi wykopu
do krawedzi).

e  Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wytyczenie geodezyjne projektowanych stupow, rdzeni oraz $cian
nowoprojektowanej kondygnacji, w celu uzyskania odpowiedniej osiowosci projektowanych elementow
wzgledem istniejacej konstrukcji. Kazdorazowe tyczenie potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

e Nie mozna dopusci¢ do gromadzenia si¢ wod opadowych w wykopie fundamentowym, zapewni¢ nalezy
wlasciwy rezim wykonawczy (wykonanie wykopu, chudy beton, zbrojenie, zalanie fundamentéw).

e Pozostawi¢ warstwe ochronng o grubosci okoto 20 cm, ktdrg nalezy wybra¢ recznie bezposrednio przed
wykonaniem fundamentow.

o Wykop wokot fundamentu wypehic¢ nieprzepuszczalnym gruntem rodzimym, starannie go ubijajac, zeby
nie zostawi¢ przestrzeni, w ktorych mogtaby si¢ zbiera¢ woda.

e Fundamenty zasypywac piaskami §rednimi, zaggszczonymi do 1p=0,65.

e Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
normami, zasadami BHP.

e  Wykopy wykonywac¢ w porze suchej i nie pozostawia¢ ich w stanie otwartym szczeg6lnie na okres zimowy.

e Stosujac rozwigzania systemowe np. kotwy chemiczne nalezy bezwzglednie stosowaé wszystkie wytyczne
i zalecenia producenta.

OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowane zamierzenie budowlane polegajace na zagospodarowaniu czesci terenéw przy budynku bylej
szkoty w Pluskowesach celem utworzenia skweru ,,zielona przystan” wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy.
W ramach zadania projektuje si¢ rozbudowe budynku o szyb windowy z przedsionkiem, dodatkowo projektuje si¢
przebudowe podjazdu dla oséb niepelnosprawnych, budowe wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej, budowe
chaty solnej.

PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE ZWIAZANE Z ROZBUDOWA

ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania odpowiednich zabezpieczen $cian wykopu oraz ewentualnego
odwodnienia wykopu na czas robot. Przy wykonywaniu zabezpieczen nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sieci
istniejace i likwidowane a prace prowadzi¢ w $cistej wspdlpracy z odpowiednimi branzami. Roboty ziemne
prowadzi¢ w sposob reczny lub mechaniczny. Rzedna dla wykopu ustali¢ na podstawie odniesienia do repera
roboczego. W zwiagzku z lokalizacja projektowanego obiektu jako przylegajacego do istniejacego budynku,
wszystkie elementy konstrukcyjne budynku nalezy oddylatowaé za pomocg plyt styropianu i polistyrenu
ekstrudowanego od budynku istniejacego.

FUNDAMENTY ISTNIEJACE - PODBICIE

Posadowienie istniejacego budynku oficyny to tawy zelbetowe, w zwigzku z realizacja prac fundamentowych
zwigzanych z realizacja szybu windowego projektowane prace wymagaja przeglebienia fundamentdw istniejacych.
W zwiazku z tym istnieje konieczno$¢ wykonania podbicia istniejacego fundamentu. Podbicie fundamentu
projektuje si¢ jako tawe betonowa z betonu C20/25, na podktadzie z chudego betonu.

Fundamenty nalezy zaizolowac¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie izolacji istniejagcego budynku.

Zalecenia dla rob6t fundamentowych przy istniejacym budynku:

e Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa oraz z zastosowaniem monitoringu
geodezyjnego. Pozwoli to zaobserwowac ewentualne przemieszczenia budynku, ktoére wzrokowo
nie sg widoczne.

e Na dlugosci odcinka na ktorym prowadzona begda pracg nalezy podeprzec¢ Sciang do glebokosci
okoto 20cm powyzej poziomu fundamentu.

e  Wykop powinien sigga¢ minimum 50cm dalej niz dtugo$¢ wzmacnianego odcinka.

e Podbicie fundamentow wykonujemy poprzez podkopanie fundamentu odcinkami o dtugosci nie
wigkszej niz 1,20m, odcinki na ktorych prowadzone bgda prace wyznacza¢ naprzemiennie — odstep
wynoszacy co najmniej 1,20 pomigdzy nastgpujacymi po sobie odcinakami roboczymi. Na czas
robot $ciana budynku powinna zosta¢ podparta.

e W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntdow organicznych lub warstw nasypu
niebudowlanego, nie stanowigcych gruntéw nosnych nalezy je zastapi¢ pospotka piaskowo-
zwirowa zageszczong warstwami do min. 1s=0,97.

e W trakcie robot nie nalezy dopuscic¢ do zalania wykopow fundamentowych i nawodnienia gruntu.
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e Po przygotowaniu podloza podbicie wykonujemy w szalunku drobnowymiarowym, jako tawe
fundamentowg z betonu C20/25.

e Powierzchnia styku starego muru z nowym fundamentem musi by¢ dokladnie oczyszczona i
przemyta.

e  Przestrzen migdzy starym murem a nowym fundamentem nalezy doktadnie zaklinowa¢ cementowa
zaprawa w stanie wilgotnym (nie plynnym), z dodatkowym ubiciem.

e Jako okres ukoficzenia rob6t na danym odcinku nalezy przyjaé czas, w ktorym nowy fundament
dostatecznie zwigze, min. 6 dni roboczych.

e Jezeli nad fundamentem znajduje si¢ $ciana nie posiadajaca wystarczajacej nosnosci, nalezy ja
zabezpieczy¢ przy pomocy stalowych belek opaskowych, osadzonych w gniazdach, zatozonych na
poziomie nad gorng krawedzia fundamentu. Wolng przestrzen pomig¢dzy belkami stalowymi i
murem nalezy wypethic¢ zaprawg cementowg 1:3 w stanie wilgotnym z dobrym ubiciem. Zabrania
si¢ wykonywania gniazd po obu stronach jednoczesnie, gdyz prowadzi to do nadmiernego
ostabienia odcinkow $cian.

e W celu wykonania bardziej szczelnego polaczenia starego muru z nowym fundamentem nalezy
rozpatrzy¢ potrzebg wywarcia wstepnego nacisku na grunt. Mozna to wykona¢ poprzez wstawienie
pomiedzy nowy fundament i stary mur prasy hydraulicznej, z pomoca ktorej przekazuje si¢
dodatkowy nacisk na grunt. Nacisk powinien by¢ przynajmniej 50% wigkszy niz rzeczywiste
obcigzenie fundamentu tj minimum 350kN/mb fundamentu. Przed usunigciem prasy przestrzen
pomiedzy fundamentem i murem klinuje si¢, a nastgpnie pozostata przestrzen zabetonowuje si¢
wilgotng zaprawa cementowa 1:3 z silnym ubiciem.

FUNDAMENTY NOWOPROJEKTOWANE

Posadowienie budynku zaprojektowano, jako bezposrednie w postaci ptyty fundamentowej o grubosci 40cm.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie ,.chudego” betonu C8/10 grubosci min. 10 cm. Wymiary
projektowanych fundamentow oraz doktadne rzedne posadowienia zgodnie z cze$cig graficzng projektu. Fundament
wykona¢ z betonu B25 (C20/25). Fundamenty zbroi¢ zbrojeniem ze stali A-IIIN (RB500W) oraz wyprowadzi¢ z
fundamentow prety starterowe pod rdzenie ze stali A-IIIN (RB500W). Fundamenty nalezy zaizolowac
przeciwwilgociowo wg projektu architektury.

Przed rozpocze¢ciem wykonywania fundamentow nalezy wykona¢ wymiang gruntu na piasek $redni o
zageszcezeniu do 1p>0,65 na glgbokos$¢ 30cm. Na dnie wykopu nalezy wykonaé warstwe grubosci 10 cm z chudego
betonu (C8/10).

Przy wykonywaniu fundamentow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na struktury gruntow, stosowac si¢ Scisle
do wytycznych zawartych w dokumentacji geotechnicznej. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod
bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;.

Wykonujac fundament nie mozna dopusci¢ do przeglebienia prac ziemnych wzgledem fundamentu

istniejacego.
SCIANY
SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej wykonaé, jako zelbetowe monolityczne grubosci 18 i 20cm z betonu
C20/25 (B25) zbrojone wg rysunkéw konstrukcyjnych ze stali A-11IN oraz A-0. Izolacje $cian fundamentowych
zgodnie opracowaniem architektury.

SCIANY KONSTRUKCYJNE SZYBU WINDOWEGO

Projektowane $ciany szybu o grubosci 20cm wykonac z betonu C20/25 (B25) i zazbroi¢ pretami @10 co
15cm i pretami @8 jak zbrojeniem rozdzielczym w rozstawie co 15cm. Szczegdty dotyczace wykonania $cian szybu
wg rysunkow konstrukcyjnych.

SCIANY KONSTRUKCYJNE PRZEDSIONKA

Projektowane §ciany no$ne zewnetrzne murowane grubosci 18 cm z bloczkéw betonu autoklawizowanego
klasy gestosci 600 na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin M10.

Wszystkie §ciany murowane konstrukcyjne nalezy usztywni¢ przy pomocy rdzeni i wiencow zelbetowych,
zgodnie z czg$cig graficzng projektu. Nadproza w $cianach konstrukcyjnych zaprojektowano, jako zelbetowe
monolityczne.

W miejscach bezposredniego oparcia belek i nadprozy nalezy wykonywa¢ poduszki betonowe grubosci
min. 5 cm oraz przemurowania z dwéch warstw cegly pelnej.

W przedostatniej spoinie poziomej pod parapetem otworu okiennego na styku z filarkiem migdzyokiennym
nalezy uktadaé 2 prety @6 mm zabezpieczajace przed $cieciem muru. Sciany dzialowe nalezy odciaé od konstrukcji
nosnej (strop, belki) paskiem materiatu $cisliwego o grubosci 2 cm. Wykonczenie §cian oraz izolacj¢ termiczna
wykona¢ zgodnie z opracowaniem architektonicznym.
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NADPROZA, WIENCE I BELKI ZELBETOWE

NADPROZA

Nadproza nalezy wykonac¢, jako monolityczne z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbroi¢ stala zbrojeniowa
klasy A-I1IN (RB500W). Wszystkie elementy zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegélng uwage nalezy zwroci¢ na staranne zageszczenie
mieszanki betonowej oraz stosowanie $rodkoéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie nadprozy i usuniecie podpér montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

W miejscach bezposredniego oparcia belek i nadprozy nalezy wykonywa¢ poduszki betonowe grubosci
min. 5 cm oraz przemurowania z dwoch warstw cegly pelnej.

WIENCE

Wience zelbetowe nalezy wykonaé, jako monolityczne z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbroi¢ stalg
zbrojeniowa klasy A-IIIN (RB500W). Wszystkie elementy zelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych
deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie wiencéw zelbetowych i usuniecie podpdr montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez
beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

STROP

Stropy zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) o grubosci 17cm dla stropu przedsionka i
grubosci 20cm dla stropu szybu. Stropy zbroi¢ stalg zbrojeniowg klasy A-IIIN (RB500W). Wszystkie elementy
zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni.
Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na staranne zaggszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkow
zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie wiencéw zelbetowych i usuniecie podpdr montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez
beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

DACH

Dach nad przedsionkiem projektuje si¢ jako jednospadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, oparty na
murlacie i platwi. Calo$¢ wiezby wykona¢ z drewna klasy C27. Nachyleni potaci 12°. Pokrycie dachu z
blachodachowki.

Dach nad szybem, projektuje si¢ jako dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, oparty na
murtatach w nawigzaniu do dachu istnicjacego segmentu ,,C”. Cato$¢ wigzby wykona¢ z drewna klasy C27.
Nachyleni potaci 25°.

ZAMUROWANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH

Projektuje si¢ zamurowanie cze$ci otworow drzwiowych i okiennych. Otwory zamurowaé za pomoca
bloczkéw betonu komorkowego, przy pomocy zaprawy cementowo-wapiennej klasy 5 MPa. Nalezy wykona¢ tynk
cementowo-wapienny, warstwe gladzi gipsowej i wykonczy¢ malarsko, farbg emulsyjng w kolorze wskazanym
przez uzytkownika (w przypadku koloru odbiegajacego od koloru istniejagcego wykona¢ malowanie $cian
pomieszczenia).

WYKONANIE NADPROZA W SCIANIE NOSNEJ

W istniejacych $cianach nalezy wykonaé nowe nadproza stalowe, celem wykonania przebudowy istniejacych
otworoéw okiennych. Do usuniecia elementu $ciany nosnej nalezy przystapi¢ poprzez wycigcie i wykucie bruzdy o
glebokosci rownej 1/3 §ciany nosnej i wysokosci odpowiadajacej wysokosci ksztattownika walcowanego, a
nastepnie osadzi¢ jedng belke stalowa, tak by oparcie belki na $cianie po kazdej stron¢ projektowanego otworu
wyniosto minimum 25cm. Belki przed osadzeniem nalezy zabezpieczy¢ przed zwichrzeniem poprzez zastosowania
zeber usztywniajacych z blachy stalowej (S235) o grubosci 10mm mocowane za pomoca spoin pachwinowych o gr.
3mm w rozstawie nie wigkszym niz 70cm. Po zakonczeniu montazu pierwszej belki nalezy osadzi¢ druga i kolejne
belki analogiczng metoda, Po umiejscowieniu wszystkich belek nalezy je skreci¢ srubami M16 i M20 klasy 8,8, tak
by rozstaw $rub byt nie wigkszy niz 55cm. Po wykonaniu powyzszych czynno$ci mozna przystgpi¢ do usuwania
$ciany no$nej w miejscu projektowanego otworu. Belki obudowac plytami g-k, wykonczy¢ tynkarsko i malarsko.

Uwaga: W przypadku wystgpowania w miejscu planowanego oparcia belek materialu w postaci gazobetonu,
nalezy podstawe belek przemurowac 2 warstwami cegly ceramicznej petnej lub wykonac poduszke betonowa.

Nadproze stalowe zastgpujace istniejaca Sciang wykonywac w sposob zapewniajacy zachowanie statecznosci
danego elementu konstrukcyjnego, a co za tym idzie budynku. Nadproze stalowe obejmujace mur nalezy skrecic ze
soba zgodnie z czgscia konstrukcyjna. Profile nalezy skreci¢ ze soba do momentu uzyskania przez element
wymaganej statecznosci. Element nalezy zabezpieczy¢ przed rozkrgceniem przez obspawanie nakretki.

Przed wykonaniem powyzszych belek nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na budowie.
Montaz belek nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
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e  Wykonanie bruzdy dla ceownika po jednej stronie $ciany,

e  Wstawienie ceownika w przygotowang bruzde,

e  Wykonanie bruzdy z drugiej strony $ciany i wstawienia ceownika (analogicznie jak dla przeciwne;j
strony $ciany)

e  Skrecenie ceownikoéw ze sobg za pomocg pretow gwintowanych @16mm w rozstawie, co 300mm,

e  Wykonanie warstwy wyrdéwnawczej,

e  Wykonanie przebicia pod nadprozem,

e Przyspawanie pod ceownikami blachy zamykajace;j.

3.3.10 WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO NA PODKONSTRUKCJI STALOWE]

Projektuje si¢ wykonanie sufitu podwieszanego G-K na systemowej podkonstrukcji aluminiowej lub
stalowej. Elementy systemowe podkonstrukcji mocowa¢ do istniejacego nadproza.

W istniejacych $cianach nos$nych i dzialowych projektuje si¢ wykonanie nadprozy stalowych zgodnie z
projektem konstrukgji.

Nadproze stalowe zastgpujace istniejaca §ciang wykonywaé w sposob zapewniajacy zachowanie statecznos$ci
danego elementu konstrukcyjnego, a co za tym idzie budynku. Nadproze stalowe obejmujace mur nalezy skreci¢ ze
soba zgodnie z czegScig konstrukcyjng. Profile nalezy skrecié ze soba do momentu uzyskania przez element
wymagane;j statecznoéci. Element nalezy zabezpieczy¢ przed rozkreceniem przez obspawanie nakretki.

Przed wykonaniem powyzszych belek nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na budowie.
Montaz belek nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

e  Wykonanie bruzdy dla ceownika po jednej stronie $ciany,

e  Wstawienie ceownika w przygotowang bruzde,

e  Wykonanie bruzdy z drugiej strony $ciany i wstawienia ceownika (analogicznie jak dla przeciwnej
strony $ciany)

e  Skrecenie ceownikoéw ze sobg za pomoca pretow gwintowanych @16mm w rozstawie, co 300mm,

e  Wykonanie warstwy wyrdéwnawczej,

e  Wykonanie przebicia pod nadprozem,

e  Przyspawanie pod ceownikami blachy zamykajace;.

3.4 PROJEKTOWANA WIATA REKREACYJNA

Projektuje si¢ budowe wiaty rekreacyjnej na planie prostokata o wymiarach w rzucie poziomym 7,96x6,46m
i powierzchni zabudowy wynoszacej 51,42m? Wiata 0 konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej z dachem
dwuspadowym krytym gontem bitumicznym imitujacym dachdéwke ceramiczng. Stupy drewniane wiaty mocowane
za pomocg kotw stalowych do zelbetowych stop fundamentowych.

Projektuje si¢ wykonanie balustrady drewnianej z trzech stron wiaty — zgodnie z cz¢$cia graficzng.

Podloze wiaty wykonac¢ z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej.

Zelbetowe stopy fundamentowe wykonaé jako monolityczne z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbroié stalg
zbrojeniowg klasy A-IIIN (RB500W). Wszystkie elementy zelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych
deskowaniach drobnowymiarowych o gladkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na staranne
zageszcezenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkow zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie nadprozy i usuniecie podpor montazowych mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

Konstrukcje wiaty wykona¢ jako drewniang z drewna klasy C27. Szczegoly wg rysunkéw konstrukcyjnych.
3.5 PROJEKTOWANA CHATA SOLNA

Projektuje si¢ budowe chaty solnej na planie o$mioboku foremnego, o wymiarach w rzucie poziomym
4,53x4,53m i powierzchni zabudowy wynoszacej 17,00m2. Chata solna o konstrukcji drewnianej z dachem
wielospadowym krytym gontem bitumicznym imitujagcym dachdéwke ceramiczng.

Podloze pod chate solng wykona¢ z chudego betonu o grubosci 10cm uktadanego na min. 30cm warstwie
zageszczonego piasku Sredniego.

Chata solna realizowana bedzie jako rozwigzanie gotowe wybranego producenta. Ostateczne rozwigzania
ogoblnobudowlane wedtug wytycznych dostawcy chaty solne;j.

3.6 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na dziatce wystepuja proste warunki gruntowe, warstwy gruntow jednorodne, rownolegte do powierzchni
terenu. Poziom posadowienia taw fundamentowych znajduje si¢ powyzej poziomu wystepowania wod gruntowych
(napigtego zwierciadta wody nie stwierdzono do gtebokosci 6,0m).
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W poziomie posadowienia przyjeto wystepowanie gruntdéw niespoistych w postaci piasku $redniego o
stopniu zageszczenia rOwnym Ip=0,48. Majac na uwadze powyzsze stwierdzono proste warunki gruntowe.

Zaprojektowane  stopy i lawy fundamentowe  spelniajg  warunki  stanu  granicznego
nosnosci podioza oraz stanu granicznego uzytkowalnosci.

Wszelkie prace fundamentowe nalezy wykonywac po zapoznaniu si¢ z dokumentacja geologiczna, zgodnie
z zaleceniami w niej zawartymi.

W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowo-wodnych od podanych powyzej nalezy
skontaktowac si¢ z autorskim biurem projektowym.

3.7 KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

W zwiazku z rodzajem przedmiotowego budynku, charakterem projektowanych prac budowlanych oraz w
zwigzku z wystgpowaniem prostych warunkéw gruntowych okre$la si¢ dla przedmiotowego budynku — | kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego.

3.8 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony pozarowej dla przedmiotowego budynku zostaty zawarte w ekspertyzie pozarowe;.
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