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1.2 SPIS ZAWARTOSCI CZESCI RYSUNKOWEJ]

LISTA RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku
A-01 WIATA — RZUT PRZYZIEMIA
A-02 WIATA — RZUT DACHU
A-03 WIATA — PRZEKROJ A-A
A-04 WIATA — PRZEKROJ B-B
A-05 WIATA — ELEWACJE
A-06 ROZBUDOWA — RZUT PIWNICY
A-07 ROZBUDOWA — RZUT PARTERU
A-08 ROZBUDOWA — RZUT 1 PIETRA
A-09 ROZBUDOWA — RZUT DACHU
A-10 ROZBUDOWA — PRZEKROJ A-A
A-11 ROZBUDOWA — PRZEKROJ B-B
A-12 ROZBUDOWA - ELEWACJE
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1ZB A AR(‘HITI;‘KT(')W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Maria SZULC

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/126/TO/88,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0053.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0053-39F7-E28E-7114-3AA1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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2.2 UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA — SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURA
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Jadwiga GROCHOCKA

posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
UAN-IV/8346/229/TO/87-88,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0139.

Czionek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-05-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0139-A7B4-BD21-A99F-B855

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nazwa obiektu

Zagospodarowanie czesci terendw przy budynku bylej szkoty w Pluskowesach celem
utworzenia skweru ,,Zielona Przystan: wraz z rozbudowg budynku o szyb windowy

w m. Pluskowesy, gmina Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie

dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502 2 Chetmza - gmina

Adres obiektu

m. Pluskowesy, gmina Chelmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502 2 Chetmza - gmina

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), projekt zostatl sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Anna Szulc
upraw. do proj. bez ograniczen
w specjal. architektonicznej

nr UAN-I1V/8346/126/TO/88

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
upraw. do proj. bez ograniczen

w specjal. architektonicznej

nr UAN-1V/8346/229/TO/87-88

POZOSTALI PROJEKTANCI
PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Lisewski
KONSTRUKCJA upraw. bud. do proj. bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
nr KUP/0078/POOK/08
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Karwowski
BRANZA upraw. do proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
SANITARNA urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wod.-kan.nr KUP/0259/PWBS/19
PROJEKTANT inz. Michat Lipinski
BRANZA upraw. do proj. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej elektryczne;j
ELEKTRYCZNA nr KUP/0090/POE/20
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3 CZESC OPISOWA

3.1
3.1.1

314

3.2
321

INFORMACJE OGOLNE

DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie cze$ci terenow przy budynku bylej szkoly w Pluskowesach celem
utworzenia skweru ,,Zielona Przystan: wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy
Adres inwestycji: w m. Pluskowesy, gmina Chelmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
dz. nr 120/19, obreb 0020, jedn. ewid. 041502_2 Chelmza — gmina
Dane Inwestora:  Gmina Chelmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Funkcja: Budynek szkoty podstawowej/klub seniora
Kategoria obiektu budowlanego: IX i XI

Funkcja: Wiata rekreacyjna i chata solna
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania czeSci terenow przy budynku bylej szkoly w
Pluskowesach celem utworzenia skweru ,zielona przystan” wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy
w m. Pluskowesy, gmina Chetmza. Zamierzenie znajduje si¢ na terenie dz. nr 120/19, obr. 0020, j.c. 041502 2 Chetmza
- gmina.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania projektu zagospodarowania terenu zwigzane z zadaniem
zagospodarowania czesci terendw przy budynku bylej szkoty w Pluskowesach celem utworzenia skweru ,,zielona
przystan” wraz z rozbudowa budynku o szyb windowy w m. Pluskowesy, gmina Chetmza. W ramach zadania planuje
si¢ rozbudowe¢ budynku o szyb windowy, przebudowe podjazdu dla o0soéb niepetnosprawnych, budowe wiaty
rekreacyjnej, budowg chaty solnej, nowe utwardzenia trenu, nowa zielen (rewitalizacja) wraz z zielenig urzadzonag.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Uzgodnienia z inwestorem

e  Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500

e Literatura, normy branzowe oraz obowigzujace przepisy panstwowe
e  Polskie Normy i przepisy budowlane

e  Plan miejscowy

INWENTARYZACJA | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJACEGO
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt sktada si¢ z szeSciu segmentdw wykonywanych w roznym okresie czasu. Poszczegdlne segmenty réznia
si¢ od siebie poziomem posadowienia, iloscig kondygnacji oraz rodzajem i ksztattem dachu.

Segment A jest obiecktem ktory powstat jako pierwszy i stuzyt jako budynek szkoty podstawowej. Obiekt znajduje
si¢ od strony zachodniej kompleksu budynkéw i graniczy z pozostatymi segmentami od strony wschodniej. Posiada 2
kondygnacj¢ nadziemne, oraz czgsciowe podpiwniczenie znajdujace si¢ od strony zachodniej. W przedmiotowym
segmencie na parterze i 1 pietrze znajduja si¢ pomieszczenia lekcyjne oraz sanitariaty, w piwnicy znajduja sie
pomieszczenia gospodarcze. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych z cegly
ceramicznej pelnej i czgsciowo bloczkéw betonu komodrkowego, posadowionych na fundamencie tradycyjnym
zelbetowym lub kamiennym. Sciany obiektu posiadaja izolacje termiczna w postaci styropianu o grubosci okofo 10cm
wykonczonego tynkiem na siatce. Stropy pomigdzy kondygnacjami zelbetowe, lub Kleina. Dach budynku dwuspadowy
niesymetryczny o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, pokryty blachodachowka. Strych o charakterze
nieuzytkowym.

Segment B zostat wykony i stuzy jako tacznik pomigdzy segmentem A i nowszymi segmentami kompleksu.
Obiekt graniczy z pozostatymi segmentami od strony zachodniej (segment A) i wschodniej (segment C). Posiada jedng
kondygnacje¢ nadziemna, bez podpiwniczenia. W przedmiotowym segmencie znajdujg si¢ pomieszczenia lekcyjne,
sanitariaty, oraz pomieszczenia personelu. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej o $cianach murowanych
z bloczkdéw betonu komorkowego i czeSciowo cegly ceramicznej pelnej, posadowionych na fundamencie tradycyjnym,
zelbetowym. Sciany obiektu posiadaja izolacje termiczna w postaci styropianu o grubosci okoto 10cm wykonczonego
tynkiem na siatce. Stropy pomig¢dzy kondygnacjami z ptyt kanatowych. Dach budynku dwuspadowy symetryczny o
konstrukcji drewnianej, z podcieniami przy wejsciach do budynku. Pokrycie dachu blachodachowka.
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Segment C jest zlokalizowany w centrum kompleksu budynkéw. Od strony zachodniej graniczy z segmentem B,
od strony péinocnej ze segmentem D. Posiada 2 kondygnacje¢ nadziemne, petne podpiwniczenie i strych nieuzytkowy.
W przedmiotowym segmencie na poziomie piwnic znajdujg sie szatnie, kuchnia, stotowka, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenia szkolnego radiowezla oraz sanitariaty. W poziomie parteru znajduja pomieszczenia lekcyjne,
pomieszczenia personelu oraz pomieszczenia sanitarne. Na pictrze znajduja si¢ pomieszczenia lekcyjne, sekretariat,
biuro dyrektora oraz pomieszczenia sanitarne. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej o Scianach
murowanych z bloczkéw betonu komérkowego, posadowionych na fundamencie tradycyjnym, zelbetowym. Sciany
obiektu posiadajg izolacje termiczng w postaci styropianu o grubos$ci okoto 10cm wykonczonego tynkiem na siatce.
Stropy pomigdzy kondygnacjami z plyt kanatowych. Dach budynku dwuspadowy symetryczny o konstrukcji
drewnianej, krokwiowo-ptatwiowej. Pokrycie dachu blachodachéwka. Na pigtrze segmentu znajduj¢ si¢ balkon i
zewngtrzna drabina ewakuacyjna.

Segment D znajduje si¢ w pdinocnej czgsci kompleksu. Zostat wykonany i stuzy jako tacznik pomiedzy
segmentem C znajdujacym si¢ po stronie potudniowej, oraz segmentu E znajdujacym si¢ po stronie wschodnie;j.

Posiada jedng kondygnacj¢ nadziemna, bez podpiwniczenia. W przedmiotowym segmencie znajduja si¢
pomieszczenia stuzace jako komunikacja. Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej o Scianach murowanych
z bloczkéw betonu komorkowego, posadowionych na fundamencie tradycyjnym, zelbetowym. Sciany obiektu posiadaja
izolacje termiczng w postaci styropianu o grubosci okoto 10cm wykonczonego tynkiem na siatce. Stropodach budynku
z plyt kanatowych, zaizolowany termicznie ptytami spadkowymi ze styropianu, kryty papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia.

Segment E znajduje si¢ w potnocnej czgsci kompleksu. Od strony zachodniej graniczy z segmentem D, od strony
wschodniej z segmentem F. Posiada jedng kondygnacj¢ nadziemng, bez podpiwniczenia. W przedmiotowym segmencie
znajduja si¢ pomieszczenia szatniowe, umywalnie i toalety, pomieszczenia personelu oraz pomieszczenia gospodarcze
1 magazynowe. Wszystkie pomieszczenia petnia funkcj¢ pomocniczg dla sali gimnastycznej (segment F). Budynek
zostal wykonany w technologii tradycyjnej o §cianach murowanych z bloczkow betonu komdrkowego, posadowionych
na fundamencie tradycyjnym, zelbetowym. Sciany obiektu posiadajg izolacje termiczna w postaci styropianu o grubosci
okoto 10cm wykonczonego tynkiem na siatce. Stropy pomiedzy kondygnacjami z ptyt kanalowych. Glowny dach
budynku dwuspadowy symetryczny o konstrukcji drewnianej, z podcieniami przy wejsciach, pokryty blachodachowka.
Na fragmentach budynku wystepuje stropodach z ptyt kanalowych, zaizolowany termicznie ptytami spadkowymi ze
styropianu, kryty papa termozgrzewalng wierzchniego krycia.

Segment F znajduje si¢ péinocno-wschodniej czesci kompleksu. Od strony zachodniej graniczy z segmentem E.
Posiada jedng kondygnacje nadziemna, bez podpiwniczenia. Przedmiotowy obiekt petni funkcje Sali gimnastyczne;.
Budynek zostal wykonany w technologii ramowej, sktada si¢ z zelbetowych stupéw nosnych, stalowych kratowych
wigzarow dachowych, z wypelieniem w postaci §cian murowanych z bloczkéw betonu komorkowego. Obiekt
posadowiono na fundamencie tradycyjnym, zelbetowym. Sciany obiektu posiadaja izolacje termiczng w postaci
styropianu o grubosci okoto S5cm wykonczonego tynkiem na siatce. Glowny dach budynku dwuspadowy symetryczny
o konstrukcji stalowej z wigzaréw kratowych, o ptatwiach stalowych z ceownika C180, blachy trapezowe;j, izolacji z
welny mineralnej i kryty papa termozgrzewalna.

PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE

3.22.1 PARAMETRY BUDYNKU

= Wysokos$¢ budynku (maksymalna) - 11,27m

= Szerokos$¢ budynku - 101,55m

= Dlugo$¢ budynku - 48,06m

»  Powierzchnia zabudowy - 1817,54m?

= Powierzchnia uzytkowa - 2395,06m?

»  Kubatura - ok. 15279,00m?

3.2.2.2 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PIWNICA

SEGMENT A
-1.1 Komunikacja - 11,89m2
-1.2 Pomieszczenie gospodarcze - 1,90m2
-1.3 Pomieszczenie gospodarcze - 21,11m2
-1.4 Pomieszczenie gospodarcze - 10,97m2
Razem - 45,87m2

SEGMENT C
-1.5 Komunikacja - 35,63m2
-1.6 Stotéwka - 71,46m2
-1.7 Kuchnia - 32,99m2
-1.8 Pomieszczenie telewizji szkolnej - 24,64m2
-1.9 Pomieszczenie gospodarcze - 8,55m2
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-1.10 Pomieszczenie gospodarcze - 10,57m2
-1.11 Szatnia - 20,50m2
-1.12 Szatnia - 20,54m?2
-1.13 WC meskie - 8,85m2
-1.14 WC damskie - 9,19m2
-1.15 Komunikacja - 14,36m2
-1.16 Kottownia - 25,84m2
-1.17 Pomieszczenie magazyny oleju - 22,73m2
Razem - 305,85m2
RAZEM PIWNICE
Powierzchnia uzytkowa piwnic razem - 351,72m2
PARTER
SEGMENT A
0.1 Komunikacja - 27,61m2
0.2 Klatka schodowa - 8,71m2
0.3 Sala zaje¢¢ - 54,90m2
04 WC megskie - 3,96m2
0.5 WC damskie - 3,93m2
0.6 W(C personelu - 3,97m2
0.7 Sala zaje¢ - 37,05m2
0.8A Pom. wypoczynku - 30,55m2
0.8B Magazyn poscieli brudne;j - 2,30m2
Razem - 172,98m2
SEGMENT B
0.9 Przedsionek - 3,97m2
0.10 Komunikacja - 76,27m2
0.11 Szatnia - 6,41m?2
0.12 Pom. rehabilitacji - 52,99m2
0.13 Lazienka - 8,22m?2
Razem - 147,86m2
SEGMENT C
0.14A Komunikacja - 94,57m2
0.14B Komunikacja - 20,83m2
0.15 Klatka schodowa - 10,49m2
0.16 Klatka schodowa - 24,78m?2
0.17A Szatnia odziezy wierzchniej - 9,056m2
0.17B Pom. personelu - 25,65m2
0.18 Pom. klubowe - 51,21m2
0.19 Pom. gospodarcze - 9,44m2
0.20 Sala spotkan - 50,87m2
0.21 Pom. socjalne - 9,06m2
0.22 Sklepik szkolny - 15,27m2
0.23 WC NPS/damskie - 8,35m2
0.24 WC meskie - 8,06m2
0.25 WC personelu - 9,44m2
Razem - 347,07m2
SEGMENT D
0.26 Przedsionek - 4,76m2
0.27 Komunikacja - 46,54m2
Razem - 51,30m2
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SEGMENT E
0.28 Klatka schodowa - 10,68m2
0.29 Magazyn - 17,99m2
0.30 Komunikacja - 97,22m2
0.31 Komunikacja - 3,65m2
0.32 Schowek - 2,82m2
0.33 WC meskie - 6,47m2
0.34 WC damskie + NPS - 4,27m2
0.35 Przedsionek - 5,66m2
0.36 WC meskie - 2,11m2
0.37 Szatnia meska - 14,56m2
0.38 Umywalnia mgska - 19,57m2
0.39 Przedsionek - 5,66m2
0.40 Umywalnia damska - 19,51m2
0.41 Szatnia damska - 14,56m2
0.42 Toaleta damska - 2,10m2
0.43 Przedsionek - 2,09m2
0.44 Lazienka - 3,80m2
0.45 Pokdj nauczycieli WF - 11,18m2
0.46 Szatnia - 15,76m2
0.47 Przedsionek - 7,42m2
0.48 Magazyn sprzetu gimnastycznego - 24,48m2
Razem - 291,56m2
SEGMENT F
0.49 Sala gimnastyczna - 526,30m2
Razem - 526,30m2
Razem parter
Powierzchnia uzytkowa parteru razem - 1537,07m2
I PIETRO
SEGMENT A
1.1 Komunikacja - 32,61m2
1.2 Sala zaje¢ - 53,05m2
1.3 Sala biblioteczna - 36,80m2
14 Sala zaje¢ - 55,70m2
15 WC mgskie - 4,10m2
1.6 WC damskie - 4,20m2
1.7 WC personelu - 3,86m2
Razem - 190,32m2
SEGMENT C
1.8 Komunikacja - 126,10m2
19 Sala zaje¢ - 50,37m2
1.10 Zaplecze sali zaje¢ - 8,77m2
111 Sala zaje¢ - 50,83m2
1.12 Zaplecze Sali zajgé - 8,65m2
1.13 Sekretariat - 16,64m2
1.14 Gabinet dyrektora - 17,72m2
1.15 Gabinet pedagoga - 14,63m2
1.16 WC personelu - 5,22m2
1.17 WC meskie - 7,85m2
1.18 WC damskie - 9,17m2
Razem - 315,95m2
RAZEM I PIETRO - 506,27m2
RAZEM POWIERZCHNIA BUDYNKU - 2395,06m2
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY

OPIS OGOLNY PLANOWANEGO ZAMIERZENIA

Projektuje si¢ rozbudoweg budynku o szyb windowy z przedsionkiem o wymiarach w rzucie poziomym
2,40x4,68m i powierzchni zabudowy wynoszacej 11,24m? Rozbudowe zlokalizowano na styku z segmentami B i C
obiektu. Winda dost¢pna bgdzie bezposrednio z zewnatrz budynku, posiada¢ bedzie 4 przystanki — 1 na zewnatrz i po
jednym na kazdej z kondygnacji budynku C, udzwig windy 630kg, wymiary wewnatrz kabiny 1,1x1,4m. Winda
przystosowana dla os6b niepelnosprawnych. Wymiary szybu windowego w rzucie wynosza 1,95x1,60m, a przekrdj
poprzeczny szybu windowego posiada powierzchnie 3,12m?2,

Ostateczne wymiary szybu windowego oraz glgboko$ci podszybia i nadszybia, oraz ostateczne rozwigzania
konstrukcyjne po ostatecznym doborze dostawcy dzwigu.

Szyb windowy projektuje si¢ posadowi¢ na ptycie fundamentowej, zelbetowej o grubosci 40cm. Sciany
fundamentowej przedsionka oraz $ciany calego szybu projektuje si¢ jako zelbetowe. Sciany nosne przedsionka z
gazobetonu odmiany 600 o grubosci 18cm. Strop przedsionka oraz nadszybia zelbetowy o grubosci 17cm. Dach
przedsionka jednospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachodachowka, o kacie nachylenia wynoszacym 12°.
Dach nad szybem windowym, dwuspadowy o konstrukcji drewnianej , kryty blachodachowka o kacie nachylenia
wynoszacym 25°. Dodatkowy kontrspadek na dachu segmentu ,,B” wykonac¢ za pomoca styropianu spadkowego, oraz
wykonac¢ pokrycie w postaci dwoch warstw papy termozgrzewalne;.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

= Tlo$¢ kondygnacji budynku - 2 nadziemna + 1 podziemna
= Tlo$¢ kondygnacji rozbudowy - 1 nadziemna

= Wysoko$¢ budynku - 11,27m

= Wysoko$¢ rozbudowy - 8,80m

= Szerokos¢ rozbudowy - 2,40m

= Dhlugo$¢ rozbudowy - 4,68m

= Bezwzgledny poziom 0,00 obiektu - 96,00m n.p.m.
= Powierzchnia budynku po rozbudowie 1828,78m?

*  Powierzchnia uzytkowa po rozbudowie 2397,46m?

= Kubatura po rozbudowie - ok. 15367m?®

= Kat nachylenia potaci rozbudowy - 9°; 12°125°

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ROZBUDOWY (NOWYCH LUB ZMIENIANYCH)
PIWNICA

-1.11A Szatnia - 13,06m?
-1.11B Komunikacja - 6,89m?
PARTER

0.1P Przedsionek windy - 2,95m?

ROZWIAZANIA OGOLNOBUDOWLANE
ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca jest zobowiagzany do wykonania odpowiednich zabezpieczen $cian wykopu oraz ewentualnego
odwodnienia wykopu na czas robodt. Przy wykonywaniu zabezpieczen nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sieci
istniejace i likwidowane a prace prowadzi¢ w $cistej wspolpracy z odpowiednimi branzami. Roboty ziemne prowadzié
w sposOb rgczny lub mechaniczny. Rzedng dla wykopu ustali¢ na podstawie odniesienia do repera roboczego. W
zwiazku z lokalizacja projektowanego obiektu na granicy z dziatkami sgsiednimi nie bedacymi wiasnoscia inwestora
wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy interesow osob trzecich.

PODLOZA
Projektuje sie posadowienie bezposrednie obiektu na ptycie fundamentowej - wg projektu branzy konstrukcyjne;.
FUNDAMENTY

Ptyta fundamentowa wylewana bezposrednio na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10 cm.
Szczegoty wedtug czesci graficzne;.

PODLOZA NA GRUNCIE

Prace ziemne oraz przygotowanie podtoza pod elementy fundamentowe oraz posadzki na gruncie wzgledem
czegsci konstrukcyjnej. Na catej powierzchni pod posadzkami i fundamentami podloze z chudego betonu gr. 10cm
utozonego na przygotowanym gruncie rodzimym.
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3.3.45 SCIANY
3.3.451 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) wylewane na mokro zbrojone wg. projektu
konstrukeji. Sciany fundamentowe o dwoch grubosciach — 20cm dla szybu windy i 18cm dla przedsionka.

3.3.45.2 SCIANY ZEWNETRZNE PRZEDSIONKA

Sciany zewnetrzne przedsionka wykonaé z bloczkéw betonu komoérkowego odm. 600 o grubosci 18cm na
systemowej zaprawie murarskiej do cienkich spoin.

3.3.453 SZYB WINDOWY

Zelbetowy z betonu klasy C20/25 (B25) wylewane na mokro zbrojone wg. projektu konstrukcji. Sciany o
grubosci 20cm, plyta poszybia o grubosci 40cm, strop naszybia o grubosci 17cm.

3.3.4.6 STROPY

Stropy zelbetowe monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25) o grubosci 17cm, zbrojone wg. projektu
konstrukcji.

3.3.4.7 NADPROZA

Nadproza w $cianach szybu monolityczne, jako lity element ze §cianami zelbetowymi szybu.
Nadproza w przedsionku w postaci prefabrykowanych belek nadprozowych typu L-19.

3.3.4.8 DACH

Dach nad przedsionkiem projektuje si¢ jako jednospadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, oparty na
murlacie i ptatwi. Calo$¢ wigzby wykonaé z drewna klasy C27. Nachyleni potaci 12°. Pokrycie dachu z blachodachowki.

Dach nad szybe, projektuje si¢ jako dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, krokwiowej, oparty na murtatach w
nawigzaniu do dachu istniejagcego segmentu ,,C”. Calos¢ wigzby wykonaé z drewna klasy C27. Nachyleni potaci 25°.
Pokrycie dachu z blachodachowki.

Kontrspadek na dachu budynku B wykonaé¢ o nachyleniu min 9°, ze styropianu spadkowego oraz pokrycia w
postaci papy podktadowej i papy wierzchniego krycia w nawigzaniu do dachu istniejacego.

3.3.49 POSADZKI

Pod posadzke na gruncie nalezy wykona¢ chudy beton o klasie C8/10 oraz hydroizolacj¢ z folii.
Nalezy wykona¢ posadzke betonowg z betonu C20/25 (B25) zbrojona. Dylatacje przeciwskurczowe posadzkowe nalezy
wypelni¢ materiatlem izolacyjnym miekkim Iub samorozprezajacymi si¢ taSmami neoprenowymi.

3.3.4.10 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA | ELEMENTY ELEWACYJINE
3.3.4.10.1 DRzZWI

Nalezy zastosowa¢ drzwi aluminiowe. Profile wykonczone powloka lakiernicza poliestrowa min. gr. 65 pum w
procesic jednowarstwowego malowania ze wstgpnym anodowaniem/wstepnym lakierowaniem podktadem
epoksydowym. Drzwi przeszklone, szklenie szklem bezpiecznym. Drzwi wyposazone w komplet uszczelek oraz peten
zakres akcesoriow takich jak klamki, zamki, samozamykacze i in. w kolorze ram.

3.3.4.10.2 OKNA
Projektuje si¢ wykonanie okien PCV. Okna z 3 komorowa oscieznicg, wyposazone w szybe zespolong.
3.3.4.10.3 DRABINA ZEWNETRZNA

Drabina zewngtrzna — stalowa w rozwigzaniu systemowym producenta.

3.3.5 ELEMENTY I MATERIALY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE
3.35.1 IZOLACJE TERMICZNE
3.3.5.1.1 TERMOIZOLACJA SCIAN

Sciany zewnetrzne budynku wykonane w technologii BSO ocieplone styropianem. Styropian przyklejany oraz
faczony na taczniki mechaniczne.
Nalezy zastosowac materiat o parametrach nie gorszych niz:
e Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10/Y)70 (> 70kPa)
e  Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Agewt. - 0,038 W/(m-K)
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Sciany fundamentowe budynku ocieplone polistyrenem ekstrudowanym. Polistyren przyklejany.
Polistyren o parametrach nie gorszych niz:

o Gestos¢:>30kg/m?;

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A < 0,032 W/mK

e Naprezenia $ciskajace przy 10 % odksztalceniu wzglednym: CS(10/Y) 300 > 300 kPa ;
e  Zamknigtokomorkowos¢: > 95 %;

e  Modut elastycznosci: 12 N/mm?;

e Podciaganie kapilarne: 0;

e  Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji: WD(V)3 <3 %;

e Odpornos$¢ na cykle zamrazania i odmrazania: FT2;

3.3.5.1.2 TERMOIZOLACJA STROPU

Projektuje si¢ ocieplenie stropéw nad szybem windowym i przedsionkiem przy pomocy plyt wetny mineralnej,
o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz A = 0,040 W/(m K)) o grubosci nie mniejszej niz 20 cm.

Wetna mineralna
Podstawowe wtasciwosci:
- grubos¢: min. 20cm,
- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A p = 0,035 W/mK,
- klasa reakcji na ogien: Al,
- produkt zgodny z Polskg Norma : EN 13162:2012,
- opor cieplny: 4,7 [m2K/W],

3.3.5.1.2.1 TERMOIZOLACJA POSADZEK

3.3.5.2

Podtogi na gruncie izolowaé termicznie styropianem EPS-100 uktadanym w 2 warstwach z przesunigciem, o
parametrach nie gorszych niz:

e  Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,036 W/mK
Naprezenia $ciskajace > 100 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie > 150 kPa

Max obcigzenie — 3000 kg/m?

Klasa reakcji na ogien — E

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

3.3.5.2.1 IZOLACJE FUNDAMENTOW

Izolacj¢ poziomg ptyty fundamentowej, nalezy wykonaé jako hydroizolacje elastyczng jednosktadnikows (2x
min. 0,7kg/m?) z siatka szklang o gramaturze min. 150. Jako preparat gruntujacy zastosowaé asfaltowy $rodek
gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu, o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji
podtoza oraz krotkim czasie wysychania (ponizej 2,5h).

Izolacje¢ pionowa ptyty fundamentowe;j i $cian fundamentowych wykonaé z mas bitumiczno-kauczukowych na
zagruntowanym podtozu. Zastosowa¢ mas¢ kauczukowo-bitumiczng modyfikowana SBS w postaci ggstej cieczy o
czarnej barwie. Wymaga si¢ wykonania 2 warstw. Jako grunt zastosowaé asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany
kauczukiem SBS do gruntowania betonu pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powlokowe w postaci potptynnej
masy 0 czarnej barwie. Na potaczeniach izolacji pionowej z pozioma zastosowac elastyczny kit kauczukowy SBS z
dodatkiem bitumu celem zapewnienia szczelno$ci potaczenia.

Izolacj¢ nalezy zakonczy¢ min. 30cm ponad poziomem terenu.

Izolacje¢ termiczng klei¢ do zaizolowanej $ciany fundamentowej za pomoca kauczukowego kleju
modyfikowanego SBS z dodatkiem bitumu.

Izolacje termiczng $cian fundamentowych izolowaé od strony gruntu folig kubetkowa.

Nalezy zastosowaé przestrzenng i elastyczng mate drenarskg na bazie geokompozytow. Rdzen wypeliony
strukturg z widkien poliamidowych polgczonych z warstwa geowtdkniny. Mate uklada¢ na catg wysoko$¢ izolacji
znajdujacej si¢ w gruncie. Laczenia wykonac¢ na zaktad min. 100 mm.

3.3.5.22 1ZOLACJE POSADZEK

I1zolacj¢ posadzek wykona¢ z papy termozgrzewalnej fundamentowej na zagruntowanym podtozu.

Jako grunt zastosowaé asfaltowy roztwor gruntujacy modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu
pod papy zgrzewalne i bitumiczne masy powtokowe w postaci potplynnej masy o czarnej barwie.

Nalezy zastosowac¢ specjalistyczng papg modyfikowana SBS przeznaczong do hydroizolacji fundamentow. Papa
kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z wiokniny poliestrowej o zwickszonej odpornosci na przebicie
dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i
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przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona folig o odpornosci na promieniowanie UV, strona spodnia
papy profilowana z pogrubiong warstwa spodnig ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatkéw uszlachetniajacych.
Dopuszcza si¢ wykonanie hydroizolacji z membrany fundamentowej. Nalezy zastosowaé membrane ztozong z
kilki warstw syntetycznej membrany LDPE wzmocnionej siatka poliestrowa.
Nalezy zastosowa¢ membrang o parametrach nie gorszych niz:
e Grubos¢ - min. 4 mm
e  Wodoszczelno$é¢ 2kPa — min. W1;
e  Wytrzymato$¢ na rozcigganie - min. 1000N/50mm (wzdtuz), 900N/50mm (w poprzek), wydtuzenie
min. 15% (wzdhiz), wydtuzenie min. 12% (w poprzek);
e  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie — min. 700 N (gwozdziem).

3.3.5.2.3 I1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POSADZKI

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki na gruncie jest spojna z wierzchnig warstwa izolacji termicznej i posiada
specjalny nadruk utatwiajacy montaz instalacji ogrzewania podtogowego.

Folia budowlang grubosci min 0,2mm wyktada¢ w pasach na styku posadzka-§ciana w celu zabezpieczenia
dylatacji obwodowej. Foli¢ uktada¢ na zaktad min 15cm i klei¢ tasma samoprzylepng lub klejem butylowym. Foli¢
wyktadaé na $ciany na wysoko$¢ minl5Scm, po wykonaniu warstwy dociskowej posadzki foli¢ docigé.

Folia o parametrach nie gorszych niz (wg. PN-EN 14909:2012E):

e  Grubos¢ 0,20mm

e  Wodoszczelnos¢ przy 2kPa

e  Przenikanie pary wodnej Sd=68m (+20%)
e Odpornos¢ na obciazenia statyczne > Skg

3.3.5.24 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STROPU

Folia budowlang grubosci min 0,2mm wyktada¢ w na zaktad min 15cm i klei¢ tasma samoprzylepna lub klejem
butylowym. Foli¢ wyktada¢ na $ciany na wysoko$¢ minl5cm, po wykonaniu warstwy dociskowej posadzki foli¢ docigc.
Folia o parametrach nie gorszych niz (wg. PN-EN 14909:2012E):
e  Grubos$é¢ 0,20mm
e  Wodoszczelnos¢ przy 2kPa
e  Przenikanie pary wodnej Sd=68m (+20%)
e Odporno$¢ na obciazenia statyczne > Skg

3.3.5.25 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA DACHU

Folia budowlang grubo$ci min 0,2mm wyktada¢ w na zaktad min 15cm i klei¢ tasma samoprzylepna lub klejem
butylowym. Foli¢ wyktada¢ na $ciany na wysoko$¢ minl5cm, po wykonaniu warstwy dociskowej posadzki foli¢ dociac.
Folia o parametrach nie gorszych niz (wg. PN-EN 14909:2012E):

e  Grubosé¢ 0,20mm

e  Wodoszczelnos¢ przy 2kPa

e  Przenikanie pary wodnej Sd=68m (+20%)
e Odpornos¢ na obciazenia statyczne > Skg

3.3.5.26 1ZOLACJA DACHU

Dach zaizolowac¢ folig paroprzepuszczalng uktadang na krokwiach, o nastepujacych parametrach:

e  Folia paroprzepuszczalna.
Podstawowe wtasciwosci:

- materiat: polietylen, siatka PP, LDPE

- paroprzepuszczalnosé: [g/m?/24h] : > 40

- ciezar powierzchniowy: 110 [g/m?]

- grubos¢: 0,15-0,20 mm

- wodoszczelnosé: W2

- odporna na promienie UV

3.35.3 TYNKIZEWNETRZNE

Sciany wykonczone metoda lekka mokra w systemie przeznaczonym do termoizolacji ze styropianu. System
sktadajacy si¢ z zaprawy klejowej do mocowania materiatu izolacyjnego, tacznikow mechanicznych, warstwy zbrojacej
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w postaci siatki zbrojacej i zaprawy klejowej, preparatdw gruntujacych oraz warstwy wykonczeniowej w postaci tynku
mineralnego i farby silikatowej.

Dopuszcza si¢ zastosowanie odrebny systemow pod elewacje zaizolowang styropianem pod warunkiem
zapewnienia cigglosci warstwy wierzchniej (siatka, tynk, farba elewacyjna) i zabezpieczenia przed spekaniami w linii
potaczenia roznych materialow izolacyjnych.

System o klasyfikacji ogniowej NRO. Przed wyborem konkretnego systemu nalezy sprawdzi¢ czy system
posiada stosowne aprobaty technicznej oraz lub dopuszczenia jednostkowe. Nalezy zastosowal peten system
wybranego producenta z zastosowaniem pelnego asortymentu produktow.

Do zamocowania styropianu zastosowaé zaprawe¢ klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowej do
uzycia na placu budowy, po rozmieszaniu z wodg. Zaprawa klejowa o parametrach nie gorszych niz:

e  Przyczepno$¢ do betonu > 0,25 MPa;
e  Przyczepnos¢ do styropianu/welny mineralnej > 0,08 MPa;

Styropian zamocowaé dodatkowo tacznikami mechanicznymi.

Na styropianie zastosowa¢ zaprawe klejowa i siatke zbrojaca.

Do zamocowania siatki zbrojacej zastosowa¢ zaprawe klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowej
do uzycia na placu budowy, po rozmieszaniu z woda.

Pod tynk mineralny zastosowac preparat gruntujacy w postaci gotowej do uzycia masy. Nalezy zastosowaé
preparat gruntujacy redukujacy chtonnosé podtoza i poprawiajacy przyczepnos¢ do niego.

Jako wykonczenie zastosowa zaprawe tynkarska mineralng w formie suchej mieszanki tynkarskiej do
rozmieszania z woda na placu budowy.

TYNK COKOLU

Sciany wykonczone metoda lekka mokra w systemie przeznaczonym do termoizolacji z polistyrenu
ekstrudowanego. System skladajacy si¢ z zaprawy klejowej do mocowania materialu izolacyjnego, tacznikow
mechanicznych, warstwy zbrojacej w postaci siatki zbrojacej i zaprawy klejowe;j, preparatoéw gruntujacych oraz warstwy
wykonczeniowej w postaci tynku mineralnego i farby silikatowe;.

Dopuszcza si¢ zastosowanie odrgbny systemow pod elewacje zaizolowana polistyrenem ekstrudowanym pod
warunkiem zapewnienia ciggloSci warstwy wierzchniej (siatka, tynk, farba elewacyjna) i zabezpieczenia przed
spekaniami w linii potaczenia r6znych materiatéw izolacyjnych.

System o klasyfikacji ogniowej NRO. Przed wyborem konkretnego systemu nalezy sprawdzi¢ czy system
posiada stosowne aprobaty technicznej oraz lub dopuszczenia jednostkowe. Nalezy zastosowal peten system
wybranego producenta z zastosowaniem pelnego asortymentu produktow.

Polistyren ekstrudowany zamocowac za pomoca specjalistycznego kleju.

Na polistyrenie ekstrudowanym zastosowac zaprawe klejowa i siatke zbrojaca.

Do zamocowania siatki zbrojacej zastosowaé zaprawe klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowej
do uzycia na placu budowy, po rozmieszaniu z woda.

Pod tynk mineralny zastosowaé preparat gruntujagcy w postaci gotowej do uzycia masy. Nalezy zastosowac
preparat gruntujacy redukujacy chtonnosé podtoza i poprawiajacy przyczepnosé¢ do niego.

Jako wykonczenie zastosowal zaprawe tynkarska mineralng w formie suchej mieszanki tynkarskiej do
rozmieszania z woda na placu budowy.

RYNNY | RURY SPUSTOWE

Projektuje si¢ spojny system do odwadniania dachu sktadajacy si¢ z rur spustowych, rynien, ksztattek, sztuceréw,
trojnikow itd., wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej malowanej. Rynna o $rednicy 100mm, rura spustowa o
srednicy 80mm, 100mm i 120mm. Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy zapoznac si¢ z instrukcja
montazu systemu rynnowego producenta.

OBROBKI BLACHARSKIE

Projektuje si¢ obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowe, dostosowanej do
kolorystyki elewacji.

PARAPETY ZEWNETRZNE

Parapety zewngetrzne stalowe malowane proszkowo. Gleboko$¢ parapetow dobieraé tak, aby lico parapetu
wystawalo poza lico $ciany 5 cm. Kat spadku 8st. Brzegi wykonczone elementami systemowymi

POSZYCIE DACHOWE

Pokrycie dachu szybu windowego i przedsionka wykonaé¢ z blachodachéwki w kolorze dopasowanym do
istniejagcego dachu budynku i parametrach nie gorszych niz:
e Najmniejsze zalecane nachylenie potaci dachowej — 9°
e  Grubo$¢ blachy min 0,50mm
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Projektowane konstrpadku na dachu segmentu ,,B” wykona¢ z papy termozgrzewalnej uktadanej w uktadzie 2-
warstwowym.
Dach izolowane papg termozgrzewalng w uktadzie 2-wastwowym.

Papa podktadowa wysoko modyfikowana o parametrach nie gorszych niz:

e Grubosé: 4,00mm +0,4

e Wodoszczelnos$¢: wodoszezelnosé przy cisnieniu: 60kPa

e Reakcja na ogien: klasa E

e  Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciagajaca: kierunek wzdluzny
850£250 N/50mm, kierunek poprzeczny 650+£300 N/50mm

e  Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wzdhluznie: kierunek wzdhuzny 50+15%, kierunek
poprzeczny 50+15%,

e  Wytrzymato$¢ na rozdzieranie: kierunek wzdtuzny 300+150 N, kierunek w poprzek 300+£150 N

e  Gictkos¢ w niskiej temperaturze: <-20/@30mm °C

e  Odpornosc¢ na dziatanie ognia zewngetrznego klasa Broor (t1)

Papa wierzchniego krycia o parametrach nie gorszych niz:

e  Grubosé: 5,20mm +0,2

e Wodoszczelnos¢: wodoszczelnosé przy cisnieniu: 10kPa

e Reakcja na ogien: klasa E

e  Wilasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciagajaca: kierunek wzdluzny
1100£200 N/50mm, kierunek poprzeczny 900+200 N/50mm

e  Wiasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu: wzdtuznie: kierunek wzdluzny 50+15%, kierunek
poprzeczny 50+15%,

e  Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie: kierunek wzdtuzny 300£150 N, kierunek w poprzek 300+150 N

e  Gietkos$¢ w niskiej temperaturze: <-25/030mm °C

e Odpornos¢ na dziatanie ognia zewngtrznego klasa Broor (11)

MATERIALY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
OKLADZINY POSADZKOWE

Podtogi projektuje si¢ wykona¢ z materialdw trwalych o powierzchniach gladkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjaco- dezynfekcyjnych. Projektuje si¢ zastosowanie
listew ograniczajacych rézne materialy, listew progowych, listew dylatacyjnych.

W przedsionku projektuje si¢ zastosowanie ptytek gresowych, rektyfikowanych, barwionych w masie,
antyposlizgowych o wymiarach ok. 30x30cm.

Dobér kolorystyki uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan ulozenia okladzin na
podstawie rzeczywistych wymiaréw pomieszczen i przedstawié go do akceptacji Inwestora.

TYNKI WEWNETRZNE

Projektuje si¢ zastosowanie tynku cementowo-wapiennego kat. Il we wszystkich pomieszczeniach. W
pomieszczeniach wykonczonych ptytkami ceramicznymi tynk cementowo-wapienny kat Il gr 1,5cm zatarty na ostro.
Stosowaé gotowe mieszanki zapraw tynkarskich.

Gladzie gipsowe na $cianach we wszystkich pomieszczeniach poza technicznymi.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. Podtoza przed tynkowaniem
muszg by¢ zagruntowane.

POWLOKI MALARSKIE

Pomieszczenia nalezy malowa¢ farbami posiadajacymi stosowny atest. Przed przystapieniem do malowania
nalezy przygotowac podloze i zaimpregnowac. Zastosowac farby lateksowe, odporne na szorowanie i zmywanie.
Doboér kolorystyki uzgodni¢ z Inwestorem.

PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnegtrzne z ptyty MDF z okleing odporng na wilgo¢ oraz wysoka temperature. Kolorystyka dobrana
do stolarki okiennej. Szeroko$¢ parapetu dobrana do $ciany tak, by wysieg parapetu wynosit 3cm od lica wewnetrznego
$ciany, parapet zachodzacy na §ciang poza pionowg lini¢ otworu okiennego po 5 cm na szeroko$ci okna. Mocowanie
wszystkich parapetow klejone, niewidoczne, wg technologii producenta.
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3.3.6.5 WYCIERACZKI WEJSCIOWE - WEWNETRZNE

3.3.7

338
3.3.8.1

3.3.8.2

339

3.3.10

3.3.11

Projektuje si¢ wycieraczke zewnetrzng systemowg w profilach aluminiowych o wymiarach 100x60cm, osadzone
w nawierzchni z kostki betonowej w sposob bez progowy. Wycieraczka usytuowana przy wejsciu zewnetrznym do
przedsionka, typ wycieraczki: szczotkowana

WINDA OSOBOWA

Projektuje sie dzwig osobowy z kabing przystosowang do przewozu osob niepetnosprawnych na wozkach, z
napedem elektrycznym, z ptynng regulacja predkosci. Naped dzwigu umieszczony w nadszybiu, do montazu z
zaprojektowanym szybie. Kabina przelotowa 180° wykonczona oktadzing ze stali nierdzewnej, posadzka kamienna.
Udzwig 630kg / 8 osob, predkos¢ 1,0 m/s. Przyciski w kabinie montowa¢ na obnizonej wysokosci w zasiegu osdb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Kasety dyspozycyjne i panele wykonane ze stali nierdzewnej. Kabina
windy wyposazona dodatkowo w przyciski w jezyku Braille’a oraz intercom, awaryjne oswietlenie. Winda wyposazona
w funkcje zjazdu pozarowego na przystanek ewakuacyjny (z poziomu przyziemia) wraz z otwarciem drzwi. Drzwi
kabinowe wykonane ze stali nierdzewnej teleskopowe 2 panelowe.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
FUNKCJA OBIEKTU

Budynek petni funkcje klubu seniora znajdujacego si¢ na parterze segmentu ,,B” i ,,C” obiektu. Pozostate
pomieszczenia to pomieszczenia po bylej szkole podstawowej, obecnie nieuzytkowane.

Projektuje si¢ szyb windowy z przedsionkiem utatwiajacy dostgpno$é do obiektu dla osdb o ograniczone;j
mozliwo$ci poruszania si¢. Niniejsze opracowania nie wprowadza zmian w dotychczasowej funkcji i sposobie
uzytkowania obiektu.

Winda dostepna bedzie bezposrednio z zewnatrz budynku, posiada¢ begdzie 4 przystanki — 1 na zewnatrz i po
jednym na kazdej z kondygnacji budynku C, udzwig windy 630kg, wymiary wewnatrz kabiny 1,1x1,4m. Winda
przystosowana dla 0sob niepelnosprawnych. Wymiary szybu windowego w rzucie wynosza 1,95x1,60m, a przekrdj
poprzeczny szybu windowego posiada powierzchnie 3,12m?2,

PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep do przedsionka windy nie wymaga zastosowania pochylni dla osob niepelnosprawnych. Wejscie gtowne
znajduje si¢ na poziomie rzednej parteru budynku (réznica poziomoéw max 2cm).

Wewnatrz budynku nie projektuje si¢ progdw utrudniajacych przemieszczanie si¢. W obiekcie przewidziano
lazienke przystosowana do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Wg dokumentacji branzowe;j.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWY,CH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACIJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

Ze wzgledu na charakter inwestycji stwierdza si¢ brak technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrodetl energii, takich jak: energia geotermalna, energia stoneczna, energia
wiatru, energia elektryczna i ciepto produkowane w skojarzeniu.

WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLNAEGO

3.3.11.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na dzialce wystepuja proste warunki gruntowe, warstwy gruntow jednorodne, rownolegle do powierzchni terenu.
Poziom posadowienia taw fundamentowych znajduje si¢ powyzej poziomu wystepowania wod gruntowych (napigtego
zwierciadla wody nie stwierdzono do glebokosci 6,0m).

W poziomie posadowienia przyjeto wystepowanie gruntdw niespoistych w postaci piasku $redniego o stopniu
zageszczenia rownym 1p=0,48. Majac na uwadze powyzsze stwierdzono proste warunki gruntowe.

Zaprojektowane  stopy i tawy  fundamentowe  spelniaja  warunki  stanu  granicznego
nosnosci podloza oraz stanu granicznego uzytkowalnosci.

Wszelkie prace fundamentowe nalezy wykonywa¢ po zapoznaniu si¢ z dokumentacja geologiczng, zgodnie z
zaleceniami w niej zawartymi.

W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowo-wodnych od podanych powyzej nalezy
skontaktowa¢ si¢ z autorskim biurem projektowym.

3.3.11.2 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie wystepujacych warunkéw gruntowych oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukeji i rodzaj
budowli ustala si¢ I kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.
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3.3.11.3 POSADOWIENIE

Projektuje sie posadowienie bezposrednie obiektu na ptycie fundamentowe;.
3.3.12 KOLORYSTYKA

Kolorystyka $cian i pokrycia dachowego w nawiazaniu do istniejacej kolorystyki budynku. Ostateczny wybor

koloréw po akceptacji przez inwestora.

3.4 PRZEBUDOWA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje si¢ przebudowe podjazdu dla os6b niepelnosprawnych wraz z remontem istniejacej
nieprzebudowywanej czesci podjazdu. Przebudowa zmienia uklad podjazdu, docelowe wymiary podjazdu w rzucie
poziomym wynosza 11,90m x 2,74m i nachylenie wynoszace 5,4%. Ksztalt podjazdu zgodnie z zatacznikiem

graficznym opracowania.

Podtoze podjazdu wykonaé z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej. Obustronne krawezniki

podjazdu o wysokosci min. 0,07m, wykona¢ jako podwaliny zelbetowe obtozone ptytkami klinkierowymi.

Podjazd wykona¢ z obustronnymi porgczami na wysokosci 0,75m i 0,9m i szeroko$ci pomigdzy porgczami od

100cm do 110cm. Nowe porecze wykonaé rowniez w istniejacej czesci podjazdu.

3.5 BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ

Projektuje si¢ budowe wiaty rekreacyjnej na planie prostokata o wymiarach w rzucie poziomym 7,96x6,46m i
powierzchni zabudowy wynoszacej 51,42m? Wiata o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej z dachem
dwuspadowym krytym gontem bitumicznym imitujgcym dachowke ceramiczng. Stupy drewniane wiaty mocowane za

pomoca kotw stalowych do zelbetowych stop fundamentowych.
Projektuje si¢ wykonanie balustrady drewnianej z trzech stron wiaty — zgodnie z czg$cig graficzna.
Podloze wiaty wykona¢ z kostki brukowej na podbudowie piaskowo-cementowej.

3.6 BUDOWA CHATY SOLNEJ

Projektuje si¢ budowe chaty solnej na planie o$mioboku foremnego, o wymiarach w rzucie poziomym
4,53x4,53m i powierzchni zabudowy wynoszacej 17,00m2 Chata solna o konstrukcji drewnianej z dachem

wielospadowym krytym gontem bitumicznym imitujagcym dachowke ceramiczna.

Podtoze pod chate solng wykona¢ z chudego betonu o grubosci 10cm uktadanego na min. 30cm warstwie

zageszczonego piasku sredniego.

Chata solna realizowana bedzie jako rozwigzanie gotowe wybranego producenta. Ostateczne rozwigzania

ogolnobudowlane wedtug wytycznych dostawcy chaty solnej.

3.7 PROJEKTOWANE UTWARDZENIA TERENU

Projektuje si¢ wykonanie nowych utwardzen terenu w postaci kostki brukowej. Proponuje si¢ wykonanie
utwardzen wykorzystujac 3 rodzaje kostki r6znigce;j si¢ od siebie kolorystycznie i drugi rodzaj utwardzenia w postaci
thucznia, tj. odcien jasnoszary, szary i ciemnoszary. Uklad projektowanych utwardzen zgodnie z zatacznikiem

graficznym projektu zagospodarowania terenu.
Projektowana grubos¢ kostki min. 6¢cm. Kostke uktada¢ na min. 20cm podbudowie piaskowo cementowe;.

3.8 PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektuje si¢ rewitalizacj¢ terenu pod nowe tereny zielone wraz z zielenig urzadzong i podwyzszonymi
rabatami na nasadzenia. Uktad projektowanych terenéw zielonych zgodnie z zatgcznikiem graficznym projektu
zagospodarowania terenu. Ostateczny dobodr roslin na etapie projektu technicznego po akceptacji przez uzytkownika.

3.9 UWARUNKOWANIA FORMALNE
3.9.1 ZGODNOSC Z WARUNKAMI ZABUDOWY

KATEGORIA WYMOG WARTOSC PROJEKTOWANA | WARUNEK
SPELNIONY

PRZEZNACZENIE Oswiata i wychowanie, Obiekty rekreacyjne, zielen TAK
TERENU Dopuszczalnie: urzadzenia urzadzona

sportowo-rekreacyjne; zielen

urzadzona
POWIERZCHNIA Minimum 30% powierzchni 43,38% TAK
BIOLOGICZNIE terenu jako powierzchni
CZYNNA aktywnej przyrodniczo
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WYMAGANIA KONSERWATORSKIE

Teren objety wnioskiem nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej i nie znajduja si¢ na nim obiekty
ujete w wojewaddzkiej ewidencji zabytkow.

W przypadku znalezienia przedmiotu, w stosunku, do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
nalezy wstrzymac prace i powiadomi¢ wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wojta Gminy.

EKSPLOATACJA GORNICZA

Dziatka i teren, na ktorym projektuje si¢ przedmiotowy obiekt nie lezg na obszarze eksploatacji goérniczej.

3.10 RODZAIJE I PRZEWIDYWANE ILOSCI WPROWADZANYCH ZANIECZYSZCZEN

3.10.1

3.10.2

EMISJA SUBSTANCIJI ZANIECZYSZCZONYCH DO POWIETRZA

OKRES BUDOWY:

Podczas realizacji przedsigwzigcia, zrodtem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza bgdzie ruch
samochodow i innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach budowlanych obiektu oraz praca maszyn
budowlanych. Wielko$¢ emisji substancji zanieczyszczajacych zwigzana z ruchem pojazdéw i maszyn roboczych zalezy
gtéwnie od ich stanu technicznego. Wazne jest rowniez utrzymanie wyjazdu z terenu budowy w czystosci. Podczas
wykonywania prac ziemnych moze wystapi¢ okresowy wzrost stezen pylu w analizowanym rejonie. Wielko$¢ emisji
pyhu jest uzalezniona od warunkéw meteorologicznych, powierzchni odstonigtego terenu (zdolnego do pylenia) i rzezby
terenu. Zasieg tego oddzialywania ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia. Emisja pylu nie wystapi badz zostanie
ograniczona w czasie opadow deszczu lub $niegu. Rowniez mgly nie sprzyjaja pyleniu, poniewaz nawilzajg podtoze.
Biorac pod uwage warunki meteorologiczne panujace na analizowanym obszarze mozna stwierdzi¢, ze czas
wystepowania warunkoéw atmosferycznych sprzyjajacych pyleniu jest stosunkowo krotki. W przypadku wystgpienia
warunkéw powodujacych znaczne przesuszenie podloza i wystgpienia wiatrow o predkosciach umozliwiajacych
porywanie pylu przewiduje si¢ ostonigcie terenu prac oraz wykonywanie okresowego zraszanie terenu w celu
wyeliminowania ucigzliwo$ci zwigzanych z emisjg pytu do otoczenia. Emisja, jaka bedzie wystepowaé w okresie
realizacji przedsiewzigcia, a bezposrednio zwigzana z pracg sprzetu budowlanego bedzie miata charakter
niezorganizowany i krotkotrwaly, a ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem prac budowlanych i
montazowych.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne w okresie realizacji inwestycji nie bedzie miato wigkszego wptywu
na teren poza granicami placu budowy i tras transportowych. Ponadto bedzie to oddzialywanie o charakterze czasowym.
Ucigzliwo$¢ inwestycji w okresie budowy mozna zminimalizowaé poprzez stosowanie sprawnych, dobrze
konserwowanych i posiadajacych wlasciwe atesty urzadzen oraz przestrzeganie zasad transportu materiatow sypkich.

OKRES EKSPLOATACII:

Zrédtem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza w okresie eksploatacji bedzie ruch pojazdow
korzystajacych.

Ruch pojazdoéw poruszajacych sie po terenie bedzie zrodlem emisji substancji pylowo - gazowych (emisja
dwutlenku azotu i siarki, tlenku wegla, pylu zawieszonego PM 10 oraz weglowodorow alifatycznych i aromatycznych.

Uwzgledniajac rodzaj i przewidywane wielko$ci emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza nalezy
stwierdzi¢, ze eksploatacja nie bedzie znaczaco oddziatywaé na jako$¢é powietrza atmosferycznego w rejonie jego
lokalizacji. Przewidywane wielko$ci emisji substancji zanieczyszczajacych nie spowoduja przekroczen dopuszczalnych
stezen substancji w powietrzu poza terenem dziatki.

ODPADY

OKRES BUDOWY:

Zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. ws. Katalogu odpadéw, odpady
wytwarzane w okresie realizacji planowanego przedsiewziecia kwalifikujg si¢ do grupy 17-tej - odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na etapie organizacji zaplecza oraz placu
budowy, przed przystapieniem do prac budowlanych, wykonawca robét zawiera umowy na odbior poszczegdlnych
rodzajow odpadéw z podmiotami posiadajagcymi odpowiednie zezwolenia wymagane ustawg o odpadach. Wigkszos¢
wytwarzanych odpadéw wytwarzanych w okresie realizacji magazynowane beda selektywnie, w odpowiednich,
dostosowanych do danego rodzaju odpadu - pojemnikach, workach (big-bagach) lub kontenerach, dostarczonych przez
odbiorce odpadu. Magazynowanie odpadow odbywac sie bedzie w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza budowy.
Nawierzchnia w miejscach magazynowania odpadow bedzie utwardzona, zabezpieczajgca srodowisko gruntowo-wodne
przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Masy ziemne beda spryzmowane w celu wykorzystania do prac
wykonczeniowych. Nagromadzone odpady przekazywane beda na podstawie kart przekazania odpadow, odbiorcom
posiadajagcym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczegolnymi odpadami, w tym na transport.
Odpady w pierwszej kolejnosci przekazywane beda do odzysku. Na terenie budowy powstawac bgda rowniez odpady
zwiazane z obecno$cig pracownikow budowlanych. Przewidziane zostana pojemniki do gromadzenia odpadoéw aby
zapewni¢ ich wywoz z terenu budowy na wysypisko odpadéw przez podmiot wpisany do rejestru prowadzonego przez
gmine.
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OKRES EKSPLOATACII:

W okresie eksploatacji wytwarzane beda gltéwnie odpady komunalne — odpady niezawierajace odpadow
niebezpiecznych, ktore ze wzgledu na swoj charakter lub sktad sa podobne do odpadéw powstajacych w gospodarstwach
domowych (20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne). Odpady te gromadzone bedg w koszach
rozmieszczonych na terenie obiektu, a nastgpnie magazynowane w kontenerach, usytuowanych w wydzielonym na
terenie obiektu miejscu magazynowania odpadow.

Utrzymaniem technicznym obiektu, naprawg i konserwacja urzadzen oraz pielggnacjg zieleni oraz wody
opadowe zajmowac si¢ beda podmioty §wiadczace ustugi w poszczegolnym zakresie. Podmioty swiadczace ushugi w
w/w zakresie bedg wytworcami odpadow wytworzonymi w wyniku $§wiadczenia ushug, odpowiedzialnymi za zgodne z
wymogami ochrony $rodowiska ich zagospodarowanie. Sposob postgpowania z ww. odpadami bedzie zgodny z
zapisami Ustawy o odpadach. Na biezaco bedzie prowadzona ewidencja ilosciowa i jakoSciowa zgodnie z katalogiem
odpadéw 1 obowigzujacymi przepisami. Podczas zbierania oraz czasowego magazynowania odpadéw na terenie
Inwestycji, bedzie prowadzona segregacja na poszczegélne grupy odpadow. Poprzez odpowiednie szkolenia
pracownikow oraz infrastrukture techniczng (odpowiednia liczba wydzielonych zbiornikéw) nalezy dazy¢ do segregacji
wszystkich powstajacych odpadow. Magazynowanie odpadow odbywacd si¢ bedzie w wydzielonym miejscu, w
przeznaczonych do tego pojemnikach (najczesciej kontenerach z tworzywa sztucznego). Pojemniki na odpady beda
przechowywane w przeznaczonym do tego miejscu zapewniajacym tatwy podjazd a jednoczesnie brak dostepu dla osoéb
niepowotanych. Wszystkie odpady przekazywane beda odbiorcom posiadajacym stosowne uprawnienia do zbierania,
transportu i zagospodarowania powstajacych odpadéw. Dalszy sposdb zagospodarowania odpadoéw przewiduje odzysk,
a w przypadku odpadow, ktére nie moga by¢ poddane odzyskowi, beda one unieszkodliwiane.

EMISJA HALASU, DRGAN I INNYCH ZAKEOCEN

Poziom hatasu w $rodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.UNr 120, poz. 826 z pdz. zm.). Wyzej wymienione
Rozporzadzenie okresla nastepujace dopuszczalne poziomy hatasu dla terenow:

- 55 dB(A) w godzinach 6.00 +22.00,

- 45 dB(A) w godzinach 22.00+6.00.

Dopuszczalny poziom hatasu od drég oraz od pozostatych obiektow i dziatalnosci bedacej Zzrodlem hatasu dla
rodzajow terenéw chronionych akustycznie nie moze przekracza¢ norm okreslonych w przepisach odrgbnych.

OKRES BUDOWY:

Emisja hatasu z terenu inwestycji w momencie przystapienia do prac budowlanych bedzie zwigzana z praca
typowych maszyn budowlanych oraz z transportem materialdow budowlanych. Wyzej wymienione maszyny oraz
samochody ci¢zarowe wykorzystywane do transportu charakteryzuja si¢ wysokim poziomem mocy akustycznej i
emitujg hatas o duzym natezeniu. W zwigzku z tym, hatas jaki bedzie wystepowat w czasie realizacji inwestycji moze
powodowac ucigzliwo$ci akustyczne dla mieszkancow najblizszej zabudowy mieszkaniowej. W przypadku wystapienia
takich okolicznosci, wykonywanie prac budowlanych nalezy ograniczyé do godzin dziennych tj. od 6.00 do 22.00 oraz
zastosowac takie rozwigzania organizacyjne, aby w miar¢ mozliwosci unika¢ rownoczesnej pracy urzadzen emitujacych
hatas o duzym natezeniu. Hatas ten bedzie miat charakter tymczasowy i ucigzliwosci z nim zwigzane ustang wraz z
zakonczeniem ww. prac. Prowadzenie prac zwigzanych z realizacja inwestycji bedzie wigzato si¢ z prowadzeniem robot
ziemnych (wykopy i niwelacja terenu), oraz prac budowlanych. Cato$¢ robot zwigzanych z realizacja inwestycji
zamknie si¢ w granicach terenu Inwestora. W trakcie realizacji przedsiewzigcia beda pracowaly maszyny i urzadzenia
technologiczne, uzywane w budownictwie maszyny robocze. Bazy maszyn, narz¢dzi i urzadzen w trakcie etapu
realizacji inwestycji bedzie zlokalizowana na wlasnym terenie.

Zmiana klimatu akustycznego bedzie jednak miala charakter czasowy (na czas prowadzenia robot), nie
kumulujacy si¢ w $rodowisku i lokalizujacy si¢ wokot raczej skupionego frontu robot. Wykonawca powinien zadbac,
by maszyny budowlane bylty technicznie sprawne (przez co hatas mechanizméw jest zminimalizowany) oraz nie
powinien prowadzi¢ robot w godzinach nocnych. W najblizszym otoczeniu planowanego przedsigwzigcia wystepuja
tereny zabudowy mieszkaniowej. Etap realizacji przedsigwzigcia nie bedzie powodowac przekroczen dopuszczalnego
poziomu hatasu, okreslonego dla ww. terendw zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Zakres prac jak
i technologia budowlana sg typowe i nie wnosza zagrozen do $rodowiska przyrodniczego i §rodowiska przebywania
ludzi.

OKRES EKSPLOATACII:

Emisja halasu z terenu inwestycji zwigzana bedzie:

- z ruchem maszyn rolniczych na terenie oraz drogami dojazdowymi;

- praca urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, pomp itp.

Poziom hatasu od drég pozostanie na takim samym poziomie lub nieznacznie si¢ zwigkszy. Urzadzenia
technologiczne zastosowane w projekcie bgda urzadzeniami nowoczesnymi charakteryzujacymi si¢ niskim poziomami
mocy akustycznej. Dodatkowo wigkszo$¢ z nich bedzie zlokalizowana wewnatrz obiektu. Takie rozwiazanie spowoduje,
ze emisja hatasu do $rodowiska, ktorego zrodtem beda te urzadzenia, bedzie praktycznie pomijalna. Projektowany
obiekt nie jest zrodlem wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

P R D - K D R Zmieniamy Swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

CZESC OPISOWA | PAB
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | STR. 24
3.10.4 WPLYW NA DRZEWOSTAN, GLEBE I WODY

OKRES BUDOWY:
W trakcie planowanych prac obiekt nie bedzie dodatkowo oddziatywat na powierzchnie ziemi i glebe

OKRES EKSPLOATACII:
W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchni¢ ziemi i glebe.

3.11 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
3.11.1 WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACIJE

Budynek w petni wyposazony w nastgpujace instalacje i sieci:
1. Instalacja wody.
2. Instalacja kanalizacji.
3. Instalacja grzewcza.
4. Instalacja wentylacyjna.
5. Instalacje elektryczne.
3.11.2 INSTALACJAWODY

Budynku posiada przytacze do sieci wodociggowej, oraz posada w pelni funkcjonalng instalacje wodociaggowa
wewnetrzng. W ramach niniejszego opracowania nie wprowadza si¢ zmian.

3.11.3 INSTALACJA KANALIZACII

Budynku posiada przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej, oraz posada w pelni funkcjonalng instalacje
wewngetrzng kanalizacji sanitarnej. W ramach niniejszego opracowania nie wprowadza si¢ zmian.

3.11.4 INSTALACIJA GRZEWCZA

Budynku wyposazony w istniejace zrodto ciepta i cieptej wody uzytkowej w postaci pompy ciepta. Nie projektuje
si¢ zmian.

3.11.5 INSTALACJA WENTYLACYJINA

Budynek wyposazony w instalacje wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna.

W rozbudowanej czgsci budynki projektuje si¢ projektuje si¢ wentylacje grawitacyjna przy pomocy
wywietrzakow dachowych cylindrycznych z podstawa dachowa.

Szczegbdly wedtug projektu technicznego.

3.11.6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.11.6.1 ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie energetyczne z istniejacego przylacza elektroenergetycznego za pomocy istniejacej wewnetrznej
linie zasilajacej. Istniejacy wylacznik gldéwny z wyzwalaczem shuzacym do wylaczenia pradu w obiekcie za pomoca
przyciskow.

Uktadu pomiarowe dla budynku poélposredni znajduje si¢ w ztaczu kablowym.

3.11.6.2 UKLADANIE PRZEWODOW I KABLI

Projektowane przewody uktadaé w korytach kablowych. Przejscia instalacji pomig¢dzy strefami p.poz. wykonaé
W oparciu o atestowane przepusty o odpowiedniej odporno$ci ogniowej.

3.11.6.3 INSTALACJE ODBIORCZE OSWIETLENIA I GNIAZD WTYCZKOWYCH

Przewody odbiorcze instalacji oswietlenia wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm2, YDY 4x1,5mm2. Sterowanie
oswietleniem bezposrednio przez wytaczniki w czesci komunikacyjne;j.

Gniazda wtyczkowe wykona¢ przewodami YDY 3x2,5mm2 z osprzgtem p.t. oraz hermetycznym w
pomieszczeniach wilgotnych.

Gniazda wtyczkowe 1-faz. zabezpieczy¢ wylgcznikami nadmiarowo — prgdowymi i réznicowo — pradowymi o
czulosci 30mA.

Wiylaczniki i przelaczniki instalowaé na wys. 1,0 — 1,2m od poziomu posadzki, gniazda wtyczkowe w
pomieszczeniach biurowych na wys. 0,3m. Gniazda pozostate na wys. 1,0 —1,2m.

3.11.6.4 INSTALACJA ODGROMOWA

Jako uziom budynku utozy¢ bednark¢ pod tawami fundamentowymi przed ich zalaniem betonem. Zwody
poziome na dachu wykona¢, uktada¢ na wspornikach betonowych z podktadka wulkanizacyjna oraz mocowac do
wspornikow za pomoca klamry mocujacej. Zapewni¢ metaliczne polaczenie calej instalacji odgromowej. Przewody
odprowadzajgce ulozy¢ pod ociepleniem $cian. Ztgcza kontrolne instalowaé na wys. 1,2 m w zaglebieniu ocieplenia.
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3.11.6.5 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku zaprojektowano instalacje polaczen wyrownawczych celem wyrdwnania ewentualnych réznic
potencjalow. Szyne wyréwnawcza zainstalowaé na S$cianie w rozdzielnicy glownej, rozdzielnicy hali, punktu
dystrybucyjnego, pomieszczeniach technologii. Do szyny wyréwnawczej potaczy¢ instalacji: wodne, i c.o. jezeli
wykonane sg z rur metalowych oraz obudowy urzadzen zainstalowanych na state. Do szyny wyréwnawczej podtaczy¢
rowniez obudowe kotta, rurki miedziane paliwa i wymiennika cieptej wody.

3.11.6.6 OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM

W sieci ENERGA-OPERATOR istnieje system ochrony od porazen TN — C. W instalacji wewnegtrznej zgodnie
z PN IEC 60364-4-41 zastosowano system TN — S z rozdzialem przewodu neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE”.
Rozdziatu dokonaé¢ w ZK budynku przewdd ,,PE” nalezy dodatkowo uziemic.

3.12  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Warunki ochrony pozarowej dla przedmiotowego budynku zostaty zawarte w ekspertyzie pozarowej.
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