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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1.1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
Niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny pn.: ,Zmiana zagospodarowania czesci terendéw przy budynku bytej
szkoly w Pluskowesach celem utworzenia skweru ,Zielona Przystan wraz z rozbudowg budynku o winde na dz. nr 120/19

obreb 20" w miejscowosci Pluskowesy, gm. Chetmza w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.

mgr inz. Piotr Karwowski
upr. nr KUP/0259/PWBS/19

sprawdzajacy:

mgr inz. Joanna Worek
upr. nr KUP/0075/PWBS/20

data opracowania: Torun listopad 2023 r.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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1.2. ZASWIADCZENIA | 1IZBY

o ’ KUJAWSKO
AR POMORSKA
L~ OKkREGOWA
LY S 1 Z B A
L INZYNIEROW
\ ' BUDCWMIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0071/19
KUPOQIIB/KK-0055-0190/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekidw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 2 2019 1, poz. 1117, 2 pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i2,ust. 2, ust. 3iust 4c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5, art.
15a ust. 1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowiane (. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1186, z
pozn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Tadeusz Karwowski
magister inzynier o kierunku inzynieria érodowiska
ur. dnia 26 listopada 1992 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0258/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1i2iart. 13ust. 3 4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoici objete]
niniejszymi uprawnieniami,

- kierowania budowa lub innymi robotami budawlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdéw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 2098, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2} stronie nie przysluguje prawo do odwoltania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
."“JI": 3

dr inz. Justyna Sobczak-Pigstka 'J'T:"'C"ﬂ‘:!'-..‘r;f:}.ff.'. .

inz. Wojciech Klatecki // .
inz. Pawel Gonczerzewicz i }% ..

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Tadeusz Karwowski
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 97A
87-100 Toruf

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gidwny Inspektor
MNadzoru Budowlanego

4. ala

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
KUP-G5R-KO1-5T7 *

Pan Piotr Tadeusz Karwowski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0021/20

adres zamieszkania ul. Legiondw 171/3, 87-100 Torun

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-19% roku przez

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Indynierow Budownictwa.

Zgoanie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowanis elektroniczre] formy Gynrofci prawnej wysterca ziodenie ofwisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
inwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Dfwisdzenie wol Zofone w formie elektroniczre) jast rownowaine 2 pfwisdoeniem woli Ziofonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjs poprewnosci danyoh w miniejszym zaswisdzeniu mofna sprawdzic 8 pomocy numen: weryfkacyjnegn maSwisdozenia ne

stromie Polskiej kzby Infynierow Eucownictws wwa piib.orgpl b kontskiujac sie z Diurem wiasciwe] Okregowej lzby Indjmierow
Budownictwa.

J =

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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* KUJAWSKO
! | POMORSKA
| . OKREGOWA
e | Z B A
L INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 01 pazdziernika 2020 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/80/19/20
KUPOIIB/KK-0055/221/19/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6Zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i 2, ust. 2, ust. 3iust. 4¢c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5, art.
15a ust. 1 i ust, 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Joanna Matgorzata Worek
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 18 kwietnia 1983 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0075/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3i 4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pozn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydai decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Justyna Sobczak-Piastka Oﬁwwhﬁﬁ ke

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pani Joanna Matgorzata Worek
ul. Spofdzielcza 22
87-100 Torun

2. Okreggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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POLSKA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfiiacgjmym:
KUP-FTQ-XEY-VE7 *

Pani Joanna Matgorzata Worek o numerze ewidencyjnym KUPR/I5/0167/20

adres zamieszkania ul. Spotdzielcza 22, B7-100 Torun

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoic cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswistdczenie zostalo wygenerowane elsktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem alektroniczmgm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomaorskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

Zzodnie zart 7B Ko

§ 1. Do zachowanis elektroniczrej formy cynnosci prawnej wystarcm zioenie aiwisdczenia woli w postaci elektronicane] i opatrzenie zo
kwalifikowanym podpisem elekbronicznym.

§ 2. Diwindzerie woll 3oione w formie elektroniczrs] jast néwnowaine z ofwiadeniem woli iodonym w formis piseminej.

* Weryfikacjs poprewnogci danych w niniejszym zaswisdoeniy modna sprAwETic 28 pOmocy NUMens weryikacyjnegn mfwiadczenia na
stromie Polskie] Izby Indynisrow Budownictws www_piib.ongpl lub kontektujgc sie z biurem wiaSciwej Okregows] lzby Indynisrow
Eudownictwa.

J =

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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2. PODSTAWOWE DANE

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie przebudowy instalaciji sanitarnych dla
inwestycji pn.: ,Zmiana zagospodarowania czesci terendw przy budynku bytej szkoty w Pluskowesach celem
utworzenia skweru ,Zielona Przystan” wraz z rozbudowg budynku o winde na dz. nr 120/19 obreb 20" w
miejscowosci Pluskowesy, gm. Chetmza.

Rozwigzania przedstawione sg w formie rysunkowej oraz opisowej. Opis techniczny oraz rysunki nalezy
traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajaca cato$¢ dokumentacii.

Projekt instalacji przygotowany zostat w oparciu o0 podktady architektoniczno-budowlane. Projektowane
instalacje musza zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie parametrow higieniczno—sanitarnych
w pomieszczeniach, odpowiednie parametry komfortu cieplnego. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg
obowigzujace.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np. ze zamiany urzgdzen, zaistnienia probleméw technicznych czy
niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz uzyskaé akceptacje
Inwestora. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialno$ci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
o Zlecenie Inwestora;
o podktady architektoniczno-budowlane;
e przeprowadzong inwentaryzacje stanu istniejacego;
o wytyczne Inwestora oraz uzgodnienia na etapie projektowania;
e obowigzujgce Polskie i Europejskie Normy;
o przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen oraz
elementéw instalacyjnych.

2.3. STANISTNIEJACY | ZAKRES PLANOWYCH PRAC

Na przedmiotowej dziatce nr 120/19 obreb 20 Pluskowesy znajduje sie¢ budynek bytej szkoty z przynaleznym
do niego terenem zielonym. W ostatnim czasie, istniejacy budynek po starej szkole zmienit swoj sposéb
uzytkowania i zostat przeksztatcony w Klub Seniora i miejsce opieki nad osobami starszymi pod nazwa ,Zielona
Przystan”. Obecnie zaistniata potrzeba zmiany zagospodarowania czesci terendw przynaleznych do budynku w
celu utworzenia skweru oraz rozbudowe budynku o winde zewnetrzng na wiw dziatce. Projektowane w/w zmiany
wymuszajg przebudowe istniejacych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wokét nowych obiektow.

W zwigzku z planowanymi pracami projektuje sie:
e zmiang trasy istniejacej kanalizacji sanitarnej ttocznej;
o zmiang trasy istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1. PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIALCE NR 120/19 OBREB 20

Na przedmiotowej dziatce nr 120/19 obreb 20 znajduje sie bogata podziemna infrastruktura techniczna wokdt
istniejacego budynku po bytej szkole. W zamierzeniu projektowym obejmujacym zmiang zagospodarowania terenu
zaprojektowano wiate, ktéra zostanie zlokalizowana w potnocnej czesci wiw dziatki. W zwigzku z powyzszym
zaistniata potrzeba przebudowy istniejacej podziemnej kanalizacji sanitarnej ttocznej @63 polegajaca na
przetozeniu instalacji poza obrys miejsca projektowanej wiaty. Projektowang przebudowe instalacji kanalizacii
sanitarnej rur PE @63 na odcinku od punktu oznaczonego, jako £1 i L4 przedstawiono na rysunku nr PZT.

W analogiczny sposéb nalezy poprowadzi¢ trase projektowanej przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej rur
PE @63 na odcinku od punktu oznaczonego, jako L5 i £8 przedstawiono na rysunku nr PZT.

Wszystkie rzedne i dugosci odcinkow oraz doktadna lokalizacja przebudowywanej trasy instalacji kanalizacji
sanitarnej na dziatce nr 120/19 przedstawiono w cze$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

Materialy uzyte do budowy w/w zakresu prac muszg posiada¢ atesty zezwalajacy na ich montaz.

Uwaga: Istnieje mozliwos¢, ze jedna z dwdch wytypowanych do przebudowy instalacji kanalizacji sanitarne;
jest instalacjg nieczynng. Dlatego przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, w tym robét ziemnych oraz
zamowieniem materiatu do budowy nalezy sprawdzi¢ czy oba rurociagi sg czynne i spetniajg swojg dotychczasowg
funkcje.

3.2. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem warunki dotyczace prowadzenia robot
budowlanych i odtworzenia nawierzchni.

Wykonanie wykopdw otwartych:
Zalecenia ogdlne:

& przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami i zaleceniami jednostek
uzgadniajacych projekt budowlany;

podczas wykonywania wykopéw ustali¢ za pomoca przekopow prébnych rzeczywiste zagtebienia
uzbrojenia i zwréci¢ szczeg6lng uwage na istniejaca w gruncie infrastrukture;

roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne —
wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez COBRTI Instal,
wytycznymi opracowanymi przez producenta systemu oraz dostepng wiedza techniczna.

roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi
poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i $rub
rozpierajacych);

& przylacze w stanie odkrytym zgtosic¢ do odbioru technicznego.

s & & &

Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od gteboko$ci wykopu, organizaciji placu budowy i warunkow

hydrogeologicznych. Podczas rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

% podczas transportu i sktadowania na placu budowy materiatéw budowlanych nie nalezy: rzuca¢, wlec, narazaé
na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawia¢ na wptyw promieniowania stonecznego przez dtuzszy czas;

% podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktérym bedzie uktadana
podsypka;

& prac ziemnych nie wolno wykonywa¢ gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

& grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiezé na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantowaé¢ w
uzgodnionym miejscu.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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3.3. ODBIOR TECHNICZNY

W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbior polega na:

& sprawdzeniu dokumentagji,

& kontroli zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

& kontroli jakosci wykonania oraz probie szczelno$ci przytacza.
Uwaga: Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych”, oraz S. Pluciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpien 2003 .

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelnosci i odbioru technicznego spisywany jest protokdt, ktory
stanowi podstawe do zakoriczenia rob6t budowlanych.

3.4. WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI PO ROBOTACH BUDOWLANYCH

Po zakonczonych robotach budowlanych na zajetym odcinku terenu gdzie roboty byly prowadzone w
technologii wykopu otwartego, nalezy odbudowaé naruszone warstwy konstrukcyjne nawierzchni i przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

3.5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana zgodnie z nastepujacymi przepisami:
e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023.682 tekst jednolity ze zmianami), Art.35;

Obszar  oddzialywania ~ przedmiotowego  obiektu ~ miesci  sie w  granicy  dziatki,
na ktorej zostat zaprojektowany (tj. 120/19 obreb 20 jednostka ewidencyjna 041502_2.0020 Pluskowesy)

3.6. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu robét (przed zasypaniem wykopdw) nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych
prac oraz przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zgodng z wytycznymi gestora danej sieci. Przed odbiorem
koncowym powiadomi¢ uzytkownika, ktéry dokona odbioru technicznego.

UWAGA!

Przed rozpoczeciem robot montazowych nalezy zweryfikowacé rzedna:

- w miejscu wigczenia na istniejacym rurociagu kanalizacji sanitarnej na dziatce 120/19;
- terenu.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1. PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIALCE NR 120/19 OBREB 20

W zamierzeniu projektowym obejmujacym zmiane zagospodarowania terenu na dziatce nr 120/19 obreb 20
zaprojektowano rozbudowe istniejgcego budynku o przylegajacq do niego winde zewnetrzng, ktéra zostanie
Zlokalizowana bezposrednio przy S$cianie elewacyjnej budynku od strony dziedzinca. Obecnie w miejscu
projektowanego posadowienia windy znajduje sie podziemna infrastruktura techniczna w postaci instalacji
kanalizacji deszczowej @110. W zwiazku z powyzszym zaistniata potrzeba przebudowy istniejacej podziemnej
kanalizacji deszczowej poza obrys projektowanego miejsca na winde. Projektowang przebudowe instalacji z rur
PE @110 na odcinku od punktu oznaczonego, jako S1i S2 przedstawiono na rysunku nr PZT.

Wszystkie rzedne i diugosci odcinkéw oraz dokfadna lokalizacja przebudowywanej trasy instalacji kanalizacii
deszczowej na dziatce nr 120/19 przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Materiaty uzyte do budowy w/w zakresu prac muszg posiadac atesty zezwalajacy na ich montaz.

4.2. WYKONYWANIE WYKOPOW, UKLADANIE RUR KANALIZACJI SANITARNEJ

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem warunki dotyczace prowadzenia robot
budowlanych i odtworzenia nawierzchni.

Wykonanie wykopow otwartych:
Zalecenia ogdlne:

& przed rozpoczeciem robot budowlano-montazowych nalezy zapoznaé sie z uwagami i zaleceniami jednostek
uzgadniajacych projekt budowlany;

podczas wykonywania wykopow ustali¢ za pomoca przekopdw prébnych rzeczywiste zagtebienia
uzbrojenia i zwréci¢ szczeg6lng uwage na istniejaca w gruncie infrastrukture;

roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne —
wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”;

cato$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez COBRTI Instal,
wytycznymi opracowanymi przez producenta systemu oraz dostepng wiedza techniczna.

roboty ziemne prowadzi¢ w 80% mechanicznie i w 20% recznie z zabezpieczeniem $cian wykopow zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP w tym zakresie (np. $ciany zabezpieczy¢ przed obsypywaniem sie ziemi
poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykona¢ z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i $rub
rozpierajacych);

& przylacze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego.

s & & &

Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian zalezy od gteboko$ci wykopu, organizacji placu budowy i warunkow

hydrogeologicznych. Podczas robot budowlanych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

% podczas transportu i sktadowania na placu budowy materiatéw budowlanych nie nalezy: rzucaé, wlec, naraza¢
na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiaC na wptyw promieniowania stonecznego przez dtuzszy czas;

&  podczas wykonywania wykopu nie narusza¢ spoistosci gruntu rodzimego, na ktdrym bedzie ukladana
podsypka;

& prac ziemnych nie wolno wykonywa¢ gdy materiat (obsypka, zasyp) jest zmrozony,

& grunt stanowigcy nadmiar nalezy odwiez¢ na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantowac¢ w
uzgodnionym miejscu.

4.3. ODBIOR TECHNICZNY

W czasie odbioru nalezy przedtozy¢ niniejszy projekt. Odbiér polega na:
&, sprawdzeniu dokumentagji,
& kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
& kontroli jako$ci wykonania oraz probie szczelnosci przytacza.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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Uwaga: Prébe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw
kanalizacyjnych”, oraz S. Ptuciennik, J. Wilbik: ,Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpier 2003 .

Po pozytywnym przeprowadzeniu préb szczelnosci i odbioru technicznego spisywany jest protokét, ktory
stanowi podstawe do zakoriczenia rob6t budowlanych.

4.4. WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI PO ROBOTACH BUDOWLANYCH

Po zakonczonych robotach budowlanych na zajetym odcinku terenu gdzie roboty byty prowadzone w
technologii wykopu otwartego, nalezy odbudowaé naruszone warstwy konstrukcyjne nawierzchni i przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

4.5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej zostata zaprojektowana zgodnie z nastepujacymi przepisami:
e  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023.682 tekst jednolity ze zmianami), Art.35;

Obszar  oddziatywania przedmiotowego obiektu mie$ci sie w granicy  dziaki,
na ktorej zostat zaprojektowany (tj. 120/19 obreb 20 jednostka ewidencyjna 041502_2.0020 Pluskowesy)

4.6. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu robot (przed zasypaniem wykop6w) nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych
prac oraz przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza zgodng z wytycznymi gestora danej sieci. Przed odbiorem
koricowym powiadomic¢ uzytkownika, ktéry dokona odbioru technicznego.

UWAGA!

Przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy zweryfikowa¢ rzedna:

- W miejscu wigczenia na istniejacym rurociagu kanalizacji deszczowej na dziatce 120/19;
- terenu.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujgcych norm
i przepisow oraz warunkdw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak rdéwniez wymogow
producentow lub dostawcéw poszczegdinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdinych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapozna¢ sie dokiadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamdwionych i zakupionych elementéw i urzadzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentaciji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg,
uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzic ich kompletno$¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej
naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletno$¢ wszystkich wymaganych dokumentow:

» projekt powykonawczy;
> protokoty odbioréw czesciowych;
> $wiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie oraz na
znak bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcdw instalacii jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestdw — dopuszczen, certyfikatdbw — wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, ktore nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobdw
z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okre$lonymi wtasciwymi
przepisami); gwarancje;
Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania zatozonych
parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakorczenia prac trzeba wykona¢ odpowiednie badania oraz kontrole.

Niniejszy projekt jest projektem budowlanym i zawiera rozwigzania w zakresie wewnetrznej instalacji
sanitarnych. Wszelkie znaczqce zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen, zaistnienia
problemow technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach realizacji nadzoru
autorskiego.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z dokumentacja, cze$ciag rysunkowq i opisowq wszystkich
branz oraz dokonaé wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbiezno$ci lub niejasnosci
nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Karwowski

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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6. CZESC RYSUNKOWA
6.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6.2. PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

6.3. PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

RYS. PZT

RYS. S.01

RYS. S.02

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski



