<)
=
@ o +]4.55 @
| =T |
N — = 20
: /1/ T = — = — — — — — — N \0\ :
\Wetka J2
‘ 8x14cm ‘
\ \
= — 8x16cm ﬂ& 8x16cm S jii
,,,,,,,,,,,,,,, A ANAh.

||\ Platew P1 Platew P2 F AR Platew P1/ ||
| 14x20cm 14x20cm 14x20cm |
\ \
\ Stup _drewnian Stup drewnian \
|, Sd1 14x14cm Sd1 14xl4em \J |
N
\ \
‘ Balustrada ‘
| drewniana |

ﬁ

0

i

o

,00 =/95,30{m }pmA 1 10.01

8x30cm

7777777772277 77

T 777777777777 7777 7277777 7/777777277 7777772727 7772777222277727777

0
L7727 7 77272727V
— SASRASNAA

B

P.P.D.01 | DACH

Gont bitumiczny

Deskowanie

2cm

Drewniane elementy konstrukcyjne

P.P.P.01 | POSADZKA

A%
"

Kostka brukowa

6em

Podsypka cementowo piaskowa 1:4

24em

grunt rodzimy

2 0brzeze bet.

8x30cm

WIATA - PRZEKROJ B-B

Skala - 1:50

UWAGI:

1.  Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polska normg PN-70/B-02365:

- rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od £0,00m istniejgcego poziomu wykonczonej posadzki.

2. Przed przystgpieniem do realizacji projekiu bezwzglednie nalezy zapoznac¢ sie z caloscig dokumentagc;ji. Projekt
architektury nalezy rozpatrywaé facznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych
elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.

3. Wszelkie niescistosci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwilocznie uzgodnié
z autorskim biurem projektowym.

4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi technologiami,
wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong
technologig nalezy wykonywaé $cisle wedtug wytycznych i instrukgji producenta.

5. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajgcej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki
poszczegdlnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy niszczenie wczesniej
wykonanych elementéw.

6. Szczegdblowy opis materiatéw znajduje sie w opisie technicznym.

7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zataczonego do projektu technicznego
oraz pomiaréw z natury. Przed zamoéwieniem stolarki nalezy wykona¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych,
zweryfikowaé szerokos¢ otworéw drzwiowych na etapie wznoszenia §cian, aby uzyska¢ wymagang szeroko$é w
$wietle przejScia opisang w projekcie (bez zawezania $wiatta przejscia), uwzgledniajac wybranego przez wykonawce
dostawce stolarki. W razie koniecznosci dostosowaé szeroko$é otworu do wymagar wybranego producenta.
Wyposazenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowaé z projektem technicznym wentylacji.

8. Bezwzglednie nalezy zachowaé cigglos¢ izolacji przeciwwodnej i termicznej na calym budynku.

9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagajg uzgodnien z projektantami. Nalezy bezwzglednie
prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentacji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizaciji.

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Zagospodarowanie czesci terendw przy budynku byltej szkoly w Pluskowesach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan”
wraz z rozbudowg budynku o winde
dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie

INWESTOR:

Gmina Chetmza
ul. Wodna 2, 87-140 Chetmza

PROJEKT BRANZOWY PROJEKTANT.
> I mgr inz. arch. Anna Szulc
PROZKDOR_ Nrupr. UAN-IVI8346/126/TO/88

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp.zo0.  UPraw. do proj. bez ograniczen
ul. Polna 7B/17, 87-100 Torun i 1 i 0 1
Sad Refonony w Tons Vil Woos cmspodarczy W specjalnosci architektonicznej
KRS: 038719
NIP: 8562384430
REGON: 525420394
Kapitat zaktadowy: 150.000 zt

TEMAT RYSUNKU:

WIATA - PRZEKROJ B-B

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Elzbieta Grochocka
Nr upr. UAN-1V/8346/229/TO/87-88
upraw. do proj. bez ograniczef

w specjalnosci architektonicznej

OPRACOWANIE:
mgr inz. Stawomir Diugosz

BRANZA:

ARCH

ETAP: DATA:
PTW 2023-0824

NR RYSUNKU:  WERSJA: PROJEKT: SEKCJA:

23 30 -

SKALA:
1:50
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