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Warstwa wykoriczeniowa 2cm Farba do betondw przeciwpylowa - Hydroizolacja -
Podkiad betonowy 6em Phyta betonowa C20/25 40cm Sciana zelbetowa C20/25 20cm
= Izolacja termiczna - styropian Bem Hydroizolacja elastyczna jednosktadnikowa z siatkg szklang - Farba do beton6w przeciwpylowa -
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o lLP.02B | STROP Ptyta betonowa C20/25 40cm Polistyren ekstrudowany o réznej grubosci (4cm do 20cm) 4cm-20cm
" s, +8.15 Welna mineralna 20cm Hydroizolacja elastyczna jednosktadnikowa z siatkg szklang - Hydroizolacja -
. ! f Folia paroszczelna - Podbudowa z chudego betonu C8/10 10cm Sciana zelbetowa C20/25 20cm
/@ 2& Plyty stropowe kanatowe 24cm Grunt rodzimy zageszczony - Farba do befonéw przeciwpylowa -
Warstwa wykoriczeniowa -
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N PP.03 | POSADZKA PRZEDSIONKA P.5.03 | SCIANA FUNDAMENTOWA 3
7 .ﬂﬁ ; Z |P.03B | DACH Warstwa wykoriczeniowa - plytki gresowe 2cm Folia kubetkowa -
§ Blachodachéwka - Szlichta cementowa zbrojona siatkg 6em Polistyren ekstrudowany 20cm
7 Al Z taty 4xdcm 4cm Folia polietylenowa - Hydroizolacja -
/// % % Kontriaty 5x2,5¢cm 2,5cm Styropian 10cm Sciana zelbetowa C20/25 20cm
7 +5.63 /// 1064 Folia paroprzepuszczalna - |zolacja z papy termozgrzewalne; - Farba do betondw przeciwpylowa -
% . - i Krokwie . Podbudowa z chudego betonu C8/10 10cm
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% “ PS.08) |1 papy wierzchniego krycia w nawigzaniu o 5578 Warstwa wykoriczeniowa - P.P.04 STROP NAD SZYBEM Polistyren ekstrudowany 20cm
7 7 do-dachu istniejqcego - +14.18 Izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany 5cm Welna mineraina 20cm Hydroizolacja -
% % j: g \% Hydroizolacja z mas bitumicznych - Folia paroszczelna - Sciana zelbetowa C20/25 18cm
Z 7 . : \\\\ +13.63 BIoczlfl beto.nowe _ od 24cm Piyta stropowa %elbetowla 20cm Hydroizolacja -
% 7 \\ 4 Hydroizolacja z mas bitumicznych - Farba do beton6w przeciwpylowa -
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(PSTE} R Y T 15028 | $CIANA ZEWNETRZNA STROP NAD PRZEDSIONKIEM Hydrozolacia )
% % 7 _ﬂm % _ﬂm v: Tynk cienkowarstwowy - Welna mineraina 20cm Sciana zelbetowa C20/25 18cm
7 +/2.22 / 2 < ﬂ“ - T Izolacja termiczna - styropian 10cm Folia paroszczelna - Hydroizolacja -
% % +12.46 ~ Mur z bloczkéw betonu komérkowego od 24cm Plyta stropowa zelbetowa 20cm
Y / % o Tynk - Warstwa wykoriczeniowa - )
7 7z Zamurowanie_otworu ™ P.S.05 SCIANA FUNDAMENTOWA 5
// o / okiennego - -
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7z 7 +10.66 - Blachodachéwka - Hydroizolacja -
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/) /%Q‘ > v v /§ PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA T ROZBUDOWA Blachodachtwka i
% i 2% 7 A ”| PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE :
g . . . s : i P.S.07 SCIANA ZEWNETRZNA 1
Z Z %Q 2z 7 % " " [PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE Laty drewniane fem PNE
41.85 % 7 %u “ (1S.01B) % . (1501 B) PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA Z BETONU KOMORKOWEGO Kontriaty drewniane 2,5cm Tynk cienkowarstwowy biaty -
.| % Z 7 %g - 7 ;;;E PROJEKTOWANE NOWE SCIANKI Z KARTON-GIPSU NA STELAZU METALOWYM Folia paroprzepuszczalna - Styropian 20cm
%// % Ett& ¥ S 27 00 :% o PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN Krokwie drewiane 7x14 14cm Gazobeton odm. 600 18cm
Z Z it - ’ o L : .
PS03 %:1 . Zan ¥ & | PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY Tynk gipsowy 1 56m
%tﬁ] % //%5 27 27 i I PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA
%// 7 %g 27 o ﬁﬁi% ¥—— PROJEKTOWANE WYBURZENIA
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7 /hLLHiQ 7 Lawa fundamentowa 7 Lawa fundamentowa Lawa fundamentowa s P.S.08 SCIANA ZEWNETRZNA 1
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7, 3.07 //1 s/ s s UWAG I . Tynk cienkowarstwowy b|aiy =
PSOW = % ’ ~—]| % ////// 3.71 //////// 3.71 //////// - = H AYnai api H
7, < 7 %/ s 4 { AP 4 { AN, 1. Wymiary podano w centymetrach, poziomy w metrach, zgodnie z polska normg PN-70/B-02365: ?tymplan 0 roznéj grUbOSCI (15cm I 20cm) 15cm/20cm
7 - 7 % iy Lcrrrrsrd lsrzszizd - rzedne terenu podano w wysokosciach wzglednych od +0,00m istniejgcego poziomu wykoriczonej posadzki. Sciana zelbetowa C20/25 20cm
// 4.17 | % 7 /// 2. Przed przystagpieniem do realizacji projektu bezwzglednie nalezy zapoznaé sie z catoscig dokumentac;ji. Projekt Tvrk qipso 15em
// —— T // ///// 7 architektury nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi. Wszystkie opisane na rysunkach architektonicznych YNk gipsowy !
7 /// N W 7 / 7 // elementy branzowe nalezy sprawdzi¢ na odpowiednich rysunkach branzowych.
AN LN Jﬂ 3. Wszelkie niescistoéci oraz stwierdzone niezgodnosci rysunkowe z rzeczywistym stanem nalezy niezwtocznie uzgodnié
’ LN z autorskim biurem projektowym. Zagospodarowanie czesci terenéw przy budynku bytej szkoty w Pluskowegsach celem utworzenia skweru "Zielona Przystan"
Podbicie istniejgcych fundamentdw 4. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji projektu zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujacymi technologiami, wraz z rozbudows budynku o szyb windowy ) o .
ostateczng wysokose podbicia ustalie wytycznymi producentéw oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong dz. nr 120/19, obreb 0020, j.e. 041502_2, m. Pluskowesy, gm. Chetmza, woj. Kujawsko-Pomorskie
po wykonaniu wykopow technologig nalezy wykonywac¢ $cisle wedtug wytycznych i instrukcji producenta.
293 4 60 956.5 60 598 5 60 5. Wszystkie prace nalezy prowadzié w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji obiektu w dostosowaniu do specyfiki Gmina Chetmza _
il ¥ } * * : * poszczegélnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy niszczenie wczesniej eimza SROTERTANT. SPRAWDZATACY.
287 L 975 wykonal'wych elementéw._ . Lo - . ‘ mgr inz. arch. Anna Szulc mgr inZ. arch. Elzbieta Grochocka
g 6.  Szczegblowy opis materiatéw znajduje sig w opisie technicznym. _ _ _ Nr upr. UAN-IV/8346/126/TO/88 Nr upr. UAN-IV/B346/229/TO/87-88
7. Stolarke drzwiowa nalezy zamawia¢ wzgledem rysunku zestawienia stolarki zataczonego do projektu technicznego PRACOWNIA PROJEKTOWA PRO-KOR sp. zo.0.  LIPFaW. do proj. bez ograniczen upraw. do proj. bez ograniczen
oraz pomiaréw z natury. Przed zaméwieniem stolarki nalezy wykona¢ inwentaryzacje otworéw drzwiowych, Sl Refoner w Tonmts Vil ot omspodarczy W SPECIAINOSCH architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
zweryfikowaé szerokos¢ otwordw drzwiowych na etapie wznoszenia cian, aby uzyska¢ wymagang szeroko$é w KRS: Q001038718 )
Swietle przejscia opisang w projekcie (bez zawezania Swiatta przejscia), uwzgledniajgc wybranego przez wykonawce .REG(J'N: sasa20sed 3sm§: %{Aa’mrﬁr Dlugosz
dostawce stolarki. W razie koniecznos$ci dostosowac szeroko$¢ otworu do wymagan wybranego producenta. b Al -
Wyposazenie w nawietrzaki, kratki wentylacyjne zweryfikowa¢ z projektem technicznym wentylacji.
8. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ ciggtos¢ izolacji przeciwwodnej i termicznej na catym budynku. P RZE KROJ A-A
9. Zmiany i odstepstwa od projektu wynikie w trakcie budowy wymagaja uzgodnieri z projektantami. Nalezy bezwzglednie -rOZbUdowa bUd nku O Sz b WindO

prowadzi¢ dokumentacje zmian wzgledem dokumentac;ji projektowej, wprowadzonych w trakcie realizacji. NR RYSUNKU:  WERSJA: PROJEKT: SEKCJA: BRANZA: ETAP: DATA: SKALA:
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