SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN SILOWNI
ZEWNETRZNEJ ORAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. SURFER I TWISTER

Urzgdzenia do ¢wiczen z grupy sitowni zewnetrznych, to bezobstugowe urzadzenia
odporne na warunki atmosferyczne.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcja uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej
* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw sktada sie z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z
nastepujgcych materiatow:

- rama nosna z rury stalowej: $r. 140 x 3,6 mm,

- wsporniki ruchowe z rury stalowej: sr. 40 — 63 x 3,6 mm,

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium,

- siedziska i oparcia ze stali,

- siedziska ruchome,

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu,

- tozyska typu zamknietego, NSK z wewnetrznymi ogranicznikami,

- stopa fundamentowa o wymiarach zewnetrznych 600x600mm i wysokos$ci
H=600mm, beton klasy C 20/25,

- potgczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie w postaci srubowej jako
sztywne.

» Zastosowano nastepujgce materiaty:



- stal: St/R35,

- beton: C 20/25.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015,

* PN-EN 1090.

2. PODCIAG NOG | WIOSLARZ

Urzadzenia do ¢wiczen z grupy sitowni zewnetrznych, to bezobstugowe urzgdzenia
odporne na warunki atmosferyczne.

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

* Instrukcje: instrukcja uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

» Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw sktada sie z elementoéw stalowych, ze stali St3 (R35) z
nastepujgcych materiatow:

- rama nosna z rury stalowej: sr. 140 x 3,6 mm,

- wsporniki ruchowe z rury stalowej: sr. 40 — 63 x 3,6 mm,

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium,

- siedziska i oparcia ze stali,

- uchwyty i rgczki z polichlorku winylu,

- tozyska typu zamknietego, NSK z wewnetrznymi ogranicznikami,

- stopa fundamentowa o wymiarach 600 x 600mm i wysokosci H=600mm, beton
klasy C 20/25,



- potgczenie stupkdéw nosnych ramy nosnej w fundamencie w postaci srubowej jako
sztywne,

» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: St/R35,

- beton: C 20/25.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi.

* Wyréb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 16630:2015-6,

* PN-EN 1090.

3. LAWKA Z OPARCIEM (METALOWA)

e

Max wysokos$¢ swobodnego upadku: 0,50m,

Wymiary urzgdzenia (df. x szer. x wys.): 1,6m x 0,72m x 0,92m,

Wymiary siedziska: 1,50 m x 0,60 m.

Opis produktu:

- rura stalowa o srednicy fi 42 mm,

- podktad cynkowy + malowanie proszkowe w kolorze czarnym,

- siedzisko i oparcie — deska o przekroju 45mm x 145mm — fazowane obustronnie,
- urzgdzenie montowane na state w gruncie.

Instrukcja montazu:

- montaz urzgdzenia powinien by¢ przeprowadzany przez przeszkolonych
pracownikow,

- miejsce montazu powinno by¢ poziome, wolne od zanieczyszczen i gruzu,

- odlegto$¢ od budynkoéw z otworami okiennymi powinna wynosi¢ minimum 10,0m,
- montaz bezposrednio w gruncie - impregnacja kotwy w 4 klasie,

- konce $rub zabezpieczone metalowym lub plastikowym kotpakiem.



4. KOSZ NA SMIECI

Wymiary urzgdzenia:

— Srednica kosza: 38 cm,

— wysokos¢ kosza: 76 cm,

— wysokos$¢ podstawy: 25 cm,

— pojemnos¢ kosza: 30 litréw.

Opis produktu:

- kosz na rurze przy podstawie ostonietej metalowg mufg,

- elementy metalowe malowane proszkowo,

- urzgdzenie montowane na state w gruncie.

Instrukcja montazu:

- montaz urzgdzenia powinien by¢ przeprowadzany przez przeszkolonych
pracownikow,

- miejsce montazu powinno by¢ poziome, wolne od zanieczyszczen i gruzu,
- odlegtos¢ od budynkéw z otworami okiennymi powinna wynosi¢ minimum 10,0m,
- montaz bezposrednio w gruncie - impregnacja kotwy w 4 klasie,

- konce srub zabezpieczone metalowym lub plastikowym kotpakiem.



