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Opis do planu zagospodarowania terenu dziatki
1. Inwestor: Gmina Wtoszczowa
ul. Partyzantéw 14, 29 — 100 Wioszczowa
powiat wtoszczowski, wojewodztwo swietokrzyskie
2. Adres inwestycji: Konieczno, 29 — 100 Wioszczowa
dziatka o numerze ewidencyjnym 1057,
obreb numer 0012 — Konieczno
3. Projekt zagospodarowania dziatki = terenu
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu dziafki
polegajgce na wykonaniu nawierzchni placu zabaw dla dzieci i sitowni zewnetrznej wraz z
doposazeniem w urzgdzenia sitowni zewnetrznej i elementy matej architektury, na
wydzielonej czesci terenu dziatki oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem 1057 potozonej
na mapie ewidencyjnej gruntow miejscowosci Konieczno, gmina Wioszczowa.
4. Istniejacy stan dziatki
Przedmiotowa dziatka numer 1057 w chwili obecnej jest czesciowo zagospodarowana.
Na przedmiotowe] dziatce zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej, boiska trawiaste,
zbiorniki na $cieki sanitarne oraz ciggi komunikacyjne utwardzone przy uzyciu kostki brukowe;.
Z przedmiotowej zostat wydzielony teren przeznaczony pod istniejgcy plac zabaw i sitownie
zewnetrzng. Teren dziatki jest czesciowo oswietlony przy pomocy oswietlenia ulicznego.
Dziatka jest ogrodzona przy pomocy siatki metalowej oraz przeset metalowych i betonowych.
Teren dziatki dodatkowo jest zagospodarowany w zielen niskg. Do dziatki zapewniony jest
dojazd z drogi publicznej od strony potnocno - zachodniej poprzez istniejgce zjazdy z drogi
powiatowej. Przez przedmiotowg dziatke przechodzg przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne,
oraz linia energetyczna i telekomunikacyjna.
5. Charakterystyka inwestycji
Na dziatce nr 1057 planuje sie dokonczenie zagospodarowania terenu dziatki
poprzez wykonanie nawierzchni placu zabaw dla dzieci i sitowni zewnetrznej wraz z
doposazeniem w urzgdzenia sitowni zewnetrznej i elementy matej architektury.
Zakres rob6t do wykonania zwigzanych z nawierzchnig placu i sitowni obejmuje:
— roboty przygotowawcze i pomocnicze (w tym pomiarowe),
— roboty ziemne (koryta, wykopy, przemieszczanie, zasypanie, zageszczenie, niwelacje
terenu, nasypy i plantowanie),
— roboty betoniarskie przy montazu urzgdzen sitowni zewnetrznej, elementéw matej
architektury oraz montazu obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,
— podbudowe ttluczniowg jako warstwe dolng z kruszywa tamanego (frakcji 31,5-63,0 mm o
grubosci 15,0 cm),
— podbudowe ttuczniowg jako warstwe gérng z kruszywa tamanego (frakcji 4-31,5 mm o
grubosci 10,0 cm),
— warstwe wyrownawczg i profilujgcg wraz z miatowaniem (frakcji 0-8 mm o grubosci do
4,0 cm) pod warstwe nawierzchni bezpiecznej,
— zakup, dowdz i rozscielanie ziemi urodzajnej,
— wyrownanie i rozplantowanie ziemi,
— wyprofilowanie i zageszczenie dowiezionej ziemi,
— montaz mat gumowych przerostowych (maty w posiadaniu Zamawiajgcego),



nawierzchnie trawiastg wraz z humusowaniem i przygotowaniem podtoza,
wyprofilowanie i zageszczenie podbudowy ttuczniowej,
montaz nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych (maty w posiadaniu Zamawiajgcego).

Specyfikacja gumowych mat przerostowych:

wymiar zewnetrzny pojedynczej maty: 100x150cm,
grubos¢ maty 22 mm,

kotwy montazowe (w zestawie z matami przerostowymi)
powierzchnia do wytozenia 123 m?.

Specyfikacja bezpiecznych mat gumowych:

wymiar zewnetrzny pojedynczej maty: 50x50cm,

grubos¢ maty 75 mm,

maty typu puzzle z granulatu gumowego SBR,

ptyty nawierzchni warstwowe,

ptyty taczone pomiedzy sobg poprzez kotki, uniemozliwiajgce przesuwanie sie piyt i
wywijanie ich krawedzi,

powierzchnia do wytozenia 410 m?.

Pozostate dane techniczne:

teren rekreacji indywidualnej wyposazony w elementy sitowni zewnetrznej wokot ktérych
nalezy wytozy¢ nawierzchnie z elementéw gumowych mat przerostowych z
uwzglednieniem odpowiednich docinek,

teren rekreacji indywidualnej wyposazony w elementy placu zabaw wokdét ktérych nalezy
wytozy¢ nawierzchnie z elementdéw bezpiecznych mat gumowych z uwzglednieniem
odpowiednich docinek,

powierzchnia wydzielonego terenu przewidziana do wykonania podbudowy ttuczniowej z
kruszywa famanego: okoto 256,00 m?, przy $redniej grubosci warstw podbudowy 29 cm,
powierzchnia wydzielonego terenu przewidziana do uzupetnienia poprzez dowoéz i
roz$cielenie ziemi: okoto 123,00 m?, przy $redniej grubosci warstwy 10 cm,
powierzchnia terenu przewidziana do wysiewu traw: okoto 200,00 m?.

Zakres zamowienia obejmuje rowniez dostawe i montaz:

elementu sitowni zewnetrznej — twister + wahadto (na stupie) w iloSci jednej sztuki,
elementu sitowni zewnetrznej — podcigg + wioslarz (na stupie) w ilosci jednej sztuki,
tawki z oparciem w ilosci trzech sztuk (konstrukcja metalowa z drewnianym siedziskiem i
oparciem),

kosze na smieci w ilosci dwdch sztuk (konstrukcja metalowa z wykonczeniem
drewnianym, wktad ruchomy z blachy stalowej ocynkowanej).

Zakres robodt obejmuje rowniez:

rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych,

rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej,

rozebranie i przemieszczenie istniejgcej podbudowy ttuczniowej,

przetozenie istniejgcego chodnika z kostki brukowej,

regulacje wysokos$ciowg studni kanalizacyjnych (w razie takiej konieczno$ci),
roboty porzgdkowe i wykonczeniowe.

Materiat z rozbiorki stanowi w catosci majgtek uzytkownika obiektu i nalezy go ztozy¢ na
palecie we wskazane miejsce.



Urzgdzenia placu zabaw dla dzieci i sitowni zewnetrznej (w tym dodatkowe stanowigce
jego uzupetnienie) sg i bedg zlokalizowane w odlegtosci powyzej 10,00 m od granicy z
pasem drogowym drogi powiatowej asfaltowej, oraz w odlegtosci powyzej 10,00 m od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i od miejsc gromadzenia odpadow.

Wokot elementéw placu zabaw i sitowni zewnetrznej sg uwzglednione strefy bezpieczenstwa.

Bezposrednie dojscie do placu zabaw i sitowni zewnetrznej jest umozliwione z drogi
powiatowej od strony potnocno — zachodniej poprzez istniejgce furtki zlokalizowane w
ogrodzeniu frontowym dziafki.

Wszystkie elementy placu zabaw i sitowni zewnetrznej powinny posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty bezpieczenstwa oraz karty techniczne produktow zawierajgce podstawowe
dane w tym materiaty, z ktérych zostaty wykonane oraz parametry techniczne wraz z
okresleniem sposobu ich montazu w gruncie, jak rowniez dokumenty okreslajgce wytyczne do
ich wiasciwej eksploatacji i konserwacji.

6. Uzbrojenie terenu

Do przedmiotowej dziatki zapewnione jest dojscie i dojazd z drogi publicznej od strony
poétnocno — zachodniej poprzez istniejgce zjazdy z drogi powiatowej asfaltowej.

Przez przedmiotowg dziatke przechodzg przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne, oraz linia
energetyczna i telekomunikacyjna. Nie przewiduje sie koniecznosci korzystania z istniejgcego
uzbrojenia terenu.

7. Bilans terenu (dziatki) objetej opracowaniem

Powierzchnia wydzielonego terenu dziatki numer 1057 wynosi 564,38 m2. Powierzchnia
zabudowy elementow placu zabaw i urzgdzen sitowni zewnetrznej wynosi 389,45 m?.
Powierzchnia wydzielonej czesci terenu dziatki pod utozenie nawierzchni z gumowych mat
bezpiecznych wynosi 410,00 m2. Powierzchnia wydzielonej czesci terenu dziatki pod utozenie
nawierzchni z gumowych mat przerostowych wynosi 123,00 m?.

8. Dane geologiczno — terenowo — gruntowe
Dziatka numer 1057 lezy w:
a) w Il — ej strefie klimatycznej,
b) w | — ej strefie wiatrowej,
c) w | — strefie Sniegowej,
- kategoria geotechniczna pierwsza /grunt rodzimy, naturalny, mineralny/,
— warunki gruntowe proste,
— poziom wéd gruntowych znajduje sie powyzej posadowienia fundamentow elementéw
placu i sitowni,
— teren ze spadkiem nie przekraczajgcym 3%,
— teren i dziatka nie znajdujg sie w granicach wptywéw eksploatacji gorniczej,
— teren i dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej,
- teren i dziatka nie wymagajg wytgczenia gruntéw z produkc;ji rolne;j.
10. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane zagospodarowanie zwigzane z wykonaniem nawierzchni plac zabaw
dla dzieci i sitowni zewnetrznej wraz z doposazeniem w urzgdzenia sitowni zewnetrznej i
elementy matej architektury, stosownie do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r. z pdzniejszymi zmianami nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko. Plac zabaw i sitownia wraz z nawierzchniami nie bedg
wytwarzaty gazow, pytow i ptyndw niebezpiecznych dla srodowiska. Nie bedg rowniez



emitowaty ucigzliwych dla srodowiska dzwiekdéw i nie bedg wytwarzaty zaktdcen

elektromagnetycznych. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na

istniejgce zagospodarowanie dziafki.

11. Metoda realizacji - tradycyjna udoskonalona

12. Wnioski koncowe:

— materiaty budowlane, materiaty prefabrykowane, elementy placu zabaw, urzgdzenia
sitowni zewnetrznej i matej architektury powinny posiadaé¢ odpowiednie atesty, certyfikaty
jakosci oraz deklaracje zgodnosci,

— roboty montazowe nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, pod
nadzorem kierownika robét posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Opracowat: Wiodzimierz Rak



