Data 2020-09-21

J‘ﬁ Mw W
/ iﬁ’:ﬂ*

Przejscie dla pieszych 7x4m

_

Created with DIALux



Przejscie dla pieszych 7x4m

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

1

DIALux

ro



Przejécie dla pieszych 7x4m D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

X

Producent ZPSO ROSA

Numer artykutu 2132032/6/P

Nazwa artykutu Iskra LED P 36W

5000K P
Pojedyncze oprawy
X Y Wysokos¢ Oprawa
montazu
2.010m 5822m 5.000 m

10876m  0813m 5.000 m




Przejscie dla pieszych 7x4m

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznosé swietlna
9600 Im 78.0W 123.1 Im/W

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu

e}

DIALux

Skutecznosc¢ swietlna

2 ZPSO 2132032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P
ROSA

39.0W

4800 Im

123.1 Im/W
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Przejscie dla pieszych 7x4m D I A Lu x

Teren 1
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin, Emaks g 92 Indeks
Powierzchnia przejscia 63.1 Ix 442 Ix 74.8 Ix 0.70 0.59
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 1 50.5 Ix 455 Ix 57.0 Ix 0.90 0.80
Poziome natgzenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Chodnik 1 435I 9.90 Ix 75.7 I 023 0.13
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysoko$¢: 1.000 m

Chodnik 2 515 Ix 461 Ix 58.7 Ix 0.90 0.79
Poziome natgzenie oswietlenia

Wysokosé: 0.000 m

Chodnik 2 448 1x 10.2 ix 77.6 Ix 023 0.13
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokosé: 1.000 m

Powierzchnia pionowa kier 1 na odc. G-F 46.4 Ix 17.9Ix 61.7 Ix 0.39 0.29
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Powierzchnia pionowa kier 1 na odc. E-G 11.0 Ix 6.55 Ix 18.2 Ix 0.60 0.36
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Powierzchnia pionowa kier 2 na odc. G-F 10.6 Ix 6.26 Ix 16.8 Ix 0.59 0.37
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Powierzchnia pionowa kier 2 na odc. E-G 458 Ix 16.7 Ix 62.4 Ix 0.36 0.27

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokosc: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie dla pieszych 7x4m . D I A Lu x

Teren 1
Powierzchnia przejscia

Lo SR

20 50 75 M)

Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Powierzchnia przejscia 63.1 Ix 44.2 Ix 74.8 Ix 0.70 0.59

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejécie dla pieszych 7x4m D l A Lux

Teren 1

Chodnik 1

DT

0 50 75 (]

Wiasciwosci E Ermin. Ermaks g1 gz Indeks
Chodnik 1 50.5 Ix 455 Ix 57.0 Ix 0.90 0.80

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALuUx, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejécie dia pieszych 7x4m D I A Lu x

Teren 1

Chodnik 1

780 10 20 0 50 % 100 o}
Wiasciwosci E Emnin, Emaks g gz Indeks
Chodnik 1 435 Ix 9.90 Ix 75.7 Ix 0.23 0.13

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie dla pieszych 7x4m D I A Lu x

Teren 1

Chodnik 2

I T

3 50 5

Wiasciwosci E Emin. Ermaks 01 g2 Indeks
Chodnik 2 515 Ix 46.1 Ix 58.7 Ix 0.90 0.79
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokosc: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejécie dla pieszych 7x4m D | A Lu x

Teren 1

Chodnik 2

10 F-) % 50 1] 100 [ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Chodnik 2 44.8 Ix 10.2Ix 77.6 Ix 0.23 0.13

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejécie dla pieszych 7x4m D IA Lu x

Teren 1
Powierzchnia pionowa kier 1 na odc. G-F

Wiasciwosci E Ermin. Emaks g1 gz Indeks
Powierzchnia pionowa kier 1 na odc. G-F 464 Ix 179 Ix 61.7 Ix 039 0.29

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie dla pieszych 7x4m D |A Lu x

Teren 1
Powierzchnia pionowa kier 1 na odc. E-G

500 750 10 20 [}
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia pionowa kier 1 na odc. E-G 11.0 Ix 6.55 [x 18.2 Ix 0.60 0.36

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: -90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie dla pieszych 7x4m D I A Lu x

Teren 1
Powierzchnia pionowa kier 2 na odc. G-F

500 750 10 20 (]
Wiasciwosci E Emin. Emaks 91 gz Indeks
Powierzchnia pionowa kier 2 na odc. G-F 10.6 Ix 6.26 Ix 16.8 Ix 0.59 0.37

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokos¢: 1.000 m

Profit uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



Przejscie dla pieszych 7x4m D I A Lu x

Teren 1
Powierzchnia pionowa kier 2 na odc. E-G

Wiasciwosci E Ermin. Emnaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia pionowa kier 2 na odc. E-G 45.8 Ix 16.7 Ix 62.4 Ix 0.36 0.27

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 90.0°, Wysokosc: 1.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (abszar ruchu na zewnatrz)



